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tama hakalafske prace

Zadani bakalafske prace: —
1/ popis zadani projekiu a oéekavaného cile fedeni

Pradmé&tem bakalafské prace bude vypracovani technicke dokumentace vybrane Casti bakalaiske
studie do stadia pro stavebni rozhodnuti. VyfeSenl architeklonicko-konstrukénich vztah s chledem na

budouc! provoz stavby, vzhledem k platnym normam a zvyklostem. DoloZeni podadovanych detaild
stavby a prokazani realizovatelnosti navrzeng studie

Komplelnl zadani bakaldfské prace viz Obsah bakalafské prace — Architekiura a wrbanismus pro
akademicky rok 2020/2021".

2/ popis zavéreéného vysledku, vystupy a méfitka zpracovani

Studie k bakatafske praci
Obsah viastni bakalafske prace
- Prilvodnl zpravsa
- Souhmnna technicka zprava
Koordinatni situace
-~ Stavebni dokumentace pozemniho objektiu
- Dokumentace technickych zafizen|

Podrobny rozsah viz ,Obsah bakalafské price — Archilekiura a urbanismus pro akadermicky rok
2020/2021".

3/ seznam pfipadnych dalSich dohodnutych &asti BP

- Portiolio studie bakalafska prace
—~ Portfolio viasinl bakalafské prace
- Projektova dokumentace viasinl bakalafske prace
- CD nebo DVD se studii a viasini bakalafskou pracl
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Ceské vysoké udenf technické v Praze, Fakulta architektury

Autor: Petr Meloun

Akademicky rok / semestr; 2021 - 2022/ zimni semestr
Ustav &islo / ndzev: 15128 / Ustav navrhovani Il

Téma bakalifské price - €esky ndzey:

SOCIALNI BYDLEN( POD SLOVANY

Téma bzkalatské prace - anglicky nizev:

SOCIAL HOUSING POD SLOVANY

Jazyk prace: desky N

Vedouc! prace: doc. Ing. arch Petr Kordovsky

Oponent price: ' ‘
R S19¥3 | socigini bydien, polyfunkén ddm, Prahe

Socidlni bydleni Pod Slovany se nachdzi v byvatych zahradich Emanzského
klé&tera blfzko Karlova némésti v Praze, Objekt je navrien ptedevifin pro seniory a
An mhdémalky.zmhudmmvbamjujen&oﬁkﬁmhci,homénbyméjﬁvﬂkﬁ
{éesukétac):e Sast vémvina obcanské vybavenosti. Mezi tyta fankce patff kavama, knihovng,
multifunkénf a sportovnd sél, dilny a komertni prostory. Cely diim je navr¥en tak,
aby dochizelo k blizkému kontakiu obyvatel a socidlnf interakei.

Social housing Pod Slovany is located in the former gardens of the Emmaus
Mo?mstﬂyncarCharlesSquareiangmmmﬁldingisdesignedpﬁmaﬁlyﬁr
mmmdmmﬂhm.Fmﬂﬁsmmmepmmbmmm

Anotace _ except for residential, a large part is dedicated to public amenities, These features
(anglicka): include a café, library, multifunctional and sports hall, workshops and commercial
prenuscs The whole house is designed to initiate close contact between the
inhabitants and social interaction.
Prohf&Zeni autora

Prohiadujl, ¥e jsem pfedioienou bakalifskou pric vypracoval samostatnd a ¥e isem uvedl vetkeré
pouiité informaénl zdrole vsouladu s ,Metodickim pokynem o etické piipravé vysokodkolskych

zdvirednvch praci.” . g
LY | f’ I
V Prazadne 7.1.2022 . i ¢ :
Podpis autéra bakalsFské price

Tento dokument je nedifnou, povinnou sauédstl bakaliiské prdce | portfolia {tituin fist) -
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° E
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Tabulky Vyplné otvoru (okna, dvefe)
Klempifské konstrukce
Zamecnické konstrukce
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Skladby stfech
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Jednotlivé pfilohy projektu budou zpracovany v souladu s podkiadem OBSAH BAKALARSKE PRACE

—ARCHITEKTURA A URBANISMUS.

Formalni provedeni projektu (format, potty paré atd.) uréi vedouci prace.



Ustav : Stavitelstvi il — 15124

Bakalarsky projekt Pledmeét : Bakalafsky projekt
- . o c xg Ob ) .
RAMCOVE ZADANI STATICKE EASTI Rosn fk ; Foallzaoo staveb (PAM)
Semlgnt : Zimni
6 sou il . Konzy : Dle rozpist pro ateliéry

Jméno studenta:..... =l M. LS ML Informace a podklady : hitp:i15124.fa.cvut.cz/

Pedagogové povéreni vedenim statickych éasti bakalarskych projekti: doc. Ing. Karel Lorenz, = -

CSc., Ing. Martin Pospisil, Ph.D., Ing. Miroslav Vokag, Ph.D., Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., Ing. ~ i

Marian Veverka, Ph.D. Jméno studenta m UN Fudpis 5” /i; ’;;."/7 e
Konzultant Tug. ﬁll&ol‘\ I L)mré: Podpls Z:;v g

., Podepsans zadani plilo2te jake pilohu k zadavacim listim bakaldFské prace
Reseni nosné konstrukce zadaného objektu. (Podrobnost by mé]a odpovidat projektu pro . '
stavebni povolent). | ' _ Obsah -~ bakalafské prace— zimni semestr

, L : Bakalafska préce z East realizace staveb {PAM) vychaz! ze cviteni PAM |, Kleré
miZe slouZit jako podklad pro zpracovan| bakalifské préce. Cvideni z PAM i

Vykresynosné konstrukce véetné zaloZeni

Nivrh koncepce a uspofadani nosné konstrukce, wsledek bude zachycen odpovidajicimi vioZené bez Gprav a znadeni {viz déle) do bakaldfské price nebude uznéno.
vkresy v rozsahu uréeném konzultantem (podle poétu podlaii, rozmériim stavby, sloZitosti

apod.) Vysledkem budou vykresy tvaru s odpovidajicimi sklopenymi fezy (u Zelezobetonové Obsah &4stl Realizace staveb (PAM):

konstrukece), vykresy skladby (u prefa, oceli, dfeva apod.) v pldorysu a fezech. Zpravidla je 1. Textov &ast:

vhodné méfitko 1:100, (1:200 u rozsahlych staveb). Ugelem vykresil je pfedevaim vyjasnit jeji 1.1. Névrh postupu vystavby fedenéhe pozemniho objeltu v ndvaznosti na ostatni
tvar a statické pisobeni, a to zejména u tvarové sloZitych staveb. Z wkresi by mél byt stavebni objekty stavby se zdlvodnénim, Viiv provadéni stavby nd okolni
zieimy i ztuzujici systém stavby. Déle budou zhotoveny cca 2 podrobnéjsi vykresy (napf. stavby a pozemky.

wykresy vyztuZe priviaku a sloupu v méfitku 1:20, nebo detaily stykii ocelové nebo dfevéné 1.2. Navrh zdvihacich prostfedkd, navrh wyrobnich, monté@nich a skladovacich
konstrukce apod.) mpm technologické etapy zemnl kenstrukce, hruba spodni & vrchni
1.3. Navrh zafi$téni a odvadndni stavebnl jamy.

- Technickd zprdva statické casti

Strukturovany popis nosné konstrukce, kde bude popsana koncepce a pusobeni konstrukce
jako celku, véetné ztuZujiciho systému, prehled uvazovanych proménnych zatizeni, navrhova
Zivotnost stavby, popis atypickych &asti a struény popis typickych ¢asti nosné konstrukce
vietné zakladd, zakladové pomeéry. Prvky, které byly zaddny ke statickému vypoctu (viz dalsi
odstavec), budou popsany podrobnéji.

Staticky vypocet

Vypocet omezeného podtu prvkl uréi vedouci statické casti BP v zavislosti na slozitosti a
rozsahu objektu, vétsinou se predpoklada vypocet tri prvki (napr. stropni deska, stropni
praviak a sloup). Ostatni rozméry konstrukce budou uréeny predeviim empiricky.

Konkrétni rozsah zadani stanovuje vedouci statické casti.

podpis vedouciho statické €asti

1.4.Navrh trvalych zaborll staveni&té s vjezdy a vijezdy na stavenidts a vazbou
na widj&i dopravni systém, L

1.5.QOchrana Zivotniho prostfed! b&hem vystavby.

1.6. Rizika-a zésady bezpe&nostl a ochraiy zdravi pli praci na stavenist,
posouzeni potfeby koordindtora bezpe&nosti a ochrany zdravl pfi prad 2
posouzen( potfeby vypracovéni plénu bezpednost prace.

. Vykresova éast

2.1, Celkové slfuace stavby se zakreslenim zalizenl staveni§ts:

2.1.1. Hranic staveni$t® — trvaly zabor. |

2.1.2, Staveni§tnf komunikace s vjezdy a vijezdy ze staveni&t&-a vazbou na
vnasl dopravnl systém,

21.3. dzgthGich prostiedkl s jejich dosahy, zdkladnou a piipadné jefabovou

ou.

2.1.4. Viyrobnich, montaZnich, skladovacich ploch a ploch pro socialni
Zafzenl a kanceldte,

2,1.5. Upravy staveni$té z hlediska bexpetnost prace a ochrany zdravi pii



BAKALARSKY PROJEKT
ARCHITEKTURA A URBANISMUS
Uetav : Stavitelstvi I — 15124
Podklady : hitpy//15124:fa.cvnt.oz — viuka — bakaléisky projekt
Jméno kozultants  § Fue . avel,  PAL; ATUS

" DISTANCNE VYUKA

( Obash bakaléfské price je powze informativnf, komzultant jej miZe upravit, pfip.
zredukovat podle rozsahu a ebti¥nosti zaddni )

Obsah hakaldfské préice :
Koncepee FeSéni rozvodii v rimei zadaného pozemky
* Koordinstni vikresy koncepce vedeni jednotlivich rozvodit —pidorysy.

Nivth vedeni vnitfnich rozvodil vody ( pitné, provozni, pozémi, odpadij splakové, Sedé a bilé
) zpiisob naklddani s dedfovou vodon { akumulace, reténce, vsakovani ), rozvodi plymy,
systému vytipéni, vétréni, chlazeni, ndvrh hlavniho domowniho rozvodu elekirické energie 2
zpitsob naklidani s odpady.

Unmisténi instalatnich, vétracich a-vtahovjch Sachet, alternativni stavebnl Gpravy pro stoupaci
a odpadni rozvody, umisténi komin a trvale oteviengch vitracich otvorll. U rozvodil elekirické
energie umistit hlavni a patrové rozvadite, w pozimiho vodovodu hydrantové skifng, plipadné
zhzemi pro SHZ. 'V rimci stavby (nebo souboru staved ) definovat a umistit zdroj tepla, ohfeva
TV, swojoviu vzduchotechniky, pHp.chlazeni, Vymezit prostor pro silno a slaboproudé
mnmy,MaRapuﬂemﬁebymzﬂoﬁn[z&ujﬂugi&Vmaﬁitmisﬂpmmﬁmispoﬁeby
» regulaci a revizi vedend,

mtitke : 1 : A0¢
» Souhrnni koordinand situsce ¥rdich vziahbi

Névrh osazenl objektu na pozemku, vyzoafeni vedeni jednotlivich rozvodd technické
infrastruktury 2 vytrasovéni jednotlivich domovnich pHipojek s osazenim jejich kontrolnich
objekth ( vystupni a revizni Sachty, objekty pro hospodateni s detovon vodou, technologické
Sachty, vodomémé Sachty, HUP, pfipojkové skiing , umisténi popelnic... ) na jednotlivych
vedenich v nivaznosti na rozvody vngjsi technické infrestraktury, lokilni zdrojc vody, lokéni
stitny odpadnich vod, recipienty...

méfitko : 1: 250, 1:500 * foo

« Bilan®ui nivrhy profilh plipojenych rozvodd ( voda, kanalizace ), velikost
akumulatnich, retenénich a vsakovacich objekill, pfedb#¥nd tepelnd ztrita objekty,

oﬁm&ﬂnﬁvmyvéuncichachladicichzﬁzeni(vdikmjedmtekamiﬁmﬂné
rozméyy hlzvnich distribuénich potrubi ).

¢ Technicks zpriva
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Obsah 1. Identifikacni ddaje

1. Identifika¢ni udaje 1.1 Udaje o stavbé
1.1  Udaje o stavbé Nazev stavby: Socidlni bydleni Pod Slovany
1.2 Udaje o stavebnikovi Misto stavby: ulice Pod Slovany a Trojicka, na parcelach 1237/1, 1237/2, 1236 Praha

1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace KatastraIni Gzemi: Nové Mésto [727181]

2. Clenéni stavby na objekty a technologicka zatizeni 5 . . i . i o L.
Pfedmét projektové dokumentace: Obsahem projektové dokumentace je vystavba ¢asti

3. Seznam vstupnich podkladii polyfunkéniho domu oznaceného jako Budova A s oznac¢enim SO 03. Objekt ma 4 nadzemni podlazi a
1 podzemni podlazi. Budova B s oznacenim SO 02 neni soucasti této dokumentace. Oba objekty jsou
spojeny podzemnim podlazim s funkci hromadné garaze.

1.2 Udaje o stavebnikovi

Fakulta architektury CVUT
Thakurova 9,

160 00 Praha 6

DIC: CZ68407700

1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracoval: Petr Meloun

Vedouci bakalafské prace: doc. Ing. arch. Petr Kordovsky

Asistent vedouciho bakalarské prace: Ing. arch. Ladislav Vrbata
Konzultant architektonicko-stavebni ¢asti: Ing. Pavel Meloun
Konzultant statické ¢asti: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Konzultant realizace staveb: Ing. Milada Votrubova, CSc.
Konzultant pozarni bezpecnosti: Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
Konzultant technického zafizeni budov: Ing. arch. Pavla Vrbova

Konzultant interiéru: doc. Ing. arch. Petr Kordovsky a Ing. arch. Ladislav Vrbata



2. Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni

SO 01 — Hrubé terénni Upravy
SO 02 — Bytovy dim

SO 03 — Polyfunkéni dam

SO 04 — Oploceni

SO 05 — Opérna sténa

SO 06 — Pripojka kanalizace
SO 07 — Ptipojka silnoproud
SO 08 — Pripojka plynovod
SO 09 — Ptipojka vodovod
SO 10 — Vozovka

SO 11 — Chodnik

SO 12 — Cisté terénni Gpravy

3. Seznam vstupnich podkladi

e Studie bakalarské prace 7S 2018/2019
e Pudni profily v okoli pozemku
e Podklady spravc siti
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1. Popis Uzemi stavby

1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

m)

o)

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Pozemek urceny pro vystavbu polyfunkéniho domu s ndzvem ,,Pod Slovany” je nové vymezen
a rozklada se na plvodnich pozemcich s Cisly 1237/1, 1237/2, 1236 v katastralnim Gzemi Nové
Mésto, Praha. Podél jizni a zapadni strany je vymezen ulicemi Trojicka a Pod Slovany.
Vychodni hranu pozemku tvofi hranice stavajiciho oploceni a dom. Severni ¢ast je nové
vymezena hranou terénniho zlomu u nosnych stén pvodnich zahrad klastera.

Okolni zastavbu tvoti prevazné ¢inZzovni bytové domy.

Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim

Projekt neni v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci.

Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci

Projekt neni v souladu s Gzemnim planem mésta Prahy.

Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky

Nejsou evidovany zadné vyjimky ani Ulevy.

Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt

Vsechny dotéené organy vydaly k Zadostem kladny souhlas. Vyjadfeni nejsou soucasti této
dokumentace.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru

PFi navrhu bylo pouZito dat z archivnich geologickych vrtd provedenych Ceskou geologickou
sluzbou. Jedna se o vrty s Cisly 719601, 580895, 71601.

Ochrana tizemi podle jinych predpist

Dané uzemi je pod ochranou pamatkové péce a nachazi se v méstské pamatkové zéné.
Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tuzemi

Lokalita se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani v poddolované oblasti.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba béhem svého uzivani nebude mit negativni vliv na okoli. Stavba nenarusi odtokové
poméry v Uzemi.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Na pozemku bude provedena demolice stdvajicich objektl a odstranéni naletové zelené a
Cast stroml z aleje v ulici Trojicka podle dokumentace. Rozsah kaceni drevin bude proveden
podle rozboru kvalit a poskozeni stavajicich strom.

Pozadavky na docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu

Na pozemku bude proveden trvaly zabor ze zemédélského pldniho fondu. Pfesné vymezeni
zaboru pldy neni predmétem dokumentace.

Uzemné technické podminky

Pozemek je obsluzny po mistni zpevnéné komunikaci v ulici Trojicka a Pod Slovany. Technicka
infrastruktura je zajisténa inZzenyrskymi sitémi: elektrické sité, telekomunikacni sité,
plynovod, kanalizace a vodovod. InZenyrské sité vedou pod povrchem komunikaci v obou
ulicich.

Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Objekt A je navazujicim objektem, nelze zahdjit jeho vystavbu nezavisle.

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se provadi stavba

Objekt zasahuje na parcely s ¢éisly 1237/1, 1237/2, 1236. Pozemky jsou v majetku
Benediktinského opatstvi Panny Marie a sv. Jeronyma v Emauzich, VySehradska 320/49, Nové
Mésto, 128 00 Praha 2.

Seznam pozemki podle katastru nemovitosti s novymi ochrannymi nebo bezpe¢nostnimi
pasmy

Nenachazi se.



2. Celkovy popis stavby

2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Novostavba

b) Ucel uzivani stavby
Objekt je soucasti ndvrhu vystavby a revitalizace v celém aredlu byvalych klasternich zahrad.
Funkci objektu je zejména dlouhodobé bydleni pro seniory, pro matky s détmi a pro
pracovniky mésta, umisténé v 2.NP — 4.NP. Velka ¢ast objektu je vénovana volnocasovym
aktivitam a je doplnéna o kulturni a stravovaci zafizeni. V pfizemi jsou umistény komercni
jednotky. Podzemni podlazi je uréeno technickému zazemi, skladovym prostoram bytt a pro
parkovani. Objekt je doplnén o vnitini dvlr dostupny verejnosti s moznosti kulturniho vyuziti.

c) Trvala nebo docasna stavba
Trvala stavba

d) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Projektova dokumentace je provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu,
predevsim podle vyhlasky 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

e) Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt
Nejsou evidovany zadna stanoviska.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba nepodléhd Zadné ochrané.

g) Navrhované kapacity stavby
Zastavéna plocha: 1975 m?
Obestavény prostor: 29544 m?3
UZitnd plocha: 5110 m?
Pocet byt(: 48 (1+KK aZ 3+KK)

h) Zakladni bilance stavby
Spotreba materialu bude rfesena ve vykazu vymér a v rozpoétové dokumentaci. Destova voda
je svedena do kanalizace obce Praha. Cast vody bude vsakovacimi nadriemi zlikvidovéna na
pozemku nebo akumulovana pro dalsi vyuziti. Odpadni vody jsou svedeny do kanalizace obce
Praha. Veskeré vyprodukované odpady vzniklé pfi stavbé budou ekologicky zlikvidovany nebo
uloZeny na mistni sklddce odpadu.
Energeticka narocnost — predpokladana B a vyssi.

i) Zakladni pfedpoklady vystavby
Zahajeni stavby — 2023
Ukonceni stavby - 2025

Stavba bude provadéna opravnénou stavebni firmou. Vystavba probéhne v jednom ¢asovém
useku bez preruseni.

j) Orientacni naklady stavby
Nejsou stanoveny

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

2.2.1 Urbanismus

Budova polyfunkéniho domu se socidlnim bydlenim je tvorfena dvéma nadzemnimi hmotami a jednou
podzemni hmotou, ktera obé hmoty spojuje. Budova tak vizudlné tvofi dva objekty. Objekt na
vychodni strané pozemku (Budova B) svym umisténim uzavird nedokoncenou blokovou zastavbu a
uzavira tak pohled do vnitrobloku. Objekt na zapadni strané pozemku (Budova A) je umisténa na

kfizeni ulic Trojicka a Pod Slovany. A vytvari vizualné samostatny blok, ktery vyvaZuje svoji hmotou
okolni zastavbu a ukotvuje roh kfiZovatky. Mezi budovami je oteviena méstska zahrada, ktera tvofi
osu mezi Benediktinskym opatstvim Panny Marie a sv. Jeronyma v Emauzich na kopci a kostelem

Vv

duchovnimi budovami.
Navrzené feSeni tak vychazi z umisténi souc¢asnych staveb a zd(raznuje urbanistické vazby v okoli.

2.2.2  Architektonické reseni

Objekt A odkazuje svych charakterem na klasterni dispozici kombinovanou s pavlacovym domem.
Tim zapada do struktury okolniho mésta na pozemku byvalych klasternich zahrad. Vyska objektu je
stejné vysoka jako okolni zastavba. Fasada domu reaguje na historickou zastavbu a vytvari
jednoduchy dekor pomoci geometrie. Svym zevnéjsSkem tak mizZe pripominat kubistické domy,
presto je volen moderni material se soucasnymi prvky. Aby stavba celkové propojovala moderni

s historickym, svétské s duchovnim.

2.3 Celkové provozni feSeni

PFistup a pfrijezd ke stavbé je zajistén od jihu a zapadu. Vjezd do podzemnich garazi je veden pres
Objekt B. Vstup do objektu je zajistén ze zapadu, jihu a vychodu. Do bytové ¢asti objektu je soukromy
vstup z jizni strany.

V podzemnim podlazi se nachazi parkovani pro residenty a navstévy, technické zatizeni pro objekt,
sklady a sklepy byt(.

Prvni nadzemni podlazi je uréeno pro verejnost. Hlavni vstup do objektu uréeny pro verejnost je
veden do spolecné chodby, ze které je pfistup do vSech prostor v pfizemi tzn., knihovny, kavarny,
komercnich ¢asti a spolec¢enského salu. Provozni prostory jsou na sobé nezavislé kromé hygienického
zafizeni pro verejnost, ktera je sdilené pro vsechny provozy.

U hlavniho vstupu je umisténa recepce spravujici pristup do vyssich pater s dalsi obc¢anskou
vybavenosti. Ve druhém nadzemnim podlazi je umistén sportovni sal urcena predevsim pro
rehabilitacni techniky a méné naroc¢né sporty. Ve tfetim nadzemnim podlaZi jsou umistény dilny
s variabilni moZnosti vyuZiti. V poslednim ¢tvrtém nadzemnim podlazi jsou umistény kancelare.

Pro rezidenty je uréen samostatny vstup z jizni strany objektu, ktery Usti pouze do bytové ¢asti
objektu. Byty rezident( se nachazi ve 2.NP — 4.NP. Provozni a dispozicni feSeni je ze socialniho
hlediska navrZeno ve snaze reagovat na potreby svych uZivatel(, udrZovani spolecenskych kontaktl a
navazovani vztah(. Provozni schéma kromé spolecenského kontaktu zajistuje i moznost
individudIniho reZimu uzivani. Kombinace téchto potieb je zdkladem pro zvolenou formu bydleni.
Jedna se prevazné o byty 1+KK s konstrukéni moznosti spojeni dvou bytovych jednotek v jednu vétsi
pro par az 3+KK. Byty maji vlastni hygienické zazemi i kuchyrnskou linku.

Stiesni prostor je vyuZit pro technologicka zafizeni budovy.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt ve verejné pristupnych zdnach spliuje poZadavky na uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Objekt je bezbariérové pfistupny. V maximalni mite je objekt fesen jako
bezprahovy s minimalnimi pfechody mezi interiérem a exteriérem a mezi jednotlivymi vnitfnimi
prostory.

2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavba je navriena tak, aby pfi jejim uZivani a provozu nevzniklo nepfijatelné nebezpeci nehod nebo
poskozeni. BEhem uZivani stavby budou dodrZeny veskeré legislativni predpisy.



Pozadavky na bezpeénost pfi provadéni staveb jsou upraveny vyhlaskou ¢. 591/2006 Sh. a nafizenim
vlady ¢&. 362/2005 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.

2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) stavebni feseni
Jedna se o ¢tyfpodlazni objekt se sedlovou stfechou a jednim podzemnim podlazim.
b) konstrukéni a materidlové feseni

Budova je podsklepena a je zaloZena jako bila vana tloustky 600 mm. Kde vrchni ¢ast vany je
v hloubce -3,700 m a spodni -4,300 m. Hladina podzemni vody se nachazi 5,800 m od povrchu.

Nosny systém budovy je kombinovany z monolitického Zelezobetonu. Nosné stény maji tloustku
220 mm. Sloupy v podzemnim podlazi maji rozméry 350 x 500 mm a jsou ukonceny ve vétsiné

pripadd hlavici s rozméry 1000 x 850 mm o tloustce 200 mm. Sloupy v nadzemni ¢asti objektu
maji rozméry 350 x 350 mm.

Stropni konstrukce jsou monolitické Zelezobetonové o tl. 240 mm. Maximalni rozpon je
8000 mm.

V objektu je navrZzeno monolitické Zelezobetonové schodisté z 1.PP do 1.NP. V dalSich
nadzemnich podlaZich jsou navrzena prefabrikovana schodisté ¢i kombinovana.

Nenosné délici konstrukce v objektu jsou navrzené z tvarovek Porotherm 11,5 P+D pro pficky tl.
145 mm a z tvarovek Porotherm 240 P+D pro pfticky tl. 270 mm.

Stfecha objektu je sedlova s vétranou mezerou v mistech vazniku. Tepelnd izolace je provedena
pfimo na stropni Zelezobetonovou desku.

<)

mechanicka odolnost a stabilita

Vsechny navrZené prvky splnuji poZzadavky na mechanickou odolnost a stabilitu.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Viz samostatna ¢ast dokumentace Technické prostredi staveb

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni
Viz samostatna ¢ast dokumentace — D.1.2 — F. Pozarné bezpecnostni feseni

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni pfedmétem této dokumentace.

2.10 Hygienické pozadavky na stavbu
Viz samostatna ¢ast dokumentace — D.1.4 —T. Technické prostredi staveb

2.11 Ochrana pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a)

b)

d)

ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Na stavenisti nebylo provedeno radonové méreni — radonovy index v Uzemi stifedni

ochrana pred bludnymi proudy

Korozni prizkum a monitoring bludnych proudtd nebyl proveden. Namahani bludnymi proudy
se nepiepoklada.

ochrana pred technickou seizmicitou

Namdhani technickou seizmicitou se v okoli stavby neprepokladd, ochrana neni fesena.
ochrana pied hlukem

Vzhledem k umisténi stavby mimo centra s vysokou hladinou hluku neni potieba fesit zvlastni
ochranu vnitfnich prostor objektu pred zdrojem vnéjsiho hluku. K dtlumu hluku postaéi
navrhované konstrukce. Navrhované zdroje vibraci hluku (vzduchotechnicka jednotka) bude
dostatec¢né odizolovana podle poZadavka.





























































































