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2/ ZADANI bakalarské prace
jméno a prijmeni: LUBICA MALINARICOVA
datum narozeni: 30.06.1999

akademicky rok / semestr: 2020/2021 / LS

obor: ARCHITEKTURA A URBANIZMUS

astav: USTAV NAVRHOVANI |1 <

vedouci bakalarské prace: KORDOVSKY PETR, doc. Ing. arch.

téma bakalarské prace: Bytovy diim na rohu - Nusle

zadani bakalarské prace:

1/ popis zadani projektu a o&ekavaného cile feseni !

Volba vhodného pozemku a navrh bytového domu v Nusliach. Zvolena bola parcel.a s rozmermi :
17x19m na rohu ulic Megislavova a Cestmirova. Bytovy dom méa 6 nadzemnych a’Jedno podzemné
podiaZie, parkovanie bolo navrhnuté pod plochou priliehajticeho vnutrobloku (s plapovanqu pa[kovou
Upravou, ktorej navrh nie je zahrnuty v rieSeni bakalarskej prace) ako spologny projekt zdiefanych
garazi spracovanych vo faze stadie. . : :
Zakladom ciefového rieSenia je bytovy dom s rozmanitymi dispoziciami bytov v prospech diverzifikacie
obyvatefov. Sucastou stavby je kaviareii na prvom podlazi s verejnym podchodom do vnutrobloku.

2/ popis zavéretného vysledku, vystupy a méritka zpracovani
1. Portfolio plivodniho ateliérového projektu ATZBP
-pravodni sprava
-architektonické situace
-pudorysy, fezy, pohledy
-prostorové zobrazeni
2. Obsah viastni bakalafské prace.
a) Textova éast
-zadani bakalarské prace, privodni list bakalaiské préace, prohlaseni bakalare
-souhrnna technicka zprava, tabulky: vypIni otvord, truhlafskych vyrobkii, zamecnickych
vyrobkd, klempifskych vyrobkii, skladeb podlah, stfechy a stén
b) Vykresové &ast
-celkova koordinaéni situace
-pudorysy: zakladi, podzemnich a nadzemnich podlazi, stfechy M 1:100, M1:50
-fezy: pfiény a podélny, M 1:100
-pohledy: J,V,S,Z, M 1:100
-detaily: architektonicko-konstrukéni detaily, M 1:10
-koordinaéni vykresy
¢) Souhrnna technické zprava
-pravodni zprava
-technické zprava: architektonicko-stavebni Cast, staticka ¢ast, sast PO, ¢ast TZB,
realizace staveb, interiérova &ast
3. Portfolio viastni bakalafské prace — format A3, uloZené na webové stranky fakulty
4. CD s portfoliem studie a samostatné bakaléarské prace ve formate PDF.

3/ seznam pripadnych dal3ich dohodnutych &asti BP
Portfolio, desky a vykresy A4, CD s portfoliem studie a samotné bakalarské prace ve formatu PDF

Datum a podpis studenta
10.5.2021

Datum a podpis vedouciho DP

!M / registrovano studijnim oddélenim dne
i
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pruvodni list bakalarske prace

studijni program Architektura a urbanismus FAKULTA
SRCHITEKTU RY
o 4 VUT V PRAZE
PRUVODNI LIST
Tabulky Vypiné otvoru (okna, dvere)

Klempifské konstrukce
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Skladby stfech
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DALSi POZADOVANE PRILOHY

Jednotlivé prilohy projektu budou zpracovény v souladu s podkladem OBSAH BAKALARSKE PRACE
— ARCHITEKTURA A URBANISMUS.

Formalni provedeni projektu (format, pocty paré atd.) uri vedouci préce.
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A. Prlvodni zprava

A.1 Identifikacni Udaje

A1l Udaje o stavbé.
Naézev stavby. Bytovy dim na rohu - Nusle

Misto stavby (adresa, katastralni Gzemi, parcelni ¢islo pozemku). Stavba je umiestnena na rohu ulic
Mecislavova a Cestmirova, v katastralnom Gzemi Nusle v Prahe 4; na pozemku &islo 332.

Predmeét projektové dokumentace. Objekt je trvalou novostavbou. U¢el objektu je bytova a komeréna funkcia.

Al2 Udaje o zpracovateli a konzultantech projektové dokumentace
Zpracovatelka: Lubica Malinari¢ova

Fakulta architektury CVUT v Praze
Théakurova 9

Praha 6

Odborni konzultanti:

Architektonické a stavebno-technologické riesenie: doc. Ing. arch. Petr Kordovsky; Ing. arch. Ladislav Vrbata;
Ing. Pavel Meloun

Stavebne-konstrukéné riesenie: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
Poziarne-bezpecnostné riesenie: Ing. Stanislava Neubergova, PhD.
Technické zariadnie budovy: Ing. Pavla Vrbova

Realizacia stavby: Ing. Milada Votrubova, CSc.

Interiér: doc. Ing. arch. Petr Kordovsky

A.2 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni
Zoznam stavenych objektov (SO)

S0 01 Hrubé TU

S0 02 Bytovy dom

S0 03 Pripojka - plyn

S0 04 Pripojka - kanalizacia
S0 05 Pripojka - elektrina

S0 06 Pripojka - voda

S0 07 Chodnik - prazska dlazba
S0 08 Chodnik - vnitroblok (betdn)
S0 09 Cisté TU

A.3  Seznam vstupnich podkladd

Architektonicka Stadia pre bakalarsku pracu (ATZBP ZS 20/21 5.semester, FA CVUT, Ateliér Kordovsky -
Vrbata).

Katastralna mapa CUZK, katastralna mapa s pozemkami a vrstevnicami, Mapovy portal hlavného mesta
Praha.

InZiniersko-geologicky prieskum

Podklady z prednasok a cviceni PS I-V; NK II; PRES [; TZIB [; SF I-II.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

B.1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku
Stavebny pozemok sa nachadza v Prahe 4 v Nusliach na rohu ulic Meéislavova a Cestmirova. Katastralne
¢islo pozemku je 332, katastralne Gzemie Praha -Nusle (728161). Pozemok je rovinatej povahy o rozmeroch
17,14x19,715m.

Pozemok sa nachadza v severnej Casti Nusli v blizkosti Namésti bratri synku, pri vlakovej zastavke Praha -
Vrsovice. Komercia ako obchody a restauracie sa sustred'uju okolo ndmestia a v parteroch niektorych
bytovych domov. V oblasti sa nachadza aj niekolko hotelov vzdialenych od exponovaného rusného namestia.
Zastavbu tvori hlavne bytova funkcia, v blizkosti sa nachadza jedno ¢isto administrativna budova.

Dostupnost k dopravnej infrastrukture je vyhovujica. Na Namésti bratri synku je elektrickova aj autobusova
zastavka, je planovana vystavba zastavky metra D, d'alej smerom na vychod je vlakova zastavka Praha -
Vrsovice. Uzemie okolia ulic Meéislavova a Cestmirova je pokryté rozmanitou blokovou zastavbou z vacsiny
bytového charakteru s obéasnymi sluzbami alebo komerénymi priestormi v parteri prevazne z 1. polovice 20.
storocCia. Zastavbu 5-7 podlaznych bytovych domov obéas prerusi jedno alebo dvojpodlazny objekt

s komercnou funkciu. V okoli sa nachaddza pomerne vela prieluk, bud prazdnych alebo so vstupom do
vnutroblokov do nadzemnych jednopodlaznych garaZovych stati. RieSeny pozemok sa nachadza prave na
takomto mieste.

Stavebny pozemok lezi na rohu ulic Mecislavova a Cestmirova. Zo zapadnej strany prilieha k existujicej
zastavbe - konkrétne bytovému domu s piatimi nadzemnymi podlaziami a sedlovou strechou. Vychodna
strana bloku je momentalne zastavana jednopodlaznymi objektami s funkciou garazi. Na rieSenom pozemku
sa momentalne nachadzaju dve jednopodlazné budovy autoservisu. V rdmci projektu je navrhnuta demolacia
tychto objektov v prospech navrhu.

V rdmci ateliérového zadania sme kazdy riesili samostatne jeden z tychto pozemkov a spoloéne sme navrhli
podzemné zdielané garaZe pod plochou celého vnutrobloku, ktoré nie st predmetom PD. Garaze boli
navrhnuté tak, aby ponali potrebnu kapacitu parkovacich miest kazdého navrhnutého objektu a zaroven
ponukli parkovacie miesta aj pre obyvatelov existujlicej zastavby bloku. Vjazd aj vyjazd st navrhnuté

v susednych objektoch v ulici Meéislavova. V Grovni terénu vo vnutrobloku nad garazami je taktiez planovany
verejny park, ktory nie je predmetom tejto PD.

Zo severnej strany bude objekt susedit s d'alsim navrhovanym bytovym domom. V rdmci rieSenej BP
uvazujem, Ze vystavba bude prebiehat sucasne a koordinovane.

Orientacia pozemku k svetovym stranam vyhovuje funkénému vyuzitiu stavby - bytova funkcia. Dve uli¢né
fasady st orientované na vychod smerom k ulici Mecislavova a na juh smerom k ulici Cestmirova. Na tieto
fasady su sustredené obytné miestnosti bytovych jednotiek a v 1.NP kaviaren.

B.12  Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici aneb Gzemnim souhlasem
Nie je spracované v rdmci tejto projektovej dokumentacii.

B.1.3  Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav
podminujicich zménu v uzivani stavby
Navrhovany objekt je navrhovany v sdlade s Prazskymi stavebnymi predpismi.

B.1.4  Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na
vyuzivani uzemi
Nie je spracované v rdmci tejto projektovej dokumentacii.



B.1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organu
Nie je spracované v ramci tejto projektovej dokumentacie.

B.1.6  Vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozboru - geologicky pruzkum
V rdmci spracovania projektovej dokumentacie mi bol poskytnuty vypis z geologickej dokumentacie vrtov
v blizkom okoli rieSeného pozemku. Z vrtu GE0187582 vyplyva, Ze zloZenie pody v danom okoli je nasledovné:

1. hibka od drovne terénu: 0,8m - navazka - kypra

2. hibka od Grovne terénu: 3m - struska

3. hibka od drovne terénu: 9,2m - hlinitd kamenitd, ulahnutd, vlhka zemina

4. hibka od Grovne terénu: 10,1m - bridliénata hrubo kamenita ulahnuta zemina, Strk
Uroven podzemnej vody je v hibke 9,6m.

Hibka zakladovej spary je 3,5m - 6,74m

B.1.7  Ochrana GUzemi podle jinych pravnich predpisu
Nie je spracované v ramci tejto projektovej dokumentacii.

B.1.8  Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi
V oblasti navrhovaného pozemku nie je vytycené Ziadne ochranné pasmo, ani uréend protipovodiova
aktivita. NajbliZsie je koryto rieky Boti¢, ktoré je ale prispésobené na storoénu vodu.

B.1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Gzemi
Dolezity je vztah navrhovaného objektu a existujlcej stavby na zapadnej strane. Konstrukéné riesenie
dilatacie (vid. D1.2). Esteticky objekt reSpektuje okolit(i zastavbu a nerusivo ju dopina. Objekt svojou bytovou
funkciou zvysuje hustotu obyvania, komerény priestor s kaviarfiou a priechodom do verejnej zahrady vo
vnutrobloku zaistuje navstevnikov Stvrte v okoli, vaésiu frekvenciu pohybu ludi a tym zvySuje bezpeénost.

B.110  Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.
Navrhovany objekt susedni jednou fasadnou stenou s existujicim bytovym domom na zapadnej strane.
V ramci tejto PD uvazujem rovnaku Uroven zakladovej spary. Asanacia existujuceho objektu preto nie je
potrebna. Konstrukéné riesenie dilatacie (vid. D1.2).

Momentéalne sa na rieSsenom pozemku nachadzaju dve jednopodlazné budovy autoservisu. V prospech
navrhovaného objektu je navrhnutad demolacia tychto stavieb.

V rdmci pozemku a jeho bezprostrednej vzdialenosti (5m) sa nachadzaju dva stromy mensieho vzrastu,
ktoré budud vyribané v ramci fazy hrubych terénnych uprav.

B.1.I1  Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
Takéto zabory nebudl navrhované.

B.112  Uzemné technické podminky - napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Napojenie navrhovanej stavby na dopravnu infrastruktdru. V ramci projektu nie je navrhovana alebo
demolovana dopravna komunikacia. Existujice komunikacie (ulice Mecislavova a Cestmirova) st vyhovujlice.
Pesia komunikacia lemujlca spracovany pozemok ma navrhnutd zmenu naslapnej vrstvy na prazskud
mozaiku.



Technicka infrastruktura je taktieZ dostato€ne rozvinuta. Vsetky potrebné pripojky (kanalizacia, plyn, voda,
elektrina) st navrhnuté z ulice Cestmirova. Na fasade objektu v ulici Cestmirova je taktiez HUP a privodna
skrina silnopridu, v chodniku je poklop reviznej $achty zvodného potrubia kanalizacie.

Bezbariérovy pristup a pohyb je umozZneny vo vSetkych verejnych komunikaénych priestoroch bytovej éasti
stavby. Vy$kovy rozdiel medzi Uroviou terénu a +-0,0 objektu je 0,02m. Vyska prahu vstupu do bytovej ¢asti
aj kaviarne je 20mm. Vstup z uvazovanych garazi do navrhovaného objektu je v 1.PP so Sirkou dveri 1,4m

a Sirkou chodby min. 1,2m. Sirka komunikaénej chodby je 1,6m a v komunikaénej hale objektu je navrhnuty
vytah s pristupom do kazdého podlaZia a s vnUtornymi rozmermi kabiny 1,1x1,4m a Sirkou dveri 0,9m.
Vchodové bytové dvere Ustiace do komunikaéného priestoru maju Sirku 0,9m, dvere zadzemia a vstupov maju
celkovu Sirku 1,4m.

B.1.13  Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
V rdmci rieSeného pozemku budu pred zahajenim stavby zdemolované objekty autoservisu a d'alej zelen,
ktora sa tam v sucasnosti nachadza.

B.114  Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Katastralne uzemie Praha -Nusle 728161.

Cislo pozemku: 332

B.115  Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
Takéto pasma v ramci rieSeného pozemku nevzniknu.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho vyuzivani

B.2.1.1 Nova stavba, nebo zména dokonéené stavby
Nova stavba.

B.2.1.2  Ucel uzivani stavby
Vo véetkych nadzemnych podlaZiach - okrem prvého - sa nachadzaju byty. S rasticim podlazim sa menia
dispozicie bytov. Na prvych dvoch podlaziach su byty 1kk a 2kk s vynimkou rohového bytu, ktory je nemenny
v celom dome (efektivne vyuZitie priestoru a orientacie k svetovym strandm). Na zvy$nych podlaZiach,
zjednotenim mensich bytov, vznikli byty 3kk, na poslednom ustipenom so stresnymi terasami. Rozne velké
dispozicie zarucia rézne vekové kategorie obyvatelov a ich diverzitu.

V 1.NP je umiestnena kaviaren. Ma ozivit okolie, zvysit jeho frekventovanost a tym zaistit vacsiu bezpeénost.
Interiér kaviarne (bar) je predmetom ¢asti F. Interiér.

B.2.1.3 Docasna nebo trvala stavba
Stavba je trvala.

B.2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych poZadavk( zabezpecéujicich bezbariérové uzivani stavby
Vynimka z poziadavku, Ze vSetky hlavné schodiskové ramend v stavbe maji mat rovnaky poéet stupfov,
z dévodu réznej konstrukénej vysky prvého a zvySnych nadzemnych podlazi. (informécie o rozhodnutiach nie
s sucastou PD).

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu
Nie je spracované v rdmci tejto projektovej dokumentacii.



B.2.1.6 Ochrana stavby podle jejich pravnich predpisu
Stavba nie je chranena.

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby
Pocet nadzemnych podlazi: 6

Pocet podzemnych podlazi: 1

Zastavana plocha: 347,78 m?

Obostavany priestor: 7655,5 m®

UzZitna plocha: 1817,06 m?

Nadmorska vyska: 198 m.n.m = +-0,0

Pocet bytov: celkovo: 19; 4x 1kk; 4x 2kk; 14x 3kk

B.2.1.8 Zakladné bilancie stavby
Vypocétovy prietok splaskovej kanalizacie: Qs = 6 l/s

Vypocétovy prietok dazd'ovej kanalizacie: Qa = 3,94 l/s
Priemerna potreba vody: Q; = 5590 l/den
Celkova spotreba tepla: Qcew = 111,825 kW

B.2.19 Zakladné predpoklady vystavby (vid' E)
Clenenie na etapy: Hrubé terénne konstrukcie - demolacia; zemné konstrukcie; zakladové konstrukcie;
hruba spodna stavba; hruba vrchna stavba; hrubé vnatorné konstrukcie; dokoncovanie konstrukcie,
vonkajsia Uprava povrchov

B.2.110 Orientaéni naklady stavby
Nie je spracované v ramci tejto projektovej dokumentacii.

B.2.2  Celkové urbanistickeé a architektonické reseni

B.2.2.1 Urbanizmus
Kompozicia priestorového riesenia. Volba konkrétneho pozemku vychadza z Gvahy o zakladnych
hygienickych a strategickych podmienkach pre kvalitn( stavbu. Vo vybranom Gzemi prevazuje funkcia
obytna, v parteroch su roztrisené sluzby. V rdmci nami spracovaného Gzemia je dostupnost k technickej a
dopravnej infradtruktlre dostatoéne zabezpecend. Spracovany pozemok je vyhodne orientovany k svetovym
strandm - uliéné fasaddy smeruju na vychod a juh, je rohovy, takZze poskytuje priestor na vytvorenie stvrtého
a posledného ndrozia krizovatky a tym na jej primerané uzavretie, sluzby v parteri poskytnu oZivenie ulic.

Vzhladom na velkost pozemku je prioritou vyuzZitie celej jeho plochy .

B.2.2.2 Architektonické reseni
Kompozicia tvarového riesenia. Hmotové riesenie stavby vychadza hlavne z pédorysného riesenia bytov.
Vyrez v tvare L na rohu zapadnej a severnej fasady vytvara viac priestoru pre preslnenie miestnosti na
tychto fasadach, a tym umoznuje vacsiu variabilitu pédorysov. Existujice budovy v blizkom okoli su
zakonéené sedlovymi strechami, prechod medzi sedlovou a plochou strechou vytvara odstipené posledné
podlazie. Zaroven vznikli stre$né terasy, orientované na vychod a zapad s vyhladom na okolie.

Arkyre a balkdny na oboch uliénych fasadach rozbijaju pomerne mohutni hmotu naroznej stavby a vytvaraju
potrebny priestor na fungujice dispozicie bytov.

Vyraznym prvkom v 1.NP s vysoké a Gzke okna s pevnym zasklenim, ktoré presvetluju kaviaren a dodavaju
stavbe vertikalny dojem.



Materidlové a farebné riesenie. Povrch fasaddy na 1.NP je omietnuty stierkovou omietkou ,Imitace betonu*.
Povrch fasady od 2.NP je omietnuty silikdtovou modifikovanou omietkou rovnakej farby, ale hribka omietky
sa lisi na zabradliach balkdnov a arkyroch. V interiéri st steny omietnuté sddrovou omietkou bielej farby.
Ako nadslapna vrstva podlah je navrhnuta vinylova podlaha - v bytoch okrem hygienickych zézemi.

V hygienickych zazemiach bude keramicka dlazba a obklad na stenach. V zazemi bytovej ¢asti je navrhnuta
samonivelaénd stierka na betdnovej mazanine, rovnako aj v kaviarni. V komunikaénom priestore je ako
naslapna vrstva marmoleum.

Konstrukény systém tvoria obojsmerne uloZené nosné steny. Cely nosny systém je z monolitického
Zelezobeténu. V 1.NP v kaviarni a v 1.PP v skladoch pre byty nahradzaji nosné steny stipy s prievliakmi.
Objekt je zastreSeny plochou strechou s extenzivnou zelefou.

Parkovanie je rieSené ako dvojpodlazné podzemné zdielané garaze pod plochou vnutrobloku. SU navrhnuté
pre vetky navrhované bytové domy v bloku (6 objektov). Navrhnuty pocet stati pre rieSeny objekt je 14 + 1
miest. Kapacita garazi je vacsia ako celkova potrebna minimalna normova kapacita.

B.2.3  Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Funkéné rozdelenie objektu na bytovu éast a kaviaren sa prejavuje aj v prevadzkovom rieseni stavby. Objekt
je napojeny na 1 pripojku kanalizacie, vody, elektriny a plynu, ktoré vedu do 1technickej miestnosti v 1.PP.
Instalaéné Sachty vedu priebeZne z 1.PP aZ do posledného NP (alebo na strechu). Kanalizcia je riesend
rovnako jednote pre cely objekt. Kaviarefh ma vlastny vodomer a oddelene rieSenu vzduchotechniku. Je
odvetravana vlastnou rekuperaénou jednotkou na streche. TaktieZ ma vlastny chladiaci systém umiestneny
na fasade v 1.NP. Dalej je samostatne odvetrana miestnost na odpadky a CHUC, obe na strechu. Druhou
rekuperaénou jednotkou je odvetrana bytova ¢ast so zdzemim v 1.NP a 1.PP. Kazda bytova jednotka, kaviaren,
jednotlivé miestnosti zazemia maju vlastné rozdelovace elektrickej energie.

B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby
Projekt spliuje poziadavky vyhlasky 398/2009 Sb. 0 vSeobecnych technickych poZiadavkach
zabezpecujlcich bezbariérové uzivanie stavieb. Vetky byty spiRaji minimalne Sirky vchodovych dveri
a chodieb vhodné pre bezbariérové vyuzivanie. Pristup na kazdé podlazie vratane podzemného, do ktorého
Usti vstup zo zdielanych garazi, poskytuje vytah s vnatornymi rozmermi kabiny 1,1 x 1,4m a Sirkou vstupu
0,9m. V garazi je vyhradené 1 statie (na celkovych 15 stati) pre vozidla prepravujlce osoby tazko pohybovo
postihnuté. Vsetky vchody do stavby (vratane kaviarne) maju prah vysoky 20mm. V kaviarni je vyhradené
hygienické zariadenie pre osoby tazko pohybovo postihnutych podla poctu zakaznikov (1 pre Zeny, 1 pre
panov). Bezbariérovy pristup poskytuje aj priechod do vnutrobloku.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavhy
Bezpecnost je zarucena samotnym navrhom, ktory spifna poziadavky vyhlasky ¢. 268/2009 sb. O technickych
poziadavkach stavby.

Zaistenie bezpeéného fungovania objektu a technickych zariadeni v nom bude zabezpecovat nutna
pravidelnd kontrola aspon raz za dva roky. Je doporuéené aby kontrola po prvych 15 rokoch prebiehala raz
za rok. Tato kontrola zahrna predpisand udrzbu technickych zariadeni, bezpecnostnych prvkov a ostatnych
technickych zariadeni danym spésobom.

B.2.6  Zakladni charakteristika objektu

B.2.6.1 Stavebni reseni
Nosnd konstrukcia objektu je obojsmerny stenovy systém, ktory je v 1.NP a 1.PP ¢éiastoéne nahradeny
stipovym systémom s prievlakmi. Konkrétne, v priestore kaviarne a pod nim v priestore skladov pre byty,
kde je klicovy volny pédorys. Objekt ma na kazdom podlazi rovnakud konstrukénd vysku 3m az na 1.NP kde je
vzhladom na funkciu podlazia navrhnuta konstrukcéna vyska 4m. Stavba je ukoncena plochou strechou
s extenzivnou zelenou.



B.2.6.2 Konstrukcni a materialové reseni
Nosné konstrukcie. VSetky nosné konstrukcie (steny, stipy, prievlaky, stropné dosky) st z monolitického
zelezobetonu).

Zakladova konstrukcia je vo forme bielej vane z vodo-stavebného Zelezobetdnu. Z vonkajsej strany je
zateplena izolaciou XPS, ktord ma vonkajsiu hranu zarovnanu s vonkajsou hranou tepelnej izolacie nad
droviou terénu. Medzi izolaciu a zvisld konstrukciu bielej vane je vloZzena hydroizolacia do hibky 1m pod
Uroven terénu.

Obvodové steny su kontaktne zateplené mineralnou vlnou a omietnuté silikdtovou modifikovanou omietkou

v roznych hribkach. Nenosné steny v interiéri bytov st murované akustické Porotherm 115mm a omietnuté
sadrovou bielou omietkou. Steny nebudi omietnuté jedine v hygienickych priestoroch (kipelniach a na WC) -
budl obloZené keramickym obkladom. InStalacné Sachty tvoria samostatné jednotlivé poZiarne Useky

a preto material Sachty je sadro-karténova priec¢ka s protipozZiarnou vlozkou.

Schodisko je dvojramenné pravouhlé. Je z prefabrikovaného Zelezobeténu. Ako prefabrikat, je rozdelené na
medzipodeste na dva kusy, ktoré sa spajaji na ozub. Rovnako sa napajaji ramena aj na monoliticki ZLB
stropnu dosku. Do steny je kotvené kotevnymi uholnikmi cez pruznu vlozku, ktora timi vibracie zo schodiska.
Povrch schodiska je beténovy, a spina protisklzné poziadavky.

Vytah. V objekte sa nachadza jedno komunikaéné jadro s jednym vytahom. Vnutorné rozmery kabiny 1,2 x 1,4
m spinaju aj poziadavky na bezbariérové rieSenie stavby. Vytahova Sachta s rozmermi 1,545 x 1,6m je
z monolitického Zelezobetdnu pohladového, teda nie je omietnuta.

Konstrukcie podlah. Podlahy su uloZené na nosnej stropnej doske. VSetky podlahy v interiéri si navrhnuté
tak, aby mali jednotnu celkovu hribku a tym zabezpedili bezbariérovy prechod medzi miestnostami. V bytoch
a v kaviarni je navrhnuté podlahové kurenie vioZzené do roznasajlcej anhydridovej vrstvy. Naslapné vrstvy
podlah sa lisia podla Géelu miestnosti a tepelnej vodivosti. V bytoch, véade okrem hygienickych zazemi je
navrhnuta vinylova podlaha, v hygienickych zadzemiach keramicka dlazba. V kaviarni je to podobné, az na
naslapnu vrstvu v hlavnom priestore, ktorou je liata samonivelacna stierka na betonovom podklade.

V zazemi bytovej Casti je navrhnutd opat betdnova podlaha so samonivelaénou stierkou. Podlaha
komunikaéného priestoru je opatrena krokovou izolaciou.

B.2.6.3 Mechanicka odolnost a stabilita
Stabilita objektu je zaistena jeho samotnym nosnym systémom - obojsmerne uloZzenymi nosnymi stenami
s obojsmerne pnutymi stropnymi doskami. Steny zaroven funguju ako zavetrovacia konstrukcia. (Vid. D.1.2)

B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Kotolna - technicka miestnost s kotlom s vykonom 120 kW, ktory zasobuje teplom cely objekt.

Vzduchotechnika. Objekt je vetrany dvoma rekuperaénymi vzduchotechnickymi jednotkami, obomi
umiestnenymi na streche. Samostatna rekuperaéna jednotka je navrhnuta pre zazemie budovy a bytovu ¢ast.
V bytovej ¢asti je okrem rovnotlakového vetrania navrhnuty samostatny odvod vzduchu z kuchynskych
digestorov potrubim v inStalacnej Sachte na strechu. DalSia jednotka je navrhnuté pre vetranie kaviarne.
Kaviaren je zdroven chladend chladiacim systémom VRV. Vonkaj$ia jednotka je na fasade v priechode z ulice
Mecislavova do vnutrobloku. Samostatne podtlakovo odvetrana bude miestnost na odpadky v 1.NP odvodom
vzduchu potrubim v instalaénej Sachte na strechu. Pre CHUC typu A je navrhnuty privodny ventilator do 1.PP,
vyvedeny na strechu s otvaracim svetlikom v stresSnej doske.

B.2.8  Zasady pozarné bezpeénostniho reseni
Navrhovany objekt je z hladiska poZiarnej ochrany kategorizovany ako 0B2, teda nevyrobny objekt. Ma jedno
komunikacéné jadro, ktoré ma zaroven funkciu Unikovej cesty. Unikova cesta, na zaklade poziarnej vysky
a poétu podlazi je uréena ako CHUC typu A. Do tejto cesty priamo Ustia vSetky bytové jednotky a priestory
zazemia bytového domu. Kazdy byt tvori jeden poZiarny Usek. Kaviaren nie je s bytovou castou prepojena,
ma jeden vstup a to z priechodu do vnutrobloku na severnej strane. Vid. D.1.3



B.2.9  Uspora energie a tepelna ochrana
Objekt je navrhnuty tak, aby spifal poziadavky na sGéinitel priestupu tepla Uz . Objekt spada do energetickej
triedy B. Vid' D.1.4

B.2.10  Hygienické pozadavky stavby, pozadavky na prostredi
Vetranie. Objekt je vetrany dvoma rekuperaénymi vzduchotechnickymi jednotkami, obomi umiestnenymi na
streche. Samostatna rekuperaénd jednotka je navrhnutd pre zadzemie budovy a bytovu ast. V bytovej Casti je
okrem rovnotlakového vetrania navrhnuty samostatny odvod vzduchu z kuchynskych digestorov potrubim v
instalacnej Sachte na strechu. Dalsia jednotka je navrhnuta pre vetranie kaviarne. Kaviaren je zaroven
chladena chladiacim systémom VRV. Vonkajsia jednotka je na fasade v priechode z ulice Me¢islavova do
vnutrobloku. Samostatne podtlakovo odvetrana bude miestnost na odpadky v 1.NP odvodom vzduchu 002
potrubim v instalacnej Sachte na strechu. Pre CHUC typu A je navrhnuty privodny ventilator do 1.PP,
vyvedeny na strechu s otvaracim svetlikom v stresnej doske.

Kdrenie. Vykurovanie bytovych priestorov a priestorov kaviarne je zaistené teplovodnym podlahovym
vykurovanim umiestnenym pod ndslapnou vrstvou podlahy a v kiipelniach v bytoch pridanym elektrickym
trubkovym vykurovacim telesom.

Osvetlenie. Vzhladom na prazské stavebné predpisy, nie je posudenie osvetlenia a preslnenia siéastou PD.
Zasobovanie vodou. Objekt je pripojeny vodovodnou pripojkou k vonkajsiemu vodovodnému radu.

Likvidacia odpadnych vod. Odpadné vody su z objektu odvadzané zvodnym kanalizaénym potrubim do
mestskej splaskovej kanalizacie.

Likvidacia dazd'ovych vod. Dazd'ova voda je zbierana zo strechy a balkdnov vpustami do akumulaénej nadrze
v technickej miestnosti v 1.PP. Spatne je vyuZivana na zalievanie zelenej strechy.

Odpad. V objekte je umiestnena miestnost na odpad, do ktorej je pristup z verejného priestranstva. Dalej je
likvidovany ako komunalny odpad.

Vplyv stavby na okolie. Vid E1.5 Ochrana Zivotniho prostfedi béhem vystavby.

B.211  Ochrana pred negativnimi Géinky vnéjsiho prostredi - radon, hluk, protipovodiova
opatreni
Ochrana pred prenikanim radénu z podloZia. V podzemnom podlaZi sa nenachadzaju Ziadne bytové jednotky
a véetky priestory su nltene vetrané na strechu.

Ochrana pred hlukom. Pozemok sa nenachadza v oblasti s vyraznym hlukovym ohrozenim. Najblizsie riziko
je vlakova trat a ta je vzdialena 90 m od objektu. Stavba je opatrena kvalitnym zasklenim okien.

Protipovodnové opatrenie. Pozemok sa nenachadza v oblasti s uréenou protipovodnovou ochranou.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

B.3.1  Napojovaci mista.
VSetky potrebné pripojky (kanalizacia, plyn, voda, elektrina) st navrhnuté z ulice Cestmirova. Na fasade
objektu v ulici Cestmirova je taktiez HUP a privodna skrifa silnoprddu, v chodniku je poklop reviznej Sachty
zvodného potrubia kanalizacie. V3etky pripojky vedud do technickej miestnosti v 1.PP a odtial sa rozvijaju
d'alej do objektu.

B.3.2  Pripojovaci rozméry
Kanalizacia. Splaskova voda je odvadzana zvodnym potrubim umiestnenym v 1.PP pod stropom a zvedenym
pod uroven zakladov prepadovym potrubim a d'alej do reviznej $achty umiestnenej pod chodnikom pred
objektom a kanalizaénou pripojkou z plastu, DN 150 mm, do uli¢nej odvodnej stoky.



Dazd'ova voda je odvadzana gravitacne z plochej strechy tromi vpustmi DN 100 mm do akumulaénej nadrze
umiestnenej v technickej miestnosti v 1.PP a spatne vyuZivana ako zdvlahova voda na zelenej streche
objektu.

Vodovod. Vodovodna pripojka DN 100 (zahfna aj poziarnu vodu). Vodomerna sustava je umiestnend v 1.PP
hned' na fasade po prechode pripojky do interiéru. Dalej sa vetvi na pripojku studenej pitnej vody, pripojku do
kotla na tepll a vykurovaciu vodu a pripojku k poZiarnym hydrantom.

Plynovod. Vnatorny plynovod je napojeny na stredotlakovd plynovodnu pripojku z plastu DN 25 mm na
vonkajsi stredotlakovy plynovodny rad. HUP (hlavny plynovy uzaver), umiestneny vo vyklenku na fasade
domu, obsahuje hlavny plynovy uzaver, regulator tlaku plynu STL-NTL, plynomer. Vnutorny plynovod
(nizkotlakovy, plastovy) je vedeny z HUP cez obvodovu stenu do interiéru a cez drazku v stene do 1.PP, kde je
vedeny v stene vo vyske 0,5 m k plynovému kotlu.

Elektro-rozvody. Pripojkova skrina ( s elektromerom a hlavnym domovym istiéom) je umiestnena vo
vyklenku vo fasade nalavo od HUP v 1.NP. Z nej vedie hlavné domové vedenie do 1.PP, kde v technicke;j
miestnosti je elektro-merny rozvadzac, ktory sa vetvi na podlazné rozvadzace zvlast pre 1.PP, typické
podlazie.

B.4 Dopravni feSeni

B.41  Popis dopravniho reseni
Pozemok sa nachadza v oblasti, ktora je kvalitne a dostatoéne dopravne rieSena. Okolo pozemku su ulice
Medéislavova a Cestmirova, obe maji obojsmerny dopravny systém. Vjazd aj vyjazd do uvazovanych garazi je
z ulice Mecislavova.

Bezbariérovy pristup a pohyb je umoZneny vo véetkych verejnych komunikaénych priestoroch bytovej ¢asti
stavby. Vy$kovy rozdiel medzi Uroviou terénu a +-0,0 objektu je 0,02m. VySka prahu vstupu do bytovej ¢asti
aj kaviarne je 20mm. V gardazi je vyhradené 1 statie (na celkovych 15 stati) pre vozidld prepravujlice osoby
tazko pohybovo postihnuté.

B.4.2  Napojeni Uzemi na stivajici dopravni infrastrukturu
V rdmci projektu nie je navrhovana alebo demolovana dopravna komunikacia. Existujuce komunikacie (ulice
Mecislavova a Cestmirova) st vyhovujuce.

B.4.3  Dopravav klidu
Parkovanie je uvazované ako dvojpodlazné podzemné zdielané garaze pod plochou vnutrobloku. Su
navrhnuté pre vsetky navrhované bytové domy v bloku (6 objektov). Navrhnuty pocet stati pre rieSeny objekt
je 14 + 1 miest. Kapacita garazi je vacsia ako celkova potrebna minimalna normova kapacita.

B.4.4  Pési a cyklistické stezky
NajblizSia pesia turisticka cesta je Vrsovicka naucna stezka vzdialena cca 1 km od navrhovaného pozemku.

Najblizsia cyklotrasa je popri rieke Boti¢, (vzdialena cca 800m). V okoli je viacero cyklistickych pruhov popri
motorovej komunikacii.

B.5 Vegetace a terénni Upravy

B.5.1  Terénni Upravy
Terén pozemku je rovinaty, nebude potrebné ho vyrazne upravovat, potrebna bude v etape hrubych
terénnych Gprav demoldcia autoservisu a vyrub dvoch stromov.

B.5.2  Pouzité vegetacni prvky
Zastavana plocha pozemku je 93,4%. Na zvysnej ploche pozemku je navrhnuty chodnik ako pristup do
vnutrobloku a k miestnosti s odpadkami. Na pozemku nie je navrhnuta zelen, okrem zelenej extenzivnej
strechy, kde konkrétne vegetaéné prvky nie st predmetom navrhu PD.



B.5.3  Biotechnicka opatreni
Nie st predmetom PD.
B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

B.6.1  Vliv na Zivotni prostredi

B.6.11  Ovzdusi
Ovzdusie nebude zataZované navrhovanou stavbou. Stavbha nebude vypustat do ovzdusia Ziadne nadmerné
skodliviny. Vykurovanie a ohrev vody je rieseny plynovym kotlom.

B.6.1.2 Hluk
Funkcia stavby je prevaZne bytova, neprodukuje nadmerny hluk.

B.6.1.3 Voda
Objekt je pripojeny na verejny vodovodny rad a mestsku splaskovu kanalizaciu. Dazd'ova voda je spatne
vyuzivana na zalievanie zelene na streche. V pripade prebytku je tieZ odvedena splaskovou kanalizaciou.

B.6.1.4 Odpady
V objekte je umiestnenad miestnost na odpad, do ktorej je pristup z verejného priestranstva. f)alej je
likvidovany ako komunalny odpad.

B.6.1.5 Puda
V rdmci objektu nie je funkcia alebo prevadzka, ktord by ohrozovala pédu.

B.6.2  Vliv na prirodu a krajinu, ochrana drevin, pamatnych stromd, ochrana rostlin a
zivoéichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Na rieSenom pozemku sa nenachadzaju Ziadne prirodné alebo krajinné chranené prvky.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni ikoll ochrany obyvatelstva.

Nie je predmetom DP.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1  Potreby a spotreby rozhodujicich hmot
Betdon: objemova hmotnost: 2400 kg/m? hmotnost: 2500 x 1= 2500 kg = 2,5 t

Transport betdnu z betonarky LIAPOR ul. V korytech 100 00 Praha 10, Strasnice, 15 min(t nakladnym automobilom
na stavenisko.

Vypocet betonarskych zaberov:

Otocéka Zeriavu: 5 min; 1 hodina: 12 otoéiek; 1 smena (8 hod): 96 otoiek; objem betonarskeho kosa: 1 m3;
maximum B v jednej smene: 96 x 1= 96 m?

Vodorovné konstrukcie: MnoZstvo B pre typické podlazie: 54 m?; Pocet zaberov: 54/96 = 0,56 - 1 zaber
Zvislé konstrukcie: MnoZstvo B pre typické podlaZie: 72,16 m3; Pocet zaberov: 72,16/96 = 0,75 - 1 zaber

Prefabrikované schodisko: 1 rameno (najvyssia ki) : plocha x sirka ramena =1,25 m2x 1,1 m = 1,375 m3,
hmotnost: 2500 x 1,375 = 3437,5 kg = 3,44 t

Bednenie:

Bednenie: PERI Multiflex: 14,6 kg x 71 panelov = 1,03 t



-rozmery: panel: 21 x 625 x 2500 mm; nosnik VT20K horny: Sirka 200 mm, dizka 2000 mm, rozpon: 625 mm;
nosnik VT20K spodny: Sirka 200 mm, dizka 2000 mm, rozpon: 2000 mm; stojka PEP Ergo: vySka max. 2700
mm (2279 mm), rozostup: 1500 mm; skladovanie: v <1500 mm;

Bednenie: PERI Trio: 329 kg x 12 panelov = 3,95 t

-rozmery: Panel TR 270x240 ocelovy rdm s preklizkou 18 mm: 120 x 2400 x 2700 mm; skladovanie: max. 4 ks
na sebe, 3 palety na sebe (v <1500 mm)

B.8.2 Odvodnéni stavenisté
Stavebna jama je hlboka 3,66 m, v mieste vytahovej Sachty 5,32 m. Hladina podzemnej vody je v hibke 9,6 m
- odvodnenie stavebnej jamy je potrebné len vzhladom na zrazky. Odvodnenie je zaistené vyspadovanim
jamy (1%) do dvoch odvodnych kanélikov do priepustnych vrstiev pédy.

Odvodnenie staveniska bude prevedené cez komunikaciu ulice Mecislavova do odvodnenia mestskej
komunikacie - do kanalizacného otvoru.

B.8.3  Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisko bude ohraniéené trvalym plotom po obvode. Vjazd pre staveniskovl dopravu bude z kriZzovatky
ulic Meéislavova a Cestmirova - do ulice Meéislavova, ktora bude po hranici celého bloku uzatvorena -
vyjazd bude z kriZovatky ulic Meéislavova a Ctiradova. Staveniskova komunikacia bude jednosmerna. Pesia
komunikacia na uzavretom Useku Meéislavovej ulice nebude ovplyvnend - plot staveniska bude stat na
hranici pesej a motorovej komunikacie.

B.8.4  Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
B.8.5  Ochrana okoli stavenisté

B.8.5.1 Ochrana proti hluku a vibracim. Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.
Pouzité budu len stroje vyhovujlce pripustnej hladine hluku v rdmci mestskej zastavby (65 dB). Stavebné
prace budu prebiehat v rozsahu maximalne od 6 do 22 hod. Hluk bude merany vo vzdialenosti 2 m pred
fasaddou existujucej obytnej budovy.

B.8.5.2 Ochrana pozemnich komunikaci.
V ramci staveniska prebieha pohyb vozidiel po trvale spevnenej staveniskovej vozovke. Pred vyjazdom na
verejnii komunikaciu (ulicu Cestmirova alebo Meéislavova) budi vozidla mechanicky oistené na
nepriepustnej ploche a odpad z nich odvedeni do zasobnikov na znecistenej vody.

B.8.5.3 Ochrana inzZinyrskych siti.
V okoli sa nenachadzaju nadzemné inZinierske siete, ktoré by obmedzili proces stavby.

B.8.5.4 Ochranni pasma
Vlastnou plochou sa pozemok nachadza len v jednom pasme ochrany - Pamatkovd zona (ve smyslu zakona
¢.20/1987 Sb.). Severna hranica vnutro-bloku lemovana ulicou Ctiradova je hranicou Ochranného pasma
Zeleznice (ve smyslu zakova ¢.266/1994 Sb.)

B.8.6  Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Stavenisko bude ohraniéené trvalym plotom po obvode okolo rieSeného pozemku a chodniku po chodnik na
opacnej strane na ulici Meéislavova. Plot na severe ohranicuje hranu ulice Meéislavova na kriZzovatke
s ulicou Ctiradovou.

Docasné zabory budd navrhnuté v ulici Cestmirova v dobe pripojenia staveniska na verejny vodovodny rad
a na pripojku silnopridu. Dalej budd v rovnakej ulici navrhnuté pre pripojky objektu.

B.8.7  Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Pesia komunikacia nebude obmedzena a preto neeliminuje obchodzie trasy staveniska.



B.8.8  Odpady, zeminy
Odpad sa bude na stavenisku triedit podla materialu, ukladat do na to uréenych nadob v ramci priestoru
staveniska. Tie budl zo staveniska odvadzané na na to uréené skladky alebo likvidované mimo staveniska.

B.8.9  Ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavhé
B.8.9.1 Ochrana ovzdusi.
Znecistenie ovzdusia prasnostou zo staveniska sa bude riesit ¢o najskorsim odvozom stavebného odpadu zo
staveniska, v inom pripade jeho zvlhéovanim; pohybom vozidiel len po spevnenej ploche na to uréenej;
pripadné prekrytie fasad najblizich obytnych budov (v ulici Meéislavova a Cestmirova) sietovinou na
zachytavanie pevnych ¢astic vo vzduchu.

B.8.9.2 Ochrana pody, podzemnych vod a kanalizacie.
Pri pouzivani stavebnych strojov je potrebné zabranit Gniku ropnych latok do pédy a podzemnej vody, preto
je ich zdsobovanie prevadzané len na danej nepriepustnej ploche, ktora je opatrena zasobnikmi znecistenej
vody, odkial bude zneéistend voda po precisteni vypustenad do miestnej kanalizacie. Tato plocha bude
umiestnend v blizkosti pozemnej komunikacie na stavenisku, v rdmci uzavretej ulice Meéislavova. Na tejto
ploche (v jej blizkosti) bude prebiehat aj Cistenie bednenia.

B.8.9.3 Ochrana zelené na stavenisti.
V rdmci staveniska pozemku sa nachadzajd 2 mensie stromy. V rdmci hrubych TU budd vyrubané.

B.8.10 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Pri pripravnej faze stavby bude zaisteny koordinator BOZP, ktory vypracuje Plan BOZP. Koordinator pred
zahajenim prac na stavenisku vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku.

Stavenisko sa nachadza v mestskej zastavbe a je potrebné, aby bolo oplotené do vysky min. 1,8 m a jeho
vstupy uzamykatelné a uzamknuté v dobe, ked' sa na stavbe nepracuje.

Oplotenie bude kopirovat hranice staveniska - v ulici Cestmirova bude zasahovat po verejnl dopravnd
komunikaciu - 1,5 za hranicu pozemku (od okraju vyvy$enych pracovnych miest), pesia komunikacia bude
presmerovana na druhu stranu ulice - a ulicu Mecislavova uzavrie verejnosti kompletne po okraj pese;j
komunikacie.

Bude potrebné vhodne osadit dopravné znacenie a vystrazné osvetlenie upozorinujice na zmeny
v priechodnosti ulic Cestmirova a Mecislavova.

DvojtyCové zabradlie vysoké 1,1 m na zaistenie proti pAdu os6b bude umiestnené najblizsie 0,5 m od okraju
vykopu stavebnej jamy. Rovnaké oplotenie bude umiestnené okolo jamy v stavebnej jame s vySkovym
rozdielom 1,7 m. Pracovnici budi mat nasadené ochranné prilby pocas pohybu vo vykope.

Hlavny vjazd na stavenisko bude branou v oploteni na ulici Meéislavova.

Osvetlenie staveniska bude zabezpecené uliénym osvetlenim, pripadne pridavnym lokdlnym osvetlenim
podla narokov staveniska.

Zaistenie stability stavebnej jamy (hlbokej 3,66 m) bude prevadzané zaporovym paZenim a zo severnej
strany svahovanim k niZSie poloZenej zakladovej spare planovaného susedného objektu.

Vstup do stavebnej jamy budl sprostredkovavat zabezpecené rebriky pre pracovnikov.
Pracovnici budu pocas vySkovych praci isteni leSenim s ochrannym dvojtyéovym zabradlim vysokym 1,1 m.
Vsetky osoby pohybujlce sa na stavbe budi mat nasadené ochranné prilby a reflexné vesty.

Pocas doby vystavby sa bude viest stavebny dennik.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Nie je spracované v tejto PD.
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D. Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni Feseni
D.1.11  Technicka zprava

D.1111  Architektonické a materialové reseni
Hmotové rieSenie stavby vychadza hlavne z pédorysného riesenia bytov. Vyrez v tvare L na rohu zapadnej a
severnej fasady vytvara viac priestoru pre preslnenie miestnosti na tychto fasadach, a tym umoziuje vacsiu
variabilitu pédorysov. Existujuce budovy v blizkom okoli st zakoncené sedlovymi strechami, prechod medzi
sedlovou a plochou strechou vytvara odstipené posledné podlazie. Zaroven vznikli stres$né terasy,
orientované na vychod a zapad s vyhladom na okolie. Arkyre a balkény na oboch uliénych fasadach rozbijaju
pomerne mohutni hmotu naroznej stavby a vytvaraju potrebny priestor na fungujice dispozicie bytov.
Vyraznym prvkom v 1.NP s vysoké a Gzke okna s pevnym zasklenim, ktoré presvetluji kaviaren a dodavaju
stavbe vertikalny dojem.

Povrch fasady na 1.NP je omietnuty stierkovou omietkou ,Imitace betonu“. Povrch fasady od 2.NP je
omietnuty silikatovou modifikovanou omietkou rovnakej farby, ale hribka omietky sa lisi na zabradliach
balkénov a arkyroch. V interiéri s steny omietnuté sadrovou omietkou bielej farby. Ako naslapna vrstva
podlah je navrhnuta vinylova podlaha - v bytoch okrem hygienickych zdzemi. V hygienickych zazemiach bude
keramicka dlazba a obklad na stenach. V zdzemi bytovej casti je navrhnutad samonivelaéna stierka na
beténovej mazanine, rovnako aj v kaviarni. V komunikaénom priestore je ako naslapna vrstva marmoleum.

Dispozicie bytov sa menia s rastlcim podlazim. Vynimkou je rohovy byt 3kk, ktory ma stalu dispoziciu -
idedlne riesenie v zavislosti na orientaciu k svetovym strandm a napojenia na komunikaény priestor domu.
V prvych dvoch podlaziach bytovej éasti si mensie byty (2x 1kk a2x 2kk). Byty 1.kk maji franctizske okno so
sklenenym zabradlim, ktoré opticky zvaésuje a presvetluje obytni miestnost bytu. Na zvys$nych podlazZiach
su vacsie byty (3kk) a uz len tri na podlazie. Tato diverzita ma zaruéit réznorodost majitelov a tym priviest
rozne typy obyvatelstva do okolia.

Kaviaren v 1.NP. Vchod je navrhnuty zdmerne z priechodu do vnitrobloku so zdhradou, aby zaistil
frekventovanost priechodu a vytvoril bezpeéné miesto. Kaviaref ma vyrazné dlhé Gzke oknd s pevnym
zasklenim, ktoré Sirkou a polohou kopiruji okna na vy$sich podlaZiach a tak dodrZuju pravidelnost fasady.

Parkovanie je riesené ako dvojpodlazné podzemné zdielané garaze pod plochou vnutrobloku. S navrhnuté
pre vsetky navrhované bytové domy v bloku (6 objektov). Navrhnuty poéet stati pre rieSeny objekt je 14 + 1
miest. Kapacita garazi je vdacsia ako celkova potrebna minimalna normova kapacita.

D.111.2  Konstrukéni a stavebné technické reseni
Konstrukény systém tvoria obojsmerne ulozené nosné steny s obojsmerne pnutymi stropnymi doskami. Cely
nosny systém je z monolitického Zelezobetonu. V 1.NP v kaviarni a v 1.PP v skladoch pre byty nahradzaju
nosné steny stipy s prievlakmi. Objekt je zastreSeny plochou strechou s extenzivnou zelefou.

Zakladova konstrukcia je vo forme bielej vane z vodo-stavebného Zelezobetdnu. Z vonkajsej strany je
zateplena izolaciou XPS, ktord ma vonkajsiu hranu zarovnanu s vonkajSou hranou tepelnej izolacie nad
droviou terénu. Medzi izolaciu a zvisld konstrukciu bielej vane je vloZena hydroizolacia do hibky 1m pod
Uroven terénu.

Obvodové steny su kontaktne zateplené mineralnou vlnou a omietnuté silikatovou modifikovanou omietkou
v roznych hribkach. Nenosné steny v interiéri bytov si murované akustické Porotherm 115mm. Instalacné
Sachty tvoria samostatné jednotlivé poZiarne Useky a preto material Sachty je sadro-kartonova priecka

s protipoziarnou vlozkou.

Schodisko je dvojramenné pravouhlé. Je z prefabrikovaného Zelezobetdnu. Ako prefabrikat, je rozdelené na
mezdipodeste na dva kusy, ktoré sa spajajii na ozub. Rovnako sa napajaju ramena aj na monolitickd ZLB
stropnu dosku. Do steny je kotvené kotevnymi uholnikmi cez pruznu vlozku, ktora tlmi vibracie zo schodiska.



Vytah. V objekte sa nachadza jedno komunikaéné jadro s jednym vytahom. Vnutorné rozmery kabiny 1,2 x
1,4m spiRajl aj poziadavky na bezbariérové rieSenie stavby. Vytahova Sachta s rozmermi 1,545 x 1,6m je
z monolitického Zelezobetdnu pohladového.

Konstrukcie podldh. Podlahy su uloZené na nosnej stropnej doske. VSetky podlahy v interiéri si navrhnuté
tak, aby mali jednotnu celkovu hribku a tym zabezpedili bezbariérovy prechod medzi miestnostami. V bytoch
a v kaviarni je navrhnuté podlahové kurenie vloZené do roznasajlcej anhydridovej vrstvy. Naslapné vrstvy
podlah sa lisia podla Géelu miestnosti a tepelnej vodivosti.

D.1.1.1.3  Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, hluk, vibrace
Tepelna technika

Vypocet prostupu tepla vicevrstvou konstrukei a pribéhu
teplot v konstrukci

Vypocet Prostup tepla vicevrstvou neprusvitnou konstrukei umoznuje uréit tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla
konstrukce dle platnych norem a vysledek porovnat s pozadavky aktualni CSN 73 0540-2:2011 Tepelna ochrana budov -
Cast 2. Vypocet je naprogramovan v souladu s €SN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov - Cést 4: Vypoétové metody a CSN EN
1SO 6946 Stavebni prvky a stavebni konstrukce. Do vypoctu Ize zadavat konstrukce s tepelnou izolaci proménné tloustky,

se sy mi tepelnymi mosty, stiechy s opacnym poradim vrstev.
UMISTENI STAVBY 3) tzbinfo
« Podle obce Praha v
Podle teplotni oblasti a nadmorské vySky - vybrat teplotni oblast — ¥ Nadm. vyska mn.m.

Navrhova teplota venkovniho vzduchu v zimnim obdobi §, -13  °C

PARAMETRY VNITRNIHO PROSTREDI 1) $£hinto
Obyvaci mistnosti v
Navrhova vnitini teplota v zimnim obdobi &, 20 °C
Vypottova teplota vnitiniho vzduchu 6, 206 °C@
TYP KONSTRUKCE ij) tzbinfo
sténa obvodova v jednopldstova konstrukce v

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce 2;;  0.13 m2KIW 8,=1986°C @

j Material dm] 7, Wm'K' R [mZKW] 8,1°C
1 é Omiika vepennd 001 088 B 0.011 19.8 1@
: 2 é Zelezobeton 0220 143 @ 0.154 18.92 11 @
1 3 é feoveiT 02 0036 B 5556 12,64 t: @
4 é Vapenocementova malta 001 099 @ 0.01 127 Sl
| HIEtove findinfomitka 001 076 @ 0.013 1277 t @

g

Tepelny odpor pii prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce R,  0.04 m2K/W 6,=-13°C

Celkova tloustka konstrukce d = 0.45 m

Tepelny odpor konstrukce R = 5.74 m?KIW



© Graf prubéhu teplot v konstrukci

tai=21°C 1 2 2 45

Vrstvy

INTERIER EXTERIER
Povrchové teploty o 2 245
UDAJE O STAVBE i) $#into
Stavba Bytovy dim na rohu - Nusle Zpracovatel Lubica Malinaricova
Adresa pozemok ¢. 332, Nusle, Praha 4 Firma
Posuzovana konstrukce  Obvodova stena Datum
VYHODNOCENI KONSTRUKCE i) ehinfo
Soucinitel prostupu tepla Odpor pfi prostupu tepla
konstrukce konstrukce
U=0.17 Wm=2K"! R;=5.91m2K/W
dle CSN 73 0540-4 a CSN EN ISO 6946
POROVNANI S POZADAVKY CSN 73 0540-2:2011 i) Asninto
Posuzovana konstrukce Sténa vnéjsi - tezka v
Prevazujici navrhova vnitini teplota vét3iny prostort v objektu 6, 20 2G

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U/ = 0.17 W.m2.K-! VYHOVUJE
doporucené hodnoteé pro pasivni domy Uy = 0.18 W.m2.K"1
dle CSN 73 0540-2:2011

Doporucena hodnota

Pozadovana hodnota Doporuéena hodnota i
pro pasivni budovy
Uxa Urecao U
pas.20
0,30 Wm2K! 0,25 Wm2K"! 0,18 a2 0,12 W.m2K"!

Osvetlenie a oslnenie. Vzhladom na prazské stavebné predpisy, nie je posudenie osvetlenia a preslnenia
sucastou PD.

Hluk, vibracie. Deliace konstrukcie objektu st navrhnuté v silade s CSN 73 0532 urcujlice poziadavky na
vzduchovou nepriezvuénost. Tieto poZiadavky pre vodorovné a zvislé nosné konstrukcie bytovych domov je
Rw = 53 dB. Vypoctova hodnota podla CSN 12354-1 prilohy B nepriezvucnosti ZLB steny 220mm je 61 dB.
Hrubka steny medzi obytnymi miestnostami v réznych objektoch 250mm. Miestnosti v jednom byte 220mm.

Zdrojom hluku v ramci objektu je komunikaény priestor so schodiskom a vytahom. Schodisko je odizolované
od steny krokovou izolaciou a od stropnej dosky dilataciou s pruznym ulozZenim.
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Tabulka miestnosti 2.NP

C. Nazov miestnosti Plocha (m2) Naslapna vrstva Povrchova uprava sti... Povrchova uprava stropu
2.01 Komunikaény priestor 23,43 Marmoleum S omietka SDK podhfad
211 Chodba 7,15 Vinyl S omietka SDK podhfad
2.1.2 Obyvacia izba 23,55 Vinyl Omitka + obklad S omietka
21.3 Izba 12,90 Vinyl S omietka S omietka
214 Kupelha + WC 4,28 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
2.2.1 Chodba 5,53 Vinyl S omietka SDK podhfad
222 Obyvacia izba 27,40 Vinyl S omietka S omietka
2.2.3 Kupeflha + WC 4,50 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad
2.3.1 Chodba 13,01 Vinyl S omietka SDK podhlad
2.3.2 Obyvacia izba 33,69 Vinyl Omitka + obklad S omietka
2.3.3 Izba 12,05 Vinyl S omietka S omietka
234 Izba 9,39 Vinyl S omietka S omietka
235 Kupelna 3,77 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
2.3.6 wC 1,30 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
241 Chodba 3,16 Vinyl S omietka SDK podhlad
242 Obyvacia izba 27,78 Vinyl Omitka + obklad S omietka
24.3 Kupelna 4,15 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad
251 Chodba 8,78 Vinyl S omietka SDK podhfad
25.2 Obyvacia izba 21,61 Vinyl Omitka + obklad S omietka
253 Izba 15,97 Vinyl S omietka S omietka
254 Kupelha 5,54 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
255 wWC 1,66 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad

270,63 m?
Legenda materialov:
Beton vystuzeny 7000
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4V 1000 4V % ggg MV , 14 08032 : 4V C. Nazov miestnosti Plocha (m2) Naslapna vrstva Povrchova uprava stien Povrchova uprava stropu
/// ///'//’//’l/'/ 7 /////// 07 /////// 47/ //// 4.0.1 Komunikaény priestor 23,17 Marmoleum S omietka SDK podhlad
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— T o \ P ; 0S1 § N 4.1.2 Obyvacia izba 27,40 Vinyl S omietka S omietka
=7 — @ 7 = & g - 4.1.3 Izba 23,55 Vinyl S omietka S omietka
- Z | 7 sS4 C) H S 41.4 Izba 12,90 Vinyl S omietka S omietka
5 oo 4.1.5 Kupelna + WC 8,08 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
S P &) 82 p o s e o
= Q Q - 4.1.6 wWC 1,31 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
@ ‘ g \Q{ il ™ % o 4.1.7 Satnik 2,70 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
% o o~ 10 — N § 4.2.1 Chodba 13,01 Vinyl S omietka SDK podhfad
— 1 ° C'T)/: N 422 Obyvacia izba 33,69 Vinyl S omietka S omietka
1 100! SR . , ,
_ S =150 'é 2 550: @ i) 4.2.3 Izba 12,05 V!nyl S om!etka S om!etka
= 2 2 :h I —|N 424 Izba 9,39 Vinyl S omietka S omietka
450 /1 56280 u’\)@ E 300 5 560 - — ~ 425 Kapelha 3,77 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
S /’S N N 4.2.6 WC 1,30 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad
Z7=n= w T 4.3.1 Chodba 12,15 Vinyl S omietka SDK podhfad
S S L Z 74 s | os1 78 432  Obyvaciaizba 27,30 Vinyl S omietka S omietka
N N N N = 4.3.3 Izba 20,83 Vinyl S omietka S omietka
— - 43.4 Izba 19,39 Vinyl S omietka S omietka
4.3.5 Kupelha + WC 5,36 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
0S1 | o 4.3.6 Kupelha + WC 3,78 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
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Tabulka miestnosti 6.NP

C. Nazov miestnosti Plocha (m2) Naslapna vrstva Povrchova uprava stien Povrchova uprava stropu
6.0.1 Komunikacény priestor 23,19 Marmoleum S omietka SDK podhfad
6.1.1 Chodba 8,24 Vinyl S omietka SDK podhlad
6.1.2 Obyvacia izba 24,97 Vinyl S omietka S omietka
6.1.3 Izba 15,37 Vinyl S omietka S omietka
6.1.4 Izba 12,90 Vinyl S omietka S omietka
6.1.5 Kupelna 3,78 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
6.1.6 wWC 1,31 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
6.2.1 Chodba 13,01 Vinyl S omietka SDK podhfad
6.2.2 Obyvacia izba 33,39 Vinyl S omietka S omietka
6.2.3 Izba 12,05 Vinyl S omietka S omietka
6.2.4 Izba 9,39 Vinyl S omietka S omietka
6.2.5 Kupelna 3,77 Keramicka dlazba S omietka SDK podhfad
6.2.6 wWC 1,30 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
6.3.1 Chodba 10,24 Vinyl Keramicky obklad SDK podhfad
6.3.2 Obyvacia izba 27,30 Vinyl S omietka S omietka
6.3.3 Izba 16,96 Vinyl S omietka S omietka
6.3.4 Izba 12,49 Vinyl S omietka S omietka
6.3.5 Kupelha 4,18 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
6.3.6 wC 1,67 Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhfad
235,51 m?
Legenda materialov:
, . , 7 // // ///
Beton vystuzeny 777

Keramicke tvarnice nenosneé

Tepelnaizolacia - mineralna vlna

Tepelna izolacia - XPS
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S1(ST1’) - nosna (nenosna) interiérova
stena, medzi-bytova, akusticka,
protipoziarna

’

-sadrova omietka tl. 10mm
-monoliticky ZLB C25/30, tl. 220mm
-S omietka, tl. 10mm

S2 - nosna interiérova stena
okolo schodiskovej haly,
akusticka, protipoziarna

(|| -S omietka, tl. 10mm

1| -monoliticky ZLB C25/30, tl. 220mm
-akusticka izolacia - mineralna vina, tl. 60mm
|| -S omietka, tl. 10mm

S3 - interiérova priecka

akusticka

-S omietka, tl. 10mm

-tehlova priecka POROTHERM 11,5 AKU Profi,
tl. 130mm

-S omietka, tl. 10mm

S6 - nosna interiérova stena
- vytahova Sachta

tl. 140mm

-monoliticky ZLB C25/30 pohladovy,

0S1 (0ST") - obvodova stena
nosna (nenosnad)

-modifikovana silikatova omietka WEBER

zrnitosti, tI. 10mm

tl. 10mm

p—
A
JR—

Weberpas extraClean active v roznej
-podkladova vapeno-cementova malta,
-tepelna izolacia ISOVER TF, tl. 200mm

-nosna stena ZLB C25/30, tl. 220mm
% -interiérova S omietka, tl. 10mm

0S2 - obvodova stena nosna,
boéna s dilataciou, nadzemna

-dilatacna vrstva polystytén XPS ISOVER
Styrodur C, tl. 100mm
-nosna stena: debniaca beténova tvarovka

S4 - interiérova priecka
deliaca, protipoziarna

-SDK sendvicova priecka KNAUF FIREBOARD

15 GM-F;
tl. dosiek 15mm, tl. izolacie 30mm

|

S5 - interiérova priecka

deliaca
_—
L
) -SDK sendvi¢ova priecka KNAUF
— SILENTBOARD,
( tl. dosiek 12,5mm, tl izolacie 75mm
—

500x250x250, ZLB, tl. 250mm
-interiérova S omietka, tl. 10mm

0S3 - obvodova stena nosna,
bocna s dilataciou, podzemna

tl. 50mm

C25/30, tl. 250mm

-dilata¢na vrstva polystyrén XPS ISOVER
Styrodur C, tl. 100mm

-filigranovy ZLB panel ako stratené bednenie nosne;j -
-konstrukcia bielej vane monliticky ZLB

-interiérova cementova omietka, tl. 10mm

0S4 - obvodova stena nosn3,
zakladova - biela vana

terénu

[

-nopova félia, tl. 5mm
-tepelna izolacia mineralna vina, tl. 200mm
-HI - asfaltovy pas do hlbky 1m pod urovriou

-konstrukcia bielej vane monliticky ZLB
, C25/30, tI. 300mm
-interiérova cementova omietka, tl. 10mm
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P1 - byty - izby, obyvacie izby, chodby

-naslapna vrstva: vinylova podlaha FATRACLICK

Experto click, tl. 4,2mm

-podkladna vrstva: podlozka, tl. 1,8mm

-rozna$acia vrtsva: anhydridovy poter s vioZenou
elektrickou vykurovacou rohozou, tl. 51mm

-reflexna hlinikova félia, tl. 3mm

-tepelna izolacia: ISOVER EPS NEOFLOOR 100 tl. 100mm
-nosna stropna konstrukcia: monliticky ZLB, 180mm

LU

P2 - hygienické zazemie

-naslapna vrstva: keramicka dlazba, tl. 177mm

-cementoveé lepidlo, tl. 3mm

-hydroizolaéna vrstva: HI stierka, tl. 2mm

-rozna$acia vrtsva: anhydridovy poter s vioZenou
elektrickou vykurovacou rohozou, tl. 35mm

-reflexna hlinikova félia, tl. 3mm

-tepelna izolacia: ISOVER EPS NEOFLOOR 100 tl. 100mm
-nosné stropna konstrukcia: monliticky ZLB, 180mm

WU

P3 - kaviaren - hlavny priestor

-litd samonivelac¢na sterka, tl. 3mm

elektrickou vykurovacou rohozou, tl. 54mm
-reflexna hlinikova félia, tl. 3mm

-roznasacia vrtsva: beténova mazanina s vlozenou

-tepelna izolacia: ISOVER EPS NEOFLOOR 100 tl. 100mm
-nosna stropna konstrukcia: monoliticky ZLB, 180mm

JUU UL

0

P4 - komunikacny priestor objektu

-naslapna vrstva: marmoleum, tl. 20mm
-separacna vrstva: PE félia

-rozna8acia vrstva: anhydridovy poter, tl. 40mm
-separacna vrstva: PE fdlia

tl. 100mm

-akusticka, kroCejova izolacia: mineralna vata, ISOVER T-P

-nosna stropna konstrukcia: monoliticky ZLB, 180mm

N

’ ’
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P5 - miestnosti 1.1.1 (kocikaren), 1.1.2 P7 - konstrukcia balkénu

(m. na odpadky) -naslapna vrstva: dlazba na distanénych podlozkach,
tl. 30mm

-hydroizolacia: asflatova sterka, tl.2mm

-nosna konstrukcia balkénu

-litd samonivelacna sterka, tl. 3mm
-roznasacia vrtsva: betonova mazanina, tl. 54mm

-separacna geotextilia, tl. 3mm vyspadovana o 2%: ZLB, prerusenie tepelného

-tepelna izolacia: ISOVER EPS NEOFLOOR 100, mostu ISOKORB T. Sirka izolantu 120mm

t.100mm i . -podkladova vapeno-cementova malta, tl. 10mm

-nosna stropna konstrukcia: monliticky ZLB, 180mm -modifikovana silikatova omietka WEBER
Weberpas extraClean active v roznej zrnitosti,
tl. 10mm

WU UYL I

Pé - podlaha 1.PP P8 - strecha s extenzivnou zelefiou
-lita samonivelacna sterka, tl. 3mm -substrat, tI. 150mm
-roznasacia vrtsva: beténova mazanina, tl. 54mm -hydroakumulac¢na vrstva: raselina, tl. 60mm
-separacnd geotextilia, tl. 3mm -filtrana vrstva: geotextilia, tl. 2mm
-tepelna izolacia: ISOVER EPS NEOFLOOR 100, -drenaz: drenazova doska z penového plastu, tl. 60mm
tl. 100mm -ochranna geotextilia, tl. 2mm
-nosna vrstva, zakladova konstrukcia: biela vana, - hydroizolacia: 2x modifikované asflatové natavené pasy,
vodostavebny ZLB, tl. 300mm tl. 2x 2mm

-tepelna izolacia so spadovymi klinmmi, tl. 200mm
-parotesna zabrana

‘ J L ‘ L ‘ L ‘ L ’ ‘ J L -nosné konétrukcia strechy: monoliticky ZLB, tl. 220mm

AW

i
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30
A
400
7
0
OPLECHOVANIE ATIKY hrubka: 0,55mm

rozvinuté'él'rka: 508,2mm
celkova dlzka: 72,77Tm

material: pozinkovany plech
prichyteny pomocou plechovej

priponky
K2
LO
(Q\
VONKAJSI OKENNY hrabka: 1,4mm
PARAPET rozvinuté'él'rka: 82,4mm
materidl: ohybany hlinik celkova dlzka / ks:
2m / 50ks
1m / 20ks
K3 " 160
g -
N o
N SOKLOVY PARAPET hrabka: 0,6mm
material; ocel rozvinutélél'rka: 200mm
tvar Z celkova dlzka / ks:
2m / Tks
1m / 4ks
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KOTVENIE SKLENENEHO PANLEU

hribka: 0,8mm

ZABRADLIA FRANCUZSKEHO OKNA rozvinuté'§|'rka: 206mm
-material: ocel celkova dlzka / ks:
tvar U 1,Im / 8x2ks
/2
22 b
Q
P

MADLO SCHODISKA BEZNEHO
PODLAZIA

material: nerezova ocel
pohlad

detail madla

priemer madla: 40mm
rozvinuta dlzka: 4840mm
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Y 230

L)

25y

VNUTORNY OKENNY
PARAPET
material: drevotrieska

17

hrabka: 177mm
celkova dizka / ks:
2m / 50ks

1Im / 20ks

L 130
20
%ﬁl \__'—)
OBLOZKOVA ZARUBNA

INTERIEROVYCH
BYTOVYCH DVERI

material: MDF doska s krycim

povrchom

65

celkova dizka / ks:
dvere D05 /900/45
dvere D06 /700/43
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Tabulka dveri

Pohlad zo strany ~Rozmer Material Otvaranie
. opacnej k Vyska Typ . dverného dverného )
Ozn. Pocet osteniu Sirka Zarubne Presklenie kridla kridla Kovanie
D02 4 s , L . . )
) 3300 ocelova presklené hlinikové oto¢né bezpecnostné
vchodové
1400
L/P
e plné (bez drevené - .y . )
D04 .
19 2300 900 oblozkova presklenia) dyhované oto¢né bezpelnostné
L
o piné (bez drevené - . 3y .
2300 900 oblozkova presklenia) dyhované oto¢né bezpecnostné
P
Dos 20 2550 ocelova presklené hlinikové otoiné  bezpeénostné
balkénové
1100
L
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Tabulka oken

Rozmery

D Pocet Pohlad zo strany Spbésob Druh Material Farba Vnutorny Vonkajsi
opacnej k osteniu  \yska Sirka otvarania zasklenia okna ramu parapet parapet
001
7 3300 2000 Vyklapacie ~ Z98€N€  inne Gierna ] Hlinkovy
dvojsklo ohybany
002
4 3300 1000  Pevné lzolacne s CGierna ; Hiinikovy
dvojsklo ohybany
003
A4
IR | <4 \
A7~ Otvaracie / Izola¢né . . . , Hlinikovy
45 g, ~—_ 1650 2000 vyKldpacie dvojsklo Hlinik Cierna Drevotrieskovy ohybany
004
n_-
I\
27\
20 R 1650 1000 Obvaracie/ lzolatné i Xiema  Drevotrieskovy  inikovy
DAY vyklapacie dvojsklo ohybany
/AN
AR
005
5 1650 2000  Pevne  rofiPoZiame o Siema Drevotrieskovy  IMIKOVY
zasklenie ohybany
006
4 1700 600 Pevne  Frofipoziame o Siemna ; Hiinikovy
zasklenie ohybany
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D.1.21 Technicka zprava

D.1.211 Popis objektu
Stavba je navrhnuta do nedokonceného bytového bloku na rohu ulic Meéislavova a Cestmirova. Zo zapadnej
strany susedi s existujicim bytovym domom s jednym podzemnym a 5 nadzemnymi podlaZiami. Zo severnej
strany bloku su ndvrhy na dal$iu bytovd vystavbu, konkrétne bytovy dom s dvoma podzemnymi a 6
nadzemnymi podlaziami. U¢el stavby je bytova a komeréna funkcia (v 1.NP - kaviaren). Stavba ma 1
podzemné a 6 nadzemnych podlazi. Hlavny vstup (+- 0,0) je v Grovni 198 m. n. m. z ulice Cestmirova.
Obsahom Stavebne-konstrukéného riesenia je nosna konstrukcia navrhovanej stavby a riesenie nadvaznosti
na susedné objekty.

D.1.2.1.2 Geologické pomery
V rdmci spracovania projektovej dokumentacie mi bol poskytnuty vypis z geologickej dokumentacie vrtov
v blizkom okoli rieSeného pozemku. Z vrtu GE0187582 vyplyva, Ze zloZenie pédy v danom okoli je nasledovné:

1. hibka od Grovne terénu: 0,8m - navazka - kypra

2. hibka od Grovne terénu: 3m - struska

3. hibka od Urovne terénu: 9,2m - hlinitd kamenitd, ulahnutd, vlhka zemina

4. hibka od Urovne terénu: 10,Im - bridliénata hrubo kamenita ulahnuta zemina, Strk
Uroven podzemnej vody je v hibke 9,6m.

Hibka zakladovej spary je 3,5m - 6,74m

D.1.2.1.3  Popis konstrukcie
Nosna konstrukcia objektu je navrhnuta ako obojsmerny stenovy systém Zelezobetonovy, zaloZeny
v konstrukcii bielej vane.

Materialy: beton C25/30; ocel B 500 B

Zakladovd konstrukce. Na zaklade geologického podloZia, typu a konstrukcie stavby je ako zakladova nosna
a izolaénd konstrukcia navrhnuta doska bielej vane z vodo-stavebného monolitického Zelezobeténu. Na
severnej strane je navrhnuty okrem zakladovej dosky zakladovy pas s hriibkou 300mm do hibky 6,7m ako
rieSenie roznej hibky zakladovej spary navrhovanej stavby a objektu, ktorého vystavby bude prebiehat
sUcasne. Na oboch susediacich stranich je navrhnuté dilataéna spara vo forme izolacie XPS. ZLB vafu tvori
zakladova doska s hribkou 500mm a obvodové steny s hrdbkou 300mm 1.PP. Vonkajsie hrany obvodovych
stien su navrhnuté tak, ze licuju s hranami obvodovych stien v nadzemnych podlaziach.

Svisld konstrukce. Nosny systém objektu je obojsmerny stenovy, teda zvislé nosné konstrukcie tvoria steny
z monolitického ZLB s hribkou 220mm. V 1.NP v priestore kaviarni a v 1.PP v priestore skladov pre byty
nahradzaji tento nosny systém &iastoéne monolitické ZLB stipy 440x440mm s monolitickymi ZLB prievlakmi
s réznymi rozmermi (na zaklade rozponu jednotlivych prievlakov). Vytahovl Sachtu tvoria jedno-vrstvé
steny z monolitického ZLB s hribkou 140mm.

Vodorovna konstrukce. Vodorovnu nosnua konstrukciu tvoria obojsmerne pnuté stropné dosky
z monolitického ZLB s hribkou 180mm, v 1.NP v priestore kaviarni a v 1.PP v priestore skladov pre byty
¢iastoéne ju dopinaju monolitické ZLB prievlaky.

Konstrukce schodisté. Stavba, vzhladom na rozlohu a funkciu, ma jedno komunikaéné jadro so schodiskom
a vytahom. Schodisko je dvojramenné, z prefabrikovaného ZLB - jeden prefabrikat tvori jedno rameno (s
medzipodestou). Sirka jedného ramena je 1100mm a sklon 34°. Na monolitickd stropni doske je ulozené na
ozub.

Konstrukce strechy. Strecha objektu je plocha. Jej nosni éast tvori monoliticka ZLB stropna doska
s hrdbkou 220mm a s otvormi pre poziarne odvetranie CHUC, vystup na strechu, prestupy technickych
zariadeni instalacnych Sachiet.



D.1.2.1.4  Popis vstupnych podmienok
Snehova oblast |: sk = 0,7 kN/m?

Veternd oblast I: vy = 22,5 m/s

D.1.21.5 Uzitné zatazenia
Kategoéria A - plochy pre domace a obytné éinnosti: 1,5 kN/m?

Kategoria C1 - kaviarne: 3 kN/m?

D.1.21.6 Zaistenie stavebnej jamy
Stavebna jama bude zaistena zaporovym paZenim, ktoré vytvori zaroven stratené bednenie pre zvislu
konstrukciu bielej vane.

D.1.2.1.7 Zaistenie stability existujuceho objektu
Objekt, ktory sa nachadza na zapadnej strane rieSeného pozemku ma rovnaku hibku zaloZenia (odhad) ako
navrhovana stavba. Dilataciu stien tychto objektov zabezpedi medzera Siroka 100mm vyplnena XPS. Aby
nedoslo k poskodeniu stability existujlicej stavby, konstrukcia licovej steny navrhovaného objektu pozostava
z debniacich betdnovych tvaroviek o rozmeroch 500x250x250, ktoré budd nasledne etapovo vyplnené
monolitickym ZLB.

D.1.21.8 Zdroje
Podklady k predmetom NK1 a NK2 (prof. Dr. Ing. Milan Holicky DrSC, doc. Ing. Karel Lorenz CSc.)

CSN 013481
CSN 73 1201- Navrhovani betonovych staveb

CSN EN 1992-1-1
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D.1.3  Pozarné bezpeénostni Feseni
D.1.3.1 Technicka zprava

D.1.3.1.1  Popis a umistnéni stavby a jejich objektd
Struény popis urbanistického a dispozi¢ného riesenia: Stavba je navrhnutd do nedokonéeného bytového
bloku na rohu ulic Meéislavova a Cestmirova v Nusliach v Prahe 4. Zo zapadnej strany susedi s existujucim
bytovym domom. Zo severnej strany bloku st navrhy na dalsiu bytovi vystavbu. Ucel stavby je bytova
a komercna funkcia (v 1.NP - kaviaren). Stavba ma 1 podzemné a 6 nadzemnych podlazi. Hlavny vstup je
z ulice Cestmirova.

Koncept rohovej stavby je zaloZeny na vyskladani jednotlivych buniek s bytmi s réznymi dispoziciami

a zaroven na ich optickom zjednoteni. 2 hlavné fasaddy smerujlce do kriZovatky su orientované na vychod
a juh, takZe su do nich orientované obytné miestnosti bytov. Fasadu ¢lenia arkyre, balkény a ¢iastoéne
odstlpené posledné podlazZie, ktoré vytvara priestor pre stresné terasy.

Nosny systém je stenovy obojsmerny, z monlitického Zelezobetonu.

Poziarna vyska objektu. Ide o stavbu so 6 nadzemnymi a jednym podzemnym podlazim v rovhom teréne.

PozZiarna vyska objektu je teda ratana ako sucet konstrukénych vy$ok nadzemnych podlaZi po podlaZie
posledného - 16,066 m

Konstrukcia objektu. Nosna konstrukcia je rieSena ako monoliticky Zelezobeténovy stenovy systém. Nenosné
priecky su murované (Porotherm). Vodorovné nosné konstrukcie - stropné dosky a prievlaky st monolitické
Zelezobetdnové.

Druhy konstrukcii z poziarneho hladiska: Zvislé nosné konstrukcie (ZLB) - DP1. Zvislé nenosné konstrukcie
(Porotherm) - DP1. Vodorovné nosné konstrukcie (ZLB) - DP1.

Druh konstrukéného systému z poziarneho hladiska. A - nehorlavy.
Zaradenie objektu. Podla CSN 73 0802. Bytovy dom je posudzovany ako nevyrobny a spada do skupiny 0B2.

D.1.3.1.2 Rozdéleni stavby a jejich objektl do pozarnich useku
Poziarny Usek tvori kazda bytova jednotka (celkom 19); kazda instalacna Sachta (celkom 10); v 1.NP kaviaren,
miestnost pre odpadky, kocikaren; v 1.PP sklady pre byty, technické miestnosti, chodba veduca zo zdielanej
podzemnej garaze.

Poziarny Usek (PU) podlazie Oznaéenie PU

Bytové jednotky (19x) 2.NP N 02.01 -1ll. - N 02.05 -1ll.
3.NP N 03.01 -1ll. - N 03.05 -IIl.
4.NP N 04.01-1lIl. - N 04.03 - 11l
5.NP N 05.01 -11l. - N 05.03 - IIl.
6.NP N 06.01-1ll. - N 06.03 -1l

Intalaéné Sachty (14x) 1.-6.NP S-N01.01/N06 - II. - $-N01.014/N06 - II.

Kaviaren 1.NP N 01.01 - V.

Koéikaren 1.NP N 01.02 - Il

Miestnost na odpadky 1.NP N 01.03 - V.

Sklady pre byty 1.PP P 01.01 - IIl.

Technicka miestnost 1.PP P 01.02 - Ill.

Zasadacia miestnost 1.PP P 01.03 - Il

Dielna 1.PP P 01.04 - IV.

Technicka miestnost - generator 1.PP P 01.05 - III.




D.1.3.1.3  Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
Pouzité vypocty:
pv = p.a.b.c = (pn+ps).a.b.c; pv - vypoctové poZarni zatizeni; p - pozarni zatiZeni; p» - nahodilé pozarni zatiZeni;
ps - stalé pozarni zatizeni
a = (pn.an + ps.as)/(pn + ps); @ - soucinitel rychlosi odhoFivani véci nachazejicich se na pudorysné plose; an -
soucinitel pro nahodilé poZarni zatiZeni; as - souéinitel pro stalé poZarni zatizeni (=0,9)

b =k /(0,005.,/h,); b - soucinitel rychlosti odhofivani véci z hlediska pfistupu vzduchu pro PU odvétrany
nepfimo, 0,5 < b <1,7; k - zisti sa na zaklade hodnoty n a celkovej pddorysnej plochy PU; n = 0,005; hs - svetla
vyska PU

¢ =1,0; PU bez vlivu PBZ



PU oznaéenie PU pv-tabulka SBP
byt 2a N 02.01 - IlI. 45,00 Ml
byt 2b N 02.02 - IlI. 45,00 Il
byt 2¢ N 02.03 - IlI. 45,00 Il
byt 2d N 02.04 - Il 45,00 Ml
byt 2e N 02.05 - IIl. 45,00 Ml
byt 3a N 03.01 - IlI. 45,00 Il
byt 3b N 03.02 - III. 45,00 Il
byt 3c N 03.03 - lII. 45,00 Ml
byt 3d N 03.04 - 111 45,00 Il
byt 3e N 03.05 - Il 45,00 Il
byt 4a N 04.01 - 111 45,00 Ml
byt 4b N 04.02 - 111 45,00 Ml
byt 4c N 04.03 - 111 45,00 Il
byt 5a N 05.01 - III. 45,00 Il
byt 5b N 05.02 - III. 45,00 Ml
byt 5¢ N 05.03 - II. 45,00 Il
byt 6a N 06.01 - IlI. 45,00 Il
byt 6b N 06.02 - III. 45,00 Ml
byt 6¢ N 06.03 - Ill. 45,00 Il
instalaénd Sachta 1 S-N01.01/N06 - II. Il.
instalaéna sachta 2 S-N01.02/N06 - 1. Il.
instalaénd Sachta 3 S-N01.03/N06 - 1. Il.
instalaénd Sachta 4 S-N01.04/N06 - II. Il.
instalaéna Sachta 5 S-N01.05/N06 - 1. II.
inStalacna Sachta 6 §-N01.06/N06 - II. Il.
inStalac¢na Sachta 7 S-N01.07/N06 - 1. II.
inStalac¢na Sachta 8 S-N01.08/N06 - II. II.
inStalac¢na Sachta 9 S-N01.09/N06 - 1. II.
inStalac¢na Sachta 10 S-NO01.10/N06 - II. II.
inStalac¢na Sachta 11 S-PO1.11/N06 - II. 1.
instalaéna Sachta 12 S-P01.12/N06 - II. I
instalaénd Sachta 13 S-P01.13/N06 - IL. II.
instalaéna Sachta 14 S-P01.14/N06 - I1. I
instalaénd Sachta 15 S-P01.14/N06 - II. II.
instalaénd Sachta 16 S-P01.14/N06 - II. II.
koéikaren N 01.02 - II. 15 I
sklady pre byty P 01.01 - III. 45 Il
CHUC typu A 1-A P01.01/N06 -II. I,
. Yo pn ps p plocha: szetla'\. pv-
PU oznacenie PU [kg/m2] an as [kg/m2] a [kg/m2] | 'S[m2] \;Lsiﬁf] n k b vipoiet SBP
ka"iarf/zt'ra":ép”am" N 01.01- V. 30,00 | 105 | 0,90 | 10,00 | 1,09 | 40,00 | 14650 | 3,50 |0,01|0,02|160 | 6976 | V.
miestnost na odpadky N 01.03 - V. 57,00 1,20 | 0,90 | 5,00 1,18 62,00 12,77 3,50 (0,01| 0,01 (096 70,14 V.
strojovhia TZB - hepriamo P 01.02 -IIl. 1500 | 090|090 | 1000 | 090 | 2500 | 3613 | 210 |001] 001 17 | 4037 | .
Zasadacia miestnost P01.03 2000 |p90|090| 7,00 |090 | 2700 | 3167 | 210 [0,01]001| 17 | 43,60 | I
Dielfia P 01.04 40,00 |100 (090 | 700 | 099 | 47,00 | 1231 | 2,65 |0,01| 001|123 | 5688 | IV.
strojovia - generator P 01.05 15,00 0,90 | 0,90 | 10,00 0,90 | 25,00 10,78 210 |0,01|0,001| 1,7 40,37 M.




D.1.3.1.4  Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
Stavebni konstrukce SPB PoZadovana PO Skuteéna PO
1 poziarne steny a stropy v podzemnych Il REI 60 DP1
podlaziach
IV. REI 90 DP1
v nadzemnych Il REI 45 DP1
podlaziach
ZLB doska tl. 180 mm - REI
V. REI 90 DP1 . 150 DP1
ZLB stena tl. 220 mm - REI
v poslednom 1. REI 30 DP1 150 DP1
nadzemnom Debniaca beténova tvarovka
podlazi + /LB - REI 150 DP1
medzi objektami 1. REI 45 DP1
Il REI 60 DP1
IV. REI 90 DP1
Vv, REI 120 DP1
2 poziarne uzavery v podzemnych 1. El 30 DP1 Ador - plné, ocelovy
otvorov v poziarnych podlaziach pozinkovany plech: EI 30 DP1
stenach a stropoch
v nadzemnych Il El 30 DP3 Sapeli: EI - S 30 DP3
podlaziach
v poslednom Il EI15 DP3 Sapeli: EI - S 30 DP3
nadzemnom
podlazi
3 | obvodové steny
zaistujlce stabilitu v podzemnych 1. R 45 DP1
podlaziach
v nadzemnych Il. REW 45 DP1
pOdlaZIaCh 1. REW 60 DP1 ZLB stena tl. 220 mm - REW
V. REW 120 DP1 150 DP1
v poslednom Il
nadzemnom
podlazi
nezaistujuce stabilitu V. REW 45 DP1 ZLB stena tL. 220 mm - REI
150 DP1
4 nosné konstrukcie 1. R 30 DPI ZLB doska tl. 180 mm - REI
striech 150 DP1
5 nosné konstrukcie v podzemnych 1. R 60 DP1
vnutri PU, ktoré zaistuja podlaziach
stabilitu objektu
v nadzemnych Il. R 30 DP1
podlaziach 7LB stena tl. 220 mm - REI
Il R 45 DP1 150 DP1
V. R 90 DP1
v poslednom Il R 30 DP1
nadzemnom
podlazi
8 nenosné konétyukcie M1l - Porotherm 11,5 AKU Profi s
vnutri PU obojstrannou omietkou: El
180 DP1
V. DP3 Knauf Fireboard 15 GM-F: EI
60 DP1
10 | instalacné Sachty (vyska mensia ako 45m)
poziarne deliace vnutorné steny Il. EI 30 DP2 --> El 30 DP1
konstrukcie El 30 DP1
poziarne uzavery otvory 1. 15 DP2 --> EI-S 15 DP1
15 DP1 EW 15 DP1 (byty)
poziarne pasy* obvodové steny 111, REI 45 DP1 ZLB doska tl. 220 mm - REI
V. REI 120 DP1 150 DP1

*Poziarne pasy na fasade sd navrhnuté na zaklade poZadovanej PO, okrem ZLB steny ich tvoria zabradlia

z protipoziarneho skla osadené pred francizskymi oknami Siroké 1,Im a vysoké 1,im.




D.1.3.1.5 Evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest
Obsadenie objektu osobami

Udaje z projektové dokumentace Udaje z €SN 73 0818 - tab.1
- . soucinitel, jimz se
specifikace plocha [m2] pocet osob dle nasobi pocet osob pocet osob
prostoru PD
dle PD
Za.sadaua' 31,67 _ _ _
miestnost
sklady pre byty 137,39 - - -
strojovha TZB 1 1,5 2
zdielané
podzemné - 15 0,5 8
parkovanie
kaviaref 146,5 4m2/os = 37 + 3 - 40
zamestnanci
kocikaren 35,57 - - -
miestnost na
odpadky 13.2 B B B
priemerne
byt 1kk 368 4x20s 1,5 12
byt 2kk priemerne53,9 4x20s 1,5 12
byt 3kk - 74 5x30s 15 25
rohovy
byt 3kk - priemerne
4-5.NP 92.8 4x4os 1,5 24
priemerne
byt 3kk - 6.NP 73,95 2x40s 1,5 12
Obsadenie bytovej Casti 95
Obsadenie kaviarne 40
Obsadenie objektu celkom 135

V objekte sa nachadza 1 tnikova cesta: CHUC typu A. Tvori ju hala so schodiskom a vytahom s nemeniacou
sa dispoziciou v celom objekte. Ustia do nej protipoziarne dvere bytov, z miestnosti na odpadky, z kocikarne,
zo skladov pre byty, z chodby vedicej zo zdielanych garadzi, zo zdzemia TZB. Odvetrana je nutene, éiastoéne
podtlakovo (1.-6.NP) otvorom velkym 2m?v stresnej konstrukcii a dverami v 1.NP napojenymi na dymové
cidlo.

Pocet Unikovych ciest: 1; pocet evakuovanych osob < 450, pocet 0s6b neschopnych samostatného pohybu <
12, pre objekty 0B2 staci 1 UC pre h < 22,5m

Medzna dizka pri jednom smere Gniku od PU k najblizSiemu CHUC = Om < 20m
Medzna dizka chranenej dnikovej cesty: z PU N 06.03 - III. na vonkajsie priestranstvo= 79,2m (<120m).

Sirka Unikovej cesty. U objektu OB2 sa bez ohladu na obsadenie Sirka UC nezistuje vypoétom, ale za
vyhovujlicu sa povazuje Sirka UC 1,1m (dvere: 0,9m).

NUGdzové osvetlenie musi byt funkéné po dobu minimalne 30 min. na CHUC typu A, proti vypadku pridu bude
vybavené vlastnou batériou.



V objekte prevazuju POP (pozarne oteviené plochy) = okna, balkénové dvere.

D.1.3.1.6

vzdalenosti

Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych

Posudenie velkosti PNP (poZarne nebezpeényho prostoru) na zaklade percenta p. podielu POP

v posudzovanej stene. Tvar PNP vyplyva z presného vypoc¢tu (ak p. = 100%) alebo z normového tvaru PNP

CSN 73 0802 ( ak 40 < p, < 100%).

) Vypoctové Konstrukéni Procento Rozméry silavé POP | Odstupové vzdalenosti vymezujici PNP [m]
PU a specifikace pozarni systém POP: p, [m]
obvodové steny zatizeni py objektu ]
[kg/m?] [%] Sirka: Vyska V pFimém V pfimém Do stran
brop hpop sméru sméru na na okraji
uprostied okraji POP d’ POP d’s
POP d
N 01.01 - V. vychodna 69,76 nehorlavy 47,5 10 3,3 4,6 4,6 2,25
stena
N 01.01 - V. severna 69,76 nehorlavy 42,56 6,68 3,3 3,95 3,95 1,97
stena
N 01.01 - V. 69,76 nehorlavy 58,3 4 33 3,65 3,65 1,82
juzna stena
1-A P01.01/N06 -II. 15 nehorlavy 100 14 3,3 1,65 1,3 0,65
N 01.03 - V. 70,14 nehorlavy 100 14 33 2,95 2,75 1,37
Bezné podlazie 2.NP, (a 3.NP)
N 02.01 - IIl.
juzna stena 45 nehorlavy 50 3 1,65 1,65 1,65 0,82
severna stena 45 nehorlavy 100 2 1,65 2,25 1,85 0,92
N 02.02 - III.
Juzna stena 45 nehorlavy 58 31 1,65 1,9 1,9 0,95
N 02.03 - Il
Juzna stena 45 nehorlavy 43,4 4,1 2,55 2,15 2,15 1,07
Vychodna stena
-a 45 nehorlavy 46 3 1,65 1,55 1,55 0,77
-b 45 nehorlavy 45 4 1,65 1,65 1,65 0,82
N 02.04 - 1I1.
Vychodna stena 45 nehorlavy 58 31 1,65 1,9 1,9 0,95
N 02.05 - 1II.
Vychodna stena 45 nehorlavy 60 2,1 1,65 1,65 1,65 0,82
Zapadna stena 45 nehorlavy 100 2 1,65 2,25 1,85 0,92
N 04.01 - 111
juzna stena
-a 45 Nehorlavy 50 3 1,65 1,65 1,65 0,82
-b 45 nehorlavy 58 31 1,65 19 1,9 0,95




severna stena 45 nehorlavy 100 2 1,65 2,25 1,85 0,92
N 04.02 - 1l
Juzna stena 45 nehorlavy 43,4 4,1 1,65 (2,55) 1,6 (2,15) 1,6 (2,15) 0,8 (1,07)
Vychodna stena
-a 45 nehorlavy 46 3 1,65 1,55 1,55 0,77
-b 45 nehorlavy 45 4 1,65 1,65 1,65 0,82
N 04.03 - Il
Vychodna stena
-a 45 Nehorlavy 58 31 1,65 19 1,9 0,95
-b 45 nehorlavy 60 2,1 1,65 1,65 1,65 0,82
Zapadna stena 45 nehorlavy 100 2 1,65 2,25 1,85 0,92
N 06.01 - III.
Juzna stena 45 nehorlavy 50 6,2 2,55 2,85 2,85 1,42
Severna stena 45 nehorlavy 100 2 1,65 2,25 1,85 0,92
N 06.02 - lII.
Juzna stena 45 nehorlavy 40 4 1,65 1,5 1,5 0,75
Vychodna stena
-a 45 nehorlavy 46 3 1,65 1,55 1,55 0,77
-b 45 nehorlavy 45 4 1,65 1,65 1,65 0,82
N 06.03 - lII.
Vychodna stena 45 nehorlavy 53 5,2 2,55 2,8 2,8 1,4
Zapadna stena 45 nehorlavy 100 2 1,65 2,25 1,85 0,92

Umiestnenie nového objektu do poziarne nebezpecného priestoru inej budovy. Obvodové steny - DP1 a bez

POP

D.1.3.1.7

Zpusob zabezpeéeni stavby poZarni vodou

Pristupova komunikacia: dvojsmerna komunikacia priamo pri riesenom pozemku.

Vnitfni zasahové cesty. Zasahova cesta Siroka 1,5.550 = 825mm az 2800mm = navrhnutych 1600mm -

vyhovujlce.

Vnejsi zasahové cesty. Vystup na strechu nad poslednym podlazim CHUC otvorom v stre$nej konstrukcii.

Nastupni plochy. NAP bude zriadena v ramci chodniku na vychodnej strane v Sirke 4m, s pozdiznym sklonom
8% a prieénym 4%, vyznacend dopravnou znackou so zdkazom zastavenia.

Zasobovanie poziarnou vodou:

-Vonkajsie odberové miesta. Rozmiestnenie a druh vonkajsich odbernych miest: kategoria 2 nevyrobné

objekty, kde 120 < S <1000 - hydrant 150 m od objektu. Dimenzia potrubia: DN 100mm, odber Q = 6 l/s (pre v =

8 m/s), obsah nadrze poZiarnej vody = 22 m3. Vonkajsi hydrant je umiestneny na chodniku na pripojke na

vonkajsi vodovodny rad, 3,865 m od fasady objektu.




-Vnitorné odberné miesta. DN 50mm, najodlahlejsie miesto PU vzdialené max. 40m (pre typ D: hadicové
systémy s tvarovo stalou hadicou). Hydranty budi umiestnené na 1.PP, 2.NP, 5.NP v CHUC v komunikac¢nom
priestore a v 1.NP v priestore kaviarni.

D.1.3.1.8  Stanoveni poétu, druhu a rozmistnéni prenosnych hasicich pfistroju
Pocet PHP sa stanovi podla vypoétu:

nr = 0,15../S.a.c; ; nr - zakladni pocet PHP; S - celkova pldorysna plocha PU; a - souéinitel rychlosti
odhorivani; cs - souéinitel vyjadFujici vliv samocdinného SHZ (bez SHZ ¢ = ;= 1,0)

Nws = 6.nr; Ny - pozadovany pocet hasicich jednotek

nee = Nuy / HJT; npee - celkovy pocet PHP; HJ1 - velikost hasici jednotky vybraného PHP s uréitou hasici
schopnosti.

-alebo podla typu stavby

) oznacenie
PU plocha [m2] PU nr | nhj | nphp pocet PHP x typ PHP
hl. elektrorozvadzac 1 x PHP praskovy 21A
strojovia vytahu 1x PHP C02 55B
sklady pre byty 137 P 01.01 - Il 2 x PHP praskovy 21A
CHUC A 27,97 x 7 podlazi = 195,79 2 x PHP préskovy 21A
kaviaren 145,5 N 01.01 - V. 2 12 2 2x PHP praskovy 21A

D.1.3.1.9 Posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi
zarizenimi
EPS. Elektricka pozarni signalizace. Kazdy byt v bytovom dome musi byt vybaveny zariadenim automatickej
detekcie a signalizacie poZiaru - dymovy hlasi¢ s vlastnim napajanim batériou podla CSN EN 14604.
Zariadenie bude namontované v chodbe kazdého bytu v zadveri.

S0Z. Samocinné odvétravaci zafizeni. CHUC typu A je odvetrana tlakovo otvorom v stresnej konstrukcii (2
m?), dverami v 1.NP a 1.PP je nutene odvetrané. Aktivizuju sa po spusteni EPS automaticky. Systém EPS je
teoreticky uvazovany v zdielanych garazach, ktoré Ustia aj do navrhovaného objektu, preto je navrhovany aj
pre objekt samotny.

SHZ. Samocinné hasici zafizeni. Pre tento typ objektu nie je jeho navrh Ziaddci.

Nudzové osvetlenie Unikovej cesty typu A je navrhnuté na dobu 60 min., kedZze ma funkciu aj vnutornej
zasahovej cesty. Nudzové osvetlenie bude napojené na dva nezavislé zdroje energie - na podlazny
elektrorozvadza¢ a samostatny generator elektrickej energie v 1.PP.

D.1.3.2 Zdroje
POKORNY, M., PoZarni bezpecnost staveb. Sylabus pro praktickou vyuku.Verze 01_2010.12

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty
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D.1.4 Technika prostredi staveb

D.1.4.1 Popis stavby
Stavba je navrhnuta do nedokonceného bytového bloku na rohu ulic Meéislavova a Cestmirova v Nusliach
v Prahe 4. Zo zapadnej strany susedi s existujicim bytovym domom. Zo severnej strany bloku s navrhy na
dalSiu bytovi vystavbu. Ucel stavby je bytova a komeréna funkcia (v 1.NP - kaviaren). Stavba ma 1 podzemné
a 6 nadzemnych podlazi. Hlavny vstup je z ulice Cestmirova.

Koncept rohovej stavby je zaloZzeny na vyskladani jednotlivych buniek s bytmi s ré6znymi dispoziciami

a zaroven na ich optickom zjednoteni. 2 hlavné fasaddy smerujlce do kriZzovatky su orientované na vychod
a juh, takZe su do nich orientované obytné miestnosti bytov. Fasadu Elenia arkyre, balkény a ¢iastoéne
odstlpené posledné podlaZie, ktoré vytvara priestor pre stresné terasy.

Nosny systém je stenovy obojsmerny, z monlitického Zelezobétonu.

V oblasti je husto vybudovana technicka infrastruktura, véetky pripojky do objektu vedu zo strany
Cestmirovej ulice.
D.1.4.2 Vodovod

D.1.4.21 Technicka zprava
Studenad pitna voda je do objektu privedena pripojkou DN 100 z vodovodu pre verejnu potrebu. K verejnému
vodovodnému radu DN 150 mm, umiestnenom 6,4 m od priestupu do objektu je vnatorny vodovod napojeny
pomocou vodovodnej pripojky odbockou (pomocou T-kusu) DN 100 mm.

Vodomerna sustava je umiestnena v technickej miestnosti v 1.PP v objekte na obvodovej stene. Hlavny
uzaver je stcastou vodomernej sustavy.

V rdmci objektu su rozvody teplej vody vedené vZdy nad rozvodmi studenej vody. Podlazné rozvodné
potrubia st vedené v drazke v stenach, stipacie potrubia v instalacnych $achtach. Rozvody st $tandardne
vedené vo vyske 300 mm nad podlahou, ponad otvory v stenach (dvere) su vedené vo vyske 2400 mm.

Za vodomernou slstavou je na vodovod napojeny privod pre poziarny hydrant v 1.PP, 2.NP, 5.NP v CHUC
a v priestore kaviarne. Vodorovné potrubia poZiarnej vody st vedené v podhlade.

Instalaéné Sachty maju kontrolné dvierka umoznujlce revizie potrubi.

Na vnlnorny vodovodny rad je pripojena pripojka vody DN 50mm pre poZiarne hydranty umiestnené v 1.PP,
2.NP, 5.NP CHUC v komunikaénom priestore a v priestore kaviarne.

Tepla voda je pripravovana prostrednictvom dvoch zasobnikov teplej vody DRAZICE NAD 1600v1 a plynového
kotla ecoTEC plus VU s vykonom 120 kW (umiestnenom v technickej miestnosti v 1.PP) centralne.

Na potrubie teplej vody je napojené cirkulaéné potrubie, ktoré stalu poZzadovanu teplotu v potrubiach.

Material potrubia vnitorného vodovodu (vodovodnej pripojky) je plast PVC-C chlérované PVC (PVC)
s lepenymi (hrdlovymi) spojmi o rozmeroch PN 16,25 (PN 10,16).

D.1.4.2.2 Bilanéni vypocty
Bilancia potreby vody:

Priemerna potreba vody Q, = g.n = 5590 l/den; g - specifickd poreba vody, n - pocet jednotek

Qp = qi.m= 5500 l/den; g/ - pro bytové stavby s centralni pripravou TV : 100 l/os,den (vyhlaska ¢.428/2001 Sb.),
n; - pocet osob. 55

Qp2 = q2.n2 = 90 l/den; gz - pro kavdrnu: 30 l/zaméstnanca,den; n; - pocet zaméstnancu: 3

Maximalna denna potreba vody: Qm = Qp.ka = 7211,1 l/den; ks - soucinitel denni nerovnomérnosti: 1,29

Maximalna hodinova potreba vody: Qn = Qm.kn.z”" = 630,97 l/hod; k» - soucinitel hodinové nerovnomérnosti -
soustredeénd zdstavba: 2,1 z - doba cerpani vody - bytové objekty: 24 hod




Stanovenie predbeznej dimenzie vodovodnej pripojky:
d= /% =50 DN mm; v - rychlost vody v potrubi- 1,5 m/s

Vypoctovy prietok Qq = 2,82 l/s - orienta¢ny navrh DN: DN 50 mm (+poziarny vodovod) = DN100mm

Typ budovy Obytné budovy v
y vytok  F Y pretiak
Poéet  Vytokova armatura DN vody vody odbéru vody
qj [Us] Pi [MPa] i [l

[11 ] vytokovy ventil 15 0.05 ]
[ ] vytokovy ventil 20 0.05 ]
[ ] vytokovy ventil 25 0.05 ]
|| Bsidetové soupravy a baterie 15 0.05 [o5 |
[ ] studanka pitna 15 0.05 EEN
[23 | Nadrzkovy splachovaé 15 0.05 E
‘ Lj vanova 15 0.05 @
21 ] umyvadiovd 15 0.05 E
[19 ] Hiselbarene drezova 15 0.05 [03 ]
4 ] sprchova 15 0.05 [10 ]
|:j Tlakovy splachovaé 15 0.12 [E
‘:} Tlakovy splachovaé 20 0.12 [E
[4 ] Pozami hydrant 25 (D) 25 0.20 ]
[ | Pozamihydrants2 (c) 50 0.20 [:/
| | ] ] ]

m
Vypoctovy prittok Qd= /z ql2 -n, = 281
i=1

Ohrev teplej vody (TV):

Vypocet dennej spotreby TV - Specificka potreba TV: Vu4ay = potreba bytového domu + potreba kaviarne = =
3125 l/den = 3200 l/den; bytovy dom - 40 l/os,den: 40.55 = 2200 l/den,; kaviaren - 25 |/misto,den: 25.37 = 925
l/den

—» 2 zasobniky TV o objemu 1600 |

Vykon zdroju tepla na pripravu TV: 44,8 KW - navrhujem na potrebu tepla na vykurovanie 112 kW (vid".
D.1.4.5.2) -vykon 120 kW

PouZité palivo Uginnost ohfevu 1
Zemni plyn v 0.93
Objem vody [I]
3200 Energie potfebna k ohfevu vody: 179.1 KWh
Hmotnost vody [ka] Vypoéitat

3181.8 =
@ Prikon P 448 kW

() Doba ohfevu t 4 hod 0 min 0s




D.1.4.3 Kanalizace

D.1.4.31 Technicka zprava
Odvodnenie objektu je uskutoénené oddelenym systémom.

Splaskova voda je odvadzana zvodnym potrubim umiestnenym v 1.PP pod stropom a zvedenym pod Uroven
zakladov prepadovym potrubim a dalej do reviznej $achty umiestnenej pod chodnikom pred objektom
a kanalizaénou pripojkou z plastu, DN 150 mm, do uliénej odvodnej stoky.

Dazdova voda je odvadzana gravitaéne z plochej strechy tromi vpustmi DN 100 mm do akumulaénej nadrze
umiestnenej v technickej miestnosti v 1.PP a spatne vyuZivana ako zavlahova voda na zelenej streche
objektu. Jej automatickd davkovanie zaistuje riadiaca doplhovacia jednotka umiestnena v 1.PP. V pripade
nadmerného mnoZstva zrdzok je AN napojena na zvodné potrubie splaskovej kanalizacie v 1.PP. VSetky
pozadované funkcie spina akumulacna plastova nadrz AS-REWA GARDEN. MnoZstvo akumulovatelnej
zrazkovej vody je prili$ malé, aby bolo ekonomické ho vyuzit aj ako GZitkovl vodu v objekte (vid'. vypocet
velkosti akumulaénej nadrze). Do potrubia dazd'ovej vody sa pod stropom 1.PP odvadza dazd'ova voda

z odvodnovacich zlabov popri fasade kaviarne.

V technickej miestnosti, v miestnosti pre upratovacky a v zazemi kaviarne je navrhnuta podlahova vpust so
zapchovym uzdverom DN 70mm. Vpust Kipustos v kaviarni je odvedena pod stropom 1.PP do najblizSej
kanalizacnej Sachty. Vpusti v 1.PP su odvedené pod zakladovou doskou do nadrze na odpadovu vodu

s poklopom v podlahe 1.PP v technickej miestnosti. Odpadova voda z nadrzZe je od¢erpana do splaskového
zvodného potrubia kanalizacie.

Charakteristika vnutornych rozvodov:
Odpadné splaskové a dazd'ové potrubie z plastu su vedené v instalaénych Sachtach.
Pripojovacie potrubia su vedené v stenach k odpadovym potrubiam.

Vetranie splaskovych odpadnych potrubi je zaistené ich predizenim do vetracieho potrubia vyvedeného na
strechu; konkrétne potrubia: Ksi, Ksz, Kss, Ksi, Kss, Kss. InStalaéné Sachty, ktoré su predizené na strechu budu
tepelne izolované a opatrené proti prenikaniu vody.

Zvodné potrubie z plastu pri sklone 1,5° DN 150 mm je vedené najkratSou cestou do pripojky cez reviznu
Sachtu.

Revizna Sachta je umiestnend v chodniku pred objektom z ulice Cestmirova vo vzdialenosti 1m od hrany
objetku. Cistiace tvarovky sl umiestnené na kazdom odpadnom splaskovom potrubi v Grovni 1 m nad
podlahou.



D.1.4.3.2 Bilancni vypocty
Vypoctovy pritok splaskovych vod: Qs = 6 l/s

Zplisob pouzivani zafizovacich predmétd K

H

Rovnomeérny odbér vody (bytové domy, rodinné domky, penziony, v Zachodova misa se splachovaci nadrZkou (objem 6 I)

Zachodova misa se splachovaci nadrZkou (objem 7.5 1)

@ Systéml|
DU [lis] 222

Pocet  Zafizovaci predmét
[29 Umyvadio, bidet
1 Umyvatko

| 4 Sprcha - vaniCka bez zatky

Zachodova misa se splachovaci nadrzkou (objem 9 )
Zachodova misa s tlakovym splachovacem

Keramicka volné stojici nebo zavésna vylevka
s napojenim DN 100

Nasténna vylevka s napojenim DN 50

| Sprcha - vanicka se zatkou
Pitna fontanka

| Jednotlivy pisoar s nadrzkovym splachovacem

o et o N
[N) 3] o o

Umyvaci Zlab nebo umyvaci fontanka

Pisoar se splachovaci nadrzkou L o X
Umyvaci Zlab nebo umyvaci fontanka

Pisoarové stani .
Vanicka na nohy

nebo tlakovym splachovacem Rramenii

Velkokuchynisky dfez

E’ Pisoarova misa s automatickym splachovacim zafizenim

17 Koupaci vana

Kuchynsky diez Podlahova vpust DN 50

19
|21 Automaticka mycka nadobi (bytova)

19 Automaticka pracka s kapacitou do 6 kg

=4 o
o w

Podlahova vpust DN 70

H

Podlahova vpust DN 100

Junuobobbbb U ouar

Ao praiia & Kapaciion do 126 Litinové volné stojici vylevka s napojenim DN 70

2 L e Q o o o
=3} 23 [N} 3} w o

Pritok odpadnich vod =K: = - =
| Zachodova misa se splachovaci nadrzkou (objem 4 1) e Quy =K-{2.DU 05-11.91=615222

Vypoctovy pritok destovych odpadnich vod: Qq= 3,94 /s

Intenzita desté i= (0030 I/s.m2 222

Padorysny primét odvodiiované plochy A= (262,79 m2 222

~J
~

Soucinitel odtoku vody z odvodiiované plochy C= ] 0.5 o

MnoZstvi deStovych odpadnich vod Q, =i-A-C= 39415222

Jednotné vedenr Qsq = 0,33.Qs + Q4 = 6,78 |/s

Dimenzie kanalizaénej pripojky: DN 150mm

NAVRH A POSOUZENI SVODNEHO KANALIZAGNIHO POTRUBI

Vypoctovy pritok v jednotné kanalizaci  Q,, = Qu =  5.96 U5 222

Potrubi Minimalni normové rozméry v DN150 v

Vnitfni primér potrubi d= m 222

Maximaini dovolené pinéni potrubi  h= 70 |% 22?2 Pritoény prifez potrubi S= 0012517 |m2 222
Skion splaskovéno potrubi I= 20 % 222 Rychlost proudéni v= mis 222
Souinitel drsnosti potrubi kKser= |04 mm 222 Maximalni dovoleny pritok  Qmax = Iis 222

Qmax = Qny => ZVOLENY PRUMER POTRUBI VYHOVUJE (minimalné je tfeba DN 125 227)



Velkost akumulaénej nadrze pre zrdzkové vody: 2 m®

Mnozstvi srazek j= 600 mm/rok 222

Délka puadorysu véetné presahl a=10 m?2??

Sitka padorysu véetné presahl b=12 m?2?

Vyuzitelna plocha strechy (@ zadat ru¢né) P = 2627 mZ222

Koeficient odtoku stfechy fg= 0.2 <= ozelenéni v|22?

Koeficient G¢innosti filtru mechanickych necistot  f= 09 272

Mnozstvi zachycené srazkové vody Q: 28.381320000000002 m3/rok 72

Objem nadrze dle spotreby

Pocet obyvatel v domacnosti n= 55
Celkova spotfeba veskeré vody na jednoho obyvateleaden Sg= 140 |
Koeficient vyuziti srazkové vody R=105
Koeficient optimalni velikosti z=20

Objem nadrze dle spotieby vody V,: 77 m3 227

Objem nadrze dle mnoZstvi vyuzitelné srazkové vody

Mnozstvi odvedené srazkové vody Q = 28.38 m3/rok
Koeficient optimalni velikosti (-) z=20

Objem nadrze dle mnozstvi vyuzitelné srazkové vody Vp: 1.6 m3 22?2

Potiebny objem a optimalizace navrhu objemu nadrze

Objem nadrze dle spotreby Vy= 77
Objem nadrze dle mnozstvi vyuzitelné srazkové vody Vp=16

Potiebny objem nadrze Vy: 1.6 m® 777



D.1.4.4 Plynovod

D.1.4.41 Technicka zprava
Vnutorny plynovod je napojeny na stredotlakovu plynovodnu pripojku z plastu DN 25 mm na vonkajsi
stredotlakovy plynovodny rad. HUP (hlavny plynovy uzaver), umiestneny vo vyklenku na fasadde domu,
obsahuje hlavny plynovy uzaver, regulator tlaku plynu STL-NTL, plynomer. Vnuatorny plynovod (nizkotlakovy,
plastovy) je vedeny z HUP cez obvodovl stenu do interiéru a cez drazku v stene do 1.PP, kde je vedeny
v stene vo vyske 0,5 m k plynovému kotlu.

D.1.4.4.2 Bilancni vypocty

Orientaény navrh plynovodnej pripojky - vnitorny priemer: Dn_= \/4. Qs /7. v = 0,014 m = DN 15 mm -
navrhujem DN25 (plastova pripojka); Qsw: — dopravované skutecné mnoZstvi plynu: (plynovy kotel
POROTHERM Medved) 5,2 m’/h; v - stredni rychlost proudéni plynu: vau = 10 m/s

Plynové spotrebice: plynovy kotol umiestneny v technickej miestnosti v 1.PP.

D.1.45 Vytapéni

D.1.4.5.1 Technicka zprava
Vykurovanie bytovych priestorov je zaistené teplovodnym podlahovym vykurovanim umiestnenym pod
naslapnou vrstvou podlahy a v kipelniach pridanym elektrickym trubkovym vykurovacim telesom.

Zdrojom tepla je plynovy kotol ecoTEC plus VU s vykonom 120 kW, umiestneny v 1.PP v technickej miestnosti
(ndvrh vid'. D.4.2.2), ktory je zaroven zaistuje ohrev teplej vody. Kotol je napojeny na koaxialny dymovod na
privod spalovacieho vzduchu a odvod $kodlivin. Dymovod je umiestneny v samostatnej Sachte. Kotol ohrieva
vykurovaciu vodu s teplotnym spadom 45/35°C.

Ako zabezpedovacie zariadenie je navrhnuta expanzna nadoba v technickej miestnosti v blizkosti kotla.

Vykurovacia sustava je navrhnuta ako dvoj-trubkova (privod teplej vody, odvod vychladnutej vody). Rozvody

st vedené zvisle v intalaénych Sachtach a vodorovne k jednotlivym koncovym prvkom v drazkach v stenach
alebo v indtalaénych predstenach. Kazda vykurovana jednotka je opatrena rozdelovadom - zberacom, ktory

reguluje mnozstvo tepla v danej jednotke.



D.1.4.5.2 Bilancni vypocty

kW

Bilancie zdroju tepla: Qerip = Qyyr + Quer + Qv = 50,0653 +16,96 + 44,8 =112

Qwr= 50,0653 kW

On-line kalkulacka uspor a dotaci Zelena usporam*

Zjednoduseny vypocet potieby tepla na vytapéni a tepelnych ztrat

obalkou budovy

*Vypocet energetickych spor a vySe dotaci je nastaven na puvodni program Zelena isporam 2009. Vypoget je nadale
vhodny pro hruby odhad getickych tspor pfi zatepleni obalky budovy.

LOKALITA | UMISTENI OBJEKTU

Mésto / obec / lokalita

Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi @, -13 °C
Délka otopného obdobi d 216 dni
Priimérna venkovni teplota v otopném obdobi @, 4 03
CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

PrevaZujici vnitfni teplota v otopném obdobi ©,,
obvykla teplota v interiéru se uvaZuje 20 °C

Objem budovy ¥

Celkova plocha 4

Celkova podlahova plocha 4,
nevytapénych prostor)

Objemovy faktor tvaru budovy 4 / 77
Trvaly tepelny zisk H+

Solarni tepelné zisky H,+

Pouzit velice priblizny vypocet dle vyhlasky €. 291/2001 Sb
(e Zadat vlastni hodnotu vypoctenou ve specializovaném programu

OCHLAZOVANE KONSTRUKCE OBJEKTU | ZATEPLENI, VYMENA OKEN

Soucinitel Tloustka zatepleni

prostupu tepla d [mm]
pred I
zateplenim nova okna U;
b Wim’K]
Wim’K]
Sténa 1 017 =
Sténa 2 027 =
Podlaha na terénu =
Podlaha nad skiepem (sklep je cely =
pod terénem) 027 =
Podlaha nad sklepem (sklep ¢astecné =
nad terénem)
Stfecha o1
Strop pod piidou =
Okna - typ 1 075 =
Okna - typ 2 075 =
Vstupni dvefe 0,75 =
Jina konstrukce - typ 1 045
Jina konstrukce - typ 2

Obvykly tepelny zisk zarhruije teplo od spotfebicl (cca 100 Wibyt), teplo od lidi (70 W/os.) apod

Plocha
A,

1

[m?]

525,66

14327

25591

269,57

270,06

572

4,62

508,19

vnéjsi objem vytapéné zony budovy. nezahrnuje nevytapéné podkrovi, garaz, sklepy, lodzie, fimsy, atiky a zaklady

Cinitel

teplotni redukce

0.40

0.45

0.65

1.00

0.80

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

soucet vnéjsich ploch ochlazovanych konstrukci ohraniCujicich objem budovy (automaticky, z niZze zadanych konstrukci)

podiahova plocha viech podlaZi budovy vymezena vnitinim licem obvodovych stén (bez neobyvatelnych skiept a oddélenych

0.40

0.45

0.65

1.00

0.95

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

20 s

60131 m3
2034.47 m?
1732,06 m2

034 m'

(] w

0 kWh / rok

Méma ztrata
prostupem tepla

387

311

297

2025

429

35

2287

387

311

297

2025

429

2287



LINEARNI TEPELNE MOSTY

Pred Gpravami [ AU =0.00 W/m2K - bez zapoditani tepelnych mostd (pokud jsou vypoéty provadény z exteriérovych rozmérd a tepelné mosty j: v ]
Po Gpravach [AU =0.00 W/m2K - k kce bez zapocitani tepelnjch mostd (pokud jsou vypoéty provadény z exteriérovych rozmérl a tepelné mosty j: v]
VETRANI
Intenzita vétrani s plvodnimi okny » g

P v 204 0!

obvykla intenzita vétrani u tésnych staveb (novostaveb) je 0.4 ntlu netésnych staveb miZe byt 1 i vice

Intenzita vétrani s novymi okny n, 2?04 nt

obvykla intenzita vétrani u tésnych staveb (novostaveb) je 0.4 nlu netésnych staveb maZe byt 1 i vice

ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Utinnost nové zabudovaného systému rekuperace tepla 7.,
zadejte deklarovanou ucinnost (ve vypoctu bude snizena o 10 %)

ROCNi POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI

Stav objektu Méma potreba energie

Pred upravami (pfed zateplenim) 62.5 kWh/m2

‘ Po dpravach (po zatepleni) 62.5 kWh/m?

1

o

ZELENA USPORAM - VYSE PODPORY PRO

BYTOVE DOMY v

Uspora: 0%
Nemate narok na dotaci. Zvolte ucinnéjsi zatepleni.

N

STAVEBNE - TECHNICKE HODNOCENI

Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - pred zateplenim Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - po zatepleni

———— Obvodovy plast ~————— Obvodovy plast

Jiné konstrukce —

Jiné konstrukce —

Podlaha Podlaha
Stfecha Stfecha
Okna, dvefe Okna, dvefe

Typ konstrukce (vétrani) | Tepelna ztrata [W]

Typ konstrukce (vétrani) | Tepelna ztrata [W]

Obvodovy plast 4,225 Obvodovy plast 4,225
Podlaha 1,026 Podlaha 1.026
Strecha 979 Strecha 979
Okna, dvefe 8214 Okna, dvefe 8214
Jiné konstrukce 7,547 Jiné konstrukce 7.547
Tepelné mosty 0 Tepelné mosty 0
Vétrani 28,662 Vétrani 28.662
--- Celkem — 50,653 —- Celkem — 50,653



Quir= 16,96 KW - nejvyssi tepelny vykon pro vétrani (zima)

Quer=[Vp.p.cv. (tizima— tezima) /3600 ] . (1- W) - p = 128 kg/m’ mérnd hmotnost vzduchu; cv = 1010 J/kg.K;
tizima = 20°C teplota interieru v zime, t.:ms = -13°C teplota exteriéru v zime; u = 0,8 ucinnost rekuperace;

V, - provozni mnoZsti vzduchu (vzduchovy vykon) = 7154,67 m°/h

Vymena podla poctu osdb Pocec osob * m®/os Vp [mé/h]
Bytova éast 55 +4 50 2950
Kaviaren 40 50 2000
Zasadacia miestnost 30 50 1500
Dielna 2 50 100

*pripoéitanie osob na dosiahnutie vymeny 150 m3/h v bytoch typu 2kk

n ndsobna vymena Pocet vymen n objem miestnosti V m?/h

Kocikaren 1 106,71 106,71

Sklady pre byty 1 364,08 364,08

Miestnost pre upratovacku 1 10,79 28,59
Technicka miestnost 1 212 212

Qr = 44,8 KW - nejvyssi tepelny vykon pro pripravu TV (vid. D.4.2.2)

D.1.4.6 Chlazeni

D.1.4.61 Technicka zprava
Chladiaca jednotka nie je navrhnuta pre bytovu ¢ast objektu. Byty disponuji vonkajsim tieniacim systémom -
vonkajsimi hlinikovymi zaluziami KASKO EXT T50.

Chladiaca jednotka VRV bude navrhnuta v priestoroch kaviarne na 1.NP.

D.1.4.6.2 Bilancni vypocty
Bilancie zdroju chladu: Qperip_= Qcn + Quer = 57,76 kW

Quer = 43,09 kKW - nevyssi chladici vykon pro vétrani (léto)

Quer=[Vp.p.cv. (teteto - titero) / 3600 ] - p =128 kg/m’ mérnd hmotnost vzduchu; cv = 1010 J/kg.K; tesero = 32°C
teplota exteriéru v lété; teo = 26°C teplota interiéru v lété; V, = 2000 m°/h provozni mnoZstvi vzduchu

QCHL = 14,67 kW- tepelni zisky

vonkajsie [kW] vnutorné [kW]

oslnenie osoby vnultorné osvetlenie

Kaviaren 1,08 2,48 1m




D.1.4.7 Vzduchotechnika

D.1.4.7.1 Technicka zprava
Objekt je vetrany dvoma rekuperaénymi vzduchotechnickymi jednotkami, obomi umiestnenymi na streche.
Do jednotky je ¢erstvy vzduch privadzany (odpadovy vzduch odvadzany) z exteriéru. V jednotke je d'alej
tepelne a hygienicky upravovany. Zvislu distriblciu zaistuju potrubia umiestnené v instalaénych $achtéach,
z ktorych su dalej vodorovne vedené potrubia do konkrétnych miestnosti v podhlade. Jednotlivé dimenzie
potrubi s uvedené v bilanénych vypoétoch (D.4.7.2)

Rychlost vzduchu v zvislych vzduchovodoch v inétalaénych Sachtach je 5 m/s, preto budl napojené rozvody
osadené reguldtormi prietoku vzduchu. V leZatych rozvodoch bude teda rychlost vzduchu 3 m/s.

Samostatna rekuperacna jednotka RO1 je navrhnuta pre zazemie budovy a bytovu éast, konkrétne jednotka
DUPLEX Multi - N 2500. V bytovej ¢asti je okrem rovnotlakového vetrania navrhnuty samostatny odvod
vzduchu 001 z kuchynskych digestorov potrubim v instalaénej Sachte na strechu.

Dalsia jednotka R02 je navrhnuta pre vetranie kaviarne - DUPLEX Multi - N 1500. Kaviaren je zaroven
chladena chladiacim systémom - CHO1 - VRV. Vonkajsia jednotka je na fasade v priechode z ulice
Medislavova do vnutrobloku. Z chladiaceho systému bude kondenzat odvadzany do splaskovej kanalizacie.

Samostatne podtlakovo odvetrana bude miestnost na odpadky v 1.NP odvodom vzduchu 002 potrubim v
instala¢nej Sachte na strechu.

Pre CHUC typu A je navrhnuty privodny ventilator do 1.PP, vyvedeny na strechu, v streche je svetlik ako
vetraci otvor CHUC.

InStalaéné Sachty, ktoré s predizené na strechu budu tepelne izolované a opatrené proti prenikaniu vody.

D.1.4.7.2 Bilancni vypocty
Vypocet prierezov vzduchovodov: A = Vp/v.3600; Vp - vzduchovy vykon v urcité casti vzduchovodu; v -
rychlost vzduchu ve vzduchovodech 5 m/s

Typ VZT Pocet Vp [m?/h] A [m?] A celkova / Navrh prierezu /
(privodnych) celkova celkova pocet potrubi 1 potrubie
potrubi
[mm]
Bytova cast, Rekuperacna 5 2950 + 106,71 0,272 0,054 150x360
kocikaren, technicka jednotka RO1 +212 + 100 + 1500
miestnost, dielna, + 28,59 =
zasadacia miestnost,
miestnost pre 48973
upratovacku
Odvetranie 5 200m3/h/ 0,21 0,042 140x300
digestorov digestor
oDo1
200 .19 = 3800
Celkom: 19ks
Kaviaren Rekuperacna 1 2000 on - 245x450
jednotka R02
Chladenie 1 2000 on -
CHO1
Miestnost na odpadky Odvetranie 1 39,6 m*.5n =198 0,01 - 100x110
002
CHUC (1.PP + Gnik do Poziarne 1 567,99 m®.10n = 0,32 - 500x220
exteriéru) vetranie P01 5679,9




D.1.4.8 Silnoproudé a slaboproudé instalace

D.1.4.81 Technicka zprava
Pripojkova skrina ( s elektromerom a hlavnym domovym isti¢om) je umiestnena vo vyklenku vo fasade
nalavo od HUP v 1.NP. Z nej vedie hlavné domové vedenie do 1.PP, kde v technickej miestnosti je
elektromerny rozvadzac, ktory sa vetvi na podlazné rozvadzace zvlast pre 1.PP, typické podlazie. Dalej ma
kazdy byt, technicka miestnost a kaviaren svoj rozvadzac.

V 1.PP je navrhnuty zdloZny zdroj energie v samostatnej miestnosti.

D.1.4.9 Zdroje
Podklady z prednasok a cviceni z predmetu TZB1

Dokumenty vyrobcov

https://www.tzb-info.cz/



Tabulka miestnosti 1.NP

v

C. Nazov miestnosti Plocha (m2) Navrhova teplota
1.0.1  Komunikacny priestor 23,05 20°C
1.0.2 Chodba 13,35 20°C
1.1.1  Sklad - ko€ikaren, bycikle 36,02 20°C
1.1.2 Sklad - odpadky 13,09 20°C
1.2.1  Kaviaren - hlavny priestor 110,28 20°C
KssR01.5T:Vs 1.2.2 Kaviaren - WC verejné - zeny - kabinal 1,11 20°C
1.2.2 Kaviareni - WC verejné - Zeny - predsien 6,63 20°C
1.2.3 Kaviaren - WC verejné - zeny - invalid 3,75 20°C
1.2.5 Kaviareni - WC verejné - muzi - predsien 2,89 20°C
1.2.6 Kaviaren - WC verejné - muzi - pisoare 3,94 20°C
1.2.7 Kaviareni - WC verejné - muzi - invalid 5,32 20°C
1.2.8 Kaviaren - WC - zamestnanci - predsien 5,49 20°C
1.2.9 Kaviaren - WC - zamestnanci - zeny 1,28 20°C
1.2.10 Kaviaren - WC - zamestnanci - muzi 1,66 20°C
1.2.11 Kaviaren - zazemie 4,67 20°C
232,53 m?
D.1.4.2 Vodovod
tepla voda
I [ cirkulatnavoda 00—

studena pitna voda

poziarna voda
voda VZT - privod
] voda VZT - odvod

v

azny

Y. |

elektromerny|
rozvadzac

\
\
\
P

1.1.2 D.1.4.3 Kanalizace

vonkajsia splaskova kanalizacia —>— — — —>— — — —>

or

kanalizacia splaskova

kanalizacia dazdova

002 -
|

@1 ,,,,,,,, e e N e . D.1.4.4 Plynovod

R01.1 vonkajsi plynovodny rad

R D.1.4.5 Vytapéni

kurenie - tepla voda

kurenie - studena voda

D.1.4.6 Chlazeni
privod studeného vzduchu

D.1.4.7 Vzduchotechnika
VZT -privod Cerstvého vzduchu

111

VZT -odvod odpadného vzduchu ---------------------——~-

D.1.4.8 Silnoproudeé a slaboproudé rozvody

silnoprud I R SR

S ; slaboprud

\
|
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A t .
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Tabul'ka miestnosti 1.NP

v

Ks¢ R01.5T4 V5

29

176

18

0€

027

02

elektromerny

podlazny
rozvadzac

VAN

111

DN 150

—>— — — —>— — =

__/\______/\___/\_____/\_____/\_____/l______/\___/\_____/\_____/\_____/\_____/\____

4/\___4/\_____/\_____/\_____/\______4/\___4/\_____/_/\_____

C. Nazov miestnosti Plocha (m2) Navrhova teplota
1.0.1  Komunikacny priestor 23,05 20°C
1.0.2 Chodba 13,35 20°C
1.1.1  Sklad - kocikaren, bycikle 36,02 20°C
1.1.2 Sklad - odpadky 13,09 20°C
1.2.1  Kaviaren - hlavny priestor 110,28 20°C
1.2.2 Kaviaren - WC verejné - zeny - kabina1 1,11 20°C
1.2.2 Kaviareni - WC verejné - Zeny - predsien 6,63 20°C
1.2.3 Kaviaren - WC verejné - zeny - invalid 3,75 20°C
1.2.5 Kaviaren - WC verejné - muzi - predsien 2,89 20°C
1.2.6 Kaviaren - WC verejné - muzi - pisoare 3,94 20°C
1.2.7 Kaviareni - WC verejné - muzi - invalid 5,32 20°C
1.2.8 Kaviaren - WC - zamestnanci - predsieni 5,49 20°C
1.2.9 Kaviaren - WC - zamestnanci - zeny 1,28 20°C
1.2.10 Kaviaren - WC - zamestnanci - muzi 1,66 20°C
1.2.11 Kaviaren - zazemie 4,67 20°C
232,53 m?
D.1.4.2 Vodovod
tepla voda
cirkulachavoda 00—
studena pitna voda
poziarna voda
voda VZT - privod
voda VZT - odvod
D.1.4.3 Kanalizace
vonkajSia splaskova kanalizacia —>— — — —>— — — —>
kanalizacia splaskova
kanalizacia dazdova
D.1.4.4 Plynovod
vonkajsi plynovodny rad
D.1.4.5 Vytapéni
kurenie - tepla voda
kurenie - studena voda
D.1.4.6 Chlazeni
privod studeného vzduchu
D.1.4.7 Vzduchotechnika
VZT -privod Cerstvého vzduchu
VZT -odvod odpadného vzduchu --—-—-—------—---------------
D.1.4.8 Silnoproudé a slaboproudé rozvody
silnoprud S S PO
slaboprud

vstup do domu

vstup do kaviarne

existujuce / pripravované objekty

navrhovany objekt
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Tabulka miestnosti 2.NP

C. Nazov miestnosti Plocha (m2) Navrhova teplota
2.0.1  Komunikacny priestor 23,43 20°C
2.1.1  Chodba 7,15 20°C
2.1.2 Obyvaciaizba 23,55 20°C
2.1.3 Izba 12,90 20°C
2.1.4 Kupelha + WC 4,28 22°C
0D01.5 Koy RO1.5 T4V 2.2.1  Chodba 5,53 20°C
= ‘ 2.2.2 Obyvacia izba 27,40 20°C
. — | | e . 2.2.3 Kupeflha + WC 4,50 22°C
2.3.1  Chodba 13,01 20°C
2.3.2 Obyvaciaizba 33,69 20°C
253 BE 2.3.3 lzba 12,05 20°C
VL 2 if_ 234 Izba 9,39 20°C
o 252 M!i//________:__: ______ H | 2.3.5 Kupelha 3,77 22°C
T N T N | 236 WC 1,30 20°C
- | 2.4.1 Chodba 3,16 20°C
2.4.2 Obyvacia izba 27,78 20°C
. 2.4.3 Kupelha 4,15 22°C
\ACASA 1] 2.5.1 Chodba 8,78 20°C
T 2.5.2 Obyvacia izba 21,61 20°C
_______ 253 Izba 15,97 20°C
| ¥ 1Ll a 242 2.5.4 Kupelna 5,54 22°C
| — i 255 WC 1,66 20°C
| | ] 270,63 m?
0s - .
= _/ - T e gg |
] uIE R |
il i ﬂ 8BS =
S S == - —; D.1.4.2 Vodovod
2.1.3 = A tepla voda
2.0.1 cirkulaénavoda =0
234 studena pitna voda
poZiarna voda
voda VZT - privod
T voda VZT - odvod
D.1.4.3 Kanalizace
BE kanalizacia splaskova
2.3.3 kanalizacia dazdova
D.1.4.5 Vytapéni
kurenie - tepla voda
] kurenie - studena voda
D.1.4.7 Vzduchotechnika
| VZT -privod Cerstvého vzduchu
VZT -odvod odpadného vzduchu ~-—------------—-----------
D.1.4.8 Silnoproudé a slaboproudé rozvody
21.2 2929 232 L
slaboprud
|
|
| ] | T I | | |
| | | I | | | 1
\q | | FAKULTA ARCHITEKTURY CVUT V PRAZE
l — l USTAV NAVRHOVANI II. ATELIER KORDOVSKY VRBATA @ @
A s dodome VYPRACOVALA: LUBICA MALINARICOVA LS 2020/2021
A vstup do kaviarne BAKALARSKA PRACE:
navrhovany objekt Bytovy dum na rohu - Nusle
existujl]ce / pripravované objekty KONZULTANTKA: Ing. Pavla Vrbova
TECHNIKA PROSTREDI STAVEB - 2.NP D.1.4.10.3 M 1:50




Tabulka miestnosti 4.NP
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OoD01.4

R02

C. Nazov miestnosti Plocha (m2) Navrhova teplota
4.0.1  Komunikacny priestor 23,17 20°C
41.1 Chodba 10,02 20°C
4.1.2 Obyvacia izba 27,40 20°C
41.3 lzba 23,55 20°C
414 Izba 12,90 20°C
41.5 Kupelha + WC 8,08 22°C
416 WC 1,31 20°C
41.7 Satnik 2,70 20°C
4.2.1 Chodba 13,01 20°C
4.2.2 Obyvacia izba 33,69 20°C
42.3 lzba 12,05 20°C
424 lzba 9,39 20°C
425 Kupelha 3,77 22°C
426 WC 1,30 20°C
4.3.1 Chodba 12,15 20°C
4.3.2 Obyvaciaizba 27,30 20°C
4.3.3 Izba 20,83 20°C
4.3.4 Izba 19,39 20°C
4.3.5 Kupelha+WC 5,36 22°C
4.3.6 Kupelha+WC 3,78 22°C

271,14 m?

4.01

4.21

|
S

423

422

B

vstup do domu

vstup do kaviarne

navrhovany objekt

D.1.4.2 Vodovod

tepla voda

cirkulacdna voda

studena pitna voda

poziarna voda
voda VZT - privod
voda VZT - odvod

D.1.4.3 Kanalizace
kanalizacia splaskova

kanalizacia dazdova

D.1.4.5 Vytapéni
kurenie - tepla voda

kurenie - studena voda

D.1.4.7 Vzduchotechnika
VZT -privod Cerstvého vzduchu

VZT -odvod odpadného vzduchu

D.1.4.8 Silnoproudeé a slaboproudé rozvody

slaboprud

existujuce / pripravované objekty
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Tabulka miestnosti 6.NP

C. Nazov miestnosti Plocha (m2) Navrhova teplota
6.0.1 Komunikacny priestor 23,19 20°C
6.1.1 Chodba 8,24 20°C
6.1.2 Obyvacia izba 24,97 20°C
6.1.3 Izba 15,37 20°C
6.1.4 Izba 12,90 20°C
6.1.5 Kupelha 3,78 22°C
6.1.6 WC 1,31 20°C
6.2.1 Chodba 13,01 20°C
6.2.2 Obyvacia izba 33,39 20°C
6.2.3 Izba 12,05 20°C
6.2.4 Izba 9,39 20°C
6.2.5 Kupelna 3,77 22°C
6.26 WC 1,30 20°C
6.3.1 Chodba 10,24 20°C
6.3.2 Obyvacia izba 27,30 20°C
6.3.3 Izba 16,96 20°C
6.3.4 Izba 12,49 20°C
6.3.5 Kupelha 4,18 22°C
6.3.6 WC 1,67 20°C

235,51 m?

D.1.4.2 Vodovod
tepla voda
cirkulacna voda
studena pitna voda
poZiarna voda
voda VZT - privod
voda VZT - odvod

D.1.4.3 Kanalizace
kanalizacia splaskova
kanalizacia dazdova

D.1.4.5 Vytapeni
kurenie - tepla voda
kurenie - studena voda

D.1.4.7 Vzduchotechnika
VZT -privod Cerstvého vzduchu
VZT -odvod odpadného vzduchu

D.1.4.8 Silnoproudé a slaboproudé rozvody

slaboprud

vstup do domu
vstup do kaviarne

navrhovany objekt

existujuce / pripravované objekty
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E.1

E.11

E.1.2

E.13

E.l4

E.15

E.1.6

E.17

E.2

Zasady organizace vystavby

Technicka zprava

Navrh postupu vystavby reseného
pozemniho objektu v ndvaznosti

na ostatni stavebni objekty stavby se
zdUvodnénim.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a
pozemky.

Navrh zdvihacich prostfedku, navrh
vyrobnich, montaznich a skladovacich
ploch pro technologické etapy zemni
konstrukce, hruba spodni stavba a vrchni
stavba.

Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni
jamy.

Navrh trvalych zaboru stavenisté s vjezdy
a vyjezdy na stavenisté a vazbou na vnéjsi
dopravni systém.

Ochrana zivotniho prostredi béhem
vystavby.

Rizika a zasady bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pri praci a posouzeni potreby
vypracovani planu bezpecnosti prace.
Zdroje

Vykresova cast
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E. Zasady organizace vystavby

E.1 Technicka zprava

E.1 Navrh postupu vystavby FeSeného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni stavebni
objekty stavby se zdlvodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.
Hlavnym stavebnym pozemnym objektom je bytovy dom, ktory pokryva 93,4% pozemkKu.

Zapadna strana pozemku priamo hraniéi s boénou fasadou existujiceho bytového domu. Navrhovany
stavebny objekt bytového domu bude oddilatovany a konstrukéne nezavisly od existujiceho. Zaklady
existujiiceho bytového domu nie je potrebné dodatoéne stabilizovat, hibka zakladovej spary oboch objektov
je jednotnd. Zabezpecenie voéi ohrozeniu existujiceho objektu vystavbou nového bude vo forme materialu
a postupu vystavby licovej konstrukcie. Bude potrebné zburat existujuce dve jednopodlazné stavby

autoservisu nachadzajuce sa na rieSenom pozemku.

Cislo | Ndzev SO Technologicka etapa KVS
50 (konstrukcné - vyrobni systém)
01 Hrul?é terénne | Zemni konstrukce Demolacia existujlcich objektov autoservisu
Upravy
02 Bytovy dom Zemni konstrukce Stavebna jama: pazena zaporovym paZenim z 5 stran - z kazdej stany

okrem strany priliehajucej existujicemu objektu (zaistenie stavebnej jamy
nie je potrebné)

VS: strojovy vykop

Zdkladové konstrukce

Nosna zakladova doska: biela vana - KS: monoliticky vodo-stavebny
Zelezobeton

Hrubd spodni stavba

Stenovy obojsmerny systém:
Zvislé konstrukcie - nosné steny: KS: monoliticky ZLB - bednenie

- nosné obvodové steny: KS monoliticky vodo-stavebny ZLB - pazenie
ako stratené bednenie vonkajSej asti zvislej konstrukcie zakladu

- vytahova 3achta: KS monoliticky ZLB - bednenie

- stipy (1PP): KS monoliticky ZLB - bednenie

Vodorovné konstrukcie:
Stropna doska: obojsmerne pnuta, KS monoliticky ZLB - bednenie

Prievlaky: ¢iastoéne v 1.PP ako nosna konstrukcia s doskou a stipmi; KS
monoliticky ZLB - bednenie

Schodisko: KS: prefabrikovany ZLB; vsadenie pomocou Zeriavu na vopred
pripravené zamocnicke prvky

Hrubd vrchni stavba

Stenovy obojsmerny systém:

Zvislé konstrukcie:

Nosné steny: KS: monoliticky ZLB - bednenie

Vytahova Sachta: KS: monoliticky ZLB - bednenie

St[py (1.NP): KS: monoliticky ZLB - bednenie

Vodorovné konstrukcie:

Stropna doska: obojsmerne pnuta; KS: monoliticky ZLB - bednenie

Prievlaky: &iastoéne v 1.NP ako nosna konstrukcia s doskou a stipmi; KS
monoliticky ZLB - bednenie




Schodisko: KS: prefabrikovany ZLB; vsadenie pomocou Zeriavu na vopred
pripravené zédmocnicke prvky

Strecha

Skladba: plochd, skladba s klasickym poradim vrstiev a s vysadbou
extenzivnej zelene

ZLB doska, tl. 220mm - paro-zabrana - tepelna izol., tl. 200mm - 2x HI
asfaltové pasy - ochranna geotextilia - drenaz: doska z penového plastu,
tl. 60 mm - filtracna vrstva: geotextilia - hydro-akumulaéna vrstva:
raselina, tl. 60 mm - substrat, tl. 150mm

Klampiarske prvky - atika, hrany vytahovej $achty, konstrukcia
hromozvodu, oplechovanie komina

Hrubé vnitrni konstrukce

S04 Pripojka - kanalizacia
S03 Pripojka - plyn
SO06 Pripojka - voda

S05 Pripojka - elektrina

Osadenie okien, balkénovych dveri

Murovanie deliacich tazkych prie¢ok; murovanie tehlovych blokov; ruéné
murovanie

Osadenie deliacich lahkych SDK priecok (kaviaref): montaz kostry,
vloZenie rozvodov TZB, dokonéenie priecky SKD

Hrubé rozvody TZB
Omietky

Hrubé podlahy: KS: postupné poloZenie jednotlivych vrstiev, VS: poloZenie
izolacie, vyliate a rozotretie anhydridového poteru s vloZenou elektrickou
vykurovacou rohozou

Hrubé vnéjsi konstrukce

Fasada:

Montaz leenia; zateplenie zvislej konstrukcie: KS: mineralna vlna;
pokladanie zateplenia; nanesenie silikatovej omietky; demontaz leSenia

Dokoncovaci konstrukce

Malby v interiéri bytov;

Keramické obklady v hygienickych zadzemiach bytov, kaviarne;
TZB vodorovné podlazné rozvody;

SDK podhlady;

Stolarske prvky: dvere, zarubne, obloZenie zarubni;
Zamocnicke prvky

N&aslapné vrstvy podléh;

Dlazby;

Koncové prvky EPS - elektricka poziarna signalizacia;

Koncové prvky TZB (umyvadld, umyvatka, vane, sprchové katy, pracky,
drezy, umyvacky riadu, koncové mriezky VZT, svietidla, kryty zasuviek)

S07 Chodnik - KV: kamenna dlazba - prazska mozaika pokladana do pieskového
prazska podkladu
mozaika
VS: ruéné pokladanie dlazby
S08 Chodnik - betén KV: beténovy poter na beténovej mazanine

VS: liatie betonu, zhutnenie vlastnou vahou betdnu




SEZNAM BO (bouranych objektd)

BO 01 Autoservis
BO 02 Pripojka - vodovod
BO 03 Chodnik - pévodny
BO 04 Strom 2x

SEZNAM SO0 (stavebnich objektu)

S0 01 Hrubé TU (terénne Upravy)
S0 02 Bytovy dom

S0 03 Pripojka - plyn

S0 04 Pripojka - kanalizacia
S0 05 Pripojka - elektrina

S0 06 Pripojka - voda

S0 07 Chodnik - prazska mozaika
S0 08 Chodnik - beton (vnutroblok)
S0 09 Cisté TU

E.1.2 Navrh zdvihacich prostiedkd, ndvrh vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch pro
technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni stavba a vrchni stavba.

E.1.21 Navrh zdvihaciho prostredku - jerab
Specifikacia zeriavu: LIEBHERR 125 EC - Bé, rameno = max. 30 m, hmotnost bremena = max. 4150 t

E.1.2.2 Vypocet bremen

Bremeno Hmotnost [t] Vzd3lenost [m]

Betonéarsky kos: Boscaro C-N Series: C- 0,230
99N; 1 m?®

2,73 30
Betdn 2500 kg/m? 2,5
Prefabrikované schodisko 3,44 25
Bednenie Multiflex 1,03 30
Bednenie Trio 3,95 30

Betonarsky kés: Boscaro C-N Series: C-99N; hmotnost: 230 kg = 0,230 t ; objem: 1 m?
Betdn: objemova hmotnost: 2400 kg/m?; hmotnost: 2500 x 1= 2500 kg = 2,5 t

Transport betdnu z betonarky LIAPOR ul. V korytech 100 00 Praha 10, Strasnice, 15 minGt nakladnym automobilom
na stavenisko.

Vypocet betonarskych zaberov:

Otoéka Zeriavu: 5 min; 1 hodina: 12 otoéiek; 1 smena (8 hod): 96 otoéiek; objem betonarskeho kosa: 1 m3;
maximum B v jednej smene: 96 x 1= 96 m3

Vodorovné konstrukcie: MnoZstvo B pre typické podlazie: 54 m?; Poéet zaberov: 54/96 = 0,56 - 1 zaber

Zvislé konstrukcie: MnozZstvo B pre typické podlazie: 72,16 m3; Pocet zaberov: 72,16/96 = 0,75 - 1 zaber



Prefabrikované schodisko: 1 rameno (najvyssia ki) : plocha x $irka ramena =1,25 m?x 1,1 m = 1,375 m?,
hmotnost: 2500 x 1,375 = 3437,5 kg = 3,44 t

Bednenie:
Bednenie: PERI Multiflex: 14,6 kg x 71 panelov = 1,03 t

-rozmery: panel: 21 x 625 x 2500 mm; nosnik VT20K horny: Sirka 200 mm, dizka 2000 mm, rozpon: 625 mm;
nosnik VT20K spodny: Sirka 200 mm, dizka 2000 mm, rozpon: 2000 mm; stojka PEP Ergo: vySka max. 2700
mm (2279 mm), rozostup: 1500 mm; skladovanie: v <1500 mm;

Bednenie: PERI Trio: 329 kg x 12 panelov = 3,95 t

-rozmery: Panel TR 270x240 ocelovy rdm s preklizkou 18 mm: 120 x 2400 x 2700 mm; skladovanie: max. 4 ks
na sebe, 3 palety na sebe (v <1500 mm)

Iﬁi iLu

vodorovné konstrukcie
1 smena: 54 m*

2zvislé kon$trukcie
1 smena: 72,16 m*

19,4
19,4

16,8 | 16,8

E.1.23 Skladovacie plochy
Betonarsky ks umiestneny na stavenisku v blizkosti Zeriavu; rozmery: 1590x1250 mm.

Umiestnenie bednenia v ramci staveniska vedla betonarskeho kosu pri Zeriave z juznej strany, zo severnej
priestor pre Cistenie a montaz bednenia, dalej montaz vystuze, umiestnenie vystuze a leSenia.

Bednenie PERI MULTIFLEX: skladovanie na stavenisku: panely 71ks: 3 palety 625x2500 mm; nosniky: 1 paleta
2000x2400mm; stojky: 1 paleta 2700x1500mm

Bednenie PERI Trio: skladovanie na stavenisku: panely 51ks: 5 paliet 2700x2400mm

Doba odbednenia zavisi od rozpatia a pouzitého cementu. Vodorovné konstrukcie: najvacsie rozpéatie - 7-8m
- cca 10 dni. Zvislé konstrukcie - 2-3 dni.

E.1.3  Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy.
Poloha pozemku vzhladom na stavajlicu zastavbu, okolité komunikacie a charakter stavebnej jamy poskytuje
ako idealne zaistenie stavebnej jamy zaporové pazZenie. Zaistenie stavebnej jamy nie je potrebné na hranici
s existujicim objektom na zapadnej strane jamy. Oddelenie existujuceho objektu bude riesené dilataciou.

Konstrukcia zakladu je z vodo-stavebného betdnu vo forme bielej vane. Zaporové pazenie ma v tomto
pripade funkciu strateného bednenia pre zvislé konstrukcie bielej vane. Bude baranené do hibky 1,3 pod
Uroven zakladovej spary. Zapory budu vo forme zvarenych profilov tvaru U.



Na sever od stavebnej jamy sa predpoklada dal$ia vystavba (konkrétne bytovy dom s 2 podzemnymi
podlaZiami) - uvaZuje sa vykop v rovhakom case. Opatrenim na zachovanie stability je zakladovy pas pod
severnou stranou objektu do hibky zakladovej spary predpokladanej vystavby - 6,7m. Zo zakladovej spary
navrhovaného objektu SO02 sa svahovanim zniZi Uroven spéary v mieste zakladového pasu na Uroven
stavebnej jamy susedného objektu. Stena sa vyleje vo forme monolitického ZLB do bednenia. Po zasypani
svahu sa stena ukotvi do zeminy. Vystavba oboch objektov bude prebiehat sticasne a koordinovane aby sa
zabranilo pretlaéeniu zdkladového pésu.

Stavebna jama je hlboka 3,66 m, v mieste vytahovej Sachty 5,32 m. Hladina podzemnej vody je v hibke 9,6 m
- odvodnenie stavebnej jamy je potrebné len vzhladom na zrazky. Odvodnenie je zaistené vyspadovanim
jamy (1%) do dvoch odvodnych kanélikov do priepustnych vrstiev pady.

Vstup do stavebnej jamy bude zaisteny pomocou rebrikov.

Padny profil: geologicky vrt 187582
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E.l4  Navrh trvalych zabor( stavenisté s vjezdy a vyjezdy na staveni$té a vazbou na vnéjsi
dopravni systém.
Stavenisko bude ohrani¢ené trvalym plotom po obvode. Vjazd pre staveniskovi dopravu bude z kriZovatky
ulic Meéislavova a Cestmirova - do ulice Meéislavova, ktora bude po hranici celého bloku uzatvorena -
vyjazd bude z kriZzovatky ulic Mecislavova a Ctiradova. Staveniskova komunikacia bude jednosmerna. Pesia
komunikacia na uzavretom Useku Me¢islavovej ulice nebude ovplyvnena - plot staveniska bude stat na
hranici pesej a motorovej komunikacie.

Docasné zabory budi navrhnuté v ulici Cestmirova v dobe pripojenia staveniska na verejny vodovodny rad
a na pripojku silnopridu. Dalej budd v rovnakej ulici navrhnuté pre pripojky objektu (SO 03 - SO 06).



Na stavenisku bude 5 staveniskovych buniek (2,5 x 6 m). Véetky budi umiestnené popri staveniskovej
komunikacii, prva pri vjazde bude vratnica (stavbyveduci, hygienické zdzemie, denna miestnost, sklad
naradia).

Elektrickd energia a voda bude na stavenisko privddzana pripojkou z mestskej siete. Splaskové odpadné
vody budu zbierané v odvazané zo staveniska do ¢istiéky odpadovych vod. Mestské verejné osvetlenie je
postacujlce na celkové osvetlenie staveniska, bude mozZnost lokalneho osvetlenia na stavenisku
prenosnymi lampami.

E.15  Ochrana Zivotniho prostredi béhem vystavby.

E.1.5.1  Ochrana ovzdusi.
Znecistenie ovzdusia prasnostou zo staveniska sa bude riesit ¢o najskorsim odvozom stavebného odpadu zo
staveniska, v inom pripade jeho zvlhéovanim; pohybom vozidiel len po spevnenej ploche na to uréenej;
pripadné prekrytie fasad najblizSich obytnych budov (v ulici Meéislavova a Cestmirova) sietovinou na
zachytavanie pevnych &astic vo vzduchu.

E.1.5.2 Ochrana pody, podzemnych véd a kanalizacie.
Pri pouzivani stavebnych strojov je potrebné zabranit Gniku ropnych latok do pédy a podzemnej vody, preto
je ich zasobovanie prevadzané len na danej nepriepustnej ploche, ktora je opatrend zasobnikmi znecistenej
vody, odkial bude zneéistena voda po precisteni vypustena do miestnej kanalizacie. Tato plocha bude
umiestnena v blizkosti pozemnej komunikacie na stavenisku, v rdmci uzavretej ulice Mecislavova. Na tejto
ploche (v jej blizkosti) bude prebiehat aj Cistenie bednenia.

E.1.5.3 Ochrana zelené na stavenisti.
V rdmci staveniska pozemku sa nachadzaju 2 mensie stromy. V ramci hrubych TU budu vyrabané.

E.1.5.4 Ochrana proti hluku a vibracim. Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb.
Pouzité budu len stroje vyhovujlce pripustnej hladine hluku v rdmci mestskej zastavby (65 dB). Stavebné
prace budu prebiehat v rozsahu maximalne od 6 do 22 hod. Hluk bude merany vo vzdialenosti 2 m pred
fasadou existujucej obytnej budovy.

E.1.5.5 Ochrana pozemnich komunikaci.
V ramci staveniska prebieha pohyb vozidiel po trvale spevnenej staveniskovej vozovke. Pred vyjazdom na
verejnii komunikaciu (ulicu Cestmirova alebo Meéislavova) budi vozidld mechanicky oéistené na
nepriepustnej ploche a odpad z nich odvedeni do zasobnikov na znecistenej vody.

E.1.5.6 Ochrana inzinyrskych siti.
V okoli sa nenachadzaju nadzemné inZinierske siete, ktoré by obmedzili proces stavby.

E.1.5.7 Narabanie s odpadmi.
HTU: zemina, stromy,

Odpad sa bude na stavenisku triedit podla materialu, ukladat do na to uréenych nadob v rdmci priestoru
staveniska. Tie budu zo staveniska odvadzané na na to uréené skladky alebo likvidované mimo staveniska.

E.1.5.8 Ochranni pasma
Vlastnou plochou sa pozemok nachadza len v jednom pasme ochrany - Pamatkova zéna (ve smyslu zakona
¢.20/1987 Sb.). Severna hranica vnutro-bloku lemovana ulicou Ctiradova je hranicou Ochranného pasma
Zeleznice (ve smyslu zakova ¢.266/1994 Sb.)

E.16 Rizika a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pFi praci a posouzeni potreby vypracovani
planu bezpeénosti prace.

Pri pripravnej faze stavby bude zaisteny koordinator BOZP, ktory vypracuje Plan BOZP. Koordinator pred
zahajenim prac na stavenisku vypracuje plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku.



Stavenisko sa nachadza v mestskej zastavbe a je potrebné, aby bolo oplotené do vySky min. 1,8 m a jeho
vstupy uzamykatelné a uzamknuté v dobe, ked' sa na stavbe nepracuje.

Oplotenie bude kopirovat hranice staveniska - v ulici Cestmirova bude zasahovat po verejnii dopravni
komunikaciu - 1,5 za hranicu pozemku (od okraju vyvy$enych pracovnych miest), pesia komunikacia bude
presmerovana na druhu stranu ulice - a ulicu Meéislavova uzavrie verejnosti kompletne po okraj pesej
komunikacie.

Bude potrebné vhodne osadit dopravné znacenie a vystrazné osvetlenie upozornujice na zmeny
v priechodnosti ulic Cestmirova a Mecislavova.

Dvojtycové zabradlie vysoké 1,1 m na zaistenie proti padu os6b bude umiestnené najblizSie 0,5 m od okraju
vykopu stavebnej jamy. Rovnaké oplotenie bude umiestnené okolo jamy v stavebnej jame s vySkovym
rozdielom 1,7 m. Pracovnici budi mat nasadené ochranné prilby pocas pohybu vo vykope.

Hlavny vjazd na stavenisko bude branou v oploteni na ulici Meéislavova.

Osvetlenie staveniska bude zabezpecené uliénym osvetlenim, pripadne pridavnym lokalnym osvetlenim
podla narokov staveniska.

Zaistenie stability stavebnej jamy (hlbokej 3,66 m) bude prevadzané zaporovym paZenim a zo severnej
strany svahovanim k nizsie poloZenej zakladovej spare planovaného susedného objektu.

Vstup do stavebnej jamy budu sprostredkovavat zabezpecéené rebriky pre pracovnikov.

Pracovnici budl pocas vyskovych praci isteni leSenim s ochrannym dvojty¢ovym zabradlim vysokym 1,1 m.
Vsetky osoby pohybujlce sa na stavbe budd mat nasadené ochranné prilby a reflexné vesty.

Pocas doby vystavby sa bude viest stavebny dennik.

E.17 Zdroje
Narizeni vlady 591/2006 Sbh.

Zdkon 309/2006 Sb.
https.//www.bigfootcrane.com/crane-attachments/concrete-crane-bucket-boscaro-c-n-series/
https.//www.liebherr.com/external/products/products-assets/1440154/liebherr-datasheet-125-ec-b-6.pdf
https.//www.ijprpraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP/vykres_3_limity.pdf

https.//mapy.geology.cz/vritna_prozkoumanost/
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F. Interiér

F.1 Technicka zprava
Ako rieseny interiér bol zvoleny priestor kaviarne v 1.NP. Sice je rozlohou len doplnkovou funkciou
k bytovému domu ale jej pritomnost ovplyvni aj Siroké okolie objektu.

Kaviaren sa sklada zo zdzemia pre zamestnancov (WC pre Zeny, WC pre muzZov, umyvadld, technicka
miestnost kaviarne), hygienického zazemia pre zakaznikov (WC pre Zeny + bezbariérové WC pre Zeny, WC
pre muzov + bezbariérové WC pre muzov, pisoare a predsiene s umyvadlami); hlavného priestoru kaviarne.

Predmetom spracovania ¢asti Interiér je konkrétne barovy pult a jeho vztah so zvyskom kaviarne.

Vzhladom na tvar hlavného priestoru (U) je pult umiestneny uprostred pri vstupe do zdzemia, je hned
viditelny a pristupny aj od vchodovych dveri do kaviarne.

Pult je navrhnuty z niekolkych kusov. 2 prvky pultu pri stene zadzemia su navrhnuté ako pracovny priestor so
spotrebi¢mi a zariad'ovacimi prvkami (umyvadlo, umyvacka, kdvovar, chladniéka,...). Pult umiestneny ako
,o0strovéek ma odstlipenu vyssiu éast smerom do priestoru kaviarne a tym zakryva pracovny priestor pultu.
Skosenie pultu smerom k podlahe kaviarne slzi ako optické zvaésenie prechodu okolo pultu a zaroven
zachovava potrebna Sirku pre pracovny priestor. V pulte je vstavany chladiaci skleneny box na zakusky
viditelny hned od vchodu do kaviarne.

Materialové rieSenie. Kaviaren je omietnuta sadrovou omietkou bielej farby. Naslapnu vrstvu podlah tvori
samonivelacna stierka na betdnovej mazanine. Kaviaren je opatrena vzduchotechnikou a chladenim, tieto
potrubia st uloZené pod stropom a skryté v SKD podhlade. Samotny barovy pult je navrhnuty z dyhovanych
dubovych MDF dosiek. Tym sa pult stane dominantnym prvkom interiéru nielen tvarovo ale aj materialovo
a farebne.

Osvetlenie. Denné osvetlenie je zabezpeéené velkymi okennymi otvormi vo vSetkych troch fasddach
kaviarne. Umelé osvetlenie je navrhnuté bodovo a intimne. Vyrazné prvky tvoria lampy nad pultovym
ostrovéekom. Kazdé sedenie bude mat ,svoje* osvetlenie zavesenou lampu. Aby bolo zaistené dostatoéné
rovnomerné osvetlenie budd v podhlade uloZené svietidla s rozptylenym svetlom.

Zavesné svietidlo Nordlux Alton umiestnené nad pultom Material navrhnutych pultov
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