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A. Sprievodná správa
A.1. IdentiÓkační údaje
A.1.a. Údaje o stavbě
Název stavby Detský domov so školou
Místo stavby Praha 7 - Holešovice, ulica Za Papírnou
Obec Praha
Katastrální území Holešovice  (730891)
Parcelní číslo 309 / 1

310
311 / 1

Účel stavby  bydlení, administrativa, škola
A.1.b. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Hlavní projektant Miroslav Girgoško

Ateliér Císler a Milerová
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Thákurová 9, 166 34 Praha 6

Vedoucí projektu   MgA. Ondřej Císler, Ph.D
Konzultant architektonicko stavební části  Ing. Miloš Rehberger
Konzultant stavebně konstrukční části  doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
Konzultant požární bezpečnost  Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.
Konzultant technika prostředí staveb  Ing. Jan Míka
Konzultant realizace staveb  Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
Konzultant interiér  MgA. Ondřej Císler, Ph.D
A.1.c. Údaje o žadateli
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Thákurová 9, 166 34 Praha 6

A.2. Seznam vstupních podkladů
-studie k bakalářské práci
-data z IG průzkumu
-snímek z katastrální mapy
-výpis z katastru

A.3. Údaje o území
Plocha parcely je 1250 m2. Nachádza sa na ulici Za Papírnou, má štvorcový pôdorys, rovinatý terén, orientácia je východ a západ, z
dôvodu, že sa nachádza v prieluke. Ulica Za Papírnou je jednosmerná ulica.  Pod vozovkou v ulici Za Papírnou jsou vedeny inženýrské
sítě (plynovod, elektrické vedení, vodovod,kanalizace). Vjezd do navrhnutých podzemních garáží se nachází v ulici Železničáru.
V současné době se na pozemku nachází objekty, objekty nie sú určené k bydlení. Ve zbytku parcely jsou rozmístěny jednopodlažní
stavby sloužící jako skladiště. Všechny tyto objekty budou zdemolovány. V souvislosti se stavbou bude pokácené stromy, který se
nachází na pozemku.

A.4. Údaje o stavbě
± 0,000 = 190,3 m.n.m. Bpv
Druh stavby = novostavba, trvalá
Funkce = bydlení, adminstratíva, škola
Byly dodrženy technické požadavky na stavby dle nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické
požadavky na stavby v Praze (platné PSP).
Byly splněny všechny požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů.
Soubor staveb
Soubor staveb tvoří  2 domy, které májí spoločné 1 podzemní. Dom pre bydlení má 5 nadzemní podlaží a škola má 2 nadzemní podlaží.

Plocha parcely   1250 m2

Zastavaná plocha  1250 m2

Obostavaný priestor PP  3605,67 m3

Obostavaný priestor NP  9873,49 m3

Obostavaný priestor celkom 13479,16 m3

Plocha garáží 747,15 m2 
Počet stání 24
Počet obytných buniek 3
HPP 5093 m2

KPP 1,78
Podlažnosť 5
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B. Souhrnná technická zpráva
B.1. Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Riadili sme sa blokovou štruktúrou, ktorá bola deÓnovaná v DP. Jedná sa o návaznosť, resp. mix urbanistických súťaží a projektov, ktoré
sa zabývali budúcnosťou Holešovíc. Momentálne ide o miesto so slabým kontextom. Skôr sa ten kontext vytvára novými budovami.
Bodovo, zatiaľ nie veľkolepo, ako sme to kreslili v ateliéri. Dnes, ulica Za Papírnou je jednosmerná, prázdna ulica. V budúcnosti to bude
širšia ulica, rovnajúca sa 12 m, čím dosiahneme väčšiu presvetlenosť. Zostane jednosmerná s pozdĺžnymi parkovacími stániami,a s
ostrovčekami s novými zelenými stromami. Navrhujeme široké chodníky, aby sa peší citili pohodlne. Snahou ateliéru je dnes z malo
využitej plochy, spraviť husté Holešovice. V celku vytvárame blok, ktorý nie je plno uzatvorený , z dôvodu, že vo vnitrobloku je škola, a
nutná dopravná infrašktúra k nej. Vnitroblok má byť kľudné, tiché miesto so zeleňou.  Ja, zastavujem celú plochu pozemku, aj z dôvodu,
že navrhujem detský domov so školou pre neposlušné deti, kde musí byť zabezpečenie proti ich úniku.  Presvetľuje to átrium a
pavlačou, ktorá slúži ako komunikácia medzi domovom a školou.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlasem
SpeciÓkace území dle preddiplomu:

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby
Není předmětem rozsahu zpracované dokumentace.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Pozemek v územním plánu veden jako parcela všeobecně obytná. Návrh detského domova so školou vyhovuje. Návrh nesplňuje míry
využívání objektu, dle územního plánu ty objekt překračuje. Objekt překračuje tyto míry z důvodu snahy o maximálního využití pozemku
a návaznosti na hustotu.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Není předmětem rozsahu zpracované dokumentace.
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HPV = 10,3 m

- 3,910

0.00 - 2.20 : Piesok slabo hlinitý
2.20 - 2.70 : Piesok slídnatý, strednozrnný
2.70 - 3.50 : Piesok slídnatý, strednozrnný
3.50 - 9.0 : Piesok hrubozrnný
9.00 - 10.20 : Piesok silno uľahlý, strednozrnný
10.20 - 11.20 : Piesok silno uľahlý, jemnozrnný
11.20 - 13.70 : Piesok slídnatý, hrubozrnný
13.70 - 17.60 : Piesok slídnatý, hrubozrnný

- 0,020

REZ A - A´

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický
průzkum apod.
Byl použit jeden archivní geologický vrt. Hladina podzemní vody je v hloubce 10,3 m. (±0,000 = 190,8 m.n.m., Bpv.) Základovou půdu
řadím do třídy těžitelnosti 2.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavba se nenachází v území podle jiných právních předpisů.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavovém území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani nijak nenaruší odtokové poměry v území.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V současné době se na pozemku nachází objekty, objekty nie sú určené k bydlení. Ve zbytku parcely jsou rozmístěny jedno podlažní
stavby sloužící jako skladiště. Všechny tyto objekty budou zdemolovány. Přesný postup demolice bude upřesněn dodavatelem podle
dostupné bourací techniky a zvolené technologie před zahájením bouracích prací. Všechny práce musí být v souladu se zákonem č.
309/2005 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a č 591/2006 Sb.
V souvislosti se stavbou bude pokácené stromy, který se nachází na pozemku. Dokumentaci kácení dřevin bude upřesněn
dodavatelem. Všechny práce musí být v souladu se zákonem č. 309/2005 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a č 591/2006 Sb.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavba se nenachází na území zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Viz. dále B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a B.4. Dopravní řešení

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Zřízení přípojek inženýrských sítí (elektro, vodovod, plynovod, kanalizace).
Viz.B.3 Napojení na technickou infrastrukturu

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
309 / 1, 310, 311 / 1

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Na žádném pozemku nevznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
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B.2. Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
Navrhovaná stavba bude trvalá novostavba detského domova so školou.

Plocha parcely   1250 m2

Zastavaná plocha  1250 m2

Obostavaný priestor PP  3605,67 m3

Obostavaný priestor NP  9873,49 m3

Obostavaný priestor celkom 13479,16 m3

Plocha garáží 747,15 m2 
Počet stání 24
Počet obytných buniek 3
HPP 5093 m2

KPP 1,78
Podlažnosť 5

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Západná fasáda svojím členením a tvarom  rozpráva o architektonickom koncepte domu. Fasáda kopíruje hlavný nosný systém a vo
zvyšku je presklenná. To znamená, že je vidieť do hĺbky dispozície. To je spojené s účelom domu, keďže je to detský domov. Jeho úlohou
bude vychovávať neposlušné deti. Fásada je z pohľadového lehčeného betonu hr. 500 mm, ktorá bude pomocou iso-nosníkov zavesená
na nosnej časti objektu. Okná sú hlinikové a spôsob otváranie je posuvný. Atika je z pozinkovanej oceli. Dlažobné kostky v podobe
pražskej mozaiky priliehajú bezprostredne k domu. Aj výška terénu a podlahy je rovnaká. Tento detail rieším zalomenou doskou.
Nášlapná vrstva 1.NP je keramická dlažba, z dôvodu výskytu vody, ale aj trvanlivosti a údržby. 1.NP a 2.NP resp. aj 1.PP zastavuje celú
parcelu. Cieľom bola hustota a väčšie využitie , tým myslím rôznorodosť funkcií. Jedine átrium presvetluje jadro domu, a slúži ako
studená sprcha medzi školou a ubytovaním. Podlaha átria je z rovnakej nášlapnej vrstvy ako celé 1.NP. To posiluje materiálnu jednosť a
bezbárierovú prechodnosť medzi exteriérom a interiérom. Podlaha na pavlači je hydroizolačná sterka na leštenom betonovom potere.
Zábradlie je tak isto z pozinkovanej oceli. Schodiská sú prefabrikované, resp, obe prefabrikované ramená sú položené na podestách a
monolitickej medzipodeste oddelené od muriva akustickou vložkou, aby nedochádzalo ku šíreniu nevhodných zvukov. Vetranie
schodiska je nútene, z dôvodu pevných okien. Obklad a dlažba v sociálnych zázemiach bude z rovnakého formátu keramickej dlažby s
rozmermi 250 x 250 mm v bielej farbe. Na 2.NP a až 5.NP je nášlapná vrstva marmoleum, z dôvodu údržby a estetiky. Povrch striech nad
2.NP a 5.NP bude z kačírku hr. 50 mm, z dôvodu nevyparovania dažďovej vody a zaťaženia tepelnej izolácie. Navrhujem 6
vzduchotechnických jednotiek s rekuperáciou. Hlavnou myšlienkou je úspora energií a pohodová klíma v interiéri. Z dôvodu veľkej
plochy presklenia navrhujem aj chladenie, v podobe VRV systému s vnútornými jednotkami.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
Riešený objekt je novostavba detského domova so školou. Parcela sa nachádza v Holešoviciach, v Prahe 7. Plocha pozemku a zastavaná
plocha je 1250 m2.  Budova má 5  nadzemných a 1  podzemné podlažie. Objekt sa nachádza v prieluke.

Detský domov so školou je rozdelený po jednotlivých podlažiach podľa svojich funkcií. Dom má bytovú, vzdelávaciu, stravovaciu a
kancelársku funkciu.  Stravovacia funkcia sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží. Vzdelávacia a kancelárska funkcia sa nachádza
v druhom nadzemnom podlaží.  Zvyšné 3 nadzemné podlažia slúžia bytovej funkcii. V 1.PP sa nachádzajú parkovacie stánia, technické
miestnosti, sklady a telocvičňa. V parteru sa nachádza galéria, jedáleň, prípravovne jedál, výdaj jedla, príjem špinavého riadu, WC pre
mužov a ženy, sklad pre upratovačku, átrium, 2 haly, 2 kancelárie so skladmi pre upratovačku a školníka, 2 šatne s hygienickým
zázemím  a schodiská do 1.PP.  V 2.NP sa nachádza čajovňa, WC pre mužov a ženy a sklad pre zamestancov,  8 kancelárií,  WC pre deti
chlapčenského a dievčenského pohlavia,  2 chodby, pavlač, 2 kancelárie so skladmi pre učiteľov,  2 ateliéry a 4 učebne. Zvyšné 3
nadzemné podlažia majú rovnakú dispozíciu, ktorá je tvorená 8 izbami, 2 čajovňami a hygienickými zázeniami, ktoré sú dostupné z
chodieb. Podlažie vertikálne prepájajú 2 schodiská, a to jedno z nich vedie z 1.PP, a to druhé z 1.NP.

Konštrukcia budovy je monolitický železobetonový skeletový sýstém so stužujúciimi stenami.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
Objekt je navržen jako bezbariérový, splňuje požadavky na užívaní stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Je
navržen v souladu s platnou vyhláškou č. 398/2009 Sb. O všeobecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb.
Prostory budovy jsou přístupné po rovině. Pro překonání výškových rozdíl uvnitř budovy je uvnitř navržen výtah o rozměrech splňujících
nároky na přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Rozměr kabiny výtahu 1100x1400 mm. Šířka dveří 900 mm.
Vstupní dveře do obytných buniek jsou řešeny bez prahu.
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost je zaručená samotným návrhem, který splňuje požadavky dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a
vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavba je navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí. Stavba je zároveň navržena tak, aby bylo možné bezpečně provádět její údržbu.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) konstrukční systém
Budova má 5 nadzemných a 1 podzemné podlažie. Nosnou konštrukciou budovy tvorí monolitický železobetón. Podzemné podlažie tvorí
základová doska, ktorá je vyztužená základovými pásmi a pätkami,  železobetónové steny, stĺpy a stropy. Prízemie, a až 5 nadzemých
podlaží tvorí monolitický železobetónový kombinovaný systém. Použitý je betón C25/30 a oceľ B500. Celý súbor je rozdelený do dvoch
hlavných dilatačných celkov. Západná a východná fasáda sú taktiež dilatačne oddelené.

b) konstrukční a materiálové řešení
Základové konštrukcie
Objekt bude založený na základovej doske hr. 300mm, ktorá je vyztužená základovými pásmi a pätkami hr. 200 mm. Základová škára
má výškovú hodnotu -3,760 m vzhľadom k ±0,000. Základová škára v mieste osobného výťahu má výškovú hodnotu -4,460 m
vzhľadom k ±0,000, z dôvodu dojazdu výťahu. Spodná stavba bude riešená, a to jej bočné steny zo železobetónu hr. 250 mm. Hladina
spodnej vody je -10,300 m.

Zvislé nosné konštrukcie
Konstrukčný systém 1.PP až 5.NP bude riešený ako monolitický ŽB kombinovaný so ztužujícimi monolitickými ŽB stenami. Obvodové a
vnútorné nosné steny majú hr. 200 a 350 mm. Ztužujúce steny majú tl. 200 mm. Nosné ŽB steny výťahu majú hr. 200 mm.

Vodorovné nosné konštrukcie
Všetky vodorovné nosné konštrukcie budú monolitické ŽB. Stropné dosky sú pnuté jednosmerne, ale z celku tvoria spojitý nosník.
Pavlač tvorí ŽB konzola, ktorá je zavesená pomocou Schöck Isokorb® T typ KL-O. Isokorb je z vnútonej strany votknutý do ŽB prievlaku.
Hrúbka stropných aj strešných dosák je 250 mm.

Schodisková konštrukcia
Schodisko bude ŽB prefabrikované.  Schodisko je rozdelené do 3 časti, a to na 2 prefabrikované ramená a monolitickú medzipodestu.
Schodisko bude uložené na dvoch stranách. Bude uložené pomocou ozubov na stropnú dosku a medzipodestu. V prefabrikovanom
schodisku budú predpripravené otvory na kotvenie zábradlia. Uloženie bude urobené pružne, s použitím pružne izolačných materiálov,
aby nedochádzalo ku šíreniu kročajovému hluku a vibráciam do okolných konštrukcií. Schodisko bude opatrené zábradlím výšky 1100
mm.

Ztužujúce konštrukcie
Ako ztužujúce konštrukcie v pozdĺžnom a priečnom smere sú steny okolo výťahu, schodisku, hygienického zázemia a kancelárii. Tieto
ztužujúce prvky sa prepisujú celým objektom od suterénu až po posledné podlažie. Vo vodorovnej rovine je stropná doska ako ztužujúci
prvok.

c) mechanická odolnost a stabilita
Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna návrhem a bude dána použitým konstrukčním a materiálovým řešením.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení
Viz. samostatná část PD D.1.4. Technika prostředí staveb.

b) výčet technických a technologických zařízení
Vzduchotechnika
Na streche sú umiestnené VZT vo vonkajšom prevedení.

Vytápění
V 1.PP je navržena technická místnost. V technickej mistnosti jsou umístěny dva plynové kotle s výkonem 49 kW, zásobníky na teplou
vodu pro celý objekt a expanzní nádoba. Spaliny jsou odváděny pomocí  dvoch koncentrických komínov, který jsou  v instalačním jádře
vyvedeny nad střechu.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Viz. samostatná část PD D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení.
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On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám*
Zjednodušený výpočet potřeby tepla na vytápění a tepelných ztrát
obálkou budovy
*Výpočet energetických úspor a výše dotací je nastaven na původní program Zelená úsporám 2009. Výpočet je nadále
vhodný pro hrubý odhad energetických úspor při zateplení obálky budovy.

LOKALITA / UMÍSTĚNÍ OBJEKTU

Město / obec / lokalita  ?

Venkovní návrhová teplota v zimním období Θe  °C

Délka otopného období d  dní

Průměrná venkovní teplota v otopném období Θem  °C

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim
obvyklá teplota v interiéru se uvažuje 20 °C

 °C

Objem budovy V
 vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje nevytápěné podkroví, garáž, sklepy, lodžie, římsy, atiky a základy

 m3

Celková plocha A
 součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy (automaticky, z níže zadaných konstrukcí)

 m2

Celková podlahová plocha Ac podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem obvodových stěn (bez neobyvatelných sklepů a
oddělených nevytápěných prostor)

 m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V m-1

Trvalý tepelný zisk H+
 Obvyklý tepelný zisk zarhrnuje teplo od spotřebičů (cca 100 W/byt), teplo od lidí (70 W/os.) apod.

 W

Solární tepelné zisky Hs+  Použít velice přibližný výpočet dle vyhlášky č. 291/2001 Sb
 Zadat vlastní hodnotu vypočtenou ve specializovaném programu

 kWh / rok

OCHLAZOVANÉ KONSTRUKCE OBJEKTU / ZATEPLENÍ, VÝMĚNA OKEN

Konstrukce Součinitel
prostupu tepla

před
zateplením

Tloušťka zateplení
d [mm] ?

/
nová okna Ui

[W/m2K]

Plocha
Ai

[m2]

Činitel
teplotní redukce

bi
[-] ?

Měrná ztráta
prostupem tepla

HTi = Ai . Ui. bi
[W/K]

Praha

-13

216

4

20

14364,58

2857.85

2439,34

0.2

0

0

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN
73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Energetická náročnost budovy bude v souladu se zákonem č. 406/2000
Sb., v platném znění.

Tepelná stráta objektu je 53,507 kW, budova má energetickou náročnost třídy A.
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Tloušťka zateplení
d [mm] ?

/
 nová okna Ui

[W/m2K]

Plocha
Ai 
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Činitel
 teplotní redukce

bi [-] ?

Měrná ztráta
 prostupem tepla

HTi = Ai . Ui. bi
[W/K]

Praha

-13

216
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20
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2857.85

2439,34

0.2

0

0
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Ui

[W/m2K]
Před

úpravami
Po

úpravách
Před

úpravami
Po

 úpravách
Konstrukce Součinitel

prostupu tepla
před

zateplením

Ui 
[W/m2K]

Tloušťka zateplení
d [mm] ?

/
nová okna Ui

[W/m2K]

Plocha
Ai

[m2]

Činitel
teplotní redukce

bi
[-] ?

Měrná ztráta
prostupem tepla

HTi = Ai . Ui. bi
[W/K]

Před
úpravami

Po
úpravách

Před
úpravami

Po
úpravách

Stěna 1 27.9 27.9

Stěna 2 31.1 31.1

Podlaha na terénu 15.6 15.6

Podlaha nad sklepem (sklep
je celý pod terénem)

61.4 61.4

Podlaha nad sklepem (sklep
částečně nad terénem)

0 0

Střecha 105.9 105.9

Strop pod půdou 0 0

Okna - typ 1 492.5 492.5

Okna - typ 2 0 0

Vstupní dveře 0 0

Jiná konstrukce - typ 1 0 0

Jiná konstrukce - typ 2 0 0

Nápověda
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

Návrh tloušťky zateplení a orientační hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem

LINEÁRNÍ TEPELNÉ MOSTY

Před
úpravami

Po
úpravách

VĚTRÁNÍ

Intenzita větrání s původními okny n1 
obvyklá intenzita větrání u těsných staveb (novostaveb) je 0.4 h-1, u netěsných staveb může být 1 i více

? h-1

Intenzita větrání s novými okny n2
obvyklá intenzita větrání u těsných staveb (novostaveb) je 0.4 h-1, u netěsných staveb může být 1 i více

? h-1

0,15 186,33 1.00 1.00

0,2 155,25 1.00 1.00

0,18 216,79 0.40 0.40

0,18 757,46 0.45 0.45

0.65 0.65

0,11 962,63 1.00 1.00

0.80 0.95

0,85 579,39 1.00 1.00

1.00 1.00

0 0 1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

ΔU = 0.02 W/m2K - konstrukce téměř bez teplených mostů (optimalizované řešení)

ΔU = 0.02 W/m2K - konstrukce téměř bez teplených mostů (optimalizované řešení)

0.4

0.4
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Intenzita větrání s původními okny n1 
obvyklá intenzita větrání u těsných staveb (novostaveb) je 0.4 h-1, u netěsných staveb může být 1 i více

? h-1

Intenzita větrání s novými okny n2 
obvyklá intenzita větrání u těsných staveb (novostaveb) je 0.4 h-1, u netěsných staveb může být 1 i více
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0,15 186,33 1.00 1.00
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0,18 216,79 0.40 0.40
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ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

Stav objektu Měrná potřeba energie

Před úpravami (před zateplením) 82.8 kWh/m2

Po úpravách (po zateplení) 46.9 kWh/m2

ZELENÁ ÚSPORÁM - VÝŠE PODPORY PRO 

Úspora: 43%
 Máte nárok na dotaci v rámci části programu A.1 - celkové zateplení.

 
Dotace ve vašem případě činí 1050 Kč/m2 podlahové plochy, to je

2561307 Kč.
Pro získání vyšší dotace musíte dosáhnout minimální potřeby tepla na

vytápění 30 kWh/m2.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

STAVEBNĚ - TECHNICKÉ HODNOCENÍ

Tento velmi zjednodušený kalkulační nástroj vyvinula firma Energy Consulting Service pro firmu E-C a slouží pro prvotní orientační
hodnocení budov s využitím pro dotace Zelená úsporám. Zájemce navolí jednotlivé parametry objektu, program zařadí budovu do
jedné z kategorií podle energetického štítku obálky budovy a vypočítá přibližnou výši úspory potřeby tepla na vytápění a tomu
odpovídající dotaci v programu Zelená úsporám. Program slouží pro orientační výpočty a prvotní rozhodování. Energetické hodnocení
nutné pro přidělení dotace musí zpracovat energetický expert. Na vývoji kalkulačky se podílely firmy Energy Benefit Centre o.p.s. a
Topinfo s.r.o.

Autor výpočtové pomůcky: Ing. Zdeněk Reinberk, Ing. Roman Šubrt, Ing. Lucie Zelená

BYTOVÉ DOMY

Obvodový plášť 1,947

Podlaha 2,540

Střecha 3,494

Okna, dveře 16,252

Jiné konstrukce 0

Tepelné mosty 1,886

Větrání 68,471

--- Celkem --- 94,590

Typ konstrukce (větrání) Tepelná ztráta [W]

Obvodový plášť 1,947

Podlaha 2,540

Střecha 3,494

Okna, dveře 16,252

Jiné konstrukce 0

Tepelné mosty 1,886

Větrání 27,388

--- Celkem --- 53,507

Typ konstrukce (větrání) Tepelná ztráta [W]
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Bližší speciÓkace viz. samostatná část PD D.1.4. Technika prostředí staveb.

a) Větrání
Větrání objektu splňuje požadavky na větrání obytných budov dle ČSN EN 15665/Z1 a ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.

Větrání bytů
Obytné místnosti jsou větrány aj přirozeně okny. Je navržen rovnotlakový systém. Prívod a odvod vzduchu je napojený na VZT s
rekuperáciou.

Větrání schodišťových hal
Schodiště, která jsou CHÚC typu A, budou dle požadavku PBŘ větrána nuceně.

Větrání garáží
Pro větrání garáží je navržen podtlaký systém. Přívod z exteriéru skrz vjazd a odvodu vzduchu cez inštalačné jádro a až na strechu.

b) Vytápění
V objektu navrženo vytápění tak, že splňuje požadavky dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.

Vytápění obytných buniek
Obytné bunky jsou vytápěny podlahovým topením, návrhová teplota 20°C kromě některých hal a chodeb, kde teplota činí 18°C. Koupelny
jsou vytápěny otopnými žebříky, návrhová teplota 22°C.

Vytápění schodišťových hal
Bez požadavku vytápění.

Větrání garáží a místností v suterénu
Bez požadavku vytápění. Okrem telocvične, ktorá je podlahovo vykurovaná.

c) Osvětlení
Veškeré obytné místnosti jsou opatřeny okenním otvorem. Denní osvětlení obytných místností je zajištěno požadavkem na minimální
plochu prosklených výplní otvorů vůči ploše obytné místnosti. Návrh umělého osvětlení není součásti obsahu zpracované
dokumentace.

d) Zásobování vodou
Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád.

e) Odpady
Objekt je vybaven skladem odpadů v 1.PP. Vývoz odpadu bude zajištěn společností Pražské služby a.s.

f) Stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.
V objektu není navržen žádný zdroj hluku nebo vibrací, který by zhoršil současné hlukové poměry v okolí a nebo by
porušoval maximální dovolenou hladinu hluku v okolí stavby.
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Radonový index pozemku, dle České geologické služby – nízký.
Ochrana před radonem je zajištěna pomocí správného provedení hydroizolace spodní stavby (2x modiÓkované SBS asfaltové pásy),
která zároveň splňuje požadavky na ochranu proti radonu.

b) ochrana před bludnými proudy
Stavba se nenachází v území s bludnými proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Stavba se nenachází v seizmicky aktivním území.

d) ochrana před hlukem
V blízkostí stavby se nenachází žádný významný zdroj hluku.

e) protipovodňová opatření
Stavba se nenachází v záplavovém území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Bližší speciÓkace viz. samostatná část PD D.1.4. Technika prostředí staveb.

Přípojka plynu STL - SO 06
Vnitřní plynovod je napojen STL plynovodní přípojkou na uliční STL řád v ulici Za Papírnou. Přípojka je plastová DN25, je spádována ve
sklonu 0,5 %. HUP skříň je umístěna v nice u západnej fasády a obsahuje hlavní uzávěr plynu, plynoměr a regulátor tlaku plynu. Od HUP
je vedena přípojka nízkotlaká kovová DN32. Vnitřní plynovod je veden volně pod stropem v 1.PP do kotelny k plynovým kotlům. Při
prostupu konstrukcemi je plynovodní vedení vkládáno do plynotěsných chrániček.

Vodovodní přípojka - SO 04
Vnitřní vodovod je napojen pomocí plastové vodovodní přípojky DN 80 na veřejný vodovodní řad.
Vodoměrná soustava je umístěna v kotelně v 1.PP, místnosti 01.05.

Kanalizační přípojka - SO 05
Splašková voda je odváděna až do 1.PP, kde jí svodné potrubí odvádí k uličnímu řádu.
V hloubce 4 m ve sklonu 2 %. Kanalizační přípojka je navržena z PVC, DN 150.

Přípojka elektro, silnoproud - SO 03
Přípojka sítě je do objektu vedena v zemi v hloubce 0,5 m. Přípojková skříň s hlavním domovním jističem se
nachází v nice u západnej fasády.

Přípojka elektro, slaboproud - SO 07
Přípojka sítě je do objektu vedena v zemi v hloubce 0,5 m. Skříň s hlavním domovním jističem se
nachází v 1.PP.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Viz. samostatná část PD D.1.4. Technika prostředí staveb
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B.4 Dopravní řešení
Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností
pohybu nebo orientace
Pozemek je přístupný z ulice Za Papírnou.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Vjezd do podzemních garáží je z ulice Železničáru,  v južnej části.

Parkování
Objekt disponuje 24 parkovacími místy v podzemních garážích. Výpočet vyhovuje počtu minimálních stání.

Pěší
Pozemek nie je prostupný pre okoloidúcich. Jsou vytvořeny hlavné dvere z ulice. Obyvatelé se do domu aj dostanou vstupmi
umístěným ve vnitrobloku.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
V rámci bouracích prací a následných základových prací přeběhnou na pozemku poměrně rozsáhlé terénní úpravy. Veškerá zeleň na
pozemku bude vykácena. Vytěžená zemina nebude skladována na pozemku a bude odvážena na skládku. Zemina potřebná k zasypání
stavebních výkopů a terénních úprav bude na pozemek zpětně dovezena.

b) použité vegetační prvky
Pred západnou fasádou resp. k ulici budú vysadené nové stromy.

c) biotechnická opatření
Není předmětem rozsahu zpracované dokumentace.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických
funkcí a vazeb v krajině apod.
Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. Na území se nenachází žádné pásma ochrany dřevin, památných stromů, rostli nebo
živočichů.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
V blízkosti objektu se nenachází žádná z ptačích oblastí ani evropská významná lokalita pod ochranou Natura 2000.

d) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé budou v případě ohrožení využívat místní systém ochrany obyvatelstva.
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B.8 Zásady organizácie výstavby
B.8.1.1 Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na ostatní stavební objekty
stavby se zdůvodněním. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

B.8.1.2 Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch pro
technologické etapy zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní stavba
Bremeno Hmotnosť [ t ] Vzdialenosť [ m ]
Debnenie - balík s 12 debniacimi prvkami pre steny 1,5 28
Prefabrikované schodisko 3,6 28
Betonársky kôš (Boscaro CT - 99P s V = 1 m3 a m = 0,3 t) + 1 m3 betónu 0,3 + 2,5 = 2,8 28

m       r
55,0 (r=56,5)
52,5 (r=54,0)
50,0 (r=51,5)
47,5 (r=49,0)
45,0 (r=46,5)
42,5 (r=44,0)
40,0 (r=41,5)
37,5 (r=39,0)
35,0 (r=36,5)
32,5 (r=34,0)
30,0 (r=31,5)
27,5 (r=29,0)
25,0 (r=26,5)
22,5 (r=24,0)
20,0 (r=21,5)

m / kg
2,5-29,9
3000
2,5-31,5
3000
2,5-32,7
3000
2,5-33,7
3000
2,5-34,4
3000
2,5-35,5
3000
2,5-36,1
3000
2,5-37,0
3000
2,5-35,0
3000
2,5-32,5
3000
2,5-30,0
3000
2,5-27,5
3000
2,5-25,0
3000
2,5-22,5
3000
2,5-20,0
3000

2,5-20,0
6000

2,5-22,5
6000

2,5-22,1
6000

2,5-21,8
6000

2,5-21,6
6000

2,5-21,2
6000

2,5-21,0
6000

2,5-20,6
6000

2,5-20,2
6000

2,5-19,8
6000

2,5-19,3
6000

2,5-19,0
6000

2,5-18,5
6000

2,5-17,8
6000

2,5-17,0
6000

20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0
4980 4340 3830 3410 3070 2770 2520 2310 2120 1950 1810 1670 1560 1450 1350

5250 4580 4050 3610 3250 2940 2680 2450 2250 2080 1930 1790 1660 1550

5480 4780 4220 3770 3390 3080 2800 2570 2360 2180 2020 1880 1750

5650 4930 4360 3890 3510 3180 2900 2660 2450 2260 2100 1950

5770 5040 4450 3980 3590 3250 2970 2720 2510 2320 2150

5940 5190 4590 4110 3700 3360 3070 2820 2600 2400

6000 5290 4680 4190 3780 3430 3130 2880 2650

6000 5420 4800 4290 3870 3520 3210 2950

6000 5560 4920 4400 3970 3610 3300

6000 5610 4970 4450 4020 3650

6000 5730 5070 4540 4100

6000 5800 5140 4600

6000 5870 5200

6000 5900

6000

Liebherr 110 EC - B6

Žeriav Liebherr
Názov Hodnoty
Typ 110 EC - B6
Umiestnenie V strede átria
Maximálne zaťaženie Prefabrikované ŽB schodisko s hmotnosťou 3,6 t na vzdialenosť 28 m
Maximálny dosah 30 m
Nosnosť pri maximálnom vyložení 4100 kg
Rozmery základne 3,8 m x 3,8 m

Číslo SO Popis SO Technologická etapa Popis TE
02 Detský domov so školou Zemné konštrukcie Obdĺžnikový, Oceľ a drevo, Záporové paženie a svahovanie

Základové konštrukcie Základová doska, ŽB, Monolitický
Hrubá spodná stavba Monolitické ŽB steny a stĺpy, molitická ŽB stropná doska,

prefabrikované ŽB schodisko
Hrubá vrchná stavba Monolitické ŽB steny a stĺpy, molitické ŽB stropné dosky,

prefabrikované ŽB schodiská
Strecha Monolitická ŽB strešná doska, PVC hydroizolačná fólia
Úprava povrchu Rastrový, ŽB, monolitický
Hrubé vnútorné konštrukcie Murované priečky z porobetónu

Vápenné omietky
Hlinikové okná
Skladby podláh - EPS + PE fólia + betonová mazanina
Kabely

Dokončovacie konštrukcie Nášľapná vrstva podlahy - betonová dlažba
Keramické obklady
Osvetlenie
Maľby
Batérie
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Pôdorys M 1:600
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HPV = 10,3 m

- 3,910

- 0,020

7 
80

0

3 200 3 200

Návrh zdvíhacieho prostriedku
Rez A M 1:500

Návrh debniaceho systému

Steny
Pre debnenie stien navrhujem systémové debnenie Paschal , typu  Raster. Je to rastrové debnenie s oceľovým rámom so šírkou
elementu 100 cm. Výška elementu je zostavená z 2 dielcov s výškou 150 a 125 cm. Rám je vyrobený z plochej oceli hrúbky 6 mm.
Bedniaca vrstva je podopretá pozdĺžnymi a priečnymi mrežami, ktoré sú vzájomne zvarené. Ako bedniaca vrstva sa používa 15 mm
silná prekližka. Pripevnenie debniacej vrstvy sa robí pomocou špirálovitých skrutiek. Celková hrúbka jedného dielca debnenia je 9 cm.

Obdlžnikové stĺpy
Pre debnenie stĺpov navrhujem systémové debnenie Paschal , typu  Raster. Je to rastrové debnenie s oceľovým rámom so šírkou
elementu 75 cm a 35 cm. Výška elementu je zostavená z dvoch dielcov s výškou 150 cm a 125 cm. Rám je vyrobený z plochej oceli
hrúbky 6 mm. Bedniaca vrstva je podopretá pozdĺžnymi a priečnymi mrežami, ktoré sú vzájomne zvarené. Ako bedniaca vrstva sa
používa 15 mm silná prekližka. Pripevnenie debniacej vrstvy sa robí pomocou špirálovitých skrutiek. Celková hrúbka jedného dielca je 9
cm.

Stropy
Pre debnenie stropných ŽB desiek navrhujem systémové debnenie Paschal, typu Deck. Stropné debnenie sa skladá z 3 hlavných
zložiek: 3-vrtsvé debniace dosky, nosníku H20, stavebnej stojky. Ako debniaca vrstva slúži voľná debniaca doska, ktorá je podopretá
nosníkmi H20 - priečnými nosníkmi. Rovnaké drevené nosníky slúžia aj ako hlavné nosníky - podopierajú priečne nosníky. Podopretie
hlavných nosníkov sa robí pomocou stavebných stoják. Rozmer laťovky je 2,5 m x 0,5 m, hrúbka je 21 mm. Potrebné dĺžky nosníkov H20
je 3,1 m a 2,6 m, výška nosníku je 20 cm, a šírka je 10 cm.
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Návrh skladovacích plôch

Debnenie stien
Dĺžka stien 187,6 m (z oboch strán)
Výška stien 2,75 m
Plocha stien 515,9 m2

Debniace dielce  1 x 2,75 = 2,75 m2

Potreba debniacich dielcov 515,9/2,75 = 188 ks
Skladovanie debniacich dielcov Rozmer dielca je 100 x 275 x 9 cm. V 1 boxe s rozmermi 1 m x 2,75 m sa skladuje na výšku 12

dielcov = 12 x 9 cm = 108 cm.
skladované v 15 boxoch v 12 vrstvách nad sebou a v 1 boxe v 8 vrstvách nad sebou

Debnenie stropu
Skladovanie pre 2 zábery 1  a 2 záber 290 m2 + 210 m2 = 500 m2

Laťovky  2,5 x 0,5 = 1,25 m2

500/1,25 = 400 ks
Rozmer laťovky je 2500 x 500 x 21 mm. V 1 boxe s rozmermi 2,5 m x 0,5 m sa skladuje na  
výšku 50 kusov = 50 x 21 mm = 1050 mm.
skladované v 8 boxoch po 50 ks

Nosníky vedľajšie nosníky budú pod doskami rozmiestnené po 0,65 m
hlavné nosníky budú v opačnom smere rozmiestnené po 3,1 m
vedľajšie dĺžka 32,05 m

32,05/0,65 = 50 rad
rada dlhá 15,5 m
dĺžka nosníku 3,1 m
počet nosníku v rade 15,5/3,1 = 5 ks
počet nosníkov celkom 50*5 = 250 ks 

hlavné dĺžka 15,5m
15,5/3,1 = 5 rad
rada dlhá 32,05 m
dĺžka nosníku 2,6 m
počet nosníkov v rade 32,05/2,6 = 13 ks
počet nosníkov celkom 5*13 = 65 ks

celkom 250 + 65 = 315 ks 
skladovanie Rozmer nosníku je 310 x 10 x 20 cm. V 1 boxe sa skladuje na šírku 10 dielcov

= 10 x 10 cm = 100cm, a na výšku 7 dielcov = 7x 20 cm = 140 cm.
v 4 boxoch v 7 vrstvách nad sebou a v 1 boxe v 4 vrstvách nad sebou

Stojky priečny smer - modul 2,45 m
500 m2 /2,45 m2  = 205 ks
skladované v 1 boxe v 25 vrstvách nad sebou

Debnenie obdlžníkových stĺpov 
Debnenie č.1 rozmer 0,750 m x 2,75 m

pre 1 stĺp  2 dielce
počet stĺpov  8
celkom 2 x 8 = 16 dielcov
skladovanie Rozmer dielca je 75 x 275 x 9 cm. V 1 boxe s rozmermi 0,75 m x 2,75 m sa

skladuje na výšku 12dielcov = 12 x 9 cm = 108 cm.
v 1 boxe v 12 vrstvách nad sebou a v 1 boxe v 4 vrstvách nad sebou

Debnenie č.2 rozmer 0,350 m x 2,75 m
pre 1 stĺp  2 dielce
počet stĺpov  8
celkom 2 x 8 = 16 dielcov
skladovanie Rozmer dielca je 35 x 275 x 9 cm. V 1 boxe s rozmermi 0,35 m x 2,75 m sa

skladuje na výšku 12 dielcov = 12 x 9 cm = 108 cm.
v 1 boxe v 12 vrstvách nad sebou a v 1 boxe v 4 vrstvách nad sebou
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Debnenie stropu - laťovky
 v 8 boxoch v 50 vrstvách
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50
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Debnenie stropu - stojky
v 1 boxe v 25 vrstvách

nad sebou Debnenie stropu - nosníky
v 4 boxoch v

7 vrstvách nad sebou a v 1 boxe
v 4 vrtsvách nad sebou

Debnenie stien
v 15 boxoch v 12 vrstvách nad sebou a v 1 boxe v 8 vrstvách nad sebou

Debnenie stĺpov
 v 2 boxoch v 12 vrstvách nad sebou a v 2

boxoch v 4 vrstvách nad sebou
12
ks

12 ks205 ks 70 ks 70 ks 70 ks 70 ks 35 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 8 ks 4 ks 4
ks

HPV = 10,3 m

- 3,910

0.00 - 2.20 : Piesok slabo hlinitý
2.20 - 2.70 : Piesok slídnatý, strednozrnný
2.70 - 3.50 : Piesok slídnatý, strednozrnný
3.50 - 9.0 : Piesok hrubozrnný
9.00 - 10.20 : Piesok silno uľahlý, strednozrnný
10.20 - 11.20 : Piesok silno uľahlý, jemnozrnný
11.20 - 13.70 : Piesok slídnatý, hrubozrnný
13.70 - 17.60 : Piesok slídnatý, hrubozrnný

- 0,020

REZ A - A´

B.8.1.3 Návrh zajištění a odvodnění stavební jámy

Pre realizáciu 1 podzemného podlažia bude využité záporové paženie a svahovanie.  Záporové paženie bude použité v úrovni ulice resp.
cestnej komunikácie a v miestach susedných objektoch.  Svahovanie bude použité vo vnitrobloku, v pomere 1:1. Stavebná jama bude
mať hĺbku -3,910 m, okrem miesta pod výťahom, kde hĺbka bude -4,610 m, (±0,000 = 190,80 m.n.m..). Spodná hrana záporových stien
bude v hĺbke-4,510 m.

HPV = -10,7 m je pod úrovňou základovej spáry. Z tohoto dôvodu nie je nutné použitie vodotesných štetovníc alebo čerpadiel. Riešim iba
odvodnenie stavebnej jamy pre daždovú vodu. To bude zaistené pomocou drenáže v spáde vedúcou okolou okolo stavebnej jamy a
odvádenú do kanalizačného systému. Čerpadlo bude mať automatický provoz, podľa zachytenej hladiny vody. Počas realizácie
stavebnej jamy sa počíta s dočasným napojením NN (voda, elektro).

Vyťažená zemina nebude skladována na pozemku, ale bude odvážaná na skládku. Zemina potrebná k zasypaniu stavebných výkopov a
terénných úprav bude na pozemok spätne dovážaná.

Súhrn plôch pre skladovanie M 1:200
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B.8.1.5 Ochrana životního prostředí během výstavby

Ochrana ovzduší
Během výstavby bude co nejvíce zabraňováno prašnosti. Jako dopravní komunikace bude využívaná stávající
ulice Za Papírnou.

Ochrana půdy
Nežádoucí látky (lepidla, barvy, laky se musí skladovat na bezpečných místech, aby nedošlo k průsaku do půdy.
Pohonné hmoty budou skladovány na zpevněné ploše. Pravidelně se bude kontrolovat technický stav strojů a
vozidel. Znečištěná půda bude po skončení stavebních prací odvezena a ekologicky zlikvidována. Vytěžená
zemina bude odvezená na skládku a při potřebě zásypů a terénních úprav zpětně dovezena na staveniště,
z důvodu nedostatku místa na staveništi.

Ochrana povrchových a podzemních vod
Pozemek bude zabezpečen tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchového zdroje ropnými látkami či jinými
chemikáliemi. Pohonné hmoty budou skladovány v uzavřených nádobách, na zpevněném podkladu. Automixy
budou vyplachovány v betonárce. Pro mytí nástrojů a bednění bude na stavbě vymezeno místo s plochou na které
nebude docházet ke vsakování škodlivých látek do půdy.

Ochrana zeleně na staveništi
Po vyhotovení stavby bude zeleň vo vnitrobloku vrátená do predchádzajúcej podoby.

Ochrana před zvukem a vibracemi
Práce budou probíhat mezi 6:00 - 19:00. Nejbližší fasády domů se nachází v bezprostřední blízkosti stavby. Hluk
před touto fasádou nesmí překročit úroveň 65 dB.

Ochrana pozemních komunikací
Všechna vozidla budou před výjezdem ze staveniště řádně mechanicky očištěna, případně budou očištěna
tlakovou vodou, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací.

Ochrana kanalizace
Nástroje a bednění bude čištěno v čistících zařízeních, které neumožňují odtok škodlivých látek a cementu do kanalizace. Dešťová voda
bude odváděna převážně vsakováním.

B.8.1.4 Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště a vazbou na vnější dopravní systém

Vnútro-stavebná doprava
Vjazd na stavenisko bude riadne označený dopravnými  značkami. Vstupy  a vjazdy  na stavenisko musia byť označené značkou
zakazujúci vstup nepovolaným osobám. V priestore staveniska budú vyznačené trasy technických rozvodov podľa projektovej
dokumentácií. Každá osoba musí byť pri  pohybe na stavenisku vybavená ochrannou prilbou a reÔexný odevom alebo vestou. Výškové
práce nesmú byť vykonávané jednotlivcami bez trvalého dozoru. Pri manipulácií dopravnými prostriedkami  a strojmi sa využíva
zvukový signalizažný systém, upozorňujúci  ostatných pracovníkov, aby dbali zvýšenej pozornosti pri pohybe na stavenisku.  Poverený
pracovník dohliada , či sa v bezprostrednej blízkosti manipulácie nepohybujú osoby.

Mimo-stavebná doprava
Primárný vjazd na stavenisko je z ulice Za Papírnou. Sekundárny vjazd na stavenisko podľa potreby bude možný z vnútrobloku.
V ulici Za papírnou bude vjazd na východnej strane. Momentálna situácia je taká, že ulice má šírku okolo 12 metrov - používa sa ako
jednosmerný provoz a po oboch stranách sa pozdĺžne parkuje. Nákladnému autu bude umožnený iba vjazd, vyloženie materiálu a
odjazd (vozidlo príde v smere jazdy z južnej strany, zastaví pred vjazdom, zacúva, vyloží náklad a smerom dopredu odíde). Dočasne
ruším pozdĺžne parkovanie z východnej strany, neobmedzujem jednosmerný provoz na komunikácií. Okolo staveniska navrhujem
výstavbu mobilného oplotenia a stavebnej zábory.

Vzdialenosť a meno najbližšej betonárky
Betonová zmes bude dovážaná z najbližšej betonárky TBG METROSTAV s.r.o. - betonárna Praha, Rohanské nábřeží, ktorá je vzdialená 4,5
km od staveniska. Materiál bude na stavbu dovážaný nákladnými autami, po asfaltovej komunikácií. Betonová zmes bude liata cez kôš.
Betonová zmes je po doprave na stavenisko určená k okamžitému použitiu na stavbe.
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B.8.1.6 Rizika a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a posouzení potřeby vypracování plánu bezpečnosti práce

Všechny práce musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu a
č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Pravidla na staveništi
Staveniště bude souvisle ohraničeno plotem poteženodo výšky 2,0 m. Vjezd na staveniště bude řádně označen dopravními
značkami. Vstupy a vjezdy na staveniště musí být označen značkou zakazující vstup nepovolaných osob.
V prostoru staveniště budou vyznačeny trasy technických rozvodů dle projektové dokumentace. Každá osoba musí
být při pohybu na staveništi vybavena ochrannou přilbou a reÔexním pracovním oděvem nebo vestou. Výškové
práce nesmějí být prováděny jednotlivcem bez trvalého dozoru. Při manipulaci dopravními prostředky a stroji se
využívá zvukový signalizační systém, upozorňující ostatní dělníky, aby dbali zvýšené pozornosti při pohybu na
staveništi. Pověřený pracovník dohlíží, zda se v bezprostřední blízkosti manipulace nepohybují osoby.

Bezpečnost při provádění zemních konstrukcí a zajištění stavební jámy
Pro osoby pracující ve výkopu musí být zřízen bezpečný výstup a sestup – jáma bude vybavena žebříky a
zvedacími plošinami. Stavební jáma hloubky 3,3 metrů musí být ohraničena po svém obvodu zábradlím o výšce
1,1 m ve vzdálenosti 0,6 m od hrany záporových stěn a hran svahovaní. Okolí hran stavební jámy je zakázáno
nadměrně zatěžovat.

Bezpečnost při provádění bednicích/odbedňovacích prací, betonářských, železářských a mont. prací
Při pracích ve výškách nad 1,5 m je nutno zajistit osoby proti pádu z výšky. Při provádění betonářských prací musí
být z důvodu bezpečnosti použity pomocné konstrukce, dodávány dodavatelem bednění Paschar. Při betonování
sloupů stěn, a stropních konstrukcí bude použita lávka Paschar. Součástí bednění je ochranné zábradlí na plošinách.
Při betonování jsou použity lávky opatřené zábradlím. Lávky jsou součástí systému bednění výrobce Paschal.
Bednící a odbedňovací práce musí být prováděny kvaliÓkovaným pracovníkem. Musí být zajištěna bezpečná
manipulace s bedněním. Bednění je montováno a demontováno za použití pomocných lešení. Betonářská výtuž
nesmí být svařována za mokra, svařování mohou provádět pouze kvaliÓkování svářeči. Dočasné stavební
konstrukce musí být zajištěny proti překlopení nebo zborcení a proti uklouznutí za mokra. V případě nepříznivého
počasí (bouřka, teploty pod -10°C, sněžení, silný déšť a vítr, nižší dohlednost než 30m) musí být práce přerušeny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Není předmětem rozsahu zpracované dokumentace.
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D.1.1.a. Technická zpráva

D.1.1.a.1 Architektonické, urbanistické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní
řešení
Riešený objekt je novostavba detského domova so školou. Parcela sa nachádza v Holešoviciach, v Prahe 7. Plocha pozemku a zastavaná
plocha je 1250 m2.  Budova má 5  nadzemných a 1  podzemné podlažie. Objekt sa nachádza v prieluke.

Detský domov so školou je rozdelený po jednotlivých podlažiach podľa svojich funkcií. Dom má bytovú, vzdelávaciu, stravovaciu a
kancelársku funkciu.  Stravovacia funkcia sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží. Vzdelávacia a kancelárska funkcia sa nachádza
v druhom nadzemnom podlaží.  Zvyšné 3 nadzemné podlažia slúžia bytovej funkcii. V 1.PP sa nachádzajú parkovacie stánia, technické
miestnosti, sklady a telocvičňa. V parteru sa nachádza galéria, jedáleň, prípravovne jedál, výdaj jedla, príjem špinavého riadu, WC pre
mužov a ženy, sklad pre upratovačku, átrium, 2 haly, 2 kancelárie so skladmi pre upratovačku a školníka, 2 šatne s hygienickým
zázemím  a schodiská do 1.PP.  V 2.NP sa nachádza čajovňa, WC pre mužov a ženy a sklad pre zamestancov,  8 kancelárií,  WC pre deti
chlapčenského a dievčenského pohlavia,  2 chodby, pavlač, 2 kancelárie so skladmi pre učiteľov,  2 ateliéry a 4 učebne. Zvyšné 3
nadzemné podlažia majú rovnakú dispozíciu, ktorá je tvorená 8 izbami, 2 čajovňami a hygienickými zázeniami, ktoré sú dostupné z
chodieb. Podlažie vertikálne prepájajú 2 schodiská, a to jedno z nich vedie z 1.PP, a to druhé z 1.NP.

Konštrukcia budovy je monolitický železobetonový skeletový sýstém so stužujúciimi stenami.

Západná fasáda svojím členením a tvarom  rozpráva o architektonickom koncepte domu. Fasáda kopíruje hlavný nosný systém a vo
zvyšku je presklenná. To znamená, že je vidieť do hĺbky dispozície. To je spojené s účelom domu, keďže je to detský domov. Jeho úlohou
bude vychovávať neposlušné deti. Fásada je z pohľadového lehčeného betonu hr. 500 mm, ktorá bude pomocou iso-nosníkov zavesená
na nosnej časti objektu. Okná sú hlinikové a spôsob otváranie je posuvný. Atika je z pozinkovanej oceli. Dlažobné kostky v podobe
pražskej mozaiky priliehajú bezprostredne k domu. Aj výška terénu a podlahy je rovnaká. Tento detail rieším zalomenou doskou.
Nášlapná vrstva 1.NP je keramická dlažba, z dôvodu výskytu vody, ale aj trvanlivosti a údržby. 1.NP a 2.NP resp. aj 1.PP zastavuje celú
parcelu. Cieľom bola hustota a väčšie využitie , tým myslím rôznorodosť funkcií. Jedine átrium presvetluje jadro domu, a slúži ako
studená sprcha medzi školou a ubytovaním. Podlaha átria je z rovnakej nášlapnej vrstvy ako celé 1.NP. To posiluje materiálnu jednosť a
bezbárierovú prechodnosť medzi exteriérom a interiérom. Podlaha na pavlači je hydroizolačná sterka na leštenom betonovom potere.
Zábradlie je tak isto z pozinkovanej oceli. Schodiská sú prefabrikované, resp, obe prefabrikované ramená sú položené na podestách a
monolitickej medzipodeste oddelené od muriva akustickou vložkou, aby nedochádzalo ku šíreniu nevhodných zvukov. Vetranie
schodiska je nútene, z dôvodu pevných okien. Obklad a dlažba v sociálnych zázemiach bude z rovnakého formátu keramickej dlažby s
rozmermi 250 x 250 mm v bielej farbe. Na 2.NP a až 5.NP je nášlapná vrstva marmoleum, z dôvodu údržby a estetiky. Povrch striech nad
2.NP a 5.NP bude z kačírku hr. 50 mm, z dôvodu nevyparovania dažďovej vody a zaťaženia tepelnej izolácie. Navrhujem 6
vzduchotechnických jednotiek s rekuperáciou. Hlavnou myšlienkou je úspora energií a pohodová klíma v interiéri. Z dôvodu veľkej
plochy presklenia navrhujem aj chladenie, v podobe VRV systému s vnútornými jednotkami.

D.1.1.a.2 Bezbariérové užívání stavby
Objekt je navržen jako bezbariérový, splňuje požadavky na užívaní stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Je
navržen v souladu s platnou vyhláškou č. 398/2009 Sb. O všeobecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb.
Prostory budovy jsou přístupné po rovině. Pro překonání výškových rozdíl uvnitř budovy je uvnitř navržen výtah o rozměrech splňujících
nároky na přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Rozměr kabiny výtahu 1100x1400 mm. Šířka dveří 900 mm.
Vstupní dveře do obytných buniek jsou řešeny bez prahu.
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D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
Konstrukčný systém
Budova má 5 nadzemných a 1 podzemné podlažie. Nosnou konštrukciou budovy tvorí monolitický železobetón. Podzemné podlažie tvorí
základová doska, ktorá je vyztužená základovými pásmi a pätkami,  železobetónové steny, stĺpy a stropy. Prízemie, a až 5 nadzemých
podlaží tvorí monolitický železobetónový kombinovaný systém. Použitý je betón C25/30 a oceľ B500. Celý súbor je rozdelený do dvoch
hlavných dilatačných celkov. Západná a východná fasáda sú taktiež dilatačne oddelené.

Základové konštrukcie
Objekt bude založený na základovej doske hr. 300mm, ktorá je vyztužená základovými pásmi a pätkami hr. 200 mm. Základová škára
má výškovú hodnotu -3,760 m vzhľadom k ±0,000. Základová škára v mieste osobného výťahu má výškovú hodnotu -4,460 m
vzhľadom k ±0,000, z dôvodu dojazdu výťahu. Spodná stavba bude riešená, a to jej bočné steny zo železobetónu hr. 250 mm. Hladina
spodnej vody je -10,300 m.

Zvislé nosné konštrukcie
Konstrukčný systém 1.PP až 5.NP bude riešený ako monolitický ŽB kombinovaný so ztužujícimi monolitickými ŽB stenami. Obvodové a
vnútorné nosné steny majú hr. 200 a 350 mm. Ztužujúce steny majú tl. 200 mm. Nosné ŽB steny výťahu majú hr. 200 mm.

Vodorovné nosné konštrukcie
Všetky vodorovné nosné konštrukcie budú monolitické ŽB. Stropné dosky sú pnuté jednosmerne, ale z celku tvoria spojitý nosník.
Pavlač tvorí ŽB konzola, ktorá je zavesená pomocou Schöck Isokorb® T typ KL-O. Isokorb je z vnútonej strany votknutý do ŽB prievlaku.
Hrúbka stropných aj strešných dosák je 250 mm.

Schodisková konštrukcia
Schodisko bude ŽB prefabrikované.  Schodisko je rozdelené do 3 časti, a to na 2 prefabrikované ramená a monolitickú medzipodestu.
Schodisko bude uložené na dvoch stranách. Bude uložené pomocou ozubov na stropnú dosku a medzipodestu. V prefabrikovanom
schodisku budú predpripravené otvory na kotvenie zábradlia. Uloženie bude urobené pružne, s použitím pružne izolačných materiálov,
aby nedochádzalo ku šíreniu kročajovému hluku a vibráciam do okolných konštrukcií. Schodisko bude opatrené zábradlím výšky 1100
mm.

Ztužujúce konštrukcie
Ako ztužujúce konštrukcie v pozdĺžnom a priečnom smere sú steny okolo výťahu, schodisku, hygienického zázemia a kancelárii. Tieto
ztužujúce prvky sa prepisujú celým objektom od suterénu až po posledné podlažie. Vo vodorovnej rovine je stropná doska ako ztužujúci
prvok.

Dělící nenosné konstrukce
Příčky a stěny instalačních šachet budou vyzděny z porobetonových  tvárnic tl. 100 a 150 mm. Nadpraží budou řešeny pomocí
systémových překladů.

Skladby podlah
V podzemnom  podlaží bude jako nášlapná vrstva bezespará viacvrstvová sterková podlahovina aplikovaná na horní hranu základové
desky. Okrem telocvične a skladov, kde bude použité marmoleum. Na 1.NP je jako nášlapná vrstva použita keramická dlažba. Na 2.NP a
až 5.NP je jako nášlapná vrstva použité marmoleum, v místech s mokrým provozem je umístěna keramická dlažba. Pro prostor pavlače
je použita povrchová úprava pomocí hydroizolační sterky.
Bližší speciÓkace viz. D.1.1.b.18 - 20 Seznam podlah

Výplně otvorů
Vnitřní dveře jsou koncepčně rozděleny do 2 kategorií.
Dveře uvnitř obytnej bunky budou dřevěné.
Všetky ostatné budou plechové.
Bližší speciÓkace viz. D.1.1.b.12. Seznam oken a D.1.1.b.13 - 14. Seznam dveří

Povrchové úpravy konstrukcí
Povrch stěn bude pokrývat omítka s bílou výmalbou. V prostorách s mokrým provozem (koupelny, WC, sklady) budou stěny opatřeny
keramickým obkladem až do stropu. Prostory v podzemních podlažích budou z pohledového betonu, vyzděné příčky zde bude pokrývat
omítka s bílou výmalbou.
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D.1.1.a.04  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a vyplní otvorů
Konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky dle platných norem a předpisů.
Tepelná stráta objektu je  53,507 kW, budova má energetickou náročnost třídy A.
Obvodové konstrukce
- tepelná izolace z XPS tl. izolantu 150 mm a lehčený beton hr. 100 mm.
U= 0,2 W.m-2.k-1

-tepelná izolace z XPS tl. izolantu 150 mm a lehčený beton hr. 500 mm.
U= 0,15 W.m-2.k-1

Střešní konstrukce – tepelná izolace z desek EPS tl. izolantu 300 mm.
U= 0,11 W.m-2.k-1

Podlahové konstrukce nad nevytápěnými prostory – tepelná izolace z EPS tl. izolantu 200 mm.
U= 0,18 W.m-2.k-1

Podlahové konstrukce nad terénom – tepelná izolace z EPS tl. izolantu 200 mm.
U= 0,18 W.m-2.k-1

Okna – izolační trojsklo
U= 0,85 W.m-2.k-1

Výplně otvorů splňují požadavky dle platných norem a předpisů.

D.1.1.a.05 Vliv stavby a jejího užívání a případné řešení negativních účinků
Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí.
Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
V okolí objektu se nenachází žádná pásma ochrany dřevin, památných stromů, rostlin nebo živočichů.
Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
V okolí objektu se nenachází žádné z těchto území.
Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
V okolí objektu se nenachází žádné z těchto území.

D.1.1.a.06 Dopravní řešení
Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Pozemek je přístupný z ulice Za Papírnou.
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Vjezd do podzemních garáží je z ulice Železničáru,  v južnej části.
Parkování
Objekt disponuje 24 parkovacími místy v podzemních garážích. Výpočet vyhovuje počtu minimálních stání.
Pěší
Pozemek nie je prostupný pre okoloidúcich. Jsou vytvořeny hlavné dvere z ulice. Obyvatelé se do domu aj dostanou vstupmi
umístěným ve vnitrobloku.

D.1.1.a.07 Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Stavba navržena v souladu s obecnými požadavky zákona 183/2006 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb. A podle PSP z roku 2016.

D.1.1.a.08 Řešení požární ochrany
Viz. samostatná kapitola D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
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Legenda místností a ploch 1.NP
Č.

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12

Název místnosti
Hala
Chodba
Sklad
Umývareň - muži
WC - muži
Umývareň - ženy
WC - ženy
Schodiště
Chodba
Jedáleň
Schodiště
Chodba

Plocha (m²)
28,99

11,10
3,78
6,31
8,45

10,33
8,42

32,74
67,98

116,66
31,44
17,32

Ozn.
PO1
P02
P03
P03
P03
P03
P03
P02
P01
P01
P02
P01

Nášlapná vrstva
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Povrchová úprava zdí
Omítka
Omítka
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Povrchová úprava stropu
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Č.
1.01

Název místnosti
Hala

Plocha (m²)
28,99

Ozn.
PO1

Nášlapná vrstva
Keramická dlažba

Povrchová úprava zdí
Omítka

Povrchová úprava stropu
Omítka

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

Schodiště
Chodba
Prípravovňa jedla
Príjem riadu
Výdaj jedla
Prípravovňa jedla
Galéria
Átrium
Hala
Kancelář
Sklad
Šatňa
Umývareň

31,44
17,32
19,70
10,59
10,59
27,32

68,92
178,83
103,28

13,56
13,58
18,16
4,27

P02
P01
P04
P04
P04
P04
P01
S04
P01
P01
P02
P04
P05

Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Omítka
Omítka
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka + obklad

Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Č.
1.01

Název místnosti
Hala

Plocha (m²)
28,99

Ozn.
PO1

Nášlapná vrstva
Keramická dlažba

Povrchová úprava zdí
Omítka

Povrchová úprava stropu
Omítka

1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34

Šatňa
Umývareň
WC
WC
Sprchy
Hala
Sklad
Kancelář
Šatňa
Umývareň
WC
WC
Sprchy

18,16
4,27
1,22
1,41

6,79
102,05

13,56
14,62
18,16
4,27
1,41
1,22

6,79

P04
P05
P03
P03
P05
P01
P02
P01
P04
P05
P03
P03
P05

Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Omítka
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad

Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Legenda označení

D.1.1.b.12 Tabuľka okien typického patra
D.1.1.b.13 - 14 Tabuľka dverí typického patra
D.1.1.b.15 Tabuľka zámočníckych a stolárskych výrobkov
D.1.1.b.16 - 17 Popis skladby striech
D.1.1.b.18 - 20 Popis skladby podláh
D.1.1.b.21 Popis skladby obvodových konštrukcií
D.1.1.b.22 Popis skladby spevnených konštrukcií

Železobeton C25/30

Zdivo z porobetonových tvárnic hr. 150 mm

Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm

Tepelná izolácia EPS hr. 100 mm

Tepelná izolácia MW hr. 100 mm

Cestná asfaltová komunikácia

Susedné objekty

Trávnik

Legenda materiálov

Dlažobné kostky - Pražská mozaika

Priečky z porobetonových tvárnic hr. 100 mm

Lehčený beton

Priečky z CLT panelov hr. 150 mm

± 0,000 = 190,80 m.n.m.
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Názov práce

Detský domov so školou
Stupeň práce

ATBP
Časť práce

D.1.1.b Architektonicko-stavebné riešenie

Obsah výkresu

Pôdorys 2.NP
Formát výkresu

A1

Mierka výkresu

1:75

Číslo výkresu

D.1.1.b.4

Dátum

19. 5. 2021

Fakulta architektúry
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Legenda místností a ploch  2.NP
Č.

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12

Název místnosti
Schodiště
Chodba
Čajovňa
WC - muži
WC - ženy
Sklad
Sklad
Chodba
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář

Plocha (m²)
31,63
10,50
10,38
8,36
8,34
6,41
3,78

133,66
13,02
13,01
13,01
13,01

Ozn.
P07
P07
P08
P09
P09
P08
P09
P06
P06
P06
P06
P06

Nášlapná vrstva
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum

Povrchová úprava zdí
Omítka
Omítka
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka
Omítka + obklad
Omítka
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad

Povrchová úprava stropu
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Č.
2.01

Název místnosti
Schodiště

Plocha (m²)
31,63

Ozn.
P07

Nášlapná vrstva
Marmoleum

Povrchová úprava zdí
Omítka

Povrchová úprava stropu
Omítka

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

Kancelář
Kancelář
Chodba
Umývareň - muži
WC - muži
Umývareň - ženy
WC - ženy
Schodiště
Chodba
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář

13,01
13,01

10,50
10,44
8,34

10,44
8,31

31,62
66,43

13,01
13,01
13,01

13,02

P06
P06
P07
P09
P09
P09
P09
P07
P06
P06
P06
P06
P06

Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum

Dřevěný obklad
Dřevěný obklad
Omítka
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka
Omítka
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad

Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Č.
2.01

Název místnosti
Schodiště

Plocha (m²)
31,63

Ozn.
P07

Nášlapná vrstva
Marmoleum

Povrchová úprava zdí
Omítka

Povrchová úprava stropu
Omítka

2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34

Kancelář
Kancelář
Pavlač
Kancelář
Sklad
Ateliér
Učebňa
Učebňa
Učebňa
Učebňa
Ateliér
Kancelář
Sklad

13,01
13,02

93,94
21,30
13,57

59,59
73,97
75,00
75,00
73,97
59,59
21,53
13,72

P06
P06
S03
P06
P07
P06
P06
P06
P06
P06
P06
P06
P07

Marmoleum
Marmoleum
Betonová mazanina
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum

Dřevěný obklad
Dřevěný obklad
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Omítka
Omítka
<NedeÓnováno>
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Legenda označení

D.1.1.b.12 Tabuľka okien typického patra
D.1.1.b.13 - 14 Tabuľka dverí typického patra
D.1.1.b.15 Tabuľka zámočníckych a stolárskych výrobkov
D.1.1.b.16 - 17 Popis skladby striech
D.1.1.b.18 - 20 Popis skladby podláh
D.1.1.b.21 Popis skladby obvodových konštrukcií
D.1.1.b.22 Popis skladby spevnených konštrukcií

Železobeton C25/30

Zdivo z porobetonových tvárnic hr. 150 mm

Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm

Tepelná izolácia EPS hr. 100 mm

Tepelná izolácia MW hr. 100 mm

Susedné objekty

Legenda materiálov

Priečky z porobetonových tvárnic hr. 100 mm

Lehčený beton

Priečky z CLT panelov hr. 150 mm

± 0,000 = 190,80 m.n.m.
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Legenda místností a ploch 3.NP
Č.

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12

Název místnosti
Schodiště
Chodba
Čajovňa
Sprchy
Umývareň
WC
Chodba
Pokoj
Pokoj
Pokoj
Pokoj
Chodba

Plocha (m²)
31,63
10,50
10,44
8,50

10,44
8,31

133,66
13,02
13,36
13,36
13,01

10,50

Ozn.
P08
P08
P09
P10
P10
P10
P08
P07
P07
P07
P07
P08

Nášlapná vrstva
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum

Povrchová úprava zdí
Omítka
Omítka
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad
Omítka

Povrchová úprava stropu
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Č.
3.01

Název místnosti
Schodiště

Plocha (m²)
31,63

Ozn.
P08

Nášlapná vrstva
Marmoleum

Povrchová úprava zdí
Omítka

Povrchová úprava stropu
Omítka

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22

Pokoj
Chodba
Čajovňa
Sprchy
Umývareň
WC
Schodiště
Chodba
Pokoj
Pokoj
Pokoj
Pokoj

13,01
10,50
10,44
8,50

10,44
8,31

31,62
66,43
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13,36
13,36
13,02
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P09
P10
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P08
P08
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P07
P07
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Keramická dlažba
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Keramická dlažba
Keramická dlažba
Marmoleum
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Marmoleum
Marmoleum

Dřevěný obklad
Omítka
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka
Omítka
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad

Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Legenda označení

D.1.1.b.12 Tabuľka okien typického patra
D.1.1.b.13 - 14 Tabuľka dverí typického patra
D.1.1.b.15 Tabuľka zámočníckych a stolárskych výrobkov
D.1.1.b.16 - 17 Popis skladby striech
D.1.1.b.18 - 20 Popis skladby podláh
D.1.1.b.21 Popis skladby obvodových konštrukcií
D.1.1.b.22 Popis skladby spevnených konštrukcií

Železobeton C25/30

Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm

Tepelná izolácia EPS hr. 100 mm

Susedné objekty

Legenda materiálov

Priečky z porobetonových tvárnic hr. 100 mm

Lehčený beton

Priečky z CLT panelov hr. 150 mm

± 0,000 = 190,80 m.n.m.
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D.1.1.b.12 Tabuľka okien typického patra
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D.1.1.b.15 Tabuľka zámočníckych a stolárskych výrobkov
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Susedné objekty

Legenda materiálov

± 0,000 = 190,80 m.n.m.
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Zoznam skladieb obvodových konštrukcií

E01 Obvodová stena - západná a východná fasáda
650 mm
1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 500 mm
2. Separačná PE - fólia
3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. Nosná konštrukcia objektu

E07 Atika - západ
957,5 mm
1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 500 mm
2. Separačná PE - fólia
3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. ŽB stena hr. 200 mm
5. Tepelná izolácia XPS hr. 100 mm kotvená do NK
6. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
7. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
8. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm

E08 Atika - átrium
557,5 mm
1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 100 mm
2. Separačná PE - fólia
3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. ŽB stena hr. 200 mm
5. Tepelná izolácia XPS hr. 100 mm kotvená do NK
6. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
7. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
8. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm

E02 Obvodová stena - átrium
250 mm
1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 100 mm
2. Separačná PE - fólia
3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. Nosná konštrukcia objektu

E09 Atika - sever a juh
457,5 mm (557,5 mm)
1. Konštrukcia susedného objektu
2. Tepelná izolácia z EPS hr. 100 mm kotvená do NK
3. ŽB stena hr. 350 mm
4. Tepelná izolácia XPS hr. 100 mm kotvená do NK
5.. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
7. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm

E10 Atika - presahy strechy
407,5 mm
1. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
2. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Tepelná izolácia XPS hr. 200 mm kotvená do NK
5. ŽB stena hr. 200 mm

E04 Suterénna stena - západ
510 mm
1. Rastlý terén
2. Záporové paženie
3. Penetračný náter
4. 2x hydroizolácia z asfaltového modiÓkovaného pásu

hr. 2 x 3 = 6 mm
5. Geotextília 300 g/m2 hr. 3,0 mm
6. ŽB stena hr. 250 mm

E05 Suterénna stena - východ a západ
430 mm
1. Hutnený priepustný zásyp
2. Nopová fólia s výškou nopu 9 mm
 s integrovanou textíliou
3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm
4. Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo hr. 13 mm
5. 2x hydroizolácia z asfaltového modiÓkovaného pásu
hr. 2 x 3 = 6 mm
6. Penetračný náter
7. ŽB stena hr. 250 mm

E06 Suterénna stena - telocvičňa
350 mm
1. Kontaktný zateplovací systém ETICS
z minerálnej vlny hr. 150 mm
2. ŽB stena hr. 200 mm

E03 Obvodová stena - sever a juh
350 mm (450 mm)
1. Konštrukcia susedného objektu
2. Tepelná izolácia z EPS hr. 100 mm kotvená do NK
3. ŽB stena hr. 350 mm

Zoznam skladieb podláh

P01 Dlažba s podlahovým vykurovaním
250 mm (600 mm)
1. Keramická dlažba s rozmermi 250 x 250 mm hr. 12 mm
2. Flexibilné lepidlo pre podlahové vykurovanie hr. 8 mm
3. Betonová mazanina s plastiÓkátorom hr. 50 mm (dilatovaná)
4. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
5. Tepelná izolácia EPS hr. 100 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm
8. Tepelná izolácia 3i - isolet hr. 100 mm

P06 Marmoleum s podlahovým vykurovaním
120 mm (370 mm)
1. Marmoleum hr. 2,5 mm
2. Lepidlo hr. 2,5 mm
3. Samonivelačná vyrovnávacia vrtsva hr. 5 mm
4. Samonivelačný anhydritový poter hr. 30 mm (dilatovaný)
5. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm

P10 Marmoleum s podlahovým vykurovaním - telocvičňa
250 mm (860 mm)
1. Marmoleum hr. 2,5 mm
2. Lepidlo hr. 2,5 mm
3. Samonivelačná vyrovnávacia vrstva hr. 5 mm
4. Betonová mazanina s plastiÓkátorom hr. 60 mm (dilatovaná)
5. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. Tepelná izolácia EPS hr. 100 mm
8. ŽB zakladová doska hr. 300 mm
9. Ochranný cementový poter hr. 50 mm
10. Geotextília 300 g/m2 hr. 3 mm
11. 2x hydroizolácia z modiÓkovaného asfaltového pásu hr, 2 x 3,0 = 6 mm
12. Penetračný náter
13. Podkladný betón hr. 100 mm
14. Zhutnené štrkové lôžko frakcie Ø 8-16 hr. 150 mm

P12 Beton - garáže
20 mm (630mm)
1. Viacvrstvá bezespará sterková podlahovina hr. 20 mm
2. ŽB zakladová doska hr. 300 mm
3. Ochranný cementový poter hr. 50 mm
4. Geotextília 300 g/m2 hr. 3 mm
5. 2x hydroizolácia z modiÓkovaného asfaltového pásu hr, 2 x 3,0 = 6 mm
6. Penetračný náter
7. Podkladný betón hr. 100 mm
8. Zhutnené štrkové lôžko frakcie Ø 8-16 hr. 150 mm

Zoznam skladieb spevnených plôch

T01 Dlažebné kostky -  ulica
300 mm
1. Pražská mozaika štiepaná 60 x 60 mm, hr. 40 mm,
vzor šachovnica, Dáma 5, biele kostky mramorové, tmavé granitické

2. Štrkodrť, frakcie Ø 4 - 8 mm, hr. 60 mm
3. Štrkodrť ochranná vrstva, frakcie Ø 0 - 64 mm, hr. 200 mm
4. Rastlý terén

T02 Trávnik -  vnitroblok
3 890 mm
1. Trávnik
2. Násyp
3. Drenážna rúra DN 110 uložená v štrkovom lôžku frakcie Ø 8 - 16 mm, hr. 300 mm
4. Podkladný betón vo spáde hr. 50 - 100 mm
5. Zhutnené štrkové lôžko frakcie Ø 8-16 hr. 150 mm

Zoznam skladieb striech

S01 Kačírek - plochá strecha nad 5.NP
382,5 - 462,5 mm (632,5 - 712,5 mm)
1. Riečny kačírek frakcie Ø16 - 32 hr. 50 mm
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. 2x Tepelná izolácia EPS hr. 2 x 150 mm = 300 mm
7. Parozábrana z PVC fólie hr. 2,5 mm
8. Poter z keramzitbetonu so spádom 1% hr. 20 - 100 mm (dilatovaný) vyztužený KARI sieťou
Ø4 x 150 x 150 mm

9. ŽB strešná doska hr. 250 mm

S05 Atika - plochá strecha nad 5.NP
87,5 - 107,5 mm
1. Atika z pozinkovanej oceli hr. 2,5 mm v 2% spáde ku vnútornej strane
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. OSB doska hr. 25 mm
7. Klin z XPS vo spáde 2% ku vnútornej strane hr. 50 - 70 mm
8. Konštrukcia steny

S02 Kačírek - plochá strecha nad 2.NP
382,5 - 442,5 mm (442,5 - 692,5 mm)
1. Riečny kačírek frakcie Ø8 - 16 hr. 50 mm
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. 2x Tepelná izolácia EPS hr. 2 x 150 mm = 300 mm
7. Parozábrana z PVC fólie
8. Poter z keramzitbetonu so spádom 1% hr. 20 - 80 mm (dilatovaný) vyztužený KARI sieťou
Ø4 x 150 x 150 mm

9. ŽB strešná doska hr. 250 mm

S04 Dlažba - átrium
130 - 250 mm (380 - 500 mm)
1. Keramická dlažba s rozmermi 250 x 250 mm hr. 15 mm
2. RektiÓkačné terče pre dlažbu 85 - 145 mm
3. Geotextília 300 g/m2 hr. 3,0 mm
4. 2x hydroizolácia z modiÓkovaného asfaltového pásu hr. 2 x 3,0 mm = 6 mm
5. Penetračný náter
6. Poter z keramzitbetonu so spádom 1% hr. 20 - 80 mm (dilatovaný) vyztužený KARI sieťou
Ø4 x 150 x 150 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm

S03 Betón - pavlač
100 - 120 mm (350 - 370 mm)
1. Hydroizolačná stierka hr. 5 mm
2. Leštený betonový poter (dilatovaný) vyztužený KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm hr. 55 mm
3. PEHD nopová fólia s výškou nopu 9 mm s integrovanou textíliou Dörken DELTA terraxx
3. Geotextília 300 g/m2 hr. 3,0 mm
4. 2x hydroizolácia z modiÓkovaného asfaltového pásu hr. 2 x 3,0 mm = 6 mm
5. Penetračný náter
6. Poter z keramzitbetonu so spádom 1% hr. 20 - 40 mm (dilatovaný) vyztužený KARI sieťou
Ø4 x 150 x 150 mm
7. ŽB konzola hr. 250 mm
8. Hydroizolačný kryštalický náter na beton

S08 Betonový poklop - presahy
235 - 260 mm
1. Betonová atika vo spáde hr. 25 - 50 mm
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. Tepelná izolácia XPS hr. 200 mm kotvená do NK
7. Nosná konštrukcia

S06 Atika - plochá strecha nad 2.NP
32,5 - 52,5 mm
1. Atika z pozinkovanej oceli hr. 2,5 mm v 2% spáde ku vnútornej strane
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. OSB doska vo spáde 2% ku vnútornej strane hr. 20 - 40 mm
7. Konštrukcia steny

Železobeton C25/30

Prostý beton

Zdivo z porobetonových tvárnic hr. 150 mm

Priečky z CLT panelov hr. 150 mm

Tepelná izolácia XPS hr. 100 a 150 mm

Tepelná izolácia EPS hr. 100 a 150 mm

Tepelná izolácia MW hr. 150 mm

Zemina pôvodná

Priepustný hutnený zásyp

Štrkový podsyp

Záporové paženie

Legenda materiálov

Legenda označení

D.1.1.b.12 Tabuľka okien typického patra
D.1.1.b.13 - 14 Tabuľka dverí typického patra
D.1.1.b.15 Tabuľka zámočníckych a stolárskych výrobkov
D.1.1.b.16 - 17 Popis skladby striech
D.1.1.b.18 - 20 Popis skladby podláh
D.1.1.b.21 Popis skladby obvodových konštrukcií
D.1.1.b.22 Popis skladby spevnených konštrukcií

Lehčený beton
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E07 Atika - západ
957,5 mm
1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 500 mm
2. Separačná PE - fólia
3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. ŽB stena hr. 200 mm
5. Tepelná izolácia XPS hr. 100 mm kotvená do NK
6. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
7. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
8. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm

E09 Atika - sever a juh
457,5 mm (557,5 mm)
1. Konštrukcia susedného objektu
2. Tepelná izolácia z EPS hr. 100 mm kotvená do NK
3. ŽB stena hr. 350 mm
4. Tepelná izolácia XPS hr. 100 mm kotvená do NK
5.. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
7. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm

E10 Atika - presahy strechy
407,5 mm
1. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
2. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Tepelná izolácia XPS hr. 200 mm kotvená do NK
5. ŽB stena hr. 200 mm

E04 Suterénna stena - západ
510 mm
1. Rastlý terén
2. Záporové paženie
3. Penetračný náter
4. 2x hydroizolácia z asfaltového modiÓkovaného pásu

hr. 2 x 3 = 6 mm
5. Geotextília 300 g/m2 hr. 3,0 mm
6. ŽB stena hr. 250 mm

E05 Suterénna stena - východ a západ
430 mm
1. Hutnený priepustný zásyp
2. Nopová fólia s výškou nopu 9 mm
 s integrovanou textíliou
3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm
4. Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo hr. 13 mm
5. 2x hydroizolácia z asfaltového modiÓkovaného pásu
hr. 2 x 3 = 6 mm
6. Penetračný náter
7. ŽB stena hr. 250 mm

E03 Obvodová stena - sever a juh
350 mm (450 mm)
1. Konštrukcia susedného objektu
2. Tepelná izolácia z EPS hr. 100 mm kotvená do NK
3. ŽB stena hr. 350 mm

Zoznam skladieb obvodových konštrukcií

Zoznam skladieb podláh

P01 Dlažba s podlahovým vykurovaním
250 mm (600 mm)
1. Keramická dlažba s rozmermi 250 x 250 mm hr. 12 mm
2. Flexibilné lepidlo pre podlahové vykurovanie hr. 8 mm
3. Betonová mazanina s plastiÓkátorom hr. 50 mm (dilatovaná)
4. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
5. Tepelná izolácia EPS hr. 100 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm
8. Tepelná izolácia 3i - isolet hr. 100 mm

P02 Dlažba bez podlahového vykurovania
250 mm (600 mm)
1. Keramická dlažba s rozmermi 250 x 250 mm hr. 12 mm
2. Flexibilné lepidlo hr. 8 mm
3. Betonová mazanina hr. 50 mm (dilatovaná) vyztužená KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
4. Separačná PE - fólia
5. Tepelná izolácia EPS hr. 130 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm
8. Tepelná izolácia 3i - isolet hr. 100 mm

P06 Marmoleum s podlahovým vykurovaním
120 mm (370 mm)
1. Marmoleum hr. 2,5 mm
2. Lepidlo hr. 2,5 mm
3. Samonivelačná vyrovnávacia vrtsva hr. 5 mm
4. Samonivelačný anhydritový poter hr. 30 mm (dilatovaný)
5. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm

P07 Marmoleum bez podlahového vykurovania
120 mm (370 mm)
1. Marmoleum hr. 2,5 mm
2. Lepidlo hr. 2,5 mm
3. Samonivelačná vyrovnávacia vrstva hr. 5 mm
4. Betonová mazanina hr. 60 mm (dilatovaná) vyztužená KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
5. Separačná PE - fólia
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm

P12 Beton - garáže
20 mm (630mm)
1. Viacvrstvá bezespará sterková podlahovina hr. 20 mm
2. ŽB zakladová doska hr. 300 mm
3. Ochranný cementový poter hr. 50 mm
4. Geotextília 300 g/m2 hr. 3 mm
5. 2x hydroizolácia z modiÓkovaného asfaltového pásu hr, 2 x 3,0 = 6 mm
6. Penetračný náter
7. Podkladný betón hr. 100 mm
8. Zhutnené štrkové lôžko frakcie Ø 8-16 hr. 150 mm

P13 Beton - schodisková podesta
80 mm (280 mm)
1. Náter na betón
2. Leštená betonová mazanina hr. 50 mm (dilatovaná)
vyztužená KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
3. Separačná PE - fólia
4. Akustická izolácia EPS-T hr. 30 mm
5. ŽB medzipodesta hr. 200 mm

Zoznam skladieb striech

S01 Kačírek - plochá strecha nad 5.NP
382,5 - 462,5 mm (632,5 - 712,5 mm)
1. Riečny kačírek frakcie Ø16 - 32 hr. 50 mm
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. 2x Tepelná izolácia EPS hr. 2 x 150 mm = 300 mm
7. Parozábrana z PVC fólie hr. 2,5 mm
8. Poter z keramzitbetonu so spádom 1% hr. 20 - 100 mm (dilatovaný)
vyztužený KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
9. ŽB strešná doska hr. 250 mm

S05 Atika - plochá strecha nad 5.NP
87,5 - 107,5 mm
1. Atika z pozinkovanej oceli hr. 2,5 mm v 2% spáde ku vnútornej strane
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. OSB doska hr. 25 mm
7. Klin z XPS vo spáde 2% ku vnútornej strane hr. 50 - 70 mm
8. Konštrukcia steny

S08 Betonový poklop - presahy
235 - 260 mm
1. Betonová atika vo spáde hr. 25 - 50 mm
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. Tepelná izolácia XPS hr. 200 mm kotvená do NK
7. Nosná konštrukcia

Železobeton C25/30

Prostý beton

Priečky z porobetonových tvárnic hr. 100 mm

Tepelná izolácia XPS hr. 100 a 150 mm

Tepelná izolácia EPS hr. 100 a 150 mm

Tepelná izolácia MW hr. 150 mm

Zemina pôvodná

Priepustný hutnený zásyp

Štrkový podsyp

Legenda materiálov

Legenda označení

D.1.1.b.12 Tabuľka okien typického patra
D.1.1.b.13 - 14 Tabuľka dverí typického patra
D.1.1.b.15 Tabuľka zámočníckych a stolárskych výrobkov
D.1.1.b.16 - 17 Popis skladby striech
D.1.1.b.18 - 20 Popis skladby podláh
D.1.1.b.21 Popis skladby obvodových konštrukcií
D.1.1.b.22 Popis skladby spevnených konštrukcií
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S01 Kačírek - plochá strecha nad 5.NP
382,5 - 462,5 mm (632,5 - 712,5 mm)
1. Riečny kačírek frakcie Ø16 - 32 hr. 50 mm
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. 2x Tepelná izolácia EPS hr. 2 x 150 mm = 300 mm
7. Parozábrana z PVC fólie hr. 2,5 mm
8. Poter z keramzitbetonu so spádom 1% hr. 20 - 100 mm (dilatovaný)
vyztužený KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
9. ŽB strešná doska hr. 250 mm

P06 Marmoleum s podlahovým vykurovaním
120 mm (370 mm)
1. Marmoleum hr. 2,5 mm
2. Lepidlo hr. 2,5 mm
3. Samonivelačná vyrovnávacia vrtsva hr. 5 mm
4. Samonivelačný anhydritový poter hr. 30 mm (dilatovaný)
5. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm

P06 Marmoleum s podlahovým vykurovaním
120 mm (370 mm)
1. Marmoleum hr. 2,5 mm
2. Lepidlo hr. 2,5 mm
3. Samonivelačná vyrovnávacia vrtsva hr. 5 mm
4. Samonivelačný anhydritový poter hr. 30 mm (dilatovaný)
5. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm

P06 Marmoleum s podlahovým vykurovaním
120 mm (370 mm)
1. Marmoleum hr. 2,5 mm
2. Lepidlo hr. 2,5 mm
3. Samonivelačná vyrovnávacia vrtsva hr. 5 mm
4. Samonivelačný anhydritový poter hr. 30 mm (dilatovaný)
5. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm

P06 Marmoleum s podlahovým vykurovaním
120 mm (370 mm)
1. Marmoleum hr. 2,5 mm
2. Lepidlo hr. 2,5 mm
3. Samonivelačná vyrovnávacia vrtsva hr. 5 mm
4. Samonivelačný anhydritový poter hr. 30 mm (dilatovaný)
5. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm

P01 Dlažba s podlahovým vykurovaním
250 mm (600 mm)
1. Keramická dlažba s rozmermi 250 x 250 mm hr. 12 mm
2. Flexibilné lepidlo pre podlahové vykurovanie hr. 8 mm
3. Betonová mazanina s plastiÓkátorom hr. 50 mm (dilatovaná)
4. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
5. Tepelná izolácia EPS hr. 100 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm
8. Tepelná izolácia 3i - isolet hr. 100 mm

P12 Beton - garáže
20 mm (630mm)
1. Viacvrstvá bezespará sterková podlahovina hr. 20 mm
2. ŽB zakladová doska hr. 300 mm
3. Ochranný cementový poter hr. 50 mm
4. Geotextília 300 g/m2 hr. 3 mm
5. 2x hydroizolácia z modiÓkovaného asfaltového pásu hr, 2 x 3,0 = 6 mm
6. Penetračný náter
7. Podkladný betón hr. 100 mm
8. Zhutnené štrkové lôžko frakcie Ø 8-16 hr. 150 mm

E01

Obvodová stena - západná a východná fasáda
650 mm

1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 500 mm
2. Separačná PE - fólia

3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. Nosná konštrukcia objektu

E01

Obvodová stena - západná a východná fasáda
650 mm

1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 500 mm
2. Separačná PE - fólia

3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. Nosná konštrukcia objektu

E01

Obvodová stena - západná a východná fasáda
650 mm

1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 500 mm
2. Separačná PE - fólia

3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. Nosná konštrukcia objektu

E01

Obvodová stena - západná a východná fasáda
650 mm

1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 500 mm
2. Separačná PE - fólia

3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. Nosná konštrukcia objektu

E07

Atika - západ
957,5 mm

1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 500 mm
2. Separačná PE - fólia

3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. ŽB stena hr. 200 mm

5. Tepelná izolácia XPS hr. 100 mm kotvená do NK
6. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm

7. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
8. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm

S05

Atika - plochá strecha nad 5.NP
87,5 - 107,5 mm

1. Atika z pozinkovanej oceli hr. 2,5 mm v 2% spáde ku vnútornej strane
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm

3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm

5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. OSB doska hr. 25 mm

7. Klin z XPS vo spáde 2% ku vnútornej strane hr. 50 - 70 mm
8. Konštrukcia steny

T01

Dlažebné kostky -  ulica
300 mm

1. Pražská mozaika štiepaná 60 x 60 mm, hr. 40 mm,
 vzor šachovnica, Dáma 5, biele kostky mramorové, tmavé granitické

2. Štrkodrť, frakcie Ø 4 - 8 mm, hr. 60 mm
3. Štrkodrť ochranná vrstva, frakcie Ø 0 - 64 mm, hr. 200 mm

4. Rastlý terén

E04

Suterénna stena - západ
510 mm

1. Rastlý terén
2. Záporové paženie
3. Penetračný náter

4. 2x hydroizolácia z asfaltového modiÓkovaného pásu
hr. 2 x 3 = 6 mm

5. Geotextília 300 g/m2 hr. 3,0 mm
6. ŽB stena hr. 250 mm

E05

Suterénna stena - východ a západ
430 mm

1. Hutnený priepustný zásyp
2. Nopová fólia s výškou nopu 9 mm

 s integrovanou textíliou
3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm

4. Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo hr. 13 mm
5. 2x hydroizolácia z asfaltového modiÓkovaného pásu

hr. 2 x 3 = 6 mm
6. Penetračný náter

7. ŽB stena hr. 250 mm

Purinitový pás v. 200 mm

L - uholník z pozinkovanej oceli

Tažená kotva

Dilatačný PE - pásek

Dilatačný PE - pásek

Dilatačný PE - pásek

Dilatačný PE - pásek

Z01O07

2%

2%

2%

2%

Žliabik

Žliabik

Žliabik

Žliabik

Žliabik

Železobeton C25/30

Prostý beton

Tepelná izolácia XPS

Tepelná a akustická izolácia EPS

Zemina pôvodná

Priepustný hutnený zásyp

Štrkový podsyp

Záporové paženie

Legenda materiálov

Systémová rohož pre podlahové vykurovanie

Lehčený beton

Samonivelačný anhydritový poter

Legenda označení

D.1.1.b.12 Tabuľka okien typického patra
D.1.1.b.13 - 14 Tabuľka dverí typického patra
D.1.1.b.15 Tabuľka zámočníckych a stolárskych výrobkov
D.1.1.b.16 - 17 Popis skladby striech
D.1.1.b.18 - 20 Popis skladby podláh
D.1.1.b.21 Popis skladby obvodových konštrukcií
D.1.1.b.22 Popis skladby spevnených konštrukcií

Cestná asfaltová komunikácia
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Tabulka oken typického patra

ID

O07

O08

O09

Počet

4

2

2

Pohled ze strany opačné k ostění
Rozměry

Výška

2 630

1 450

1 550

Šířka

2 575

2 575

---

Způsob
otevírání

Posuvné

Posuvné

Pevné

Druh zasklení

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Materiál okna

Hliníkové okno

Hliníkové okno

Hliníkové okno

Barva
rámu

Ořech
tmavý

Ořech
tmavý

Ořech
tmavý

Okenní
klika

Titan

Titan

7 850

7 850

7 850

1 550

2 680
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Tabulka dveří typického patra

Ozn.

D03

D03

D07

D07

D13

D13

D14

D14

Poče
t

6

6

1

1

1

1

2

2

Pohled ze strany opačné k
ostění

Rozměr

Výška

2 100

2 100

2 100

2 100

2 205

2 205

2 205

2 205

Šířka

700

700

800

800

1 400

1 400

800

800

Orie
ntac

e

L

P

L

P

L

P

L

P

Typ zárubně

Ocelová zárubeň

Ocelová zárubeň

Ocelová zárubeň

Ocelová zárubeň

Ocelová zárubeň

Ocelová zárubeň

Ocelová zárubeň

Ocelová zárubeň

Prosklení

Plné (bez prosklení)

Plné (bez prosklení)

Plné (bez prosklení)

Plné (bez prosklení)

Plné (bez prosklení)

Plné (bez prosklení)

Plné (bez prosklení)

Plné (bez prosklení)

Materiál dveřního
křídla

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Otevírání
dveřního křídla

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování

Rozetové kování
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D16

D17

D17

4

4

4

2 630

2 230

2 230

1 800

950

950

L

P

Skrytá zárubeň

Obložková záru...

Obložková záru...

Plné (bez prosklení)

Prosklené

Prosklené

Dřevěné (dýhov...

Dřevěné (dýhov...

Dřevěné (dýhov...

Posuvné

Posuvné

Posuvné

<NedeÓnováno>

Rozetové kování

Rozetové kování
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Tabulka zámočníckych výrobkov typického patra

ID

Z01

3D čelní pohled Typ

Ocelové pásnice z pozinkovanej oceli

Počet

8

Rozměry
Délka

10

Šířka

75

Výška

1 000

Tabulka stolárskych výrobkov

ID

S01

S02

S03

3D čelní pohled Typ

Laminovaná drevotrieska

Laminovaná drevotrieska

Laminovaná drevotrieska

Počet

2

6

14

Rozměry
Délka

3 050

3 050

3 425

Šířka

450

450

450

Výška

3 300

2 630

2 280

3 000
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S01 Kačírek - plochá strecha nad 5.NP
382,5 - 462,5 mm (632,5 - 712,5 mm)
1. Riečny kačírek frakcie Ø16 - 32 hr. 50 mm
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. 2x Tepelná izolácia EPS hr. 2 x 150 mm = 300 mm
7. Parozábrana z PVC fólie hr. 2,5 mm
8. Poter z keramzitbetonu so spádom 1% hr. 20 - 100 mm (dilatovaný) vyztužený KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
9. ŽB strešná doska hr. 250 mm

S05 Atika - plochá strecha nad 5.NP
87,5 - 107,5 mm
1. Atika z pozinkovanej oceli hr. 2,5 mm v 2% spáde ku vnútornej strane
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. OSB doska hr. 25 mm
7. Klin z XPS vo spáde 2% ku vnútornej strane hr. 50 - 70 mm
8. Konštrukcia steny

S02 Kačírek - plochá strecha nad 2.NP
382,5 - 442,5 mm (442,5 - 692,5 mm)
1. Riečny kačírek frakcie Ø8 - 16 hr. 50 mm
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. 2x Tepelná izolácia EPS hr. 2 x 150 mm = 300 mm
7. Parozábrana z PVC fólie
8. Poter z keramzitbetonu so spádom 1% hr. 20 - 80 mm (dilatovaný) vyztužený KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
9. ŽB strešná doska hr. 250 mm

S04 Dlažba - átrium
130 - 250 mm (380 - 500 mm)
1. Keramická dlažba s rozmermi 250 x 250 mm hr. 15 mm
2. RektiÓkačné terče pre dlažbu 85 - 145 mm
3. Geotextília 300 g/m2 hr. 3,0 mm
4. 2x hydroizolácia z modiÓkovaného asfaltového pásu hr. 2 x 3,0 mm = 6 mm
5. Penetračný náter
6. Poter z keramzitbetonu so spádom 1% hr. 20 - 80 mm (dilatovaný) vyztužený KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm

S03 Betón - pavlač
100 - 120 mm (350 - 370 mm)
1. Hydroizolačná stierka hr. 5 mm
2. Leštený betonový poter (dilatovaný) vyztužený KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm hr. 55 mm
3. PEHD nopová fólia s výškou nopu 9 mm s integrovanou textíliou Dörken DELTA terraxx
3. Geotextília 300 g/m2 hr. 3,0 mm
4. 2x hydroizolácia z modiÓkovaného asfaltového pásu hr. 2 x 3,0 mm = 6 mm
5. Penetračný náter
6. Poter z keramzitbetonu so spádom 1% hr. 20 - 40 mm (dilatovaný) vyztužený KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
7. ŽB konzola hr. 250 mm
8. Hydroizolačný kryštalický náter na beton
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S07 Hydroizolácia - výťahový strop
460 - 500 mm
1. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
2. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Tepelná izolácia XPS hr. 200 mm kotvená do NK
5. Betonová mazanina v 2% spáde hr. 50 - 90 mm
6. ŽB doska hr. 200 mm

S08 Betonový poklop - presahy
235 - 260 mm
1. Betonová atika vo spáde hr. 25 - 50 mm
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. Tepelná izolácia XPS hr. 200 mm kotvená do NK
7. Nosná konštrukcia

S06 Atika - plochá strecha nad 2.NP
32,5 - 52,5 mm
1. Atika z pozinkovanej oceli hr. 2,5 mm v 2% spáde ku vnútornej strane
2. Geotextília 300 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
5. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. OSB doska vo spáde 2% ku vnútornej strane hr. 20 - 40 mm
7. Konštrukcia steny
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P01 Dlažba s podlahovým vykurovaním
250 mm (600 mm)
1. Keramická dlažba s rozmermi 250 x 250 mm hr. 12 mm
2. Flexibilné lepidlo pre podlahové vykurovanie hr. 8 mm
3. Betonová mazanina s plastiÓkátorom hr. 50 mm (dilatovaná)
4. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
5. Tepelná izolácia EPS hr. 100 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm
8. Tepelná izolácia 3i - isolet hr. 100 mm

P02 Dlažba bez podlahového vykurovania
250 mm (600 mm)
1. Keramická dlažba s rozmermi 250 x 250 mm hr. 12 mm
2. Flexibilné lepidlo hr. 8 mm
3. Betonová mazanina hr. 50 mm (dilatovaná) vyztužená KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
4. Separačná PE - fólia
5. Tepelná izolácia EPS hr. 130 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm
8. Tepelná izolácia 3i - isolet hr. 100 mm

P03 Dlažba bez podlahového vykurovania - sociálne zariadenie
250 mm (600 mm)
1. Keramická dlažba s rozmermi 125 x 125 mm hr. 12 mm
2. Flexibilné lepidlo hr. 5 mm
3. Hydroizolačná stierka hr. 3 mm
4. Betonová mazanina hr. 50 mm (dilatovaná) vyztužená KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
5. Separačná PE - fólia
6. Tepelná izolácia EPS hr. 130 mm
7. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
8. ŽB stropná doska hr. 250 mm
9. Tepelná izolácia 3i - isolet hr. 100 mm

P04 Dlažba s podlahovým vykurovaním - šatny, prípravovne jedla
250 mm (600 mm)
1. Keramická dlažba s rozmermi 125 x 125 mm hr. 12 mm
2. Flexibilné lepidlo pre podlahové vykurovanie hr. 8 mm
3. Betonová mazanina s plastiÓkátorom hr. 50 mm (dilatovaná)
4. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
5. Tepelná izolácia EPS hr. 100 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm
8. Tepelná izolácia 3i - isolet hr. 100 mm

P05 Dlažba s podlahovým vykurovaním - sociálne zariadenie
250 mm (600 mm)
1. Keramická dlažba s rozmermi 125 x 125 mm hr. 12 mm
2. Flexibilné lepidlo pre podlahové vykurovanie hr. 5 mm
3. Hydroizolačná stierka hr. 3 mm
4. Betonová mazanina s plastiÓkátorom hr. 50 mm (dilatovaná)
5. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
6. Tepelná izolácia EPS hr. 100 mm
7. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
8. ŽB stropná doska hr. 250 mm
9. Tepelná izolácia 3i - isolet hr. 100 mm
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P06 Marmoleum s podlahovým vykurovaním
120 mm (370 mm)
1. Marmoleum hr. 2,5 mm
2. Lepidlo hr. 2,5 mm
3. Samonivelačná vyrovnávacia vrtsva hr. 5 mm
4. Samonivelačný anhydritový poter hr. 30 mm (dilatovaný)
5. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm

P07 Marmoleum bez podlahového vykurovania
120 mm (370 mm)
1. Marmoleum hr. 2,5 mm
2. Lepidlo hr. 2,5 mm
3. Samonivelačná vyrovnávacia vrstva hr. 5 mm
4. Betonová mazanina hr. 60 mm (dilatovaná) vyztužená KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
5. Separačná PE - fólia
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm

P08 Dlažba bez podlahového vykurovania - čajovňa, sklad
120 mm (370 mm)
1. Keramická dlažba s rozmermi 125 x 125 mm hr. 12 mm
2. Flexibilné lepidlo hr. 8 mm
3. Betonová mazanina hr. 50 mm (dilatovaná) vyztužená KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
4. Separačná PE - fólia
5. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
6. ŽB stropná doska hr. 250 mm

P09 Dlažba bez podlahového vykurovania - sociálne zariadenie
120 mm (370 mm)
1. Keramická dlažba s rozmermi 125 x 125 mm hr. 12 mm
2. Flexibilné lepidlo hr. 5 mm
3. Hydroizolačná stierka hr. 3 mm
4. Betonová mazanina hr. 50 mm (dilatovaná) vyztužená KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
5. Separačná PE - fólia
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. ŽB stropná doska hr. 250 mm
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P10 Marmoleum s podlahovým vykurovaním - telocvičňa
250 mm (860 mm)
1. Marmoleum hr. 2,5 mm
2. Lepidlo hr. 2,5 mm
3. Samonivelačná vyrovnávacia vrstva hr. 5 mm
4. Betonová mazanina s plastiÓkátorom hr. 60 mm (dilatovaná)
5. Systémová rohož pre podlahové vykurovanie hr. 30 mm
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. Tepelná izolácia EPS hr. 100 mm
8. ŽB zakladová doska hr. 300 mm
9. Ochranný cementový poter hr. 50 mm
10. Geotextília 300 g/m2 hr. 3 mm
11. 2x hydroizolácia z modiÓkovaného asfaltového pásu hr, 2 x 3,0 = 6 mm
12. Penetračný náter
13. Podkladný betón hr. 100 mm
14. Zhutnené štrkové lôžko frakcie Ø 8-16 hr. 150 mm

P11 Marmoleum bez podlahového vykurovania - sklady
250 mm (860 mm)
1. Marmoleum hr. 2,5 mm
2. Lepidlo hr. 2,5 mm
3. Samonivelačná vyrovnávacia vrstva hr. 5 mm
4. Betonová mazanina hr. 60 mm (dilatovaná) vyztužená KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
5. Separačná PE - fólia
6. Akustická izolácia EPS-T hr. 50 mm
7. Tepelná izolácia EPS hr. 130 mm
8. ŽB zakladová doska hr. 300 mm
9. Ochranný cementový poter hr. 50 mm
10. Geotextília 300 g/m2 hr. 3 mm
11. 2x hydroizolácia z modiÓkovaného asfaltového pásu hr, 2 x 3,0 = 6 mm
12. Penetračný náter
13. Podkladný betón hr. 100 mm
14. Zhutnené štrkové lôžko frakcie Ø 8-16 hr. 150 mm

P12 Beton - garáže
20 mm (630mm)
1. Viacvrstvá bezespará sterková podlahovina hr. 20 mm
2. ŽB zakladová doska hr. 300 mm
3. Ochranný cementový poter hr. 50 mm
4. Geotextília 300 g/m2 hr. 3 mm
5. 2x hydroizolácia z modiÓkovaného asfaltového pásu hr, 2 x 3,0 = 6 mm
6. Penetračný náter
7. Podkladný betón hr. 100 mm
8. Zhutnené štrkové lôžko frakcie Ø 8-16 hr. 150 mm

P13 Beton - schodisková podesta
80 mm (280 mm)
1. Náter na betón
2. Leštená betonová mazanina hr. 50 mm (dilatovaná) vyztužená KARI sieťou Ø4 x 150 x 150 mm
3. Separačná PE - fólia
4. Akustická izolácia EPS-T hr. 30 mm
5. ŽB medzipodesta hr. 200 mm
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E01 Obvodová stena - západná a východná fasáda
650 mm
1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 500 mm
2. Separačná PE - fólia
3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. Nosná konštrukcia objektu

E07 Atika - západ a východ
957,5 mm
1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 500 mm
2. Separačná PE - fólia
3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. ŽB stena hr. 200 mm
5. Tepelná izolácia XPS hr. 100 mm kotvená do NK
6. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
7. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
8. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm

E08 Atika - átrium
557,5 mm
1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 100 mm
2. Separačná PE - fólia
3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. ŽB stena hr. 200 mm
5. Tepelná izolácia XPS hr. 100 mm kotvená do NK
6. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
7. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
8. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm

E02 Obvodová stena - átrium
250 mm
1. Prefabrikovaná stena z lehčeného betonu hr. 100 mm
2. Separačná PE - fólia
3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm kotvená do NK
4. Nosná konštrukcia objektu

E09 Atika - sever a juh
457,5 mm (557,5 mm)
1. Konštrukcia susedného objektu
2. Tepelná izolácia z EPS hr. 100 mm kotvená do NK
3. ŽB stena hr. 350 mm
4. Tepelná izolácia XPS hr. 100 mm kotvená do NK
5.. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
6. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
7. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm

E10 Atika - presahy strechy
407,5 mm
1. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
2. Geotextília 150 g/m2 hr. 2,5 mm
3. Hydroizolácia z PVC fólie hr. 2,5 mm
4. Tepelná izolácia XPS hr. 200 mm kotvená do NK
5. ŽB stena hr. 200 mm

E04 Suterénna stena - západ
510 mm
1. Rastlý terén
2. Záporové paženie
3. Penetračný náter
4. 2x hydroizolácia z asfaltového modiÓkovaného pásu

hr. 2 x 3 = 6 mm
5. Geotextília 300 g/m2 hr. 3,0 mm
6. ŽB stena hr. 250 mm

E05 Suterénna stena - východ a západ
430 mm
1. Hutnený priepustný zásyp
2. Nopová fólia s výškou nopu 9 mm
 s integrovanou textíliou
3. Tepelná izolácia XPS hr. 150 mm
4. Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo hr. 13 mm
5. 2x hydroizolácia z asfaltového modiÓkovaného pásu
hr. 2 x 3 = 6 mm
6. Penetračný náter
7. ŽB stena hr. 250 mm

E06 Suterénna stena - telocvičňa
350 mm
1. Kontaktný zateplovací systém ETICS
z minerálnej vlny hr. 150 mm
2. ŽB stena hr. 200 mm

E03 Obvodová stena - sever a juh
350 mm (450 mm)
1. Konštrukcia susedného objektu
2. Tepelná izolácia z EPS hr. 100 mm kotvená do NK
3. ŽB stena hr. 350 mm

E11 Obvodová stena - sever a juh
450 mm
1. Kontaktný zateplovací systém ETICS
z minerálnej vlny hr. 100 mm
2. ŽB stena hr. 350 mm
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T01 Dlažebné kostky -  ulica
300 mm
1. Pražská mozaika štiepaná 60 x 60 mm, hr. 40 mm,
vzor šachovnica, Dáma 5, biele kostky mramorové, tmavé granitické

2. Štrkodrť, frakcie Ø 4 - 8 mm, hr. 60 mm
3. Štrkodrť ochranná vrstva, frakcie Ø 0 - 64 mm, hr. 200 mm
4. Rastlý terén

T02 Trávnik -  vnitroblok
3 890 mm
1. Trávnik
2. Násyp
3. Drenážna rúra DN 110 uložená v štrkovom lôžku frakcie Ø 8 - 16 mm, hr. 300 mm
4. Podkladný betón vo spáde hr. 50 - 100 mm
5. Zhutnené štrkové lôžko frakcie Ø 8-16 hr. 150 mm
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D.1.2.a.1 Popis navrhnutého konstrukčného systému stavby
Popis objektu
Riešený objekt je novostavba detského domova so školou. Parcela sa nachádza v Holešoviciach, v Prahe 7. Plocha pozemku a zastavaná
plocha je 1250 m2.  Budova má 5  nadzemných a 1  podzemné podlažie. Objekt sa nachádza v prieluke.

Detský domov so školou je rozdelený po jednotlivých podlažiach podľa svojich funkcií. Dom má bytovú, vzdelávaciu, stravovaciu a
kancelársku funkciu.  Stravovacia funkcia sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží. Vzdelávacia a kancelárska funkcia sa nachádza
v druhom nadzemnom podlaží.  Zvyšné 3 nadzemné podlažia slúžia bytovej funkcii. V 1.PP sa nachádzajú parkovacie stánia, technické
miestnosti, sklady a telocvičňa. V parteru sa nachádza galéria, jedáleň, prípravovne jedál, výdaj jedla, príjem špinavého riadu, WC pre
mužov a ženy, sklad pre upratovačku, átrium, 2 haly, 2 kancelárie so skladmi pre upratovačku a školníka, 2 šatne s hygienickým
zázemím  a schodiská do 1.PP.  V 2.NP sa nachádza čajovňa, WC pre mužov a ženy a sklad pre zamestancov,  8 kancelárií,  WC pre deti
chlapčenského a dievčenského pohlavia,  2 chodby, pavlač, 2 kancelárie so skladmi pre učiteľov,  2 ateliéry a 4 učebne. Zvyšné 3
nadzemné podlažia majú rovnakú dispozíciu, ktorá je tvorená 8 izbami, 2 čajovňami a hygienickými zázeniami, ktoré sú dostupné z
chodieb. Podlažie vertikálne prepájajú 2 schodiská, a to jedno z nich vedie z 1.PP, a to druhé z 1.NP.

Konštrukcia budovy je monolitický železobetonový skeletový sýstém so stužujúciimi stenami.

Konstrukčný systém
Budova má 5 nadzemných a 1 podzemné podlažie. Nosnou konštrukciou budovy tvorí monolitický železobetón. Podzemné podlažie tvorí
základová doska, ktorá je vyztužená základovými pásmi a pätkami,  železobetónové steny, stĺpy a stropy. Prízemie, a až 5 nadzemých
podlaží tvorí monolitický železobetónový kombinovaný systém. Použitý je betón C25/30 a oceľ B500. Celý súbor je rozdelený do dvoch
hlavných dilatačných celkov. Západná a východná fasáda sú taktiež dilatačne oddelené.

Základové konštrukcie
Objekt bude založený na základovej doske hr. 300mm, ktorá je vyztužená základovými pásmi a pätkami hr. 200 mm. Základová škára
má výškovú hodnotu -3,760 m vzhľadom k ±0,000. Základová škára v mieste osobného výťahu má výškovú hodnotu -4,460 m
vzhľadom k ±0,000, z dôvodu dojazdu výťahu. Spodná stavba bude riešená, a to jej bočné steny zo železobetónu hr. 250 mm. Hladina
spodnej vody je -10,300 m.

Zvislé nosné konštrukcie
Konstrukčný systém 1.PP až 5.NP bude riešený ako monolitický ŽB kombinovaný so ztužujícimi monolitickými ŽB stenami. Obvodové a
vnútorné nosné steny majú hr. 200 a 350 mm. Ztužujúce steny majú tl. 200 mm. Nosné ŽB steny výťahu majú hr. 200 mm.

Vodorovné nosné konštrukcie
Všetky vodorovné nosné konštrukcie budú monolitické ŽB. Stropné dosky sú pnuté jednosmerne, ale z celku tvoria spojitý nosník.
Pavlač tvorí ŽB konzola, ktorá je zavesená pomocou Schöck Isokorb® T typ KL-O. Isokorb je z vnútonej strany votknutý do ŽB prievlaku.
Hrúbka stropných aj strešných dosák je 250 mm.

Schodisková konštrukcia
Schodisko bude ŽB prefabrikované.  Schodisko je rozdelené do 3 časti, a to na 2 prefabrikované ramená a monolitickú medzipodestu.
Schodisko bude uložené na dvoch stranách. Bude uložené pomocou ozubov na stropnú dosku a medzipodestu. V prefabrikovanom
schodisku budú predpripravené otvory na kotvenie zábradlia. Uloženie bude urobené pružne, s použitím pružne izolačných materiálov,
aby nedochádzalo ku šíreniu kročajovému hluku a vibráciam do okolných konštrukcií. Schodisko bude opatrené zábradlím výšky 1100
mm.

Ztužujúce konštrukcie
Ako ztužujúce konštrukcie v pozdĺžnom a priečnom smere sú steny okolo výťahu, schodisku, hygienického zázemia a kancelárii. Tieto
ztužujúce prvky sa prepisujú celým objektom od suterénu až po posledné podlažie. Vo vodorovnej rovine je stropná doska ako ztužujúci
prvok.

D.1.2.a.2 Popis vstupných podmienok
Základové pomery
Pozemok je rovinný. Podmienky základania vychádzajú z prieskumu geologickej sondy. Bol použitý jeden archivný geologický vrt č. p.
U006560 do hĺbky 19 m. Hladina podzemnej vody je v hĺbke 10,3 m. Základovú pôdu radím do triedy použitelnosti č.1.
(±0,000 = 190,80 m.n.m.).

0.00 - 2.20 : Piesok slabo hlinitý
2.20 - 2.70 : Piesok slídnatý, strednozrnný
2.70 - 3.50 : Piesok slídnatý, strednozrnný
3.50 - 9.0 : Piesok hrubozrnný
9.00 - 10.20 : Piesok silno uľahlý, strednozrnný
10.20 - 11.20 : Piesok silno uľahlý, jemnozrnný
11.20 - 13.70 : Piesok slídnatý, hrubozrnný
13.70 - 17.60 : Piesok slídnatý, hrubozrnný
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Snehová a veterná oblasť
Miest stavby  Praha 7- Holešovice , ulica Za Papírnou
Obec  Praha
Katastrálne územie Holešovice
Parcelné číslo 309 / 1

310
311 / 1

Snehová oblasť č.1 (0,7 kN / m2)
Veterná oblasť č.1 (22,5 m / s)

Užitné zaťaženia
Byty - kategória A - plochy pre domáce a obytné činnosti - stropy - qk = 1,5 kN / m2

Schodisko - kategória A - plochy pre domáce a obytné činnosti - schodisko -  qk = 3 kN / m2

Kancelárie - kategória B - kancelárske plochy - qk = 2,5 kN / m2

Učebne, jedáleň - kategŕia C - zhromažďovacie plochy - qk = 5 kN / m2

Sklady - kategória E - plochy pre skladovacie účely - qk = 7,5 kN / m2

Literatúra  a použité normy
Vyhláška č. 405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Zákon č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Vyhláška o technických požadavcích na stavby (268/2009 Sb.)
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z
výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a
užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených
účinkům požáru
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem
Podklady z předmětu Statika II: Ing. Miroslav Vokáč, Ph. D.
Podklady z předmětu Nosné konstrukce I: prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
Podklady z předmětu Nosné konstrukce II: prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
Podklady výrobce Schoeck – Technicke informace Schoeck Isokorb T pro železobetonové konstrukce [3708]
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Obsah výkresu

Výkres tvaru ŽB stropnej
konštrukcie nad 1.NP

Formát výkresu

A2

Mierka výkresu

1:100

Číslo výkresu

D.1.2.b.1

Dátum
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Fakulta architektúry
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Obsah výkresu

Výkres tvaru ŽB stropnej
konštrukcie v bežnom podlaží

Formát výkresu

A2

Mierka výkresu

1:100

Číslo výkresu

D.1.2.b.2

Dátum

19. 5. 2021

Fakulta architektúry
ČVUT v Prahe

± 0,000 = 190,80 m.n.m.

Legenda materiálov
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ŠpeciÓkácia materiálu

Betón C25/30
Oceľ B500

Poznámky

- Bližšia špeciÓkácia viď. D.1.2.a Technická správa / D.1.2.c Statické posúdenie
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Obsah výkresu

Výkres tvaru a výztuže ŽB
prievlaku

Formát výkresu

A2

Mierka výkresu

1:30, 1:10

Číslo výkresu

D.1.2.b.3

Dátum

19. 5. 2021

Fakulta architektúry
ČVUT v Prahe

± 0,000 = 190,80 m.n.m.
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Hmotnosť [kg]
Hmotnosť celkom [kg]

Hmotnosť [kg/m]
115,96 22,31

1,2083,853
446,79 26,95

509,6

Tabulka spotrebovaného materiálu

Materiál
B C25/30
oceľ B500
Poznámky
Výpočet prievlaku viď. D.1.2.c.7 - 8 Návrh a posúdenie výztuže
ŽB prievlaku pod stropnou doskou nad 4.NP

90,78-
-
-
-
-
-
-
-

Ø8

0,395
90,78

35,86
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Obsah výkresu

Výkres tvaru a výztuže ŽB stĺpu
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Formát výkresu

A2

Mierka výkresu

1:20, 1:10

Číslo výkresu

D.1.2.b.4

Dátum

19. 5. 2021
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Položka Ø Délka [m] Ks
Délka po Ø [m]
Ø18 Ø8

9
10
11

18
18
8

1,350
3,700
2,080

6
6
11

8,1
22,2

-

-
-

22,88
Délka celkom [m]

Hmotnosť [kg]
Hmotnosť celkom [kg]

Hmotnosť [kg/m]
30,3 22,88

0,3951,998
60,54 9,04

69,58

Tabulka spotrebovaného materiálu

Materiál
B C25/30
oceľ B500
Poznámky
Výpočet stĺpu viď. D.1.2.c.11 Návrh a posúdenie výztuže ŽB
stĺpu nad základovou pätkou
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D.1.2.c.1 Empirický výpočet
n = 6
h  = 2,75 m
účel =  bytový dom = 1,5 kN / m2

snehová oblasť = č.1 = 0,7 kN / m2

Betón = C25/30
Ocel = B500
----------------------------
Výpočet hrúbky dosky
h = L / 35

= 8,1 m / 35
= 0,231 m
= 0,25 m = 250 mm

Výpočet prievlaku
h = L / 12
  = 7,75 m / 12
  = 0,6 m = 600 mm

b = h * 0,5
  = 0,6 m * 0,5
  = 0,3 m
  = 0,35 m = 350 mm

Stĺp
a x b = 750 mm x 350 mm

Stena
hr. 350 mm
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Stavebný materiál Hrúbka [ m ]
Objemová

tíha [ kN / m3 ]
Zaťaženie
 [ kN / m2 ]

Linoleum
Lepidlo
Betonová mazanina
Separačná fólia
Kročajová izolácia
Vlastná tíha - ŽB stropná doska

0,005
0,005
0,060

-
0,050
0,250

Vlastná tíha + skladba podlahy 0,370

12
15
24
-

0,18
25

0,06
0,075
1,44

-
0,009
6,25

7,834

Č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
gk

Zaťaženie stropnej dosky nad 4.NP
Stále zaťaženie:
gk =  7,834 kN / m2

gd = gk * 1,35 = 7,834 kN / m2 * 1,35 = 10,58 kN / m2

Premenné zaťaženie:
qk = 1,5 kN / m2

qd = qk * 1,5 = 1,5 kN / m2 * 1,5 = 2,25 kN / m2

Zaťaženie prievlaku pod stropnou doskou nad 4.NP
Stále zaťaženie:
Vlastná tíha prievlaku = 0,35 m * 0,6 m * 25 kN / m3 = 5,25 kN / m
Tíha od stropu = 7,834 kN / m2 * 8,1 m = 63,46 kN / m
gk = 5,25 kN / m + 63,46 kN / m = 68,71  kN / m
gd = gk * 1,35 = 68,71  kN / m * 1,35 = 92,76 kN / m

Premenné zaťaženie:
qk = 1,5 kN / m2 * 8,1 m = 12,15 kN / m
qd = qk * 1,5 = 12,15 kN / m * 1,5 = 18,23 kN / m

Zaťaženie stĺpu pod stropnou doskou nad 4.NP
Stále zaťaženie:
Vlastná tíha stĺpu = 0,75 m * 0,35 m * 2,75 m * 25 kN / m3 = 18,05 kN
Tíha od prievlaku =  68,71 kN / m * 0,5 * (3,675 m + 7,75 m) = 392,51 kN
gk = 18,05 kN + 392,51 kN = 410,56 kN
gd = gk * 1,35 = 410,56 kN * 1,35 = 554,26 kN

Premenné zaťaženie:
qk = 12,15 kN / m * 0,5 * (3,675 m + 7,75 m) = 69,41 kN
qd = qk * 1,5 = 69,41 kN * 1,5 = 104,12 kN

Skladba stropnej dosky nad 4.NP

D.1.2.c.2 Výpočet zaťaženia a skladba stropnej dosky nad 4.NP, prievlaku a stĺpu
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Stavebný materiál Hrúbka [ m ]
Objemová

tíha [ kN / m3 ]
Zaťaženie
 [ kN / m2 ]

Štrkový násyp
Drenážna vrtsva
Foliová hydroizolácia
Tepelná izolácia
Betonová mazanina
Vlastná tíha - ŽB stropná doska

0,100
0,035
0,015
0,300
0,050
0,250

Vlastná tíha + skladba podlahy 0,750

17
14
14

0,18
24
25

1,7
0,49
0,21

0,054
1,2

6,25
9,904

Č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
gk

Skladba strechy

Zaťaženie strechy
Stále zaťaženie:
gk =  9,904 kN / m2

gd = gk * 1,35 = 9,904 kN / m2 * 1,35 = 13,37 kN / m2

Premenné zaťaženie:
qk = 0,7 kN / m2

qd = qk * 1,5 = 0,7 kN / m2 * 1,5 = 1,05 kN / m2

Zaťaženie prievlaku pod strechou
Stále zaťaženie:
Vlastná tíha prievlaku = 0,35 m * 0,6 m * 25 kN / m3 = 5,25 kN / m
Tíha od strechy = 9,904 kN / m2 * 8,1 m = 80,22 kN / m
gk = 5,25 kN / m + 80,22 kN / m = 85,47  kN / m
gd =  gk * 1,35 = 85,47  kN / m * 1,35 = 115,38 kN / m

Premenné zaťaženie:
qk = 0,7 kN / m2 * 8,1 m = 5,67 kN / m
qd = qk * 1,5 = 5,67 kN / m * 1,5 = 8,51 kN / m

Zaťaženie stĺpu pod strechou
Stále zaťaženie:
Vlastná tíha stĺpu = 0,75 m * 0,35 m * 2,75 m * 25 kN / m3 = 18,05 kN
Tíha od prievlaku =  85,47 kN / m * 0,5 * (3,675 m + 7,75 m) = 488,25 kN
gk = 18,05 kN + 488,25 kN = 506,3 kN
gd = gk * 1,35 = 506,3 kN * 1,35 = 683,51 kN

Premenné zaťaženie:
qk = 5,67 kN / m * 0,5 * (3,675 m + 7,75 m) = 32,39 kN
qd = qk * 1,5 = 32,39 kN * 1,5 = 48,59 kN

D.1.2.c.3 Výpočet zaťaženia a skladba strechy nad 5.NP, prievlaku a stĺpu
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D.1.2.c.4 Výpočet zaťaženia stĺpu a momentov na stropnej doske a prievlaku
Zaťaženie stĺpu nad základovou pätkou
Stále zaťaženie:
Stĺpu pod strechou = 506,3 kN
Stĺp pod stropnou doskou * (n - 1) = 410,56 kN * (6 - 1) = 2052,8 kN
gk = 506,3 kN + 2052,8 kN = 2559,1 kN
gd = gk * 1,35 = 2500,1 kN * 1,35 = 3454,79 kN

Premenné zaťaženie:
Stĺpu pod strechou = 32,39 kN
Stĺp pod stropnou doskou * (n - 1) = 69,41 kN * (6 - 1) = 347,1 kN
qk = 32,39 kN + 347,1 kN = 379,49 kN
qd = qk * 1,5 = 379,49 kN * 1,5 = 569,24 kN

(gk,S+ qk,S) = 2559,1 kN + 379,49 kN = 2938,59 kN
(gd,S+ qd,S) = 3454,79 kN + 569,24 kN = 4024,03 kN

fcd = fck / 1,5
fcd = 25 MPa /1,5
fcd = 16,67 MPa

A = Ed / fcd

 = 4,02403 MN / 16,67 MPa
  = 0,241 m2

Stĺp = 750 mm x 350 mm = A = 0,263 m2

Vyhovuje

Výpočet momentov na stropnej doske nad 4.NP
gd = 10,58 kN / m2

qd = 2,25 kN / m2

M1 = (1/10) * (gd + qd) * l2

 = (1/10) * (10,58 kN / m2 + 2,25 kN / m2) * 8,12 m
 = 84,18 kNm

M2 = (1/12) * (gd + qd) * l2

 = (1/12) * (10,58 kN / m2 + 2,25 kN / m2) * 8,12 m
 = 70,15 kNm

Výpočet momentov na strešnej doske nad 5.NP
gd = 13,37 kN / m2

qd = 1,05 kN / m2

M1 = (1/10) * (gd + qd) * l2

 = (1/10) * (13,37 kN / m2 + 1,05 kN / m2) * 8,12 m
 = 92,11 kNm

M2 = (1/12) * (gd + qd) * l2

 = (1/12) * (13,37 kN / m2 + 1,05 kN / m2) * 8,12 m
 = 76,76 kNm

Výpočet momentov na prievlak pod stropnou doskou nad 4.NP
gd = 92,76 kN / m
qd = 18,23 kN / m

M1 = (1/10) * (gd + qd) * l2

 = (1/10) * (92,76 kN / m2 + 18,23 kN / m2) * 7,752 m
 = 666,63 kNm

M2 = (1/12) * (gd + qd) * l2

 = (1/12) * (92,76 kN / m2 + 18,23 kN / m2) * 7,752 m
 = 555,53 kNm

8,1 m 8,1 m 8,1 m 8,1 m

3,675 m 7,75 m 3,675 m

8,1 m 8,1 m 8,1 m 8,1 m
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D.1.2.c.5 Návrh a posúdenie výztuže ŽB jednosmerne pnutej stropnej dosky  nad 4.NP z M1 = 84,18 kNm
fcd = fck / 1,5
 = 25 MPa  / 1,5
 = 16,67 MPa

fyd = fyk / 1,15
 = 500 MPa / 1,15
 = 434,8 MPa

Krytie
cmin = 15 mm
d1 = 0,015 m + (0,01 m / 2) = 0,020 m
d = h - d1

 = 0,250 m - 0,020 m
 = 0,230 m

Návrh ohybovej výztuže
μ = Msd / (b * d2 * a * fcd)
 = 84,18 kNm / (1 m * 0,2302 m * 1 * 16,67 kPa x 103)
 = 0,1

Z tabuľky  μ = 0,1 ω = 0,1056

fsd = ω * b * d * ((a * fcd) / fyd)
 = 0,1056 * 1 m * 0,230 m * ((1 * 16,67 MPa) / 434,8 MPa)
 = 931 x 10-6 m2

Navrhujem ØE10 po 80 mm, As1 = 982 x 10-6 m2

Posúdenie ohybovej výztuže
p = As1 / (b * d)
 = 982 x 10-6 m2 / (1 m * 0,230 m)
 = 0,0043 > 0,0015

Posúdenie pomocou tabuliek
ω = p * (fyd / (a * fcd))
 = 0,0043 * (434,8 MPa / 1 * 16,67 MPa))
 = 0,1122

Z tabuľky  μ = 0,1 ω = 0,1056
μ = 0,11 ω = 0,1122

MRd = μ * b *d2 * a * fcd

 = 0,11 * 1 m * 0,2302 m * 1 * 16,67 kPa x 103

 = 97 kNm

MRd > Msd

97 kNm > 84,18 kNm
Vyhovuje
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D.1.2.c.6 Návrh a posúdenie výztuže ŽB jednosmerne pnutej stropnej dosky nad 4.NP z M2 = 70,15 kNm
fcd = fck / 1,5
 = 25 MPa  / 1,5
 = 16,67 MPa

fyd = fyk / 1,15
 = 500 MPa / 1,15
 = 434,8 MPa

Krytie
cmin = 15 mm
d1 = 0,015 m + (0,01 m / 2) = 0,020 m
d = h - d1

 = 0,250 m - 0,020 m
 = 0,230 m

Návrh ohybovej výztuže
μ = Msd / (b * d2 * a * fcd)
 = 70,15 kNm / (1 m * 0,2302 m * 1 * 16,67 kPa x 103)
 = 0,08

Z tabuľky  μ = 0,08 ω = 0,0835

fsd = ω * b * d * ((a * fcd) / fyd)
 = 0,0835 * 1 m * 0,230 m * ((1 * 16,67 MPa) / 434,8 MPa)
 = 736 x 10-6 m2

Navrhujem ØE10 po 100 mm, As1 = 785 x 10-6 m2

Posúdenie ohybovej výztuže
p = As1 / (b * d)
 = 785 x 10-6 m2 / (1 m * 0,230 m)
 = 0,0034 > 0,0015

Posúdenie pomocou tabuliek
ω = p * (fyd / (a * fcd))
 = 0,0034 * (434,8 MPa / 1 * 16,67 MPa))
 = 0,0887

Z tabuľky  μ = 0,08 ω = 0,0835
μ = 0,085  ω = 0,0887

MRd = μ * b *d2 * a * fcd

 = 0,085 * 1 m * 0,2302 m * 1 * 16,67 kPa x 103

 = 75 kNm

MRd > Msd

75 kNm > 70,15 kNm
Vyhovuje
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D.1.2.c.7 Návrh a posúdenie výztuže ŽB prievlaku pod stropnou doskou nad 4.NP z M1 = 666,63 kNm
fcd = fck / 1,5
 = 25 MPa  / 1,5
 = 16,67 MPa

fyd = fyk / 1,15
 = 500 MPa / 1,15
 = 434,8 MPa

Krytie
cmin = 15 mm
d1 = 0,015 m + 0,008 m + (0,025 m / 2) = 0,0355 m
d = h - d1

 = 0,600 m - 0,0355 m
 = 0,5645 m

Návrh ohybovej výztuže
μ = Msd / (b * d2 * a * fcd)
 = 666,63 kNm / (0,350 m * 0,56452 m * 1 * 16,67 kPa x 103)
 = 0,36

Z tabuľky  μ = 0,3 ω = 0,368
μ = 0,36 ω = 0,442 

fsd = ω * b * d * ((a * fcd) / fyd)
 = 0,442 * 0,350 m * 0,5645m * ((1 * 16,67 MPa) / 434,8 MPa)
 = 3348 x 10-6 m2

Navrhujem 7x ØE25 po 50 mm, As1 = 3436 x 10-6 m2

Posúdenie ohybovej výztuže
p = As1 / (b * d)
 = 3436 x 10-6 m2 / (0,350 m * 0,5645 m)
 = 0,0174 > 0,0015

Posúdenie pomocou tabuliek
ω = p * (fyd / (a * fcd))
 = 0,0174 * (434,8 MPa / 1 * 16,67 MPa))
 = 0,454

Z tabuľky  μ = 0,3 ω = 0,368
μ = 0,37 ω = 0,454

MRd = μ * b *d2 * a * fcd

 = 0,37 * 0,350 m * 0,56452 m * 1 * 16,67 kPa x 103

 = 688 kNm

MRd > Msd

688 kNm > 666,63 kNm
Vyhovuje
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D.1.2.c.8 Návrh a posúdenie výztuže ŽB prievlaku pod stropnou doskou nad 4.NP z M2 = 555,53 kNm
fcd = fck / 1,5
 = 25 MPa  / 1,5
 = 16,67 MPa

fyd = fyk / 1,15
 = 500 MPa / 1,15
 = 434,8 MPa

Krytie
cmin = 15 mm
d1 = 0,015 m + 0,008 m + (0,025m / 2) = 0,0355 m
d = h - d1

 = 0,600 m - 0,0355 m
 = 0,5645 m

Návrh ohybovej výztuže
μ = Msd / (b * d2 * a * fcd)
 = 555,53 kNm / (0,350 m * 0,56452 m * 1 * 16,67 kPa x 103)
 = 0,3

Z tabuľky  μ = 0,3 ω = 0,368

fsd = ω * b * d * ((a * fcd) / fyd)
 = 0,368 * 0,350 m * 0,5645 m * ((1 * 16,67 MPa) / 434,8 MPa)
 = 2788 x 10-6 m2

Navrhujem 6x ØE25 po 59 mm, As1 = 2945 x 10-6 m2

Posúdenie ohybovej výztuže
p = As1 / (b * d)
 = 2945 x 10-6 m2 / (0,350 m * 0,5645m)
 = 0,015 > 0,0015

Posúdenie pomocou tabuliek
ω = p * (fyd / (a * fcd))
 = 0,015 * (434,8 MPa / 1 * 16,67 MPa))
 = 0,4

Z tabuľky  μ = 0,3 ω = 0,368
μ = 0,32 ω = 0,4

MRd = μ * b *d2 * a * fcd

 = 0,32 * 0,350 m * 0,56452 m * 1 * 16,67 kPa x 103

 = 595 kNm

MRd > Msd

595 kNm > 555,53 kNm
Vyhovuje
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D.1.2.c.9 Návrh a posúdenie výztuže ŽB jednosmerne pnutej strešnej dosky  nad 5.NP z M1 = 92,11 kNm
fcd = fck / 1,5
 = 25 MPa  / 1,5
 = 16,67 MPa

fyd = fyk / 1,15
 = 500 MPa / 1,15
 = 434,8 MPa

Krytie
cmin = 15 mm
d1 = 0,015 m + (0,01 m / 2) = 0,020 m
d = h - d1

 = 0,250 m - 0,020 m
 = 0,230 m

Návrh ohybovej výztuže
μ = Msd / (b * d2 * a * fcd)
 = 92,11 kNm / (1 m * 0,2302 m * 1 * 16,67 kPa x 103)
 = 0,1

Z tabuľky  μ = 0,1 ω = 0,1056

fsd = ω * b * d * ((a * fcd) / fyd)
 = 0,1056 * 1 m * 0,230 m * ((1 * 16,67 MPa) / 434,8 MPa)
 = 931 x 10-6 m2

Navrhujem ØE10 po 80 mm, As1 = 982 x 10-6 m2

Posúdenie ohybovej výztuže
p = As1 / (b * d)
 = 982 x 10-6 m2 / (1 m * 0,230 m)
 = 0,0043 > 0,0015

Posúdenie pomocou tabuliek
ω = p * (fyd / (a * fcd))
 = 0,0043 * (434,8 MPa / 1 * 16,67 MPa))
 = 0,1122

Z tabuľky  μ = 0,1 ω = 0,1056
μ = 0,11 ω = 0,1122

MRd = μ * b *d2 * a * fcd

 = 0,11 * 1 m * 0,2302 m * 1 * 16,67 kPa x 103

 = 97 kNm

MRd > Msd

97 kNm > 92,11 kNm
Vyhovuje
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D.1.2.c.10 Návrh a posúdenie výztuže jednosmerne pnutej ŽB strešnej dosky nad 5.NP z M2 = 76,76 kNm
fcd = fck / 1,5
 = 25 MPa  / 1,5
 = 16,67 MPa

fyd = fyk / 1,15
 = 500 MPa / 1,15
 = 434,8 MPa

Krytie
cmin = 15 mm
d1 = 0,015 m + (0,01 m / 2) = 0,020 m
d = h - d1

 = 0,250 m - 0,020 m
 = 0,230 m

Návrh ohybovej výztuže
μ = Msd / (b * d2 * a * fcd)
 = 76,76 kNm / (1 m * 0,2302 m * 1 * 16,67 kPa x 103)
 = 0,087

Z tabuľky  μ = 0,08 ω = 0,0835
μ = 0,087 ω = 0,091

fsd = ω * b * d * ((a * fcd) / fyd)
 = 0,091 * 1 m * 0,230 m * ((1 * 16,67 MPa) / 434,8 MPa)
 = 802 x 10-6 m2

Navrhujem ØE10 po 95 mm, As1 = 827 x 10-6 m2

Posúdenie ohybovej výztuže
p = As1 / (b * d)
 = 827 x 10-6 m2 / (1 m * 0,230 m)
 = 0,0036 > 0,0015

Posúdenie pomocou tabuliek
ω = p * (fyd / (a * fcd))
 = 0,0036 * (434,8 MPa / 1 * 16,67 MPa))
 = 0,0939

Z tabuľky  μ = 0,08 ω = 0,0835
μ = 0,09 ω = 0,0939

MRd = μ * b *d2 * a * fcd

 = 0,09 * 1 m * 0,2302 m * 1 * 16,67 kPa x 103

 = 79,37 kNm

MRd > Msd

79,37 kNm > 76,76 kNm
Vyhovuje
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D.1.2.c.11 Návrh a posúdenie výztuže ŽB stĺpu nad základovou pätkou z NSd = 4024,03 kN
fcd = fck / 1,5
 = 25 MPa  / 1,5
 = 16,67 MPa

fyd = fyk / 1,15
 = 500 MPa / 1,15
 = 434,8 MPa
 = 400 MPa

Asmin = (NSd - 0,8 * Ac * fcd) / fyd

 = (4,02403 MN - 0,8 * 0,2625 m2 * 16,67 MPa) / 400 MPa
 = 1308 x 10-6 m2

Navrhujem 6x ØE18, As1 = 1527 x 10-6 m2

Posúdenie ohybovej výztuže
0,003 * Ac ≤ As ≤ 0,08 * Ac

0,003 * 0,2625 m2 ≤ 1527 x 10-6 m2 ≤ 0,08 * 0,2625 m2

7,875 x 10-4 m2 ≤ 15,27 x 10-4 m2 ≤ 0,021 m2

Posúdenie
NRd = (0,8 * Ac * Fcd) + (As * Fyd)
 = (0,8 * 0,2625 m2 * 16,67 MPa) + (1527 x 10-6 m2 * 400 MPa)
 = 4111,5 kN

NRd > NSd

4111,5 kN > 4024,03 kN
Vyhovuje
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D.1.3.a Technická správa

D.1.3.a.1 Popis, umiestnenie stavby a ich objektov
Riešený objekt je novostavba detského domova so školou. Parcela sa nachádza v Holešoviciach, v Prahe 7. Plocha pozemku a zastavaná
plocha je 1250 m2.  Budova má 5  nadzemných a 1  podzemné podlažie. Objekt sa nachádza v prieluke.

Detský domov so školou je rozdelený po jednotlivých podlažiach podľa svojich funkcií. Dom má bytovú, vzdelávaciu, stravovaciu a
kancelársku funkciu.  Stravovacia funkcia sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží. Vzdelávacia a kancelárska funkcia sa nachádza
v druhom nadzemnom podlaží.  Zvyšné 3 nadzemné podlažia slúžia bytovej funkcii. V 1.PP sa nachádzajú parkovacie stánia, technické
miestnosti, sklady a telocvičňa. V parteru sa nachádza galéria, jedáleň, prípravovne jedál, výdaj jedla, príjem špinavého riadu, WC pre
mužov a ženy, sklad pre upratovačku, átrium, 2 haly, 2 kancelárie so skladmi pre upratovačku a školníka, 2 šatne s hygienickým
zázemím  a schodiská do 1.PP.  V 2.NP sa nachádza čajovňa, WC pre mužov a ženy a sklad pre zamestancov,  8 kancelárií,  WC pre deti
chlapčenského a dievčenského pohlavia,  2 chodby, pavlač, 2 kancelárie so skladmi pre učiteľov,  2 ateliéry a 4 učebne. Zvyšné 3
nadzemné podlažia majú rovnakú dispozíciu, ktorá je tvorená 8 izbami, 2 čajovňami a hygienickými zázeniami, ktoré sú dostupné z
chodieb. Podlažie vertikálne prepájajú 2 schodiská, a to jedno z nich vedie z 1.PP, a to druhé z 1.NP.
Konštrukcia budovy je monolitický železobetonový skeletový sýstém so stužujúciimi stenami.

Požiarna výška objektu - h = 12,520 m
Konstrukčný systém objektu - nehorľavý.
Nosné konštrukcie sú v triede DP1.
Zatriedenie objektu - nevýrobný objekt, objekt skupiny OB3.
Zatriedenie garáží - podzemné, skupina 1, hromadné, kvapalné paliva alebo elektrické zdroje, vstavané do objektu iného účelu,
čiastočne otvorené.

D.1.3.a.2 Rozdelenie stavby a ich objektov do požiarných úsekov
1 - A P 01.01 / N O5.01 - II. CHÚC A
2- A N 01.02 / N 05.01 - II. CHÚC A
1 - NÚC N 02.02 - II. Nechránená úniková cesta
P 01.01 - II. Podzemné garáže 
P 01.02 - V. Sklad odpadu 
P 01.03 - III. Technická místnosť 
P 01.04 - III. Miestnosť pre rozvádzače 
P 01.05 - III.  Retence a akumulace 
P 01.06/N 01.06 - V. Sklad telov. zariad., telocvičňa 
P 01.07 - III. Sklad 
N 01.01 - II. Umývárny, WC
N 01.02 - III. Jedáleň
N 01.03 - III. Prípravovne pokrmov
N 01.04 - III. Galéria
N 01.05 - III. Kancelária, sklad
N 01.07 - II. Šatňa, umývareň, WC
N 01.08 - II. Šatňa, umývareň, WC
N 01.09 - III. Kancelária, sklad
N 02.01 - V. Kancelária, sklad
N 02.03 - V. Kancelária, sklad
N 02.04 - III. Učebňa
N 02.05 - III. Učebňa
N 02.06 - III. Učebňa
N 02.07 - III. Učebňa
N 02.08 - V. Kancelária, sklad
N 03.01 - IV. Obytná buňka
N 04.01 - IV. Obytná buňka
N 05.01 - IV. Obytná buňka
Š - 1 P 01.01/N 06 - II. Inštalačná šachta č.1
Š - 2 P 01.01/N 06 - II. Inštalačná šachta č.2
Š - 3 P 01.01/N 06 - II. Inštalačná šachta č.3
Š - 4 P 01.01/N 06 - II. Inštalačná šachta č.4
Š - 1 P 01.01/N 01.08 - II. Inštalačná šachta č.5
Š - 2 P 01.01/N 01.08 - II.Inštalačná šachta č.6
Š - 3 P 01.01/N 01.08 - II. Inštalačná šachta č.7
Š - 4 P 01.01/N 01.08 - II. Inštalačná šachta č.8
Š - P 01.02/N 06 - II. Výťahová šachta
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D.1.3.a.3 Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
-výpočet požárních rizik pro jednotlivé požární úseky a stanovení stupně požární bezpečnosti viz D.1.3.a.13. Příloha

Požární bezpečnost garáží
-garáže jsou umístěny v 1.PP,  tvoří jeden samostatný oddelený požárný úsek, přístup aut je řešen rampou s vjezdem a výjezdem do
ulice Železničářů.

P 01.01 - II. Podzemní garáže, 2720 m2, 60 parkovacích stání

Dělení garáží
- skupina 1, hromadné, kvapalná paliva nebo elektrické zdroje, vestavěné do objektu jiného účelu, čiastočne otvorené
- nejvyšší počet stání v jednom oddelení požárního úseku hromadné garáže = 60 - Vyhovuje

Požárně bezpečnostní zařízení pro hromadné garáže
- EPS (elektrická požiarna signalizácia)

Požární riziko
k3 – součinitel vyjadřující vliv plochy a světlé výšky PÚ
hs = 2,6 m
S = 2720 m2

k3 pro P 01.01 = 1,74
τe = 15 minut – garáže pro osobní a dodávková auta, jednostopá vozidla

Ekonomické riziko
c – vliv EPS (elektrická požiarna signalizácia)
hp  do 22,5 m
z = 1
S = 2720 m2

c(1) = 0,85
p1 = 1,0 – pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru pro hromadné garáže
p2 = 0,09 – pravděpodobnost rozsahu škod pro garáže skupiny vozidel 1
P1 = p1 * c
P1 = 1 * 0,85 = 0,85

k5 – součinitel vlivu počtu podlaží objektu = 2,24
k6 – součinitel vlivu hořlavosti hmot konstrukčního systému – nehořlavý = 1,0
k7 – součinitel vlivu následných škod – vestavěné garáže = 2,0
P2 = p2 * S * k5 * k6 * k7

P2 = 0,09 * 2720 m2 * 2,24 * 1,0 * 2,0 = 1096,7

0,11 ≤ P1 ≤ 0,1 + (5 * 104) / P2
1,5

P2 = 0,11 ≤ 0,85 ≤ 0,1 + ((5 * 104) / 1096,71,5) = 1,5 - Vyhovuje

P2 ≤ ((5 * 104) / (P1 – 0,1))2/3

P2 = 1096,7 ≤ ((5 * 104) / (0,85 – 0,1))2/3 = 1644,1 - Vyhovuje

Smax = P2,mezní / (p2 * k5 * k6 * k7)
Smax = 1644,1 / (0,09 * 2,24 * 1,0 * 2,0) = 4077,6 m2 - Vyhovuje

Mezní počet parkovacích míst na jeden požární úsek
x = 0,9 - hodnota zohľadňujúca možnosť odvetrania garáže, čiastočne otvorený PÚ
y = 1 - hodnota zohľadňujúca SHHZ
z = 1,5 - hodnota zohľadňujúca čiastočne  požiarne členenie PÚ hromadné garáže na členené úseky
Nmax = N*x*y*z = 60*0,9*1*1,5 = 81 míst - Vyhovuje
20% z 81 = 16,2 a 60 > 16,2 - Navrhovaný počet parkovacích míst prekračuje hranici 20% mezního počtu parkovacích míst.  Navrhuji EPS.

Stupeň požární bezpečnosti
SPB se stanovil dle diagramu v závislosti na požárním riziku, celkovém počtu podlaží objektu a konstrukčním systému objektu.
P 01.01 - SPB II

Únikové cesty
- z každého parkovacího stání je dodržená mezní úniková délka NÚC
- za vyhovující se považují NÚC délky 45 m z míst se 2 směry úniku a délky 30 m z míst s 1 směrem úniku
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D.1.3.a.4 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí
Požadovaná požární odolnost

Konštrukcie Umiestnenie
II. III. IV. V.

SPB

Požiarne steny a stropy Podzemné
Nadzemné
Podzemné
Nadzemné
Podzemné
Nadzemné
Nadzemné
Podzemné

Požiarne uzávery otvorov
(v požiarnych stenách a požiarnych stropoch)
Obvodové steny

Nosné konštrukcie striech

Nadzemné
Nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku
(zaisťujúce stabilitu objektu)

Nenosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku
Vyťahové a inštalačné šachty
(požiarne uzávery otvorov = v požiarne deliacich konštrukciach)

-
Pož. delící kce
Pož. uzáv. otv.

REI 45 DP1 REI 60 DP1 REI 90 DP1 REI 120 DP1
REI 30 DP1 REI 45 DP1 REI 60 DP1 REI 90 DP1
EI 30 DP1 EI 30 DP1 EI 45 DP1
EI 15 DP3 EI 30 DP3 EI 30 DP3

REW 45 DP1 REW 60 DP1 REW 90 DP1 REW 120 DP1
REW 30 DP1 REW 45 DP1 REW 60 DP1 REW 90 DP1

R 15 DP1 R 30 DP1 R 30 DP1
R 45 DP1 R 60 DP1 R 90 DP1
R 30 DP1 R 45 DP1 R 60 DP1

- DP3DP3
EI 30 DP2 EI 30 DP1 EI 30 DP1
EW 15 DP2 EW 15 DP1 EW 15 DP1

EI 60 DP1
EI 45 DP2

R 45 DP1
R 120 DP1
R 90 DP1

-
EI 45 DP1

EW 30 DP1

Skutočná požární odolnost

Konštrukcie Materiál Umiestnenie Požiarna odolnosť

Obvodové steny ŽB tl. 200 / 500 mm REW 180 DP1
Nosné vnútorné steny ŽB tl. 200 / 350 mm REI 180 DP1

Ztužujúce steny ŽB tl. 200 / 350 mm Podzemné / Nadzemné REI 180 DP1

Podzemné / Nadzemné
Podzemné / Nadzemné

Stena výťahovej šachty ŽB tl. 200 mm Podzemné / Nadzemné REI 180 DP1
Priečky Zdivo z porobetónových tvárnic tl. 100 mm Podzemné / Nadzemné EI 180 DP1

Stropné dosky

Strešná doska
Stropné prievlaky

ŽB tl. 250 mm Podzemné / Nadzemné
ŽB tl. 350 mm Podzemné / Nadzemné
ŽB tl. 250 mm Nadzemné

REI 180 DP1
R 180 DP1
R 180 DP1

Pavlačová doska ŽB tl. 200 mm Nadzemné R 180 DP1
Vonkajší ŽB stĺp ŽB 350 x 750 mm, 350 x 500 mm Nadzemné R 180 DP1

Nosné konštrukcie vně objektu Nadzemné R 15 DP1 R 15 DP1 R 30 DP1 R 30 DP1

D.1.3.a.5 Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest
Stanovení počtu osob

Údaje z projektovej dokumentácie Údaje z ČSN 73 0818 - Tabuľka 1
Priestor Plocha [m2] Počet osôb PD [m2 / osoba] Součiniteľ*PD Počet osôb

Podzemné garáže P 01.01

Prípravovne jedál N 01.03
Kancelária N 01.05 - čistá kancelárska plocha
Kancelária N 01.09 - čistá kacelárska plocha
Kancelárie N 02.01 - čistá kancelárska plocha
Kancelária N 02.03 - čistá kancelárska plocha
Kancelária N 02.08 - čistá kancelárska plocha
Obytná buňka N 03.01 - čistá plocha pokojů
Obytná buňka N 04.01 - čistá plocha pokojů
Obytná buňka N 05.01 - čistá plocha pokojů

743,27

67,77
13,56
14,62
105,5
21,3

21,53

41 stání

2
2
2
7
2
2

20
20
20

- 1,3

4
4
4

- 0,5

5 -
5 -

5 -
5 -

-
-
-

5 -

21

3
3
3

22
5
5

105,5
105,5
105,5

27
27

27

Obsadenie objektu celkom 178

CLT panely tl. 150 mm Nadzemné EI 60 DP3

Galéria N 01.04 68,92 - 2 - 35

Požiarné uzávery otvorov Hliníkové dvere s presklením Podzemné / Nadzemné EI 45 DP1
Oceľové dvere s presklením Podzemné EI 90 DP1

Zdivo z porobetónových tvárnic tl. 150 mm REI 120 DP1Nadzemné
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Mezní šířka únikové cesty - KM1
Vstupní dveře 1.NP
E - počet evakuovaných osob – nejzatíženější místo – vstupní dveře 1.NP – E = 75 osob
S - osoby s omezenou schopnosti pohybu - s = 1,2
K - CHÚC A - po schodech dolů – nejnižší SPB přilehlých PÚ – II - K = 120
K - CHÚC A - po schodech nahoru – nejnižší SPB přilehlých PÚ – II - K = 100

u = (E*s) / K
u = (54*1,2) / 120 = 0,54
u = (21*1,2) / 100 = 0,252
u = 0,54 + 0,252 = 0,792 - 1 únikový pruh
CHÚC – min. šířka 1,5 únikového pruhu = 82,5 cm (1,1 m / 2 = 0,55 * 1,5 = 0,825 m)
Šířka v kritickém místě (dveře v 1.NP) 0,850 m - Vyhovuje

Šířka schodiště 1.NP - KM2
E - počet evakuovaných osob – E = 59 osob
S - osoby s omezenou schopnosti pohybu - s = 1,2
K - CHÚC A - po schodech dolů – nejnižší SPB přilehlých PÚ – II - K = 120

u = (E*s) / K
u = (59*1,2) / 120 = 0,59 - 1 únikový pruh
CHÚC – min. šířka 1,5 únikového pruhu = 82,5 cm (1,1 m /2 = 0,55 * 1,5 = 0,825 m)
Šířka v kritickém místě (schodiště v 1.NP) 1,5 m - Vyhovuje

D.1.3.a.6 Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností
Obvodové stěny budovy jsou z konstrukcí DP1 (železobetonová stěna). Střešní plášť vykazuje dostatečnou požární odolnost, je tedy
považován za požárně uzavřenou plochu. Posouzení odstupových vzdáleností výpočtem z hlediska padání hořlavých částí do požárně
nebezpečného prostoru se neprovádí. Odstupové vzdálenosti od stavebních objektů se určí na základě procenta požárně otevřených
ploch.

ŠpeciÓkácia PÚ a obvodovej
steny

Rozmery POP
[m]

Spo

[m2]
hu

[m]
l

[m]
Sp

[m2]
po

[%]
pv

´

[kg/m2]
d

[m]
N 01.02 - východ
N 01.03 - západ
N 01.04 - západ
N 01.05 - sever
P 01.06/N 01.06 - sever
P 01.06/N 01.06 - juh

P 01.06/N 01.06 - východ
P 01.06/N 01.06 - západ
N 02.01 - západ
N 02.03 - juh
N 02.04 - juh
N 02.04 - východ
N 02.05 - východ
N 02.05 - západ

N 02.06 - západ
N 02.06 - východ

N 02.07 - sever
N 02.07 - východ
N 02.08 - sever
N 03.01 - východ
N 03.01 - západ
N 04.01 - východ
N 04.01 - západ
N 05.01 - východ
N 05.01 - západ

2x 2,8/7,75 43,4 3,150 15,850 50,0 87 27,0
3,15/6,05 19,1 3,150 6,050 19,1 100 37,6
2x 3,15/7,75 48,8 3,150 15,850 50,0 98 20,0
2,8/3,0 8,4 3,150 4,450 14,0 60 68,0
2,8/7,0 19,6 3,150 7,000 22,1 89 128,7
2,8/7,0 + 2,8/3,0 28,0 3,150 11,650 36,7 76 128,7

32,0503,1504x 3,15/7,75 97,7 101,0 97 128,7
2x 2,8/7,75 43,4 3,150 15,850 50,0 87 128,7
4x 2,63/7,75 81,5 2,630 32,050 84,3 97 85,0
2,63/3,0 7,9 3,300 4,450 14,7 54 85,0
2,63/7,0 18,4 3,300 7,000 23,1 80 32,0
2,63/7,75 20,4 3,300 7,750 25,6 80 32,0
2,63/7,75 20,4 3,300 7,750 25,6 80 26,15
2,63/7,75 20,4 3,300 7,750 25,6 80 26,15
2,63/7,75 20,4 3,300 7,750 25,6 80 26,15
2,63/7,75 20,4 3,300 7,750 25,6 80 26,15
2,63/7,0 18,4 3,300 7,000 23,1 80 32,0
2,63/7,75 20,4 3,300 7,750 25,6 80 32,0
2,63/3,0 7,9 3,300 4,450 14,7 54 85,0

4x 2,63/7,75 81,5 2,630 32,050 84,3 97 54,88

4x 2,63/7,75 81,5 2,630 32,050 84,3 97 54,88

4x 2,63/7,75 81,5 2,630 32,050 84,3 97 54,88

2x 1,5/7,75 23,3 2,630 15,850 41,7 56 54,88

2x 1,5/7,75 23,3 2,630 15,850 41,7 56 54,88

2x 1,5/7,75 23,3 2,630 15,850 41,7 56 54,88

d´

[m]
4,10 4,10
4,65 3,25
4,25 4,25
2,95 2,25
6,65 5,20

7,85 7,85
6,85 6,85
6,30 6,30
2,85 2,15
3,80 2,15
3,95

3,95
3,80 2,15

3,95
3,95
3,95
3,95

2,85 2,15
2,40 2,40

2,40 2,40

2,40 2,40

5,50 5,50

5,505,50

5,50 5,50

4,10 3,60
6,05 4,50

3,95

3,95

3,95
3,95
3,95
3,95
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D.1.3.a.7 Způsob zabezpečení stavby požární vodou
Vnější odběrná místa požární vody
Příjezdová komunikace pro požární techniku bude na ulici Za Papírnou. Nástupní plocha pro požární techniku je
umístěna v ulici vyhrazeným prostorem. Pro vnější hašení bude využito uličních hydrantů napojených na veřejnou
vodovodní síť. Nejbližší hydrant se nachází na ulici Za Papírnou, ve vzdálenosti 75 m (max. dovolená vzdálenost
150m).

Vnitřní odběrná místa požární vody
Jako vnitřní odběrná místa jsou navrženy nástěnné požární hydranty, umístěné ve výšce 1,3 m nad podlahou
v každém patře ve schodišťové hale CHÚC A. Celkem 11 hydrantů. Hydranty jsou napojeny na vnitřní požární
vodovod. Budou instalovány hadicové systémy se zploštělou hadicí, délka hadice max. 75 m + dostřik 10 m,
jmenovitá světlost hadice 19 mm.

D.1.3.a.8 Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasících přístrojů
Ubytovacie zariadenie (OB3)

Požiadavky:
- PÚ pro ubytování, 1x PHP práškový 21A na každých 12 ubytovaných osob, umiestnený na chodbách, max. vzdialenosť 25m
- PÚ souvisejíci s ubytovaním a plocha > 20 m2, 1x PHP práškový 34A na každých započatých 100 m2

- Technické miestnosti, 1x PHP práškový 21A
- Garáže, 1x práškový 183B na prvních 10 stání další stejný počet PHP na každých započatých 20 stání v jedné výškové úrovni (podlaží)

- PÚ garáže  - P 01.01 = 2x práškový 183B
- PÚ chodba, odpad - P 01.02 = 1x PHP práškový 21A
- Technická místnosť -  místnost 01.05 = 1x PHP práškový 21A
- Hlavní domovní elektrorozvaděč silnoprúdu - místnost 01.06 = 1x PHP práškový 21A
- Hlavní domovní elektrorozvaděč slaboprúdu - místnost 01.07 = 1x PHP práškový 21A
- Retence a akumulace - místnost 01.08 = 1x PHP práškový 21A
- Sklad - místnost 01.12 = 1x PHP práškový 21A
- PÚ umyvárny, jedáleň, prípravovne jedál, S = 253,0 m2 - N 01.01 - 01.03 = 2x PHP práškový 34A
- PÚ kancelárie, sklady, šatne, umyvárny, telocvičňa, S = 542,2 m2 - N 01.05 - 01.09, P 01.06 / N 01.06 = 5x PHP práškový 34A
- PÚ kancelárie, S = 335,0 m2 - N 02.01 = 3x PHP práškový 34A
- PÚ kancelárie, sklady, ateliéry, učebne, S = 487,24 m2 - N 02.03 - 02.08 = 4x PHP práškový 34A
- PÚ obytné bunky, 16 osob na 1 podlaží - N 03.01, N 04.01, N 05.01 = 6x PHP práškový 21A
- Galéria - místnost 01.17
nr = 0,15  * SGRT(S * a * c3)
nr = 0,15 * SGRT(68,92 m2 * 1,0 * 1,0) = 1,25
nHJ = 6 * nr

nHJ = 6 * 1,25 = 7,5
Vybraný typ: PHP práškový 4kg, hasící schopnost 21A – HJ1 = 4
nPHP = nHJ / HJ1 = 7,5 / 4 = 1,875 = 2
Návrh: 2x PHP práškový, 4kg, 21A
D.1.3.a.9 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
- každá obytná bunka a spoločné prostory v domě jsou vybaveny ADS (autonomní detekce a signalizace),  jedná se o kouřový hlásič s
vlastní baterií. Chránené a nechránené únikové cesty musia byť osvetlené nouzovým osvětlením, a to dobou najmenej 30 minút.
Elektrická požární signalizace (EPS)
Z dôvodu, že počet parkovacích míst presahuje 20% mezní hranicu parkovacích míst, tak v podzemných garážiach je inštalována EPS.
Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ)
Náchadza v CHÚC A, z dôvodu, že ich vetrám nutene.
Samočinné stabilní hasící zařízení (SHZ)
Nie je instalováno v objekte.
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D.1.3.a.10 Zhodnocení technických zařízení stavby
Elektroinstalace
Napojení na veřejný elektrorozvod. Přípojková skříň se nachází ve výklenku fasády na západnej straně. Hlavní domovní rozvaděč je
umístěn v místnosti 01.06. V CHÚC jsou umístěny elektroměrové jádra, která rozvádí jednotlivé rozvaděče do obytnýych jednotek. TS
total stop) je umístěn v CHUC v 1.NP, pri schodisku. Pro elektrické rozvody, které zajišťují funkci nebo ovládání PBZ, musí být zajištěna
dodávka elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí na druhý záložní napájecí zdroj (UPS) bude
samočinné a uvede se ihned po výpadku proudu. Kabelové rozvody napájející PBZ a zařízení mají speciální izolace se sníženou
hořlavostí (retardované pláště) a požární odolností proti zkratu. Jako záložní napájecí jsou navrženy záložní baterie, umístěné v
technickej miestnosti 01.06.Na záložní napájecí zdroj je napojeno elektronická požiarná signalizácia v garážiach. Každé svítidlo
nouzového osvětlení je vybaveno vlastním náhradním zdrojem (baterie).
Vytápění
Objektu bude vytápěn pomocí otopných žebříků a podlahových vytápění. Otopně žebříky se nachází pouze v koupelnách. Zdroj vytápění
bude umístěn v technické místnosti 01.05, která tvoří samostatný PÚ.
Větrání
Zázemí obytných bunek budou vybaveny nuceným prívodom i odtahem odpadního vzduchu. Obytné bunky, jedáleň a kancelárie  bude
větraná nuceně pomocí VZT zařízení. Na hranicích požárních úseků budou ve VZT potrubí instalovány požární klapky, ve stěnách budou
instalovány požární uzávěry. Klapky se uzavírají samočinně. Garáž bude vybavena núteným odvodom vzduchu. Odvod vzduchu je
řešen přes střechu. Na streche je pak zřízen ventilátor.
Rozvod hořlavých látek
Potrubí vnitřního plynovodu bude vézt volně pod stropem přes technickou místnost 01.05. V miestnosti 01.05 bude umístěn domovní
uzávěr plynu,V místnosti bude napojený na plynový kotel.
Vodovod
Vnitřní vodovod je napojen pomocí plastové vodovodní přípojky DN 80 na veřejný vodovodní řad. Vodoměrná soustava (plus HUV) je
umístěna v technické místnosti v 1.PP, místnosti 01.05. Požární ucpávka v místě prostupu do technické místnosti, která tvoří samostatný
PÚ.
Kanalizace
Kanalizační přípojka do veřejné kanalizační sítě. Ležatý rozvod veden pod stropem 1.PP. Svislá potrubí umístěna v instalačních
šachtách. Dešťové svislé potrubí vedeno v instalačních šachtách. ProÓl DN 110. Opatřením jsou požární ucpávky v místech vstupu do
instalačních šachet ve stropu 1.PP. Nevyžaduje sa zvláštní opatření, Ø<138mm.

D.1.3.a.11 Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce
Ve vzdálenosti 0,5 km na adrese Argentinská 149, 170 00 Praha 7, se nachází Hasičský Záchranný Sbor hl. m. Prahy. Příjezdová
komunikace k objektu je ulice Za Papírnou nacházející se při západní hranici pozemku. Komunikace musí být nejméně jednopruhová
silniční komunikace o min. šířce 3 m musí umožnit příjezd požárních vozidel k NAP nebo alespoň 20 m od všech vchodů navazujících na
zásahové cesty nebo alespoň 20 m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení požárního zásahu. NAP musí být řešena
jako zpevněná o min. šířce 4 m a odvodněná s podélným sklonem max. 8 %, příčným sklonem max. 4 %. Asfaltová komunikace ulice Za
Papírnou má šířku 3,5 m, jedná se o zpevněnou plochu bez sklonu. NAP je řešená na komunikaci za Papírnou, záborem části jízdního
pruhu plochou 15 x 4 m. NAP je max. vzdálena od objektu 20,0 m.  Vnitřní zásahová cesta je tvořena CHÚC A. Hromadné garáže mají
vnitřní zásahové cesty, které jsou tvořeny CHÚC. Na střechu, vede vnitřní požární žebřík nacházející se v 6.NP CHÚC. Střecha je plochá.

D.1.3.a.12 Seznam použitých podkladů
POKORNÝ M. Požární bezpečnost staveb: sylabus pro praktickou výuku. Praha: České vysoké učení technické,
2014. ISBN 978-80-01-05456-7
Vyhláška č. 405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Zákon č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ČSN 73 0802 - PBS – Nevýrobní objekty (2009/05)
ČSN 73 0804 - PBS – Výrobní objekty (2010/02)
ČSN 73 0810 - PBS – Společná ustanovení (2009/04)
ČSN 73 0818 - PBS – Obsazení objektů osobami (1997/07 + Z1 2002/10)
ČSN 73 0821 ed.2 - PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí (2007/05)
ČSN 73 0833 - PBS – Budovy pro bydlení a ubytování (2010/09)
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D.1.3.a.13 Príloha
Výpočet požiarných rizík pre jednotlivé požiarne úseky a stanovenie stupne požiarnej bezpečnosti.

Číslo Značenie PÚ Názov miestnosti
S

[m2]
pn

[kg/m2]
ps

[kg/m2]
p

[kg/m2] an as a
So

[m2]
ho

[m]
hs

[m] ho/hs So/S n Sm k b c
pv

[kg/m2] SPB

1 1 - A P 01.01/ N 05.01 CHÚC A

4 P 01.01 Podzemné garáže
5 P 01.02 Sklad odpadu
6 P 01.03 Technická místnosť
7 P 01.04
8 P 01.05
9 P 01.06/N 01.06 Sklad telov. zariad., telocvičňa
10 P 01.07 Sklad
11 N 01.01 Umývárny, WC
12 N 01.02 Jedáleň
13 N 01.03 Prípravovne pokrmov

2
3 1 - NÚC N 02.02 Nechránená úniková cesta

14 N 01.04 Galéria
30 0,95
20 0,9

100 0,9

15 1,1
15 N 01.05 Kancelária, sklad 75 1,0
16 N 01.07 Šatňa, umývareň, WC 20 1,1
17 N 01.08 Šatňa, umývareň, WC 20 1,1
18 N 01.09 Kancelária, sklad 75 1,0
19 N 02.01 Kancelária, sklad 75 1,0
20 N 02.03 Kancelária, sklad 75 1,0
21 N 02.04 Učebňa 25 0,8
22 N 02.05 Učebňa 25 0,8
23 N 02.06 Učebňa 25 0,8
24 N 02.07 Učebňa 25 0,8
25 N 02.08 Kancelária, sklad 75 1,0
26 N 03.01 Obytná buňka 30 1,0
27 N 04.01 Obytná buňka 30 1,0
28 N 05.01 Obytná buňka 30 1,0

5 0,7

15 1,1

75 1,0

75 1,0

2 - A N 01.02/ N 05.01 CHÚC A

2720,0
29,32
33,51

422,12
34,68
37,08
148,1
67,77
68,92
27,14
32,36
32,36
28,18
335,0
34,87

133,56
75,0

133,56
75,0

34,87
401,97
401,97
401,97

0
0

10
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10

10

75
15

110
75
15
30
40
25
85
30
30
85
85
85
35
35

35
35

85
40
40
40

0,9

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,9
0,9

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

0,9

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

1,0
1,1

0,9
1,0

0,83
0,9

0,94
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,83
0,83
0,83
0,83

1,0
0,98
0,98
0,98

2,130
2,155

3,641
1,724

1,724 2,155

30,08 0,45
8,516 0,45
20,44 0,45
4,865 0,45

5,91 0,5
5,91 0,5

4,865 0,45

67,9 0,45

41,008 2,13
2,044 2,555

2,044 2,555

13,287 2,555

13,287 2,555
10,349 2,555
10,349 2,555

46,43 1,5
46,43 1,5
46,43 1,5

4,41 2,1

2,58
2,58

2,58
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15

3,15
3,15

3,15
2,63
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
2,63
2,63
2,63

3,15

0,8
0,8

0,1
0,8
0,7
0,1

0,2

0,8

0,6

0,12
0,05

0,05
0,16

0,12
0,2
0,13
0,3

0,18
0,18
0,18
0,18
0,12
0,06

0,1

0,1

0,14
0,14

0,06
0,12

29
34

422
35
37

148
68
69
27
32
32
28

335
35
134
75
75

134
35

402
402
402

0,107

0,1
0,1
0,1

0,2
0,1

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0,6
0,6

0,12
0,12

0,045

0,045
0,051

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,1
0,063
0,044
0,095
0,057
0,08
0,08

0,057
0,08

0,054
0,089

0,089
0,125
0,125

0,054
0,093
0,093
0,093

0,169
0,09

0,142
0,09
0,16
0,14

0,087
0,164
0,102
0,127
0,127
0,102
0,183
0,09
0,175
0,195
0,195
0,175
0,09
0,2
0,2
0,2

0,9
1,2

1,3
1,2
0,9
1,0
1,0
0,8

0,8

1,0
1,0

0,8

1,0
1,0

1,0

1,1

1,1

0,9
0,9

1,4
1,4
1,4

67,5
19,8

128,7
90,0
11,21
27,0
37,6
20,0
68,0

68,0

30,0
30,0

85,0
85,0
32,0

85,0
32,0
26,15
26,15

54,88
54,88
54,88

V.
III.

V.

III.
II.
II.
III.

III.

IV.

V.
II.
III.
III.
III.

V.
V.

III.
III.
III.

IV.
IV.
V.

II.
II.
II.
II.

Miestnosť pre elektrorozvádzače 25 0,830,80 0 25 0,9 0,8 2,1551,724 2,58 0,05 310,8 0,045 10,09 1,2 24,0 III.
Retence a akumulace 25 0,834,68 0 25 0,9 0,8 1,724 2,155 2,58 0,8 0,05 350,045 10,09 1,2 24,0 III.
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D.1.3.a.13 Príloha
Výpočet požiarných rizík pre jednotlivé požiarne úseky a stanovenie stupne požiarnej bezpečnosti.

Číslo Značenie PÚ Názov miestnosti
S

[m2]
pn

[kg/m2]
ps

[kg/m2]
p

[kg/m2] an as a
So

[m2]
ho

[m]
hs

[m] ho/hs So/S n Sm k b c
pv

[kg/m2] SPB

29 Š - 1 P 01.01/N 06 Inštalačná šachta č.1 II.
30 Š - 2 P 01.01/N 06 Inštalačná šachta č.2
31 Š - 3 P 01.01/N 06 Inštalačná šachta č.3
32 Š - 4 P 01.01/N 06 Inštalačná šachta č.4
33 Š - 1 P 01.01/N 01.08 Inštalačná šachta č.5
34 Š - 2 P 01.01/N 01.08 Inštalačná šachta č.6
35 Š - 3 P 01.01/N 01.08 Inštalačná šachta č.7
36 Š - 4 P 01.01/N 01.08 Inštalačná šachta č.8
37 Š - P 01.02/N 06 Výťahová šachta

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
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Bourané objekty
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Nové objekty
Nové objekty - nadzemná časť

Vstupy do objektu

Nové objekty - podzemná časť

Požiarny hydrant
NAP - Požiarná nástupná plocha pre požiarnu technika
Hranice PNP
RE a HUP
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01.04

Odpadky

01.03

Chodba

01.05

Technická místnost

01.07

Miestnosť pre slaboprúd

01.01

Schodiště

01.11

Sklad

01.09

Sklad

01.10

Tělocvičňa

01.02

Parkovacie stánia

01.08

Retence a akumulace

01.12

Sklad

01.06

Miestnosť pre silnoprúd

DP1

DP1

DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

EI 45 DP1 - UCPÁVKA

Š - 1  P 01.01/ N 06 - II.

RE
W

 12
0 

DP
1

RE
I 1

20
 D

P1

RE
I 1

20
 D

P1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

EI 45 DP1 - UCPÁVKA

Š - 1  P 01.01/ N 06 - II.

RE
I 1

20
 D

P1

RE
I 1

20
 D

P1

DP1DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

RE
W

 4
5 

DP
1

RE
W

 12
0 

DP
1

REI 120 DP1

R 45 DP1R 45 DP1 R 45 DP1R 45 DP1

REI 60 DP1

RE
W

 6
0 

DP
1

REI 60 DP1

REI 60 DP1

REI 60 DP1

EI 45 DP1 - UCPÁVKA

Š - 3  P 01.01/ N 06 - II.

REI 60 DP1

REI 60 DP1

EI 45 DP1 - UCPÁVKA

Š - 3  P 01.01/ N 06 - II.

REI 45 DP1

REI 45 DP1

EW 15 DP1, Vetranie

REI 120 DP1

REI 45 DP1

REI 45 DP1

REI 120 DP1

REI 45 DP1

REI 120 DP1
REI 45 DP1

EW 15 DP1, Vetranie

R 45 DP1R 45 DP1 R 45 DP1R 45 DP1

REI 60 DP1
REI 60 DP1

REI 60 DP1

REI 60 DP1

REI 60 DP1

REI 60 DP1

REI 60 DP1

REI 60 DP1EI 30 DP1 - C

REI 60 DP1

R 45 DP1R 45 DP1

R 45 DP1R 45 DP1

R 45 DP1R 45 DP1 REI 120 DP1

REW 120 DP1

REW 120 DP1

REW 120 DP1

REW 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1REI 120 DP1

REI 120 DP1

Š - 1  P 01.01/ N 01.08 - II.

EI 45 DP1 - UCPÁVKA

EI 45 DP1 - UCPÁVKA

Š - 2  P 01.01/ N 01.08 - II.

EI 45 DP1 - UCPÁVKA

Š - 3  P 01.01/ N 01.08 - II.

EI 45 DP1 - UCPÁVKA

Š - 4  P 01.01/ N 01.08 - II.

REI 120 DP1

R 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

R 120 DP1

REI 120 DP1

R 120 DP1

R 120 DP1

REW 120 DP1

REW 120 DP1

REW 120 DP1

REW 120 DP1

R 120 DP1

EW
 3

0 
DP

1

R 120 DP1

R 120 DP1

R 
12

0 
DP

1
R 

12
0 

DP
1

R 
12

0 
DP

1
R 

12
0 

DP
1

REI 45 DP1REI 45 DP1

EI 30 DP1 - SC

EI 45 DP1 - UCPÁVKA

Š - 2  P 01.01/ N 06 -II.

REI 60 DP1

EI 30 DP1 - C

REI 60 DP1REI 60 DP1

EI 30 DP1 - C

REI 120 DP1

EI 60 DP1 - C

REI 60 DP1

R 45 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

RE
W

 4
5 

DP
1

RE
W

 6
0 

DP
1

REI 120 DP1

EI 60 DP1 - SC

REI 60 DP1

EI 45 DP1 - UCPÁVKA

Š - 4  P 01.01/ N 06 - II.

EI 30 DP1 - C

EI 30 DP1 - SC

EI 45 DP1 - UCPÁVKA

Š - 2  P 01.01/ N 06 -II.

EI 30 DP1 - CEI 30 DP1 - C

EI 60 DP1 - C

EI 60 DP1 - SC

R 45 DP1 R 45 DP1R 45 DP1

REI 120 DP1

REI 60 DP1

EI 30 DP1 - C

REI 120 DP1

EI 60 DP1 - C

REI 60 DP1

A B C D

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

E F G H

A B C D E F G H

22

21

1-A P 01.01/N 05.01 - II.

P 01.01 - II.

P 01.02 - V.

P 01.03 - III. P 01.04 - III.

P 01.05 - III.

P 01.06/N 01.06 - V.

P 01.07 - V.

Š
P 01.02/N 06

II.

H

REI 45 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 45 DP1

REI 60 DP1 REI 60 DP1

REI 60 DP1

183B

183B

21
A

21
A 21

A
21

A

21
A

21
A

34A

34A

EPS

Legenda místností 1.PP
Č.

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12

Název místnosti
Schodiště
Parkovacie stánia
Chodba
Odpadky
Technická místnost
Miestnosť pre silnoprúd
Miestnosť pre slaboprúd
Retence a akumulace
Sklad
Tělocvičňa
Sklad
Sklad

Plocha (m²)
30,80
747,15

12,26
18,98
35,45
14,73
15,30

34,68
36,27

145,80
37,04
34,68

N 01.01 - II.

Legenda popisiek

Označenie PÚ - SPB
Hranice PÚ

62 Smer úniku / Počet evakuovaných osôb
Núdzové osvetlenie
Autonomný hlásič
21A - Označenie hasiace prístroja
H - hydrant

REI 60 DP1 Označenie PO konštrukcie
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1.01

Hala

1.02

Chodba

1.03

Sklad

1.05

WC - muži

1.06

Umývareň - ženy

1.08

Schodiště

1.10

Jedáleň

1.11

Schodiště

1.12

Chodba

1.15

Výdaj jedla

1.14

Príjem riadu

1.13

Prípravovňa jedla

1.16

Prípravovňa jedla

1.17

Galéria

1.09

Chodba

1.0
4

Um
ýv

ar
eň

 - 
m

už
i

1.07

WC - ženy

1.18

Átrium

1.19

Hala

1.20

Kancelář

1.21

Sklad

1.22

Šatňa

1.25

WC

1.23

Umývareň

1.26

Sprchy

1.27

Hala

1.28

Sklad

1.29

Kancelář

1.30

Šatňa

1.33

WC

1.31

Umývareň

1.34

Sprchy

DP1

DP1

REI 45 DP1

EI 90 DP1

EI 45 DP1

EI 45 DP1

EI 45 DP1

EI 90 DP1

EI 90 DP1

EI
 4

5 
DP

1

EI
 9

0 
DP

1
EI

 9
0 

DP
1

DP1

RE
I 3

0 
DP

1

REW 30 DP1

RE
I 3

0 
DP

1

RE
I 3

0 
DP

1

RE
I 3

0 
DP

1

REI 30 DP1

RE
I 3

0 
DP

1
R 

30
 D

P1

REW 45 DP1REW 45 DP1

REI 45 DP1

Š - 3  P 01.01/ N 06 - II.
EI 30 DP1
EW 15 DP1

REI 45 DP1

REI 90 DP1

REI 45 DP1

REW 30 DP1

REI 90 DP1R 30 DP1 R 30 DP1

REW 30 DP1

EI
 3

0 
DP

1
RE

I 3
0 

DP
1

REI 30 DP1

R 
30

 D
P1

EI
 3

0 
DP

1
RE

I 3
0 

DP
1

EW 15 DP1, Vetranie

R 90 DP1R 90 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

R 30 DP1

RE
I 9

0 
DP

1

REI 90 DP1

RE
I 9

0 
DP

1

R 45 DP1R 45 DP1

REI 45 DP1REI 45 DP1

REI 90 DP1

REI 120 DP1

REI 90 DP1

REI 90 DP1 R 90 DP1

R 90 DP1

R 90 DP1

REI 45 DP1REI 45 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1REI 45 DP1

RE
I 4

5 
DP

1
RE

I 4
5 

DP
1

R 
15

 D
P1

R 
15

 D
P1

R 45 DP1R 45 DP1

REI 45 DP1REI 45 DP1

EI 45 DP1

REI 45 DP1

EI 45 DP1

REI 45 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1

RE
I 4

5 
DP

1
RE

I 4
5 

DP
1

EI
 3

0 
DP

1 -
 S

C

R 45 DP1R 45 DP1

RE
I 4

5 
DP

1
RE

I 4
5 

DP
1

EI
 3

0 
DP

1 -
 S

C
RE

I 4
5 

DP
1

RE
I 4

5 
DP

1
RE

I 4
5 

DP
1

RE
I 4

5 
DP

1

EI 30 DP1

RE
I 4

5 
DP

1

R 
45

 D
P1

R 
45

 D
P1

R 
45

 D
P1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1

R 
30

 D
P1

R 
30

 D
P1

EI 30 DP1

EW 15 DP1

EI
 3

0 
DP

1

REI 30 DP1

EI 30 DP1

EW 15 DP1

EI 30 DP1

EW 15 DP1

EI 30 DP1

EW 15 DP1

EI
 15

 D
P1

 - 
SC

REI 30 DP1

EI
 15

 D
P1

 - 
SC

EI
 15

 D
P1

 - 
SC

REI 30 DP1

REI 90 DP1 REI 90 DP1 REI 90 DP1REI 90 DP1

EI
 4

5 
DP

1 -
 C

EI 45 DP1 - C

REI 45 DP1

EI 45 DP1 - C EI 45 DP1 - C

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 90 DP1

EI 30 DP1
Š - 1  P 01.01/ N 01.08 - II.

EW 15 DP1

REI 90 DP1

RE
I 9

0 
DP

1

REI 90 DP1

REI 90 DP1

RE
I 9

0 
DP

1
EI

 4
5 

DP
1 -

 C

REI 90 DP1

EI 30 DP1
Š - 1  P 01.01/ N 01.08 - II.

EW 15 DP1

REI 90 DP1EI 45 DP1 - C

EI 30 DP1
Š - 2  P 01.01/ N 01.08 - II.

EW 15 DP1

REI 90 DP1

REI 90 DP1 REI 90 DP1

EI 45 DP1 - C

R 90 DP1

REI 90 DP1

RE
I 9

0 
DP

1

REI 90 DP1

EI 30 DP1
Š - 3  P 01.01/ N 01.08 - II.
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RE
I 9
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DP

1

REI 90 DP1

REI 90 DP1

RE
I 9

0 
DP

1
EI

 4
5 
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1 -

 C
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Š - 3  P 01.01/ N 01.08 - II.
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EW 15 DP1

EI 45 DP1 - C

EI 30 DP1
Š - 4  P 01.01/ N 01.08 - II.

EW 15 DP1

REI 90 DP1

REI 90 DP1 REI 90 DP1

EI 45 DP1 - C

RE
I 9

0 
DP

1

RE
I 9

0 
DP

1
RE

I 9
0 

DP
1

REI 90 DP1
EI 45 DP1 - SC

REI 90 DP1 EI 45 DP1 - SC

EI 45 DP1 - C

RE
I 4

5 
DP

1
R 30 DP1

RE
I 4

5 
DP

1

R 30 DP1

REI 30 DP1

EW 15 DP1

EI 45 DP1 - C

EI 30 DP1

Š - 3  P 01.01/ N 06 - II.
EI 30 DP1
EW 15 DP1

EI 30 DP1

EW 15 DP1
EI 30 DP1

Š - 4  P 01.01/ N 06 - II.

REI 45 DP1

EW 15 DP1
EI 30 DP1

Š - 4  P 01.01/ N 06 - II.

EI 30 DP1

EI 30 DP1 - SC REI 45 DP1

R 
45
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Legenda místností 1.NP
Č.

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34

Název místnosti
Hala
Chodba
Sklad
Umývareň - muži
WC - muži
Umývareň - ženy
WC - ženy
Schodiště
Chodba
Jedáleň
Schodiště
Chodba
Prípravovňa jedla
Príjem riadu
Výdaj jedla
Prípravovňa jedla
Galéria
Átrium
Hala
Kancelář
Sklad
Šatňa
Umývareň
WC
WC
Sprchy
Hala
Sklad
Kancelář
Šatňa
Umývareň
WC
WC
Sprchy

Plocha (m²)
28,99

11,10
3,78
6,31
8,45

10,33
8,42

32,74
67,98

116,66
31,44
17,32
19,70
10,59
10,59
27,32

68,92
178,83
103,28

13,56
13,58
18,16
4,27
1,22
1,41

6,79
102,05

13,56
14,62
18,16
4,27
1,41
1,22

6,79

N 01.01 - II.

Legenda popisiek

Označenie PÚ - SPB

Hranice PÚ

62 Smer úniku / Počet evakuovaných osôb
Núdzové osvetlenie
Autonomný hlásič
21A - Označenie hasiace prístroja
H - hydrant

REI 60 DP1 Označenie PO konštrukcie

Hranice PNP
Požiarný pás
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Vedoucí práce

MgA. Ondřej Císler, Ph.D.
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Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

Vypracoval
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Výškový systém

BPV

Súradnicový systém

S-JTSK

Názov práce

Detský domov so školou
Stupeň práce

ATBP
Časť práce

D.1.3.b Požárně bezpečnostní řešení

Obsah výkresu

Pôdorys 2.NP
Formát výkresu

A2 - zväčšený

Mierka výkresu

1:100

Číslo výkresu

D.1.3.b.4

Dátum

19. 5. 2021

Fakulta architektúry
ČVUT v Prahe

± 0,000 = 190,80 m.n.m.
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Legenda místností  2.NP
Č.

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34

Název místnosti
Schodiště
Chodba
Čajovňa
WC - muži
WC - ženy
Sklad
Sklad
Chodba
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Chodba
Umývareň - muži
WC - muži
Umývareň - ženy
WC - ženy
Schodiště
Chodba
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Pavlač
Kancelář
Sklad
Ateliér
Učebňa
Učebňa
Učebňa
Učebňa
Ateliér
Kancelář
Sklad

Plocha (m²)
31,63
10,50
10,38
8,36
8,34
6,41
3,78

133,66
13,02
13,01
13,01
13,01

10,50
10,44
8,34

10,44
8,31

31,62
66,43

13,01
13,01
13,01

13,02
93,94
21,30
13,57

59,59
73,97
75,00
75,00
73,97
59,59
21,53
13,72

N 01.01 - II.

Legenda popisiek

Označenie PÚ - SPB

Hranice PÚ

62 Smer úniku / Počet evakuovaných osôb
Núdzové osvetlenie
Autonomný hlásič
21A - Označenie hasiace prístroja
H - hydrant

REI 60 DP1 Označenie PO konštrukcie

Hranice PNP
Požiarný pás
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Obsah výkresu

Pôdorys 3.NP
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Mierka výkresu

1:100

Číslo výkresu
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Dátum
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Fakulta architektúry
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± 0,000 = 190,80 m.n.m.
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Legenda místností 3.NP
Č.

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22

Název místnosti
Schodiště
Chodba
Čajovňa
Sprchy
Umývareň
WC
Chodba
Pokoj
Pokoj
Pokoj
Pokoj
Chodba
Čajovňa
Sprchy
Umývareň
WC
Schodiště
Chodba
Pokoj
Pokoj
Pokoj
Pokoj

Plocha (m²)
31,63
10,50
10,44
8,50

10,44
8,31

133,66
13,02
13,36
13,36
13,01

10,50
10,44
8,50

10,44
8,31

31,62
66,43

13,01
13,36
13,36
13,02

N 01.01 - II.

Legenda popisiek

Označenie PÚ - SPB

Hranice PÚ

62 Smer úniku / Počet evakuovaných osôb
Núdzové osvetlenie
Autonomný hlásič
21A - Označenie hasiace prístroja
H - hydrant

REI 60 DP1 Označenie PO konštrukcie

Hranice PNP
Požiarný pás
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Vodovod
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Pripojovacie potrubie studená voda
Pripojovacie potrubie teplá voda
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