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POLYFUNKCNIi DUM JE NAVRZEN JAKO JEDNA Z PETI NOVOSTAVEB TVORICICH NOVE
LITOCHLEBSKE NAMESTI V PRAZE NEDALEKO STANICE METRA OPATOV. SOUCASTI
URBANISTICKEHO KONCEPTU JE TAKE ZAPUSTENI STAVAJICIHO KRUHOVEHO OBJEZDU
POD ZEM A VYTVORENI VOLNE PLOCHY PRO NOVE NAMESTI.

DUM JE NAVRZEN S PODZEMNIiMI HROMADNYMI GARAZEMI, DALE S BAREM A
MESTSKOU KNIHOVNOU V PARTERU , NAD KTERYMI SE PAK NACHAZEJi BYTY A TERASY.
TERASY SMERUJI NA JIHOZAPAD A POSKYTUJi TAK KRASNY VYHLED DO PARKU A NIZSi

ZASTAVBY SMEREM KE STANICI METRA OPATOV.
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SEVER VYCHOD
- namesti

- nameésti

ZAPAD

- park, zastavba JIH

- park

Vyhledy (park,
prevazné nizka
zastavba)
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A. PrUvodni zprava

A.11. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Polyfunktni dim na namésti
Misto stavby: Litochlebské namésti, Opatov, Praha 11
Parcelni cislo: 135%/1

2031/29, 1358/2, 1357/8, 2027/2, 2014/188, 2014/245, 1357/2, 2014 /14,
2014/20%, 20147246, 1357/8, 1357/, 2014/185
Katastralni Gzemi: Chodov

A2 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracovala:  Zuzana Surovcova
Fakulta architektury CVUT v Praze
Thakurova 9
166 35 Praha 6

Ateliér: Ateliér Lampa CVUT FA
Vedouci projektu: doc. Ing. arch. Radek Lampa
Odborny asistent: Ing. arch. Matéj Barla

Odborni konzultanti:
Architektonicko - stavebni reseni: Ing. Marek Novotny, Ph.D.

Stavebné - konstrukcni resent: Ing. Miroslav Smutek, Ph.D.
Pozarné bezpecnostni Fesent: Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
Technické zarizeni budovy: Ing. Jan Mika

Realizace stavby: Ing. Radka Pernicova, Ph.D.
Interiér: doc. Ing. arch. Radek Lampa

Datum zpracovani: akademicky rok 2020/2021

A.13. Udaje o Gzemi

Dosavadni vyuZiti a zastavenost Gzemi:

Pozemek se nachazi na jihozapadni strané kruhového objezdu spojujiciho hlavni ulice Chilska,
Turkova, Hviezdoslavova a Ke Stacirné. Na pozemku se nachazi zatravnéna plocha a nékolik
stroml. Doted' prostor slouZil pouze pro pé&3i ulitky z ulice Chilskd k ulici Turkova. Pozemek
je rovinny. Okolni zastavbu tvori administrativni budovy a sidlisté Opatov. Na pozemku se také
nachazi mensi parkovisté z ulice Bartdnkova.

Udaje o provedenych pruzkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu:
Pro zjisténi potiebnych informaci bylo ¢erpano z inZenyrskogeologickych prizkumd provedenych
v dané lokalité. Dopravni napojeni je provedeno pres podzemni kruhovy objezd do podzemnich
garazi slouzicich jak obyvateldm byty, tak navstévnikim knihovny, pFipadné baru. Pro pripadné
dodavky zboZi do knihovny &i baru slouZi ulice Bartdfikova, kterd je napojena na ulici Chilska.
Dostupnost verejné dopravy je dostatecna, v blizkosti se nachazi stanice mefra Opatov, dale
je na nové Litochlebské namésti planovana zastavka nové tramvajové trate.

InZenyrské sité se nachdzi v ulici Bartinkova, napojeni na teplovod CZT je planovano pfes
pozemek ze severni strany. Objekt je pripojen na Teplovod, vodovod, kanalizaci a elektrické
site.

A1.L. 7Z3kladni charakteristika budovy a jeji Gcel

Polyfunkéni dim je navrZen jako jedna z péti novostaveb tvoFicich nové Litochlebské namésti
v Praze nedaleko stanice metra Opatov. Soucasti urbanistického konceptu je také zapusténi
stavajiciho kruhového objezdu pod zem a vytvoreni volné plochy pro nové namesti.

Dim je navrZen s podzemnimi hromadnymi garazemi, dale s barem a méstskou knihovnou v
parteru, nad kterymi se pak nachazeji byty a terasy. Terasy sméruji na jihozapad a poskytuji
tak krasny vyhled do parku a nizsi zastavby smérem ke stanici metra Opatov.

A15. Clenéni stavby na objekty a technickd a technoloagickd zafizeni

S002 - PolyfunkEni dim

S003 - Teplovodni pripojka
S004 - Pripojka elektrorozvod
S005 - Vodovodni pripojka
S006 - Pripojka kanalizace
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B.1.1. Popis Gzemi stavby

B.1.1a. Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku

Objekt se nachazi na nékolika parcelach v celkové rozloze 10 #67,16m? u Litochlebského nameésti
v Praze 11 - Opatov. Terén pozemku je rovinny, pozemek se nachazi u kruhového objezdu.
Pozemek je pristupny z ulice Bartlnkova, ktera se napojuje na hlavni ulici Chilska. Okolni
zastavba sestava z administrativnich budov a bytovych staveb. Vyskové se pozemek nachazi
v 299,85 m.n.m. V soucasné dobé je pozemek nezastavény. Stromy, které rostou na pozemku,
budou pokaceny. Staveni$té je dopravné dostupné z ulice Bartdfikova, kterd je kapacitné
dostacujici pro dopravu tézké stavebni techniky a materialu na stavbu.

B.11b. Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru

Hlina silné piscita, hnéda, pevné konzistence, humdzni, s valouny hornin a ki'emene o velikosti do 2 cm (do
0,00 - 0,03 10%) - navazka; tfida téZitelnosti|

0,03 - 0,45 Pisek hlinity, hnédoZluty, stredné az hrubé zrn., pevné konzistence, s valouny hornin a kiremene o vel. do 6 cm (10%) TT |

0,45 - 0,80 Jil pistity aZ jil nizce plasticky, tmavé hnédy, rezavé smouhovany, pevné konzistence, s ojedinélymi
stFipky Eernjch uhlikd a cihel o vel. do 1 cm; Hida teZitelnosti|

080 - 140 Jil pistity aZ jil nizce plasticky, zlutohnédy, rezavé smouhovany, pevné konzistence, na bazi s ojedinélymi
' i palozachblenymi aZ poloostrouhanymi Glomky kiemene a kfemence o vel. do 5 cm - deluvidini sediment; tFida
tézitelnosti |

Jil pistity, okrové zluty, pevné konzistence, s polozaoblenymi az
140 - 2,00 poloostrohrannymi Glomky kiemence o vel. do 8 cm (10%); tFida
tezitelnosti |

Jil stfedné plasticky, svétle Zluty, $edé smouhovany, pevné
2,00 - 2,65  konzistence, s ojedinélymi polozaoblenymi aZ poloostrohrannymi
Glomky kiemence a bfidlice o vel. do 12 cm; tFida téZitelnosti |

Bridlice prachovita, fosilng velmi zvétrala,
dedozluta, rezavé smouhovana, Glomkovité

265 - 3,80 rozpadava {vel. 1 - & cm), v ruce snadno
lamatelnd - predkvartérni podklad,
ordovik, Sdrecké s, tiida téZitelnosti | HPV
- 4,380

Bfidlice prachovita, slabé zvétrald, nahnédle

3,80 - 7,60 3Sedd, Olomkovité aZ kusovité rozpadava (vel. 5
- 10 cm, ojedinéle pfes primér vrtu 17cm), v
ruce vétSinou nelamatelna, hustota
diskontinuit velka, na puklinach a vestevnich
plochach limonitizovana, s ojedinélou jilovitou
vyplni puklin; tFida téZitelnosti Il

Bfidlice prachovita, slahé
zvétrald, nahnédle $edd,
alomkovité az kusovité

7,60 - 10,50 rozpadavad {vel. 5 - 15 cm a
vice), v ruce nelématelnd,
hustota diskantinuit velka,
na puklinach a vrstevnich
plochach limonitizovana; tFida
tezitelnosti Il

A
-10,880

10,50 - 11,00 |/

Bfidlice prachova, slabé
zvétrald, seda, Olomkovité az
kusovité rozpadava (vel. 6 -
14 tm a vice), v ruce
nelamateln, hustota
diskontinuit velka, na
vrstevnich plochach a
puklindch limonitizovana;
tfida téZitelnosti Il

s .

Na pozemku byl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum, ktery ovéfil podminky pro zakladani
objektu.

K posouzeni podminek zakladani byl pouZit inZenyrsko-geologicky vrt z databdze Ceské
geologické sluzby - dokumentace sondy ¢. J2 (Viz D.15.a.1), ktery zasahuje do hloubky 11m.
Urovefi ustalené hladiny podzemni vody je v hloubce &,38m. Uroveii zakladové spary je v hloubce
10,880m. Dle |G prizkumu a pldnich profild zakladam ve slabé zvétralé prachovité bridlici. Objekt
je zakladan na Zelezobetonové vané z ddvodu hladiny podzemni vody v hloubce 4,38m. Zakladova
deska ma tloustku 600mm. Pod sloupy je zakladova deska zesilena o dalsich 750mm. Stavebni
jama bude pazena zaporovym pazenim s odcerpanim podzemni vody. Vzhledem k hloubce stavebni
jamy je nutné pazeni kotvit. Hladina podzemni vody bude snizovana pomoci vrtanych studni.

B.1.1c. Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma
Navrhovany objekt se nenachazi blizko zadného ochranného pasma.

B.1.1d. Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba nezasahuje do zaplavového ani poddolovaného Gzemi.

B.1.1e. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Béhem vystavby budou ucinény
opatreni proti Sifeni hluku a prachu ze stavby.

B.1.1.f. PoZadavky na demolice a kaceni drevin
Soucasné sité technické infrastruktury, které prochazeji pozemkem, jsou urceny k prelozeni.
Stromy, které rostou na pozemku, budou skaceny.

B.1.1g. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského fondu
Zabor zemédélské pldy nebude provadén

B.1.1.h. Uzemné technické podminky - napojeni na stivajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Objekt je pristupny z podzemniho kruhového objezdu pod Litochlebskym naméstim. Pro pési j

objekt pristupny Z litochlebského namésti nebo z ulice Chilska. Objekt je napojen na verejné

inzenyrské sité. Veskeré pripojky jsou vedeny z ulice Bartinkova.

B.1.1i Vécné a casové vazby stavby

Stavbé bude predchazet demolice stavajiciho objektu skladu, ktery je na okraji parcely 1357/1.
Pred zacatkem vystavby bude vystavén podzemni kruhovy objezd s tunelem vedoucim do
podzemnich garazi budovy.

B.1.1j. Seznam pozemkd, na kterych se stavba provadi
135%/1, 2031/29, 1358/2, 135%/8, 202%/2, 2014/188, 2014/245, 135%/2, 2014/14, 2014/207%,
2014/246, 135%/8, 1357/%, 2014/185

B.1.2. Celkovy popis

Stavba bude uZivana jako polyfunkéni dim s knihovnou, barem a obytnou tasti. V podzemnich
podlazich se nachazeji technické mistnosti, sklepni kéje a hromadné garaze, v prvnim nadzemnim
podlazi se nachazi bar pristupny ze severni strany z Litochlebského namésti, dale se v dalsi




casti INP a v prostorech celého 2.NP nachazi méstska knihovna. 3.NP - 12. NP obsahuje byty.
Podlazi jsou ustupujici z jizni strany, coz tvori velké terasy pro vétsi byty. Soucasti mensich
byt jsou ve vétsiné pripadech lodZie (s vyjimkou bytd 1+kk).

B.1.3. Celkové urbanistické a architektonické reseni
Polyfunkéni ddm byl navrzen jako jedna z péti budov tvoficich nové Litochlebské namésti na
misté stavajiciho kruhového objezdu, ktery je v ramci navrhu zapustén pod zem. Polyfunkcni

vvvvvv

vvvvv

licuje s hlavni ulici Chilska.

B.1.4. Zakladni charakteristika objektu

Nosny systém je kombinovany monoliticky tvofeny Zelezobetonovymi sloupy o prifezu 300x1400mm
pro podzemni podlazi a 500x500mm pro 1. a 2. nadzemni podlazi. Dale je tvoren obvodovymi a
vnitFnimi nosnymi sténami o tloust'ce 200mm. Stavba je rozdélena do &4 dilatatnich celkd
oddélenych dilatacnimi sparami. Pro vsechna podlazi jsou navrzeny monolitické stropni desky
tloustky 270mm, stresni deska ma taktéz tloustku 270mm. V objektu jsou schodisté navrzena
jako prefabrikovana dvouramenna.

B.1.5. Z3kladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Objekt je napojeny na sité verejného vodovodu, kanalizace, teplovodu a elektriny. V objektu je
navrzen systém vzduchotechniky, vytapéni, rozvody uzitkové a pozarni vody a kanalizace.

B.1.6.Bezbariérové reseni stavby

1.NP a 2.NP spliuje vyhlasku ¢.398/2009 Sb. o vSeobecnych technickych pozadavcich zabezpecujici
bezbariérové uzivani staveb. Prostory parteru jsou dostupné pro osoby se snizenou schopnosti
orientace a pohybu. Vertikalni komunikace je pro tyto osoby resena bezbariérovym vytahem.
Cast objektu obsahujici byty neni pFizplisobena pro ubytovani jednotlived se sniZenou schopnosti
pohybu. V garazich jsou vyhrazena parkovaci mista pro invalidy.

B.1.7.0opravni reseni — doprava v klidu

Objekt je pristupny pro automobilovou dopravu z podzemniho kruhového objezdu. Podzemni
parking je urcen pro obyvatele bytd a pro navstévniky baru a knihovny. Podzemni parking
poskytuje 105 parkovacich stani. Soucasti navrhu ve studii byl i ndvrh planované trasy tramvaje,
jejiz zastavka je ve vzdalenosti méné neZ 100 metrd o objektu a nachdzi se na Litochlebském
namésti. V dochazkové vzdalenosti asi 10 minut se nachazi zastavka mefra Opatov.

B.1.8. Vegetace a terénni (pravy

V ramci stavby nebudou ucinéna zadna opatreni pro ochranu zelené - béhem hrubych terénnich
dprav bude veSkera zelef odstranéna. Okolo stavby bude po dokonteni vysizeno nékolik stromd
a mensi zelen.

B.19. Ekologie
B.1.7.a. Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi (ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda)

Stavba nebude mit Zzadny negativni vliv na zivotni prostredi. Neni predpokladano zatizeni
okolniho prostfedi hlukem, zplodinami, ani zneci$téni vody nebo pddy. Komunalni a tFidény odpad
bude skladovan v kontejnerech, které budou umistény v prostoru 1.PP.

B.1.10. Z3sady organizace vystavby

Vystavba bude probihat dle navrhu postupu vystavby, ktery je podrobnéji popsany v casti
D.15.a.1 Navrh postupu vystavby reseného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni
stavebni objekty stavby se zdivodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.
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D.1.1.a Technicka zprava

D.1.1.a3.1.0¢el objektu

Regenou stavbou je polyfunkéni dim v Praze na Litochlebském namésti. Nachazi se na jizni
strané nameésti, vedle hlavni ulice Chilska, nedaleko zastavky metra Opatov. Objekt vytvari
spoletné s dal$imi nivrhy objektd nové litochlebské namésti nad kruhovym objezdem, ktery je
zapustén pod zem. Objekt obsahuje 3 podzemni podlazi garazi, kde 1PP je pristupné
z kruhového objezdu, a 12 nadzemnich podlazi s knihovnou, barem a bytovou casti.

Do objektu vede celkem 5 vstupd a jeden vjezd do podzemnich gardzi. Budova obsahuje dvé
vertikalni komunikatni jadra, které slouzi jako CHUC. Budova je feSena jako kombinovany
Zelezobetonovy systém sténovy a skeletovy. Fasada objektu je Fesena jako kontaktni. Nenosné
stény v objektu jsou navrzeny z tvarnic Ytong a Silka. Konstrukcni systém objektu je nehorlavy.

D.1.1.a.2.Architektonické a dispozitni Feseni

Objekt je FeSen jako bytovy dim s lodZiemi nebo prostornymi terasami. V 1. a 2NP se nachazi
knihovna, dale je v 1.NP navrzen bar. Podzemni podlazi slouzi hromadnym garazim, sklepnim
kojim a technickym mistnostem. Vjezd do garazi je do 1.PP napojen z podzemniho kruhového
objezdu, ktery byl soucasti navrhu ve studii.

vvvvvv

Dim déale svym pldorysnym tvarem spolu s dal$imi navrhy ze studie vytvaFi prostor nového
Litochlebského namésti na misté kruhového objezdu, ktery byl v ramci studie zapustén pod
zem.

Dispozice byt je rozmanitd hlavné v mistech s napojenim na prostorné terasy. Jinak se
dispozice vcelku opakuji - jednad se hlavné o byty 3+kk, 2+kk, 1+kk. U byt s terasami je snaha
o navrh prostornéj$ich bytl. Dispozice se méni v zavislosti na ustoupeni podlaZi.

D.1.1.a.3.UZivani objektu osobami se sniZenou schopnosti pohybu a orientace

INP a 2NP splhuje vyhlasku ¢€.398/2009 Sb. o vsSeobecnych technickych pozadavcich
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb. Prostory parteru jsou dostupné pro osoby se
snizenou schopnosti orientace a pohybu. Vertikalni komunikace je pro tyto osoby resena
bezbariérovym vytahem.

Cast objektu obsahujici byty neni prizplisobena pro ubytovani jednotlived se sniZenou
schopnosti pohybu. V garazich jsou vyhrazena parkovaci mista pro invalidy.

D.1.1.a.4.0bsazeni objektu osobami
Pocet osob je stanoven v casti 0.13. PoZarne bezpecnostni reseni. Vypoctem byl stanoven
maximalni pocet 624 osob.

D.1.1.a.5.Kapacity, uzZitné plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy

Pocet nadzemnich podlazi: 12

Pocet podzemnich podlazi: 3

Vyska objektu po nejvyssi bod: 42,915 m
Celkova plocha pozemku: 10 767,16 m’
Zastavéna plocha: 17529 m?

Uzitna plocha: 10 281 m?

D.1.1.a.6.Technické a konstrukéni reSeni objektu

Zemni konstrukce

Po provedeni demolice stavajiciho objektu nad Grovni terénu, zacne etapa zemnich konstrukci.
Pozemek stavebnika musi byt oplocen plotem, v nékterych mistech zabradlim. Vstupy a vjezdy
na stavbu budou uzaviratelné a oznacené znackou, ktera zakazuje vstup nepovolanym osobam.
Na komunikacich v okoli stavby bude zajisténo docasné znaceni, upozornujici na probihajici
stavbu. Pro kontrolu osob pohybujicich se na stavenisti bude u hlavniho vjezdu zrizena vratnice.

Zajisténi stavebni jamy

K posouzeni podminek zaklddani byl pouZit inzenjrsko-geologickj vrt z databize Ceské
geologické sluzby - dokumentace sondy ¢. J2 (viz. D.2.1.9. PFilohy - Priloha ¢. 1), ktery zasahuje
do hloubky 11m. Urovefi ustalené hladiny podzemni vody je v hloubce &,38m. Urover zakladové
spary je v hloubce 10,880m. Dle IG prlzkumu a pudnich profili zaklddame ve slabé zvétralé
prachovité bridlici. Objekt je zakladan na Zelezobetonové vané. Zakladova deska ma tloust'ku
600mm. Pod sloupy je zakladova deska zesilena o dalSich 750mm. Stavebni jama bude pazena
zaporovym pazenim s odcerpanim podzemni vody. Vzhledem k hloubce stavebni jamy je nutné
pazeni kotvit. Hladina podzemni vody bude snizovana pomoci vrtanych studni.

Svislé nosné konstrukce

Nosny systém je kombinovany monoliticky tvofeny Zelezobetonovymi sloupy o prifezu
300x7#50mm pro podzemni podlazi a 500x500mm pro 1. a 2. nadzemni podlazi. Dale je tvoren
obvodovymi a vnitFnimi nosnymi sténami o ftloust'ce 200mm v nadzemnich podlazich a 300mm
v podzemnich podlazich. Stavba je rozdélena do 4 dilataénich celkl oddélenych dilatacnimi
sparami.

Vodorovné nosné konstrukce

Pro vsSechna podlazi jsou navrzeny monolitické stropni desky tloustky 270mm, stresni deska
ma taktéz tloustku 270mm.

Vertikalni komunikace
V objektu jsou schodisté navrzena jako prefabrikovana dvouramenna.

Obvodovy plast’

Obvodovy plast’ je Fesen jako kontaktni zateplovaci systém s obkladovymi pasky klinker bez
vzduchové mezery. Pro tepelnou izolaci byl pouzit izolant z mineralni viny (tloust'ka 200mm).
Svislé nosné stény jsou ze zelezobetonu, v nadzemnich podlazich v tloust'ce 200mm,
v podzemnich pak v floust'ce 300mm.

Stresni plast’

Plochd strecha objektu je nepochozi. Spadova vrstva je tvorena kliny z tepelné izolace. Dale
se stiecha sklada z dal$i vrstvy tepelné izolace, hydroizolace z asfaltovych past a kafirku
z ricniho kameniva. Lodzie maji stejnou skladbu, jako strecha. Pro pochozi vrstvu jsou pouzity
drevéné prkna osefrené olejem proti poskozeni. Pochozi terasy maji podobnou skladbu, pro
tepelnou izolaci je ale pouZito pénové sklo z ddvodu mozného zatiZeni teras vifivkami apod.



Délici konstrukce

Vnitrni pricky jsou navrzeny ze systému Silka. Pricky Sirky 150mm jsou pouzity pro vnitrni
pricky v bytech a pricky pro knihovnu a bar. Dale jsou vyuzity i v garazich. Pricky sirky
240mm jsou pouzity jako mezibytové pricky. Dale jsou misty pouzity i pricky tloust’ky 200mm.

Podhledové konstrukce
Podhledové konstrukce ze sadrokartonovych desek Knauf tloustky 15mm jsou pouzity pro
2.NP, kde se méni pozice svislych rozvodi TZB.

Skladby podlah

Soukromé obytné jednotky maji podlahu vinylovou, ktera je prilepena lepidlem na vyrovnavaci
stérku. Ta je polozena na roznaseci vrstvu osetrenou penetracnim natérem. Pro hygienické
zdzemi bytl je pouZita keramickd dlazba, kterd je pfilepena cementovym lepicim tmelem.
Prostory koupelny a wc jsou opatreny hydroizolacni stérkou. Podlaha knihovny je z marmolea
pokladaného na lepidlo. Specialné u knihovny je kvili moznému zatiZeni z knih pouzita vy$si
tloust'ka betonové mazaniny (95mm) s vyztuzi. Pro hygienické zdzemi je opét pouzita keramicka
dlazba. V prostorach baru je pouzita vinylova podlaha. Pro hygienické zazemi, kuchyn a sklady
je navrzena keramicka dlazba.

Vyplné otvord
V celém objektu jsou navrzena hlinikova okna Schiieco s hloubkou ramu 75mm. Parapety oken
jsou v dGrovni podlah, z tohoto dlvodu jsou navrZena zabradli o vy3ce 1100mm. VSechna okna

.....

Dvere

Vsechny vstupni dvere, dvere s pozadavkem na pozarni odolnost, dvere do technickych
mistnosti a dvere pro vstup do bytu jsou hlinikové se stavebni hloubkou 75mm. Ostatni dvere
jsou navrzeny jako bezfalcové, s konstrukci z odlehéené DTD desky a s oblozkovou zarubni.



8E0U-

BeLl-

o8zl

=]

5350

Horni Grovef desky: -10,260
Dolni drove desky: -10,880

=1 1

5 100

00E 7

1 0T

10 500

3000

=1 [

00 2

AT

8 000

8100

THIKUROUA §

FAKULTA ARCHITEKTURY
PRAA 6

twr

A

05/2021

tislo vjkresu

DA1bA

D11, - ARCHITEKTONICKO - STAVEBN CAST

format.

datum:

méFitko:

1550

15127 Ustav navrhovin |, vedouc dstaw: rof g, arch Jin el
doc. Ing. arch. Radek Lampa
Ing. Marek Novotnj, PhD.

Zuzana Surovcova

BAKALARSKA PRACE
vedouci projektu;

konzulfant:

vypracovala:

nézev projektu

o

POLYFUNKENT DOM NA NAMESTI

nézev vikresu

o

VYKRES ZAKLADU

a-973d

1138

10,280

11,038

4

11038

%m_

500

5 100

1900

|
P30

+

+

06T

1900

005

500

2840

2980

1900

00 9

1 006 T

05

y | 6H0 |

7940

300 |

4

11,038

/

T

11,788

11,788

11,788

REZ A - A'




=
om
oy | | 2% 548 | T—
‘L]Z\:\ L 7940 \, 8 100 L 8000 \,
1 kl T kl T
[ \ \ \
[ \ /l/ \ |
M1 \ \ \
M1 \ \ \
M1 \ \ \
M1 \ \ |
M1 \ \ \
M1 \ \ \
— T — = g Ay gy P Ay A R A A S A Ay Ty S a2 gy R R Ay YA R ¥ A ¥ Y ¥ — = — 1= I Tl T T T T T e i T
+——FF—— ——— — — e ————— =+ ;,5*77
= = 3
M1 \ \ \
ol | | 090 | , 600 |5
! 2450
M1 \ \ \
g & &
Il | | | .
N ’ ! ! | ’
M1 \ \ |
M1 \ \ |
T T i \
1§ 1E S J A e - S I e E— e e — - 44 - -
! \
T T T \
I \ \ !
T I z‘o I I I T
A L300 w0, 1640 0, 1800 ' 1350 s Lss A
T A 4 f
M1 \ \ \
M1 \ \ \
M1 \ \ \
ik 8 ! . -303 ! " ‘
ik . \ : | g ! 4
al \ \ ! 5
M1 \ \ \
M1 \ \ |
M1 \ \ |
M1 \ \ \
i . poo0 s, 830 .
T 7
R 8 | | I
Nl 4 @ ‘ 7 7 I\ I s ‘
. § . \ /
@aﬁ 1690 200 ‘ 2980 G‘Q 50 I3 210 200 2050 5 ZS’)m 1150 ‘
1 11 D I N o | R i A I ERs sl 0 U N ] (51 B S)
g -3 00, ol 1100 , 550 "
! 7 \ TR \ \
K 304 ‘ — g ! !
R | | I
i ‘ N ‘ 2550 g 1) 1800 wf o ‘ ‘
| 7 : g 3 g J ' /
I | £ : \ !
i ) \ ] | \ ’
B . 8 . 7
M1 \ L g \ \
il | 7 | |
. . P 1200 y 550 1200 200] 2050 . .
M1 \ R ' g \ \
L] | | |
| et s e —————— e e A — et e ] | T R )
N \ \ \ il
)
[ \ \ \
Erl) 1940 8100 8000
| | | |
2 1 + 1
boy | \ 2 sus \ L,
- s s —

3

LEGENDA MISTNOSTI

OZN.[NAZEV MISTNOSTI PLOCHA [n?] | PODLAHA | NASLAPNA VRSTVA|POVRCH STEN POVRCH STROPU
-3.01|Schodisté 16,39 P02 Keranicka dlazba | Omitka Omitka
-3.02|Schodifovd pedsif 15,19 P02 Keranicks dlazba | Omitka Omitka
-3.03|Hromadné garaze 1214,08 P01 Epoxidova stérka | Omitka Omitka
-3.0k|Technickd mistnost VZT  |79,69 P01 Epoxidova stérka | Omitka Omitka

LEGENDA MATERIALD

|:| Telezobeton
|:| Vyzdivka z cihel

Pritky Ytong

BAKALARSKA PRACE

vedouci projektu

15127 stay navehovdni | vedoui Gstaws: prof Ing arch. Jin Stempel

doc. Ing. arch. Radek Lampa
Ing. Marek Novotnj, Ph.D.

konzulfant:

FAKULTA ARCHITEKTURY
twr

THIKUROUA §

vypracovala: Zuzana Surovcova

D11, - ARCHITEKTONICKO - STAVEBN CAST

PODORYS 3PP 150

nézev projektu format: A
POLYFUNKCNI DUM NA NAMESTI datun 05/2021
nizev vikresu néitko. tislo vikresu

DA1b2.




®
®
o]

1

oy | | 24 58 | [—

| f
| 320 | 1940 | 8 100 | 8 000 | 358 )
7 K K K 1 1
[ | | | . .

. LEGENDA MISTNOSTI
[ | | | | - N V _
K . . : 0ZNNAZEV MiSTNOSTI PLOCHA [n?] | PODLAHA| NASLAPNA VRSTVA] POVRCH STEN POVRCH STROPD
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -101 | Schodisté 16,39 P02 Keramicka dlazba | Omitka Omitka
[l | \ | 102 [Schodiéfova predsi 975 P12 | Keramicks diazba | Omitka Onitka

-103 |Hromadné garaze 1485,50 POt Epoxidova stérka | Omitka Omitka

[l | | | 104 |Technicka mistnost 10,68 P01 | Epoxidova stérka | Omitka Onitka

(z3lozni zdroj)

: . 105 [Technick nistnost pro | 3968 POT | Epoxidova stérka | Onita onitka
| | vodni nédr na sprinklery

I
[
I
I
[
Il
L —
=
1!
Lol
ldd
Il
p: 1
1
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
I
I
Il
Il
I
T
Il
ol
Il
Il
Il
Il
M1
Il
Il
Il
Il
Il
Il
M1
I
il
I
I
11
0T,
T
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
M1
Il
Il
LiL
T
i
T
I
=) |
o
dog |
+
I
I

LEGENDA MATERIALO

|:| Zelezobeton

|:| Vyzdivka z cihel

1 | | | |:| Pritky Ytong
g g

) . 1 09

3750

4550
4550

\
\
\
\
\
\
\
1400
T
\
\
;
1
\
\
\
\
\
\

\
Lioo
I
\

\

\
1 1o
\
\
\
\
\
—
L
\
\
|
:
|
\
\

[ . . bl .
L3 o 1640 L300y 1800 L300y ° 1150 ‘
T +1H +1H

S 4 8§ ! - |- \ g
! ‘ 103 : : |
1 | | |
1 | | |
1 | | |
F ‘ 4\/ ‘ 6 900 4;, 900 M ‘ 8300 ‘

2200
1 | | 4 I
I | I ! L 3 |
) / . #
(YR T 1690 wnf | L El 1m wm 2i50 (D) i |
2980 g al 2|
@7 7777777 [ IO 5 1 AR I B S o N I T O s A NS 1/ B B - -] 115 I O AR @
| & . S0y 1100 p 550
I \ e !
T | 2 R |
(] b = -1.05 3
R | i | I
1 | g |8 o L | i |
[l 8 | R H o/ | \ ~ | g
2 ) - " 2 £ <
1 g | o ol o 1600 wof Pl e, o, |
g g w7
M1 \ L g -104 \ \
g | g
1 | | ¢ I
/ 5 2 .
1 \ 7 N g \ |
wf, |, % bl o g 2050 w0 3 i) 11

158

\, 30 J/ 1940 4\/ 8 100
\ \

8000 \, 358
1
\

2 548

@ @ BAKALARSKA PRACE 5127 e naorin 1 e s e g s s S FAKULTA ARCHITEKTURY
vt
vedouc projekfu doc. Ing. arch. Radek Lampa

THIKUROVA §
PRAKA 6

3

konzulfant: Ing. Marek Novotnj, Ph.D.

wypracoval Zuzana Surovcové D1, - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST

nézev projektu: .. L., format: A
POLYFUNKCNI DOM NA NAMESTI datun 05/2021

nazev vikresu: méritko: tislo vikresu:
PUDORYS 1P 150 DA1b3.




[ \ \ \
| F | | 24 508 | | £
4L 30 | 7 940 4L 8 100 4\, 8 000 | 318
‘ZC/:/ FH) y 1600 4\/ 1100 4\, 1600 4\/ 1100 4\, 1600 4\, i 1100 y 1600 4\, 1100 4\/ 1600 4\, 1100 4\/ 1600 /‘y i 1100 4\/ 1600 y 1100 4\, 1600 4\/ 1100 4\, 1600 I 1768
N T 5 oG | > &
L | | | o= i |
| "% | ] \ | | | T [ ] \ | ] \ | l T
B e e i — == ] i I == = E e R e e e S o S N i o6 R T 7'@
g | o112 110 007 q"" | / ﬁ(ﬁ |
B K . E g g \ . @ g[8 \ 8
ol bk oo 1390 iy 1415 150 i sus | N U ik 7650 ‘ S
N . * = g2 - e )
| . - | T == |
e R ‘ g qB 800 ; 3
‘ ‘ h ‘ h e 1300 150} 1862 150 ZSU,‘V 900 ,‘v 863 } J.
aa g 200
| 1N \ \ :
RE | . g | i | | .
g T D
. = ) s N\ 800 2 800 o ) '
RE = 3 | EN @ 7750 @5\/ nEankl 109 | |
. B 3| . . -
1 T \ T ] AT | 3 ] ]
i ‘ AR 800 / sls (o3 800 I E 4z g ) ) )
g 8 3 8l
20 S 20 B 129 | S5y |80 250y 800] Js1) ‘ ‘
+ F = €L = A g 2o 4/ [2 200 [ o
RV b i e T ele T N T T T LS i A 7'®
il o] 1800 150 4200 o ‘ @ 2|8 P 2 50 | °
® G
& & L
N E @ C; @ E B s - A a 108 \
h ’ 8| ) ‘ 1425 — 150} 900 15() 00, 900 y 35% n 800 150 _’_ - s
! Y J] Lo I g 1 \ T \
|———] o I I tﬁ"d St
/’\A RE A 8 T r ‘ 210 y 215 4 | A{’\
: 3 K 1800 50 3600 i fosi) - g o L : g
DR e ] T 7N (R q3 | '
. g = g( “ wl / 2150 ~
K g
1 g\ 800 85— Q Q Q Q oa ~\ 800 [— \ 7
N g 7150 "‘ . ‘ 107 LR @ o0 g & o 1 = 101 - oL
1 N B - | - 2 7 ( t> d &F |
N g “ . g T M= 1200 n 4075 = e \
I £ o q — &0 o
- N g 2835"0 gz @ 2535"0 g8 | 2415 0 o0 | owol bl sw 12w Y S VPR = e Y N % 590 | B 8
N 0 0] | E z
i ‘ ‘ @\ \Ic IL .
125 g( [ 126 g (:I @ @ |7 g % : 104 G ‘
1490 50 1600 -] 50 " w0 Bl by 7 g8
T ! 2415 s R 1255 ) o 1900 ) 1800 l_ |
s \ ) 0 [ %103 \
. ‘ g 4 105 R
3 3 gl '
o) 4 | 0 i : h
i : \ : @ ! '
A Lls s 117 E :
g2 g 8 E
NINZ I=E C o] HExCGDIN
| El T
| Jod PR L) Nwzua p S0y 1200 Ny 50y 1100 L 550 20 g) | & |
. ! 2150 1 122%/: = = 1 E o 2200 K .
R 18 ) 0 - e g ) g I ) ‘
] 126 /ggzwsn 2150 Pl 5 > of
N §
b R O 4 e S Y A SR | 7 I A 111 -®
- = 120 8 +
T g ‘ 235 y e, v 6§ 500
S\ G o S 800 EH / 7 T
ST m 8 ANE e | |
. : ~ 3% 150 1550 — e
T =1 [ 4 £ 116 ‘ g ‘ ‘
] a2 I 3P . \ H—C[o @
! g« : ‘ | |
| = | | L@ |
F ‘ 1140 4\/ 900 4\/ 2950 ‘ ‘ T
il o : | — | |
= zaoy 00 L9 240 2560 ! 295 il 2050 0 ‘ 0500 ‘ 8
. = - 4 o
N E \ E \ \
B ) . o .
g = it 0y 4 Mg e iy i g e s e R i pis ey oy Rt s [ e s s [y [ o e — IR 77@
i ‘ | I | | I | | ] | I | I I | ‘ I I | g | I | ] I | I J J
® B I = =
o & & N\ & \ & & & \
prpfsioy 1600 poom 1600 PRRL ) 1600 ; PRRRT B 1600 ooty 1600 iy 1600 yootm 1600 PRERE ) 1600 P
,‘y 320 ,‘V 7940 ,‘V 8100 ,‘v 8000 y318
| “‘ i 2 508 : ‘ .
[ \ ﬁ \ \

LEGENDA MISTNOSTI

PROSTOR | OZN.|NAZEV MISTNOSTI PLOCHA [n?] | PODLAHA | NASLAPNA VRSTVA|POVRCH STEN POVRCH STROPD
101 |Bar 138,58 P06 Vinylova podlaha | Omitka Omitka
102 |Chodba 126 P06 Vinylova podlaha | Omitka Omitka
103 |WC invalidé 4,23 Po? Keramicka dlazba | Keramicky obklad, omitka | Omitka
104 |WC Zeny 510 PO} Keramicka dlazba | Keramicky obklad, omitka | Omitka
105 |WC pfedsifi Zeny 23 PO? Keranmickd dlazba | Keramickj obklad, omitka|Omitka
106 |WC predsifi mui 303 PO? Keramicka dlazba | Keramickj obklad, omitka | Omitka
107 |WC muzi 6,68 PO} Keramickd dlazba | Keramicky obklad, omitka | Omitka
Bar  |108 |Kuchyné 13,53 P0? Keramicka dlazba | Keramickj obklad, omitka | Omitka
109 |Sklad npojl 545 PO} Keramicka dlazba | Keramickj obklad, omitka | Omitka
110 |Chodba 10,67 P06 Vinylové podiaha | Omitka Onitka
11 |Sklad potravin 531 POt Keramicka dlazba | Keramicky obklad, omitka | Omitka
112 |0dpad 582 PO? Keranmickd dlazba | Omitka Omitka
113 [Satna 4,30 P06 Vinylova podlaha | Omitka Omitka
114 |Uklidova mistnost 153 PO} Keramickd dlazba | Keramicky obklad, omitka | Omitka
115 |WC n Po? Keramicka dlazba | Keramicky obklad, omitka | Omitka
Schodicts 116 |Vstupni hala 1517 P03 Keramicks dlazba | Omitka Omitka
117 |Schodisté 2358 P03 Keramicks dlazba | Omitka Omitka
118 |Chodba 362 P04 Marmoleum Omitka Omitka
119 |kanceldf 16,72 POL Marmoleum Omitka Omitka
120 |Zazemi 488 P04 Marmoleum Onitka Onitka
121 |Pedsifi s umyvadlem 1 P07 Keranmickd dlazba | Keramickj obklad, omitka| Omitka
122 |WC 157 Po? Keramicka dlazba | Keramicky obklad, omitka | Omitka
123 |Chodba 10,13 P04 Marmoleum Omitka Omitka
Knihovna 124 |Oklidova mistnost 2,26 P07 Keranmickd dlazba | Keramickj obklad, omitka|Omitka
125 |WC pfedsifi mui 369 P0? Keramicka dlazba | Keramickj obklad, omitka | Omitka
126 |WC muzi 12,15 Po? Keranmickd dlazba | Keramicky obklad, omitka | Omitka
127 |WC invalidé 3,96 Po? Keramicka dlazba | Keramicky obklad, omitka | Omitka
128 |WC predsii Zeny 369 PO} Keramicka dlazba | Keramicky obklad, omitka | Omitka
129 |WC Zeny 15,90 P07 Keramické dlazba | Keramickj obklad, omitka | Omitka
130 |Odpad 2180 Omitka Omitka
LEGENDA MATERIALD
|:| Zelezobeton
|:| Obvodova sténa Ytong
|:| PFitky Ytong
R Tepelné izolace z
mineralni viny
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LEGENDA MISTNOSTI

PROSTOR | OZN.[NAZEV MISTNOSTI PLOCHA [m?]  [PODLAHA|NASLAPNA VRSTVA| POVRCH STEN POVRCH STROPD
3.01 | Schoditovy prostor 18,53 P11t Keramickd dlazba | Omitka Omitka
;f;:f;:; 02 |PredsTh ke schodihi 8,03 P | Keramicks diaiba | Omitka Onifka
3.03 | Chodba 18,75 P11 Keramickd dlazba | Omitka Omitka
3.04 | Vstupni pfedsif 1,35 P13 Vinylové podlaha | Omitka Onitka
3.05 | Pokoj 1,50 P13 Vinylova podiaha | Omitka Omitka
3.06 |Loinice 12,42 P13 Vinylova podlaha | Omitka Omitka
Byt 1 307 |Lodzie 147 S3 DFevéna prkna Omitka Omitka
308 | Obfvact pokoj s kuchyni | 2699 P33 Vinylova podiaha | Omitka Onitka
3.09 |Koupelna 422 P12 Keramick dlazba | Keramick§ obklad, omitka|Omitka
310 |WC 164 P12 Keramickd dlazba | Keramickj obklad, omitka | Omitka
311 | Komora 193 P13 Vinylova podiaha | Omitka Omitka
312 | Vstupni predsif 114 P13 Vinylova podiaha | Omitka Omitka
313 | Komora 193 P13 Vinylova podiaha | Omitka Omitka
36 | WC 164 P12 Keramickd dlazba | Keramickj obklad, omitka | Omitka
Byt 2 315 | Koupelna 4,22 P12 Keranmicka dlazba | Keramick{ obklad, omitka|Omitka
316 |Objvaci pokoj s kuchyni |26,99 P13 Vinylova podlaha | Omitka Omitka
3.1 | Lodzie 141 S3 DFevéna prkna Omitka Omitka
318 |LoZnice 12,62 P13 Vinylova podiaha | Omitka Omitka
319 [Pokoj 132 P33 Vinylova podiaha | Omitka Onitka
320 | Vstupni predsifi 4,30 P13 Vinylové podiaha | Omitka Omitka
Byt 3 321 | Koupelna + WC 399 P12 Keramickd dlazba | Keramickj obklad, omitka | Omitka
322 | Pokoj 21,18 P13 Vinylové podlaha | Omitka Onitka
3.23 | Vstupni predsif 526 P13 Vinylova podiaha | Omitka Omitka
324 | Koupelna + WC 587 P12 Keramickd dlazba | Keramickj obklad, omitka|Omitka
Byt & 3.25 | Loinice 1215 P13 Vinylova podiaha | Omitka Omitka
326 |Lodzie 133 S3 Devénd prkna Omitka Omitka
327 |Obyvaci pokoj s kuchyni | 25,46 P13 Vinylova podlaha | Omitka Omitka
328 | Vstupni predsif 526 3 Vinylova podiaha | Omitka Onitka
329 | Koupelna + WC 5,87 P12 Keramickd dlazba | Keramickj obklad, omitka | Omitka
Byt 5 330 |Loinice 1215 P13 Vinylova podiaha | Omitka Omitka
331 | Lodzie 133 S3 Dfevéna prkna Omitka Omitka
332 | Objvaci pokoj s kuchyni {2546 P13 Vinylové podlaha | Omitka Omitka

LEGENDA MATERIALD

Zelezobefon

Obvodova sténa Ytong

Pitky Ytong

Mezibytové Fitky Ytong
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—— Naslapna vrstva - epoxidova
stérka - 4mm
| Akrylatovy penetracni natér
—— Roznaseci vrstva - betonova
mazanina, tl. 65mm
- Sterkova hydroizolace polyurea, tl. 2mm
—— Zelezobetonovi vana, tl. 600mm
—— Ochranna vrstva - betonova mazanina, tl. 50mm
—— 2x Asfaltovy pas

—— Podkladni beton, tl. 100mm . vt iy
o Akrylatovy penetracni nater,
. Rostly teren Epoxidovy natér, tl. 3mm

Trvale pruzny tmel

Okrajovy dilatacni
pasek, tl. 15mm

Zelezobetonové vana, tl. 300mm

300

140

100

100

/ maltou, tl. 40mm

—— Penetracni natér

— 2x Asfaltovy pas

— Geotextilie

— Zdivo z (P; 290x140x65
— Geotextilie

— Nopova folie

“— Zasyp zeminou
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+ 0,000

428

130

5

223

Hlintkovy ram

Trvale pruiny |
tmel

Parotésna folie —

P06

——— Prahovy profil

Zelezobetonov vana, t. 300mm

300

PUR péna

Paropropustna
folie

— Betonova dlazba, tl. 50mm
—— Pisek, tl. 30mm
- Stérkovy nasyp, tL. 60mm
| Zasyp zeminou

- Odtokovy zlab
| s g
Mrizka 0100
2
R
8
2 142 b

458

Penetratni natér —
2x Asfaltovy pas —
Geotextilie —

XPS, tl. 140mm —
Geotextilie —
Nopova folie —

Zasyp zeminou ——
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428

0P01

200

200

12/ Zakladaci profil

Vnittni vapenocementova omitka, 1. 10mm

—— Perlinka
v o —— Betonova dlazba, —— Penetrace
apenocementova v oo
or?ﬁfka, HL10mm fl. 50mm —— 7B obvodova sténa, tl. 200mm
] —— Pisek, tl. 30mm —— Penetfrace
— Stérkovy nasyp, — 2x asfaltovy pas
Podlahova lidta fl. 60mm | Geotextilie
Pos o —— Zasyp zeminou - XPS, tl. 200mm
~ Okrajovy | Stérka quick-ix RKS s perlinkou Verfex, t. 3mm
dilatacni pasek, ) o
H. 15mm ;T 17% —— Lepidlo quick-mix RKS, tl. 3mm
‘ E— L Licové pasky Klinker, 240x52x12mm
§
Zelezobetonov vana, t. 300mm
Penetratni natér — I
2x Asfaltovy pas — 310 il o i
- i e
Geotextilie — |
XPS, tl. 14.0mm — 158 |
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Nopova folie — — vt
) . | vedouci projektu: doc. Ing. arch. Radek Lampa )
Zasyp zeminoy — I THAKUROVA 9
I konzultant: Ing. Marek NOVOTH)//, Ph.D. PRAHA 6
I wpracovala Zuzana Surovcova D11 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST
II nazev projektu: format: A3
v s ) ’ v ’
| POLYFUNKCNI DUM NA NAMESTI datun: 05/2021
nazev vykresu: méritko: Cislo vikresu:
DETAIL SOKLU 15 D.1.1.b.15.




2x 0SB deska, tl. 12mm

Oplechovani atiky (fitanzinek)

Ocelova

priponka
atikového
plechu

XPS klin, tl. 50mm, A
sklon 5%

5L

5%

Licove pasky Klinker,

260x52x12mm

Lepidlo quick-mix RKS, —
tl. 3mm

Stérka quick-ix RKS s —|
perlinkou Vertex, tl. 3mm

Tepelnd izolace z —
mineralni viny, tl. 200mm

Lepidlo quick-mix RKS —

/B obvodové sténa, t. —
200mm

Lepidlo quick-mix RKS —

Tepelna izolace z —

mineralni vlny, tl.
100mm

—— Kacirek, tl. 50mm
—— Geotextilie
—— 2x Asfaltovy pas, tl. 4mm

| Parozabrana
- 7B stropni deska, tl. 270mm

— Spadové kliny tepelné izolace z mineralni viny, sklon 2%
—— Tepelna izolace z mineralni vlny, tl. 200mm

—— VnitFni vapenocementova omitka, tl. 10mm
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295

110

270

Vinylova podlaha, tl. 3mm
Lepidlo, fl. 2Zmm

Vyrovnavaci stérka, tl. 5Smm
Akrylatovy penetracni natér
Roznaseci vrstva - betonova
mazanina, tl. 60mm

Systémova deska podlahového vytapeni, tl.
2'mm, tl. potrubi 18mm, tl. stény 2mm
Separatni vrstva - PE folie

KroCejova izolace, tl. 40mm

Zelezobetonova stropni deska,
tl. 230mm

y 35 |y 40

330

Okrajovy dilatacni

Hlinikovy ram

dvefi Schiico ———

ADS 15

Parotésna folie —|

Lepidlo

502

— Drevena prkna osefrena olejem (Napr. Plus UV terasovy
olej T-60 s redidlem plus 40

— Rektifikatni podlozky

— 2x Asfaltovy pas, tl. 4mm

—— Geofextilie

— Spadové kliny tepelné izolace z pénového skla, sklon 2%
— Tepelna izolace z pénoveho skla, t1. 170mm

| Parozabrana

- 7B stropni deska, tl. 270mm

—— VnitFni vapenocementova omitka, tl. 10mm

Parapetni
drevéna 44/’////{:;J

deska, tl.

20mm

50. 5|} 20

Podlahova lista

pasek, tl. 15mm

408

270

BAKALARSKA PRACE

15127 Ustav navrhovéni |, vedouci Gstavu: prof. Ing. arch. Jan Stempel

vedouci projektu:

doc. Ing. arch. Radek Lampa

konzultant:

Ing. Marek Novotny, Ph.D.

FAKULTA ARCHITEKTURY
tvut

THAKUROVA 9
PRAHA 6

vypracovala:

Zuzana Surovcova

D.11. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST

nazev projektu: format: A3
POLYFUNKCNT DOM NA NAMESTI satum 05/2021

nazev vykresu: méfitko: Cislo vykresu:
DETAIL VSTUPU NA TERASU 15 D.11b.17.




@ Hlinikové okno Schiico 7\

Naslapna vrstva - marmoleum, tl. 3mm —
Lepidlo, tl. 2mm —

Penetratni natér —

Roznaseci vrstva - betonovd mazanina, fl. —

8smm Prahov{ profil
Separatni vrstva - PE folie — ..

XPS - Krotejovs izolace, H. L0nm —| Trvale pruzny fmel PgR pena . kot
5 . . | aropropustna inkovy
Ze.t(fz?be’tunova sfropmr des(ka, tl. 270mm Okrajohf dilatatn folie L parapetni plech
Vnitrni vapenocementova omitka, . 10mm — Parozibrana pasek, tl. 15mm

(T ST
i =

IN—— XPS, tl. 40mm

LN\ Kotveni tepelné izolace -

hmoZdinka s ocelovym trnem

0P01

VnitFni vapenocementova omitka, tl. 10mm

o — Perlinka

— Penetrace

|— 7B obvodové sténa, t. 200mm

—— Lepidlo quick-mix RKS

—— Tepelna izolace z minerlni vlny, tl. 200mm
| Stérka quick-ix RKS s perlinkou Vertex, tl. 3mm
—— Lepidlo quick-mix RKS, tl. 3mm

L— Licové pasky Klinker, 240x52x12mm

R

ST LE [™—— Podkladni vrstva omitky (cementova stérkal + penetrace, t. 3mm
[ — Vngjsi tenkovrstva silikatova omitka, tl. 3mm

Hlinikové okno Schiico ,\
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P01

Hromadné garaze, sklepni koje, technické mistnosti

Akrylatovy penetracni nateér,
Epoxidovy natér, tl. 3mm

Trvale pruzny tmel

Okrajovy dilatacni
pasek, tl. 15mm

— Pojizdna vrstva - epoxidova
stérka - 4mm

| Akrylatovy penetratni natér

— Roznaseci vrstva - betonova

mazanina, tl. 65mm

| Stérkova hydroizolace polyurea, tl. 2mm

— Zelezobefonové vana, tl. 500mm /
Zelezobetonova stropni deska, tl.
21 0mm

50

M

Ly

F=)
i)

P02
Schodiste

Keramicky sokl, tl.

10mm

Okrajovy dilatacni
pasek, tl. 15mm

270mm

Syp 10 50 |

1717

65

7

80

—— Naslapna vrstva - velkoformatova
keramicka dlazba, protiskluzova, tl. 10mm
—— Cementovy lepici tmel, tl. 5mm

—— Akrylatovy penetratni natér

—— Roznaseci vrstva - betonova

mazanina, fl. 65mm
. Stérkova hydroizolace, L. 2mm

— Zelezobefonové vana, tl. 500mm /
Zelezobetonova stropni deska, tl.
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EOEI dicts keramicka dlazba, protiskluzova,
chodiste t. 10mm
—— Cementovy lepici tmel, tl. 5Smm
— Akrylatovy penetracni natér
— Roznasedi vrstva - betonova
mazanina, tl. 65mm
Véapenocementova . v . ,
omitka, fl. 10m Sepvarlacnj Ivrsfva - PE folie
— Krocejova izolace, tl. 30mm
Keramicky sokl, —— Tepelna izolace, tl. 40mm
/ t. 10mm —— Zelezobetonova stropni deska,
| Okrajovj dilatatni t. 270mm
pasek, tl. 15mm
] Tk
g
— Vinylova podlaha, tl. 3mm
P06 — Lepidlo, tl. 2Zmm
Bar: — Vyrovndvaci stérka, tl. Smm

Bar, chodba, zazemi

Vapenocementova

/ omitka, tl. 10mm

Podlahova lista

pasek, fl. 15mm

Okrajovy dilatacni

- Stérkova hydroizolace, tl. 2mm
— Akrylatovy penetracni natér

—— Roznaseci vrstva - betonova
mazanina, tl. 70mm

- Stérkova hydroizolace, tl. 2mm
—— Separatni vrstva - PE folie
—— Krotejova izolace, tl. 30mm

— Tepelna izolace, tl. 40mm

- Zelezobetonova stropni deska,
tl. 270mm

PN
SF

5

150

y 40 | 30 )

— Naslapna vrstva - velkoformatova

P04

Knihovna, kancelare

P07

Bar:

Vapenocementova

/ omitka, tl. 10mm

Trvale pruzny tmel

Okrajovy dilatacni
pasek, tl. 15mm

vyztuzena, tl. 95mm

—— Separacni vrstva - PE folie
—— XPS - tepelnd a akusticka izolace, . 50mm
—— Zelezobetonov stropni deska, tl. 220mm

23
il
2
1

95

150

50

Kuchyne, sklady, hygienické zazemi

Keramick{ obklad, tl. 10mm
1 OkrajovyydilafaEnT

/ pasek, tl. 15mm

tl. 10mm

— Cementovy lepici tmel, tl. 5Smm
- Stérkova hydroizolace, tl. 2mm
—— Akrylatovy penetratni natér
—— Roznaseci vrstva - betonova
mazanina, fl. 65mm

- Stérkova hydroizolace, tl. 2mm
— Separacni vrstva - PE folie
— KroCejova izolace, tl. 30mm
— Tepelna izolace, tl. 40mm

- Zelezobetonova stropni deska,
tl. 270mm

[

K

10) |

70

150

— Naslapna vrstva - marmoleum, tl. 3mm
— Lepidlo, fl. 2Zmm

—— Penetracni natér
—— Roznaseci vrstva - betonova mazanina

— Naslapna vrstva - keramickd dlazba,

P05
Hygienické zazemi

Okrajovy dilatacni

[ pasek, tl. 15mm
i

—— Naslapna vrstva - velkoformatova
keramicka dlazba, protiskluzova,
tl. 10mm

—— Cementovy lepici tmel, t. 5Smm

L Stérkova hydroizolace, tl. 2mm

—— Akrylatovy penetracni natér

— Roznaseci vrstva - betonova
mazanina, tl. 70mm

L Stérkova hydroizolace, tl. 2mm

— Separacni vrstva - PE folie
— KroCejova izolace, tl. 30mm

Keramicky obklad, . fomm [~ Tepelna izolace, fl. 40mm

—— Zelezobetonova stropni deska,
tl. 270mm
a~
e
4 8
R
g

y 40 |, 30 |
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—— Naslapna vrstva - velkoformatova
keramicka dlazba, protiskluzova,

P08 — Nadlapna vrstva - velkoformatové P09 P10 | Elenjngfn;v lenic tmel. L. Smm
v keramicka dlazba, profiskluzova, Knihovna, kancelare Hygienické zazemi peTnoyy Teplet e T
Schodiste HL10mm ’ L Stérkova hydroizolace, tl. 2mm

—— Cementovy lepici tmel, tl. 5Smm
— Akrylatovy penetracni natér
— Roznaseci vrstva - betonova

— Naslapna vrstva - marmoleum, tl. 3mm
— Lepidlo, fl. 2Zmm

—— Penetracni natér

—— Roznaseci vrstva - betonova mazanina

—— Akrylatovy penetracni natér
—— Roznaseci vrstva - betonova
mazanina, tl. 80mm

mazanina, tl. ¥5mm vyztuzen, tL. 85mm . Stérkova hydroizolace, tl. 2mm

Vapenocementova

/ omitka, tl. 10mm

Trvale pruzny tmel

— Separacni vrstva - PE folie — Separacni vrstva - PE folie

— KroCejova izolace, tl. 40mm

e - Zelezobetonova stropni deska,
Keramicky obklad, 1. 10mm L 270mm

—— Separacni vrstva - PE folie

Véapenocementova

omitka, tl. 10mm v .
— Krocejova izolace, fl. 40mm
—— Zelezobetonova stropni deska,

—— XPS - Krocejova izolace, tl. 40mm
Keramicky sokl,
/ tl. 10mm tl. 270mm
_ Okrajovy dilatacni

—— Zelezobetonov stropni deska, tl. 220mm

Okrajovy dilatacni

Okrajovy dilatacni
pasek, tl. 15mm pasek, tl. 15mm pasek, tl. 15mm
N Y =
T LT &= T / I T
a S
. 8 8 o
& &8 &8
g < g
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P11
Schodiste

Véapenocementova
/ omitka, tl. 10mm
Keramicky sokl,
/ tl. 10mm
- Okrajovy dilatacni

pasek, tl. 15mm

— Naslapna vrstva - velkoformatova
keramicka dlazba, protiskluzova,
tl. 10mm

—— Cementovy lepici tmel, tl. 5Smm

— Akrylatovy penetracni natér

— Roznaseci vrstva - betonova
mazanina, tl. 55mm

— Separacni vrstva - PE folie

— KroCejova izolace, tl. 40mm

- Zelezobetonova stropni deska,
tl. 270mm

10

5

55

110

40

P12
Byt:
Hygienické zazemi

Keramicky obklad, tl. 10mm

Okrajovy dilatacni
pasek, tl. 15mm

—— Naslapna vrstva - velkoformatova
keramicka dlazba, protiskluzova,
tl. 10mm

—— Cementovy lepici tmel, tl. 5Smm

| Stérkova hydroizolace, .. 2mm

— Akrylatovy penetratni natér

—— Roznaseci vrstva - betonova

mazanina, tl. 80mm

— Systémova deska podlahového vytapéni, tl.
27mm, tl. potrubi 18mm, tl. stény 2mm
- Stérkova hydroizolace, .. 2mm

— Separacni vrstva - PE folie

—— KroCejova izolace, tl. 40mm

- Zelezobetonova stropni deska,

tl. 270mm
3

P13

Byt:

Obyvaci pokoj s kuchynskym
koutem, chodba, pokoje

Véapenocementova

/ omitka, tl. 10mm

Podlahova lista

Okrajovy dilatacni
pasek, tl. 15mm

— Vinylova podlaha, tl. 3mm

—— Lepidlo, tl. 2mm

— Vyrovnavaci stérka, tl. Smm

— Akrylatovy penetracni natér

— Roznaseci vrstva - betonova

mazanina, fl. 60mm

— Systémova deska podlahového vytapéni, tl.
2%mm, tl. potrubi 18mm, tl. stény 2mm
— Separacni vrstva - PE folie

—— KroCejova izolace, tl. 40mm

- Zelezobetonova stropni deska,
tl. 270mm

O 1O d Qg

A 1O
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Vyplnéni
mineralni
zatkou

0P01: Obvodova sténa

428 L

200

Ve

L 200 10y
1

Vnitini vapenocementova omitka, tl. 10mm
—— Perlinka

—— Penefrace

— 7B obvodovi sténa, tl. 200mm

—— Lepidlo quick-mix RKS

— Tepelna izolace z mineraln vlny, tl. 200mm

| Stérka quick-ix RKS s perlinkou Vertex, tl. 3mm
— Lepidlo quick-mix RKS, tl. 3mm
— Licové pasky Klinker, 240x52x12mm

0P02: Obvodova sténa

410

200

by,

M

250 0y
1

Kotveni tepelné izolace -
hmozdinka s ocelovym
sroubovacim frnem

(kotveno pomoci Vyplnéni mineralni zatkou

zapustného systému)

Kotveni tepelné izolace -
hmozdinka s ocelovym
sroubovacim trnem
(kotveno pomoci
zapustného systému)

Vnittni vapenocementova
omitka, tl. 10mm

— Tvarnice z autoklavovaného porobetonu Ytong
Univerzal (599x249x250)

—— Lepici tmel, tl. tmm

—— Tepelna izolace z mineralni
viny, tl. 200mm

—— Podkladni vrstva omitky (cementova stérka) +
penetrace, fl. 3mm

— Vngjsi tenkovrstva silikatova omitka, tl. 3mm
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Pricka parter, byty,
hromadné garaze

L 110 L
1 1
0,y 150 0y
1 1

Vnitini vapenocementova
omitka, tl. 10mm
Vapenopiskové tvarnice
Silka KSRP 150
(498x150x248)

Rw = 52dB; EI 180
Vnitini vapenocementova
omitka, tl. 10mm

Pricka hromadné

220 y

200 10,
1

Vnitfni vapenocementova
omitka, tl. 10mm
Vapenopiskové tvarnice
Silka KSRP 200
(4:98x200x248)

Rw = 54dB; EI 180
Vnitfni vapenocementova
omitka, tl. 10mm

Pricka mezi byty, pricka mezi bytem a chodbou

L 260 L
/ 1
10, 240 10,1
1 1

VnitFni vapenocementova
omitka, tl. 10mm
— Vapenopiskové tvarnice
Sitka KSRP 240
(24:8x240x248);
Rw = 57dB, El 180
L Vnittni vapenocementova
omitka, tl. 10mm
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St

skladba strechy

— Kactirek, tl. 50mm
—— Geotextilie
—— 2x Asfaltovy pas, tl. 4mm

—— Tepelna izolace z mineralni vlny, tl. 200mm
| Parozabrana

- 7B stropni deska, tl. 270mm
—— VnitFni vapenocementova omitka, tl. 10mm

—— Spadové kliny tepelné izolace z mineralni vlny,

sklon 2%

50

8y
17

249

180

270

10y |
1

S2: skladba terasy

olej T-60 s redidlem plus 40
—— Rektifikacni podlozky

—— 2x Asfaltovy pas, tl. tmm
—— Geofextilie

| Parozabrana
- 7B stropni deska, tl. 270mm

S~
1 1 1 R
~N
=S
@
~N
=S
A~
2%
°h>
0
0
=S
o
=
N O T T T T T .. NI
o
=
~
=S
S
=)

— Tepelna izolace z pénového skla, tl. 170mm

—— Vnitfni vapenocementova omitka, tl. 10mm

S3: skladba lodzie

— Drevena prkna osefrena olejem (Napr. Plus UV terasovy — Drevéna prkna osefrena o

olej T-60 s redidlem plus
—— Rektifikatni podlozky
—— 2x Asfaltovy pas, tl. 4mm
— Geofextilie

—— Spadové kliny tepelné izolace z pénového skla, sklon 2% —— Spadové kliny tepelné izo

| Parozabrana

VnitFni vapenocementova

lejem (Napf. Plus UV terasovy
40

lace z mineralni vlny, sklon 2%

— Tepelna izolace z mineralni vlny, tl. 170mm

- 7B stropni deska, tl. 270mm

omitka, tl. 10mm

9,1 29 20y
17 1

L

b
S
o
il

N N N N I N N T T O
o
~
~N

1

10y y
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0zn. Schéma Sifka Vyska Popis Celkem
001 g Hlinikové okno, izolatni trojsklo, 197
~ 3900 2180 VRPN
hlinikovy ram, cerny, praskovy
lak
\ ) N
I\ A /\ I\
1 a /' I o o
// \\\ // \\ // \\ / \\ 8 Hlinikove okno, ctyrkridle, 1
XY AN | WANRY | AEEN B0 3900 2180 izolatni trojsklo, hlintkovy ram,
002 (RS | N | A T terny, praskovy lak
, 900 , 1000 , 1000 , 1000
U U U U 1
y 3900 y
U 1
N N ,
I\ I\ /\ i
I I I A
I\ /I [ (A .. . v vive e
Y | PR R Y % 3900 2180 Hlintkove okno, ctyrkridle, 2
FY | PR | FE N | izolatni trojsklo, hlinikovy ram,
AN v ’ ‘v ’
003 / (1 I8 | - cerny, praskovy lak
L 1000 , 1000 , 1000 , 900
U U U /1 U
L 3900 y
U U
) ) ) — M o, , . e
// \\ //\\ /\\ //\/\ // \\ //\\ Hlintkove okno, sestikridle, c
co ol i i 3 5 izolacni trojsklo, hlintkovy ram,
I [ I [ [ [ = v . 7y ’
004 AR | VA (| AR | DY || WA (| WA o~ 2900 2180 cerny, praskovy lak
RN (| EANRY (| VAR (| VARNEY (| VAN (| VA
/ W [ W N (|G 1[I \
, 1000 , 1000 , 1000 ; 900 , 1000 , 1000
1 U U U U U 1
. 5 900 Y
1 1
n o an o n
I N X " L Y e
Y \\\ /// N 3 Hlinikové okno, ttyrkridle, 27
ol ARt o~ 3400 2100 izolacni trojsklo, hlintkovy ram,
/ I/ N/ I/ \ M ¢ 54 g
005 B JEAN | RN . cerny, praskovy lak
, 850 , 850 , 850 , 850
1 U U U U
y 3 400 y
1 /
Hlintkové okno, neotvirave, 83
g izolacni trojsklo, hlintkovy ram,
006 " 1600 3080 terny, praskovy lak
1600
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0zn. Schéma Sifka Vyska Popis Podlazi | Celkem
y 2 400 y
U 1
T HlinTkové dvere, jednokridlé, otocne, prosklené 2NP
008 g 800 2150 - matné sklo, s hornim a bolnim svétlikem, - 1
2 m nerezova klika 12NP
i , 1500 p 900 )
/ 1 1
1650
7 Hlinikové dvefe, jednokFidlé, ototné, prosklené 3PP
009 g 800 2150 - matné sklo, s hornim a bocnim svétlikem, - 3
3 m nerezova klika 1PP

7

0zn. Schéma Sitka V{ska Popis Podlazi | Celkem
900
Vstupni dvefe bytové, jednokridlé, otocné, levé/prave,
plné, hladké, konstrukce z odlehcené DTD desky, zaruben 3NP
001 S 800 2 150 ocelova, kovani z nezeru - 57
N 12NP
900
Interigrové dvere, jednokridlé, otocné, levé/pravé, plng, NP
002 s 800 2 150 hladké, bezfalcové, konstrukce z odlehcené DTD desky, - 159
N zaruben oblozkova, kovani z nezeru 12.NP
, 800
Interigrové dvere, jednokridlé, otocné, levé/pravé, plng, 1NP
D03 s 100 2 150 hladké, bezfalcové, konstrukce z odlehcené DTD desky, - 134
~ zaruben oblozkova, kovani z nezeru 12NP
1600
D04 2 1500 3030 Vchodové hlinikové dvefe dvoukridlé, otocné, prosklenné 1NP 5
S m izolacni dvojsklo s hornim nadsvétlikem, nerezova klika
900
005 . 800 2 150 Hlinikové dvere, jednokridle, ototng, plné, nerezova klika 3PP 6
o 1PP
900
Hlinikové dvefe, jednokFidlé, otocné, prosklené - matné 3PP
D06 g 800 2150 sklo, nerezova klika - 15
o 12.NP
900
007 800 2 150 Interigrové dvere, jednokridlé, kyvave, plné, hladke,
g bezfalcové, konstrukce z odlehcené DTD desky, zaruben NP 2
b oblozkova, kovani z nezeru
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KLEMPIRSKE PRVKY

0zn. Nazev Schéma Popis
‘. 609
Oplechovan - L G
K01 atiky gimm EJ: Atikovy plech - fitanzinkovy, fl. 2mm
Priponka T
oplechovani * —E A % Priponka z ocelové pasoviny, tl. 2mm,
Koz atiky 1619(18—9%6 & povrchova (prava: zinkovani
e L1
ani 28 , G
K03 Oplechovani H% Okapni plech - titanzinkovy, tl. 2mm
parapefu —%-70 )
ZAMECNICKE PRVKY
0zn. Nazev Schéma Sika Vyska Popis
) ) : Sklenéné zabradli samonosné,
701 Zabradli u 8 1550 1100 vrstveng, bezpetnostni, kotvené
oken a I bocné nerezovymi ocelovymi
lodzii profily do nosné zdi, tl. 22mm
, 1550 /
L 3 Sklenéné zabradli samonosne,
20 Zabradli na - 1550 1100 vrstvené, bezpetnostni, s
terasach hlintkovymi profily, t. 22mm
1550 , &
s Sklenéné zabradli samonosné,
L - 3350 100 vrstvené, bezpetnostni, kotvené
203 Zahrkadh u ] botné nerezovymi ocelovymi
OKen £ 3350 F profily do nosné zdi, t. 22mm
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CESKE VYSOKE UCENT TECHNICKE
FAKULTA ARCHITEKTURY
BAKALARSKA PRACE

D.1.2. STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST

Zuzana Surovcova
POLYFUNKCNi DOM NA NAMEST
Vedouci prace: doc. Ing. arch. Radek Lampa
Konzultant: Ing. Miroslav Smutek, Ph.D.
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D.1.2.a Technicka zprava

D.1.2.a.1. Popis objektu

Posuzovanym objektem je polyfunkéni ddm na Litochlebském namésti. Objekt m& tFi podzemni
podlazi a dvanact nadzemnich podlazi. Podzemni podlazi obsahuji hromadné garaze, sklepni
koje a technické mistnosti. V prvnim nadzemnim podlazi se nachazi bar. Dale je v prvnim
podlazi navrzena knihovna, ktera prechazi i do druhého nadzemniho podlazi. Od tretiho NP do
dvanactého NP se nachazeji byty. Podlazi od 4 NP ustupuji od jizni strany. Vstup do objektu
je z hlavni ulice Chilskd a ze severni strany u nového Litochlebského namesti. Konstrukcni
systém stavby je kombinovany.

D.1.2.a.2. Zakladové poméry a zpusob zaloZeni

K posouzeni podminek zaklddani byl pouZit inzenjrsko-geologicky vrt z databize Ceské
geologické sluzby - dokumentace sondy ¢. J2 (viz. D.2.1.9. Prilohy - Priloha €. 1), ktery zasahuje
do hloubky 11m. Urovefi ustilené hladiny podzemni vody je v hloubce &,38m. Urovef zakladové
spary je v hloubce 10,880m. Dle IG prizkumu a pudnich profill zakladame ve slabé zvétralé
prachovité bridlici. Objekt je zakladan na Zelezobetonové vané. Zakladova deska ma tloust'ku
600mm. Pod sloupy je zakladova deska zesilena o dalsich 750mm. Stavebni jama bude pazena
zaporovym pazenim s odCerpanim podzemni vody.

D.1.2.a.3. Svislé nosné konstrukce

Nosny systém je kombinovany monolitickj tvofeny Zelezobetonovymi sloupy o prifezu
300x1400mm pro podzemni podlazi a 500x500mm pro 1. a 2. nadzemni podlazi. Dale je tvoren
obvodovymi a vnitFnimi nosnymi sténami o tloust'ce 200mm. Stavba je rozdélena do & dilatacnich
celkl oddélenych dilatatnimi sparami.

D.1.2.a.4. Vodorovné nosné konstrukce
Pro vsSechna podlazi jsou navrzeny monolitické stropni desky tloustky 270mm, stresni deska
ma taktéz tloustku 270mm.

D.1.2.a.5. Schodisté
V objektu jsou schodisté navrzena jako prefabrikovana dvouramenna.

D.1.2.a.6. Podminky ovlivhujici navrh
Proménna zatiZeni vnesena provozem:

FUNKCE OBJEKTU KATEGORIE gk [kN/m,]
Bydleni A 1,5
Bar 1 3
Knihovna E1 1,5
Garaze F 2,5

D.1.2.a.7. Navrzené prvky a tfidy pouZivanych materiald
Zelezobetonova monolitickd vana - C45/55-XC2-Cl_0,4-D,,,22
Zelezobetonové monolitické desky: Beton (C30/37%-XC1-Cl_0,4-D,.8
Zelezobetonové monolitické sloupy: Beton C60/75-XC1-Cl_0,4-D,..22

Zelezobetonové monolitické stény: Beton C55/67-XC1-Cl_0,4-D .16
Zelezobetonové prefabrikované schodisté
Vyztuz - Ocel B500B

D.1.2.a.8. Zdroje
CSN EN 1992-1-1: Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

D.1.2.a.9. Prilohy

PFiloha € 1 inZenjrsko-geologickj vrt z databaze Ceské geologické sluzby - dokumentace
sondy €. J2

Hlina silné pistita, hnéda, pevné konzistence, humdzni, s valouny hornin a kiemene o velikosti do 2 cm (do

0,00 - 0,03 10%) - navazka
0,03 - 0,455 ey Pisek hlinity, hnédoZluty, stFedné az hrubé zrn., pevné konzistence, s valouny hornin a kfemene o vel. do 6 cm (10%)
045 - 080 Jil pistity az jil nizce plasticky, tmavé hnédy, rezavé smouhovany, pevné kenzistence, s ojedinélymi

stiipky fernych uhliki a cihel o vel. do 1 cm

080 - 140 Jil pisiity az jil nizce plasticky, Zlutohnédy, rezavé smouhovany, pevné konzistence, na bazi s ojedinélymi
AR polozaoblenymi aZ poloostrouhanymi dlomky kfemene a kiemence o vel. do 5 cm - deluvidini sediment

Jil piséity, okrové Zluty, pevné konzistence, s polozaoblenymi aZ
1,40 - 2,00 poloostrohrannymi dlomky kfemence o vel. do 8 cm (10%)

Jil stfedné plasticky, svétle Zluty, Sedé smouhovany, pevné
2,00 - 2,65 konzistence, s ojedinélymi polozacblenymi aZ poloostrohrannymi
Olomky kFemence a bfidlice o vel. do 12 cm

Bfidlice prachovita, fosilng velmi zvétrala,

265 - 380 Sedozluta, rezavé smouhovana, Glomkovité

" 4 rozpadava (vel. 1 - & cm), v ruce snadno

|amatelna - predkvartérni podklad,

ordovik, sérecké s HPV

- 4,380

Bfidlice prachovitd, slabé zvétrald, nahnédle
Seda, Olomkovité aZ kusovité rozpadava (vel. 5
- 10 cm, ojedinéle pFes primér vrtu 17em), v
ruce vétsinou nelamatelna, hustota
diskontinuit velkd, na puklinach a vrstevnich

plochach limonitizovana, s ejedinélou jilovitou
3,80 - 7,60 viplni puklin

Bridlice prachovita, slabé
zvétrald, nahnédle Sed3,
Glomkovité aZ kusovité
rozpadava (vel. 5 - 15 ¢m a
vice, v ruce nelamatelna,
hustota diskontinuit velka,
na puklinach a vrstevnich
7,60 - 10,50 plochach limonitizovana

ZS
-10,880

1050 - 1,00 |

Bridlice prachova, slabe
zvétrald, Seda, Glomkovité aZ
kusovité rozpadava (vel. 6 -
1% cm a vicel, v ruce
nelamatelna, hustota
diskontinuit velka, na
vrstevnich plochach a
puklinach limonitizovana



D.1.2.b. Staticky vypocet

D.1.2.b.1. Vypocet statického zatiZeni

ZATIZENT STRESNI DESKY (NAD 12.NP)

£z tl. k-ce  obj. tiha Qs Qg
STALE [m] [¥] [kN/m?] [kN/m?]
skladba strechy kacirek 0,05 28 1,4
geofextilie 0,002 0
hydroizolace 0,008 12 0,096
tepelna izolace 0,2 0,3 0,06
pojistna 0,002 12 0,024
hydroizolace
spadova- 0,05 3 0,15
perlitbefon
vlastni tiha k-  zb stropni deska 0,27 25 6,75
ce
8,48 kN/m2 135 11,45 kN/m2
XoNE 0« o
PROMENNE [kN/m?] [kN/m?]
snih =
u*cexctxsk 0,8%1x1%0,7 0,56 kN/m2 15 0,84 kN/m2
p gk + gk gd +
CELKOVE 9,04 kN/m2 qd = 12,29 kN/m2
ZATIZENI STROPNI DESKY (NAD 11NP - 2.NP)
£z tl. k-ce  obj. tiha gk qd
STALE [m] [¥] [kN/m?] [kN/m?]
skladba podlahy:
byt 12.NP - 3.NP vinylova podlaha 0,003 13 0,039
podlozka pod
naslapnou vrstvu 0,002 0,3 10,0006
vyrovnavaci
stérka 0,005 19 0,095
Betonova
mazanina 0,04 22 0,88
pe folie 0,002 0,9 0,0018
krocejova izolace 0,04 1 0,04
vlastni tiha
konstrukce zb stropni deska 0,27 25 6,75
pricky 0,75
8,5564 kN/m2 1,35 11,55 kN/m2

. gk qd
PROMENNE [kN/m?] [kN/m?]
uzitné - bydleni 1,5 kN/m2 15 2,25 kN/m2
' gk + gk gd +
CELKOVE = 10,056 kN/m2 qd = 13,8 kN/m2
ZATIZENI STROPNI DESKY (NAD 1.PP - 1.NP)
<z tl. k-ce  obj. tiha gk qd
STALE (ml ) [kN/m] [N/
skladba podlahy: vinylova podlaha 0,003 13 0,039
2.NP, 1NP podlozka pod
naslapnou vrstvu 0,002 0,3 10,0006
vyrovnavaci
stérka 0,005 19 0,095
Betonova
mazanina 0,1 22 2,2
pe folie 0,002 0,9 10,0018
krocCejova izolace 0,04 1 0,04
vlastni tiha
konstrukce zb stropni deska 0,27 25 6,75
pricky 0,75
98764 kN/m2 1,35 13,33 kN/m2
v oo gk qd
PROMENNE [kN/m?] [kN/m?]
uzitné - knihovna 15 kN/m2 15 11,25 kN/m2
P gk + gk gd +
CELKOVE = 17,376 kN/m2 qd = 24,58 kN/m2
ZATIZENI STROPNI DESKY (NAD 3.PP - 2.PP)
<2 tl. k-ce  obj. tiha gk qd
STALE [m] [¥] [kN/m?] [kN/m?]
skladba podlahy: Epoxidova stérka 0,004 14,5 0,058
1.PP, 2.PP Akrylatovy
penefracni natér 0,005 0,01 0,00005
betonova
mazanina 0,065 22 1,43
hydroizolace 0,001 14 0,014
vlastni tiha
konstrukce zb stropni deska 0,27 25 6,75
8,2521 kN/m2 1,35 1,14 kN/m2
v ., qk qd
PROMENNE [kN/m?] [kN/m?]



tiha stropni 9,876L4 8,05 6,325 502,869

uzitné - garaze 25 kN/m2 15 3,75 kN/m2 desky
. gk + gk gd + 526,93 kN 135 L kN
CELKOVE = 10,752 kN/m2 qd = 14,89 kN/m2 ., ) . a. y
ZATIZENT STENY POD STRESNT DESKOU 12.NP PROMENNE Q. sfropni desky L1 252 eN/m] [kN/m?]
" Zitné - 6,325
e obj. tiha g g uz! '
STALE fl. k-ce [m] h 5] kN ] KN/ ] knihovna 15 8,05 381,87 kN 15 572.8 kN
P gk + gk gd +
vlastni tiha k- 02 3,13 25 15,65 CELKOVE : 9088 kN  qd = 1284 KN
ce ZATIZENT SLOUPU POD STROPNI DESKOU 1PP
g. stresni desky zs1 STALE A ) objemov 0. g,
tiha stresni 8,48 8,05 68,264 tiha [¥] [kN/m?] [kN/m?]
desky
8391 kN 135 11333 kN viastni tiha k- 20 22,5105
3,74
PROMENNE stfedni desk 281 9 y e 0.300942
qk y [kN/m?] [kN/m?]
snih 0,56 8,05 6,325 4,508 kN 15 6,762 kN g. stropni desky z&1 782
. gk + gk gd + tiha stropni 8,25205 6,325 420,163
8,05
CELKOVE = 88,422 kN qd = 120 kN desky
442,67 kN 135 597,6 kN
ZATIZENT STENY POD STROPNi DESKOU 11. - 3.NP OROMENNE o deek " . 0 y
obi fiha G STropnt desky 28 [kN/mZ] [kN/mZ]
STALE t. k-ce [m] J'[ | [kN?:nZ] [kNg;mz] uZitné - garaze 2,5 8,05 6,325 127,29 kN 15 1909 kN
h \6 2 + +
gk + gk gd
vlastni tiha k- 25 15,65 CELKOVE - 569.96 kN qd = 7885 kN
ce 0,2 3,13
ZATIZENI SLOUPU POD STROPNI DESKOU 2.PP, 3.PP
g. stropni desky 231
tiha s’rropni 8,5564 68,879 P objemové O« Qe
desky 8,05 STALE A h tiha [y] [kN/m] [kN/m?]
84,529 kN 135 141 kN
. ) a. y vlastni tiha k- 0300942 2,79 20 16,7926
PROMENNE q. stropni desky L1 (kN/m] (kN/m?] e .
uzitné - bydleni 1,5 8,05 12,075 kN 15 18,11 kN )
P stropni desk 231 752
CELKOVE gk + qk gd + ) ) Ok p y
= 96,604 kN qd = 132,2 kN tiha stropni 8,05 6,325 420,163
' ' 8,25205
desky
ZATIZENI SLOUPU POD STROPNI DESKOU 2.NP - 1.NP 436,96 kN 1,35 589,9 kN
. . hd 4 - v < Clk qd
STALE %2 h obj. tiha s g PROMENNE g, stropni desky zs1 752 [kN/m] [kN/m]
[¥] [kN/m?] [kN/m?] el L ..
uzitné - garaze 2,5 8,05 6,325 127,29 kN 1,5 190,9 kN
vlastni tiha k- 3,85 25 24,0625
. ' P gk + gk gd +
ce 0,25 CELKOVE = 564,25 kN qd = 780,8 kN

g. stropni desky zs1 ZS2



CELKOVE ZATIiZENI SLOUPU V 3.PP

STALE

STENA POD

STRESNI

DESKOU 12.NP 1
STENA POD

STROPN]

DESKOU 11. -

3NP 9
SLOUP POD

STROPN]

DESKOU 2.NP -

1.NP 2
SLOUP POD

STROPN]

DESKOU 1.PP 1
SLOUP POD

STROPNI

DESKOU 2.PP,

3PP 2

83,914

84,52902

526,931%52

442,673902

436,956004

Gk
252 [kN/m?]

6,325 530,756

6,325  4811,81

1053,86

L4267

813,912
1113

kN

1,35

Qq
[kN/m?]

10413 kN

D.1.2.b.2. Posouzeni sloupu a navrh vyztuze

POSOUZENI SLOUPU+NAVRH VYZTUZE (SLOUP 500X500MM)

PROMENNE

STENA POD

STRESNI

DESKOU 12.NP 1
STENA POD

STROPN]

DESKOU 11. -

3NP 9
SLOUP POD

STROPN]

DESKOU 2.NP -

1.NP 2
SLOUP POD

STROPNI

DESKOU 1.PP 1
SLOUP POD

STROPNI

DESKOU 2.PP,

3PP 2

4,508

12,015

381,871875

127,290625

127,290625

P
[kN/m?]

4,508

108,675

763,744

121,291

254,581

1258,8

kN

1,5

Qq
[kN/m?]

1888 kN

N.=0,8.F +F ' 9950,58 kN
No=0,8.A f +A.f,
b b
A, 0,5 0,5 0,25 m?
500 500 250000 mm?
f.=f./soucinitel mezniho stavu .
f,o = f./soucinitel mezniho stavu ys
Beton: C60/7%5
Ocel: B500B
fee ¥
fa 60 1,5 40 MPa
fee ¥s
fro 500 1,15 434,78 MPa frd mx 400 MPa
A, in=N=0,8.A f /T,
N., A. fes fa
A . 9950,6 0,8 0,25 40 1000 400 1000 0,004876 m?
4876 m?
8x
>>> d28mm A= 4926 mm?
Podminka:
0,003.A.<A_<0,08A,
A, A, A,
0,003 250000 < 4926 < 0,08 250000
150 < 4926 < 20000 >>> vyhovuje
N.=0,8.f . A+A.f
f, A, A, £,
N = 0,8 40 1000 0,25 4926 1000000 400 1000
= 9970,4 kN

N,-d > Nsd

9970,4 > 9950,576 >>> vyhovuje

CELKOVE

8971,8

kN

12301 kN



POSOUZENI SLOUPU+NAVRH VYZTUZE (SLOUP 300X1400MM)

D.1.2.b.3. Vypocet protlaceni sloupu

PROTLACENI (SLOUP 500X500 - 1NP, 2.NP)

N.=0,8.F+F., ' 12300,8 kN
N.=0,8.A f +A.f,
A, 0,3309 m?
330942 mm?
f.=f./soucCinitel mezniho stavu
Beton: C60/75
Ocel: B500B
soucinitel
f. mezniho
stavu
fu 60 1,5 40 MPa
fle 500 115 434,78 MPa fyd max 400 MPa
A pin=Ny-0,8.A.f o/ f
N.. A, f e fye
A, i 12301 0,8 0,331 40 1000 400 1000 0,0042%7 m?
4271 mm?
8x
>>> d28mm A= 4926 mm?
Podminka:
0,003.A.<A,,<0,08A,
A. A, A
0,003 330942 < 4926 < 0,08 330942
992,83 < 4926 < 26475,36 >>> vyhovuje
N.=0,8.f . A+A.f,
fee A. A, fyo
N, = 0,8 40 1000 0,33094 4926 1000000 400 1000
= 12560,544 kN
N,.d > Nsd

12560,5 > 12300,775  >>> vyhovuje

gd + qd
zatiz. sloupu pod strop. deskou 1.NP, 2.NP: = 1284 17 kN V= 1,284166 MN
Beton: (30/3% fck = 30 fcd = 20
Ocel: B500B
deska h= 270 mm
kryci vrstva c= 20 mm
vyztuz - uvazujeme gl16mm
d=d- (g/2) h o
d= 20 16 2 = 28 mm
d=h-d, h d1
210 28 = 242 mm 0,242 m
Up= L*a a
Up = L 0,5 2m
U, = U, +
2%xT*x2%d Up T d
u, 2 2 3,141593 2 0,242 5,041 m
1. podminka:
Veeo=[3.Ves/Uo.d 3 Ve Uy d
Ve 1,15 1,28416568 2 0,242 3,051 Mpa
Vegmax=0,4.V.f 4 v feg
Vi max 0,4 0,528 20 4,224 Mpa
v=0,6(1-fck/250) fa
v 0,6 1 30 250 0,528
Ved,o < VRd,max
3,051 < 4,224 >>> vyhovuje
2.podminka
Vear=[3-Ve/ U, B] Ve u, d
Vear 1,15 1,28416568 5,041062 0,242 1,211 MPa
Kor- Vg =K Crack 2V (100.0,.F )
K Croc k 0 fe
Knax-Veae = 1,4:85 0,12 1,909 100 0,005 30 0,839 MPa
k=1+V(200/d) d
k = 1 200 242 1,909
VEd.1 < kmax-VRd,c
1,211 < 0,839 >>> Nevyhovuje — navrhuji smyk. vyztuz




f,u.. skutecnd navrhova mez kluzu vyztuze na

Navrh smykové vyztuze pro sloup proflaceni
d
Vigee = 0,755V, #15(d/S)* A, % fq4u(1/u*d)*sina fuer= 250 0,25 0,242 250,061
y Navrhova hodnota Gnosnosti ve smyku pfi protlateni desky se smykovou fyue= 435 Mpa
e vyztuzi na protlateni v uvaZzovaném kontrolovaném prifezu
Vrd,c = (kmax*vrd,()/kmax fywd,ef < fywd
Vi Unosnost v protlatenf bez vyztuze 250,0605 < 435 >>> vyhovuje
Kinax- Viac Kinax U, = 5,06106 m

Vo = 0,839 1,485 0,56499 Mpa « .. Uhel mezi smykovou vyztuzi a rovinou desky
d= 0,262 m o = 90 ° 0,893997
Sr Roztet vyztuznych profild Vigee = 0,75%V , +1,5(d/S)xA_* f,.(1/u*d)xsina =
Sk = 0,75%d = 0,75 x 0,242 - 01815 mm V.. d Sr
Sr = 0,3%d az 0,5 «d 0,75 0,564986766 15 0,242 0,12

0.3 . 0,242 00726 m Asw ‘o . cino

0.5 * 0,242 0121 m 0,00281484 250,0605 1 5,041062 0,894 1,388838

>>> Navrhuji 120mm 0,2 m Posouzeni:
Asw Prirezova plocha vyztuznych profild
Ve = Viges

Asw = nxAsw, 1,211 1,3888375 >>> vyhovuje
Asw...prurezova plocha 1 vyztuzného
profilu >>> navrh g: 16mm; r=7mm r= 8 mm

r? U

mm?

Asw,= 64 3,14159265 201,06 >>> 0,000201 m?

n = max(2m*(r,,,-1,5+d))/2xd ; u1/(1,5%d) n..pocet

Fout = Ugy/ 2T Mo polomér kontrolovaného obvodu

Uuut:

B*V./V *d Uy délka kontrolovaného obvodu
B Vg Vi d

Upyt = 1,15 1,28416568 0,564987 0,242 10,80103 mm
Uyt T

Fout = Ugy/ 2T 10,8010321M1 2 3,141593 1,#19038 mm

n: b Fout d

n = (2m*(r,,-

1,5+d))/ (2xd) 2 3,14159265 1,719038 1,5 0,242 nz 17,60379 ks
u, d

n = u,/(1,5%d) 5,041061689 1,5 0,242 nz 13,88722 ks

>>> n= 14 ks

n Asw,

Asw = n*xAsw, 14 0,00020106 0,00281

fouier - efektivni navrhovad mez kluzu vyztuze na
fywd,ef=250+0:25*d = fywd DFOHBEEHT



PROTLACENI (SLOUP 300X1400 STROPNI DESKA 1PP)

PROTLACEN] (SLOUP 300X1400 STROPNi DESKA 2.PP, 3.PP)

gd + qd
zatiz. sloupu pod strop. deskou 1.PP: = 788,546 kN V= 0,783402 MN
Beton: C30/37 fck = 30 fcd = 20
Ocel: B500B
deska h= 270 mm
kryci vrstva c= 20 mm
vyztuz - uvazujeme g16mm
d=d- (g/2) h @
d= 20 16 2 = 28 mm
d=h-d, h d1
270 28 = 242 mm 0,242 m

Up= 2%Q+2*T0*r a T r
Uy = 2 11 2 314159 0,15 3,14248 m
U, = 2a +
21t(r+2d) a 1y r d
U 2 11 2 3,4159 0,15 0,242 6,18354 m
1. podminka
vEd,O:B'VEd/UO'd B VEd Uo d
Vedp 1,15 0,7834016 3142478 0,242 1,185 Mpa
VRd,maxzoll"'v'fcd v fcd
Vrdmax 0,4 0,528 20 4,224 Mpa
v=0,6(1-fck/250) fa
v 0,6 1 30 250 0,528

VEd,O < de,max

1,185 < 4,224 >>> vyhovuje
2.podminka
Vesi=[3.Vea/ s d B Vg Uy d
Veds 1,15 0,7834016 6,183539 0,242 0,602 MPa
kmaX'VRd,c:kmaX'ERd,C'k'a\/_(/loo-pt-f:k)

kmax [Rd,c k QL fck

Knax:Vrae = 1,485 0,12 1,909 100 0,005 30 0,839 MPa
k=1+V(200/d) d
k = 1 200 242 1,909

VEda < Knax: Vrac

0,602 < 0,839 >>> Vyhovuje

gd + qd
zatiz. sloupu pod strop. deskou 2.PP: = 780,821 kN V= 0,776584 MN
Beton: C30/37 fck = 30 fcd = 20
Ocel: B5008B
deska h= 270 mm
kryci vrstva c= 20 mm
vyztuz - uvazujeme gl16mm
d=d- (a/2) h @
d= 20 16 2 = 28 mm
d=h-d, h d1
2710 28 = 242 mm 0,242 m

Uy = 2%a+2*T*T a T r
U = 2 11 2 3,14159 0,15 3,14248 m
u, = 2a +
27t(r+2d) a T r d
u, 2 11 2 314159 0,15 0,242 6,18354 m
1. podminka
VEd,O:B'VEd/UO~d B VEd U, d
Vedo 1,15 0,7765841 3142478 0,242 1,174 Mpa
VRd,maxzoll"'v'fcd v fcd
Ve max 0,4 0,528 20 4,224 Mpa
v=0,6(1-fck/250) fa
v 0,6 1 30 250 0,528

VEd,o < VRd,max

1,174 < 4,224 >>> vyhovuje
2.podminka
VEd,FB-VEd/Uw-d B VEd U d
Veas 1,15 0,7765841 6,183539 0,242 0,597 MPa
kmax‘VRd,c:kmaX'[Rd,c'k'3\/_(100'Ql'fck)

kmax CRd,l: k Ql fck

Knax:-Veae = 1,485 0,12 1,909 100 0,005 30 0,839 MPa
k=1+V(200/d) d
k = 1 200 242 1,909

VEd.1 < Kax: Viac

0,597 < 0,839 >>> Vyhovuje




PROTLACENT (SLOUP 300X1400 ZAKLADOVA DESKA)

gd + qd

zatiz. sloupu pod strop. deskou 2.PP: = 12300,8 kN V= 12,2%7 MN
Beton: C45/55 fck = 45 fcd = 30
Ocel: B500B
deska h= 1350 mm 135 m
d= 1300 mm 13 m
Up= 2%Q+2*T0*r a T r
Uy = 2 11 2 314159 0,15 3,14248 m
U, = 2a +
21t(r+2d) a n r d
u, 2 11 2 314159 0,15 1,3 19,4788 m
1. podminka
vEd,O:B'VEd/UO'd B VEd Uo d
Vedp 1,15 12,211 3,142L478 1,3 3,456 Mpa
VRd,maxzoll"'v'fcd v fcd
VR max 0,4 0,492 30 5,904 Mpa
v=0,6(1-fck/250) f
v 0,6 1 45 250 0,492

VEdo < VRd,nax

3,456 < 5,904 >>> vyhovuje
2.podminka
vEd,1:B'VEd/U1'd B VEd U d
Ve 1,15 12,271 19,47876 1,3 0,558 MPa
kmax'de,(=kmax'cRd,('k-B\/-(100~ot'fck)

kmax CRd,c k ol fEk

Knax-Vrae = 1,485 0,12 1,392 100 0,005 45 0,700 MPa
k=1+V(200/d) d
k = 1 200 1300 1,392

Veda < Kimax: Viac

0,558 < 0,700 >>> Vyhovuje
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D.1.3.a Technickd zprava

D.1.3.a.1. Popis a umisténi stavby

Regenou stavbou je polyfunkéni dim v Praze na Litochlebském namésti. Nachazi se na jizni
strané nameésti, vedle hlavni ulice Chilska, nedaleko zastavky metra Opatov. Objekt vytvari
spolecné s dal$imi navrhy objektl nové litochlebské namésti nad kruhovym objezdem, ktery je
zapustén pod zem. Objekt obsahuje 3 podzemni podlazi garazi, kde 1PP je pristupné
z kruhového objezdu, a 12 nadzemnich podlazi s knihovnou, barem a bytovou casti.

Do objektu vede celkem 5 vstupd a jeden vjezd do podzemnich gardzi. Budova obsahuje dvé
vertikalni komunikatni jadra, které slouzi jako CHUC. Budova je feSena jako kombinovany
Zelezobetonovy systém sténovy a skeletovy. Fasada objektu je FeSena jako kontaktni. Nenosné
stény v objektu jsou navrzeny z tvarnic Ytong a Silka. Konstrukcni systém objektu je nehorlavy,
proto jsou vsSechny konstrukce resené ve tridé DP1.

D.1.3.a.2. Rozdéleni stavby na pozarni dseky

Objekt je rozdélen na 124 pozarnich Gsekl. V3echny poZarni Useky jsou oddéleny pozéarné
délicimi konstrukcemi.

V podzemnich podlazich se nachazeji hromadné garaze, kdy kazdé podlazi hromadnych garazi
tvori samostatny pozarni Gsek. Dalsi pozarni Gseky tvori prostory pro sklepni koje a technické
mistnosti.

Nadzemni cast objektu tvori dvoupodlazni knihovna a bar v 1.PP. v knihovné jsou pozarni Useky
rozdéleny nasledujicim zpUsobem: samotna knihovna tvori v kazdém podlazi jeden pozarni Usek,
dale jsou zde oddéleny hygienické zazemi a zazemi s kancelari v 1NP a hygienické zazemf,
prostor poCitacové ucebny, vicelcelovy sal a kancelarska cast v 2.NP. od 3. NP do 12. NP tvori
samostaftné pozarni Gseky jednoflivé byty a chodby. Samostatné pozarni Gseky dal tvori

vytahové Sachty a Sachty pro vedeni rozvodi TZB.

D.1.3.a.3. Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

Podrobny vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti se nachazi v casti
D1.1.3.b.1. Souhrnnd tabulka. Nasledujici tabulka ukazuje potet pozarnich Usekd, metodu vypoctu
a vypoctené hodnoty p, a urcené stupné pozarni bezpecnosti. Pro nékteré pozarni Gseky (byty,
sklepni koje, Sachty, CHUC) byly pouzity tabulkové hodnoty bez podrobného vypottu.

Kvdli rdznym pozarnim vy$kam a dilatace objektu byl zvolen nasledujici zplsob uréeni SPB: u
bytd na jizni strané objektu a CHUC B uvaZuji niz&7 pozarni vygku (18,36m), u byt na severni
strané objektu, baru a CHUC C uvazuji vy$&i pozarni vysku (38,76m). JelikoZ jsou hromadné
garaze a knihovna propojené pres obé ¢asti objektu, uvazuji u nich ve vsSech prostorech vyssi
pozarni vysku.

Tabulka se seznamem poZzarnich (sekl, vypottovym poZzarnim zatiZenim a stupném poZarni
bezpecnosti:

C. Oznatenf PU Nazev PU Metoda p. [kg/m?] SPB
PO A- .

1 P03.01/N06 CHUC B tab. - Il.
PU C- .

) P03.02/N12 CHUC C tab. - M.

3 PU P03.03 Hromadné garaze graf - Il.

b PU P03.04 sklepni koje tab. 45,00 M.

5 PU P03.05 Tech. mistnost VZT podrobny vypocet 7,18 Il.
PO S- SACHTA ZA -

6 P03.06/N12 VY TAHEM . - Il.
PO S- .

7 posowNos v ARE fab. - I
PU S- .

8 P03.08/N02 VYTAH KNIHOVNA tab. ) I
PO S- .

9 P03.09/N12 VYTAR C fab. - M.

10 PU P02.01 Hromadné garaze graf - Il.

1 PU P01.01 Hromadné garaze graf - Il.

. Tech. mistnost L

1 PU P01.02 nadr3 podrobny vypocet 413 I

13 PU P01.03 Tech. mistnost podrobny vypocet 413 Il.

14 PU P01.04 Tech. mistnost EPS podrobny vypocet 413 Il.

15 PU N01.01/N.02  knihovna podrobny vypocet 91,36 VL.

16 PU N01.02 zazemi, kancelar podrobny vypocet 14,88 .

17 PU N01.03 hyg. zazemi podrobny vypocet 2,49 .

19 PU N01.05 bar + zazemi podrobny vypocet 10,62 I,

20 PU A-N01.06  CHUC A tab, - ]
PO S- .

21 NO1.07/N02 Sachta fab. il I
PO S- .

22 N01.08/N02 sachta fab. i I
PO S- .

23 N01.09/N02 Sachta fab. il I
PU S- v

26 NO1.10/N02 sachta fab. i I
PO S- .

25 NOT11/N02 Sachta fab. il I
PU S- v

26 NO1.12/N02 Sachta fab. il I
PO S- .

27 NO1.13/N02 sachfa fab. i I



P

S-

28 NOT1L/N12 sachta pro VZT tab. - "
29 PU N02.01 kancelare podrobny vypocet 14,88 .
31 PU N02.02 zazemi podrobny vypocet 2,00 .
32 PU N02.03 vstupni prostor podrobny vypocet 3,99 .
33 PO N02.04 hyg. zazemi podrobny vypocet 4,59 .
34 PU N02.05 pocitacova ucebna podrobny vypocet 19,16 Iv.
35 PU N02.06 vicedcelovy sal podrobny vypocet 16,42 Iv.
36 PU NO03.01 Byt tab. 45,00 .
37 PU N03.02 Byt tab. 45,00 .
38 PU N03.03 Byt tab. 45,00 .
39 P N03.04 Byt tab. 45,00 .
40  PU N03.05 Byt tab. 45,00 .
41 PU N03.06 Chodba tab. 2,00 .
42 PU N03.07 Byt tab. 45 IV.
43 PU N03.08 Byt tab. 45 V.
44 PU N03.09 Byt tab. 45 V.
45 PU N03.10 Byt tab. 45 IV.
46 PU NO3.1 Byt tab. 45 IV.
47 PO N03.12 Chodba tab. 7,50 .
48  PU S-N03.13 Sachta tab. - .
49  PU S-N03.14 Sachta tab. - .
50  PU S-N03.15 Sachta tab. - .
51 PU S-N03.16 Sachta tab. - .
52 PU S-N03.17 Sachta tab. - .
53  PU S-N03.18 Sachta tab. - .
54 PU S-N03.19 Sachta tab. - .
55  PU S-N03.20  Zachta tab. - .
56  PU S-N03.21 Sachta tab. - .
57 PU S-N03.22 Sachta tab. - .
58 PU S-N03.23  Zachta tab. - .
59  PU S-N03.24  Zachta tab. - .
60  PU S-N03.25 Sachta tab. - .
61 PU S-N03.26 Sachta tab. - .
62  PU S-N03.27 Sachta tab. - .
63  PU S-N03.28  Zachta tab. - .
64 PU S-N03.29  &achta tab. - .
65  PU S-N03.30 Sachta tab. - .
66 PU N0&.01 Byt tab. 45 .
67 PU NO04.02 Byt tab. 45 .
68 PU NO04.03 Byt tab. 45 .
69  PU NOL.O4 Byt tab. 45 .
70 PU NO4.05 Chodba tab. 7,50 .
71 PU NOL.06 Byt tab. 45 IV.
72 PU NO4.07 Byt tab. 45 IV.
73 PU NO04.08 Byt tab. 45 V.
7, P0 N04.09 Byt tab. 45 V.

75 PU NO4.10 Byt tab. L5 \%2
76 PU NOL.11 Chodba tab, 7,50 Il
#7 PU N05.01 Byt tab. 45 .
78 PU N05.02 Byt tab. 45 .
79 PU N05.03 Chodba tab. 7,50 Il
80  PU NO05.04 Byt tab. L5 \%2
81 PU N05.05 Byt tab. L5 \%2
82 PU N05.06 Byt tab. L5 \%2
83 PU N05.07 Byt tab. L5 \%2
84  PU N05.08 Byt tab. L5 V.
85  PU N05.09 Chodba tab, 7,50 Il
86 PU N06.01 Byt tab. L5 .
87 PU N06.02 Byt tab. L5 .
88 PU N06.03 Chodba tab. 7,50 I
89  PU N06.04 Byt tab. L5 V.
90  PU N06.05 Byt tab. L5 \%2
91 PU N06.06 Byt tab. L5 \%2
92 PU N06.07 Byt tab. L5 \%2
93 PU N06.08 Byt tab. L5 \%2
94 PU N06.09 Chodba tab, 7,50 Il
95  PU NO7.01 Byt tab. L5 V.
96  PU NO7.02 Byt tab. L5 V.
97 PU N07.03 Byt tab. L5 V.
98 PU NO7.04 Byt tab. L5 \%2
99 PU N07.05 Byt tab. L5 \%2
100 PO N07.06 Byt tab. L5 \%2
101 PU N07.07 Chodba tab, 7,50 Il
102 PU N08.01 Byt tab. L5 \
103 PU N08.02 Byt tab. L5 \%2
104 PU N08.03 Byt tab. L5 \%2
105  PU N08.0%4 Byt tab. L5 \%2
106  PU N08.05 Byt tab. L5 \%2
107 PO N08.06 Byt tab. L5 \%2
108  PU N08.07 Chodba tab. 7,50 Il
109 PU N09.01 Byt tab. L5 V.
110 PU N09.02 Byt tab. L5 \%2
111 PO N09.03 Byt tab. L5 \%2
112 PU N09.04 Byt tab. L5 \%2
113 PU N09.05 Chodba tab, 7,50 Il
14 PU N10.01 Byt tab. L5 V.
115 PU N10.02 Byt tab. L5 \%2
116 PU N10.03 Byt tab. L5 \%2
117 PU N10.04 Byt tab. L5 \%2
118 PU N10.05 Chodba tab, 7,50 Il
119 PU N11.01 Byt tab. L5 V.
120 PO N11.02 Byt tab. L5 \%2
121 PU N11.03 Chodba tab, 7,50 Il




Skutectna pozarni odolnost:

122 PU N12.01 Byt tab. 45 v,
123 PU N12.02 Byt tab. 45 Iv.
124 PU N12.03 Chodba tab. 1,50 .
D.1.3.a.4. Stanoveni pozarni odolnosti pozarnich konstrukci
Pozadovana pozarni odolnost byla stanovena v souladu s normou CSN 73 0802
C. Stavebni konstrukce SPB
Il. Il V. V. VII.
1|Pozarni stény a pozarni |V PP 45 DP1 60 DP1 - - -
stropy 180
V NP 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1  DP1
V poslednim NP - 30 DP1 30 DP1 - -
2 | PoZarni uzavéry otvord v |V PP 30 DP1 30 DP1 45 DP1 60 DP1 -
pozarnich sténach a 30 30 45
pozarnich stropech V NP 15 DP3  DP3 DP3 DP2 90 DP1
30 30
V poslednim NP 15 DP3 15 DP3  DP3 DP3 -
3 | Obvodové stény
zarucujici stabilitu objektu |V PP 45 DP1 60 DP1 - - -
180
V NP 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1  DP1
V poslednim NP 15 DP1 30 DP1 30 DP1 - -
L | Nosné konstrukce strech 15 30 30 - -
5 [Nosné konstrukce uvnitf |V PP 30 DP1 45 DP1 - - -
P( 180
V NP 30 45 60 90 DP1
V poslednim NP 15 30 30
6 | Nenosné k-ce uvniti PU - - DP3 DP3 DP1
7 |K-ce schodist' uvnit¥ PO,
které nejsou soucasti L5
CHOC DP1
8 | Vytahové a instalacni
Sachty
Sachty evakuatnich a Pozarné delici k-ce Podle polozky 1
pozarnich vytahl a Sachty De54r WadvEry ofvor
© RS vl 0zarni uzavéry otvoru .
;:’erz’;::jejeﬂél:nz sk v pozarné delicich k- Podle polozky 2
cich
Sachty ostatni (vjtahové, 30
instalacni) s vyskou do Pozarné delici k-ce DP2 30 DP1 30 DP1 45 DP1 90 DP1
45m Pozarni uzavéry otvord 45
v pozarné délicich k- 15 DP2 15 DP1 15 DP1 30 DP1 DP1

cich

Konstrukce Material Pozarni odolnost
2elezobe’ron, tl. 200mm, zateplen
Obvodoveé stény mineralni vlnou REW 180 DP1
Obvodové zdivo Ytong, tl. 250mm REW 180 DP1
Schodist'ové jadro Zelezobeton, tl. 200mm REI 180 DP1
Vnitrni nosné stény Zelezobeton, tl. 200mm REI 180 DP1
Vnitrni nosné sloupy Zelezobeton 500x500; 300x1400 REI 180 DP1
Vnitrni nenosné pricky Pricky Silka 240mm El 180 DP1
Pricky Silka 150mm El 180 DP1
stropni desky Zelezobeton, tl. 270mm REI 180 DP1
D.1.3.a.5. Vypocet garazi
Skupina 1
Druh hromadné garaze
vestavéné
nehorlavy konstrukcni
systém
uzavrené >>> x= 0,25
SHZ >>> y= 2,5
neclenéné >>> z= 1
Vjezd povolen:
vozidldm na kapalna paliva
vozidldm s elektrickym
pohonem
Pocet
stani 45
S = 1570,63 m?
Ekvivalentni doba trvani
pozaru
(tabulkova
te=15 min. hodnota) >> dle diagramu SPB II.
Ekonomické riziko (nejvyssi mozny pocet stani)
Nonax=N.X.y.Z
N X y z
Noax 135 0,25 2,5 1 84,375  stani > 45 stani
VYHOVUJE

Index pravdépodobnosti vzniku a rozsireni pozaru

P1=p1.C
P C



P1 = 1 0,65 = 0,65

Index pravdépodobnosti rozsahu skod zplsobenych poZarem
PZ: pz.s.kg.ks.k7

S 1570,63 m?
P, 0,09 pro skupinu 1 stanoveno
ks 3,46 dle podlaznosti - 10NP
ke 1 nehorlavy systém
stanoveno pro vestavéné hromadné

k, 2 garaze
P, = 978,1884 m?
podminka: 0,11 < P, < 0,1+(5.10%/P,'%)

0,11 < 0,65 < 1,134

>>> vyhovuje

P, < (5.104/P,-0,1)>2

978,188% < 2021,800 >>> vyhovuje
Mezni pldorysna plocha PU
Snax=P2mezni/ P2-Ks- Ko K7
P memni 2021,800
D, 0,09
k; 3,46
ke 1
k, 2
Siax = 3246,307 m? >> vyhovuje
Pozadovany pocet Gnikovych
pruhd
u=(E.s)/(K,(t,ns=(0,75.1,)/v,))
E 23
s 1
K, L0
tuma L SYL. Tab. 28
H 36 m

zvyseno na zakladé podminek plochy garazi o
v, 315 25%
u = 0,175
>>> 1 pruh= 825mm

Doba zakoureni
t.=1,25.[odm.Ah./p,)

h, Pi
t. 2,7 0,65 2,548 min
Predpokladana doba evakuace
osob
t,=((0,75.1,)/v,)+((E.s)/(K,.u))
E 23

S 1

K. 40

F o max L

L, 36

v, 375

u = 1

t,. 1,295 min.

podminka: f, >
2,548 >

hlavné bytdm a garazim. CHOC A slouzi knihovné
CHUC C obsahuje i pozarni predsin, ktera je take

s v

s s

v 1NP. CHUC B a C jsou vétrany pretlakov
vétrana preflakove.

vyhovuje

z
é

.
[

Z prostorl garazi je mozné unikat dvéma CHUC. Z bytd je moZny jen jeden smér Gniku - na
jizni strané objektu do CHUC B a na severni strané objektu do CHUC C. Z knihovny v 2. NP lidé
mohou utikat obéma Gnikovymi cestami.

D.1.3.a.6.1. Obsazeni objektu osobami

UNIK PRIMO VEN

Plocha Pocet osob  Pocet pocet
podl. PU Druh dseku m? dle PD osob/m? soucinitel  osob pozn.
Plocha 10s./1,4m?
casti (jen
pro plochy pro
stoly stoly)
1NP [PU NO1.05 bar 142,8 - 102 - 102
souc. 1,3
zazemi 56,69 - 8 10,4 1
celkem 13
CHOC vstup knihovny
g . Plocha Pocet osob  Pocef . . pocet
podl. PU Druh GUseku I dle PD 0sob/m’ soucinitel 0s0b pozn.
los./6m’
PU
1NP [ N01.01/N02 knihovna 335,49 - 55,9 - 56
(jen 1.NP)
los/8m’
PO Not02 %M 3125 _ 3,9 ; A
kancelar




PO Not03  MYIEMIEke oo g - - - - .
Zazeml
celkem 60
OBSAZENi 0SOBAMI CHUC C - 2. schodi&té
podl. PU Druh GUseku Pli;ha PO;E; SSOD 0:2;3;2 soucinitel ei;;: pozn
3PP Pocet park. sout. 0.5
mist
PU Hromadné
P03.01/01  garaze - 1o > 21 *
10s./6m?
PU
2NP [N01.02/N02  knihovna  34L,31 57,4 29 *
(jen 2.NP)
souc. 1,3
PO N0205  POCITaCOVa 4507 20 26 26
ucebna
10s./3m?
P0 N02.06 V'Ce‘;c;mvy 99,85 33,3 34
10s./20m? 15
3NP | PU N03.07 Byt 50,42 2 25 3
PU N03.08 Byt 50,42 2 25 3
PU N03.09 Byt 36,48 2 18 3
PU N03.10 Byt 1,64 3 36 4,5 5
PU N03.11 Byt 72,59 3 3,6 4,5 5
4NP | PU NO4.06 Byt 50,42 2 25 3 3
PU NO4.07 Byt 50,42 2 25 3 3
PU N04.08 Byt 36,48 2 18 3 3
PU N04.09 Byt 1,64 3 3,6 4,5 5
PU NO4.10 Byt 72,59 3 36 4,5 5
S.NP | PU NO5.0L Byt 50,42 2 25 3 3
PU N05.05 Byt 50,42 2 25 3 3
PU N05.06 Byt 36,48 2 18 3 3
PU N05.07 Byt 1,64 3 3,6 4,5 5
PU N05.08 Byt 72,59 3 3,6 4,5 5
6.NP | PU N06.0L Byt 50,42 2 25 3 3
PU N06.05 Byt 50,42 2 25 3 3
PU N06.06 Byt 36,48 2 18 3 3
PU N06.07 Byt 1,64 3 36 4,5 5
PU N06.08 Byt 72,59 3 36 4,5 5
7NP | PU NO7.01 Byt 126,9 6 6,3 9 9
PU N07.02 Byt 4754 2 2.4 3 3

PU N07.03 Byt 47,54 2 7 A 3 3
PU NO7.04 Byt 36,48 2 18 3 3
PU N07.05 Byt 71,64 3 3,6 4,5 5
PU N07.06 Byt 72,59 3 3,6 4,5 5
8.NP | PU N08.01 Byt 92,12 L L6 6 6
PU N08.02 Byt 47,54 2 7 A 3 3
PU N08.03 Byt 47,54 2 7 A 3 3
PU N08.04 Byt 36,48 2 18 3 3
PU N08.05 Byt 71,6L 3 3,6 4,5 5
PU N08.06 Byt 72,59 3 3,6 4,5 5
9.NP | PU N09.01 Byt 126,9 6 6,3 9 9
PU N09.02 Byt 36,48 2 18 3 3
PU N09.03 Byt 71,64 3 3,6 4,5 5
PU N09.04 Byt 72,59 3 3,6 4,5 5
10.NP | PU N10.01 Byt 92,05 L L6 6 6
PU N10.02 Byt 36,48 2 18 3 3
PU N10.03 Byt 71,64 3 3,6 4,5 5
PU N10.04 Byt 72,59 3 3,6 4,5 5
11.NP | PU N11.01 Byt 126,03 5 6,3 75 8
PU N11.02 Byt 70,36 3 3,5 4,5 5
12.NP | PU N12.01 Byt 91,22 5 L6 75 8
PU N12.02 Byt 70,36 3 35 L5 5
celkem 312
OBSAZENi 0SOBAMI CHUC B - 1. schodigté
podl. PU Druh GUseku Pli;ha PO;E:|§;0b 0:223;2 soucinitel ﬁiii: pozn
3.PP Pocet
parkovacich souc. 0,5
mist
Aromadne ——_ 110 55 28 x
garaze
sklepni
kéjpe i **
2.NP 10s./8m?
PU N02.01  kanceldFe 132,60 16,6 17
10s./6m?
PU
N01.01/N02  knihovna 344,31 57,4 29 *
(jen 2.NP)
souc. 1,3
PU N02.02 zazemi 15,50 1 13 2
PO N0203  VSTUPN o
prosfor




PO N0ZOL VO™ *x
Zazemi
10s./20m? 15

P N03.01 Byt 50,4 2 2,5 3 3

P N03.02 Byt 50,4 2 2,5 3
3NP | PO NO3.03 Byt 36,48 2 18 3 3

P N03.04 Byt 7158 3 36 L5 5

P N03.05 Byt 72,52 3 36 L5 5

PU NO&.01 Byt 90,59 L L5 6 6
N PO N04.02 Byt 36,48 2 18 3 3

P NO4.03 Byt 7158 3 36 L5 5

PU NO&.04 Byt 72,52 3 36 L5 5
NP P0 N05.01 Byt 126,32 6 63 9 9

PU N05.02 Byt 70,21 3 35 L5 5
NP P0 N06.01 Byt 92 L L6 6 6

P N06.02 Byt 66,44 3 33 L5 5
celkem BEE

Celkovy pocet unikajicich osob z budovy je 624.

D.1.3.a.6.2. Navrh a posouzeni dnikovych cest
A-N01.06:
o Mezni délka:
Mezni délka = 120m
skutecna délka = 3,1%m >> VYHOVUIJE
o Pocet osob:
Max. potet osob pro CHUC A, po roving, SPB Il = 160
Skutecny pocet osob = 60 >> VYHOVUJE
B-P03.01/N06:
o Mezni délka: Pro CHUC typu C se nestanovuje
C-P03.02/N12
o Mezni délka: Pro CHUC typu C se nestanovuje

Mezni délky NOC:
PU N01.01/N02 - Knihovna (1NP); sout. a = 0,7
o Mezni délka:
Mezni délka = 40m pro jednu Gnikovou cestu
Skutecna délka = 26,63m >> VYHOVUJE
PU N01.05 - Bar + zazemi; soud. a = 1.1
o Mezni délka:
Mezni délka = 20m pro jednu Unikovou cestu, 35m pro vice Unikovych cest
Skutecna délka = 22,98m >> VYHOVUJE pro vice dnikovych cest
PU N02.01 - kancelaFe; sout. a = 1,1
o Mezni délka:
Mezni délka = 20m pro jednu dnikovou cestu

Skutecna délka = 19,2m >> VYHOVUJE
PU N01.01/N02 - knihovna (2.NP); souc. a = 0,7

o Mezni délka:

Mezni délka = 40m pro jednu dnikovou cestu, 55m pro vice GUnikovych cest

Skutecna délka = 21,5%m >> V
PU N02.06 - vicel(celovy sal; sout. a
o Mezni délka:

Mezni délka = 20m pro jednu Unikovou cestu, 35m pro vice Gnikovych cest

Skutecna délka = 18,83m >> V

YHOVUJE
=11

YHOVUJE

DOBA ZAKOURENI A DOBA EVAKUACE

te > tu
te = 1,25 * V(hs/a) tu = (0,75%Iu/vu)+(Exs/ku*u)
u = (Exs/K)
Knihovna
te = 1,25 = V(3,68/0,708) tu = (0,75%26,63/30)+(60%1/40%1,5)
te = 2,85 tu = 1,66575
>> vyhovuje
Bar
te = 1,25 = V(3,68/1,114) tu = (0,75%18,96/30)+(102%1/40%1,5)
te = 2,27 tu = 2,174

Doba zakoureni akumulacni vrstvy je
instalovano ZOKT.

D.1.3.a.6.3. Mezni Sirky dnikovych cest

. potet dGnikovych pruhl

» mxXc

. soucCinitel vyjadrujici podminky
evakuace

>> vyhovuje
delsi nez doba evakuace. V budové tedy nemusi byt

. potet evakuovanych osob v jednom Gnikovém pruhu na CHUC
. pocet evakuovanych osob v posuzovaném kritickém misté

pozZ.
u Sirka skutecna
K Es usBxs/K zaokr. ux55cm  $itka [cm]
[cm]
1 - CHOC C - SPB I
KM1 (PU C-P03.02/N12) - chodba Dvere 90cm
1.NP (po roving) L00 312 1 0,78 1 55 VYHOVUJE
KM2 (PU C-P03.02/N12) - Rameno
schodist'ové rameno 1.NP (po 120cm
schodech dold) 300 246 1 0,82 1 55 VYHOVUJE




D.1.3.a.8. Zplsob zabezpeteni stavby poZarni vodou

KM3 (PU C-P03.02/N12) - Rameno
schodist'ové rameno 1.NP (po 120cm
schodech nahoru) 250 27 1 0,108 1,5 82,5 VYHOVUJE
2 - CHUC B - SPB I
KM4 (B-P03.01/N06) - schodiSt'ové Dvere 90cm
rameno 1.NP (po roving) 200 139 1 0,695 1 55 VYHOVUJE
Rameno
KM5 (B-P03.01/N06) - schodist'ové 120cm
rameno 1.NP (po schodech doll) 150 1M 1 0,74 1 55 VYHOVUJE
Rameno
KM6 (B-P03.01/N06) - schodiSt'ové 120cm
rameno 1.NP (po schodech nahoru) 125 27 1 0,216 1 55 VYHOVUJE

D.1.3.a.7.Vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti

Vnéjsi odbérna mista:

V blizkosti objektu podzemni hydrant v ulici Bartinkova (vzdalenost 24m), ze kterého je moZno
objekt zasobovat pozarni vodou.

Vnitrni odbérnd mista:

Hadicové systémy nejsou instalovany z divodu pouZiti sprinklerového SHZ v kazdém pozarnim
Useku. Pro sprinklery slouzi nadrz v 1.PP, ktera je naplnéna vodou z verejného vodovodu.

D.1.3.a.9. Stanoveni pottu a rozmisténi hasicich pristrojd

bPOP hpop pU pV, d d/ d;
(%] [kg/m?] (m] (m] (m]
PU N01.04 - zapadni
strana 7 3,08 68,51 ok 4,6 4,6 2,3
PU N03.01 - jizni sténa 5,52 2,k 57,97 45 2,95 2,95 1,47
PU N03.0T - vychodni 16 2.4 100 45 2.4 2,15 1,07
stena
PU N03.01 - vychodni
sténa 3.9 2.4 100 45 3,75 2.9 1,45
PU N03.02 - jizni sténa 5,52 2,4 57,97 45 2,95 2,95 1,47
PU N03.02 - zapadni 16 2.4 100 45 2.4 2,15 1,07
stena
PU N03.02 - zapadni
sténa 3.9 2.4 100 45 3,75 2,9 1,45
PU N03.03 - zapadni
sténa 43 2,4 42 45 3,2 3,2 16
PU N03.04 - zapadni
sténa L3 2,k e 42 45 3,2 3,2 16
PU N03.04 - zapadni
sténa 3.9 2.4 100 45 3,75 2,9 1,45
PU N03.05 - vychodni
sténa L3 2,k e 42 45 3,2 3,2 16
PU N03.05 - vychodni
sténa 3.9 2.4 100 45 3,75 2,9 1,45

Pozarné nebezpecny prostor se nestanovuje v mistech s pouzitim SHZ (sprinklery).

Vybrané druhy staveb bez vypoctu:

— Pro byty se PHP nenavrhuji.

— Pro spolecné casti bytového domu (chodby, schodisté) navrhuji PHP praskovy 21A na
kazdych zapocatych 200m2: Plocha = 1077,91 >> navrhuji 6x PHP praskovy 21A (umisténo
na schodisti v 3.PP, 1.PP, 3.NP (2x), 7.NP, 12.NP)

— Pro sklepni koje navrhuji PHP praskovy 21A na kazdych zapocatych 100m2: Plocha =
272,22m2 >> navrhuji 3x PHP praskovy 21A

— Pro hromadné garaze navrhuji jeden PHP praskovy 183B na prvnich zapocatych 10 stani,
dalsi PHP na kazdych dalsich zapocatych 20 stani: Pocet stani: 3.PP = 26 >> navrhuji
2x PHP praskovy 183B; 2.PP = 45 >> navrhuji 3x PHP praskovy 183B; 1PP = 34 »>>
navrhuji 3x PHP praskovy 183B;

Vypotet ostatnich PU:

PU P03.05 - Tech. mistnost VZT PU P02.02 - Tech. mistnost nadrz
nr = 0,15%V (S*axc3) nr = 0,15%V (S*axc3)

S = 71,90 S = 51,29

a= 0,9 a-= 0,733333

3 = 0,5 3 = 0,5

nr = 0,853222 nr = 0,650494

nHJ= 6xnr = 5,119331 nHJ= 6xnr = 3,902964
vybrany >> HN vybrany >> HN

typ: 21A = 6 typ: 21A =

nPHP= nHJ/HJ1 = 0,853222 nPHP= nHJ/HJ1 = 0,650494
>> navrhuji 1x PHP praskovy 21A >> navrhuji 1x PHP praskovy 21A

PU P02.03 - Tech. Mistnost PU N01.01 - knihovna

o= 0,15%V (S*a*c3) nr = 0,15%V (S*a*c3)

S - 43,29 S - 335,49

a= 0,733333 a= 0,708

3 = 0,5 3 = 0,5

nr = 0,597614 nr = 1,63468

nHJ= 6*xnr = 3,585684 nHJ= 6*xnr = 9,808078
vybrany >> HN vybrany >> HN

typ: 21A = 6 typ: 21A =

nPHP= nHJ/HJ1 = 0,597614 nPHP= nHJ/HJ1 = 1,63468
>> navrhuji 1x PHP praskovy 21A >> navrhuji 2x PHP praskovy 21A




PU N01.02 - zézemi, kancel&F

PU N01.03 - hygienické zazemf

nr = 0,15%V (S*axc3) nr = 0,15%V (S*axc3)

S = 31,25 S = 55,80

a = 1,081818 a-= 0,751143

3 = 0,5 3 = 0,5

nr = 0,616706 nr = 0,689417

nHJ= 6xnr = 3,700238 nHJ= 6xnr = 4136505
vybrany >> HN vybrany >> HN
typ: 21A = typ: 21A =

nPHP= nHJ/HJ1 = 0,616706 nPHP= nHJ/HJ1 = 0,68941%

>> navrhuji 1x PHP praskovy 21A

>> navrhuji 1x PHP praskovy 21A

PU N01.04 - sklad odpadd

PU N01.05 - bar + zazemf

nr = 0,15%V (Sxaxc3) nr = 0,15%V (Sxaxc3)

S = 21,02 S = 234 L4

a = 1,2 a = 1,114286

3 = 0,5 3 = 0,5

nr = 0,532701 nr = 1,7114314

nHJ= 6xnr = 3,196204 nHJ= 6xnr = 10,28588
vybrany >> HN vybrany >> HN
typ: 21A = typ: 21A =

nPHP= nHJ/HJ1 = 0,532701 nPHP= nHJ/HJ1 = 1714314

>> navrhuji 1x PHP praskovy 21A

>> navrhuji 2x PHP praskovy 21A

PU N02.01 - kancelfe

PU N02.02 - knihovna

nr = 0,15%V (S*axc3) nr = 0,15%V (S*axc3)

S = 132,60 S = 344,31

a = 1,081818 a-= 0,708

3 = 0,5 3 = 0,5

nr = 1,270355 nr = 1,656028

nHJ= 6xnr = 1,622131 nHJ= 6xnr = 9,936169
vybrany >> HN vybrany >> HN
typ: 21A = typ: 21A =

nPHP= nHJ/HJ1 = 1,270355 nPHP= nHJ/HJ1 = 1,656028

>> navrhuji 2x PHP praskovy 21A

>> navrhuji 2x PHP praskovy 21A

PU N02.03 - zazemi

PU N02.04 - vstupni prostor

nr = 0,15V (S*a*c3) nr = 0,15V (S*a*c3)

S = 15,50 S = 13,97

a = 0,8 a = 0,85

3 = 0,5 3 = 0,5

nr = 0,373497 nr = 0,365497

nHJ= 6xnr = 2,24:0982 nHJ= 6xnr = 2,192983
vybrany >> HN vybrany >> HN
typ: 21A = typ: 21A =

nPHP= nHJ/HJ1 = 0,373497 nPHP= nHJ/HJ1 = 0,365497

>> navrhuji 1x PHP praskovy 21A

>> navrhuji 1x PHP praskovy 21A

PU N02.05 - hygienické zazemi
nr = 0,15%V (Sxaxc3)

PU N02.06 - potitatova ufebna
nr = 0,15%V (S*a*c3)

S = 48,15 S = 77,07
- 0,8 5= 0,816667

3= 0,5 3= 0,5

nr = 0,662382 nr = 0,8414715

nHJ= 6xnr = 3,914292 nHJ= 6xnr = 5,048852
vybrany >> HN vybrany >> HN
typ: 21A = 6 typ: 21A =

nPHP= nHJ/HJ1 = 0,662382 nPHP= nHJ/HJ1 = 0,841475
>> navrhuji 1x PHP praskovy 21A >> navrhuji 1x PHP praskovy 21A
PU N02.07 - viceltelovy sal

nr = 0,15%V (Sxa*c3)

S = 99,85

a= 1,05

3 = 0,5

nr = 1,086038

nHJ= 6*nr = 6,516227%

vybrany >> HN

typ: 21A = 6

nPHP= nHJ/HJ1 = 1,086038

>> navrhuji 2x PHP praskovy 21A

D.1.3.a.10. Posouzeni poZadavkd na zabezpeceni stavby poZarné bezpetnostnimi zarizenimi

D.1.3.a.10.1. Zarizeni autonomni detekce a signalizace

V nadzemni casti objektu je kazda bytova jednotka vybavena zarizenim autonomni deftekce a

signalizace koure.

D.1.3.a.10.2. Elektrickd pozarni signalizace
Objekt je vybaven systémem elektrické pozarni signalizace, ktery ridi stabilni hasici zarizeni
umisténé v podzemnich i nadzemnich podlazich, dale pozarni vetrani CHUC B a C, a

samozavirace na dverich. Ustredna EPS se nachazi v samostatném PU v 1.PP

D.1.3.a.10.3. Nouzové osvetleni

Vsechny Gnikové cesty jsou vybaveny nouzovym osvétlenim. Nouzové osvétfleni ne napajeno ze
zalozniho zdroje umisténého v 1.PP.

D.1.3.a.10.4. Stabilni hasici zarizeni

V objektu je navrzeno stabilni hasici zarizeni (vodni sprinklery) pro hromadné garaze, knihovnu,
bar a CHUC. Sprinklery jsou navrZeny i pro tast byt (Dle CSN 73 0833 JE MAXIMALNi POCET
Bytl na patfe 5. V objektu se u CHUC C v nékterych podlaZich nachazi 6 bytd. Pokud je pouZito
SHZ, mlZe byt potet bytl navySen dvojndsobné.). Sprinklery jsou Fizeny pomoci EPS.

D.1.3.a.10.5. Pretiakové vétrani

zzzzz

strechy Ci z fasady.



D.1.3.b PFilohy

D.1.3.a.10.6. Ndhradni zdroje energie

D.1.3.b.1. Souhrnnd tabulka

-,

Ce, SHZ a vétrani CHUC je

.

I, Samozavira

e osvétleni

.

Akumulacni zdroj energie (UPS) pro nouzov
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D.1.4.a. Technicka zprava

D.1.4.3.1. Popis a umisténi stavby

Regenou stavbou je polyfunkéni dim v Praze na Litochlebském namésti. Nachazi se na jizni
strané nameésti, vedle hlavni ulice Chilska, nedaleko zastavky mefra Opatov. Objekt vytvari
spolecné s dal$imi navrhy objektl nové litochlebské namésti nad kruhovym objezdem, ktery je
zapustén pod zem. Objekt obsahuje 3 podzemni podlazi garazi, kde 1PP je pristupné
z kruhového objezdu, a 12 nadzemnich podlazi s knihovnou, barem a bytovou casti.

Do objektu vede celkem 5 vstupl a jeden vjezd do podzemnich gardZi. Budova obsahuje dvé
vertikalni komunikagni jadra, které slouz{ jako CHUC B a C. Budova je Fefena jako kombinovany
Zelezobetonovy systém sténovy a skeletovy. Fasada objektu je FeSena jako kontaktni. Nenosné
stény v objekfu jsou navrzeny z tvarnic Ytong a Silka.

D.1.4.a.2. Vétrani

Vétrani bytu:

Byty jsou vétrany castecné prirozené okny a castecné nucené. Je navrzen podtlakovy systém
odvadeni vzduchu. Privod vzduchu je privaden neuzaviratelnymi stérbinami v oknech a dale pod
dvermi, odvod odsavacim potrubim s osazenym ventildtorem. Odvétrani koupelen je navrzeno
pres mrizky do pripojovaciho potrubi napojeného v instalacni Sachté do svislého potrubi.
Potrubi je vylsténo na strechu. Digestore nad spordkem jsou napojeny do samostatnych
pripojovacich vodorovnych pofrubi, které jsou vedeny pod stropem. Pripojovaci potfrubi je
napojeno na svislé potrubi umisténé v instalacni sSachté. Pofrubi je vyUsténo na strechu.

Vétrani garazi, knihovny, baru:

Jsou navrzeny dvé VZT jednotky - jedna pro garaze a druha pro knihovnu a bar. Privod
cerstvého vzduchu je veden v podzemi a nasavan vedle objektu, odvod znecisténého vzduchu
je veden v podzemi a vydstén 15m od objektu. Pro garaze, knihovnu i bar je navrzen rovnotlaky
systém vétrani. Garaze jsou temperovany z divodu umisténi sprinklerového SHZ.

Vétrani CHOC:

rrrrrrrrrr

vétranim pomoci ventilatoru na strese objektu. Odvod vzduchu zajist'uje pretlakova klapka na
streSe objektu (pro CHUC C) a pretlakova klapka na fasadé objektu (CHUC B).

Vypocet vetrani:
ROVNOTLAKE VETRANI

Potef Rychlost 2 °
Objem  vymén Pocet Vp+ Vp- y (Vp)/  Prifez Prifez A
V [m3] vzduchu osob & (privod) (odvod) vzduchu (v¥3600) a[m] b m] [m]
v [m/s]
n [m2]
VZT 1 - Rovnotlaké vétrani - garaze
Garaz
3.PP 3658,5 1 3658,5 3659 5 0,20325 0,25 0,9 0,23
Garaz
2.PP 4200,5 1 42005 4201 5 0,23336 0,315 09 0,28
Garaz
1.PP 4936,75 1 4936,8 4937 5 0,2%1426 0,315 09 0,28

Celkem Vp = 127196 12796 1 0,507#¢ 0,5 1,125 0,56
Navrzen 2x prumér pro pFivod i odvod vzduchu
VZT 2 - Rovnotlaké vétrani - knihovna, bar
Knihovna
1.NP 317,33 60 50 3000 3000 A 0,20833 0,25 09 0,23
Knihovna
2.NP 261143 134 50 6100 6700 5 0,37222 0,45 0,9 0,41
Bar 524,878 5 26244 2624 6 0,1215 0,45 0,9 0,41
celkem = 12324 12324
Vp+ Vp- Rychlost (Vp)/  Prlrez Prarez A
(pFivod) fodvod) "*™ (v43600) a Iml b (m] ]
. v [m/s]
Vp pocef [m2]
BAR - hygienické zazemi
WC 50 5 250 250 3
pisoar 30 2 60 60 3
umyvadlo 25 6 150 150 3
celkem = 460 460
KNIHOVNA - hygienické zazemi
wC 50 18 900 900 3
pisoar 30 A 120 120 3
umyvadlo 25 15 375 375 3
celkem = 1395 1395
celkem = 13719 13719 1 054442 0,5 1,125 0,56
NavrZen 2x prumér 560x1000 pro pfivod i odvod vzduchu
PRETLAKOVE VETRANI
Pocet I
Objem  vymén Pocet Vp+ Vp- Rychlost (Vp)/  Prlrez Prarez A
V [m3] vzduchu osob oef. (privod) (odvod) vzduchu (v¥3600) a[m] b [m] [m]
v [m/s]
n [m2]
Predsin
(CHUC ©) 403,239 15 6048,6 6049 5 0,33603 0,5 0,7 0,36
Navrzen 2x prumér 560x630 pro pFivod i odvod vzduchu
CHOC C 996,179 15 14943 1 0,59296 0,63 1 0,63
CHUC B 885,7 15 13286 1 05212 0,56 1 0,56
28228 1 1,1201F 1,125 1 1,13



PODTLAKOVE VETRANI

Podtlakové vétrani - Byty (koupelny, wc)

. Ani =
celkvovy venk. Vp+ Vp - Rychlost (Vp)/  Prifez Prifez A
pocet Vp + Vp - o ., Vvzduchu
i vzduch/os. 0% 10% v [m/s] (v¥3600) a[m] b m] [m]
[m2]
VYPOCET VERTIKALNIHO ROZVODU NA STRECHU
259 25 6475 6475 45325 4533 4 0,31416 0,5 0,63 0,32
Pro vertikalni potrubi vedené na stfechu je navrzeno spolecné potrubi 500x630mm
3.NP:
Chodba 3.02:
byt 1 3 25 75 75 3 0,00694 0,1 0,08 0,01
byt 2 3 25 75 75 3 0,00694 0,1 0,08 0,01
byt 3 3 25 5 75 3 0,00694 0,1 0,08 0,01
byt & 5 25 125 125 3 0,01157 0,125 01 0,01
byt 5 5 25 125 125 3 0,0115% 0,125 01 0,01
CELKEM: 475 475 3 0,04398 0,2 0,25 0,05
Pro chodbu 3.02 je navrzeno spolecné potrubi 200x250mm (vedeno pod stropem a Sachtou mezi
byty)
Chodba 3.59:
byt 1 3 25 5 75 3 0,00694 0,1 0,08 0,01
byt 2 3 25 5 75 3 0,00694 0,1 0,08 0,01
byt 3 3 25 75 75 3 0,00694 0,1 0,08 0,01
byt & 5 25 125 125 3 0,0115% 0,125 01 0,01
byt 5 5 25 125 125 3 0,01157 0,125 01 0,01
Celkem: 475 475 3 0,04398 0,2 0,25 0,05
+ chodba 3.02 475 475
CELKEM: 950 950 3 0,08796 0,355 0,25 0,09
Pro chodbu 3.59 je navrzeno spolecné potrubi 355x250 (vedeno pod stropem)
Podtlakové vétrani - Byty (digestofe)
. Ani =
C;Lléoe\;y naraz. Vp+ Vp - I?/);;:l:hs: (Vp)/  Prifez Prifez A
, .. Vetr. (v¥3600) a[ml b m] [m]
digestofi v [m/s]
[m2]
VYPOCET VERTIKALNIHO ROZVODU NA STRECHU
57 300 11100 17100 11970 11970 ? 0,475 0,63 0,8 0,5
Pro vertikalni potrubi vedené na stfechu je navrzeno spolecné potrubi 630x800mm
3.NP:
Chodba 3.02:
byt 1 1 300 300 300 3 0,02778 0,1 0,08 0,01
byt 2 1 300 300 300 3 0,02778 0,1 0,08 0,01
byt 3 1 300 300 300 3 0,02718 0,1 0,08 0,01
byt & 1 300 300 300 3 0,02718 0,125 01 0,01
byt 5 1 300 300 300 3 0,02778 0,125 01 0,01

CELKEM: 1500 1500 3 0,13889 0,4 0,355 0,14
Pro chodbu 3.02 je navrzeno spolecné potrubi 400x355mm (vedeno pod stropem a Sachtou mezi
byty)

Chodba 3.59:

byt 1 1 300 300 300 3 0,02778 0,1 0,08 0,01
byt 2 1 300 300 300 3 0,02778 0,1 0,08 0,01
byt 3 1 300 300 300 3 0,02778 0,1 0,08 0,01
byt & 1 300 300 300 3 0,02778 0,125 0,1 0,01
byt 5 1 300 300 300 3 0,02778 0,125 0,1 0,01
Celkem: 1500 1500 3 0,13889 0,2 0,25 0,05
+ chodba 3.02 1500 1500

CELKEM: 3000 3000 3 0,27718 0,8 0,355 0,28

Pro chodbu 3.59 je navrzeno spolecné potrubi 800x355 (vedeno pod stropem)

D.1.4.a.3. Vytapéni, chlazeni

Objekt je vytapén pres podlahové vytapéni. Dale jsou v koupelnach bytd umistény otopné
zebriky. Pro podlahové vytapéni je navrzen spad otopné vody 45/30°C. Budova je napojena na
CZT Opatova. V 1.PP je technickd mistnost pro predavaci stanici. Prostory baru (1.NP) a knihovny
(1.NP, 2.NP) jsou chlazeny pomoci VRV systému. Na strese je instalovana chladici jednotka. Od
jednotky je pomoci stoupatky a rozvodl systém rozvétven v prostorach baru a knihovny

k vnitFnim chladicim jednotkam.

LOKALITA / UMISTENI OBJEKTU

IMésto / obec / lokalita ?
Wenkovni navrhova teplota v zimnim obdobi @, -13 o]
Délka otopného obdobi & 216 dni
Priméma venkovni teplota v otopném obdobi @, 4 bl o

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

PfevaZujici vnitfni teplota v otopném obdobi @,
obvykla teplota v interiéru se uvaZuje 20 °C

Objem budovy I
vnéjsi objem vytapéne zony budovy, nezahmuje nevytapéne podkrovi, garaz, sklepy, lodZie, fimsy, atiky a zaklady

Celkova plocha A
soucet vnéjsich ploch ochlazovanych konstrukel ohranitujicich objem budovy (automaticky, z niZe zadanych konstrukef)

Celkova podlahova plocha .4,
podlahova plocha viech podiaZi budovy vymezend vnitinim licem obvodovych stén (bez naobyvatelnych skiepd a oddélenych
nevytapénych prostor)

Objemovy faktor tvaru budovy 4/ F

Trvaly tepelny zisk H+
Obvykly tepelny zisk zarhrnuje teplo od spotfebitd (cca 100 Wibyt). teplo od lidi (70 W/os.) apod.

Solarni tepelné zisky H,+

() PouZit velice pfibliZny vypocet dle vyhiasky £. 291/2001 Sb
@ Zadat viastni hodnotu vypottenou ve specializovaném programu

20 g
2669435 m>
9865.89C m?
6599,91 m2
037 m’
0 W
0 KWh / rok



Polyfunktni dim na ndmésti

OCHLAZOVANE KONSTRUKCE OBJEKTU | ZATEPLENI, VYMENA OKEN

Soucinitel

Tloustka zatepleni

D.4. Technické zarizeni budovy

Mérna ztrata

prostupu tepla d [mm] teplotni redukce prostupem tepla
pred ! ; Hy=4;. U. b;
zateplenim nova okna U; [ WIK]
U 2
e ;mlzx] Wik Pred Po fed Po
dpravami | Gpravach | Gpravami | dpravach
Sténa 1 0,160 = mm 29392 1.00 1.00 470.3 470.3
Sténa 2 0,335 = mm 1791,6 1.00 1.00 600.2 600.2
Podlaha na terénu 04 = i 1702,42 0.40 0.40 2724 2724
Podiah.? nad sklepem (sklep je cely =l i 0.45 0.45 0 0
pod terénam)
If’pdia‘haunad sIdePem (sklep = - 0.65 0.65 0 0
castecné nad terénem)
Stfecha 0141 ~ i 87594 1.00 1.00 1235 123.5
Strop pod pidou £ n 0.80 0.95 0 0
Okna - typ 1 15 = = 169395 1.00 1.00 2540.9 2540.9
Okna -typ 2 =l = 1.00 1.00 0 0
Vstupni dvefe = = 1.00 1.00 0 0
Jina kanstrukee - typ 1 ? 1.00 1.00 0 0
Jind konstrukce - typ 2 02 ? 862,78 1.00 1.00 1726 1726
LINEARNi TEPELNE MOSTY
lf’red . [L‘.U = 0.02 Wim2K - konstrulkce téméf bez teplenych mostd (optimalizované feseni) v ]
upravami
'?0 F [L‘.U = 0.02 W/m2K - konstrukce téméf bez teplenych most (optimalizované fedeni) ~ ]
Opravach
VETRANI
Intenzita v&trani £ plvodnimi okn
p Yity . 204 pl
ohvykla intenzita v&trani u tésnych staveb (novostaveb) je 0.4 htu netésnych staveb mize byt 1 vice
Intenzita v&trani s nowymi okny #-
] ¥ 1y 2 04 et
ohvykla intenzita v&trani u tésnych staveb (novostaveb) je 0.4 ' u netésnych staveb miZe byt 1 vice
UEinnost nové zabudovangho systému rekuperace tepla #,,, [ 30 % - ]

zadejte deklarovanou Uéinnost (ve vypodtu bude sniZzena o 10 %)

Polyfunktni dim na ndmésti

ROCNI POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI
| Pfed Upravami (pfed zateplenim) 87.9 KWh/m?2

Po Gpravach (po zatepleni) 79.7 KWhim?

ZELENA USPORAM - VYSE PODPORY PRO
| BYTOVE DOMY |

Uspora: 9%
Nemate narok na dotaci. Zvolte (¢innéjsi zatepleni.

STAVEBNE - TECHNICKE HODNOCENI

Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - pred zateplenim

Tepelné mosty
Jiné konstrukce ——

——— Obvodovy plast

— Podlaha
— Stfecha
Okna, dvefe

Typ konstrukce (vétrani) | Tepelna ztrata [W]

Obvodovy plagt 35325
Podlaha 2989
Strecha 4,076
Okna. dvefe 83,851
Jiné konstrukce 5,694
Tepeing mosty 6,511
Vétrani 127,243
— Celkem — 271,689

D.4. Technické zarizeni budovy

ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - po zatepleni

Tepeiné mosty -
Jine konstrukee —— —
- Obvodovy plast
— Podlaha
— Stfecha

Ckna, dvefe

Typ konstrukce (vétrani) | Tepelna ztrata [W]

Obvodovy plast 35.325
Podlaha 8,989
Strecha 4,076
Okna, dvefe 63,851
Jiné konstrukce 5.694
Tepelng mosty 6,511
Vétrani 101.794
— Celkem — 246,240




BILANCE ZDROJE TEPLA

Quer = 29,559812 kW
Qere = Quyr + Qpy + Quer [Kw] Qe = 163,459872 kW
Qin = (Vyzerar* 0¥ x (0=t i) /(3600) * (1-n)
provozni mnozstvi vzduchu (vzduchovy
V, e = 12796 v{kon) TEPELNE ZISKY
prumérna rychlost

0= 1.28 vzduchu Vnéjsi zisky vnitini zisky

¢, = 1010 mérna kapacita vzduchu zisky 2 zisky z technologie

Fesina = -12 °C z oslunéni | zisky z osob vnitFniho . ,

- 5 o osvitlen PC kopirka/projektfor

n= 08 W/m’| m' |W/os. |osob | W/m* | m | W/ks | ks | W/ks | ks
Qe = 156236316 W = 15,62363164 kW Bar 100 13898 | 62 113 10 138,98| 250 1 500 -
Querz = (Vyrera % 9% €% (F o=t na))/(3600) % (1-n) 13898 7006 1389,8 250 -

provozni mnozstvi vzduchu (vzduchovy Knihovna | 100 8026 | 62 198 | 10 8026 | 250 40 500 L

Vasurst = 13719 vikon) 80260 11036 8026 10000 2000

0 = 1,28 Hustota

C, = 1010 mérna kapacita vzduchu 1338658 W

Feama = -2t D.1.4.a.4. Vodovod

Fina = 20 °C Vnitrni vodovod je napojen pripojkou DN 65 z PVC na verejnou vodovodni sit. Vodovodni

n= 0.8 soustava je umisténa v technické mistnosti v 1.PP. Vnitrni vodovod je navrzen z PVC. Potrubi
Quer, = 31530,5301 W = 31,53053013 kW je uloZeno v izolacnim pouzdru z mineralni vaty. Stoupaci potrubi je vedeno v Sachtich, lezaté
Qere = Quyr + Qpy + Quiry. quirs [KW] v podlaze nebo v SDK prizdivkach.
Qs = 24624 kW Studend voda je rozvedena po objektu od pripojky. Tepla voda je zajiSténa pomoci zasobnikového
Q, = 90,2 kW ohfevu - je navrzeno 6 zisobnikl teplé vody. Ze zasobnikl teplé vody je vedena tepld voda
Qen = 156236316 kW scrkdad. , . |

Soucasti objektu je nadrz na sprinklery velikosti 5350x5000x2500m napojena na vodovod.

Quer, = 31,5305301 kW
Qe = 383,594162 kW

NAVRH VODOVODNI PRIPOJKY:

Potreba vody - knihovna Potreba vody - bar
BILANCE ZDROJE CHLADU
Qore = O + Quzr [Kwl Potet zaméstnancl = 21 Pocet zaméstnancd = 8
Quer = (Vrrar* %0 * [t o= ter)) /3600 Potet hosti = 265 Potet hostl = 102
provozni mnozstvi vzduchu (vzduchovy Q,=g.n q = specificka spotreba vody Q,=q.n q = specifickd spotreba vody
Vst = 13719 vykon) q n q n
prumeérnd rychlost Q, 25 286 1150 l/den |Q, 300 110 33000 l/den
0= 128 vzduchu Maximalni denni potieba vody Maximalni denni potieba vody
C, = 1010 mérna kapacita vzduchu 0.0 k, 0.0k,
m= p* m= “p*
Feseto = 32 °C (teplota vejsi) Q, 92235 |/den Q, 42570 1/den
toero = 26 °C (teplota vnitFni) K, 129 K, 129
Quir = 29559,872 W = 29,559812 kW Maximalni hodinova potieba vody Maximalni hodinové potieba vody
Qere = Qe+ Quirr, quers [Kw] Q,=0,.k./z Q,=Q,.k./z
Qo = 133,9 kW a, 1614,1125 1/h Q, F449,15 L/h




K, 2,1 K, 2,1 Vypocet ohfevu teplé vody:

z 12 h z 12 h

Potieba vody - byty celkova maximalni hodinova potreba vody

Pocet lidi = 164 Q4 cetkovs 11840,59 L/h 3,289052 /s . ;i i
PouZite palivo UZinnost ohievu i

Q,=q.n q = specificka spotreba vody 0,003289 m/s

q n Stanoveni predbéZné dimenze vodovodni ! v

Q, 150 164 24600 L/den |pFipojky:

Maximalni denni po’rFeba vody d= \/_(L*Qh)/(n*v) Energie potfebna k ohfevu vody: 541.1 kWh

Q,=Q,.k, d-= 0,052851

Navrhuji profil -

Q, 31734 1/den >> 52mm  DN65 e

ks 1,29 @ Piikon P 90.2 kW

Maximalni hodinova potfeba vody _
(7) Doba ohfevu T 6 hod 0 min 0s

0h=0m.kh/Z }

Q, 2116,125 1/h

Ky 2,1 |

z 2L h

D.1.4.a.5. Kanalizace
Splaskova kanalizace:
OHREV TV: Splaskova kanalizace je vedena v instalacnich sachtach a v 1.PP pod stropem samospadem

svedena ke hrané objektu a dale vedena ke kanalizacnimu radu. Splaskova kanalizace je vné
objektu opatrena revizni Sachtou v misté ohybu.

Vypocet denni spotreby TV Charakteristika vnitFnich rozvoda:

szvf::day - 40 /obyvatel Pfipojovaci potrubi - plastové, DN100 od z&chodd, DN70 - ostatni. Odpadni splaskové potrubi
' - plastové, DN100, vede instalacni Sachtou a prizdivkou. Svodné potrubi - plastové, DN150.
f= 164 obyvatel
Bar
e - o oo VYPOCET DN SPLASKOVE KANALIZACE:
f = 10 osob
Knihovna
Vwfday = 5 (/osoba Zarizovaci predmét:  Pocet:
f = 286 Umyvadlo 81
Vw,day = Vw,fday*f/1000 Umyvatko 33
Vw,day = 10190 /den Sprcpa 27
>> 6 zasobniku TV (kazdy s objemem Pisoar 6
17001) Vana 33
Kuchynsky drez 58
Mycka nadobi 57
(bytova)
Zachodova misa 85

Velkokuchynsky drez 2



NAVRH A POSOUZENI SVODNEHO KANALIZACNIHO POTRUBI

Vypottovy pritok v jednotné kanalizaci Qrw = Dtm =  105851s 27?7
Potrubi Minimalni normové rozméry w DM 150 w
Vnitfni primér potrubi d= 0148 |m?22?
Maximalni dovolené pinéni h= 70 % 227 Pritocny priifez potrubi S=
potrubi
Sklon splaskového potrubi = 2.0 % 227 Rychlost proudéni V=
kser 0.4 Maximalni dovoleny o FE

Soudinitel drsnosti potrubi priitok -

Opnax 2 Opy == ZVOLENY PRUMER POTRUBI VYHOVUJE (minimalné je tieba DN 150 777)

Dest'ova kanalizace:

VYPOCET MNOZSTVi DESTOVYCH ODPADNICH VOD

Intenzita desté i= 0.030 11s.me 227
Pldorysny promét odvodfiované plochy A= [s7504 |mZ222
Soutinitel odtoku vody z odvodiiované plochy C= |10 27

MnoZsivi deStovych odpadnich vod Q, =i-A-C= 26280227

NAVRH A POSOUZENI SVODNEHO KANALIZACNIHO POTRUBI

B w

Vypoctovy prutok v jednetné kanalizaci Qru =0.33 -QW + Qr + Q': + Qp = 26.28 s 222

Patrubi Minimélni normové rozméry DN200 w

Vnitfni priimé&r potrubi d= m222

Maximaini dovolené pinéni potrubi  h= 70 % 222 Pritoény prifez potrubi = 0.019881 | m2 222
Sklon splaskového potrubi I= 2.0 o5 377 Rychlost proudéni = 1.554 mis 227
Soutinitel drsnosti potrubf kser= |04 mm 222 Maximalni dovoleny pritok  Qmax= [30.89 lis 222

Qmay = Ory == ZVOLENY PRUMER POTRUBI VYHOVUJE (minimalné je treba DN 200 227)

Dest'ova kanalizace je bud' svedena stresnimi vpust'mi do instalacnich sachet nebo venkovnimi
Zlaby do stoupaciho potrubi vné objektu. Toto potrubi je v dGrovni 1.NP opatfeno lapacem
stresnich splavenin. Pod stropem v 1.PP je dest'ova kanalizace svedena do svodného potrubi
(DN200) a odvedena do venkovniho vsaku na pozemku.

D.1.4.a.6. Elektrorozvody

Objekt je napojen na verejnou elektrickou sit', ktera je vedena ulici Turkova. Pripojkova skrin
s elektromérem a je umisténa v nice na fasadé 1.NP. Podzemni vedeni kabell vede v hloubce
0,5 m. Hlavni domovni rozvadéc je umistén v technické mistnosti v 1.PP, z néhozZ je dale
rozvod veden k patrovym rozvadétum a zaloznimu elektrickému zdroji, ktery je umistén v
1.PP. V jednotlivych podlazich jsou elektrické rozvody vedeny ve zdénych prickach v
drazkach, v zelezobetonovych konstrukci pak v ohebnych chranickach, které jsou provedeny
jiz v ramci betonaze.

D.1.4.a.7. Plynovod
Plynovod neni v objektu navrzen
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D.1.5.a Textova ¢ast

D.1.5.a.1. Navrh postupu vystavby reSeného pozemniho objektu v ndvaznosti na ostatni stavebni

objekty stavby se zdlvodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Zakladni ddaje o stavbe:
Parcela se nachazi v Praze 11 na Opatové, pobliz stanice metra. Parcela ma rozlohu 7496m%
Na pozemku se bude nachazet polyfunkéni dim s byty, knihovnou a barem.

Polyfunkéni dim ma tFi podzemni podlazi a dvanact nadzemnich podlazi. Podzemni podlazi
obsahuji hromadné garaze, sklepni kdje a technické mistnosti. V prvnim nadzemnim podlazi se
nachazi bar. Dale je v prvnim podlazi navrzena knihovna, kterd prechazi i do druhého
nadzemniho podlazi. Od tFetiho NP do dvandctého NP se nachdzeji byty rlznych velikosti.
Podlazi od &.NP ustupuji od jizni strany. Vstup do objektu je z hlavni ulice Chilska a ze severni
strany u nového Litochlebského ndmésti. Konstrukini systém stavby je kombinovany.

Popis zakladni charakteristiky stavenistée

Parcela pro stavenisté se nachazi v Praze 11 na Opatove, pobliZ stanice metra. Parcela ma
rozlohu 7496m? Na parcele se momentalné nenachazi zadna stavba, parcela je zatravnéna a
jsou zde stromy. Terén pozemku je rovinny a nevyzaduje zadné zasadnéjsi terénni Gpravy. Na
pozemku vznikne polyfunkéni ddm a dale Uprava kolem budovy. Kolem budovy je planovan Siroky
chodnik a nova zelen.

Na stavenisté je pristup z ulice Bartlnkova, ktera navazuje na hlavni ulici Chilska.

Clenéni a charakteristika navrhovaného stavebniho objektu

Podhledy
Osvétleni
Zabradli

Cislo Popis SO
SO

Technologicka etapa Konstrukéni vyrobni systém

SO 02 Polyfunkéni dam | ZK (Zemni k-ce) Zaporové pazeni

ZK (zakladové k-ce) 7B Zakladova deska

HSS Monoliticka ZB deska
Prefa ZB schodi$té
Kombinovany ZB systém
Monolitickd ZB rampa

HVS Monolitickad 7B deska
Prefa 7B schodi&té
Kombinovany ZB systém

SK Plocha strecha
ZB nosna k-ce
EPS

Asfaltové pasy

.

Oplechovani

HVK Rozvody TZB
Keramické pricky
Omitky

Hrubé podlahy
Okna

Vymezovaci podminky pro zemni prace:

o 570 0,00 - 0,03
0,03 - 045
0.45 - 0,80

0,80 - 1,40

140 - 2,00

2,00 - 2,65

2,65 - 3,80

3,80 - 7,60

1,60 - 10,50

10,50 - 11,00

Hlina silné pistitd, hnéda, pevné konzistence, humbzni, s valouny hornin a kiemene o velikosti do 2 cm (do
10%) - naviika; tFida téZitelnosti |

Pisek hlinity, hnédoZluty, stfedn& aZ hrubé zrn. pevné konzistence, s valouny hornin a kiemene o vel. do 6 em (10%) TT |

Jil pistity az jil nizce plasticky, tmavé hnédy, rezavé smouhovany, pevné konzistence, s ojedinélymi
stipky fernjch uhlikd a cihel o vel. do 1 cm; tFida tézitelnosti |

Jil pistity az jil nizce plasticky, Zlutohnédy, rezavé smouhovany, pevné konzistence, na bazi s ojedinélymi
polozaoblenymi aZ poloostrouhanymi Glomky kifemene a kfemence o vel. do 5 cm - deluvidlni sediment; tFida
tézitelnosti |

Jil pistity, okrové Zluty, pevné konzistence, s polozaoblenymi az

poloostrohrannymi Glomky kiemence o vel. do B cm (10%); tFida

tezitelnosti |

Jil stfedné plasticky, svétle Zluty, Sedé smouhovany, pevné
konzistence, s ojedinélymi polozaoblenymi aZ poloostrahrannymi
Ulomky kfemence a bFidlice o vel. do 12 cm; tFida téZitelnosti |

Bridlice prachovitd, fosilné velmi zvétrala,

Sedozluta, rezavé smouhovana, Glomkovité

rozpadava (vel. 1 - 4 cm), v ruce snadno

|lamatelna - predkvartérni podklad,

ordovik, sarecké s. tiida tézitelnosti | HPV

- 4,380

Bridlice prachovita, slabé zvétrala, nahnédle
Seda, dlomkovité aZ kusovité rozpadava (vel. 5
- 10 cm, ojedinéle pFes primér vrtu 17cm), v
ruce vetSinou nelamatelnd, hustota
diskontinuit velka, na puklinach a vrstevnich
plochach limonitizovana, s ojedinélou jilovitou
vyplni puklin; tFida tézitelnosti Il

Bridlice prachovita, slabé
zvétrala, nahnédle $eda,
dlomkovité az kusovité
rozpadava (vel. 5 - 15 cm a
vice), v ruce nelamatelna,
hustota diskontinuit velk3,
na puklinach a vrstevnich
plochach limonitizovana; trida
tézitelnosti Nl

7s
-10,880

Bfidlice prachova, slabé

zvétrald, Sedd, dlomkovité aZ
kusovité rozpadava (vel. 6 -
16 tm a vice), v ruce
nelamateln3, hustota
diskontinuit velk, na
vrstevnich plochach a
puklinach limonitizovana;
tFida tézitelnosti Il

Zarubné dveri ocelové
DK Osazeni dveri

Naslapné vrstvy podlahy -
keramicka dlazba




D.1.5.a.2. Navrh zdvihacich prostiedkd, navrh vyrobnich, montaZnich a skladovacich ploch pro Névrh vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch pro technologické etapy zemni

technologické etapy zemni konstrukce, hrubd spodni a vrchni stavba. konstrukce, hrubd spodni a vrchni stavba:
Névrh zdvihacich prostredku - véZového jerdbu: ~ Zabery pro betonarské prace:
KosS na beton typ 1091 Strop:
Celkova plocha = 845,64m?
1091.10 750 1t. 1310 mm 1800 kg 210 kg Otvory ve stropu = 18,12m? + 18,12m? = 36,24m’
Plocha stropni k-ce po odefteni otvord = 809,4m’
Vypolet: Tloust'ka stropni k-ce = 250mm
Objem = 750Lt. Objem sftropu = 809,4%0,25 = 202,35m’
Vaha = 210kg
Nosnost: 2500%0,75 = 1875 — vychazi vétsi, neZ je nosnost koSe dle tabulky, potitam dale Betonarsky kos - velikost 0,75m> — Maximum betonu v jedné sméne: 96x0,75 = 72m’
s nosnosti dle tabulky (1800kg) Pocet smén: 202,35m3/72 = 2,81 = 3 zabéry
1800+210 = 2010kg — 2,01t Zabér ¢. 2 bude vzhledem k dilataci stavby rozdélen.
BREMENO HMOTNOST (1) VZDALENOST Stény:
Sténové bednéni 0,398 53m Tloust'’ka stény = 200mm
Stropni bednéni - 0,017 53m Vyska = 3000mm
panel Vypocet stén:
Stropni bednéni 0,0155 53m 2x: 2%48,6%3%0,2 = 58,32 m’
nosnik 2x: 2x17,4%3%0,2 = 20,88 m’
Hmotnost kose 0,21 53m 5x: 5%x17%3%0,2 = 51 m’
v Hmotnost betonu | 1,8 53m 2x: 2%1,9%3%0,2 = 9,48 m’
Betonarsky kos fyp | 1\ s, 2x. 2%755%3%02 = 9,06 m’
1091, objem: 0,75( Hmotnost kose + | 2,01 53m Celkem = 148,74m’
betonu Vypodet otvord:

Prefa schodiét'ové 1,89 Lm Otvor 1: 1600x2300
rameno Lhx: L4x16%23%0,2 = 32,38 m’

Otvor 2: 1100x2100

2% 2#1,1%2,1%02 = 0,92 m’
Vé&zovy jefab LIEBHERR 200 EC-H10 FR.tronic TABULKA NOSNOSTI Ofvor 3 1500x2100

2x: 2%15%2,1%0,2 = 1,26 m’

Vod  vloZnik 2-ZAvE 200 EC-H 10 vy Ofvor 4: 900x2100
’:‘e‘!k?k mKkg o] Orovny Vvy ozni =zaves - Fg.m] Lx: L*0,9*2,1*0,2 - 1'512 m3
vylozniku
my z e 19,0 | 22,0 | 250 | 28,0 | 31,0 | 340 | 370 | 40,0 | 450 50,0 55,0 60,0 ‘ Celkem otvory: 36,072 m*
60,0 (r=61,8) | 3o | 9650| 8190 7090 | 6220 | 5520 | 4950 | 4470 | s060 | 3510 3070 2700 2400 . .
T : Objem betonu sten: 148,74 - 36,072 = 112,668 m’
0 fr= 000 . |10000| 8570| 7410 | 8510 | 5790 | 5190 | 4690 | 427 36 | cx Lot x . . e
oo el £ - |], - - el B | Betonarsky kos - velikost 0,#5m’ — Maximum betonu v jedné sméne: 96x0,75 = 72
24-18, - . . PR
500 (r=516) | jooo0 | 10000| 8860| 7760 5'32“'30"0 5450 | 4930 | 4480 | 3880 3400 ! Pocet smén: 112,668m3/72 = 156 = 2 zabéry
45,0 (r=488) | j5000 ° |10000| 9410| 8160 | 7170 | 6380 | 5730 | 5190 | 4730 | 4100
24-222
4,0 (=418 | o000 ~ | 10000 10000| 6750 | 7700 | 6860 | 6170 | 5590 | 5100 L8aE




Zabéry stropl

1. zébkr
216,7Tmt

54,18m*

2 zihér

39207

83,02

3 zéibér
23 48m°
es8m*

Zabéry stén

1. zabér
81 44m*

2.zibér
51.234m*

Bednéni stropu:

Vypocet bedneni:

Pro bednéni bylo zvoleno systémové bednéni PERI. Na stavbé bude vyhrazena plocha pro

uskladnéni bednénf.

Bednéni stén:

Pro bednéni stén je navrzeno ramové bednéni PERI TRIO s vyskou panelu 2400mm a 600mm
pro vysku stény 3000mm. Sifka bednéni je 3300mm. Celkova hmotnost obou panell je 505kg.

1: 3300x2400x120
Hmotnost: 398kg
2: 3300x600x120
Hmotnost: 107kg

Vyrobky jsou pouzity nalezato

Pro bednéni stropd je navrzeno panelové stropni bednéni PERI SKYDECK s rozmérem panelu
1500x750mm (hmotnost panelu je 15,5kg) s potFfebou 0,29 stojky na m2, s podélnym nosnikem
delky 2250mm.

Panel 1500x750mm, hmotnost 11,7kg: Podélny nosnik délky 2250mm, hmotnost 15,5kg:
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Skladovaci plochy:
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D.1.5.a.3. Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy

K posouzeni podminek zakladani byl pouZit inZenjrsko-geologickj vrt z databize Ceské
geologické sluzby - dokumentace sondy €. J2 (Viz D.15.a.1), ktery zasahuje do hloubky 11m.
Urovefi ustalené hladiny podzemni vody je v hloubce 4,38m. Urovefi zakladové spary je v hloubce
10,880m. Dle IG prizkumu a pudnich profill zakladdme ve slabé zvétralé prachovité bridlici.
Objekt je zakladan na Zelezobetonové vané. Zakladova deska ma tloustku 600mm. Pod sloupy
je zakladova deska zesilena o dalSich 750mm. Stavebni jama bude pazena zaporovym pazenim
s odcerpanim podzemni vody. Vzhledem k hloubce stavebni jamy je nutné pazeni kotvit. Hladina
podzemni vody bude snizovana pomoci vrtanych studni.

D.1.5.a.4. Navrh trvalych zaborl stavenisté s vjezdy a vyjezdy na staveni$té a vazbou na vnéjsi
dopravni systém

Material bude na stavbu dopravovan nakladnimi vozy. Diky umisténi stavby je doprava na toto
misto velmi dobra. Nejblizsi betonarna se nachazi v ulici Na Jelenach, Praha & - Chodov.
Betonarna je umisténa 1,17km od reseného Gzemi.

Betonovou smés budou na stavbu vozit autodomichavace. Ocelova vyztuz bude dodavana ve
svazcich a bude dopravovana nakladnim vozem. Bednéni se priveze na stavbu nakladnim
automobilem a pomoci jerabu bude slozeno na skladovaci misto. Prefabrikované schodisté bude
privezeno nakladnim automobilem a pomoci jerabu rovnou umisténo na své misto. Na stavbeé se
bude nachazet plocha pro skladovani a posléze i oCisténi bednéni. Pomoci vézového jerabu
budou prvky umistény na misto jejich pouziti.

D.1.5.a.5. Ochrana zZivotniho prostredi béhem vystavby

Ochrana pddy, Ochrana podzemnich a povrchovych vod:

Pro ochranu pldy a podzemni vody budou zaji$tény opatfeni proti kontaminaci nebezpecnymi
l&tkami. Odpadni voda znedi$téna pfi Cidténi aut, bednéni a pracovnich nastroji bude odvadéna
do jimky, ktera bude pozdéji odcerpana a odvezena k ekologické likvidaci. Dale bude pravidelné
kontrolovan technicky stav strojd, aby nedochazelo k nezadoucim dnikim nebezpecnych latek.
Pohonné hmoty a jiné toxické latky budou skladovany nad nepropustnym podkladem.

Ochrana ovzdusi:

Stavba je umisténa v centru Prahy - Opatov nedaleko stanice metra, je zde tedy vétsi vyskyt
lidi. Dale se jednd o husté osidlenou cast, tudiz je nutna ochrana proti prachu a hluku - budou
pouzity ochranné latky na oploceni stavenisté, které zabrani vétsimu propousténi prachu mimo
staveniste.

Ochrana zelené na stavenisti:
Veskera zelef bude z dlvodu zahloubeni podzemnich garadzi odstranéna (HTU). Po ukonteni
vystavby bude v parku vyseta znovu trava a vysazeny nové stromy. V prostoru stavby se

.

nenachazi zadné ochranné pasmo.



Ochrana pred hlukem a vibracemi:
Bude respektovana doba nocniho klidu od 6:00 do 22:00 kvuli ochrané hluku.

Ochrana pozemnich komunikaci:
Pozemni komunikace, které se pouzivaji k dopravé materialu na stavbu, budou cistény dle
potreby.

Ochrana inZenyrskych siti:
Do kanalizace nebude vypousténa odpadni voda ze stavby - ta bude uchovavana v jimkach a
nasledné odvezena k ekologické likvidaci.

Nakladani s odpady:

Odpady vznikajici na stavbé se budou tridit a uklddat na oznacena mista do odpadnich nadob.
Poté budou odvazeny k recyklaci nebo na skladky. V pripadé nebezpecného odpadu bude
povolana specializovana firma.

D.1.5.a.6. Rizika a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a posouzeni potreby
vypracovani planu bezpetnosti prace

Pozemek staveni$té bude oplocen do vysky 1,8m z divodu moZného vniknuti neZadoucich osob,
pripadné zvére. Oplocena bude i stavebni jama, ktera mé hloubku 10,9m. DvoutyCové zabradli
bude mit vysku 1,9m a bude umisténo po celém obvodu stavebni jamy ve vzdalenosti 1,5m od
okraje stavebni jamy.

Pfi praci ve vySkach je nutné zaji$téni ofvord ve stropni desce zabradlim po celém obvodu
ofvord (tyka se to oftvorl pro schodi§té, stropnich prostupl pro Sachty, atd. Zabradli bude
umisténo i u oken, jelikoz vSechna okna jsou zde FeSena jako bezparapetova. Zajisténi zabradlim
se tyka také celého obvodu stresnich teras, které se nachazeji od 4.NP po 12. NP v kazdém
podlazi. Vsechna tyto zabradli budou mit vysku 1,im a budou dvoutycova.
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D.1.6.a Technicka zprava

D.1.6.a.1. Zakladni popis resSeného prostoru

V bakalaFské praci v tasti INTERIER navrhuji barov§ pult umistény v baru v 1NP, na severni
strané objektu (¢. mistnosti dle D.1.1: prostor 1.01). Z prostoru baru vedou dvoje dvere - prvni
vedou do kuchyné a druhé do chodby vedouci ke skladdm jidla a napoju.

Rozvody vody a kanalizace vedou v podlaze k umyvadldm a chladici nadrzi. Jsou vedeny od
stoupaciho potrubi v Sachté v rohu kuchyne.

D.1.6.a.2. Konstrukce baru

Bar je rozdélen na samotny bar a zabari.

Barovy nabytek pro bar i zabari je tvoren nerezovou konstrukci sestavenou na miru a slozenou
na miste. Konstrukce je dle potreby z boku a ze zadni strany opatrena nerezovou deskou,
dale jsou dle potreby instalovany dvirka a supliky pomoci nerezovych dchytek. Dvirka jsou
z masivu (americky orech). Pro material pracovni desky je opét pouzit nerez v tloust'ce 30mm.
Barova deska urcena pro hosty je tvorena drevénym masivem (americky orech). ZepFredu je bar
obloZen beftonovym obkladem ve stylu umélého kamene. Ten je pripevnén na konstrukci z SDK
desek spojenych ocelovym U profilem.

Z3bari:

Zabari je materialové reseno stejné jako bar. Police nad zabarim slouzi pro vystaveni alkoholu
a pro ulozeni sklenic. Police jsou drevéné z masivu (americky orech).

D.1.6.a.3. Zarizovaci predméty
Dvoupakovy kavovar:

—  110x600x510mm

— Napojeni do zasuvky
Mlynek na kavu:

— 210x380x510

— Napojeni do zasuvky
Pokladna:

— Napojeni do zasuvky
Mycka na sklo:

— Napojeni na studenou vodu

— napojeni do zasuvky
Zasuvky na chlazené sklo:

— Chlazeni

— Napojeni do zasuvky
Lednice:

— Chlazeni, mrazici box
— Napojeni do zasuvky
Drez velky:
— Montaz na desku
Drez maly:
— Montaz na desku
Spulboy:
— 330x190xv380mm
— Vlozen do malého umyvadla,

— Pripojeni na privod vody sroubovym zavitem
Chladici vana:

— 800x700x900mm

— Napojena na privod studené vody, chlazeni
Vyrobnik kostkového ledu:

— 500x580x800

— Napojen do zasuvky

D.1.6.a.4. Materialy
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2/ ZADANI bakalafské prace

jméno a pfijmeni: Zuzana Surovcova
datum narozeni: 24. 2. 1998

akademicky rok / semestr: 2020/2021 letni

obor: Architektura a urbanismus

Ustav: 15127 Ustav navrhovani |

vedouci bakalafské prace: doc. Ing. Arch. Radek Lampa

téma bakalarské prace:
Polyfunkéni diim na namésti

zadani bakalarské prace:
1/ popis zadani projektu a oéekavaného cile feseni
Navrh polyfunkéniho domu v Praze na Litochlebském namésti, zpracovany v zimnim semestru 2020/2021 v ateliéru Lampa.

Podrobny obsah bakalarské prace je definovan v zadavacim dokumentu na webovych strankach fakulta architektury,

zpracovany dne 24.11.2019 Ing. Alesem Markem (vedouci Ustavu stavitelstvi |.) pod nazvem ,0BSAH BAKALARSKE
PRACE"

2/ popis zavéreéného vysledku, vystupy a méfitka zpracovani
1. Portfolio puvodniho ateliérového projektu (ATZBP)
autorska zprava, situace, pudorys 3.PP az 12.NP, podélny a pfi¢ny fez, v8echny pohledy — severni, jizni, vychodni,
zapadni, nadhledové perspektivy: koncept, vizualizace, axonometricka schémata, koncept, situace
2. Portfolio Bakalarské prace
(min. 2 paré papirové svazané dokumentace do krouZkové kovove vazby ve formatu A3 + portfolio nahrané na web $koly
KOS)
3. CD nebo DVD se studii bakalarské prace a vlastni bakalarskou praci (format PDF)
4. Bakalarska prace
Obsah bakalarské prace
- Zadani bakalarské prace
- Pravodni list bakalare
- Prohla8eni bakalare...
- Projektova dokumentace (1 paré papirové dokumentace v deskach s tkanitkami s vykresy sloZenymi na format
Ad)
(Podrobny obsah bakalarské prace je definovan v zadavacim dokumentu na webovych strankach fakulta
architektury, zpracovany dne 24.11.2019 Ing. Ale§em Markem (vedouci Ustavu stavitelstvi I.) pod nazvem
LOBSAH BAKALARSKE PRACE". (dle vyhlasky & 499/2006, Sb.)
A — Pravodni zprava
B — Souhrnna technicka zprava
C — Situaéni vykresy (3ks)
D 1.1 — Architektonicko-stavebni ¢ast
Technicka zprava

Vykres vykopt méfitko M 1:50, popf. M 1:100

Vykres zékladu méfitko M 1:50, popf. M 1:100

V8echny pldorysy méfitko M 1:50, popf. M 1:100

Padorys stfechy méfitko M 1:50, popi. M 1:100

Vechny pohledy méfitko M 1:50, popi. M 1:100

Detaily méfitko M 1:5, M 1:10

Tabulky vyrobku
D 1.2 ~ Stavebné konstrukéni éast (Technicka zprava, vykresova dokumentace dle zadani konzultanta
casti)

D 1.3 — Pozarné bezpe&nostni feeni
D 1.4 — Technické zaiizeni budovy
D 1.5 — Realizace stavby

3/ seznam pfiipadnych dalSich dohodnutych casti BP
- Projekt interiéru

Technicka zprava se seznamem spotiebicl, popf. vestavénych svitidel, seznam vestavéného a mobilniho nabytku
Pldorys, fezy, vSechny pohledy ~ méfitko M 1:20
detail méfitko M 1:5
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7, 2.4

registrovano studijnim oddélenim dne

Ceské vysoké uéeni technické v Praze, Fakulta architektury
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Prohlaseni autora

Prohladuji, Ze jsem piedloZenou bakalafskou praci vypracoval samostatné a Ze jsem uved| veskeré
pousité informaéni zdroje v souladu s _Metodickym pokynem o etické pfipravé vysoko3kolskych

zavéreénych praci.”

V Praze dne 7S o7

ZrorcoéG "

Podgis autora bakalarské prace

Tento dokument je nedilnou, povinnou soucdsti bakaldf'ské prdce i portfolia (titulni list)




