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POUZITE PODKLADY

D.1.1.A.  TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1.A.1. UCEL OBJEKTU

Jednd se o ob&anskou stavbu s Uc¢elem materské Skoly. Stavba je soucasti nové vystavby
na Rohanském ostrové v Praze 8.V objektu se nachazi Sest tfid, kazdéa s kapacitou pro 24
déti, celkova kapacita objektu je 144 déti.

D.1.1.A.2. ARCHITEKTONICKE, ~ VYTVARNE,  MATERIALOVE,  DISPOZICNI
A PROVOZNI RESENT

ARCHITEKTONICKE RESENI

Objekt se nachazi na Rohanském ostrové. Hlavni koncept budovy se odviji od propojeni
ditéte s méstem a zaroven zachovani soukromi a bezpedi pro déti, které je nutné pro
jejich spravny vyvoj. Budova se snazi co nejvice prizplsobit svému uzivateli, proto je
navrzena prosté a efektivné.

MATERIALOVE RESENI

Jako material nosnych konstrukci jsou pouzity tvarovky Porotherm. Pficky jsou vyzdéné
také z Porothermu. Obvodové stény jsou opatifeny tepelnou izolaci z mineralnich vlidken
ISOVER ORSIK. Jako findlni vrstva fasady je pouZita tenkovrstva vyztuzend omitka ETICS.
Stény v interiéru jsou bud oblozeny dfevem anebo omitnuty. V koupelnach jsou stény
oblozeny keramickym obkladem. VSechny mistnosti jsou vytadpény podlahové, pouze
technickd mistnost a sklad pfilehly k technické mistnosti neni vytdpén. Dvere v nosné
konstrukci jsou reSeny jako dvefe ramové. Stejné je tomu i v interiérech s vyjimkou toalet
a Saten, kde jsou drfevéné oblozkové dvefe. Ve tfidach jsou nainstalovana okna Schuco a
prosklené dvefe Satinato. Jako vnitfni dvere jsou ve tfidach pouzity interiérové dvefe
Hormann Baseline.

DISPOZICNI RESENI

Stavba bude slouzit jako materska Skola, kterd se nachazi na Rohanském ostrové v Praze
8.V objektu se nachdzi sest tfid, kazda s kapacitou pro 24 déti, celkova kapacita objektu
je 144 déti.

PROVOZNI RESENI

Celkové provoz materské skoly je soustfedén do dvou objektl, materské sSkoly a kdlny na
naradi. Budova materské Skoly se skladd z Sesti tfid, které se nachazeji v jizni ¢asti budovy
a vstupuji do zahrady. Tridy pfiléhaji k severni &asti budovy, kde se odehrava vétsina
hlavnich provozl pro Skolku (feditelna, zdzemi pro persondl, vstupni hala, hlavni
pripravna pokrmd, sklad,..). Obé ¢asti budovy jsou propojeny chodbou, kterd vede podél
severni fasady. Dalsim objektem je kllna na naradi, kterd je umisténa v zahradé a svou
hmotou zrcadli hmotové rozvrZzeni budovy matefské skoly.



D.1.1.A.3. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Objekt materské Skoly je navrZzen jako bezbariérovy v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb.
VSechny vchody do budovy jsou navrzeny jako bezprahové. Pro bezbariérovy pohyb osob
ZTP jsou také veskeré vnitfni dvefe feseny jako bezprahové.

D.1.1.A.4. KAPACITA, UZITNE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENA
PLOCHA

Redend stavba je jednopodlazni. V matefské §kole je navrzeno Sest tiid, kazda pro 24 déti.
S kazdou tfidou sousedisatna pro déti a umyvarny a WC pro déti. Kazdé tfideé je pridélena
pripravna pokrm(, do které se jidlo dovazi z centralni pfipravny, kterd se nachéazi v severni
¢asti budovy. V severni ¢asti budovy se také nachazi dalsi provozy, jako je Feditelna,
zadzemi pro persondl, sklady a technickd mistnost. Provozy, soustfedéné v severni ¢asti
jsou propojeny s provozy v jizni ¢asti chodbou. Naproti matefské sSkole, v jeji zahradg, se
nachazi kllna na naradi.

Zastavénad plocha: 9686,16 m2

Obestavény prostor: 35838,79 m3

Plocha stavebni parcely: 25692,14 m2

D.1.1.A5.TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI OBJEKTU, TECHNICKE
VLASTNOSTI STAVBY

ZAKLADY

Objekt je zaloZen na zdkladovych pasech. Hydroizolace je provedena z asfaltového pasu
RADONELAST. Stavebnijdma je fesena jako stavebniryha. Rozméry zékladovych pasd jsou
navrzeny na zékladé& vypoctu. Sitka zakladového pasu je 7500 mm a vyska 1200 mm. Mezi
zdkladovymi pasy je podkladni beton o tloustce 250 mm. Vykres zaklad( je soucasti
projektové dokumentace Stavebné konstrukéni fesent.

SVISLE KONSTRUKCE
Svislé konstrukce jsou tvofeny systémem zdénych nosnych stén. Stény maji tloustku 610
mm. Atiky jsou provedeny monoliticky a jejich tloustka je 200 mm.

VODOROVNE KONSTRUKCE
Stropni konstrukci tvofi stropni panely SPIROLL Stropni panely byly ovéfeny vypoltem.
Navrzené stropni panely nesou nepochozi extenzivni zelenou stfechu se sklonem 3°.

OBVODOVY PLAST
Vnéjsi obvodovy plast je Fesen jako mineralni vinou ISOVER ORSIC o tloustce 120 mm
tepelné izolovand zdéna konstrukce, kterd je ndsledné omitnuta omitkou ETICS.

DELICI KONSTRUKCE
Délici pricky v objektu jsou vyzdény z Porotherm 11.5 Profi o tloustce 115mm.

PODHLEDOVE KONSTRUKCE
V objektu je navrZzen zavéSeny dfevény akusticky podhled.

SKLADBY PODLAH
Podrobny soupis skladeb podlah je popsan ve vykresu (D.1.2.15 Skladby podlah).

STRESNI PLAST
Podrobny soupis skladeb stfech je popsan ve vykresu (D.1.2.16 Skladby stfech).

POVRCHOVE UPRAVY KONSTRUKCI

VétSina vnitfnich stén je omitnuta a natfena bilou barvou nebo obloZena drfevénymi
smrkovymi palubkami. Stény na toaletdch a v technickych mistnostech jsou oblozeny
keramickym obkladem.

VYPLNE OTVORU
Vyplné otvord se sklddaji zizola¢niho trojskla a plastového rdmu. Podrobny soupis vyplInf
je popsén v tabulkdch (D.1.2.12 Tabulka dvefi a D.1.2.13 Tabulka oken).

D.1.1.A.6. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

OBVODOVA STENA

Jako tepelnd izolace obvodovych stén je pouzita minerdini vina ISOVER ORSIK tloustky
120 mm se soucinitelem tepelné vodivosti AD = 0,037 W/mK. Celkovy soucet prostupu
tepla obvodové stény s provétravanou mezerou i stény s kontaktnim zateplovacim
systémem je U = 0,18 W/m2K, coZ vyhovuje doporucené hodnoté tézkych stén UN = 0,25
W/m2K dle CSN 73 0540-2:2011.

SKLADBA STRECHY

Jako tepelndizolace stfechy je pouZit XPS klin se spaddovanim 3 % o tloustce 40-41,2 mm.
Celkovy soudinitel prostupu tepla konstrukce ¢&ini U = 0,15 W/m?K, coZ vyhovuje
doporucené hodnoté plochych nebo Sikmych stfech do 45° UN = 0,16 W/m?K.

SKLADBA PODLAHY NA TERENU

VSechny podlahy jsou izolovdny tepelnou izolaci KVK PARABIT o tlouStce 150 mm se
soucinitelem tepelné vodivosti AD = 0,039 W/mK. Celkovy soucet prostupu tepla podlahy
je U =0,21 W/m2K, coz vyhovuje doporucené hodnoté UN = 0,30 W/m2K.

Hlinikové okno Shiico AWS 75 PD.SI Soucinitel prostupu tepla okna AWS 75 PD.SI je Un=
0,8 W/m2K, coZ vyhovuje doporu¢ené normé& UN = 2,3 W/ m2K dle CSN 73 0540-2:2011.

D.1.1.A.7. DOPRAVNI RESENI
Pfedpoklada se, Ze Skolku budou navstévovat pfedevsim déti z okolnich oblasti, a tak pro

né bude v dochdzkové vzdélenosti. Materska Skola se nachdzi v dochazkové vzdalenosti



od tramvajovych zastdvek i od stanice metra. Pfed Skolou je navrzena jednosmérna
komunikace a je zde vyhrazeno nékolik podélnych parkovacich stani. Dalsi podélna
parkovaci stani pfiléhaji k vychodni a zapadni ¢asti pozemku. Z jihu pfiléhaji k pozemku
materské Skoly pfi¢nad parkovaci stani, diky vétsi sitfce ulice.

D.1.1.A.8. POUZITE PODKLADY
CSN 73 0540 Tepelnd ochrana budov

CSN 73 4301 Obytné budovy
Porotherm - https://www.wienerberger.cz
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D.1.1.A.  TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1.A.1. UCEL OBJEKTU

Jednd se o ob&anskou stavbu s Uc¢elem materské Skoly. Stavba je soucasti nové vystavby
na Rohanském ostrové v Praze 8.V objektu se nachazi Sest tfid, kazdéa s kapacitou pro 24
déti, celkova kapacita objektu je 144 déti.

D.1.1.A.2. ARCHITEKTONICKE, ~ VYTVARNE,  MATERIALOVE,  DISPOZICNI
A PROVOZNI RESENT

ARCHITEKTONICKE RESENI

Objekt se nachazi na Rohanském ostrové. Hlavni koncept budovy se odviji od propojeni
ditéte s méstem a zaroven zachovani soukromi a bezpedi pro déti, které je nutné pro
jejich spravny vyvoj. Budova se snazi co nejvice prizplsobit svému uzivateli, proto je
navrzena prosté a efektivné.

MATERIALOVE RESENI

Jako material nosnych konstrukci jsou pouzity tvarovky Porotherm. Pficky jsou vyzdéné
také z Porothermu. Obvodové stény jsou opatifeny tepelnou izolaci z mineralnich vlidken
ISOVER ORSIK. Jako findlni vrstva fasady je pouZita tenkovrstva vyztuzend omitka ETICS.
Stény v interiéru jsou bud oblozeny dfevem anebo omitnuty. V koupelnach jsou stény
oblozeny keramickym obkladem. VSechny mistnosti jsou vytadpény podlahové, pouze
technickd mistnost a sklad pfilehly k technické mistnosti neni vytdpén. Dvere v nosné
konstrukci jsou reSeny jako dvefe ramové. Stejné je tomu i v interiérech s vyjimkou toalet
a Saten, kde jsou drfevéné oblozkové dvefe. Ve tfidach jsou nainstalovana okna Schuco a
prosklené dvefe Satinato. Jako vnitfni dvere jsou ve tfidach pouzity interiérové dvefe
Hormann Baseline.

DISPOZICNI RESENI

Stavba bude slouzit jako materska Skola, kterd se nachazi na Rohanském ostrové v Praze
8.V objektu se nachdzi sest tfid, kazda s kapacitou pro 24 déti, celkova kapacita objektu
je 144 déti.

PROVOZNI RESENI

Celkové provoz materské skoly je soustfedén do dvou objektl, materské sSkoly a kdlny na
naradi. Budova materské Skoly se skladd z Sesti tfid, které se nachazeji v jizni ¢asti budovy
a vstupuji do zahrady. Tridy pfiléhaji k severni &asti budovy, kde se odehrava vétsina
hlavnich provozl pro Skolku (feditelna, zdzemi pro persondl, vstupni hala, hlavni
pripravna pokrmd, sklad,..). Obé ¢asti budovy jsou propojeny chodbou, kterd vede podél
severni fasady. Dalsim objektem je kllna na naradi, kterd je umisténa v zahradé a svou
hmotou zrcadli hmotové rozvrZzeni budovy matefské skoly.



D.1.1.A.3. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Objekt materské Skoly je navrZzen jako bezbariérovy v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb.
VSechny vchody do budovy jsou navrzeny jako bezprahové. Pro bezbariérovy pohyb osob
ZTP jsou také veskeré vnitfni dvefe feseny jako bezprahové.

D.1.1.A.4. KAPACITA, UZITNE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENA
PLOCHA

Redend stavba je jednopodlazni. V matefské §kole je navrzeno Sest tiid, kazda pro 24 déti.
S kazdou tfidou sousedisatna pro déti a umyvarny a WC pro déti. Kazdé tfideé je pridélena
pripravna pokrm(, do které se jidlo dovazi z centralni pfipravny, kterd se nachéazi v severni
¢asti budovy. V severni ¢asti budovy se také nachazi dalsi provozy, jako je Feditelna,
zadzemi pro persondl, sklady a technickd mistnost. Provozy, soustfedéné v severni ¢asti
jsou propojeny s provozy v jizni ¢asti chodbou. Naproti matefské sSkole, v jeji zahradg, se
nachazi kllna na naradi.

Zastavénad plocha: 9686,16 m2

Obestavény prostor: 35838,79 m3

Plocha stavebni parcely: 25692,14 m2

D.1.1.A5.TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI OBJEKTU, TECHNICKE
VLASTNOSTI STAVBY

ZAKLADY

Objekt je zaloZen na zdkladovych pasech. Hydroizolace je provedena z asfaltového pasu
RADONELAST. Stavebnijdma je fesena jako stavebniryha. Rozméry zékladovych pasd jsou
navrzeny na zékladé& vypoctu. Sitka zakladového pasu je 7500 mm a vyska 1200 mm. Mezi
zdkladovymi pasy je podkladni beton o tloustce 250 mm. Vykres zaklad( je soucasti
projektové dokumentace Stavebné konstrukéni fesent.

SVISLE KONSTRUKCE
Svislé konstrukce jsou tvofeny systémem zdénych nosnych stén. Stény maji tloustku 610
mm. Atiky jsou provedeny monoliticky a jejich tloustka je 200 mm.

VODOROVNE KONSTRUKCE
Stropni konstrukci tvofi stropni panely SPIROLL Stropni panely byly ovéfeny vypoltem.
Navrzené stropni panely nesou nepochozi extenzivni zelenou stfechu se sklonem 3°.

OBVODOVY PLAST
Vnéjsi obvodovy plast je Fesen jako mineralni vinou ISOVER ORSIC o tloustce 120 mm
tepelné izolovand zdéna konstrukce, kterd je ndsledné omitnuta omitkou ETICS.

DELICI KONSTRUKCE
Délici pricky v objektu jsou vyzdény z Porotherm 11.5 Profi o tloustce 115mm.

PODHLEDOVE KONSTRUKCE
V objektu je navrZzen zavéSeny dfevény akusticky podhled.

SKLADBY PODLAH
Podrobny soupis skladeb podlah je popsan ve vykresu (D.1.2.15 Skladby podlah).

STRESNI PLAST
Podrobny soupis skladeb stfech je popsan ve vykresu (D.1.2.16 Skladby stfech).

POVRCHOVE UPRAVY KONSTRUKCI

VétSina vnitfnich stén je omitnuta a natfena bilou barvou nebo obloZena drfevénymi
smrkovymi palubkami. Stény na toaletdch a v technickych mistnostech jsou oblozeny
keramickym obkladem.

VYPLNE OTVORU
Vyplné otvord se sklddaji zizola¢niho trojskla a plastového rdmu. Podrobny soupis vyplInf
je popsén v tabulkdch (D.1.2.12 Tabulka dvefi a D.1.2.13 Tabulka oken).

D.1.1.A.6. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

OBVODOVA STENA

Jako tepelnd izolace obvodovych stén je pouzita minerdini vina ISOVER ORSIK tloustky
120 mm se soucinitelem tepelné vodivosti AD = 0,037 W/mK. Celkovy soucet prostupu
tepla obvodové stény s provétravanou mezerou i stény s kontaktnim zateplovacim
systémem je U = 0,18 W/m2K, coZ vyhovuje doporucené hodnoté tézkych stén UN = 0,25
W/m2K dle CSN 73 0540-2:2011.

SKLADBA STRECHY

Jako tepelndizolace stfechy je pouZit XPS klin se spaddovanim 3 % o tloustce 40-41,2 mm.
Celkovy soudinitel prostupu tepla konstrukce ¢&ini U = 0,15 W/m?K, coZ vyhovuje
doporucené hodnoté plochych nebo Sikmych stfech do 45° UN = 0,16 W/m?K.

SKLADBA PODLAHY NA TERENU

VSechny podlahy jsou izolovdny tepelnou izolaci KVK PARABIT o tlouStce 150 mm se
soucinitelem tepelné vodivosti AD = 0,039 W/mK. Celkovy soucet prostupu tepla podlahy
je U =0,21 W/m2K, coz vyhovuje doporucené hodnoté UN = 0,30 W/m2K.

Hlinikové okno Shiico AWS 75 PD.SI Soucinitel prostupu tepla okna AWS 75 PD.SI je Un=
0,8 W/m2K, coZ vyhovuje doporu¢ené normé& UN = 2,3 W/ m2K dle CSN 73 0540-2:2011.

D.1.1.A.7. DOPRAVNI RESENI
Pfedpoklada se, Ze Skolku budou navstévovat pfedevsim déti z okolnich oblasti, a tak pro

né bude v dochdzkové vzdélenosti. Materska Skola se nachdzi v dochazkové vzdalenosti



od tramvajovych zastdvek i od stanice metra. Pfed Skolou je navrzena jednosmérna
komunikace a je zde vyhrazeno nékolik podélnych parkovacich stani. Dalsi podélna
parkovaci stani pfiléhaji k vychodni a zapadni ¢asti pozemku. Z jihu pfiléhaji k pozemku
materské Skoly pfi¢nad parkovaci stani, diky vétsi sitfce ulice.

D.1.1.A.8. POUZITE PODKLADY
CSN 73 0540 Tepelnd ochrana budov

CSN 73 4301 Obytné budovy
Porotherm - https://www.wienerberger.cz
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