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Při prohlídce Vlašimi mne zaujala stavba bývalého zimního stadionu, v současné 

době využívaného pro projekci filmů letního kina. Stavba bohužel pomalu ale jistě 

chátrá a město se pro ni snaží najít jiné využití. Pohled  na masivní dřevěné lepené 

nosníky ukotvené do železobetonových patek mne uschvátily natolik, že jsem se 

rozhodl ve své studii věnovat právě prostoru pod nimi. 

Zimní stadion se nachází na okraji zámeckého parku v údolí řeky Blanice kousek 

od samotného zámku a historického centra města. Jeho skvělá dostupnost a 

umístění nabízí spoustu možností jak jej znovu využít ať už při poklidné procházce 

parkem, nebo plánované sportovní činnosti, či případně kulturní akci.

Hlavní náplň nového programu haly tvoří všestrannost. Tím mám na mysli 

dostupnost různorodých sportovních vyžití doslova pod jedou střechou. Návštěvník 

si může zaplavat v bazénu, zamakat v posilovně, případně si zahrát nějaké 

kolektivní hry s přáteli, nebo rozpohybovat své tělo v tanečním sále. Sportovní vyžití 

je kompenzováno relaxem v podobě wellness a bistra. Zároveň je celý prostor v hale 

vytvořen tak, aby  návštěvníkovi dopřál odpočinek i pohyb v přírodním prostředí bez 

nutnosti strachovat se o to, jaké bude zrovna počasí. 

Halové vestavby jsou převážně tvořeny z masivních křížem lepených dřevěných 

panelů. Nosná konstrukce bazénu je železobetonová a jeho zastřešení je z průsvitné 

fólie. Objekt by měl využívat rekuperace tepla ze vzduchu a fotovoltaického zasklení 

a to pro vyhřívání i ohřev vody. Stejně tak je plánováno i se zpětným využíváním  

dešťové vody.
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