PORTFOLIO

BAKALARSKA PRACE
SOLID - PALMOVKA

TEREZA CASTECKOVA
ATELIER KOHOUT - TICHY
LS 2021/2022



STUDIE

SOLID - PALMOVKA PENTAGON
AT/BP

TEREZA CASTECKOVA
ATELIER KOHOUT - TICHY
LS 2021/2022



Zadani

Nasim zadanim je navrh nové vznikajici méstské ¢&vrti, ktera se
rozléha na tzemi dneni Palmovky. Ctvrt je obklopena Libefiskym
mostem, Rohanskym ostrovem a Sokolovskou ulici. Cilem zadani
je vyplnit Uzemi predevsim blokovou zastavbou, ktera bude vsa-
zena mezi stavajici historické objekty.

Uzemi navrhovaného Pentagonu proslo velice komplikovanym
historickym vyvojem a celkova studie se snazi s historickymi sto-
pami peclivé pracovat. Rlznorodost v podobé vyznamnych his-
torickych i sou¢asnych objektl podtrhne silny charakter mista.
Kromé blokové zastavby se na Uzemi Pentagonu navrhuje také
vefejné prostranstvi,jehoz dominantou se ma stat park na kfizeni
byvalé Zelezni¢ni trati.

Navrh Pentagonu s sebou pfinasi zlepSeni vefejného prostranstvi,
snazsi prostupnost Uzemim, a také predstavu atraktivniho mista
pro bydleni i praci.
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Analyza

Misto mého domu se nachazi v jihozapadni Casti feSeného uzemi
a stejné jako i uzemi Pentagonu je ovlivnéno mnohymi regulace-
mi a limity. Jelikoz celou budouci ¢vrt provazi komplikovany his-
toricky vyvoj, doslo zde také k zachovani mnoha cennych staveb.
V okoli domu patfi do nejdllezitéjSiho historického konceptu
budova Vratislavské plynarny, Vozovna a elkektrarna Kfizikovy
drahy, a také budovy Najemnich dilen u mésta Strasburku. Jedna
se o historicky areal pronajimatelnych prostord, které v roce 1896
vybudoval Theodor Stein. M(j navrhovany dim na budovy dilen
pfimo navazuje.

V okoli domu se vyskytuji dvé lokalni nameésti. Na severu vytvari
namésti klidny prostor kolem historického objektu Vozovny, , o
naopak vychodni nameésti navazuje na planovanou tramvajovou : - S >
zastavku u zakladni koly. 3 : : '

| VEREJNE =
VYBAVENI

Limity

- vySkovy rozdil 1m smérem do vnitrobloku 88\ o A | 3
- spolecné podzemni parkovani pro cely blok 2 . Py \ o GUN N N
- trasa metra pod parcelou y ¢ R, - 2
- stinéni okolni zastavby

Potencialy

- vySkova dominanta

- vyhodné umisténi parcely v feSeném uzemi

- vnitroblok a propojenost bloku

- oteviena stavebni ¢ara - moznost prfedzahradek



Regulace

Historicky koncept

1 - vozovna a elektrarna Kfizikovy drahy
2 - najemni dilny u mésta Strasburku
3 - Vratislavskéa (Belgicka) plynarna

Vy3kova regulace
@ hladinalV 9m-16m

@ hladinaV  12m-21m

vySkové dominanta - max 26

Dalezité regulagni ¢ary a mista

— {raSa Metra

sewssesess stavebni ¢ara uzaviend nebo
oteviena s moZnosti ustoupeni az
o6m

aktivni parter - pfedepsany

weosmnsensen - aktival parter - doporuéeny

. lokalitni namésti

kategorie - byty na prodej




Koncept

Jelikoz dim navazuje na historicky areal Najemnich di-
len mésta Strasburk, rozhodla jsem se tento historicky
koncept pronajiimatelnych prostorl zapracovat i do
konceptu mého domu.

Vznikl tedy SOLID.

Jedna se o typ stavby, ktera je zaloZena na dlouhé
Zivotnosti a udrzitelnosti, protoze vnéjsi konstrukce bu-
dovy se chova jako univerzalni pevna skofepina skryva-
jici flexibilni zivot uvnitf domu.

Zakladnim principem Solidu je strategické rozmisténi
komunikacnich a instalacnich jader. Investor pak prona-
jima prostory s minimalné jednim instala¢nim jadrem
na zakladé poptavky mZ Vyuziti prostoru je poté na
uzivatelich.

MUj SOLID tvori zazemi pro LIVE/WORK housing, tedy
jde o spojeni bydleni a prace.

Solid 11, fasada jako univerzalni pevna skofepina

Solids Ijburg, variabilni prostory v interiéru

Reference - Solid

Solid 11

- Tony Fretton Architects

- Nizozemsko

-2011
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ArchDaily: Tony Fretton Architects [online]. [cit. 2022-01-05]. Dostupné z:
https://www.archdaily.com/207521/solid-11-tony-fretton-architects

Solids Ijburg
- Baumschlager Eberle

- Nizozemsko

-2009-2011
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Solids Ijburg [online]. [cit. 2022-01-05]. Dostupné z: https://www.archiweb.

SOLID

- dlouha zivotnost
-udrzitelnost
-vnejsi konstrukce
jako skofepina
- samonosna fasada

LIVE/WORK

VYHODY LIVE/WORK v SOLIDU

dobré osvétleni prostoru




LIVE/WORK STAVEBNI PROGRAM

LIVE WORK SOLID
- bytové prostory - kancelare
komunitni i residencni - ateliéry - LIVE/WORK
(3+kk - 9+kk) - ordinace - investor - soukroma pravnicka nebo fyzicka osoba
- obchody - 5 nadzemnich podlazi + 1 ustoupené
sluzby - konstrukéni vySka: 4,1 m, ustoupené 5 m

-HPP: 5 966 m?

CILOVA SKUPINA - (PP 4654 m?

Solid je vystavén na narozi bloku &islo 15. Pod domem jsou umistény spolecné
podzemni garaze obsahujici 37 parkovacich mist a prostor pro sklady. Pfizemim
prochazi prichod spojujici ulici se dvorem a nasledne dalSi, o 1 metr nize
polozeny podchod, ktery umozfiuje propojeni s vnitroblokem. Dvoru dominuje
historicky komin, kolem kterého je vytvofené poloverejné namesticko. Zbytek
dvoru je urCen pro soukromé vyuziti. Ve dvore najdeme také 2 hlavni vstupy
budovy, které vedou do 2 komunikacnich jader. Z téch uz se nasledné uzivatelé
dostavaji do svych prostoru.

- podnikatelé
- umélci
- rodiny

2 schodistova jadra parter + prichody patra: 5+1-kv.4,1m




Navrh

Navrh tvofi jedina budova do tvaru pismene U, ktera
kopiruje narozi ulice bloku v jiho-zapadni &asti Pen-
tagonu. Na stavbu navazuje B(l)augruppe a WORK/LIVE.

Zakladnim ukolem bylo nalezt idealni velikost univer-
zalni jednotky, ktera by se dala vyuzit jako komercni
i bytovy prostor. Jako vysledek tak vznikly plochy po-
hybujici se od 122m? do 188 mZ. Uzivatelé si mohou

Do hlavni ulice ma Solid predepsany aktivni parter,
a diky regulaci zde mizou pfizemni prostory vyuzivat
predzahradky. Najdeme zde pfedevsim mista pro gas-
tronomii, obchody nebo sluzby. Domem se da skrze
prichod z hlavni ulice projit na dvir, kde se nachazi
historicky komin. Soucasti dvorku jsou poté soukromé
predzahradky uzivatel( domu.

Stavba se zaklada na konceptu SOLIDU a pfizpUsobuje
tomu jak svUj vyraz, tak i konstrukci. Navrh se snazi
maximalné vyuzit plochy domu. Dochazi ke strategick-
ému umisténi 2 komunikacnich jader a nasledné 13
instalacnich jader.

pronajmout i vicero jednotek, nebo dokonce celé patro
(napfiklad pro vyuziti openspace office).

Vyuziti Solidu se tak mize uplatnit napfiklad pro pros-
tory kancelafi, obchod(, kavaren ¢i restauraci, ateliér(,
ordinaci a byta.

Jelikoz jsme si SOLID popsali jako stavbu s univerzal-
ni udrzitelnou vnéjSi obalkou, tvofi skofapku budovy
tézky obvodovy plast s provétravanou mezerou. Zaklad-
nim materialem jsou tvarnice ze svétlého betonu. Okna
jsou Clenéna Castecné na plné uzaviena a francouzska.
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GARAZE 1:200 @ HLAVNi KONSTRUKCE 1:200
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VARIANTA 2 - KANCELARE
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VARIANTA 1 - OPENSPACE



VARIANTA 3 - RODINNE BYTY 1:200 @ VARIANTA 4 - KOMUNITNI BYTY 1:200
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USTOUPENE PODLAZ{ - KANCELARE 1:200 @ USTOUPENE PODLAZI - BYTY 1:200



PODELNY REZ
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