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A.1 Identifikacni udaje

A.1.01 Udaje o stavbé

nazev stavby Bytovy dim na Novém Stfizkové

misto stavby ul. F. Skay, Novy Stfizkov, Praha 9; k.u. Liben 730891

dotcené parcely 2096, 2097/1,2097/2 ,2097/4,2097/7,2097/8, 2097/13,
2097/14,2097/15, 3845/1,

stupen projektové dokumentace dokumentace pro stavebni povoleni

charakter stavby novostavba

trvalé stavby
obytné stavby - bytové domy

A.1.02 Udaje o stavebnikovi
Projekt je bakalarska prace, nema tedy stavebnika.

A.1.03 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Vypracoval Vojtéch Nejeschleba

Vedouci prace Ing. arch. Michal Kuzemensky
Konzultanti:

Architektonicko-stavebni feseni Ing. Milos Rehberger

Stavebné konstrukeni Ing. Miroslav Vokac, Ph. D.
Pozarné bezpecnostni feseni doc. Ing. Daniela BoSova, Ph. D.
Technika prostredi staveb doc. Ing. Antonin Pokorny, CSc.
Realizace staveb Ing. Milada Votrubova, CSc.
Interiér ng. arch. Michal Kuzemensky

A.1.4 Udaje o zadateli

Fakulta architektury CVUT v Praze Thékurova 9, 166 34 Praha 6

V rdmci této dokumentace je feSen jeden bytovy diim o 4 nadzemnich podlazich a 1 podzemnim podlaZi s
garazemi

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 071 Hrubé terénni Upravy

SO 02 Bytovy dim

SO 03 Zpevnéena pochozi plocha

SO 04 Vodovodni pripojka

SO 05 Elektricka pripojka — silnoproud
SO 06 Plynova pripojka

SO 07 Kanalizacni pripojka

S0 08 Cisté terénni Upravy



A.3 Zakladni charakteristika projektu

Navrhovany soubor bytovych dom( se rozprostira na jihozapadnim cipu Nového Stfizkova, na sto-
lové hore ohraniCene terénnim zlomem piskovcove skaly. Cip zakoncuje okolni urbanismus slozeny
prevazné z byvalych délnickych fadovych domuU. Na parcelu Usti ulice Habartickd, Chrastavska a
Trojmezni. Terén povrchu stolové hory je mirné svazity, vyskovy rozdil mezi patou a vrcholem parcely
je 6 metrl. Na parcele navrhuiji po jejim okraji ulici Na Obvodu a protahuji ulici Pretatou. Parcelu pak
rozdéluji ulici F. Skaly. Soubor je slozen ze 25 bytovych domd 3 typU. V dokumentaci zpracovavam
jeden vybrany bytovy dim o 4 nadzemnich podlazich a 1 podzemnim podlazi s garazemi.

Kapacity stavby
- plocha parcely 34 744 m?
- zastavéna plocha 8 751 m?
- zastavéna plocha vcetné PP (feSena sekce) 475,3 m?
- obestavéby prostor (cely soubor) 164 375m?3
- obestavéby prostor (feSend sekce) 6575 m?
- HPP (cely soubor) 18 461 m?
- HPP garazi (cely soubor) 11 585 m?
- HPP (feSena sekce) 1303,8 m?
- KPP (cely soubor) 0,53
- KZP (cely soubor) 0,25
- podlaznost 2,1
- poCet obyvatel souboru 722
- poCet byt souboru 236
- pocet bytl v feSené ¢asti 11
- pocCet parkovacich stani v resené casti 11

- orientacni naklady na vystavbu celého souboru
podle cenovych ukazatell za rok 2022 (8880 KE nam?®) 1459 650 000 K&
- odchylka + 15% 1678597 500 K¢

A.4 Seznam vstupnich podklad(

- studie k bakalarskemu projektu vypracovana v Atelieru Kuzemensky Kunarova
v zimnim semestru 2021/22

- Uzemné analytické podklady hlavniho mésta Prahy pro rok 2022

- verfejné pristupné mapove podklady dostupné verejnosti na Geoportalu

hlavniho mésta Prahy

- studijni materidly vydané Fakultou architektury CVUT

- technicke listy vyrobcd

- bakalarskeé prace starsich studentl slouZzici jako podklad k formatovani prace

dokumentace byla vyhotovena dle platnych norem a pravnich predpis(
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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY
B.1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavebni parcela lezi na rozhrani Nového Stfizkova a Noveé Libné, na skalou obehnaném cipu. Histo-
ricky se jedna o misto, kde se drive tézil piskovec. Podlozi je pfevazné jilovité, ve spodnich vrstvach
tvorené piskovcem. Misto je pfistupné z ulic Habraticka, Chrastavska a Trojmezi. Terén je zde mirné
svazity, vyskovy rozdil mezi patou a vrcholem parcely je 6 metr(. Stavajici zastavbu na parcele tvori
2 objekty o 1 nadzemnich podlazi z pocatku 20. stoleti, priléhajici k byvalému fotbalovému hristi. Dle
navrhu jsou urceny k demolici.

B.1.2 udaje o souladu u s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo vefejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem

Regeny objekt v rdmci dokumentace ke stavebnimu povoleni je v souladu s Uzemné planovaci
dokumentaci. Do platné uzemni dokumentace spada posuzované uzemi do ploch s oznacenim OB —
Cisté obytné, SP — sportu, ZMK — zeleri méstska a krajina. Navrhovany soubor naplfiuje pozadovana
vyuziti ploch. Podrobna dokumentace viz prilohat

Prilohal:https://www.elektronickedrazby.cz/getpdf/16884/%C3%9Azemn%C3%AD %20
pl%C3%A1n%20h1.%20m.%20Prahy.pdf
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B.1.3 udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav podminujicich
zmeénu v uzivani stavby,
Neni pfedmétem rozsahu zpracovavané dokumentace.

B.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani
uzemi
Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani Uzemi nejsou pozadovéna.

B.1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dot¢enych orgdanl
V dokumentaci nejsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd.

B.1.6 Vycet a zavéry provedenych prizkuma a rozbor(i — geologicky priizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.

Zadny prizkum nebyl proveden v rdmci zpracované dokumentace. Pro zjisténi pidniho profilu na
stavebni parcele byly pouzity Udaje z inzenyrskogeologického vrtu ¢. 634357

Vit & 634357

0,000

528625 Bpv

S0 | Hiina piscita, Sedohnéds;
1 pfimés: valouny

00-0,50 [

500,80 1 Jil silng hlinity, tuhy, piscity, Zlutohnédy

Jil tuhy, piscity, Zlutobily
piitomnost : kifemen ve valounech

80-2,50

4 geneze eluvidlnf

50-540 [

piskovec glaukoniticky, jemnozrnny, jilovity,
2] zeleny

40-6,80 [X

/ % piskovec pevny, jemnozrnny, rezavy;
s primes: konkrece

80-7,50

B.1.7 ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba se nachazi v ochranné zoné Prazské pamatkoveé rezervace a naraznikove zoné statku svéto-
vého dédictvi ,Historické centrum Prahy”,



B.1.8 poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Objekt se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném tzemi.

B.1.9 vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

v uzemi

Vystavéni bytového komplexu bude mit vliv na provoz v ulicich Chrastavska, Habarticka, Pretata a
Trojmezni. Nejvice budou ovlivnény ulice Habarticka, kde se nachazi po napojeni na noveé vystavénou
okruzni komunikaci a vjezd do garazi, a ulice Trojmezni, na tu se napojuje nove vybudovana komuni-
kace s vyjezdem z hromadnych garazi. Odtokové pomeéry v Uzemi nebudou vyrazné ovlivnény. Desto-
vé vody, které pfesahnou kapacitu akumulacni nadrze budou odvedeny do stavajiciho kanaliza¢niho
radu, ktery vede parcelou a napojuje se na ulici Habarticka.

B.1.10 pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavajici zastavbou na stavebni parcele je sportovni zazemi pfiléhajiciho sportovisté, pozistatky
zahradkarské kolonie, respektive nékolik zahradkarskych domkd a zalesnéna plocha tvorena naleto-
vymi drevinami. Naletové dreviny budou pokaceny, domy demolovany. Specifikace viz. Koordina¢ni
situace.

B.1.11 pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo po-
zemkU uréenych k plnéni funkce lesa,

Cést pozemkii se nachézi v zemédélském plidnim fondu, v téchto pfipadech dojde k vyjmuti ze Ze-
meédélského padniho fondu.

B.1.12 uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technic-
kou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Navrhovany objekt je dopravné prfistupny z ulic Chrastavska, Habarticka, Pretata a Trojmezni. Napo-
jeni na stavajici komunikaci je z ulice Habarticka, na kterou se napojuje nove vybudovana jednosmeér-
na okruzni komunikace okolo bytového souboru a také komunikace vedouci ke vjezdu do garazi.
Vyjezd z garazi se napojuje na komunikaci v ulici Trojmezni, stejné tak vyjezd z jednosmérné okruzni
komunikace je napojen na ulici Trojmezni.

B.1.13 vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba neni asové vazana. Casové vazby se vztahuiji pouze k pocasi v dobé realizace stavby.
byvalému fotbalovému hristi. Dle navrhu jsou urceny k demolici. Vegetaci na pozemku tvori prevazné
naletoveé dreviny, jsou urceny k likvidaci.

B.1.14 seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Stavebni parcela lezi v katastralnim uzemi Liben — 730891.

parcelni ¢. vymeéra[m?] vlastnik druh pozemku

2097/1 19 803 Cheper real, a.s. zahrada

2097/14 267 Cheper real, a.s. zastavéna plocha a nadvori
2097/15 6436 Cheper real, a.s. ostatni plocha
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2097/2 2460 Cheper real, a.s. ostatni plocha

2097/4 266 Cheper real, a.s. zastavéna plocha a nadvori
2097/8 705 Kusakova Jifina zahrada

2097/7 3694 Cheper real, a.s. zahrada

2096 3955 Cheper real, a.s. orna puda

3845/1 2256 Hlavni mésto Praha  ostatni plocha

B.1.15 seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec-

nostni pasmo.

Na Zadném z pozemkd nevznikne ochranné ¢i bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho vyuziti

Jedné se o novostavbu. Uselem stavby je bydleni. Jedna se o trvalou stavbu.

Kapacity stavby

- plocha parcely

- zastavéna plocha

- zastaveéna plocha vcetné PP (feSena sekce)
- obestaveny prostor (cely soubor)

- obestavény prostor (feSena sekce)
-HPP (cely soubor)

- HPP gardzi (cely soubor)

-HPP (feSend sekce)

- KPP (cely soubor)

- KZP (cely soubor)

- podlaznost

- poCet obyvatel souboru

- poCet byt souboru

Funk¢ni jednotky reseného BD v ramci dokumentace

34744 m?
8751 m?
4753 m?
164 375 m?®
6575 m?3
18 461 m?
11 585 m?
1303,8 m?
0,53

0,25

2,1

722

236

Nazev pocet Typ  Plocha[m?] LodZie[m?  Soukroma zahrada [m?]
Sklepni kéje 11 3,5

Byt 1.1 I 3kk 83,79 - 150,5

Byt 1.2 1 3kk 88,26 - 142

Byt 1.3 3 3kk 92,2 279 -

Byt 1.4 3 2kk 59,84 19,9 -

Byt 1.5 3 Tkk 39,71 27,7 -
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) celkové urbanistické feseni

Navrhuji soubor, jehoz ucelem je dostupné bydleni propojujici vyhody blizkosti zelené i blizkosti
centra mésta Prahy, zaroven je kladen diraz na hierarchii vefejnych, polo soukromych a soukromych
prostor.Navrhuji urbanismus, ktery navaze na mistni kontext svoji radovosti, ale rika o sobég, ze je
dnesni, Tritypy bytovych doma tvofi z jedné strany ulice, z druhé jsou pak oto¢eny do zahrad. Jsou
orientovany vychodozapadné. Slunce se tak dostane do bytl i do zahrad. Mirné natoc¢eni fad vytvari
posupné se otevirajici prihledy a zakouti. Lokalité dominuje ulice F. Skaly, ktera ji od severu k jihu s
malym ohybem protina. Na ulici Chrastavskou navazuji peésim prichodem mezi domy a zahradami,
ktery tuto Sirokou a velkorysou alej uzavira. Celou lokalitu je mozné obejit dokola, podél Upati skalna-
tého srazu, nebo se vydat zeleni skrze ni. Lokalita nabizi co do velikosti Siroké spektrum bytU, nejvice
z nich je 3+kk, s cilenim na malé rodiny, které hledaji klidné a prijemné bydleni blizko centra mésta.

a) architektonické reseni

Navrhuji bytovy ddm, ktery Ize napojovat do fad. V ramci dokumentace se zabyvam domem, ktery
radu ukoncuje. Dm ma dva vstupy, jeden z ulice, druhy ze zahrad. Oba vedou do chodby s vnitfnim
schodistém, které spolecné s vytahem slouzi jako vertikalni komunikace celym domem. Za vstupni-
mi dvefmi byt( je vzdy zadvefi, v ndvaznosti na néj toaleta a pak obytny prostor. Byty maji jednu stra-
nu orientovanou do ulice, druhou do zahrad, Ize je tak pricné provétrat. Ostatni byty Ize provétrat pres
roh. Nalezi k nim kryta lodzie nebo balkon. Byty v pfizemi maji své soukromé vstupy z ulice z vyvySe-
ného soklu, ktery na byt pfimo navazuje. K témto bytdm taky nalezi soukromé zahradky a mezilehly
prostor mezi nimi tvofi zahrady komunitni, pro byty ve vyssich patrech. Zahrady jsou oplocené, ale do
nizke vysky. Ploty tak nejsou bariérou, ale spiSe rozhranim, poskytujici pfilezitost pro interakce mezi
lidmi. A jasné vymezuji, co je soukromé a co je verejné.

Na fasadach domu je velmi svétla bézova omitka. Domy jsou shora pevné zatizeny betonovou
rimsou, ktera ma spodni lic v mirném sklonu. Lodzie a balkony jsou rovnéz betonové. Strecha domu
je navrzena extenzivni zelena, ale nad lodziemi je Sikma s tenkym souvrstvim. Veskeré exteriérové
konstrukce jsou podepreny ocelovymi pozinkovanymi sloupky ¢tvercového prafezu.

B.2.3 Celkové provozni resSeni

DUm ma 4 nadzemni a 1 podzemni podlazi. Nadzemni ¢ast bytového domu obsahuje byty a komu-
nikaci k nim, podzemni ¢ast pak zahrnuje garaze pro osobni automobily, sklepni koje a technické
mistnosti.

Hlavni vstup do domu je z ulice F. Skaly na jeho vychodni strané. DalSi moznost vstupu a uniku z bu-
dovy je vchodem ze zahrad na zapadni strané domu. Pro vstup do domu slouzi vstupni hala vedouci
ke schodisti s vytahovou Sachtou, které slouzi jako vertikalni komunikace v celém domeé. Schodisté
je Fedeno jako CHUC typu A.

Podzemni garaze v 1. PP prochazi pod fadou Sesti bytovych domu s vjezdem a vyjezdem na koncich
rady. Vjezd neni soucasti freSené dokumentace. Garaze jsou reSeny s jednosmeérnym provozem a par-
kovanim po obou stranach. Dale je v 1.PP umisténa kotelna, mistnost s fidici vodovodni jednotkou a
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mistnost se zaloznim zdrojem elektrické energie.

V 1.NP se kromé spolecnych komunikacnich prostor nachazi 2 byty 3+kk. Zbyla 3 podlazi pak vzdy
maji byty 3+kk, 2+kk a 1+kk. Celkem je tak v domeé 11 bytd.

mUze vsak byt v pfipadé potfeby rozdélen na jednotlivé ateliérové prostory.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné Udaji o podminkdch pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

Objekt je prizpasoben k bezbariérovému uzivani v souladu s vyhlaskou ¢islo 398/2009 Sb. o vSeo-
becnych technickych pozadavcich zabezpecuijicich bezbariérové uzivani staveb. Bezbariéroveé jsou
feSeny nejen samotné bytové domy, ale i jejich okoli. Vstup do objektu je bezbariérovy. Ve schodisto-
vé hale je umistén vytah o rozmérech 1200 x 1900 mm, Sitka dvefi je 900 mm. Vstupni dvefe do byt
jsou opatreny prahem do vysky 20 mm, ostatni dvere uvnitr bytovych jednotek jsou bezprahové.
Vyjimku tvori byty v 1. NP, které nejsou bezbariérovée feSené a maji samostatné vstupy.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost je zarucena samotnym navrhem, ktery splfiuje pozadavky dle Narizeni Evropského par-
lamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.
Pro zachovani bezpecného fungovani objektu a jeho technickych zafizeni je nutna pravidelna kontro-
la alespon jednou za dva roky. Po 15 letech je doporucené vykonavat kontrolu nejméné jednou rocné.
Pravidelna kontrola obsahuje predepsanou udrzbu technickych zafizeni, zabradli, povrchd a uzivani
veskerych technickych zafizeni pfedepsanym zpUsobem.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby
a) stavebni feseni

Objekt je navrzen jako prevazneé monoliticky zelezobetonovy systém s vnéjsSimi prefabrikovanymi
lodziemi a prefabrikovanym vnitfnim schodistém

b) konstrukéni a materialové feseni
Zakladové konstrukce

Objekt bude zaloZen na zékladové desce z hydroizolaéniho betonu (bild vana) o tloustce 300 mm,

v mistech svislych nosnych konstrukci je tloustka desky zvySena na 700 mm nabéhem pod Uhlem
45°. Z4akladova deska je kvUli pis¢itému podlozZi uloZzena na Zelezobetonovych pilotech o vySce 2,2m.
Objekt ma jedno podzemni podlazi - zakladova spara je v hloubce 3,9 m = + 282,35 m. n. m., zvySena
¢ast desky pak v hloubce 4,6 m = + 278,35 m. n. m. Zakladova spara vytahové Sachty se nachazi v
hloubce 5,6 m =+ 280,15 m. n. m. Zakladovy spara pilotl je v hloubce 6,8 m =+ 279,55m. n. m..
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Svislé nosné konstrukce

1. PP je reSeno jako monoliticky zelezobetonovy kombinovany systém s monolitickou zelezobeto-
novou obvodovou sténou a vliozenymi prefabrikovanymi zelezobetonovymi schodistovymi rameny.
Sloupy maji obdélnikovy padorys 1800x300 mm, obvodové stény 300 mm a zelezobetonové mo-
nolitické stény maji tloustku 200 mm. VV 1. NP az 4. NP tvofi svisly konstrukéni systém monolitické
zelezobetonove stény o tl. 200/250. Vytahova jadro je tvofeno zelezobetonovou monolitickou sténou
o tloustce 200 mm. K prostorovému ztuzeni konstrukce slouzi monolitické Zelezobetonové stény
jelikoz jsou v podélném i pficném smeéru.

Vodorovné a sikmé konstrukce

Vodorovné stropni konstrukce jsou v objektu navrzeny z monolitického zelezobetonu
Stropni konstrukce jsou feSeny jako monolitické zelezobetonové desky o tl. 250 mm obousmérné
vetknuté do zdi. Pravlaky jsou rovnéz reSeny jako monolitické zelezobetonové.

Schodistové konstrukce

Vertikalni komunikace je ve vSech podlazich, kromé 1. NP a 1.PPR, zajisténa dvouramennym schodis-
tém. V 1. NP a 1.PP je je umisténo schodisté trojramenné. Schodisté je feSeno jako prefabrikované
zelezobetonové, ramena jsou opfena do monolitické desky mezi podlazimi a o ozuby ve sténach.
UloZeni schodisté bude provadéno pruzné, za pouziti pruzné izolac¢nich materiall, aby nedochazelo k
Sifeni krocejového hluku a vibraci do okolnich konstrukci. Schodisté bude opatreno drevénym ma-
dlem ve vysSce 1100 mm.

Stresni konstrukce

Stfecha nad 4. NP je navrzena jako nepobytova s retencéni vrstvou intenzivni zelené. Redena je jako
monoliticka Zelezobetonova deska o tl. 250 mm obousmeérné vetknuta do zdi. Deska nad 1.PP ma po
krajich rovnéz stresni funkci a je opét feSena jako monoliticka zelezobetonova deska o tl. 200 mm.

Délici nenosné konstrukce

V objektu jsou navrzeny zdéné pricky z keramickych tvarnic tl. 115,200 a 250 mm. Déle pak z beto-
novych tvarnic v koc¢arkarné a kolarné o tl. 100 mm. Instalacni predstény jsou navrzeny ze sadrokar-
tonu. Veskeré pricky budou mit pozadované akustické parametry, pozarné bezpecnostni parametry.
U vSech pricek budou v prostorech ukotveni realizovany odpovidajici akustickeé predély, aby nedoslo k
akustickému mostu.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Prostorovou tuhost konstrukce zajistuji zelezobetonové monolitické stény jak v podélném tak i pfic-
ném smeru kolmém k zemi.

Podrobnéjsi konstrukeni reSeni viz. D.1.1. a D.1.2 Stavebné-konstrukeni reseni
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

V objektu jsou navrzena technicka a technologicka zafizeni odpovidajici poZzadavkim soucasnych
platnych norem a predpistim.

Vétrani a vzduchotechnika

Obytné mistnosti bytovych jednotek jsou vétrany pfirozené okny. Koupelny, WC a komory jsou vétra-
ny nucené. Je navrzen podtlakovy systém odvadéni vzduchu.

Veétrani garazi je navrzeno jako rovnotlaky systém privodu a odvodu vzduchu. Odvétrani garazi je
feSeno soucasné po tfi bytové domy v fadé. Strojovna VZT je umisténa v prostfednim ze 3 domu.
Stinéni objektu je navrzeno pomoci exteriérovych rolet zabudovanych do nadprazi oken. Lodzie po
obvodu domu také pini funkci stinéni.

Vytapeni
DUm je vytapén pomoci navrzeného plynového kotle, obytné mistnosti jsou vytapeny pomoci podla-
hového topeni. Je vSak navrzena alternativa zdroje tepla pfi snaze nezavislosti na plynu.

Hospodareni s pitnou a destovou vodou

V objektu je rozvedena studeng, tepld, cirkulacni, uzitkova a pozarni voda. Jako uzitkova voda je pou-
Zivana voda z reten¢ni nadrze, kam je shirdna voda destova, ktera je nasledné filtrovana a uzivana ke
splachovani toalet, pripadné i jinak dle provozu.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Konstrukeéni systém je nehorlavy. Objekt spliuje pozadavky prislusnych platnych pozarné bezpec-
nostnich norem. Unik osob z bytl i z podzemniho podlaZi je zaji$tén pres schodisté s CHUC A. V 1.
NP je mozny primy unik na volné prostranstvi. Stavba je vybavena zakladni protipozarni technologii.
V hromadnych garazich a v CHUC — A je instalovano EPS detektory hoflavych smési. Garaze jsou od-
vétrany pomoci SOZ (je soucasti VTZ pro celé garaze a neni podrobné navrzena) Osvétleni v CHUC —
pIni zaroven i funkci nouzového osvétleni. Vsechny tyto systémy podléhaji navrhu odbornikd. Podrob-
néjSi pozarné bezpecnostni feSeni budovy viz. D.1.3 Pozarné bezpecnostni reseni

B.2.9 Uspora energie a tepelna technika

Celkova konstrukce objektu je navrzena tak, aby splnovala normové hodnoty soucinitele prostupu
tepla UN,20 jednotlivych konstrukei dle CSN 73 0540-2:2007 Tepelnd ochrana budov.

Vypocet byl proveden pomoci tzb info: https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kal-
kulacka-uspor-a-dotaci-zelenausporam
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LOKALITA | UMISTENi OBJEKTU STAVEBNE - TECHNICKE HODNOCENi

‘ Mésto / obec / lokalita 2

Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - pfed zateplenim

Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi @, -13 °C
Tepelné mosty
Délka otopného obdobi d 216 dni
Pri 4 i teplota v otopném obdobi ©,,,, 4 °c Okna, dvefe —;
— Obvodovy plast
Stfecha
CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Podlaha
Prevazujici vnitfni teplota v otopném obdobi @, 20 «c
obvykla teplota v interiéru se uvaZuje 20 °C
Objem budovy V' 3588 m3 " "
vnéjSi objem vytapéné zony budovy, nezahrnuje nevytapéné podkrovi, garaz, sklepy, lodZie, fimsy, atiky a zaklady Iyp Konstrukce (vétr: Jepelnd zir w]
" Obvodovy plast 10,989
Cell'(ova E:chha 4 " —_— " " - ’ " 1447 m?
soucet vnéjSich ploch objem budovy z niZe zadanych konstrukci) Podiaha 895
Celkova podiahova plocha A, 5 Strecha 330
podlahova plocha viech podlaZi budovy vy a vnitinim licem ych stén (bez y ych sklepl a oddélenych 877 m
nevytapénych prostor) Okna, dvefe 5518
Objemovy faktor tvaru budovy 4/ ¥ 04 m! ke suukee i
Tepelné mosty 955
Trvaly tepelny zisk H+ 1010 w
Obvykly tepelny zisk zarhrnuje teplo od spotfebicl (cca 100 W/byt), teplo od lidi (70 Wios.) apod Vétrani 17,103
Solarni tepelné zisky H,+ - Celkem — 35,790
@ PouZit velice priblizny vypocet dle vyhlasky €. 291/2001 Sb 9688 KWh / rok
(O Zadat viastni hodnotu vyp ve sp: i ém prog

OCHLAZOVANE KONSTRUKCE OBJEKTU / ZATEPLENI, VYMENA OKEN

Souéinitel Tioustka zatepleni Cinitel Méma ztrita
prostupu tepla d [mm] teplotni redukce prostupem tepla
pred 1 :
zateplenim nova okna U
127 Wim?K]
Wim?K]
Sténa 1 037 = e 900 1.00 1.00 333 333
Sténa 2 = o 1.00 1.00 0 0
5o i <
ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Podlaha na terénu C ] - 0.40 0.40 0 0
Podhingec skigger (ep e ol 025 = - 241 045 045 271 271
pod terénem)

Podlaha nad sklepem (sklep Casteéné )

Strecha 01 = - 100 1.00 1.00 10 10
Strop pod plidou = . 0.80 0.95 0 0
Okna - typ 1 0s = = 200 1.00 1.00 160 160
Okna - typ 2 = =l 1.00 1.00 0 0
Vstupni dvefe 1.2 o = 6 1.00 1.00 72 72
Jind konstrukce - typ 1 ? 1.00 1.00 0 0
Jina konstrukee - typ 2 ? 1.00 1.00 0 0




B.2.10 Pozadavky na prostredi

Zasady reseni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd a
déle zasady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk a prasnost.

Stavba je feSena podle obecnych technickych pozadavk( na stavby. Stavba nebude svym provozem
negativné ovliviiovat okolni prostfedi a nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi.

Hygienicka opatfeni a ochrana zivotniho prostredi béhem vystavby objektu viz D.1.5.1.7 Opatfeni pro
ochranu zivotniho prostredi

Vétrani

Obytné mistnosti jsou vétrany prirozené okny. V koupelnach a mistnostech wc dochazi k nucenému
vétrani. V ramci bytovych jednotek je navrzen podtlakovy odvadéni vzduchu, kdy je privod vzduchu
zajistén prirozenou infiltraci otvory pod dvermi, vzduch se odvadi ventilatorem osazenym na odsava-
ci potrubi.

Schodistovy prostor je chranénou Unikovou cestou typu A a je pfirozené vétrany.

Viytapéni
V zimnim obdobi teplota v interiéru neklesne o vice nez 3 °C. V letnim obdobi nedojde ke zvysSeni
teploty o vice nez 5 °C.

Osvétleni

VSechny obytné mistnosti jsou prirozené osvétleny okennimi otvory, ty spliuji pozadavky na minimal-
ni plochu prosklenych vyplIni otvort vici ploSe obytné mistnosti. Samotny navrh umélého osvétleni
neni soucasti obsahu zpracované dokumentace.

Zasobovani vodou
Objekt bude napojen na verejny vodovodni rad

Odpady
Odpady jsou fesSeny formou spolecnych popelnic na smésny a tfidény odpad. Popelnice jsou umisté-
ny za uzamykatelnou m¥izi, priléhaji k vychodlm z garazi, které se nachazi na pozemku na 4 mistech.

B.2.11 Vliv stavby na okoli - hluk

Stavba nebude mit negativni vliv na sve okoli. Nebude negativné zatézovat okoli nadmérnym
hlukem, nebo vibracemi a nebude porusovat maximalni hladinu hluku v okoli stavby.

B.2.12 Ochrana pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi - radon, hluk, protipovodnova opatreni
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Radonovy priizkum nebyl pfed vypracovanim PD proveden. K jeho realizaci dojde pred provedenim

stavby, na zakladé vyhodnoceni dojde k pripadnym Upravam provadéci dokumentace.
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b) Ochrana pred bludnymi proudy
Korozni prdzkum a monitoring bludnych proudd nebyl proveden. K jejich realizaci dojde pred
vystavbou, na zakladé vyhodnoceni dojde k pripadnym upravam provadéci dokumentace.

c¢) Ochrana pred technickou seismicitou
Stavba se nenachazi v seizmicky aktivnim uzemi.

d) Ochrana pfed hlukem
Redukce hluku je zajisténa materialovou skladbou konstrukce. V samotném objektu neni instalovan
zadny intenzivni zdroj hluku a vibraci.

e) Protipovodnova opatfeni
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu - napojovaci mista, kapacity

Objekt je napojen na navrzenou technickou infrastrukturu. Plynovod, elektro-silnoproud, vodovod i
splaskova kanalizace je pfipojena z navrzené ulice F.Skaly.

Napojovaci mista technické infrastruktury

Vodovodni pfipojka - SO 04
Vnitini vodovod je napojen pomoci plastové vodovodni pfipojky DN 80 na verejny vodovodni
rad. Vodomeérna soustava je umisténa v 1. PP - mistnosti 0.0.3 ve vychodni ¢asti.

Pripojka elektro-silnoproud SO 05
Pripojka elektrickeé sité je do objektu vedena v zemi v hloubce 0,4 m. Pripojkova skfin se nachazi
u vstupu do objektu z ulice.

Plynova pfipojka SO 06
Plynova pfipojka je vedena v zemi v hloubce Tm. HUP se nachazi u vchodu do objektu z ulice v pri-
pojkové skrini.

Kanalizaéni pripojka splaskova a destova SO 07

Splaskova voda je odvadéna pomoci svodného potrubi ven z objektu a napojuje se na navrzenou
kanalizaci v ramci ulice F. Skaly. Destova voda je vedena pomoci svislych svodd uvnitf objektu a po
fasadé a je shromazdovana vné objektu v samonosné retencni nadrzi nachazejici se v Urovni 1. PP,
odkud je po prefiltrovanim vyuzita jako uzitna voda pro splachovani toalet. Nadrz je vybavena prepa-
dem a voda je odvadéna do kanalizace na ulici F. Skaly.

Pripojky jsou navrzeny z PVC, DN 150 a jsou na nich umistény revizni Sachty.

Podrobnéjsi technické a technologicke rfeSeni budovy viz. D.4 Technika prostredi staveb
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B.4 Dopravni reSeni - doprava v klidu

Doprava v klidu je navrzena dle platnych PSP z roku 2018. Parkovani je feSeno v garazich, ktere se
nachazeji v 1PP, dale je mozné parkovat na vymezenych mistech na povrchu. Pfislusné prijezdné
Sifky a manipulacni prostory splnuji pozadavky bezbariérového feSeni dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
Pro pokryti dopravy v klidu jsou navrzeny hromadné podzemni garaze v 1. PP. Garaze jsou pristupné
rampou z ulice Na Obvodu.

Vypocet poctu parkovacich stani

Ugel uzivani - Bydleni - vazana stani 90% a navstévnicka stani 10%.

- 85 HPP m? / stani (vazané 90% navstévnické 10%)

HPP = 874,5 m?

Zakladni pocet stani = (874,5/85) =10,28 (11vazanych, 1 navstévnickeé)

V ramci objektu je navrzeno 11 parkovacich stani v podzemnich garazich a1 navstévnické stani na
ulici F. Skaly (v rdmci bakalarské studie jsou navrzena parkovaci stani na povrchu v rdmci celé lokali-

ty).

pesi a cyklisticke stezky
Kazda komunikace v ramci lokality ma navrzeny chodnik, cyklisticky pruh a obousmérny jizdni pruh.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy

Na pozemku probéhnou rozsahlé terénni upravy. Dojde k vykaceni veSkeré naletové zeleng, zbourani
zazemi sportovisté, zbourani zahradkarskych domkU. Zemina ziskana z vykopd se znovu vyuZzije na
dorovnani vyskovych rozdild. V ramci ¢istych terénnich Uprav dojde k vysazeni novych strom( a trav-
niku, vydlazdéni chodnikd, vytvoreni mlatovych cest.

b) pouzité vegetacni prvky

Alej lemujici cestu, ktera prodluzuje osovost ulice Chrastavska bude z lipovych stromU. Ve dvorech
dom, v mistech, kde neprochazeji garaze se budou péstovat ovocné stromy. Blizsi specifikace neni
predmétem zpracovavané dokumentace.

c) biotechnicka opatrent.

Neni pfedmétem rozsahu zpracovavané dokumentace.
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B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,
Stavba nebude zadnym zpUlsobem negativné ovliviiovat své okoli.

b) vliv na prirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocich,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Na daném Uzemi se nenachazi zadné chranéné dreviny, pamatné stromy ani jiné chranéné rostliny Ci
chranéni zivocichové.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Uzemi Natura 2000 se na parcele nenachazi, tudiz zde nenf zadny vliv.

d) zpUsob zohlednéni podminek zéavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem,

Neni predmétem rozsahu zpracovavaneé dokumentace.

e) v pfipadé zdmérd spadajicich do rezimu zédkona o integrované prevenci zdkladni parametry zpUso-
bu naplnéni zaverd o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

Neni pfedmétem rozsahu zpracovavané dokumentace.

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu. V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivd
na zivotni prostredi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou souc¢asti dokumentace
vlivli zaéméru na Zivotni prostredi.

Nejsou navrzena zadna ochranna a bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni urcen pro ochranu obyvatelstva. V pfipadé ohrozeni se obyvatelé budou fidit mistnim
systémem ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

Viz. samostatna cast projektové dokumentace E - Zasady organizace vystavby
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B.9 Celkové vodohospodarskeé reseni

Neni predmétem rozsahu zpracovavané dokumentace

V ramci stavebné-bouracich praci bude odstranéna veskera naletova vegetace nachazajici se na
stavebni parcele. V ramci Cistych terénnich uprav bude bezprostredné pfed domem polozen chodnik,
zaset travnik a vysazeny stromy.
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D.1.1 Technicka zprava
D.1.1.1 Architektonické a materialové reseni

V ramci dokumentace se zabyvam domem ukoncujicim fadu bytovych domu. Dim ma dva vstupy,
jeden z ulice, druhy ze zahrad. Oba vedou do chodby s vnitfnim schodistém, které spolecné s vyta-
hem slouzi jako vertikalni komunikace celym domem. Za vstupnimi dvefmi bytd je vzdy zadveri, v
navaznosti na néj toaleta a pak obytny prostor. Byty maji jednu stranu orientovanou do ulice, druhou
do zahrad, Ize je tak pricné provétrat. Ostatni byty Ize provétrat pres roh. Ke vSem nalezi kryta lodzie
nebo balkon. Byty v pfizemi maji své soukromé vstupy z ulice z vyvySeného soklu, ktery na byt pfimo
navazuje. K témto bytlm taky nalezi soukromé zahradky a mezilehly prostor mezi nimi tvofi zahrady
komunitni, pro byty ve vysSich patrech. Zahrady jsou oplocené, ale do nizke vysSky. Ploty tak nejsou
bariérou, ale spiSe rozhranim, poskytujici pfilezitost pro interakce mezi lidmi. A jasné vymezuiji, co je
soukromé a co je verejné.

Na fasadach domu je velmi svétla bézova omitka. Domy jsou shora pevné zatizeny betonovou
rimsou, ktera ma spodni lic v mirném sklonu. Lodzie a balkony jsou rovnéz betonové. Stfecha domu
je navrzena extenzivni zeleng, ale nad lodziemi je Sikma s tenkym souvrstvim. Veskeré exteriéroveé
konstrukce jsou podepreny ocelovymi pozinkovanymi sloupky ¢tvercového prarezu.

D.1.1.2 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o bytovy diim s vytahem, vSechny spole¢né prostoru jsou proto bezbariérové pfistupné v
souladu s platnou vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. O vSeobecnych technickych pozadavcich zabezpecuji-
cich bezbariérové uzivani staveb. Objekt je pristupny z terénu po roving, vertikalni doprava je pak za-
jisténa vytahem o rozmeérech 1200 x 1900 mm. VeSkeré dvere jsou reSeny jako bezprahové. Vyjimku
tvori byty v 1. NP, které nejsou bezbariérové feSené a maji samostatné vstupy.

D.1.1.3 Konstrukéni a stavebné technické reseni

Stavebni jama

Stavebni jama bude celd svahovana, a to do hloubky 3,9 m. Destova voda bude odvodnovana pomo-
ci drenazniho systému do jimky. Hladina podzemni vody se nachazi ve vétsi hloubce nez 10 m, tedy
nezasahuje do stavebni jamy, jejiz nejnizsi zakladova spara je ve hloubce 5,2 m. Pristup na stavenisté
je fesen ze dvou mist. Uvazuiji totiz, Ze bytovy ddm FeSeny v dokumentaci bude vystavén spoleéné s
talSimi péti v ramci treti etapy vystavby celého souboru.

Zakladové konstrukce

Objekt bude zalozen na zakladové desce z hydroizola¢niho betonu (bila vana) o tloustce 300 mm,

v mistech svislych nosnych konstrukci je tloustka desky zvySena na 700 mm nabéhem pod Uhlem
45°. Zakladova deska je kvuli pisCitému podlozi ulozena na zelezobetonovych pilotech o vysSce 2,2m.
Objekt ma jedno podzemni podlazi - zakladova spara je v hloubce 3,9 m = + 282,35 m. n. m., zvySena
¢ast desky pak v hloubce 4,6 m = + 278,35 m. n. m. Zakladova spara vytahové Sachty se nachazi v
hloubce 5,6 m =+ 280,15 m. n. m. Zakladovy spara pilotl je v hloubce 6,8 m =+ 279,55 m. n. m..
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Svislé konstrukce

1. PP je feSeno jako monoliticky zelezobetonovy kombinovany systém s monolitickou zelezobeto-
novou obvodovou sténou a vlozenymi prefabrikovanymi zelezobetonovymi schodistovymi rameny.
Sloupy maji obdélnikovy padorys 1800x300 mm, obvodové stény 300 mm a zelezobetonové monoli-
tické stény maji tloustku 200 mm.

V1. NP az 4. NP tvori svisly konstrukcni systém monolitické zelezobetonoveé stény o tl. 200/250.
Vytahova jadro je tvofeno Zelezobetonovou monolitickou sténou o tloustce 200 mm. K prostoroveé-
mu ztuzeni konstrukce slouzi monolitické zelezobetonoveé stény jelikoz jsou v podélném i pricném
smeru.

Vodorovné konstrukce

Vodorovné stropni konstrukce jsou v objektu navrzeny z monolitického zelezobetonu

Stropni konstrukce jsou feSeny jako monolitické Zzelezobetonové desky o tl. 250 mm obousmeérné
vetknuté do zdi. Privlaky jsou rovnéz reseny jako monolitické Zelezobetonové.

Vertikalni komunikace je ve vSech podlazich, kromé 1. NP a 1.PP, zajisténa dvouramennym schodis-
tém. V 1. NP a 1.PP je je umisténo schodisté trojramenné. Schodiste je feseno jako prefabrikované
Zelezobetonové, ramena jsou opfena do monolitické desky mezi podlazimi a o ozuby ve sténach.
Ulozeni schodisté bude provadéno pruzné, za pouziti pruzne izola¢nich materiald, aby nedochazelo k
Sifeni krocejového hluku a vibraci do okolnich konstrukci. Schodisté bude opatreno drevénym ma-

dlem ve vysce 1100 mm.

Stresni a sikmé konstrukce

Stfecha nad 4. NP je navrzena jako nepobytova s retenéni vrstvou extenzivni zelené. ReSena je jako
monoliticka Zelezobetonova deska o tl. 250 mm obousmeérné vetknuta do zdi. Deska nad 1.PP ma po
krajich rovnéz stresni funkci a je opét feSena jako monoliticka zelezobetonova deska o tl. 200 mm.
Sikmou stfechu nad lodZiemi tvofi trapézovy plech podepfeny ocelovymi profily ve dvou smérech.
Jako hydroizolace slouzi asfaltové pasy odolné vici UV zareni. Voda je odvedena pomoci svodd na
fasade.

Podrobnéji o konstrukénim feseni objektu, véetné dokumentace a vypoctd viz D.1.2 Stavebné-kon-
strukéni feSeni. Podrobnéjsi specifikace viz. D.1.1.2.21 Seznam skladeb konstrukei.

Délici nenosné konstrukce

V objektu jsou navrzeny zdené pricky z keramickych tvarnic tl. 115, 200 a 250 mm. Dale pak z beto-
novych tvarnic v ko¢arkarné a kolarné o tl. 100 mm. Instalacni pfedstény jsou navrzeny ze sadrokar-
tonu. Veskeré pricky budou mit pozadované akustické parametry, pozarné bezpecnostni parametry.
U vSech pricek budou v prostorech ukotveni realizovany odpovidajici akustické predély, aby nedoslo k
akustickému mostu.

Skladby podlah

Podlahy maji jednotnou tloustku 150 mm. Ve spoleénych prostordch je naslapnou vrstvou lité
terazzo. V bytech naslapnou vrstvu tvofi pfevazné dubové lamely. Pfedsiné byt a koupelny jako
naslapnou vrstvu maji lité terazzo nebo keramickou dlazbu. V 1. PP je jako naslapna vrstva vyuzivana
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vodorovna konstrukce zb. zakladové desky opatifena epoxidovym natérem.
Podrobnéjsi specifikace viz. D.1.1.2.27 Seznam skladeb konstrukci.

Obvodoveé konstrukce
Plast budovy tvori kontaktni zateplovaci systém s mineralni vatou tl. 220 mm kotvenou do nosné zb
stéeny 250 mm. Fasada je chranéna omitkou.

Viyplné otvort
Okna jsou navrzena s drevohlinikovym ramem a izolacnim trojsklem.
Cely obvodovy plast bude spliovat pozadavky na soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2:2007

Tepelna ochrana budov

Vstupni dvere budou bezpecnostni, dfevohlinikové a izolacni. Osazeny budou ve své drevohlinikoveé
ramoveé zarubni. Podrobnéjsi specifikace viz. D.1.1.2.18 Tabulka dveri.

Pozadavky na pozarni odolnost viz. D.1.3.1 Pozarné bezpecnostni reseni.

Podhledy, instalacni predstény

V objektu nejsou navrzeny podhledove konstrukce, vSechny technické rozvody jsou vedeny v insta-
lacnich predsténach, ve sténach nebo volné pod stropni konstrukci.

Rozvody studené a teplé vody a kanalizacni potrubi budou v koupelnach vedeny v predsténach

ze sadrokartonu.

Povrchové Upravy konstrukel

Zelezobetonové nosné konstrukce i keramické délici konstrukce v bytech jsou omitany a opatfeny
vymalbou. Sadrokartonové predstény v koupelnach jsou oblozeny keramickym obkladem.

Povrch prefabrikovanych zelezobetonovych konstrukci bude zajistén pri vyrobé a nasledné opatren
jen transparentnim bezprasnym natérem.

D.1.1.1.4 Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, hluk, vibrace

Tepelna technika

Konstrukce objektu jsou navrzeny tak, aby splfiovaly normové hodnoty soucinitele prostupu
tepla UN,20 jednotlivych konstrukei dle CSN 73 0540-2:2007 Tepelnd ochrana budov. Energetické
narocnost budovy bude v souladu se zakonem ¢. 406/2000 Sb.

Podrobnéjsi specifikace viz. D.1.4 Technika prostredi staveb

Osvétleni
VSechny obytné mistnosti bytl jsou osvétleny dennim svétlem. Navrh umeélého osvétleni je soucasti
pouze obsahu projektu interiéru.

Akustika
Konstrukce jsou navrzeny tak, aby splfiovaly normové hodnoty dle CSN 73 0532 Akustika -
Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich prvkd. Pozadavky
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na vzduchovou neprdzvuénost mezi mistnostmi v budové jsou stanoveny na zakladé charakteru
oddelovanych mistnosti a v zavislosti na sméru prenosu zvuku. U konstrukcei podlah je
kroCejova neprizvucnost zajiSténa pomoci krocejové izolace.
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OZN. FUNKCE VRSTY

MATERIAL VRSTVY

tl. (mm)

poznamka

OZN. FUNKCE VRSTY MATERIAL VRSTVY tl. (mm) poznamka
PO1 SPOLECNE PROSTORY V 1PP
naslapna lité terazzo 20
roznaseci betonova vrstva tfidy B 30 40
separacni PE folie
akusticka/tepelna EPS Rigifloor 40
nosna konstrukce
a hydroizolace hydroizola¢ni zb deska / zesileny pas 300/700
ochranna cementovy potér 50
separacni geotextilie
podkladni pokladni beton 150
hruba podkladni zhutnény stérkovy podsyp 100
plvodni terén piskovec glaukoniticky 20
3 700/1200
P02 TECHNICKE PROSTORY V 1.PP
naslapna epoxidova stérka 3
penetracni akrylatovy nater
roznaseci betonova spadova vrstva 40-80
akusticka/tepelna EPS Rigifloor 20
dale schodné viz P01
3 700/1200
P03 GARAZE, SKLEPN{ KOJE
naslapna epoxidova stérka 3
penetraéni akrylatovy natér
vyrovnavaci a spadova betonova mazanina 70/100
dale schodné viz P01
3 700/1200
P04 SPOLECNE PROSTORY 2.-9.NP
naslapna lité terazzo 20
roznaseci betonova vrstva tridy B 30 50
separacni PE folie
akusticka/tepelna EPS Rigifloor 70
nosna konstrukce zb stropni deska 200/250
Uprava stropu systémova vnitfni omitka 15
3 350+15
P05 BYTY - PREDSINE
naslapna lité terazzo 20
roznaseci betonova vrstva tfidy B 30 40
systémova deska podlahové vytapéni 33
separacni PE folie
akusticka/tepelna EPS Rigifloor 40
nosna konstrukce zb stropni deska 200/250
Uprava stropu systémova vnitfni omitka 15
)3 350+15
P06 BYTY - KOUPELNY, WC
naslapna keramicka dlazba 12
kladeci hydroizol. stérka, cem. lepidlo 4
ochranna, roznaseci anhydritovy potér 40
systémova deska podlahové vytapéni 33
separacni PE folie
akusticka/tepelna EPS Rigifloor 40
nosna konstrukce zb stropni deska 250
Uprava stropu systémova vnitfni omitka 15
3 350+15

P07 BYTY - OBYTNE MISTNOSTI
naslapna
kladeci
roznaseci
systémova deska
separacni
akusticka/tepelna
nosna konstrukce
Uprava stropu

dubové lamely 15

PU lepidlo 5

anhydritovy potér 40

podlahové vytapéni 33

PE folie

EPS Rigifloor 40

7b stropni deska 250

systémova vnitfni omitka 15
350+15
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OZN. FUNKCE VRSTY MATERIAL VRSTVY tl. [mm] poznamka
EO1 OBVODOVA STENA zateplena
vnéjsi povrchova Uprava systémova fasadni omitka 10
podkladni systémova jadrova omitka s vyztuzi 5
tepelné izola¢ni desky z mineraini viny 220
nosna konstrukce zb monolitickd sténa 250
vnitfni povrchova Uprava vnitfni systémova omitka 15
)3 500
E02 OBVODOVA STENA nezateplend (kolarna)
nosna konstrukce zb monoliticka sténa 250
)3 250
E03 SUTERENNI STENA - VYKOP
plvodni terén
dorovnavaci Stérkovy zhutnény nasyp
ochranna nopova folie 20
orchranna geotextilie
tepelné izolacni XPS 150
separacni geotextilie
primarni hydroizolacni HDPE folie
separacni geotextilie
sekundarni izolacni
a nosna konstrukce 7b sténa bilé vany konstrukce 250
vnitfni povrchova Uprava vnitfni systémova omitka 15
z 435
E04 STRECHA - ULICE, CHODNIK - PODZEMNI GARAZE
povrch chodniku exteriérova dlazba 100
podkladni Stérkovy posyp 50
ochranna nopova folie 20
orchranna geotextilie
tepelné izolacni XPS 150
separacni geotextilie
primarni hydroizolaéni 2x modifikovany asf. pas
separacni geotextilie
a nosna konstrukce 7b deska bilé vany 250
vnitfni povrchova Uprava bezprasny nater
)3 520
E0S ZELENA STRECHA EXTENZIVNI
rostlinstvo suchomilné rostliny, travy, mechy
péstebni podkladovy substrat 100
filtracni polypropylenova folie
drenazni a akumulaéni nopova folie 30
separacni geotextilie
hydroizola¢ni 2x modifikovany SBS asf. pas 8
tepelné izolacni desky z minerdini viny 300
pojistna / parotésna oxidovany asf. pas 4
spadova lehceny beton 180-40
nosna konstrukce zb deska monoliticka 250
vnitfni povrchova Uprava vnitfni systémova omitka 15
)3 725-865
E06 STRECHA - VYTAHOVA NASTAVBA
Vrchni klempifské oplechovani 10
provétravani HDPE rohoz
kotvici montazni deska OSB 22
tepeln+ izola¢ni XPS - spadovani 220-200
pojistna / parotésna oxidovany asf. pas 4
nosna konstrukce 7b vnéjsi deska 200
akusticka izolace mineralni vata 100
nosna konstrukce 7b deska k-ce vytahové Sachty 200
vnitfni povrchova Uprava bezprasny natér
)3 670
EO7 LODZIE, BALKON
povrchova Uprava + hydroizol. cementova exteriérova hysroizol. stérka 5
nosna konstrukce 7b prefabrikovana deska ve spadu 180-150
p3 185/155

OZN. FUNKCE VRSTY MATERIAL VRSTVY tl. (mm) poznamka
E08 STRECHA - TERASY - PODZEMNI GARAZE
naslapna vrstva terasy terasova modfinova prkna 28
podkladni rost pficné tramky z recyklovaného plastu 50
podkladni betonova dlazba 20
podkladni Stérkovy posyp 30
nasyp zemina nasypana 550
ochranna nopova folie 20
ochranna geotextilie
tepelné izolaéni XPS 150
separacni geotextilie
hydroizola¢ni modifikované asf. pasy 5
separacni geotextilie
a nosna konstrukce zb nosna deska 200
vnitfni povrchova Uprava transv. natér (vodoodpudivy)
)3 535
E09 STRECHA - TERASA - KOLARNA
povrchova Uprava cementova exteriérova stérka 5
roznaseci a spadova betonova vrstva tfidy B 30 40-60
separacni nopova folie 30
separacni geotextilie
tepeln+ izola¢ni XPS - spadovani 150
hydroizola¢ni 2x modifikovany SBS asf. pas 8
nosna konstrukce zb deska 100
vnitni povrchova Uprava bezprasny natér
)3 350
E10 STRECHA - STINENI NAD LODZIEMI VE 4.NP
Systémovy sednvic. panel: 2x modifikovany SBS asf. pas 8
trapézovy plech,
horni mezery vyplnéné min. vatou 40
nosny rost podélny ocelové profily UPE 60 60
nosny rost pficny ocelové profily JAKEL 80 80
kryti rostu vodovzdorna preklizka 10
povrchova Uprava nater bily
3 200
ET1 OBVODOVA STENA zateplena
vnéjsi povrch betonové tvarnice 100
tepelné izolacni desky z mineralni viny 220
nosna konstrukce zb monoliticka sténa 250
vnitni povrchova Uprava vnitfni systémova omitka 15
3 585
stupen projektu
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OZN. FUNKCE VRSTY MATERIAL VRSTVY tl. [mm] poznamka
101 NOSNA ZB STENA (POHLEDOVY BETON - OMITKA)
povrchova Uprava bezprasny natér na beton
nosna konstrukce 7b monolitickd sténa 250
povrchova uUprava vnitrni systém. vapenocem. omitka 15
z 265
102 DELICI STENA (OMITKA - OMITKA) - MEZIBYTOVA
povrchova Uprava vnitrni systém. vapenocem. omitka 15
nosna konstrukce Porotherm 25 AKU Z 250
povrchova Uprava vnitfni systém. vapenocem. omitka 15
T 280
103 DELICI STENA (OMITKA - OMITKA) - PRICKA
povrchova Uprava vnitfni systém. vapenocem. omitka 15
nosna konstrukce Porotherm 11.5 AKU P+D 115
povrchova uUprava vnitfni systém. vapenocem. omitka 15
p3 145
104 DELICI STENA (OBKLAD - OMITKA) - PRICKA
povrchova Uprava keramicky obklad 10
kotevni vrstva lepici cementovy tmel 5
hydroizola¢ni hydroizola¢ni stérka 4
podkladni jadrova omitka 5
nosna konstrukce Porotherm 25 AKU Z / 11.5 AKU P+D 250/115
povrchova Uprava vnitrni systém. vapenocem. omitka 15
z 145
105 SACHTOVA ZDENA STENA (OBKLAD)
povrchova Uprava keramicky obklad 10
nosna konstrukce Porotherm 11.5 AKU P+D 115
b3 130
106 SACHTOVA ZDENA STENA (OMITKA - VYMALBA)
vymalba
povrchova Uprava systémova vnitfni omitka 15
nosna konstrukce Porotherm 11.5 AKU P+D 115
3 130
107 KOUPELNOVA PREDSTENA (OBKLAD) - Knauf W630
povrchova Uprava keramicky obklad 10
podkladni sadrova stérka na SDK
roznaseci konstrukce 2x SDK panel Knauf Red Green 25
nosna/akusticky izolacni CW nosny rost s kovovymi pricniky 110
(tepelnd izolace z mineralni viny)
I 150
108 STENA KOCARKARNY
nenosna, akusticky a pozarné izolacni  betonové tvarnice 100
b3 100
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OZN.

SCHEMA 1:100

POPIS

ROZMER [mm]

POCET KS

dvoukfidlé francouzské okno

otevirave a sklapéci

drevohlinikovy ram

trojité izolacni sklo

vnéjsi parapet - hlinikovy ohybany

vnéjsi stinéni pomoci rolety nad prekladem

Uv =0,8 W/m?K
Uf = 0,95 W/m2K
Rw =45dB

2200 x 1600
parapet: 0

2200

%
7

, 1100 .

jednokridlé francouzské okno

oteviravé a skldpéci

drevohlinikovy ram

trojité izola¢ni sklo

vnéjsi parapet - hlinikovy ohybany

vnéjsi stinéni pomoci rolety nad prekladem

Uv =0,8 W/m2K
Uf =0,95 W/m2K
Rw =45dB

2200x 1100
parapet: 0

16

™~
N

2500

trojkridlé francouzské okno

posuvné

drevohlinikovy ram

trojité izolacni sklo

vnéjsi parapet - hlinikovy ohybany

vnéjsi stinéni pomoci rolety nad prekladem

Uv =0,8 W/m?K
Uf = 0,95 W/m2K
Rw =45dB

2200 x 2 500
parapet: 0

2500
a
|
.
a
|
.
?
|
J

2500

trojkridlé francouzské okno

posuvné

drevohlinikovy ram

trojité izolacni sklo

vnéjsi parapet - hlinikovy ohybany

vnéjsi stinéni pomoci rolety nad prekladem

Uv =0,8 W/m?K
Uf = 0,95 W/m2K
Rw =45dB

2500 x 2 500
parapet: 0

3150

protipozarni okno
pevné zaskleni
hlinikovy ram
dvojité izolaéni sklo

Rw =45 dB

7500 % 3150
parapet: 2100

2200

dvoukfidlé francouzské okno

oteviravé a skldpéci

drevohlinikovy ram

trojité izolacni sklo

vnéjsi parapet - hlinikovy ohybany

vnéjsi stinéni pomoci rolety nad prekladem

Uv =0,8 W/m2K
Uf =0,95 W/m2K
Rw =45dB

2200 x 1600
parapet: 0

OZN.

SCHEMA 1:100

POPIS

ROZMER [mm]

POCETKS

2200

dvoukridlé francouzské okno

oteviraveé a sklapéci

drevohlinikovy ram

trojité izolacni sklo

vnéjsi parapet - hlinikovy ohybany

vnéjsi stinéni pomoci rolety nad prekladem

Uv = 0,8 W/m?K
Uf = 0,95 W/m2K
Rw =45dB

2200 x 1500
parapet: 0

jednokridlé okno

oteviravé a sklapéci

drevohlinikovy ram

trojité izolacni sklo se zdrsnénym povrchem
vnéjsi parapet - hlinikovy ohybany

Uv =0,8 W/m?K
Uf = 0,95 W/mZK
Rw =45dB

1200 x 600
parapet: 1200

kulaté luxfera
sklo ¢iré

Uv =281 W/m2K
Uf =0,26 W/m2K
Rw =100 dB

320 x 320

30

poznamka: V ramci dalsi faze projektu budou povrchy oken specifikovény dodavatelem pomoci vzorniku
a odsouhlaseny architektem.

S-JSTK Bpv
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OZN. SCHEMA 1:85 POPIS ROZMER [mm] OZN. SCHEMA 1:85 POPIS ROZMER [mm] POCET KS
vehodove bezpecnostni dvere interiérové bezpecnostni dvere
, exterierove P dvoukfidlé, oteviravé
\\ L/ dvoukr@le, oteviravé . , bezbariérové
\ , Eleztliarle,roye \ ,/ hlinikovy ram
\ 7 2 Ini bOVvy ram \ 7 S zaruber - ,ré,mové o ,
/ o zaruben - ramovd ] R g povrchova Uprava: hlinik leskly
povrchova Uprava: hlinik leskly / dvajité izolani sklo ¢iré
~ trojité izolacni sklo ¢iré E klika z obou stran
)/ N klika z interiéru i exter@rg—, . 2N povrchové Uprava kovani: titan
/ N povrchova Uprava kovanf: titan // \
\
)/ N / \
/ / AN
N\ L
A / \
F 1560 f 2760 x 1500 P=1 L 1350 ¥ 22001220 P
/7
7/ vchodové bezpecnostni dvere L/
y exteriérové / interiérové dvere
e jednokridlé, oteviravé e jednokridlé oteviravé
L/ bezbariérové 7/ bezbariérové
, o hlinikovy ram {I_ = obloZkova bezfalcova zarubén
S zaruben - rdmova @ < materidl dverniho kfidla: MDF deska
N o povrchova Uprava: hlinik leskly AN povrchova Uprava: dyha jasan
N trojité izolacni sklo ¢iré AN povrchova Uprava kovani: titan
\ klika z iteriéru \
AN koule z exteriéru N
\ povrchova Uprava kovani: titan b N P=1
J =
N p=1 380 1970 x 800 L=
, 980 , 2200 x 900 L=1 S
/
N /
/
,/ interiérové dvere
// jednokridlé oteviravé
) y L o bezbariérove
N ) vehodove bezpecnostni dverfe {— S oblozkova bezfalcova zarub&n
N , extenejov’e o N materidl dverniho kridla: MDF deska
N / dvoukridlé, otevirave AN povrchové Uprava: dyha jasan
AN / 3 Efzia”‘?ro}/e \ povrchova Uprava kovani: titan
N " s inikovy ram \
N/ N zéruben - ramova AN
tﬁ . povrchova uprava: hlinik leskly s P=14
i) trojité izolacni sklo Ciré 780 1970 x 700 L=3
/ \ klika z interiéru i exteriéru, e
7 " povrchova Uprava kovani: titan
e \ poznamka: V ramci dal$i faze projektu budou povrchy dvefi specifikovany dodavatelem pomoci vzorniku
L \\ a odsouhlaseny architektem.
¥ 1500 ¥ 2760 x 1420 L=1
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OZN.

SCHEMA 1:85

POPIS

ROZMER [mm]

POCET KS

r——>

2010

, 900 ,

interiérové dvere

jednokfidlé, zasuvné do prFicky
bezbariérové

oblozkova zarubén

material dverniho kfidla: MDF deska
povrchova Uprava: dyha jasan
povrchova Uprava kovani: titan

1970 x 800

2020

interiérové dvere

jednokridlé, zasuvné do pricky
bezbariérové

oblozkova zarubén

materidl dverniho kfidla: MDF deska
povrchova Uprava: dyha jasan
povrchova Uprava kovani: titan

1970 x 700

I
o an

by
2010

interiérové bezpecnostni dvere
jednokridlé, oteviravé

bezbariérové

ramova ocelova zarubén

material dverniho kfidla: MDF deska
povrchova Uprava: bily natér RAL 9010
povrchova Uprava kovani: titan

1970 x 900

2480

2 140

interiérové dvere

dvoukfidlé, posuvné

bezbariérové

oblozkova zarubén

material dverniho kfidla: MDF deska
povrchova Uprava: dyha jasan
povrchova Uprava kovani: titan

2100 x 2400

P=3

OZN. SCHEMA 1:85 POPIS

ROZMER [mm]

POCET KS

el
2010

N interiérové bezpecnostni dvere
N jednokfidlé, oteviravé
N bezbariérové

material dverniho kridla: MDF deska

c povrchova Uprava: svétle Sedy natér RAL 9010
, ramova ocelova zarubén
s povrchova Uprava zarubneé: zeleny natér
/ povrchova Uprava kovani: titan

1970 x 900

\\JD/
2010

N interiérové dvere
N jednokridlé, oteviravé
\ bezbariérové

materidl dvefniho kfidla: MDF deska
povrchova Uprava: svétle Sedy natér RAL 7035
rdmova ocelova zarubén

, povrchova Uprava zarubné:
/ zeleny natér RAL 6019
/ povrchova Uprava kovani: titan

1970 x 800

P=11

poznamka: V ramci dalsi faze projektu budou povrchy dvefi specifikovany dodavatelem pomoci vzorniku

a odsouhlaseny architektem.
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OZN.

SCHEMA 1:50

POPIS

ROZMER [mm]

L

650

L

2 550

1900

A

600

A

vestavéna skfin
konstrukce z DTD desek
povrchova uprava:

- dyha Jasan

spodni dvifka otviravé
vrchni dvirka otviravé

2550 x 1500 x 600

A

650

L

2 550

1900

L

%

600

A

vestavéna skfin
konstrukce z DTD desek
povrchova Uprava:

- dyha Jasan

spodni dvifka otviravé
vrchni dvitka otviravé

2550 x 1650 x 600

A

650

%

1900

600

A
7

vestavéna skfin
konstrukce z DTD desek
povrchova Uprava:

- dyha Jasan

spodni dvifka otviravé
vrchni dvitka otviravé

OZN. SCHEMA 1:50

POPIS ROZMER [mm] POCET KS

, 600
AT AT
~
~
~
~ | O
Lo
~ 1o
~
~
-
AT
\
\
\
o \
Irg) \
Te) \
o~ \
o
NS
(@)}
/=
/
/
/
/
/
/
/
AT AT

ptdorys HLE’OO

A

600

A

vestavéna skrin

konstrukce z DTD desek
povrchova Uprava:

- akryl folie, barva bild matna
spodni dvifka otviravé

vrchni dvitka otviravé

2550 x 1500 x 600 | 4

poznamka: V ramci dalsi faze projektu budou povrchy vestavéného ndbytku specifikovany dodavatelem

pomoci vzorniku a odsouhlaseno architektem.
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PUDORYS KONSTRUKCE SOKLU

2700

2700

2700

2700

2800

3500

8320

11020

1870

2620

30 700

3880

80 700

3 660

230,

9160

L 26/0

OZN.

POPIS

CELK. DELKA [mm]

POCET KS

HMOTNOST V SOUCTU [kg]

Sloup JEKL 80 x 80 x 4 mm,
povrchova Uprava - pozinkovani
spoje - Sroubované

hmotnost: 9,62 Kg/ m

3400

10

327,09

Tram JEKL 80 x 80 x 4 mm,
povrchova Uprava - pozinkovani
spoje - Sroubované

hmotnost: 9,62 Kg/ m

25210

242,5

Tram JEKL 80 x 80 x 4 mm,
povrchova Uprava - pozinkovani
spoje - Sroubované

hmotnost: 9,62 Kg/ m

8320

160

Tram JEKL 80 x 80 x 4 mm,
povrchova uUprava - pozinkovani
spoje - Sroubované

hmotnost: 9,62 Kg/ m

11020

106

Tram JEKL 80 x 80 x 4 mm,
povrchova Uprava - pozinkovani
spoje - Sroubované

hmotnost: 9,62 Kg/ m

1870

11

197

Tram JEKL 80 x 80 x 4 mm,
povrchova Uprava - pozinkovani
spoje - Sroubované

hmotnost: 9,62 Kg/ m

1090

209

Tram JEKL 80 x 80 x 4 mm,
povrchova Uprava - pozinkovani
spoje - Sroubované

hmotnost: 9,62 Kg/ m

3880

74,6

Tram JEKL 80 x 80 x 4 mm,
povrchova uUprava - pozinkovani
spoje - Sroubované

hmotnost: 9,62 Kg/ m

3660

70,4

Tram JEKL 80 x 80 x 4 mm,
povrchova Uprava - pozinkovani
spoje - Sroubované

hmotnost: 9,62 Kg/ m

9160

88,1

Ocelova patka kruhova
povrchova uprava - pozinkovani
spoje - Sroubované

hmotnost: 3,5 kg

10

35

Ocelové uhelniky L pro podepreni
JEKL trdm0 pfi uchycovéni do zb
stény

povrchova Uprava - pozinkovani
spoje - Sroubované

hmotnost: 0,4 kg

10

poznamka: Pfed zaddnim prvk( do vyroby zaméfit na stavbé

celkova hmotnost:
1325,59 kg
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D.2.1 Technicka zprava
D.2.1.1 Popis objektu

Navrhovany soubor bytovych domU se rozprostira na jihozapadnim cipu Nového Stfizkova, na stolo-
vé hore ohraniCené terénnim zlomem piskovcove skaly.

Zpracovavana sekce ma jedno podzemni a Ctyfi nadzemnich podlazi. Propojena je spolecnymi gara-
zemi v podnozi s dalSimi bytovymi domy v rade. Jedna se o konstrukeni systém stenovy, zelezobe-
tonovy monoliticky, s kontaktnim zateplenim fasady z mineralnich vldken tl. 220 mm a hladkou vpc
omitkou. Stropni desky jsou pfevazné obousmeérné pnuté, vetknuté do nosnych stén. Pricky a mezi
bytové stény jsou vyzdény z keramickych tvarnic, instalacni Sachty tvori protipozarni SDK stény tl.
100 mm. Vertikalni komunikace je zajisténa dvou a trojramennym schodistém slozenym z prefabri-
kovanych Zelezobetonovych ramen. Vytahova Sachta je umisténa do zrcadla schodisté a je oddélena
dilatacni antivibracni vrstvou tloustky 30 mm.

D.2.1.2 Zakladové podminky

Pro zjisténi padniho profilu na stavebni parcele byly pouzity udaje z inzenyrskogeologického vrtu ¢.
634357. Pfesny vypis sloZeni, mocnosti, vlastnosti vrstev a jejich tfid tézitelnosti (TT) viz padni profil:

vrt €. 634357

+0,000

286,25 B.p.v

0| Hiina piscita, sedohnéds;
: | pfimeés: valouny

0,00-0,50 [

050-08 [ Jil silné hlinity, tuhy, pis¢ity, Zlutohnédy

Jil tuhy, piséity, Zlutobily
pritomnost : kfemen ve valounech

geneze eluvidlni

250-540 [

piskovec glaukoniticky, jemnozrnny, jilovity,
2] zeleny

540-680 PRONNINS

; piskovec pevny, jemnozrnny, rezavy;
pfimés: konkrece

680-7,50 [ 4

D.2.1.3 Zakladové konstrukce

Objekt bude zaloZen na zékladové desce z hydroizolaéniho betonu (bila vana) o tloustce 300 mm,
v mistech svislych nosnych konstrukci je tloustka desky zvySena na 700 mm nabéhem pod Uhlem
45°. Z4akladova deska je kvUli pis¢itému podloZi ulozena na Zelezobetonovych pilotech o vysce 2,2m.
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Objekt ma jedno podzemni podlazi - zakladova spara je v hloubce 3,9 m = + 282,35 m. n. m,, zvySena

Cast desky pak v hloubce 4,6 m = + 278,35 m. n. m. Zakladova spara vytahové Sachty se nachazi v
hloubce 5,6 m =+ 280,15 m. n. m. Zakladovy spara pilotl je v hloubce 6,8 m =+ 279,55m. n. m..

- zakladova deska ZD1,-3,900 m, tl. 300 mm
+ deska pod vytahovou Sachtou: /ZD2,-5,600 m, tl. 300 mm
+ zakladové piloty P1,- 54 m, prdmér: 600 mm

Zajisténi stavebni jamy je provedeno svahovanim od uhlem 45°.

D.2.1.4 Svislé nosné konstrukce

STENY

- zelezobetonové obvodove Z1 tl. 250 mm

- zelezobetonové vnitfni nosné stény 72 tl. 200 mm

+ zb vnitini vytahova Sachta Z3tl. 200 mm
SLOUPY

+ zb se zaoblenymi sténami S1,1800 x 300 mm
- ocelovy sloup JEKL ¢tvercovy S2,80/80/5 mm

D.2.1.5 Vodorovné nosné konstrukce

STROPY

DO1 - 7B deska obousmérné pnuta, vetknuta tl. 250 mm
D02 - ZB deska jednosmérné pnutd, vetknuta tl. 250 mm
D03 - 7B deska obousmérné pnuta, vetknuta tl. 250 mm
D04 - 7B deska jednosmérné pnutd, vetknuta tl. 200 mm
D05- 7B deska jednosmeérné pnuta, vetknutatl. 200 mm
D06 - 7B deska obousmérné pnuta, vetknuta tl. 200 mm

BO1 - ZB deska lodZie 2690 x 2750 mm, tl. 180 mm
B02 - 7B deska lodzie 6290 x 2090 mm, tl. 180 mm
BO3 - ZB deska lodzie 2790 x 2040 mm, tl. 180 mm
B04 - 7B deska lodzie 3530 x 3270 mm, tl. 180 mm
BO5 - 7B deska lodzie 4700 x 2040 mm, tl. 180 mm
BO6 - ZB deska balkonu 5500 x 1970 mm, tl. 180 mm
B0O7 - ZB deska balkonu 3000 x 1970 mm, tl. 180 mm
PRUVLAKY

TO1-ZB trdm h =400 mm, b = 160mm
T02 - 7B trdm h =400 mm, b = 250mm

P01 - ZB privlak h =1300 mm, b = 250 mm
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D.2.1.6 Prostupy vodorovnymi nosnymi konstrukcemi

Prostupy vodorovnymi nosnymi konstrukcemi jsou z dévodu prostupt instalaci. Kolem prostupt je
zvySené mnozstvi vyztuze betonu. Detailngji viz D.1.2.3 Vykresova ¢ast

D.2.1.7 Schodistové konstrukce

SCHODISTE

V objektu se nachazi jedno hlavni schodité, umisténé v ramci CHUC-A, spojujici veskera podlazi.
VSechny Useky jsou slozeny z prefabrikovanych zelezobetonovych ramen. Ta jsou osazena na
ozuby ve stropnich deskach a konzolky v nosnych sténach. V kazdém nadzemnim podlazi se nacha-
zi 2-3 ramena.

SRO1 - ZB prefabrikované rameno schodisté
osazeni na ozub, 6 stupnd, objem 0,78 m3, tiha 1,950 t, $. 17300 mm, d. 3000 mm, tl. 1720 mm

SR02 - ZB prefabrikované rameno schodisté
osazeni na ozub, 9 stupnd, objem 0,62 m3, tiha 1,550t, $. 17300 mm, d. 2700 mm, tl. 1720 mm

SR03 - 7B prefabrikované rameno schodité
osazeni na ozub, 6 stupnu, objem 0,78 m3, tiha 1,950 t, 5. 1300 mm, d. 3000 mm, tl. 1720 mm

SR03 - 7B prefabrikované rameno schodité
osazeni na ozub, 11 stupnd, objem 0,61 m3, tiha 1,640 t . 1300 mm, d. 3200 mm, tl. 120 mm

SR04 - 7B prefabrikované rameno schodité
osazeni na ozub, 7 stupnd, objem 0,56 m3, tiha 1,525t $. 1300 mm, d. 2000 mm, tl. 720 mm

VYTAHY

V objektu je navrzen 1 vytah, ktery obsluhuje vSechna podzemni i nadzemni podlazi. Je umistén v
ramci samostatné Sachty z monolitické zb stény tl. 200 mm, ktera je od konstrukce schodisté objek-
tu oddélena dilatacni antivibracni vrstvou tloustky 30 mm.

D.2.1.8 Stresni konstrukce
Konstrukei strechy tvori zb monoliticka deska tl. 250 mm. Deska je vodorovna, nasleduje souvrst-

vi extenzivni zelené strechy. V desce se nachazeji prostupy pro vyusténi vrchliku vytahové Sachty,
servisni vystup na stfechu a vyusténi siti TZB.
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UVAZOVANE HODNOTY ZATIZENI

Uzitné zatizeni
« kategorie A — plochy pro domaci a obytné cinnosti: gk = 2 kN/m2
« pfemistitelné pricky s vlastni tihou < 3,0 kN/m délky pficky: gk = 1,2 kN/m2

BETON — C35/40 ->fcd =35/ 1,5=30,0 MPa
OCEL - B500B -> fyd = 500/ 1,15 = 434,78 MPa

D.2.1.9 Pouziti specidlnich konstrukci a prvk({

Stropni desky balkénU a lodZii jsou napojeny na stény a vnitfni desky pomoci ISO nosnikd tl. 50 mm
za UCelem preruseni tepelnych mostU.

D.2.1.10 Prostorové ztuzeni konstrukce

Nosnou konstrukci tvori zelezobetonovy sténovy monoliticky konstrukéni systém s vetknutymi zb.
stropnimi deskami. Tento systém zajiStuje stabilitu konstrukce v pficném i podélném vertikalnim
smeéru i v horizontalni rovine.

D.2.1.11 Pouzité podklady

Vyhlaska ¢. 405/2017 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumenta-
ci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér

Zakon ¢. 183/2006 Sb. - Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Zakon ¢. 183/2006 Sb. - Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon)

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei — Cést 1-1: Obecnd zatizeni — Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei — Cést 1-2: Obecné zatizen(

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei — Cést 1-3: Obecnd zatizeni — Zatizeni sné-
hem

Podklady z predmetu Statika Il: Ing. Miroslav Vokac, Ph. D.

Podklady z predmétu Nosné konstrukce I: prof. Ing. Milan Holicky, DrSc.
Podklady z predmétu Nosné konstrukce II: prof. Ing. Milan Holicky, DrSc.
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D.2.2 Vypoctova cast

D.2.2.1 Stropni deska obousmérné pnuta

Predbézny navrh — uvazuji vetknutou
desku
h=1/40;h=8/40=0,2,

h =10,3/40=0,25 zaokrouhluji na 0,25 m

Stalé zatizeni stropni desky

o-f

Skladba stropu:
Material tloustka [m] y [kN/m3] gk [kN/m2] gd [kN/m2]
dubové lamely 0,015 7 0,105
PU lepidlo 0,005 22 0,11
anhydritova samonivelacni stérka 0,04 23 0,92
polyethylenova separacni folie 0,007 14 0,098
akusticka izolace Rigifloor 0,09 1 0,09
ZLB stropni deska 0,25 25 6,25
interiérova omitka 0,015 20 0,3

>gk 7,873 *1,35  10,62855
Charakteristické zatizeni = 7,87 kN/m?
Navrhové zatizeni = 10,628 kN/m?
Nahodilé zatizeni stropni desky

gk [kN/m2] qd [kN/m2]

— kat. A — plochy pro domaci a obytné ¢innosti 2
— od pricek 1,2

>gk 32 1,5 4.8
f=gq+do
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f=1542 kN/m?

fesim soustavu rovnic:

f=f+f
1 fex1i 1 f x1}
384 EL 384 EI

Iy

fo=f I+ 15

fy = 11,30 kNm
f, =4,11kNm
SMER A

fy = 11,30 kNm
L=8m

Vypoc&et momentl na desce:
| ,

2

60.27

N

3 4

il

460 27

IR SRR ERENENY!
‘\J\___\

IRERRRRRNES N

NN

§ )

2 ]
60.27 kNm “ o A
1

1
45.2 kN

M = 251 = 30,13 kNm
M, = 2% = 60,26 kNm

fxL2
12

Navrh vyztuze desky:

Beton C45/50, fo= 45 MPa, fq=45/1,5 = 30 MPa
Ocel B50O, fo= 500 MPa, f,4=500/1,15 = 434,78 MPa

h=025m

c=0,020m

@1: 0,01 Om
di=c+0/2=0,025m
d=h-d;=0,25-0,025=0,225m

Pro M;=30,13 kNm
b=1m, a=1
_ Msq
My d o fy
30,13
H= 10,2252 -1-30000
u = 0,019 interpolace — w = 0,020

30.13

A&760.27 kKNm
1

1
452 kN
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f
As‘min=(o'b'd'0('c—d
fya

30000

Agmin = 0,02-1-0,225-1-
smin = 00210225 1" 3975

=3,1-10"*m? = 310 mm?

Z tabulky vybiram:
@R12: Vz. Vlozek =200 mm, profil = 12 mm, As= 566 mm?

Posouzeni vyztuze desky

P@ =12 2 Pmin = 0,0015
566 -107°

P@ =71 70,225

P = bAXSh < Pmax = 0,04

566 -107°
p(h) = W = 0,00226 < Pmax — 0,04 VYHOVU]E

MRd:As'fyd'zl z=09 xd
Mgq = 566 - 434,78-0,9-0,225 = 49832,3 Nm VYHOVU]JE

=0,00283 > ppin = 0,0015 VYHOVUJE

Pro M,=-60,26 kNm
b=1m, a=1
_ Msq
Wy d oty
60,26
"= 1-0,2252-1-30000
1= 0,039 — w = 0,046

f
As'minzw.b.d.(x.c_d

fya
A =0,046-1-0,225-1 30000 =714-10"*m? = 714 2
smin — Y ) 434780_ f m- = mm

Z tabulky vybiram:
@R12: Vzd. vlozek =140 mm, profil = 12 mm, As= 808 mm?

Posouzeni vyztuze desky

P@ =127 2 Pmin = 0,0015
808-107°

P@ =71 0,225

Pm) = bAXSh < Pmax = 0,04

808-107°
p(h) = W = 0,0032 < Pmax — 0,04 VYHOVU]E

MRd=As'fyd'zl Z=0,9'd
Mgrq =943 - 434,78-0,9-0,225=71138,7 Nm VYHOVU]JE

=0,0035> pyip = 0,0015  VYHOVUJE
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SMER B

f, = 4,11 kNm
L = 10,3 m (nejdelSi rozmeér, desku uvazuji jako obdélnikovou s vyfezem)

10 11 12

. IR OO T OO LT DO
i ETT —~— — — YV

' —l_ L — 1
2117 kN - 1 2117 kN

Vypocet momentd na desce:
2
My=- = 18,168 kNm

_ L2 _
Mz—‘? =-36,33 kKNm

o
O

M= 18,168 kKNm
m, a=1
Msd
b . d2 0 fcd
18,168
H= 10,2252 1-30000
u=0,011 interpolace — w =0,0111
fcd
Agmin =w b d-a-—

fya

Agmin = 0,0111-1-0,214- 1

—_

r

—

= O

30000
434780

=1,61-10"*m? = 161 mm?

Z tabulky vybiram:
@R8: Vzd. vlozek =200 mm, profil = 8 mm, As= 251 mm?
h=0,25m
c=0,020m

»,=0,008m
d,=c+@, + @,/2 =0,034m
d=h-d,=0,25-0,035=0,215m

Posouzeni vyztuze desky

P =5y = Pmin = 0,0015
251-107°

P@ =7 0215

P = bAXSh < Pmax = 0,04

251-107°
Py = Tz = 0,001 < ppax = 0,04 VYHOVUJE

MRd:As'fyd'zl Z:0,9'd
Mgq = 251 - 434,78-0,9-0,215 = 19 643,3 Nm VYHOVUJE

=0,001091 > ppi, = 0,0015  VYHOVUJE

*36.34 kNm
v
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Pro M,= -36,33 kNm
b=1m, a=1
_ Msd
M=z o foq
36,33
H=1-0,2252-1-30000
u=0,023 - w=0,0232
fcd
Ag min =u)-b-d-0(-f—
yd

Agmin = 0,0232-1-0,215- 1"

30000

- 2 10-4m2 — 2
434780_3'51 107*m* = 351 mm

Z tabulky vybiram:
@R10: Vzd. vlozek =200 mm, profil = 10 mm, As= 393 mm?
Posouzeni vyztuze desky
As
P@) =5, g = Pmin =0,0015
393-107°
P@ = 710215
As
p(h) = b xh S pmaX = O' 04
393-107°
Pt =T g5 = 00014 < prax = 0,04 VYHOVUJE
MRdzAs'fyd'Zr Z=0,9‘d
Mggq = 393 - 434,78-0,9-0,215 =33 063,0 Nm VYHOVUJE

=0,0016 > Py = 0,0015  VYHOVUJE

D.2.2.2 Ocelovy sloup

EO1

Zatizeni pUsobici v paté sloupu

Ag = 3,44 m? , pocet NP = 3
Snih: snéhova oblast |

S = M1.Ce.Ct.Sk
s=0,8.1.1.0,7

s=0,56

Zatizeni pUsobici v paté sloupu

40



Stfecha

tloustka [m] y [kN/m3] gk [kN/m2]

zatizeni [kN]

trapézovy plech s asf. Pasem 0,06 16 0,96 1,35
rost Jakl délka=3,08 0,18 pocet =5 1,35
vodovzdorna preklizka 0,02 11 0,22 1,35
> gk

Bézné patro — skladba terasy
Material tloustka [m] v [kN/m3] gk [kN/m2] gd [kN/m2]
vodeodolny nater 0,001 20 0,02
Z|B deska 0,166 25 415

>gk 417 *1,35 5,6295
- Stalé

Strecha... Gg« = 4,31 kN
Bézné patro .. Gy - As - 1,35 PP = 5,629 . 3,44 . 3 = 58,09 kN
Vlastni tiha sloupu ...2 . 3.4 =18 kN

- Nahodilé:
Uzitné ..2-As-15-PP=2.344.1,5.3=30,96 kN
Snih..S-As-1,5-PP=056.344.15.3=8,66kN

X nsd = 120,35 KN
dn — zmenSujici soucinitel uzitného zatizené bézneho patra

q 2+(m-2)-¢, 2+(B-2)-07
no n - 3 N

0,9

Navrh plochy prirezu

A= 120350~ — 0,000580 m? = 588 mm?
- '235.106 mm e

Volim ¢tvercovy profil JAKL
a=80mm,t=5mm, A=1452 mm

Lo = L = 3,4 ... nejvyssi konstrukeni vyska

Vyboceni, inosnost
.B,.A. f
NgRra = X la , By = 1, A= 1452 mm?
Ym

1,24416
2,77
0,297
431116
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Stihlost A

g = E=1;)\1=\F=93,9=»:=93,9
fY fY
Vyboceni kolmo k ose 'y
WL LU PPN VR NPT
Y7 i, 303 Y 939 7
Vyboceni kolmo k ose z
N _Lcr_ 3400_112 Y _?\Z_ 112 —119
74, 303 27N 939
Z tabulky
Az =2y .. x = 0,484 .. dosazujido vzorce
0,484.1.1452.107%. 235.10°
Ngrg = Tt = 143,609 KN — VYHOVUJE ... Ngpq > Ngq
D.2.2.3 Zelezobetonovy tram
Zatizeni betonového tramu: ;
Pfedbézny navrh - |
Tramy velkého zatizeni ... h = L/15-10; L = 3,850 m PO1 \
.. h=385mm » h =400mm By — Eree—pe— -:i;:,f,f
E |
h=400 mm, b= 200 mm —lil .
7ﬂ’, &

| -0,550

| +0,300

Zatézovaci plocha tramu (Srafa): 11,88 m?
Délka tramu: 3,85 m

Stalé zatizeni:
Vlastni tiha pravlaku: by - hy -~y =0,2. 0,4 . 25 =2 kN/m

Navrhova hodnota: 1,6 . 1,35 = 2,16 kKN/m
Skladba strechy:
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Material tloustka [m] 'y [kN/m3] gk [kN/m2] gd [kN/m2]
terasova modfinova prkna 0,02 7 0,14
betonova dlazba 0,02 5 0,1
nasypana zemina 0,55 16,8 9,24
geotextilie 0,008 8 0,064
XPS 0,15 03 0,045
mod. Asf. Pas 0,005 15 0,075
ZLB stropni deska 02 25 5
>gk 14,664 *1,35 19,7964

Stalé zatizeni od stfechy: Qystrecha = 14,664 kKN/m?
Néavrhova hodnota: 15,975 . 1,35 = 19,7964 kN/m?
Suma g¢= 19,79 + 2,16 = 21,76 kN/m?

Nahodilé zatizent:
UZitné Qystrecha - 2.8.p = 2. 1,5 = 3 kN/m?

Na zatézovaci Sitku 3,088 m
Gg+ Qg = (21,76+3) . 3,088 = 76.458 kN/m

Vypocet momentu na tramu:

1 2 3 &

12

/

. IR RSN RN R RN RN THHHHH/H’lﬂlH“

b \148.3

¢

155.79 KNm * A A
1

1
213.1kN T

104.02

My= 151,184 kNm, M; = 102,819 kNm, M, = 146,982 kNm

Navrh vyztuze pravlaku:

Beton C45/50, fo= 45 MPa, f,4=45/1,5 = 30 MPa
Ocel B500, fo= 500 MPa, f,4=500/1,15 = 434,78 MPa
c=20mm, @tfrm =6 mm, @ = 20 mm

)
d1=c+(25tfm+§
20
d1=20+6+7=36mm
d=h-d;
d =400 —36 = 364 mm

Vyztuz horniho lice:

b=0,2 m, a=1
Msd

Wy d oty

1
201.39 kN

1
A&’1483 KNm
1
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151,184

H= 0203642130000
W= 0237 — w = 0274

f
Ag min =w-b-d-oa--2
fya
A =0,274-0,16-0,364-1 30000 =11,01-10"*m? = 1101 2
smin — Y ’ ) 434780 = ) m- = mm

Z tabulky vybiram:
8@R14: 8 prutd, profil = 14 mm, As= 1231 mm?
Posouzeni vyztuze privlaku

As
P@) =5, g = Pmin =0,0015
1231~ 10°°
P@ =02 0364
As
P = vxn < Pmax = 0,04
1231-107°
p(h) = W = 0,0152 < Pmax = 0,04- VYHOVU]E
MRdzAs'fyd'Z' Z=0,9'd
Mpq = 1231- 434,78-0,9-0,364 = 175,336 kNm VYHOVU]JE

=0,016 > ppin = 0,0015 VYHOVUJE

Vyztuz dolniho lice:

__ M
b dz o fg
~ 102,819
H=0.2-0364%-1-30000
L=0161 — w=0176
_ fcd
Agmin =@ b-d-a-—=
fq
30000 ,
Agmin = 0,176-0,2-0,364 -1 =7,07-10"*m?% = 707 mm

434780

Z tabulky vybiram:
6@R14: 6 prutd, profil = 14 mm, As= 924 mm?
Posouzeni vyztuze praviaku
As
P@) =g = Pmin =0,0015
_ 924-107°
P@ =02 0,364
As
P = v xn < Pmax = 0,04
924-107°
Pm) = W =0,0115 < Pmax = 0,04 VYHOVU]E
MRdzAs'fyd'Z' Z=0,9'd
Mpq = 924 - 434,78-0,9-0,364 = 131,608 kNm VYHOVUJE

=0,0126 > pppin = 0,0015 VYHOVUJE
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D.2.2.4 Konzolovy balkon

Délka balkonu = 3m, Sitka balkonu = 1,8m

L =1800mm

Orientacni odhad tloustky konzolové desky:
po_ s 1800 o

470 ~ 10 — oMM

Beton C45/50, fo= 45 MPa, f,4=45/1,5 = 30 MPa
Ocel B500, fo= 500 MPa, f,4=500/1,15 = 434,78 MPa

Prlimérna tloustka desky: 1804152 — 166 mm

9.5 kN/m

-

'f
1 1

b/ 15.33
44_7

T TR I

15.33 kNm s A
1

1
17.03 kN

Stalé zatizeni konzolové desky

Materigl tloustka [m] 'y [kN/m3] gk [kN/m2] gd [kN/m2]
vodeodolny natér 0,001 20 0,02
ZLB deska 0,166 25 415

>gk 4,17 *1,35 5,6295
Charakteristické zatizeni = 4,17 kN/m?
Navrhové zatizeni = 56295 kN/m?
Snih: snéhova oblast |
S = M.Ce.Ct.Sk
$s=08.1.1.07
s=0,56
Nahodilé zatizeni stropni desky

gk [kN/m?2] qd [kN/m2]
— kat. A — plochy pro domaci a obytné ¢innosti 2
— klimatické - Snih 0,56
gk 2,56 1,5 3,84

g4 = 5,6295 kN/m2, qd = 3,84 kN/m?, (gg+qg) = 9.46 kN/m?
My=— % x fd x 12
Mg= — % X 9,46 x 1,82 =-1532 kNm
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Teoretické kryti ag

agt = tgmin T tolerance + 0,5.ds
agt = 20+5+0,5.10

age = 30

Uginna vyska d
d = hg— ag
d=180- 30
d = 150 mm

Minimalni plocha tazené vyztuze A
_ Msd
Wy d o fy
15,32
H= 1-0,152.0,913-1.30000
n=0,0248 - w =0,0259

f
As,min:w'b'd'a'c_d

fyd
A =0,0259-1-0,15-1 30000 =2,68-10"*m? = 268 2
s,;min — Y% ) 434780_ ’ m- = mm

Z tabulky vybiram:
@R8: Vzd. vlozek =200 mm, profil = 10 mm, As= 393 mm?

Posouzeni vyztuze desky
As
P@ =3xg = Pmin=0,0015
393-107°
P@ =015
As
Pm) = b xh < Pmax = 0,04

808-107°
p(h) = m = 0,0021 < Pmax — 0,04 VYHOVU]E

MRd=AS.fyd.z' Z=0,9'd
Mgq =393 - 434,78-0,9-0,15 =23 067,2 Nm VYHOVU]JE

=0,00262 > ppi, = 0,0015  VYHOVUJE

Parametr € pomérna vyska tlacené casti betonu &

2.Md
fq.b.d2

_, ) 2.1532
Sste = 30000.1.0,1502

&t = 0,0251 < &, 0,0509

fr=1- [1-

46



Vyska tlacené casti betonu x,

Aoy - f
x,=08x= —a v Xy < Gim . d
de " b
_0,000393 434780 0505 0.1
*u = 7730000, 1,0 Xu = 50T
x, = 0,00569 m 0,00569 < 0,007635 VYHOVUJE

Moment na mezi Unosnosti
M, = Aga- fyd - (d—0,5%y),
Mpgq = 0,000393 - 434780 -1-0,913-(0,15—0,5-0,00569) = 22,95 kNm M, > My VYHOVUJE
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VYPIS PREFABRIKATU

SRO1 - ZB prefabrikované rameno schodité
osazeni na ozub, 6 stupiit, objem 0,78 m?, tiha 1,950 t, $. 1300 mm, d. 3000 mm, tl. 120 mm

SR02 - ZB prefabrikované rameno schodité
osazeni na ozub, 9 stupiid, objem 0,62 m?, tiha 1,550 t, $. 1300 mm, d. 2700 mm, tl. 120 mm

SRO3 - ZB prefabrikované rameno schodité
osazeni na ozub, 6 stupid, objem 0,78 m?, tiha 1,950 t, $. 1300 mm, d. 3000 mm, tl. 120 mm

LEGENDA PRVKU

Z1 -7Bnosna sténa

Z2 -ZBnosné sténa schodigtového jadra

Z3 - 7B nosna sténa vytahové Sachty

tl. 250 mm

1. 200 mm

DO1 - ZB deska obousmémeé pnuta, vetknuta tl. 250 mm

D02 - ZB deska obousmémé pnuta, vetknuta tl. 250 mm

D03 - ZB deska obousmérné pnutd, vetknuta tl. 250 mm

D04 - ZB deska obousmémeé pnuta, vetknuta tl. 200 mm

DO5 - ZB deska jednosmérné pnutd, vetknutd ~ tl. 200 mm

D06 - 7B deska jednosmérné pnuta, vetknutd  tl. 200 mm

D07 - ZB deska jednosmérné pnuta, vetknutd  tl. 200 mm

D08 - ZB deska obousmémé pnuta, vetknuta . 250 mm

S01 - ZB nosny sloup zaobleny

TO1 - ZB trdm
T02 - ZB trdm

P01 - ZB privlak

SPECIFIKACE MATERIALU

Beton tf. C35/40

Ocel tf. B500B

©

S-JSTK Bpv
0,000 = +286,250 m. n. m.

1800 x 300 mm

h =400 mm, b = 160mm
h =400 mm, b = 250mm

h =1300 mm, b =250 mm

FAKULTA
ARCHITEKTURY
CVUT V PRAZE

Ustav

15119 Ustav urbanismu

vedouci Ustavu

prof. Ing. arch. Jan Jehlik

vedouci prace

Ing. arch. Michal Kuzemensky

konzultant

Ing. Miroslav Vokac, Ph.D.

vypracoval

Vojtéch Nejeschleba

stupen projektu

ATBP - Atelier Bakalarska prace

nazev projektu

Bydleni Novy Stfizkov

¢ast projektu

Stavebné konstrukéni ¢ast

obsah vykresu

VYKRES TVARU STROPU NAD 1.PP

format vykresu

2 x A4

datum
19.05.2022

meéfitko vykresu

1:100

Cislo vykresu

D.2.3.2
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" S VYPIS PREFABRIKATU
REZ SCHODISTEM
BO1 - ZB deska lodZie 3600 x 1970, tl. 180 mm
B02 - ZB deska lodzie 4800 x 1970, tl. 180 mm
B03 - 7B deska lodzie 3420 x 3320, tl. 180 mm

3500

+ 6,450

SRO1 - ZB prefabrikované rameno schodité
osazeni na ozub, 6 stuprid, objem 0,78 m?, tiha 1,950 t,

SR02 - ZB prefabrikované rameno schodité
osazeni na ozub, 9 stuprid, objem 0,62 m?, tiha 1,550 t,

SRO3 - ZB prefabrikované rameno schodité
osazeni na ozub, 6 stuprid, objem 0,78 m?, tiha 1,950 t,

S

S

S

. 1300 mm, d. 3000 mm, tl. 120 mm

. 1300 mm, d. 2700 mm, tl. 120 mm

. 1300 mm, d. 3000 mm, tl. 120 mm

LEGENDA PRVKU

EO1 - ZB nosné sténa, obvodova zateplend

E02 - ZB nosna sténa, obvodova zateplena

D01 - ZB deska obousmérné pnuta, vetknuta
D02 - 7B deska obousmérné pnuta, vetknuta
D03 - ZB deska obousmérné pnutd, vetknuta
D04 - ZB deska obousmérné pnuta, vetknuta

D07 - 7B deska jednosmérné pnutd, vetknuté
S02 - ocelovy sloup JEKL étvercovy

T02-ZB trdm

T03-ZB trém

107 -1zonosnik Schock Isokorb typ KU-Z
SPECIFIKACE MATERIALU

Beton tf. C35/40

Ocel tf. B500B

©

S-JSTK Bpv
0,000 = +286,250 m. n. m.

t

250 mm

tl. 250 mm

. 250 mm
tl. 250 mm
tl. 250 mm
1. 200 mm

tl. 200 mm
80/80/5 mm

h =400 mm, b = 250mm

h =400 mm, b = 200mm

FAKULTA
ARCHITEKTURY
CVUT V PRAZE

Ustav

15119 Ustav urbanismu

vedouci Ustavu

prof. Ing. arch. Jan Jehlik

vedouci prace

Ing. arch. Michal Kuzemensky

konzultant

Ing. Miroslav Vokag, Ph.D.

vypracoval

Vojtéch Nejeschleba

stupen projektu

ATBP - Atelier Bakalarska prace

nazev projektu

Bydleni Novy Stfizkov

¢ast projektu

Stavebné konstrukéni ¢ast

obsah vykresu

VYKRES TVARU
1T.N

STROPU NAD
P

format vykresu
2 x A4

datum
19.05.2022

meéfitko vykresu

1:100

Cislo vykresu

D.2.3.3
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VYPIS PREFABRIKATU
. - BO1 - ZB deska lodzi 2690 x 2750 mm, tl. 180
REZ SCHODISTEM eskalodzie xemumm mm
B02 - /B deska lodzie 4080 x 1970 mm, tl. 180 mm
g B03 - 7B deska lodzie 2750 x 1970 mm, . 180 mm
G T .
N > = B04 - 7B deska lodzie 4720 x 2020 mm, tl. 180 mm
=
- “ BO5 - ZB deska lodzie 4700 x 2040 mm, tl. 180 mm
° BO6 - 7B deska balkonu 5500 x 1970 mm, tl. 180 mm
36 :(D; S SR03 - 7B prefabrikované rameno schodisté

108

2700

LEGENDA PRVKU

DO1 - ZB deska obousmérmé pnuta, vetknuta
D02 - 7B deska jednosmérné pnuté, vetknutd
D03 - ZB deska obousmémeé pnuta, vetknuta
D04 - 7B deska jednosmérné pnuté, vetknuta
D05 - 7B deska jednosmérné pnuté, vetknuta

D06 - ZB deska obousmémeé pnuta, vetknuta

107 - 1zonosnik Schock Isokorb typ KU-Z

S02 - ocelovy sloup JEKL Etvercovy

SPECIFIKACE MATERIALU

Beton tf. C35/40

Ocel tf. B500B

©

S-JSTK Bpv
+0,000 = +286,250 m. n. m.

tl. 250 mm
tl. 250 mm
. 250 mm
1. 200 mm
tl. 200 mm

1. 200 mm

80/80/5 mm

FAKULTA
ARCHITEKTURY
CVUT V PRAZE

Ustav

15119 Ustav urbanismu

vedouci Ustavu

prof. Ing. arch. Jan Jehlik

osazenina ozub, 11 stupnl, objem 0,61 m3, ttha 1,640 t $. 1300 mm, d. 3200 mm, tl. 120 mm

SR04 - 7B prefabrikované rameno schodisté

osazeni na ozub, 7 stupnd, objem 0,56 m3, tiha 1,525t . 7300 mm, d. 2000 mm, tl. 120 mm

vedouci prace

Ing. arch. Michal Kuzemensky

konzultant

Ing. Miroslav Vokac, Ph.D.

vypracoval

Vojtéch Nejeschleba

stupen projektu

ATBP - Atelier Bakalarska prace

nazev projektu

Bydleni Novy Stfizkov

¢ast projektu

Stavebné konstrukéni ¢ast

obsah vykresu

VYKRES TVARU STROPU NAD
3.NP

format vykresu
2 x A4

datum
19.05.2022

meéfitko vykresu

1:100

Cislo vykresu

D.2.3.4




VYKRES VYZTUZE TRAMU

g

- -

400

[y 250 |
U U

3850 300 |
U U

1 k.v. 20E8, dl. 1300 mm

2 n.v. 8GE14, dI. 2400 mm

L

2 n.v. 8GE14, dl. 2400 mm

il

3 k.v. 2QES8, dI. 4350 mm

4) n.v.4QE14, dl. 3350 mm

5 n.v. 20E14, dI. 4350 mm

6 k.v.-tfminek GES8, dI. 1140 mm

Rez A-A’

Rez B-B”

L

151,186 kNm 260 | 260 -146,982 kNm
Bl 1 1 i
5 230 230 5
\
N
4
5
\\ 12 = /
. IR NI NN NN NN NN NN N N N RR RN
155.79 Wm‘lf t\ _— Q:'m 3kNm

el L

'
213.1kN

l—" '

201.39 kN

Polozka

1

D g AW N

délka celkem [m]
hmotnost [kg/m]

hmotnost [kg]

hmotnost celkem
ocel B500 [kg]

[

délka (m) ks

1.3
2,4
4,35
3,35
4,35
1,14

TABULKA SPOTREBOVANEHO MATERIALU PRO JEDEN TRAM

délka po @
140 80
2 2,6
16 38,4
2 8,7
4 13,4
2 87
13 14,82
60,5 26,12
1.3283 0.3946
80,36 10,3
90,66

Pozn.: Pribéhy moment: https://structural-analyser.com/

FAKULTA
ARCHITEKTURY

S-JSTK Bpv o
CVUT V PRAZE

+0,000 = +286,250 m. n. m.

Ustav
15119 Ustav urbanismu

vedouci Ustavu
prof. Ing. arch. Jan Jehlik

vedouci prace
Ing. arch. Michal Kuzemensky

konzultant
Ing. Miroslav Vokag, Ph.D.

vypracoval
Vojtéch Nejeschleba

stupen projektu
ATBP - Atelier Bakalarska prace

nazev projektu
Bydleni Novy Stfizkov

¢ast projektu
Stavebné konstrukéni ¢ast

obsah vykresu

VYKRES VYZTUZE TRAMU

format vykresu datum
2x A4 11.05.2022

meéfitko vykresu Cislo vykresu

1:50 D.2.3.5




14 14 14 14 1414 Vyztuz v
" 15 16 16 12 16 16 15 1" podporéch
AAAAAAAAAAAAAAAAF
(c 3 (¢ 3)
°  20rs O O(0 0O 00 0Q|O
80 R14
SPECIFIKACE MATERIALU
(] O
(@] (@]
% N Beton tf. C35/40
Ocel t/. B500B
o 2R8 0 +3 o 2 R8 0 + 3
(@] (@]
(@] (@]
N N
6@ R14
o 2O R14 o FAKULTA
\O_O_O_O_O_O/ Ny /) S-JSTK Bpv eRCHlTEKTU RY
Lol RS +0,000 = +286,250 m. n. m. CVUT V PRAZE
14 14 14 14 14 14
0 6, 16 o, J6, 1,20 Ustav
Vthuz v 15119 Ustav urbanismu
200 L poli L 200 L —
7 i 7 vedouci Ustavu

prof. Ing. arch. Jan Jehlik

vedouci prace
Ing. arch. Michal Kuzemensky

konzultant
Ing. Miroslav Vokag, Ph.D.

vypracoval
Vojtéch Nejeschleba

stupen projektu
ATBP - Atelier Bakalarska prace

nazev projektu
Bydleni Novy Stfizkov

¢ast projektu
Stavebné konstrukéni ¢ast

obsah vykresu

DETAIL VYZTUZE TRAMU

format vykresu datum
2x A4 11.05.2022

meéfitko vykresu Cislo vykresu

1:5 D.2.3.6
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TABULKA SPOTREBOVANEHO MATERIALU PRO DESKU D1
délka po @
Polozka (4] délka (m) ks 120 100 8 g
1 12 6,4 54 345,6
2 12 3,36 160 537,6
3 8 8,6 41 352,6
4 10 4,36 82 357,5
délka celkem [m] 883,2 357,5 352,6
hmotnost [kg/m] 1.127 0.635 0.3946
hmotnost [kg] 995,3 227,01 139,1
hmotnost celkem
1361,41

ocel B500 [kg]

Pozn.: Prlibéhy momentd: https://structural-analyser.com/
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D.3 Pozarné bezpecnostni fesSeni

D.3.1 Technicka zprava
D.3.1.1 Popis objektu
D.3.1.2 Zakladni pozarné-bezpecnostni freseni
D.3.1.3 Rozdéleni objektu do pozarnich usek
D.3.1.4 Vypocet pozarniho rizika jednotlivych PU a stanoveni SPB
D.3.1.5 Pozarni bezpecnost garazi
D.3.1.6 Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
D.3.1.7 Evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest
D.3.1.8 Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti
D.3.1.9 ZpUsob zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitfnich a vnéjsich
odbérovych mist
D.3.1.710 Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pristrojt
D.3.1.11 Posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zarizenimi
D.3.1.12 Zhodnoceni technickych zafizeni stavby z hlediska pozadavkd PO
D.3.1.13 Vymezeni zasahovych cest, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci a pozadavkud pro
haseni pozaru a zachranné prace

D.3.1.14 Pouzité podklady a literatura

D.3.2 Vykresova cast
D.3.2.1 Vykres situace 1:200
D.3.2.2 Pldorys 1. PP 1:100
D.3.2.3 Pldorys 1. NP 1:100
D.3.2.5 Pddorys 3. NP 1:100



D.3.1 Pozarné bezpecnostni reseni
D.3.1.1 Popis objektu

Navrhovany soubor bytovych domU se rozprostira na jihozapadnim cipu Nového Stfizkova, na stolo-
vé hore ohraniCené terénnim zlomem piskovcove skaly. Zpracovavana sekce ma jedno podzemni a
Ctyfi nadzemnich podlazi. Propojena je spolecnymi garazemi v podnozi s dalSimi bytovymi domy v
radé. Jedna se o konstrukeni systém stenovy, zelezobetonovy monoliticky, s kontaktnim zateplenim
fasady z mineralnich vidken tl. 220 mm a hladkou vpc omitkou. Stropni desky jsou obousmérné
pnuté, vetknuté do nosnych stén. Pricky a mezi bytové stény jsou vyzdény z keramickych tvarnic,
instalacni Sachty tvori protipozarni SDK stény tl. 100 mm. Stavebni parcela velikosti 34 744 m? lezi
na konci zastavby Nového Stfizkova. Usti na ni ulice Habartickd, Chrastavska a Trojmezni. Terén
povrchu stolové hory je mirné svazity, vyskovy rozdil mezi patou a vrcholem parcely je 6 metrQ. Sta-
vajici zastavbu na parcele tvori 2 objekty o T nadzemnich podlazi z pocatku 20. stoleti, priléhajici k
byvalému fotbalovému hristi. Dle navrhu jsou urceny k demolici. Vegetaci na pozemku tvofi prevazné
naletoveé dreviny, jsou urceny k likvidaci. Pfistup pro pozarni techniku je z navrhované ulice F. Skaly s
nastupni plochou pred hlavnim vchodem. Pozarni vyska objektu je 9,6 metru, objekt je skupiny OB2 —
nevyrobni objekty. Nosna konstrukce objektu je nehoflava z monolitického zelezobetonu.

D.3.1.2 Zakladni pozarné-bezpecnostni freseni

* pozarni vyska 9,6 m

« konstrukeni systém nehorlavy, DP1

- zatridéni objektu nevyrobni objekt — objekt skupiny OB2

D.3.1.3 Rozdéleni objektu do poZarnich usekl

Objekt byl rozdélen do 20 poZarnich usek, které jsou vyznaceny ve vykresech ve vykresoveé ¢asti.
Nachézi se zde CHUC typu A, kde je prefabrikované Zelezobetonova schodité s vytahem.

Déle viz D.3.2.Vykresova Céast

D.3.1.4 Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

Byty, sklepni kéje — p, = 45
Kolarna, KoCarkarna, garaze - p, = 15

Vypocet pozarniho rizika pro ostatni Ucelové Useky:
p,=pxaxbxc=(p +p)xaxbxc
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PU P01.04 - Il Plynové Kotelna

Mistnost 2,075 x 3,770 m, svétla vyska 2,95 m, vétrana pomoci SOZ,

betonova podlaha, pozarni dvere druhu DP3
p,=15kg/m?a =11 (Sylabus, Priloha 2, polozka 15.10)
p,=2+0+0=2kg/m*,a,=09

a==1,07

b==0,54
S=778m?,S,=2m?,
n=x =0,14

¢ =1,0 (bez vlivu PBZ)
p,=pxaxbxc=(p +p)xaxbxc
p, = 9,82 kg/m? zaokrouhluji na 10

PU P01.05 - Il Technickd mistnost — inteligentni jednotka s Gerpanim a distribuci uzitkové vody

Mistnost 2,225 x 5 m, svétla vyska 2,95 m, vétrana pomoci SOZ,
betonova podlaha, pozarni dvere druhu DP3

p, = 15kg/m? a =09 (Sylabus, Priloha 2, polozka 15.1)
p,=2+0+0=2kg/m?,a,=09

a==09

b ==0,55
S=11,04m?,S,=2m?,
n=x =0,10

¢ =1,0 (bez vlivu PBZ)
p,=pxaxbxc=(p +p)xaxbxc
p, = 8,41 kg/m? zaokrouhluji na 8,5

PU P01.07 - Il Zalozni zdroj elektrické energie

Mistnost 1,15 x 4,7 m, svétla vySka 2,95 m, vétrana pomoci SOZ,
betonova podlaha, pozarni dvere druhu DP3

p, =15kg/m? a = 0,9 (Sylabus, Priloha 2, polozka 15.6)
p,=2+0+0=2kg/m?,a,=09

a==09

b==0,56
S=562m?,S =2m?,
n=x =020

¢ =1,0 (bez vlivu PBZ)
p,=pxaxbxc=(p +p)xaxbxc
p, = 8,56 kg/m? zaokrouhluji na 9
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Ugel

Kéd - SPB Plocha [m?] p,
Cely objekt

P02.01/N04 — I CHUC A 88,7 m2 -
S - P01.01/N04 — I Vytahové $achta 31 m2 -
S - P01.02/NOT = I Instalaéni $achta - -
S - P01.03/N04 — II Instalaéni $achta - -
S - P01.04/N04 — II Instalaéni $achta - -
S - P01.05/N04 — || Instalaéni Sachta - -
S - P01.06/N04 — || Instalaéni Sachta - -
S - P01.07/N04 — 1| Instalaéni Sachta - -
1PP

P01.02 = Il Sklepni kéje 54 m? 45
P01.03 -1l Plynova Kotelna 7,78 m? 10
P01.04 -1l ridici jednota vody 11,4 m? 8,5
P0O1.05 -1l Garaze 335 m? 15
P01.06 = Il Zalozni zdroj el. energie 5,62 m? 9
TNP

NO01.02 — Il Kocarkarna 53 m? 15
NO1.03 — 1l Byt 3kk 98 m? 45
NO1.04 - Il Byt 3kk 98 m? 45
NO1.05 =l Kolarna a domovni odpad 23,9 m? 15
2NP

N02.02 — Il Byt 3+kk 95,7 m? 45
N02.03 - Il Byt 2+kk 61,4 m? 45
N03.04 - 1l Byt 1+kk 422 m? 45
3NP

N03.02 — Il Byt 3+kk 95,7 m? 45
N03.03 — Il Byt 2+kk 61,4 m? 45
N03.04 - Il Byt 1+kk 422 m? 45
ANP

N04.02 — Il Byt 3+kk 95,7 m? 45
N04.03 — Il Byt 2+kk 61,4 m? 45
N04.04 — Il Byt 1+kk 422 m? 45

Pouzité zkratky ve vzorcich:
* pv — pozarni zatizeni

+ pn — nahodilé pozarni zatizeni

* ps — stalé pozarni zatizeni (okna + dvefe + podlaha)
+ a — soucinitel rychlosti odhorivani

+ b — soucinitel rychlosti odhorivani z hlediska pfistupu vzduchu
« ¢ — soucinitel vyjadrujici vliv PBZ

+ Z — nejvyssi pocet uzitnych podlazi
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D.3.1.5 Pozarni bezpecnost garazi

1. PUNO1.03 - i

- hromadné garaze, skupina 1, uzaviené, kapalna paliva nebo elektrické zdroje, vestavéné garaze
- umistény v 1. PR, celkova plocha 335 m?, celkem 11 parkovacich mist

« svétla vyska prostoru: hs = 3,75 m

Uzavrené garaze > x = 0,25
Bez instalace hasiciho zarizeni->y =1

Dle ¢astecného pozarniho ¢lenéni-> neclenéné >z =1
b) Mezni pocet stani:

Nmax = N * x *y * z > skuteCny pocet stani
Nmax=135*0,25*1*1 =30

Nmax = 33,7 stani

c¢) PBZ pro hromadné garaze
- garaze jsou uzavrené a odvétrané SOZ — stabilné odvétravacim zarizenim

d) Pozarni riziko
Te = 15 minut — garaze pro osobni a dodavkova auta, jednostopa vozidla

e) Ekonomické riziko

C ... soucinitel vlivu PBZ -> hp do 22,5,z =1, Sdo 1000 m2 -> ¢ = 0,70

p1 .. pravdépodobnost vzniku a rozsifeni pozaru pro hromadné garaze = 1,0

p2 ... pravdépodobnost rozsahu skod pro garaze skupiny 1 = 0,09

k5 ... souginitel vlivu poc¢tu podlazi objektu = 2 (hodnota pro 4 NP)

k6 ... soucinitel vlivu hoflavosti hmot konstrukéniho systému — nehorlavy DP1 = 1,0
k7 ... soucinitel vlivu naslednych skod — vestavéné garaze = 2,0

f) Index pravdépodobnosti vzniku a rozsifeni pozaru
P1=pl*c
P1=1*0,7=07

g) Index pravdépodobnosti rozsahu skod zplsobenych pozérem
P2=p2*S*k5*k6*k7=009*980*2*1*2=3528

h) Mezni plochy indexd
0,11<P1=<583->0,11<0,7 < 583 vyhovuje
P2 <1907,8 -> 352,8 < 1907,8 vyhovuje

i) Mezni padorysna plocha
Smax = P2 mezni / (p2 * k5 * k6 * k7) = 1907,8 / (0,09 * 2 * 1 * 2) = 5299 m? vyhovuje
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j) Unikové cesty

-1 smér Uniku nad kazdym bytovym domem v sekci — max vzdélenost 27 UC = 27m

- za vyhovujici se povazuji NUC délky 30 m z mist s 1 smérem Uniku
- nejdelSi namérena unikova cesta je namerena 27m < 30 m vyhovuje

k) OhroZeni osob zplodinami — doba zakoureni akumulaéni vrstvy
te=1,25*v (hs/p1) =242 min

hs ... svétla vysSka posuzovaného prostoru = 3,75 m

p1 .. pravdépodobnost vzniku a rozsSifeni pozaru pro hromadné garaze = 1,0

) Pfedpokladana doba evakuace osob

tu=(0,75*1Iu) /vu+ (E*s)/ (Ku*u) [min]

lu ... délka unikové cesty =27 m

VU ... rychlost pohybu osob v unikovém pruhu — po roviné -> 35 m/min
Ku ... jednotkova kapacita unikového pruhu — po roviné -> 50 os/min
E .. pocet evakuovanych osob — v nejzatizen€jSim misté = 6

s ... 0soby schopné pohybu -> s =1
u ... zapocitatelny pocet unikovych pruhd — v kritickém bodé = 1
tu=(0,75*27)/35+(6*1)/(50*1)
tu = 0,698 min -> tu < te vyhovuje

D.3.1.6 Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Stupen pozarni bezpecnosti
Polozka Stavebni konstrukce | T m
Pozarni odolnost
Pozarni stény a pozarni stropy
a) v podzemm’ch podlail'ch 30 DP1 45 DP1 60 DP1
b) v nadzemnich podlazich
1 c) v poslednimn. p. 15 DP1 30 DP1 45 DP1
d) meziobjekty
15DP1 15 DP1 30 DP1
30 DP1 45 DP1 60 DP1
Pozarni uzavéry otvorl v pozdrnich sténach a
pozarnich stropech
a) v podzemnich podlazich
2 b) v nadzemnich podlazich 15 DP1 30 DP1 30 DP1
c) v poslednim nadzemnim podlazi
15DP3 15 DP1 30 DP3
15DP3 15 DP1 15DP3
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Obvodové stény
a) zajistujici stabilitu konstrukce
1) v podzemnich podlaZich
3 2) v nadzemnich podlazich 30 DP1 45 DP1 60 DP1
3) v poslednim nadzemnim podlazi
b) nezajistujf stabilitu konstrukce 15 DP1 30 DP1 45 DP1
15 DP1 15 DP1 30 DP1
15 DP1 15 DP1 30 DP1
Nosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, které
zajistuji stabilitu objektu
a) v podzemnich podlazich
4 b) v nadzemnich podlazich 30 DP1 45 DP1 60 DP1
c) vposlednimn. p.
15 DP1 30 DP1 45DP1
15 DP1 15 DP1 30 DP1
Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji
c stabilitu objektu
(bez ohledu na podlazi)
15 15 15
6 Nosné konstrukce uvnitf pozarniho useku
(bez ohledu na podlazi) 15 15 30
7 Nenosné konstrukce uvnitf pozarniho objektu
(bez ohledu na podlazi) B} B} B}
8 Vytahové a instalacni Sachty
Pozamne delici konstrukce El 30DP2 30DP?2 30DP1
Pozarni uzavery otvor(l EW/EI 15DP?2 15DP?2 15DP1
9 Stfesni plasté - 15

Ur&eni stupné pozarniho rizika probéhl za pomoci normy CSN 73 0802 — Nevyrobni objekty.

1.5. Navrzena pozarni odolnost

Stavebni konstrukce Material Pozarni odolnost
Nosné stény pod terénem | Zelezobeton, tl. 250 mm (kryti vyztuze 10 mm) REI 60 DP1
Obvodové nosné stény Zelezobeton, tl. 250 mm (kryti vyztuze 10 mm) REW 60 DP1
Vnitfni nosné stény Zelezobeton, tl. 200mm (kryti vyztuze 10 mm) REI 60 DP1
Vnitfni nosné sloupy Zelezobeton, tl. 300 mm (kryti vyztuze 10 mm) REI 45 DP1
Vnitfni nenosné stény Porotherm 115 AKU Z, tl. 115 El 120 DP1

Porotherm 25 AKU Z, t 250 REI'180 DP1
Stropni desky %qergg)zobeton, tl. 200/250 mm (kryti vyztuze 10 REI 60 DP1
Stresni deska Zelezobeton, tl. 200 mm (kryti vyztuze 10 mm) REW 60 DP1
Oplasteni Sachet 2x SDK RF desky, vyplfi z min. viny; tl. 700 mm EI 90 DP1

Navrzené konstrukce splnuji pozadovanou pozarni odolnost
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D.3.1.7 Evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest

Obsazeni objektu osobami

Udaje z projektové dokumentace Udaje z €SN 73 0818 — tab. 1
Pocet Soucinitel na-
Specifikace prostoru | Plocha[m? | osob dle [m%/0s.] sobici pocet Pocet osob
PD osob dle PD
Byty 574 32 17,9 1,5 48
kolarna
Sklepni koje
Garaze hromadné - 117 stani - 0,5 6
Obsazeni objektu celkem 54

V objektu se pocitd s poctem osob 58. Vypocet byl proveden dle CSN 73 0818.
Navrh a posouzeni Unikovych cest
V budové je navrzena jedna chranéna unikova cesta typu A.

2. Mezni délka unikovych cest
-1 P02.01/N04 — Il CHUC A -> omezena mezni délkou 120m,1 smér -> max 49,5 m <120 m vyhovuje
+ PO1.06-1I; T smér ->max 27 m < 120 m vyhovuje

3. Mezni Sitka unikovych cest

-1 P02.01/N04 — Il CHUC A

u=(E*s)/K

E .. poCet evakuovanych osob = nejzatizenéjsi misto — vychod 1.NP -> 54
s ... 0soby schopné pohybu ->s =1

K ... CHUC A - po schodech doltl — nejnizsi SPB v CHUC — Il = K = 120

K .. CHUC A - po schodech nahoru — nejnizsi SPB v CHUC — Il = K = 100
ul=(48+*1)/120=04

u2=(8*1)/100=0,08

u=ul+u2=04+0,08=048

CHUC — min. $itka je ndsobek 1,5 tnikového pruhu = 825 mm
Kritické misto — rameno schodisté — 1 300 mm > 825 mm vyhovuje
Dvefe z CHUC:

Dvoukridlé, vyska: 2 200 mm, Sitka — 1 400 mm > 825 mm vyhovuje
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D.3.1.8 Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti

Specifikace PU Rozméry POP p, boor | Do P, d d d,
Obvodové stény Pocet x [m] [kg/m?] [m] [m [%] [m] [m] m]
N01.03 -Z Tx1,6x%x28 5 1,6 2,8 100 1,7 1,7 0,85
N01.04 - Z 2x1,6x272

Tx1,1x22 45 8,4 2,2 48 2,65 2,65 | 1,32
NO1.05-Z 2x1,1x272 45

Tx1,1x22 45 6,5 2,2 52 2,7 2,7 1,35
NO01.06 — Z/V Tx1,1%x28 15 0.9 2,8 100 1,85 1,7 0,85
NO01.04 -V Tx16x22 45 1,6 2,2 100 2,3 2,05 | 1.02
N01.04 -V Tx25x%x22 45 2,5 2,2 100 2,9 24 1,2
NO1.05 -V Tx25x%x22

Tx1,6x22 45 6,1 2,2 67 3,25 3,25 1,62
N03.03 - Z Tx1,6%x22

1x25%x24

Tx1,1x22 45 9,5 2,4 50 3 3 1,5
N03.02 - Z Tx1,6%x22

1x25%x24

Tx1,1x%x272 45 8,4 2,4 50 3 3 1,5
N03.03 - J Tx1,6%x22

Tx1,1x22 45 3,7 2,2 67 2,65 2,65 | 1,32
N03.04 -V 2x1,1x22

Tx16x22 45 7.4 2,2 45 2,4 24 1,2

D.3.1.9 Zplisob zabezpeceni stavby poZarni vodou véetné rozmisténi vnitnich a vnéjsich
odbérovych mist

1. Vnéjsi odbérova mista

Jako prijezdova komunikace pro pozarni techniku slouzi navrhovana ulice F. Skaly. Nastupni plocha
pro pozarni techniku je umisténa na vyhrazeném prostoru pred S0.03, 20 metr( od hlavniho vchodu
S0.02 z ulice F. Skaly. Zadsobovani vodou pro vnéjsi haseni bude pomoci uli¢nich hydrantd napoje-
nych na vodovod. Nejblizsi se nachazi v ulici F. Skaly ve vzdalenosti 3,7 metrl od objektu.

2. Vnitrni odbérova mista
Vnitini odbérna mista pozarni vody jsou navrzena jako nasténné hydranty, umisténé ve vysce 1,2 me-
tru nad rovinou podlahy v kazdém patfe schodistové haly CHUC A. Hydranty jsou pripojeny na vnitini

pozarni vodovod. V hydrantovych skrinich o rozmérech 460 x 460 x 110 mm jsou instalovany hadice
se zplostélym primeérem délky 20 metr + 10 metr( dostrik.
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D.3.1.10 Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pfistroj(

- hlavni domovni elektrorozvadec — vstupni hala — 1x PHP praskovy 21A
- strojovna vytahu — na kabiné vytahu 1x PHP CO2 55B

- kotelna — Tx PHP praskovy 21A

- kolarna s mistem pro odpad — Tx PHP vodni 13A

- garaze — 11 park. stani — 2 ks = 2x PHP praskovy 183B

- spole¢né nebytoveé prostory (schodistové jadro) — na kazdych 200 m2 zapocitané padorysné plo-
chy

S=131m2 - 1x PHP praskovy 21 A (ve 3.NP)

- sklepni koje 1T =125 m2 — 1x PHP praskovy 21A
nr=0,15*v(S*a*c3)>1

nr=0,15*v(355*%0,885*1) > 1

nr=2,67->nHJ=6%*nr=16,02

NPHP =NHJ / 6 = 2,67 -> 3 x PHP praskovy 21A

D.3.1.11 Posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

Kazdy byt vdomeé je vybaven zarizenim autonomni detekce a signalizace pozaru, umisténym
v zadveri bytu.

1. Elektricka pozarni signalizace (EPS)
V hromadnych garazich a v CHUC — A je instalovéno EPS detektory hoflavych smési.

2. Samocinné odvétravaci zafizeni (SOZ)
Podzenmi garaze jsou vybaveny samocinnym odvétravacim zafizenim

3. Samocinné stabilni hasici zafizeni (SHZ) V objeku neni instalovano SHZ
D.3.1.12 Zhodnoceni technickych zafizeni stavby z hlediska pozadavk( PO
1. Elektroinstalace

Pro elektrické rozvody zajistujici funkci a ovladani PBZ musi byt zajisténa dodavka elektrické energie
alespon ze dvou na sobé nezavislych zdrojl. Pfepnuti na zalozni napdjeci zdroj (UPS) je samocinné
a dojde k nému bezprostredné po vypadku elektrickeé energie. Kabelové rozvody, které napajeji PBZ,
maji specialni obalové izolace se snizenou hoflavosti (tzv. retardované plasté) a pozarni odolnost
vUci zkratu. Jako zalozni napajeci zdroje jsou navrzeny baterie, umisténé v technické mistnosti v 1PP
006. Na zalozni napéjeci zdroj je napojeno EPS a SOZ. Svitidla nouzového osvétleni jsou vybavena
vlastnim nahradnim bateriovym zdrojem.
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2. Vétrani

Zazemi bytu (koupelny, toalety, komory) budou vybaveny nucenym odtahem odpadniho vzduchu. Na
rozhranich pozarnich usekl budou ve VZT potrubi instalovany pozarni klapky, uzavirajici se samogin-
né. Uzavrené hromadné garaze jsou vétrany nucené pomoci VZT jednotky.

D.3.1.13 Vymezeni zdsahovych cest, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci a pozadavki pro
haseni pozaru a zachranné prace

Hasic¢sky zachranny sbor hl. m. Prahy se nachazi ve vzdalenosti 4,9 km od parcely na adrese Let-
nany, Touzimska 744, 199 00 Praha 18. Prijezdova komunikace k objektu je ulice F. Skaly. Ma Sirku
6 metry, pficny sklon je T %. NAP je feSena na komunikaci Kosicka zaborem ¢asti jizdniho pruhu o
ploSe 15 x 4 metry. Komunikace musi byt nejméné jednopruhova silni¢ni komunikace o min. Sifce 3
m musi umoznit pfijezd pozarnich vozidel k NAP nebo alespor 20 m od vSech vchodUl navazujicich
na zasahové cesty nebo alespon 20 m od vSech vchodU do objektu, kterymi se predpoklada vedeni
pozarniho zasahu. NAP musi byt feSena jako zpevnéna o min. Sifce 4 m a odvodnéna s podélnym

sklonem max. 8 %, pricnym sklonem max. 4 %.
D.3.1.14 Pouzité podklady a literatura

+ Vyhlaska ¢. 405/2017 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci sta-
veb, ve znén vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.

+ Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verfejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér

« Zakon €. 183/2006 Sb. - Zékon o Uzemnim pléanovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon)

- CSN 73 0802 — PBS — Nevyrobni objekty (2009/05)

- CSN 73 0810 — PBS — Spoleéna ustanoveni (2016/07)

- CSN 73 0818 — PBS — Obsazeni objektd osobami (1997/07 + Z1 2002/10)

- CSN 73 0821 ed.2 — PBS — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci (2007/05)

- CSN 73 0833 — PBS — Budovy pro bydleni a ubytovani (2010/09)

+ POKORNY M., HEJTMANEK P: Pozarni bezpecnost staveb: sylabus pro praktickou vyuku. Praha:
Ceské vysoké uceni technické, 2021. ISBN 978-80-01-06839-7
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D.4.1 Technicka zprava/bilan¢ni vypocet
D.4.1.1 Popis objektu

Navrhovany soubor bytovych domU se rozprostira na jihozapadnim cipu Nového Stfizkova, na sto-
lové hore ohranicené teréennim zlomem piskovcoveé skaly. Zpracovavana sekce ma jedno podzemni
a Ctyfi nadzemnich podlazi. Propojena je spolecnymi garazemi v podnozi s dalSimi bytovymi domy
v fadé. Jedna se o konstrukeni systém sténovy, zelezobetonovy monoliticky, s kontaktnim zateple-
nim fasady z mineralnich vlaken tl. 220 mm a hladkou vpc omitkou. Stropni desky jsou obousmérné
pnuté, vetknuté do nosnych stén. Pricky a mezi bytové stény jsou vyzdény z keramickych tvarnic,
instalacni Sachty tvori protipozarni SDK stény tl. 100 mm. Stavebni parcela velikosti 34 744 m? lezi
na konci zastavby Nového Stfizkova. Usti na ni ulice Habartickd, Chrastavska a Trojmezni. Terén
povrchu stolové hory je mirné svazity, vyskovy rozdil mezi patou a vrcholem parcely je 6 metrQ. Sta-
vajici zastavbu na parcele tvori 2 objekty o T nadzemnich podlazi z pocatku 20. stoleti, priléhajici k
byvalému fotbalovému hristi. Dle navrhu jsou urceny k demolici. Vegetaci na pozemku tvofi prevazné
naletové dreviny, jsou uréeny k likvidaci. Bytovy diim je napojen na vefejny fad. Plynovod, vodovod,
elektrorozvod a kanalizacni stoka jsou vedeny pro navrhovanou ulici F. SKaly

D.4.1.2 Vétrani, vzduchotechnika
1) Vétrani bytu

Obytné mistnosti bytovych jednotek jsou vétrany prirozené okny. Koupelny, WC a komory jsou vét-
rany nucené. Je navrzen podtlakovy systém odvadéni vzduchu. Privod vzduchu je zajistén prirozené
infiltraci mezerou pod dvefmi, odvod odsavacim potrubim s osazenym ventilatorem. Pfipojovaci
kruhoveé potrubi, vedené volné pod stropem, je napojeno na kruhoveé svislé potrubi umisténé v insta-
lacni Sachté, s vyusténim na strfeSe. Digestore nad sporakem jsou napojeny do samostatnych plasto-
vych potrubi DN 100, vedenymi volné pod stropem a pod podhledem. Ty Usti do svislého kruhového
potrubi DN 150, s vyusténim na streSe.

Navrh prirezu:

Stanoveni vzduchového vykonu Vp:

V=103 m? h (kuchyné TNP), V_ =111 m? h (kuchyné 3NP),

Stanoveni prafezu vzduchovodu A, .

Agne =V, / (v 3600) = 103/ (3. 3600) m2 = 0,0095 m?

Stanoveni prifezu vzduchovodu Ak3NP:

A =(111)/(3.3600)m2=111/(3.3600) m2=0,01Tm? r=100mm

Pro jednoduchost a ekonomic¢nost volim jeden profil potrubi odvodu znecisténého vzduchu nad
digestofemi, ostatni kuchyné v bytovém domé odvadi vzdy méné vzduchu — volim profil DN 100.
Navrh prdfezu v mistnostech hygienického zazemi:
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Stanoveni vzduchového vykonu Vp:
V=140 m? h"
Stanoveni prifezd vzduchovodd A: A __ =140/ (3.3600) m2 =0,0129 m3 DN 150

2) Odvétrani garazi

Veétrani garazi je navrzeno jako rovnotlaky systém privodu a odvodu vzduchu. Pfivod vzduchu pro-
biha potrubim s ustim od ulice, odvod vertikalnim potrubim s vyusténim na streSe. Odvétrani garazi
je feSeno soucasné po tfi bytové domy v fadé. Strojovna VZT je umisténa v prostfednim ze 3 domd
— nejekonomictéjsi reseni. BlizSi feSeni strojovny VZT garazi neni soucasti této dokumentace. Navrh
VZT feSen predbéznym zjednodusenym vypoctem pro vymeénu vzduchu Tkrat za hodinu.

Navrh vzduchotechniky v garazich:

Stanoveni objemového pritoku Vp:

n=1h-1 (pocet vymén vzduchu za hodinu)

V =3650 m? (objem garazi pod 3 bytovymi domy, pod feSenou ¢asti1251,65 m?)
Vo =V.n=3650.1Tm%h"=3650m? h' VZTVS 55 (Vmax = 3650 m®. h-1)

Mérny pratok vzduchu V_:
P = 32 (pocet stani)
V, =V, /P=3650/32m? h'/stani=114m h"/ stani

Stanoveni prifezu vzduchovodu A:
Rychlost proudéni vzduchu v hlavnich vzduchovodech: 4 m/s
A=V, /(v.3600)=3650/(4.3600) =0,25m* 450x600 mm VZT Garazi
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D.4.1.3 Vytapéni
1) Vytapéni byt

Bytoveé jednotky jsou vytapeny teplovodnim nizkoteplotnim otopnym systémem s teplotnim spadem
vody 55/35 °C. Pro bytovou c¢ast je centralné jako zdroj tepla navrzen plynovy kondenzacni kotel o
vykonu 69, 5 kW. Zajistuji jak vytapéni, tak ohrev teplé vody, ktery je nepfimy s akumulaénim zasob-
nikem TV o objemu 1 494 |. Otopna soustava je navrzena jako dvoutrubkova se spodnim rozvodem
lezatého potrubi. Trubni rozvod je navrzen z médénych trubek a je veden svisle volné podél obvo-
dovych zdi. Obytné mistnosti jsou vytapeny podlahovym topenim. Koupelny, WC a vstupni haly jsou
vytapény taktéz podlahovym topenim, doplnénym o otopné zebriky. Odvzdusnéni soustavy je umoz-
néno na koncich vétvi v jejich nejvyssich bodech. Odvod spalin od plynového kotle probiha trislozko-
vym kominem Schiedel ICS 25 (vnitfni prdmér 230 mm, vnéjsi 280 mm) v rezimu turbo.

Navrh kotle:

>Q=QVYT+QTV =53,01 kW

QVYT - potrfeba tepla na vytapéni = VN * qC, N * (tis — te) = 37, 81 kW

VN — obestaveny prostor = 3 485 m3

AN — plocha vnéjsich konstrukci na rozhrani obestavéného prostoru a vnéjsiho vzduchu = 1250,8 m?2
gC, N — tepelna charakteristika budovy = AN / VN = 0,35 W / m3*K

tis — teplota interieru pro bytové domy =19 °C

te — teplota exterieru pro Prahu =-12 °C

= plynovy kondenzacni kotel Junkers ZBR 70-3 CerapurMaxx; vykon 69,5 kW (zavésny)

Varianta pfi snaze zbavit se zavislosti na plynu z jiné zemé
= Elektrokotel Bosch Tronic 5000 H 60 kW (zavésny)

Navrh komina:

Pozadovany minimalni prdmeér spalinoveé pfipojky zvoleného kotle = 100 mm

navrzen komin Schiedel Absolut ABS 12L o priméru priduchu 120 mm; dvouvrstvy kominovy sys-
tém s keramickou vloZkou a integrovanou tepelnou izolaci; zajistuje odvod spalin a pfivod spalovaci-
ho vzduchu kolem viozky ke kondenzacnimu kotli

Navrh zasobniku TV:
QTV — Potreba tepla na ohrev teplé vody = viz tzb-info.cz - Vypocet doby ohfevu TV, zadani t = 4,5
hodin = 15,2 kW

- byty — 40 litrd/ 1 obyvatel = 40 * 31 = 1240 |
= celkem 1240 | .. 1 zasobnik TV; Regulus ROBC 1500 — 1 494 |
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D.4.1.4 Vodovod
1) Vodovod bytovy

Vnitini vodovod je napojen PVC vodovodni pripojkou DN 80 na verejny vodovodni fad vedeny pod
vozovkou ulice F.Skaly. Vodomérna soustava je umisténa v kotelné v 1.PP. Vnitfni vodovod je navr-
Zen jako plastoveé potrubi, izolované tepelné izolacnim obalem z PE trubek. Zakladni lezaté rozvody
jsou vedeny pod stopem v 1.NP. Stoupaci rozvody jsou vedeny instalacnimi Sachtami, pfipojovaci
potrubi je vedeno v instalacnich predsténach Ci drazkach v prickach. Uzaviraci a vypoustéci armatu-
ry s vodomeéry jsou navrzeny samostatné pro jednotlivé byty s dalkovym odectem spotieby. Méreni
pratoku probiha rovnéz centralné. Tepla voda je pfipravovana centralné v akumulaénim zasobniku
umisténym v kotelné v 1.NP. Tepla voda je na hornim konci kazdé vétve potrubi posilana zpét do ZTV
(tzv. cirkula¢ni potrubi).

Dimenze vodovodni pripojky:

objekt Pocet osob [m3/rok]
byty 31 35
1085/365 -> 3,04 m3/den Qp = 3 047 |/den

Celkem [m?3/rok]
1085

b) maximalni denni potfeba vody

Qm = Qp * kd Qm =3 656,4 |/den

kd ... soucinitel denni nerovhomérnosti -> kd = 1,2 (Praha; nad 1 000 000 obyvatel)
¢) maximalni hodinova potreba vody

Qh=(Qm*kn)/z

Qh =319,93 I/hod -> 0.000886 m3/s

kn ... soucinitel hodinové nerovnomeérnosti -> kn = 2,1 (Praha); z = 24 hodin

d=v (4*Qh)/(m*1,5)=0,08m -: vodovodni pfipojka DN 80

Vypocet pratoku vnitfnich vodovodu:

zarizovaci predmét pocet Pocet Qa [l/s]
+ umyvadlo 16 0,20

*WC 16 0,15

*vana 5 0,30

* sprcha 6 0,30

- dfez 11 0,20

* mycka 11 0,10

* pracka 11 0,15

* pozarni hydrant 4 0,5

2Qa 1,96

Qd=v (ZQa2*n)
Navrh svétlosti trubek:
d=vI[(4*Qd)/(m*1,5)]

Qd=1,961/s=0,00196 m3/s

d = 0,04 m : vnitfni rozvody DN 50
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2) Vodovod pozZarni

bytova sekce

Vnitini odbérna mista pozarni vody jsou navrzena jako nasténné hydranty, umisténé ve vysce 1,2 me-
tru nad rovinou podlahy v kazdém patfe schodistové haly CHUC B. Hydranty jsou pfipojeny na vnitini
pozarni vodovod DN 50. V hydrantovych skfinich o rozmeérech 460 x 460 x 110 mm jsou instalovany
hadice se zplostélym primérem délky 10 metrl + 10 metr( dostfik.

D.4.1.5 Kanalizace
1) Bytovd kanalizace

Kanalizacni pfipojka je navrzena z PVC, DN 150 ve sklonu 1 % k ulicnimu fadu pod vozovkou ulice
F.Skaly. Vertikalni kanalizacni potrubi je vedeno v Sachtach a svodné potrubi je vedené volné pod
stropem v 1.PP pod sklonem 2 %. Pred vyvedenim kanalizace z objektu je v potrubi vlozena Cistici
tvarovka. Svislé potrubi DN 100 je vedeno v instalacnich Sachtach, v kazdé bytové Sachté se nachazi
Cistici tvarovka. V bytech jsou rozvody vedeny ve sténach, predsténach a podlaze. Vétsina svislého
potrubi je vyvedena nad strfechu objektu pro ucely odvétrani.

2) Hospodareni s destovou vodou

Destova voda je ze stfechy odvadéna stfesnimi vpustmi a vedena Sachtami pod strop v 1.NP, kde je
svodnym potrubim ve sklonu 2 % vedena do akumulacni nadrze o objemu 8 m3. Akumulovana voda
je pouzivana pro splachovani toalet. Pfi naplnéni akumulacni nadrze dojde k odpousténi vody bez-
pecnostnim pfepadem do kanalizacniho svodu; pfi vyprazdnéni dojde k docerpani z vnitfniho vodo-
vodu.

D.4.1.6 Plynovod

Vnitrni plynovod je napojen STL plynovodni pripojkou na ulicni STL fad pod vozovkou ulice F.Skaly.
Pripojka DN 25 je vedena ve spadu 0,5 %. HUP skfin je umisténa ve vyklenku obvodové stény u vstu-
pu do objektu a obsahuje hlavni uzavér plynu, plynomeér a regulator tlaku plynu. Od HUP je vedeno
plastove potrubi DN 40 NTL. Vnitfni plynovod je veden volné pod stropem v 1.NP, do kotelny k ply-
novym kotllim, viz D.4.01.03 Vytapéni. Pfi prostupu konstrukcemi je plynovodni vedeni vkladano do
plynotésnych chranicek.

D.4.1.7 Elektrorozvody

1) Elektroinstalace

Pripojka sité je do objektu vedena v hloubce 0,5 m z ulice F.Skaly. Pripojkova skrin s hlavnim domov-
nim jisticem se nachazi ve vyklenku obvodové stény u vstupu do objektu. Hlavni domovni rozvadéc
je umistén ve vstupni hale, odkud vede stoupaci vedeni v Sachté pfi schodistovém jadru. Na stoupaci
vedeni jsou v kazdém podlazi napojeny podruzné patrové rozvadéce s elektroméry.
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2) Ochrana pred bleskem

Na stfese objektu je navrzena mfiZzova soustava véetné nahodilych jimacd atmosférického elektric-
kého vyboje. Vnejsi svody ve vrstvé tepelné izolace obvodového plasté vedou pod zakladovou desku
a do zemnici sité.

D.4.1.8 Komunalni odpad

V 1.NP je v ramci kolarny vyclenén prostor pro ukladani domovniho odpadu se vstupem z ulice.
Vypocet produkce odpadu bytového domu:

- 31 obyvatel * 30 | / osoba / tyden = 930 |

- tfidéni v poméru 60:40; tj. smésny odpad 558 |, tridény 372 |

= 3 ks popelnice 140 | na smésny odpad a 3 ks popelnice 240 | tfidény odpad

D.4.1.9 Pouzité podklady

- CSN 73 0810 - PBS - Spolecna ustanoveni (2016/07)

« https://www.sprinkplan.cz/doplnkove-hasici-zarizeni-dhz.html [10.4.2020]
- vlastni podklady ze studia pfedmétu TZB a infrastuktura sidel na FA CVUT
* http://www.tzb-info.cz/ [10.4.2022]

« http://15124.fa.cvut/?page=cz,tzb-a-infrastruktura-sidel-ii [10.4.2022]

- http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady [10.4.2022]
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E.1 Technicka zprava
E.1.1 Zakladni vymezovaci Udaje o stavbé

Navrhovany soubor bytovych domU se rozprostira na jihozapadnim cipu Nového Stfizkova, na stolo-
vé hofe ohrani¢ené terénnim zlomem piskovcové skaly. Zpracovavana sekce ma jedno podzemni a
Ctyri nadzemnich podlazi. Propojena je spole¢nymi garazemi v podnozi s dalsimi bytovymi domy v
rade.

E.1.2 Navrh postupu vystavby

Stavebni parcela o rozloze 3,6 ha bude zastavovana ve Ctyrech stavebnich etapach s ohledem na
ndvaznost bytovych domu a garazi. Stavebni zamér pocita kromé vystavby pétadvaceti bytovych
domU i s vybudovanim verejnych komunikaci, vefejnych parkovych ploch, zahrad, détskych hrist,
multifunkéniho hristé a s celkovou kultivaci uzemi.

V ramci bakalarské prace je podrobné zpracovana sekce ve treti stavebni etapé spolecné s garazemi,
ktere se nachazi bezprostredné pod posuzovanym objektem. Stavebni ¢innost zahrnuje hrubé terén-
ni Upravy, odstranéni naletovych drevin, vybudovani novych inzenyrskych siti, chodnikt, opérnych zdj,
vystavbu Sesti bytovych domU (vSechny bytové domy jsou od sebe dilatovany), vystavbu garazi.
Vystavba garazi je stejne jako bytovy komplex rozdélena na Ctyri stavebni etapy. Jejich provoz bude
az do Uplného dostavéni regulovan, a to z ddvodu planovaného jednosmeérného provozu po jejich
dokonceni. Do té doby bude provoz v garazich obousmérny (Sitka neztizeného jizdniho pruhu ma 6
metrU a je tak dostacujici pro obousmérny provoz) v mistech zUzZeni a ndjezdu na vyrovndvaci rampy
bude provoz regulovan semafory a upozornujicim vystraznym znacenim.

LEGENDA
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Tabulka stavebnich objektd

Cislo SO Nazev SO Technologicka KVS
Etapa
01 Hrubé terénni | Priprava odstranéni naletovych drevin
Upravy stavenisté
02 Bytovy dim Zemni Stavebni jama - Svahovani 1:0,5
konstrukce
Zakladové Zakladové piloty, Zelezobetonové
konstrukce Podkladni beton
Zakladova deska, monoliticka, hydroizolacni
Zelezobeton,
Hruba spodni Kombinovany systém, monoliticky Zelezobetonovy,
stavba Monolitickd Zelezobetonova stropni deska
Prefabrikované zelezobetonové schodisté
Strecha garazi Zelezobetonova stresni deska
Pochozi stfecha, hydroizolace — asf. pasy
Hruba vrchni Sténovy systém obousmeérny
stavba Monolitické Zelezobetonové stény
Monoliticka Zelezobetonova stropni deska
Prefabrikované, zelezobetonové schodiste
Prefabrikované, zelezobetonové desky lodzii a
balkond,
Oceloveé sloupky a tramy lodzif
Strecha plocha Zelezobetonova stiesni deska
zelena Extenzivni zelena stfecha, hydroizolace —asf. pasy
Klempifské konstrukce
hromosvod
Vnéjsi Uprava Montaz leseni
povrchu Kontaktni zateplovaci systém
Vnéjsi omitka
Klempifské prace
Instalace hromosvodu
Soubézné Hrubé vnitini Okna s trojsklem ve drevohlinikovych ramech
SO 04 konstrukce Osazeni vstupnich dveri
SO 05 Zdené pricky ve¢. zarubni
SO 06 Hrubé rozvody TZB
SO 07 Vnitfni omitky
Hrubé podlahy — kro¢. izolace, roznaseci vrstvy
Dokoncovaci Keramické obklady stén koupelen
konstrukce Vymalby
Kompletace TZB
Truhlarské a zamecnické kompletace
Naslapné vrstvy podlah, soklové listy
SO 03 Zpevnéna
pochozi
plocha
SO 04 Vodovodni Napojeni na novy verejny fad pod komunikacemi,
pripojka provedeny v rdmci 1. etapy vystavby (podrobné feSeni neni soucasti
SO 05 Elektricka rozsahu dokumentace)
pripojka
SO 06 Plynova Soubézné s Hrubymi vnitfnimi konstrukcemi v ramci SO 02
pfipojka
SO 07 Kanalizacni
pripojka
SO 08 Cisté terénni Vysazeni travy, zasazeni stromd
Upravy
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Vliv provadéni stavby na okolni objekty

Na nejblizsi stavby maji vliv pouze stavebni prace, ty jsou posuzovany dale z hlediska ochrany Zivot-
niho prostredi.

E.1.3 Navrh vyrobnich prostredki
Reseni dopravy materidlu

Vzdalenost a jméno nejblizsi betonarky
- Skanska Transbeton, s.r.o. (Touzimska 664, 190 00 Letiany), vzdalena 5,7 km.

Mimo-—stavenistni

- Mimo-stavenistni doprava je zajiSténa autodomichavaci pro dovoz betonu a nakladnimi

vozy pro dovoz vyztuze, bednéni, leSeni a zdiva. Beton se bude dovazet z nejblizs§i mozné betonar-
ny — Skanska Transbeton, s.r.o. (Touzimska 664, 190 00 Letfany), vzdalend 5,7 km. Stavenisté bude
pfistupné z ulice Habarticka, Chrastavska a Pretata a z novych komunikaci Na Obvodu a F. Skaly.

Vnitro—stavenistni

Vnitro—stavenistni doprava je zajiSténa vézovym jefabem Liebherr 80 EC-B 5. Beton bude premisto-

van pomoci betonarského kose BOSCARO o objemu 0,8 m3. Pro uskladnéni pomocnych konstrukei

(svislé a vodorovné konstrukce bednéni zprostfedkované firmou Peri) je na parcele vyhrazeno misto.

Bednéni a pomocné konstrukce

Vodorovni bednéni — stropy

- Pro bednéni monolitickych zelezobetonovych stropnich konstrukcich je navrzeno nosnikové stropni
bednéni MULTIFLEX od firmy PERI. Tento systém se sklada z desek 3000x1500 (hmotnost desky
10,5 kg), nosniku SLT 200 ve dvou smérech (délka 2700, hmotnost 15,0 kg) a hlinikovych stojek MUL-
TITROP MP 350 (1,95 = 3,50 m) 19,40 kg.

Desky: 30001500 mm, 10,5 kg

Nosniky: 2700x200x80 15,0 kg

Nosniky ve druhém sméru: 2700x200x80 15,0 kg
Ocelové stojky: MULTITROP MP 350

Ostatni prislusenstvi

Svislé bednéni — stény

Svislé bednéni - stény a sloupy

- Pro bednéni zdi je navrzeno ramové bednéni PERI TRIO
. Vyska bednicich panell je 2,7 m, sitka 0,9 (115 kg)

s moznosti nastaveni 0,3 m, sitka panelt je 0,9 m

Bednéni sloupt
- Pro bednéni sloupl je pouzito
sloupové bednéni TRIO.
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Bednéni pravlakd

- Pro bednéni privlak{ je navrzen
stejny systém jako u bednéni stropd.

LeSeni
- Fasadni leseni bude také reSeno prostrednictvim firmy PERI. Konkrétné bude pouzito fasadni leSeni
PERI UP FLEX

E.1.4 Zabéry pro betonarské prace
Pro vypocet bylo pouzito 3. nadzemni podlazi. —

Vypocet zabéri pro vodorovné konstrukce
Vstupni udaje

Otocka jerabu: 5 minut

1 sména (8 hodin): 96 otocek

TI. Stropu: 250 mm

Plocha stropu: 237,6 m

Velikost betonarskeho kose: 0,8 m®

Maximum betonu v jedné sméné: 96x0,8 =76,8m?3

Objem betonu: V = 0,25x237,6 = 59,4 < 76,8 m® — OK Mnozstvi betonu pro typické patro: 59,4 m?
Pocet zabérl:

59,4/76,8 = 0,74 =1 =1 ZABER

Vypocet zabéri pro svislé konstrukce
Vstupni udaje

Otocka jerabu: 5 minut

1 sména (8 hodin): 96 otocek

TI. Nosné stény: 250 mm

Délka stén: 98,1 m?

Velikost betonarskeho kose: 0,8 m®

Maximum betonu v jedné smeéné: 96 x0,8=7638m3
Objem betonu:V =0,25x 98,1 x3=735<76,8m% - OK
Mnozstvi betonu pro typické patro: 73,5 m?3

Pocet zabér(:

73,5/76,8=0,95=1 =1 ZABER

E.1.5 Navrh zdvihacich prostredkd, navrh vyrobnich, montaZnich a skladovacich ploch
Vodorovné nosné konstrukce

Desky:

Pocet desek: 1 zabér = cca 240 m? plochy pro bednéni

Desky:17x paleta 3000 x 1500 mm — desky pro 240 m? bednéni — 54 desek — 3 palety = 14m?
Nosniky: rozméry : 2700 x 200 x 80 — baleni 2,7 x 2m: 25 nosnikd

Kladeny po 0,65 m. — nosniky pro cca 240 m? = 2 palety = 5,7 x 2 = 12 m?

Nosniky ve druhém sméru: rozméry: 2700 x 200 x 80 — baleni 2,7 x 2 m: 25 nosnikd
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Kladeny po 2 m — nosniky pro cca 240 m? = 1 paleta = 5,7 m? = 6 m?

Ocelové stojky: - 3,5m dl., baleni po 30 — uskladnéni na 3,5x2m — 4 baleni na 1 paletu
stojky pro vybednéni 237 m? - 2 palety — 14 m?

Ostatni prislusenstvi: cca 1 paleta — 5 m?

Svislé nosné konstrukce
Vypocet bednicich panell

Délka stén: 98,1 m?
Vyska stény: 3 m
TI. Nosné stény: 0,25 m

Plocha bednicich panell — 3 typy

2,7 (v) x 0,9 (8) x 0,12 (tl)

0,3 (v) x 0,9 (8) x 0,12 (tl) - panel pro nadvyseni
Pocet kusU:

2,7 m-98,1/0,9x2 (2 strany) = 218 ks
0,3m-98,1/0,9x2 (2 strany) = 218 ks

Celkem 436 ks

Skladovani

TI. Panell: 120 mm
Pocet kusti  A)v=2,7m-218ks
B) v=0,3m-218 ks
Udaje dle vyrobce:
Pocet panell v kazdém stohu - 2-5 paneld TRIO stejné velikosti
Max. skladovaci vySka « 3 paletové prilozky nad sebou

Vypocet
1500 (max sklad. vyska) / 120 (tl. Panell) = 12,5 = 12 panel / 1 paleta

Skladovani na 1 paletu = 3 stohy po 4 panelech = 12 panel(

A)v=27m 218panelli /12 =18,16 =19 palet 19 palet 3 stohy x 4 palety
B)v=03m 218paneld/12=1816 =19 palet 19 palet 3 stohy x 4 palety
Celkem: 38 palet

Stavenistni doprava svisla, navrh zvedaciho prostredku

Vypocet betonarského koSe na beton

Boscaro betonarsky kos na beton C stfedova vypust, 800 m2 = Objem: 0,8 m?3
Objemova hmotnost: 2500 kg/m?

Hmotnost: 2500x0,8= 2000 kg = 2 t

v~ v

Sténové bednéni =1 ks 115 kg
1 paleta =12 ks = 12ks x 115kg = 1,38 tuny
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Navrh vézového jerabu

Bfemeno

Hmotnost [i]

Vzdalenost [m]

Bednéni sténove — 12x115 kg

1,38

30

Prefa rameno schodisté

0,61

24

Prefa deska balkonu bézna

2,5

28

Prefa deska balkonu nejtéz3i

32

22m

Betonarsky kos Boscaro 0,8m3

0,14

2,14

Beton 0,8 m3

43

Navrhuiji:

2x jefab Liebherr 130 EC-B 8 45 m

1x jerab Liebherr 71 EC-B530m

Ausladung und Tragfihigkeit &< 5 =

TBener n
130 EC-B 8 FR.tronic
m/kg
- 15,017,5/20,0|22,5|25,0| 27,5|30,0|32,5|35,0|37,5| 40,0| 42,5 | 45,0|47,5| 50,0 (52,5 55,0 | 57,5| 60,0
mor g
80,0 (r=61,5) | 3555 |7340|6180 [5320 | 4650 | 4110| 3670|3310 | 3000 | 2730 | 2500| 2300 | 2120 | 1870 1830 | 1700 | 1590 | 1480 | 1390 | 1300
57,5 (r=50,0) | 355"4% | 7770 €550 [ 5640 | 4940 | 4370| 3910 | 3520 | 3200 | 2920 | 2680| 2460 | 2280 | 2110 1960 | 1830 | 1710 [ 1600 | 1500
55,0 (r=56,5) | 355"%* |8000| 6870 (5920|5180 | 4590| 4110|3710 3370 | 3070 | 2820| 2600 | 2410 | 2230 | 2080 | 1940 | 1810 | 1700
52,5 (r=540) | 350 '>® 8000 | 7130|6140 | 5380 | 4770 | 4270 | 3860 | 3500 3200 | 2940 2710|2510 | 2330 | 2170 | 2030 | 1800
50,0 (r=51,5| 25557 |8000 | 7330 [6320 | 5540 | 4810 | 4400 | 3970 [ 36103300 | 3040 | 2800 | 2600 | 2410 | 2250 | 2100
47,5 (r=40,0) | 550" |8000| 7610|6560 5750 | 5110 4580 | 4130 | 3760 | 3440 | 3170 2920 | 2710 | 2520 | 2850
22
450 (r=46,5) | 2817 | 8000 (7820 6750|5910 | 5250 | 4710 | 4260 | 3670 | 3550 | 3260| 3010 | 2790 | 2600
5000
42,5 (r=44,0) 505" |8000 | 8000 6970 | 6110 |5430{ 4870|4400 | 4010|3670 | 3380| 3130 | 2000
40,0 (r=41,5) 72106330 | 5620 | 5050 | 4570 | 4160 [ 3820 | 3510 | 3280
375 (r=20,0) 7370 | 8470 | 5750 | 5170 | 4680 | 4260 [ 3010 | 3600
350 (r=3%.5) 7620|6690 | 5950 | 550 | 4840 | 4420 | 4050
325 (r=340) 78406890 6130 | 5510 | 4990 | 4850
30,0 (r=31,5) 8000{ 7100 | 6320 | 5880 | 5150
275 (r=2,0) 8000 | 7310 (6510 | 5860
250 (r=255) 7680 | 6750 | 6000
225 (r=200)| 355" (8000 | 7920|6840 | 6000
20,0 (r=21,5) | 350"~ | 8000 | 6360 6000
kg 800D T \\
7000 | —
€000
5000 \
o \\
3000 =
S
~
2000
—
—
=SS
1000
o
m 150 20,0 250 20,0 350 40,0 45,0 50,0 550 60,0

Ausladung und Tragféahigkei

Bor
71EC-B5 FREromic
mikg
15,0 17,5| 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0
m_r mrkg
50,0 (r=51,5) | 26> | 4220 | 3560 | 3070 | 2680 | 2380 | 2130 | 1920 | 1740 | 1590 | 1460 | 1340 | 1240 | 1150 | 1070 | 1000
47,5 (r=49,0) | 255'35 | 4470 | 3770 | 3250 | 2850 | 2520 | 2260 | 2040 | 1850 | 1700 | 1560 | 1440 | 1330 | 1240 | 1150
45,0 (r=46,5) | 260" | 4670 | 3940 | 3400 | 2980 | 2640 | 2370 | 2140 | 1950 | 1780 | 1640 | 1510 | 1400 | 1300
42,5 (r=44,0) | 2565 | 4810 | 4070 | 3510 | 3080 | 2730 | 2450 | 2210 | 2010 | 1840 | 1690 | 1560 | 1450
40,0 (r=41,5) | 267 | 4910 | 4150 | 3580 | 3140 | 2790 | 2500 | 2260 | 2060 | 1880 | 1730 | 1600
37,5 (r=39,0) | 250'>? | 5000 | 4300 | 3710 | 3250 | 2890 | 2590 | 2350 | 2140 | 1960 | 1800
35,0 (r=36,5) | 2300 ~° | 5000 | 4390 | 3790 | 3320 | 2050 | 2650 | 2400 | 2180 | 2000
32,5 (r=34,0) | Z30'>° | 5000 | 4510 | 3900 | 3420 | 3040 | 2730 | 2470 | 2250
30,0 (r=31,5) | Z350'™" | 5000 | 4560 | 3940 | 3460 | 3080 | 2760 | 2500
e —————— f— p—
27,5 (r=29,0) 5300 5000 | 4620 | 4000 | 3510 | 3120
25,0 (r=26,5) | ap'®* | 5000 | 4670 | 4040 | 3540 | 3150
225 (r=24,0) | 335'®7 | 5000 | 4740 | 4100 | 3600
200 (r=21,5) | 255" | 5000 | 4800 | 4150
kg 5000
4000 ——
3000
2000
1000
0
m 150 175 200 225 250 275 800 825 350 87,5 400 425 450 47,5500
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E.1.6 Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy

Stavebni jama bude svahovang, s ohledem na slozeni zeminy v poméru 1:0,5. Obvod jamy, vzhledem
ke slozeni zeminy, bude po jejim obvodu odvodnén pomoci drenazniho systému, voda je dale odva-
déna do odcCerpavaci jimky.

SANANNNNNNNNNNINNININT

45m L
J +
jefab Liebherr 130 EC-B 8 45m
vySka véze: 27,5 m
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!} I]|
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{ : . vrt €. 634357
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+——O0S00 Hiina piscita, sedohnédd; pimés: valouny TT1
Jil silné hiinity, tuhy, piscity, Zlutohnédy

Jil tuhy, piséity, Zlutobily

pritomnost : kiemen ve valounech

eluvium jilovité, tuhé, pisGité, zlutobilé;

geneze eluvidin

SRR
‘% piskovec glaukoniticky, jemnozmny, jilovity, zeleny

i s e o o A o e P e A R R i s B34 piskovec pevny, jemnozimny, rezavy; primés: konkre

E.1.7 Navrh trvalych a do¢asnych zabor( stavenisté a vjezdy a vyjezdy na stavenisté

Trvaly stavebni zabor se nachazi na stavebni parcele, do verejného prostranstvi zasahuje pouze v
misté upozornujici na vjezd a vyjezd stavenistnich vozidel. Vjezd na stavenisté je mozny z vychodni
strany z ulice Habarticka, bude nepretrzité hlidan vratnici. Vyjezd vozidel je také do ulice Habarticka,
ktera se dale napojuje na ulici Chrastavska, vyjezd bude taktéz jako vjezd nepretrzité hlidan dozorem
na vratnici. Stavenisté a skladovaci plochy budou oploceny do vysky 1,8 metru. Docasny zabor je
navrzen v ulici Habarticka z dvodu hloubeni pfipojek a jejich napojeni na verejny rad.

E.1.8 Opatreni pro ochranu zivotniho prostredi

Ochrana ovzdusi

Vnitro stavenistni komunikace bude provedena formou zpevnénych silni¢nich paneld. Ty budou
béhem vystavby pravidelné Cistény, aby se na jejich povrchu nevytvarela potencialni prasnost. Stej-
né tak budou oplachovany nakladni automobily a pracovni technika pfed vyjezdem na komunikaci.
Prasné materialy budou opatreny plachtou a v obdobi vétsiho sucha bude dochazet k preventivnimu
kropeni nejen sypkych materidld, ale i celého staveniste.
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Ochrana pudy

Nejdrive budou odstranény naletové dreviny a odtézena zemina dle projektu stavebni jamy. Neznecis-
téna zemina bude vyuzita pro zasyp stavebni jamy a terénni Upravy. V pripadé, ze dojde k znecisténi
zeminy (napf. vyteklym olejem aj.) pak se bude zemina uvazovat jako nebezpec¢ny odpad a bude tak
s ni i zachazeno. Cisténi bednéni a automobilt bude probihat v ,&isticich zonach”. Cistici zéna auto-
mobiltl bude umisténa u vyjezdu ze stavby. Cistici zona bednéni v blizkosti stavby. V obou pfipadech
bude zajistén povrch pldy nepropustnou podlozkou a znecisténa voda bude odvedena do retencni
nadrze a pozdéji likvidovana. Odpadni vody budou odvedeny do docasné jimky.

Ochrana pred hlukem a vibracemi

Obyvatelé dotcenych domU budou sezndameni s délkou jednotlivych fazi vystavby a bude jim poskyt-
nuta kontaktni osoba, na kterou se obyvatelé mohou obrétit s pfipadnymi stiznostmi. Sifeni hluku
bude snaha, co v nejvétsi mife zabranit. Prace budou probihat mezi 7:00 — 20:00.

Stavebni odpad

V blizkosti stavby bude vybudovana zpevnéna skladovaci oteviena plocha, uzaviené sklady a sklady
nebezpecného odpadu. VEtsi kusy vyuzitelnych materialt budou vytridény a nabidnuty k recyklaci fir-
mam, které se danou cinnosti zabyvaji. Bude se jednat predevsim o beton, zdici materialy, kovy. Dale
se bude tridit sklo, papir a plast. Nebezpecné odpady budou také vytridény, skladovany na zabezpe-
¢eném misté a dale odvazeny k recyklaci, odstranéni do spaloven nebezpecnych odpadd, popf. jiné-
mu zpusobu odstranéni. Ostatni odpad, neobsahujici nebezpecné latky, bude povazovan za smésny
stavebni odpad. Ten se bude shromazdovat na stavenisti ve vanovych kontejnerech a nasledné se
odveze na skladky.

E.1.9 Bezpecnost a ochrana zdravi na stavenisti

Bude vybudovano souvislé ohrazeni, po celé své vysce bude plné, do vysky 1,8 m, tak aby byla
zajiSténa ochrana stavby, zarizeni a osob. Toto opatreni bude v mistech zvySené koncentrace osob
podporeno reflexnimi znackami a za snizené viditelnosti budou osvétleny vystraznymi svétly — toto
opatreni se tyka zejména v mistech krizeni vystavby a bytovych domu. Stavebni jama bude ohrazena
dvoutyCovym zabradlim o vySce 1,1m, vzdalené 0,5 m od mista pripadného nebezpeci padu. Pri praci
v nadzemnich podlazich budou pracovnicijisténi a mista nevyplnénych otvort provizorné zabezpe-
ceny drevénym zabradlim 1,5 m od hrany mozného padu. V aredlu bude zajisténo osvétleni formou
vybojkovych svitidel. Ta budou umisténa bud na dfevénych sloupech nebo stavenistnich objektech.
S ohledem na vyjezd automobilll ze stavenisté na vefejnou komunikaci, bude vjezd i vyjezd opatfen
vystraznym znacenim a dale také v blizkych ulicich — Trojmezni, Pretatd, Habarticka a Chrastavska.

Provadéni stavebnich a montaznich praci bude probihat v souladu s ustanovenim predpis( o bezpec-
nosti prace: « 262/2006 Sb. Zakonik prace
« Zakon €. 309/2006 Sh. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
+ 362/2005 Sb. Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky
+ 591/2006 SB. Narizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich
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F.1 Technicka zprava
F.1.1 Zakladni vymezovaci udaje o stavbé
Predmeétem interiérového reSeni jsou vstupni prostory objektu v 1.NP, tj. hala se vstupem z ulice F.

Skaly a dale chodba se schodistém a vytahovou Sachtou. Cilem zpracovani je podrobna specifikace
povrch(, vyplni otvor(, schodisté a jeho zabradli, osvétleni a dalSich specifickych prvka.

F.1.2 Povrchové upravy konstrukci

omitka vnitfni, bild vymalba phledovy’ beton

drevo javor - madlo hlinik leskly betonove tvarnice

Podlahy

Skladbu podlah tvofi krocejova izolace, podkladni beton a povrch lité terazzo. Pfesny vzhled povrchu
viz. vzorkovani na zakladé referencniho vzoru vyse - Terazzo Tereza TA 239 .

Specifikace skladby viz. D.1.1.2.271 Seznam skladeb
Konstrukcni prvky

Zelezobetonové povrchy prefabrikovaného schodisté jsou ponechany pohledové a osetieny transpa-
rentnim bezprasnym uzaviracim natérem.

Stropy

Monoliticka zelezobetonova stropni deska je ponechana pohledova. Povrch je oSetfen transparent-
nim bezprasnym uzaviracim natérem.

Podhledy

Nejsou instalovany podhledy.

Stény

Zdéna sténa z betonovych tvarnic jsou ponechana bez upravy, monolitické zb. stény kolem scho-
disté a vytahové sachty jsou ponechany pohledové, povrch je oSetfen transparentnim bezprasnym

uzaviracim natérem. Ostatni monolitické zb. stény jsou omitnuty vtnitini systémovou omitkou. Stény
zdené z keramickych tvarnic jsou omitnuty vnitfni systémovou omitkou.
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F.1.3 Dvere

Vstupni dvere do domu D01 a D03 jsou navrzeny dvoukridlé bezpecnostni s prosklenymi kridly. Roz-
meéry otvoru pro osazeni zarubné jsou 1580x2200 mm, rozmeér hlavniho kfidla je 900x2100 mm. KFid-
lo je osazeno do hlinikové ramoveé bezpecnostni zarubné. Povrchova Uprava dveri a zarubné je leskly
hlinik. Dvefe maji pozarni odolnost PD 30 a jsou vybaveny samozaviracem. Kovani dveri je provedeno
z titanu. Z obou stran je navrzena klika.

Dvere do kocarkarny jsou navrzeny jednokridlé bezpecnostni s pInou vypini a prosklenym kulatym ot-
vorem u kliky. Rozmeéry otvoru pro osazeni zarubné jsou 1000x2200 mm, rozmeér kridla je 900x2100
mm. Kfidlo je osazeno do hlinikové zarubng, ktera je v lici s vnéjsi hranou stény z betonovych tvarnic.
Dvere maji pozarni odolnost PD 30. Povrchova uprava dveri a zarubné je leskly hlinik. Kovani je prove-
deno z titanu.

Povrchova uUprava zarubni, ramU oken a dveri i kovani bude v dalsi fazi projektu specifikovana doda-
vatelem pomoci vzorniku a odsouhlasena architektem.

Blizsi specifikace viz D.1.2.17 Tabulka dvefi

Technické informace NEXT SD 102/121

chemické kotvy

stavebnf otvor ve zdi
vNnéjsi rozmér zarubné
svétla prichozi Sifka
svétld praich. Sitka s drev. obloZ. zérubng

=

obloZzenf zarubné
s tésnénim

izolace v zarubni

dvojité zamykaci body

rozvorovy systém

bezpecnostni zéruberi
NEXT SF2A

zvukové a tepelnd izolace

g T
o © N
S Lt
5% g oboustranné krytf
= S lechem
z 5 g P!
< 2
s g o
m| o % bezpecnostni panty
frm Ic] .
cl = g} s loziskem
=2
@

povrch dvef{

svétld priichozi wika s drev. obloZ. zarubné

nerezové hrany

Stavebnf otvor / Stavebnf otvor / instalace

Sy e RoPr | ViR e e instalace na vnitfni lic zdi na stred nebo vnejsi lic zdi

povrch dvefi 800 x 1970 920 x 2030 960 x 2050 1020 x 2100
prah s integrovanym t&snénim 800 x 2100 920 x 2160 960 x 2180 1020 x 2230
tésnici ligta 900 x 2100 1020 x 2160 1060 x 2180 1120 x 2230

900 x 2200 1020 x 2260 1060 x 2280 1120 x 2330

ocelovy skelet

V tabulce jsou uvedeny pouze pfiklady rozmérd. Dvefe Ize vyrabét v atypickych rozmérech.
Pouziti dfevéného obloZeni zarubni sniZi svétly rozmér o 13 mm na kazdé strané.
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F.1.4 Okna

Okno 011 je navrzeno do prostoru nad dvefmi mezi chodbou a kocarkarnou. Okno ma pozarni odol-
nost PD30. Okno je navrzeno s hlinikovym ramem a s ¢irym prosklenim. Povrchova Uprava ramu je
leskly hlinik. Ram okna je osazen v roviné s vnéjsi stranou stény z betonovych tvarnic.

Blizsi specifikace viz D.1.2.16 Tabulka oken
F.1.5 Schodisté

Zelezobetonova prefabrikovana ramena schodisté jsou pruzné ulozena na ozuby desek. Zelezobe-
tonoveé povrchy prefabrikovaného schodisté jsou ponechany pohledové a oSetreny transparentnim
bezprasnym uzaviracim natérem.

F.1.6 Vytah

Navrzeny vytah je osobni trakéni vytah KONE MonoSpace 500 urceny pro vnitini rozméry Sachty
2400 x 1400 mm, maximalni nosnost 1 150 kg (10 osob) a s velikost kabiny 1 800 x 1 200 mm. Dve-
fe vytahu o rozméru 900 x 2 180 mm jsou otevirané centralné. Materialem dvefi je leskly hlinik. Hlava
Sachty ma vysku 3 000 mm. Sachta je feSena jako samostatnd, dilatovana od okolnich konstrukci.

BlizSi specifikace viz F.2.4 Vytah
F.1.7 Osvétleni

Jsou navrzeny dva typy osvétleni, ktera zaroven plni funkci nouzového osvétleni. Rozsvécuji se na
fotobunku. Blizsi specifikace viz F.2.3 Osvétleni

F.1.8 Dvirka elektro, hydrantové skiiné

Ve vstupni hale je v pfedsténé navrzena nika pro hlavni rozvadéc, total stop, central stop, matec¢ni ho-
diny (generator minutovych impulzl) a hasici pfistroj praskovy 21A. Nika méa rozméry 600x900x 140
mm. Otocna dvirka na zavésu jsou vyrobena z desky GRENAMAT AL z nehorlavého expandovaného
vermikulitu, tloustka 30 mm, povrchova Uprava leskly hlinik. Deska ma rozméry 630x860 mm. Na
desce budou nalepeny kovoveé logotypy dle obsahu, odstin titan tmavy.

F.1.9 Souhrn ostatnich prvki

Postovni schranky jsou navrzeny zabudované do predstény tl. 150mm. Material je leskly hlinik. Nad
dvermi D02 ze vstupni haly do chodby se schodistém jsou umistény nasténné hodiny.

V dalsi fazi projektu bude dodavatelem stavby povrch schranek a dvifek elektro specifikovan dodava-
telem stavby pomoci vzorniku a odsouhlasen architektem.
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F.1.10 Zdroje

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni
https://www.kvelektro.cz/api/products/1243718/images/O/elsa_1-6_datasheet_2018_cz.pdf
https://elektrosvit.cz/produkt/prumyslova-svitidla/resist/

https://www.kone.cz/

https://www.next.cz/files/3prospekty/next_katalog_cz_web_next_dvere_2021_07_11.pdf
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TECHNICKY LIST

I
osmont

ELSA 1,2,3,4,5,6

(CEJERL 220v]pas \7 | %0/ [ o] [ B

TECHNICKA DATA
Svételny zdroj LED modul Osmont L12B, L12C, L14B, L14C, L15B, L15C, L16B, L16C, L18C, L53C zarovka zafivka
Teplota chromati¢nosti 3000K, 4000K - -
Index podani barev (CRI) | 3000K Ra>80, 4000K Ra>80 - -
Napajecizdroj | Tridonic - Tridonic
Energeticka tiida A++ dle pouzitého zdroje dle pouzitého zdroje

Privodni napéti 230V

IP | IP44
Montura | kovova
Barva montury bila '
Stinidlo trivrstvé, ru¢né vyrabéné sklo TRIPLEX OPAL s matovanym povrchem
Drzeni stinidla bajonet
Montaz na sténu, na strop
Pouziti bytova vystavba (pokoje, chodby), spole¢enské prostory

VARIANTY
LED:
S ——— Prikon Svételny tok LED [Im] Svételny tok svitidla [Im] — S‘tmivé"iMoznosctorridor —
K 4000K K 4000K okl*
vy 000 3000 000 W) | ©a) | oauenr | 2oy | ok
ELSAT LED-1L12C03BT12/023.000 9 1080 1140 760 800 . . - - 5
LED-1L12B07BT12/023 .000 11 1290 1350 900 950 . . - - 5
ELSA2 LED-1L18C02BT13/025.000 11 1450 1530 1060 1120 . . . - 5
LED-1L18C03BT13/025.000 15 1950 2050 1420 1500 . . . - 5
ELSA3 LED-1L14C03BT14/027 .000 15 2000 2110 1400 1480 . . . - 5
LED-1L14B07BT14/027 .000 20 2590 2700 1810 1890 . . . - 5
ELSA4 LED-1L15C07BT15/029 .000 21 2770 2920 1860 1960 . . . - 5
LED-1L15B07BT15/029 .000 29 3880 4050 2600 2710 . . . . 5
ELSAS LED-1L16C07BT16/626.000 28 3690 3890 2400 2530 . . . - 5
LED-1L16B07BT16/626 .000 36 4850 5070 3150 3300 . . . . 5
ELSA6 LED-3L53C07BT17/627 .000 35 4750 5010 3090 3260 - . - - 5
LED-3L53C10BT17/627 .000 53 6780 7150 4410 4650 - . - - 5
MONTAZNi ROZMERY [mm]:
€205 \ @205 <
1 | -
" & . /' v
5 ; “ N2
=] ‘O / \ B
] ¥ \
) \ y |
‘_' -_‘ﬂ ¥
ELSA1 d\, B, 3
I
- .3 " _ 142 i
IN-..., E-... LED-...

RESIST

Technicky popis:

Téleso svitidla se sklada z polykarbonatové tuby o tloustce 3,5 mm, koncové
uzavéry jsou z poniklované oceli. Reflektor uvnitF svitidla je lestény, z hlinikového
plechu. Diky vysokému stupni krytiIP68 miiZe bytsvitidlo trvale ponofenoaz do
hloubky 2 m. Maximalni priifez pfipojovacich vodicd je 2,5 mm2.

Instalace:

Provedeni:

Na objednavku:

Ocelova upinadla s
pogumovanim

Nerezova upinadla

Ocelova/nerezova upinadla, lankovy zavés, priichozi provedeni (dvé kabelov
vyvodky), reflektorintenzivni,asymetricky otevieny aasymetricky uzavieny.

Lankovy zavés

Pouziti: Svitidlo pro osvétleni vlhkych, prasnych priimyslovych prostord vnitinich i
venkovnich, jako jsou haly, sklady, dilny, chodby, sklepy, garaze.

Na strop, na sténu - pomoci upinadel, lankovym zavésem.

Svitidla se vyrabi v provedeni s elektromagnetickym predfadnikem (VVG),
elektronickym piediadnikem (EVG), s elektronickym regulovatelnym predradnikem
(EVG DIMM) nebo provedeni s nouzovou jednotkou (EMERGENCY). Dle pFani i
upravenaverzedoprostredisteplotou +85°C-pouze protypysezafivkamiT8.

Polykarbonatova upinad|
(soucasti standardni

objednavky)
Typ Doporuceny svételny zdroj [W] Rozméry L [mm] Patice
RESIST-118 1 x linearni zarivka T8 18 709 G13
RESIST-136 1 x linearni zarivka T8 36 1319 G13
RESIST-158 1 x linearni zarivka T8 58 1624 G13
RESIST-218 2 x linearni zarivka T8 18 709 G13
RESIST-236 2 x linearni zarivka T8 36 1319 G13
RESIST-258 2 x linearni zafivka T8 58 1624 G13

Pro urceni predfadniku uvnitF svitidla je nutné za typové oznaceni uvést:

VVG (svitidlo bude vybaveno elektromagnetickym predfadnikem)

EVG (svitidlo bude vybaveno elektronickym pfediadnikem)

EVG DIMM (svitidlo bude vybaveno elektronickym stmivatelnym pfedfadnikem)
EMERGENCY (svitidlo bude vybaveno nouzovou jednotkou)

Svitidlo bude vybaveno LED trubici

stupen projektu

ATBP - Atelier Bakalarska prace
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Navrh interiéru

15119 Ustav urbanismu obsah vykresu

vedouci Ustavu
prof. Ing. arch. Jan Jehlik

vedouci prace

OSVETLENI

Ing. arch. Michal Kuzemensky

konzultant format vykresu

Ing. arch. Michal Kuzemensky

4x Ad

datum

13.05.2022

vypracoval meéfitko vykresu

Vojtéch Nejeschleba

Cislo vykresu

F.2.3




KONE MonoSpace® 500

Compliant with EN81-20 code

Frameless,

Shaft wall width,
frameless doors

Shaft wall width,
frame doors

Side opening doors

1.0 1150 55 21 Rated speed | Rated load BB LL | WW min. FW | Fwi
16 1150 75 24 m/s kg mm mm mm mm mm mm
1.75 1150 75 2 1.0 1.0 1.0 320 4 750 1100 600 1220 1500  n.a 270D 501
1.0 1.0 1.0 320 4 750 1100 700 1300 1500  n.a 420 180 700 270 30 1000 390 150 1300
1.0 1.0 1.0 400 4 800 1200 600 1270 1600 1810 470 200 600 3200 500 900"  n.a n.a n.a
1.0 1.0 1.0 400 4 800 1200 700 1300 1600 1810 420 180 700 270 30 1000 390 150 1300
KONE MonoSpace 5 1.0 1.6 1.75 400 5 950 1100 700 1420 1500 1710 420 300 700 270 150 1000 390 270 1420
— R = = 7 T 1.0 1.6 1.75 400 5 950 1100 800 1450 1500 1710 470 180 800 320 30 1100 440 150 1450
(&/s) 28 (?;mc)e" P P 1.0 1.6 175 450 6 1000 1200 800 1470 1600 1810 470 200 800 320 50 1100 440 170 1470
TR < 1.0 1.6 1.75 4502 6 1000 1200 900 1600 1600 1810 520 180 900 370 30 1200 490 150 1600
(Without safety device) CH + 1300 CH +1220 CH + 1380 CH+1330 e 1.0 1.6 1.75 480 6 950 1300 700 1420 1700 1910 420 300 700 270 150 1000 390 270 1420
r £ 1.0 1.6 1.75 480 6 950 1300 800 1450 1700 1910 470 180 800 320 30 1100 440 150 1450
1.6 CH +1500 CH +1420 CH +1580 CH+1530 2 ° 1.0 1.6 175 4802 6 950 1300 900 1600 1700 1910 520 180 900 370 30 1200 490 150 1600
O
075 pp— pT— pvp— ppy— g E 1.0 1.6 175 480 6 1000 1250 800 1470 1650 1860 470 200 800 320 50 1100 440 170 1470
z - o 1.0 1.6 175 4802 6 1000 1250 900 1600 1650 1860 520 180 900 370 30 1200 490 150 1600
e el
Add 400 mm in case 1100 mm balustrade is needed. T T s 1.0 1.6 175 525 7 1050 1250 800 1520 1650 1860 470 250 800 320 100 1100 440 220 1520
= T 1.0 1.6 1.75 525 7 1050 1250 900 1600 1650 1860 520 180 900 370 30 1200 490 150 1600
© 1.0 1.6 1.75 525 7 1050 1300 800 1520 1700 1910 470 250 800 320 100 1100 440 220 1520
- Car width - 1.0 1.6 175 525 7 1050 1300 900 1600 1700 1910 520 180 900 370 30 1200 490 150 1600
= ar wi
KONE MonoSpace 500 pit height (PH) o P 1.0 1.6 1.75 630 8 1100 1400 800 1570 1800 2010 470 300 800 320 150 1100 440 270 1570
P 1.0 1.6 1.75 630 8 1100 1400 900 1600 1800 2010 520 180 900 370 30 1200 490 150 1600
standard CH = Carclear height - =
(mm) FW = Side wall machine side = = 1.0 1.6 175 680 8 1130 1400 900 1600 1800 2010 520 180 900 370 30 1200 490 150 1600
0 FW1 = Side wall opposite machine o oY DY—— oo - o TR— Ay
. FW2 = Side wall right - frame door application only - -
1.0 HH = Door clear opening height - = _
1.6 HR Door raw opening height %
1.75 LL = Door clear opening width i
LR = Door raw opening width
LA = Front panel width, left
LB = Front panel width, right
NOTE: More dimensions are available, WW = Shaft width g
please contact to your KONE sales presentative. WD = Shaft dept FRAME
Frame doors are typically used in
IS residential buildings.
o
=
k=
[
<
Frame and narrow frame door types | =
*
. €
Single entrance car (SEC) €
- - 2
Side opening Center opening -
f——ww ——| ———w ——
BB BB
£ *
o @ 120 mm . B
(=) o a [a)
B =
_| ( T
T — &
— LL — — L — - £
= L
w1 H—— tR——F -] Fewn F— R ——F rw 2
£
Through type car (TTC)
Side opening Center opening
.
LR
o — LL— o
BB
[a) 8 o
; ; SN GSNUNGSNLS NS S el

LL—

FFWH: R—F )

Frame widths:

Frame door: 120 mm
Narrow frame: 50 mm
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LEGENDA MATERIALU LEGENDA MATERIALU Ustay
. L . . 15119 Ustav urbanismu
Zelezobeton beton C35/40, ocel B500B o , drevéné madlo kotvené do stény
) : M1 CS censtral sto
|:| bednéni deskové |:| hiinfk leskly 1] z1.PPdo 1.NP P vedouci Ustavu
E elezobeton beton C35/40, ocel B500B, E drevéne madlo - iavor dfevéné madlo kotvené do stény total stop prof. Ing. arch. Jan Jehlik
bednéni z prken J z1.NP do 2.NP ) - vedouci prace
hlinékové postovni schrénky Hlavni rozvadéc Ing. arch. Michal Kuzemensky
betonové pfickovky tl. 100 mm sklo protipozarni (V1] PO R
|:| P y |:| protip zabudované v pfedsténg, pocet: 3 x 4 patrovy rozvadée konzultant
. . . Ing. arch. Michal Kuzemensky
o Omitka Stodecolit K zrnitost 2 mm Hand ; . 5 i
' V2 zapustena pozinkova rohoz s vani¢kou X
E terazzo bézove Tereza TA 239 E Sto 16002 bil4 matna 2] P P elekromery vypracoval
matecni hodiny - generator minutovych impulst Vojtéch Nejeschieba
P ol (s stupen projektu
S gg%@éfgﬁ svididlo NOWODVORSKI pozarni hydrantova skfin 460x460x110 ATBP - Atelier Bakalaiska prace
A 21A pozarni hasici pfistroj praskovy ndzev projektu
stropni svididlo Osmond Elsa 1, 250mm Bydleni Novy Stfizkov
nehoftlava kovova dvitka, povrch hlinik g4st projektu
Navrh interiéru
obsah vykresu
o 7
format vykresu datum
4x A4 13.05.2022
meéritko vykresu ¢islo vykresu
1:25 F.2.5
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DETAIL KOTVENI MADLA LEGENDA MATERIALU LEGENDA MATERIALU Ustav
. Lo . . 15119 Ustav urbanismu
Dievéné madlo iavor zelezobeton beton C35/40, ocel BS00B, - ’ M dfevéné madlo kotvené do stény s censtral sto
. |:| bednéni deskové |:| hiinfk leskly M1 z1.PP do 1.NP LCs] P vedouci Ustavu
‘ . L . . f. Ing. arch. Jan Jehlik
Zelezobeton beton C35/40, ocel B500B, . N w2 dfevéné madlo kotvené do stény total stop pro
% |:| bednéni z prken |:| drevéné madlo - javor z 1.NP do 2.NP ) . vedouci préace
‘ hiinékove postovni schrénky Hlavni rozvadec Ing. arch. Michal Kuzemensky
betonové pfickovky tl. 100 mm sklo protipozarni V] O
|:| P y |:| protip zabudované v pfedsténg, pocet: 3 x 4 patrovy rozvadéd konzultant
,,,,,,,,,,,,,,,,, . . . Ing. arch. Michal Kuzemensky
o Omitka Stodecolit K zrnitost 2 mm &Hans ; < 5 i
terazzo bézové Tereza TA 239 - : ' zapustend pozinkova rohoz s vanickou elektroméry
kovové kotveni |:| |:| Sto 16002 bild matna - vypracova| Vorteah Net e
matecni hodiny - generator minutovych impulst ojtech Nejeschieba
kovovy Stitek %g% kovovy Stitek < ey
A= stropni zavésné svididlo NOWODVORSKI poZzarni hydrantova skfif 460x460x110 stupen projektu ) .
‘ SV1 ATBP - Atelier Bakalarska prace
5355 MISSISIPI
o [21A] pozarni hasici pristroj praskovy nézev projektu
Sv2 stropni svididlo Osmond Elsa 1, 250mm Bydleni Novy Stfizkov
[E1] tlagitko pozarni signalizace
nehoflava kovova dvitka, povreh hlinik g4st projektu

Navrh interiéru

obsah vykresu

REZOPOHLED DO VSTUPN/| HALY

format vykresu datum
4x A4 13.05.2022

Cislo vykresu

1:25 F.2.6

meéritko vykresu
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DOKLADOVA CAST

nazev projektu: Bydleni Novy Stfizkov

misto stavby: ul. F. Skaly, Novy Stfizkov, Praha 9; k.u. Liber 730891
Ustav: 15119 Ustav urbanismu

vedoucl ustavu: prof. Ing. arch. Jan Jehlik

vedouci prace: Ing. arch. Michal Kuzemensky

vypracoval: Vojtéch Nejeschleba

FA CVUT LS 2021/2022



2/ ZADANI bakalafské prace
jméno a pFijmenti: Vou TEU@H ..... Ngﬁbﬁf’} LL":&A(

akademicky rok / semestr: LS_2022

obor: A+U

ustav: 15119

vedouci bakalafske prace: Ing.arch. Michal Kuzemensky
odborna asistentka: Ing. et Ing.arch. Petra Kunarova

sy

téma bakaldrské prace: BYDLENI NOVY STRIZKOV - hledani zahradniho mésta

zadani bakalarské prace:

1/ popis zadani projektu a oéekavaného cile Feseni:

Transformace vedoucim prace vybrané éasti bakalaiské studie do technické dokumentace. Tedy
projektu pro stavebni povoleni resp. provadéci dokumentace. VyfeSeni casti detailt stavby, které
autor povazuje ve studii za kli¢ové pro udrZeni konceptu. Prokazani realnosti a realizovatelnosti
navrzené studie.

Dale viz manual FA CVUT OBSAH BAKALARSKE PRACE a dil&i zadani profesant.

2] popis zavérec¢ného vysledku, vystupy a méfitka zpracovani

U architektonicko-stavebni ¢asti jsou pfedpokladana standardni méfitka pldoryst a fezt 1:50. Detaily
v méfitkach 1:5, 1:10.

U ostatnich profesi vedouci prace predpoklada uréeni rozsahu a méfitka prace jednotlivymi
konzultanty specialnich profesi.

Cast interier bude v méfitku 1:20, detaily 1:5, 1:10 + katalogové listy vyrobki, materialil. Ve potiebné
k pochopeni principu.

Dale viz manual FA CVUT OBSAH BAKALARSKE PRACE a dil&i zadani profesant.

3/ seznam pfipadnych dal$ich dohodnutych &asti BP

a) 2x A3 portfolio studie + bakalafsky projekt ,2in1* (tzn. digitalné zmensené plany na A3, bez
méfitka)

b) 1x projekt v tkani¢kovych deskach s viozenymi chlopriovymi deskami jednotlivych profesi,
nalepenymi rozpiskami, vioZzenymi poskladanymi vykresy ve spravnych méfitcich — $tabni
kultura vzor ,praxe”

c) 1xdigitalni nosi¢ s bakalafskou praci v pdf formatu (a.broZura i b.projekt)

4.3.2002  Gpd Tk

Datum a podpis studenta

25.0Unora.2022

Datum a podpis vedouciho BP

- =
" NI
be) f} s L L

registrovano studijnim oddélenim dne



Ceské vysoké uéeni technické v Praze, Fakulta architektury

semestr .

Autor: Vojtéch Nejeschleba

Akademicky rok / semestr: 2021/2022/ letni
Ustav ¢islo / ndzev: 15119 / Gstav urbanismu
Téma bakalarské prace - Cesky nazev:
BYDLENI NOVY STRiZKOV

Téma bakalarské prace - anglicky nazev:
NOVY STRIZKOV HOUSING

Jazyk prace: ¢estina

Vedouci prace:

Oponent prace:

Ing. arch. Michal Kuzemensky

Ing. arch. Vojtéch Jefabek

Klicova slova
(Ceskad):

Praha - Novy Stfizkov - bydleni - bytové domy - zahrady

Avnota,ce
(Ceska):

Zahradni mésto — mésto v zahradach. Hledani nové formy téchto dvou zasadnich archetypu.
Mym cilem bylo pochopit, co je to zahrada ve mésté, o které tvrdim, Ze je pro Zivot mnohych
dulezita, a Ze ma byt jasné vymezena a také soukroma nebo polosoukroma. Bydleni v kontaktu
s padou, zeleni, pfirodou, na klidném misté blizko do centra mésta, o stejné hustoté obyvatel
jako Vinohrady. Alternativa pro lidi, ktefi by se jinak stéhovali do satelitu za méstem. Navrhuji ur-
banismus, ktery navaZe na mistni kontext svoji Fadovosti, ale Fika o sobég, Ze je dnedni. Mirné se
zatadi, nahyba, proudi, postupné se otevira a vytvari zakouti. Navrhuji bydleni v bytovych
domech, ke kterym pfiléhaji soukromé a komunitni zahrady.

Anotace
(anglicka):

Garden City - a city in the gardens. The search for a new form of these two fundamental arche-
types. My goal was to understand what a garden in a city is, which | claim is important for the
lives of many, and that it should be clearly defined and also private or semi-private. Living in con-
tact with the land, greenery, nature, in a quiet location close to the city center, with the same pop-
ulation density as Vinohrady. An alternative for people who would otherwise move to a satellite
outside the city. | propose urbanism, which follows the local context with its diversity, but says
about itself that it is today. It turns slightly, tilts, flows, gradually opens and creates nooks. | sug
lest living in apartment buildings, which are adjacent to private and community gardens.

Prohldseni autora

Prohlasuji, Ze jsem predloZzenou bakaldfskou praci vypracoval samostatné a Ze jsem uvedl| veskeré
pouzité informacéni zdroje vsouladu s ,Metodickym pokynem o etické pfipravé vysokoskolskych

zavérecnych praci.”

V Praze dne

15.5.2022

lytsa lopb

Podpis autora bakalarské prace

Tento dokument je nedilnou, povinnou soucdsti bakaldrské prdce i portfolia (titulni list)



Privodni list bakalafrské préace
Studijni program Architektura a urbanismus

| FAKULTA
ARCHITEKTURY
° s | CVUTV PRAZE
PRUVODNI LIST e
Akademicky rok / semestr| LS 1024 / 20217 '
Ateliér ATELIER. KU2E MENSKY
Zpracovatel VO\)TE(/H NEJE SCHLbEfA\
Stavba EVDLEN! NOV"/ 371“ ZKO\/
Misto stavby ' NOVV 5TIZIZ.KO\/ PRAHA 6 , / -\
Konzultant stavebni &asti W% w [ A
Dali konzultace Upihla = H/L?:JM/ ~ AANA—
(jméno/podpis) %Qé—u y A 3 aniels C?/ﬁ;i-‘\
POKORMY TR / W
JOTRURO 1 ADA ey
v Fetestics ' i L/\‘—\/
rd
ZAVAZNY OBSAH SOUHRNNE A STAVEBNi CASTI
Souhrnna Privodni zprava
technicka Technicka zprava | architektonicko-stavebni &asti
zprava statika
TZB
realizace staveb . el
Situace (celkova koordinacni situace stavby) al <
Padorysy JK\?( r
,// ﬂ/v
NV
/A WA\
7% i
PUYZaN
: L% N\
Rezy ‘ ‘m\« A AN
A A
| A/ |
Pohledy N 7
[
AT
AN
Vykresy "
vyrobk ANV
Detaily o>




Pravodni list bakalafské préace
Studijni program Architektura a urbanismus

FAKULTA
gRCHrTEKTURY
° s UTV PRAZE
PRUVODNI LIST
A/\V,(“.’\}/

Tabulky Vyplné otvor(i (okna, dvefe) A8

Klempifské konstrukce g M

Zamednické konstrukce Faali)

Truhlaiské konstrukce A

Skladby podiah N JT

Skladby stifech
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Interiér

DALSI POZADOVANE PRILOHY

Jednotlivé pfilohy projektu budou zpracovany v souladu s podkladem OBSAH BAKALARSKE PRACE

— ARCHITEKTURA A URBANISMUS.

Formalni provedeni projektu (format, pocty paré atd.) urci vedouci prace.



Bakalarsky projekt
RAMCOVE ZADANI STATICKE CASTI

Pedagogové povéfeni vedenim statickych ¢asti bakalafskych projektd: doc. Ing. Karel Lorenz,
CSc., Ing. Martin Pospisil, Ph.D., Ing. Miroslav Voké¢, Ph.D., Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., Ing.
Marian Veverka, Ph.D.

ReZeni nosné konstrukce zadaného objektu. (Podrobnost by méla odpovidat projektu pro
stavebni povoleni.)

- Vykresy nosné konstrukce véetné zaloZeni

Navrh koncepce a usporfadani nosné konstrukce, vysledek bude zachycen odpovidajicimi
vykresy v rozsahu uréeném konzultantem (podle poctu podlaZi, rozmérim stavby, slozitosti
apod.) Vysledkem budou vykresy tvaru s odpovidajicimi sklopenymi fezy (u ielezobetonové
konstrukce), vykresy skladby (u prefa, oceli, dfeva apod.) v plidorysu a fezech. Zpravidla je
vhodné méfitko 1:100, (1:200 u rozsahlych staveb). Ugelem vykresU je pfedeviim vyjasnit jeji
tvar a statické pUsobeni, a to zejména u tvarové sloZitych staveb. Z vykresG by mél byt
zfejmy i ztuzujici systém stavby. Déle budou zhotoveny cca 2 podrobngjsi vykresy (napf.
vykresy vyztuze pravlaku a sloupu v méfitku 1:20, nebo detaily stykd ocelové nebo drevéné
konstrukce apod.)

- Technicka zprava statické casti

Strukturovany popis nosné konstrukce, kde bude popséna koncepce a plsobeni konstrukce
jako celku, véetné ztuzujiciho systému, pfehled uvazovanych proménnych zatizeni, nédvrhova
sivotnost stavby, popis atypickych &asti a struény popis typickych ¢asti nosné konstrukce
véetné zaklad(, zakladové poméry. Prvky, které byly zadany ke statickému vypoctu (viz dalsi
odstavec), budou popsany podrobnéji.

- Staticky vypocet

Vypolet omezeného poctu prvk( uréi vedouci statické &asti BP v zavislosti na slozitosti a
rozsahu objektu, vétsinou se predpoklada vypocet tfi prvkid (napf. stropni deska, stropni
priiviak a sloup). Ostatni rozméry konstrukce budou uréeny pfedeviim empiricky.

Konkrétni rozsah zadani stanovuje vedouci statické casti.

Praha,....ZZ:.A.':.Z..Q.Z.Z........ ...... ﬂ"’%jk__

podpis vedouciho statické &asti
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Obsah bakalatské prace:
Koncepce FeSeni rozvodi TZB v ramci zadaného objektu.

e Koordinaéni vykresy navrhii vedeni jednotlivych instalaci v podlazich

Navrh vedeni vnitinich rozvodd vody ( pitné , provozni, pozarni, odpadni splaskové — Sedé a
bilé ), zptisob nakladani s destovou vodou ( akumulace, retence, vsakovani ), rozvodi plynu
systému vytdpéni, vétrani, chlazeni, navrh vnitintho domovniho rozvodu elektrické energie a
zpUsob nakladani s tuhymi komunalnimi odpady.

Umisténi instalanich, vétracich, vytahovych Sachet, ptipadné alternativni stavebni upravy pro
stoupaci a odpadni vedeni, umisténi komin{ a trvale otevienych vétracich otvori. U rozvodi
elektrické energie umistit hlavni a podruzné rozvad&&e, u pozarniho vodovodu hydrantové
skiing, piipadné zazemi pro SHZ ( nadrz a strojovna ). V ramci stavby ( nebo souboru staveb )
definovat a umistit zdroj pro vytdpéni, ohfev TV, strojovnu vzduchotechniky, piip.chlazeni.
Vymezit prostor pro silno a slaboproudé rozvodny, MaR a podle potieby pro zdlozni zdroj
energie. Vyznadit mista pro méfeni spotieby, regulaci a revizi vedeni.

Phdorysy v BIEFHKG 1 5 .« coomvammrmasnnanas
e Souhrnni koordinaéni situace $irSich vztahu
Navrh osazeni objektu na pozemku, vyznadeni vedeni jednotlivych rozvodl technicke
infrastruktury a vytrasovéani jednotlivych domovnich pfipojek s osazenim jejich kontrolnich
objekt ( vystupni a revizni $achty, objekty pro hospodateni s destovou vodou, technologické
Sachty, vodomé&rné $achty, HUP, ptipojkové skin&, umisténi popelnic... ). Zakreslit ptipadné

napojeni na lokdlni zdroje vody nebo lokalni zpiisob likvidace odpadnich vod.

TS & | T anvvmrmmpmesonene



e Bilanéni vypocéty

Predb&zny navrh profili piipojek ( voda, kanalizace ), velikost akumula¢nich/retenénich
/vsakovacich objektl, pfedb&zna tepelna ztrata objektu, orientatni navrh
vétracich/chladicich zatizeni ( velikost vzduchotechnické jednotky a minimalné rozméry
hlavnich distribu¢nich vzduchotechnickych rozvodi ).

e Technicka zprava

Podpis konzultanta

*  Moznost pFipadné Gpravy zadani konzultantem
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Podepsané zadani pfilozte jako pfilohu k zadavacim listim bakalaiské prace

Obsah — bakalarské prace— zimni semestr

Bakalaiska prace z ¢asti realizace staveb (PAM) vychazi ze cviéeni PAM 1, které
mize slouzit jako podklad pro zpracovani bakalarské prace. Cvi€éeni z PAM |
vloZzené bez Gprav a znaéeni (viz dale) do bakalaiské prace nebude uznano.

Obsah casti Realizace staveb (PAM):
1. Textova Cast:
1.1.Navrh postupu vystavby feSeného pozemniho objektu v ndvaznosti na ostatni
stavebni objekty stavby se zdivodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni
stavby a pozemky.
1.2.Navrh zdvihacich prostfedk, navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich
ploch pro technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni
stavba.
1.3.Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy.
1.4.Navrh trvalych zaborl staveni$té s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a vazbou
na vnéjsi dopravni systém.
1.5.Ochrana zivotniho prostfedi béhem vystavby.
1.6.Rizika a zasady bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
posouzeni potieby vypracovani planu bezpecnosti prace.
2. Vykresova cast:
2.1.Celkova situace stavby se zakreslenim zafizeni stavenisté:
2.1.1. Hranic stavenisté — trvaly zabor.
2.1.2. Stavenistni komunikace s vjezdy a vyjezdy ze staveni$té a vazbou na
vnéjsi dopravni systém.
2.1.3. Zdvihacich prostiedki s jejich dosahy, zakladnou a pfipadné jefabovou
drahou.
2.1.4. Vyrobnich, montaznich, skladovacich ploch a ploch pro socialni
zafizeni a kancelare.
2.1.5. Upravy stavenisté z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi
praci.
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