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Zadani

Uzemi Pentagonu se nachazi v méstské &asti Praha 8 pobliz
stanice metra Palmovka.V souc¢asné dobé se jedna o zanedbany
brownfield, ale do budoucna muze jit o uzemi s velkym poten-
cialem. Vysledkem ma byt novodoba blokova polyfunkéni zastav-
ba, ktera velikosti svych blok{i navazuje na historicku zastavbu.

Uzemni studii vytvofil pro Prazskou developerslou spole¢nost
ateliér UNIT.

Re3ené Uzemi nabizi Siroké spektrum bydleni, prace a rekreace.
Obcanska vybavenost je umisténa do aktivniho parteru vétSiny
staveb. Na Uzemi se nachazi i matefské Skoly, zakladni Skola

a knihovna.

MUj projekt se nachazi na zapadé uzemi na kfizeni ulic Voctarova
a Vojenova.




Analyza

Uzemi Pentagonu lemuji ulice Sokolovska, Zenklova, Liberisky
most, Voctafova a U Rustonky. Jeho okoli je zastavéno blokovou,
¢i individualni zastavbou. Na zapadé pfiléha k polSe urcené pro
dal3i rozvoj lokality. Uzemim prochazi stary Zelezni¢ni nasep,
ktery rozdéluje uzemi na dvé vyskové urovné s vySkovym rozdi-
lem 5 m.

Re3eny pozemek se nachazi na zapadnim konci Pentagonu na
kfizeni ulic Voctafova a Vojenova, zabira cely jeden blok. Parcela
se nachazi na nizsi vySkové urovni terénu a je relarivné v roviné.
Nachazi se v blizkosti starého naspu preménéného na park.

Stavebni ¢ara uzaviena lemuje cely pozemek az na
severovychodni stranu, kde je stavebni ¢ara oteviena nebo
uzavrena. Pozemek je urten pro administrativni budovu s ak-
tivnim parterem, ktery je z jihozapadu predepsany a ze severo-
zapadu doporuéeny.V ramci aktivniho parteru ma byt navrzena
restaurace. Pozemek je ve vySkové hladiné VII* a jeho rozloha
¢ini 2 455 m2 HPP stanovené pro pozemek je 13 385 m2.

Potencialem pozemku je i navazujici prostranstvi na druhé
strané Voctarovy ulice, které je ur¢eno k dalSimu rozvoji lokality.
DalSim kladem je blizkost centralniho parku Palmovky a Rohan-
ského ostrova.
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Koncept

Volba mé cilové skupiny vychazi z nékolika skute¢nosti:
1. Pozemek je ur€en pro administrativu

2. Ma soukromého investora

3.Zabira cely blok

4. Dominantni postaveni smérem od centra Prahy

5. Rozvoj vystavby smérem k Vltavé

Vzhledem k tomu jsem si zvolil jako cilovou skupinu
(investora) korporatni spole¢nost a budovu jsem navrhl
jako jeji sidlo.

Dispozi¢né se jedna o openspace, ktery usnadriuje
socialni kontakt a povzbuzuje komunikaci pfi praci.
Vertikalni komunikace se soustiedi do dvou jader

a dvou atrii. Jednotliva patra se déli na pracovni prosto-
ry, odpocinkové prostory a zasedaci mistnosti. Pracovni
prostory jsou umistény prevazné podél fasad, aby byly
dostatecné osvétleny. Naopak odpocinkové prostory se
soustredi kolem atrii.

Snazil jsem se budovu navrhnout tak, aby byla pro
uzivatele co nejprivetivé;si.

Stavba se sklada ze 3 vyskovych drovni, ¢elni véz ma
8 podlazi, stfedni ¢ast 5 a zadni Cast 6 podlazi. Pod
budovou jsou dvé podlazi podzemniho parkingu

a technického zazemi. Témér v celém prizemi je
navrzen aktovni parter. Budovu zakoncuje vyskova
dominanta, ve které sidli vedeni firmy.
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Navrh tvofi jedina budova na pldoryse nepravidelného
Ctyruhelniku, ktery vypliiuje samostatny blok (9).

VétSina 1.NP je vyuzivana jako aktivni parter. Klidné;si
stranu privracenou k parku zabira restaurace. Opacna
frekventovanéjsi strana je vénovana showroomu

a Celni strana, ktera je zvyraznéna podloubim, sméfujici
k centru Prahy slouzi jako hlavni vstup do administra-
tivy.

2.NP slouzi jako reprezentativni podlazi.Je zde vétsina
zasedacich mistnosti a v tomto patie se nachazi pod-
laha vétSiho atria.

Navrh zahrnuje i nékolik mist, kde mohou zaméstnanci
odpocdivat napf.: stfedni zahrady, lodZie a atria.

V budové jsou umisténa dveé zastfeSena atria. Do
vétsiho atria vede reprezentativni schodisté ze
vstupni haly. Do obvodovych stén je v rliznych partech
zapusténo 7 dvoupodlaznich lodzii.

V 3.- 5. NP se nachazi pfevazné kancelarské prostory, ty
se nachazi i ve vyvysené ¢asti kolem 2. jadra

Navrh

V 6.,7.a 8. NP vézZe sidli vedeni spole¢nosti.
Na zbytku 6.NP se nachazi stfesni zahrady.

Ve dvou podzemnich podlazich se nachazi 132 par-
kovacich stani a technické mistnosti.

Ddm vyuziva nosného Zelezobetonového skeletového
systému vyztuzeného dvéma komunikacnimi jadry.

Reprezentativnosti budovy jsem se snazil dosahnout
pevnym ¢lenénim fasad do nichz jsem umistil fran-
couzska okna se sklenénym zabradlim. Pravidelny fad
fasad je narusen sedmi velkymi lodZiemi, které jsou
rozmistény rlizné po fasadach. Lodzie od interieru
oddéluje lehky obvodovy plast, ktery je pouzit

i v podloubi. Lehky obvodovy plast je Cetné vyuZivan

i vinterieru. Na ovbodovy plast je pouzita
provétravana fasada s piskovcovym obkladem. Detaily
na fasadé jsou Cerné natiené.
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A.  Pruvodni technicka zprava
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A.l. Identifikacni Udaje stavby
1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby: Administrativni budova Palmovka
Misto stavby: Praha, Palmovka - Pentagon
Katastralni Uzemi: Praha - Liben, 730891
Parcelni ¢isla: 3614/1, 3959/1, 3959/21, 3615, 3616, 3617, 3950/1
Charakter stavby: Novostavba
Ucel projektu: Bakalarska prace
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni
Datum zpracovant: ZS 2022/2023
1.11.  Kapacity stavby
Plocha pozemku: 2 455,02 m?
Zastavéna plocha: 2 455,02 m?
Zastavéna plocha garazi: 2 455,02 m?
Obestavény prostor (celkem): 82 306,94 m®
Hruba podlazni plocha nadzemnich podlazi: 13 385 m?
Uzitna plocha nadzemnich podlazi: 11 497 m?
Nadmorska vyska objektu: 185 m n.m. BPV.
1.2. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracovatel: Jakub Nekola
Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Konzultant: doc. Ing. arch. David Tichy, Ph.D.
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Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
Ing. Radka Pernicova, Ph.D.

Ing. arch. Pavla Vrbova

Clenéni stavby na stavebni objekty

Hrubé terénni Upravy
Administrativni budova
Vodovodni pFipojka
PreloZeni vodovodu
Kanalizaéni pripojka
Pripojka plynovodu
Pripojka silnoproudu
Prelozeni silnoproudu
Pripojka slaboproudu
Pripojka horkovodu
Vozovka

Vjezd

Chodnik

Cisté terénni Gpravy

A.3. Seznam vstupnich podkladu

Uzemni studie architektonického atelieru Unit architekti

Katastralni mapa

Geologicka dokumentace vrtu €. 602 152

CSN EN 1991-1-1. Eurokdd I- Zatizeni konstrukci - Cdst 1-1. Praha: CNI, brezen 2004.

HANZLOVA, Hana a Jifi SMEJKAL. Betonové a zdéné konstrukce 1: zaklady navrhovani betonovych
konstrukci. 2. pfepracované vydani. V Praze: Ceské vysoké uéeni technické, 2018. ISBN 978-80-01-
06508-2.

CSN 73 1201. Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb. Praha: UNMZ, zafi 2010.

CSN 73 0810. PozZdrni bezpecnost staveb: Spolecnd ustanoveni Praha: UNMZ, ¢ervenec 2016.
CSN 73 0802. PoZarni bezpecnost staveb: Nevyrobni objekty. 2. vyd. Praha: CAS, Fijen 2020.

CSN 73 0804. PoZarni bezpecnost staveb: Virobni objekty. 2. vyd. Praha: CAS, fijen 2020.

CSN 73 0818. PoZarni bezpecnost staveb: Obsazeni objektii osobami. Praha: CNI, ¢ervenec 1997.
CSN 73 0831. PoZarni bezpecnost staveb: Shromazdovaci prostory. 2. vyd. Praha: CAS, Fijen 2020.
CSN 73 0873. PoZarni bezpecnost staveb: Zasobovani poZarni vodou. Praha: CNI, erven 2003.

POKORNY, Marek a HEJTMANEK, Petr. Pozarni bezpecnost staveb: sylabus pro praktickou vyuku. 3.
prepracované vydani. V Praze: Ceské vysoké uceni technické, 2021. ISBN 978-80-01-06839-7.
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B.1. Popis Gzemi stavby

11 Charakteristika stavebniho pozemku

Navrzena budova se nachazi v Praze 8, je soucasti nové lokality Palmovka - Pentagon.
Objekt stoji na zapadé lokality a tvori samostatny blok, je obklopeny ulicemi Voctarova,
Schorova (Vojenova) a Svabky. Lokalita je rozdélena do dvou vyskovych Grovni zelezni¢nim
naspem, vyskovy rozdil ¢ini cca 5 m. Objekt je navrZen v nizsi ¢asti daného Uzemi

v nadmorské vysce 185 m n.m. Svah Zeleznicniho naspu se postupné proméni v linearni
park prostupujici celou ctvrti.

V soucasné dobé se na pozemku nachazeji tri stavby: pavlacovy dim, shérna Zeleza

a ¢erpaci stanice. Nezastavéna cast pozemku je zpevnéna (beton, betonova dlazba, asfalt).
Dané stavby budou zbourany a pouzitelny material z nich bude vyuzit pfi stavbé nové
navrzené budovy.

Objekt je planovan na relativné vodorovné plose. Prilehly terén bude po dokonéeni stavby
upraven na 0,000 m.

12.  Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

Projekt byl zpracovan v souladu s platnym Uzemnim planem a s Gzemni studii atelieru UNIT
architekti, respektuje jeho vyskovou, hmotovou i koncepéni koordinaci.

1.3.  Vyéet a zavéry provedenych prizkumu

Geologické a hydrogeologické poméry byly zjistény z 20 m hlubokého vrtu. Ten byl proveden
roku 1981 spolecnosti Stavebni geologie, n.p. Praha. Vrt je veden pod Cislem 602 152

v databazi Ceska geologické sluzby. Horni ¢ast vrtu tvori prevazné pisky a spodni ¢ast
zvétralé bridlice. Hladina spodni vody je ustalena a nachazi se v hloubce 3,300 m. Zakladova
spara je v hloubce 7,260 m a je tedy trvale pod Grovni podzemni vody.

1.4.  Pozadavky na demolice a kaceni dfevin

V soucasné dobé se na pozemku nachdzeji tfi stavby: pavlacovy dim, shérna Zeleza
a ¢erpaci stanice. Dané stavby budou zbourany a pouzitelny material z nich bude vyuzit pri
stavbé nové navrzené budovy.

Na protilehlém naspu budou pokaceny potrebné naletové dreviny.
1.5.  Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Pozemek lezi v Ochranném pasmu Pamatkové rezervace hl. m. Prahy. Stavba by zasahovala
do ochrannych siti silnoproudu a vodovodu, tyto sité se pred zahajenim vystavby prelozi.

1.6.  Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému Gzemi

Objekt se nenachazi v aktivni zaplavové zoné Vltavy, zasahuje ale do zaplavové zény Q20.
Lokalitu chrani protipovodnova opatreni na rohanském ostrové. Objekt se nenachazi
v poddolovaném uzemi.

1.7.  Uzemné technické podminky

Stavebni pozemek se napoji na soucasnou technickou infrastrukturu. Stavba by zasahovala
do ochrannych siti silnoproudu a vodovodu, tyto sité se pred zahajenim vystavby prelozi.

Z ulice Voctarova jsou navrzeny pripojky vodovodu, splaskové a destové kanalizace,
plynovodu a silnoproudu. Z ulice Schorova (Vojenova) je vedena pFipojka slaboproudu
a horkovodu.

Uliéni sit se upravi podle Gzemni studie, vznikne nova komunikace mezi budovou
a Kauflandem, ze které budou pristupné garaze.

1.8.  Seznam pozemkd, na kterych se stavba provadi

Stavebni pozemek nachazi na parcelach 3614/1, 3959/1, 3959/21, 3615, 3616, 3617, 3950/1.
B.2. Celkovy popis stavby

21.  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Navrzeny objekt je novostavba administrativni budovy v Praze 8, ktera je soucasti nové
lokality Palmovka - Pentagon. Objekt se nachazi na zapadé lokality a zabira cely blok, je
obklopeny ulicemi Voctarova, Schorova (Vojenova) a Svabky. Osmipodlazni budova ma
aktivni parter, v némz se nachazi restaurace, showroom a vstupni hala, zbytek budovy pak
slouzi jako kancelarské prostory. V podzemnich podlazich jsou umistény hromadné garaze
a technické mistnosti.

Objekt se sklada ze tFi samostatnych provozl: Restaurace, showroomu a kancelarskych
prostor. Restaurace je navrzena s kapacitou 196 zakazniku obsluhovanych 16 zaméstnanci.
V showroomu je pocitano s 3-4 zaméstnanci. Typické patro kancelari je obsazeno

168 zaméstnanci.

Plocha pozemku: 2 455,02 m?
Zastavéna plocha: 2 455,02 m?
Zastavéna plocha garazi: 2 455,02 m?
Obestavény prostor (celkem): 82 306,94 m®
Hruba podlazni plocha nadzemnich podlazi: 13 385 m?



UzZitna plocha nadzemnich podlazi: 11 497 m?

Nadmorska vyska objektu: 185 m n.m. BPV.
2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni
2.2.1. Urbanistické reseni

| kdyz se lokalita Palmovka - Pentagon nachazi velmi blizko centra Prahy, jedna se
v soucasné dobé o témér neprostupny brownfield. Lokalita je ohrani¢ena ulicemi Voctarova,
U Rustonky, Sokolovska, Zenklova a Libensky most.

Lokalitu obklopuje velmi ruznoroda paleta staveb od dvoupatrovych €inZovnich domu pres
panelové sidlisté, véZovy hotel po soucasné deskové administrativni budovy.

V blizkém okoli navrhované stavby se nachazi velmi ridka zastavba ruzného charakteru.
Nejblizsim objektem je budova Kauflandu severozapadné od budovy. Jihovychodné, za
naspem, stoji byvala KriZikova elektrarna. Jizné od objektu se stavi nova administrativni
budova. Zapadné od objektu nestoji Zadna stavba az k brehu Vltavy.

Objekt by se tedy nachazel na kraji postupné se rozvijejici lokality, pficemz existuji studie
na dalsi vystavbu na druhé strané ulice Voctarova. Parcela se nachazi mezi zastavkami
metra Invalidovna a Palmovka.

2.2.2. Architektonické reseni

Hmota budovy je rozdélena do tri ¢asti. Zapadni osmipodlazni véZ je navrzena jako lokalni
vyskova dominanta s atikou ve vySce 36 m. Stredni cast je pétipodlazni a zadni ¢ast
(Nastavba) je Sestipodlazni. Pod celym objektem se rozkladaji dvé podzemni podlazi.
Jednim z hlavnich dominantnich prvku objektu je sedm patrovych lodzii, které slouzi
prevazné k odpoéinku zaméstnancu.

V parteru se nachazi showroom a restaurace. Showroom je na severozapadni strané

a priléha k hlavni ulici Voctarova. Restaurace je naopak otocena na jihovychod do
klidnéjsiho linearniho parku a noveé vzniklé pési zony. Kuchyné, sklady restaurace

a hygienické zarizeni jsou umistény do stfedu objektu, proto je pro personal restaurace
zfizena i denni mistnost. Zbytek 1.NP zabira vstupni hala kancelarské ¢asti budovy, do které
se vchazi hlavnim vchodem pres prevysené podloubi. Kancelare jsou reseny jako
openspace se dvéma hygienickymi zarizenimi a dvéma komunikacnimi jadry. Kancelarska
patra jsou Fesena tak, aby se daly v pfipadé potreby rozdélit na dvé poloviny. Jednotliva
patra kancelari jsou propojena dvéma atrii, kterd jsou zastresena velkoplosnymi svétliky.
Uvnitr atrii jsou umisténa hlavni schodisté. VSsechna patra jsou pristupna bezbariérové
vytahy. Zaméstnanci budovy mohou k odpocinku vyuzivat stresni zahrady nebo lodZie.

V budové jsou navrzena ¢tyri unikova schodisté, dvé pro kancelarskou ¢ast a dvé pro
podzemni podlazi. Hlavni schodi$té z garazi usti do vstupni haly u vratnice, aby mohl byt
kontrolovan pohyb osob.

Pod budovou jsou umisténa dvé podzemni podlazi, ktera slouzi jako garaze a technické
mistnosti. Garaze maji kapacitu 130 stani. Vjizdi se do nich z nové navrzené komunikace
mezi Kauflandem a budovou. Vjezd na dvouproudovou rampu je fizen zadvorami. Obé patra
garazi jsou propojena druhou rampou.

Fasada je obloZena prirodnim vapencem tl. 20 mm se skrytym kotvenim, ktery je zavésen
na hlinikovém rostu. Okna a dvere tvori pravidelny rastr fasady, ktery je narusen umisténim
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lodzZii a nepravidelnou skladbou vapencového obkladu. Na ramy oken a dvefi, na klempirské
a zamecnické prvky fasady je navrzena barva RAL 9005, éern3, jako kontrast ke svétlejsi
barvé pfirodniho vapence.

2.3.  Celkové provozni Feseni

Objekt je multifunkéni s dominantni kancelarskou slozkou. V pFizemi je doplnén o obchodni
plochu a restauraci. Showroom se sklada z obchodni plochy, skladu a zazemi personalu.
Jidelna restaurace je navrZena podél jihovychodni stény vedouci do pési zény ulice
Schorova (Vojenova). Kuchyné, office, sklady, zazemi zaméstnancli a WC jsou umistény
uvnitr dispozice stavby. Prijem zboZi je umistén spolu s kancelari a denni mistnosti u nové
navrzené komunikace.

Kancelarské provozy jsou navrzeny ve vyssich patrech budovy. Patra jsou resena jako
openspace se dvéma hygienickymi a komunikaénimi jadry.

V podzemnich podlazich se nachazeji hromadné garaze a technické mistnosti.

V budové jsou navrzena Ctyri unikova schodisté, dvé pro kancelarskou ¢ast a dvé pro
podzemni podlazi. Hlavni schodi$té z garazi Usti do vstupni haly u vratnice, aby mohl byt
kontrolovan pohyb osob.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Budova je navrzena jako bezbariérova. Vsechny vstupni dvere do objektu jsou dvoukridlé se
svétlou $irkou 1500 mm, hlavni vchodové dvere maji svétlou sirku 1650 mm. Vyska prahu
vsech vstupnich dvefi nepresahuje 20 mm od okolniho terénu. VSechna patra jsou pfistupna
pomoci vytahu prizplsobenych bezbariérové prepravé. Minimalni rozméry vytahové kabiny
jsou 1100/1 400 mm (evakuacni vytahy 1100/2 100 mm a hlavni vytahy 1 400/1 850 mm).
Dvere vytahU jsou minimalné Siroké 900 mm. V kaZzdém provozu mimo showroom jsou
navrzeny bezbariérové toalety.

2.5. Bezpeénost pfi uzivani stavby

Objekt je navrhnut tak, aby pri jeho uzivan nedoslo k Ujmé na zdravi zaméstnancu, klientu
ani ostatnich uzivatell stavby, pFi dodrZeni obecnych pravidel uZivani.

2.6.  Zakladni technicky popis stavby
2.6.1. Zakladové konstrukce

Zaklady stavby se nachazi pod hladinou spodni vody (zakladaci spara je v hloubce 7,260 m
a hladina spodni vody se nachazi v 3,300 m pod povrchem). Zaklady tvori 600 mm Siroka
Zelezobetonova monoliticka deska, ktera je soucasti (Cerné) zelezobetonové vany. Stény
vany jsou siroké 250 mm a vyztuzené pilifi po 7,5 m. Zaklady jsou chranény asfaltovou
hydroizolaci ve dvou vrstvach plnoplo$né natavenych. Pod zakladovou vanou je 100 mm
silna vrstva podkladniho betonu, kterd je na krajich zesilena na 200 mm. Po obvodé
zakladové vany se v nezamrzné hloubce nachazi ochranna prizdivka z CPP (290 x 140 x 65
mm). Cihly budou ziskany z bouranych objektt nachazejicich se na pozemcich stavby.

V zamrzné hloubce je pouzita tepelna izolace XPS tl. 140 mm (Ap = 0,037 W/mK).

2.6.2. Zajisténi stavebni jamy

Vzhledem k hloubce vykopu a vyskytu podzemni vody bude vykop pazen stétovymi sténami.
Stétovnice jsou beranéné. Kotveni stétovnic bude navrzeno podle statického vypoctu.



Srazkova (povrchova) voda ve stavebni jamé bude svadéna drenazemi do jimek, které
budou odcerpdavany v pfipadé nutnosti.

2.6.3. Hydroizolace spodni stavby

Spodni stavba je izolovana dvéma asfaltovymi modifikovanymi pasy hydroizolace.
Navaznost izolace na svislé konstrukce je FeSena pomoci zpétného spoje. Ochrana izolace
je pod deskou Fesena pomoci 100 mm Siroké vrstvy podkladniho betonu, zpétny spoj je
obetonovan, podél stén vany je v nezdmrzné hloubce navrzena prizdivka z CPP a v zdamrzné
hloubce tepelna izolace XPS tl. 140 mm s nopovou folii.

2.6.4. Svislé nosné konstrukce

Nosna konstrukce je kombinovany monoliticky Zelezobetonovy skelet se ztuzujicimi jadry,
ktera prochazeji celou budovou. V nadzemni ¢asti budovy jsou navrzeny obdélnikoveé
Zelezobetonové sloupy o rozmérech 500/350 mm a Zelezobetonové stény $irky 250 mm.
Obvodové konstrukce se skladaji z meziokennich pilifi rozméra 850/250 mm.

V podzemnich podlazich se méni prufez sloupl na 1000/250 mm se zaoblenymi konci.
Nosné stény maiji sirku 300 mm. Stény zakladové vany jsou Siroké 250 mm a jsou vyztuzeny
pilifi po 7,5 m.

2.6.5. Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné konstrukce se skladaji z pruvlaku a desek. Pravlaky jsou rozméru 500/400 mm
a obvodové konstrukce jsou opatfeny pravlaky prufezu 250/800 mm. Desky podlah a stfech
jsou Siroké 200 mm. Stropni desky navazujici na fasady jsou jednosmérné pnuté, zbylé
desky jsou pnuté obousmérné.

2.6.6. Schodisté

Unikova schodisté a schodisté do podzemnich pater jsou FeSena Zelezobetonovymi
prefabrikovanymi rameny. Jedna se vétSinou o dvouramenna schodisté, ale schodisté

z gardzi do vstupni haly je trojramenné. Jsou uloZena pruzné na ozub do pruvlaku. Jsou
siroka 1200 mm a maji zabradli a madla ve vysce 1 000 mm. V nadzemni ¢asti jsou navrzeny
stupné 166,7/300 mm a v podzemni ¢asti 166,5/300 mm.

Prefabrikované je také tocité schodisté v malém atriu. Je Siroké 1200 mm a tvarovou
stalost zajistuji Zelezobetonova zabradli vysky 1 000 mm. Stupné jsou rozméru
166,7/300 mm.

Schodisté ve velkém atriu a schodisté z haly do velkého atria jsou Zelezobetonova
monoliticka. Jsou pFima s mezipodestou. Jsou zvukové izolovana pomoci akustickych
tlumicich prvku. Zabradli a madla maji ve vySce 1000 mm, schodisté ve velkém atriu jsou
Siroka 2 000 mm a schodi$té z haly do atria je Siroké 3 350 mm.

Schodisté v lodziich jsou ocelova vietenova, svarovana/montovana. Schodisté je do
konstrukce (pruvlaku) kotveno pres bloky PROPASIV. Vieteno je tvofeno kruhovou trubkou
@ 194 mm vysky 5 280 mm. Stupnice jsou svareny z jeklt 50/50/4 a plechu s ovalnymi
vystupky. Zabradli je sestaveno z plochych tyéi 40/5 mm a jekld 40/40/2,9 mm.

2.6.7. Zdéné konstrukce

Pozarné délici pri¢ky jsou v budové vyzdény z vapenopiskovych tvarnic SILKA HM 150 (20-
2,0) o rozmérech 333 x 150 x 199 mm s pozarni odolnosti EI 180 a nepruzvuénosti Rw = 50dB

a z vapenopiskovych tvarnic SILKA HM 200 (15-1,8) o rozmérech 333 x 200 x 199 mm

s pozarni odolnosti EI 180 a neprizvuénosti Rw = 54dB. Zbylé pricky a pfizdivky jsou
postaveny z tvarnic YTONG Klasik 75 o rozmérech 599 x 75 x 249 mm, YTONG Klasik 100
o rozmérech 599 x 100 x 249 mm a YTONG Klasik 150 o rozmérech 599 x 150 x 249 mm.

Tvarnice jsou vyzdény pomoci systémovych tenkovrstvych malt YTONG.
2.6.8. Sadrokartonové konstrukce

Vsechny podhledy v budové jsou sadrokartonové. SDK podhledy jsou vyuzivany k vedeni
instalaci a v hlavnich prostorach k vytapéni. SDK desky jsou kotveny do dvojitého rostu
zavéseného pres zavésy nonius. V mokrych provozech jsou pouzity desky KNAUF GREEN

tl. 12,5 mm a dvojity rost z CD profill. V hlavnich prostorech jsou navrzeny desky KNAUF
WHITE tl. 12,5 mm, rost je tvoren CD profily v jedné roviné a topné-chladicimi profily v druhé.

Svétlé vysky hlavnich prostor jsou 3,5 m v 1.NP a 8.NP. Trimetrovou svétlou vysku maji
kancelare na zbylych podlazich. Svétla vySka pomocnych prostor je 2,7m kromé 1.NP, kde
¢ini 2,8 m.

SDK pricky dopliuji prosklené pricky v mistech skrytych podhledy ¢i zdvojenou podlahou.
Jsou pouzity desky KNAUF WHITE a KNAUF RED tam, kde prosklena pri¢ka slouzi i jako
pozarné délici konstrukce.

2.6.9. Prosklené pricky

V celém objektu jsou navrzeny prosklené pricky, vétsina i s pozarni odolnosti El 60.
Sklenéné vyplné jsou vloZeny do obvodového hlinikového ramu (75/87 mm). Spary mezi
sklenénymi tabulemi jsou vyplnény ¢ernym nehorlavym silikonem. PFicky jsou dodavané

v kompletnim systému s dvernimi vyplnémi. Pri¢ky jsou doplnény SDK deskami mezi ramy
pricek a stropnimi konstrukcemi. Ram pricek je lakovan barvou RAL 9004, signalni ¢erna.

2.6.10. Podlahy

Vsechny podlahy v nadzemnich podlazich jsou $iroké 200 mm. Podlahy v 1.NP v hygienickém
zazemi a v Unikovych cestach jsou FesSeny jako tézké plovouci podlahy s keramickou dlazbu.
Skladaji se z mineralni krocejové izolace, stabilizovaného pénového polystyrenu, separacni
PE folie, betonové mazaniny s Kari siti a dlazby, v mokrych provozech je soucasti skladby

i stérkova hydroizolace.

V kancelarich jsou navrzeny zdvojené podlahy, v nichZ je vedena elektroinstalace. Podlaha
se sklada z kalciumsulfatovych desek na nastavitelnych sloupcich v rastru 600 x 600 mm.
Je pouzita povrchova uprava CERAMIN imitujici kdmen. Akustické izolaéni vlastnosti:

Dntw = 47 dB, Ry = 61 dB, Lasw = 42 dB.

Naslapnou vrstvu podlah v podzemnich podlazich tvori epoxidova stérka. Podlaha
v technickych mistnostech je téZka plovouci s mineralni akustickou izolaci. V garazich je
vyskovy rozdil dorovnan vrstvou betonu.

2.6.11. Strechy

Vétsina stfech ma podobné izolacni souvrstvi: hlavni izolace - PVC folie tl. 2 mm, tepelna
izolace stabilizovany EPS tl. 280 mm a pojistna hydroizolace - asfaltovy modifikovany pas
tl. 4 mm. Vétsina strech ma sklon 3 % mimo stresnich teras, kde je 2 %. U vétsiny stfech je
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sklon tvofen lehéenymi betony. Véechny stfechy jsou odvodnény pomoci stfesnich vpusti
a pojistnych prepadu. PVC folie musi byt odolna proti prorustani.

Spad u nastaveb schodist je vytvoren pomoci stropnich konstrukci, na stfechy jsou
instalovany fotovoltaické panely. Stfecha véZe a nastavby je doplnéna o substrat pro
extenzivni zelen tl. 100 mm. V lodZiich a na stresnich terasach je instalovana betonova
terasova dlazba (500 x 500 mm, tl. 50 mm) na rektifikacnich tercich. Zbytek stresnich teras
je doplnén o 400 mm substratu pro intenzivni zelen.

V podloubi je pouzita stfecha s opaénym poradim vrstev, kterd navazuje na hydroizolaci

a tepelnou izolaci spodni stavby. Stfecha je izolovana dvéma vrstvami modifikované
asfaltové izolace tl. 5 mm, a tepelnou izolaci XPS 140 mm. Na strechu je poloZzena kamenna
Zulova dlazba tl. 30 mm do piskového loze.

2.6.12. Obvodovy plast

Na budové je pouzita provétravana fasada. Stény jsou obloZzeny kamennym obkladem

z prirodniho vapence (tl. 20 mm) se skrytym kotvenim do rubu odkladu. Vapencové desky
jsou zavéseny na hlinikovém rostu. Tloustka vétrané mezery je min. 30 mm. Sténa je
izolovana mineralni izolaci tl. 240 mm.

Stény nastaveb schodist a vjezdu do garazi jsou navrzeny s izolaéni skladbou ETICS. Jsou
zatepleny mineralni izolaci tl. 200 mm se zrnitou fasadni plastovitou omitkou. Na
konstrukce je pouzita barva RAL 7004, signalni Seda.

Strop lodZie navazuje na plast stavby, tvori ho vapencové obkladové desky (tl. 20 mm) se
skrytym kotvenim zavésené na hlinikovém rostu. Strop je izolovan deskami z mineralni vlny
v tloustce 2 x 140 mm.

2.6.13. Okna

V budové jsou pouzita hlinikova okna Futura Standard. Okna jsou ukotvena predsazenou
montazi pomoci profilu Triotherm. Okna jsou zasklena trojsklem, soucinitel prostupu tepla
zaskleni je Uy = 0,5 W/m?K a celkovy soucinitel prostup tepla je U, = 0,94 W/m?K. VSechna
okna v pfizemi jsou fixni bez ¢lenéni. Zbyla okna jsou rozdélena do dvou kridel, jedno je fixni
a druhé je otviravé a sklopné. U otviravého okna je instalovano sklenéné zabradli vysky
1100 mm. VSechna okna od 2.NP jsou opatrena venkovnimi Zaluziemi.

Na vsech oknech je pouzita barva RAL 9005, cerna.
2.6.14. Lehké obvodové plasté a velkoplosné svétliky

V budové jsou instalovany hlinikové sloupkové LOP a velkoplosné svétliky RACIO
Aluminium. LOP a velkoplo$né svétliky (VS) jsou zaskleny trojsklem, souéinitel prostupu
tepla zaskleni je Uy = 0,7 W/m?K a ramu je Us = 1,4 W/m2K. Na vSech LOP a VS je pouzita
barva RAL 9005, ¢erna.

LOP jsou pouzity v lodzZiich a u zaskleni vstupni haly. Jsou kotveny do stropnich konstrukei
(skrytych pravlaku). Do LOP jsou vloZeny jednokfidlé nebo dvoukridlé dvere.

Velkoplosné svétliky podpiraji oplasténé ocelové vazniky (barva RAL 9004, signalni cerna).
V malém atriu vazniky prenaseji zatizeni pfimo do Zelezobetonovych stén. Svétlik v malém
atriu ma sklon 4 %. Ve velkém atriu se zatizeni prenasi pres ocelové sloupky do ZB stén.
Velké atrium ma sklon 7,5 %.

Il

2.6.15. Dvere

Exteriérové dvere navazuji na reseni oken a LOP. Prahy exteriérovych dveri netvori vyskovy
rozdil vy$si nez 20 mm.

Samostatné dvere jsou dvoukridlé s prichozi $irkou 1 500 mm a pruchozi vyskou 2 300 mm
a s fixnim svétlikem vysky 1200 mm. Dvere jsou hlinikové typu Futura Standard. Jsou
zasklena trojsklem, soucinitel prostupu tepla zaskleni je Uy = 0,5 W/m?K a celkovy prostup
tepla je U, = 1,4 W/m2K. Dvere jsou natreny barvou RAL 9005, cerna.

Dvefe v LOP jsou bud jednokFidlé s pruchodnou $ifkou 1 000 mm nebo dvoukFidlé

s pruchodnou $irkou 1650 mm. Jsou zasklena trojsklem a jsou natfeny barvou RAL 9005,
cerna.

Dvere v prosklenych prickach odpovidaji danému systému pricek. Jsou hlinikové se
sklenénou vyplni, maji automatickou tésnici listu a jsou natreny barvou RAL 9004, signalni
¢erna. Dvere s pozarni odolnosti maji instalovany samozavirac ovladany EPS.

Dvere v podzemnich podlazich jsou ocelové se samozaviracem v ocelové lakované zarubni
barvy RAL 7004, signalni Seda.

Interiérové dvere v nadzemnich podlazich jsou bezfalcové z odlehéené drevotriskové desky
s povrchem barvy RAL 7004, signalni Seda, v ocelové zarubni barvy RAL 9004, signalni
cerna. Nékteré dvere maji automatickou tésnici listu.

2.6.16. Omitky

V interiéru jsou pouzity strojni jednovrstvé vapenocementové omitky tl. 10 mm. V exteriéru
je navrzena zrnita fasadni plastovita omitka tl. 2 mm, nanesena na mineralni vaté. Na
soklovou cast XPS je pouzita exteriérova vapenocementova omitka tl. 10 mm.

2.6.17. Klempitské prvky

Jedna se o parapetni plechy a atikové plechy, okapnice a ukoncovaci listy. Parapetni
a atikové plechy jsou pozinkované lakované barvou RAL 9005, ¢ernd. Okapnice a ukonéovaci
listy jsou poplastované pro navareni PVC hydroizolace.

2.6.18. Zamecnické prvky

Exteriérové zameénické prvky jsou: zabradli francouzskych oken, zabradli a schodisté
v lodziich. Véechny zadmecnické prvky v lodzZiich jsou Zarové zinkované maji natér barvy RAL
9005, cerna.

Zabradli francouzskych oken je umisténo pouze pred oteviravymi kridly, je vysoké 1100 mm.
Sklada z dvou hlinikovych U profill pfiSroubovanych k ramu okna a bezpeénostniho
zaskleni.

Zabradli v lodzZiich jsou svarované/montované, jsou rozdéleny do nékolika dilt. Jednotlivé
dily jsou svareny z jeklt 40/40/2,9 mm a plochych tyéi 40/5 mm. Zabradli jsou kotvena pres
bloky PROPASIV do pruvlaku.

Schodisté v lodzZiich jsou ocelova vietenova, svarovana/montovana. Schodisté je do
konstrukce (pruvlaku) kotveno pres bloky PROPASIV. Vieteno je tvoreno kruhovou trubkou
@ 194 mm vysky 5 280 mm. Stupnice jsou svareny z jeklt 50/50/4 a plechu s ovalnymi
vystupky a zabradli je sestaveno z plochych tyéi 40/5 mm a jeklt 40/40/2,9 mm.
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Interiérové zamecnické prvky jsou primarné zabradli a madla schodist a prevy$enych
prostor. Vsechny interiérové zdmecnické prvky maji natér barvy RAL 9004, signalni cerna.

V atriich jsou instalovana sklenéna zabradli vysky 1 000 mm ve vyosenych Kkotvicich prvcich.

Na zbylych schodistich jsou jednoducha madla z jeklt 40/40/2,9 mm kotvenych do stény
nebo zabradli z jeklu 40/40/2,9 mm a plochych ty¢i 40/5 mm kotvenych do schodistového
ramene.

2.6.19. Obklady a dlazby

Dlazby jsou pouzity ve vSech mistnostech v prizemi, v hygienickém zazemi kancelari
a v unikovych cestach. Dlazby jsou ve vSech prostorech jednotného formatu 600/600 mm.

Obklady jsou pouzity v hygienickém zazemi kancelari, showroomu a restaurace do vysky
2100 mm. V éajovych kuchynkach a u barovych pultl jsou obklady pFilepeny 900 mm nad
rovinu linky. V kuchyni restaurace jsou obklady navrzeny do vysky 2 400 mm nad podlahu.
Obklady jsou ve vsech prostorech jednotného formatu 600/300 mm.

2.6.20. Mechanicka odolnost a stabilita

Objekt je navrzen tak, aby zatiZeni, které na néj pusobi béhem vystavby a nasledného
uzivani nezpusobilo zficeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,
poskozeni jinych ¢asti stavby Ci technického zafizeni a instalovaného vybaveni v dusledku
vétsiho pretvoreni nosné konstrukce.

2.7.  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
2.7.1. Vodovod
2.7.1.1. Vodovodni pFipojka

Vodovodni pFipojka je napojena na vodovodni rad vedeny pod vozovkou ulice Voctarova, ma
prumér DN 100 protoze napaji i pozarni vodovod. Vodomérna sestava s hlavnim uzavérem
vody se nachazi uvnitf objektu v 1.PP v technické mistnosti. PFipojka je délky 8,9 m.

2.7.1.2. Vnitrni vodovod

Za prostupem pripojky do objektu je instalovana vodomérna sestava s hlavnim uzavérem
vody. Vodovodni potrubi jsou navrzena z PVC. VnitFni vodovod se déli za HUV na rozvod
studené a rozvod pozarni vody. Voda je vedena zvlast do kancelari, showroomu

a restaurace. Po objektu je voda rozvedena lezatym potrubim pod stropem 1.PP. Do vy$sich
pater objektu vede stupackami v instalacnich jadrech a pripojovacim potrubim

v instalacnich predsténach.

2.7.1.3. Tepla voda

Centralni ohrev vody je napojen na vyménikovou stanici v 1.PP. Tepla voda je ohFivana

v osmi zasobnicich v technickych mistnostech v 1.PP. Jsou navrzeny zasobniky zvlast pro
restauraci, showroom i kancelarskou cast. Rozvody teplé vody jsou vedeny lezatym
potrubim pod stropem 1.PP, stupackami v instalacnich jadrech a pripojovacim potrubim

v instalaénich predsténach. Zpét do zasobniki jsou navrZeny rozvody cirkulace.
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2.7.1.4. Pozarni voda

Pozarni voda je rozvadéna samostatnou vétvi vnitfniho vodovodu, je napojena na vnitrni
rozvod vody za vodomérnou sestavou v 1.PP. V 2.PP se nachazi nadrz sprinklert o objemu
120 m? se strojovnou. Sprinklery jsou rozvedeny po celém objektu mimo ploch bez
pozarniho rizika.

2.7.2. Kanalizace
2.7.2.1. Splaskova kanalizace

Objekt je napojen na verejnou splaskovou kanalizaci pripojkou DN 150 v ulici Voctarova.

Z vyssich pater je kanalizace svadéna stoupacim potrubim DN 125 s odvétranim nad
stfechu. U stoupacich potrubi konéicich v 1. NP jsou umistény provzdusnovaci ventily. V 1.NP
jsou umistény na vSech stoupacich potrubich cistici tvarovky. V 1.PP vede kanalizace pod
stropem se sklonem min 1% a po 18 m jsou umistény Cistici tvarovky. VSechna potrubi jsou
plastova (PVC). U restaurace bude nutno osadit lapac tuku o velikosti NS 8 (3,380 m,

1,600 m, 1,340 m, vaha 530 kg), umistén bude v 1.PP pod kuchyni. Volné stojici lapac tuku na
podlahu.

Do kanalizace bude svedena i destova voda z lodzii a stresnich zahrad.
Ve 2.PP bude instalovano lokalni precerpavani odpadnich vod z technickych mistnosti
a garazi.

2.7.2.2. Destova kanalizace

Voda ze stfech vézZe, nastavby a velkoplosnych svétliku bude odvadéna stfe$nimi vpustmi
nebo okapy. Bude svadéna svody DN 100 a DN 125. V 1.PP povede pod stropem ve sklonu 1 %.
Voda bude akumulovana v nadrzi v 1.PP o objemu 8 m® a bude prepadem odvedena potrubim
DN 225 do destové stoky. Voda bude vyuzivana pro zavlahu vegetacnich strech.

2.7.3. Vytapéni a chlazeni

Vytapéni a ohrev vody ma na starosti vyménikova stanice napojena na horkovod

ze Schorovy (Vojenovy) ulice, umistény v 1.PP. Vyménikova stanice napaji zbytek systému
pres akumulacni nadrz teplé vody. V technické mistnosti budou i hlavni rozdélovace

a shérace. Vytapéni bude rozdéleno mezi vytapéni, ohrev vody a dohfev u vzduchotechniky.

Hlavnim koncovym distribuénim prvkem tepla a chladu v objektu jsou topné-chladici
podhledy. Na patfe jsou rozdéleny do tfi okruhu. Déle jsou v budové navrzeny deskova
otopna télesa.

Topna soustava dorovnava i teplotu vzduch ve VZT jednotkach.

K chlazeni objektu je vyuzivan chiller na zadni nastavbé objektu. Je napojen na zasobnich
vody na chlazeni v 1.PP.

2.7.4. Vzduchotechnika

Cely objekt se vétra primarné nucené pomoci vzduchotechnickych jednotek s rekuperaci
umisténych na stfechach budovy. V kancelarich je mozné v pripadé potreby vétrat
i pfirozené pomoci oteviravych oken.

Vsechny VZT jednotky maji deskovy rekuperaéni vymeénik (z hygienickych duvodu). Nachazi
se na vézi a zadni nastavbé. Kancelarska ¢ast budovy je vétrana pomoci dvou VZT jednotek.
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Restauraéni provoz a showroom maji kazdy svou VZT jednotku. Podzemni podlazi maji
samostatnou vzduchotechnickou jednotku a kvuli umisténi sprinklery se jedna o VZT
s dohfevem vzduchu. Pary z kuchyné restaurace jsou odsavany digestofi. Mistnosti na
odpad jsou odsavany s pétinasobnou vyménou vzduchu samostatnym odvodnym
ventilatorem a potrubim s vyvodem nad strechu.

Privod vzduchu bude do kancelari, odvod vzduchu se rozdéli mezi kancelare a hygienické
zazemi.
Vsechny Unikové cesty jsou vétrany nucené.

2.7.5. Plynovod

Plyn je zaveden jen do kuchyné restaurace a napdji pouze plynové sporaky. Rozvody plynu
jsou z ocelového potrubi.

Pripojka je vedena z ulice Voctarova, HUP je Fesen jako zemni uzavér vzdaleny 2,3 m od
objektu. Plynomér se nachazi uvnitf budovy v 1.PP. Ulici Voctarova vede STL potrubi, proto
bude potfeba regulator umistény pred plynomérem.

2.7.6. Elektroinstalace
2.7.6.1. Silnoproud

Objekt bude pripojen k elektrické siti z ulice Voctarova. Pripojkova skrin a hlavni domovni
rozvadéc¢ se nachazi v technické mistnosti v 1.PP. Z ni jsou napajeny hlavni rozvadéce
jednotlivych provozl. Rozvadécée vytahu se nachazi v 1.PP. Patrové rozvadéce se nachazi
v predsinich unikovych schodist. V jednotlivych patrech jsou rozvody rozvedeny

ve zdvojenych podlahach a nad podhledy. Pro pripad vypadku elektriny je v 1.PP navrzen
dieselelektricky agregat se samocinnym zapnutim.

Na stfechach vézZi jsou nainstalovany fotovoltaické panely a ve velkoplosném svétliku
malého atria jsou instalovany transparentni fotovoltaické clanky. V 1.PP jsou umistény
lithiové baterie. Cely systém je napojen na vefejnou sit pres stridac.

2.7.6.2. Slaboproud

Pripojka slaboproudu je vedena z ulice Schorova (Vojenova). Rozvadé¢ slaboproudu je
umistén v technické mistnosti v 1.PP.

V objektu jsou instalovany kamerové a zabezpecovaci systémy a domovni rozhlas.
2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho FeSeni
2.8.1. Rozdéleni stavby a jejich objektt do poZarnich useku

Budova je rozdélena celkem do 52 pozarnich useku véetné vytahovych a instalaénich Sachet
(viz. Tabulka 1). Nejvétsi pozarni Useky v pFizemi jsou restaurace a showroom. Vstupni hala
kancelarskeé budovy je pak propojena s 2.NP a velkym atriem a tvori tak nejvétsi pozarni
Usek (dale jen Velké atrium).

Jednotliva patra budovy jsou FeSena jako openspace, jeden pozarni Usek tedy zabira celé
jedno patro. Ctyri horni patra véze jsou mezi sebou propojena malym atriem a tvori
samostatny PU (dale jen Véz).
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V podzemnich podlazich jsou primarné garaze a vétsina technickych mistnosti. Hromadné
garaze tvofi samostatné PU. VSechny technické mistnosti jsou pozarné oddéleny. Dalsi PU

jsou unikové cesty.

Pozarni Useky od sebe oddéluji konstrukce s pozadovanou pozarni odolnosti.

Tabulka 1. - Seznam pozarnich Useku

POZARNI USEK (PU)

NAZEV PU

N01.01/N06 - IIl.

Velké atrium

NO01.02 - IV. Showroom
N01.03 - III. Restaurace
N01.04 - Il1. Kancelar vratnice
N01.05 - V. Sklad odpadu

1B - N01.06/N08 - II.

CHUC B - véz

S - P01.07/N08 - III.

Vytahova Sachta

=

S - P01.08/N08 - llI.

Vytahova Sachta

S - P01.09/N0O8 - IIL.

Vytahova Sachta

S - P02.10/N0O9 - IL.

Instalacni Sachta

S - NO1.11/N09 - II.

Instalacni Sachta

2

S - N01.12/N08 - III.

Instalacni Sachta

2B - NO1.13/N06 - II.

CHUC B - nastavba

S - PO1.14/N06 - I

Vytahova Sachta

S - P02.15/N0O7 - IL.

Instala¢ni Sachta

S - P01.16/NO1 - II. Instalaéni Sachta
S - N02.17/N06 - II. Instalaéni Sachta
S - N02.18/N06 - II. Instalaéni Sachta

S - P01.19/NO1 - IL.

Instalacni Sachta

S - N02.20/N06 - II.

Instalaéni Sachta

N02.21 - I11. Zasedaci mistnosti
N02.22 - I11. Zasedaci mistnosti
N03.23 - Il Kanceldre 3.NP
N04.24 - 111 Kancelare 4.NP
N05.25 - IV. Kancelare 5.NP
NO05.26/N08 - IlI. Kancelare - Véz
N06.27 - Il Kancelare - Nastavba

3B - P02.28/N01 - II.

CHUC B - garaze

S - P02.29/N01 - Il1.

Vytahova Sachta

4B - P02.30/NO1 - Il

CHUC B - garaze

S - P02.31/N01 - III.

Vytahova Sachta

P01.32 - Il Garaze

P01.33 - II. Vyménikova stanice
P01.34 - Il. Technicka mistnost
P01.35 - II. Technicka mistnost
P01.36 - 1. Technicka mistnost
P01.37 - IV. Nahradni zdroj
P01.38 - Il Technicka mistnost
P01.39 - 1l. Technicka mistnost
P01.40 - II. Technicka mistnost




PO1.41 - Il Technicka mistnost
P01.42 - 11. Technicka mistnost
P02.43 - 1l. Garaze

P02.44 - Il Technicka mistnost
P02.45 - 1. Technicka mistnost
P02.46 - Il. Technicka mistnost
P02.47 - 1. Technicka mistnost
P02.48 - 1I. Technicka mistnost
P02.49 - II. Technicka mistnost
P02.50 - I1. Technicka mistnost
P02.51 - Il. Technicka mistnost
P02.52 - II. Technicka mistnost

2.8.2. Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti

Vypocet pozarniho rizika a stupné pozarni bezpecénosti byl proveden podle normy

CSN 73 0802 - Nevyrobni objekty. Stupen pozarni bezpecnosti na chranénych Gnikovych
cestach B byl normové stanoven na Il. SPB. Vytahové Sachty pro osobni vytahy v objektech
vyssich nez 22,5 m maiji lll. SPB. Pro instalacni Sachty s rozvody nehorlavych latek

v horlavém potrubi byl pfirazen Il. SPB.

2.8.3. Ekonomické riziko hromadnych garazi

Urceni pozarniho a ekonomického rizika a stupné pozarni bezpecnosti hromadnych garazi
bylo provedeno dle CSN 73 0804. Pozarni riziko hromadnych garazi bylo normové
stanoveno na T. = 15 min. Dle vypo¢tl hromadné garaze kapacitné vyhovuji maximalnimu
poctu parkovacich mist.

2.8.4. Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukei

Pozadovana pozarni odolnost byla stanovena z tabulky 12 normy CSN 73 0802. Viz ¢ast D3
Pozarné bezpeénostni reseni stavby.

2.8.5. Evakuace, stanoveni druhu a kapacity Gnikovych cest

2.8.5.1. Obsazenost objektu osobami

Pocet evakuovanych osob byl stanoven dle normy CSN 73 0818 - Obsazeni objekti osobami.

Z kancelarskych prostor se evakuuje celkem 1365 osob. V restauraci je pocitano s 320
osobami a v showroomu s 163. Jako shromazd'ovaci prostory byly vyhodnoceny dva poZarni
Useky: N0O1.01/N06 - IlI. - Velké atrium a N01.03 - Ill. - Restaurace. Celkovy pocet
evakuovanych osob z nadzemni ¢asti budovy je 1848. Celkovy pocéet osob v podzemni éasti
stavby je 91.

2.8.5.2.Navrh a posouzeni Unikovych cest

V kancelarské ¢asti budovy jsou navrzeny dvé CHUC typu B s poZarnimi predsinémi

a evakuacénimi vytahy. CHUC jsou nucené vétrany s vyménou n = 15 hod-'. Mezni pocet
unikajicich osob je na jednu unikovou cestu 650 osob, poZarni vyska objektu je nizsi nez
30 m. Schodisté ve vézi odvadi celkem 594 osob a schodisté v nastavhé 549 osob.

ProtoZe nejsou shromazd'ovaci prostory vétsi, nez SP2 maji mit PU minimalné 2 Gnikové
vychody.
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V podzemnich podlazich jsou navrzeny dvé CHUC typu B. Schodité ve vézi je FeSeno jako
CHUC B bez pozarni predsiné s vyménou n = 25 hod-. Schodi$té v nastavbé ma pozarni
predsin a je vybaveno evakuaénim vytahem (vyména n =15 hod™"). Kazdé schodisté je
navrzeno na 46 osob.

NUC jsou navrzeny podle soucinitelli a (z tabulky 18 normy CSN 73 0802). Cast velkého atria
je evakuovana po hlavnim schodisti do vstupni haly a z ni do volného prostoru. Nechranéné
Unikové cesty z restaurace a showroomu vedou primo na volné prostranstvi.

2.8.6. Vymezeni odstupovych vzdalenosti a pozarné nebezpeéného prostoru

Objekt se nenachazi v pozarné nebezpeéném prostoru jiné stavby a neohrozuje okolni
stavby pozarné nebezpecnym prostorem.

JelikozZ je v objektu instalovano SHZ a nosné konstrukce jsou z materialu tfidy DP1, neni
nutné resit pozarni pasy. V ramci provétravané fasady jsou ale dodrzeny jak horizontalni
pozarni pasy, jez jsou Siroké 1000 mm, tak vertikalni poZarni pasy $ire 930 mm.

Diky celoplosné instalaci SHZ se fasady povazuji za PUP (pozarné uzavrené plochy), od
kterych se neurcuji odstupové vzdalenosti. Nosné i pozarné délici konstrukce jsou druhu
DP1.

2.8.7. Zabezpeceni stavby poZarni vodou
2.8.7.1. Vnitfni odbérova mista

V celém objektu nejsou instalovana vnitfni odbérova mista kvuli instalaci SHZ. Nadrz pro
SHZ se strojovnou SHZ se nachazi v technické mistnosti P02.47. Nadrz je napojena na
verejny vodovod z technické mistnosti P01.36.

2.8.7.2. Vnéjsi odbérova mista

U objektu se v soucasné dobé nachazeji dva podzemni hydranty. Jeden se nachazi na ulici
Voctarova. Druhé odbérové misto je v kFizovatce ulic Schorova (Vojenova) - Svabky.
Maximalni vzdalenost od nevyrobniho objektu je pro 1000 m?<S <2 000 m? 150 m dle CSN
73 0873. Hydranty jsou vzdaleny 8,5 m od objektu. Odbérova mista jsou dimenze DN 125

s odbérem (v=0,8m/s) Q=951/s a Q=18 /s s pozarnim cerpadlem.

2.8.8. Stanoveni poétu, druhu a rozmisténi hasicich pfistroju

Pocet prenosnych hasicich pFistroju byl stanoven vypo¢tem. Do showroomu byly navrzeny
3 PHP a do restaurace se umisti 5 ks. PHP. Celkovy pocet PHP v kancelarské casti ¢ini 36.
Na typickém patre se nachazi 5 PHP. V technickych mistnostech se nachazi vzdy jedno PHP.

V hromadnych garazich jsou navrzeny PHP s hasici schopnosti 183B. Pocet PHP je uréen
z poétu parkovacich stani: 1 PHP na prvnich 10 stani, na kazdych zapoéatych 20 stani dalsi
PHP. Celkem je do garazi umisténo 8 PHP.

2.8.9. Posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi
zafizenimi

ProtoZe jsou v objektu dva shromazdovaci prostory, EPS je instalovana v celém objektu
i v prostorach bez pozarniho rizika. V celém objektu je navrzeno SHZ mimo ploch bez
pozarniho rizika, SHZ je instalovano v garazich, protoZe jsou vicepatrové. V nadzemnich
patrech je SHZ zbudovano kvuli zvétSeni max. velikosti poZarnich Useku a prodlouzeni
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nechranénych Unikovych cest. EPS zajistuje automatické zavirani dvefi (posuvnych stén)
mezi pozarnimi Useky. EPS kontroluje i instalaéni dutiny v dvojitych podlahach

a podhledech. EPS spousti SHZ a ovlada nucené vétrani nikovych cest. Ustiedna EPS se
nachazi v prizemi v kancelari vratnice N01.04, jedna se o samostatny pozarni Usek, nachazi
se zde i domacim rozhlasem. Tlacitka TOTAL STOP a CENTRAL STOP jsou instalovana pobliz
vratnice ve vstupni hale a u Unikového vychodu z nastavby. Nahradni zdroj energie
(generator) se nachazi v samostatné technické mistnosti P01.37 v 1.PP.

V objektu jsou instalovany 3 evakuaéni vytahy, 2 pro nadzemni podlazi, 1 pro podzemni.

CHUC jsou nucené vétrany, v nejvyssich patrech jsou umistény pretlakové klapky. CHUC
a podzemni prostory jsou vybaveny nouzovym osvétlenim s minimalni dobou sviceni 60 min.

2.8.10. Zhodnoceni technickych zarFizeni stavby

Nehorlavé latky jsou vedeny v hoFlavych ¢i nehoflavych rozvodech. Horlavé latky (plyn)
vedou v ocelovém potrubi. V prichodu pres PDK jsou rozvody utésnény pozarnimi
ucpavkami. Potrubi vzduchotechniky je chranéno v misté priuchodu PDK a je opatfeno
pozarnimi klapkami.

Budovu vytapi vyménikova stanice, budova je napojena na horkovod.
2.8.11. Stanoveni poZadavki pro haseni poZaru a zachranné prace

Jako pfijezdova komunikace slouzi ¢tyfproudova ulice Voctarova vedouci na severozapadé
od objektu. PobliZ unikového vychodu z vézZe je umisténa NAP (nastupni plocha) pro
pristaveni pozarniho vozidla. NAP ma rozméry 4 x 15 m, plocha je zpevnéna, odvodnéna
pricnym sklonem 3 %. Navrh NAP musi byt konzultovan s HZS CR. NAP musi byt vyznacena
a nesmi slouzit jako parkovaci plocha.

VnitFni zasahové cesty jsou tvoreny CHUC typu B. Min. Sifka zasahové cesty je 825 mm
(dvere 800 mm). Vétsina pozarné bezpecnostnich zarfizeni je Fizena z kancelare vratnice
NO01.04 - lll. Vnéjsi zdsahové cesty nejsou navrzeny, nebot je na véechny strechy Fesen
vystup pomoci dveri.

2.9.  Uspora energii a tepelna ochrana

Zatepleni obvodového plasté je reseno jako bezkontaktni, s izolaci z mineralni viny
tl. 240 mm. Soucinitel prostupu tepla obvodovych zdi byl stanoven na U = 0,23 W/mZK.
Energeticky Stitek obalky je stupné B. VSechny obvodové konstrukce na rozhrani

s exteriérem byly vyhodnoceny jako vyhovuijici.

210. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi U¢inky vnéjsiho prostiedi

Spodni stavba je izolovana dvéma vrstvami asfaltové modifikované hydroizolace odolné
proti radonu. Stavba se nachazi v blizkosti hluénych komunikaci, z toho divodu je v celé
budové navrzeno rovnotlaké vétrani. Do fasady jsou instalovana okna s izolacnimi trojskly.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.1.  Pripojovaci mista technické infrastruktury

Pripojky objektu jsou vedeny z ulic Voctarova a Schorova (Vojenova). Z Voctarovy ulice jsou
navrzeny pripojky vodovodu, splaskové a destové kanalizace, plynovodu a silnoproudu. Ze
Schorovy (Vojenovy) ulice jsou napojeny pripojky horkovodu a slaboproudu.
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Vodovodni pFipojka Usti do technické mistnosti v 1.PP, kde se nachazi vodomérna sestava.
Do této mistnosti je svedena i splaskova a destova kanalizace, nachazi se zde akumulaéni
nadrz na destovou vodu. Hlavni uzavér plynu je reSen zemni sestavou v chodniku pred
objektem, plynomér s regulatorem tlaku plynu a domovnim uzavérem plynu se nachazi

v samostatné mistnosti v 1.PP. Pripojka silnoproudu vede do pripojovaci skriné

v samostatné technické mistnosti v 1.PP. Pfipojka slaboproudu je pripojena do rozvadéce
slaboproudu v technické mistnosti v 1.PP. Vytapéni objektu a ohrev teplé vody zajistuje
vyménikova stanice umisténa v 1.PP, ktera je pfipojena na verejny horkovod.

3.2.  Pripojovaci rozméry

Dimenze pripojek byly navrzeny podle pFislusnych vypoétd. Svétlost vodovodni pripojky byla
stanovena na DN 100, pripojka splaskové kanalizace ma svétlost DN 150 a pripojka destové
kanalizace DN 225. Svétlost plynovodni pripojky je DN 15.

B.4. Dopravni reseni

4).  Popis dopravniho Feseni

Pozemek je v souc¢asné dobé obehnan komunikacemi ze tri stran. Na severozapadé vede
ulice Voctarova, na jihozapadé ulice Svabky a na jihovychodé ulice Schorova (Vojenova).
Uzemni studie od atelieru UNIT architekti zméni danou dopravni situaci. Ulice Schorova
(Vojenova) se podél navrzené budovy zméni na pési zonu. Mezi budovou a obchodnim
domem vznikne nova komunikace, ze které bude navrzen vjezd do garazi. Proméni se

i vzhled kFizovatky Voctarova/Svabky.

4.2.  Napojeni oblasti na stavajici dopravni infrastrukturu

Nové navrzena komunikace se bude napojovat na ulici Voctarova mezi budovou
a obchodnim domem. Na druhé strané bude navazovat na zbytek ulice Schorova (Vojenova).
Do této ulice bude napojen vjezd do podzemnich garazi.

4.3. Dopravayv klidu

Pro zaméstnance budovy je navrzeno 130 stani v podzemnich garazich (poZadovano min.
41 stani). Podélna parkovaci stani jsou navrzena podél ulice Vojenova a podél nové
navrzené komunikace.

4.4.  Pési a cyklistické stezky

Cely blok ze viech stran lemuji chodniky. Z pfilehlé éasti ulice Schorova (Vojenova) se
stane pési zona, kterd navazuje na linearni park. Ten prostupuje celou lokalitu. Lineadrnim
parkem a ulici Voctarova vede cyklostezka.

B.5. Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochranu

Objekt nema negativni vliv na Zivotni prostredi, krajinu ani prirodu. Je projektovan tak, aby
se minimalizovali potfebné provozni zdroje, které by mohli zatéZoval Zivotni prostredi.

Stavba nevypousti zplodiny do ovzdusi, nekontaminuje vodu a pudu a svym uzivanim
nevytvari hluk.

B.6. Ochrana obyvatelstva

V objektu nejsou navrhovany prostory pro ochranu obyvatelstva.
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B.7. Zasady organizace vystavby
7.1.  Potreba a spotieba rozhodujicich médii a hmot, a jejich zajisténi

Dodavka elektfiny a vody bude béhem vystavby doéasné zajisténa stavenistnimi pFipojkami
z ulice Voctarova. Beton bude dovaZzen pomoci auto-domichavacu z betonarky TBG
METROSTAV s.r.o. na Rohanském ostrové (186 00 Praha 8 - Karlin), vzdalené cca 1 km od
stavby. Po stavhé bude beton distribuovan betonarskym kosem 1091S.12 o objemu 1 m?, ktery
muze byt zavéSen na dvou jefabech. Prvni jeFab s vyloZznikem délky 45 m o nosnosti 4,1t na
konci a druhy s vyloznikem dlouhym 42,5 m o nosnosti 2,9 t na konci.

7.2.  Napojeni staveni$té na dopravni infrastrukturu

Vjezd na stavenisté bude z ulice Svabky. Prilehla éast ulice Schorova (Vojenova) bude
slouzit jako jednosmérna stavebni komunikace. Vyjezd ze stavenisté bude ulici Schorova
(Vojenova). Stavba nebude zasahovat do komunikace ulice Voctarova. Cést zabrané ulice
Schorova (Vojenova) je vedlejsi jednosmérné komunikace. V okoli se nachazi pouze
obchodni dim Kaufland, na jehoZ provoz by méla mit dopravni omezeni jen minimalni vliv.

7.3.  Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Administrativni budova je samostatny blok, ktery nenavazuje na dalsi zastavbu. Nejblizsi
objekt je obchodni dim Kaufland vzdaleny 20,3 m od budovy.

Stavenistni zabory zahrnuji ¢asti chodnikd u ulic Voctarova a Svabky. Zabrana je prilehla
c¢ast ulice Schorova (Vojenova) v celé Sifce a ¢ast prilehlého naspu v majetku mésta. Zabory
jsou obehnané plotem o vySce 2 m.

7.4.  Ochrana okoli staveni$té a poZadavky na demolici a kaceni dievin

Celé stavenisté bude obehnano nepruhlednym plotem vysky 2 m. Vstupy na stavenisté
budou uzamykatelné a budou zaméené béhem doby, kdy se nepracuje. U vjezdu bude stat
vratnice. Pfes noc bude prostor hlidan. V okoli bude rozmisténo dopravni znaéeni upravujici
dopravni situaci v misté stavby. Stavebni jama bude opatfena dvouty¢ovym zabradlim vysky
1,1 m ve vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

V soucasné dobé se na pozemku nachdzeji tfi stavby: pavlacovy dim, shérna Zeleza
a ¢erpaci stanice. Dané stavby budou zbourany a pouzitelny material z nich bude vyuzit pri
stavbé nové navrzené budovy.

Na protilehlém naspu budou pokaceny potrebné naletové dreviny.
7.5. Maximalni zabory stavenisté
Trvaly zabor je tvoren plochou stavebniho pozemku.

Stavenistni zabory (pro potfeby zdzemi staveni$té) zahrnuji éasti chodnikl u ulic Voctarova
a Svabky. Zabrana je prilehla ¢ast ulice Schorova (Vojenova) v celé Sifce a ¢ast prilehlého
naspu v majetku mésta.

7.6.  Produkce odpadi a emisi pFi vystavbé

Na stavenisté budou umistény kontejnery na tridéni odpadu. Budou se rozliSovat plasty, kov,
beton, nebezpecny odpad a stavebni odpad. Odpadni beton bude odvazen zpét do betonarky.
Nebezpecny odpad bude umistén do nepropustnych nadob a likvidovan specializovanymi
firmami. Cast vytéZené zeminy ze stavebni jAmy bude uchovana a pouzita na zasyp kolem
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budovy. Cast cihel z demolovanych staveb bude ulozena na stavenisti a pouzita jako
ochranna pfizdivka.

7.7.  Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé
7.7.1. Ochrana ovzdusi

Prasnost ze stavby bude co nejvice omezena. Vozidla se sypkym materialem a skladovany
sypky material budou opatfeny plachtou. Stavenisté bude udrzovano a v pripadé potreby
cisténo (hlavni komunikace..). PFi zvySené prasnosti budou komunikace zkrapény vodou.

7.7.2. Ochrana pudy

Sejmuti a ochrana ornice dnes neni v misté stavby mozna, nebot je cela plocha zpevnéna
(betonova dlazba, beton, asfalt). Dopliovani a skladovani pohonnych latek a chemikalii bude
probihat nad zpevnénou nepropustnou plochou - PVC vany, podloZzky. Kontaminovana puda
bude sejmuta a ekologicky zlikvidovana.

7.7.3. Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Na stavbé budou uzivany jen zdroje vody schvalené stavebnim Uradem. Bednéni bude
c¢isténo na misté podloZzeném hydroizolaci, odpadni voda bude svadéna do jimky, odkud bude
precerpana a ekologicky likvidovana. Mechanizované stroje je nutno pravidelné kontrolovat,
jestli nedochazi k unikani pohonnych a jinych latek. Doplhovani a skladovani pohonnych
latek a chemikalii bude probihat nad zpevnénou nepropustnou plochou - PVC vany,
podlozky.

7.7.4. Ochrana zelené na stavenisti

Staveni$tém neprochazi Zadna ochranna pasma a v okoli nejsou zadné stromy, které by
vyzadovaly zajisténi ochrany (kofend, kmend, korun). Na opacéné strané Vojenovy ulice se
na starém Zeleznic¢nim naspu rozrostly naletové dreviny, které budou v ramci projektu
pokaceny. Po dokonéeni praci budou v okoli vysazeny nové stromy.

7.7.5. Ochrana pred hlukem a vibracemi

Stavenisté se nachazi v blizkosti obytnych domu. Stavba tedy muaze probihat od 7 do 21
hodin. Hladina hluku v okoli stavby nesmi presahnout 65 dB.

7.7.6. Ochrana pozemnich komunikaci

Kazdé vozidlo bude pred vyjezdem ze stavenisté oCi$téno, z divodu mozného znecisténi
komunikaci. Pokud dojde k znecisténi vnéjsich komunikaci, musi se komunikace okamzité
vycistit. Po ukonceni stavebnich praci se pfilehlé komunikace vy¢isti a navrati do pivodniho
/nové projektovaného stavu.

7.7.7. Ochrana inZenyrskych siti

V ramci projektu budou muset byt preloZeny sité silnoproudu a vodovodu. Dany vodovod
bude muset byt v dobé prelozeni uzavren. Bude zjisténa presna draha siti a jejich hloubka
uloZeni. Nasledné se prelozi mimo a v dostatecné vzdalenosti od stavebniho objektu.
Kanalizace vede v dostatec¢né vzdalenosti od objektu a pFipojka bude prochazet konstrukci
stény v 1.PP. Staré pripojky budou zaslepeny.
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1.8.

Navrh postupu vystavby

Zemni konstrukce

Obsyp, piskovy zasyp

Stavebni
objekt

Nazev

Technologicka etapa

Konstrukéné-vyrobni systém

S0 01

Hrubé terénni Upravy

Zemni konstrukce

Ryha strojni vykop

S0 02

Administrativni budova

Zemni konstrukce

Strojové téZena stavebni jdma

PazZeni $tétovymi sténami

Odvodnéni stavebni jamy

Zakladové konstrukce

Betonova podkladni monoliticka deska

Hydroizolace

Monoliticka ZB zakladova deska

Hruba spodni stavba

Monolitické ZB nosné sloupy

Monolitické ZB nosné stény

Monolitické ZB nosné privlaky

Monolitické ZB stropni desky

Prefabrikovana ZB schodisté

Hruba vrchni stavba

Monolitické ZB nosné sloupy

Monolitické ZB nosné stény

Monolitické ZB nosné privlaky

Monolitické ZB stropni desky

Prefabrikovana ZB schodisté

Monolitické ZB schodisté

Strecha

Monolitické ZB stropni deska

Stresni plast

Lehky obvodovy plast
a velkoplosné svétliky

Lehky obvodovy plast sklenény

LOP ze sendvi¢ovych kazet

Hrubé vnitrni konstrukce

Montaz oken a venkovnich dvefi

Zdéné pricky

Ocelové zarubné

Nosné konstrukce podhledl

Izolaéni a roznaseci vrstvy podlah

Rozvody TZB

Zabradli

S0 04 PreloZeni vodovodu Pokladka rozvodu PrelozZeni, poloZeni do piskového loze
Zemni konstrukce Obsyp, piskovy zasyp
Zemni konstrukce Ryha strojni vykop
S0 05 Kanalizaéni pFipojka Poklédka rozvodu Napojeni na kanalizacni stoku, polozeni
do piskoveho loze
Zemni konstrukce Obsyp, piskovy zasyp
Zemni konstrukce Ryha strojni vykop
S0 06 Pfipojka plynu Pokladka rozvodu N'apOJepl na %TL plynovod, polozeni do
piskoveho loze
Zemni konstrukce Obsyp, piskovy zasyp
Zemni konstrukce Ryha strojni vykop
S0 07 Pfipojka silnoproudu Pokladka rozvodu N'apOjepl na Yedenl NN, polozeni do
piskoveho loze
Zemni konstrukce Obsyp, piskovy zasyp
Zemni konstrukce Ryha strojni vykop
S0 08 PreloZeni silnoproudu Pokladka rozvodu Prel02§n| veqem NN, polozeni do
piskoveho loze
Zemni konstrukce Obsyp, piskovy zasyp
Zemni konstrukce Ryha strojni vykop
S0 09 Pfipojka slaboproudu | Poklédka rozvodu Napojeni na vedeni slaboproudu, polozeni
do piskoveho loze
Zemni konstrukce Obsyp, piskovy zasyp
Zemni konstrukce Ryha strojni vykop
S0 10 Pfipojka horkovodu Poklédka rozvodu Napojeni na horkovod, polozeni do
piskoveho loze
Zemni konstrukce Obsyp, piskovy zasyp
, Strojni vyhloubeni vykopu
son Vozovka Zemni konstrukce " "
Pokladka souvrstvi vozovky
) , Strojni vyhloubeni vykopu
S0 12 Vjezd Zemni konstrukce - P
Pokladka souvrstvi vjezdu
, i Strojni vyhloubeni vykopu
S0 13 Chodnik Zemni konstrukce " " -
Pokladka souvrstvi chodniku
S0 14 Cisté terénni Gpravy

Omitky

Uprava povrchi

Bezkontaktni zateplovaci systém
s vapencovym obkladem

KlempiFské prvky

Vnéjsi omitky

Dokoncovaci konstrukce

Keramické obklady

Naslapné vrstvy podlah

SDK podhledy

Sanitarni keramika a vytokové armatury

Osazeni dvernich kridel

Malby

Zasuvky a vypinace

Osvétleni

S0 03

Vodovodni pfipojka

Zemni konstrukce

Ryha strojni vykop

Pokladka rozvodu

Navrtévka, poloZeni do piskového loZe
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D.2.1. Technicka zprava
11.  Ucel objektu

Navrzeny objekt je administrativni budova v Praze 8, ktera je soucasti nové lokality
Palmovka - Pentagon. Objekt se nachazi na zapadé lokality a zabira cely blok, je obklopeny
ulicemi Voctarova, Schorova (Vojenova) a Svabky. Budova ma aktivni parter, v némz se
nachazi restaurace, showroom a vstupni hala, zbytek budovy pak slouzi jako kancelarske
prostory. V podzemnich podlaZich jsou umistény hromadné garaze a technické mistnosti.

Budova je projektem soukromého investora a je navrzena jako sidlo firmy. Prostory
restaurace a showroomu se daji pronajmout.

1.2.  Architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni reSeni

v

Hmota budovy je rozdélena do tfi ¢asti. Zapadni osmipodlazni véZ je navrzena jako lokalni
vyskova dominanta s atikou ve vySce 36 m. Stredni ¢ast je pétipodlazni a zadni ¢ast
(Nastavba) je Sestipodlazni. Pod celym objektem se rozkladaji dvé podzemni podlazi.
Jednim z hlavnich dominantnich prvku objektu je sedm patrovych lodzZii, které slouzi
prevazné k odpoéinku zaméstnancu.

V parteru se nachazi showroom a restaurace. Showroom je na severozapadni strané

a priléha k hlavni ulici Voctarova. Restaurace je naopak otocena na jihovychod do
klidnéjsiho linearniho parku a nové vzniklé pési zony. Kuchyné, sklady restaurace

a hygienické zarizeni jsou umistény do stfedu objektu, proto je pro personal restaurace
zfizena i denni mistnost. Zbytek 1.NP zabira vstupni hala kancelarské ¢asti, do které se
vchazi hlavnim vchodem pres prevysené podloubi. Kancelare jsou FeSeny jako openspace
se dvéma hygienickymi zarizenimi (na patro) a dvéma komunikaénimi jadry. Kancelarska
patra jsou Fesena tak, aby se daly v pfipadé potreby rozdélit na dvé poloviny. Jednotliva
patra kancelarfi jsou propojena dvéma atrii, které jsou zastreseny velkoplosnymi svétliky.
Uvnitf atrii jsou umistény hlavni schodisté. VSechna patra jsou pfistupna bezbariérové
vytahy. Zaméstnanci budovy mohou k odpocinku vyuzivat stfesni zahrady nebo lodZie.

V budové jsou navrzena Ctyri unikova schodisté, dvé pro kancelarskou ¢ast a dvé pro
podzemni podlazi. Hlavni schodi$té z garazi Usti do vstupni haly u vratnice, aby mohl byt
kontrolovan pohyb osob z garazi.

Pod budovou jsou umisténa dvé podzemni podlazi, ktera slouzi jako garaze a technické
mistnosti. Garaze maji celkovou kapacitu 130 stani. Vjizdi se do nich z nové navrzené
komunikace mezi Kauflandem a budovou. Vjezd na dvouproudovou rampu je fFizen zavorami.
Obé patra garazi jsou propojena druhou rampou.

Fasada je obloZena prirodnim vapence tl. 20 mm se skrytym kotvenim, zavé$eném na
hlinikovém rostu. Okna a dvere tvori pravidelny rastr fasady, ktery je narusen umisténim
lodzZii a nepravidelnou skladbou vapencového obkladu. Na ramy oken a dvefi, na klempirské
a zamecnické prvky fasady je navrzena barva RAL 9005, ¢erna, jako kontrast ke svétlejsi
barvé pfirodniho vapence.

1.3.  Bezbariérové uzivani stavbhy

Budova je navrzena jako bezbariérova. Véechny vstupni dvere do objektu jsou dvoukridlé se
svétlou irkou 1500 mm, hlavni vchodové dvere maji svétlou $irku 1 650 mm. Vyska prahu
vsech vstupnich dvefi nepresahuje 20 mm od okolniho terénu. VSechna patra jsou pfistupna



pomoci vytahu prizplsobenych bezbariérové prepravé. Minimalni rozméry vytahové kabiny
jsou 1100/1 400 mm (evakuacni vytahy 1100/2 100 mm a hlavni vytahy 1 400/1 850 mm).
Dvere vytahu jsou minimalné Siroké 900 mm. V kaZzdém provozu mimo showroom jsou
navrzeny bezbariérové toalety.

1.4.  Kapacity, uzitné plochy, obestavény prostor, provozni Feseni

Objekt se sklada ze tfi samostatnych provozu: Restaurace, showroomu a kancelarskych
prostor. Restaurace je navrzena s kapacitou 196 zakazniku obsluhovanych 16 zaméstnanci.
V showroomu je poéitano s 3-4 zaméstnanci. Typické patro kancelari je obsazeno

168 zameéstnanci.

Plocha pozemku: 2 455,02 m?
Zastavéna plocha: 2 455,02 m?
Zastavéna plocha garazi: 2 455,02 m?
Obestavény prostor (celkem): 82 306,94 m®
Hruba podlazni plocha nadzemnich podlazi: 13 385 m?
Uzitna plocha nadzemnich podlazi: 11 497 m?
Nadmorska vyska objektu: 185 m n.m. BPV.
1.5.  Konstrukéni a stavebné technické Feseni

1.5.1. Zakladové konstrukce

Zaklady stavby se nachazi pod hladinou spodni vody (zakladaci spara je v hloubce 7,260 m
a hladina spodni vody se nachazi v 3,300 m pod povrchem). Zaklady tvori 600 mm Siroka
Zelezobetonova monoliticka deska, ktera je soucasti (erné) Zelezobetonové vany. Stény
vany jsou siroké 250 mm a vyztuzené pilifi po 7,5 m. Zaklady jsou chranény asfaltovou
hydroizolaci ve dvou vrstvach plnoplo$né natavenych. Pod zakladovou vanou je 100 mm
silna vrstva podkladniho betonu, ktera je na krajich zesilena na 200 mm. Po obvodé
zakladové vany se v nezdmrzné hloubce nachazi ochranna prizdivka z CPP (290 x 140 x 65).
Cihly budou ziskany z bouranych objektu nachazejicich se na pozemcich stavby. V zdmrzné
hloubce je pouzita tepelna izolace XPS tl. 140 mm (Ap = 0,037 W/mK).

1.5.2. Zajisténi stavebni jamy

Vzhledem k hloubce vykopu a vyskytu podzemni vody bude vykop pazen stétovymi sténami.
Stétovnice jsou beranéné. Kotveni stétovnic bude navrzeno podle statického vypoctu.

1.5.3. Hydroizolace spodni stavby

Spodni stavba je izolovana dvéma asfaltovymi modifikovanymi pasy hydroizolace.
Navaznost izolace na svislé konstrukce je FeSena pomoci zpétného spoje. Ochrana izolace
je pod deskou Fesena pomoci 100 mm Siroké vrstvy podkladniho betonu, zpétny spoj je
obetonovan, podél stén vany je v nezdmrzné hloubce navrzena prizdivka z CPP a v zamrzné
hloubce tepelna izolace XPS tl. 140 mm s nopovou folii.

1.5.4. Svislé nosné konstrukce

Nosna konstrukce je kombinovany monoliticky Zelezobetonovy skelet se ztuzujicimi jadry,
ktera prochazeji celou budovou. V nadzemni ¢asti budovy jsou navrzeny obdélnikové
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Zelezobetonové sloupy priméru 500/350 mm a Zelezobetonové stény Sirky 250 mm.
Obvodové konstrukce se skladaji z meziokennich pilifi rozméra 850/250 mm.

V podzemnich podlazich se méni prurez sloupt na 1000/250 mm se zaoblenymi konci.
Nosné stény maji Sifku 300 mm. Stény zakladové vany jsou Siroké 250 mm a jsou zpevnény
pilifi po 7,5 m.

1.5.5. Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné konstrukce se skladaji z pruvlaku a desek. Pravlaky jsou rozméru 500/400 mm,
obvodové konstrukce jsou opatreny pruvlaky prurezu 250/800 mm. Desky podlah a strech
jsou iroké 200 mm. Stropni desky navazujici na fasady jsou jednosmérné pnuté, zbylé
desky jsou pnuté obousmérné.

1.5.6. Schodisté

Unikova schodisté a schodisté do podzemnich pater jsou FeSena Zelezobetonovymi
prefabrikovanymi rameny. Jedna se vétSinou o dvouramenna schodisté, ale schodisté

z garazi do vstupni haly je trojramenné. Jsou uloZena pruzné na ozub do pruvlaku. Jsou
siroka 1200 mm a maji zabradli a madla ve vysce 1000 mm. V nadzemni ¢asti jsou navrzeny
stupné 166,7/300 mm a v podzemni casti 166,5/300 mm.

Prefabrikované je také tocité schodisté v malém atriu. Je Siroké 1200 mm a tvarovou
stalost zajistuji Zelezobetonova zabradli vysky 1000 mm. Stupné jsou rozméru
166,7/300 mm.

Schodisté ve velkém atriu a schodisté z haly do velkého atria jsou Zelezobetonova
monoliticka. Jsou prima s mezipodestou. Jsou zvukové izolovana pomoci akustickych
tlumicich prvku. Zabradli a madla maji ve vy$ce 1000 mm, schodi$té ve velkém atriu jsou
Siroka 2 000 mm a schodisté z haly do atria je Siroké 3 350 mm.

Schodisté v lodzZiich jsou ocelova vietenova, svarovana/montovana. Schodisté je do
konstrukce (pruvlaku) kotveno pres bloky PROPASIV. Vieteno je tvoreno kruhovou trubkou
@ 194 mm vysky 5 280 mm. Stupnice jsou svareny z jeklt 50/50/4 a plechu s ovalnymi
vystupky a zabradli je sestaveno z plochych ty¢i 40/5 mm a jeklu 40/40/2,9 mm.

1.5.7. Zdéné konstrukce

Pozarné délici pricky jsou v budové vyzdény z vapenopiskovych tvarnic SILKA HM 150 (20-
2,0) o rozmérech 333 x 150 x 199 mm s pozarni odolnosti EI 180 a nepruzvuénosti Rw = 50dB
a z vapenopiskovych tvarnic SILKA HM 200 (15-1,8) o rozmérech 333 x 200 x 199 mm

s pozarni odolnosti EI 180 a neprizvuénosti Rw = 54dB. Zbylé pricky a pfizdivky jsou
postaveny z tvarnic YTONG Klasik 75 o rozmérech 599 x 75 x 249 mm, YTONG Klasik 100

o rozmérech 599 x 100 x 249 mm a YTONG Klasik 150 o rozmérech 599 x 150 x 249 mm.

Tvarnice jsou vyzdény pomoci systémovych tenkovrstvych malt YTONG.
1.5.8. Sadrokartonové konstrukce

Vsechny podhledy v budové jsou sadrokartonové. SDK podhledy jsou vyuzivany k vedeni
instalaci a v hlavnich prostorach k vytapéni. SDK desky jsou kotveny do dvojitého rostu
zavéseného pres zavésy nonius. V mokrych provozech jsou pouzity desky KNAUF GREEN

tl. 12,5 mm a dvojity rost z CD profilt. V hlavnich prostorech jsou navrzeny desky KNAUF
WHITE tL. 12,5 mm, rost je tvoren CD profily v jedné roviné a topné-chladicimi profily v druhé.



Svétlé vysky hlavnich prostor jsou 3,5 m v 1.NP a 8.NP. Tfrimetrovou svétlou vysku maji
kancelare na zbylych podlazich. Svétla vyska pomocnych prostor je 2,7m, kromé 1.NP kde
¢ini 2,8 m.

SDK pricky dopliuji prosklené pri¢ky v mistech skrytych podhledy ¢i zdvojenou podlahou.
Jsou pouzity desky KNAUF WHITE a KNAUF RED tam, kde prosklena pricka slouzi i jako
pozarné délici konstrukce.

1.5.9. Prosklené pricky

V celém objektu jsou navrzeny prosklené pricky, vétsina i s pozarni odolnosti El 60.
Sklenéné vyplné jsou vloZeny do obvodového hlinikového ramu (75/87 mm). Spary mezi
sklenénymi tabulemi jsou vyplnény cernym nehorlavym silikonem. PFicky jsou dodavané

v kompletnim systému s dvernimi vyplnémi. Pri¢ky jsou doplnény SDK deskami mezi ramy
pri¢ek a stropnimi konstrukcemi. Ram pricek je lakovan barvou RAL 9004, signalni ¢erna.

1.5.10. Podlahy

Vsechny podlahy v nadzemnich podlazich jsou $iroké 200 mm. Podlahy v 1.NP v hygienickém
zazemi a v Unikovych cestach jsou reseny jako tézké plovouci podlahy s keramickou dlazbu.
Skladaji se z mineralni krocejové izolace, stabilizovaného pénového polystyrenu, separacni
PE folie, betonové mazaniny s Kari siti a dlazby, v mokrych provozech je soucasti skladby

i stérkova hydroizolace.

V kancelafich jsou navrzeny zdvojené podlahy, v nichz je vedena elektroinstalace. Podlaha
se sklada z kalciumsulfatovych desek na nastavitelnych sloupcich v rastru 600 x 600 mm.
Je pouzita povrchova Uprava CERAMIN imitujici kdmen. Akustické izolacni vlastnosti:

Dntw = 47 dB, Ry = 61 dB, Lnsw = 42 dB.

Naslapnou vrstvu podlah v podzemnich podlazich tvori epoxidova stérka. Podlaha
v technickych mistnostech je téZka plovouci s mineralni akustickou izolaci. V garazich je
vyskovy rozdil dorovnan vrstvou betonu.

1.5.11. Strechy

Vétsina stfech ma podobné izolacni souvrstvi: hlavni izolace - PVC folie tl. 2 mm, tepelna
izolace stabilizovany EPS tl. 280 mm a pojistna hydroizolace - asfaltovy modifikovany pas
tl. 4 mm. Vétsina strech ma sklon 3 % mimo stresnich teras, kde je 2 %. U vétsiny strech je
sklon tvoren lehcenymi betony. VSechny strechy jsou odvodnény pomoci stresnich vpusti
a pojistnych prepadu. PVC folie musi byt odolna proti prorustani.

Spad u nastaveb schodist je vytvoren pomoci stropnich konstrukci, na stfechy jsou
instalovany fotovoltaické panely. Stfecha véZe a nastavby je doplnéna o substrat pro
extenzivni zelen tl. 100 mm. V lodzZiich a na stfesnich terasach je instalovana betonova
terasova dlazba (500 x 500 mm, tl. 50 mm) na rektifikacnich teréich. Zbytek stresnich teras
je doplnén o 400 mm substratu pro intenzivni zelen.

V podloubi je pouzita stfecha s opacnym poradim vrstev, kterd navazuje na hydroizolaci

a tepelnou izolaci spodni stavby. Stfecha je izolovana dvéma vrstvami modifikované
asfaltové izolace tl. 5 mm, a tepelnou izolaci XPS 140 mm. Na stfechu je poloZena kamenna
Zulova dlazba tl. 30 mm do piskového loze.

1.5.12. Obvodovy plast

Na budové je pouzita provétravana fasada. Stény jsou obloZzeny kamennym obkladem

z prirodniho vapence (tl. 20 mm) se skrytym kotvenim do rubu odkladu. Vapencové desky
jsou zavéseny na hlinikovém rostu. Tloustka vétrané mezery je min. 30 mm. Sténa je
izolovana mineralni izolaci tl. 240 mm.

Stény nastaveb schodist a vjezdu do garazi jsou navrzeny s izolaéni skladbou ETICS. Jsou
zatepleny mineralni izolaci tl. 200 mm se zrnitou fasadni plastovitou omitkou. Na skladbu je
pouzita barva RAL 7004, signalni $eda.

Podhled lodzZie navazuje na plast stavby, tvorfi ho vapencové obkladové desky (tl. 20 mm) se
skrytym kotvenim zavésené na hlinikovém rostu. Strop je izolovan deskami z mineralni viny
v tloustce 2 x 140 mm.

1.5.13. Okna

V budové jsou pouzita hlinikova okna Futura Standard. Okna jsou kotvena predsazenou
montazi pomoci profilu Triotherm. Okna jsou zasklena trojsklem, soucinitel prostupu tepla
zaskleni je Uy = 0,5 W/m?K a celkovy soucinitel prostup tepla je Uy = 0,94 W/m?K. Véechna
okna v pfizemi jsou fixni bez ¢lenéni. Zbyla okna jsou rozdélena do dvou kfidel, jedno je fixni
a druhé je otviravé a sklopné. U otviravého okna je instalovano sklenéné zabradli vysky
1100 mm. VSechna okna od 2.NP jsou opatfena vnéjsimi zaluziemi.

Na vsech oknech je pouzita barva RAL 9005, cerna.
1.5.14. Lehké obvodové plasté a velkoplosné svétliky

V budové jsou instalovany hlinikové sloupkové LOP a velkoplosné svétliky RACIO
Aluminium. LOP a velkoplosné svétliky (VS) jsou zaskleny trojsklem, soucinitel prostupu
tepla zaskleni je Uy = 0,7 W/m?K a ramu je Ur = 1,4 W/m?K. Na véech LOP a VS je pouzita
barva RAL 9005, cerna.

LOP jsou pouzity v lodzZiich a u zaskleni vstupni haly. Jsou kotveny do stropnich konstrukeci
(skrytych pravlaku). Do LOP jsou vlozeny jednokridlé nebo dvoukridlé dvefe.

Velkoplosné svétliky podpiraji oplasténé ocelové vazniky (barva RAL 9004, signalni cerna).
V malém atriu vazniky prenaseji zatizeni primo do Zelezobetonovych stén, svétlik v malém
atrium ma sklon 4 %. Ve velkém atriu se zatizeni prenasi pres ocelové sloupky do ZB stén.
Velké atrium ma sklon 7,5 %.

1.5.15. Dvere

Exteriérové dvere navazuji na reseni oken a LOP. Prahy exteriérovych dveri netvori vyskovy
rozdil vy$si nez 20 mm.

Samostatné dvere jsou dvoukridlé s pruchozi $irkou 1500 mm a prichozi vyskou 2 300 mm
a s fixnim svétlikem vysky 1200 mm. Dvere jsou hlinikové typu Futura Standard. Jsou
zasklena trojsklem, soucinitel prostupu tepla zaskleni je Uy = 0,5 W/m?K a celkovy prostup
tepla je U, = 1,4 W/m2K. Dvere jsou natreny barvou RAL 9005, cerna.

Dvere v LOP jsou bud jednokfidlé s pruchodnou $irkou 1000 mm nebo dvoukridlé
s pruchodnou Sifkou 1 650 mm. Jsou zasklena trojsklem a jsou natfeny barvou RAL 9005,
cerna.



Dvere v prosklenych pFickach odpovidaji danému systému pri¢ek. Jsou hlinikové se
sklenénou vyplni, maji automatickou tésnici litu a jsou natfeny barvou RAL 9004, signalni
cernd. Dvere s pozarni odolnosti maji instalovany samozavirac ovladany EPS.

Dvere v podzemnich podlazich jsou ocelové se samozaviracem v ocelové lakované zarubni
barvy RAL 7004, signalni Seda.

Interiérové dvere v nadzemnich podlaZich jsou bezfalcové z odlehéené drevotriskové desky
s povrchem barvy RAL 7004, signalni Seda, v ocelové zarubni barvy RAL 9004, signalni
cernd. Nékteré dvefe maji automatickou tésnici listu.

1.5.16. Omitky

Vinteriéru jsou pouzity strojni jednovrstvé vapenocementové omitky tl. 10 mm. V exteriéru
je navrzena zrnita fasadni plastovita omitka tl. 2 mm, nanesena na mineralni vaté. Na
soklovou ¢ast XPS je pouzita exteriérova vapenocementova omitka tl. 10 mm.

1.5.17. KlempiFské prvky

Jedna se o parapetni plechy, atikové plechy, okapnice a ukoncovaci listy. Parapetni a atikové
plechy jsou pozinkované lakované barvou RAL 9005, ¢erna. Okapnice a ukoncéovaci listy jsou
poplastované pro navareni PVC hydroizolace.

1.5.18. Zamecnické prvky

Exteriérové zamecnické prvky jsou: zabradli francouzskych oken, zabradli a schodisté
v lodziich. Véechny zadmecnické prvky v lodzZiich jsou Zarové zinkované maji natér barvy RAL
9005, ¢erna.

Zabradli francouzskych oken je umisténo pouze pred oteviravymi kFidly, je vysoké 1100 mm.
Sklada z dvou U profilu prisroubovanych k ramu okna a bezpe¢nostniho zaskleni.

Zabradli v lodzZiich jsou svafované/montované, jsou rozdéleny do nékolika dilu. Jednotlivé
dily jsou svareny z jeklu 40/40/2,9 mm a plochych tyéi 40/5 mm. Zabradli jsou kotvena pres
bloky PROPASIV do pruvlaku.

Schodisté v lodziich jsou ocelova vietenova, svarovana/montovana. Schodisté je do
konstrukce (pruvlaku) kotveno pres bloky PROPASIV. Vieteno je tvofeno kruhovou trubkou
@ 194 mm vysky 5 280 mm. Stupnice jsou svareny z jeklt 50/50/4 a plechu s ovalnymi
vystupky, zabradli je sestaveno z plochych ty¢i 40/5 mm a jeklt 40/40/2,9 mm.

Interiérové zamecnické prvky jsou primarné zabradli a madla schodist a prevysenych
prostor. VSechny interiérové zamecnické prvky maji natér barvy RAL 9004, signalni cerna.

V atriich jsou instalovana sklenéna zabradli vysky 1 000 mm ve vyosenych kotvicich prvcich.

Na zbylych schodistich jsou jednoducha madla z jeklt 40/40/2,9 mm kotvenych do stény
nebo zabradli z jekld 40/40/2,9 mm a plochych ty¢i 40/5 mm kotvenych do schodistového
ramene.

1.5.19. Obklady a dlazby

Dlazby jsou pouzity ve vSech mistnostech v prizemi, v hygienickém zazemi kancelari
a v unikovych cestach. Dlazby jsou ve vSech prostorech jednotného formatu 600/600 mm.

Obklady jsou pouzity v hygienickém zazemi kancelari, showroomu a restaurace do vysky
2100 mm. V éajovych kuchynkach a u barovych pultl jsou obklady pFilepeny 900 mm nad
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rovinu linky. V kuchyni restaurace jsou obklady navrzeny do vysky 2 400 mm nad podlahu.
Obklady jsou ve vsech prostorech jednotného formatu 600/300 mm.

1.6. Tepelné technické vlastnosti budovy

Obvodové konstrukce nad terénem jsou reseny jako bezkontaktni fasadni systém s izolaci

z mineralni vlny (Ao = 0,035 W/mK) tl. 240 mm a kontaktni zateplovaci systém s izolaci

z mineralni vlny (Ao = 0,035 W/mK) tl. 200 mm. Konstrukce v zdmrzné hloubce jsou izolovany XPS
(Ao = 0,04 W/mK) tl. 140 mm. Stfesni plasté jsou tvorfeny stabilizovanym EPS (Ao = 0,037 W/mK)

tl. 280 mm. Podhledy lodZii jsou izolovany mineralni vinou (Ap = 0,035 W/mK) tl. 280 mm. Podlaha

v 1.NP je zateplena stabilizovanym EPS (Ap = 0,037 W/mK) tl. 80 mm v souvrstvi podlahy

a polystyrenbetonem (Ap = 0,061 W/mK) ze strany gardzi. VSechny prvky kotvené do fasady jsou
feSeny s prerusenim tepelného mostu (PROPASIV...), okna jsou kotvena predsazenou montazi pomoci
profilG Triotherm a Purenit. Obalka budovy ma energeticky stitek B.

Soucinitele prostupu tepla:

Obvodova sténa provétravand fasada U=0,23 W/mZK

Obvodova sténa ETICS U =0,185 W/m?K
Podlaha nad sklepem U=0,217 W/m3K
Stfechy U =0,133 W/m3K

1.7.  Vliv objektu na Zivotni prostredi

Energeticky stitek obdlky je stupné B, budova tedy neptedstavuje pro Zivotni prostiedi velkou zatéz.
Diky zelenym stfecham nedochazi k tak velkému pfehfivani oblasti. Destova voda je akumulovana

v zasobniku v 1.PP na zélivku zelenych stfech. Pfi vystavbé budou dodrzovana pravidla pro ochranu
Zivotniho prostredi viz. E. Realizace staveb.

1.8.  Dopravni feseni

Objekt je nyni lemovan ze tfi stran dopravnimi komunikacemi - ulicemi Voctarova, Svabky

a Schorova (Vojenova). Prilehla cast ulice Schorova se po vystavbé objektu preméni v pési
zonu. Mezi administrativni budovou a budovou Kauflandu vznikne nova komunikace, z které
bude veden vjezd do podzemnich garazi. Ten je FeSen dvouproudovou rampou se zavorami.

1.9.  DodrZeni véeobecnych poZadavku na vystavbu

Docasné stavenistni zabory zaberou &ast chodnik ulic Voctarova a Svabky, prilehla cast
Schorovy (Vojenovy) ulice bude slouzit jako stavenistni komunikace. Jedna se

o jednosmérnou vedlejsi ulici. Jejim zabranim nedochazi k vétsimu omezeni dopravy v okoli.
Zbytek ulice Schorova (Vojenova) a parkovisté Kauflandu je pristupny z ulice Voctarova.
Vsechny zabrané pozemky jsou v majetku mésta.

Docasné stavenistni pripojky budou zfizeny v severnim rohu stavenisté. Stavenisté bude
obehnano plotem vysky 2 m. Stavebni jdma bude paZena Stétovymi sténami, destova voda
bude ve stavebni jAmé svadéna do studni a z nich bude v pripadé potreby odcerpavana.

Beton bude dovazen pomoci auto-domichavaéu z betonarky TBG METROSTAV s.r.0. na
Rohanském ostrové (186 00 Praha 8 - Karlin), vzdalené cca 1 km od stavby. Po stavbé bude
beton distribuovan betonarskym koSem, ktery muze byt zavéSen na dvou jefabech. Prvni
jerab je typu Liebher 200 EC-H s vyloZnikem délky 45 m o nosnosti 4,1t na konci a druhy
typu Liebher 130 EC B8 s vyloZznikem dlouhym 42,5 m o nosnosti 2,9 t na konci.
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Tabulka mistnosti

® & m. [Nazev mistnosti Plocha|Skladba Naslapna vrstva Povrch stén Strop Poznamka
250 [m3 |podiahy
2 0101 | Hromadné garaze mzn | P |Epoxidova stérka Silikatovy nétér silikétovy n Vétréno VZT jednotkou s rekuperaci,
7 instalovény sprinklery, s.v. 2600 mm
01.02 |CHUC B bez pFedsiné 19.83 P7  |Epoxidova stérka Vapenocementova omitka | Vapenocementova omitka, |B&hem pozaru nucené vétrano
DK podhle
7
e 2N 0103 |Technické mistnost - plyn 428 | P71 |Epoxidova stérka Vapenocementova omitka | Vapenocementova omitka | Vétrano VZT jednotkou s rekuperaci,
q 7 ) A . instalovany sprinklery, s.v. 2 600 mm
. ; \
7 \ 0104 [Technicka mistnost - elektfina| 866 | P7 | Epoxidova stérka Vépenocementova omitka | Vapenacementova omitka |Vétrano VZT jednotkou s rekuperaci,
\ = . instalovany sprinklery, s.v. 2 600 mm
52 2 v 0105 |Technické mistnost 159 | P7|Epoxidové stérka Silikatovy natér silikétovy natér Vétréno VZT jednotkou s rekuperaci,
b s Ja0 7, | instalovany sprinklery, s.v. 2 600 mm
2130 L 120 Py Py —y n
>, 2 0106 [Technické mistnost 943 | P7  |Epoxidova stérka Silikatovy nétér Silikatovy natér Vétréno VZT jednotkou s rekuperaci,
\ . \ 2| instalovny sprinklery, s.v. 2 600 mm
£ 7 s 0 0107 [Technické mistnost - 166 | P71 |Epoxidova stirka Vépenocementové omitka | Vapenocementov omitka | Vétrano VZT jednotkou s rekuperaci,
% = % ) slaboproud instalovany sprinklery, s.v. 2 600 mm
5 =2 = 1 | dnoch 3 50 g 2O \ . i y sprinklery,
15 El B 01.08 |Technicka mistnost - 338 PT  |Epoxidova stérka Vapenocementova omitka, | Silikatovy natér Vétrano VZT jednotkou s rekuperaci,
I - - showroom silikatovy natér instalovany sprinklery, s.v. 2 600 mm
T 01.09 [Technické mistnost - 908 | P7  |Epoxidova stérka Vépenocementov omitka, | Silikatovy natér Vétréno VZT jednotkou s rekuperaci,
- Kancelére silikatovy natér instalovény sprinklery, s.v. 2600 mm
0110 [Technicka mistnost - 3527 | P1|Epoxidové stérka Vapenocementova omitka, | Silikatovy natér Vétrano VZT jednotkou s rekuperaci,
restaurace silikétovy natér instalovény sprinklery, s.v. 2 600 mm
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& m. [Nazev mistnosti & vrstva Povrch stén Strop Poznamka
[m?]__|podiahy
o [z WA | P8 [Keramiced duiba ; -
@ podhled
oz [veupnite ENER ) ; eramicn SOk potied Netrano V2 ednathou s ekuperact netloviny
Jest srikiery, < mistnos] 7500 m y brovino
y (900)(900)
165 [Kancetr waes |3 [Keramiks daibe Vapenocementord omita SOk podad Varano VT ednatkou s rekuperact netatoviny
iy, < misinos 3500 m
Toi [wevraee 265 | P2 [Keramions daia " S i Keramicn| SOK poded Vevane V2 jeanatos s rekoperac
i ik 2 100 . misnest 230
R o | P2 [Keramions daiea a S i Keramicn| SoK poaned Vavane V2T jeanator s rekaperac
o vy 2 100 S misnest 200 m
Tob [Press e P T e Vapenocementord o keramick]| SoK podted Vevane V2 eanator s rekoperac
obklad vySky 2 100 mm 5.v. mistnosti 2,800 m
o e w0 | P2 [Weramiks daion Vipenocementord omitka, keramicg| SOK podhied Netrano V2 ednathou s rekoperaci
oo iy 2 10 2 misnast 200 m
o8 [wo e 5 | P [Keramioksdatea ; S o Keramic| SOK poded Natvano V2 ednatiow s rekaperac
cda iy 2 10 Vnisnes 200 m
o [we At v | P [Keramions dama . 5 i Keramicn]| SOK poded Vavane V2 jeanator s reraperac
a3y 2 10 S misnest 2800 m
T [schoae do gt 27 | Pe Keramiced diba rmm—— SO podhied v mistneet 3500 m, CRUG B, 6o pasara
rocené virino
T [enos W | P [Keramiks daioe Vapenocementord omita SOk poded v mistngst 3500 m, GRUG B, oo pazara
ocend virino
T [Freden scnoaie B | s [Weramikd datba Vapenocementord omita SOk podad v misngst 3500 m, GHUG B, b3hem pozira
ocend vieins
T G sehedie oo | PP [Reramerd G a v ChdG 5 e
<O podd ocené virino
T [srowroom T | s [Keramiena aain Vapenocemeniord omi Exee Vavano VI ednatou s ehuperact metioviny
iy, o misinos 3500 ™
T [oned @m0 | P [Keramicns daion Vepenocementord omita SO podhied Nerano V2 ednathon s ehuperach netatoviny
iy, o misinos 3008 m
TR s | P [Keramioksdatoe Vapenocementord omita SOk poded Netrino VETjednatiou s rekuperac
S misnast 2800 m
ERETD 7o | P [Keramions dame " S i Keramicn| SOK podned Vavane V2T jeanatow s rekaperac
ciad ik 2 100 S misnest 200 m
T [sme 2| P [eramientdaia 7 & i Keramien| oK poded Vevane V2 eanatos s rekoperac
obklad vySky 2 100 mm s.v. mistnosti 2,800 m
9 [we 26 P2 [Keramicks diaiba Vapenocementova omitka, keramicky| SDK podhled |Vétrano VZT jednotkou s rekuperaci,
obklad vySky 2 100 mm 5.v. mistnosti 2,800 m
120 |Uklidovs mistnost 180 P2 |Keramickd dlaba Vépenocementova omitka, keramicky| SDK podhled |Vétréno VZT jednotkou s rekuperaci,
oo iy 2 100 2 misnast 200 m
21 [zawert resaurace S|P [Keramioks datee Vapenocementord omita SOk podad s 3500 m
22 [resarace Wi |3 [Keramera dama Vapenocemenord omit, SO podied Vavans V2 ednatou s ehuperact metioviny
ceramicn ookisd iy < mistnos 500 et brovino
it eramick ookt (GA0)00)
123 |Satna 13,9 P3 [Keramicka dlazba |Vtrano VZT
S misnest 3500 m
T2 [swaa i wos | P [Keramiontdaia : : Navanovar
<. mitnas 4100 m
125 [onatia W5 | P [Keramicksdaton SOk poded Natrano V2 ednathou s rekoperaci
. misnast 200 m
T2 [We matee s | P [Keramicksdaton Vapenocementord ami, keramic| SOK poded Netrano V2 ednatiou s rekoperaci
obklad vysky 2100 mm s.v. mistnosti 2,800 m
2 et e | P2 [Keramins daibe ; o SOk podiad Netrino VIT jednatiou s rekuperac
cda iy 2 10 S misnast 2800 m
28 oo ot | P2 [Keramions daia " o | soK poaned Navans V2T jeanatou s reraperac
a3y 2 10 . misnast 2800 m
o W ma 703 | #2[Weramihs daibn Vapenocemeniend amii, keramic] SOK podhid Nerano V2 ednatiou s rekaperac
obklad vySky 2 100 mm 5.v. mistnosti 2,800 m
V50" [Okidovs misnest So7 | P [Keramicksdaton Vipenocementord omitka, keramicg| SOK podhied T p—
obklad vysky 2100 mm s.v. mistnosti 2,800 m
T oo 378 | 73 |Keramicksdatoa Vipenocementord omita SO podtied Netrino VT jednatiou s reupera
insatoviny spinklery, 5. mitnest 2800 m
52 foree 07 | P2 |Keramiekd datoa Vipenocementord omika keramicg| SOK podhied R —————
o iy 2 400 [taoviny soriar, ov. Ttondi 2800 m
133 |Kuchyné 13,44 P2 |Keramicki dlaiba 3 3 keramicky| SDK podhled | Vétrano VZT jednotkou s rekuperaci,
o iy 2 00 ntaoviny prnkery. . misnedti 2600 m,
iy oovidény digestort
V54 [onadia @ | P [Keramioks daioe [mp——— SO podtied Vetrino VZT jednotiou s reuperac
insatoviny spinklery, 5. mitnest 2800 m
155 [swas 2550 | P |Keramicnsdaiba Vipenocementord omita oK podtied Nevine V2 ednatou s rekperac,
a6 [swas 73 g e Vipenocementord omita oK podied Vetrino V2T jednatiou s rekuperac
[teloviny sorikery. ov. Metnest 2800 m
EarT oo | P [Keramioksdatbe Napenocemeniovsomitka Sk podad Vetrino VZT jednatiou s rekuperac
nsaloviny Sprinklry, v mitnast 2800 m
158 [skaa o0 | P [Keramicksdatoe Vipenocementord omita S0k poded Natrano V2 ednathou s rekperaci
nsalovin sprinklery, 5 mitnast 2800 m
Legenda znaceni
(o) okna
(©)  owere
(K)  Kiempifské prvky
@ Zémeénické prvky
@ Skladby stén
® Prosklené pricky
Legenda
V/7) tetezoveton
m Minerélni tepelnd izolace tl. 240 mm (Ao = 0,035 W/mK)
2divo  vapenopiskovych tvarnic Silka
333/200/199 mm, na tenkovrstvou lepici maltu,
V/// Zdivo z vapenopiskovych tvarnic Silka
/A 333/150/199 mm, na tenkovrstvou lepici maltu,
Zdivo z porobetonovych tvarnic Yton
V7] 59901001249 mm a Ytong 599/150/249 mm,
na tenkovrstvou lepici maltu
20000 185 mnm. 8PV
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

a
a0
Tabulka mistnosti
) € m. |Nazev mistnosti asl a vrstva Povrch stén Strop Poznamka
[m?] _|podiahy
301 |Openspace 147990 Pl atové 3 i 3 |SOK podhled | Vétrano VZT jednotkou s rekuperac, instalovany
2, 2dvojens podiahy sorinkiry, 5. mistnost 3000 m
P 302 |Pozérni piedsifi 295 P3  [Keramicks diaiba Vépenocementové omitka SDK podhled s.v. mistnosti 3,000 m, CHUC B, béhem pozru.
nucens viring
303 [Unikové schodiété 1703 | P3,P4 [Keramicka dlazba B , [s.v. mistnosti 3,000 m, CHUC B, béhem pozéru
K podhied ucens viréng
304 [Okidovs mistnast 256 | P2 [Keramickd datba : & omi 50K padhied Veteino V2T jednatkou s rkuperach
obklad vySky 2100 mm s.v. mistnosti 2,700 m
305 [WCimaie 500 | P2 [Keramickd anbn Vapenocemantord omit, keramic] SOK podhizd Vetcino V2T jnotiou s rekuperach
obklad vySky 2 100 mm 5.v. mistnosti 2,700 m
306 (e geny o7 | P2 |Keramikd daibs Vapemocemantord omit,karamic] SOK podhied Veteino V2T notiou s rekuperach
obklad vysky 2 100 mm s.v. mistnosti 2,700 m
307 (W mait W7 | P2 |Keramikd daiba ; S omitk, keramic] SOK podhied Vatrino V2T jednotkou s rekuperac
abkiad vigky 2100 mm . mistnosti 2700 m
308 [zasedactmistnost war | w i ine o SoK padhied Vatrina V2T jdnatou s ekuperach ntatoviny
Zavojoné podiahy  Hiovim rina sprinklry, s. istnast 3000 m
309 [zasedacimisinon o | P ftove o oK padied [Vatrino VZT vtk s ekaperac imstaloviny
2avojend podiahy  Himkovém ramu sorinkiry. 5. mistnost 000 m
30 [ 2| itovs ine aori oK poaniea Vetcino V2T jnatiou = rekuperach mtaloviny
- 2dvojens podiahy \ Nimikovim rimu. sprinkiry, s. mistnost 3000 m
- Vipenocamantovi amitka
Legenda znaceni
(o) okna
@ Dvere
® KlempiFské prvky
@ Zémegnické prvky
2000
" 7780 ( : ) Skladby stén
. _.=uT ® Prosklené stény

Legenda
Zelezobeton

Mineralni tepeln izolace tl. 240 mm (),

0,035 W/mK)
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& Lot 1685 i i:_‘ " - . . P
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Tabulka mistnosti

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

& m. [Nazev mistnosti & vrstva Povrch stén Strop Poznamka
[m?] _|podiahy
o1 [openspace wr | m Stove desky B Vetrino VET jednatkou s rekuperact mstaoviny
evolend podtahy sorinkery, su. misinos 3000 m
752 [Fotiri predsn w3 | PO [Keramicks daiba Vipenocementovd omita SOk poded <. mistnos 3000 m, CHUC B, biem potéra
icend vitrina
g (e O PP Reramiokd daha [ eTGR 3000 T CHUE S, 8 poTs
5D podned a v
pTg - 250 | P2 [Keramieed datoa 7 : 1| SDK podtied Vetrine VET jednatiou s rekuperac
obklad vySky 2 100 mm s.v. mistnosti 2,700 m
705 [We matee 500 | P2 [Keramiced datoa Vapenocementord omika, keramicg| SOK podhied Netrine VET jednatiou s rekuperaci
obklad vySky 2 100 mm 5.v. mistnosti 2,700 m
76 [Wezeny e | P2 [Keramickd duiba Vipenocementord omitka, keramicg| SOK podhied Netrine VET jednatiou s rekuperaci,
obklad vysky 2 100 mm s.v. mistnosti 2,700 m
707 [We mat W1 | P2 [Keramicks duba ; & omi | S podtiad Vetrino VITjednatious rekuperac
bk vy 2 100 Vmisinos 2700 m
Legenda znaceni
(o) okna
(©)  overe
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B Voust PUC 125 mm
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Legenda znaceni

KlempiFské prvky
Zémegnické prky

Skladby stén
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T ‘ Fasadni obklad z pfirodniho vépence, bézovy, skryté kotveny z rubu obkladu;
} } ‘ ‘ l:l provétrévana fasada na hlinikovém rotu; tepelna izolace z mineralni viny
L) w4500 (Ao = 0,035 W/mK)
¥ \ \ \ \ \ \ ot - i
= = B Okna - Hlinikové okna, tepelng izolani trojsklo (U, = 0.5 W/m?K, U, = 0,94 W/m?K), vjplné
E @ oteviravé, oteviravé, sklopné a pevné, LOP a velkoplodné svétliky.
ol ‘ ‘ Barevny odstin rému RAL 9005, éerna.
7 — = @ Dvefe - Hlinikové dvere, tepelng izolaéni trojsklo (U, = 0,5 W/m?K, U, = 1 W/m?K), dvoukfidlé
otoéné. Barevny odstin ramu RAL 9005, Eerna.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @ KlempiFské prvky - Oplechovani parapetd a atik, pozinkovany plech lakovany.
I ‘ ‘ Barevny odstin ramu RAL 9005, Eerna
o Zémegnické prvky - Zabradli ocelové, svafované/montované, kotvené do nosné konstrukce,
3 ‘ @ Vypli ze svafovanjch tygi. Barevny odstin RAL 9005, éerna. Zabradli hlinikové, kotvené do
] rému okna, vypli z bezpecnostniho skia. Barevny odstin ramu RAL 9005, cerné.
Ocelové vFetenové schodiSté - kotveno do ZB desek, deska zesilena skrytym priviakem.
I Svafované/montované. Barevny odstin RAL 9005, Eernd.
w0000 ‘ o0
L L 1N [

£0,000 = 185 m nm. BPV

Administrativni budova Palmovka

Architektonicko-stavebni East

Vedouciprace: _prol.Ing.arch. Michal Kohout Formi A0
Ustav 15118 Ustay nauky o budovich [Batum 12088
Konzultant: ng. arch. Jan Hlavin 0 [osp

Vypracovat Jakub Nekola

Cisto
Pohled jihozépad vihresy D129




VYUKOVA VERZE ARCHICADU

ceni

Okna - Hlinikova okna, tepelné izolacni trojsklo (U = 0,5 W/m?K, U,, = 0,9 W/m?K), vyplné

oteviravé, oteviravé, sklopné a pevné, LOP a velkoploné svétliky.

Barevny odstin ramu RAL 9005, éerna.
Dvefe - Hlinikové dvefe, tepelné izolacni trojsklo (Ug = 0,5 W/m?K, U,, = 1 W/m?K), dvoukFidlé

Fasédni obklad z pfirodniho vapence, bézovy, skryté kotveny z rubu obkladu;

otoéné. Barevny odstin rému RAL 9005, erna.

Zameénické prvky - Zabradli ocelové, svafované/montované, kotvené do nosné konstrukce,
Vyplit ze svarovanych tyéi. Barevny odstin RAL 9005, Eerna. Zbradli hlinikové, kotvené do
ramu okna, vyplii z bezpeEnostniho skla. Barevny odstin ramu RAL 9005, éernd

provétrévané fasada na hlinikovém rotu; tepelnd izolace z mineralni viny

(Ao = 0,035 W/mK)
Klempifské prvky - Oplechovéni parapetii a atik, pozinkovany plech lakovany.

Barevny odstin ramu RAL 9005, cerna.

Legenda zna
KlempiFské prvky
Zamecnické prvky

Okna
Dvefe
Legenda

O,
®
®
©)

Ocelové vietenové schodisté - kotveno do ZB desek, deska zesilena skrytym priiviakem

Svafované/montované. Barevny odstin RAL 9005, erna,
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Legenda znaceni
Okna

Dvere

KlempiFské prvky
Zémeénické prvky

Skladby stén

Skladby podlah a stfech

Skladby podhledd

Legenda materiald

Zelezobeton

Mineralni tepelna izolace tl. 240 mm (Ap = 0,035 W/mK)
Tepelna izolace EPS (A = 0,035 W/mK)

Tepelnd izolace XPS, tl. 140 mm (X = 0,037 W/mK)
Tepelné izolace PUR (Ap = 0,022 W/mK)

Blok PROPASIV M

PURENIT

Zdivo z CPP (290x140x75), malta M10

Rostly terén

Zhutnény nésyp

Foliova PVC/Asfaltova/Stérkovd PMMA hydroizolace

20,000 = 185 mnm. BPY

Administrativni budova Palmovka

Architektonicko-stavebni

t

Vedouciprace: _prof. Ing. arch. Michal Kohout Format TA1
stav: 1518 Ustay nauky o budovich Datom |13012023
Konzutant Ing. arch. Jan Hiavin StupeiPD_[0PS
Vypracoval Jakub Nekola Mefitko (125

- ) . . Gislo

Rez s navaznosti detaild vikresu 1212




VYUKOVA VERZE ARCHICADU VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Detail A - Zakladova vana a zpétny spoj Detail B - Prosklena pozarni pricka ve velkém atriu
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S S S S S S S S S S S S S S S S
NCONON NN N N N N N N N N N NN

N\

A A A A A A A A A 7 7
NN NN NN N N N N N Y NN Protipozarni sklenéna pritka tl. 26 mm,

A A A e A A A A A A A A A foo sklenéné panely zasazeny pouze do

DN RN N N T T T T U N T obvodového ramu, spary v ploSe vyplnény

A A A A A A A A A A e % ks /24 nehoflavym silikonem, $ifka panelu

NN N NN NN NN N N N N N NN 1400 mm, pozarni odolnost EI 60

SS S S S S SSSSSSSSSS . . cea 1 4% ! PRI

AN T T T S N T T I VytaZeni epoxidové stérky sklepenﬁtal}u!e floats_Zvlozenyml e P ohe

A A A A A A A A A A A A A AV I protipozarnimi vrstvami tl. 1,5 mm Hlinikova L lista pfilepend k ramu pF{cky

NN NN NN N NN N N N N N NN a bezpecnostni folii 20/20/1,5, Eerny natér

A A A A A A A A A A A A AV

N T T T T T T I Hlinikovy rém pozarni pficky pribézny, Pozinkované nastavitelné sloupky
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O natér éerny >

Dilatacni spara utésnéna pénou
s pozarni odolnosti N F ﬁ
Hlinikova lista 30/1,5 mm,
cerny natér

Stabiliza¢ni jisténi
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Zavés nonius
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Akusticka paska z pénového PE

U profil hlinikovy 16/13/1,5 mm,

cerny natér
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Detail C- Kotveni zabradli v maléem atriu

Madlo ocelové U profil 24/24/2 mm,

cerny natér

Tvrzené bezpecnostni sklo s folii,

tl. 20 mm, pribézné sklenéné
zabradli bez sloupku

Ocelové kotveni sklenéného zabradli

vyosené, Eerny natér

Dilataéni spara utésnéna PUR tmelem

Distanéni podloZka

Pohledovy beton

30

1100

130

900

Pozinkované nastavitelné sloupky
Hlinikova L lista pfilepena k zabradli
20/20/1,5, €erny natér
/20/ y @
J - = Y \_A_/ -
o Stabilizaéni jisténi
4 @
%/
liL 500
7
il
/ |
/ Zavés nonius
’ " | cD profil 60 x 27 mm
Topny chladici profil H
KFiZova spojka 8
S AN )
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i iE"" + :
UD profil 28 x 27 mm o

Akusticka paska z pénového PE

U profil hlinikovy 16/13/1,5 mm,
Eerny natér
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Detail D - Svisly Fez oknem
(0kno: Ug(zaskien) = 0,5 W/M?K, Uy(ceikove) = 0,94 W/m?K)

Okenni kFidlo, hlinikovy ram,
Cerny natér

Sklenéné zabradli, hlinikovy profil,
éerny natér

Kolejnice venkovnich Zaluzii, éerny natér

Podkladni profil
Parapetni plech tl. 2 mm,
pozinkovany plech, éerny nétér

Okenni folie exteriérova
Difuzni folie tl. 1,5 mm
PURENIT 60 x 160 mm

Hlinikovy plech perforovany tl. 1,5 mm

Izolaéni profil Triotherm 70/85

Hlinikova L lista kotvena |k podkladnimu
profilu, 30/30/2 mm, éerny natér

®)

Pozinkované nastavitelnésloupky

ﬁl|5

Haéek rektifikovatelny

Kotevni prvek do kamene

Horizontélni nosny profil hlinikovy

Samorezné $rouby
Hlinikovy L profil 50/50/4 mm

Fasdadni hlinikova kotva 240/160/50/2,5 mm
TERMOSTOP PVC tl. 19 mm

Hacek pomocny

Prirodni vapenec tl. 20 mm

Fasddni hlinikova kotva 240/80/50/2 mm

L profil upraven na 50/20/4 mm

Kotveni venkovnich Zaluzii

Venkovni Zaluzie

Hlinikovy plech perforovany tl. 1,5 mm

PUR (Ap = 0,022 W/mK) tL. 120 mm

1zolaéni profil Triotherm 70/85

Okenni folie exteriérova

Okenni ram, hlinikovy, &erny natér

Okenni kfidlo, hlinikovy ram,
cerny natér

Kolejnice venkovnich Zaluzii, éerny natér
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3 |:r U profil hlinikovy Primy akusticky zévés
16/13/1,5 mm, Cerny natér CD profil 60 x 27 mm
Vyplnéno montézni PU pénol Samorezné Srouby
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Detail E - Vodorovny rez oknem

(0kno: Uggzaskieny = 0,5 W/M?K, Un(cetkove) = 0,94 W/m?K)

Okenni kfidlo (U, = 1 W/mZK),
hlinikovy rdm, éerny natér

Sklenéné zabradli, hlinikovy profil,
cerny natér

Okenni rdm, hlinikovy, éerny natér

Kolejnice venkovnich Zaluzii, éerny natér

Parapetni plech tl. 2 mm,
pozinkovany plech, éerny natér

Okenni folie exteriérova

Hlinikova kotva osténovd 140/50/3 mm

Izolacni profil Triotherm 70/85

Difuzni folie tl. 1,5 mm
Hacek rektifikovatelny

Kotevni prvek do kamene

Samorezné Srouby
Hlinikovy L profil 50/50/4 mm

Horizontélni nosny profil hlinikovy

Fasadni hlinikova kotva 240/160/50/2,5 mm

TERMOSTOP PVC tL. 19 mm

Prirodni vapenec tl. 20 mm
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Detail F - Napojeni fasady na terén

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Difuzni folie tL. 1,5 mm
Haéek pomocny

Kotevni prvek do kamene

Horizontélni nosny profil hlinikovy

Samofezné Srouby ——

Hacek rektifikovatelny N

Hlinikovy L profil 50/50/4 mm
Fasddni hlinikova kotva 240/80/50/2 mm

Prirodni vapenec tl. 20 mm

Hlinikovy zakladaci profil tepelné izolace,
tl. 0,95 mm, délka 233 mm, kotveno pies
tvrzené PVC tl. 7 mm

Pritlacnd lista —— % -

Hlinikovy profil 100/40/3 mm

Hlinikovy plech perforovany tl. 1,5 mm

Ukoncovaci lista nopové folie
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Na&tér na akrylatové bazi, bily,

2 vrstvy

Jednovrstva strojni interierova
omitka vapenocementova, tl. 10 mm
tl. 4 mm

Spojovaci mUstek na akrylatové bazi
Zelezobeton tl. 250 mm

Asfaltové penetrace

2 x modifikovany asfaltovy pds s
odolnodti proti radonu, plnoplo$né
nataveny, tlL 2 x 5 mm

XPS tl. 140 mm (Ap = 0,04 W/mK)
Fasadni lepici a stérkova hmota s
perlinkou, tl. 5 mm

Exteriérova vapenocementova omitka
tL.10 mm

Keramicky obklad tl. 10 mm

Pruzny PUR tmel
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Mirelon tl. 10 mm @
o]
h-—<—— o L L —

200

\

100

Polystyrenbeton tl. 100 mm @

NONON N N N N N N NN

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S A A A S e

NONON N N N N N N N N N N NN

NONON N N N N N N NN

e . . B . ?H\
5 O S A

&

40,000 = 185 m n.m. BPV

Projekt:

Administrativni budova Palmovka

Cast:

Architektonicko-stavebni ¢ast

Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout Format A3
Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach Datum 75 2022/2023
Konzultant: Ing. arch. Jan Hlavin Stupef PD | DPS
Vypracoval: Jakub Nekola Méfitko 1:5
Vykres Cislo

Detail F - Napojeni na terén vykresu D1.2.18.




Pevné okenni kfidlo,
hlinikovy rdm, éerny natér
Podkladni profil
Pruzny PUR tmel
Hydroizolaéni PMMA stérka
v kompletnim systému
PURENIT 60 x 170 mm

1zolaéni profil Triotherm 70/85

B

Detail G - Okn

Mirenol tl. 10 mm

WUKOVA VERZE A
o u terenu

(0kno: Ug(zaskien) = 0,5 W/M?K, Ungeetkovs) = 0,94 W/m?K)

RCHICADU
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Otoéné dverni kfidlo,
hlinikovy rdm, Eerny natér
Podkladni profil
Pruzny PUR tmel

Hydroizolaéni PMMA stérka
v kompletnim systému

PURENIT 60 x 170 mm
1zolaéni profil Triotherm 70/85

Prefabrikovany Zlab, beton vyztuZeny
¢edi¢ovymi vldkny s litinovou mFizkou

Betonovy podklad

@y

Mirelon tl. 10 mm

Detail H - Dvere u terénu
(Dvere: Uggaskien) = 0,5 W/mZK, Ug(ceikovs) = 1,0 W/m?K)
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

PR ., _ \
Okenni kridlo, hlinikovy ram, ‘ . . ’ v ’
Zerny natér I 1 Hiinikové L ligta kotvena k poakiaanimu D €1@IL I = Napojeni podhledu lodzie na fasadu
> . N
Sklenéné zabradli, hlinikovy profil, /}4/# profilu, 30/30/2 mm, Cerny natér
éerny natér | @
Kolejnice venkovnich Zaluzii, éerny natér ! ] , o
, ] \ Pozinkovane nastavitelné sloupky
Podkladni profil 1
PURENIT 60 x 160 mm A
Hlinikovy plech perforovany tl. 1,5 mm VA
0
Parapetni plech tl. 2 mm,
ozinkovany plech, ¢erny natér/+ 43 R N
p yp y +— Lo, , Q Stabilizaéni jisténi 2 8
Okenni folie exteriérovd Interierova okenni paska %
Difuzni folie tl. 1,5 mm . e o |y
Vyplnéno montazni penou
Kotevni prvek do kamene ‘
Haéek rektifikovatelny N}
Horizontalni nosny profil hlinikovy v
Samorfezné $rouby
s g
Hlinikovy L profil 50/50/4 mm p p p NS p
Izolaéni profil Triotherm 70/85 /‘\ :
e ! !
Fasadni hlinikova kotva 240/160/50/2,5 mm H i
|l '
TERMOSTOP PVC tL. 19 mm H *‘
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|
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v = ‘ (=]
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% H‘ ;
7 g? 7= Fasadni hlinikova kotva,
7 ( 4 PR 480/160/50/2,5 mm
Z 5 Hlinikovy L profil 50/50/4 mm =
7 &
L profil upraven na 50/20/4 mm ﬁ - S
RS ™
| profil sefiznut z jedné strany, E
kotven samoreznymi $rouby 2 ‘ i
% L i
7\7 I @ | -~ ‘ ‘
Hlinikovy plech perforovany tl. 1,5 mm 7 e 1 /] e T——. S S
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Detail J - Parapet a zabradli lodzie Detail K - Balkon v lodzii (zabradli)

Zabradli je zarové zinkovano a natieno barvou RAL 9005, ¢erna Zabradli je zarové zinkovano a natfeno barvou RAL 9005, éerna

[
Madlo zabradli 40/40/2,9 mm,
ocelovy jekl, cerny natér T
Sloupky zabradli, plocha tyé

ocelovd, 40/5 mm, éerny natér
Profil 40/40/2,9 mm,

Madlo zabradli 40/40/2,9 mm,
ocelovy jekl, éerny natér

AFENA v 4 . Desky EPS (Ap = 0,037 W/mK), tl. 120 mm —|
7 deq KFizové spojka (kotveno talifovymi hmozdinkami s izolaénimi
’ CD profil zatkami, 6 ks/m?), bloky PROPASIV M
7 v gﬂ 1 60 x 27 mm Fasadni lepici a stérkovad hmota—
é ?7 - ggé Topny/ ) ‘ min. ve AU‘VSo p;!Jchy,'!l. ? TTf
7 chladici profil pojovaci muste

Monoliticky Zelezobetonovy privlak —'

=== ===

R

L profil upraven na 50/20/4 mm

A =

Kotveni venkovnich Zaluzii

ocelovy jekl, Cerny nétér 8 Sloupky zébradli, ploché tyé _
A AT s
Utdsnéno stérkou PMMA ocelovd, 40/5 mm, erny natér 8
If’ara;?etplvplech tl. 2 mm, Puo Pu
cerny nater
Poplastovany plech (hydroizolace natavena) Kotveni zabradl . , L.
i PFifez geotextilie Rektifikovatelny plastovy terc
Kotevni deska tl. 5 mm
Jekl 100/140/3 ocelovy, €erny natér
pFivafen pomocim plochych tyéi 20/5 mm @
: na sloupky zabradli
Htinikovy plech perforovany tl. 1.5 mm 45 3% ﬁ Okapnice z poplastovaného plechu 39
, e = (hydroizolace natavena), éernd é"
0SB deska 20 mm, kotveni desky provedeno Y
mezi bloky PROPASIV
PROPASIV blok M N
PUR deska ‘ 0SB deska 20 mm
Cementovd zalivka 77 J
Zavitové tyCe M12, na chemickou kotvu % }
s U
Difuzni folie tL. 1,5 mm i
Fasadni hlinikova kotva /2 o
240/160/50/2,5 mm A
TERMOSTOP PVC tl. 19 mm 7 N - e
-
Hécek pomocny 2] / /
Prirodni vapenec tl. 20 mm j; Zavitové tyce M12, na chemickou kotvu
. £ / / 4 PP
7 o ° o8 Cementova zalivka
@ % / / . PROPASIV blok M
Samorezné Srouby 7] ° °
Hagek rektifikovatelny f Kotveni zabradli ocelové, Eerny nétér
2 ‘ ’ ’ Kotevni deska tl. 5 mm, Eerny natér
%
Kotevni prvek do kamene 2 Fasadni silikdtovy prodysny natér
Horizontalni nosny profil hlinikovy 2 Venkovni fasadni omitka plastovita zrnitd 2 mm —
7 p . . Podkladni fasadni penetrace —
72 o s s v .
Fasédn hlinikové kotva 240/80/50/2 mm ~ / g stysza:ﬂ:LLef kianénay teommu i 01 mm_|

= , 0o, & L&
| , Y e/
Ck A A L Cerny natér .

& . \ ‘
L profil 40/40/3 mm, Vyztusno li . ;
r P A yztuzno listou s nepriznanou -
PFimy akusticky zavés @ ocelovy, Cerny natér okapnici, s vyztuznou tkaninou PUR (Ao = 0,022 W/mK) t1. 100 mm

Venkovni Zaluzie

TN

(]
J=-
=t
_
.
L)

8 \H°

}L\t

Hlinikovy plech perforovany tl. 1,5 mm

PUR (Ap = 0,022 W/mK) tL. 120 mm U profil hlinikovy vatusno viatusnos tkani
’ aapm 16/13/1,5 mm, &erny nétér |\ CD profil 60 x 27 mm yztuZno vyztuZnou tkaninou @

v . v 90 L 126 v 600 L

Izolaéni profil Triotherm 70/85 Vyplnéno montazni PU pénou ‘ ‘ ’ ’

Stropni deska Zelezobetonova, tl. 200 mm —|
Desky z mineralni viny (A4=0,035 W/mK) tL. 300 mm —|
Fasédni lepici a stérkova hmota, tl. 4 mm —|
s vyztuznou sklenénou tkaninou tl. 0,1 mm —|
Okenni kfidlo,hlinikovy rém, Podkladni fasadni penetrace —|
cerny natér Venkovni fasadni omitka plastovita zrnitad 2 mm —]|
Fasadni silikdtovy prodysny natér, bily —

Okenni folie exteriérova

Okenni ram, hlinikovy, éerny nétér
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Detail L - LOP v lodzii (svisly rez)

(LOP: Uggzaskiend = 0,5 W/m?K, Uggam) = 1,4 W/m?K)

Sloupek LOP,hlinikovy profil,
cerny natér

P Poplastovany plech (hydroizolace natavena) . L,
Pazdik LOP, hlinikovy profil,
Asvaltova modifikovana hydroizolace, natavena Zerny natér @

Rektifikovatelny plastovy teré

e
f
i %
i E

frcn

Stabilizacni jisténi

TR, ins BN -~

| | PURENITtl. 40 mm

|

Pozinkované sloupky

Mirelon tl. 10 mm

Profil U 45/20/2

1)
/ Parotésna folie

Ocelova kotva sloupku LOP

Parotésna folie

Profil U 45/20/2

PURENIT tl. 40 mm CD profil 60 x 27 mm

/

v
° Fille

Stropni deska Zelezobetonov4, tl. 200 mm — N U profil hlinikovy 16/13/1,5 mm,
Desky z mineralni viny (A;=0,035 W/mK) tl. 220 mm —| cerny natér
Dvojity rost z CD profild, zavésy nividius — @ Ocelovy L profil 30/30/13 mm @
Cementovlaknité desky, tl. 12,5 mm —| . . A
Fasadni lepici a stérkova hmota, tl. 4 mm —| E’azd[k L.OVP‘ hlinikovy profi,
s vyztuznou sklenénou tkaninou tl. 0,1 mm —| cerny nater

=1ips

Podkladni fasddni penetrace — \?lOUI}Ek, LOP, hlinikovy profil,
Venkovni fasadni omitka plastovitd zrnitd 2 mm —| cerny nater
Fasadni silikatovy prodysny natér, bilda — Zacistovaci profil s vyztuznou tkaninou

+0,000 = 185 m n.m. BPV
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Detail L - LOP v lodzii vjkresu D.1.2.23.




VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Detail M Detail N
LOP v podloubi, napojeni na podlahu v exteriéru LOP, kout v lodzii (vodorovny rez)

N = 2 . = 2
svisly fez (LOP: Uggaskieny = 0,5 W/mZK, Ugramy = 1,4 W/mZK) (LOP: Ug(zasiteny = 0,5 W/m?K, Uram) = 1.4 W/m?K)

Poplastovany plech

Pazdik LOP, hlinikovy profil,

v T Difuzni folie tl. 1,5 mm
cerny nater

Kotevni prvek do kamene

\ ’ v ape ’
Hacek rektifikovatelny
S Sloupek LOP,hlinikovy profil, Hlinikovy L profil 50/50/4 mm (s)
Sloupek LOP, hlinikovy profil, erny natér Prirodni vapenec tl. 20 mm

cerny natér
Pazdik LOP, hlinikovy profil,
cerny natér

Horizontalni nosny profil hlinikovy

Hlinikova L lista pFilepend
k rdmu okna 20/20/1,5, Eerny natér

Poplastovany plech

Kotveni plechu

P Hydroizolaéni PMMA stérka ]
v kompletnim systému R Mirelon tl. 10 mm @
PURENIT tL. 40 mm RS S Plech tl. 2 mm, éerny natér
. = “ PURENIT tl. 40 mm
i N /‘(—/ Parotésna folie
: v ' g Profil U 45/20/2
' | \ Tésnici paska PE
T L L L L
}‘ Pruzny PUR tmel
\ Ukonéovaci profil
i ) AN
N |relon tl. 10 mm/ ©
= | g Plech tl.;% vyplnéno
) ‘/—/ mineralniizolaci Vapenocementova omitka 10 mm
/ Mirélon tl. 10 mm I — — — 1y Ocel 4 kotva
Parotésna falie \M pku LOP/
Profil U 45/20/2 Pruzny PUR tmel

Fasadni hlinikova kotva 240/160/50/2,5 mm
TERMOSTOP PVC tl. 19 mm

40,000 = 185 m n.m. BPV
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Detaily M, N - LOP vykresu D.1.2.24.




Sendvicovy panel
s plechovym povrchem,
cerny natér

Hlinikovy profil LOP,
éerny natér

Kotvici prvek ocelovy,
cerny natér |

Z

(LOP: Uggzaskieny = 0,5 W/m?K,

Vnéjsi tabule skla protaZzena a opatfena smaltem

Ut(rsm) = 1,4 W/mZK)

UV odolny silikonovy tmel

Tésnici distanéni profil
Hlinikova lista 40/40/2, Eerny natér

UV odolny silikonovy tmel

VYUKOVA VERZE ARCHICADU
Detail O - Zastreseni velkého atria (svisly Fez kolmy na spad)

Vnéjsi tabule skla protazena a opatfena smaltem

o ., T Kryci zasklivaci liSta
Tesnici distancni P‘mf'l Strukturalni kotveni trojskla /
= 1 =
Tﬁ [| l‘fﬂml
w i ﬂguﬂl
L5 21 Hlinikovy profil LOP, éerny nitér

Kotvici prvek ocelovy,

I N cerny natér I i
L =
] r - - - - ____1
P ' ' Stropnice ocelova, 80/120/8 mm,
},jj,, _ cerny natér
[l
A

(e mmmmmmmmmmmmmoffemmmm oo
} N T T T T T - e N -
I P\ i
| NM - -_Z-”--”-”--Z”-”Z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~~~ ~-~-~-~-~™4
‘ o S = y
! AN A I I , P .
| } \. M\ H H Horni a dolni pasnice ocelové,
! ! \\ N\ I ! profil 80/80/8 mm
I SN \\ I I
| N t i1\ Diagonély ocelové,
! Il \profil 80/80/3,6 mm
|
|
L
|
|
|
L

1 Oplastény ocelovy vaznik,
Ik vySka 1280 mm, $ifka 82 mm,
t cerny natér

Parapetni plech tl. 2 mm,
pozinkovany plech, ¢erny natér,
nalepen na fasddni omitku

Rohova lista
s vyztuznou tkaninou

|
L-ocEda |

i

i

[

Sloupek ocelovy,

profil 100/100/8 mm,
éerny natér

Pruzny PUR tmel

Parapetni deska, drevotfiska tl. 20 mm,
laminovand, ¢erna barva

Kotvici deska ocelovd, pfivarena ke sloupku

Distanéni podloZka

PURENIT tL. 50 mm
PURENIT tl. 60 x 100 mm

o

—___Parotésna folie
S——___ Pohledovy beton

Detail P - Zastreseni velkého atria, okap (svisly fez po spadu)

Sendvicovy panel

s plechovym povrchem,

Cerny natér
Tésnici distanéni profil
UV odolny silikonovy tmel

60

Kotveni okapniho Zlabu

pozinkované, prabézné, ——
kotveno do sloupkl LOP,
cerny natér

Okapni zlab pozinkovany,
cerny natér

Tésnéni
Hlinikovy profil LOP,
cerny natér
Kotvici prvek ocelovy,
cerny natér

(LOP: Ug(zaskieny = 0,5 W/m?K,

Kryci zasklivaci lista

Vnéjsi tabule skla protazena
a opatfena smaltem

Kotvici prvek ocelovy,
Cerny natér

Stropnice ocelova,
profil 80/120/8 mm,
Eerny natér

Sloupek ocelovy,

éerny natér

|
|
|
i| profil 100/100/8 mm,
|
|
|

Urrsm) = 1,6 W/m?2K)

+0,000 = 185 m n.m. BPV

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Detail Q - Napojeni zastreseni velkého atria na svislou sténu (svisly rez po spadu)
(LOP: Uggzaskieny = 0,5 W/m?K, Ug(rsm) = 1,4 W/m?2K)

Difuzni folie tl. 1,5 mm

Haéek pomocny

Kotevni prvek do kamene

Horizontélni nosny profil hlinikovy

Samorezné Srouby  ——

Hacek rektifikovatelny N

Hlinikovy L profil 50/50/4 mm

Fasadni hlinikova kotva 240/80/50/2 mm

PFirodni védpenec tl. 20 mm

Hlinikovy zakladaci profil tepelné izolace,
tl. 0,95 mm, délka 233 mm, kotveno pies
tvrzené PVC tl. 7 mm

Pruzny tmel +

Sténova lista z poplastovaného
plechu (hydroizolace natavena)

Hydroizolace - PVC folie, 2 mm
Hlinikovy profil 100/40/3 mm
Hlinikovy plech perforovany tl. 1,5 mm

Purenit tl. 40 mm

Hydroizolaéni stérka PMMA

Péasek z poplastovaného plechu, 50 mm,
tl. 2 mm, (hydroizolace natavena)

Hlinikovy profil LOP, Eerny nétér

Plech tl. 2 mm, Eerny natér

Stropnice ocelové 80/120/8 mm,
cerny natér
Hlinikovy U profil 45/20/2 mm

Distanéni podlozka

o

Rohova lista z poplastovaného
plechu (hydroizolace natavend)

N ‘

[

2/ //j //é\/////i//// //////////

7778777777777

R

N

T 77777

E o

Parotésna folie
Tésnici pdska PE,

Pruzny PUR tmel

Kotveni stropnice, ocelové,
Cerny natér

Ri¢ni kamenivo
frakce 16 - 32 mm
Dérovany kacirkovy plech

Pﬂ

/

L[]

Zavés nonius

KFizova spojka
CD profil 60 x 27 mm

Topny chladici profil

15

JA
— R

9/

,
|
e A

Eerny natdr

U profil hlinikovy 16/13/1,5 mm,

(W)
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Detaily O, P - Zaskleni velkého atria vjkresu D.1.2.25.
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Poplastovyny plech (hydroizolace
natavena), éerny

Izolaéni profil Triotherm 85/180

Kotveni okapniho Zlabu
pozinkované, tl. 2 mm
cerny natér A

Detail R - Zastresenim malého atria, rez po spadu

Hydroizolaéni stérka PMMA

Poplastovyny plech
(hydroizolace natavena)

PURENIT tl. 50 mm

Okapni zlab pozinkovany,
cerny natér

PROPASIV blok M

Konzola utésnéna

hydroizolaéni PMMA stérkou/
v kompletnim systému |

I R

Ocelova L konzola tl. 5 mm,
Zarové zinkovand

Hydroizolace PVC folie, tl. 2 mm
Geotextylie 300 g/m?

Cementova zalivka

Zavitové tyée M12,
na chemickou kotvu

fims}
I TL

(LOP: Ug(zasklenO = 015 W/mzK- Uf(rém) = 1-4 W/mzK)

Hydroizolacni stérka PMMA

Hlinikovy profil LOP, ¢erny natér

Kryci zasklivaci lista Plech tl. 2 mm, Cerny natér

4%

Kotvici prvek ocelovy,
derny natér

Stropnice ocelova, 80/120/8 mm,
cerny nétér

Kotvici deska ocelova, pfivarena ke sloupku

Parotésna folie

Modifikovana asfaltova pojistna hydroizolace tl. 4 mm

PURENIT tl. 50 mm

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

UULLE

Poplastovyny plech
(hydroizolace natavena)

Tésnici paska PE
Pruzny PUR tmel

40,000 = 185 m n.m. BPV
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU
Atikovy pozinkovany plech, tl. 1,5 mm, . . vv
Cerny natér Kotveni 0SB desky Detall S - Atlka veze
— Kotveni pFiponek

| N

|
I
I
§ é S13
Plastovy zakladaci profil tepelné izolace,

tl. 0,2 mm, délka 50 mm, kotveno pfes
tvrzené PVC tl. 7 mm

Hlinikovy plech perforovany tl. 1,5 mm

NN

0SB deska 20 mm

y
N
150

=
NN
1]

Hacek rektifikovatelny

s

mﬂ

RN RN NNNNNNNAN

T

Difuzni folie tl. 1,5 mm
TERMOSTOP PVC tl. 19 mm
Fasadni hlinikova kotva 240/160/50/2,5 mm

I

Haéek pomocny

PFirodni védpenec tl. 20 mm

Vyztuzna lista s okapnici

| R

\

__—

Fasddni hlinikova kotva 240/80/50/2 mm

Pruzny tmel ™
Sténova lista z poplastovaného
plechu (hydroizolace natavena)

I

Pritlaéna lista

300

Rohova lista z poplastovaného
plechu (hydroizolace natavend)

Ri¢ni kamenivo
frakce 16 - 32 mm @

3050

if

20 240

e
in "W!
1] 1]

LTI

N N N N N N NN NN NN

Difuzni folie tl. 1,5 mm

S

i

Hacek rektifikovatelny

Kotevni prvek do kamene

2]

N

Horizontélni nosny profil hlinikovy

Samofezné Srouby
Hlinikovy L profil 50/50/4 mm

Fasadni hlinikova kotva 240/160/50/2,5 mm

e —| . . . X .
TERMOSTOP PVC tl. 19 mm 7 '
7! H\
Hagek pomocny 27 ;
P y “
=

Prirodni vapenec tl. 20 mm

\\\T_i} :

N

7 -
40,000 = 185 m n.m. BPV
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

S, - Skladba nosné obvodové stény

NN
NN

Fasadni hlinikova kotva 22
240/80/50/2 mm 2 . ,

Prirodni obkladni kdmen vapenec tl. 20 mm

— Vétrana mezera tloustky 70 mm, + vodorovny nosny hlinikovy
profil s ha¢kem, + svisly nosny hlinikovy L profil 50/50/4 mm

— Difuzni folie tl. 1,5 mm

Samorezny $roub

NEVENNNNN
NYNNNNNY,

Haéek pomocny 7 — Desky z mineralni viny (Ap = 0,035 W/mK), tl. 240 mm
7 E ~EHERAEEE . (kotveno talifovymi hmozdinkami s izolaénimi zatkami,
Panelové kotva pro pfirodni kamen il { 6 ks/m?, + fasadni kotva Triangel 240/80/50/2 mm, podloZena
w%ﬂﬁ tvrzenym PVC tl. 19 mm
Horizontalni nosny profil hlinikovy e — Fasadni lepici a stérkova hmota min. ve 40% plochy, tl. 5 mm
. i — Spojovaci mustek
Samorezny Sroub /7] A ) ) — Monoliticka Zelezobetonova sténa tl. 250 mm

— Spojovaci mustek
— Jednovrstva strojni interierova omitka
Hacek rektifikovatelny 2 s vapenocementova, tl. 10 mm

Difuzni folie

NI
N NN

o L < — Penetraéni natér pod akrylatové barvy
Tal”"{""i h[nozdlnka s mineralni 5 “— Na&tér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy
izolacni zatkou 7 . .
L g
Vetrikalni nosny profil hlinikovy S P ===>
L 50/50/4 mm /
200 , 170 L 240 L 250 10,
A 7 G (i
) 595 L
7 7
Si3 - Skladba atiky
Fasadni hlinikové kotva
240/80/50/2 mm ” :
7z Prirodni obkladni kdmen vapenec tl. 20 mm
Samofezny Sroub 5 — Vétrana mezera tlouét'k}l 70 mm, + vodorovn)? nosny hlinikovy
2 profil s hackem, + svisly nosny hlinikovy L profil 50/50/4 mm
Hatek , < u‘ — Difuzni folie tl. 1,5 mm
riacex pomocny Z i o P — Desky z mineralni viny (\p = 0,035 W/mK), tl. 240 mm
% | iy (kotveno talifovymi hmozdinkami s izolaénimi zatkami,
Panelova kotva pro prirodni kamen 7 i { 6 ks/m?, + fasadni kotva Triangel 240/80/50/2 mm, podloZena
. - , S, 5 tvrzenym PVC tL. 19 mm
Horizontalni nosny profil hlinikovy e T " . .
HIlN — Fasadni lepici a sterkova hmota min. ve 40% plochy, tl. 5 mm
Samorezny Sroub 7 [ Spojovaci mustek L
= =- — Monoliticka zelezobetonova atika tl. 200 mm
Difuzni folie /2 E =il — Spojovaci mustek
. N , = — Fasadni lepici a stérkova hmota min. ve 40% plochy, tl. 5 mm
Hacek rektifikovatelny % il — Desky z mineralni viny (A\p = 0,035 W/mK),
Talifova hmo3zdinka s mineralni i %E tl. 100 mm (kotveno _tall'l’ov{/mi hmozdinkami
izola&ni zatkou 7 s |zc')la(5n|m'| 'zatkavml, 6'ks/m2
w ( — Fasadni lepici a stérkova hmota, tl. 4 mm — +0,000 = 185 m n.m. BPV
o . v v . rojekt:
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L 50/50/4 mom .  Venkoun{fasédnf omtka plastovits ™ R TaKTURY
7 — Venkovni fasadni omitka plastovita ; koo ‘s A
o Jrnitd 2 mm Architektonicko-stavebni cast EVUT V PRAZE
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S, . Skladba obvodové stény v zdmrzné hloubce

NN N NN
<SS S S S
NN N N

Zhutnény nasyp

— Nopova folie, tl. 8 mm

— XPS tL.140 mm (Ap = 0,04 W/mK)

— 2 x modifikovany asfaltovy pas s odolnosti proti
radonu, plnoplo$né nataveny, tL 2 x 5 mm

‘ ‘ — Asfaltova penetrace

— Monoliticka Zelezobetonova sténa tl. 250 mm

— Penetraéni natér pod silikatové barvy

— Nastrik silikatovou barvou, bily

[ A A A A
NONON NN
[ A A A A
NONON NN
[ A A A A4
NONON NN
[ A A A A
NONON NN
[ A A S
NONON NN
[ A A A A4
NONON NN

<SS S S S

NONON NN
[ A A A A
NONON NN
[ A A A A4
NONON NN
[ A A S
NONON NN
[ A A A A
NONON NN

By 140 W 250 # 2,4 200 b 250 10,,
575 kit Mg 7

* 408 4» L 47 L
7 7

S; - Skladba obvodové stény v nezamrzné hloubce

NN N N NN
A A A A e
NONONCON NN ’ ’

, Zhutnény nasyp

\/ \/ \/ \/ \/ \/ — Ochranna prizdivka tl. 140 mm (CPP

o 290/140/65 mm, na cementové malté)
NN — 2 x modifikovany asfaltovy pas s odolnosti proti
s s s s radonu, plnoplo$né nataveny, tL 2 x 5 mm
ANEENEENEENEENEEN ‘ . — Asfaltova penetrace

A A A — Monoliticka Zelezobetonova sténa tl. 250 mm
NONON N NN — Penetraéni natér pod silikatové barvy

A e A '— Nastrik silikatovou barvou, bily

NONON N NN
A A A A e
NONON NN N ’ ’
A A A A A
NN ON N NN
A A A A A
NONON NN N
A A A A e
NONON NN N ’ ’
A A A A A
NONON NN N
A A A A A
NONON NN N

L 140 e 250 L
g 575 g
L 400 L
7 7

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

S, - Skladba nosné stény v garazich a nad strechou, systém ETICS

Fasadni silikatovy prodysny natér

Venkovni fasadni omitka plastovita zrnitd 2 mm
Podkladni fasadni penetrace

Fasadni lepici a stérkova hmota, tl. 4 mm

s vyztuznou sklenénou tkaninou tl. 0,1 mm
Desky z mineralni viny (Ap = 0,035 W/mK),

tl. 200 mm (kotveno taliFovymi hmozZdinkami
s izolacnimi zatkami, 6 ks/m?

Fasadni lepici a stérkova hmota min. ve 40%
plochy, tl. 5 mm

Spojovaci mUstek

Monoliticka Zelezobetonova sténa tl. 250 mm
Spojovaci mustek

Jednovrstva strojni interierova omitka
vapenocementova, tl. 10 mm

Penetraéni natér pod akrylatobé barvy

Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy

40,000 = 185 m n.m. BPV
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Ss - Skladba nosné stény v interiéru

Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy

— Penetraéni natér pod akrylatové barvy

— Jednovrstva strojni interierova omitka
vapenocementova, tl. 10 mm

— Spojovaci mustek

— Monoliticka zelezobetonova sténa tl. 250 mm

— Spojovaci mustek

— Jednovrstva strojni interierova omitka
vapenocementova, tl. 10 mm

— Penetraéni natér pod akrylatové barvy

— Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy

NN

250 1,10

270

S¢ - Skladba stény mezi pozarnimi Useky

200

Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy

-~ Penetraéni natér pod akrylatové barvy

— Jednovrstva strojni interierova omitka
vapenocementova, tl. 10 mm

— Spojovaci mistek

— Zdéna pricka z vapenopiskovych tvarnic Silka
333/150/199 mm, na tenkovrstvou lepici maltu,
styCnd spara na pero a drazku, tl. 150 mm

— Spojovaci mistek

— Jednovrstva strojni interierova omitka

vapenocementova, tl. 10 mm

— Penetraéni natér pod akrylatové barvy

, 150 1,10

— Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy

170

Sy - Skladba pricky na WC (1)

: Keramicky rektifikovany obklad
7 300 x 600 mm, tl. 10 mm
I I — Flexibilni cementové lepidlo tL. 5 mm
I~ Spojovaci mustek
- Zdéna pri¢ka z porobetonovych tvarnic YTONG
599/75/249 mm, tenkovrstva lepici malta pouzita
ya na loZnou i styénou sparu, tl. 75 mm
’ — Spojovaci mustek
— Flexibilni cementové lepidlo tl. 5 mm
Iz " Keramicky rektifikovany obklad
) 300 x 600 mm, tl. 10 mm

10,45 54,10
15, 75 |15

Sg - Skladba pricky mezi WC a kancelaremi

200

Keramicky rektifikovany obklad
300 x 600 mm, tl. 10 mm
— Flexibilni cementové lepidlo tl. 5 mm

— Spojovaci mustek

— Zdéna pri¢ka z vapenopiskovych tvarnic Silka
333/150/199 mm, na tenkovrstvou lepici maltu,
styénd spara na pero a drazku, tl. 150 mm

— Spojovaci mustek

— Jednovrstva strojni interierova omitka
vapenocementova, tl. 10 mm

— Penetraéni natér pod akrylatové barvy

150

— Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy

175

Sy - Skladba pricky ve sprchach

Keramicky rektifikovany obklad 300 x 600 mm, tl. 10 mm
— Flexibilni cementové lepidlo tl. 5 mm
— Hydroizolaéni stérka v kompletnim systému tl. 2 mm
— Spojovaci mustek
— Jadrova strojni interierova vapenocementova omitka

tl. 10 mm
- Spojovaci mustek
— Zdéna pri¢ka z porobetonovych tvarnic YTONG
599/100/249 mm, tenkovrstva lepici malta pouzita na
loZnou i styénou sparu, tl. 100 mm

- Spojovaci mustek

5 — Jadrova strojni interierova vadpenocementova omitka
tL. 10 mm
28 - Spojovaci mustek

154

Hydroizolaéni stérka v kompletnim systému tl. 2 mm

— Flexibilni cementové lepidlo tl. 5 mm
Keramicky rektifikovany obklad 300 x 600 mm, tL. 10 mm

Sy - Skladba stény v 1. NP, 1.PP a 2.PP

200

Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy
— Penetraéni natér pod akrylatové barvy
— Jednovrstva strojni interierova omitka

vapenocementova, tl. 10 mm

— Spojovaci mUstek

— Zdéna pric¢ka z vapenopiskovych tvarnic Silka
333/200/199 mm, na tenkovrstvou lepici maltu,

styénd spdara na pero a drazku, tl. 200 mm
— Spojovaci mUstek
— Jednovrstva strojni interierova omitka
vapenocementova, tl. 10 mm

10

200

— Penetraéni natér pod akrylatové barvy
pl0 — Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy

220

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Sy - Skladba nosné stény v 1.PP a 2.PP

Ay

Natér na silikatové bazi, bily, 2 vrstvy
Penetraéni natér pod silikatové barvy
Monoliticka Zelezobetonova sténa tl. 300 mm
Penetracni natér pod silikatové barvy
Natér na silikatové bazi, bily, 2 vrstvy

300 L

Sy, - Skladba pricky na WC (2)

Keramicky rektifikovany obklad

| 300 x 600 mm, tL. 10 mm
| — Flexibilni cementové lepidlo tl. 5 mm
s I~ Spojovaci mustek
s - Zdéna pricka z porobetonovych tvarnic YTONG
599/100/249 mm, tenkovrstva lepici malta pouzita
ya na loznou i sty¢nou sparu, tl. 100 mm
e — Spojovaci mustek

| — Flexibilni cementové lepidlo tl. 5 mm
el — Keramicky rektifikovany obklad
300 x 600 mm, tl. 10 mm
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Sy, - Skladba pricky v niz vedou rozvody TZB

e
S
S
1[]7%45 %jﬂ
15 150 15
180

Keramicky rektifikovany obklad 300 x 600 mm, tl. 10 mm

— Flexibilni cementové lepidlo tL. 5 mm

— Spojovaci mistek

— Zdéna pricka z porobetonovych tvarnic YTONG
599/150/249 mm, tenkovrstva lepici malta pouzita
na loZnou i sty¢nou sparu, tl. 150 mm

— Spojovaci mistek

— Flexibilni cementové lepidlo tL. 5 mm

— Keramicky rektifikovany obklad 300 x 600 mm, tl. 10 mm

Si5 - Skladba nosné stény s instalacni prizdivkou

Keramicky rektifikovany obklad 300 x 600 mm, tl. 10 mm

— Flexibilni cementové lepidlo tl. 5 mm

— Spojovaci mustek

-~ Zdéna prizdivka z porobetonovych tvarnic YTONG
599/100/249 mm, tenkovrstva lepici malta pouzita
na loZnou i styénou sparu, tL. 100 mm

— Tenkovrstva lepici malta tl. 3 mm

— Spojovaci mustek

I~ Monoliticka Zelezobetonova sténa tl. 250 mm

— Spojovaci mustek

— Jednovrstva strojni interierova omitka

vapenocementova, tl. 10 mm

o~ Penetracni natér pod akrylatové barvy

— Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Sy - Skladba pric¢ky u schodisté

250

— Spojovaci mistek

— Spojovaci mistek

104, 100
g 7

120

Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy
I~ Penetraéni natér pod akrylatové barvy
— Jednovrstva strojni interierova omitka
vapenocementova, tl. 10 mm

— Jednovrstva strojni interierova omitka
vapenocementova, tl. 10 mm

— Penetracni natér pod akrylatové barvy
— Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy

— Zdéna pricka z porobetonovych tvarnic YTONG
599/100/249 mm, tenkovrstva lepici malta pouzita
na loZnou i sty¢nou sparu, tl. 100 mm
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

, , , 4 , , ,
H, - Skladba topného/chladiciho SDK podhledu H, - Skladba externiho podhledu z vapence Hs; - Skladba externiho podhledu, system ETICS
3 & g
. - . . . . 8 ¢ . .
i = m
‘ — i
AT % S i
L\ Ocelovy pribé&zny thelnik L:60/60/2 mm, |
zarové zinkovany S :
Pas minerdlni izolace 20 mgn = S
Zdici malta o P
2 N o
g ™)
;
¢/ \Zavés nonius
S :
g |
S . Talifova hmozdinka e
: s izolacnimi zatkami
S — Stropni Zelezobetonova deska, tl. 200 mm
(so) | Kiizové spojka  \TERMOSTOP PVCL19 mm  Cpojavact mistek
5 Fasadni hlinikova kotva, 9 — Fasadni lepici a stérkova hmota min. ve 40% plochy, tl. 5 mm
: 480/160/50/2,5 mm — Desky z mineralni viny (A4=0,035 W/mK) tl. 300 mm,
f CD profil 60 x 27 mm Hlinikovy T profil 80/50/5 mm S (kotveno talifovymi hmoZdinkami s izolaénimi zatkami,
| I profil hlinikovy vysky 40 mm 7 6 ks/m?)
Topny chladici profil i} P yVysky — Fasadni lepici a stérkova hmota, tl. 4 mm
UD profil 28 x 27 mm i s vyztuznou sklenénou tkaninou tl. 0,1 mm
= ° i ki — Podkladni fasadni penetrace
\ ) /k v 1% L I S I N N — Venkovni fasadni omitka plastovitd zrnitd 2 mm
7777777777777777 w1 T s YT P4 ’ v ’ 2.V "o
Q ‘ﬂ, ‘ /@ @ N i J L gL o — Fasadni silikatovy prodysny nater, bily
— R N e e Y I R
S b - I T T I I T S
Akusticka paska z pénového PE N ‘ \
Prusnv tmel C profil hlinikovy 30/30/10/2 mm, Kotevni prvek do kamene
. . . A L, , delka 380 mm . ..
Vyztuzna paska na sadrokarton zatrena sadrovou omitkou Prirodni vapenec tl. 20 mm
Stropni Zelezobetonova deska tl. 200 mm —| Stropni zelezobetonova deska tl. 200 mm —|
Pozinkovany zavés nonius + instalaéni dutina —| Spojovaci mistek —|
CD profil pozinkovany 60 x 27 mm — Fasadni lepici a stérkova hmota min. ve 40% plochy, tL. 5 mm —
Topny/chladici ptofil 250 x 28 mm — Desky z mineralni viny (Ap = 0,035 W/mK), tl. 280 mm (kotveno —|
Podhledove sadrokartonove desky tl. 12,5 mm — talifovymi hmozdinkami s izolaénimi zatkami, 6 ks/m?,
Penetracni nater pod akrylatove barvy — + fasadni kotva Triangel 480/80/50/2 mm, podloZend tvrzenym
Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy — PVC tL. 19 mm
Nosny hlinikovy T profil 80/50/5 mm, + kolmy nosny hlinikovy —
| profil vy$ky 40 mm
Prirodni obkladni kdmen vapenec tl. 20 mm, kotveny pfes —
hlinikovy C profil nasunuty na I profil
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

H, - Skladba SDK podhledu Hs - Skladba podhledu v 1.PP

7/ 7 //‘\ 7 7 7 7/ o 7 7/ 7 7
\ H
[!] ;
VUL |
' Ocelovy prubézny Uhelnik L 60/60/2 mm g
Zarové zinkovany S -
Pas mineralni izolace 20 m1:?1 S N %
Zdici malta : -
— Stropni Zelezobetonova deska tl. 200 mm
— Polystyrenbeton tl. 100 mm, ztracené bednéni, spojené na pero
a drazku (Ap = 0,061 W/mK), tFida horlavosti A2
— Penetracni natér pod silikatové barvy
— Nastrik silikatovou barvou, bily
(s
KFizova spojka
2/ CD profil 40 x 27 mm
CD profil 60 x 27 mm
UD profil 28 x 27 mm
WL =
i "
\SamoFezn{l Sroub N
Akusticka paska z pénového PE
Pruzny tmel
Vyztuzna paska na sadrokarton zatfend sddrovou omitkou
Stropni Zelezobetonova deska tl. 200 mm —
Pozinkovany zavés nonius + instalaéni dutina —
CD profil pozinkovany 60 x 27 mm —
CD profil pozinkovany 60 x 27 mm —
Podhledové sadrokartonové desky tl. 12,5 mm —
Penetracni natér pod akrylatové barvy —|
Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy —
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

P, - Podlaha kancelari 2. - 8. NP - Zdvojena podlaha P, - Podlaha hygienické zarizeni

— Keramicka rektifikovana dlazba 600 x 600 mm, tl. 10 mm
= — Flexibilni cementové lepidlo tl. 5 mm
— Hydroizolaéni stérka v kompletnim systému tl. 2 mm

@ Podlahové kalciumsulfatové desky s pozinkovanym plechem — @ — Spojovaci mustek
6 600 x 600 mm, tl.25 mm 8 — Betonova mazanina s kari siti (oka 100 x 100 mm, @ 4 mm),
Rektifikovatelné pozinkované sloupky ( v rastru 600 x 600 mm, — tl. 73 mm
lepené systémovym lepidlem) + instalaéni dutina tl. 175 mm T — Separacni PE folie, tl. 0,15 mm
Stropni Zelezobetonova deska tl. 200 mm — — Stabilizovany pénovy polystyren, tl. 80 mm
5 L — Akustické mineralni desky, tl. 30 mm
Oteruvzdorny nater — Stropni Zelezobetonova deska tl. 200 mm

4" Nerezova soklova lista prilepend ke sténé S Pruzny PUR tmel

PU tmelem 40/16/1,5 mm, Cerny natér Mirelon tl. 10 mm

Cementové loZe
/ Asfaltovy pas tl. 4 mm + ALP
g\‘t

Cementove loze Pozinkované rektifikovatelné sloupky

Asfaltovy pas tl. 4 mm + ALP

n
~N

AN

fI8E

Stabilizaéni jisténi

%
uF
X

175
—
PR
—

80
200
N
p

N

/%

N\
N\
\
\
N

/ .
’ ’

iao
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P; - Podlaha s keramickou dlazbou

P, - Podlaha mezipodest schodist

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

’

Pruzny PUR tmel
Mirelon tl. 10 mm
Cementové loZe

Asfaltovy pas tl. 4 mm

105

— Keramicka rektifikovana dlazba 600 x 600 mm, tl. 10 mm

— Flexibilni cementové lepidlo tl. 5 mm

— Spojovaci mustek

— Betonova mazanina s kari siti (oka 100 x 100 mm, @ 4 mm),
tl. 75 mm

— Separacni PE folie, tl. 0,15 mm

— Stabilizovany pénovy polystyren, tl. 80 mm

—  Akustické mineralni desky, tl. 30 mm

— Stropni Zelezobetonova deska tl. 200 mm

7‘5
200 \
|
N
|
|
|
|
\
|
|
|
|
|
|
|
|

80

s

. N

8| Pruzny PUR tmel

Mirelon tl. 10 mm

— Flexibilni cementové lepidlo tl. 5 mm
— Spojovaci mustek

— Separacni PE folie, tl. 0,15 mm

— Akustické mineralni desky, tl. 20 mm

— Stropni Zelezobetonova deska tl. 200 mm
— Spojovaci mustek

— Penetracni natér pod akrylatové barvy
— Natér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy

Keramicka rektifikovana dlazba 600 x 600 mm, tl. 10 mm

Betonova mazanina s kari siti (oka 100 x 100 mm, @ 4 mm), tl. 65 mm

Jednovrstva strojni interierova omitka vapenocementova, tl. 10 mm

100

20

310

=

10
10
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

, P, - Skladba podlahy v garazich
Ps - Skladba podlahy na terenu

— Epoxidova stérka 2 mm

. " VytaZeni epoxidové stérky
— Betonova mazanina s kari siti (oka 100 x 100 mm, @ 4 mm),

N

tl. 68 mm . . — Epoxidova stérka 2 mm , ,
— Zakladova zelezobetonova deska tl. 600 mm B ﬁe:’%n;\;re: mazanina s Kari siti (oka 100 x 100 mm, @ 4 mm),

— Ochrannabetonova mazanina tl. 50 mm N
— 2 x modifikovany asfaltovy pas s odolnodti proti radonu,
— plnoplo$né nataveny, tl 2 x 5 mm

Asvaltova penetrace

— Podkladni beton tl. 100 mm

— Rostly terén

150

— Stropni Zelezobetonova deska tl. 200 mm
— Penetraéni natér pod silikatové barvy
— Nastrik silikdtovou barvou

150

70
68
\

\

\

\

\

\

\

VytaZeni epoxidové stérky

777777777é7%777 - - ’

70

20
200

— Epoxidova stérka 2 mm Vytazeni epoxidové stérky

— Cementova mazanina s kari siti (oka 100 x 100 mm,

g — @ 4 mm), tl. 48 mm N
Separacni folie PE .
— Krocejova izolace mineralni vata tl. 20 mm

— Stropni Zelezobetonova deska tl. 200 mm

o
— Penetraéni natér pod silikatové barvy =
/ — Nastrik silikdtovou barvou

« Krocejova izolace minerdlni vata tl. 15 mm ,

48

E

NN

N
NS
NN
Rl

50
70

200
200

\100
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Pg - Skladba chodniku

— Zulovéa dlazebni kostka 8 - 10 cm, tl. 100 mm

— Kladeci vrstva frakce 4 - 8 mm, tl. 30 mm

— Drcené kamenivo frakce 8 - 16 mm, tl. 60 mm
— Drcené kamenivo frakce 16 - 32 mm, tl. 200 mm
— Zhutnény nasyp

100

30

60

200
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P9 - Stfecha vegetaéni intenzivni 6.NP

— Substrat intenzivni tl. 400 mm

— Geotextilie 300 g/m?, tl. 3 mm

— Drendzni vrstva - Nopova folie, tl. 40 mm

— Geotextilie 300 g/m?,tl. 3 mm

— Hydroizolace - PVC folie, tl. 2 mm, odolna
proti prorustani

— Geotextilie 300 g/m? tl. 3 mm

— 2 x EPS tL. 140 mm, (Ap = 0,037 W/mK)

—— Pojistna hydroizolace asfaltova modifikovana,
parozabrana, plnoplo$né navarena

— Asfaltova penetrace

— Spadova vrstva z lehéenych betonl min tl. 50 mm

— Stropni deska Zelezobetonova tl. 200 mm

P10 - Strecha pochozi, lodzie a 6.NP

[ Betonova dlazba 500 x 500 tl. 50 mm, vymyvana

— Rektifikacni terée

— PFiFez geotextilie 300 g/m? tl. 3 mm

— Hydroizolace - PVC folie, tl. 2 mm

— Geotextilie 300 g/m? tl. 3 mm

— 2 x EPS tl. 140 mm, (Ap = 0,037 W/mK)

— Pojistna hydroizolace asfaltova modifikovana,
parozabrana, plnoplo$né navarena

— Asfaltova penetrace

— Spadova vrstva z lehéenych betonl min tl. 50 mm

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

P11 - Strecha vegetacni extenzivni,
nad 6.NP a 8.NP (veze)

— Subs

trat extenzivni tl. 100 mm

— Geotextilie 300 g/m?, tl. 3 mm

+— Dren

azni vrstva - Nopova folie, tl. 20 mm

— Geotextilie 300 g/m?, tl. 3 mm

— Hydroizolace - PVC folie, tl. 2 mm, odolna proti
prorustani

— Geotextilie 300 g/m?, tL. 3 mm

—2xE

PS tl. 140 mm, (Ap = 0,037 W/mK)

— Pojistna hydroizolace asfaltova modifikovana,
— parozabrana, plnoplo$né navarena
— Asfaltova penetrace

— Stropni deska Zelezobetonova tl. 200 mm — Spadova vrstva z lehéenych betont min tl. 50 mm

— Stropni deska Zelezobetonova tl. 200 mm
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40,000 = 185 m n.m. BPV
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P12 - Podlaha v podloubi na urovni terénu

— Zulova dlazba opalovana 600/400 mm, tl. 30 mm
— Kladeci vrstva frakce 4 - 8 mm, tl. 30 mm

— Drcené kamenivo frakce 8 - 16 mm, tl. 60 mm
— Drcené kamenivo frakce 16 - 32 mm, tl. 60 mm
— Geotextilie 300 g/m?, tl. 3 mm

— Drendzni vrstva - Nopova folie, tl. 20 mm

— Geotextilie 300 g/m? tl. 3 mm

— XPS tl. 140 mm, (Ap = 0,04 W/mK)

— 2 x modifikovany asfaltovy pas, plnoplo$né
nataveny, tL2 x 5 mm

— Asfaltova penetrace

— Spadova vrstva z lehéenych betonl min tl. 50 mm
— Stropni deska Zelezobetonova tl. 200 mm

— Polystyrenbeton tl. 100 mm, ztracené bednéni,
spojené na pero a drazku (Ap = 0,061 W/mK), tfida
hoFlavosti A2

— Penetraéni natér pod silikatové barvy

— Nastrik silikatovou barvou

30,30
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P13 -

Strecha technickych nastaveb

— Hydroizolace - PVC folie, tl. 2 mm

— Geotextilie 300 g/m?, tl. 3 mm
2 x EPS tl. 140 mm, (Ap = 0,037 W/mK)
— Pojistna hydroizolace asfaltovd modifikovana,
parozabrana, plnoplo$né navarena
— Asfaltova penetrace
— Stropni deska zelezobetonova tl. 200 mm,
ve spadu 3 %
— Spojovaci mustek
— Jednovrstva strojni interierova omitka
vapenocementova, tl. 10 mm
— Penetraéni natér pod akrylatové barvy
— Na&tér na akrylatové bazi, bily, 2 vrstvy
3%
N
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)
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o
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

D.1.2.41.

Tabulka dvefri (troje vybrané dvere)

D.1.2.42.

Tabulka oken (tfi vybrana okna)

Ozn.

Schéma

Sitka
[mm]

Vyska
[mm]

Popis

Ori.

Ozn.

Schéma

Sitka
[mm]

Vyska
[mm]

Popis

K.s.

D7

2100

700

2100

Interiérové dvere, jednokridlé, otocné,

bezfalcové, na trech zavésech, kridlo
z odlehéené drevotriskové desky,
povrch laminatovy, barva matna RAL
7004, signalni seda; zarubné ocelové,
barva matna RAL 9004, signalni
cerna, bez prahu; hlinikové rozetové
kovani s klikou, barva matna RAL
9004, signalni cerna, WC zamek

27

75

01

3000

2
7

1050 ¥ 600

1650

1650

3000

Hlinikové okno Futura Standard,
dvoukrihlé, predsazena montaz
pomoci profild TRIOTHERM,
kombinace - fixniho zaskleni,
otviravé a sklopné kfidlo; tepelné
izolaéni trojsklo, souéinitele
prostupu tepla Uy = 0,5 W/mZK,
U, = 0,94 W/m2K, vzduchova
neprizvuénost Rw = 44 dB,
vodotésnost E 750, barva RAL 9005,
cerna

332

D1

80,

e
2100

900

2100

Interiérové hlinikové dvere,
jednokridlé, otocné na tfech
zavésech, se sklenénou vyplni,
v hlinikové zarubni (soucasti
prosklené priéky), R,, = 39 dB,
matny RAL 9004 signalni cerna,
s automatickou tésnici listou,
hlinikové Stitové kovani s klikou,
eloxované, zamek FAB

18

04

1175

Y 1175
1

2350

S

3500

2350

3500

Hlinikové okno Futura Standard,
dvoukrihlé, pfedsazena montaz
pomoci profili TRIOTHERM,
otviravé kFidlo; otviravé a sklopné
kridlo; tepelné izolacni trojsklo,
soucinitele prostupu tepla
Ug=0,5 W/m2K, U,, = 0,94 W/mZK,
vzduchova neprlzvuénost

Rw = 44 dB, vodotésnost E 750,
barva RAL 9005, ¢erna

D8

2100

1800 y

1800

2100

Interiérové dvere, dvoukridlé,
kyvné, na tfech zavésech, kfidlo
z odlehcené drevotriskové desky
se sklenénymi vyplnémi, povrch
laminatovy, barva matna RAL
9004, signalni Seda; zarubné
ocelové, barva matna

RAL 9004, signalni ¢ernd, bez
prahu; kartac¢ovana nerezova
madla na obou stranach kridel.

09

A

, V445, 1445
7 7

1160 |, 1445

1445

L

6990

2
il

1

3550

, 950

3050

2

6990

7 600

Sloupkovy LOP RAICO Aluminium,
hlinikovy, kotveno do stropnich
konstrukei (skrytych pravlaki)
systémovymi kotvami, fixni zasklent;
vloZeny jednokFidlé otocné dvefe
$ifky 1000 mm, tepelné izolaéni
trojsklo, soucinitel prostupu:

Ug(zasklenl) = 0-7 W/mZ' Uf(rém) = 1-4 W/mZ'
vzduchova neprlzvucénost Rw = 44 dB,
vodotésnost RE 1200, barva RAL
9005, ¢erna. Kovani stitové hlinikove
eloxované, klika na obou stranach,
zamek FAB




VYUKOVA VERZE ARCHICADU

D.1.2.43.

Tabulka klempiFskych prvku (tfi vybrané prvky)

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Ozn.

Schéma

Popis

Délka
[mm]

Rozvinuta
Sirka
[mm]

D.1.2.44.

Tabulka zamecnickych prvku (tfi vybrané prvky)

K1

300

Parapetni plech
z pozinkovaného
plechu, tl. 1T mm,
lakovany,

barva RAL 9005,
cerna,
navaznost na 01

1650

370

342

Ozn.

Schéma

Popis K.s.

K13

1

y 150 L
ll
5e

Parapetni plech
z pozinkovaného
plechu, tl. 1T mm,
lakovany,

barva RAL 9005,
cerna,

navaznost na 012

2 000

230

26

Z1

610

1100

Vodorovny Fez
oknem

Zabradli francouzského okna,
bezpecnostni sklo 12 mm,
zasazeno do hlinikovych U
profild, U profily kotveny do
ramu okna nerezovymi vruty,
barva matna RAL 9005, cerna,
navaznost na O1.

Kotveni viz. detaily D a E.

342

K6

725

Atikovy plech

z pozinkovaného
plechu, tl. T mm,
lakovany,

barva RAL 9005,
cerna

2000

955

48

722

Svisly fez
zébradlim

y 1500
1

1100

125

Interiérové zabradli v malém
atriu, montované, s vyosenym
kotvenim, madlo ocelovy U profil
24/24/2 mm, lakované, barva
matna RAL 9004, signalni cerna,
sklenénd bezpeénostni vypln,
kotveno do pruvlaku.

Kotveni viz. detail C.

66

715

4 340 1,600,

=

1000
1010 ,

|

4030 1630
1 7

5
5>

600’

Plocha ty¢ 40/5 mm
Plocha ty¢ 40/10 mm

Distanéni podlozka

Interiérové zabradli, schodisté

z haly, madlo a sloupek jekl
40/40/2,9 mm, sloupky ploché
tyce 40/5 mm, kotveno do
stény/sloupky kotveny do ploché
ty¢e 40/10 zapusténé do
oblozeni schodisté, ocelové
svarované/ montované,
lakované barva RAL 9004,
signalni ¢ernd
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D.2.1. Technicka zprava

D.2.1.1. Popis navrzené konstrukce
1.11.  Popis a umisténi stavby

Jedna se o administrativni budovu v Praze, ktera je soucasti nové lokality

Palmovka - Pentagon. Objekt se nachazi na zapadé lokality a zabira cely blok obklopeny
ulicemi Voctarova, Schorova (Vojenova) a Svabky. V zapadni ¢asti ma objekt 8 nadzemnich
podlazi, ve vychodni ¢asti 6 podlazi a uprostred 5 podlazi. Pod celym objektem se
rozprostiraji 2 podzemni podlazi. V pfizemi se nachazi restaurace, showroom a vstupni
hala, zbytek budovy pak slouzi jako administrativa. V podzemnich podlazich jsou umistény
hromadné garaze a technické mistnosti. Hlavni vstup se nachazi z ulice Svabky, vjezd do
garazi je pak z druhé strany z nové vzniklé komunikace.

Kancelarské plochy jsou reseny jako openspace s dvéma hygienickymi zarizenimi
umisténymi pobliz komunikacnich jader. Uvnitf budovy se nachazi dvé atria zastresena
velkoplosnymi svétliky podeprenymi vazniky. Do obvodového plasté je zasazeno sedm
dvouposchodovych lodzii.

Nosna konstrukce je kombinovany monoliticky Zelezobetonovy skelet se ztuzujicimi jadry,
které prochazeji celou budovou. Konstrukéni vyska prizemi a 8.NP je 4,5 m. Konstrukéni
vyska zbylych nadzemnich podlazi je 4 m, v podzemnich podlazich je konstrukéni vyska
3,3m.

Trida betonu - sloupy: C45/55
Trida betonu - stropy: C40/50
Ocel B500

1.1.2. Zakladové konstrukce

Zaklady stavby se nachazi pod hladinou spodni vody (zakladaci spara je v hloubce 7,260 m
a hladina spodni vody se nachazi v 3,300 m). Zaklady tvori 600 mm Siroka Zelezobetonova
monoliticka deska, ktera je soucasti (Cerné) zZelezobetonové vany. Stény vany jsou Siroké
250 mm a vyztuzené piliFi po 7,5 m. Zaklady jsou chranény asfaltovou hydroizolaci ve dvou
vrstvach plnoplosné natavenych.

1.1.3. Svislé nosné konstrukce

V nadzemni ¢asti budovy jsou navrzeny obdélnikové Zelezobetonové sloupy o rozmeérech
500/350 mm a zelezobetonové stény sirky 250 mm. Obvodové konstrukce se skladaji

z meziokennich piliFi rozmért 850/250 mm. V podzemnich podlazZich se méni prurez sloupu
na 1000/250 mm se zaoblenymi konci. Nosné stény maiji sirku 300 mm. Stény zakladové
vany jsou siroké 250 mm a jsou zajistény pilifi po 7,5 m.

1.1.4. Vodorovné konstrukce

Vodorovné konstrukce se skladaji z privlaku a desek. Pruvlaky jsou rozméru 500/400 mm
a obvodové konstrukce jsou opatfeny pruvlaky prirezu 250/800 mm. Desky podlah a stfech
jsou Siroké 200 mm. Stropni desky navazujici na fasady jsou jednosmérné pnuté, zbylé
desky jsou pnuté obousmérné.

11.5.  ZtuZujici konstrukce

Hlavnim ztuzujicim prvkem konstrukce jsou vertikalni komunikaéni jadra, ktera prostupu;ji
celym objektem. Ve vodorovném sméru slouzi jako ztuzujici prvky stropni desky vyztuzené
pruvlaky.

1.1.6. Vertikalni komunikace

Vertikalni komunikace jsou zajistény pomoci prefabrikovanych schodist. Ve velkém atriu
jsou schodisté Zelezobetonova monoliticka. Vsechny schodisté jsou zvukové izolovana
pomoci akustickych tlumicich podlozek. Vytahy jsou umistény v monolitickych vytahovych
Sachtach.

D.1.2. Popis vstupnich podminek
1.2.1. Zakladové poméry
Zakladové pomeéry jsou prevzaty z vrtu €. 602 152 (1981, 20 m, HPV 3,3 m).

Zakladova spara je v hloubce 7,260 m, je namahana spodni vodou. Horniny jsou Gnosné,
tridy tézitelnosti Il. Je navrzena zakladova deska (vana).

1.2.2. Snéhova oblast

Stavba se nachazi v |. snéhové oblasti s charakteristickou hodnotou zatizeni s, = 0,7 kN/m
1.2.3. Vétrova oblast

Stavba se nachazi v |. vétrové oblasti se zakladni rychlosti vétru v,o= 22,5 m/s.

1.2.4. Uzitna zatizeni

Druh zatiZeni Kategorie [kKN/m?
- Kancelare kategorie B 2,5

- Nepristupna strecha kategorie H 0,75

- Pristupna strecha kategorie | (C1) 3

- Vstupni hala, atrium kategorie C3 5

- Obchodni plocha kategorie D1 5

- Skladovaci plocha kategorie E1 7,5

- Restaurace kategorie C1 3

- Garaze kategorie F 2,5

- PFicky 0,75

Dle CSN EN 1991-1-1
1.2.5. Literatura a pouzité normy

- €SN EN 1991-1-1. Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci. 2004.

- HANZLOVA, Hana a Jifi SMEJKAL. Betonové a zdéné konstrukce 1: zaklady
navrhovani betonovych konstrukci. 2. prepracované vydani. V Praze: Ceské vysoké
uceni technické, 2018. ISBN 978-80-01-06508-2.

- CSN 73 1201. Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb. 2010.

- STRIAN: Online Strukturalni analyza [online]. [cit. 2022-04-25]. Dostupné z:
https://structural-analyser.com/#tab_view_Im



D.2.2. Vypoctova éast

2. Navrh a posouzeni ZB jednosmérné vyztuzené desky nad 3.NP

Predbézny navrh desky pusobici v 1 sméru

_ l _ 4375 _ 146
~30 30 omm
_ l _ 4375 — 125
35 35 o o0m
Navrhuiji: h =200mm
Stala zatizent:
Druh zatizeni Tloustka [m] y [kN/m?] gk [kN/m?] ga =gk x 1,35
[kN/m?]
Dvojita podlaha | 0,2 0,51 0,689
Zelezobetonova | 0,2 25 5 6,75
deska
Sadrokartonovy | 0,6 0,5 0,675
strop
Celkem 1 6,01 8,114
Proménné zatizeni
Druh zatizeni g [KN/m?] e = gk X 1,5 [kN/m?]
Kategorie B 2,5 3,75
PFricky 0,75 1,125
Celkem 3,25 4,875
Zatizeni celkem: q =12,989 kN/m
30,37 kNm
12,989 kN/m

I L I P P T L PR LI

e S I N I B =

21,07 kN 17,01 KNm

Rozpon: L=4325m

Navrhova pevnost betonu C40/50 f., = L = 4—(; = 26,667 MPa

Tvm 1
Navrhova pevnost oceli B500 fya = % = % = 434,783 MPa
M y
5

]
A’
]
]

3511 kN

Navrh vyztuze:
Ve vetknuti:
Kryti: c=25mm

Prdmér: @ =10mm
1)
d1=c+i=25+5=30mm

d=h—-d; =200—30=170mm
Mnozstvi vyztuze na1m

My 30,37
K= a2 af; 1-0172-1-26667

= 0,0394

w = 0,0403
§=0,0502<045 Vyhovuje

fea 26667 i 2
Asmin = @b+ d- @24 = 0,0394-1-0,17 -1+ 172202 = 0,000411m” = 411 mm

y
Navrhuji: As = 524 mm?, @ 10 mm 4 150 mm
Posouzeni:

_ A B 00308 =0,0015
p(d) - (b . d) - (1000 . 170) — Y, pmm =0,
A OB 00262 < = 0,04
p(h) - (b . h) - (1000 . 200) — Y, pmax =0,
— VYHOVUJE

Moment na mezi Unosnosti:
z=09-d=09-0170=0,153m
Mg = As* fyq -z = 0,000524 - 434783 - 0,153 = 34,857 kNm
Mgq > Msq

34,857 kNm > 30,370 kNm

- VYHOVUJE
V plose:
Kryti: c=25mm
Pramér: 3= mm

d1=c+g=25+4=29mm

d=h—-—d; =200-29 =171 mm



Mnozstvi vyztuze na1m

Mg, 17,01

_ - = 0,0228
Kb a2 af,; 101712126667

w = 0,0221
§€=0,0273<0,45  Vyhovuje

A bed-a-t 2 00221-1-0171-1- 22857 _ 0000232 m? = 232 mm?

. =w:- . A — = ) . . ) . . — ) m — mm
Samn d 434783
Navrhuji: As = 335mm?, @ 8 mm a 150 mm
Posouzeni:

Ag 335
= = =0,00196 > p,,;, = 0,0015
P@ = p-d) ~ (1000-171) Prmin
Ag 335
= = =0,00168 < = 0,04
P = 5 k) ~ (1000 - 200) Pmazx
- VYHOVUJE

Moment na mezi Unosnosti:
z=09-d=09-0,171=0,154m
Mg = Ag* fyq -z = 0,000335 - 434783 - 0,154 = 22,430 kNm
Mgq > Msq
22,430 kNm > 17,01 kNm
- VYHOVUJE

2.2.  Navrh a posouzeni ZB pravlaku nad 3.NP

Predbézny navrh privlaku: L=75m
h= L = 0,625
BEVIRRG
h= L = 0,938
= 8 =0, m

b=05-065=0,325=0,330m
Navrhuji: h =400 mm, b = 500 mm
Stalé zatizeni

Zatézovaci sirka

Deska pnuta 1 smérem: 4,325/2 = 2,163 m
Deska pnuta 2 sméry: 7,25/3 = 2,417 m
Celkem: b; = 4,580m

7

Moment od rovnomérného zatizeni

Druh zatizeni Rozméry Y [kN/m?] gk [kN/m] ge =gk x 1,35
[kN/m]

Strop 4580 m 6,01 27,526 37,160

Tram 0,5x0,2m 2,5 3,375

Celkem 30,026 40,535

Proménné zatizeni

Druh zatizeni gk [KN/ m?] qx [KN/m] e = gk X 1,5 [kN/m]
Kategorie B 2,5 11,458 17,187
PFicky 0,75 3,437 5,156
Celkem 3,25 14,895 22,343
Celkem: q=62878 kN

Zatézovaci stav 1: Stalé zatizeni

g = 40,535 kN/m g= 40,535 kN/m

b

|
-3

b

244 28 kNm

m 1.
/H‘ ™ 162,87 kNm

=Y |9 F

1 1 1

1 1] 1
119,44 kN 347,44 kN E2:B7.Nm 141,15 kN

175,90 kNm

Zatézovaci stav 2: Stalé zatizeni + Uzitné zatizeni v poli 1

62,878 kN/m = lg +g) = 40,535 kN/m + 22 343 kN/m . g = 40,535 kN/m
|

o

s

1

334,05 kMNm

118,00 kNm

% 1
I = A4’ 118,00 kNm
1

69,22 kNm

=i

&

L] ] L]
191,25 kN 461,14 kN 123 20kN

290,86 kNm



ZatéZovaci stav 3: Stalé zatizeni + Uzitné zatiZeni v poli 2

B 62,878 kN/m = (g +q) = 40,535 kN/m + 22 343 kN/m
g=40535

k

I
1
=Y

r—

289,17 kNm 297,52 kNm

- B

& 1
NJ\I\I I/I/W \w W A &’ 207,52 kNm
1 ]
] ]

113,45 kN 425 24 kN 236,91 kN

157,74 kNm 148,76 kNm

Zatézovaci stav 4: Stalé zatizeni + Uzitné zatizeni

62,878 kN/m = (g +g) = 40,535 kN/m + 22,343 kN/m 62,878 kN/m = (g +q) = 40,535 kN/m + 22,343 kN/m

e

&8 F-3

378,93 kNm

252 65 kNm

Al

-y L

H \H\LM A& 252,65 kNm
1 1

1] ]

538,95 kN 128 55 kNm 218,95 kN

185,27 kN

272,85 kNm

Navrh vyztuze pravlaku
Kryti: c=20mm
Pramér: @ =28mm
d1=c+¢ﬁm+g=20+8+14=42mm
d=h—-d; =400—42 =358mm
Nad podporou b:

_ Mgy _ 378,93
“b-d?-a-fy 05-03582-1-26667

" = 0,222

w = 0,255
§=0318<0,45 Vyhovuje

A = b-d Jea =0,255-0,5-0,358-1 26667 =0,0028 m? = 2800 2
Smin — W a » =\, y y 434783 _ me = mm
Navrhuji: As = 3079 mm?, 5@ 28 mm 4104 mm
9

Posouzeni:

P = A S99 0172 > prin = 0,0015
(b-d) (500" 358) i
_ A 30T hisac = 0,04
P = 1)~ (500-400) Pmax =T
- VYHOVUJE

Moment na mezi Unosnosti:
z=09-d=09-0358=0,322m
M,y = As - fyqa -z = 0,003079 - 434783 - 0,322 = 431,060 kNm
Mpq > Mgq
431,060 kNm > 378,93 kNm
- VYHOVUJE

Nad podporou c:

_ Mgy _ 297,52
“b-d?-a-fy 05-03582-1-26667

" = 0,174

w = 0,193

§=0,240<0,45 Vyhovuje

A = b-d Jea =0,193:0,5-0,358-1 26667 = 0,002065 m? = 2119 2
Smin — W a fyd =, , , 434783 m* = mm

Navrhuji: As = 2463 mm? 4@28mm al139 mm

Posouzeni:
Ag 2463
= = = 10,0138 -~ =0,0015
P@ = h-d) =~ (500-358) 1207 Pmin =0
Ag 2463
= = =0,0123 < = 0,04
P = h) ~ (500 - 400) Pma
- VYHOVUJE

Moment na mezi Unosnosti:
z=09-d=09-0,358=0,322m
Mg = As - fyqz = 0,002463 - 434783 - 0,322 = 344,820 kNm
Mgq > Msq
344,820 kNm > 297,62 kNm
- VYHOVUJE
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V poli 1:

My 290,86
K=b a2 a-f,; 05035821 26667

=0,170

w = 0,188
§=0,234<045 Vyhovuje

Ao =w-bd-a-l% = 0188050358 10007
Smin = @ “fa SR 434783
Navrhuiji: As = 2463 mm? 4@#28mma139 mm
Posouzeni:
Ag 2463
P@ = -2 = Go0 358 = “0138 > Pmin = 0,0015
Ag 2463

- - =0,0123 < = 0,04
P = hh) ~ (1000 - 400) Pmazx

- VYHOVUJE
Moment na mezi Unosnosti:
z=09-d=09-0,358=0,322m
M,y = As - fyq -z = 0,002463 - 434783 - 0,322 = 344,820 kNm
Mgq > Msq

344,820 kNm > 290,96 kNm

- VYHOVUJE
V poli 2:
Kryti: c=20mm
Pramér: @ =22mm
d1=c+®tfm+g=20+8+11=39mm
d=h—-d; =400—-39 =361 mm
Mgy 148,76
H= a2 a f, 05 03612 1-26667 0856

w = 0,0897

§=0,112<0,45 Vyhovuje

A —w-b-d de—00897 0,5-0,361-1 26667
smin = @ “fa S 434783

1

= 0,002064 m? = 2064 mm?

= 0,000993 m? = 993 mm?

Navrhuiji: As = 1140 mm? 3@22mma2ll mm
Posouzeni:
A M0 0632 > =0,0015
P@ = a) = (500-361) Pmin =5

_As 2463
P = h) ~ (1000 - 400)

- VYHOVUJE

= 0,00570 < ppgy = 0,04

Moment na mezi Unosnosti:
z=09-d=09-0,361=0,325m
Myq = As* fyq -z = 0,001140 - 434783 - 0,325 = 161,087 kNm
Mgq > Msq
161,087 kNm > 148,81 kNm
- VYHOVUJE
Kotevni délka
a=29
lpp=a-0=29-28=812mm
lpp=a-0=29-22=638mm
lpmings = 10-@ = 1028 = 280 mm
lpminz =109 =10-22 = 220 mm

Rovné ukonéeni:

l =l,a Sred 812-1 280 =738mm =740 mm
bnet b a As_prov 3079
l =l Sred = 812-1 211 =699 mm = 700 mm
b,net b a As,prov 2 q 63
l net = L, "« Sred 812-1 2 = 680 mm = 680 mm
bnet b a As_prov 2463
l =l,«a Sred 638-1 3 =556 mm = 550 mm
bnet b a qs,prov 1140

Tvarované ukoncéeni:

A 2064
Lpmet = lp - g 2 5% —812-0,7 Errie 480 mm = 480 mm
S,prov

12



2.3.  Navrh a posouzeni ZB sloupu v misté podpory privlaku v 1.NP

ZatiZzeni ze strechy:

Druh zatizeni Tloustka y [kN/m?] gk [kN/m?] gd =gk x 1,35
[kN/m?]
Substrat 0,2 6 1,2 1,62
kamenivo 0,05 15 0,75 1,013
Nopova folie 0,014 0,019
Asfalt 0,005 0,064 0,086
Asfalt 0,004 0,048 0,065
Asfalt 0,002 0,014 0,019
Tl polystyren 0,280 0,56 0,756
asfalt 0,004 0,045 0,061
Betonova 0,100 10 1 1,35
(lehéeny)
spadova vrstva
Zelezobetonova | 0,200 25 5 6,75
deska
Sadrokartonovy | 0,200 0,5 0,675
podhled
Celkem 9,195 12,414
Rozteé¢ 7,5 x 5,84
12,414-7,5-5,84 = 543,733 kN
Pruvlaky pod stropem
(7,5 +5,75) - 0,5 - 0,2 - 25 - 1,35 = 44,719 kN
Proménné zatizeni
Druh zatizeni [KN/m?] [KN/m?]
Snéhem 0,56 0,84
Nahodile 0,75 1,125
Celkem 1,31 1,965
Roztec 7,5 x 5,75
1,965-7,5-5,84 = 86,067 kN
Zatizeni z pater:
Druh zatizeni Rozméry Y [kN/m?] gk [kN/m] gd = gk X 1,35
[kN/m]
Strop Sife = 5,84 6,01 35,098 47,383
Tram 0,5x0,2 2,5 3,375
Celkem 37,598 50,758
Roztec 7,5

50,758 - 7,5 = 380,685 kN
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Pravlaky pod stropem

Proménné zatizeni

584-0,5-0,2-25-1,35=19,701 kN

Druh zatizeni gk [kN/m] qa = qx X 1,5 [KN/m]
Kategorie B 14,60 21,90
PFicky 4,380 6,570
Celkem 18,980 28,470
28,470-7,5 = 213,525 kN
Zatizeni ze stény lodzie:
Druh rozmery ak [kN/m?] | Vaha Celkem
zatizeni
ZB Sténa | 72x38x |25 17
0,25
Izolace 8 x3,8x 0,5 3,648
0,24
Vapenec 8 x 3,8 x 28 17,024
0,02
Celkem 191,672 258,757

Zatizeni ze sloupu:
0,35x0,5x3,6x25x1,35=21,263 kN
0,35 x 0,5 x 4,1 x 25 x 1,35 = 24,216 kN

Celkem:

Navrh vyztuze:

Ngq = 5406,663 kN

A=05-035=0,175m?

Jo _ %5
c 1,5

fea =

5
= 30 MPa

NSd =O'8.FCd+FSd =O,8'Ac'f(:d +A5"O'5

Ngg = 0,8 A¢ " feqa + As - 05
Nsg — (0,8 Ac * feca) = As " 05
Ngq — (0'8 "Ac 'de)

As =

Os

A - 5406,663 — (0,8- 0,175 -30000)

N

Ag = 0,003017 m?

400000

— minimalni vyztuz 6 X 328 mm — 3 694 mm?

14




Podminky:

2.4,

Presah:

Rozméry pruvlaku:

0,003 Ap < Agy < 0,08 A
525 mm? < 3 694 mm? < 14 000 mm? - Vyhovuje
Nra = 0,8+ Ac " fea + As * 05 > Nsg
Npg =0,8-0,175-30000 + 0,003694 - 400000
Ngg > Nsqg

5677,600 kN > 5406,663 kN — Vyhovuje

[=355m
h =600mm, b =500

Zatizeni: Podlaha: 9,626 KN/m
Pravlak: 6,75 kN/m
Celkem: 16,376 KN/m
Schodisteé: 71,636 kN
Celkem schodisté: 96,709 kN
Proménné: Podlaha: 9,75 kN/m 4,875 KN/m?

Schodisté: 3 x15=4,5kN/m? 804x 4,5 =36,18 kN

Maximalni ohyb:

a

16,376 - 3,552 9,75 - 3,552

—96,709- 3,05 — 36,18 - 3,05 = —569,938 kNm

2 2
Vypocet:
Kryti: c = 20mm
Pramér: @ = 28mm
0)
d1=c+®tfm+i=20+8+14=42mm
d=h—d, =600— 42 = 558 mm
MnoZstvi vyztuZe
fek _ 40
Beton 40/50 fea == =— = 26,667 MPa
YMm 1,5
— Jyk _ 500 _
Ocel B500 fya =% =12 = 434,783 MPa
L My 569,938 o137
K=b a2 af, 05-05582-1-26667
w =0,148

15

Navrh a posouzeni konzolové desky/nosniku (smérem do atria) v 7.NP

§=0,185<0,45 Vyhovuje

A —w-b-d de—0148 050,558 1 22567
Smin = @ “fa SR 434783
Navrhuiji: As = 3694 mm? 6@28mma 83 mm
Posouzeni:
_ A 369 = 0,013 > = 0,0015
P@ = 5-d) = (500-558) Prmin =
A 889 ac = 0,04
P = h) T (500-600) Pmax = 5

- VYHOVUJE
Moment na mezi Gnosnosti:
z=09-d=09-0558=0,502m
Mg = As* fyqa*z = 0,003694 - 434783 - 0,502 = 806,256 kNm
Mgq > Msq

806,256 kNm > 569,938 kNm — VYHOVUJE

Smyk
Posouvajici sila V = 225,636 kN
_ fck _ 40 _
v= 06 (1 250) =0,6 (1 m) = 0,504

d=06-003-001-0,01=055m
z=09-055=0,495m

cotd = 2,5
cotf 2,5
Veamax =V fea' b z* T+ o0 0,504 - 26667 - 0,5 - 0,495 ‘Trz52 - 1147,049 kN
Vyhovuje
Sreq = AS%?W”’ 2+ cost = 2 1202_; '6?: 10° 0495 -2,5 = 0375 m
s =0,250m
S < Snmax

0,250 m < 0,375 m - Vyhovuje
Trminky 2 x @10 /250 mm A, = 628 mm?

16

= 0,002533 m? = 2533 mm?



2.5. Prihradovy vaznik (velkoplosny svétlik)

Vaznice
Druh zatizeni dimenze y [kN/m?] gk [KN/m] gd =gk x 1,35
[kN/m]
Trojsklo 0,050 x 1,2 25 1,5 2,025
Ram 0,120 0,162
Stropnice 0,12 x 0,06 x 0,201 0,27
0,008 mm
Celkem 1,821 2,458

Proménna zatizeni
Zatizeni snéhem
Praha S, =07kPa, yy =08, C,=1, C; =1
s=p-Co-Crrs,=07-1-1-0,8= 0,56 kPa

s3 =056-1,5=0,84kPa
Uzitné zatizeni

0,75-1,5 = 1,125 kN /m?
Celkem

0,84 + 1,125 = 1,965 kN /m?
~ 2,358 kN /m

Ohyb nosniku:
1 1
Mea =5 (9a+da) - L* =5 4816~ 447 = 11,655 kNm

Navrh profilu stropnice

W, = M);—M — 11,655 -

y

. 103 3
235000 =57,04-10° mm

W, = 70,80 - 103 mm?3

Stanoveni navrhové unosnosti v ohybu

fy 235000
M pa = Wyy_ = 0,0000708 - =—= 14,468 kNm
M ]

Posouzeni 1.MS
Mcra = Mgq
14,468 kNm = 11,655 kNm — Vyhovuje
Posouzeni 2. MS

I, = 4,25 - 10° mm?

17

4 4

5= > (O + ) - e = > ; (3131 1.4 — 0,017
~ 384 Ik TRy 210000-4,25 '™

o) 44 = 0,018

S < 6iim
0,017 m < 0,018m - Vyhovuje
Vaznik
L =169mh =12m

Sily ze stropnic

Staleé: Gd = 9,955 kN
Dalsi profily: +1,2 - 0,210+ 1,35 = 0,326 kN
Proménneé: Qg4 = 9,550 kN
Celkem: F =19,831 kN
Vaznik: 2 KN/m
Oplasténi: +2-16,9-1,2-0,0005-78,5-1,35 = 2,149 kN
Reakce:
15-19,831+2-16,9 + 2,149
A=B= > = 166,707 kN
Max. horni pasnice: N = —554,372 kN
L,=075-1=075-12=09m
Yum 1,15
A=N-— =554372-—— = 1796 mm?
5, 355
Navrhuji: 80 x 80 x 8 mm A = 2240 mm? i =0029m

£= \/235/355000000 =8,136-107*

2= [PR010° = 76,409
1= 7" 1355.106

Pomérna stihlost

A= Ler 1 0.9 ! 0,406 0,922
_—— = . = - =
2= 2, T 0,029 76409 xr=5
-A-f, 0,9 -0,002240 - 355000000
Ny ra = R = 622,330 kN
M ]
Nb,Rd 2 N

622,330 kN = 554,372 kN
Vyhovuje
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Max. dolni pasnice: N = 543,259 kN
N - 543259 -1,15
A=—TM_ = 1750 mm?
3 355
Navrhuji: 80 x 80 x 8 mm A = 2240 mm?
v _Afy _0002240-355000000 .
PRET T 1,15 I
Nb,Rd 2 N
691,478 kN > 543,259 kN
Vyhovuje
Max. tlaéena diagonala: N = —192,168 kN
Lo,=075-1=0,75-1,697 = 1,273 m
Ym 1,15
A=N-—=192168  —— = 623 mm?
3 355
Navrhuji: 80 x 80 x 3,6 mm A = 1090 mm? i=0031m

£= \/235/355000000 =8,136-107*

PR L2 L Y
1= I355.106 '

A by 1 _ 1273 1 0,537 0,866
L . — - =
2= 2, T 0,031 76409 x="5

x-A-f, 0866-0,001090 - 355000000
Ym 1,15
Nyra =N
291,390 kN > 192,168 kN

Pomeérna stihlost

Ny ra = = 291,390 kN

Vyhovuje

2.6. Posouzeni tenkych sloupu v 1.PP, 1.NP
Sloupy v suterénu
Nynax = 6588,348 kN, A = 0,237 m?2, i,, = 0,07 m, e; = 20 mm, Mg o, = —45 kNm,
Mg pot = —35 kNm, Ag = 0,004936 m?

Lgc=1-0,75=3,3-0,75=2,475m
3,46 - Ly,
A=———
h
154-C
Alim = ——=— = 16,02 - §tihly sloup
Vn

My, = 45+ 0,02-6588,348 = 45 + 131,77 = 176,77 kNm

= 35,36

19

My; =35+ 0,02-6588,348 =5+ 131,77 = 166,77 kNm
Mgg = 0,6 My, + 0,4+ My, = 170,77 kNm
Ohybovy moment 2. Fadu
n=0924,n,,, =04, w=030,n,=13,¢=3
(ny —n)

(nu - nbal)

Koy=1+p ¢ =1+0339:042 =114

K, = = 0,418 < 1 - Vyhovuje

Ky Ky fya 0,418 1,14 - 434,783

—01——¢ .z _q
é2 0,45-d-E, ke 0,45 - 0,2 - 2000000

M, = e, - N = 131,43 kNm
Mgy = (176,77;301,86;232,485) KNm = 301,86 KNm
MRd = O,Bdb 'de * (O,Sh— 0,4'd) +AS 'fyd *Z

Mgp; =0,8-0,2-0,8-30000-(0,5-0,25—0,40-0,2) + 0,004926 - 434783 - 0,1 = 386,97 kNm

Mggq > Mgq
386,97 kNm > 301,86 kNm —» VYHOVUJE
Npqg =08-d b-feq+As- fya
Ngqg =0,8:0,2-0,8-30000 + 0,004926 - 434783 = 6941,741 kN
Nrq > Ngq
6941,741 kNm > 6588,348 kNm — VYHOVUJE
Sloupy ve vstupni hale
Npnax = 3887,56 kN, A = 0,175 m2, i, = 0,101 m, e; = 20 mm, Mg op = —45 kNm,
Mg ot = —35 kNm, Ag = 0,004936 m?
Lge =1-0,75=81-0,75 = 6,075 m

3461
A1="""R_ 6015

154-C
Alim = -
My, =45+ 0,02-3887,56 =45+ 77,75 = 122,75 kNm

= 17,89 — Stihly sloup

Moy, = 35 + 0,02 - 3887,56 = 35 + 77,75 = 112,75 kNm
MEd = 0,6 : M01 + 0,4‘ b MOZ = 116,75 kNm
Ohybovy moment 2. Fadu

n =074, Nyg = 04, w = 0,41, n,, = 1,41, ¢ = 3, o = 0,62, B = 0,174

20

-2,475% = 0,0071 m — 20 mm



(nu - n)

(nu - nbal)

Ky=1+p @ =1+0,174-0,62 = 1,11

K, = = 0,663 < 1 - Vyhovuje

Ky Ky fya 0,663 1,11 - 434,783

— 2. =0, - 6,075%2 = 0,0044
0,45-d-E, ke 0,45 - 0,2 - 2000000 m

e, = 0,1

M, =e,-N =171,05kNm
Mg, = (122,75;287,8;198,275) kNm = 287,8 kNm
Meg=08-d-b-foq-(0,5h—0,4d) + A; - fyq - 2
Mg, =0,8-0,3-0,5-30000-(0,5-0,35—-0,40-0,3) + 0,004926 - 434783 - 0,175 = 572,805 kNm
Mgaq > Mgq
572,805 kNm > 287,8 kNm - VYHOVUJE
Npqg =08-d-b-feq+As- fya
Ngg =0,8:0,3-0,5-30000 + 0,004926 - 434783 = 5741,741 kN
Nra > Ngq

5741,741 kNm > 3887,56 kNm — VYHOVUJE
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D.2.1. Technicka zprava
1.1 Popis a umisténi stavby a jejich objektl

Administrativni budova je soucasti nové lokality Palmovka - Pentagon v Praze. Objekt se
nachazi na zapadé lokality a zabira cely blok obklopeny ulicemi Voctarova, Schorova
(Vojenova) a Svabky. V zapadni ¢asti ma objekt 8 nadzemnich podlaZi, ve vychodni ¢asti
6 podlazi a uprostred 5 podlazi. Pod celym objektem se rozprostiraji 2 podzemni podlazi.
V pfizemi je navrZena restaurace na jihu, showroom na severu a vstupni hala na zapadé,
zbytek budovy pak slouzi jako administrativa. V podzemnich podlazich jsou umistény
hromadné garaze a technické mistnosti. Hlavni vstup se nachazi v ulici Svabky, vjezd do
garazi je pak z druhé strany z nové vzniklé komunikace.

Kancelarské plochy jsou Feseny jako openspace s dvéma hygienickymi zafizenimi
umisténymi pobliz komunikacénich jader. UvnitF budovy se nachazi dvé atria zastresena
velkoplosnymi svétliky podeprenymi vazniky. Do obvodového plasté je zasazeno sedm
dvouposchodovych lodzZii.

Nosna konstrukce je kombinovany monoliticky Zelezobetonovy skelet se ztuZujicimi jadry,
které prochazeji celou budovou, pricky jsou vyzdény z porobetonovych tvarnic YTONG nebo
z vapenopiskovych tvarnic Silka. Provétravana fasada je oblozena vapencovymi deskami.
Konstrukéni systém je nehoflavy (DP1). PoZarni vySka je 28,5 m. Budova je opatrena EPS

a SHZ (samocinnym (sprinklerovym) hasicim zarizenim).

1.2.  Rozdéleni stavby a jejich objektd do poZarnich Useku

Budova je rozdélena celkem do 52 pozarnich Useku véetné vytahovych a instalacnich Sachet
(viz. Tabulka 1). Nejvétsi pozarni Useky v prizemi jsou restaurace a showroom. Vstupni hala
kancelarskeé budovy je pak propojena s 2.NP a velkym atriem a tvori tak nejvétsi pozarni
Usek (dale jen Velké atrium).

Jednotliva patra budovy jsou FeSena jako openspace, jeden pozarni Usek tedy zabira celé
jedno patro. Ctyfi horni patra véZe jsou mezi sebou propojena malym atriem a tvori
samostatny PU (dale jen Véz).

V podzemnich podlazich jsou primarné garaze a vétsina technickych mistnosti. Hromadné
garaze tvori samostatné PU. VSechny technické mistnosti jsou pozarné oddéleny. Dalsi PU
jsou tnikové cesty.

Pozarni useky od sebe oddéluji konstrukce s pozadovanou pozarni odolnosti.

Tabulka 1. - Seznam pozarnich Useku

S - P01.08/N08 - IlI.

Vytahova Sachta

S - P01.09/N08 - lIL.

Vytahova Sachta

S - P02.10/N0O9 - II.

Instalacni Sachta

S - NO1.11/N0Q9 - III.

Instalacni Sachta

S - N01.12/NO8 - III.

Instala¢ni Sachta

2B - NO1.13/N06 - II.

CHUC B - néstavba

S - PO1.14/N06 - IIl.

Vytahova Sachta

2

S - P02.15/N07 - 1.

Instalacni Sachta

S - P01.16/NO1 - 1I.

Instalacni Sachta

S - N02.17/N06 - IL.

Instalacni Sachta

S - N02.18/N06 - II.

Instala¢ni Sachta

S - P0O1.19/NO1 - I1.

Instalacni Sachta

S - N02.20/N06 - II.

Instalacni Sachta

N02.21 - 111

Zasedaci mistnosti

N02.22 - 111 Zasedaci mistnosti
N03.23 - II1. Kancelare 3.NP
NO04.24 - 111 Kancelare 4.NP
N05.25 - IV. Kancelare 5.NP
NO05.26/N08 - IlI. Kancelare - Véz
N06.27 - 1II. Kancelare - Nastavba

3B - P02.28/N01 - I1.

CHUC B - garaze

S - P02.29/N01 - II1.

Vytahova Sachta

4B - P02.30/NO1 - Il

CHUC B - garaze

S - P02.31/N01 - II1.

Vytahova Sachta

P01.32 - Il Garaze

P01.33 - 1. Vyménikova stanice
P01.34 - Il Technicka mistnost
P01.35 - 1. Technicka mistnost
P01.36 - 1. Technicka mistnost
P01.37 - IV. Nahradni zdroj
P01.38 - II. Technicka mistnost
P01.39 - 1l. Technicka mistnost
P01.40 - Il. Technicka mistnost
PO1.41 - I1. Technicka mistnost
P01.42 - 1. Technicka mistnost
P02.43 - 1. Garaze

P02.44 - II. Technicka mistnost
P02.45 - II. Technicka mistnost
P02.46 - Il. Technicka mistnost
P02.47 - 1I. Technicka mistnost
P02.48 - 1l. Technicka mistnost
P02.49 - 1. Technicka mistnost
P02.50 - I1. Technicka mistnost
P02.51 - II. Technicka mistnost
P02.52 - II. Technicka mistnost

POZARNI USEK (PU) NAZEV PU
NO1.01/N0é6 - Il Velké atrium
N01.02 - IV. Showroom
N01.03 - III. Restaurace
N01.04 - IlI. Kancelar vratnice
NO01.05 - V. Sklad odpadu

1B - N01.06/N08 - 1. CHUC B - véz

S - P01.07/N08 - III. Vytahové Sachta




1.3.  Vypocet pozarniho rizika, stanoveni stupné poZarni bezpecnosti a posouzeni
velikosti pozarnich usek

1.3.1.  Nevyrobni objekty

Vypocéet pozarniho rizika a stupné pozarni bezpeénosti byl proveden podle normy
CSN 73 0802.

Provozy s normové danymi hodnotami nebyly pocitany.

- CHUC B: musi byt samostatny PU s vylsténim do volného prostranstvi z konstrukci
tridy DP1 - 1. SPB

- Vytahové Sachty: osobni vytahy v objektech h > 22,5 m - lll. SPB

- Instalaéni Sachty: rozvody nehoflavych latek v hoflavém potrubi - Il. SPB

Vypocty jednotlivych PU

Kancelare 3.NP N03.23 - 1l
Specifikace mistnosti | Polozka Si [m7] ani pni [kg/m?] PniX Si Pni X ani X Si
Kancelarska cast 1.2 826,55 1 60 49593 49593
Komunikaéni éast 1.10 (1.12) 413,7 0,8 15 6205,5 49644
Zasedaci mistnosti 1.8 103,74 0,9 20 2074,8 1867,32
Odpocinek, éekarna 1.9 188,19 0,8 10 1881,9 1505,52
Obcerstveni 1.12 51,55 1 15 773,25 773,25
WC, koupelna 14.2 11,45 0,7 5 557,25 390,075
Celkem: 1695,18 61085,7 59093,565
P 36,03
an 0,967

So 1449
ps 0,5 So/S 0,085477648
as 0,9 ho/hs 1

n 0,0855
a 0,966 hs 3

k 0,201
b 1,36 b 1,357634496
c-SHZ 0,6
P 28,81 | Ill. SPB

Maximalni vypoétova velikost pozarniho Useku (83,9 x 53,4 m) vyhovuje skute¢nému
rozméru pozarniho Useku (68,6 x 48,8 m).

Velké atrium NO01.01/N06 - 111

Specifikace mistnosti | PoloZka Si [m?] ani pni [kg/m?] pni X Si Pni X @ni X Si
Vstupni hala 1.9 181,95 0,8 10 1819,5 1455,6
Kavarna 713 85,66 1,15 30 2569,8 2955,27
WC, koupelna 14.2 39,79 0,7 5 198,95 139,265
Zasedaci mistnosti 1.8 48,4 0,9 20 968 871,2

WC, koupelna 14.2 100,88 0,7 5 504,4 353,08

KancelaF 12 406,41 1 60 24384,6 | 243846
ObZerstveni 112 19,73 1,05 15 29595 | 310,7475
Komunikace 110012)  [e7477 |08 15 1012155 | 8097,24
Atrium 3.3 436,46 |12 15 65466 | 785592
Celkem: 194,03 47409,35 | 46422,9225
Pr 23,78
a, 0,979 S, 69,9

S/S 0,035054638
p: 0,5 hs 5,46
a. 0,9 h/hs 0,549450549

n 0,026
a 0,978 e 3

K 0,09
b 15 b 1,482300975
c - SHZ 0,65
[ 23,14 | lll. SPB
[ 7,78 | 8 PATER

Maximalni vypoctova velikost pozarniho Useku (79,6 x 50,7 m) vyhovuje skutecnému
rozméru pozarniho useku (68,6 x 48,8 m). Pozarni Usek vyskové vyhovuje, rozklada se

celkem pres 6 pater.

Zasedaci mistnosti | N02.21 - IIl.
Specifikace mistnosti | Polozka Si [m?] ani pri [kg/m? | pnix Si Pni X @ni X Si
Zasedaci mistnosti 1.8 165,37 0,9 20 3307,4 2976,66
Pn 20
an 0,9
Se 12
ps 7 So/S 0,072564552
as 0,9 ho/hs 1
n 0,072
a 0,9 hs 3
k 0,169
b 1,34 b 1,344626164
c - SHZ 0,5
P 16,28 | lll. SPB

Maximalni vypoétova velikost pozarniho Useku (98,9x 62,2 m) vyhovuje skuteénému
rozméru pozarniho useku (30 x 5,9 m).




Zasedaci mistnosti | N02.22 - IIl.
Specifikace mistnosti | Polozka Si [m7] ani pni [kg/m?] | pni X Si Pni X ani X Si
Zasedaci mistnosti 1.8 171,04 0,9 20 3420,8 3078,72
pn 20
an 0,9
Se 12
ps 7 S./S 0,070159
as 0,9 ho/hs 1
n 0,07
a 0,9 hs 3
k 0,167
b 1,37 b 1,37427
[« 0,5
P 16,65 | IIl. SPB

Maximalni vypoctova velikost pozarniho Gseku (98,9x 62,2 m) vyhovuje skuteénému
rozméru pozarniho useku (32,7 x 5,9 m).

Kancelare - véz N05.26/N08 - lIl.
Specifikace mistnosti | Polozka Si [m?] ani pni [kg/m? | pni x Si Pri X @ni X Si
Kancelarska ¢ast 1.2 904,69 1 60 542814 542814
Komunikaéni éast 1.10 (1.12) 544,38 0,8 15 8165,7 6532,56
Zasedaci mistnosti 1.8 97,03 0,9 20 1940,6 1746,54
Odpocinek, ¢ekarna 1.9 140,9 0,8 10 1409 127,2
Obcerstveni 112 98,8 1 15 1482 1482
WC, koupelna 14.2 192,16 0,7 5 960,8 672,56
Celkem: 1977,96 68239,5 65842,26
pn 34,50
an 0,965

Se 187,75
ps 0,5 So/S 0,094921
as 0,9 ho/hs 0,88319

n 0,089
a 0,964 hs 3,51

k 0,204

1,15 b 1147134043
c 0,65
[ p. 25,22 | lll. SPB
[ z 7,14 | 7 PATER

Maximalni vypoétova velikost pozarniho Useku (80,9 x 51,4 m) vyhovuje skuteénému
rozméru pozarniho Useku (26,6 x 32,8 m). Pozarni Usek vyskové vyhovuje, rozklada se

celkem pres 4 patra.

Kancelare - nastav. |N06.27 - Il
Specifikace mistnosti | PoloZka Si [m?] ani pni [kg/m?] | pni x Si Pni X a@ni X Si
Kancelarska ¢ast 1.1 340,94 1 60 20456,4 20456,4
Komunikaéni ¢ast 1.10 (1.12) 201,7 0,8 15 3025,5 2420,4
Zasedaci mistnosti 1.8 57,12 0,9 20 N42,4 1028,16
Odpocinek, ¢ekarna 1.9 70,77 0,8 10 707,7 566,16
Obcerstveni 112 35,55 1 15 533,25 533,25
WC, koupelna 14.2 62,48 0,7 5 312,4 218,68
Celkem: 768,56 26177,65 25223,05
pn 34,06
an 0,964

So 64,5
ps So/S 0,083923181
as 0,9 ho/hs 1

n 0,84
a 0,962 hs 3

k 0,195
b 1,34 b 1,341504232

0,55

P 24,85 | lll. SPB

Maximalni vypoétova velikost pozarniho Useku (88,2 x 55,9 m) vyhovuje skutecnému

rozméru pozarniho useku (20,6 x 48,8 m).

Kancelare 5.NP NO05.25 - IV.
Specifikace mistnosti | PoloZka Si [m?] ani pni [kg/m?] | pni x Si Prni X ani X Si
Kancelarska ¢ast 1.2 540,87 1 60 32452,2 32452,2
Komunikaéni éast 1.10 (1.12) 293,43 0,8 15 4401,45 3521,16
Zasedaci mistnosti 1.8 103,74 0,9 20 2074,8 1867,32
Odpodinek, éekdrna |1.9 134,86 0,8 10 1348,6 1078,88
Obcerstveni 1.12 35,55 1 15 533,25 533,25
WC, koupelna 14.2 62,48 0,7 5 312,4 218,68
Celkem: 1170,93 41122,7 39671,49
pn 35,12
an 0,965

Se 83,4
ps 0,5 So/S 0,0712254
as 0,9 ho/hs 1

n 0,071
a 0,964 hs 3




b 15
¢ - SHZ 0,6
P 30,9 |

k 0,185
b 1,499601905
IV. SPB

Maximalni vypoctova velikost pozarniho Useku (87,9 x 55,8 m) vyhovuje skutecnému

rozméru pozarniho useku (42,0 x 48,8 m).

Showroom NO01.02 - IV.
Specifikace mistnosti | Polozka Si [m?] ani pni [kg/m? | pni X Si Pri X @ni X Si
Prodejna 6.1.4 413,95 1 35 14488,25 14488,25
Sklad 6.4.3 42,8 1 30 1284 1284
Chodba 1.10 4,83 0,8 5 24,15 19,32
Satna 14.1.a) 3,78 0,7 15 56,7 39,69
WC, koupelna 14.2 7,2 0,7 5 36 25,2
Celkem: 472,56 15889,1 15856,46
Pn 33,62
an 0,998
ps 2
as 0,9

n 0,005
a 0,992 hs 3,41

k 0,02
b 1,7 b 2166121444
[« 0,5
Py 30,05 | IV. SPB

Maximalni vypoctova velikost pozarniho Useku (88,4 x 56,6 m) vyhovuje skuteénému
rozméru pozarniho useku (43,7 x 11 m).

Restaurace N01.03 - 111

Specifikace mistnosti | PoloZka Si [m?] ani pni [kg/m? | pni X Si Pni X ani X Si
Jidelna 7.1.2 415,46 0,9 10 4154,6 3739,14
Kuchyné 1.1.4 1m,83 0,95 30 3354,9 3187,155
Zadveri 1.2.4 20,58 0,8 5 102,9 82,32
Satny 14.1.a) 18,44 0,7 15 276,6 193,62
Sklady 7.1.5 143,16 1,1 60 8589,6 9448,56
WC, koupelna 14.2 85,51 0,7 5 427,55 299,285
Chodba 1.2.4 85,72 0,8 5 428,6 342,88
Kancelar 11 9,28 1 40 3,2 37,2
Denni mistnost 1.9 17,7 0,8 10 177 141,6
Celkem: 907,68 17882,95 17805,76

Pn 19,70
an 0,996

Ps

as 0,9

a 0,991

b = 25,016 1,7

c 0,55

Py 1918 |

Maximalni vypoétova velikost pozarniho Useku (84,3 x 53,9 m) vyhovuje skutecnému
rozméru pozarniho useku (55,1x 29,8 m).

13.2.

Garaze

n 0,005

hs 3,16

k 0,02

b 2,250176
1. SPB

Urceni pozarniho a ekonomického rizika a stupné pozarni bezpecnosti hromadnych garazi
(dle CSN 73 0804).

Garaze

Oznaceni PU | Specifikace mistnosti | T. [min] [N | x y |z |Nmax |Navrzeny pocet stani | SPB

P01.32 - 1. Garaze 1.PP 15 135 (0,9 |25 |1 303,75 | 65 ]

P02.43 - 1. Gardze 2.PP 15 135 (0,25|2,5 |1 84,375 | 65 ]
a=09

Ovéreni indexu vzniku a rozsifeni pozaru a indexu pravdépodobnosti rozsahu $kod
zpusobenych pozarem.

10

Oznaceni PU [p1 |c |Pi |p2 S ks ke |k [P2 P1mezni P2mezni Smax
P01.32 - II. 1 10,7/0,7|0,09 [1629,7 |1,41 1 413,6 6,044 1907,9 7 517,3
P02.43-11. |1 |0,7(0,7|0,09 |1629,7 |1,41 1 413,6 6,044 1907,9 7 517,3
Oznaceni PU 0,11SP1<Pimezni P2<P2meani S<Smax

P01.32 - 1I. Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje

P02.43 - 1. Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje




1.4.  Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukei

Pozadovana pozarni odolnost byla stanovena z tabulky 12 normy CSN 73 0802.

Tabulka 2. - Pozadovana pozarni odolnost stavebnich konstrukci a jejich druh

Tabulka 3. - Navrzené pozarni odolnost stavebnich konstrukci a jejich druh

g Stupen pozarni bezpeénosti
;5 Stavebni konstrukce m i, v, Kz
. Pozarni odolnost stavebni konstrukce
Pozarni stény a sloupy REI/EI
1 a) V podzemnich podlazZich 45 DP1 60 DP1 90 DP1 120 DP1
b) V nadzemnich podlazich 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1
c) V pos[ednfm n. p. 15 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1
PozZarni uzavéry otvoru v pozarnich
sténach a pozarnich stropech EI/EW
2 a) V podzemnich podlazich 30 DP1 30 DP1 45 DP1 60 DP1
b) V nadzemnich podlazich 15 DP3 30 DP3 30 DP3 45 DP2
c) V poslednim n. p. 15 DP3 15 DP3 30 DP3 30 DP3
Obvodové stény REW/R
a) Zajistujici stabilitu objektu
3 Nv podzemnich pod[aiich 45 DP1 60 DP1 90 DP1 120 DP1
2) v nadzemnich podlazich 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1
3)v pos[edm'm n. p. 15 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1
b) nezajistujici stabilitu objektu | 15 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1
4 | Nosné konstrukce strech REI/R/EI 15 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1
Nosné konstrukce uvnitf pozarniho
Useku, které zajistuji stabilitu
5 objektu R
a) V podzemnich podlazich 45 DP1 60 DP1 90 DP1 120 DP1
b) V nadzemnich podlazich 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1
c) V poslednim n. p. 15 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1
6 Nosné konstrukce vné objektu
zajistujici stabilitu objektu R 15 DP1 15 DP1 30 DP1 30 DP1
Nosné konstrukce uvnitf pozarniho
7 | Useku, které nezajistuji stabilitu 15 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1
objektu R
8 Nenosné konstrukce uvnitr
pozarniho Useku / / DP3 DP3
Konstrukce schodist uvnitr
9 | pozarniho Useku, které nejsou 15 DP3 15 DP3 15 DP1 30 DP1
soucasti CHUC R
Vytahové a instalacni Sachty
b) Sachty ostatni (vytahové,
instalacni), do 45 m
10 1) Pozarné délici kce. REI/EI | 30 DP2 30 DP1 30 DP1 45 DP1
2) Pozarni uzavéry otvoru
v pozarné délicich 15 DP2 15 DP1 15 DP1 30 DP1
konstrukcich EI/EW
11 | Stfesni plasté El / 15 15 30

Il

Stavebni konstrukce Material RPmezry/krytl Pozarni Vyhovuje
vyztuze odolnost
Obvodové stény pod terénem |Zelezobeton 250 mm/40 mm | R 120 DP1 Ano
Obvodové stény nad terénem Zelezobeton 250 mm/40 mm | REW 120 DP1 Ano
VnitFni nosné stény Zelezobeton 250 mm/40 mm | REI 120 DP1 Ano
VnitFni nosné stény Zelezobeton 300 mm/40 mm | REI 120 DP1 Ano
Vnitfni opérné pilife Zelezobeton fnon‘: x 350 mm/47 R 60 DP1 Ano
VnitFni nosné sloupy Zelezobeton 3::1 x 500 mm/53 R 90 DP1 Ano
VnitFni nosné sloupy Zelezobeton 250 x 1000 R 60 DP1 Ano
mm/47 mm
v P Vapenopiskové EI 180 DP1
Vnitrni nenosne steny bloky Silka 150 mm (REI 120 DP1) Ano
- P Vapenopiskové EI 180 DP1
Vnitrni nenosné steny bloky Silka 200 mm (REI 180 DP1) Ano
Porobetonové
VnitFni nenosné stény bloky YTONG 100 mm EI 120 DP1 Ano
Klasik 100
Stropni desky Zelezobeton 200 mm/30 mm | REI 120 DP1 Ano
Stresni desky Zelezobeton 200 mm/30 mm |REI 120 DP1 Ano
Schodisté uvnitf PU Zelezobeton 200 mm/40 mm | REI 120 DP1 Ano
PozZarni sklenéné pricky Sklo/hlinik 75 mm/26 mm El 60 DP1 Ano
Pozarni dvere Ocel/hlinik (sklo) El 45 DP1 Ano
Pozarni uzavéry otvoru Ocel, izolacni El 30 DP1 Ano
deska
- Vétrana fasada izolace - ISOVER UNI Al
obklad - vapenec Al
- Podhled KNAUF RED PIANO A2s1, dO
1.5.  Evakuace, stanoveni druhu a kapacity Unikovych cest
1.5.. Obsazenost nevyrobnich objektu
Showroom, N01.02 - IV. [m?] Polozka m?/osobu Osob Celkem
Prodejna prvnich 50 m2 |50 6.1.1.a) 1,5 33,33333 33
Prodejna dalSich 500 m2 | 363,95 6.1.1.b) 3 121,32 121
Sklad 42,85 6.2.a) 5 8,57 9
Celkem 163
Nejedna se o shromazdovaci prostor.
ﬁg?t&uialfle' [m?] Osob | Polozka | m?/osobu | Osob | Koeficient Osob Celkem
Jidelna 415,46 |/ 711 1,4 296,76 |/ / 297
Denni mistnost | 18,34 |/ 16.3 1 17,70 |/ / 0
Kancelar 188 |/ 1.1.1 5 9,28 / / 2




et /e s |/ /|3 208 |2
Celkem 320

Jedna se o shromazd'ovaci prostor VP1; SP1, protoZze ma restaurace P, = 19,18 kg/m? a je
vybavena EPS a SHZ, nemusi v ni byt instalovano pozarni odvétrani.

Kancelarska ¢ast

ganacem Specifikace prostoru Fnl:;]Cha Zc:)l.orka V' | [m?/osob] I[Dnc:zc/?)tsc;ic])b dle E
NO05.26/N08 | Kancelare - véz 1781,8 1.1.3 10 178,18 178
N06.27 Kancelare - nastavba | 707,96 113 10 70,796 i
N05.25 Kancelare 5.NP 1186,2 1.1.3 10 118,62 19
N04.24 Kancelare 4.NP 1669,8 1.1.3 10 166,98 167
N03.23 Kancelare 3.NP 1669,8 113 10 166,98 167
N02.22 Zasedaci mistnosti 171,04 1.2 1,5 114,03 M4
N02.21 Zasedaci mistnosti 165,37 1.2 1,5 110,25 110
Kancelare 2.NP 460,48 113 10 46,048 46
NO01.01/N06 Atrium 1. 100 m 100 1.3.a 1 100 100
(Velké Atrium 336,44 1.3.b 2 168,22 168
atrium) Kavarna 85,66 7.1.1. 1,4 61,18571 61
Hala 184,59 1.3. 61,53 62
NO01.04 Kancelar vratnice 8,6 111 1,72 2
Celkem véz 1365

Pozarni Usek N01.01/N06 (Velké atrium) je shromazdovaci prostor, protoze ma

P, = 19,18 kg/m? a je vybaven EPS a SHZ, nemusi v ném byt instalovano pozarni odvétrani.

Jde o shromazd'ovaci prostor VP1; SP2.

Celkové je z nadzemnich pater evakuovano 1848 osob.

Technické mistnosti v 1.PP a 2.PP. Lidé se v téchto mistnostech nepohybuiji pFili$ casto,
pocet osob je spiSe rezerva ze strany bezpecnosti.

Celkové je z podzemnich pater evakuovano 91 osob.

1.5.3. Navrh a posouzeni Unikovych cest

V kancelarské ¢asti budovy jsou navrzeny dvé CHUC typu B s pozarnimi predsinémi

a evakuacénimi vytahy. CHUC jsou nucené vétrany s vyménou n = 15 hod-". Mezni pocet
unikajicich osob je na jednu unikovou cestu 650 osob, pozarni vyska objektu je nizsi nez
30 m. Schodisté ve vézi odvadi celkem 594 osob a schodisté v nastavbé 549 osob.

Protoze nejsou shromazdovaci prostory vétsi, nez SP2 maji mit PU minimalné 2 Gnikové
vychody.

V podzemnich podlazich jsou navrzeny dvé CHUC typu B. Schodisté ve vézi je FeSeno jako
CHUC B bez pozarni predsiné s vyménou n = 25 hod™". Schodi$té v nastavbé ma pozarni
predsin a je vybaveno evakuaénim vytahem (vyména n =15 hod™"). Kazdé schodisté je
navrzeno na 46 osob.

NUC jsou navrzeny podle soucinitelli a (z tabulky 18 normy CSN 73 0802). Cast velkého atria
je evakuovana po hlavnim schodisti do vstupni haly a z ni do volného prostoru. Nechranéné
Unikové cesty z restaurace a showroomu vedou primo na volné prostranstvi.

_ . Pocet Y. .
Ognacenl Specifikace prostoru Plczvcha Polozka v osob dle Soucinite E
PU [m?] tab. 1 PD l
P01.33 - | Ostatni vyrobni a pomocné
PO1.42 prostory 324,51 | 15.1.(11.2) |10 1,3 13
P02.44 - | Ostatni vyrobni a pomocné
P02.52 prostory 297,61 | 15.1.(1.2) | 9 1,3 12

Celkem 25
1.5.2. Obsazenost garazi

Podzemni garaze jsou navrzeny celkem pro 130 stani po 65 stanich na patro.

Garaze Pocet stani n E=nx0,5
P01.32 65 33
P02.43 65 33
Celkem 66
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v e , . Jedna Unikova | Vice Unikovych
Oznaceni PU | Nazev PU a c y
cesta [m] cest [m]
N05.26/N08 Kancelare - véz 0,964 0,65 40,2 62,7
N06.27 Kancelare - nastavba | 0,962 0,55 40,4 62,9
N04.24 Kancelare 4.NP 0,966 0,6 40,0 62,5
N03.23 Kancelare 3.NP 0,966 0,6 40,0 62,5
NO01.01/N06 Velké atrium 0,978 0,65 39,2 61,7
NO01.02 Showroom 0,992 0,5 37,5 60,0
NO01.03 Restaurace 0,991 0,55 38,3 60,8
P01.32 Garaze - - 30 45
P02.43 Garaze - - 30 45
1.5.4. Ovéreni Sirek unikovych cest nadzemni ¢asti stavby
Posouzeni sirek unikovych cest probéhlo v kritickych mistech.
Nézev PU Umisténi mista Kr'iticke a K lu [vw|s |E Ku | Umin | Unavrh d [ hs te ty
misto [mm]
N01.02 f:g:’mm hlavni | M1 {0,992 120 |22 [35 (15|82 |50 (1025 |25 [1500 |- |35 |2,357 1455
N01.02 Showroom Gnik |KM2 | 0,992 [120 |27 |35 (15|82 |50(1025 |25 1500 |- |35 |2,357|1563
N01.03 Restaurace Gnik |KM3 | 0,991 |120 |24 (3515|105 |50 1,313 |25 |1500 |0,55 (3,5 |4,291 | 1,603
N01.03 Restaurace Gnik | KM4 | 0,991 [120 |37 |35 [1,5[105 |50 (1,313 |25 [1500 |0,55|35 |4,291 [1,789
N01.03 Restaurace Gnik |KM5 | 0,991 [120 |11 |35|15|105 |50 1,313 |25 [1500 |0,55|3,5 | 4,291 |1,417
N01.03 E;f:;”race KM6 0,991 [120 |17 |35(15|8 |[50|01 |25 |1500 05535 |4,291 |0,339
1B - . .
NOT.06/Nog | Vchod véz KM7 |- 40096 [35|11 | 640 |50(176 |25 |1500 |- |35 |- |7689
1B - . ..
N01.06/N08 Vychod garaze KM8 - 40023 35|11 |46 |50]0,127 |1,5 1100 - 3,5 - 1,168
B - Vychod schodisté
NOT.06/NOS | vise KM9 |- 40096 [ 35|11 594 |50 (1634 |25 |1600 |- |35 |- |7284
1B - N&stupni rameno
NOT.06/NOS | schodizte KMIO |- 30096 [30|1 |594|40(198 |2 |1200 |- |3 |- |9825

14



2B- . .

Now13/Ng6 | Vichod nstavba | KMl | - 400 |44 |35 |11 |547|50|1504 |25 |1500 |- |35 | - |6292

2B- . N

Nowia/Nge | Viehod gardze | KMi2 |- 400 |36 35|11 |45 |50|0724 |15 |moo |- [35 | - |1431

2B - .

Now13/Ng6 | Viehod schodisté | K13 | - 400 | 44|35 |11 [502|50 (1,381 |25 |1600 |- |35 | - |589

2B - N&stupni rameno

NOLI3/ND6 | schod ats KMIG | - 300 |44 |30|1 [502|40(1673 |2 |1200 |- |3 |- |8

NOL.OI/NO6 | Schodiété NUC  |KM15 | 0,978 |80 |40(30|1 [184 40|23 |4 |3300 |0,65 (5,46 | 4595|215

NO1.01/N06 | Vychod hala KM16 | 0,978 [120 |40 |35 |15 |245|50 (3,063 |5 | 2x1500 | 0,65 | 5,46 | 4,595 | 2,327

NOL.01/NO6 | Vychod hala KM17  |0,978 [120 |16 | 35|15 |64 |50|08 |25 |1500 | 0,65 |5,46 | 4,595 | 1,623

B- 2.NP, schodi&té,

NOT.06/NOS | dvefe. v KMI8 | - 400|33|35|1 [212 |50|053 |3 |1800 |- |3 2,120

No1.01/Nos | 2NP.predsin, g 10978 |120 |33 |35 1,5 (152 |50 (19 |3 [1800 | 0,65 | 5.46 | 4,595 | 2,227
dvere, véz

2B - 2.NP, schodisté,

NOLIZ/NGS | dvere. ndstavbs | KM20 |- 400|35|35|1 [179 | 50| 0448|155 |mo0 |- |3 |- 3,137

NoLo/NDs | NP Predsin, —lyor 1978 (120 |35 |35 15179 |50 [ 2238 |25 [1600 | 0,65 | 5.46 | 4,595 | 2,898
dvere, nastavba

B- 3.NP, schodi&té,

NOT.06/NOS | dvefe. vés KM22 | - 400(35|35|1 |84 |50|021 |15 |00 |- |3 |- 1,422

N03.23 3.NP, predsin, |\ \23 10966 |60 |35(35(15 |84 |50|21 |25 |00 |- |3 |2241 |1758
dvere, vez

2B- 3.NP, schodisté,

NOLI3/NG6 | dvere. ndotavbs | KM24 |- 400(35|35|1 |84 |50|021 |15 |moo |- |3 |- 1,87

N03.23 3.NP, predsin, KM25 | 0,966 |60 |35|35|15(84 |50(21 |25 |1600 |- |3 |2241|1758
dvere, nastavba

B- 7.NP, schodi&té,

NOL.06/NO | dvere KM26 | - 400(35|35|1 |44 |50|om |2 |00 |- |3 |- 1,102

N05.26/N08 Zi'VNeF,r’épreds'“' KM27 | 0964 |60 |35|35|15|44 |50(11 |2 |1600 |- |3 |2246 1278

Doba, po kterou se osoby mohou bezpecné zdrzovat na CHUC B, nepresahne 15 min.

1.5.4. Ovéreni $ifek unikovych cest podzemni éasti stavby
Posouzeni sirek Unikovych cest probéhlo v kritickych mistech.
Nizev PU | Umisténi mista Kr’|t|cke b |vw |s E Ku | tumax | Umin | Unéwrh | dskwt | P1 | hs |[te tu
misto

PO132 Vehod na kM28 |09 |43 [30 |15 |22 40 |4 |o0269|15 |900 |1 |28|2092|16
schodiste

3B- .

p02.28/N01 | SChodiSté, vé KM29 |- |28 |20 [11 |46 |25 |20 04072 1200 |- |- |- 2,062

P01.32 Vchod KM30 (09 |43 |30 [15 |9 |40 |4 ons |15 |900 |1 |28]2092[13

4B - Vchod na

P02.30/NO1 | schoditts KM31 |- |30 |30 [11 |21 |40 |20 003 |15 |900 |- |28]- 1,135

4B - Schodists,

P02.30/NO1 | néstovba KM32 |- |28 |20 [11 |45 |25 |20 01042 1200 |- |- |- 2,04

1.6.  Vymezeni odstupovych vzdalenosti a poZarné nebezpeéného prostoru

Objekt se nenachazi v pozarné nebezpeéném prostoru jiné stavby a neohrozuje okolni

stavby pozarné nebezpecnym prostorem.

JelikoZ je v objektu instalovano SHZ a nosné konstrukce jsou z materialu tfidy DP1, neni

nutné resit pozarni pasy. V ramci provétravané fasady jsou ale dodrzeny jak horizontalni
pozarni pasy, jez jsou Siroké 1000 mm, tak vertikalni pozarni pasy sire 930 mm.

Diky celoplosné instalaci SHZ se fasady povazuji za PUP (pozarné uzavrené plochy), od
kterych se neuréuji odstupové vzdalenosti, nosné i pozarné délici konstrukce jsou
druhu DP1.
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1.7.

1.7.1.

Zabezpeceni stavby poZarni vodou

Vnit‘ni odbérova mista

V celém objektu nejsou instalovana vnitfni odbérova mista kvuli instalaci SHZ. Nadrz pro

SHZ se strojovnou SHZ se nachazi v technické mistnosti P02.47. Nadrz je napojena na

verejny vodovod z technické mistnosti P01.36.

1.7.2.

Vnéjsi odbérova mista

U objektu se v sou¢asné dobé nachazeji dva podzemni hydranty. Jeden se nachazi na ulici
Voctarova. Druhé odbérové misto je v kFizovatce ulic Schorova (Vojenova) - Svabky.
Maximalni vzdalenost od nevyrobniho objektu je pro 1000 m?<S <2 000 m? 150 m dle €SN

73 0873. Hydranty jsou vzdaleny 8,5 m od objektu. Odbérova mista jsou dimenze DN 125
s odbérem (v=0,8m/s) Q=9,51/s a Q=18 l/s s pozarnim cerpadlem.

1.8.  Stanoveni poétu, druhu a rozmisténi hasicich pfistroju
Pocet pfenosnych hasicich pFistroju byl stanoven vypoctem.

L Zakladni “ , ., Velikost | Celkovy | Navrzeny
Oznaceni g1t s Y Pozadovany | Hasici .. M Y
PU Pozarni usek a S c pocet poéet, N, schopnost hasici pocet pocet

PHP, n ' jednotky | PHP PHP

N01.02 Showroom 0,992 | 472,56 |05 | 2,296 13,779 13A 5 2,756 3

N01.03 Restaurace 0,991 | 907,68 | 0,55 | 3,336 20,018 13A 5 41 5

NO1.01/N06 | Velké atrium 0,978 |1994,03 | 0,65 | 5,341 32,043 13A 5 6,407 7

NO01.04 Kancelar 0,989 1,26 |05 |0354 2,124 13A 5 0,425 1
vratnice

N01.05 Sklad odpadu  [119  [27,05 |05 |0,602 3,61 13A 5 0,722 1

N02.21 Zasedaci 09 |[16537 |05 |1294 7,764 8A 2 3,882 4
mistnosti

N02.22 Zasedaci 09 |1704 |05 |1,3161 7,896 8A 2 3,948 4
mistnosti

N03.23 Kanceléfe 3NP | 0,966 |1695,18 | 0,6 | 4,702 28,211 21A 6 4,702 5

N03.24 Kanceléfe 4NP | 0,966 169518 | 0,6 |4702 28,211 21A 6 4,702 5

N03.25 Kancelafe NP | 0,964 |1170,93 | 0,6 | 3,904 23,422 21A 6 3,904 4

N05.26/N08 | Kanceldfe véz | 0,964 |1977,96 | 0,65 | 5,281 31,684 27A 9 3,520 4

N06.27 Kancelare 0,962 | 768,56 | 0,55 |3,025 18,149 27A 10 1,815 2
nastavba

P01.33 Vymenikova 05 |368 |05 |0455 2,732 13A 5 0,546 1
stanice

PO134 Technicka 09 |1794 |05 |0426 2,557 13A 5 0,51 1
mistnost

P01.35 Technicka 09 (3325 |05 |0,580 3,481 13A 5 0,696 1
mistnost

P01.36 Technicka 09 |7696 |05 |0883 5,294 21A 6 0,883 1
mistnost

P01.37 Néhradni zdroj |09 |5591 |05 |0752 4,514 898 5 0,903 1

PO138 Technicka 09 |4757 |05 |0694 464 13A 5 0,833 1
mistnost

P01.39 Technicka 09 |254 |05 0507 3,043 13A 5 0,609 1
mistnost

PO1.40 Technicka 09 |428 |05 |0208 1249 13A 5 0,250 1
mistnost

PO1.41 Technicka 09 |[864 |05 |0296 1,775 13A 5 0,355 1
mistnost

P01.42 Technicka 09 |17,7 05 |0,423 2,540 13A 5 0,508 1
mistnost

P02.44 Technicka 09 |[368 |05 |00 3,665 13A 5 0,733 1
mistnost
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P02.45 Technicka 09 |1794 |05 |0426 2,557 13A 5 0,51 1
mistnost

P02.46 Technicka 09 (3325 |05 |0580 3,481 13A 5 0,696 1
mistnost

P02.47 Technicka 09 |2764 |05 |0529 3,174 13A 5 0,635 1
mistnost

P02.48 Technicka 09 |1058 |05 |1035 6,210 27A 9 0,690 1
mistnost

P02.49 Technicka 09 |4549 |05 |0679 4,072 13A 5 0,8143981 |1
mistnost

P02.50 Technicka 09 |428 |05 |0208 1,249 13A 5 0,2498047 |1
mistnost

P02.51 Technicka 09 |864 |05 |029% 1775 13A 5 0,3549242 | 1
mistnost

P02.52 Technicka 09 |77 |05 |0423 2,540 13A 5 0,508002 |1
mistnost

V hromadnych garazich jsou navrzeny PHP s hasici schopnosti 183B. 1 PHP na prvnich
10 stani, na kazdych zapocatych 20 stani dalsi PHP.

Oznaceni PU PoZarni Usek Pocet stani NavrZeny pocet PHP EIE-’IT’ICI schopnost
PO1.32 Garéze 1.PP 65 4 1838
P02.43 Garaze 2.PP 65 4 1838
1.9.  Posouzeni poZadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi
zarizenimi

ProtoZe jsou v objektu dva shromazdovaci prostory, EPS je instalovana v celém objektu

i v prostorach bez poZarniho rizika. V celém objektu je navrzeno SHZ mimo ploch bez
pozarniho rizika, SHZ je instalovano v garazich, protoze jsou vicepatrové. V nadzemnich
patrech je SHZ zbudovano kvuli zvétSeni max. velikosti poZarnich Useku a prodlouzeni
nechranénych Unikovych cest. EPS zajistuje automatické zavirani dvefi (posuvnych stén)
mezi pozarnimi Useky. EPS kontroluje i instalacni dutiny v dvojitych podlahach

a podhledech. EPS spousti SHZ a ovlada nucené vétrani Unikovych cest. Ustredna EPS se
nachazi v prizemi v kancelari vratnice N01.04, jedna se o samostatny pozarni Usek, nachazi
se zde i domacim rozhlasem. Tlacitka TOTAL STOP a CENTRAL STOP jsou instalovana pobliz
vratnice ve vstupni hale a u Unikového vychodu z nastavby. Nahradni zdroj energie
(generator) se nachazi v samostatné technické mistnosti P01.37 v 1.PP.

V objektu jsou instalovany 3 evakuaéni vytahy, 2 pro nadzemni podlazi, 1 pro podzemni.

CHUC jsou nucené vétrany, v nejvyssich patrech jsou umistény pretlakové klapky. CHUC

a podzemni prostory jsou vybaveny nouzovym osvétlenim s minimalni dobou sviceni 60 min.

110.  Zhodnoceni technickych zaFizeni stavby

Nehorlavé latky jsou vedeny v horlavych ¢i nehoflavych rozvodech. Horlavé latky (plyn)
vedou v ocelovém potrubi. V prichodu pres PDK jsou rozvody utésnény pozarnimi
ucpavkami. Potrubi vzduchotechniky je chranéno v misté priuchodu PDK a je opatfeno
pozarnimi klapkami.

Budovu vytapi vyménikova stanice, budova je napojena na horkovod.
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1.1.  Stanoveni poZadavku pro haseni poZaru a zachranné prace

Jako prijezdova komunikace slouzi ¢tyFproudova ulice Voctarova vedouci na severozapadé
od objektu. Pobliz Gnikového vychodu z véZe je umisténa NAP (nastupni plocha) pro
pristaveni pozarniho vozidla. NAP ma rozméry 4 x 15 m, plocha je zpevnéna, odvodnéna
pricnym sklonem 3 %. Navrh NAP musi byt konzultovan s HZS CR. NAP musi byt vyznacena
a nesmi slouzit jako parkovaci plocha.

VnitFni zasahové cesty jsou tvoreny CHUC typu B. Min. Sifka zasahové cesty je 825 mm
(dvere 800 mm). Vétsina pozarné bezpecnostnich zafizeni je Fizena z kancelare vratnice

vaive

NO1.04 - lll. Vnéjsi zasahové cesty nejsou navrzeny, nebot je na vSechny strechy resen
vystup pomoci dveri.
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D.3.2. PFilohy

2.1. Seznam pozarnich Useku s vypoéitanymi hodnotami

Pozarni Usek (PU) |Nazev PU Z:g/mz) an Z:g/mz) as ?kg/mz) a S(m?d |S.(m?d |he hs S./S ho/hs n k b c Z:g/mz) ya an:et SPB
NO01.01/N06 - 111. Velké atrium 23,78 0,975 0,5 0,9 24,28 0,978 1994,03 69,9 3 5,46 0,035 0,55 0,026 0,09 1,5 0,65 23,1 7,8 6 1.
N01.02 - IV. Showroom 33,62 0,998 2 0,9 35,62 0,992 472,56 - 3,5 3,41 - - 0,005 0,02 1,7 0,5 30,1 - 1 V.
N01.03 - IIl. Restaurace 19,07 0,996 1 0,9 20,07 0,9 907,68 - 3,5 3,16 - - 0,005 0,02 1,7 0,55 19,2 - 1 111
N01.04 - 1lI. Kancelar vratnice 47,06 0,992 2 0,9 49,06 0,989 11,26 - 3,5 3,5 - - 0,005 0,007 0,75 0,5 18,2 - 1 111
N01.05 - V. Sklad odpadu 90 1,2 2 0,9 92 1,19 27,05 - 3,5 3,5 - - 0,005 0,01 1,18 0,5 64,8 - 1 V.
1B - N01.06/N08 - II. CHUC B - véz - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 1.
S- P01.07/N08 - III. Vytahova Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 111
S- P01.08/N08 - III. Vytahova Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 111
S - P01.09/NO8 - III. Vytahova Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 111
S - P02.10/N0O9 - II. Instalacni Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - n 1.
S - NO1.11/N0O9 - Il1. Instalacni Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 1.
S - NO1.12/N08 - III. Instalacni Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 1.
2B - NO1.13/N06 - 1. CHUC B - nastavba - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 1.
S - PO1.14/N06 - III. Vytahova Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 1.
S - P02.15/NO7 - II. Instalacni Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 1.
S - P01.16/NO1 - 1. Instalacni Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1.
S - N02.17/N06 - I1. Instalacni Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Il
S - N02.18/N06 - II. Instalacni Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Il
S - PO1.19/NO1 - II. Instalacni Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1.
S - N02.20/N06 - I1. Instalacni Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Il
N02.21 - 1lI. Zasedaci mistnosti 20 0,9 7 0,9 27 0,9 165,37 12 3 3 0,073 1 0,073 0,169 1,34 0,5 16,28 - 1 111
N02.22 - 11l Zasedaci mistnosti 20 0,9 7 0,9 27 0,9 17,04 12 3 3 0,07 1 0,07 0,167 1,37 0,5 16,65 - 1 111
N03.23 - lII. Kancelare 3.NP 36,03 0,967 0,5 0,9 36,53 0,966 1695,18 144,9 3 3 0,085 1 0,085 0,201 1,36 0,6 28,8 - 1 1.
N04.24 - lII. Kancelare 4.NP 36,03 0,967 0,5 0,9 36,53 0,966 1695,18 144,9 3 3 0,085 1 0,085 0,201 1,36 0,6 28,8 - 1 1.
N05.25 - IV. Kancelare 5.NP 35,12 0,965 0,5 0,9 35,62 0,964 170,93 83,4 3 3 0,07 1 0,07 0,185 1,5 0,6 30,9 - 1 V.
N05.26/N08 - Il1. Kancelére - véz 34,5 0,965 0,5 0,9 35 0,964 1977,96 187,75 31 3,51 0,095 0,88 0,089 0,204 1,15 0,65 25,2 7,1 4 111
N06.27 - 1. Kancelare - nastavba | 34,06 0,964 0,5 0,9 34,56 0,962 768,56 64,5 3 3 0,084 1 0,084 0,195 1,34 0,55 249 - 1 111
3B - P02.28/N01 - II. CHUCB - garaze - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1.
S - P02.29/N01 - I Vytahova Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 111
4B - P02.30/N01 - II. CHUC B - garaze - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1.
S- P02.31/N01 - IlI. Vytahova Sachta - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 111
P01.32 - II. Garaze - - - - - - 1800,78 - - - - - - - - - - - 1 1.
P01.33 - II. Vyméikova stanice 5 0,5 0 0,9 5 0,5 36,86 - - 2,8 - - 0,005 0,013 1,55 0,5 1,9 - 1 1.
P01.34 - II. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 17,94 - - 2,8 - - 0,005 0,009 1,1 0,5 7,4 - 1 1.
P01.35 - II. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 33,25 - - 2,8 - - 0,005 0,013 1,55 0,5 10,5 - 1 1.
P01.36 - II. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 76,96 - - 2,8 - - 0,005 0,015 1,7 0,5 1,5 - 1 1.
P01.37 - II. Nahradni zdroj 40 0,9 0 0,9 40 0,9 55,91 - - 2,8 - - 0,005 0,015 1,7 0,5 30,6 - 1 V.
P01.38 - 1. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 47,57 - - 2,8 - - 0,005 0,13 1,55 0,5 10,5 - 1 1.
P01.39 - I. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 25,4 - - 2,8 - - 0,005 0,01 1,31 0,5 8,8 - 1 1.
P01.40 - 11 Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 4,28 - - 2,8 - - 0,005 0,007 0,84 0,5 57 - 1 1.
P01.41 - 11 Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 8,64 - - 2,8 - - 0,005 0,005 0,6 0,5 4,1 - 1 1.
P01.42 - 11. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 17,7 - - 2,8 - - 0,005 0,009 1,1 0,5 7,4 - 1 1.
P02.43 - 1. Garaze - - - - - - 1800,78 - - - - - - - - - - - 1 1.
P02.44 - 1I. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 36,86 - - 2,8 - - 0,005 0,013 1,55 0,5 10,5 - 1 1.
P02.45 - II. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 17,94 - - 2,8 - - 0,005 0,009 1,1 0,5 7,4 - 1 1.
P02.46 - 1. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 33,25 - - 2,8 - - 0,005 0,013 1,55 0,5 10,5 - 1 1.
P02.47 - 1. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 27,64 - - 2,8 - - 0,005 0,01 1,31 0,5 8,8 - 1 1.
P02.48 - 1l. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 105,81 - - 2,8 - - 0,005 0,016 1,31 0,5 8,8 - 1 1.
P02.49 - 1. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 45,49 - - 2,8 - - 0,005 0,013 1,7 0,5 1,5 - 1 1.
P02.50 - 1. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 4,28 - - 2,8 - - 0,005 0,007 0,84 0,5 57 - 1 1.
P02.51 -1l Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 8,64 - - 2,8 - - 0,005 0,005 0,6 0,5 4,1 - 1 1.
P02.52 - II. Technicka mistnost 15 0,9 0 0,9 15 0,9 17,7 - - 2,8 - - 0,005 0,009 1,1 0,5 7,4 - 1 1.
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D.4.1. Technicka zprava
11 Popis a umisténi stavby

Jedna se o administrativni budovu v Praze, ktera je soucasti nové lokality

Palmovka - Pentagon. Objekt se nachazi na zapadé lokality a zabira cely blok obklopeny
ulicemi Voctarova, Schorova (Vojenova) a Svabky. V zapadni ¢asti ma objekt 8 nadzemnich
podlazi, ve vychodni ¢asti 6 podlazi a uprostred 5 podlazi. Pod celym objektem se
rozprostiraji 2 podzemni podlazi. V pFizemi se nachazi restaurace, showroom a vstupni
hala, zbytek budovy pak slouzi jako administrativa. V podzemnich podlazich jsou umistény
hromadné garaze a technické mistnosti. Hlavni vstup se nachazi z ulice Svabky, vjezd do
garazi je pak z druhé strany z nové vzniklé komunikace.

Kancelarské plochy jsou Feseny jako openspace se dvéma hygienickymi/komunikaénimi
jadry. Uvnitf budovy se nachazi dvé atria zastfesena velkoplosnymi svétliky podeprenymi
vazniky. Do obvodového plasté je zasazeno sedm dvoupatrovych lodZii.

Vétsina pripojek objektu je vedena z ulice Voctarova a pripojky horkovodu a slaboproudu
jsou napojeny v ulici Schorova (Vojenova).

1.2 Vodovod

Vodovodni pFipojka je navrZena z ulice Voctarova, ma prumér DN 100 protoZe napdji pozarni
vodovod. Vodomérna sestava s hlavnim uzavérem vody se nachazi uvnitf objektu v 1.PP

v technické mistnosti. Vodovodni potrubi jsou navrzena z PVC. Voda je vedena zvlast do
kancelari, showroomu a restaurace. Po objektu je voda rozvedena lezatym potrubim pod
stropem 1.PP. Do vyssich pater objektu vede stupackami v instalacnich jadrech,

a pripojovacim potrubim v instalacnich predsténach. Tepla voda je pFipravovana centralné.
Centralni ohrev vody je napojen na vyménikovou stanici v 1.PP.

Pozarni voda je rozvadéna samostatnou vétvi, je napojena na vnitrni rozvod vody za
vodomérnou sestavou v 1.PP. V 2.PP se nachazi nadrz sprinklert o objemu 120 m® se
strojovnou. Sprinklery jsou rozvedeny po celém objektu.

Tepla voda je ohrivana v technickych mistnostech v zasobnicich v 1.PP.

Bilance potreby vody

Typ provozu Polozka osob m®/osoba Celkem [m?]
Kancelare 6. 792 / 30 23760
Restaurace 41. 8 / 80 640

Vycep 42. / 450 450
Showroom 50. 4 / 18 72

Celkem 24 922

Qp = 24922 m3/rok
Qp = 68280 [/den

Maximalni denni potfeba vody

Qm = Qp kg =68280-1,20 =81936[/den

Maximalni hodinovéa potreba vody

_ Qm-k, 81936-2,1

=14338 1
Cn z 12
Stanoveni dimenze vodovodni pFipojky (z tzb-info.cz)
Plastové potrubi
G = 0,01172m3/s
v=2m/s
4.0, [4-001172
d= = = 0,086 m - DN 90
TV -2

Kvuli poZzarnimu vodovodu a umisténi budovy v Praze zvétseni pruméru pripojky na DN 100.
Ohrev teplé vody

Ohrev teplé vody bude rozdélen stejné jako rozvody vody do tfi samostatnych okruhu
restaurace, kancelare a showroom.

Bilancni vypocet potfeby teplé vody v kancelarich (na osobu)
Vw,f,day =15 l/den

15-792

VW,day = W = 11,88 m3/den



Navrhuji 4 zasobniky na 3000 |, @ 1600 mm, h 2,4 m.
Restaurace (na jidlo)
Vw.fday = 15 1/den

15-500

VW,day = W = 7,5 m3/den

Navrhuji tfi zasobniky 2500 L, @ 1400 mm, h 2,67 m.
Showroom (na koupel)
Vw.fday = 20 1/den

20-4

VW,day = m = 0,08 m3/den

Navrhuji 1 zdsobnik s objemem 100 |, @ 620 mm, h 0,85 m.

Objem nadrze pro sprinklery

Plocha v budové chranéna sprinklery A =17500m?
Prepocet 1 m3 na 150 m?
Objem nadrze V=120m3

(Plocha nadrze 48,4 m? hladina 2,5 m)
1.3.  Splaskova kanalizace

Objekt je napojen na verejnou splaskovou kanalizaci pfipojkou DN 150 v ulici Voctarova.

Z vyssich pater je kanalizace svadéna stoupacim potrubim DN 125 s odvétranim nad
stfechu. U stoupacich potrubi konéicich v 1. NP jsou umistény provzdusnovaci ventily. V 1.NP
jsou umistény na véech stoupacich potrubich Cistici tvarovky. V 1.PP vede kanalizace pod
stropem se sklonem min 1% a po 18 m jsou umistény Cistici tvarovky. VSechna potrubi jsou
plastova (PVC). U restaurace bude nutno osadit lapac tuku o velikosti NS 8 (3,380 m, 1,600
m, 1,340 m, vaha 530 kg), umistén bude v 1.PP pod kuchyni. Volné stojici lapac tuku na
podlahu.

Do kanalizace bude svedena i destova voda z lodzii a stresnich zahrad.
Ve 2.PP bude instalovano lokalni precerpavani odpadnich vod z technickych mistnosti
a garazi.

Navrh dimenze splaskové kanalizace (z tzb-info.cz)



VYPOEET MNOZSTVI SPLASKOVYCH ODPADNICH VOD

Zpusob pouzivani zafizovacich pfedmétl K

Rovnomérny odbér vody (bytové domy, rodinné domky, penziony, ufady)

Poéet

125

39

114

Zafizovaci pfedmét

Umyvadlo, bidet

Sprcha - vanicka se zatkou

Pisodrova misa s automatickym splachovacim zafizenim
nebo tlakovym splachovatem

Kuchyfisky diez

Automatickd mycka nadobi (bytova)

Zéachodové misa se splachovaci nadrzkou (objem 7.5 1)

Keramicka volné stojici nebo zévésna vylevka
s napojenim DN 100

Podlahova vpust DN 70

Podlahova vpust DN 100

v

@ Systém |

05

038

05

08

08

20

25

20

() Systém Il
DU [Vs] 277

03

05

06

06

09

O Systéem i
Du [Us] 272

03

13

13

02

186

C, Systém IV
DU [¥s] 772

03

05

05

05

20

1.4.  Hospodareni s destovou vodou

Voda ze stfech vézZe, nastavby a velkoplosnych svétliku bude odvadéna stre$nimi vpustmi
nebo okapy. Bude svadéna svody DN 100 a DN 125. V 1.PP povede pod stropem ve sklonu 1 %.
Voda bude akumulovana v nadrzi v 1.PP o objemu 8 m® a prepadem je odvedena potrubim
DN 225 do destové stoky. Voda bude vyuzivana pro zavlahu vegetacnich strech.

Navrh dimenze splaskové kanalizace (z tzb-info.cz)

15.  Vétrani

Cely objekt se vétra primarné nucené pomoci vzduchotechnickych jednotek s rekuperaci
umisténych na stfechach budovy. V kancelarich je mozné v pripadé potreby vétrat
i pfirozené pomoci oteviravych oken.

Vsechny VZT jednotky maji deskovy rekuperaéni vymeénik (z hygienickych duvodu) a nachazi
se na vézi a zadni nastavbé. Kancelarska ¢ast budovy je vétrana pomoci dvou VZT jednotek.
Restauracni provoz a showroom maji kazdy svou VZT jednotku. Podzemni podlazi maji
samostatnou vzduchotechnickou jednotku a kvuli umisténi sprinklert se jedna o VZT

s dohfevem vzduchu. Pary z kuchyné restaurace jsou odsavany digestofi. Mistnosti na
odpad jsou odsavany s pétindsobnou vyménou vzduchu samostatnym odvodnym
ventilatorem a odvodnim potrubim s vyvodem nad strechu.

Privod vzduchu bude do kancelari, odvod vzduchu se rozdéli mezi kancelare a hygienické
zazemi.

Vsechny unikové cesty jsou vétrany nucené.



Vétrani kancelari

Sachta ve vézi

Sachta v zadni nastavbé

Ucel Osob m?3/osobu [m3/h]
Kancelare 396 50 19 800
Hala 40 50 2 000
Zasedaci mistnosti 130 50 6 500
Celkem / / 28 300
Velikost stupacek:
v=8m/s
b 28300 o,
13600 8-3600 0
Profil 0,71 x 1,25 m
Velikost potrubi 6. - 8.NP
v=45m/s
Ao _ 250 _ .,
~1-3600 45-3600 0
Profil 0,71 x 0,250 m
Velikost potrubi 3. - 5.NP
v=45m/s
A= V;) = 4100 = 0,253 m?
~2-3600 45-3600 >0
Profil 2 x 0,56 x 0,25 m
Velikost potrubi 2.NP
v=45m/s
A=—tp o O _ g m
13600 45-3600 0
Profil 0,80 x 0,50 m
Velikost potrubi 1.NP
v=45m/s
%4 2000
A=—2 = 0,12 m?

T 73600 453600
Profil 0,50 x 0,250 m

Ucel Osob m3/osobu [m3/h]
Kancelare 396 50 19 800
Atrium 140 50 7 000
Zasedaci mistnosti | 100 50 5 000
Celkem / / 31800
Velikost stupacek:
v=8m/s
4V 3180 .,
~7-3600 8-3600
Profil 1,25 x 0,9 m
Velikost potrubi 2. - 6.NP
v=45m/s
Vo _ 5000 _ ..,
~7-3600 45-3600
Profil 1,00 x 0,315 m
Showroom
Ucel Osob m3/osobu [m?] Vymén [m3/h]
Showroom 55 50 / / 2 750
Sklad / / 160 1 160
Celkem / / / / 2910
Velikost stupacky
v=8m/s
|74 2910
A= 03600 83600 1™
Profil 0,355 x 0,315 m
Velikost potrubi
v=45m/s
%4 2910
P__ = 0,18 m?

Profil 0,630 x 0,315 m

A= 73600 4.5-3600
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Restaurace
Uéel Osob m3/osobu [m?] Vymén [m3/h]
Restaurace 200 50 / / 10 000
Kuchyné / / 250 15 3750
Sklady / / 267 1 267
Denni mist. 6 50 / / 300
Kancelar 2 50 / / 100
Celkem / / / / 14 417

Stupacka restaurace
v=8m/s
Y 14417

A= = 0,5m

= = = 2
v-3600 8-3600

Profil 1,0 x 0,50 m

Potrubi restaurace

v=45m/s
U S ¢ LA
v-3600 4,5-3600 ’
Profil 1,0 x 0,9 m
Digestor: 300-4 =1200m3 (4 digestore)
Stupacka digestore
v=3m/s
A= 2 = 1200 =0,11m?
v-3600 3-3600
Profil 0,45 x 0,25 m
Potrubi digestore
v=3m/s
A= % = 1200 = 0,074m?
v-3600 4,5-3600 ’
Profil 0,45 x 0,25 m
Mistnost na odpady: 81-5 = 405m3 (5 x vyména vzduchu)
Velikost stupacek
v=3m/s
A= % 405 = 0,038m?

~ 73600  3-3600
Profil 0,2x 0,2 m

Il

Mistnost na odpady restaurace: 23-5=115m3 (5 x vyména vzduchu)

Velikost stupacek
v=3m/s

v, 115
A= =
v-3600  3-3600

=0,011

Profil 0,125 x 0,1 m

Vétrani podzemnich podlaZi - garaze, technické mistnosti, sklady:

Objem mistnosti [m®] | Pocet vymén [m?]

Celkova plocha 14 758 1 14 758

Velikost stupacek:
v=8m/s
oo _ 14185
~v-3600 8-3600 ™
Profil 0,8 x 0,71 m
Velikost potrubi:
v=45m/s
A=—2 = T3 _ g 4sem?
T V3600 45-3600 0™
Profil 0,71 x 0,355 m
CHUC B - Véz
Objem mistnosti [m®] | Pocet vymén [m?]

Schodisté 566 15 8 490

Vytah 152 15 2280

Predsin + Unik 352 15 5 280

Schodisté B 187 25 4 675

suterén

Celkem - - 20 725

Velikost stupacky predsin

v=8m/s
A= % = 20 725 = 0,720 m?
v-3600 8-3600
Profil 0,80 x 0,90 m
Velikost stupacky
v=8m/s
A b 0280 _ 0,24 m?

T 73600  6-3600
Profil 0,71 x 0,355 m




CHUC B - Nastavba

Objem mistnosti [m®] | Poéet vymén [m?]
Schodisté 483 15 7250
Vytah 18 15 1770
Predsin 195 15 2925
Unik 72 15 1080
Schodiste B 144 15 2160
suterén
Predsin 185 15 2775
Vytah 36 15 540
Celkem 18 500
Velikost stupacky predsin
v=8m/s
|74 2925
A= 3600 83600 1™
Profil0,2x 0,5 m
Velikost stupacky
v=8m/s
|74 18500
A=—2—= = 0,64 m?

T v-3600 8-3600
Profil 0,8 x 0,8 m

1.6.  Vytapéni a chlazeni

Vytapéni a ohfev vody ma na starosti vyménikova stanice napojena na horkovod
ze Schorovy (Vojenovy) ulice, umisténa v 1.PP. V technické mistnosti budou i hlavni
rozdélovace a shérace. Vytapéni bude rozdéleno mezi vytapéni, ohfev vody a dohfFev

u vzduchotechniky.

Hlavnim koncovym distribuénim prvkem tepla a chladu v objektu jsou topné-chladici

podhledy. Na patfe jsou rozdéleny do tfi okruhu.

Topna soustava dorovnava i teplotu vzduch ve VZT jednotkach.
K chlazeni objektu je vyuzivan chiller na zadni nastavbé objektu.
(Posouzeni z: tzb-info.cz)

Bilance zdroje tepla

Qprip = Quyt + Quee + Qrv

Vétrani
Vp'(;erstvi =77 430 m3/h, p =128 kg/m3, ¢y, = 1010, t; zimq = 20°, tezimq = —12°, 1 = 0,80
Vo sorstni* £ Co * (tipima — toi
Quet—zima = plerstvi” P v36(0(l),21ma e,ztma) (1—n) =177,960kW
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Garaze

Vpierstvi = 14758 m3/h, p = 1,28 kg/m3, ¢, = 1010, t; 5imq =

Qvét—zima -

Bilance zdroje chladu

3600

QPrip = Qcn + Quet

Vy terstvi = 77 430 m3/h, p = 1,28 kg/m3, ¢, = 1 010, t; 500 = 26°, te1er0 = 32°

_ Vp,éerstvi PrCy (ti,zima - te,zima) . (

_ Vp,éerstvl’ PGyt (te,léto - ti,léto)

o —
5 ’ te,zima -

1—17) = 18,020 kW

—12°1 = 0,80

Quet—16t0 = 3600 = 166,840 kW
Tepelné zisky
Zdroj Tepelny Oso | Tepelny Ks. | Koef | Tepelny [m?] Zisk
zisk b zisk zisk [W/ m?] [W]
[W/osoba] [W/kus]
Lidé kancelar | 62 792 |/ / / / / 49104
Lidé 62 232 |/ / / / / 14 384
restaurace +
kavarna
PC / / 250 792 |/ / / 198 000
Osvétleni / / / / / 10 1895 |18 950
Oslunéni / / / / 0,6 100 5232 | 313920
Celkem / / / / / 594
358
Ztraty obalkou 454,952 kW
14
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ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

G

&
I
Ohfev teplé vody
Celkem potreba 344,5 KW
Celkem topny vykon

Qprip = Quyt + Quer + Qry = 454,952 + 195,98 + 344,5 = 995,432 kW
Celkem chladici vykon

Qprip = Qcn + Qpgr = 594,358 + 166,840 = 761,198 kW

Chiller vykon 800kW.
Vymeénik vykon 995,432 kW



1.7. Plynovod

Plyn je zaveden jen do kuchyné restaurace a napaji pouze plynové sporaky. Rozvody plynu
jsou z ocelového potrubi.

Pripojka je vedena z ulice Voctarova, HUP je Fesen jako zemni uzavér vzdaleny 2,3 m od
objektu. Plynomér se nachazi uvnitf budovy v 1.PP. Ulici Voctarova vede STL potrubi, proto
bude potreba regulator umistény pred plynomérem.

Predbézny navrh plynovodni pfipojky

3 sporaky ¢tyrhorakoveé

m3 m3
Qskut = 3-1,15=3,45 - = 0,000958 —

v=20m/s

4-Quye  [4-0,000958
D. = = =78
n \/ TV 710 mm

DN 15 - stredotlaka pripojka vyhovuje
1.8. Elektrorozvody
Silnoproud

Objekt bude pripojen k elektrické siti z ulice Voctarova. Pripojkova skrin a hlavni domovni
rozvadéc¢ se nachazi v technické mistnosti v 1.PP. Z ni jsou napajeny hlavni rozvadéce
jednotlivych provozl. Rozvadéée vytahu se nachazi v 1.PP. Patrové rozvadéce se nachazi
v predsinich unikovych schodist. V jednotlivych patrech jsou rozvody vedeny v dvojitych
podlahach a nad podhledy. Pro pripad vypadku elektriny je v 1.PP navrzen dieselelektricky
agregat se samocinnym zapnutim.

Na stfechach vézi jsou nainstalovany fotovoltaické panely a ve velkoplosném svétliku
malého atria jsou instalovany transparentni fotovoltaické ¢lanky. V 1.PP jsou umistény
lithiové baterie. Cely systém je napojen na vefejnou sit pres stridac.

Ochrana pred bleskem

Na objektu je pouzita mfizova jimaci soustava, naboj je svadén nahodile konstrukci tézkého
obvodového plasté do zemé. Kolem objektu je ulozen obvodovy zemnic.

Slaboproud

Pripojka slaboproudu je vedena z ulice Schorova (Vojenova). Rozvadéc slaboproudu je
umistén v technické mistnosti v 1.PP.

V objektu jsou instalovany kamerové a zabezpedovaci systémy a domovni rozhlas.

17
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Tabulka mistnosti 1.NP
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146 ]

R/
TV1C, VrKS\
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101 Zadvef haly
102 Hala
1.03 KancelaF recepce
104 WC recepce
1.05 Uklidova mistnost
1.06 Predsifi WC
1.07 WC muzi
1.08 WC zeny
1.09 WC invalidé
110 CHUC B (garaze)
Al CHKU B (chodba)
112 Predsif schodiété
113 CHUC B (schodisté)
114 Showroom
115 Sklad
116 Predsii
117 Satna
118 Koupelna
119 we
120 Uklidova mistnost
121 Zadvef restaurace
122 Restaurace
123 Sklad
124 Sklad
125 Predsii WC
126 WC invalidé
127 WC invalidé
128 WC zeny
129 WC muzi
130 Uklidova mistnost
131 Sklad
132 Office
133 Kuchyné
134 Chodba
135 Sklad
136 Sklad
137 Sklad
138 Sklad
139 Sklad
1.40 Sklad
1.41 Sklad
1.42 Sklad
143 Satna kuchafi
1.44 Koupelna
! 1.45 we
‘ 146 Uklidova mistnost
“ 147 Satna &isnici
. 1.48 Koupelna
1.49 we
150 Sklad
! 151 Chodba
| 152 Sklad
{ 153 Sklad
154 Mistnost na odpady
155 Piijem
156 Kancela restaurace
157 Denni mistnost
158 Mistnost na odpady
159 CHUC (chodba)
160 CHUC (schodisté)
161 CHUC (garaze)
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Tabulka mistnosti 1.NP
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E.l. Technicka zprava

E.1.1. Navrh postupu vystavby reSeného pozemniho objektu v ndvaznosti
na ostatni stavebni objekty stavby. Vliv provadeéni stavby na okolni
stavby a pozemky.

V soucasné dobé se na pozemcich uréenych pro vystavbu administrativni budovy nachazi tri
objekty: pavlacovy dum, shérna Zeleza a Cerpaci stanice. Tyto objekty se budou muset pred
zahajenim vystavby odstranit. Na blizkém Zeleznic¢nim naspu budou pokaceny naletové
dreviny. V plose stavenisté bude vymezen prostor pro cihly z bouranych objektd, pro pouziti
do ochrannych prizdivek.

Pred zahajenim zemnich praci bude muset byt preloZena technicka infrastruktura, ktera by
vedla v mistech stavby (vykopu) nebo v jeji tésné blizkosti. Jedna se o vodovod a silnoproud.
Budou realizovany pfipojky.

Nasledné budou provedeny hrubé terénni Upravy a strojné se odtézi stavebni jdma, ta je
zajisténa stétovou sténou.

Po dokonéeni vystavby objektu se kolem celé budovy poloZi souvrstvi chodniku, pFilehla
¢ast ulice Schorova (Vojenova) se preméni na pési zénu. Krizovatka ulic Svabky a Voctarova
bude upravena podle Uzemni studie. Mezi Kauflandem a objektem vznikne nova dopravni
komunikace s asfaltovou vozovkou. Na ni bude navazovat vjezd od hromadnych garazi.
Budou vysazeny nové stromy v okoli a bude vyseta trava.

Objekt se nachazi v mistech s velmi Fidkou zastavbou. Budova zabira cely blok, ktery
nenavazuje na okolni zastavbu. Jedina stojici budova v bezprostrednim okoli je budova
Kauflandu stojici vychodné od objektu, a ktera je vzdalena 19 m od hrany vykopu.

Trvalé staveniStni zabory zaberou ¢ast chodnikd ulic Voctarova a Svabky, prilehla cast
Schorovy (Vojenovy) ulice bude slouzit jako stavenistni komunikace. Jedna se

o jednosmérnou vedlejsi ulici. Jejim zabranim nedochazi k vétsimu omezeni dopravy v okoli.
Zbytek ulice Schorova (Vojenova) a parkovisté Kauflandu je pristupny z ulice Voctarova.

E.1.2. Navrh zdvihacich prostredku, vyrobnich, montaznich
a skladovacich ploch
1.2..  Navrh zdvihacich prostredku
Svisla doprava bude zajisténa dvéma véZovymi jeraby s otoénym vyloZnikem. Vys$si jerab
s vyloznikem typu Liebher 200 EC-H dlouhym 45 m o nosnosti 4,1t na konci bude uloZen na
vézi typu Turm 170 HC. Mensi jerab s vyloznikem typu 130 EC B8 dlouhym 42,5 m o nosnosti

2,9 t na konci bude uloZen na vézich typu 120 HC Svétla vyska prvniho jefabu Cini
47,02 m a druhého 34,950 m.

Jeraby budou umistény na okrajich stavebni jamy, vyssi jerab bude stat v mistech dnesni
ulice Schorova (Vojenova) a nizsi jefab mezi stavbou a Kauflandem. VéZové jeraby budou
stavény pomoci autojerabd.

Distribuce betonu po stavbé bude zajisténa pomoci betonarského kose 1091S.12 s nosnosti
1 m® a hmotnosti 250 kg.

Tabulka bremen

Brfemeno Hmotnost [t] Vzdalenost [m]
Betonarsky ko$ + beton 0,25+2,5=2,75 | 42,5 Vyhovuje
Tocité schodisté 7,200 16,0 Vyhovuje
Rameno primého schodisté 2,76 22,5 Vyhovuje
Bednéni 2 42,5 Vyhovuje
Paleta asfaltovych pasu 1 42,5 Vyhovuje
Ocelovy vaznik 3,5 35 Vyhovuje
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1.2.2. Névrh betonarskych zébéru

Otocéka jerabu trva 5 minut. Jerab se za osmihodinovou sménu otoéi 96krat. S kosem
o objemu 1 m® se za jeden zabér vybetonuje 96 m®.

Navrh betonarskych zabérd typicky strop

Plocha betonové desky je 2016,5 m?, mocnosti 0,2 m. Objem desky i s pruvlaky &ini 465,6 m?.
Deska se tedy vybetonuje na 5 zabéru.



1. Z&bér
955 m?
44 m?

4. Zabér
91,8 m?
398 m?

Navrh betonarskych zabérd stén a sloupu

Objem vnitFnich 26 sloupu Cini 16,38 m®, vnitfni stény maji celkovy objem 88,02 m®. Obvodové
konstrukce maji celkovy objem 111,59 m®. Celkové tedy svislé konstrukce maji 215,99 m®
a vybetonuji se na 3 zabéry.

3. Zabér
63,96 m?

1.2.2. Navrh bednéni

Na stavbé bude pouzito bednéni firmy PASCHAL. Kvuli élenitosti pldorysu je navrzeno
triprvkové bednéni stropu PASCHAL DECK. Na stény a sloupy pak bude uzito ramové
bednéni PASCHAL LOGO.

Slozené bednéni bude skladovano na vybrané plose stavenisté. Bude uskladnéno
maximalné do vysky 1,5 m. Kompletace a c¢isténi bednéni bude probihat predevsim na tomu
vymezené plose.

Navrh bednéni stropu

- Desky - trivrstva latovka
o Tloustka 21 mm

o Délka 1,5 m, sirka 0,5 m, vaha 7,5 kg
- Pricné nosniky - drevény nosnik H 20

o Vyrobce uvadi na vysku desky 0,02 m, vzdalenost nosniku 0,5 m od sebe

o délka 2,9 m, sifrka 0,08 m, vyska 0,2 m, vaha 13,34 kg
- Hlavni nosniky - dfevény nosnik H 20

o Vyrobce uvadi na vzdalenost pfiénych nosniku, vzdalenost hlavnich nosniku

2,5 m od sebe

o Délka 2,9 m, sifka 0,08 m, vyska 0,2 m, vaha 13,34 kg

- Stojky - C/D 40 (G4)

o Vyrobce uvadi na rozte¢ hlavnich nosniku, vzdalenost stojek 1,25 m od sebe

o vysuv 3,35 m, vaha 23,5 kg

Strop:
Max zabér za sménu:
2 zabéry

Desky:

Paleta vyska:
Pocet na paletu:

Pocet palet:
Pri¢né nosniky:
- Celkova délka:
- Pocet:
Hlavni nosniky:

- Celkova délka:
- Pocet:

Celkem:

- Pocet v rade:

- Pocet na vysku:
- Celkem 1 paleta:
- Palet:

Stojky:

- 1Paleta:
- Palet

420 m?
840 m?

840
1,5-0,5

0,150 m
1,40/0,021 = 64

% =18 - m = 530 kg/paletu

= 1120 desek

1800 m
720

400 m
160

880 kusu

0,75/0,08 = 9

1,4/0,2 =7

63 nosniki  m =900 kg
880/63 =14 palet

320 kusu

40 kusu
8 palet m = 1000 kg



Navrh bednéni stén a sloupd

Vyska slouptl a stén 3 600 mm

26 vnitfnich sloupt

104 bednéni Logo deska 2,7 x 0,75 x 0,12

9 palet m = 2000 kg
104 bednéni Logo deska 0,9 x 0,75 x 0,12
5 palet m = 1800 kg

Obvodové konstrukce

150 bednéni Logo deska 2,7 x 1,35 x 0,12

13 palet m = 2400 kg
150 bednéni Logo deska 0,9 x 1,35 x 0,012
6 palet m = 2000 kg
150 bednéni Logo deska 2,7 x 0,25 x 0,12

4 palety m = 2200 kg
150 bednéni Logo deska 0,9 x 0,25 x 0,12

2 palety m = 1800 kg

Stény: modul 2,7 (0,9)

0,9 pocet 223
0,6 pocet 15
0,5 pocet 4
0,4 pocet 4
0,25 pocet 12

Palety 21 modul 2,7
Palety 1 modul 0,9

E.1.3. Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy
1.3.1.  Vymezovaci podminky pro zemni prace a zakladani

Zakladové poméry jsou prevzaty z vrtu ¢. 602 152 (1981, 20 m, HPV 3,3 m) provedeného
spolecnosti Stavebni geologie, n.p. Praha.

Vrchni vrstvy pudy prevazné naplaveniny - hliny a pisky (dfive bFeh Vltavy). V hlubsich
vrstvach se jiz nachazi Unosnéjsi vrstvy bridlic.

Ustalena hladina spodni vody se nachazi v hloubce 3,300 m. Zakladova spara je v hloubce
7,260 m a je tedy trvale pod Grovni podzemni vody.

1.3.2. Zajisténi stavebni jamy

Kvili omezené mozZnosti svahovani a zaloZeni pod hladinou podzemni vody budou pouZity
na zajisténi stavebni jamy Stétové stény. Stétovnice budou kotveny horninovymi kotvami do
okolniho terénu. Kotvy budou rozmistény podle statického vypoctu.

8



1.3.3. Odvodnéni stavebni jamy

Pred podzemni vodou stavebni jamu chrani stétové stény. Srazkova (povrchova) voda ve
stavebni jameé bude svadéna obvodovymi prikopy do jimek, které budou odéerpavany
v pripadé nutnosti.

E.1.4. Navrh trvalych zaboru stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté
a vazbou na vnéjsi dopravni systém

Trvalé stavenistni zabory zahrnuji ¢asti chodnikd u ulic VoctaFova a Svabky. Zabrana je
prilehla cast ulice Schorova (Vojenova) v celé Sifce a ¢ast prilehlého naspu v majetku
mésta. Zabory jsou obehnané plotem o vysce 2 m.

9

Vjezd na stavenisté bude z ulice Svabky. Ulice Schorova (Vojenova) bude slouzit jako
jednosmérna stavebni komunikace. Vyjezd ze stavenisté bude ulici Schorova (Vojenova).
Stavba nebude zasahovat do komunikace ulice Voctarova.

Cast zabrané ulice Schorova (Vojenova) je vedlejsi jednosmérné komunikace. V okoli se
nachazi pouze obchodni dim Kaufland, na jehoZ provoz by méla mit dopravni omezeni jen
minimalni vliv.

Beton bude dovazen pomoci auto-domichavacu z betonarky TBG METROSTAV s.r.o. na
Rohanském ostrové (186 00 Praha 8 - Karlin), vzdalené cca 1 km od stavby.

E.1.5. Ochrana zivotniho prostredi béhem vystavby
1.5.1. Ochrana ovzdusi

Prasnost ze stavby bude co nejvice omezena. Vozidla se sypkym materidlem a skladovany
sypky material budou opatfeny plachtou. Stavenisté bude udrZovano a v pripadé potreby
c¢isténo (hlavni komunikace...). PFi zvySené prasnosti budou komunikace zkrapény vodou.

1.5.2. Ochrana pudy

Sejmuti a ochrana ornice dnes neni v misté stavby mozna, nebot je celd plocha zpevnéna
(betonova dlazba, beton, asfalt). Doplnovani a skladovani pohonnych latek a chemikalii bude
probihat nad zpevnénou nepropustnou plochou - PVC vany, podloZzky. Kontaminovana puda
bude sejmuta a ekologicky zlikvidovana.

1.5.3. Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Na stavbé budou uzivany jen zdroje vody schvalené stavebnim Uradem. Bednéni bude
cisténo na misté podloZzeném hydroizolaci, odpadni voda bude svadéna do jimky, odkud bude
precerpana a ekologicky likvidovana. Mechanizované stroje je nutno pravidelné kontrolovat,
jestli nedochazi k unikani pohonnych a jinych latek. Dopliovani a skladovani pohonnych
latek a chemikalii bude probihat nad zpevnénou nepropustnou plochou - PVC vany,
podlozky.

1.5.4. Ochrana zelené na stavenisti

Staveni$tém neprochazi Zadna ochranna pasma a v okoli nejsou Zadné stromy, které by
vyzadovaly zajisténi ochrany (kofend, kmend, korun). Na opacéné strané Vojenovy ulice se
na starém Zeleznicnim naspu rozrostly naletové dreviny, které budou v ramci projektu
pokaceny. Po dokonéeni praci budou v okoli vysazeny nové stromy.

1.5.5. Ochrana pred hlukem a vibracemi

Stavenisté se nachazi v blizkosti obytnych domi. Stavba tedy mizZe probihat od 7 do 21
hodin. Hladina hluku v okoli stavby nesmi presahnout 65 dB.

1.5.6. Ochrana pozemnich komunikaci

Kazdé vozidlo bude pred vyjezdem ze stavenisté ocisténo, z duvodu mozného znecisténi
komunikaci. Pokud dojde k zneéisténi vnéjsich komunikaci, musi se komunikace okamzité
vycistit. Po ukonceni stavebnich praci se pfilehlé komunikace vy¢isti a navrati do pivodniho
/nové projektovaného stavu.
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1.5.7. Ochrana inZenyrskych siti

V ramci projektu budou muset byt prelozeny sité silnoproudu a vodovodu. Dany vodovod
bude muset byt v dobé preloZeni uzavren. Bude zjisténa presna draha siti a jejich hloubka
uloZeni. Nasledné se prelozi mimo a v dostatecné vzdalenosti od stavebniho objektu.
Kanalizace vede v dostateéné vzdalenosti od objektu a pFipojka bude prochazet konstrukci
stény v 1.PP. Staré pripojky budou zaslepeny.

1.5.8. Odpady

Na stavenisté budou umistény kontejnery na tridéni odpadu. Budou se rozliSovat plasty, kov,
beton, nebezpeény odpad a stavebni odpad. Odpadni beton bude odvazen zpét do betonarky.
Nebezpecny odpad bude umistén do nepropustnych nadob a likvidovan specializovanymi
firmami.

E.1.6. Rizika a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na
stavenisti

JelikoZ se jedna o vétsi projekt a bude se na ném podilet vice zhotoviteld, bude u stavby
pritomen koordinator bezpecnosti prace. Toho je nutné zajistit jiz pri pripravné fazi projektu.
Zpracuje plan BOZP a vyhodnoti prace se zvysenym rizikem. Koordinator BOZP u projektu
zUstava i béhem faze realizace. Kazda osoba na stavbé musi byt pouéena o pravidlech
BOZP. Na stavenisti bude umistén stitek s informacemi o BOZP.

Celé stavenisté bude obehnano nepruhlednym plotem vysky 2 m. Vstupy na stavenisté
budou uzamykatelné a budou zaméené béhem doby, kdy se nepracuje. U vjezdu bude stat
vratnice. Pfes noc bude prostor hlidan. V noci bude staveni$té osvétleno, pro lepsi prehled
ostrahy.

V okoli bude rozmisténo dopravni znaceni upravujici dopravni situaci v misté stavby (zakaz
vstupu, zakaz vjezdu, chodci prejdéte na druhy chodnik..)

Pristup na stavenisté pro pracovniky bude zajistén pruchodem $irky 1,2 m na zapadni strané
stavenisté. Zabrané dopravni komunikace budou slouzit jednosmérné a nesmi se zuzit pod
3 m. Prujezd na stavenisté bude Siroky 3 m. PFekazky na komunikaci budou Fadné oznaéeny
a u vyssich nez 10 cm bude vybudovan vhodny prejezd.

Kazdy pracovnik na stavhé musi mit ochranné pomucky, musi nosit spravné nasazenou
prilbu a reflexni vestu. Kazdé pracovisté musi byt dostatecné osvétleno.

Vykop bude zajistén Stétovou sténou. Stavebni jama bude opatfena dvoutycovym zabradlim
vysky 1,1 m ve vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. VSechny otvory a volné okraje ve vysce
vy$si nez 1,5 m budou opatfeny zabradlim 1,1 m, Sachty vytaht budou doasné zabednény.
Pokud nebude mozno umistit zabradli, musi se umistit zabrana 1,5 m od okraje: jednotycové
zabradli, nebo provaz ve vysce 1,Im

Il
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F.. Technicka zprava
1.1 Koncept lodzie

Jednim z hlavnich dominantnich prvku objektu je sedm patrovych lodzZii, které slouzi
prevazné k odpoéinku zaméstnancu. Tri velké lodZie jsou zasazeny do jihovychodni stény,
dalsi tfi do severozapadni stény a jedna mensi do zapadniho pruceli.

Zpracovana bude jihovychodni lodZie v 2.NP. ktera navazuje na podlahu velkého atria. Svétla
vyska lodzie je 7 000 mm, $irka je 6 590 mm a hloubka je 6 580 mm. Atrium a kancelarské
plochy jsou spojeny s lodziemi prosklenym LOP, v jehoz prostiednim poli jsou vsazeny
dvere. Do lodzZie je pFistup z obou pater. Z horniho se vchazi na balkon Siroky 2 120 mm. Obé
patra spojuje toCité vietenové ocelové schodisté. Barevny a materialovy design lodzie
navazuje na fasadu objektu.

1.2. Materidlova a konstrukéni charakteristika
1.2.1. Podlaha

Na podlahu je pouzita betonova vymilana terasova dlazba velikosti 500 x 500 mm a $irky
50 mm Sedé barvy typu VERARO. Dlazba je instalovana na rektifikacnich tercich, pod nimiz
jsou prifezy geotextilie. Skladba podlahy je izolovana hydroizolaéni folii PVC tl. 2 mm.

V souvrstvi je pouzit stabilizovany EPS v tloustce 2 x 140 mm k tepelné izolaci stropu pod
podlahou.

1.2.2. Stény

Nosna konstrukce stén je Zelezobetonova monoliticka, na sténu je pak zavésena
provétravana fasada stejné skladby, jako v obvodovém plasti objektu. Stény jsou obloZzeny
kamennym obkladem z pfirodniho vapence (tl. 20 mm) se skrytym kotvenim do rubu
odkladu. Vapencové desky jsou zavéseny na hlinikovém rostu. Sténa je izolovana mineralni
izolaci tl. 240 mm.

1.2.3. Strop

Strop lodZie navazuje na plast stavby, tvori ho vapencové obkladové desky (tl. 20 mm) se
skrytym kotvenim zavésené na hlinikovém rostu. V podhledu jsou vynechané tfi pruhy pro
instalaci linearniho LED osvétleni. Strop je izolovan deskami z mineralni viny v tloustce

2 x 140 mm.

Celo a podhled balkonu je opatren plastovitou zrnitou fasadni omitkou (systém ETICS). Ta je
nanesena na tepelné izolaci. Omitka je natfena silikatovym natérem odstinu RAL 9003
signalni bila.

1.2.4. Schodisté

Schodisté propojuje spodni podlazi lodZie a balkon o podlazi vys. Schodisté je vietenové
tocité, svarované z ocelovych profild. Prichodna $ifka schodisté je 1 000 mm. VFeteno
schodisté je vysokeé 5 280 mm, @ 194 mm Sifky 8 mm, je kotveno pres bloky PROPASIV do
skrytého privlaku v desce pod nim a do pruvlaku balkonu. Stupnice jsou tvoreny jekly
50/50/4 mm a plechem s ovalnymi vystupky tl. 3 mm, Zabradli schodisté je svareno z jeklu
40/40/2,9 mm a plochych tyéi a 40/5 mm. Schodisté je Zarové zinkované s matnym natérem
barvy RAL 9005 ¢erna.

1.2.5. Zabradli

V lodzii jsou umistény dva typy svarovanych/montovanych zabradli, ty jsou Zarové
zinkované s matnym lakem RAL 9005 ¢ernd. Zabradli v dolni ¢asti lodzie je kotveno do
pruvlaku obvodové stény pres bloky PROPASIV, je vysky 1100 mm. Sloupky jsou z plochych
tyci 40/5 mm a madlo z jeklu 40/40/2,9 mm. Prostup hydroizolaci je utésnén PMMA stérkou.
Zabradli se sklada z 6 dild dlouhych 1095 mm smontovanych dohromady. Zabradli na
balkonu je kotveno do éela pruvlaku pres bloky PROPASIV, nosné sloupky jsou z plochych
tyci 40/5 mm a madlo je z jeklu 40/40/2,9 mm. Spodni ¢ast zabradli zpeviauje L profil
40/40/3 mm, na sloupky je pres ploché ty¢e namontovan jekl 60/140/2 mm, o ktery se opira
betonova dlazba balkonu. Zabradli je sloZzeno dohromady ze 7 dild.

1.2.6. Vyplné otvoru

Jedna strana lodzie je uzavrena hlinikovym rastrovym LOP RACIO Aluminium kotvenym do
stropnich konstrukci systémovymi kotvami. Modul fasady je $irky 1370 mm se stfednim
polem 1160 mm, vyska 3 050 mm. Celkem ma LOP pét poli. Ctyri z poli jsou fixni, do
stfedniho pole jsou vlozeny jednokridlé oto¢né dvere Sifky 1 000 mm, vysky 2 200 mm. LOP
ma tepelné izolacni trojsklo. R4m LOP je opatren natérem barvy RAL 9005, cerna.

1.2.7. Svitidla

V lodzii jsou nainstalovana zapusténa LED svitidla na 230 V. Do stropu lodZie jsou zapustény
hlinikové linearni profily dlouhé 1 m s LED paskami. Profily jsou instalovany v celé Sifce
lodzZie. Do podhledu balkonu jsou zapustény stejné profily. VSechna svitidla maji cerny
natér, stupen kryti je IP50. Svitidla se spousti vypinaci v interiéru. V okrajovych profilech
nejsou instalovany LED pasky.

1.2.8. Zarizeni lodzie
Podél stén jsou rozmistény betonové kvétinace, ty jsou vyrobeny pomoci 3D tisku betonu.

Nad kvétinaci na druhé strané od schodisté je ze zabradli zavéSena popinaci ocelova mriz,
po které se mohou pnout popinavé rostliny.

1.2.9. Zdroje

Fasada: Kamenné fasady. TRIANGEL s.r.o. [online]. [cit. 2022-10-16]. Dostupné z:
https://www.triangel.cz/kamenne-fasady

Podlaha: BEST - TERASOVA VYMYVANA 500 X 500 VEGARO. BEST [online]. [cit. 2022-10-
16]. Dostupné z: https://www.best.cz/best-terasova-vymyvana-500-x-
500/vegaro/PL55VEGARQO

AL profil FKU78-07 pro LED, bez plexi, 1m, Cerny elox. FK technics [online]. [cit. 2022-10-
25]. Dostupné z: https://shop.fkt.cz/al-profil-fku78-07-pro-led-bez-plexi-1m-cerny-elox-
ean4739575-skupcp0602030001.php#detail popis

Vypinac: ABB Future linear. lelektra.cz [online]. [cit. 2022-10-16]. Dostupné z:
https://www.ielektra.cz/abb-future-linear-prinasi-nove-barvy

Zarizeni: Kvétinac REED H. Fabrilium [online]. [cit. 2022-10-16]. Dostupné z:
https://fabrilium.cz/produkty/kvetinace/reedh/
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Stal TAMBUR. Fabrilium [online]. [cit. 2022-10-16]. Dostupné z: Ozn. Nazev llustracni obrazek Popis Ks.
https://fabrilium.cz/produkty/nabytek/tambur/

Stohovatelné zahradni kifeslo z antracitové Sedého hliniku a teaku -
Aidan. Viadurini [online]. [cit. 2022-10-16]. Dostupné z:

https://www.viadurini.cz/stohovatelne-zahradni-kreslo-z-antracitove-sedeho-hliniku-a- A |Vépencovy obklad
teaku-aidan

Kamenny obklad z pFirodniho jurského
vapence (tl. 20 mm) se skrytym kotvenim do | 130,1 m?
rubu odkladu, zavésen na hlinikové rostu

LED pasek zality SQ3-W300. T-LED [online]. [cit. 2023-01-03]. Dostupné z: https://www.t-
led.cz/p/led-pasek-vodeodolny-sg3-w300-7114

Betonova vymilana terasova dlazba velikosti
500 x 500 mm a Sifky 50 mm Sedé barvy
typu VERARO, instalovana na rektifikacnich
teréich, se sparou cca 5 mm

B | Betonova dlazba 206

Venkovni fasadni omitka plastovita zrnita,
Omitka plastovitd fasadni silikdtovy prodysny natér barvy

zrnita RAL9003 signalni bila, podklad: tepelna
izolace

Liniova zapusténa LED svitidla, 230V, liniovy
hlinikovy profil tvaru Q, délka 1 m,

¢erny natér, stupen kryti IP44, vypinace

v interiéru

0sS Osvétleni 28

Vypinac dvojity stfidavy, podomitkova
montaZz, rozméry 80 x 80 mm, barva éerna
mechova (ABB Future linear), instalovany
v interieru budovy

v Vypinac

Kvétinace betonové tisténé na 3D tisku,

KV Kvetinac vn&jsi rozméry KV: 1000 x 500 x 500,

Deska stolu @ 800 mm tl. 40 mm, noha stolu
betonova vytvorena na 3D tisku 2x 1S
Zidle stohovaci, hlinikova, textilni opérka 8x27
a podsedak, ¢erna

Z Zarizeni
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F.1.3

Materialy a komponenty (1)

F.1.3

Materialy a komponenty

Ozn.

Nazev

Schéma 1:100

Popis K.s.

Ozn.

Nazev

Schéma

Popis K.s.

06

LOP

l
L

2950

3000
3050

1370 £ 1370

, 1160 , 1370 ¥

1370

~

" 6640

6590

NN

Sloupkovy LOP RAICO Aluminium,
hlinikovy, kotveno do stropnich
konstrukci systémovymi kotvami, fixni
zaskleni; vloZeny jednokFidlé otoéné
dvere $ifky 1000 mm, tepelné izolaéni
trojsklo, soucinitel prostupu:

Ug(zasklenD =07 W/mzu Uf(ra'm) =14 W/mzu
vzduchova neprizvuénost Rw = 44 dB,
vodotésnost RE 1200, barva RAL 9005,
cerna. Kovani stitové hlinikové
eloxované, klika na obou stranach,
zamek FAB

Z8

Popinaci mfiz

I

2500

Popinaci mfiz ocelova svarovan3,
povrch - Zarovy zinek s matnym lakem
RAL 9005 ¢ernd, kotveno pomoci 1
Sroubl k zabradli Z4, svareno
z plochych tyéi 40/5 mm a 20/3 mm

Z3

Zabradli

1200
1100

100

y 6585

I

7 1
, 1090 , 1095 , 1095 , 1095 , 1095 , 1090 ,
/ 15 15 15 15 15 1

Zabradli ocelové svarované/
montované, povrch - Zarovy zinek

s matnym lakem RAL 9005 éerna,
kotveno pres bloky PROPASIV do
pruvlaku obvodové stény, vyska 1100
mm, sloupky ploché tyée 40/5 mm, 1
madlo jekl 40/40/2,9 mm, prostup
foliovou PVC hydroizolaci utésnén
PMMA stérkou, vypln z plochych tyci
40/5 mm, prvky kotveny pomoci
nerezovych Sroubu

K3

Parapet

Parapetni plech z pozinkovaného
plechu, tl. 2 mm, lakovany barva
RAL 9005, éerna, 3
Délka: 2200 mm
Rozvinuta sirka: 610 mm

Z4

Zabradli

2000

1000

1000

y 6585
1

l
7

, 1155 , 1035 , 1095 , 1095 , 1095 , 1090 ,
1 7 15 15 15 15 7

Zabradli ocelové svarované/
montované, povrch - Zarovy zinek s
matnym lakem RAL 9005 éern3,
kotveno pomoci kotevnich desek pres
bloky PROPASIV do ¢ela pruvlaku,
vyska 1000 mm, sloupky ploché tyce
40/5 mm, madlo jekl 40/40/2,9 mm,
vyplA z plochych tyci

40/5 mm, prvky kotveny pomoci
nerezovych Sroubu

K4

Okapnice

%?L—%

Okapnice z pozinkovaného plechu,
tl. 1 mm, poplastovana, barva

RAL 9005, ¢erna, 3
Délka: 2200 mm
Rozvinuta sirka: 245 mm

Z5

Tocité
schodisté

y 1100

2000

y

2000

5280

L L I

=
, 1050 , , 1050 ©
200
/ 2300

Tocité schodisté vretenové svarované/
montované, pruchozi $irka 1 000 mm,
vieteno vysky 5 280 mm, @ 194 mm

tl. 8 mm, kotveno pres bloky PROPASIV
do skrytého privlaku v podlaze a do
pravlaku balkonu, stupnice tvori jekly
50/50/4 mm a plech s ovalnymi
vystupky tl. 3 mm, zabradli je vysky
1000 mm, je smontovano z jekld
40/40/2,9 mm a polchych tyéi 40/5 mm.
Povrch -Zarovy zinek s matnym
natérem barvy RAL 9005, éerna

K5

Poplastovany
plech

50

;

Poplastovany plech, tl. 1 mm, barva
RAL 9005, ¢erna,
Délka:

Rozvinuta Sifka:

2200 mm
135 mm




Pudorys 2.NP 1:50

Pudorys 3.NP 1:50

VYUKOVA VERZE ARCHICADU
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Legenda materialu, barev
Kamenny obklad z vapence, tl. 20 mm
Betonova dlazba 500 x 500, tl. 50 mm

Plastova zrnita fasadni omitka se silikatovym
natérem odstinu RAL 9003 signalni bila

@O®»EE

Legenda znaceni
Okna

Dvere

KlempiFské prvky
Zamecnické prvky

Svitidla

@E®O

Kvétinace
Skladby stén
Skladby podlah/stfech

Skladby podhledl
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Legenda materiald

Zelezobeton

Minerélni tepelnd izolace (Ap = 0,035 W/mK)
Tepelna izolace EPS (Ap = 0,035 W/mK)

Tepelnd izolace PUR, (Ap = 0,022 W/mK)
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Interier €VUT V PRAZE
Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout Format A3
Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach Datum 7S 2022/23
Konzultant: doc. Ing. arch. David Tichy, Ph.D. Stupefi PD | DPS
Vypracoval: Jakub Nekola Méritko 1:50
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Rez B-B’ 1:50 Rez A-A’1:50
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Legenda materialu, barev Legenda znaceni Legenda materiald
£0,000 = 185 m n.m. BPV.

, . o s % > jekt:
Kamenny obklad z vapence, tl. 20 mm @ Okna @ Kvétinace % Zelezobeton Projekt Administrativni budova Palmovka
4 dla F : PO Mineratni ‘i . St FAKULTA
Betonova dlazba 500 x 500, tl. 50 mm @ Dvere @ Skladby sten ‘?‘A.A‘ Mineralni tepelna izolace (Ap = 0,035 W/mK) Interiér ARCHITEKTURY
P e S o M . CVUT V PRAZE
Plastova zrnita fasadni omitka se silikatovym @ Klempirske prvky ® Skladby podlah/stfech m Tepelna izolace EPS (Ap = 0,035 W/mK) PN - -
natérem odstinu RAL 9003 signalni bila o \{edou-u prace: prof. I’ng. arch. Michal KOh?Ut Format A3
@ Zamecénické prvky @ Skladby podhledi Tepelnd izolace PUR, (Ap = 0,022 W/mK) Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach Datum S 2022/23
Konzultant: doc. Ing. arch. David Tichy, Ph.D. Stupefi PD | DPS
Svitidla Hydroizolace (PVC, asfaltova hyd.) Vypracoval: Jakub Nekola M&Eitko 1:50
Vikres . Cislo
Rezy vykresu F.2.2




Pohled jihovychod 1:50

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Pohled na strop lodzie 1:50
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Legenda znaceni

Okna

Dvere
KlempiFské prvky
Zameénické prvky
Svitidla

Kvétindée

Skladby stén

Skladby podlah/stFech

Skladby podhledl

®
©

Legenda materialud, barev
Kamenny obklad z vapence, tl. 20 mm
Betonova dlazba 500 x 500, tl. 50 mm

Plastova zrnita fasadni omitka se silikatovym
natérem odstinu RAL 9003 signalni bila

Legenda materiald

Zelezobeton

Mineralni tepelnd izolace (Ap = 0,035 W/mK)
Tepelnd izolace EPS (Ap = 0,035 W/mK)

Tepelna izolace PUR, (Ap = 0,022 W/mK)

1 >
:Em \5:
, 1530 6 640 y 530
50| " 125 3000 257 1
v 305, 1370 y 1370 ) 1160 ) 1370 y 1370 4305, | ,250
Ul Ul Ul Ul Ul Ul Ul Ul Ul Ul
Il Il Il Il
)
27
/ T T T T T T
7
- - - - - /‘/ -
77
7
77
77
97
n
&
or
)
27
7250
7 795 , 1000 , 1000 , 1000 , 1000 |, 1000 , 795
< 1 1 U U 1 U Lo
/580 6590 580/
n
~r
1600 , 910 y 6590 y 910 , 16
30007 1 1 T30
L 7 500 |
1 . . 1
.Em J>5l
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Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout Format A3
Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach Datum ZS 2022/23
Konzultant: doc. Ing. arch. David Tichy, Ph.D. Stupefi PD | DPS
Vypracoval: Jakub Nekola Méritko 1:50
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU Plech ocel::lv{/, s m{é!n)’lmi vystupky Jekl 200/100/10 ocelovy, pFivafen,  Jekl 50/100/4 ocelovy, pFivaFen, VYUKOVA VERZE ARCHICADU
% tl. 3 mm, cerny nater cerny natér éerny natér P
= B Jekl 100/100/10 ocelovy, pfivaren, 10
‘ : EEaE Hlinikovy L profil 50/50/4 mm gerny natér Hydroizolacni stérka PMMA Kotevni deska
. PR o ﬁ j 77 —— Hacek rektifikovatelny
| // Pfirodni vdpenec tl. 20 mm
A\ ! Fasadni hlinikové kotva 240/80/50/2 mm
e 7 @ Hlinikovy zakladaci profil tepelné izolace,
. . ¥ | “ tl. 0,95 mm, délka 233 mm, kotveno pres -
- 7 tvrzené PVC tl. 7 mm Profil 40/40/2,9 mm,
= % - ocelovy jekl, éerny natér
L ) Pruzny tmel , A
\\; Sténova lista z poplastovaného Pasek 140/3 ocelovy, privaren,

Cerny natér
Okapnice z poplastovaného plechu
(hydroizolace natavena), éernd

plechu (hydroizolace natavena)

Pritlacna lista

RANNNNNNYAN

Kotevni prvek do kamene

i s . 0SB deska 20 mm, kotveni desky

Ha.cc'ek p?mocrjy provedeno mezi bloky PROPASIV

’ Hlinikovy profil 100/40/3 mm PROPASIV 4 x blok M

. . - 7 Hlinikovy plech perforovany tl. 1,5 mm S Cementova zalivka
// Ocelovy jekl 50/30/2,9 mm L Zévitové tyce M12, na chemickou kotvu

Zavitové ty€e M12, na chemickou kotvu
PROPASIV blok M
Kotevni deska tl. 5 mm, éerny natér
Kotveni zdbradli ocelové, Eerny natér

NN

Fasadni silikatovy prody$ny natér

Venkovni fasadni omitka plastovitd zrnitd 2 mm —
Podkladni fasadni penetrace —]

Fasadni lepici a stérkova hmota, tl. 4 mm —

s vyztuznou sklenénou tkaninou tl. 0,1 E\m

Desky EPS (Ap = 0,037 W/mK), tl. 120 mm —]
(kotveno talifovymi hmoZdinkami s izolaénimi
zatkami, 6 ks/m2, blok PROPASIV M

5 ( Fasadni lepici a stérkova hmota min. ve 40% —

plochy, tL. 5 mm
Spojovaci mUstek na akrylatové bazi —
Monoliticky Zelezobetonovy priviak —

TULAL

Trubka (vieteno) @ 194, tl. 8 mm, ocelov3,
o o o o o B cerny natér

Rozeta 255/195 mm, vyska 20 mm
tl. 1 mm, éerny natér

AN
AN
AN
a0
AN
AN

1006

. PROPASIV 4 x blok M Kotevni deska tl. 12 mm

Cementova zalivka
Zavitové tyce M12, Pip) Hydroizolaéni stérka PMMA

na chemickou kotvu

]
i

7
N
X5

B A AR

. . )L =
- NE
A (i)
! 3 ;i} Hlinikovy plech perforovany tl. 1,5 mm
I AN Fasadni hlinikova kotva 240/160/50/2,5 mm
e Y Samorezné Srouby
_ [y TERMOSTOP PVC tl. 19 mm
> 2 | P 3 - )
) | N Hlinikovy L profil 50/50/4 mm
[ [ .
< N . .
N Difuzni folie tl. 1,5 mm
N +0,000 = 185 m n.m. BPV +0,000 = 185 m n.m. BPV
N Projekt: Projekt:
25 0 70 120 Administrativni budova Palmovka Schodisté a zabradli je Zarové zinkovano a natfeno barvou RAL 9005, cerna Administrativni budova Palmovka
W rem ’ Tst:
. . ‘ = N Interiér Interiér
g” Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout Format A3 Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout Format A3
| N @ Ustav: 15118 Ustav nauky o budovéch Datum 75 2022/23 Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach Datum 75 2022/23
= N 1 Konzultant: doc. Ing. arch. David Tichy, PhD. Stupen PD_ | DPS Konzultant: doc. Ing. arch. David Tichy, PhD. Stupef PD | DPS
= N Vypracoval: Jakub Nekola Méfitko 15 Vypracoval: Jakub Nekola Méfitko 15
Vykres Cislo Vykres Cislo
Detail napojeni dlazby na obklad vykresu F.2.4 Detaily kotveni schodisté vykresu F.2.5




1200

1100

Jednotlivé dily zabradli Z3, 1:20

y 1090

1095

I 1095

1095

1095

Jekl 40/40/2,9 mm
1090

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Jekl 40/40/2,9 mm

/

y
15

W

Kotveni zabradli Z3, 1:5

Madlo zabradli 40/40/2,9 mm,
ocelovy jekl, éerny natér

Sloupek, plocha ty¢
40/5 mm, Cerny natér

Profil 40/40/2,9 mm,
ocelovy jekl, éerny ndtér

Utésnéno stérkou PMMA

Kotevni deska tl. 5 mm

Parapetni plech tl. 2 mm,
cerny natér

-
Kotevni deska 9

Rektifikovatelny plastovy teré

PROPASIV blok M @

Pfirez geotextilie

Mista kotveni

1
Plocha ty¢ 40/5 mm

Spoj zabradli Z3, 1:5

I:l: é
Jekl 40/40/2,9 mm

Jekl 40/40/2,9 mm

Sy
77
o
=]
o g b
- —F3
i \ Jekl 40/40/2,9 mm
Nerezovy $roub M8
Distan@ni podlozka
Plochalty¢ 40/5 mm
o
o~
~

%\

Nerezgyy $roub M8

Plocha ty¢ 40/5 mm

40,000 = 185 m n.m. BPV

Projekt:

Administrativni budova Palmovka
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Interier €VUT V PRAZE
Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout Format A3
Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach Datum ZS 2022/23
Konzultant: doc. Ing. arch. David Tichy, Ph.D. Stuped PD |DPS
Vypracoval: Jakub Nekola Méritko 1:20, 1:5
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Jednotlivé dily zabradli Z4, 1:20

Dil E je kolmy na zbytek zabradli

f 1140 ¥ Jekl 40/40/2,9 mm Jekl 40/40/2,9 mm
, 1035 , 1095 , 1095 , 1095 , 1090 ,
Ul 415 4\5 ”ﬂs 4\5 Ul
< =
T ] F =~

I
2000

937
ToF

N {

L 1185 5 é ‘ \ ) ‘ ‘ Kotevni deska
! 1 9 Mista kotveni 9 Plocha ty¢ 40/5 mm 9 L profil 40/40/3 mm @ Plocha ty¢ 40/5 mm

L profil 40/40/3 mm

Kotveni zabradli Z4, 1:5 Spoj a kotveni zabradli Z4, 1:5

Zavitové tyce M12,
na chemickou kotvu

Kotven(i zabradli
ocelové, cerny natér

Nerezgvy Sroub M12

’,ﬂ/ Kotevni deska
<

Cementova zalivka tl. 5 mm, Zerny natér

Distanéni podlozka

oL &

PROPASIV blok M

Plochd ty¢ 40/5 mm,
Cerny|natér
Plochd tyé 40/5 mm,
cerny|natér

Kotveni zabradli
ocelové, éerny natér

Nerezovy $roub M12

Kotevni deska
tl. 5 mm, éerny natér

40,000 = 185 m n.m. BPV

Plocha ty¢ 40/5 mm, Projekt o,
. , y " / . . Administrativni budova Palmovka ) ¢
cerny nater FE %% FAKULTA
Interié \J‘ ARCHITEKTURY
nterier EVUT V PRAZE
Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout Format A3
L profil 40/40/3 mm, Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach Datum 7S 2022/23
cerny natér Konzultant: doc. Ing. arch. David Tichy, Ph.D. Stupef PD | DPS
Vyztuzno liStou s nepfiznanou Vypracoval: Jakub Nekola MéFitko 1:20, 1:5
okapnici, s vyztuZnou tkaninou Vykres , , Cislo F27
Zabradli Z4 vykresu -£-




TECHNICKY LIST

TECHNICKY LIST

BEST - TERASOVA

BEST — TERASOVA 300x 300x 35 BEST - TERASOVA 400 x 400 x 40

BEST— TERASOVA 500 x 500 % 50 BEST - TERASOVA 600 x 300 % 50 BEST - TERASOVA 600 X 600 x 50

= dlazba uréend predevsim na terasy, stfesni zahrady, okoli bazéna a jiné pochozi plochy
= na vybér z nékolika povrchovych Uprav:
STANDARD (dlazba hladka bez laku) - pfirodni
TRYSKANY (tryskanim zuslechtény povrch, receptura s pouzitim barevnych drti)
- TAVOLO, TOMICO, TABELO, TAMORO, TAGOLO, TAURINO, TAGIRO, TALIO, TOKARO, TOKANTO, TABARO, TAMBURO
VYMYVANY (vymyvanim zuslechtény povrch, receptura s pouzitim barevnych drti)
- VINETO, VANESO, VERDO, VEGARO, VANTO, VIKIO, VELINO, VERETO
RELIEFNI RIGOLO (dlazba se zvinénym povrchem, v nabidce i lakovana UGprava) - piirodni, bild, krémova
RELIEFNI RAVERTINO (dlazba pfipominajici pfirodni travertin, v nabidce i lakovana tprava) - bila, antracitova a vanilkova
RELIEFNI RUBIO (dlazba s mirné prolamovanym reliéfem, v nabidce i lakovana Gprava) - tryskana bila, zlutd, karamelova
RELIEFNI RUVIDO (dlazba s mirné prolamovanym reliéfem, v nabidce i lakovana Gprava) - bila, 7lutd, karamelové

ROZMEROVE A HMOTNOSTNi UDAJE

skladebné rozméry (mm) spotfeba mnoistvi na paleté hmotnost (kg)
nazev ) poznamka
vyska  délka 3itka ks/m ks m? ks paleta
35 300 300 11,11 160 14,40 7,00 1120
40 400 400 6,25 108 17,28 15,50 1674
40 400 600 4,17 72 17,28 23,00 1656 prodej v m?,
BEST - TERASOVA )
50 500 500 4,00 56 1400 31,00 1736  2ackrouhleno na celé kusy
50 600 300 5,56 60 10,80 21,05 1263
50 600 600 2,78 28 10,08 42,10 1179

BEST - TERASOVA

VSEOBECNE INFORMACE

= vysoce pevnostni vibrolisovana dvouvrstva dlazba

= optimalni pomér vrchni naslapné a spodni jadrové vrstvy betonu zajistuje maximalni uzitné vlastnosti
(vysokou pevnost, mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti pdsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek, nizkou
obrusnost, dobré adherzni vlastnosti)

= slozeni betonu spliiuje normu CSN EN 206 + Al na mezni sloZeni betonu pro stupefi vlivu prostfedi XF4

= dlazba trvale impregnovana proti znecisténi a pro zvyseni odolnosti povrchu proti chemickym rozmrazovacim latkdm

= zboZi je loZzeno na znacenych paletach BEST (30 kg) nebo BEST velka (38 kg) dle vyrobnich moZnosti jednotlivych zavodu

DULEZITE INFORMACE

= minimalni expedic¢ni mnozZstvi je 1 kus

= lakovany povrch zajisti vysokou odolnost proti otéru, eliminuje nasakavost a chrani povrch pfed blednutim barev
= lakovany povrch se nedoporucuje do mist, kde je mokro a hrozi uklouznuti (napf. kolem bazénu)

= pfi pokladce plati zasada pokladky se sparou 2-5 mm mezi jednotlivymi kameny

= pro zjednoduseni pokladky Ize vyuZit odpovidajici distanéni mezerniky

= dlazbu BEST - TERASOVA nedoporucujeme hutnit vibraéni deskou

= pfi pokladce je dllezité dodrZovat spravny postup dle ndvodu na pouZiti (www.best.info)

= pokladku je mozné realizovat nékolika zpUsoby véetné pokladky na pryzové ¢i plastové terce (vyhodou je snadna
rozebiratelnost, pokladka je mozna pfimo na fdlii, terce vymezi drobné nerovnosti a zakryji odtokové Zldbky, vytvori

mékky dojem naslapu) - vice o pokladce na www.best.info

5

= pokladka do Stérkového loze:

NORMY A CERTIFIKATY

| U-I

= dlazba BEST - TERASOVA je vyrabéna a kontrolovana podle evropskych harmonizovanych norem:

nejvyssi odchylka od deklarovanych vyrobnich rozméra
nazev vyska (mm) vyrobni norma
Sitka a délka vyska uhlopricka

BEST - TERASOVA 35,40a 50 mm CSN EN 1339 +2mm +3mm <2 mm

= jsme drziteli ZIatého certifikatu za komplexni certifikaci dle norem 1SO 9001, ISO 14001, I1SO 50001 a OHSAS 18001

= kontrolu kvality vyrobkd provadime v Akreditované zkusebni laboratofi, ktera je slozkou Centra AdMasS pfi Fakulté stavebni
Vysokého uceni technického v Brné

= kvalitu nasich vyrobku si nechavame posuzovat i dle nejtvrdsich némeckych norem DIN EN némeckou zkusebni laboratofi

= tento vyrobek md udélenou licenci pro pouzivani znacky ,Ceska kvalita - osvédéeno pro stavbu*



T-LED s.r.o.

®
AL profil FKU78-07 pro LED, bez plexi, 1m, &erny -LED otk iy 152 00 Praha s
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kod zbozi: 4739575 Zaruka 24 mésicl

typ: FKU78-07-1M-CEL SQ3-W300 IP50 LED pasek4,8W technicka specifikace

AL profily uréené pro osazeni LED pasky a tvorbu

architektonicky zajimavych liniovych systém(. Pasek o E o = 2
/ /<al ) [ "}.\[h] N [ & 0,5mm [m] \
se jednoduse nalepi do profilu a profil se osadi podle 12V DC $ ' jqil WIR S, Fh D q___E / @L @ W
typu do vyfrézované drazky, prisadi se nebo ... Cely 4,8/m 300LED “ 120 | | 50000 - 15cm’ | | 0,1 5

popis produktu

Vase cena

480,00 Kc

396,69 K& bez
DPH

m Porovnat na objednavku
Barva svétla: tepla bild 2900-3200K 365Im

denni bild 4000-4500K 390Im

— - studena bila 6000-6500K 410Im,
. 2 Cervena, zelena, modra, Zluta, oranZova
1 Vstupni napéti: 12V DC

Prikon: 4,8W/1m
Pocet LED: 60/1m
POPIS PRODUKTU l:lhel svitu: 120°
LED Ccip: 3528 SMD Epistar
Maximalni délky linie na jeden privod: 10m
Rozmeéry: 5000x8x2,6mm (délka navinu na kotouci/Sirka/vyska)
Popis: pro vnitini pouziti, moznost délit kazdé 3 LED cipy (5 cm)

AL profily uréené pro osazeni LED pasky a tvorbu architektonicky zajimavych liniovych systéma. Pasek se jednoduse
nalepi do profilu a profil se osadi podle typu do vyfrézované drazky, pfisadi se nebo zavési. Diky nékolika druhim
spojek Ize také profily propojit, a vytvofit tak designové jedinecnou a souvislou svételnou linii. Profil zarover pini funkci
chlazeni (odvod ztratového tepla), coz je nutné u vykonnych LED paska.

Uvedené hodnoty pfikonu a svételného toku jsou typické pro 25°C a realné se mohou lisit i v zavislosti na délce
PARAMETRY A SPECIFIKACE zapojené linie. Nejdelsi linie je maximalni doporucena délka LED pasku nebo LED listy pfi napajeni z jednoho
konce. Pfipadny pfipojenim napajeci kabelaze je mozno docilit vysledné délky linie libovolné dlouhé. LED pasky je
tfeba za provozu Gcinné chladit nejlépe nalepenim na tepelné vodivou podlozku (hlinikovy pas, hlinikové profily).
Urceno pro max. 30 mm LED pasek Chladici systém je tfeba dimenzovat tak, aby teplota chladi¢e v dlouhodobém provozu nepteséhla 55°C.
Pasky, ani zalité, nesméji byt vystaveny pfimym povétrnostnim vlivim nebo jinym agresivnim vlivim prostfedi
(dést, snih, primy slunecni svit, voda, chemikalie, smog aj.) a je tfeba je chranit vhodnym konstrukénim
opatfenim (poloha, profily, ochranny lak, zaliti do silikonu aj.)podle predpokladanych vlivli prostredi.

. . . . verr s ., , . o . . L, Pasky zalité jsou pro zvySeni mechanické a klimatické odolnosti zalité v silikonu. Povrch pasku je mékky,
Nas web potfebuje Vas souhlas k vyuziti jednotlivych dat, abychom Vam mimo jiné mohli ukazovat informace tykajici se nevystavuijte jej tlaku, ostrym ohybiim nebo jinému mechanickému namahani a zejména namahani ostrymi

Vasich zajma. Souhlas udélite kliknutim na policko ,OK*. predméty.

Provedeni Elox, ¢erny

Souhlas mUzete odmitnout ZDE



