
Diplomová práce se zabývá dostavbou 
proluky v historickém centru Berouna. 
Cílem práce bylo navrhnout soubor 
staveb, dotvářející živé městské prostředí. 
Při návrhu se dbalo na to, aby stavba 
respektovala kontext místa, a zároveň 
vycházela ze soudobého pojetí architektury. 
Pozemek leží v městské památkové zóně, v 
přímé blízkosti náměstí, kostela sv. Jakuba a 
fary.
Projekt vkládá do města novou vrstvu, 
jednoznačně rozpoznatelnou, sjednocenou 
konstrukčně a materiálově, členěnou ve 
hmotě. 
Koncept projektu vychází ze studie 
městského charakteru a struktury veřejných 
prostranství. Celý soubor se odvíjí od tří 
nově vytvořených prostranství: městské 
zahrady, umístěné do vnitrobloku stávajících 
budov, nádvoří, přístupného průchodem 
z ulice Biřická a prostorem dvorku mezi 
budovami kavárny a keramické dílny.    
Hmotově projekt reaguje na rozdílný 
charakter okolních budov. Výškově se 
snižuje od domů orientovaných do náměstí 
a novostavby bytového domu k drobným 
dělnickým domkům podél hradeb v ulici 
Zámečnická. 
Návrh pracuje s převýšením terénu o jedno 
podlaží formou přístupného suterénu. 
Náplň je volena různorodá, s ohledem na 
charakter jednotlivých ulic, podporující 
městský charakter a reagující na současné 
potřeby města. 
Parter je aktivní, s prostory pro obchod, 
kavárnou s galerií, keramickou dílnou. Do 
nádvoří je orientována studovna, učebna, 
kanceláře a lidová škola umění, do zahrady 
centrum pro hlídání dětí a úschovna kol. V 
patrech je umístěno bydlení a kanceláře. 
Byty jsou navrženy od velikosti 2+kk 
po 4+kk s obytným podkrovím. Objekt 
je podsklepen s podzemním parkování 
přístupným po auto výtazích z ulice Biřická. 
Konstrukčně je projekt tvořen 
kombinovaným systémem z keramických 
tvárnic, železobetonových stropů a vazníků 
z lepených dřevěných profilů. Povrchové 
materiály jsou voleny s ohledem na kontext 
místa, keramická krytina respektující střešní 
krajinu, šedá probarvená omítka, rámy a 
detaily stínění jsou dřevěné. 
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DOSTAVBA PROLUKY V CENTRU BEROUNA
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LEGENDA:

1.  keramická střešní krytina holandská, 
přírodní červená, povrch přírodní
2.  oplechování hřebene 
3. přesah střechy omítnuto
4.  dřevěná eurookna, borovice
5.  probarvená omítka bílá, detail nadpraží
6.  kovové zábradlí, obdélníkový profil 
10x40mm, v. 1000 mm, svislé prvky: bílá 
mat, vodorovné prvky: barva meď patina, 
kotveno do zdi
7.  oplechování parapet, meď
8.  probarvená omítka šedá
9.  okapový svod, meď
10. strukturovaná omítka 
11. pevný rám výlohy, borovice
12. madlo dveří, kulaté, ø 65mm, tl. 10mm, 
barva bílá mat
13. venkovní nasvětlení nápisu
14. označení prodejny, nápis, font Yu Gothic 
normal, v. 120mm, barva tmavě šedá
15. garážová vrata, dřevo, zásuvná

LEGENDA:   

veřejná prostranství:
A ZAHRADA 
B NÁDVOŘÍ s kašnou
C DVOREK

budovy:
1.1 obchod
1.2 centrum hlídání dětí
2.1 lidová škola umění
2.2 obchod
3.1 kancelář
3.2 sklad galerie

3.3 kancelář
4.1 galerie
5.1 kavárna
6.1 keramická dílna
6.2 sklad
7.1 centrum pro seniory
7.2 učebna

8.1 studovna
9.1 úschovna kol
9.2 sklad zahradnického náčiní
10 pergola
11 záhon
12 odpad

trávník

žulová dlažba kostky

kamenná dlažba velkoformátová

A B C

1.2

3.3

6.1
6.27.1

7.28.1

9.19.2

A

A

B

C

Kolářská

Zá
m

eč
ni

ck
á

0 5 10 20 (m)

6

1
2

3

9

5

7

10

11

12
13

14 15

8

4

0 1 2 5

0

0

00

0

0

5

5

55

5

5

10

10

1010

10

10

20 (m)

20 (m)

20 (m)20 (m)

20 (m)

20 (m)


