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Al - Udaje o stavhé

Nazev stavby: Sportovni centrum Noveé Dvory
Misto stavby: Praha 4 - Nové Dvory
Parcelni ¢islo stavebniho pozemku: 2869/124
Katastralni uzemi: Krc [727598]

A2 - Udaje o stavebnikovi
Stavebnik: Ceské vysoké uceni technické v Praze
Adresa: Thakurova 9, 166 34, Praha 6 - Dejvice

A3 - Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracoval: Jakub Kafka
Fakulta architektury v Praze
Thakurova 9

166 35 Praha 6
Ateliér: Ateliér Juha - Navratil - Tuéek
Vedouci projektu: prof. Ing. Arch. Arnost Navratil Csc.
Odborni konzultanti:
Architektonicko stavebni Feseni doc. Ing. Arch. Vaclav Aulicky
Stavebné konstrukéni reseni prof. Dr. Ing. Martin Pospisil PhD.
Pozarné bezpeénostni FeSeni Ing. Stanislava Neubergova PhD.
Technologické zarizeni budovy doc. Ing. Lenka Prokopova PhD.
Realizace staveb Ing. Radka Pernicova PhD.
Interiér prof. Ing. Arch. Arnost Navratil Csc.

Datum zpracovani: Akademicky rok 2022/2023-16.2. 2023 - 26.5. 2023



A4 - Clenéni stavby na objekty a technologicka a technicka zafizeni

S0
S0 02
S0 03
SO 04
S0 05
S0 06
S0 07
SO 08
S0 09
S010
Son

S012

Hrubé terénni Upravy
Sportovni centrum Nové Dvory
Pripojka elektriny

Pripojka vodovodu

Pripojka teplovodu

Pripojka kanalizace

Pripojka destové kanalizace
Zpevnéna plocha - Komunikace po pozemku
Beachvolejbalové hristé
Tenisové kurty 1a 2

Tenisové kurty 3 a 4

Finalni terénni Upravy

A5 - Seznam vstupnich podkladu

Fotodokumentace

Geologicko-inZenyrské Udaje o daném uzemi
Mapové podklady uzemi

Obecné platné predpisy, vyhlasky a normy
Technické listy vyrobcu

Vlastni architektonicka studie
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Bl Popis Uzemi stavby

Uzemi se nachazi v Praze - Nové dvory. Objekt je stavén na soucasné parcele 2869/124 ktera vSak
podle nové urbanistické studie podlehne dalsimu déleni. Originalni parcela ma vymér 5,37 ha.
Pozemek, na ktery je projekt navrhovany ma pak vymer 10088,26 n. Objekt stoji na plose dnesni
Jalodvorské louky, plocha je nezastavéna, nijak vyuzita, nachazi se zde naletové dreviny a
neupravované plochy zelené. Parcela je v 5° svahu smérem dolli na severovychod.

UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTIM A REGULACNIM PLANEM HL MESTA PRAHY
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Dle soucasného regulacniho planu hl. mésta Prahy parcela spada do kategorie vyuziti SP -
sportovni stavby. Vyhovuje tedy sou¢asnym poZadavkim regulacniho planu.

UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI V PRIPADE STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICICH
ZMENU UZiVANI STAVBY

Stavebni zdmér nezahrnuje zménu vyuziti stavby.

INFORMACE 0 VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU NA VYUITI UZEMI

Na stavebni pozemek a stavebni zamér nebyly vydany zadné stavebni vyjimky.



INFORMACE 0 TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH
STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Na rdmec bakalarské prace nejsou vydana Zadna stanoviska dotcenych organu

VYPOCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU - HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, GEOLOGICKY PRUZKUM,
STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

V ramci bakalarské prace nebyly provedeny Zadné prizkumy. Bakalarska prace prebira data
z geologicko-inZenyrské databaze hydrogeologickych vrti & 157366 a €. 157362. Virt €. 157366 jde
do hloubky 12m pod Uroven terénu a zjistuje hladinu podzemni vody 7,5m pod terénem.

OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Pozemek se nenachazi v zadném ochranném pasmu.

OCHRANA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.
Pozemek se nenachazi v zaplavovém uzemi.

VLIV STAVBY NA OKOLNI PROSTREDI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE PROSTREDI APOD.

Stavba je navrzena v oblasti vyhrazené pro sportovni zafizeni. MuZe se ocekavat zvyseni vnéjsiho
hluku v dobé provozu zarizeni. Objekt nenarusi nocni klid svym kazdodennim provozem.
Dosavadni odtokové poméry nebudou nijak vyrazné naruseny. Destova voda, ktera dopadne na
pozemek je z velkeé Casti likvidovana na pozemku v akumulacni nadrzi, po dosazeni kapacity
akumulaéni nadrze je voda likvidovana ve vsakové oblasti. Cast vody je odvadéna do destové
kanalizace, ktera je projektovana v urbanistické studi.



POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENi DREVIN

Pozemek se nachazi na prostoru louky, stavajici dreviny jsou uréeny k demolici. Na pozemku se
nenachdzi zadné stojici objekty, neni tfeba demolice.

POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY ZE ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENI FCE LESA

Vzhledem k lokaci pozemku neni nutné Zadat o docasné i trvalé zabory z pudniho fondu.

UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST NAPOJENi NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

Objekt je navrzen v rdmci urbanistické studie pro rozvoj méstské ¢asti, projekt tak pocita

s existenci novych ulic a nového rozmisténi technickeé infrastruktury. Stavba je umisténa na
pozemku tak Ze ohranicuje budouci ndmésti. Pod ndméstim jsou vedeny inzenyrské sité. | presto
Zze komunikace jsou navrzeny jako pési zony, pozemek je pristupny ze 3 stran automobily. Prijezd
zachrannych sluzeb je mozny. Urbanisticky navrh kolem objektu je predpokladan jako
bezbariérovy, okoli se nemusi potykat se strmou zménou terénu, neni tedy duvod pro schodisté.
Budova samotna pocita s pohybem osob se snizenou schopnosti pohybu, pred hlavnim vstupem je
najezdova plocha odkud vozi¢kar bez problém vstoupi do budovy.

VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY PODMINWJICi VYVOLANE SOUVISEJiCi INVESTICE

Neni reSeno v ramci bakalarskeé prace.

SEZNAM POZEMKU V KATASTRU NA KTERYCH SE STAVBA PROVADI
2869/124.

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNI PASMO

V dusledku vystavby projektu nevznikne Zadné bezpeénostni nebo ochranné pasmo.



B2 - Celkovy popis stavby
B21  Zakladni charakteristika stavby

NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY, U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH SOUCASNEM
STAWU, ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE HISTORICKEHO PRUZKUMU A
VYSLEDEK STATICKEHO POSOUZENI NOSNYCH KONSTRUKCI

V projektu bakalarské prace je novostavbou cely areal sportovniho centra Nové Dvory spolecné
s hlavni budovou.

UCEL UZIVANI STAVBY
Sportovni centrum je navrzeno k uzivani ke sportovnim aktivitam a regenera¢nim ¢innostem.
Popripadé muze byt sportovni hala vyuzita ke kulturnimu uZitku.

TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Stavba sportovniho centra i zpevnéné plochy venkovniho aredlu jsou stavby trvalé, docasné je
pouze zarizeni stavenisté.

INFORMACE O POVOLENYCH ROZHODNUTICH O VYDANI WYJIMKY Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A
TECHNICKYCH POZADAVKU NA BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB

Nebyly vydana Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a
technickych poZadavku na bezbariérové uzivani stavby.

NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY - ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR, UZITNA PLOCHA, POCET
FCNICH JEDNOTEK, JEJICH VELIKOST APOD.

Plocha parcely 10088,26 nv
Plocha zastavéna stavbou 1482 n?
Plocha zastavéna celkové 5513,6 m
Obestavény prostor 17784 n?
HPP 2622,49 m?

Pocet funkénich jednotek

Fitness 1x 650 n??

Fyzioterapie 1x 65 nv

Sportovni hala 1x 700 n?

Venkovni areal 8x hristé (4x volejbal, 4x tenis) - 4025 n?

ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY

Neni reSeno v ramci bakalarské prace



ORIENTACNI NAKLADY VYSTAVBY

Neni FeSeno v ramci bakalarské prace

B22  Celkové urbanistické a architektonickeé reseni

Navrh je odvozen od kontextu zastavby navrzené urbanistickou studii. Sportovni centrum
se sklada z jednoduché kvadrové formy ustupuijici do terénu. Kvadrova forma byla vyuZita pro
citelné a jasné uzavreni ndmésti. Urbanisticka studie stanovuje stavebni ¢ary na pozemku,
smérem do ndmesti se nachazi stavebni cary ¢astecné uzavrend, povolujici maximalni odstup od
¢ary 6 m. Toho je v projektu vyuZito, aby stavba dostala sviij predprostor, ktery je vyuzivan
k dotvareni namésti a umozniuje lidem s omezenou schopnosti pohybu snadny vstup do budovy.
Fasada do namésti je velmi uzavrren, otevira se pouze v bodé vstupu, kde vznika pruhled
smérem do sportovniho arealu a parku za nim. Uzavrenost fasady vychazi ze zaméru navést
navstévniky ke vstupu velmi intuitivni cestou a zaroven dat budové vyraz déliciho prvku mezi
sportem a kazdodenni rutinou. Sportovni centrum je navrzené ve vyraznych kontrastujicich
barvach, bil3, cervena, tmaveé Seda, namésti tak obohacuje svoji nevsednosti.

B23  Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Jedna se o sportovni stavbu, provozy uvnitf budovy tomu odpovidaji. Provozné je centrum
déleno do tri velkych ¢asti - sportovni hala, fitness centrum a venkovni areal. Objekt ma celkem 3
podlazi, jedno podzemni a dvé nadzemni. Tyto podlazi se vyskytuji pouze v severni ¢asti, v jizni
poloviné se nachazi sportovni hala ve které je svétla vyska 11.5m. V suterénu najdeme zazemi pro
halu - Satny a sklad- a fyzioterapeutickou télocvicnu, dale také zazemi pro zaméstance budovy a
technickou mistnost ktera je oddélena od zbytku budovy akustickou sténou. V prvnim nadzemnim
podlazi se vyskytuje recepce a hlavni Satny, které obsluhuiji fitness centrum v druhém nadzemnim
podlazi a venkovni areal. Celkova kapacita hlavnich Saten je 180 navstévniku. Venkovni areal ma
maximalni kapacitu 64 lidi, to ponechava 116 lidi na fitness centrum. Celkova kapacita pri Cisté
sportovnim vyuZiti je 285 navstévniku, pokud by se ale hala vyuZila jako kulturni sal tak mizeme
pocitat s poctem 435 navstevniku.

B2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Budova je plné navrzena v souladu s pozadavky vyhlasky ¢.389/2009 Sb o vseobecnych
technickych pozadavcich zabezpecuiici bezbariérové reseni staveb. Osoby se snizenou schopnosti
pohybu maji pristupnou celou budovu, horizontalni komunikace nepresahuji povolenou vysku
prekazky 20 mm, vertikalni komunikace jsou zajistény dvéma hydraulickymi vytahy. Prostory
kabiny spliuji minimalni rozméry 1400x1100 mm.

B25  Bezpecnost pri uzivani budovy

Bezpecnost a evakuace lidi uvnitr objektu je popsana v éasti €. D3 - Pozarné
bezpecnostni reseni budovy.



B2.6  Zakladni charakteristiky objektu

V objektu kvdli odliSnym prostortm jsou oddélené konstrukéni systémy pro sportovni
halu a pro zbytek budovy. Ve sportovni hale je hlavnim nosnym prvkem velkorozponovy drevény
lepeny ram, ktery na je kladen na $irku budovy. Ram je zespod podepren betonovou sténou, ktera
prenasi zatizeni do zakladu. Do rdmu je u stropu kotvena vaznice o velikosti 400x200 mm, ta
podporuje drevény strop z 0SB desek na kterém je skladby strechy S2 (Viz vykres skladeb strech
v Casti D1). Druha polovina budovy je zaloZena na Zelezobetonovém skeletu. Nosné prvky se
skladaji ze sloupt a skrytych privlaki mezi kterymi je pnuta Zelezobetonova deska. Tato cast
nosného systému nepodlehla vypoctu, prvky jsou dimenzovany empirickym odhadem. Rozpony
mezi sloupy jsou podle modulu budovy, tedy 6 m, sloupy samotné jsou navrZeny praméru 450 mm,
deska je poté odhadnuta na 250 mm. Kni vysky jsou v 1PP - 3200 mm, INP - 3900 mm, 2NP -
5300 mm a 4400 mm. Dale feSeno v ¢asti ¢. D2 - Stavebné konstrukéni Feseni budovy.

B2.7  Zakladni charakteristika technologickych zarizeni

Popis technologickych zafizeni v priloze D4 - Technologickeé zafizeni budovy.

B2.8  Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Reseno v ¢asti ¢. D3 - Pozarné bezpeénostniho reseni

B2.9  Uspora energie a tepelna ochrana

Skladby obvodovych konstrukénich prvku spliuji normové pozZadavky pro novostavby.
Energicky stitek budovy je A Viz vice informaci v ¢asti ¢. D1 - Architektonicko-stavebni reseni a
v Casti €. D4 - Technické zarizeni budovy

B210 Hygienické pozadavky na stavbu a prostredi

Budova je vytapéna z teplovodniho uli¢niho Fadu pomoci kembinace podlahového
vytapéni a otopnych téles, spolu s ohrrevem vzduchu ve vzduchotechnice. Vétrani je zajisténo VZT
jednotkou s rekuperaci. Vodu objekt bere z nové navrzeného ulic¢niho radu pod naméstim,
pripojkou o velikosti DN100. Odvod splasku je poté zajistén kanalizacnim uliénim radem, rovnéz
nové navrhnutym, vedoucim pod namésti. Pripojka kanalizace je minimalniho rozméru DN150.
Destova kanalizace je napojena na akumulaéni nadrz o velikosti 10000 | uloZenou pod terénem na
pozemku. Cast vody ze stiechy je odvedena do jiz navrzené destové kanalizace. Odpad, ktery
vznika provozem budovy se neschranuije v budové, ale je vynasen do komunalnich kontejneru,
které se nachazeji severné pres ulici na pozemku sportovni haly. Podrobnéjsi popis v ¢asti €. D4 -
Technické zarizeni budovy.

B211  Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi
OCHRANA PROTI RADONU

Na Uzemi pozemku nebyla zjisténa vétsi koncentrace radonu.



B5

OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Stavba se nenachazi v oblasti bludnych proudd

OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

V blizkosti pozemku se vyskytuje tunel metra, je vSak v dostatecné vzdalenosti od objektu, aby
bylo potreba chranit stavbu pred technickou seizmicitou.

OCHRANA PRED HLUKEM

V okoli pozemku je opét pouze metro jako zdroj hluku, to je vSak v dostatecné vzdalenosti a
hloubce pod terénem aby zpusobovalo potize.

PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Stavba se nenachazi v povodnové oblasti.

Pripojeni na technickou infrastrukturu
ReSeno v Casti €. D4 - Technické zarizeni budovy.
Délky pripojek:

Elektricka - 112 m z ulice Libusska
Vodovodni - 7,74 m z ndmesti
Teplovodni - 13,42 m z ndmésti
Kanalizacni - 14,56 m z namésti
Destova - 16,04 m z namésti

Dopravni reseni

Kolem pozemku jsou navrzeny dopravni verejné komunikace, vétsina z nich je klasifikovana jako
pési zona. Prijezd zachrannych jednotek je vsak bezproblémovy. Objekt samotny parkovisté nema,
spoléha se na verejnou dopravu, jejiz dostupnost je v oblasti vyborna - stanice metra, tramvaji i
autobustl ve vzdalenosti do 500 m od objektu. Popfipadé je uvaZovano s vybudovanim parkovaciho
domu na rohu ulic Libusska a Jalodvorska, ktery by bylo mozno vyuzit pri dopravé automobilem.

ReSeni vegetace a souvisejici terénni Upravy

Soucasna vegetace je neupravend, naletova a bude ve vétsiné urcena k vykaceni. V projektu se
pocita se zachovanim Casti zelené na severovychodni strané pozemku a je navrzena vysadba
nova v ramci pozemku, viz situaéni vykresy. Neni treba dovazet ornici, ktera se na pozemku jiz
vyskytuje. Ornice bude v prubéhu vystavby odkopana a uschovana na pozdéjsi opétovné
rozprostieni po pozemku.

Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana



B7

B8

B9

0VZDUSi

V objektu neni navrzeno zadné zarizeni, které by kontaminovalo kvalitu okolniho vzduchu. Ohrev
teplé vody je zajistén teplovodnim radem

HLUK

V objektu neni navrZeno Zadné zafizeni, které by skodilo okoli svym hluénym provozem. MiiZe se
pocitat se zvysenou lidskou aktivitou v dobé provozu, ta véak nevyrusi noéni klid a uréité nebudé
vetsi nez sousedni skolni hluk.

ODPADY

Odpad se neskladuije v objektu, neni potreba velkych skladu vzhledem k provozu objektu. Odpad
se bude vynaset do kontejnerd, pres ulici u sportovni haly.

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva neni predmétem bakalarské prace

Zasady organizace vystavby

Zasady organizace vystavby jsou detailné rozepsany v casti ¢. E - Realizace vystavby.

Celkové vodohospodarskeé resent
Splaskova voda a destova voda jsou oddéleny do svych vlastnich systému
SPLASKOVE POTRUBI

Splaskova kanalizace je vedena pripojkou DN150 o délce 14,56 m do uliéniho Fadu na namesti

v min sklonu 2 %. Revizni Sachty jsou instalovany po 12 m podle norem. Vertikalni vedeni potrubi
je prevazné vedeno skrze nosnou desku do suterénu kde je pod stropem vedeno do hromadné
pripojky

DESTOVA KANALIZACE

Destova kanalizace je ze 75 % vedena do akumulacni nadrze umisténé na pozemku. Odtud je voda
dale vyuzivana na zalévani a zavlaZovani tenisovych kurtl. Po presaZeni kapacity nadrze je voda
odvedena do vsakovaci oblasti kde se likviduje. Zbylych 25 % je vedeno do destové kanalizace,
jednoduse z toho duvodu, Ze destova kanalizace uz je navrZena v urbanistické studii a protoze
odvadéni vody z zapadni strany zpét na pozemek by mohlo pusobit technické potize.
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D1.1.1 - Ucel objektu

ReSenou stavhou je nové navrzené sportovni centrum Nové Dvory, nachazejici se
na pozemku dnesniho parku Jalodvorska louka. Projekt je zasazen do nové urbanistické
studie od ateliéru UNIT architects, proto je presnéjsi umisténi tézkeé urcit, jelikoz zadné
ulice ze studie jesté neexsituji. Budova sestava z jednotné kvadrové hmoty ucelujici
nameésti pred ni. NavrZeny jsou celkem 3 podlazi, jedno podzemni a dvé nadzemni. Objekt
je podsklepeny, aby se vyrovnal se zménou vysky na pozemku a zaroven aby sportovni
hala se svétlou vyskou 11.5m neprevysSovala okolni kontext.

Konstrukce je reSena dvéma zpusoby. V severni poloviné se nachazi Cisté Zelezobetonova
nosna kce a jizni polovinég, v hale, se nachazi drevéna nosna kce skladajici se z nosné
drevéné desky podeprrené vaznici. Vaznice je potom kotveno do velkorozponového
drevéného ramu ktery preklenuje celou Sifku budovy. Ram je zespod osazen na
Zelezobetonovou nosnou sténu.

D1.1.2 - Architektonické a dispozicni reseni

Vinteriéru je budova délena na poloviny. V jizni poloviné se najdeme sportovni
halu s hraci plochou 36x18m, v severni poloviné se nachazeji 3 podlazi. V severni ¢asti
suterénu se vyskytuje zazemi zaméstnancu - kuchynka, kanceldr a zasedaci mistnost
vyuzitelna i sportovnimi kluby které by zde trénovali. Dale pak v suterénu najdeme Satny
pro hrace a trenéry a fyzioterapii. Oddélené od zbytku provozu se v suterénu také
vyskytuje technicka mistnost, kde se nachazi veskeré technické vybaveni budovy.

V prvnim nadzemnim podlazi je pak recepce a Satny pro fitness a venkovni hraci plochy.
Druhé nadzemni podlazZi je FeSeno jako otevieny prostor pro provoz fitness centra.
Veskeré technické provozy jsou umistény primo nad technickou mistnosti a jsou tak
napojeny na jedno velké hlavni jadro které prostupuje celou vyskou budovy.

D1.1.3 - Uzivani objektu osobami se snizenou schopnosti pohybu

Vzhledem k typu provozu objektu je nutné zajistit bezbariérovy pohyb po celém
objektu. Projekt tak spliuje pozadavky které jsou vypsany ve vyhlasce €.389/2009 Sb o
vSeobecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové reseni staveb.
Horizontalni komunikace po NP jsou plné pristupné bezbariérové, pouze je nutné zajistit
oteviravost prekrocné lavicky ktera zajistuje oddéleni Cistého a Spinavého provozu
budovy. Vertikalni komunikace zajistuji dva hydraulické vytahy. Pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu je také navrzena samostatna toaleta v hlavnich Satnach v INP.



D1.1.4 - Obsazeni objektu osobami

Obsazeni objektu je podle uréeno podle navrzenych Saten, v hlavnich satnach
v INP kazdé pohlavi ma 90 skrinék, tyto Satny obsluhuji venkovni hraci plochy a fitness
v 2NP. Déle pak se v objektu nachazi Satny pro hrace v 1PP které obslouzi dalSich 100 lidi
celkem (25 lidi na 1 Satnu). Fyzioterapie pojme 2 osoby - fyzioterapeut a klient, k tomu
zhruba 3-5 zaméstnancu. Celkem pocitame tedy s okolo 285 lidi v maximalni kapacité
obsazeni jak interiérového vybaveni tak exteriérového. Pokud bychom uvaZovali Ze se ve
sportovni hale bude vyskytovat jiné ¢innost nezli sportovni, napr. kulturni predstaveni,
objekt je navrzen pojmout do haly celkem 250 lidi. Tim by nam Cislo vzrostlo na 435 lidi.
Vice reSeno v casti D3.1.5 - Evakuace lidi.

D1.1.5 - Uzitné plochy, obestavéné prostory a zastavéné plochy

Pocet nadzemnich podlazi:
Pocet podzemnich podlazi
Vyska v nejvyssim bodé
Celkova plocha pozemku
Zastavéna plocha

UzZitna plocha

2 nadzemni podlazi

1 podzemni podlazi

+10,700m (+0,000=295,470 m.n.m.)
10088,26 m?

1482 m?

2622,49 nt

D1.1.6 - Technickeé a konstrukéni reSeni objektu

D1.1.6.1 - Bouraci a hrubé terénni prace

Na stavajicim pozemku se nachazi Jalodvorska louka, jedna se o naletové
dreviny a neudrZovany prostor ktery se nevyznacuje zadnymi kvalitami které by
se mély zachovat. Je proto potreba na pozemku vykacet veskeré dreviny, vycistit
prostor od odpadku a pripravit pozemek pro zahajeni stavby. Hrubé terénni prace
budou spocivat ve vyhloubeni stavebni jamy a vyrovnani terénu v prostoru

budoucich hracich ploch.

D1.1.6.2 - Zemni konstrukce

Po hrubych terénnich pracich nastupuje etapa zemnich konstrukci.
Stavenisté, tj. cely pozemek, bude oploceno. Kde hrozi nebezpedi padu, zejména
okolo stavebni jamy, bude nainstalovano zabradli. VSechny vstupy a vyjezdy ze
stavenisté budou kontrolovatelné a uzaviratelné, aby doslo k zamezeni vniknuti
cizich osob. U hlavniho vjezdu bude zfizena vratnice s vratnym, ktery bude mit na
starosti kontrolu osob vstupujicich na stavenisté.



D1.1.6.3 - Zajisténi stavebni jamy a zaklady

Vyuzivame sklonu pozemku, stavebni jama bude na 3 ze 4 stran pouze
vysvahovana. Na zbylé jedné strang, zapadni, bude zfizeno zaporové pazeni.
K posouzeni podminek pro zakladani a vykop stavebni jamy byl vyuzit inZenyrsko-
geologicky vrt ¢. 157366 ktery dosahuje do hloubky 12.5 m a ukazuje ze hladina
spodni vody je kolem 7.5 m pod terénem. Neni tedy treba vyuZivat procesu na
snizeni hladiny spodni vody. Stavba je podle vrtu zakladana do zvétralé bridlice.
Objekt je zaloZeny na systému Zelezobetonovych pasu a patek. Hydroizolace
spodni stavby je zajisténa dvéma vrstvami PVC hydroizolacni folie. Folie je
vytazena do vysky min. 300 mm nad terén kolem celého objektu. Svahovani
stavebni jamy je ve sklonu 1:0.5, je zajisténé odvodnéni povrchovych vod pomoci
odvodnovacich ryh po obvodu, vedoucich do provizornich studni odkud je voda
odcerpana.

D1.1.6.4 - Svislé nosné konstrukce

V projektu je navrzen dvoji nosny systém, Zelezobetonovy skelet a drevény
nosny ram. Cast s Zelezobetonovym skeletem je navrzena pomoci empirickych
vzorcU a nepodlehla podrobnéjsimu vypoctu. Pracuji s dimenzi kruhovych sloup
450 mm v pruméru. Po budovy pak v prvnim patre zajistuje nosnost konstrukce
Zelezobetonova sténa, ktera se redukuje na pilife o velikosti 300x600 mm v 2NP.
V hale je nosnost konstrukce ovérena podrobnym vypoctem (viz ¢ast D2.1).
Strecha je podeprena kombinaci drevéného ramu a zelezobetonové stény na
které je ram kloubové osazen.

D1.1.6.5 - Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné prvky ve skeletu jsou dimenzované odhadem, pomoci
empirickych vypoctu. Privlaky jsou skryté v desce a sestavaji z pasu vyztuze,
jejich celkova sirka je 1200 mm. Deska je tlusta 250 mm pro dostatecné kryti
vyztuze. V hale jsou vodorovné prvky opét drevéné, sestavaji z drevéné desky
nesouci stresni skladbu, deska je dal podrena vaznici 400x200 mm. Vaznice je
kotvena do horizontaly lepeného ramu pomoci ocelovych ohybanych prvku.

D1.1.6.6 - Vertikalni komunikace

V budové jsou navrzeny 3 schodisté, jedno venkovni dvé vnitrni. Obé
vhitfni schodisté jsou ocelové montované. Venkovni schodisté, slouzici primarné
k evakuaci, je betonovy prefabrikat. Dale jsou v objektu navrzeny dva hydraulické
vytahy k zaruéeni bezbariérovosti provozu.



D1.1.6.7 - Obvodovy plast

Obvodovy plast se sklada z predem vyrobenych LOP panelu od spolecnosti
SIPRAL. Obvodovy plast délim na dvé ¢asti, samotny LOP panel, ktery zarucuje
veskeré pozadavky na obvodovou konstrukci, tj. vodovzdornost, tepelnou izolaci,
prenaseni zatizeni jak vertikalniho, tak horizontalniho apod. a dale na estetizujici
kazety které vytvari riznorodost fasady. LOP panel je typizované konstrukce,
zespod podeprend, sestavajici z nosného rdmu a izolacni vyplng, ta je potom
zakryta hlinikovym plechem, ktery je nytovan do rdmu. Samotny panel ma také
nékolik variant, kvili riznému umisténi oken na fasadé. Estetizujici kazety jsou
vyrobeny z ohybaného hliniku anodizovaného bilou barvou, ty jsou poté vésena na
konstrukci LOP pomoci tzv. bajonetu. Jedna se o Cepy pripevnéné na panel, na
které se kazeta nasadi, po zatla¢eni smérem dolu na kazetu se ¢ep vmackne do
predem pripraveného vyrezu a vytvori se spoj. Pokud se kazeta poskodi, je mozna
demontaz a vymeéna za kazetu novou.

Tato LOP konstrukce je vSak pouze od vysky +2,100 az do vysky +10,100. Kromé
tohoto stylu je obvodovy plast navrzen s kontaktnim zateplenim ETICS ohozeny
cementovou stérkou, aby se zachoval vyraz betonu.

D1.1.6.8 - Stresni plast

Kvlli rozdilnym konstrukénim FeSenim je nutné rozdélit i stresni plasté na
dva. Nad halou je nosnost zajisténa soustavou drevénych prvku. Skladba strechy
je detailné popsana ve vykresu €. D1.2.14. Spad strechy nad halou je zajistén 3°
sklonem samotného drevéného ramu. Nasledné jsou vyuzity dodatecné XPS kliny
k dospadovani strechy do vpusti.

Nad Zelezobetonovym skeletem je skladby velmi podobna akorat nosnost
zajistuje ZB deska a sklon je kompletné Fesen pomoci klinti XPS izolace. Detailné
popsano ve vykresu ¢. D1.2.14.

D1.1.6.9 - Délici konstrukce

Pricky jsou v projektu navrzeny jako SDK konstrukce k jednoduchému
vedeni instalaci a pripadné snadné zméné dispozic. Pricky jsou vyuZity dvoje -
jedno vrstva a dvojvrstva. Dvojvrstvé pricky pouzivam pro déleni jednotlivych
mistnosti - napr fyzioterapie a kancelar. Jednovrstvé se vyuzivaji pro vedeni
instalaci a jako predstény. Tloustka pricek se nelisi jedna se 0 100 mm tlustou
konstrukci, jedina vyjimka jsou SDK predstény pro zachody kde se tloustka zveda
na 200 mm pouzitim dvou omega profilti paralelné. Povrchova Uprava je reSena
omitkou a barevnym natérem LiSicim se podle mistnosti a provozu.



D1.1.6.10 - Podhledove konstrukce

Podhledy jsou v projektu navrzeny dva - ocelova mriz na chodbé

v suterénu a SDK podhled pro vedeni VZT. Jako mriZovy podhled do suterénu
navrhuji Barwasystem Opencell 75x75H40, RAL 9005. Stresni konstrukce je
odhalena bez podhledu.

D1.1.6.11 - Podlahove konstrukce
Podrobny rozpis podlahovych ki viz vykres ¢. D1.2.13

D1.1.6.12 - Wplné otvoru a okna

Veskeré dvere v pozarné délicich konstrukcich v suterénu musi mit certifikace
konstrukce DP1 - tj. nehorlavé materialy.

Kompletni rozpis vyplni otvoru viz vykres ¢ D1.2.22 a D1.2.23

D1.1.6.13 - Zabradli

Zabradli jsou vyuzita v objektu troje. Prvni, interiérove zabradli je
navrzeno jako ocelovy plat se zakulacenou vrchni hranou o velikostech 1050x1060
mm. Fixuje se na bocni stranu konstrukce. Druhg, je jednoduché ocelové trubkové
madlo, v priméru 40mm. V exteriéru je navrzeno trubkové svarované zabradli o
rastru 500x500 mm, rastr je sladény s fasadou, aby se prvky vzajemné vizualné
nerusili.

Kompletni rozpis zabradli viz vykres ¢. D1.2.23

D1.1.6.14 - Klempirské prvky
Klempirskeé prvky v projektu obsahuiji atikovy TiZn plech a okapni svody.
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Legenda materialu

s Zelezobeton
£ 0,00 = 295,470 m.n.m. (BPV)
NAZEV PROJEKTU Sportovni centrum
s Prosty beton Nové Dvory

Cihla Porotherm 30 AKU Z P15 Fakulta architektury

CVUT v Praze
Thakurova 9, 166 34, Praha 6

Tabulka mistnosti 1PP
podlaha Podlaha

Cihla Porotherm 8 Profi

podlazi | ¢islo nazev plocha [m2]| ozn. povrch Stény povrch Strop povrch USTAV . ,
15118 Ustav nauky o budovach
1PP 1.01 |Chodba 116.64 m? P1 Epoxid stérka Omitka Ocelovy podhled oo VEDOUCI USTAVU ]
1PP 1.02 |Hala 700.16 m2 P3 Epoxid stérka akusticky koberec Pohledovy beton 0525262500 Tepelna izolace - XPS prof. Ing.arch. Michal Kohout
1PP 1.03 |Sklad 71.03 m2 P1 Epoxid stérka Omitka Pohledovy beton 0202020202 .
1PP 1.04 |Satna-t 18.43 m? P1 Epoxid stérka Omitka Pohledovy beton ATELIER Juha - Navratil - Tudek
1PP 1.05 |Fyzioterapie 64.99 m? P1 Epoxid stérka Omitka Pohledovy beton BZOZezezezez ..
1PP 1.06 |Kancelaf - f 20.27 m2 PL  |Epoxid stérka Omitka Pohledovy beton sgegetegetes Tepelnaizolace - EPS VEDOUCI PRACE . -
1PP 1.07 |WC1 6.27 m? P1 Epoxid stérka Keramické dlazdice Pohledovy beton s prof. Ing- Arch. Arnost Navratil Csc.
1PP 1.08 |WcC2 6.27 m? P1 Epoxid stérka Keramické dlazdice Pohledovy beton
1PP 1.09 |Uklid 6.27 m? P1 Epoxid stérka Keramické dlaZdice Pohledovy beton .. . S, VYPRACOVAL Jakub Kafka
1PP 1.10 |wcC3 6.27 m? P1 Epoxid stérka Keramické dlaZdice Pohledovy beton Tepelna izolace - mineralni vata —
1PP 1.11 |Kuchyrka 27.23 m2 P1 Epoxid stérka Omitka Pohledovy beton KONZULTANT CASTI . R
1PP 1.12 |KancelaF 16.64 m? P1 Epoxid stérka Omitka Pohledovy beton doc. Ing. Arch. Vaclav Aulicky
1PP 1.13 |Zasedaci mist. 53.47 m? P1 Epoxid stérka Omitka Pohledovy beton . . .
1PP 1.14 |Satna hragi 1 25.67 m? P1 Epoxid stérka Omitka + Keram. dlaZdice Pohledovy beton -0 - = Hydroizolace - PVC folie DATUM kveten 2023
1PP 1.15 |Satna hragi 2 26.10 m? P1 Epoxid stérka Omitka + Keram. dlazdice Pohledovy beton P
1PP 116 |3atna hraci 3 25.69 m2 PL | Epoxid stérka Omitka + Keram. diazdice Pohledovy beton _ CASTPROJEKTU b1 Architektonicko stavebni Feseni
1PP 1.17 |Satna hrégi 4 25.73 m? P1 Epoxid stérka Omitka + Keram. dlazdice Pohledovy beton INNNNEN Nasyp zeminy .
1PP 1.18 |Technicka mist. 101.99 m? P2 Epoxid stérka Omitka Pohledovy beton S VYKRES D1.21 - Vf/kres 1PP
Grand total: 18 1319.10 m2 o
Pavodni zemina MERITKO 1:100
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0,00 = 295,470 m.n.m. (BPV)

NAZEV PROJEKTU Sportovni centrum

Nové Dvory

Fakulta architektury

CVUT v Praze
Thakurova 9, 166 34, Praha 6

USTAV . ;
Stav nau 0 budovac
] ] 15118 Ust ky o budovéch
Tabulka mistnosti 1NP . —
Tepelna izolace - XPS VEDOUCI USTAVU .
prof. Ing.arch. Michal Kohout
podlaha .
podlazi | ¢islo nazev plocha [m2] | ozn. Podlaha povrch Stény povrch Strop povrch ATELIER Juha - Navréatil - Tucek
Tepelna izolace - EPS
INP 2.01 |Recepce 365.71 m2 P4 Epoxid stérka Pohledovy beton a omitka SDK podhled VEDOUCI PRACE v fa:
INP 2.02 |Zaméstnanci 6.95 m2 P4 Epoxid stérka Omitka SDK podhled prof. Ing. Arch. Arnost Navratil Csc.
INP 2.03 |wcC4 5.52 m? P4 Epoxid stérka Keramické dlaZdice SDK podhled .. . P VYPRACOVAL
1INP 2.04 |Satny - damy 74.43 m2 P4 Epoxid stérka Pohledovy beton a omitka SDK podhled Tepelna izolace - mineralni vata Jakub Kafka
1INP 2.05 |Sprchy - Zeny 32.19 m? P5 Keramické dlazdice Keramické dlazdice SDK podhled =
INP 2.06 |Satny - mui 74.45 m? P4 |Epoxid stérka Pohledovy beton a omitka SDK podhled KONZULTANT CASTI doc. Ing. Arch. Vaclav Aulicky
INP 2.07 |Sprchy - muZi 33.90 m? P5 Keramické dlaZdice Keramické dlaZdice SDK podhled - _ ; _ ;
1INP 2.08 |Uklid 11.81 m? P4 Epoxid stérka Pohledovy beton a omitka SDK podhled HydrOIZOlace PVC folie DATUM kvéten 2023
INP 2.09 |Schodisté 24.36 m? P4 Epoxid stérka Omitka SDK podhled
INP 2.10 |Chodba 7.30 m? P4 Epoxid stérka Omitka SDK podhled EAST PROJEKTU . . S v
Grand total: 10 636.63 m2 ISNNRNN N&syp zeminy D1- Architektonicko stavebni reseni
VYKRES ,
D1.2.2 - Vykres INP
Plivodni zemina MERITKO 1100
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Legenda materialu

7 Zelezobeton
i 0,00 = 295,470 m.n.m. (BPV)
s Prosty beton - -
NAZEV PROJEKTU Sportovni centrum
Nové Dvory
Cihla Porotherm 30 AKU Z P15 STUPEN PROJEKTU Bakalarska prace

Fakulta architektury

Cihla Porotherm 8 Profi CVUT v Praze
Thakurova 9, 166 34, Praha 6

ooooo .. USTAV . .
0503050538 Tepelna izolace - XPS 15118 Ustav nauky o budovach
OOOO OOOOOO
VEDOUCI USTAVU .
prof. Ing.arch. Michal Kohout
Tepelna izolace - EPS ATELIER Juha - Navratil - Tugek
VEDOUCI PRACE . -
, , .. . ., prof. Ing. Arch. Arnost Navratil Csc.
Tabulka mistnosti 2NP Tepelnd izolace - mineralni vata
VYPRACOVAL
Jakub Kafka
podlaha Podlaha
podlazi | Cislo nazev plocha [m2] | ozn. povrch Stény povrch Strop Povrch o Hydroizolace - PVC folie KONZULTANT CASTI doc. Ing. Arch. Véclav Aulicky
2NP 3.01 |Fitness 650.03 m? P6 Pénové dlazidice Pohledovy beton + LOP Pohledovy beton DATUM .
2NP 3.02  |WCmuzi 7.75m? P4 |Epoxid stérka Onmitka Pohledovy beton | . _ kveten 2023
2NP 3.03 |WC Zeny 5.08 m2 P4 Epoxid stérka Omitka Pohledovy beton INNINNNN Nasyp zeminy EAST PROJEKTU
2NP 3.04 |Tech. mistnost 8.00 m2 P4 Epoxid stérka Omitka Pohledovy beton | e D1- Architektonicko stavebni Feseni
Grand total: 4 670.86 m? -
VYKRES ,
Pivodni zemina D1.2.3 - Vykres 2NP
MERITKO

1:100
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Legenda

Vyvod vzduchotechniky
Odvétravani kanalizace

Vpust

HEOOG®

0,00 = 295,470 m.n.m. (BPV)

Vylezt na stfechu pomoci ZebFiku

NAZEV PROJEKTU

Sportovni centrum
Nové Dvory

STUPEN PROJEKTU

Bakalarska prace

Fakulta architektury

CVUT v Praze
Thakurova 9, 166 34, Praha 6

USTAV

15118 Ustav nauky o budovach

VEDOUCI USTAVU

prof. Ing.arch. Michal Kohout

ATELIER

Juha - Navratil - Tucek

VEDOUCI PRACE

prof. Ing. Arch. Arnost Navratil Csc.

VYPRACOVAL

Jakub Kafka

KONZULTANT CASTI

doc. Ing. Arch. Vaclav Aulicky

DATUM

kvéten 2023

CAST PROJEKTU

D1- Architektonicko stavebni reseni

VYKRES

D1.2.4 - Vykres strechy

MERITKO

1:100
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/4 Zelezobeton
s Prosty beton
Cihla Porotherm 30 AKU Z P15
Cihla Porotherm 8 Profi
éggg%gégég Tepelnd izolace - XPS
§§§§§§§§§§§ Tepelnd izolace - EPS

Tepelnd izolace - mineralni vata

Hydroizolace - PVC folie

Nasyp zeminy
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+0,00 = 295,470 m.n.m. (BPV)

NAZEV PROJEKTU Sportovni centrum

Nové Dvory

Fakulta architektury

CVUT v Praze
Thakurova 9, 166 34, Praha 6

USTAV 15118 Ustav nauky o budovach
VEDOUCT USTAVU prof. Ing.arch. Michal Kohout
ATELIER Juha - Navratil - Tucek
VEDOUCTPRACE 1 0f. Ing. Arch. Arnodt Navratil Csc.
VYPRACOVAL Jakub Kafka
KONZULTANT CAST doc. Ing. Arch. Vaclav Aulicky
DATUM kvéten 2023
CASTPROJEKTU b1 Architektonicko stavebni Feeni
VYKRES D1.2.5 - Stavebni Fez halou
MERITKO

1:100




Legenda materialu
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