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D.1.5.1. Navrh postupu vystavby

Zakladni tdaje o stavbé

Stavba se nachazi v centru mésta Nachod v katastralnim Uzemi Nachod. Stavbu lemuiji ulice
Parkany a Hronova. DUm je situovan mezi dvéma z celkovych ¢tyf rovnéz nové
navrhovanych dom( a navazuje vyskoveé na okolni zdstavbu. Budova je rozdélena do dvou
primarné rezidencéni Ucely, nicméné v parteru nalezneme nékolik prostord vhodnych pro
komeréni ¢innost. Je zde navrhovana prodejna, coworking, knihkupectvi a vecerka. Z pfizemi
je soucasné hlavni vstup do domu. V podzemi se nachazi spolecné gardze pro vSechny
¢tyti domy. Ve zbylych 4 nadzemnich podlazich jsou navrhovany reziden¢ni prostory. Jedna
se 0 mezonety. DUm je pavlacovy s vnitfnim dvorkem. Nosny systém je navrzen jako
sténovy zelezobetonovy. V suterénu je systém sloupovy s cbvodovymi sténami. Fasédda
domu je koncipovéna jako provétrdvana, obklad je zhotoven ze sklovidknobetonu.

Popis zakladni charakteristiky stavenisté

Pozemek se nachdzi v Mésté Nachod jizné od hlavniho Masarykova ndmésti. Je lemovan
ulicemi Hronova a Parkany. Obec Nachod [573868], katastralni Gzemi Nachod [701262]. Cislo
parcely je 46/1. Pozemek je rovinného charakteru a z ¢asti je zastavény obytnymi domy a z
Césti je zatravnény se vzrostlymi stromy. Pozemek je témér ¢tvercovy a mé vyméru 800 m2.
Nadmorska vyska parcely je 342,40 m.n.m. Okolni zastavénost — verejné a obytné stavby.

Objekt se nachazi v paméatkové zéné, vnitf. lazeriské Uzemi, ochr. pdsmo 1.st., ochranné
pasmo nemovité kulturni pamatky pamatkové zény, rezervace. Pozemek kopiruje umisténi
historickych hradeb mésta Néchod. V soutasné dobé se na pozemku nachazi obytné budovy
o Sesti podlazich, které jsou dle navrhu uréené k demoalici.

N4avrh postupu vystavby

Cislo objektu Nazev objektu Technologické etapa Konstrukéni a vyrobni systém

S0 02 Bytovy dim

Stétové stény, strojni vykop, ruéni

Zemni konstrukce dokop, odvoz zeminy

Z/B. Monoliticka zékladova deska, bila

Z4kladové konstrukce vana

Svislé: ZB. Monoliticky sloupovy a
sténovy systém

Hruba spodni stavba Vodorovné: ZB. monolitickd deskova

stropni konstrukce

a pricny systém

Svislé: zb. monoliticky sténovy podélny

Hruba vrehni stavba Vodorovné: zb. monolitickd deskova

stropni konstrukce

plocha dvouplastova Zb. monoliticka
kce, minerdini vata, PVC folie,
Strecha parozabrana, Tl

hrubé rozvody TZB
zdéné pricky
Hrubé vnitini konstrukce | hrubé podlahy
podlahy

zarubné

Up provétravana fasada, Tl, obklad
sklovldknobeton

naslapné vrstvy

osazeni montiznich prvka
Dokoncovaci prace malby, osazeni dvernich kfidel
dokonceni rozvod( TZB

uklid
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D.1.5.2. Navrh zdvihaciho prostfedku, vyroba, montaz a skladovani

Svisld doprava na stavenisti bude zajisténa vézovym jefdbem znacky Liebherr 180 EC-H, s
maximalnim polomérem otaceni a vyloZzenim 40m. Nosnost vylozeni na maximalni délce
ramena 4,75 t. Jefdb s plochou zakladny 4,5x4,5m je zalozen vné stavebni jamy.

v

Nevzdalengjsi misto konstrukce je pro jefdb vzdalené 39 m. Déle je navrzen betonéarské badie
model 1022 o objemu 1 m3.

Tabulka bremen

BREMENO HMOTNOST (t) VZDALENOST (m)
KoS na beton
Viyrobce Profitech 018 2,58 39
Kog na beton 1022.12 2.4
Bednéni 1,65 39
Vyztuz 0,345 39
Schodiste 4 35
Vézovy jerdb
ms.:l-cn‘d‘l-l:g”und Tragfahigkeit ;_ 7{ e L S
Portée et charge a . . y "’”n_'..
450 480 (50,00 52.0f 550 S¢0|l0.0 ; : ; l:: :
= iR iR in
nm o 8 i R
{ [ I I ‘ I = {—,:-i _“.::.:? =0

Ausi./ Rad. / Port 180 200 400 450 500 5.0 00 o M

Liebherr 180 EC-H

Konstrukéné vyrobni systém
Doprava materialu

Beton bude dopravovan z Betonarky Nachod, BEZEDOS s.r.0. pomoci
autodomichavace. Poskytovatel se nachazi na v obci Vysokov a vzdalenost od
stavenisté je 6 km (cca 7 minut jizdy)

Zabéry pro betonarské prace

TABULKA STROPY

Stropni deska
a b h otvory [V (m3)
27,48 9,62 0,25 5,88 60,209
27,48 14,11 0,25 588 91,056
Otocka jerabu: 5 min
12 otocek/hod
1 sména (8hod)
Vybrany betonaisky kos
V=1m3
Maximum betonu v 1 smeéné
96 m3
Mnozstvi betonu pro typické patro
1. deska 60,209
2.
deska 91,056
Pocet zabérl
58,42/96=  0,6085 1zabér
89,266/96= 0,9485 1zabér
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Pomocné konstrukce

TABULKA STENY Pro vystavbu svislych nosnych stén bylo navrzeno univerzalni systémové bednéni

, Ramové Peri, rozméry 3,3x1 m, t/.120 mm. Systém spinani DW 20.
Stropni deska
pocet Pro vystavbu vodorovnych nosnych konstrukci desek a privlakd bylo navrzeno systémové

délka Sirka vySka |stejnych otvory |V (m3) panelové bednéni Peri SKYDECK (&.v. 061000), rozméry panelu jsou 1,5x0,75 m, tl. 120 mm.

27 48 0.25 31 2| M743| 30852 Je pocitdno s doplnénim plastového ramu pro tvorbu praviakd.

27,48 0,25 3.1 2| 3465 39129 Pocet stojek je pfizplisoben potfebnému poctu na 1 m2 ( na 1m? je potfeba 0,29 stojky).

8,36 0,25 3.1 8 0| 51832 gg%et potrebnych stojek je 113. Navrzeny jsou systémové stojky SKYDECK, typ PEP 30 -
12,85 0,25 3.1 8 0 79,67 '

Svislé sténové konstrukce
Otocka jefdbu: 5 min

12 otoéek/hod - Velikost bednéni: 3,3x0,9m
1 sména (8hod) - Tloustka bednénf: 120mm

- Délka stén celkem na typickém podlazi: 279,6 m
Vybrany betonarsky kos - Potet bedn&ni: 279,6 x2/ 0,9= 622 ks

- Skladovani: neni uvedeno - vyska do 1,5m-> 12 prvkd nad sebou

V =1m3 - Podet palet: 622 /12 =52

Maximum betonu v 1

sméneé
96 m3 Svislé sténové konstrukce
Mnozstvi betonu pro typické patro - Velikost bednéni: 1,5x0,75 m
- Plocha jedné bednici desky: 1,125 m?
1zaber 69,981 m3 - Tloustka bedné&ni: 120 mm

2 zabér 51,832 m3

1w - Plocha stropnich desek pro dva zabéry celkem: 652,1 m?
3 z&bsr 79,67 m3 Pl pro dva zabery

- Podet kus(: 52,1/ 1,125 = 580

- Skladovéni: 580/ 48 =13

- Pocet palet: 13

- Pocet stojin 113 - 25 kusl na paletu -> 5 palet

[

I

| I
9 560
1.zabér

14 110
2.zabér

27 480




D1.5.3. Navrh zajisténi a odvodnéni
stavebni jamy

Geologické a hydrogeologické poméry v
podlozi objektu byly zjisStény pomoci 10 m
hlubokého vrtu. Vrt je v databazi Ceské
geologické sluzby veden pod ¢islem GDO
98813. Slozeni podlozi je z vétsiny tvoreno
pisky. Trida tézitelnosti hornin je |, tézba
tedy maze byt provddéna béznymi
mechanismy. Zékladovéa spéra objektu je v
hloubce 4,1m. Hladina podzemni vody se
nachézi v hloubce 2,8 m.

Hladina podzemni vody je ve vysSce 2,8 m a
zasahuje tak do stavebni jdmy. Vzhledem k
malé hloubce podzemni vody, bude k
zabezpeceni stavebni jdmy pouzit
Stétovnicovy systém. Povrchové voda
nashromazdéna na dné jdmy bude po
obvodé odvedena drenazemi do shérnych
studen. Provoz v ulicich Parkany a
Postovni bude ¢astecné omezen, bude zde
z bezpecnostnich divodl zamezen vstup
chodclm a bude omezena rychlost
motorovych vozidel.

2,10 S

342,40 m.n.m.
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PUdni profil v fezu

0,00
0,20

1,00
1,20
g 1,70

—240  HPV-2,8m
2,90

6,40

9,60
10,00

— NAVAZKA - SKVARA )
—NAVAZKA - KAMENY, STAV. MATERIAL

NAVAZKA - TMAVE HNEDA HLINA S OJED. KAMENY
NAVAZKA - HLINA S KAMENY 30%

HNEDY HLINITY PISEK SE STERKY OJED. DO 7cm

HNEDY STREDN/ PISEK .

HNEDY SLABE HLINITY PISEK SE STERKY 30% DO 3-6¢m
HNEDY P{SEK SLABE HLINITY SE STERKY 30% DO 3-12cm

—SEDOHNEDY PISEK SE STERKY 40% DO 4-16cm

OTTO 50% DO 8-24cm o
CERVENOHNEDY PISKOVEC ZVETRALY

v %y FakuLta
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Staveniste je vyty&eno ulicemi Parkany a Hronova. Trvalym zdborem bude cela plocha
obytnych blokd. Pro potfeba zdzemi stavenisté je navrzen doCasny zabér na ploSe prilehlého
parku na severozdpadni ¢4asti stavenisté v ¢asti ulice Hronova.

D.1.5.4. Navrh trvalych zabor( stavenisté

Prijezdové cesta je vedena ulici TyrSova s odbo¢enim do ulice Hradebni, kterd ndsledné
navazuje na ulici Hronovu, kterd jiz pfimo navazuje na docasnou stavenistni komunikaci.
Objezdové cesta bude pokracovat pfimo do ulice PoStovni. Vnitro-stavenistni komunikace je
prUjezdna.

Stavenisté je napojeno na verejny vodovod s docasnou stavenistni pfipojkou vody. Osvétleni
je zajisténo vefejnym osvétlenim. Stavebni smény (zabéry) budou provadény prevazné na
dennim svétle.

D.1.5.5. Ochrana zivotniho prostredi

Na stavenisti bude dodrzovan zékon ¢&. 17/1992 Sh. O Zivotnim prostiedi. Znecisténi ovzdusi
bude predchazeno pouzivanim strojl a dopravnich prostredkd, jejichz emise vyfukovych
plynU odpovidaji platnym predpisiim.

Béhem vystavby bude vhodnymi technickymi a organizacnimi prostfedky co nejvice
zabrariovano prasnosti. Bude pouzita sit, kterd bude umisténa na leSeni a bude zabrarnovat
Siteni prachu do okoli pfi pracich.

Ochrana pudy pred ropnymi produkty bude zajisténa skladovanim pohonnych hmot na
zpevnéné ploSe a zajisténim dobrého technického stavu strojli a vozidel. Znecisténd plda
bude spole¢né se zbytky stavebniho materidlu po skonéeni stavebnich praci odvezena a
ekologicky zlikvidovédna. Manipulace a skladovani chemikdlii se bude odehravat pouze nad
zachytnymi pomUckami (PVC vany, jimky, podlozky...) aby bylo zabranéno jejich priniku do
pudy.

Pro myti ndstrojl a bednéni bude zajiSténo vyhovuijici Cistici zafizeni a podlozka, které
zamezi vsaknuti zbytkd betonu, cementovych produktd a jinych skodlivych latek do pady a
naslednému ohrozeni kvality spodnich vod. Veskera voda znecisténa vystavbou bude
shromazdovana do jimky a poté od¢erpana a odvezena k ekologické likvidaci.

Nadmeérné hluénosti bude predchazeno pouzitim strojd vyhovujicich hladiné daného
akustického vykonu a dodrzenim pracovni doby pro zajisténi no¢niho klidu.

D.1.5.6. Rizika a zdsady BOZP pfi praci a na stavenisti

Bezpecénost a ochrana zdravi je zaji$téna na zdkladé dodrzovani zékona ¢.309/2006 Sb.
zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sh. pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich a nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sh. pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi nebezpeéni padu.

Vjezdy a vyjezdy na stavenisté musi byt oznaceny dopravnim znacenim. Vstupu na
stavenisté je zamezeno ohrazenim plotem s nepruhlednou vyplni. Stavebni jdma je zajiSténa
proti paddu zébradlim navafenym na ocelovych zaporach popripadé plotem ohranicujicim
staveniste.

Dale musi byt navrzen bezpeény sestup a vystup ze stavebni jamy. Stavebni jdma nesmi byt
zatéZovéna do vzdélenosti 0,5 m od okraje.

Pri praci ve vyskach musi byt od 1,5 metru navrzeno zabradli nebo pracovni |avky. Pracovnici
musi byt vybaveni ochrannou pfilbou, reflexnim pracovnim odévem ¢i vestou a pracovni
obuvi. Budou sezndmeni s BOZP a s provozem vlastniho stavenisté.
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D.1.6. Interiér
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D.1.6.1 Zadani

Prostor, jez je zpracovén v ¢asti interiér, je vstupni hala do domu. Prostor, ktery se nachéazi
bezprostfedné po vstoupeni hlavnimi dvefmi do objektu. Vysledkem je ndvrh materidlového
feSeni veskerych povrch(, konstrukéni feSeni kli¢ovych interiérovych prvkd se zamérenim na
detaily a navrzeni umélého osvétleni.

D.1.6.2. Koncept navrhu

Prvni dojem Ize udélat jen jednou — dalSi Sanci jiz mit nebudete. Stejné jako v8echny dllezZité
budovy maji ihned po vstupu své lobby nebo recepci, i pro bytovou stavbu plati, Zze vstupni
hala je velmi dllezitym stfedobodem celého domu. Konec¢né je to misto setkdvani, misto na
rozhrani mezi interiérem a exteriérem. Proto by mél tento prostor distojné reprezentovat
nejen samotnou stavbu, ale i osobnosti, které v budoveé Zziji.

Vstupni hala, stejné jako samotny diim vyznava jednoduchost, funkénost a efektivitu.
Vzhledem k tomu, Ze jde o jeden z nejvytizenéjsich prostord domu, navrhuji na podlahu
odolnou tmavou epoxidovou stérku. Odstin ¢erné barvy je kontrastni s bilou omitkou, kterou
jsou opatreny stény. Velkorysé dvoukridlé dvere davaji prostoru dostatek pfirozeného svétla.
Subtilni ¢erné ramy v kontrastu se sténou davaji atmosfére mista kiehkost. Za vstupnimi
dvermi je umisténa rohoz, kterou Ize vyuzivat za neptiznivého pocasi. Na opacné strané
prostoru jsou troje dvere, které vedou do gardzi, hlavniho schodisté a mistnosti pro odpad.
DalSim vyraznym prvkem jsou postovni kastliky.

D.1.6.3 Popis konstrukci a materialQ

Podlahy a stény

Naslapna vrstva podlahy je z odoIné epoxidové stérky. Konkrétni typ stérka Magic Touch M,
¢ernd. Povrchovou Upravu zdi tvofi kontrastujici bild omitka. Konkrétni typ Stukova omitka
Den Braven.

Epoxidové stérka Stukova omitka

Vstupni dvere

Vstupni dvere jsou navrzeny jako dvoukfidlé se stropnim svétlikem. Dvere jsou hlinikové.
Konkrétni typ dvere Schiico UP, ¢erny rdm. Prednosti téchto dvefi neni jen jejich vzhled, ale i
vyborné tepelné-izolacni vlastnosti. Rozmér dvefi je 2650 x 1700 mm. Svétlik je fixni.
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Pro denni dobu, kdy do prostoru nedopada pfirozené svétlo je zde navrzeno umélé osvétleni.
Prostor mé byt jasny a prehledny, proto je zde uvazovéna chladngjsi teplota svétla. Jsou zde
instalovana dvé zavésna svitidla Buoy od firmy Bomma.

Osvétleni

Zdrojem svétla je led module 12,6 W, 2430 Im v ¢iré sklenéné objimce.

Bomma Buoy zavésné svitidlo

Sklenéna sténa JAP

Pro vétsi provzdusnéni haly je zde navrzena sklenéna sténa od firmy JAP, kterd oddéluje
schodisté do garazi. Diky tomu prostor dostédvé vétsi vzdusnost. Vzhledem k tomu, ze jde o
hranici pozarniho Useku, dvefe i samotna sténa splfiuji predepsanou pozarni odolnost.

Postovni kastliky

V prostoru je navrzeno 28 postovnich kastlik(. V prostoru kastlikl je rovnéz navrhovéna i
police na odklddani letak( a podobné. Materidl — nerez ocel.

Spinace

V interiéru jsou navrzeny spinace na ovladani svitidel. Typ spinace od firmy ABB Design Solo
carat. Ohrani¢eni vypinace je vyrobeno z oceli, barva kolybky je ¢erna.

ARCHITEKTURY
CVUTV PRAZE

/qgi%é FAKULTA

Spinace ABB Design Solo carat

Vertikalni radiator

Vyraznym prvkem vstupni haly je vertikalni radiator ,Cascade" ktery svym rustikalnim a
surovym vzhledem podtrhuje celou atmosféru prostoru. Lakovany, ¢ernd barva. Vyrobce The
radiators.

Vertikdlni radidtor Cascade

Pouzité obrazky z online katalog(i vyrobce [dostupné online]

Bomma Buoy (https://www.bomma.cz/new-buoy-collection/)
Solo Carat (https://nizke-napeti.cz.abb.com/designy/solo-carat-uslechtila-ocel)
Cascade radiator (https://cs.the-radiators.com/Design-radi%C3%A1tory/shop-

vertik%C3%A1N%C3%AD-radi%C3%Altor-kask%C3%A1da-detail)
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Pohled A

svitidlo Buoy Bomma, 12,6 W, 2430 Im

Stukovéd ométka Den Braven, bila

3,850
4 565 575 1150 1580
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2 dvoukfidlé dvere Schiico UP, ¢erny rdm
HRONOVA 1562 fixni svétlik
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3 R e osStovni kastliky, nerez ocel
za)blrgdll \Iilnltl’nlh? schodisté Eoodhope Hard\)/vare Co.
vypln - skl. panely )
montované sklenéna délici sténa "JAP"
boc¢ni kotveni do nosné kce pozarni odolnost REI 45 DP1
Tabulka prvkl a materidlt
Nazev Typ Vyrobce Popis
Prvky
Buoy Svitidlo Bomma zavésné svitidlo, sklenéna prdhledna objimka 2,6 W, 2430 Im
Kastliky Kastliky na postu Goodhope Hardware Co. 28 postovnich kastlikd, nerez ocel, kotveno do nosné konstrukce
SKi. délici sténa  Délici sténa JAP sténa z bezpecnostné pozarniho skla, pozarni odolnost REW 45
' DP1
. . PR . zabradli z bezpec¢nostniho skla, vyska 1200 mm, madlo nerez.
Zabradli sklenéné Zabradli Nerez komponenty ocel. pasek tl. 1,5 mm, kotveno z boku do nosné konstrukce
Vstupni dvefe Dvefe Schiico dvoukridlé dvere Schiico UP, ¢erny ram
fixni svétlik
. Typ spinace od firmy ABB Design Solo carat. Ohrani¢eni o ) L o
Solo carat Spina¢ ABB vypinade je vyrobeno z oceli, barva kolybky derna +0,000= 342m.n.m. (Vyskovy systém Bp.v,) Kétovano v mm, vyskove kéty v m
Vedouci projektu: Ing. arch. Boris Red¢enkov Ceské vysoké ugeni technické
Cascade Otopné téleso The radiators Vertikalni radigtor "Cascade", lakovany, terna barva, Vedouci Ustavu prof. Ing. arch. Michal Kohout Fakulta architektury
energonositel - voda Konzultant: Ing. arch. Boris Red&enkov Ustav nauky o budovach
Povrchové Uprav Vypracoval: Jan Dusgek Thékurova 9, Praha 6
pravy Projekt ) Formét vykresu A3
) ) ) 5 ) ) - o ) Mezonety Na Parkanech Skolni rok: 2022/2023
Stukova omitka  Omitka Den Braven Stukova omitka Den Braven, bild, povrchova Uprava zdi a stropu Stupeft 8P
. . . , L, Obsah: Méfitko: Gislo vykresu
Epoxid. stérka Stérka Kabe Farben ;Eggﬂ.ysterka, Alpi Concrete 41492 tmava, pochrchova Uprava Pohled 1 150 D164




Pohled B

Stukové ométka Den Braven, bila

3,850

3 800

0,000

\

\spinaé ABB Solo Carat

POhled A svitidlo Buoy Bomma, 12,6 W, 2430 Im

Pohled C

3,850

0,000

3 800

spina¢ ABB Solo Carat /

Cascade vertikalni radidtor

Stukova ométka Den Braven, bila

3800

3,850

0,000
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Stukova ométka Den Braven, bila

Tabulka prvkd a material

Néazev Typ Vyrobce Popis
Prvky
Buoy Svitidlo Bomma zavésné svitidlo, sklenéna prahlednd objimka 2,6 W, 2430 Im
Kastliky Kastliky na postu Goodhope Hardware Co. 28 postovnich kastlikd, nerez ocel, kotveno do nosné konstrukce
SKi. délici sténa  Délici sténa JAP %t':élna z bezpecnostné pozarniho skla, pozarni odolnost REW 45

. , PR . zabradli z bezpec¢nostniho skla, vyska 1200 mm, madlo nerez.
Zabradli sklenéné Zabradli Nerez komponenty ocel. pasek tl. 1,5 mm, kotveno z boku do nosné konstrukce
Vstupni dvefe Dvere Schiico %‘;g?‘gggﬁkdvefe Schtico UP, erny ram

- Typ spinace od firmy ABB Design Solo carat. Ohraniceni

Solo carat Spina¢ ABB vypinage je vyrobeno z oceli, barva kolybky ¢erna
Cascade Otopné téleso The radiators Vertikalni radidtor "Cascade", lakovany, ¢erna barva,

energonositel - voda

Povrchové Upravy

Stukova omitka

Omitka

Den Braven

Stukovd omitka Den Braven, bila, povrchova Uprava zdi a stropu

Epoxid. stérka

Stérka

Kabe Farben

epoxid. stérka, Alpi Concrete 41492 tmava, pochrchova Uprava
podlahy

+0,000= 342m.n.m. (Vyskovy systém Bp.v,) Kotovano v mm, vyskové kdty v m

Vedouci projektu
Vedouci Ustavu

Ing. arch. Boris Red¢enkov
prof. Ing. arch. Michal Kohout

Ceské vysoké ugeni technické

Fakulta architektury

Konzultant: Ing. arch. Boris Red¢enkov Ustav nauky o budovach
Vypracoval: Jan Dugek Thékurova 9, Praha 6
Projekt Formét vykresu A3
Mezonety Na Parkdnech Ekolni rok: 2022/2023
Stupert BP
Obsah: Méfitko: Cislo vykresu
Pohled 2 1:50 D.1.6.5.




sklenéna délici sténa "JAP"
pozarni odolnost REI 45 DP1

postovni kastliky, nerez ocel
Goodhope Hardware Co.
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zabradli vnitiniho schodisté

T T

vypln - skl. panely
montované

boéni kotveni do nosné kce

Tabulka prvkd a materidl

Nazev Typ Vyrobce Popis

Prvky

Buoy Svitidlo Bomma zavésné svitidlo, sklenéna prdhledna objimka 2,6 W, 2430 Im
Kastliky Kastliky na postu Goodhope Hardware Co. 28 postovnich kastlikd, nerez ocel, kotveno do nosné konstrukce

Skl. délici sténa

Délici sténa

JAP

Btpé1na z bezpecnostné pozarniho skla, pozarni odolnost REW 45

Zabradli sklenéné

Zabradli

Nerez komponenty

zébradli z bezpec¢nostniho skla, vyska 1200 mm, madlo nerez.
ocel. pasek tl. 1,5 mm, kotveno z boku do nosné konstrukce

dvoukiidlé dverfe Schiico UP, ¢erny rdm

Vstupni dvefe Dvere Schico fixnf svatiik

P Typ spinace od firmy ABB Design Solo carat. Ohranic¢eni
Solo carat Spina¢ ABB vypinace je vyrobeno z oceli, barva kolybky ¢erna
Cascade Otopné téleso The radiators VertikaIni radidtor "Cascade", lakovany, ¢erna barva,

energonositel - voda

Povrchové Upravy

Stukova omitka

Omitka

Den Braven

Stukova omitka Den Braven, bil, povrchova Uprava zdi a stropu

Epoxid. stérka

Stérka

Kabe Farben

epoxid. stérka, Alpi Concrete 41492 tmava, pochrchova Uprava
podlahy
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dvoukridlé dverfe Schiico UP, ¢erny rdam
fixni svétlik

+0,000= 342m.n.m. (Vyskovy systém Bp.v,) Kotovano v mm, vyskové kéty v m

Vedouci Ustavu

Vedouci projektu

Ing. arch. Boris Red¢enkov
prof. Ing. arch. Michal Kohout

Ceské vysoké ugeni technické

Fakulta architektury

Konzultant: Ing. arch. Boris Red¢enkov Ustav nauky o budovach
Vypracoval: Jan Dugek Thékurova 9, Praha 6
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zabradli vnitfniho schodisté
vypli - skl. panely
montované

boéni kotveni do nosné kce

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

postovni kastliky, nerez ocel
Goodhope Hardware Co.

dvoukridlé dvefe Schiico UP, ¢erny rdm
Stukova omitka Den Braven, bild fixni svétlik

sklenéna délici sténa "JAP"
pozarni odolnost REI 45 DP1

svitidlo Buoy Bomma, 12,6 W, 2430 Im

epoxidova stérka "Magic Touch M" ¢erna

spina¢ ABB Solo Carat
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Stupert BP

Obsah: Méfitko: Cislo vykresu
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D.1.2c) Vykresova éast

citace ?99/2(')06 Sb.: Vykresy zakladl, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve
stavebnich vykresech zakladd; tvar monolitickych betonovych konstrukef; vykresy sestav

dilci montované betonové konstrukce: vy v £ x o
apod. ; vykresy sestav kovovych a dfevénych konstrukci

N:a’vrh koncepce a usporddani nosné konstrukce, vysledek bude zachycen odpovidajicimi
Wktesy v rozsahu urseném vedoucim statické &4sti BP (podle pocty podadl rems
svtavby, sloZitosti apod.). Vysledkem budou vykresy tvaru s odpovidajicimi slflo az,” r.ovzmeru
.vze/ezobetonové konstrukce), vykresy skladby (u prefa, oceli, dfeva apod )Penyfm rezy (u
Fezech. Zpraviala je vhodné méitko 1:100, (1:200 u rozsahijoh staveby), Ueele ploarys &
predevsim vyjasnit jeji tvar a statické plsobent, a to zejména u tvarové slo.iite’ thykresu g
hrosd ,by mél byt zrejmy i ztuZujici systém stavby. Déle budou zhotc}ali Saen?
podrobnéjsi vykresy (napf. vykresy vyztuze pruviaku a sloupu v méfitku 1:20 oy doa 2
Stykti ocelové nebo dievéné konstrukce apod,) <0, nebo detaily

Konkrétni ani j i ‘
I rozsah zadani stanovuje vedouci statické €asti bakalarské prace

Praha, 33,2095 /3%%’ |

...................... podpis vedouciho statické &asti

Skenovano pomoci CamScanner

BAKALARSKY PROJEKT
ARCHITEKTURA A URBANISMUS
ZADANI Z CASTI TZB
Ustav : Stavitelstyi I — 15124
Akademicky rok : 10 ZZ—/Z 0 23 .
Semestr : (-ET /-' ............
Podklady : http://15124.fa.cvut.cz

Jméno studenta I \’ )9” US%L
\doc . MJ.LL’V;QW ‘Frﬂéofpv@l 2h.D.

Konzultant

Obsah bakalai'ské prace:
Koncepce Fefeni rozvodii TZB v ramci zadaného objektu.

e Koordina&ni vykresy navrhii vedeni jednotlivych instalaci v podlaZich

Névrh vedeni vnitinich rozvodi vody ( pitné , provozni, poZarni, odpadni splaskové — Sedé a
bilé ), zpiisob nakladani s destovou vodou ( akumulace, retence, vsakovani ), rozvodi plynu
systému vytap&ni, vétrani, chlazeni, navrh vnitiniho domovniho rozvodu elektrické energic a
zpisob nakladéani s tuhymi komunélnimi odpady.

Umisténi instalaénich, vétracich, vytahovych Sachet, pfipadng alternativni stavebni upravy pro
stoupaci a odpadni vedeni, umisténi komind a trvale otevienych vétracich otvori. U rozvodi
elektrické energie umistit hlavni a podruzné rozvadéce, u pozarniho vodovodu hydrantové
sk¥ing, pfipadné zazemi pro SHZ ( nadrZ a strojovna ). V ramci stavby ( nebo souboru staveb )
definovat a umistit zdroj pro vytapéni, ohfev TV, strojovnu vzduchotechniky, piip.chlazeni.
Vymezit prostor pro silno a slaboproudé rozvodny, MaR a podle potfeby pro zélozni zdroj
energie. Vyznadit mista pro mé&feni spotfeby, regulaci a revizi vedeni.

Pidorysy v méfitku 1: ..5..Tooiennnens

e Souhrnna koordinaéni situace $ir§ich vztahi

Névrh osazeni objektu na pozemku, vyznateni vedeni jednotlivjch rozvodi technické
infrastruktury a vytrasovéni jednotlivich domovnich ptipojek s osazenim jejich kontrolnich
objektii ( vistupni a revizni Sachty, objekty pro hospodateni s destovou vodou, technologické
Sachty, vodomémé $achty, HUP, ptipojkové sk¥ing, umisténi popelnic... ). Zakreslit ptipadné
napojeni na lokalni zdroje vody nebo lokélni zpiisob likvidace odpadnich vod.

Meéfritko : 1: 159

-------------------



e Bilanéni vypolty

PfedbéZny navrh profild piipojek ( voda, kanalizace ), velikost akumulaénich/retenénich
Ivsakovacich objekti, predbézna tepelna ztrita objektu, orientaéni ndvrh

vétracich/chladicich zatizeni ( velikost vzduchotechnické jednotky a minimélné rozméry
hlavnich distribu¢nich vzduchotechnickych rozvodi ).

e Technicka zprava

* Moznost piipadné upravy zadani konzultantem

Ustav : Stavitelstvi Il — 15124

Pfedmét : Bakalarsky projekt
Obor : Realizace staveb (PRES I)
Roénik : 3. roénik, 6. semestr
Semestr . letni

Konzultant 4 dle rozpisu ateliért
Informace a podklady : http://15124.fa.cvut.cz/

Jménostudenta | JAN DUSEL POdpiW@M)

Konzultant In 7 A4 )%?/WC'OM?’ V79 Podpis %W

Podepsané zadani pilozte jako pfilohu k zadavacim listim bak4lafské prace

Obsah — bakalarské prace— lethi semestr

Bakalafska prace z &asti realizace staveb (PRES) vychazi ze cviceni PRES |, ktere
muze slouzit jako podklad pro zpracovani bakalaiské prace. Cviceni z PRES |
vlozené bez Gprav a znaéeni (viz dale) do bakalaFské prace nebude uznano.

Obsah ¢asti Realizace staveb (PRES):
1. Textova Cast:

1.1.Navrh postupu vystavby fe$eného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni
stavebni objekty stavby se zdlvodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni
stavby a pozemky.

1.2.Navrh zdvihacich prostfedku, navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich

ploch pro technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni
stavba.

1.3.Navrh zaji$téni a odvodnéni stavebni jamy.

1.4.Navrh trvalych zaboru staveni§té s viezdy a vyjezdy na stavenisté a vazbou
na vnéjsi dopravni systém.

1.5.0chrana Zivotniho prostiedi béhem vystavby.

1.6.Rizika a zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potfeby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a
posouzeni potieby vypracovani planu bezpecnosti prace.

2. Vykresova cast:

2.1.Celkova situace stavby se zakreslenim zafizeni stavenisté:
2.1.1. Hranic stavenisté — trvaly zabor.
2.1.2. Stavenistni komunikace s vjezdy a vyjezdy ze staveni$té a vazbou na

vnéjsi dopravni systém.

2.1.3. Zdvihacich prostfedkt s jejich dosahy, zakladnou a pfipadné jefabovou
drahou.

2.1.4. Vyrobnich, montaznich, skladovacich ploch a ploch pro socialni
zarizeni a kancelare. ‘

2.1.5. Upravy staveni$té z hlediska bezpeé&nosti prace a ochrany zdravi pfi
praci.
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