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Cilem projektu bylo propojit Cechovo namésti s o i
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poloverfejného vnitrobloku. I". !
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Aktivni partner je pojat formou kavarny, obchodu
a recepce tanec¢niho studia. Bytové jednotky jsou
rozmanité a v kazdém patfe se nachazi dva byty
4kk pro spolubydleni, taky jsou dostupné byty 1kk a i
vétsi byty pro rodiny. Posledni patro je odstoupené a |
obsahuje byty pro vétsi rodiny s luxusnimi terasami. \
Ve druhem nadzemnim podlazi se nachazi tane¢ni - . n
studio s barem. Tento prostor je pFistupny kazdému, ] '
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bilance:

plocha zastavéna: 601,65 m2
HPP celkem: 3895,77 m2
CPP bytu: 2226,28 m2
CPP taneéni studie: 445,94 m2
CPP komerce: 296,01 m2
sloZeni a pocet bytu:
1kk 11x 30,3-31,6 m2
2kk 2x 61,8 m2
gy : & 3kk 7x 83,2-94,3 m2
. sl o : ' : x 8 5 <4 4Kk 11x 104,6-113,29 m2
;ﬁ ; ! . : Vi , K e e, o — ) celkem: 31 byt
i = == J / { : pomér CPP bytd k celkové HPP: 0,57

axonometrie konstrukéni schéma




solarni panely

aktivni parter

taneéni studio

Destova voda bude sbirana do re-

ten¢nich nadrzi a pouzita na zalévani
extenzivni zeleni na stfe$e a zahrady ve

vnitrobloku

b
/

hotovo!

schéma udrzitelnosti

koncept



OO0 O0OO0O0O0O0O0

Gdorys 1.NP

kavarna
technické zazemil
wc

komunikace
Iecepce

P
1
1
1
1
1
1 obchod

oV WN

D — -

N [~
'\\\ AM\‘4
SRR S

Pudorys 1.PP

1.1 spole¢né komunikace
1.2 bytové koje

1.3 technicka mistnost
1.4 technicka mistnost
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Pudorys 2.NP

2.1 séal1

2.2 séal2
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Pudorys 3-5.NP
3.1 byt 3kk
3.2 byt 1kk
3.3 byt 1kk
3.4 byt 4kk
3.5 komunikace
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Pudorys 6-7.NP
6.1 byt 3kk
6.2 byt 2kk
6.3 byt 1kk
6.4 byt 4kk
6.5 komunikace
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pohled zapadni 2 10m pohled severni 2 10m
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A.1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

A.1.1. UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Méstské bydleni + taneéni studio

Ugel stavby: polyfunk&ni budova

Charakter stavby: novostavba, trvala zastavba, obytné stavby

Misto stavby: Moskevska, 101 00 Praha 10 — VrSovice

PFedmét projektové dokumentace: Dokumentace ke stavebnimu povoleni

A.1.2. UDAJE O STAVEBNIKOVI
Stavebnik: Ceské vysoké ugeni v Praze
Adresa: Thakurova 9, 166 34 Praha 6 — Dejvice

A.1.3. UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Zpracovatel projektové dokumentace: Julia Csomoljak

Adresa: Kubanské namésti, 100 00 Praha 10 - VrSovice

Email: yuliachom07@gmail.com

Vedouci prace: doc. Ing. arch. Dalibor Hlavacek Ph.D.
Ing. arch. Martin Cenék, Ph.D.
Ing. Arch. Tomas Minarovi¢

Konzultanti:
Architektonicko-stavebni feSeni: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D.
Stavebné konstrukéni feSeni: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
Pozarné bezpecnostni feseni: doc. Ing. Daniela BoSova, Ph.D.
Technika prostredi staveb: doc. Ing. Lenka Prokopova, Ph.D.
Navrh interiéru: doc. Ing. arch. Dalibor Hlavacek Ph.D.

Ing. arch. Martin Cenék, Ph.D.

Ing. Arch. Tomas Minarovi¢

A.2. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

SO 01 - bytovy dim

SO 02 — chodnik

SO 03 — Cisté terénni Upravy
SO 04 — horkovodni pfipojka
SO 05 — kanalizacni pfipojka
SO 06 — vodovodni pfipojka
SO 07 — pfipojka elektfiny
SO 08 — hrubé terénni tpravy

A.3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Fotodokumentace uzemi

Mapové podklady uzemi
InZenyrsko-geologické udaje o daném uzemi
Obecné platné predpisy, vyhlasky, normy
Technické listy vyrobcu

Vlastni architektonicka studie
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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

Uzemi se nachazi v méstské &asti Praha — VrSovice. Parcela je sou¢asti zamyslené dostavby byvalého arealu Koh-i-Noor. Z
vychodni a jizni strany pfiléhaji k parcele navrzené stavby. Zapadni stranou se Uzemi obraci do ulice Moskevska, stranou
severni do ulice Kavkazska a vychodni a jizni stranou do vnitrobloku. V sou¢asné dobé na parcele jsou stavajici budovy. Spad
terénu €ini vyskovy rozdil 0,8 m.

UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI V PRIPADE STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICICH ZMENU
UZIVANI STAVBY

Stavebni zamér nezahrnuje zménu v uzivani stavby.

INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITI UZEMI

Pro feSené uzemi a stavebni zamér nebyly stanoveny Zadné vyjimky.

INFORMACE O TOM, ZDAAV JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH
STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Na ramci bakalarské prace nejsou vydana zadna stanoviska dotéenych organt.

VYPOCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU — GEOLOGICKY PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY
PRUZKUM, STAVEBNE-HISTORICKY PRUZKUM APOD.

Zadny priizkum nebyl proveden. Pro zjiténi ptidniho na stavebni parcele byly pouZity Gidaje z inZenyrskogeologickych vrt( &.
580982 a ¢. 614778 . Hladina spodni vody je uvedena v hloubce 9,5 m. Pfesny vy€et mocnosti, jednotlivych slozeni a tfid
tézitelnosti uveden v pldnim profilu.

OCHRANA UZEMIi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Objekt se nachazi v ochranném pasmu pamatkové rezervace hlavniho mésta Prahy. Navrzeny objekt reflektuje znéni vyhlasky
10/1993 - Vyhlaska hl. m. Prahy, o prohlaseni ¢asti uzemi hlavniho mésta Prahy za pamatkové zény a o uréeni podminek jejich
ochrany.

OCHRANA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi.

VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY UZEMi

Budova spolu s planovanou zastavbou nema negativni vliv na odtok vody y uzemi. Béhem stavby nejsou pfekro¢eny zadné
hygienické limity. V prabéhu vystavby dojde k dotasnému zaboru chodniku a &asti ulice Moskevské. Re¢ené Gzemi umozriuje
vsakovani vody. Pfebyte¢na voda nasbirana ze stfechy bude svedena do akumulaéni nadrze v suterénu a bude pouzivana na
zalévani zahrady ve vnitrobloku.

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENI DREVIN
Na pozemku dostavby bloku probéhne demolice budovy na pozemku ¢.1201/1, 1201/3, 1201/4.

POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU
URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Vzhledem k sou¢asnému stavu pozemku neni nutné zadat o vyjmuti pozemku ze zemédélského pudniho fondu.

UZEMNE TECHNICKE PODMINKY — ZEJMENA MOZNOST NAPOJEN| NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

Pozemek svou zapadni stranou pfiléha k vefejné komunikaci, ulici Moskevské. Z ni je navrzen vstup do objektu a prichod do
vnitrobloku. Hlavni vstup se nachazi ve vyskové drovni chodniku ulice a je feSen bez prahd, tim padem je umoznén
bezbariérovy pfistup. Veskera technicka infrastruktura je také dostupna z ulice Moskevské. Do objektu je navrzena vodovodni,
horkovodni, kanalizani a elektricka pfipojka. Pro pfipadny pfijezd a odstaveni hasi¢ské techniky by byla taktéz vyuzita
komunikace ulice Moskevské a Kavkazské.

VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE
Neni feSeno v ramci bakalarské prace.

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA PROVADI

Dostavba celého bloku se provadi na parcelach &. 1201/1, 1201/3, 1201/4 a 1201/5. Re$eny objekt je navrzen na parcele &.
1201/1, 1201/3, a 1201/4.

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NAKTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTI
PASMO

V ramci vystavby na zadném z pozemkul nevznikne ochranné ani bezpecnostni pasmo.
B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY

NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONGENE STAVBY, U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH SOUCASNEM STAVU, ZAVERY
STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDEK STATICKEHO
POSOUZENi NOSNYCH KONSTRUKCI

V projektové dokumentaci je feSenym objektem novostavba bytového domu.

UCEL UZiIVANI STAVBY

Navrzeny objekt je polyfunkéni budova s prevladajici bytovou funkci. V partéru je kavarna, obchod a recepce tanecniho studia.
Ve 2 NP se nachazi tanecni studio a v dalSich patrech pak byty.

TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Navrhovany objekt je trvalého charakteru, zafizeni stavenisté je pouze docasné.

INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A
TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a pozadavk( zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby.

NARVI:IQVANE PARAMETRY STAVBY — ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR, UZITNA PLOCHA, POCET
FUKNCNICH JEDNOTEK, JEJICH VELIKOST APOD.

plocha parcely: 594,38 m2

plocha zastavéna: 526,24 m2

obestavény prostor: 14152,25 m3

HPP: 3862,02 m2
Funkéni jednotky:

byt 1kk 11x

byt 2kk 2x

byt 3kk 7x

byt 4kk 11x
Administrativa:

kavarna 124,5 m2

obchod 64,5 m2

tanec¢ni studio 439,9 m2

ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY

Neni feSeno v ramci bakalarské prace.

ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Neni feSeno v ramci bakalarské prace.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Finalni podoba navrhu vychazi pfedevsim z atmosféry mista. V okoli se nachazeji budovy industrialniho duchu, ktery jsem
chtéla ve svém navrhu zanechat. Multifunkéni budova je umisténa v Praze 10, do ulice Kavkazska a Moskevska. Pozemek se
nachazi v arealu byvalé tovarny Koh-i-noor. Dnes areal je v zanedbaném stavu a potfebuje Upravu. Misto ma velky potencial a
ted dostalo novy nadech pomoci nasich projektu. Budova je navrzena jako 7-podlazni, plus jedno ustoupené podlazi a jedno
podzemni. Konceptem tohoto navrhu bylo udélat polyfunkéni budovu, ktera bude obsahovat méstské bydleni a prostory pro
uméni a rekreace. Tohoto jsem se snazila docilit a tak se objevilo v tomto domé taneéni studio. Cilem projektu bylo propojit
Cechovo namésti s navrhovanym urbanistickym blokem. To propojeni je vyfeSené pomoci pasazi, ktera slozi prichodem do
polovefejného vnitrobloku. Aktivni partner je pojat formou kavarny, obchodu a recepce taneéniho studia. V podzemnim patie
objektl jsou umisténé parkovaci stani, technické mistnosti a skladovaci prostory. V pfizemi je kavarna, obchod a recepce
tanec¢niho studia. Bytové jednotky jsou rozmanité a v kazdém patfe se nachazi dva byty 4kk pro spolubydleni, také jsou
dostupné byty 1kk a vétsi byty pro rodiny. Posledni patro je ustoupené a obsahuje byty pro vétsi rodiny s luxusnimi terasami. Ve
druhem nadzemnim podlazi se nachazi tanec¢ni studio s barem. Tento prostor je pfistupny kazdému, stejné jako obyvateliim,
tak i navstévnikim.Materidlové feSeni je navrzeno na zékladé duchu plvodniho aredlll. Cela fasada je vyfesena pomoci
rdznych typl vazeb zdiva. Vyznamnym elementem jsou luxfery, které pfipoustéji svétlo do tanecénich salu a vytvareji hezky
prvek na fasadé.



B.2.3. CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Jedna se o polyfunkéni méstsky dim se silné pfevazujici rezidenéni funkci.

Objekt ma celkem osm nadzemnich a jedno podzemni podlazi. Dim je uréen pro mladé pary, rodiny a studenty a k dispozici
jsou byty 1kk, 2kk, 3kk a 4kk. Podzemni podlazi je soucasti jednopatrovych garazi, které nalezi i dalSim objektiim
dostavovanym v ramci bloku sou¢asné s feSenym objektem. Pfizemim je veden prichod do spole¢ného vnitrobloku. V 1NP se
nachazi kavarna, obchod a recepce tane¢niho studia. V 2NP se nachazi tane¢ni studio. Posledni podlazi ustupuje od uli¢ni
¢ary a tim se mimo jiné otevira prostor pro stfesni terasy, které jsou soucasti bytli. Stfecha je pfistupna pouze zebtikem za
ucelem uprav &i kontroly technického zafizeni.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Je umoznén bezbariérovy pfistup do objektu a taktéZ do vnitrobloku. Exteriérové a interiérové dverfe jsou bezprahové. Vertikalni
komunikace je pro osoby ZTP navrzena pomoci vytahu Schindler 3000 s kabinou ptdorysnych rozmeért 1100x1400 mm.
Manipulaéni prostory a prljezdné Sitky jsou v souladu s vyhlaskou €. 389/2009 Sb.

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

V navrhu bylo mysleno na bezpeénost a zdravi obyvatel a uzivateld, tak aby nedoslo k Zadnému jejich ohrozeni.

K zachovani bezpecnosti je tfeba provadét pravidelné kontroly alespor jednou za dva roky. Po 15 letech uz se musi kontrola
provadét jednou ro¢né. Kontrola se vztahuje na stav bezpeénostnich prvkl a Gdrzbé technického zafizeni. Pozarni bezpe¢nost
je v ramci této dokumentace detailné fecena v €asti D.1.3. Pozarné bezpecnostni feseni.

B.2.6. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Je navrzen kombinovany konstrukéni monoliticky systém. Sklada se pfevazné z obousmérného systému Zelezobetonovych stén
tloustky 220 mm a Zelezobetonovych sloupl o pudorysném rozméru 600 x 300 mm umisténych v 1NP a 2NP vynasejici praviak
o prafezu 300 x 900 mm. Nejvétsi rozpon mezi sloupy €ini 7,8 m. Vodorovnymi nosnymi prvky jsou obousmérné pnuté
Zelezobetonové desky tloustky 250 mm. Konstrukeni vyska €ini v 1PP 3,7 m, 1INP-2NP 4,2 m a v 3NP-8NP 3,2 m.

Navrh a posouzeni nosnych prvku je detailné feSen v této projektové dokumentaci v ¢asti D.1.2. Stavebné konstrukéni feseni.

B.2.7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Vytapéni objektu je feSeno pfedevsim pomoci nizkoteplotniho podlahového vytapéni v kombinaci s trubkovymi otopnymi télesy
v koupelnach. Pronajimatelné prostory v 1.NP jsou vétrany pomoci rekuperacnich jednotek. Byty jsou také opatfeny lokalnimi
rekuperacnimi jednotkami, umisténymi v podhledu.

Podrobnéjsi popis technologického zafizeni je uveden v pfiloze D.1.1.4. Technika prostfedi staveb.

B.2.8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

V ramci objektu je navrzena chranéna unikova cesta typu B. Odvétrani chranéné unikové cesty typu B je zamySleno
pretlakovou ventilaci. Nuceny pfivod vzduchu je zajistén pomoci ventilatoru umisténém v 1NP a oteviravym svétlikem ve stfeSe.
Stavba je rozdélena do 44 samostatnych pozarnich usekl. Nastupni plocha pro hasi¢ské vozidlo je vyhrazena v ulici
Moskevské. Zde se nachazi také venkovni hydrant ve vzdalenosti 32,6 m od hrany budovy. V objektu se nachazeji také mista
pro vnitfni odbér pozarni vody — hydranty. Objekt je vybaven EPS.

Detailni popis feSeni je uveden v ¢asti D.1.3. PoZarné bezpecnostni feSeni.

B.2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Konstrukce obalky budovy, rozuméno fasadni skladby a skladby plochych stfech, odpovidaji normovym pozadavkim.
Energeticky Stitek obalky budovy je B. Alternativni zdroje energie nejsou navrzeny.

Podrobny popis tepelnych zrat a klasifikace obalky budovy je v této dokumentaci feSen v ¢asti D.1.4. Technika prostfedi staveb
a detailni popisy skladeb jsou uvedeny v &asti D.1.1. Architektonicko-stavebni feseni.

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY A PROSTREDI

Vytapéni budovy bude zajisténo zejména podlahovym vytapénim, v koupelnach navic budou umisténa trubkova otopna télesa.
Vétrani je navrzeno pomoci mistnich rekuperacnich jednotek. Budova bude zasobovana z vodovodniho fadu vedouciho ulici
Moskevské. Odvod splaskové vody bude pak realizovan kanalizaéni pfipojkou ve stejné ulici. DeStové vody jsou ¢astecné
akumulovany ve vegetacnich stfechach a prebytky odte¢ou do 1PP, kde jsou dale akumulovany a znovu se pouziji napfiklad na
zalévani vnitrobloku. Denni osvétleni bytl je zajisténo velkymi francouzskymi okny. Umélé osvétleni bude feSeno v dal§im
stupni projektové dokumentace.

Podrobnéjsi popis je obsazen v ramci €asti D.1.4. Technika prostfedi staveb.

B.2.11. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PPROSTREDI

OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU
Na feSeném pozemku nebylo provedeno méfeni miry radonu.

OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Stavba se nenachazi v uzemi s bludnymi proudy.

OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Stavba se nenachazi na seizmicky aktivnim uzemi.

OCHRANA PRED HLUKEM
V okoli neni Zadny vyznamnéjsi zdroj hluku.

PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Stavba se nenachazi v aktivni zaplavové oblasti.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Veskera technicka infrastruktura prochazi ulici Moskevské a Kavkazské. Objekt je pfipojen na elektricky, horkovodni, vodovodni
a kanaliza¢ni fad. Napojeni objektu na technickou infrastrukturu musi splfiovat podminky dle spravcl, majiteld siti a taktéz
platné CSN.

Délky pfipojek:

elektricka 8,7m

horkovodni 10,1 m
kanaliza¢ni 24,4 m
vodovodni 12,7m

B.4. DOPRAVNI RESENI

Objekt je dobfe dostupny méstskou dopravou. Pro pfipadny piijezd a odstaveni hasi¢ské techniky by byla taktéz vyuzita
komunikace ulice Moskevska. Nedaleko se nachazi tramvajova a autobusova zastavka Cechovo Namésti a tramvajova
zastavka Koh-i-Noor.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICiCH TERENNICH UPRAV

Z pozemku bude pfed samotnou stavbou odstranéna veskera naletova zeleri a zbourané soucasné stavby. Ve ¢asti feSeného
vnitrobloku bude velkou ¢ast tvofit zahrada a vydlazdéna cesta propojujici dal$i objekty. Vegetaci budu tvofit zejména traviny,
malé stromy a kefe.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA
OVZDUSI

V objektu neni navrzeno zadné zafizeni, které by prioritné zplisobovalo znecisténi ovzdusi. Ohtev teplé vody a vytapéni objektu
bude realizovano pomoci vedené horkovodni sité.

HLUK

V objektu se nenachazi zadné zdroje, zplsobujici zvySenou hladinu zvuku.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Ochrana obyvatelstva neni pfedmétem bakalarské prace.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Popis zdsad organizace vystavby je podrobné feSen v ¢asti E.1. Realizace stavby.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Kanalizace destova a splaskova jsou rozdéleny do oddélenych systéma.

SPLASKOVA KANALIZACE

Vnitfni kanalizace objektu je pfipojena pomoci kanaliza¢ni pfipojky DN100 na vefejnou kanalizaéni stoku vedouci ulici
Moskevska. Svodné potrubi v objektu je vedeno pod minimalnim sklonem 2%. Pfipojovaci potrubi splaskové kanalizace je
vedeno instala¢nimi pfedsténami od zafizovacich pfedmétl do svislého svodného potrubi v jednotlivych jadrech. Stoupaci
potrubi je vedeno Sachtami a jeho vétrani Usti nad rovinu stfechy. Revize a udrzba kanalizace objektu je zajisténa rozmisténim
Cisticich tvarovek u napojeni svislého na lezaté potrubi a pomoci revizni tvarovky umisténé pfed napojenim do kanalizaéni
pripojky.



DESTOVA KANALIZACE

Destova voda je zadrZzovana plochymi vegetaénimi stfechami a poskytuje vlahu rostlindm. V pfipadé vydatnych srazek je zfizen
bezpecnostni pfepad. Ze stfechy je voda pomoci svislého potrubi v instalaénich Sachtach a lezatych rozvod( svedena do
akumulaéni nadrze umisténé v 1PP. Vodu je mozné zpétné vyuzivat na zavlahu rostlin ve vnitrobloku. V pfipadé prebytku vody
v nadrzi bude ¢ast vody odvedena do kanalizace.

Odvodnéni vnitrobloku nad garazemi neni v ramci bakalafské praci blize feSeno.
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D.1.1.A.1. VSTUPNi INFORMACE

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Resenym objektem je bytova stavba mezi dvéma podsklepenymi objekty v ulici Moskevska, Praha 10 — Vr$ovice. Tvar budovy
je podobny pismenu L. Zapadni a severni fasada se obraci do ulice, vychodni a jizni do spole¢ného vnitrobloku. Dim ma jedno
podzemni podlazi a 8 podlazi nadzemnich.

ARCHITEKTONICKA KOMPOZICE

Konceptem tohoto navrhu bylo udélat polyfunkéni budovu, ktera bude obsahovat méstské bydleni a prostory pro umeéni a
rekreace. Tohoto jsem se snazila docilit a tak se objevilo v tomto domé tane¢ni studio. Podzemni podlazi je soucasti
jednopatrovych garazi, které nalezi i dalSim objektiim dostavovanym v ramci bloku sou¢asné s feSenym objektem. V 1NP se
nachazi pasaz s pésim prichodem do vnitrobloku, kavarna, obchod a recepce taneéniho studia. V 2NP se nachazi tane¢ni
studio. Ve vys$Sich podlazich se nachazi najemni byty o dispozicich 1kk, 2kk, 3kk a 4kk. Posledni podlazi ustupuje od uli¢ni
¢ary a tim uvolriuje prostor stfe$nim terasam, které jsou soucasti bytl.

MATERIALOVA RESENI
Materialové fe$eni je navrzeno na zékladé duchu plvodniho aredlu. Cela fasada je vyfeSena pomoci rtiznych typu vazeb zdiva.
Vyznamnym elementem jsou luxfery, které pfipousté&ji svétlo do tanecnich salu a vytvareji hezky prvek na fasadé.

Spole¢nym komunikacim dominuje pohledovy beton, bila omitka. Svétlé terrazzo prosvétluje prostor a dodava trochu jinou
strukturu, jedinym barevnéjSim prvkem jsou vchodové dvere do jednotlivych bytd. Zabradli jsou navrzené z ¢ernych ocelovych
profilu. Obytné prostory jsou vzhledem k predpokladané ¢asté vyméné najemnikl pojednany, co mozna nejvice neutralné — bilé
omitky, dfevéné podlahy, svétly vestavény nabytek. Na stfesni terase a balkonech jsou pouzita dfevéna terasova prkna.
Materialy v taneénim studiu jsou navrzené pro komfortni traveni ¢asu. Podlahy maji specialni povrch a stény jsou prosklené pro
maximalni pranik svétla. Obvodové zdi jsou ze sklenénych blokd aby do tanec¢nich salu proniklo pfirozené svétlo.

DISPOZICNi A PROVOZNI RESENI

Bytovy diim ma celkem osm nadzemnich a jedno podzemni podlazi. Suterén slouzi jako spole¢né parkovani, které se nachazi
pod celym feSeny vnitroblokem. Také v 1PP jsou technické mistnosti a dale sklepni koje. Aktivni partner je pojat formou kavarny,
obchodu a recepce tanec¢niho studia. V 1NP pasaz propojuje vnitroblok s ulici Moskevska. Bytové jednotky jsou rozmanité a v
kazdém patfe se nachazi dva byty 4kk pro spolubydleni, taky jsou dostupné byty 1kk a vét$i byty pro rodiny. Posledni patro je
odstoupené a obsahuje byty pro vétsi rodiny s luxusnimi terasami. Ve druhem nadzemnim podlazi se nachazi tane¢ni studio s
barem. Tento prostor je pfistupny kazdému, stejné jako obyvatelim, tak i navstévnikim.

D.1.1.A.2. BEZBARIEROVE RESENIi STAVBY

Je umoznén bezbariérovy pfistup do objektu a taktéz do vnitrobloku. Vstupni a interiérové dvere jsou bezprahové. V ramci
hygienického zazemi v kavarné a tane¢nim studiu je navrZzena bezbariérova wc kabina. Vertikalni komunikace je pro osoby ZTP
navrzena pomoci vytahu s kabinou padorysnych rozmér 1100x1400 mm. Manipulaéni prostory a prijezdné Sirky jsou v
souladu s vyhlaskou €. 389/2009 Sb.

D.1.1.A.3. KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Stavebni objekt bytového domu bude navazovat jiz na realizovany objekt podzemnich garazi nalezejicich vSem dostavovanym
objektim v ramci bloku. Stavba tedy bude pokrac¢ovat na stfe$ni desce garazi, jejichz provadéni neni soucasti bakalarské
prace. Pfipojky vodovodu, kanalizace i elektfiny budou provedeny pfi vystavbé garazi. Z didvodu rozdilného namahani pfi
sedani obytnych budov, budou zakladovou deskou probihat dilatani spary.

ZAKLADY

Dle inzenyrsko-geologického prizkumu bylo zjisténo podlozi pozemku propustné piskovo Stérkové,

s horni vrstvou tvofenou hlinou pevnou az tvrdou. Podlozi je dostatecné unosné, objekt je zalozen na zakladové desce o
mocnosti 500 mm, zakladova spara se nachazi v hloubce 4,2 m. Hladina podzemni vody je ve vySce — 9,5 m pod drovni terénu.
Hladina se nachazi 4,3 m pod urovni zakladové spary. K zajisténi stavebni jamy bude pouzito zaporové pazeni. Hydroizolace je
feSena asfaltovymi pasy.

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce jsou primarné tvofeny Zelezobetonovymi st€nami o tloustce 220 mm. Stény maji vysku 3,2 m
v béznych podlazich, 4,2 m v parteru a 3,7 m v garazich. Obvodové stény v garazich jsou tlusté 320 mm, Stitové stény v
nadzemnich podlazich jsou tlusté 220 mm. Sloupy jsou navrzeny o rozmérech 300x600 mm.

VODOROVNE KONSTRUKCE

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvoreny pravlaky a stropnimi oboustranné pnutymi deskami o tloustce 220 mm. Desky jsou
ulozeny na nosnych sténach &i pravlacich. Nejvétsi rozpéti desky dosahuje az 7,8 m. Nosny privlak v 1PP je navrzen o prifezu
400 x 900 mm na nejvétsi rozpon 7,8 m.

OBVODOVY PLAST

Obvodovy plast budovy je téZky provétravany s predsténou z fezného zdiva. Nosnou ¢ast zajistuje zelezobetonova konstrukce
tloustky 220 mm, tepelné izolacni vrstva mineralni viny tl. 220 mm. Nasleduje difuzni folie a provétravana mezera 45 mm.
Rezné zdivo zavésené na konzolovych kotvach Halfen a kotevnich trnech, lozenych do spar . V 2NP se pak skladba fasady lisi,
nosnou vrstvou jsou zelezobetonové sloupy 220 x 600 mm a povrchova vrstva je tvofena sklenénymi bloky - luxferami o
rozmérech 190 x 190 x 80.

VNITRNI DELICi KONSTRUKCE

Nenosné vnitini konstrukce jsou navrzeny s vapenopiskovych tvarnic Silka, opatfenych sadrovou omitkou. Mezibytové pricky
tloustky 200 mm splfiuji poZzadavek zvukové neprizvuénosti. V interiéru jsou pouzity pFicky tlousték 150 mm.

PODHLEDOVE KONSTRUKCE

Podhledové konstrukce jsou feSeny systémem Knauf CD/CD. Oplasténi z desek Knauf je upevnéno pomoci vhodnych Sroubt
na kovovou spodni konstrukci, kterou tvofi nosné a montazni profily CD 60/27 (dvojity rastr) nebo pouze montézni profila CD
60/27 (jednoduchy rastr) nebo profily Federschiene. Profily jsou upevnéné pod nosnym stropem pomoci zavéSovacich prvku.

POVRCHOVE UPRAVY KONSTRUKCI

Stény v bytech jsou omitnuty sadrovou omitkou tloustky 10 mm, vymalovany na bilo. Koupelny a toalety jsou obloZeny
keramickym obkladem tloustky 10 mm. Zelezobetonové zdi po obvodu komunika¢nich schodistovych prostor(i jsou omitnuty
sadrovou omitkou.

SKLADBY PODLAH
Podrobny popis skladeb podlah je uveden ve vykrese - D.1.1.B.16. Skladby vodorovnych konstrukci.

STRESNI PLAST
Podrobny popis skladeb stfeSnich plastu je uveden ve vykrese - D.1.1.B.16. Skladby vodorovnych konstrukci.

VYPLNE OTVORU
Podrobny soupis veskerych vyplni otvort je uveden ve vykresech - D.1.1.B.18. Tabulka oken a D.1.1.B.19. tabulka dvefi

D.1.1.A.4. TEPELNE TECHNICKE STAVBY

Tepelna izolace svislych obvodovych stén je navrzena mineralni vata Isover UNIROL+ o tepelném odporu 5,5 m2K/W v tloustce
220 mm.Vysledny soucinitel tepla celé konstrukce je U=0,19. Také jsou pouzita specialni luxfery s hodnotou tepelné izolace 1,1
m2K/W.

VYPLNE OTVORU

hlinikovy ram dvefi SCHUCO AD UP 75
- soucinitel prostupu tepla ramu zvolenych dvefi U = 1,4 Wm-2.K-' VYHOVUJE normové doporu¢ené hodnoté UN = 1,8 Wm-2.K-1

hlinikové okno SCHUCO AWS 75 SI+
- soucinitel prostupu tepla zvolenych dvefi U = 0,9 Wm-2.K-' VYHOVUJE normové doporu¢ené hodnoté UN = Wm-2.K-1

D.1.1.A.5. POUZITE PODKLADY
NORMY

Vyhlaska €. 398/2009 Sb. O vSeobecnych technickych pozadavcich na bezbariérové uzivani staveb

CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovéach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich prvk(i — Pozadavky CSN
73 0540-2 Tepelna ochrana budov - Cast 2: PoZadavky

CSN 73 4301 Obytné budovy

VYROBCI

Silka - https://www.xella.cz

Isover - https://www.isover.cz
Halfen - https://www.halfen.com
Schiico - https://www.schueco.com
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c. Gcel mistnosti plocha [m2] | naslapna vrstva |povrch stén
P01.01 schodist’ova hala 14,38 terrazzo omitka
P01.02 tech. mistnost 14,38 lita stérka omitka
P01.03 tech. mistnost 14,38 lita stérka omitka
P01.04 garaze 14,38 lita stérka omitka
P01.05 sklep 14,38 lita stérka omitka
P0O1.06 sklep 14,38 lita stérka omitka
P01.07 sklep 14,38 lita stérka omitka
P01.08 sklep 14,38 lita stérka omitka
P01.09 sklep 14,38 lita stérka omitka
P01.10 sklep 14,38 lita stérka omitka
P01.11 sklep 14,38 lita stérka omitka
P01.12 sklep 14,38 lita stérka omitka
P01.13 sklep 14,38 lita stérka omitka

Legenda:

Zelezobeton

vzz72727722
MW

V77774

tepelna izolace, XPS
vapenopiskova tvarnice

rostly terén
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c. Gcel mistnosti plocha [m2] | naslapna vrstva |povrch stén
NO1.01 schodist’'ova hala 45,96 terrazzo omitka
NO1.02 vstupni hala 12,59 terrazzo omitka
NO1.03 recepce 14,61 terrazzo omitka
NO1.04 obchod 1,63 terrazzo omitka
NO1.05 kavarna 5,56 terrazzo omitka
NO1.06 $atna 10,05 ker. dlazba omitka
NO1.07 wC 30,52 ker. dlazba ker. obklad

Legenda:
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V77772722,
MWW

V277774

licové zdivo

sousedni zastavba

tepelna izolace, XPS

vapenopiskové tvarnice

tepelna izolace, minerélni vina
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c. Gcel mistnosti plocha [m2] | naslapna vrstva |povrch stén
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ID nazev material tl. [mm] poznamka ID nazev material tl. [mm] poznamka
anhydridova Stérka 10 lité terrazzo 18
ZB deska 500 betonova mazanina 60
2 x asfaltovy pas 10 separacni folie 2
P01 zakladova deska ochranny cem. potér 30 tepelna izolace EPS 30
podkladovy beton 150 P07 | podiaha - chodba kroCejova izolace 40
ZB deska 250
2 700
400
lité terrazzo 18 2
betonova mazanina 60 drevéné prkna 25
separacni folie 2 rektifikacni terc 65
tepelna izolace EPS 30 separacni geotextilie 2
P02 | podlaha - partéer kroCejova izolace 40 2 x asfaltovy pas 10
ZB deska 250 .. tepelna izolace EPS 100
tepelna izolace EPS 150 P08 | podiaha - lodzie spadova vrstva 100
garozébrana 3
S 550 ZB deska 250
lepidlo 3 ’
anhydritova mazanina 65 vegetacni substrat > 200
separacni folie 2 geotextilie 2
P03 | podlaha - taneéni studio | tepelna izolace EPS 30 nopova folie 40
kro€ejova izolace 40 tepelna izolace XPS 150
ZB deska 250 . 2 x asfaltovy pas 10
P09 | stfecha - nad garazi | 0104 izolace EPS 200
s 400 asfaltova lepenka 3
: ZB deska 250
vinyl 10
lepidlo ' ] ' 3 s 860
anhydritova mazanina 65
separacni folie 2 vegetacni substrat > 200
P04 podlaha - tane¢ni studio | tepelna izolace EPS 30 geotextilie 2
nad pasazi kroCejova izolace 40 nopova folie 40
ZB deska 250 tepelna izolace XPS 150 Ceské vysoké uéeni technické
podhled? P10 | stfecha - veqetadni 3 x asfaltovy péas 15 FAKULTA ARCHITEKTURY
9 tepelna izolace EPS 200 15128 Ustav navrhovan I
s asfaltova lepenka 3 Thakurova 9, Praha 6
v v , ZB deSka 250 40,000 = 210,407 m.n.m. Bakalarska prace
drevene parkety 1 6 Méstské bydleni + tanecni studio
|ep|d|0 ) ] ) 2 2 860 Vrovice, Praha 10
anhydritova mazanina 60 7
. separaéni folie 2 Zulové dlazba 60 G v S
P05 po,d:ahat_- obytné tepelna izolace EPS 30 drcené kamenivo 185 focin arch DatberHvacel, P
misthost kroCejova izolace 40 geotextilie 2 e - vedoud prce
2B deska 250 lopen izolace XPS 150 e e i Gt .0
1y L X asraltovy pas Ing. arch. Tomas Minarovié
z 400 P11 Pasaz nad garaZI tepelné iZOIace EPS 200 ;és:l Architektonicko-stavebni feseni
I asfaltova lepenka 3 T freedonerostaven Iese
ker_amlcka dlazba 10 7B deska 250 S
|ep|d|0 3 Ing. Milo Rehberger, Ph.D.
anhyd I’I}O\’/a mazanlna 65 2 860 Cislo vykresu Format Vypracovala
Separalclnl f0||e 2 D.1.1.B.16. A3 Jalia Csomoljak
P06 |podlaha - koupelny tepelna izolace EPS 30 ,
kroCejova izolace 40 (S):J(Ir(‘ibkd ych konstrukei
ZB deska 250 ladby vodorovnycl onstrukci

1:100 572023



ID nazev material tl. [mm] poznamka
licové zdivo Klinker 115
vétrana mezera 45
difuzni folie
S01 | obvodova sténa mineralni vina 220
ZB konstrukce 220
> 600
licové zdivo Klinker 115
vétrana mezera 45
difuzni folie
mineralni vina 220
302 | Atika /B konsj[rulfce 220
asfaltovy pas 5
tepelna izolace EPS 120
2 x asfaltovy pas 10
> 735
omitka 10
ZB konstrukce 220
S03 |ZB nosna zed omitka 10
> 240
omitka
. , , 10
vapenopiskové
tvarnice Silka 200
S04 | mezibytova pricka . 10
omitka
220
>
omitka
, , , 10
vapenopiskové
S05 | bviova oFick tvarnice Silka 1?8
ytova pficka omitka
170
2
tepelna izolace XPS 100
obvodova sténa 2 x asfaltovy pas 10
S06 |suterénu ZB konstrukce 220
> 330
mineralni vina 100
S07 | &titova sténa ZB konstrukce 220
> 400

Ceské vysoké uceni technické
FAKULTA ARCHITEKTURY

15128 Ustav navrhovani Ii
Thakurova 9, Praha 6

+0,000 = 210,407 m.n.m. Bakalarské prace

Méstské bydleni + tanecni studio

Vrsovice, Praha 10

Ustav Vedouci Gstavu
Ustav navrhovéni Il

doc.Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.

Ateliér Vedouci prace
Hlavaé¢ek-Cengk-Minarovic

doc.Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.
Ing. arch. Martin Cenék, Ph. D.

Ing. arch. Tomas Minarovi¢
Cast

D.1.1. Architektonicko-stavebni reseni

Konzultant

Ing. Milo$ Rehberger, Ph.D.

Cislo vykresu Format Vypracovala

D.1.1.B.17. A3 Julia Csomoljak

Obsah vykresu

Skladby svislych konstrukci

Méfitko Datum

1:100 572023



ID

schéma , M 1:100

Sirka [mm]

vyska [mm]

pocet

popis

01

1800

3450

francouzské Al okno
Schiico AWS 75.SI+
dvoukridlé, oteviravé
kovani: Schiico AvanTec
SimplySmart

02

800

3400

francouzské Al okno
Schiico AWS 75.SI+
jednokridlé, sklopné
kovani: Schiico AvanTec
SimplySmart

03

1800

2300

74

francouzské Al okno
Schiico AWS 75.SI+
dvoukridlé, oteviravé
kovani: Schiico AvanTec
SimplySmart

04

2700

2300

10

francouzské Al okno
Schiico AWS 75.SI+
trojkridlé, oteviravé
kovani: Schiico AvanTec
SimplySmart

05

3855

3450

francouzské Al okno
Schiico AWS 75.SI+
jednokridlé, neoteviravé
kovani: Schiico AvanTec
SimplySmart

06

3855

2300

francouzské Al okno
Schiico AWS 75.SI+
jednokridlé, neoteviravé
kovani: Schiico AvanTec
SimplySmart

07

4540

3940

oteviravy svétlik

0,000 = 210,407 m.n.m.

Ceské vysoké uceni technické
FAKULTA ARCHITEKTURY

15128 Ustav navrhovani Il

Thakurova 9, Praha 6

Bakalai'ska prace

Ustav

Méstské bydleni + tanecni studio

Vrsovice, Praha 10

Vedouci Gstavu

Ustav navrhovani I

Ateliér

doc.Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.

Vedouci prace

Hlavaéek-Cengk-Minarovic

Cast

doc.Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.
Ing. arch. Martin Cenék, Ph. D.
Ing. arch. Tomas Minarovi¢

D.1.1. Architektonicko-stavebni reseni

Konzultant

Ing. Milo$ Rehberger, Ph.D.

Cislo vykresu

Format

Vypracovala

D.1.1.B.18.

Obsah vykresu

A3

Jalia Csomoljak

Tabulka oken
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Datum

1:100

572023



ID

schéma , M 1:100

Sirka [mm]

vySka [mm]

pocet

popis

D1

3000

3450

dvere Al Schiico AD UP 75
trojkridlé venkovni vchodové
kridlo oteviravé,

nadsvétlik fixni

kovani: Schiico AvanTec
SimplySmart

D2

1800

3450

dvere Al Schiico AD UP 75
dvoukridlé venkovni
vchodové, oteviravé,
kovani: Schiico AvanTec
SimplySmart

D3

700

2100

58

drevéné jednokridlé dvere
material: leh¢ena DTD deska
povrh: dubova dyha

vyplni hladka plna

drevéna zarubén

D4

800

2100

62

drevéné jednokridlé dvere
material: lehcena DTD deska
povrh: dubova dyha

vypln hladka plna

dfevéna zarubén

D5

900

2100

drevéné jednokridlé dvere
material: lehcena DTD deska
povrh: dubova dyha

vypln hladka plna

dfevéna zarubén

D6

1000

2100

dvere Al Schiico AD UP 75
jednokridlé venkovni,
oteviravé,

kovani: Schiico AvanTec
SimplySmart

D7

1000

2900

31

dvere Al Schiico AD UP 75
jednokridlé venkovni
vchodové, oteviravé,
nadsvétlik fixni

kovani: Schiico AvanTec
SimplySmart

Ceské vysoké uceni technické
FAKULTA ARCHITEKTURY

15128 Ustav navrhovani Ii
Thakurova 9, Praha 6

+0,000 = 210,407 m.n.m. Bakalarské prace

Méstské bydleni + tanecni studio

Vrsovice, Praha 10

Ustav Vedouci Gstavu
Ustav navrhovéni Il

doc.Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.

Ateliér Vedouci prace
Hlavaé¢ek-Cengk-Minarovic

doc.Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.
Ing. arch. Martin Cenék, Ph. D.

Ing. arch. Tomas Minarovi¢
Cast

D.1.1. Architektonicko-stavebni reseni

Konzultant

Ing. Milo$ Rehberger, Ph.D.

Cislo vykresu Format Vypracovala

D.1.1.B.19. A3 Julia Csomoljak

Obsah vykresu

Tabulka dveri

Méfitko Datum

1:100 572023



TABULKA ZAMECNICKYCH PRVKU

TABULKA KLEMPIRSKYCH PRVKU

ID

schéma

celkova délka [m] popis

K1

| P—

85,1

oplechovani atiky
zarové pozinkovany ocelovy
plech tloustka: 0,6 mm

K2

parapet balkonu
zarové pozinkovany ocelovy
plech tloustka: 0,6 mm

K3

38

parapet terasy
zaroveé pozinkovany ocelovy
plech tloustka: 0,6 mm

K4

46,6

parapet okna
zaroveé pozinkovany ocelovy
plech tloustka: 0,6 mm

ID schéma , M 1:100 vysSka [mm] pocet popis
ocelové zabradli stresnich teras, svarovano

Z1 11 OO 1 povrchova Uprava: zarové zinkovani
vyska: 1100 mm, 100 mm nad rovinou atiky, rastr: 120 mm
vertikalni jakly 50 x30 mm, horizontalni jakly 50x30 mm
ocelové zabradli balkont, svarovano
povrchova Uprava: zarové zinkovani

72 11 OO 10 vyska: 11700 mm, 100 mm nad rovinou atiky, rastr: 120 mm
vertikalni jakly 50 x30 mm, horizontalni jakly 50x30 mm
ocelové zabradli okna O3, svarovano
povrchova Uprava: zarové zinkovani

Z3 11 OO 45 vyska: 11700 mm, 100 mm nad rovinou atiky, rastr: 120 mm
vertikalni jakly 50 x30 mm, horizontalni jakly 50x30 mm
ocelové zabradli atria, svarovano
povrchova Uprava: barvena ocel

Z4 3200 6 vyska: 3200 mm, , rastr: 120 mm
vertikalni jakly 50 x30 mm, horizontalni jakly 50x30 mm
Interiérové schodisté ocelové zabradli, svarovano
povrchova Uprava: barvena ocel

75 11 OO 12 vyska: 1 100 mm, rastr: 120 mm kotveno do schodistovych
ramen pomoci ocelovych kotev
vertikalni jakly 50x30 mm, horizontalni jakly 50x30 mm
Interiérové schodisté ocelové zabradli, svarovano
povrchova Uprava: barvena ocel

Z6 1100 12 vyska: 1 100 mm, rastr: 120 mm kotveno do schodistovych
ramen pomoci ocelovych kotev
vertikalni jakly 50x30 mm, horizontalni jakly 50x30 mm
Interiérové schodisté ocelové zabradli, svarovano
povrchova Uprava: barvena ocel

Z7 1100 S vyska: 1 100 mm, rastr: 120 mm kotveno do schodi$tovych
ramen pomoci ocelovych kotev
vertikalni jakly 50x30 mm, horizontalni jakly 50x30 mm

_ Interiérové schodisté ocelové zabradli, svarovano

povrchova Uprava: barvena ocel

Z8 11 OO 3 vyska: 1 100 mm, rastr: 120 mm kotveno do schodistovych
ramen pomoci ocelovych kotev

T vertikalni jakly 50x30 mm, horizontélni jakly 50x30 mm

Interiérové schodisté ocelové zabradli, svarovano

Z9 1 povrchova Uprava: barvenéa ocel

1100

vyska: T 100 mm, rastr: 120 mm kotveno do schodistovych
ramen pomoci ocelovych kotev
vertikalni jakly 50x30 mm, horizontalni jakly 50x30 mm

KS

54,2

parapet okna
zaroveé pozinkovany ocelovy
plech tloustka: 0,6 mm

Ceské vysoké uceni technické
FAKULTA ARCHITEKTURY

15128 Ustav navrhovani Ii
Thakurova 9, Praha 6

40,000 = 210,407 m.n.m. Bakalai'ska prace

Méstské bydleni + tanecni studio

Vrsovice, Praha 10

Ustav Vedouci Gstavu
Ustav navrhovéni Il

doc.Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.

Ateliér Vedouci prace
Hlavaé¢ek-Cengk-Minarovic

doc.Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.
Ing. arch. Martin Cenék, Ph. D.

Ing. arch. Tomas Minarovi¢
Cast

D.1.1. Architektonicko-stavebni reseni

Konzultant

Ing. Milo$ Rehberger, Ph.D.

Cislo vykresu Format Vypracovala

D.1.1.B.20. A3 Julia Csomoljak

Obsah vykresu

Tabulka zdmecnickych a klepmifskych prvku

Méfitko Datum

1:100 572023



FAKULTA

BAKALARSKA PRACE

ARCHITEKTURY
CVUT V PRAZE

' 4 A4 )" 4 V' 4

D.1.2. STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

NAZEV PRACE
USTAV
VYPRACOVALA
VEDOUCI PRACE

KONZULTANT

Méstské bydleni + tane¢ni studio
Ustav navrhovani Il
Julia Csomoljak

doc. Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.
Ph.D. Ing. arch. Martin Cenék, Ph.D.
Ing. arch. Tomas Minarovi¢

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

OBSAH

D.1.2.A.

D.1.2.B.

D.1.2.C.

D.1.2.C.1.
D.1.2.C.2.
D.1.2.C3.
D.1.2.C4.
D.1.2.C5
D.1.2.C.6
D.1.2.C.7

TECHNICKA ZPRAVA

STATICKE POSOUZENI

VYKRESOVA CAST
VYKRES TVARU ZAKLADU
VYKRES TVARU 1PP
VYKRES TVARU 1NP
VYKRES TVARU 2NP
VYKRES TVARU 3NP
VYKRES TVARU 7NP
VYKRES TVARU 8NP



FAKULTA

BAKALARSKA PRACE

ARCHITEKTURY
CVUTV PRAZE

D.1.2.A. TECHNICKA ZPRAVA

NAZEV PRACE
USTAV
VYPRACOVALA
VEDOUCI PRACE

KONZULTANT

Méstské bydleni + tane¢ni studio
Ustav navrhovani Il
Julia Csomoljak

doc. Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.
Ph.D. Ing. arch. Martin Cené&k, Ph.D.
Ing. arch. Toma$ Minarovi¢

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

OBSAH

D.1.2.A.
D.1.2.A1.

D.1.2.A.2.
D.1.2.A3.
D.1.2.A4.
D.1.2.A5.

D.1.2.A6.

TECHNICKA ZPRAVA
VSTUPNI INFORMACE

Zakladni charakteristika objektu
Popis konstrukéniho feSeni objektu

ZAKLADOVE KONSTKRUKCE
SVISLE NOSNE KONSTRUKCE
VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE
VSTUPNI HODNOTY

Pouzité materialy
Hodnoty uzitnych a klimatickych zatizeni

POUZITE PODKLADY

N N N DN



D.1.2.A.1. VSTUPNIi INFORMACE

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Resenym objektem je bytova stavba mezi dvéma podsklepenymi objekty v ulici Moskevska, Praha 10 — Vr$ovice. Tvar budovy
je podobny pismenu L. Zapadni a severni fasada se obraci do ulice, vychodni a jizni do spole¢ného vnitrobloku. Dim ma jedno
podzemni podlazi a 8 podlazi nadzemnich. Podzemni podlazi je soucasti jednopatrovych garazi, které nalezi i dalSim objektdim
dostavovanym v ramci bloku souc¢asné s feSenym objektem. V 1NP se nachazi pasaz s pésim prlichodem do vnitrobloku,
kavarna, obchod a recepce tane¢niho studia. V 2NP se nachazi tanecni studio. Ve vySSich podlazich se nachazi najemni byty o
dispozicich 1kk, 2kk, 3kk a 4kk. Posledni podlazi ustupuje od uli¢ni ¢ary a tim uvolfiuje prostor stfeSnim terasam, které jsou
soucasti byta.

POPIS KONSTRUKCNIHO RESENI OBJEKTU

Je navrzen kombinovany konstrukéni systém. Sklada se pfevazné z obousmérného systému Zelezobetonovych stén tloustky
220 mm a Zelezobetonovych sloupt o padorysném rozméru 600 x 300 mm a vynasejici pravlak o prifezu 350 x 700 mm.
Nejvétsi rozpon mezi sloupy ¢ini 7,8 m. Vodorovnymi nosnymi prvky jsou obousmérné pnuté Zelezobetonové desky o tloustce
250 mm. Konstrukéni vysSka v 1PP je 3,7 m, v 1NP a 2NP je 4,2 m a v 3NP az 8NP ¢&ini 3,2 m.

D.1.2.A.2. ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Dle inzenyrsko-geologického prizkumu bylo zji$téno podlozi pozemku propustné piskovo Stérkové,

s horni vrstvou tvofenou hlinou pevnou az tvrdou. Podlozi je dostate¢né unosné, objekt je zaloZzen na zakladové desce o
mocnosti 500 mm, zakladova spara se nachazi v hloubce 4,2 m. Hladina podzemni vody je ve vySce — 9,5 m pod Urovni terénu.
Hladina se nachazi 4,3 m pod uUrovni zakladové spary.

D.1.2.A.3. SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce jsou primarné tvofeny Zzelezobetonovymi sténami o tloustce 220 mm. Stény maji vysku 3,2 m
v béznych podlazich, 4,2 m v parteru a 3,7 m v garazich. Obvodové stény v garazich jsou tlusté 320 mm, Stitové stény v
nadzemnich podlazich jsou tlusté 220 mm. Sloupy jsou navrzeny o rozmérech 300x600 mm.

D.1.2.A.4. VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvofeny pravlaky a stropnimi oboustranné pnutymi deskami o tloustce 220 mm. Desky jsou
uloZeny na nosnych sténach &i pravlacich. Nejvétsi rozpéti desky dosahuje az 7,8 m. Nosny praviak v 1PP je navrzen o priifezu
400 x 900 mm na nejvétsi rozpon 7,8 m.

D.1.2.A.5. VSTUPNi HODNOTY
POUZITE MATERIALY

Zakladové konstrukce C25/30 C25/30
Nosné svislé a vodorovné nadzemni konstrukce C25/30 C25/30
Betonarska vyztuz B500

HODNOTY UZITNYCH A KLIMATICKYCH ZATIZENIi

Zatizeni snéhem (snéhova oblast |, Praha) s = 0,56 kN/m2
Uzitné zatizeni stfechy — C5 — pfistupné stfechy gk =5 kN/m2
Uzitné zatizeni stfechy — H — nepfistupné stfechy gk= 0,75 kN/m2
Uzitné zatizeni stropl — A — obytné budovy, obecné gk = 1,5 kN/m2
Uzitné zatizeni stropl — C4 — tanecni saly gk =5 kN/m2

D.1.2.A.6. POUZITE PODKLADY

C:‘,SN EN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni stavebnich konstrukci
CSN EN 1992 Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukei
CSN 01 3481 - Vykresy stavebnich konstrukci. Vykresy betonovych konstrukci



FAKULTA

BAKALARSKA PRACE

D.1.2.B. STATICKE POSOUZENI

NAZEV PRACE
USTAV
VYPRACOVALA
VEDOUCI PRACE

KONZULTANT

ARCHITEKTURY
CVUT V PRAZE

Méstské bydleni + taneéni studio
Ustav navrhovani Il
Julia Csomoljak

doc. Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.
Ph.D. Ing. arch. Martin Cenék, Ph.D.
Ing. arch. Tomas Minarovi¢

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
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NAVRH SLOUPU 1PP

Navrh vyztuze
Posouzeni



D.1.2.B.1. UVAZOVANE HODNOTY STALEHO A PROMENNEHO ZATiZENi

ZATIZENi STRESNI DESKY 1PP

Stala zatizeni

vrstva h [m] Y [kN/m3] gk [KN/m?2] Yo gd [kN/m2]
vegetacéni substrat 0,4 11,8 4,72
geotextilie 0,002 0,001 0,000002
nopova folie 0,04 0,02 0,0008
tepelna izolace XPS 0,15 0,3 0,045
2 x asfaltovy pas 0,015 0,045 0,000675 1,35
tepelna izolace EPS 0,2 0,25 0,05
asfaltova lepenka 0,003 0,005 0,000015
vlastni tiha ZB 0,25 25 6,25
celkem 1,06 11,066 14,94
Proménna zatizeni
vrstva gk [kN/m?] Ya qd [kN/mZ2]
uzitné zatizeni kategorie C5 5 7,5
zatizeni snéhem (s=u;jx Ce % C; % Sk), oblast | 0,8x1x1x0,7=0,56 1,5
celkem 5,56 8,34
Zatizeni celkem:
gk +qk =11,066 + 5,56=16,626 kN/m?2
gd + qda = 14,94 + 8,34 = 23,28 kN/m2
ZATIZENI STRESNI DESKY 8NP
Stala zatizeni
vrstva h [m] Y [kN/m3] gk [kN/m?2] 2 gd [kN/m2]
vegetacéni substrat 0,2 11,8 2,36
geotextilie 0,002 0,001 0
nopova folie 0,04 0,02 0,001
tepelna izolace XPS 0,15 0,3 0,045
3 x asfaltovy pas 0,015 0,045 0,001 1,35
tepelna izolace EPS 0,2 0,25 0,05
asfaltova lepenka 0,003 0,005 0
vlastni tiha ZB 0,25 25 6,25
celkem 0,86 8,706 11,754
Proménna zatizeni
vrstva qk [kN/m?2] Ya qd [kN/m?2]
uzitné zatizeni kategorie H 0,75 1,125
zatiZzeni snéhem (s=ui x Ce x Ct x Sk), oblast | 0,8x1x1x0,7=0,56 1,5
celkem 1,31 1,97

Zatizeni celkem:

gk +qk =8,706 + 1,31 = 10,016 kN/m2
gd + qa = 11,754 + 1,97 = 13,724 kN/m2

ZATIZENI STROPU 1NP

Stala zatizeni

vrstva h [m] Y [kN/m3] gk [KN/m?2] Yg gd [kN/m2]
vinyl 0,03 0,002 0,00006
lepidlo 0,003 0,005 0,000015
anhydritova mazanina 0,045 21 0,945
separacni folie 0,002 0,04 0,00008
tepelna izolace EPS 0,03 2 0,06 1o
kroCejova izolace 0,04 2 0,08
vlastni tiha ZB 0,25 25 6,25
celkem 0,4 7,335 9,902
Proménna zatizeni
vrstva qk [kN/m?2] Ya qd [kN/m?2]
uzitné zatizeni kategorie C4 5
celkem 5 "o 7.5
Zatizeni celkem:
gk +qk =7,335 + 5 = 12,335 kN/m2
gd + qa =9,902 + 7,5 = 17,402 kN/m2
ZATIZENI STROPU TYPICKE PATRO
Stala zatizeni
vrstva h [m] Y [kN/m3] gk [KN/m?2] Yo da [kN/m2]
dfevéné parkety 0,016 7 0,112
lepidlo 0,002 0,005 0,00001
anhydritova mazanina 0,06 21 1,26
separacni folie 0,002 0,04 0,00008
tepelna izolace EPS 0,03 2 0,06 1o
kroCejova izolace 0,04 2 0,08
vlastni tiha ZB 0,25 25 6,25
celkem 04 7,762 10,479
Proménna zatizeni
vrstva qk [kN/m2] Yg qd [KN/mZ2]
uzitné zatiZzeni kategorie A 1,5
celkem 1,5 "o 2,25

Zatizeni celkem:

gk +qk =7,762 + 1,5 = 9,262 kN/m2

gd + qa = 10,479 + 2,25 = 12,729 kN/m2




ZATIZENI PRUVLAKU 1PP

Stala zatizeni

zatéZovaci

vrstva b [m] h [m] Sitka [m] gk [kN/m?2] Ya gd [kN/m2]
stropni deska 1PP 8,58 12,316 x 8,58 = 105,671
vlastni tiha privlaku 0,4 0,9 0,4x09x25=9 1,35
celkem 114,671 154,806
Proménna zatizeni
vrstva gk [kN/m2] Ya qd [kN/m?2]
uzitné zatizeni ze stropu 5,56 x 8,58 = 47,593
1,5
celkem 47,593 71,39
Zatizeni celkem:
gk +ak = 114,671 + 47,593 = 162,264 kN/m?
gd + qd = 154,806 + 71,39 = 226,196 kN/m?2
ZATIZENI SLOUP 1PP
Stala zatizeni
vrstva afml  biml  him Z:Itszaof’nif' gk [kN/m?] Yo Qa[kN/m2|
vlastni tiha sloupu 0,6 0,3 3,7 0,6 x0,3x3,7x25=16,65
vlastni tiha pravlaku _
(1PP) 0,4 0,9 67,309 x 7,8= 525,01
stfesni deska (8NP) 7,8 8,706 x 7,8 = 67,906
1,35
5x stropni deska _
(typické patro) 7,8 5x7,762 x 7,8 =302,717
stropni deska (1NP) 7.8 7,335x7,8=57,213
celkem 969,469 1308,783
Proménna zatizeni
vrstva gk [kN/m?2] Yg qd [KN/mZ2]
stfe$ni deska (8NP) 10,218
5x stropni deska (typické patro) 58,5
1,5
stropni deska (1NP) 39
celkem 107,718 161,577

Zatizeni celkem:
gk +gk = 969,469 + 107,718 = 1077,214 kN/m2
gd +qq = 1308,783 + 161,577 = 1470,36 kN/m?
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D.1.3.A.1. VSTUPNI INFORMACE

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Resenym objektem je novostavba bytového domu v ulici Moskevska na Praze 10, Vr$ovicich. Stavba ma jedno podzemni a
osm nadzemnich podlazi. Nachazi se v ni tanecni studio a byty. Posledni podlazi je ustupujici se severni a zapadni terasou. V
pfizemi se nachazi mala kavarna, obchod a vstupni hala do tane¢niho studia. Ze strany jizni a zapadni sousedi objekt s nové
navrzenymi domy.

pozarni vySka objektu: h = 24,4m
klasifikace objektu: bytova stavba s polyfunkénim vyuzitim (sluzby, bydleni)

KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI

Nosny systém je sténovy v kombinaci se sloupovym. Tvofeny Zelezobetonovymi sténami, deskami a sloupy. Obvodové stény
jsou feSeny téZkym obvodovym plastém z rezného zdiva s provétravanou mezerou, dale tepelnou izolaci z mineralni viny o
tloustce 220 mm a zelezobetonovou nosnou sténou o tloustce 220 mm.Zatepleni ploché extenzivni stfechy bude provedeno za
pomoci materialu XPS v tlousStce 240 mm. StfesSni terasa je zateplena pomoci materialu EPS, ktery bude soucasné tvofit i
spadovou vrstvu minimalni tloustky 200 mm. Vnitfni nosné konstrukce jsou navrzeny jako Zelezobetonové stény o sile 250 mm.
Vnitfni protipoZarni nenosné stény budou vyzdény vapenopiskovymi tvarnicemi Silka 240. Schodisté v CHUC B jsou
zelezobetonové monolitické. Dale je navrzen vytah s rozmérem vnitfni kabiny 1100 x 2100 mm.

DISPOZICNI RESENI

V podzemnim podlaZi se nachazi garaze, sklepni koje a technické mistnosti.

V prvnim nadzemnim podlazi se nachazi kavarna dimenzovana az pro 40 osob, obchod az pro 40 osob a vstupni hala do
tanec¢niho studia. V 2NP se nachazi tanecni studio, které pojme 22 a 15 osob. Tfeti az osmé nadzemni podlazi je uréeno
vyhradné bytim. Podlazi 3NP - 7NP jsou navrzena pro 21 osob, posledni podlazi (8NP) je navrzeno pro 24 osob.

TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Vétrani feSeného objektu je primarné navrzeno pfirozené pomoci oteviratelnych oken. V mistnostech bez moznosti pfirozeného
vétrani, jako jsou koupelny a toalety, je navrzeno pretlakové vétrani, které je pomoci centralniho ventilatoru vyvedeno az na
stfechu. Vytapéni je navrzeno jako podlahové, v koupelnach jsou umistény otopna télesa.

konstrukeni systém objektu: DP1, nehoflavy

reakce pouzitych materiald na oheri: A1 (nehoflavé materidly).

D.1.3.A.2. ROZDELENi OBJEKTU DO POZARNICH USEKU

Objekt je rozdélen do 44 pozarnich Usekl oddélenych od sebe pozarné délicimi konstrukcemi. Jednotlivé Useky jsou graficky
vymezeny na vykresech v ramci vykresové &asti. V objektu se nachazi také jedna CHUC B tvofena evakua&nim vytahem o
vnitfnich rozmérech Sachty 1,1 x 2,1 m, ktery je oddélen od spole¢né chodby pfedsini o minimalni velikosti 8 m2. Velikost
pozarnich tsekl odpovida poZadavkim normy CSN 73 0802.

OZNACENI A UCEL POZARNICH USEKU

Cislo PU Patro Néazev seku Cislo PU Patro Nazev Useku
P01.01 garaze NO04.04 byt 3kk
P01.02 sklepy NO04.05 4 NP byt 4kk
P01.03 1PP sklepy NO04.06 byt 4kk
P01.04 technicka mistnost NO05.01 byt 1kk
P01.05 technicka mistnost N05.02 byt 1kk
NO01.01 kavarna NO05.03 byt 1kk
NO01.02 1 NP obchod NO05.04 S NP byt 3kk
NO01.03 vstupni hala NO05.05 byt 4kk
N02.01 sal ¢.1 NO05.06 byt 4kk
N02.02 sal ¢. 2 N06.01 byt 1kk
N02.03 2 NP sal¢. 3 N06.02 byt 2kk
NO02.04 socialni zazemi N06.03 6 NP byt 3kk
N02.05 ¢ekarna N06.04 byt 4kk
N03.01 byt 1kk N06.05 byt 4kk
N03.02 byt 1kk NO7.01 byt 1kk
NO03.03 byt 1kk NO07.02 byt 2kk
NO03.04 3P byt 3kk N07.03 7 NP byt 3kk
N03.05 byt 4kk NO7.04 byt 4kk
N03.06 byt 4kk NO7.05 byt 4kk
NO04.01 byt 1kk NO08.01 byt 3kk
N04.02 4 NP byt 1kk N08.02 8NP byt 3kk
NO04.03 byt 1kk NO08.03 byt 4kk

D.1.3.A.3. VYPOCET POZARNIHO ZATiZENi, STANOVENiI POZANi BEZPECNOSTI

Hodnoty pg, pn, P, N, k @ ap byly stanoveny pomoci normy CSN 73 0802. Hodnota vypoétového pozarniho zatizeni pv byla
vypodtena pomoci vzorce: py=p *a*b * ¢ = (pg + pp) *a * b * ¢ [kN/m2]

Soucinitelé rychlosti dohofivani a a b byly vypoéteny pomoci vzorcu:

a=[(pn *an) *+ (ps *ag)l/ (Pn *+ Ps)

b =k /(0,005 * Vhg)

¢ = soucinitel vlivu pozarné bezpecnostni techniky

Hodnoty ovliviujici vypocet py

S[m?] celkova ptidorysna plocha feeného PU ;

Sp[m?] celkova plocha oteviranych otvor(i v obvodovych sténach v ramci feSeného PU hg[m] vysSka otvord v obvodovych

sténach v ramci feseného PU )
hg[m] svétla vyska mistnosti v ramci feSeného PU

Konkrétni hodnoty vypoétového pozarniho zatizeni pv a stuper pozarni bezpecnosti SPB pro jednotlivé pozarni Useky v ramci
objektu jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

VYPOGET
PU nazev Ph Ps P an a b S So hs ho k c Pv SPB

P01.01 | garaze 0 358,6 Vizégg;éet
P01.02 | sklepy 09 09 40,3 45 IV.
P01.03 | sklepy 09 09 40,3 45 IV.
P01.04 tﬁﬁztr:]'g';? 15 0 1509 09 15| 566
P01.05 tﬁﬁztr:]'g';? 15| 0 (1509 09 15 | 348
NO1.01 | kavarna |30 | 0 | 30 151 151 148 2111 | 30,6 | 38 | 345 | 04 25,53 .
N01.02 | obchod | 75| 0 |75 09|09 |052| 502 | 124 | 38 | 345 | 0,24 35,1 IV.
NO1.03 "shtggn" 5,0 50808 071 337 | 62 | 38 | 345 | 0244 2,84 I.
N02.01 | sal&i1 |10 o |10/ 0808|082 600 61 | 38 | 38 | 0,164 6,56 I.
N02.02 | sal&2 |10 0 |10/ 0808|098 600 | 30 | 38 | 38 | 0,09 7,84 I.
N02.03 | salé.3 |10 0 10|08 08 108 1003 | 61 | 38 | 38 | 01129 8,64 I.
NO02.04 i‘;ﬁ':ml' 5 050707 91,7 38
N02.05 | &ekama |15 | 0 | 15|07 07|11 1279| 3 | 38 | 38 | 0051 11,55 I,
N03.01 | byt 1kk 31,9 45 IV.
N03.02 | byt 1kk 31,9 45 IV.
N03.03 | byt 1kk 375 45 IV.
N03.04 | byt 3kk 84,4 45 IV.
NO3.05 | byt 4kk 114,3 45 IV.
NO3.06 | byt 4kk 114,3 45 IV.
N04.01 | byt 1kk 31,9 45 IV.
N04.02 | byt 1kk 31,9 45 IV.
N04.03 | byt 1kk 375 45 V.
N04.04 | byt 3kk 84,4 1 45 IV.
NO4.05 | byt 4kk 114,3 45 V.
NO4.06 | byt 4kk 114,3 45 V.
NO5.01 | byt 1kk 31,9 45 IV.
N05.02 | byt 1kk 31,9 45 V.




N05.03 | byt 1kk 37,5 45 IV.
N05.04 | byt 3kk 84,4 45 IV.
N05.05 | byt 4kk 114,3 45 IV.
N05.06 | byt 4kk 114,3 45 IV.
N06.01 byt 1kk 37,5 45 IV.
N06.02 | byt 2kk 63,8 45 V.
N06.03 | byt 3kk 84,4 45 IV.
N06.04 | byt 4kk 14,3 45 IV.
N06.05 | byt 4kk 114,3 45 IV.
N07.01 byt 1kk 37,5 45 IV.
NO07.02 | byt 2kk 63,8 45 IV.
NO7.03 | byt 3kk 84,4 45 IV.
N07.04 | byt 4kk 114,3 45 IV.
NO07.05 | byt 4kk 14,3 45 IV.
N08.01 byt 3kk 102,1 45 IV.
N08.02 | byt 3kk 102,1 45 IV.
N08.03 | byt 4kk 127,9 45 IV.

POZARNI ZATIZENI GARAZI

Hromadné garaze pod objektem spadaji do skupiny 1 (osobni a dodavkovkové automobily, jednostopa vozidla) pro kapalna
paliva nebo elektrické zdroje. Konstrukéni systém garazi je Zelezobetonovy, nehoflavy.

PU Pn Ps p Fo c S k hs ho n Te SPB
P01.01 ‘ 10 ‘ 0 ‘ 10 ‘ 0,005 ‘ 1 ‘ 360 ‘ 2,5 ‘ 3,7 ‘ - ‘ 0,005 ‘ 15 ‘ I
STANOVENI EKONOMICKEHO RIZIKA GARAZI
Skupina A (nehoflavy systém) uréuje max 190 mist pro PU. Navrh 14 mist spliiuje pozadavky na 1 PU.
PU p1 P2 c ks ke k7 S P4 P2 vyhovuje
P01.01 ‘ 1,0 ‘ 0,09 ‘ 1 ‘ 2,83 ‘ 1,0 ‘ 2,0 ‘ 358,6 ‘ 0,7 ‘ 137,55 ‘ ANO

D.1.3.A.4. STANOVENiI POZARNi ODOLNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI

PoZadavek na odolnost stavebnich konstrukci byl stanoven dle tabulky tab.12 normy CSN 73 0802. Objekt ma sedm
nadzemnich podlazi a jedno podzemni podlazi. Jeho poZarni vySka €ini 21 m a nosny systém je navrzen jako nehoflavy z

konstrukci tfidy DP1. U Zelezobetonovych konstrukci je stanoveno minimalni pozadované kryti vyztuze, odolnost konstrukci z

tvarnic Silka je doloZena technickym listem materialu.

pozarni konstrukce

skladba

pozadovana PO

navrhovana PO

navrhovana tl.
kryti vyztuze

obvodové stény suterén
obvodové stény

sténa v kontaktu se
soused. objektem

nosné stény interiér

sténa vytahové Sachty

zelezobeton 250 mm

Zelezobeton 250 mm

Zelezobeton 250 mm

zelezobeton 220 mm

Zelezobeton 220 mm

90 DP1
90 DP1

90 DP1

90 DP1
60 DP1

REW90 DP1
REW90 DP1

REW90 DP1

REW90 DP1
REW90 DP1

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

vapenopiskova tvarnice

6 mezibytova pricka Silka 180 mm 45* El 180
9 pozami Str;ﬁ; PP, 2NP - Zelezobeton 250 mm 60* REI90 DP1 15 mm
10 Pozarni strop 1NP Zelezobeton 250 mm 60* REI90 DP1 15 mm
11 nosna konstrukce stfechy Zelezobeton 250 mm 60* REIS0 DP1 15 mm
12 pozarni uzavéry v NP 30 DP3 EW 30 DP3
13 pozésrgie“rzéi‘;éry v 45 DP1 EI 30 DP1
D.1.3.A.5. EVAKUACE OSOB, STANOVENI DRUHU A KAPACITY UNIKOVYCH CEST
VYPOCET OBSAZENOSTI
NI L - e L
dle PD osoba dle m2 soucinitele i soucinitele
P01.01 garaze 360 14 0,5 7 7
P01.02 sklepy 40,3
P01.03 sklepy 40,3
P01.04 tfnclzt':g';f 56,6
Po10s | 'echiokd |54 g
NO1.01 kavarna 2111 60 1,4 124 124
NO01.02 obchod 50,2 1,5 35 35
NO01.03 vstupni hala| 33,7
NO02.01 sal ¢.1 60,0 4 15 15
N02.02 sal ¢. 2 60,0 4 15 15
N02.03 sal¢. 3 100,3 4 25 25
N02.04 z‘;‘;gr':: 91,7
N02.05 ¢ekarna 127,9
NO03.01 byt 1kk 31,9 1 20 1,5 1,5 3 2 3
N03.02 byt 1kk 31,9 1 20 1,5 1,5 3 2 3
N03.03 byt 1kk 37,5 1 20 1,875 1,5 3 2 3
N03.04 byt 3kk 84,4 3 20 4,22 1,5 6 5 6
N03.05 byt 4kk 114,3 5 20 5,715 1,5 75 6 8
NO03.06 byt 4kk 114,3 5 20 5,715 1,5 7,5 6 8
NO04.01 byt 1kk 31,9 20 1,5 1,5 3 2 3
N04.02 byt 1kk 31,9 20 1,5 1,5 3 2 3
N04.03 byt 1kk 37,5 20 1,875 1,5 3 2 3
NO04.04 byt 3kk 84,4 20 4,22 1,5 6 5 6
NO04.05 byt 4kk 114,3 20 5,715 1,5 7,5 6 8
NO04.06 byt 4kk 114,3 20 5,715 1,5 7,5 6 8
NO05.01 byt 1kk 31,9 20 1,5 1,5 3 2 3
NO05.02 byt 1kk 31,9 20 1,5 1,5 3 2 3
NO05.03 byt 1kk 37,5 20 1,875 1,5 3 2 3
NO05.04 byt 3kk 84,4 20 4,22 1,5 6 5 6




N05.05 byt 4kk 114,3 20 5,715 1,5 7,5 6 8
NO05.06 byt 4kk 114,3 20 5,715 1,5 7,5 6 8
N06.01 byt 1kk 37,5 20 1,875 1,5 3 2 3
N06.02 byt 2kk 63,8 20 3,19 1,5 4,5 4 5
N06.03 byt 3kk 84,4 20 4,22 1,5 6 5 6
NO06.04 byt 4kk 114,3 20 5,715 1,5 7,5 6 8
N06.05 byt 4kk 114,3 20 5,715 1,5 75 6 8
NO07.01 byt 1kk 37,5 20 1,875 1,5 3 2 3
NO07.02 byt 2kk 63,8 20 3,19 1,5 4,5 4 5
NO07.03 byt 3kk 84,4 20 4,22 1,5 6 5 6
NO07.04 byt 4kk 114,3 20 5,715 1,5 7,5 6 8
NO7.05 byt 4kk 114,3 20 5,715 1,5 7,5 6 8
N08.01 byt 3kk 102,1 20 5,1 1,5 6 6 6
N08.02 byt 3kk 102,1 20 5,1 1,5 6 6 6
N08.03 byt 4kk 127,9 20 6,39 1,5 8 7 8
Celkem: 394

CHRANENA UNIKOVA CESTA

Unik z objektu je zajistén pomoci chranéné tnikové cesty, ktera byla vzhledem k pozarni vySce a ucelu objektu navrzena jako
typ B a vede na volné prostranstvi. Nejdel$i vzdalenost CHUC dosahuje délky 84 metrd. Je vétrana kombinovanym vétranim
pomoci nuceného pfivodu vzduchu v 1NP a pfirozenym odvodem samoc¢inné oteviravym svétlikem ve stfeSe. Vétrani také bude
pretlakové, zajisténo vzduchotechnikou umisténou na stfeSe a v Sachté budovy. Po¢et evakuovanych osob byl stanoven dle
normy CSN 73 0818, viz. tabulka ,Vypo&et obsazenosti".

KRITICKE MISTO

Kritickym mistem je schodigté CHUC v 1NP (KM1)

u ... pocet Unikovych pruht, sitka jednoho Unikového pruhu je 550 mm

E ... pocet evakuovanych osob v kritickém misté, E = (394-(7+124+35+28))= 200 osob
s ... soucinitel evakuace, pro unikajici osoby schopné samostatného pochybu, s = 1

K ... maximalni pocet unikajicich osob v jenom unikovém pruhu, K = 120 osob

(stanoveno dle pfilohy 13 Pozarni bezpecnost staveb Sylabus pro praktickou vyuku)

Pozadovany pocet unikovych pruhli u

u=(E*s)K

u =200/120 = 1,66

Minimalni Sitka unikové cesty tedy ¢ini 895 mm (1,625 x 550). V objektu Sifka schodistového ramene a mezipodesty €ini 1100
mm, coz vyhovuje minimalni mozné hodnoté.

NECHRANENE UNIKOVE CESTY

KM2)Z podzemniho podlaZi je tnik pfedpokladan NUC maximalni délky 14,5 m do CHUC B.

Posouzeni kritického mista:

u=(E*s)K=(7*1)/60=0,1m

Minimalni hodnota je v ramci nechranéné unikové cesty stanovena jako u = 1, minimalni Sifka unikove cesty tedy ini 550 mm.
Kritické misto tvofi dvefe do CHUC B jejich navrzena Sitka je 900 mm, coz vyhovuje minimalni pozadované Sifce.

KM3) Z prostoru kavarny je unik pfedpokladan na venkovni prostranstvi spoleéného vnitrobloku nebo vede na venkovni
prostranstvi do ulice Kavkazska. Maximalni stanovena délka NUC je 16 m, ktera vede z hygienického zazemi na venkovni
prostranstvi do ulice Kavkazska). Mezni délka NUC, pro vice unikovych cest, dle normy CSN 73 0802 &ini 38,75 m. Hodnota
byla linearné interpolovana.

u=(E*s)/K=(124*1)/90 = 1,37 m

Minimalni hodnota u je v ramci Gniku do dvou riiznych smért NUC stanovena jako u = 1, minimalni §itka unikové cesty tedy &ini
1370 mm. Kritické misto tvofi vystupni dvere, jejich Sifka je 1800 mm. Vyhovuje minimalini Sifce, stanovené normou.

KM4) Z prodejny je tnik predpokladan smérem na venkovni prostranstvi ulice Kavkazské. Maximaini stanovena délka NUC je
12,2 m. Mezni délka NUC, pro vice unikovych cest, dle normy CSN 73 0802 ¢&ini 40 m.

u=(E*s)/K=(351)/45=0,7m

Minimalni hodnota u je v ramci Gniku do dvou riiznych smérd NUC stanovena jako u = 1, minimalni $itka unikové cesty tedy &ini
700 mm. Kritické misto tvofi vystupni dvere, jejich Sitka je 900 mm. Vyhovuje minimalni Sifce, stanovené normou.

KMS5) Ze taneéniho studia je tnik pfedpokladan NUC maximalini délky 60 m. Mezni délka byla stanovena jako 35,5 m.
u=(E*s)/K=(55*1)/100 = 0,55 m )

Minimalni hodnota u je v ramci Uniku do dvou riznych smérii NUC stanovena jako u = 1, minimalni Sifka unikové cesty tedy ¢ini
550 mm. Kritické misto tvofi toCité schodité, jejich Sitka je 1200 mm. Vyhovuje minimalni Sifce, stanovené normou.

D.1.3.A.6. VYMEZENiI POZARNE NEBEZPECNEHO PROSTORU, ODSTUPOVE VZDALENOSTI

Obvodové konstrukce objektu jsou navrzeny jako nehoflavé DP1 se stupném odolnosti REW 90 DP1, pozarné oteviené plochy
jsou pouze okenni a dvefni vyplné. Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny pomoci tabulky v zavislosti na velikosti oken v
posuzovaném pozarnim useku a velikosti pozarniho zatizeni.

Pozarné nebezpecny prostor byl uréen pomoci hodnot:

rozméry POP — rozméry okennich otvor( (jejich poCet v daném pozarnim useku a fasadé) [m]
Spo — celkova plocha pozarné otevienych ploch [m2]

hy — konstrukéni vySka [m]

| — délka fasady v daném pozarnim useku [m]

Sp — plocha fasady bez pozarné otevienych ploch [m2]

po — procento pozarné otevienych ploch [%]

pv’ - vzhledem k navrhovanému nehoflavému konstrukénimu systému py’ = pv [kKN/m2]

Hodnoty vzdalenosti pozarné nebezpeéného prostoru — d — jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

T O T
sever 1x1,8x3,45 6,21 15,8 4,2 66,36 37,4 25,53 2,63
sever 1x1,8x3,45 6,21 15,8 4,2 66,36 37,4 25,53 2,63
NO01.01 sever 1x1,8x3,45 6,21 15,8 4,2 66,36 37,4 25,53 2,63
sever 1x1,8x3,45 6,21 15,8 4,2 66,36 37,4 25,53 2,63
jih 1x7,45x3,45 25,7 7,8 4,2 32,76 78,4 25,53 2,8
sever 1x1,8x3,45 6,21 14,45 4,2 60,69 10,23 35,1 3,00
NO01.02 severozapad | 1x3,85x3,45 | 13,28 14,45 4,2 60,69 21,88 35,1 2,8
zapad 1x1,8x3,45 6,21 14,45 4,2 60,69 10,23 35,1 3,00
zapad 1x1,8x3,45 6,21 11,57 4,2 48,59 12,78 2,48 2,00
N01.03 jihozapad 1x3,85x3,45 | 13,28 11,57 4,2 48,59 27,33 2,48 2,86
jih 1x1,8x3,45 6,21 11,57 4,2 48,59 12,78 2,48 2,00
sever 1x0,8x3,8 3,04 14,8 4,2 62,16 4,89 6,56 1,37
N02.01
zapad 1x0,8x3,8 3,04 14,8 4,2 62,16 4,89 6,56 1,37
N02.02 sever 1x0,8x3,8 3,04 7,8 4,2 32,76 9,27 7,84 1,37
zapad 1x0,8x3,8 3,04 15,5 4,2 65,1 4,66 8,64 1,37
N02.03
vychod 1x0,8x3,8 3,04 15,5 4,2 65,1 4,66 8,64 1,37
N02.05 zapad 1x0,8x3,8 3,04 7,8 4,2 32,76 9,27 11,55 1,37
N03.01 sever 1x1,8x2,3 4,14 3,6 3,2 11,52 35,93 45 2,76
N03.02 sever 1x1,8x2,3 4,14 3,6 3,2 11,52 35,93 45 2,76
N03.03 zapad 1x1,8x2,3 4,14 5,41 3,2 17,31 23,91 45 2,76
sever 1x1,8x2,3 4,14 17,46 3,2 55,87 7,41 45 2,76
N03.04 severozapad | 1x3,85x2,3 8,85 17,46 3,2 55,87 15,84 45 3,1
zapad 2x1,8x2,3 8,28 17,46 3,2 55,87 14,82 45 2,76
sever 1x1,8x2,3 4,14 19,2 3,2 61,44 6,73 45 2,76
N03.05 sever 1x2,7x2,3 6,22 19,2 3,2 61,44 10,12 45 3,38
jih 2x1,8x2,0 7,2 19,2 3,2 61,44 1,71 45 2,13
zapad 1x1,8x2,3 4,14 19,2 3,2 61,44 6,73 45 2,76
N03.06 zapad 1x2,7x2,3 6,21 19,2 3,2 61,44 10,12 45 3,38
vychod 2x1,8x2,0 7,2 19,2 3,2 61,44 11,71 45 2,13
N04.01 sever 1x1,8x2,3 4,14 3,6 3,2 11,52 35,93 45 2,76




N04.02 sever 1x1,8x2,3 4,14 3,6 3,2 11,52 35,93 45 2,76 jih 2x1,8x2,0 7,2 19,2 3,2 61,44 11,71 45 2,13
NO04.03 zapad 1x1,8x2,3 4,14 5,41 3,2 17,31 23,91 45 2,76 zapad 1x1,8x2,3 4,14 19,2 3,2 61,44 6,73 45 2,76
sever 1x1,8x2,3 4,14 17,46 3,2 55,87 7,41 45 2,76 NO07.05 zapad 1x2,7x2,3 6,21 19,2 3,2 61,44 10,12 45 3,38
N04.04 | severozépad | 1x3,85x2,3 8,85 17,46 3,2 55,87 15,84 45 3,1 vychod 2x1,8x2,0 7,2 19,2 3,2 61,44 11,71 45 2,13
zapad 2x1,8x2,3 8,28 17,46 3,2 55,87 14,82 45 2,76 sever 2x1,8x2,3 8,28 16,08 3,2 51,45 16,06 45 2,76
N08.01
sever 1x1,8x2,3 4,14 19,2 3,2 61,44 6,73 45 2,76 jih 2x1,8x2,0 7,2 19,2 3,2 61,44 11,71 45 2,13
NO04.05 sever 1x2,7x2,3 6,22 19,2 3,2 61,44 10,12 45 3,38 zapad 2x1,8x2,3 8,28 16,08 3,2 51,45 16,06 45 2,76
N08.02
jih 2x1,8x2,0 7,2 19,2 3,2 61,44 11,71 45 2,13 vychod 2x1,8x2,0 7,2 19,2 3,2 61,44 11,71 45 2,13
zapad 1x1,8x2,3 4,14 19,2 3,2 61,44 6,73 45 2,76 sever 3x1,8x2,3 12,42 25,4 3,2 81,28 15,28 45 2,76
NO08.03
N04.06 zapad 1x2,7x2,3 6,21 19,2 3,2 61,44 10,12 45 3,38 zapad 3x1,8x2,3 12,42 25,4 3,2 81,28 15,28 45 2,76
vychod 2x1,8x2,0 7,2 19,2 3,2 61,44 11,71 45 2,13
NO05.01 sever 1x1,8x2,3 4,14 3,6 3,2 11,52 35,93 45 2,76 D'1:3'A,'7' ZAvBEZPI'ECE’NI STAVBY POZARNI vODOU
VNEJSi ODBEROVA MISTA
N05.02 sever 1x1,8x2,3 414 36 3.2 11,52 35,93 40 2,76 Vnéjsi zdroj pozarni vody, podzemni hydrant, je navrzen z ulice Moskevské ve vzdalenosti 32,6 m. V nedaleké vzdalenosti 73 m
N05.03 zépad 1x1.8x2.3 414 541 32 17.31 2391 45 276 se v ulici Kavkazska nachazi druhy podzemni hydrant. Oba splfiuji podminku maximalni vzdalenosti 150 m od objektu.
T ' ' ' ' ' ' Nastupni plocha pro hasiéské vozidlo je navrzena pred objektem v ulici Moskevské. Na misté této plochy je rozsifeny chodnik
sever 1x1,8x2,3 4,14 17,46 32 55,87 7.41 45 2,76 nevhodny pro parkovani, tudiz zakaz parkovani neni potfebny.
N05.04 | severozépad | 1x3,85x2,3 8,85 17,46 3,2 55,87 15,84 45 3,1 VNITRNI ODBEROVA MISTA
Vnitfni odbérna mista pozarni vody jsou navrzena jako pozarni hydranty pfipojeny na vnitfni pozarni vodovod. Jsou umisténé
zapad 2x1,8x2,3 8,28 17,46 3,2 55,87 14,82 45 2,76 1,1 m nad rovinou podlahy. Nachazeji se v kazdém patfe 1PP - 8NP. Skfiné jsou velikosti 700x700x200 mm a jsou v nich
nainstalovany hadice TYPU C, hadicové systémy se zplostélou hadici. Tento typ délky 30 m ma délku 20 m a ucinny dostfik
sever 1x1,8x2,3 4,14 19,2 3,2 61,44 6,73 45 2,76 10m.
NO05.05 sever 1x2,7x2,3 6,22 19,2 3,2 61,44 10,12 45 3,38 . . e . i o .
D.1.3.A.8. POCET, DRUH A ZPUSOB UMISTENI PRENOSNYCH HASICICH PRISTROJU
jin 2x1,8x2,0 7.2 19,2 3.2 6144 1.7 45 213 V souladu s normou CSN 73 0802 byl stanoven podet a druh hasicich pfistrojt umisténych v feSeném objektu. V feseném
z4pad 1x1,8x2,3 414 19,2 32 61.44 673 45 276 qugktu se prevc!pokla(?a vy§kyvt tfidy pozaru A - pozar pgvr]ych I(—:\Eek. PHP (pfenosné hasici pfistroje) jsou vzdy zavésSené na
viditelném a pfistupném misté tak, aby byla vySka rukojeti nejvyse 1,5 m nad podlahou.
N05.06 zapad 1x2,7x2,3 6,21 19,2 3,2 61,44 10,12 45 3,38 nr =0,15VSxaxcs <1
vychod 2x1,8x2,0 7,2 19,2 3,2 61,44 11,71 45 2,13 N — zékladni pocet PHP . . .
S — celkova pldorysna plocha PU nebo soucet ploch PU na posuzované ¢asti podlazi
N06.01 zpad 1x1,8x2,3 4,14 5,41 3,2 17,31 23,91 45 2,76 a — soucinitel vyjadfujici rychlost odhofivani
c3 — soucinitel vyjadfujici vliv samocinného SHZ (bez samocinného = 1)
N06.02 sever 2x1,8x2,3 8,28 7,18 3,2 22,97 36,04 45 2,76
patro provoz S a c3 ny NHJ HJ1 NpHP Navrh PHP
sever 1x1,8x2,3 4,14 17,46 3,2 55,87 7,41 45 2,76
1PP garaze 358,6 1 1 2x praskovy PHP 183 B
N06.03 | severozapad | 1x3,85x2,3 8,85 17,46 3,2 55,87 15,84 45 3,1
sklepy, - .
zapad 2x1,8x2,3 | 828 | 17,46 3,2 55,87 14,82 45 2,76 TPP | tech. mistnosti | 1720 0.9 ! 186 | 11,16 12 ! 1x praskovy PHP 43A
sever 1x1,8x2,3 4,14 19,2 3,2 61,44 6,73 45 2,76 1NP kavarna 2111 1,15 1 2,33 13,98 15 1 1 x praskovy PHP 55A
N06.04 sever 1x2,7x2,3 6,22 19,2 3,2 61,44 10,12 45 3,38 1 NP obchod 50,2 0,9 1 1,00 6,00 6 1 1 x praskovy PHP 21A
jih 2x1,8x2,0 7,2 19,2 3,2 61,44 11,71 45 2,13 1 NP vstupni hala 33,7 0,8 1 0,77 4,62 5 1 1 x praskovy PHP 13A
zapad 1x1,8x2,3 4,14 19,2 3,2 61,44 6,73 45 2,76 2 NP tanec¢ni saly 220,3 0,8 1 1,99 11,94 12 1 1 x praskovy PHP 43A
NO06.05 zapad 1x2,7x2,3 6,21 19,2 3,2 61,44 10,12 45 3,38 : i
P 2NP sogegf:;“' 2196 0,7 1 1,85 11,1 12 1 1 x praskovy PHP 43A
vychod 2x1,8x2,0 7,2 19,2 3,2 61,44 11,71 45 2,13
3NP byt 4143 1 1 1 1 askovy PHP 21A
NO07.01 zapad 1x1,8x2,3 4,14 5,41 3,2 17,31 23,91 45 2,76 vy X praskovy
N07.02 sever 2x1,8x23 | 828 | 7,18 32 22,97 36,04 45 2,76 4P byty 44,3 ! ! ! 1 x praSkovy PHP 21A
sever 1x1,8x2,3 | 414 | 17,46 3,2 55,87 7,41 45 2,76 NP byty 414.3 ! ! ! 1 x praskovy PHP 21A
NO7.03 |severozapad | 1x3,85x2,3 | 885 | 17.46 3,2 55,87 15,84 45 3,1 GNP byty 414,3 ! ! | 1 x praskovy PHP 21A
zapad 2x1,8x2,3 | 828 | 17,46 32 55,87 14,82 45 276 7 NP byty 4143 1 1 1 1 x praskovy PHP 21A
sever 1x1,8x2,3 | 414 | 192 32 61,44 673 45 276 C byty 3321 ! ! 1 x praskovy PHP 21A
N07.04 sever 1x2,7x2,3 6,22 19,2 3,2 61,44 10,12 45 3,38




D.1.3.A.9. ZARIZENi AUTONOMNI DETEKCE A SIGNALIZACE POZARU

Objekt je zajiStén EPS — elektrickou pozarni signalizaci, tedy koufovy hlasi¢. Zafizeni autonomni deklarace a signalizace pozaru
je navrzeno v kazdém byté v ramci jeho zadvefi. Koufové hlasice jsou umistény také v mistnostech klasifikovanych jako
shromazdovaci prostor, tedy v kavarné, obchodé a tane¢nim studiu. Koufové hlasi¢e odpovidaji pozadavkidm normy CSN EN
14604. V ramci CHUC B bude instalovano nouzové osvétleni.

D.1.3.A.10. ZABEZPECENIi STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNIM ZARIZENIM

V souladu s normou CSN 73 0802 neni nutné v fe$eném objektu umisté&ni samoginného hasiciho zafizeni.

D.1.3.A.11. ZHODNOCENIi TECHNICKEHO ZARIZENi OBJEKTU

Vétrani fFeSeného objektu je primarné navrzeno pfirozené pomoci oteviratelnych oken a rekuperacnich jednotek v obytnych
mistnostech. V mistnostech bez moznosti pfirozeného vétrani, jako jsou koupelny a toalety, je navrzeno podtlakové vétrani,
které je pomoci centralniho ventilatoru vyvedeno aZ na stfechu. CHUC B je vétrana pomoci pretlakové ventilace a take
pfirozené, vstupnimi dvefmi v 1.NP a automatickym oteviravym svétlikem v 8.NP. Na hranici PU budou veskeré prostupy
pozarnimi konstrukcemi opatfeny uzavéry. Pribézna instalaéni jadra v ramci jednotlivych jednotek budou na tGrovni pozarniho
stropu jednotlivych pater probetonovana tak, aby nedo$lo k nechténému Sifeni pozaru mezi jednotlivymi podlazimi.

D.1.3.A.12. STANOVENiI POZADAVKU PRO HASENi POZARU A ZACHRANNE PRACE

Nastupni plocha pro hasi¢ska vozidla a techniku, velikosti 4x8,5 m, je navrzena u zapadni fasady objektu v ramci vefejného
prostoru ulice Moskevské. Zasah pozarnich jednotek bude probihat pomoci chranéné unikové cesty typu B.

D.1.3.A.13. POUZITE PODKLADY

NORMY

QSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpecnost staveb — Spole€na ustanoveni

QSN 73 0818 Pozarni bezpeénost staveb — Obsazeni objektu osobami }

CSN 73 0821 Pozarni bezpecnost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci CSN 73 0833 Pozarni bezpe€nost staveb —
Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN EN 14604 Autonomni hlasige koure

LITERATURA )
POKORNY, Marek. Pozarni bezpec€nost staveb. Sylabus pro praktickou vyuku. Ceské vysoké uc€eni technické v Praze: Fakulta
Stavebni, 2021.
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40,000 = 210,407 m.n.m.

hranice PU

pozarné nebezpecny prostor

oznageni PU

navrhovana odolnost konstrukce

smér (niku, po¢et unikajicich osob z PU
pozarni strop

kourovy hlasi¢

hydrantova skfin

prenosny hasici pristroj

nouzové osvétleni
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D.1.4.A.1. PRUVODNIi INFORMACE

Resenym objektem je bytovy diim v ulici Moskevska, Praha 10 - Vr$ovice. Stavba se sklada z osmi nadzemnich a jednoho
podzemniho podlazi. Dum je uréen pro mladé pary, rodiny a studenty a k dispozici jsou byty 1kk, 2kk, 3kk a 4kk. Podzemni
podlazi je soucasti jednopatrovych garazi, které nalezi i dal$im objektim dostavovanym v ramci bloku sou¢asné s feSenym
objektem. Pfizemim je veden prichod do spole¢ného vnitrobloku. V 1NP se nachazi kavarna, obchod a recepce tane¢niho
studia. V 2NP se nachazi tanecni studio. Posledni podlazi ustupuje od uli¢ni ¢ary a tim se mimo jiné otevira prostor pro stfeSni
zahrady, které jsou soucasti bytd. Stfecha je pFistupna pouze Zebfikem za Gcelem Uprav ¢i kontroly technického zafizeni.

D.1.4.A.2. VZDUCHOTECHNIKA

Garaze jsou vétrany podtlakové pomoci odvodnich ventilatord, nasavani cerstvého vzduchu do garazi je pres vjezdovou rampu.

Pronajimatelné prostory v 1.NP jsou vétrany pomoci rekuperacnich jednotek. Byty jsou také opatfeny lokalnimi rekuperacnimi
jednotkami, umisténymi v podhledu. Vzduch je pfivadén do obytnych mistnosti, odvadén z koupelen a WC a nasledné
stoupacim potrubim odveden na stfechu. Odvétrani chranéné unikové cesty typu B je zamysleno pretlakovou ventilaci. Nuceny
pfivod vzduchu je zajiStén pomoci ventilatoru umisténém v 1NP a oteviravym svétlikem ve stfeSe. Hodnota pretlaku musi byt
nejméné 25 Pa a nepfekroci 100 Pa. Je doporucovana 15cti nasobna vyména vzduchu.

VZDUCHOTECHNIKA GARAZ]

Vp=nxVo=1x 1327 = 1327 m¥h
A=V, / (vx3600) = 1327 / (3x3600) = 0,122 m2 — 700x200 mm

VZDUCHOTECHNIKA BYTU

1kk byt:
Odvod vzduchu: koupelna s WC = 100 m3/h
PFivod vzduchu: 1 x pokoj = 100 m3/h
Digestof = 150 m3/h
A=V, /(vx3600) = 100/(5%3600) = 0,005 m = navrh 80x80 mm
2kk byt:
QOdvod vzduchu: koupelna s WC = 150 m3/h
Pfivod vzduchu: pokoj + obyvaci pokoj = 50 + 100 = 150 m3/h
Digestor = 150 m3/h
A=V, /(vx3600) = 150/(5x3600) = 0,008 m = navrh 100x100 mm
3kk byt:
Odvod vzduchu: koupelna s WC + WC = 150 + 50 = 200 m3/h
PFivod vzduchu: 2 x pokoj + obyvaci pokoj = 2 x 50 + 100 = 200 m3/h
Digestof = 150 m3/h
A=V, /(vx3600) = 200/(5%3600) = 0,01 m = navrh 100x100 mm
4Kk byt:
Odvod vzduchu: 2 x koupelna s WC = 2 x 150 = 300 m3/h
Pfivod vzduchu: 3 x pokoj + obyvaci pokoj = 3 x 50 + 150 = 300 m3/h
Digestor = 150 m3/h
A=V, /(vx3600) = 300/(5x3600) = 0,016 m = navrh 100x160 mm

VZDUCHOTECHNIKA KOMERCE

Kavarna:

Odvod vzduchu: hygienické zazemi (4 x WC + obchod + kavarna) = 4 x 50 + 300 + 750 = 1250m*/h
PFivod vzduchu:
V=211,1m2x 3,95 m = 833,8 m3
Pocitano dle pocétu osob (doporuéena davka venkovniho vzduchu na osobu je 25 m3/h)
Vp=50*25
Vp = 1250 m3/h
A=1250/(5x 3600) = 0,07 m2 — 300 x 250 mm
Tanecni studio:

Odvod vzduchu: (5 x WC + 2 pisoary + 6 x sprcha + 2 x $atna + tech. mistnost + 4 saly) =5 x50 + 2 x 50 + 6 x 100
+2 x 300 + 50 + 5 x 500= 3600 m*/h

PFivod vzduchu: (2 x $atna + 4 saly) 2 x 300 + 4 x 750 = 3600

A=3600/(5x 3600) =0,2m2 — 450 x 450 mm

1NP-2NP: 1 rekuperacni jednotka

3NP-5NP: 6 rekuperacnich jednotek na podlazi
B6NP-7NP: 5 rekuperacnich jednotek na podlazi
8NP: 3 rekuperacni jednotky na podlazi

NAVRH STOUPACIHO POTRUBI

VZT1 = kavéarna = 1250 / (6 x 3600) = 0,07 m2 — 300 x 250 mm
VZT2 = 6 x digestof = 900 / (6 x 3600) = 0,04 m2 — 200 x 200 mm
VZT3 =5 x 4kk + 3kk = 1700 / (6 x 3600) = 0,07 m2 — 250 x 250 mm
VZT4 =5 x 4kk + 3kk = 1700 / (6 x 3600) = 0,07 m2 — 250 x 250 mm
VZT5 = 6 x digestof = 900 / (6 x 3600) = 0,04 m2 — 200 x 200 mm

VZT6 = taneéni studio = 3600 / (6 x 3600) = 0,16 m2 — 250 x 650 mm
VZT7 =5 x 1kk =500/ (6 x 3600) = 0,023 m2 — 150 x 150 mm

VZT8 = 5 x digestof = 750 / (6 x 3600) = 0,03 m2 — 150 x 200 mm
VZT9 = 5 x 3kk + 4kk = 1300 / (6 x 3600) = 0,06 m2 — 200 x 300 mm
VZT10 = 6 x digestor = 900 / (6 x 3600) = 0,04 m2 — 200 x 200 mm
VZT11 =3 x 1kk + 2 x 2kk = 600 / (6 x 3600) = 0,027 m2 — 150 x 250
VZT12 = 3 x digestor = 450 / (6 x 3600) = 0,02 m2 — 150 x 150 mm
VZT13 =3 x 1kk = 300 / (6 x 3600) = 0,013 m2 — 100 x 150 mm
VZT14 = 5 x digestof = 750 / (6 x 3600) = 0,03 m2 — 150 x 200 mm

VZDUCHOTECHNIKA CHUC B

V=16 166,4 m3
V kazdém patre je mfizka pfes kterou proudi vzduch. Nuceny pfivod vzduchu je zajiStén pomoci ventilatoru umisténém v 1NP.

D.1.4.A.3. VYTAPENI

Jako primarni zdroj tepla je navrzena predavaci stanice s vyménikem tepla napojena na horkovodni sit' vedouci v ulici
Moskevska. Vytapéni objektu je feSeno pfedevSim pomoci nizkoteplotniho podlahového vytapéni v kombinaci s trubkovymi
otopnymi télesy v koupelnach. Otopna voda je po objektu distribuovana dvoutrubkovou soustavou s nucenym obéhem. Teplota
primarni vody — pfivod v zimnim obdobi je 130 °C, v letnim obdobi 80 °C. Maximalni provozni tlak horkovodni sité je 2,5 MPa.
Horkovodni potrubi je z oceli tfidy 11. Izolace je provedena z mineralni plsti s vnéj$i ochranou z hlinikové folie. Na hlavni

ROCNI POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - po zatepleni
Stav objektu Mérna potfeba energie

i Tepelné mosty

‘ Pred upravami (pred zateplenim) 56.6 kWh/m?

\ Po upravach (po zatepleni) 49,6 KWh/m?

Okna, dvefe — 8 Ea
L . . — Obvodovy plast
ZELENA USPORAM - VYSE PODPORY PRO

BYTOVE DOMY %

Uspora: 12%
Mate narok na dotaci v ramci ¢asti programu A.1 - celkové Stfecha —_
zatepleni. Podiaha — %
Dotace ve vasem pfipadé ¢ini 1050 K&im? pediahové plochy, to je
3663975 KE.
Pro ziskani vyssi dotace musite dosahnout minimalni potreby
tepla na vytapéni 30 kWh/m2.

ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

’- Typ konstrukce (vétrani) | Tepelna ztrata [W]

Obvodovy plast 17.968

| «a =

‘ Okna, dvefe 12,368
S,

’ D>

Jiné konstrukce 0
‘ | E> Tepelné mosty 2,196
‘ | F> — Celkem -— 35.212

domovni rozdélova¢ sbérac je napojeno stoupaci potrubi a podruzné rozdélovace a sbérate nachazejici se v kazdém byté.
Vertikalni rozvody jsou vedeny instalaénimi jadry a armatury jednotlivych otopnych téles jsou vedeny v ramci skladby podiahy.
Suterén bude nevytapény.

ZJEDNODUSENY VYPOCET TEPELNYCH ZTRAT OBALKOU

BUDOVY: Pouzité palivo Uinnast abéevu 1)
D[ENNi SPOTREBA TEPLE VODY: car C 1
VYKON ZDROJE TEPLA PRO PRIPRAVU TV:
Vden =Vw % /1000 = 40 x 134/1000=5,36 m3/den = 5360 I/den Energle potiebnd k ohfovu vody: 150.3 kWh

Vw - specificka spotfeba na jednotku na den

f - poCet jednotek vychazejici z projektového poctu osob Vypochat

Vaen - celkovy objem teplé vody na den O Prikon P 15 kW

Doba ahfevu T 10 hod 37 min e




VYTAPENI OBJEKTU S PRIPRAVOU TV:

Qprip = Quyt + Quer+ Qv =
=35,212 + 9,049 + 30 = 74,261 kW

D.1.4.A.4. VODOVOD

Na vefejny vodovodni fad prochazejici ulici Moskevska je objekt napojen pomoci vodovodni pfipojky o dimenzi DN80 dlouhé
—— m. Za prostupem obvodovou zdi Usti pfipojka do vodomérné soustavy nachazejici se v technické mistnosti v ramci 1PP.

Studena voda je od vodomérné soustavy odvadéna v podlaze do zasobniku teplé vody, kde je nasledné centralné ohfivana na
pozadovanou teplotu pomoci pfedavaci stanice napojené na
horkovod. Nasledné dochazi k distribuci teplé a studené vody po

celém objektu potrubim vedenym predevsim v instalaénich imanovty wyiok yplotak  Sousinits
pfedsténach, pfipadné v podhledech, & instalagnimi achtami. ek PR N wiePa i

Vertikalni rozvody prochazi instalaénimi Sachtami, pfipojovaci lezata
potrubi pak vedou k jednotlivym zafizovacim pfedmétim. Aby
nedochéazelo ke zbyte€nému chladnuti teplé vody je navrzen Vitonovy veat » 04 et
cirkulaéni okruh. Na hranicich pozarnich usekd budou rozvody
opatfeny expanzivnimi objimkami. Pozarni zabezpeceni je feSeno
pomoci hydrantl umisténych v ramci obytnych pater pfipojenych na Bidetors sowpravy o beterls 1 o1 L os
nezavisly stoupaci vodovod.

Vytokavy vent| 15 02 L

Vitokavy vendl 23 1.0 088

Nadrikovy splachovaé 15 o1 008 03
PRUMERNA SPOTREBA VODY: .
Qp=qxn=100 % 134 = 13400 l/den S o n e =
q - specificka potfeba vody [l/j, den] M ; - - s
n - pocet jednotek
Qp - primérna potfeba vody s 2 b 2
MAXIMALNI SPOTREBA VODY: Tiakavy splachovat » 12 o o1
Qm= Qp x ka= 13400 x 1,29 = 17286 I/den Petn st 250 s | "

Pedimi ydeant 52 (€) 50 33 €20

kd - soucinitel denni nerovnomeérnosti

MAXIMALNI HODINOVA SPOTREBA VODY:
Qn =(Qum x kn)/24 = (17286 x 2,1)/24 = 1513 lih Qi ygmins e

kn - soucinitel hodinové nerovnomérnosti

VYPOCTOVY PRUTOK VNITRNICH VODOVODU: 5.13 I/s

STANOVENI PREDBEZNE DIMENZE VODOVODNI PRIPOJKY

d=+ (4 xQn/(xv)=0,066 m — DNB8O, jelikoZ je potfeba zajistit funk&nost vnitfniho pozarniho vodovodu.
d — vnitini prdmeér potrubi
Qnh — maximalni hodinova potifeba vody [m3/s]
v — rychlost vody v potrubi (vypoc&tova = 1,5 m/s) [m/s]

zafizovaci pfedmeét pocet odtok [I/s] celkovy odtok DU [I/s]
umyvadlo 63 0,5 31,5
vana 20 0,8 16
sprcha 27 0,6 16,2
kuchyrisky diez 32 0,8 25,6
mycka 31 0,8 24,8
pracka 31 1,5 46,5
zachod 51 1,8 91,8
podlahova vpust DN70 5 1,5 75
260 8,3 259,9

D.1.4.A.5. KANALIZACE
Jsou navrzeny dva oddélené systémy pro splaskovou a destovou kanalizace.

SPLASKOVA KANALIZACE
Vnitfni kanalizace objektu je pfipojena pomoci kanaliza¢ni pfipojky DN100 na vefejnou kanalizaéni stoku vedouci ulici
Moskevska. Délka pfipojky je —— m. Svodné potrubi v objektu je vedeno pod minimalnim sklonem 2%.

PFipojovaci potrubi splaSkové kanalizace je vedeno instalacnimi pfedsténami od zafizovacich predmétd do svislého svodného
potrubi v jednotlivych jadrech. Stoupaci potrubi je vedeno Sachtami a jeho vétrani Usti nad rovinu stfechy. Revize a udrzba
kanalizace objektu je zajisténa rozmisténim Cisticich tvarovek u napojeni svislého na lezaté potrubi a pomoci revizni tvarovky
umisténé pred napojenim do kanaliza¢ni pfipojky. Dimenze kanalizaéni pfipojky byla stanovena na zakladé poctu zafizovacich
predmétu.

Qs =K« V(¥DU) = 0,5 x 16,12 = 8.06 I/s
Qs — vypoctovy pratok splaskovych vod [I/s]

K — soucinitel odtoku
> DU — soucet vypoctovych odtoku [I/s]

Volim rozmér kanaliza¢ni pFipojky DN 100.

Objem nadrze dle mnoZstvi vyuZitelné srazkové vody

Mnozstvi odvedené srazkoveé vody Q= 41.45 m3/rok
Koeficient optimalni velikosti (-) z=20

Objem néadrze dle mnozstvi vyuzitelné srazkové vody Vp: 2.3 m?

DESTOVA KANALIZACE

Destova voda je zadrzovana plochymi vegetaénimi stfechami a poskytuje vlahu rostlinam. V pfipadé vydatnych srazek je zfizen
bezpecnostni pfepad. Ze stfechy je voda pomoci svislého potrubi v instalaénich Sachtach a lezatych rozvodl svedena do
akumulaéni nadrze umisténé v 1PP. Vodu je mozné zpétné vyuzivat na zavlahu rostlin ve vnitrobloku. V pfipadé prebytku vody
v nadrzi bude ¢ast vody odvedena do kanalizace.

Odvodnéni vnitrobloku nad garazemi neni v ramci bakalarské praci blize feSeno.

PRUTOK DESTOVYCH ODPADNICH VOD:
Qr=ixAxC=0,0164 x 345,13 x 0,05=0,28 I/s

i ... intenzita desté [I/s.m?]
A ... ptidorysny primét odvodriované stfechy [m?]
C ... soucinitel odtoku vody z odvodriované plochy
MnozZstvi zachycené srazkové vody Q = 41,45 m3/rok. Navrhuji akumulaéni nadrz se zahrnutou rezervou o objemu 5 m3.

D.1.4.A.6. ELEKTROROZVODY

Reseny objekt je na silnoproudou sit vedouci v ulici Moskevska napojen elektrickou p¥ipojkou vedenou pod terénem dlouhou m.
V bezprostfedni vzdalenosti za obvodovou sténou v 1NP je umisténa elektricka skfin s elektromérem, dale elektrické vedeni
vede k hlavnimu domovnimu rozvadéci. Ten se nachazi v 1PP v samostatné mistnosti. Na néj jsou dale napojeny elektrické
rozvadéce pro jednotliva patra umistény ve spole¢né chodbé. Elektrické rozvody jsou vedeny ve sténovych drazkach.

Na ploché stfeSe je umisténo 48 ks fotovoltaickych panelt znacky Bauer 400 Wp. Jejich vykon je 400 W. Rozméry
1723x1133x35mm, hmotnost 21,7kg. Jsou instalovany ve sklonu 33 stupritl. Elektricka energie vyrobena solarnimi panely bude
svedena do technické mistnosti v suterénu domu, kde se nachazi ménié/stfidac¢ a baterie pro ukladani energie. Tato energie
muze byt vyuzivana v letnich obdobich k ohfevu TV.

D.1.4.A.7. PLYNOVOD

Napojeni na plynovodni fad nebylo v objektu navrzeno, jelikoZ se zde nevyskytuji zadné spotrebice vyuzivajici zemni plyn.

D.1.4.A.8. HROMOSVOD
Objekt je chranén proti blesku hromosvodem nainstalovanym na stfeSe budovy.

D.1.4.A.9. POUZITE PODKLADY

Bilanéni vypocty byly provedeny s pomoci webovych stranek https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty. Jednotlivé technologické
a zafizovaci pfedméty byly navrzeny dle technickych listl konkrétnich vyrobcu.
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D.1.5.A.1. POPIS INTERIERU

Prostorem feSenym v ramci navrhu interiéru je vefejny prostor obytné ¢asti navrhovaného bytového domu. Jedna se o prostor
schodisté a atria v rozmezi 1. az 8.NP.

D.1.5.A.2. SCHODISTE

Spole¢nému prostoru dominuje zejména schodisté. Je tvofeno vzdy dvéma prefabrikovanymi betonovymi rameny a
mezipodestou vetknutou do okolnich stén. Aby se zabranilo Sifeni kroejového hluku konstrukcemi, je uloZeni ramen na
podesty a mezipodesty provedeno pomoci prvku Schock Tronsole typ F. Izolace od stén je dosazeno sparovou deskou Schock
Tronsole typ L a ve skladbé mezipodesty Sifeni hluku brani 40 mm krocejové izolace. V celém domé je zachovana jednotna
vyska schodu ¢€inici 162,5 mm. Jejich Sitka a pocet se v8ak odviji od konstrukéni vySky bézného podlazi a parteru. Soucasti
vstupni haly je vymezen i prostor pro domovni schranky.

D.1.5.A.3. ZABRADLI

Zabradli schodisté tvofi profily z barvené oceli. Sklada se z jakli prufezi 50x30 mm tvoficich horizontalni pasy a mezi nimi jsou
jakly 50 x 30 mm vertikalné orientovany. Pravidelny rastr sloupku je 135 mm. Kotveni zabradli je provedeno Sroubovanim
svornikové ocelové kotvy do betonovych ramen schodist. Madlo, tvofeno jaklem 50x30 mm, je do pfiléhajici stény kotveno
zavitovou ty¢i priméru 10 mm a chemické kotvy.

D.1.5.A.3. MATERIALOVE RESENi PROSTORU A JEHO BAREVNOST

Interiér je pojednan v neutralnich barevnych tonech. Zamérem bylo vytvofit pfijemny prosvétleny prostor. Stény jsou omitnute
bilou omitkou a stropy interiéru jsou ponechany jako betonové, opatfeny pouze hydrofobnim natérem. Naslapnou vrstvou
podlahy bylo zvoleno lité terrazzo se svétlym bilym pojivem a barevnym plnivem v bilo Sedivych tonech.

Vstupni protipozarni dievéné dvere do jednotlivych bytt jsou pIné. V prostoru se nachazi vytah Schindler 3000. Rozméry vnitini
kabiny jsou 1100 x 1400mm.

D.1.5.A.4. OSVETLENI

Osveétleni prostoru je dosazeno zejména pfirozenym svétlem, které do interiéru pronika stfeSnim svétlikem a zrcadlem.
Svétlikem je zaroven umoznéno pfirozené vétrani prostoru. Nad podestou v kazdém patfe jsou jako umélé osvétleni pouzita
hlinikova nastropni LED svitidla o rozmérech 600 x 600 mm spinana pohybovym senzorem. Nad schodiStovymi mezipodestami
pak nastropni svitidla s o rozmérech 600 x 600 mm slouzici jako nouzové osvétleni. Obé svitidla maji hodnotu chromati¢nosti
4000 K, barva denni bila.

Podrobny popis svitidel je uveden v pfiloze D.1.5.B.8 Tabulka prvku, tabulka materialG.

D.1.5.A.7. VYTAH

V objektu je navrzen vytah znacky Schindler 3000. Rozméry vnitfni kabiny jsou 1100x1400x2200 mm. Nosnost vytahu udavana
vyrobcem ¢ini 544 kg s maximalnim po¢tem 8 osob. Strojovna se nachazi ve vytahové Sachté. Interiér kabiny vytahu pohledové
na zdech tvofi laminatova kompozice Cadiz Blue. Dvefe vytahu jsou tvofeny nerezovou brousenou oceli. Ovladaci panel je
taktéz znacky Schindler, model Linea 100 Touch.

D.1.5.A.8. VYBAVENI

Volny mobiliaF se v ramci feSeného interiéru nenachazi. Vybaveni komunikaéniho prostoru tvofi nerezové postovni schranky v
1NP, domovni zvonky u kazdych vchodovych dvefi a vySe zminéna svitidla.

Podrobnéjsi popis vybaveni je uveden v pfiloze D.1.5.B.8 Tabulka prvku, tabulka materiald.
D.1.5.A.8. POUZITE PODKLADY

vytah - https://www.schindler-cz.

bezpecnostni kovani - www.kliky-mt.cz

svitidla - www.modus.cz
schranky - www.richterczech.cz
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TABULKA PRVKU

TABULKA PRVKU

ID nahled popis ID nahled popis
MODUS QPN LED svitidlo
material: eloxovany hlinik e o )
S1 rozmér: 600x600 mm, B ovladaci panel Schindler
vydka: 72 mm model Linea 100 Touch
barva svétla: 3000 K
pocet kusti: 18
dvere vytahu Schindler
postovni schranka 3000
- RICHTER BK.24.N - material: nerezova ocel
material: nerezova ocel brousena Gzky ram
rozmér: 320x240x60 mm Sirka: 900 mm
pocet kusu: 28 vyska: 2100 mm
pocet kusu: 9
7 bezpecnostni kovani M&T
= e 5 dverni klika MECLIS = Cisla pater
material: nerezova ocel barva modra, RAL 5014
pocet kust: 31
3 g S BASALTE Auro motion
7 vstupni dvefe protipozarmi detector nastropni vnoreny
D1 2 (E! 30. DPS) - detektor pohybu
, material: drevéné, sklo - o
B} pramér: 52 mm
\\\ rozmery: 3:900 x 3450 mm vyka: 39 mm
S potet kuzu: 1 barva: ¢erna
, i } skfin na hasici pristroje
bytqve vv’sttfpm dvere 500x700 mm,
D7 " protipozarni (EI 30 DP3) N - skiifi pro elektrorozvody
L/P _i material: dfevéné - 500x700 mm,

rozméry: 1 000x2 300 mm
pocet kusu: 31

skfin pro hydrant 700x700 mm

pocet kusu: 9

nazev nahled popis
omitka povrch stén
pohledovy
beton povrch stropt
R svétlé pojivo, barevné
terrazzo JETEE kamenivo, naslapna
W vrstva podlah
barvena sbradii
gcd zabradli
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E.A.1. ZAKLADNIi A VYMEZOVACi UDAJE
ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Multifunkéni budova je umisténa v Praze 10, v arealu Koh-i-noor, do ulice

Kavkazska a Moskevska. Budova je navrZzena jako 7-podlazni, plus jedno ustoupené podlazi a jedno podzemni. Kromé
stavebni regulace je nutno brat v Uvahu také spad terénu. Rozdil ¢ini 0.8 m. V podzemnim patie objektl jsou umisténé
parkovaci stani, technické mistnosti a skladovaci prostory. V pfizemi je kavarna, obchod a recepce tane¢niho studia. Ve 2.
nadzemnim podlazi se nachazi tane¢ni studio. Ve 3.- 8. nadzemnim podlazi se nachazeji byty. Budova ma plochou stfechu.
Konstrukéni systém je kombinovany: monolitické Zelezobetonové sloupy a stény tloudtky 250 mm, stropni desky tloustkou
250mm a Zelezobetonové Sachty vytahl. Hlavni vertikalni komunikace — Zelezobetonové monolitické schodisté. Dim je zalozen
na Zelezobetonové desce tloustkou 500mm. Obvodovy stény jsou feSeny jako téZky obvodovy plast s provétravanou mezerou
a cihlovym obkladem. Vnitini pficky budou vyzdény vapenopiskovymi tvarnicemi Silka.

POPIS ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY STAVENISTE

Pozemky parcelnich isel 1201/1, 1201/3, 1201/4 o vyméfe 8156 m2 jsou nyni celé zanedbané a stavajici zastavba je ve
$patném stavu. Na pozemku se nachazi byvala tovarna Koh-i-noor, ted BO 01, BO 02 a BO 03 jsou komerce. Bourany objekt
nezasahuje do ochrannych past technickych siti. Pozemek se po celé své délce svazuje o 0,8 m. Pozemek je pfistupny z ulic
Kavkazska a Moskevské odkud také jsou napojené inzenyrskeé sité. BEhem celé doby provadéni vystavby nového objektu dojde
k ¢astenému prekryti obecného provozu v ulicich Kavkazska a Moskevska.

CLENENI A CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANEHO STAVEBNIHO OBJEKTU

Stavebni objekt bytového domu bude navazovat jiz na realizovany objekt podzemnich garazi nalezejicich vSem dostavovanym
objektim v ramci bloku. Stavba tedy bude pokracovat na stfe$ni desce garazi, jejichz provadéni neni soucasti bakalarské
prace. Pfipojky vodovodu, kanalizace i elektfiny budou provedeny pfi vystavbé garazi.

Gislo SO nazev SO technologicka etapa konstrukéné vyrobni systém soubéh objektu

zemni konstrukce stavebni jama - zaporové pazeni

hrubé hni stavb zakladova deska monoliticka
ruba vrehni stav zekezobetonova

sténa monoliticka Zelezobetonova,
hruba vrchni stavba deska monoliticka Zelezobetonova,
schodisté monolitické Zelezobetonové

hydroizolace asfaltovymi pasy,
spadova vrstva, kliny EPS,
tepelna izolace XPS,
vegetacni substrat,
kompletace klempifské,
hromosvod

stfecha

okna,
vnitini pficky zdéné,
omitky, podlahy hrubé,
rozvody TZB hrubé

SO 01 bytovy diim Uprava povrchu —
muze probihat po

osazeni oken

hrubé vnitfni konstrukce

stavba leSeni, tepelna izolace, rezné
zdivo, kompletace klempifské
kompletace zamecnické osazeni
hromosvodu

Uprava povrchu

malby, podhledy,
kompletace rozvodl TZB,
kompletace truhlarske,
kompletace zamecnické,
naslapné vrstvy podlah (dfevéné
parkety, terrazzo),
dverni vyplné

dokonc&ovaci konstrukce

SO 02 chodnik srovnani ter(?nu
poloZeni dlazby

srovnani terénu

SO 03 gisté TU JR

vysazeni vegetace
SO 04 - —
SO 08 pFipojky

VYMEZOVACI PODMINKY PRO ZEMNi PRACE

hloubkovy interval (m) nazev vrstvy tfida tézitelnosti
4 14 4
navazka hlinita, bridlicnata; geneze JELEC
0.00-1.30 | antropogenni : N
bridlice hlinita, rozlozena, pevna, /
1.30-3.10 | Sedohnéda; geneze sedimentarni I Y ; ; ; /
. S P /
310 -5.20 bridlice ve stfipkach, kusova, zvétrala; I vy, ,
geneze sedimentarni vy
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E.A.2. KONSTRUKCNE VYROBNI SYSTEM ;jjf///
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RESENI DOPRAVY MATERIALU

Beton bude na stavbu dopravovan autodomichavacem z betonarky ZAPA beton v Kaerové na Praze 4, ktera se nachazi ve
vzdalenosti 4,5 km od stavenisté. Na stavbé bude distribuovan pomoci betonarského kose o objemu 0,75 m3, na jefabu s horni
otoci. Jedna otocka jefdbu s betonarskym koSem trva 5 minut. Jefab se za osmihodinovou sménu otoCi 96krat, na jeden zabér
je mozné vybetonovat 72m3. Jefab bude umistén pfed domem v misté stavebniho zabéru ulice Moskevské.

ZABERY PRO BETONARSKE PRACE

* Vypocet betonarskych zabér vodorovné:
Plocha stropu: 475 m2
Tloustka stropu: 250 mm
Objem betonu: 118,7 m3
Vybrany betonafsky kos: 0,75 m3
Maximum betonu v 1 sméné: 96 x 0,75 =72 m3

+  Pocet zabéru: 118,7/72 = 1,64 = 2 zabéry
Vypocet betonarskych zabéru svislé:
1. zabér: 7,28 x 2,95 = 21,47 m3
2. zabér: 7,28 x 2,95 = 21,47 m3
3. zabér: 9,85 x 2,95 = 29,05 m3
4. zabér: 6,75 x 2,95 = 19,91 m3

POMOCNE KONSTRUKCE
Vodorovné konstrukce: bednici desky PERI DESK, velikost 1500x750mm, hmotnost 15,5kg.

Svislé konstrukce: ramové bednéni DOMINO, velikost 1000x2500mm (87,6 kg); velikost 350x2500mm (44,1 kg);
velikost 250x2500mm (37,7 kg).

+0,000

-4,200
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VYROBNI, MONTAZNi A SKLADOVACI PLOCHY

» Bednéni a skladovaci plochy jsou navrzeny na dva zabéry.
*  Vypocet kusu bednéni a jejich uskladnéni:

1) Vodorovné konstrukce:

Desky: Plocha stropu 475 m2

Plocha bednici desky: 1,5 x 0,75 = 1,125 m2
Pocet kust: 475/1,125 = 423 kusy
Skladovani: 48 kusu/paleta

Pocet palet: 423/48 = 8,8 — 9 palet

Stojiny: 0,29 ks/m2

Pocet kust: =475 x 0,29 = 137,75 — 138 kusu
Skladovani: 25 kusu/paleta

Pocet palet: = 138/25 = 5,52 — 6 palet

Nosniky: 0,55 ks na 3 desku

Pocet kusu: 423/3 x 0,55 = 77,55 — 78 kusl
Skladovani: 60 kusu/paleta

Pocet palet: = 78/60 = 1,3 — 2 palety

2) Svislé konstrukce:

Celkova délka stén: = 104,53 m

Délka bednéni (1000x2500): 104,53 x 2 = 209,06 m
Pocet kusu: 209,06/2,5 =84 kusy

Skladovani: 8 kusl/paleta

Pocet palet: 84/8= — 11 palet

Délka bednéni (350x2500): 104,53 x 2 = 209,06 m
Pocet kusu: 209,06/2,5 =84 kusy

Skladovani: 8 kusl/paleta

Pocet palet: 84/8— 11 palet

Délka bednéni (250x2500): 104,53 x 1 = 104,53 m
Pocet kust: 104,53/2,5 =42 kusy

Skladovani: 8 kusl/paleta

Pocet palet: 42/8— 6 palet

Sloup: 8 ks (1200x900)
Skladovani 12 kust/paleta
Pocet palet: 8/12— 1 paleta

Sloup: 4 ks (600x900)
Skladovani 12 kusl/paleta
Pocet palet: 4/12— 1 paleta

E.A.3. STAVENISTNi DOPRAVA SVISLA

TABULKA BREMEN
bfemeno hmotnost [t] vzdalenost [m]
Sténové bednéni PERI DOMINO 250, 2500x1000mm 0,0876 x8=0,7 19,2
Betonarsky ko$ Boscaro BF Series 0,195 25,6
Beton 0,75 m3 1,875 26,8
Schodistové rameno 2,07 10,7

PUDORYS A REZ JERABEM NA POZICI VE STAVENISTI
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SPECIFIKACE ZVOLENEHO JERABU A KOSE:

Zvoleny betonarsky kos: Boscaro BF-75, objem 750 I, nosnost 1950 kg, vaha 200 kg
Objem koSe: 0,75 m3

Hmotnost kose: 195 kg = 0,195 t

Objemova hmotnost betonu: 2500 kg/m3

Hmotnost betonu: 2500 x 0,75 = 1250 kg = 1,875 t

Zvoleny jefab: Liebherr 71 EC B-5
e

T

o

m/kg

i 15,0(17,5|20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0
m m/kg

50,0 (r=51,5) |2:072° | 250> | 4150 | 3470 | 2950 | 2560 | 2250 | 1990 | 1780 | 1600 | 1450 | 1310 | 1200 | 1090 | 1000 | 920 | 850

47,5 (r=49,0) 35247 | 250> | 4400 | 3680 | 3140|2730 | 2390 | 2120 | 1900 | 1710 1550 | 1410 | 1290 | 1180 | 1090 | 1000

45,0 (r=465) (257" |Z500'*° | 4600 | 3850 | 3200 | 2860 | 2510 | 2230 | 2000 | 1800 | 1630 | 1490 | 1360 | 1250 | 1150

42,5 (r=44,0) |34:758 | 24143 | 4750 | 3970 | 3400 | 2950 | 2600 | 2310 | 2070 | 1870 | 1700 | 1550 | 1420 | 1300

40,0 (r=41,5) |25%3 | 25146 | 4840 | 4060 | 3470 | 3020 | 2660 | 2360 | 2120 | 1910 | 1740 | 1580 | 1450

37,5 (r=39,0) 357" | Z00'>C | 5000 | 4200 | 3600 | 3130 | 2760 | 2450 | 2200 | 1990 | 1810 | 1650

35,0 (r=365) |3550> ° | Za00 > | 5000 | 4290 | 3670 | 3200 | 2820 | 2510 | 2250 | 2040 | 1850

325 (r=34,0) [24:.2%° |Z50™>7 | 5000 4410 | 3780 | 3290 | 2900 | 2590 | 2320 | 2100

30,0 (r = 31,5) 22:'4@23'5 ﬂi‘“ 5000 | 4460 | 3820 | 3330 | 2940 | 2620 | 2350

27,5 (r=29,0) |35607"° | Za00'° | 5000 | 4510|3870 | 3370 | 2970 | 2650

RN Ir = 2R R [ £57E9 &nnn | ARRN | 2ann | 2400 | annn



E.A.4. NAVRH STRUKTURY STAVENISTNIHO PROVOZU

NAVRH TRVALYCH ZABORU STAVENISTE S VJEZDY A VYJEZDY NA STAVENISTE S VAZBOU NA VNEJSi DOPRAVNI
SYSTEM

Stavenisté bude béhem celé doby vystavby zajisténo proti vniknuti oplocenim, které bude provedeno kolem celého bloku. Vjezd
a vyjezd na stavenisté bude umoznén z ulice Moskevské a Kavkazské. V ramci vystavby feSeného objektu bude potfeba zabrat
i ¢ast chodniku v ulici Moskevské a Kavkazské. V$e bude oznaceno dopravnimi znackami.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI BEHEM VYSTAVBY

+ Ochrana zeminy a spodnich vod:
Vykopové prace budou provadény na zakladé projektu. Cast vytéZené zeminy bude skladovana na pozemku a nasledné
vyuzita pro dokoncovaci prace na pozemku. Pfebyte¢na zemina bude odvezena na skladku. Aby nedoslo ke kontaminaci
vody a pldy bude pravidelné kontrolovan technicky stav stroji a vozidel. Z bezpeénostnich divodl budou pohonné hmoty,
chemikalie a dals§i mozné zavadné hmoty skladovany na upravené ploSe zamezujici kontaminaci a zaroven budou zajistény
proti pfevraceni. Za u¢elem myti bednéni a nastroju bude pfedem zajisténo vyhovujici Cistici zafizeni, které zamezi
vsaknuti zbytkd betonu, cementovych produkta a jinych Skodlivych latek do pudy a naslednému ohrozeni spodnich vod.
Veskera voda znedisténa vystavbou bude shromazdovana do jimky a poté od¢erpana odvezena k ekologické
likvidaci.

»  Ochrana inZzenyrskych siti:
Pod pozemni komunikaci, na zapadni strané v ulici Moskevské a na jizni strané v ulici VrSovické prochazeji inzenyrské sité
— vodovod, kanalizace, plynovod a elektfina. V téchto mistech nebude v zadném pfipadé zasahovano do terénu, s vyjimkou
provadeéni jednotlivych pfipojek.

*  Ochrana pozemnich komunikaci:
K dopravé materialt bude vyuZzivana ulice Moskevska. Vlivem vystavby nedojde k znecisténi prilehlych komunikaci, veskera
technika, vyjizdéjici ze stavenisté, bude dukladné ¢isténa.

*  Ochrana ovzdusi:

Stavenisté se nachazi v husté obydlené ¢tvrti, béhem vystavby bude nutné zabranit prasnosti. Vrchni vrstvy ptdniho profilu
se skladaji pfevazné z navazky a hliny, proto pfi zvySené prasnosti bude soucasné provozovano kropeni.

*  Ochrana pfed hlukem a vibracemi:
Staveni$té se nachazi v bezprostredni blizkosti bytovych dom(, je proto nutné chranit obyvatele pred hlukem. Stavebni
prace budou probihat kvdli jejich hluénosti mezi 7:00 — 21:00. Limity hluku se budou Fidit podle zakona ¢. 258/2000 Sb. a
nafizenim vlady €.148/2006 Sb., nesmi ovSem prekrocit hluk 65 dB.

» Skladovani a vyvoz odpadu:
Stavebni odpad bude tfidén do jednotlivych pfistavénych kontejnert na sklo, kovy, plasty, nebezpeény odpad a smésny
odpad, a bude nasledné odvezen na skladku. Toxicky odpad bude skladovan ve specialnich nepropustnych nadobach a
poté odvezen na skladku toxického odpadu. Pro odvoz nebezpeénych odpadl bude zajisténa specializovana firma.

RIZIKAA ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Stavenisté bude zajiSténo proti vstupu nepovolanych pomoci mobilniho panelového oploceni z draténého pletiva, o vySce 2 m a
Sifce 3,5 m. Oploceni v ul. Moskevskeé a v ul. Kavkazské bude do¢asné omezovat pési komunikace, z tohoto divodu zde bude
pro chodce umisténa cedule s vyzvou pfejit na druhou stranu ulice. Samotna stavebni jama (a ostatni vykopy hlubsi nez 1,5 m)
bude ochranéna proti padu osob zabradlim minimalni vysky 1,1 m. Stromy budou ochranéné zabradlim minimalni vysky 1,1 m.
Zebtiky do vykopu budou opatfeny ochranou proti padu, budou pfipevnény k sténam. Bude zajisténo osvétleni celého
stavenisté. VSichni pracovnici budou pouéeni o BOZP a v priibéhu prace a budou muset nosit ochrannou pfilbu a reflexni vestu.
Vy$kové prace diky moznému padu predstavuiji taktéz velkeé riziko. Z tohoto diivodu bude stavba opatfena leSenim s ochranou
siti, aby se zamezilo zranénim od padajicich pfedmét a zabradlim o minimalni vySce 1,1 m. Prace ve vySkach nesmi byt
provadéna za nepfiznivych povétrnostnich podminek a Spatného pocasi. Snih, boufe, namraza, narazovy vitr prekracujici 8 m/
s, viditelnost mensi nez 30m, jsou vS§echno faktory ovliviiujici proveditelnost vy$kovych praci. Naradi a pracovni pomucky
budou v ramci zajisténi proti padu z vySky upevnény ve vhodné vystroji, ktera bude sou€asti odévu. V kazdém stadiu montaze i
demontaze bude bednéni bude jisténé proti padu jeho jednotlivych ¢asti. V kazdém stadiu montaze a demontaze proti padu
jeho ¢&asti. Odbedriovani nosnych prvk( konstrukce bude zahajeno az po dostate¢ném ztuhnuti konstrukce a pokynu, ktery vyda
zpuUsobila osoba. Pfi zdvihani a pfemistovani bfemen se pracovnici budou pohybovat v dostate¢né bezpeéné vzdalenosti. Po
ustaleni dill mohou pracovnici pfistoupit k bezpe¢né montazi uréené misto. Dily se od zdvihaciho prostfedku odpoji po jejich
stabilizaci a zajisténi proti padu.
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Bytovy dim
8 NP,1 PP
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_——— — slaboproud
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—w — < vodovodni fad

bourané objekty
stavajici objekty
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— e Stavebni jama
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2/ ZADANI bakalaiské prace

jméno a piljmeni: Julia Csomoljak
datum narozeni: 7.9.2002

akademicky rok / semestr: 2022/23 - letni semestr

obor: Architektura a urbanismus

Ustav: Ustav navrhovani il

vedouci bakalaiské prace: doc. Ing. arch. Dalibor Hlavaéek, Ph.D.
Ing. arch. Martin Cendk

téma bakalarské prace: Méstské bydleni + taneéni studio

viz piihlagka na BP

zadani bakalafské prace:

ARCHITEKTURY
CVUT V PRAZE

1/ popis zadani projektu a ofekavaného cile fedeni

Tématem studie pro BP byl areal byvalé tovarny Koh-i-noor Waldes v prazskych Vrdovicich. Cilem
bylo nalézt spole¢n& vhodnou néplii pro tento brownfield, navrhnout zde kvalitni méstské bydleni a
mix mé&stotvornych funkci, ktery pomuZe misto zapojit do mésta.

Cilem bakalaiské prace je dopracovani studie pro BP do Urovné dokumentace pro stavebni povoleni.
Smyslem je pfedev&im transformace architektonického konceptu domu do navazujiciho stupné
dokumentace a koordinace poZadavk zacastnénych profesi.

2/ popis zavéredného vysledku, vystupy a méfitka zpracovani 5

Obsah projektu odpovida projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni (pfiloha €. 5 k
vyhlasce &. 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb) a v omezeném rozsahu dokumentaci pro provadéni
stavby.

Zakladni &lenéni dokumentace:
A. Pravodni zprava
B. Souhrnné technicka zprava
C. Situadni vykresy
D. Dokumentace objekt a technickych a technologickych zafizeni
E. Dokladova ¢ast

Obsah architektonicko-stavebnf &asti:

padorysy zakladl, jednotlivych podlazi a stfechy (1:100)

min. 2 charakteristické fezy {1:100)

pohiedy {1:100)

detaily — soustava architektonicko-konstrukénich detailli dokladajici feSenl ucelené Casti
fasady (bude specifikovano s vedoucim BP) {1:10 - 1:20)

interiér — celkové feseni prostoru domovniho schodi§té v&. detailniho rozpracovani jednoho
interiérového prvku — zabradli — a jeho navaznosti na navazujici konstrukce (pohledy na
stény, celkovy fez prostorem schodisté (1:50), detaily zabradli 1:5 — 1:10, axonometrie nebo
vizualizace)

f. tabulky vyrobk( vybraného segmentu stavby v rozsahu dle dohody s vedoucim BP

g. skladby podlah, stfech a stén

gaoow

o

3/ seznam piipadnych daldich dohodnutych &asti BP S—
Obsah dal$ich &asti bude upfesnén po dohodé& s konzultanty (konstrukéni feseni, poZarmneé
bezpeénostni feseni, tzb, realizace staveb...).

Datum a podpis studenta _J,} . 1O22

Datum a podpis vedouciho BP trovano studijnim oddélenim dne

Ceské vysoké uéeni technické v Praze, Fakulta architektury

Autor: Julia Csomoljak
Akademicky rok / semestr: 2022-2023 / letni semestr
Ustav &islo / nazev: 15128 / Ustav navrhovani I

Téma bakalarske prace - Cesky nazev:
MESTSKE BYDLENI + TANECNI STUDIO

Téma bakalarské prace - anglicky nazev:
URBAN HOUSING + DANCE STUDIO
Jazyk prace: Cesky

Vedouci prace: . .
) doc. Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.
Oponent prace:

Klicova slova (Ceska): VrSovice, bytovy dim, tanecni studio

Multifunkénost, variabilita, individualita a jedine¢nost. To jsou
zakladni pozadavky které jsem si kladla pfi tvorbé svého navrhu v
areall Koh- i-noor. DUm poskytuje bydleni rodinam a studentim. A
Anotace take prostor pro seberozvoj terapie, pohyb a uméni - tanecni
studio. Aktivni partner je pojat formou kavarny, obchodu a recepce
tane¢niho studia. Bytové jednotky jsou rozmanité a v kazdém patre
se nachazi dva byty 4kk pro spolubydleni, také jsou dostupné byty
1kk a vétsi byty pro rodiny. Posledni patro je odstoupené a
obsahuje byty pro vétsi rodiny s luxusnimi terasami. Ve druhem
nadzemnim podlazi se nachazi tane¢ni studio s barem. Tento
prostor je pfistupny kazdému, stejné jako obyvatellim, tak i
navstévnikam.

(Ceska):

Multifunctionality, variability, individuality and uniqueness. These
are basic requirements | set for myself while creating this project in
(anglicka): the campuses of Koh- i-noor. The house provides housing for
families and students. And also space for self-development
therapy, movement and art - dance studio.

Anotace

Prohlaseni autora

Prohlasuji, ze jsem predlozenou bakalarskou praci vypracovala samostatné a ze jsem uvedla veSkeré
pouzité informacéni zdroje v souladu s ,Metodickym pokynem o etické pfipravé vysokoSkolskych
zavérecnych praci.”

V Praze dne 25.5.2023

Podpis altora bakalarské prace

Tento dokument je nedilnou, povinnou soucasti bakalarské prace i portfolia (titulni list)
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Formalni provedeni projektu (format, polty paré atd.) urci vedouci préce.



Bakalarsky projekt
RAMCOVE ZADANI STATICKE CASTI

Pedagogové poveéreni vedenim slalickych casti bakalarskych projekta: doc. Ing. Karel
Lorenz, CSc., doc. Dr. Ing. Martin Pospisil, Ph.D., Ing. Miroslav Vokaé, Ph.D., Ing. Miloslav
Smutek, Ph.D., Ing. Tomas Bittner, Ph.D., Ing. Marian Veverka, Ph.D.

Reseni nosné konstrukce zadaného objektu. Podrobnost by méla odpovidat projekiu pro
stavebni povoleni. Bude zpracovano a &lenéno podle Vyhldsky o dokumentaci staveb
499/2006 Sb., zmény 63/2013 Sb. a 405/2017 Sb. https://www.cka.cz/cs/pro-
architekty/legislativa/pravni-predpisy/provadeci-vyhlasky/1-3-1-provadeci-vyhlasky-ke-stavebnimu-
zakonu/vyhlaska-o-dokumentaci-staveb-499-2006-aktualni-po.pdf

D.1.2 Stavebné konstrukéni reseni
D.1.2.a) Technicka zprava

citace 499/2006 Sb.: Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prazkumu
stavajiciho stavu nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény; navrzené materidly a hlavni
konstrukéni prvky; hodnoty uzitnych, klimatickych a dal$ich zatizeni uvazovanych pfi névrhu
nosné konstrukce; navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupu;
zajisténi stavebni jamy; technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu viastni konstrukce, pripadné sousedni stavby; zasady pro provédéni bouracich a
podchycovacich praci a zpevhovacich konstrukci &i prostupl; pozadavky na kontrolu
zakryvanych konstrukci; seznam pouzitych podkladu, norem, technickych predpisu apod.;
specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pripadné
dokumentace zajistované jejim zhotovitelem.

Strukturovany popis nosné konstrukce, kde bude popsana koncepce a pusobeni konstrukce
jako celku, vcetné ztuZujiciho systému a pripadného rozdéleni na dilatacni Useky, prehled
uvazovanych promennych zatizeni, navrhova Zivotnost stavby, popis atypickych casti a
strucny popis typickych ¢asti nosne konstrukce véetné zakladu, zakladové pomery. Prvky,
které byly zadany ke statickemu vypoctu (viz dalsi odstavec), budou popsany podrobnéji.

D.1.2b) Statické posouzeni

citace 499/2006 Sb.:Pouzité podklady - zakladni normy, pfedpisy, (daje o zatizenich a
materidlech, ovéfeni z&kladniho koncepéniho feSeni nosné konstrukce; posouzeni stability
konstrukce; stanoveni rozméra hlavnich prvki nosné konstrukce véetné jejiho zalozeni;
dynamicky vypocet, pokud na konstrukci pusobf dynamické nam&hani

Vypocet omezeného poctu prvka uréi vedouci statické ¢asti BP v zavislosti na sloZitosti a
rozsahu objektu, vétdinou se predpoklada vypocet i az ctyr prvku (napr. stropni deska,
stropni  pravlak, sloup apod.). Ostatni rozméry konstrukce budou urceny predevsim
empiricky.

D.1.2c) Vykresova cast

citace 499/2006 Sb.: Vykresy zakladu, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve
stavebnich vykresech zakladu; tvar monolitickych betonovych konstrukci; vykresy sestav
dilct montované betonové konstrukce; vykresy sestav kovovych a dfevénych konstrukci
apod.

Néavrh koncepce a uspoiadani nosné konstrukce, vysledek bude zachycen odpovidajicimi
vykresy v rozsahu uréeném vedoucim statické éasti BP (podle poctu podlazi, rozméri
stavby, slozitosti apod.). Vysledkem budou vykresy tvaru s odpovidajicimi sklopenymi fezy (u
Zelezobetonové konstrukce), vykresy skladby (u prefa, oceli, dieva apod.) v pudorysu a
fezech. Zpravidla je vhodné méritko 1:100, (1:200 u rozsahlych staveb). Ucelem vykresu je
predevsim vyjasnit jeji tvar a statické pasobeni, a to zejména u tvarové slozZitych staveb. Z
vykresii by mél byt ziejmy i ztuZujici systém stavby. Déle budou zhotoveny cca 2
podrobnéjsi vykresy (napr. vykresy vyztuZe priviaku a sloupu v méfitku 1:20, nebo detaily
styku ocelové nebo drevéné konstrukce apod.)

Konkreétni rozsah zadani stanovuje vedouci statické ¢asti bakalarské prace.

Praha,..’f % ‘flOZS ....................................... i douciho statickeé casti
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Ustav : Stavitelstvi IT - 15124
Akademicky rok : L3, 204L.- 2023
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Podklady : http://15124.fa.cvut.cz
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Konzultant | doc. [nq. Lewka Prolkopove , Ph. 0.
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Obsah bakalarské prace:
Koncepce FeSeni rozvodu TZB v ramci zadaného objektu.

e Koordina¢ni vykresy navrhi vedeni jednotlivych instalaci v podlazich

Navrh vedeni vnitinich rozvodi vody ( pitné , provozni, poZarni, odpadni splaskové — Sedé a
bilé ), zplisob naklddani s dest'ovou vodou ( akumulace, retence, vsakovani ), rozvoda plynu
systému vytapéni, vétrani, chlazeni, ndvrh vnitfniho domovniho rozvodu elektrické energie a
zpusob nakladéni s tuhymi komunélnimi odpady.

Umisténi instala¢nich, vétracich, vytahovych $achet, pfipadné alternativni stavebni Gpravy pro
stoupaci a odpadni vedeni, umisténi kominu a trvale otevienych vétracich otvord. U rozvodi
elektrické energie umistit hlavni a podruzné rozvadé€e, u poZarniho vodovodu hydrantové
skiiné, pfipadné zdzemi pro SHZ ( nadrZ a strojovna ). V ramci stavby ( nebo souboru staveb )
definovat a umistit zdroj pro vytapéni, ohiev TV, strojovnu vzduchotechniky, pfip.chlazeni.
Vymezit prostor pro silno a slaboproudé rozvodny, MaR a podle potfeby pro zaloZni zdroj
energie. Vyznalit mista pro méfeni spotfeby, regulaci a revizi vedeni.

Pidorysy vméfitku 1 : ..I10%.............
¢ Souhrnni koordinaéni situace SirSich vztahu
Navrh osazeni objektu na pozemku, vyznaCeni vedeni jednotlivych rozvodu technické
infrastruktury a vytrasovani jednotlivych domovnich pfipojek s osazenim jejich kontrolnich
objektl ( vystupni a revizni Sachty, objekty pro hospodafeni s deStovou vodou, technologické

gachty, vodomémé Sachty, HUP, pfipojkové skiin€, umisténi popelnic... ). Zakreslit ptipadné
napojeni na lokélni zdroje vody nebo lokélni zptisob likvidace odpadnich vod.

Méfitko : 1:..709 .. ...

e Bilan&ni vypodéty

PiedbeéZny navrh profili piipojek ( voda, kanalizace ), velikost akumula¢nich/retencnich
/vsakovacich objektl, piedbéZna tepelné ztrata objektu, orientaéni navrh
vétracich/chladicich zafizeni ( velikost vzduchotechnické jednotky a minimalné rozméry
hlavnich distribu¢nich vzduchotechnickych rozvodi ).

e Technicka zpriva

) 4 Ins 2 .
Praha, /7.7, 202 .. \,I_/J’Z/\K ...........

Podpis konzultanta
*  Moznost ptipadné ipravy zadéni konzultantem
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Piedmét ; Bakalaisky projekt
Obor < Realizace staveb (PRES1)
Roénik Y 3. ro&nik, 6. semestr
Semestr : letni

Konzultant : Dle rozpist pro ateliéry
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Podepsané zadani pﬁﬂ/)zte jako pfilohu k zad&vacim listim bakalaiské prace

Obsah - bakalaiské prace- letni semestr

Bakalafska prace z &asti realizace staveb (PRES1) vychazi ze cvitenf PRES1, které
muze slouzit jako podklad pro zpracovéni bakalafské prace. Cvi¢eni z PRES1
viloZené bez tiprav a znaéeni (viz dale) do bakalaFské prace nebude uznano.

Obsah ¢asti Realizace staveb (PRES1):
1. Textova €ast:
1.1.Navrh postupu vystavby fe§eného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni
stavebni objekty stavby se zdivodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni
stavby a pozemky.
1.2.Navrh zdvihacich prostredku, navrh vyrobnich, montaZnich a skladovacich
ploch pro technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni stavba.

1.3.Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy.
1.4.Névrh trvalych zabor( stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a vazbou
na vnéjsi dopravni systém.
1.5.Ochrana zivotniho prostiedi b&€hem vystavby.
1.6.Rizika a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a
posouzeni potfeby vypracovani planu bezpecnosti prace.
2. Vykresova East:
2.1.Celkova situace stavby se zakreslenim zafizeni stavenisté:
2.1.1. Hranic stavenisté — trvaly zabor.
2.1.2. Stavenistni komunikace s vjezdy a vyjezdy ze stavenisté a vazbou na
vnéj$i dopravni systém.
2.1.3. Zdvihacich prostiedku s jejich dosahy, zakladnou a pfipadné jefabovou
drahou.
2.1.4. Vyrobnich, montaznich, skladovacich ploch a ploch pro socialni
zafizeni a kancelare.
2.1.5. Upravy staveniété z hlediska bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi

praci.



