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A.1. IDENTIFIKACNi UDAJE
A.1.1. UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Studentské bydleni VrSovice

Ugel stavby: studentsky bytovy dim

Misto stavby: Kavkazska 629/1, 100 00 Praha 10 — VrSovice

Predmét projektové dokumentace: Dokumentace ke stavebnimu povoleni

A.1.2. UDAJE O STAVEBNIKOVI

Stavebnik: Ceské vysoké ugeni technické v Praze
Adresa: Thakurova 9, 166 34 Praha 6, Dejvice

A.1.3. UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovatel projektové dokumentace: Karolina Vazdova
Adresa: Rybni¢ek 4, 506 01 Ji¢in
Email: vazdokar@cvut.cz

VEDOUCI PRACE: doc. Ing. arch. Dalibor Hiavagek Ph.D.
Ing. arch. Martin Cenék, Ph.D.
Ing. arch. Tomas Minarovi¢

KONZULTANTI:
Architektonicko-stavebni feSeni Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D.
Stavebné konstrukéni feseni doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
Pozarné bezpecnostni feSeni doc. Ing. Daniela BoSova, Ph.D.
Technika prostredi staveb doc. Ing. Lenka Prokopova, Ph.D.
Navrh interiéru doc. Ing. arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.
Ing. arch. Martin Cenék, Ph.D.
Ing. arch. Tomas Minarovi¢
Realizace staveb Ing. Radka Pernicova, Ph.D.

A.2. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

V prvni fazi probéhne vystavba spole¢nych garazi celého bloku. Nasledovat budou jednotlivé vrchni stavby ob&anskych budov a
bytovych domu.

SO 01  Hrubé terénni Upravy

SO 02 Stavba galerie (neni pfedmétem bakalarské prace)
SO 03  Bytovy dim

SO 04 Budova coworking (neni pfedmétem bakalarské prace)
SO 05 Garaze

SO 06  Pripojka elektro

SO 07 Pripojka kanalizace

SO 08 Pripojka horkovod

SO 09 Pripojka vodovod

sO010 Cisté TU

A.3. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

Fotodokumentace uzemi

Mapové podklady uzemi
InZenyrsko-geologické udaje o daném uzemi
Obecné platné predpisy, vyhlasky, normy
Vlastni architektonicka studie

Technické listy vyrobct
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B. 1. POPIS UZEMi STAVBY

al CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD
NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMi, DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMi

Stavba studentského bytového domu se nachazi na Praze 10, VrSovicich v misté Textilni galanterie KOH-I-NOOR. Na tomto
uzemi dle navrzeného urbanismu vznikne celkem devét novych bytovych domu a dvé vefejné méstské stavby. V arealu je
ponechana budova od architekta Jindficha Pollerta z roku 1912 a komin, dokladajici industrialni minulost VrSovic. Parcela
feSeného objektu se nachazi na severu navrhovaného Uzemi, z vychodni i zapadni strany na ni bude navazovat nové navrzena
zastavba. Pristupna je z ulice Kavkazska. Na jizni strané se obraci do klidného zeleného vnitrobloku. Smérem k severu pavodni
terén stoupa.

b/ UDAJE O SOULADU S UZEMNiIM ROZHODNUTIM NEBO REGULACNIM PLANEM NEBO VEREJNOPRAVNI
SMLOUVOU UZEMNi ROZHODNUTi NAHRAZUJiCi ANEBO UZEMNIM SOUHLASEM

V platném Uzemnim planu je feSena ¢ast Uzemi vyc€lenéna do ploch s ozna¢enim SMJ-H, tedy Uzemi se smiSenym vyuzitim
ploch méstského jadra. Jedna se zejména o ob&anskou vybavenost a bydleni. Pfilehlé struktury Sir§iho Uzemi vyuziti ploch jsou
ZVO - ostatni, OV-vSeobecné obytné, VV-vefejné vybaveni, Tl-zafizeni pro pfenos informaci, OB-Cisté obytné a namésti
Svatopluka Cecha spada pod ZKC-kultury a cirkve. Navrhovana bytova vystavba na tomto tizemi je v souladu s reguladnim
planem Hlavniho mésta Prahy.

KOD KPP KPPp Kz
\,’LTJYZITI 2§vagi(csiz|n;t)rlpustny :?f;z:tsr:; z::f.il::‘gr‘: minimalni koeficient Typicky charakter zastavby
PLOCHY podlaznich ploch podlaznich ploch zolend
06235 kompaktni zastavba méstského typu *4
H 22 20 06345 zastavba méstského typu **
0,4 rozvolnéna zastavba méstského typu *2
ZASTAVENOST
Mira vyuziti Gzemi je posuzovana pro cely soubor staveb
Plocha pozemku 14 070 m?
Plocha zastavéna souborem staveb 6 949 m?
Celkova HPP 32733 m?
Celkova plocha zelené 3340 m?
KPP 2,33
KZ (do 5-10,3) 0,24

V ramci urbanistického feSeni nejsou zcela spinény miry vyuziti Uzemi podle platného Uzemniho planu. Bakalarska prace se
dale zabyva pouze feSenim jedné budovy — studentského bytového domu.

c/ QDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, V PRIPADE STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICICH
ZMENU UZIVANI STAVBY
Stavebni zamér nezahrnuje zménu v uzivani stavby.

d/ INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZIVANI
UZEMI
Pro feSené Uzemi a stavebni zaméry nebyly vydany zadné vyjimky.

e/ INFORMACE O TOM, ZDAAV JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH
STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU
V ramci bakalarské prace nebyla vydana zadna zavazna stanoviska.

f/ VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU — GEOLOGICKY PRUZKUM, HYDRO-GEOLOGICKY
PRUZKUM, STAVEBNE-HISTORICKY PRUZKUM

Za Ucelem zpracované dokumentace nebyly provadény zadné prizkumy a rozbory Gzemi. Pro navrh stavby bylo vyuzito dat
z vrtdl &. 188987 a &. 189899, které poskytla Ceska geologicka sluzba. Hladina spodni vody se nachazi v hloubce -15,7 m.
Pfesné slozeni pudy viz. padni profil.




navazka hlinita, bfidliénata;
geneze antropogenni +0,000-130m 1. tfida téZitelnosti

bfidlice hlinita, rozloZzena, pevna, Sedohnéda;
geneze sedimentarni -1,30-310m 2. tfida téZitelnosti

biidlice hlinita, ve stfipkach, kusova, zvétrala;
geneze sedimentarni ¢ 310-520m 2. tfida tézitelnosti

Zakladaci spara = -6,00 m

pisek stfednozrnny, svétle hnédy;

geneze fluvialni -520-8,00m 1. tfida tézitelnosti

pisek stfednozrnny, zvodnély, svétle hnédy;
geneze fluvidlni

pisek hlinity, svétle hnédy;

geneze fluvialni

bfidlice prachova, zvétrala, Seda;

geneze sedimentarni

-8,00-10,80 m 1. tFida téZitelnosti

-10,80-11,50m 1. tfida téZitelnosti
-11,50-12,00m 2. tfida téZitelnosti

g/ OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Objekt se nenachazi v oblasti pamatkové zény. V jeho nejblizsi blizkosti se nachazi pamatkové chranéna budova tovarny
KOH-I-NOOR a pfi vystavbé bude dbano na jeji ochranu.

h/ OCHRANA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU, PODDOLOVANEML} UZEMi APOD.

Hladina podzemni vody se nachazi v hloubce -15,7m pod terénem. Uzemi se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném
Gzemi.

i/ VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMNKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY UZEMi
Budova a okolni planovana zastavba neprekroCi vymezené uzemi. Pod navrhovanymi objekty vznika podzemni parking, ktery
muze byt vyuZivan celou lokalitou. Vjezdy jsou navrzeny z ulice Kavkazska a Altajska, kde se mirné zvysi automobilovy provoz.
Béhem vystavby nebudou prekroceny zadné hygienické limity. Vzhledem k blizkosti zachovalé pamatkové budovy, nebude mit
provadéni stavby negativni vliv na okolni zastavbu, zejména v pfipadé hlu€nosti a prasnosti. V pfipadé nechténého poniceni
budou provedeny prace pro obnovu plvodniho stavu pamatky. V pribéhu vystavby dojde k do¢asnému zaboru chodniku, vse
bude nalezité oznaceno. Odtokové poméry nebudou vyznamné zménény. Destova voda bude akumulovana a vyuzivana pro
zalévani a ¢astecné vsakovana do navrzeného vnitrobloku.

jl POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENI DREVIN
Na pozemku se nachazi ¢ast tovarny a sklady firmy KOH-I-NOOR, které jsou uréeny k demolici. Na okraji pozemku se
nachazeji naletové a drobné dfeviny, které jsou ur€eny k pokaceni a likvidaci.

k/ POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU
URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA
Neni nutné zadat o vyjmuti pozemku ze zemédélského pldniho fondu.

I/ UZEMNE TECHNICKE PODMINKY — MOZNOST NAPOJENE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE BUDOVE.

Pozemek ze severni strany pfimo pfiléha k vefejné komunikaci v ulici Kavkazska. Z této ulice je navrzen hlavni vstup do
objektu. Vstup je ve stejné vySkové urovni jako pfilehla ulice a nema prah, tudiz je bezbariérovy. Druhy mozny vstup je

z vnitrobloku do kavarny v parteru, ta je feSena ve dvou vyskovych drovnich v rozdilu 1,5m, které vyrovnava interiérové
schodisté. Budova je napojena na technickou infrastrukturu vedouci pod ulici Kavkazska. Do objektu je navrzena kanalizaéni,
vodovodni a elektricka pfipojka. Pfed domem se téZ nachazi navrzena plocha pro pfipadny protipozarni zasah.

m/ VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE
V ramci bakalaiské prace neni feSeno.

n/ SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA PROVADI
Dostavba bloku zaujima cely prostor byvalé tovarny. Provadi se na parcelach €. 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1201/4, 1201/5, 1202,
1203/1, 1203/2, 1203/3, 1203/4, 1203/5. ReSeny objekt je navrzen v ramci parcely &. 1203/1.



o/ SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTIi, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNI
PASMO
Na Zadném z pozemk( nevznikne Zadné bezpecnostni pasmo.

B. 2. CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY

a/ NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY, U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH SOUCASNEM STAVU,
ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDEK STATICKEHO
POSOUZENI NOSNYCH KONSTRUKCI

Resenym objektem je novostavba studentského bytového domu. Zadné zavéry z vyse uvedenych nebyly provedeny.

b/ UCEL UZiVANi STAVBY

NavrZeny objekt je polyfunkéni budova s prevazujici bytovou funkcei, uréenou jako doc¢asné bydleni studentli. V podzemnim
podlazi se nachazi garaze spole¢né pro cely vnitroblok. V parteru se nachazi kavarna a bytové prostory spole¢né pradelny,
ktera je pfistupna pro rezidenty domu. Ve vSech ostatnich patrech se nachazi bytové burnky, malé byty, spole¢né hygienické
patrové zazemi a spole¢né prostory domu.

c/ TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA
Doc&asnou stavbou je pouze zafizeni stavenisté, vSe ostatni je trvalého charakteru.

d/ INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A
TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby &i technickych pozadavku
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby.

e/ INFORMACE O TOM, ZDAAV JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH
STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU
V ramci bakalarské prace nebyla vydana zavazna stanoviska dotéenych organu.

f/ OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Neni soucasti prace.

g/ NA\(RI:IOVANE PARAMETRY STAVBY — ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR, UZITNA PLOCHA, POCET
FUNKCNICH JEDNOTEK, JEJICH VELIKOST APOD.
Kapacita stavby

plocha parcely 412 m?
plocha zastavéna 412 m?
obestavény prostor 9124 m®
HPP 2 750 m?

Funkéni jednotky:
25x samostatny pokoj
12 x garsonka 1+kk
4 x byt 2+kk

h/ ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU,
CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi APOD.

Navrzena budova je zafazena v tfidé energetické naro¢nosti B. DeStova voda je vsakovana v €asti vefejného vnitrobloku, ¢ast
je odvadéna do kanaliza¢ni stoky. Zakladni bilance stavby podrobnéji zpracované viz. technicka zprava D.1.4. TECHNIKA
PROSTREDI STAVEB.

il ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY, CLENENi NA ETAPY
V ramci bakalarské prace neni feSeno.

jl ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
V ramci bakalafské prace neni feSeno.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a/ URBANISMUS — UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI

Reseny objekt je studentsky bytovy diim s komer&nim parterem. Je sougasti vystavby &asti bloku, ktera je uréena pro bydleni
studentl. Severni stranou hledi do ulice, z jihu se otevira do spoleéného zeleného vnitrobloku, ktery sousedi se stavajici
pamatkové chranénou budovou. Vnitroblok je propojen vyrovnavacim schodi§tém s navrhovanym vefejnym prostorem, ktery
slouzi k rekreaci obyvatel. Pfiléhaji mu verejné budovy coworkingu a galerie s venkovnim posezenim. Posledni ¢ast feSeného
Uzemi je navrzena jako méstské polyfunkéni pronajimatelné bydleni. Tento blok skryva ve stfedu komornéji zpracovany
vnitroblok s terénni bohatosti.



b/ ARCHITEKTONICKE RESENi — KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI, MATERIILOVE A BAREVNE RESENI

Smérem do ulice je FeSeny objekt navrzen velmi pokorné s pravidelnym rastrem oken, které jsou lemovany reliéfem omitky. Diky
stejnému rastru oken je docileno i stejnych podminek pro vSechny ubytované studenty ve studentskych pokojich. Parter je
fesen dvojim zpusobem. Prostory soukroméj$iho charakteru jsou nepriihledné, uzaviené. Povrchovou Upravou této ¢asti je
kanelurovany reliéf z omitky bilé barvy. Naopak prostory kavarny se oteviraji. Jejich fasada je tvofena sklenénym lop plastém,
ktery propousti svétlo do interiéru a naskyta moznost obousmérného pohledu verejnosti. Kavarna navic propojuje rtizné vrstvy
obyvatelstva. Pfijemnym zplsobem zacleni studenty do méstského Zivota. Posledni patro je navrzeno ¢astecné ustupujici. Jizni
fasada je vice hrava. Parter je zde cely proskleny. Ve vysSich patrech jsou rozmistény stfidavé velké balkony, které slouzi vSem
ubytovanym, protoze jsou vzdy pFistupné ze spolecného prostoru domu. Také se zde stfidaji prosklené plochy daleko volnéjSim
zpUsobem, nez tomu bylo na severni strané. Z ekonomického hlediska jsou pokoje a byty navrzeny jako minimalni, proto je pro
navrh stézejni dostate¢né mnozstvi prostor, které mohou byt vyuzivany riznym zpisobem v§emi ubytovanymi. Jsou to
napfiklad prostory kuchyné, obyvaciho prostoru, ateliéru s dilnou a velké studovny s knihovnou v poslednim patfe. V ¢astech
ustupujiciho posledniho patra je navrzena severni a jizni pobytova terasa, pfistupna ze studovny. Srdcem domu je prostorové
vyraznéjsi schodisté s pfilehlym komunikacnim prostorem, které vabi studenty k potkavani a traveni ¢asu i mimo svoji obytnou
buriku.

B.2.3. CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY
Nejedna se o vyrobni objekt.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Do budovy je pfistup ze dvou urovni. Z ulice Kavkazska a z vefejného vnitrobloku, ktery je o 1,5 m snizeny oproti ulici. Oba tyto
vstupy jsou feSeny bezprahové, tudiz bezbariérové. Témér vSechny dvefe v interiéru jsou feSeny jako bezprahové, vyjimku tvori
pouze dvefe Ustici na stfesni terasy. Pro osoby ZTP je vertikalni komunikace zaji$téna pomoci vytahu s vnitfni kabinou 1,1x 2,1
m, ktery slouzi i jako evakuaéni v pfipadé vzniku pozaru. Spole¢né prostory a prijezdné Sifky jsou v souladu s vyhlaskou €.
398/2009 Sb.

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

V8echny konstrukce jsou navrzeny tak, aby po celou dobu uzivani zachovaly svoji stalost a celistvost. Veskeré rozvody a
elektroinstalace jsou navrzeny tak, aby nedoslo k poranéni osob. Pozarné bezpec€nostni feSeni je rozpracovano detailngji

v samostatné &asti, viz. D.1.3. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI. K zachovani bezpeé&nosti jsou nutné pravidelné revize,
alespon jednou za kazdé dva roky. Tato kontrola se vztahuje pfedevsim na technické zazemi domu.

B.2.6. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Je navrZzen kombinovany konstruk&ni systém. V suterénu se nachazi Zelezobetonové nosné stény 250 mm i Zelezobetonové
sloupy o velikosti 300x500. Vy3Si podlazi jsou pfevazné z podélného systému Zelezobetonovych stén tloustky 250 mm a tfi
Zelezobetonovych sloupl o pldorysném rozmeéru d = 450 mm umisténych v 1NP. Objekt je ztuzen betonovym jadrem vytahu,
ktery se nachazi upfed dispozice. Ten je tvofen Zelezobetonovymi sténami tloustky 180 a 220 mm. Konstrukce je navic
doplnéna o podélné Zelezobetonové privlaky. Nejdel$i rozpon privlaku v podélném sméru je 5,4m. Tento praviak je umistén v
6NP. Dale je zde pravlak délky 4,27 m v 1NP a pravlaky 4,06 m a méné. Také jsou navrzeny pFicné pravlaky, které umozriuji
zavéseni schodisté. Vodorovnymi nosnymi prvky jsou jednosmérné i obousmérné pnuté Zelezobetonové desky o tloustce 250
mm. Nejvétsi rozmeér oboustranné pnuté desky je 8,155 m. Konstrukéni vySka v 1PP je 5,80 m. V &asti suterénu je vloZzeno
mezipatro, které je pfistupné z mezipodesty schodisté ve vySce -3,2 m pod urovni 1NP = £ 0,000. Parter budovy je
dvouurovnovy * 0,000 a -1,5 m pod touto urovni. Konstrukéni vyska parteru je 3,5m, bézného podlazi 2NP-6NP 3,25 m a 7NP 3
m. Na jizni fasadé jsou rozmistény balkonové desky. Ty jsou feSeny jako prefabrikaty a budou napojeny pomoci Isokorb Schock
T s tloustkou izolantu 80mm, ktery pomaha s pferusenim tepelného mostu. Schodisté je feSeno jako

monolitické, kro€ejové oddilatovano. K ulozeni schodistového ramene na zakladovou desku slouzi Tronsole B-V1 a k uloZeni
ramene na podestu s ozubem je vyuzit Tronsole F-V1. Obvodovy plast je tvofeny nosnou sténou 250 mm, ktera je zateplena
pomoci systému ETICS. Tepelnou izolaci je zvolena mineralni vata. Vnitfni délici jsou fe$eny dvojim zplisobem. Jedna se o
vyzdivané mezibytové pfi¢ky z vapenopiskovych bloku Silka. V prostorech jako jsou koupelny jsou vyuzivany sadrokartonové
pFicky. Povrchova Uprava vnitfnich stén je sadrova omitka. Skladby podlah jsou detailné rozpracované v ¢asti D.1.1.
STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI.

B.2.7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

VYTAPENI

Bytovy diim je napojen na nedaleky horkovod, pres vyménik, ktery zajistuje vytapéni a ohrev teplé vody v objektu. V letnich
meésicich je ohfev teplé vody zajiStén pomoci energie, ktera je vytvarena fotovoltaickymi panely na stfeSe objektu. Veskeré
technické zafizeni, zahrnujici i zasobniky teplé vody, jsou umisténa v suterénu budovy.

KANALIZACE

V objektu je znovu uzivana Seda voda, ktera je v technické mistnosti precisténa na vodu bilou, ktera se vyuziva ke splachovani
toalet.

VZDUCHOTECHNIKA

Chranéna unikova cesta typu B, evakuacni vytah, je vétran pomoci pfetlaku. Prostory schodi$té jsou vétrany pfivodem vzduchu
v 1NP a samocinnym oteviravym svétlikem v nejvy$Sim podlazi. Byty jsou vétrany pfevazné pfirozené. Z koupelen a mistnosti,
bez moznosti otevieni okna je navrzen nuceny odtah vzduchu, ktery je odveden nad rovinu stfechy. Ze spole€nych mistnosti je
odvadén vzduch od digestofi.

Podrobnéjsi popis technologického zafizeni viz. D.1.4. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB.

B.2.8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Objekt je rozdélen do 62 pozarnich usekd, které jsou od sebe oddéleny pozarné délicimi konstrukcemi. Déle je navrzena
unikovéa cesta typu B. Tou je unikovy vytah s vnitfni kabinou 1,1 x 2,1 m. Tento vytah je vétran pretlakem a Usti do prostoru 8 m?,
ktery je oddélen od patrové chodby. Druhou Unikovou cestou je cesta typu A, ktera vede pfes hlavni domovni schodisté. Je
vétrana pfirozené pomoci pfivodu vzduchu v 1NP a odvodu samoginnym svétlikem ve stfesSe. V budové se nachazi vnitini
pozarni hydrant, ktery je napojeny na zdroj vody. Na ulici se nachazi venkovni poZarni hydrant. Nastupni plocha pro zasah
jednotek je navrzena v ulici Kavkazska. Podrobnéji popis viz. D.1.3. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI.



B.2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Konstrukce jsou navrhovany tak, aby vyhovély normovym pozadavkim na prostup tepla. Energeticky $titek budovy je vypogitan
na B. V letnich mésicich je vyuzivana energie, kterou vytvari fotovoltaické panely na stfe$e budovy, je uchovavana v bateriich,
které se nachazeji v suterénu. TéZ je navrZzen systém na znovu pouziti vody, ktera byla vyuZita pro prani a sprchovani. Tato
voda je odvedena samostatnym potrubnim vedenim, které usti v technické mistnosti v suterénu. Nasledné je voda precisténa

s moznosti vyuziti pro splachovani toalet v ramci celého objektu. Podrobnéjsi popis Uspory energie viz. D.1.4. TECHNIKA
PROSTREDI STAVEB.

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY A PROSTREDI

Vystavby ani provoz stavby nebude mit negativni vliv na své okoli ani na Zivotni prostfedi. Prostor kavarny je odvétran pomoci
vzduchotechnické jednotky umisténé v podhledu kavarny. Vétrani ve zbytku objektu je navrzeno pfedevsim pfirozené.

Z mistnosti koupelen, toalet a spole¢nych prostor je vzduch odvadén pomoci ventilatorti nad rovinu stfechy. Odvod splaskové
vody je navrzen pfes kanaliza¢ni pfipojku, ktera usti do vefejné kanaliza¢ni stoky. Mistnost na odpad se nachazi u obvodové
fasady do ulice Kavkazska. Navrh je koncipovan tak, aby dochazelo k dostateénému proslunéni obytnych jednotek, ale zaroven
je branéno nechténému tepelnému zisku pomoci venkovnich Zaluzii, které se daji vyuzit dle potfeby uzivatelG. Navrh umélého
osvétleni neni pfedmétem bakalarské prace. Dle Prazskych stavebnich pfedpisli neni poZzadavek na proslunéni stanoven, tudiz
oslunéni neni posuzovano.

B.2.11. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a/l OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZi
Na feSeném Uzemi nebylo méfeni radonu provedeno.

b/ OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Objekt se nenachazi v tzemi s bludnymi proudy.

¢/ OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Stavba se nenachazi v seizmicky aktivnim uzemi.

d/ OCHRANA PRED HLUKEM
V okoli se nenachazi vyrazny zdroj hluku. Ochrana pfed hlukem z okolni dopravy je zajisténa v ramci skladby obvodovych
konstrukci a vyplIni otvora.

e/ PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Stavba se nenachazi v zaplavové oblasti.

f/ OCHRANA PRED OSTATNIMI UCINKY - VLIVEM PODDOLOVANI, VYSKYTEM METANU APOD.
V ramci bakalarské prace neni feSeno.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a/ NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Napojeni na veskeré inzenyrské sité je v ulici Kavkazska. Objekt je napojen na vefejny vodovodni, kanaliza€ni a elektricky fad.
Napojeni objektu na technickou infrastrukturu spliiuje CSN, taktéZ podminky dle spravc(i a maijiteld siti. Podrobn&ji popis
pFipojeni na technickou infrastrukturu v &asti D.1.4. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB.

b/ PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

-vodovodni pfipojka DN 80 ;7,015 m
-pFivodni teplovodni pfipojka DN 150;21,1m
-odvodni teplovodni pfipojka DN 150 ;22,2 m
-kanalizaéni pfipojka DN 150 ;11,2 m
-elektricka pfipojka 5,325 m

B.4. DOPRAVNi RESENI

a/ POPIS DOPRAVNIHO RESENi VEETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI PRO PRISUTPNOST A UZiVANi STAVBY
OSOBAMI SE SNIiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE

Z prilehlé severni strany je automobilova doprava velice klidna. Je zde pouze jednosmérny pruh a omezena rychlost jizdy. Pod
celym vnitroblokem se nachazi podzemni garaze, které mohou vyuzivat najemnici tohoto bloku, stejné tak pracujici v okoli. Je
vitana téz cyklo doprava. V suterénu se nachazi prostorna kolarna, poskytujici ubytovanym misto pro uschovani svych kol.
Objekt je velmi napojen tramvajovou dopravou na zbytek mésta Prahy. Do objektu Ize vstupovat z ulice Kavkazska nebo pres
navrzeny klidny vnitroblok. V ulici Kavkazska je navrzen nastup hasi¢ské techniky v pfipadé vzniku pozaru. U chodnikd a
pfistupovych komunikaci budou provedeny bezpecnostni prvky a vodici linie. VSechny obytné jednotky jsou bezbariérové
pfistupné za pomoci vytahu.

b/ NAPOJENI UZEMi NA STAVAJiCi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Objekt je napojen na pfilehlou ulici Kavkazska, kterou prochazi jednoprouda automobilova komunikace.

c/ DOPRAVA V KLIDU
vypocet poctu parkovacich stani:



zbéna mésta: 04 -> 90% vazané, 10% navstévnické
ucel uzivani: vysokoskolska kolej -> na 5 luzek 1 parkovaci stani
celkova potfeba mist: 6110zek/5 = 13 parkovacich stani

Kapacita parkovacich stani je naplnéna v ramci spole€nych hromadnych podzemnich garazi v ramci celého bloku.

d/ PESIi A CYKLISTICKE STEZKY )
V ramci navrhu nejsou vytvofeny zadné pési ani cyklistické stezky. Uprava se tyka rozSifeni pfilehlého chodniku lemujici
navrzenou zastavbu v ulici Kavkazska.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiH TERENNICH UPRAV

a/ TERENNi UPRAVY

Z jizni strany se bytovy diim obraci do vefejného vnitrobloku. Vnitroblok je srovnan do jedné vySkové urovné do které se
vstupuje vyrovnavajicim schodi§tém. Z ného je ve stejné Urovni navrzen vstup do objektu. Destova voda, ktera bude sbirana ze
stfech objektu je do tohoto vnitrobloku ¢aste¢né vsakovana pomoci vsakovacich jimek. Vegetaci vnitrobloku tvofi traviny a
drobna zelen, ktera nema naro€né pozadavky na hloubku kofenového systému. K €istym terénnim Gpravam bude uzita kvalitni
zemina, ktera splfiuje podminky pro rdst zvoleného typu zelené.

b/ POUZITE VEGETACNI PRVKY
Ve vnitrobloku je navrzen travnaty povrch z ddvodu rekreace obyvatelstva a lepSiho zadrzovani vlhkosti ve mésté. Detailni
feSeni vegetace neni pfedmétem bakalafské prace.

c/ BIOTECHNICKA OPATRENI
Neni pfedmétem bakalarské prace.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

a/ VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Odpady jsou skladovany v mistnosti, ktera je umisténa pfi obvodové sténé do ulice Kavkazska. Navrzena pro snadny pfistup
odpadniho automobilu. Odpadni vody jsou odvedeny do splaskové stoky dle CSN 75 6101. V objektu je navrzeno $etfeni
vodou na principu znovu uziti odpadni vody ze sprch, umyvadel a pracek z pradelny. Tato voda je precisténa a neodchazi do
vefejné kanalizacni stoky. Objekt je pomoci vyméniku napojen na horkovod, tudiz nevznikaji odpady z vytapéni, které by
znecistovaly ovzdusi.

b/ VLIV NA PRIRODU A KRAJINU — OCHRANA DI'!E)IIN, OCHRANA PAMATKOVYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A
ZIVOCICHU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE APOD.

Navrh nezasahuje do chranéného Uzemi. Na pozemku objektu ani v blizkém okoli se nenachazi zadna specificka ochrana
uzemi.

¢/ VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000
Objekt se nenachazi ve chranéném uzemi Natura 2000.

d/ ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM
Neni podkladem.

e/ V PRIPADE ZAMERU SPADAJICIH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI ZAKLADNi PARAMETRY
ZPUSPBU NAPLNENi ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI,
BYLO-LI VYDANO

Objekt nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f/ NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENi A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH
PRAVNICH PREDPISU

Realizaci objektu vzniknou nova ochranna pasma pfipojek technické infrastruktury. Jejich popis neni pfedmétem bakalarské
prace.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Ochrana obyvatelstva neni pfedmétem bakalarské prace.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
Popis organizace vystavby je feSen v samostatné ¢asti bakalarské prace, viz E.1. REALIZACE STAVBY.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Voda ze severni terasy je odvadéna do kanaliza¢ni stoky. Z ploché stfechy a z jizni terasy je deStova voda svedena pomoci
vnitfni vpusti a svislého potrubi v instalaénich $achtach a lezatych rozvodd pod stropem 1PP do spoleéného vnitrobloku, kde
bude nasledné vsakovana. V objektu je navrzen systém na precisténi Sedé vody, ktera je nasledné vyuzivana ke splachovani
toalet, tudiz je zmen$en objem odpadnich vod, které jsou svedeny do kanaliza¢ni stoky. Voda silné znecisténa z toalet je
odvedena do kanalizaéni stoky pomoci kanalizaéni pfipojky. Podrobnéjsi popis vodohospodaiského feSeni se nachazi v ¢asti
D.1.4. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB.
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D.1.1.A.1. ARCHITEKTONICKE, MATERIALOVE, DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Resenym objektem je novostavba studentského bytového domu v ulici Kazkazska na Praze 10, Vr$ovicich. Stavba mé jedno
podzemni a sedm nadzemnich podlazi. Nachazi se v ni samostatné pokoje pro studenty se socialnim zazemim na chodbé a
dale malé garsonky a studentské byty. Posledni podlazi je ustupujici se severni a jizni terasou. V pfizemi se nachazi vstupni
hala, mala kavarna a spole¢né prostory pradelny pro najemce. Ze strany vychodni a zapadni sousedi objekt s nové navrzenymi
domy.

ARCHITEKTONICKA KOMPOZICE

VnéjSi vzhled domu nejvice odrazi racionalni uspofadani vnitfnich dispozic, Smérem do ulice je feSeny objekt navrzen velmi
pokorné s pravidelnym rastrem oken, které jsou lemovany reliéfem omitky. Diky stejnému rastru oken je docileno i stejnych
podminek pro vSechny ubytované studenty ve studentskych pokojich na severni strané objektu. Parter je feSen dvojim
zplsobem. Prostory soukroméj$iho charakteru jsou nepriihledné, uzaviené. Povrchovou Upravou této ¢asti je kanelurovany
reliéf z omitky bilé barvy. Naopak prostory kavarny se oteviraji sklenénym lop plastém, ktery propousti svétlo do interiéru a
naskyta moznost obousmérného pohledu verejnosti. Kavarna navic propojuje rizné vrstvy obyvatelstva. Pfijemnym zplsobem
zacleni studenty do méstského zivota. Posledni patro je navrzeno ¢astecné ustupuijici. V ustoupené €asti vznika severni terasa,
ktera je pfistupna ze spole¢né studovny pomoci jednoho vyrovnavaciho schodu. Jizni fasada je vice hrava. Parter je zde cely
proskleny. Ve vysSich patrech jsou rozmistény stfidavé velké balkony, které slouzi vSem ubytovanym, protoze jsou vzdy
pfistupné ze spole¢ného prostoru domu. Také se na této fasadé stridaji prosklené plochy daleko volnéj$im zpisobem, nez tomu
bylo na severni strané. Z ekonomického hlediska jsou pokoje a byty navrzeny jako minimalni, proto je pro navrh stézejni
dostate¢né mnozstvi prostor, které mohou byt vyuzivany riznym zpGsobem v&emi ubytovanymi. Jsou to naptiklad prostory
kuchyné, obyvaciho prostoru, ateliéru s dilnou a velké studovny s knihovnou v poslednim patfe. V €asti ustupujiciho posledniho
patra je navrzena jizni pobytova terasa, pfistupna ze studovny. Srdcem domu je prostorové vyraznéjSi schodisté s pfilehlym
komunikaénim prostorem, které vabi studenty k potkavani a traveni ¢asu i mimo svoji obytnou buriku.

MATERIALOVE RESENI

Vzhledem k u€elu navrhované budovy, kterym je dostupné studentské bydleni, byly materialy voleny nasledovné. Fasada je

z nejvétsi Casti volena jako kontaktni zateplovaci systém s povrchovou Upravou z bilé omitky. V parteru a v ustoupené ¢asti
posledniho podlazi je povrchova Uprava zvolena z bilé strukturalni omitky, ktera vytvafi kanelurovany reliéf. Fasadni vypIné jsou
finan€né naroc¢néjsi, jedna se o dfevohlinikové ramy s izolanimi trojskly, které zaru€uji dlouhou zivotnost. Na severni fasadé
maji okna parapet vySky 780 mm, na jizni se naopak jedna o francouzské okna. Exteriérové zabradli je z nerezové oceli,
pouzito u balkonovych desek, francouzskych oken a u atiky na stfeSnich terasach. Oplechovani atik je z pozinkovaného
ocelového plechu v tloustce 6 mm. Na sténach v interiéru je vyuzita bila omitka, v suterénu domu z(lstal ponechan pohledovy
beton. Oznaceni pater je ve vefejnych prostorech vytvofeno pomoci nastfiku na omitku modrou barvou odstinu 0714.
Povrchova uprava koupelen je opatfena cementovou stérkou, odolnou proti vihkosti. Stérka je pouzita i jako naslapna vrstva
téchto prostor. Ve spole¢nych prostorech je za naslapnou vrstvu zvoleno lité terrazzo se svétlym pojivem a barevnym plnivem
v Sedych a modrych odstinech. V bytech je pouzita dfevéné parkety. Ve skladbé podlah byt se nachazi systémové feseni
topeni. Spole€nému prostoru dominuje odstin holubi modra RAL 5014, ktery byl pouzit u prvkd zabradli, sklenénych pficek a
Ciselného oznaceni obytnych jednotek.

DISPOZICNi A PROVOZNI RESENI

Objekt ma jedno podzemni podlazi, které slouzi ¢astecné soukromému ucelu, sklepni kdje, kolarna a technické zazemi domu, a
¢astecné k vefejnému jako podzemi garaze, které jsou spole¢né pro cely blok. Technické zazemi skyta technickou mistnost pro
zpracovani Sedé vody v objektu, druhé technické mistnosti, mistnosti pro uchovavani a zpracovani energie ziskané

z fotovoltaickych paneld na stfeSe 7NP a mistnosti rozvod(. Nadzemnich podlazi je sedm. Parter domu je vyuzivan jako
kavarna a ¢ast poslouzi k soukromému ucelu ubytovanych. Nachazi se zde mistnost na odpad, vstupni prostory a spole¢ny
prostor pradelny s podruznou funkci herny. Ve druhém az Sestém podlazi se nachazi hlavni naplt domu, studentské obytné
jednotky. Jedna se o samostatné pokoje, které jsou orientované k severni fasadé objektu, byty 1+kk a obousmérné orientované
sdilené byty 2+kk. Uvnitf dispozice se nachazi velkorysé schodisté, které je z povétsiny svych stran obehnano Sirsi chodbou.
Schodisté se nachazi v prostoru, diky tomu umoznuje kontakt s ostatnimi patry domu. Nad prostorem schodisté se nachazi
velky svétlik, ktery cely prostor prosvétluje. Na kazdém patfe se nachazi bohaté spole¢né prostory. V sedmém patfe je spole¢na
studovna.

D.1.1.A.2. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Do budovy je pfistup ze dvou urovni. Z ulice Kavkazskéa a z vefejného vnitrobloku, ktery je o 1,5 m snizeny oproti ulici. Oba tyto
vstupy jsou FeSeny bezprahové, tudiz bezbariérové. TéméF vSechny dvefe v interiéru jsou feSeny jako bezprahové, vyjimku tvofi
pouze dvefe Ustici na stfeSni terasy. Pro osoby ZTP je vertikalni komunikace zajist€éna pomoci vytahu s vnitfni kabinou 1,1x 2,1
m, ktery slouzi i jako evakuaéni v pfipadé vzniku pozaru. Spole¢né prostory a prijezdné Sitky jsou v souladu s vyhlaskou ¢.
389/2009 Sb.

D.1.1.A.3. KONSTRUKCNIi A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

ZAKLADY

Z informaci ziskanych z geologického vrtu bylo zjisténo, Ze podlozi pozemku je tvofeno z nejvétsi €asti hlinitou bfidlici, snadno
propustnou. V hlubs$ich vrstvach, kde bude objekt zaloZen, se nachazi mnoho souvrstvi piskl a piskohlinitych vrstev. Proto jeho
zalozeni bude provedeno na Zelezobetonové desce tloustky 600 mm. Hladina podzemni vody je ve vySce — 15,7 m pod urovni
terénu. Objekt je zaloZen ve vysce -6,6 m pod urovni + 0,000. Hladina podzemni vody je 9,1 m pod zakladaci sparou objektu.

K zajisténi stavebni jamy je vyuzito zaporového pazeni. Z divodu rozdilného sedani budov bude zakladova deska oddilatovana
pomoci EPS dilatagni spary v tloutce 60 mm viz. Detail 1. DILATACE SPODNI STAVBY. Hydroizolace spodni stavby je fe$ena
modifikovanymi asfaltovymi pasy.



SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny Zelezobetonovymi sténami o tloustce 250 mm a zelezobetonovymi sloupy v 1PP a 1NP.
Sloupy v suterénu maiji rozmér 300x500 a sloupy v parteru jsou kruhové d = 450 mm. V béznych podlazich maji stény vySku
3m, a v parteru 3,25 m a 4,75m. Objekt je ztuzen pomoci zZelezobetonovych stén tloustky 250 mm obihajicich kolem
vytahového jadra.

VODOROVNE KONSTRUKCE

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvofeny monolitickymi Zelezobetonovymi deskami tloustky 250 mm, které jsou jednosmérné i
obousmérné orientovany. Desky jsou uloZeny na nosnych sténach ¢&i pravlacich. Pravlaky jsou v podélném i pficném sméru.
Privlaky v pfiéném sméru vynaseji tihu zavéSeného schodisté. NejdelSi priiviak se nachazi v 6 NP a ma délku 5,4 m.

Dimenze nosnych prvk svislych i vodorovnych jsou navrzeny a posouzeny v ramci &asti D.1.2. STAVEBNE KONSTRUKCNI
RESENI.

OBVODOVY PLAST BUDOVY

Fasada je tvofena kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s povrchovou Upravou z bilé omitky. V parteru a v ustoupené
¢asti posledniho podlazi je povrchova uprava zvolena z bilé strukturalni omitky, ktera vytvari kanelurovany reliéf. Tepelné
izolani vrstva mineralni viny tl. 250 mm je upevnéna pomoci hmozdinek.

VNITRNI DELICI KONSTRUKCE

Nenosné vnitini zdéné pficky jsou navrzeny ze systému Silka s povrchovou Upravou sadrové omitky. Jsou zvoleny dvé rizné
tloustky. Silka KSRP 150, Sitky 150 mm ma vzduchovou nepriizvuckost 52 dB a pozarni odolnost El 180. Reakce na oheri tfidy
A1. Déle jsou zvoleny velkoformatové tvarnice Silka Tempo o Sifce 240 mm s vzduchovou nepriizvuénosti 57 db, pozarni
odolnosti EI 180 a reakci na oheni tfidy A1. Ty jsou pouzity jako délici mezibytové pficky. V interiéru jsou pouzity téz vnitfni
sadrokartonové pficky tloustky 75 mm s povrchovou Upravou sadrové omitky Ci stérky. Podrobnéjsi vycet skladeb stén viz.
D.1.1.B.20. TABULKA SKLADEB STEN.

PODHLEDOVE KONSTRUKCE
Podhledové konstrukce jsou pouzity v ramci 1NP, 7NP a téz pobytovych mistnosti. Jedna se o sadrokartonové podhledy,
kterymi jsou vedeny technické instalace TZB. V parteru a 7NP je do podhledu umisténa lokalni vzduchotechnicka jednotka.

POVRCHOVE UPRAVY KONSTRUKCI
Svislé konstrukce nosné i nenosné jsou v objektu pfevazné omitané pomoci sadrovych omitek. V prostorach koupelen jsou
konstrukce opatfeny stérkou odolnou proti vihkosti. V suterénu budovy je nosny beton ponechan jako pohledovy.

SKLADBY PODLAH }
Podrobny popis skladeb podlah viz. D.1.1.B.21. TABULKA SKLADEB PODLAH, STRECH

STRESNI PLAST )
Podrobny popis skladeb podlah viz. D.1.1.B.21. TABULKA SKLADEB PODLAH, STRECH

VYPLNE OTVORU .
Soupis vyplni otvort je uveden u pfislusného druhu otvoru v tabulce viz. D.1.1.B.22. TABULKA OKEN, DVERI,
PROSKLENYCH PRICEK

D.1.1.A.4. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

SVISLE OBVODOVE KONSTRUKCE

Tepelna izolace kontaktniho zateplovaciho systému ETICS je z materialu mineraini vina Isover v tloustce 250 mm. Soucinitel
tepelné vodivosti tohoto materialu je 0,035 W. m™. K. Celkovy soucinitel prostupu tepla konstrukci byl vypoéten

U=0,16 W.m2.K", tato hodnota vyhovuje mezni hodnoté& pro pasivni domy. Stény u stavajicich objektl maji tepelnou izolaci

z materialu EPS tloustky 150 mm. Tato vrstva slouZi téZ jako dilataéni. Sougéinitel prostupu tepla U = 0,2 W.m2.K"". Podrobng;si
zpracovani viz. 8ast D.1.1.B.20. TABULKA SKLADEB STEN.

PLOCHE STRECHY
Tepelna izolace plochych stfech je feSena materidly EPS polystyren, ktery tvofi zaroveri i spadovou vrstvu a XPS polystyren
tloustky 240 mm. Podrobnéj$i zpracovani s vyétem prostupt tepla viz. ¢ast D.1.1.B.21. TABULKA SKLADEB STRECH.

D.1.1.A.5. POUZITE PODKLADY

NORMY
CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov
CSN 73 4301 Obytné budovy

VYROBCI

omitka exteriérova - https://www.keim.cz

prvky pro kroc¢ejovou neprlizvuénost schodisté Tronsole - https://www.schoeck.com

dilatace balkonovych desek Isokorb - https://www.schoeck.com

protipozarni sklenéné pricky interiérové - https://www.milt.cz/cz/produkt/11-firebo-bezramove




drevohlinikova okna - https://www.vpo.cz/produkty/okna/drevohlinikova-okna/mira-gold-alu
vytah - https://www.otis.com/cs/cz/
Xella SILCA: https://www.xella.cz
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