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A.1. Identifikacni Udaje
A.1.1. Udaje o stavbé:

Nézev stavby: Bytovy dim KOMPAKT
Misto stavby: Ulice Libusska, Praha 4, katastralni Uzemi Lhotka.
Predmeét projektové dokumentace: Predmétem je navrh projektu bytového domu.

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Soukromy investor.

A.1.3. Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

Projekt je zpracovany jako BP (Bakalarska prace) v ramci 6. semestru vyuky na fakulté
architektury CVUT v Praze.

Vedouci prace: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesar, Ph.D.
Vypracoval: Vojtéch Miskovsky
Konzultanti:

Architektonicko - stavebni reSent: Ing. Vladimir Vonka

Stavebneé konstrukcnf resent: Ing. Miloslav Smutek

Pozarne bezpecnostni resent: doc. Ing. Daniela BoSova, Ph.D.

Technické zafizeni stavby: Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.

Zasady organizace vystavby: Ing. Veronika Sojkova

Interiér: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesar, Ph.D
Datum zpracovani: LS 2023



A.2. Clen&nf stavby na objekty a tech nické a technologick4 zaFizenf

SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTO:
SO 01 Hrubé terénni Upravy

SO 02 Novostavba Bytovy diim
SO 03 Podzemni garaze

SO 04 PFipojka NN

SO 05 PFipojka VN

SO 06 Pripojka destové kanalizace
SO 07 Pripojka Splaskove kanalizace
SO 08 Pripojka Vodovod

SO 09 Pripojka Teplovod

SO 10 Cyklostezka

SO 11 Oploceni predzahradky

SO 12 Cisté terénni Upravy

A.3. Seznam vstupnich podklad(

Architektonickd studie ATZBP - ZS 2022/2023, 5. semestr FA CVUT, Ateliér TesaF - Barla
Inzenyrsko-geologicky prizkum, Ceska geologickd sluzba

CSN 73 1201 - Navrhovani betonowych staveb

EN 1991 - Eurokad

EN 1992 - Eurokdéd

LORENZ, Karel. Navrhovani nosnych konstrukci. Praha: CKAIT, 2015. ISBN 978-80-87438- 65-
;

HOREJS], Ji¥i a Jitf HOREJSI. Statické tabulky: celostétni vysokoskolské prirucka pro stavebni
fakulty. Praha: Statni nakladatelstvi technické literatury, 1987. Ceska matice technicka (SNTL)

Vyhlaska ¢. 246/2001, 841, ods. 2, o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Vyhlaska ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva

CSN 06 1008 Pozarnf bezpecnost tepelnych zafizenf

CSN 73 0833 Pozarnf bezpecnost staveb - Stavby pro bydlenf a ubytovanf
CSN 73 0802 Pozarni bezpe¢nost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpe¢nost staveb - Spole¢nd ustanoveni

CSN 73 0818 Pozarni bezpe¢nost staveb - Obsazeni objektdl osobdm

CSN 73 0872 Pozarni bezpecnost staveb - Ochrana staveb proti $ifenf poZzéru
vzduchotechnickym zafizenim



CSN 73 0873 Pozarni bezpe¢nost staveb - Zdsobovani pozarni vodou

CSN 73 0804 Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobnf objekty POKORNY, Marek a Petr
HEJTMANEK

Pozarni bezpecnost staveb: sylabus pro praktickou vyuku. 2. prepracované vydani. V Praze:
Ceské vysoké uceni technické, 2018. ISBN 978-80-01-06394-1.

CSN EN 13670 (CSN 73 24 00) Provadéni betonovych konstrukcf
CSN EN 206 - 1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, wroba a shoda

CSN EN 12504 - 2 Zkouseni betonu v konstrukeich - Cast 2: CSN 73 1314 Zkudebnf metody
pro stanoven( vodniho soucinitele ¢erstvého betonu CSN 73 0042 Tlaky cerstvého betonu
na svislé konstrukce bednéni (dle DIN)

CSN EN 12831-1: Energetickd narocnost budov - Vypocet tepelného wkonu - Cést 1:
Tepelny vykon pro vytapéni

CSN EN ISO 52016-1: Energetickd narocnost budov - Potfeba energie na wtapéni a
chlazeni, vnitini teploty a citelné latentnf tepelné wykony - Cast 1: Vypoctové postupy

Zakon €. 406/2000 Sb., Vyhlaska ¢. 78/2013 Sb. O energetické naro¢nosti budov (PENB)
CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov. Cést 2: Pozadavky

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu Vyhlaska ¢.
252/2004, kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu

CSN EN 806-1-5 (73 6660) Vnit¥ni vodovod pro rozvod vody urcéené k lidské spotiebé CSN
EN 805 (75 5011) Vodarenstvi — Pozadavky na vnejsi sité a jejich soucasti

CSN 75 5115 Jimani podzemni vody

CSN 75 5409 VnitFni vodovody

CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky

CSN 75 5455 Vypocet vnitfnich vodovod?

CSN 73 0873 Pozarni bezpe¢nost staveb -Zasobovéan( pozérni vodou

CSN 75 6101: 2004 Stokové sité a kanalizacnf pripojky

CSN EN 752 (75 6110): 2008 Odvodriovaci systémy vné budov

CSNEN 1610 (75 6114): 1999 Provadéni stok a kanalizacnich pFipojek a jejich zkousenf
CSN 75 6402: 1998 Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel
CSN EN 12056-1 a7 5 (75 6760): 2001 Vnitfnf kanalizace - Gravitacnf systémy
CSN 75 6760: 2003 Vnitinf kanalizace

CSN EN 12109 (75 6761): 2000 Vnitfni kanalizace - Podtlakové systémy
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B.1. Popis Uzemf stavby
B.1.1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavebni pozemek se nachazi na Praze 4 na Novych Dvorech. Oblast je ohrani¢ena ulicemi
Libusska, Chynovska, Novodvorska a Durychova. Terén je diagonalné svahovany a prevyseni
je 4,1 vyskovych metr na 100 délkovych metrd. Navrhovany objekt se nachazf ve vychodnf
Casti bloku u ulice LibuSska.

B.1.2. Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentacf

Navrhovany objekt je feSen v souladu s Uzemni studii a respektuje jeji vySkové, hmotové a
koncepcni aspekty.

B.1.3. ycet a zavéry provedenych prizkumU a rozbord

V ramci vystavby byl na pozemku proveden inZenyrsko - geologicky prizkum a zjistén
geologicky profil. Geologicky ptdni profil byl ur¢eny podle vrtu V - 18 (150331) z archivu
Ceské geologické sluzby vykonany firmou Prazsky projektovy Ustav Praha, roku 1962. Vrt byl
proveden do hloubky 3,8 m pfi nadmorské vysce 297,90 m.n.m. Bpv. Hladina podzemni vody
byla stanovend na 2,9 m pod povrchem a hladina byla klasifikovana jako ustalena. V hloubce
zakladani se vyskytuje nejcastéji jilovita bridlice.

B.1.4. PoZadavky na demolice a kdceni drevin

Na stavenisti se nenachazi zadny druh zelené, ktery by bylo potreba chranit. Naletova zelen
na stavajicim pozemku bude odstranéna. Po ukonceni stavby budou vytvorené nové
travnaté plochy a budou vysazeny stromy a kere. Zabrané stavajici zelené plochy budou po
dokoceni upraveny a osazeny novou zelen.



B.1.5. Uzemné technické podminky — napojent na stévajici dopravnf a technickou
infrastrukturu

Objekt je napojen na verejnou komunikaci pro motorova vozidla, ktera je nové navrzena v
ramci Uzemni studie. Podzemni hromadné garaze budou obsluhovany ze severni ¢asti bloku.
Objekt je napojen na vodovodni, kanalizacni, elektrickou sit'a teplovod. Objekt je napojenina
destovou kanalizaci.

B.1.6. V&cné a Casové vazby stavby
V rémci bakalarské prace neni tato ¢ast reSena..

B.1.7. Seznam pozemkd, na kterych se stavba provadi

Soubor staveb, jehoZ je navrhovany objekt bytového domu soudcasti, se tyka parcel ¢.:
katastralni Uzemi Lhotka (1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461/1, 1461/2, 1462, 1463,
1464, 1465, 1469, 1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479, 1480, 1989/6)

B. 2. Celkovy popis stavby
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Re$end novostavba mé 2 podzemn( podlaZl a 7 nadzemnich podlaZi uréenych k bydlent.
V parteru se nachazi dva obchodni prostory, kocarkarna, dva prizemni byty a mistnost pro
odpad. V objektu se vyskytuji bytové jednotky o velikosti 1+kk, 2+kk a 3+kk. Prevazna ¢ast bytl
ma k dispozici balkon nebo lodzii smeérem do vnitrobloku

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSenf

Urbanisticky navrh se opira o uzemni studii, kterad byla zpracovana kancelari Unit. s.r.o., ve
které usiluje o rehabilitaci izemi Nové Dvory. Uzemf se nachdz v katastralnim tGzemf Lhotka.
Reseny blok se nachazi mezi ulicemi Chynovské, Libugska, Novodvorské a Durychova. Pozice
na kraji celé Ctvrti, vdobré dostupnosti k tramvajové a autobusové doprave a v blizkosti
budouci stanice metra D Nové Dvory. Uzemn( studie upravuje Uzemi na blokovou zéstavbu
s parky a vnitrobloky a ztvarnuje tak celistvou meéstskou strukturu. Novostavba bytového
domu se nachazi na jihovychodnim kraji feSeného bloku. Spole¢né s ostatnimi objekty
respektuji vySkové regulace studie. Soucasti bloku je navrzeny vnitroblok, ktery je pristupny
ze 3 stran a poskytuje obyvateldm misto pro odpocinek. Nekteré z objektd maji predepsany
aktivni parter a podloubi. Parkovaci stani jsou rfeSena spolecnym parkovanim pod celym
bokem. Vjezd do garazi je umistén v severni casti bloku.

Pri navrhu hmoty objektu hralo hlavni roli zadani Uzemnf studie. Obalku domu tvori fasada
resena jako kontaktni zatepleni s organickou vrchni omitkou v bile barve s lehce bézovym
tonem. Prizemi bytového domu ma zvySenou konstrukcni vysku tak, aby byla dodrzena
Uzemni studie, a pritom zvyraznuje a dava aktivnimu parteru méritko. Barva omitky parteru a
stény u vertikalni komunikace je zvolena jako tmave Seda. Hlinikova francouzska okna a dvere
vtmavé Sedé barvé tvori pravidelny rastr fasady, ktery je narusen umisténim balkénd.
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Smeérem do ulice jsou okna doplnéna o hlinikovy rdm s podomitkovym kastlikem na zaluzie.
Fasada je doplnéna o kontrastni zamecnické prvky ve zluté barve RAL 1012.

B.2.3. Celkové provozni feSeni

V typickém podlazi se nachazi 5-8 bytovych jednotek, dohromady je v objektu 41 byt(. Celkova
plocha pozemku je 9 257 m2, zastavéna plocha feSeného pozemku je 501,33 m? a +-0,000
objektu je rovna nadmorskeé vysce 302,128 m.n.m. Bpv

B.2.4. Bezbariérové uZivani stavby

Dvere hlavniho vstupu jsou jednokridlé a dostatecné Siroké na bezbariérovy pristup, verejné
prostory jsou dostatecné prostorneé na manipulaci s vozickem. Vstupy do jednotlivych
bytovych jednotek a obchodni prostor splfuji pozadavky bezbariérového reSeni. Budova je
navrzena jako bezbariérova vsouladu swvyhlaskou ¢ 398/2009 Sb., O vseobecnych
technickych pozadavcich zabezpecuijicich bezbariérové uzivani staveb. K prekonani vyskovych
rozdild uvnitf objektu je navrZzeny jeden prlchozi vytah. U chodnikl a pristupovych
komunikaci jsou bezpecnosti prvky a vodici linie.

B.2.5. Bezpelnost pfi uzivani stavby

Bezpeclnost je zarucena samotnym navrhem, ktery spliuje pozadavky dle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 Sb. a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby. Pro zachovani bezpecnosti uzivani stavby a jeho
technickych zafizeni bude nutna pravidelna kontrola alespon jednou za 2 roky. Po 15 letech
je doporucené provadét kontrolu jednou ro¢né. Pravidelna kontrola obsahuje predepsanou
Udrzbu technickych zafizeni, zabradli a povrchd a uzivani veskerych technickych zarizenf
predepsanym zpUsobem.

B.2.6. Zasady pozarné bezpelnostniho feSenf

Pozarne bezpecnostni feseni je zpracovano dle §8 41 odst. 2 wyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o
stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o
pozarni prevenci) v rozsahu pro stavebni povoleni. Pozarné bezpecnosti feSeni je dale
podrobneé rfeSeno v ¢asti D.3.

B.2.7. Uspora energie a tepelnd ochrana

Navrhovany objekt je navrzen spada do kategorie B. Obvodova sténa je zateplena mineralni
vatou tloustky 240 mm. V objektu je navrzeno znovupouziti Sedé vody na splachovani toalet.



B.2.8. PoZadavky na prostiedi

Objekt nepredstavuje zvySenou zatéz na zivotniho prostredi. Na ochranu zivotniho prostredf
bude dbdno po celou dobu vystavby objektu. Blizsi pozadavky jsou uvedeny v ¢asti D.5.
Zasady organizace vystavby.

B.2.9.. Vliv stavby na okoli - hluk

Behem stavebnich praci je zhotovitel povinen pouzivat stroje a mechanismy, jejichz hlu¢nost
neprekracuje 55 dB v dobé mezi 6:00 - 22:00 a v chranéném prostoru 40 dB. Stroje budou
udrzovany v chodu jen po nezbytné nutnou dobu. Prace budou probihat v dobé 7:00 -
19:00 hod. Konstrukce vyhovuji hodnotdm stanovenym v CSN 7300532 Akustika.

B.2.10. Ochrana pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostfedi - radon, hluk, protipovodhova
opatienf

Spodni stavba je izolovana pomoci bilé vany (vodou nepropustného betonu) proti radonu.
Konstrukce bilé vany umoznf izolovat objekt proti radonovému zatizeni. Stavba se nachazi
v blizkosti hlu¢nych komunikaci, z toho dGvodu je v celé budové navrzeno zasklenf trojsklem.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu - napojovaci mista, kapacity

Objekt je pripojen na vodovodni fad vodovodni pfipojkou DN8O, elektrickou sit (VN a NN),
splaskovou kanalizaci pomoci pripojky DN150, na deStovou kanalizaci a na mistni rozvod
teplovodu. Blizsi specifika v samostatné casti D.4.

B.4. Dopravni feSeni - doprava v klidu

Dopravni napojeni je navrzeno ze severni strany bloku. Vjezd do spolecnych podzemnich
garazi pro cely blok je navrzen ze severni. V hromadnych garazi je navrzeno dostatecné
mnozstvi parkovacich mist, celkem 362 mist.

B.5. Vegetace a terénni Upravy

V rémci vystavby budou realizovany terénni Upravy ve vnitrobloku a v blizkém okoli objektu.
Ve vnitrobloku je navrzena intenzivni vegetacni stfecha nad podzemnimi gardzemi s
pldnovanou vysadbou travnatych ploch, kefd a strom.



B.6. Ekologie
B.6.1. Popis Vlivi stavby na Zivotni prostredi (ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida)

Stavba nebude nijak narusovat ani ohrozovat blizké okoli. Pfi provozu budovy nebude
dochazet ke zvySenému hluku. Stavba nebude mit negativni vliv na své okoli.

B.6.1. Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin
a ZivoCich(, zachovani ekologickych funkcf a vazeb v krajiné apod.)

Na Uzemf se nenachéazi 7ddna ochrannd pasma drevin, pamatnych stromd, rostlin nebo
Zzivocichd.
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D.1.1. TECHNICKA ZPRAVA
D.1.1.1. Popis a umisténi stavby

Resenym objektem je novostavba bytového domu. Bytovy ddim je soucast nové vznikajictho
bloku, ktery byl zhotoven na zaklade uzemni studie pro rozvoj lokality Nové Dvory od firmy
Unit. Novostavba bytového domu se nachazi na vychodnim kraji reseného dzemi a je soucastf
bloku, ktery je slozen z 10 objektl. Pod celym blokem jsou dvé podzemni podlazi obsluhujicf
parkovani pro vsechny objekty. Vjezd do hromadnych gardzi je umistén v severni ¢asti bloku.
Garaze pod vnitroblokem a vjezd do garazi nejsou soucasti této bakalarské prace, je
vypracovana pouze ¢ast parkovani pod bytovym domem.

Re3end novostavba mé 2 podzemni podlazi a 7 nadzemnich podlazi ur¢enych k bydlen.
V parteru se nachazi dva obchodni prostory, kocarkarna, dva prizemni byty a mistnost pro
odpad. V objektu se vyskytuji bytové jednotky o velikosti 1+kk, 2+kk a 3+kk. Prevazna ¢ast bytl
ma k dispozici balkon nebo lodzii smérem do vnitrobloku.

D.1.1.2. Urbanistické, architektonické, materidlové, dispozi¢ni a provozni FeSeni

Urbanisticky navrh se opira o uzemni studii, kterd byla zpracovana kancelafi Unit. s.r.o., ve
které usiluje o rehabilitaci izemi Nové Dvory. Uzemf se nachdz v katastraInim tGzemf Lhotka.
Reseny blok se nachazf mezi ulicemi Chynovska, Libugskd, Novodvorské a Durychova. Pozice
na kraji celé Ctvrti, vdobré dostupnosti k tramvajové a autobusové dopravé a v blizkosti
budouci stanice metra D Nové Dvory. Uzemn( studie upravuje Uzemi na blokovou zéstavbu
s parky a vnitrobloky a ztvarnuje tak celistvou mestskou strukturu. Novostavba bytoveho
domu se nachazi na jihovychodnim kraji feseného bloku. Spolec¢né s ostatnimi objekty
respektuji vySkoveé regulace studie. Soucasti bloku je navrzeny vnitroblok, ktery je pristupny
ze 3 stran a poskytuje obyvateldm misto pro odpocinek. Nékteré z objektd maji predepsany
aktivni parter a podloubi. Parkovaci stani jsou resena spolecnym parkovanim pod celym
bokem. Vjezd do garazi je umistén v severni ¢asti bloku.

Pri navrhu hmoty objektu hralo hlavni roli zadani Uzemnf studie. Obalku domu tvori fasada
reSena jako kontaktni zatepleni s organickou vrchni omitkou v bile barve s lehce bézovym
tonem. Prizemi bytového domu ma zvysenou konstrukeni vysku tak, aby byla dodrzena
Uzemni studie, a pfitom zvyraznuje a dava aktivnimu parteru méritko. Barva omitky parteru a
stény u vertikalni komunikace je zvolena jako tmave Seda. Hlinikova francouzska okna a dvere
vtmavé Sedé barvé tvori pravidelny rastr fasady, ktery je narusen umisténim balkénd.
Smérem do ulice jsou okna doplneéna o hlinikovy rém s podomitkovym kastlikem na zaluzie.
Fasada je doplnéna o kontrastni zamecnickeé prvky ve zluté barve RAL 1012.

Konstrukcni systém podzemnich podlazi je tvoren kombinaci sloupového a sténového
monolitického zelezobetonu. V nadzemnich podlazich je konstrukcni systém stenovy.



Funkce objektu je prevazné bytova. Jednotlivé byty maji rlizna dispozi¢ni reseni a typologie.
V objektu se celkem nachazi 41 bytovych jednotek v rozmezi 1+kk - 3+kk. Parter pojima dva
obchodni prostory, mistnost pro odpad, kolarnu a dva pfizemni byty situované smerem do
vnitrobloku. Pristupy do bytového domu, obchodnich prostor a mistnosti pro odpad jsou
samostatné z ulice Libusska. Prevazna cast domovniho vybaveni je umisténa v suterénu 1.PP
a 2.PP. Smérem do ulice je podlaha parteru odskakana a umoznuje bezbariérovy pristup do
jednotlivych prostord.

D.1.1.3. Bezbariérové uzivani stavby

Budova je navrzena jako bezbariérova v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., O
vseobecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Objekt
je navrzen jako bezbariérovy, vCetné pristupu do vSech bytovych jednotek i obchodnich
prostor. Dvere jsou navrzeny jako bezbariérové, maximalnf vyska vystupkd je 20 mm.
Prdjezdni &ifky a manipulacni prostory splfiuji poZzadavky bezbariérového resent.

K prekonani vyskovych rozdild uvnitr objektu je navrzeny jeden prichozi vytah, ktery splnuje
naroky pro prepravu 0sob se snizenou schopnosti pohybu a orientace a minimalni rozmery
vytahoveé kabiny jsou 1100 x 1400 mm. Vstup do domu vede primo z urovné chodniku na
snizené mezipatro 1.NP ze kterého je pristup k vytahu. U chodnikd a pristupovych
komunikaci jsou bezpecnosti prvky a vodici linie.

D.1.1.4. Kapacity, uzitné plochy, obestavény prostor

v tabulkach na wykresech.

Pocet bytovych jednotek: 41

Plocha pozemku (bloku): 9257 m?

Zastavéna plocha (BD): 501,33 m?

Zastavéna plocha garazi: 9257 m?

Obestaveny prostor (BD): 15361,23 m?

Hrubd podlazni plocha: 4351,62 m?

Cista uzitna plocha: 3 741,46 m?

Nadmorska vyska objektu Kompakt: 302.128 m.n.m. Bpv

D.1.1.5. Konstrukéni a stavebné technické reseni
D.1.1.5.1.Zakladové konstrukce

Zakladova spdra se nachazi pod hladinou spodni vody. Poloha zakladové spary vici + 0,000
=302,128 mn. m. je - 7,558 m a hladina spodni vody je 2,900 m pod povrchem terénu. Plda
je slozena z navazky, hliny a v misté zakladové spary z jilovité bridlice. Na zakladé podminek
zjisténych z vrtu, bude spodni stavba navrzena jako bila vana ( zelezobetonova deska o tl.700
mm a pilotech o prdmérech @ 700 mm a & 1200 mm). Pod vanou je vrstva podkladniho betonu
o tl. 150 mm.



Dle geologického vrtu V - 18 (150331) z archivu Ceské geologické sluzby vykonany firmou
Prazsky projektovy Ustav Praha, roku 1962, je predpokladana zemina v hloubce zakladové
spary jilova bridlice. Hladina podzemni vody se nachazi v hloubce cca -2,900 m a je ustalena.

D.1.1.5.2. Zajisténi stavebni jamy

Stavebni jama bude provedena pro cely bytovy blok BO2 - 07. Vzhledem k vymezovacim
podminkdm a statickému pdsobeni bude pro zajisténi stavebni jamy pouZito zadporové
pazeni, pazeni bude zakotveno do podlozi pomoci horninovych kotev, které budou na
strané pazeni kotvené do prevazkl, PaZzeni se nasledné vyuZije jako ztracené bednéni.
Kotevni prevazky se budou postupem betonaze odstranovat. Tésnénf je navrzeno pomoci
tryskové injektaze.

D.1.1.5.3. Hydroizolace spodni stavby

Hydroizolace spodni vany je resena pomoci bilé vany z vody nepropustného betonu o
tloustce stén 300 mm a zakladové desky tl. 700 mm. V misté napojeni na terén, kde je
tloustka stén snizena, je spodni stavba doplnéna o PVC félii proti tlakové vodé.

D.1.1.5.4. Svislé a vodorovné konstrukce

V nadzemnich podlazich je navrzeny nosny systém z vnitfnich zelezobetonovych nosnych
stén tl. 250 mm, obvodovych tl. 200 mm a zdénych stén tl. 250 mm. V misté podzemniho
parkovani prechazi ¢ast objektu na kombinovany systém se sloupy o rozmérech 300 x 500
mm. Pro plochou nepochozi stfechu s extenzivni zeleni je stropni deska tl. 300 mm.
Zelezobetonové desky balkénd a lodzif s tloustkou 180 mm jsou ulozené pomoci
systémového reSeni Schock isokorb. Stropni desky typickych podlazi jsou tloustky 250 mm.
V misté parteru se zelezobetonova deska 4 krat zalamuje podél Urovné svahu.

D.1.1.5.5. Zelezobetonové konstrukce

Zelezobetonové konstrukce v celém objektu jsou navrzené jako monolitické, tvo¥i je nosné
vnitfni stény, obvodové stény, stropni desky a komunikac¢nf Sachta.

D.1.1.5.6. Zdéné konstrukce

V objektu se nachazi nosné vnitfni stény zdéné z cihelnych blok’ Porotherm 250 AKU Z,
pricky tloustky 115 a 150 mm. Prizdivky jsou pak z pérobetonovych tvarnic ytong klasic o tl.
150 mm.

D.1.1.5.7. SDK konstrukce

V domé se vyskytuji pouze sadrokartonoveé p












































































































































































































































































































































































































