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Klárov v Praze je kromě své podstatnosti označován za krásný prostor na levém břehu Vltavy v blízkosti Hrad-
čan a Malé Strany. Pro dopravu je nezbytný a spolu s parkem, náplavkou a architekturou vytváří autentické 
prostředí. Jeho
hlavní činností je organizovat chod dopravního uzle aut, tramvají, metra, autobusů, ale i chodců. Mnozí lidé, 
kteří tímto místem prochází, se zde příliš dlouho nezdržují. Park již dávno není místem odpočinku a relaxace, 
což by nebylo na škodu změnit.
V roce 1968 mladá studentka ČVUT na Klárově přecházela park s tím, že přestoupí na tramvaj. Bohužel ji zcela 
nesmyslně a bezdůvodně zastřelil samopalem jeden ze skupiny opodál stojících sovětských vojáků. Na místě 
byl sice lékař, který ji bezprostředně poskytl první pomoc, ale po převezení do nemocnice nísledkům těžkého 
zranění
podlehla. Zanechala po sobě manžela Vladimíra a dvouletého syna. Tato práce není o obětech okupace, ale o 
těch, již si nesou na bedrech nelehkou situaci. Proto pro jeho vylepšení navrhuji komunitní centrum s azylo-
vým domem pro všechny potřebné v tíživé situaci. Bude skýtat přechodné nebo trvalé bydlení, poradenství, 
pomoc a podporu sociálních pracovníků.
Park je dosti rušné místo, proto navrhovaný dům ho obepíná z celé lévé časti, a poskytuje klid a relax. Protínají 
ho dva průchody, tedy přízemí je rozdělělno do tří segmetů. V prvním najdeme kavárnu, tělocvičnu a vstup do 
horních podlaží s chodištěm a výtahem. Kanceláře sociálních pracovníků, vstup do objektu, sociální zázemí, 
prostor pro hlídání dětí, zasedací, přednáškovou a počítačovou místnost, hernu - to vše spatříme ve druhém 
patře. A ve třetím na nás čeké také vstup, dále sociální zázemí, knihovnu s čítárnou, výtvarné dílny a hudebnu. 
Každá tato z místností má svůj vlastní vstup s předsíní. Do bytů ve dvou horních patrech se dostaneme pomocí 
pavlače, jenž lemuje celý objekt z vnitří strany parku. Naskytují dva hlavní modulové typy bytů. První menší 
typ je garsonka s 27 m2 a druhý 1+1 s 57 m2 na samotných koncích pater a v oblých částech jsou atypické byty 
podle místa. Horní patra jsou o něco vetší než přízemí (pouze strana do ulice, strana do parku je ve stejné linii) 
Část, která přesahuje, budou podpírát kovové sloupy a průměru 14 cm, různě nakloněné a různé výšky podle 
terénu. Sloupy tedy začínají od severn  části objektu, kde se nachází kavárna a pokračují celou ulicí až na jižní 
cíp, který je zakončen hudebnou.
Konstrukce je stěnová. Park kolem dokola obepíná plot, volně pokračujích sloupů do výšky 1,70 m. Park je 
přístupný veřejné společnosti, ale hlavně obyvatelům těchto prostorů, výše popsaných. Jeho součástí je ko-
munitní zahrádka, kde můžou mít jedinci svůj vlastní foch a libovolně si sázet rostliny a plodiny dle vlastnícho 
uvážení. Nicméně se nemusí omezenovat jenom na fochy, ale i na celou zahradu. V zadní části je posezení pod 
korunami vrb, které jsou původní a není na místě je kácet.
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A.1 Identifikace stavby

Název stavby: Dům Marie Charouskové
Místo stavby: Klárov, Malá Strana
Ateliér: Ateliér Hradeční
Vypracovala: Linda Zahajská
Ved. projektu: doc. Ing. Arch. Tomáš Hradečný
Konzultant architektonicko-stavební části: Dr. Ing. Petr Jůn
Konzultant stavebně-konstrukční části: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
Konzultantka požární bezpečnosti: Doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.
Konzultant techniky a prostředí stavby: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.
Konzultant organizace výstavby: Ing. Veronika Sojková, Ph.D
Konzultant interiérové části: doc. Ing. Arch. Tomáš Hradečný
Dokumentace: Dokumentace ke stavebnímu povolení
Datum vypracování: Květen 2023

A.2 Podklady

Hlavním podkladem byla studie k bakalářské práci ze zimního semestru 2022/2023. Použité podklady zahr-
nují data z inženýrsko-geologického průzkumu České geologické služby a podklady z katastrální mapy.

A.3 Informace o stavbě

Řešený objekt je komunitní centrum s přechodným bydlením pro obyvatele Malé Strany.
Řešený objekt se skládá ze tří nadzemních podlaží.V 2.-3.NP jsou byty, do kterých se vstupuje z pavlače, kte-
rá je po celé délce domu z vnitřní strany parku. Přízemí se skladá z vybavenosti pro uživatele komunitního 
centra i širokou vřejnost. Objekt má plochou nepochozí střechu. Byty jsou garsonky nebo 1+1 do kterých se 
vstupuje z pavlače, která je po celé délce domu z vnitřní strany parku. Přízemí se skladá z kavárny, posilovny, 
kanceláří sociálních pracovníků, denní místnost pro hlídání dětí, klubovna, přednášková místnost, herna, 
výtvarné dílny a knihovny. Každá místnost má samostatný bezbariérový vstup z vnitřní strany parku pod 
pavlačí a dva výtahy. Bytou budou především jako přechodné bydlení pro lidi v nouzi. Z hlediska konstrukce 
objekt je založen na želozobetonové desce a železobetonových pasech pod obvodovou stěnou. Nosná kon-
strukce je kombinovaná a se skládá z monolitických železobetonových stěn a sloupů a zděných příček.

Zastavěná plocha: 593,6 m2
Užitná plocha: 8208 m2
Obestavěný prostor: 6440 m3
±0,000: 191,43 m.n.m

A.4 Informace o území 

Novostavba se nachází na nezastavěném pozemku parku mezi ulicemi Klárov, U železné lávky a Kosárkovo 
nábřeží . Území se nachází na Malé Straně. V současné době pozemek je využíván jako park s památníkem 
padlým vojákům, památníkem československých letců a pomník oběti okupace Marie Charouskové, která 
byla v roce 1968 bezdůvodně zastřelena sovětským vojákem a po které je dům pojmenován. Stavba se na-
chází na rovinném terénu. Na pozemku se nacházejí stromy a lavičky. Na pozemku se navyskytují žadné vý-
znamné ani památné stromy. Pozemek je v památkové rezervaci, nenachází se zde záplavové území, a nejde 
o oblast zatíženou povrchovou a podpovrchovou těžbou. Dešťová voda ze střechy bude odváděná vnitřním 
odvodňovacím systémem směrem k akumuláční nádrži s přečerpavácím zařízením, díky které bude použitá 
jako užitná. Ostatní voda bude odvodněna pomocí drenážní roury.
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B.1 Popis území 

Území se nachází v historickém centru Prahy na Malé Stráně v ulici Klárov. V současné době se zde nachází 
park s památníky a vrby. Rozloha pozemku je 8208 m2. Parcela je obklopena historickými baroknimí bu-
dovamy. Okolní zástavba je tří až čtyř patrova. Nadmořská výška je stanovená na ± 0,000 = 191,43 m.n.m 
BPV.  Na staveniště je provedena geologické vrtaná sonda KV 15 ±0.000 = 191,43 m.n.m B.p.v v roce 1961. 
Geologické poměry jsou získány z Geofondu České geologické služby.  Hladina podzemní vody se nachází 
na urovní 183,7 m.n.m B.p.v. Stavba neleží v zaplavové oblasti, ani v žadném ochranném pásmu. Základová 
spára -1,230 m. 

B.2 Popis stavby

Park je dosti rušné místo, proto navrhovaný dům ho obepíná z celé lévé časti, a poskytuje klid a relax. Protí-
nají ho dva průchody, tedy přízemí je rozdělělno do tří segmetů. V prvním najdeme kavárnu, tělocvičnu a 
vstup do horních podlaží s chodištěm a výtahem. Kanceláře sociálních pracovníků, vstup do objektu, sociál-
ní zázemí, prostor pro hlídání dětí, zasedací, přednáškovou a počítačovou místnost,
hernu - to vše spatříme ve druhém patře. A ve třetím na nás čeké také vstup, dále sociální zázemí, knihov-
nu s čítárnou, výtvarné dílny a hudebnu. Každá tato z místností má svůj vlastní vstup s předsíní. Do bytů ve 
dvou horních patrech se dostaneme pomocí pavlače, jenž lemuje celý objekt z vnitří strany parku. Naskytují 
dva hlavní modulové typy bytů. První menší typ je garsonka s 27 m2 a druhý 1+1 s 57 m2 na samotných 
koncích pater a v oblých částech jsou atypické byty podle místa. Horní patra jsou o něco vetší než příze-
mí (pouze strana do ulice, strana do parku je ve stejné linii) Část, která přesahuje, budou podpírát kovové 
sloupy a průměru 14 cm, různě nakloněné a různé výšky podle terénu. Sloupy tedy začínají od severní části 
objektu, kde se nachází kavárna a pokračují celou ulicí až na jižní cíp, který je zakončen hudebnou.
Až na kavárnu, která je přístupná z ulice, jsou vsechny ostatní vstupy situovány zevnitř parku, aby nebyly 
rušeny hlukem z ulice.
Konstrukce je stěnová. Park kolem dokola obepíná plot, volně pokračujích sloupů do výšky 1,70 m. Park je 
přístupný veřejné společnosti, ale hlavně obyvatelům těchto prostorů, výše popsaných. Jeho součástí je 
komunitní zahrádka, kde můžou mít jedinci svůj vlastní foch a libovolně si sázet rostliny a plodiny dle vlastní-
cho uvážení. Nicméně se nemusí omezenovat jenom na fochy, ale i na celou zahradu. V zadní části je pose-
zení pod korunami vrb, které jsou původní a není na místě je kácet.

B.3 Dopravní řešení 

V pěší dostupnosti od stavby (cca 50m) je metro a tramvajová zástavka Malostranská. Kolem objektu je 
možnost si zaparkovat auto v ulici U železné lávky. Pro zásobování kavárny a komunitního centra jsou pro-
story v jižní a severní straně objektu. Z hlediska tvaru objektu, jeho využití a lokaci, návrh podzemních garáží 
není nutné.

B.4 Architektonicko a stavebně technické řešení

Budova je řešena bezbariérově. Hlavní a vedlejší vstupy do budovy jsou bezprahové, podlaha navazuje 
přímo na vnější povrch. Bezbariérové hygienické zázemí se nachází v přízemí. V řešené části objektu není 
navržený výtah. V blizkosti se nachází Česká geologická služba, Valdštějnská jízdarna a bytové domy. Objekt 
kopíruje hranu pozemku. Odvodnění není nutné řešit.  Stavební rýhy pro obvodové pasy není nutné svaho-
vat. Bude proveden stěrkový zásyp (dle výkresové dokumentace).  
Střecha je navržena jako plochá nepochozí z vyspádovaná klíny tepelné izolace EPS.
Schodiště v objektu jsou prefabrikované.
Horní patra jsou oproti 1.NP předsazena o 800 mm.
Před skleněnou fasádou v 1.NP jsou nenosné ocelouvé sloupy o průměru 140 mm, které slouží jako stínící a 
estetický prvek.
V přízemí jsou všechny místnosti opatřeny deskovými otopnými tělesy a byty v horních patrech mají podla-
hová topení s žebříkem v koupelně. Pochozí vrstva podlahy je zhotovena z keramické dlažby a v tehnických
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místnostech je opatřena stěrkou. 
Rámy oken a okna jsou hliníková, vnitřní dveře jsou většinou otočné a plné, vstupní dveře jsou celá proskle-
ná. Obvodový plášť je složen z železobetonové stěny a a minerální vlny.

B.5 Staveně konstrukční řešení

Konstrukční systém je stěnový monolitický, doplněný monolitickými sloupy. Sloupy, stěny i desky jsou žele-
zobetonové. Schodiště jsou prefabrikované.
Konstrukční výška v 1.NP je 3,45 m, v dalších NP 3,2 metry. Nenosné stěny jsou z pórobetonových tvárnic.
Základová železobetonová deska má tloušťku 0.4 metru. Základová spára je ve výšce -0,550 m.

B.6 Požární bezpečnost stavby

Budova Komunitního centra mí tři nadzemní a žádné podzemní podlaží. V místě hlavního vchodu do budovy 
je ±0,000, která odpovídá 191.5 m.n.m. Požární výška je 6,45 m a výška atiky činí 10,65 m.
Stupeň požární bezpečnosti není v žádném úseku větší než III. Obecně tělocvičny mají SPB II. Instalační 
šachty mají SPB II. Hygienické zázemí je bez požárního rizika.
Všechny svislé i vodorovné nosné i nenosné konstrukce jsou třídy DP1. Obvodový plášť je z nehořlavých 
materiálů. Odolnost konstrukcí je stanovena dle ČSN 73 0821 a ČSN 73 0834.
Na několika místech v budově byla zřízena požární skla kvůli zásadu požárně nebezpečného prostoru do 
okolních konstrukcí. Přední plášť je rovněž z požárního skla, bez něj by požárně nebezpečný prostor zasaho-
val patnáct metrů směrem na ulici, kde se nachází úniková cesta a také nástupní prostor. 
V každém patře budovy se nacházejí dva požární hydranty, které jsou napojeny na samostatný vodovodní 
okruh. Typ, počet a rozmístění přenosných hasicích přístrojů dle výkresů části D.3.
V celé budově je navržena EPS a SHZ na schodišti. SOZ obsluhuje chráněné únikové cesty. Všechna požárně 
bezpečnostní zařízení jsou napojena na záložní zdroj energie.

B.7 Technika a prostředí stavby

Přípojky inženrských sítí jsou napojeny v 1.NP. Nachází se zde hlavní uzávěr vody, vodoměrná soustava a 
revizní šachta. Dešťová kanalizace je svedena do akumulační nádrže a následně do vsaku pod zahradami.
V objektu se nacházejí celkem tři klimatizační jednotky a dva ventilátory. Hlavní dvě jednotky jsou umístěny 
na střeše a obsluhují většinu provozů. Objekt je vytápěn pomocí tepelného čerpadla země/voda. Místnosti 
v přízemí jsou vytápěny radiátory a horní podlaží mají podlahová topení. Vodovodní přípojka má DN80. 
Splašková kanalizace je odváděna do veřejného řádu skrz revizní šachtu. Dešťová voda se svádí ze střechy 
do akumulační nádrže, zřízené pro potřebu zahrad. Nádrž je opatřena pojistným přepadem do vsakovací 
jímky. Elektroměrná skříň je umístěna v 1.NP. Požární bezpečnostní systém je napojen na UPS a záložní 
baterii.

B.8 Zásady organizace výstavby

Stavební jáma bude mít hloubku -1,250 k úrovní ±0,000. Vytěžená zemina bude odvážena na skládku mimo 
staveniště.
V současnosti se pod územím budovy nachází plynovod, vodovod a silnoproud. Tyto inženýrské sítě budou 
přeloženy mimo prostor staveniště.
Pro potřeby staveniště bude zařízen věžový jeřáb SAEZ TLS 65 8T SR, s dosahem 65,9 m a únosnotí 8 tun. 
Trvalé zábory jsou navrženy na pozemku stavebníka. Beton bude přivážen z betonárky TBG METROSTAV 
s.r.o. - betonárna Praha Rohanské nábřeží, vzdálené 4,2 km.

Komunikace na stavenisšti bude jednosměrná s vjezdem z ulice Kosárkovo nábř. a výjezdem v ulici U železné 
lávky.  Komunikace na staveništi budou mít zpevněný povrch. Stroje budou pravidelně čištěny.
Vytřídený a správně skladovaný odpad bude pravidelně odvážen a likvidován odpovídajícím způsobem, 
včetně nebezpečného odpadu, který bude oddělen a viditelně označen.
Limity hluku se budou řídit zákonem č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Hlučné činnosti jsou

zakázány mezi 22:00 a 6:00, mimo tuto dobu smí probíhat po dobu nutnou k jejich dokončení. V mimořád-
ných případech lze z technologických důvodů udělit výjimku příslušným úřadem. Práce na staveništi bude 
probíhat mezi 7:00 a 21:00. Doprava materiálu na staveniště bude probíhat mimo dopravní špičku. Prašnos-
ti na staveništi se zamezuje zakrýváním prašných materiálů a dostatečným kropením.
Pro uskladnění nebezpečných materiálů (barvy, laky, nátěry a další) je nutné zřídit nepropustný podklad. 
Stroje musí být kontrolovány kvůli úniku nebezpečných látek. Takové látky (ropné, olejové či jinak toxické) 
nesmí pronikat do půdy na žádném místě staveniště.
Všechny stavební stroje, bednění a autodomíchávače budou čištěny v příslušném zařízení, kvůli zamezení 
znečištění vod. Jakákoliv znečištěná voda (od cementu, betonu) bude jímána a následně ekologicky zlikvido-
vána mimo staveniště.
Staveniště se nachází mimo chráněné území. Nálety i vzrostlé stromy a keře budou ostraněny v době jejich 
vegetačního klidu. Po dokončení prací bude na místě stavenistě vyset trávník.
Veškerá práce na staveništi musí probíhat podle zákona č. 309/2005 Sb. a nařízení vlády 362/2005 Sb. a 
591/2006 Sb.
Všechny osoby pohybující se na staveništi musí znát pravidla bezpečnosti práce, nosit ochranné pomůcky 
včetně ochranné přilby a příslušný oděv včetně obuvi. Pokud nepřízeň počasí znemožňuje pokračování vý-
stavby, bude práce na staveništi pozastavena do doby, kdy se tato situace zlepší.
Kolem celé stavební jámy bude zajištěno mobilní oplocení či jiný typ zábrany.
Pověřený pracovník musí dohlížet na jakékoliv přesuny materiálu, strojů či jiných břemen na staveništi. Při 
těchto přesunech je nutné využívat zvukové signalizace.

B.9 Terénní úpravy

Finální terénní úpravy kopírují původní terén s minimální odchylkou. Součástí terénních úprav bude také 
odstranění některých stromů a křovin. Konečná podoba zahrady není součástí této PD.

B.10 Životní prostředí

Stavba negativně nezasáhne do okolního životního prostředí. Domovní tříděný odpad je ukládán v přízemí 
do příslušných kontejnerů. Vyvážen bude dle potřeby.
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D.1.1 Technická zpráva

D.1.1.1 Charakteristika objektu

Řešený objekt je komunitní centrum s přechodným bydlením pro obyvatele Malé Strany.
Řešený objekt se skládá ze tří nadzemních podlaží. V 2.-3.NP jsou byty, do kterých se vstupuje z pavlače, 
která je po celé délce domu z vnitřní strany parku. Přízemí se skladá z vybavenosti pro uživatele komunitní-
ho centra i širokou vřejnost. Objekt má plochou nepochozí střechu. Řešený objekt se skládá ze dvou nad-
zemních podlaží, kde jsou byty garsonky nebo 1+1 do kterých se vstupuje z pavlače, která je po celé délce 
domu z vnitřní strany parku. Přízemí se skladá z kavárny, posilovny, kanceláří sociálních pracovníků, denní 
místnost pro hlídání dětí, klubovna, přednášková místnost, herna, výtvarné dílny a knihovny. Každá místnost 
má samostatný bezbariérový vstup z vnitřní strany parku pod pavlačí a dva výtahy. Bytou budou především 
jako přechodné bydlení pro lidi v nouzi. Z hlediska konstrukce objekt je založen na želozobetonové desce 
železobetonových pasech pod obvodovou konstrukcí. Nosná konstrukce je kombinovaná a se skládá z mo-
nolitických železobetonových stěn a sloupů v a zděných příček.

D.1.1.2 Bezbariérové užívání stavby

Dle vyhlášky číslo 398/2009 Sb. o všeobecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové uží-
vání staveb:
Objekt má bezbariérový přístup do všech společných prostor v souladu s 398/2009 Sb. o všeobecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - Požadavky na společné prostory a 
domovní vybavení bytového domu, na upravitelný byt a byt zvláštního určení § 10. V řešené části se výtah 
nenachází, dva výtahy se nachází v jiné části objektu která PD nezpracovává.
Bezbariérový přístup je u všech bytů. V domě se nachází celkem 18 bytů.

D.1.1.3 Založení stavby

Stavba je založená na železobetonové desce tlouštky 0,400 m a železobetonových monolitických základo-
vých pasech o hloubce 1,250 m pod obvodovými stěnami. Základy jsou opatřeny štěrkovým podkladem. 
Stavební rýhy pro obvodové pasy není nutné svahovat. Základová spára leží v hloubce -0,550 m vzhledem k 
± 0,000.

Třída betonu pro základové pasy a desku nad terénem = C25/30
Třída betonu pro podkladní beton = C12/15

D.1.1.4 Konstrukční a stavebně-technické řešení

Konstrukční systém je železobetonový monolitický a kombinovaný. V celém objektu jsou nosné železobeto-
nové stěny o tloušťce 300 mm a 200 mm. Nosné železobetonové sloupy se nacházejí v prostorách kávárny a 
po obvodu stavby směrem do ulice. Neprocházejí skrze všechna podlaží. Jejich rozměry jsou 300 x 300 mm. 
Obvodové stěny mají tloušťku 300 mm a jsou opatřeny tepelnou izolací. Tloušťka tepelné izolace obvodové 
stěny je 200 mm.
Horní patra jsou oproti 1.NP předsazena o 800 mm.
Před skleněnou fasádou v 1.NP jsou nenosné ocelouvé sloupy o průměru 140 mm, které slouží jako stínící a 
estetický prvek.
Příčky v objektu jsou z pórobetonových tvárnic o tloušťce 150 mm, v hygienickém zázemí je tloušťka 100 
mm.
Všechny stropy jsou monolitické, železobetonové s tloušťkou 250 mm a 200 mm.
Střecha je navržena jako plochá nepochozí s minimální tloušťkou 850 mm vyspádovaná klíny tepelné izolace 
EPS.

Schodiště v objektu jsou prefabrikovaná.
V celém objektu mají skladby podlah tloušťku 100 mm. Pochozí vrstva podlahy je zhotovena z keramické 
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dlažby a v technické místnosti opatřena stěrkou.
Okna jsou navrhnuté z hliníku s izolačním trojsklem, které umožňují dostatečnou hlukovou
neprůzvučnost a tepelnou izolaci. Okna jsou otvíravá a sklopná. V oknách je použité bezpečnostní sklo 
VSG.V nadpraží některých oken, které jsou umístěny na slunečných stranách, zvenku jsou nainstalované 
žaluzie, skryté v kastlíku za fasádní omítkou.
Vstupní dveře jsou ze stejného materiálu — hliníku. Dveře navrhnutéuvnitř budovy jsou ze dřeva a skla.

D.1.1.5 Tepelně technické vlastnosti a akustika

Obvodová stěna je zateplena minerální vlnou tloušťky 200 mm. Střecha je opatřena tepelnou izolací EPS o 
tloušťce 300 mm. Všechny obvodové konstrukce vyhovují požadavkům dle normy ČSN 73 0540-2:2011.
Zdi mezi jednotlivými byty mají tloušťku 300 mm, to by mělo zajistit akustickou pohodu. Všechna schodiště 
maji horní nosný ozub pro napojení na nosné stropní desky. Tato uložení budou vždy přes tlumící akustické 
podložky, aby nedocházelo k šíření kročejového hluku. 

D.1.1.6 Životní prostředí

Objekt nezasahuje do přírodního ochranného pásma. Nemá negativní vliv na životní prostředí. Během vý-
stavby jsou umístěny speciální kontejnery na odpoad a především odpad nebezpečný. 

D.1.1.7 Dopravní obsluha

Objekt m hlavní vchod z vnitřní strany parku. Z ulice se dá rovnou vstoupit do objektu pouze do kavárny. 
Případné zásobování či mimořádný zásah IZS probíhá z ulice Klárov. Pěší přístup či přístup na kole je možný i 
z ulice U železné lávky a Kosárkovo nábřeží přes park.

D.1.1.8 Dodržení požadavků na výstavbu

Všechny požadavky dle č.137/1998 Sb., 502/2006 Sb. a 398/2009 Sb. jsou splněny.
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NENOSNÉ ZDIVO Z TVAROVEK
YTONG 150 mm

1
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1
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1
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1
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stavba:
vypracovala:
konzultant:
ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II
Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:

PŮDORYS 3.NP

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:100 D 1.2.4

č. výkresu:
BP
2022/2023

A2formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



BB

B´

A´A

Vpust PVC    125 mm

Vpust PVC    125 mm
Vpust PVC    125 mm

Vpust PVC    125 mm

Poklop výlezu

900 x 700 mm

6
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0

700

9
0

0
2

0
0

Větrací potrubí kanalizace Větrací potrubí kanalizace Větrací potrubí kanalizace Větrací potrubí kanalizace Větrací potrubí kanalizace

Větrací potrubí kanalizace

Větrací potrubí kanalizace

Větrací potrubí kanalizace

Větrací potrubí kanalizace
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+
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3
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3
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3
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3
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8
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8
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stavba:
vypracovala:
konzultant:
ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ
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Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:

PŮDORYS STŘECHY

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:100 D 1.2.6

č. výkresu:
BP

2022/2023

A2formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



+10,850
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7980

800

400

800
2100

200
800

2100
2100

250
1000

3,5%3,5%
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1140

+0,000

+3,450
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+6,350

+2,900

+9,550

P1

P4P5 P3

P4P5 P3

-0,800
-0,550

200

-1,250

Det. 4

Det. 3

Det. 2

Det. 5

Det. 6

stavba:

vypracovala:

konzultant:

ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II

Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:
ŘEZ A - A'

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:10 D.1.2.7

č. výkresu:
BP

2022/2023

A3formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



3250
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250

200
100

3300

2900
300
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350
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100 150
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268/178

9 x 
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+6,350
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+0,000
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P3

P3

P2
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-1,250

stavba:

vypracovala:

konzultant:

ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II

Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:

ŘEZ B - B'

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:100 D.1.2.8

č. výkresu:
BP
2022/2023

A3formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



+10,650
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+0,000

+3,450

+6,650

+6,350

+2,900

+9,550

-0,800
-0,550

+3,100
+2,900

-1,250

stavba:

vypracovala:

konzultant:

ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II

Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:

ŘEZ C - C'

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:100 D 1.2.9

č. výkresu:
BP

2022/2023

A2formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



+0,000

+3,450

+6,650

+6,380

+3,180

+9,750

+9,550

+10,850

+4,450

+7,650

+5,550

+8,670

+2,300
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stavba:

vypracovala:

konzultant:

ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II

Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:

PŮDORYS VÝCHODNÍ

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:100 D 1.2.10

č. výkresu:
BP

2022/2023

A2formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



+2,900

+4,230

+6,030

+7,250

+9,050

+10,850

+0,000

+2,900

stavba:

vypracovala:

konzultant:

ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II

Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:

POHLED ZÁPADNÍ

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:100 D 1.2.11

č. výkresu:
BP

2022/2023

A2formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



+10,850

+0,000

+3,450

+6,650

+6,380

+3,180

+9,750

+9,550

+2,900

+4,230

+6,030

+7,250

+9,050

stavba:

vypracovala:

konzultant:

ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II

Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:

POHLED SEVERNÍ

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:100 D.1.2.12

č. výkresu:
BP

2022/2023

A3formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



kačírek
geotextílie 500 g/m2, tl. 3mm
PE folie s nopy výšky 45 mm
2x povlaková hydroizolace asf. pás
spodní vrstva tep. izolace EPS, tl. 120 mm, vyspádovaná 3% ke vpusti
parotěsní zábrana
penetrační nátěr
železobetonová  deska, tl. 300 mm
vnitřní vápenocementová omítka. tl 10 mm

polyomidový nástavec vpusti TOPWET
s integr. živič manžetou mech. kotvenákotvení

ochraný koš TOPWET

3 %3 %

50
12

0
3

45

montážní pěna PUR

topný kabel 230V

polyomidová vyhřívaná vpust TOPWET
s integr. živič manžetou mech. kotvená

60 DN 250 60

3
3

15
0

30
0

stavba:
vypracovala:
konzultant:
ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II
Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:

DETAIL 1 - VPUST

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:10 D.1.2.13

č. výkresu:
BP

2022/2023
A3formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



parozábrana

kotevní turbošroub

hliníkový okenní profil

ALIPLAST SPi+

připojovací provil
s těsnící páskou

lepící malta

rohový profil s tkaninou

kotva tepelné izolace

armovací tkanina kotva tepelné izolace

parapetní spádový kín

z tvrdé izolace EPS

lepící a stěrková
hmota

vrut pro uchycení
parapetu

hliníkový okenní profil

ALIPLAST SPi+

lepící malta

stavba:

vypracovala:
konzultant:

ústav:

vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II
Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:

DETAIL 2,3 - NADPRAŽÍ A PARAPET

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:10 D.1.2.14

č. výkresu:
BP

2022/2023
A3formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



kačírek
geotextílie
2x povlaková hydroizolace asf. pás
horní vrstva tep. izolace EPS
spodní vrstva tep. izolace EPS
parotěsní zábrana
penetrační nátěr
železobetonová  deska, tl. 300 mm
vnitřní vápenocementová omítka. tl 10 mm

porotherm 17,5

fasádní omítka tl. 15 mm

tep. izolace EPS tl. 200 mm

tep. izolace XPS tl. 100 mm

2x OSB deska

atikový plech pozinkovaný 5 %
mechanické kotvení nerezové

náběhový klín EPS

3,5 %

12
0

30
0

50
10

stavba:
vypracovala:
konzultant:
ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II
Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:

DETAIL 4 - ATIKA

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:10 D.1.2.15

č. výkresu:
BP
2022/2023
A3formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



hliníkový dveřní profil

soklová hliníková lišta

izolace XPS

parozábrana

isokorb - přerušuje tepelný most

purenit
separační folie

kotevní šroub

kotevní zábradlí

oplechování tl 1 mm

mrazuvzdorná dlažba 30 x 30,
tl. spáry 5 mm

17
0

12
0

20
0

10
0

15
0

odtoková mřížka na vodu

stavba:
vypracovala:
konzultant:
ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II
Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:

DETAIL 5 - PAVLAČ

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:10 D.1.2.16

č. výkresu:
BP

2022/2023
A3formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



dlažební kostky tl. 50 mm
kladecí vrstva štěrkodrť tl. 50 mm
štěrkový podklad tl. 350 mm
původní zemina

keramická dlažba, tl. 10 mm
lepící tmel
samonivelační hmoha, tl. 7 mm
penetrační nátěr
roznášecí betonová mazanina C16/20, vyztuženo
kari sítí 150/150/4, tl. 50 mm
PE folie, tl. 0,20 mm
tepelná izolace isover EPS 150, tl. 80 mm
základová železobetonová deska, tl. 400 mm
PE folie, tl. 0,20 mm
ochranná geotextilie 500 g/m2

SBS mod. asfalt pás nastavitelný sklodek
40 special mineral, tl. 4 mm
penetrační alp asfaltový lak penetrační
podkladní beton - C16/20, tl. 100 mm
štěrkový násyp
původní terén

hliníkový okenní trám

krycí lišta

purenit

pružný tmel

ocelový sloup    140 mm

styčníkový plechodtoková mřížka na vodu

stavba:
vypracovala:
konzultant:
ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II
Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:

DETAIL 5 - ZÁKLADY

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:10 D.1.2.17

č. výkresu:
BP
2022/2023
A3formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



keramická dlažba, tl. 10 mm
lepící tmel
samonivelační hmoha, tl. 7 mm
penetrační nátěr
roznášecí betonová mazanina C16/20, vyztuženo kari sítí 150/150/4, tl. 50 mm
PE folie, tl. 0,20 mm
tepelná izolace isover EPS 150, tl. 80 mm
základová železobetonová deska, tl. 400 mm
PE folie, tl. 0,20 mm
ochranná geotextilie 500 g/m2

SBS mod. asfalt pás nastavitelný sklodek 40 special mineral, tl. 4 mm
penetrační alp asfaltový lak penetrační
podkladní beton - C16/20, tl. 100 mm
štěrkový násyp
původní terén

skladba podlah kavárny,
tělocvičny, šaten a zádvěří

epoxidovaná plastbetonová stěrka systémem EPS - AST systems
samonivelační hmoha, tl. 7 mm
penetrační nátěr
roznášecí betonová mazanina C16/20, vyztuženo kari sítí 150/150/4, tl. 50 mm
PE folie, tl. 0,20 mm
tepelná izolace isover EPS 150, tl. 80 mm
základová železobetonová deska, tl. 400 mm
PE folie, tl. 0,20 mm
ochranná geotextilie 500 g/m2

SBS mod. asfalt pás nastavitelný sklodek 40 special mineral, tl. 4 mm
penetrační alp asfaltový lak penetrační
podkladní beton - C16/20, tl. 100 mm
štěrkový násyp
původní terén

skladba podlah technických
místnostíP1 P2

stavba:
vypracovala:
konzultant:
ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II
Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:

SKLADBY PODLAH P1 - P2

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:10 D.1.2.18

č. výkresu:
BP
2022/2023
A3formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



nášlapná vrstva, dřevěné lamely, tl. 10 mm
lepící tmel
roznášecí vrstva, betonová mazanina tl. 50 mm
podlahové topení
separační vrstva, PE folie
kročejová izolace, EPS. tl. 40 mm
železobetonová stropní deska, tl. 200 mm
vnitřní vápenocementová omítka. tl 10 mm

krycí lišta
dilatace, EPS

20
0

30
50

2
10

10

12

keramická dlažba, tl. 10 mm
lepící tmel
roznášecí vrstva, betonová mazanina tl. 50 mm
separační vrstva, PE folie
kročejová izolace, EPS. tl. 40 mm
železobetonová stropní deska, tl. 200 mm
vnitřní vápenocementová omítka. tl 10 mm

20
0

30
50

2
10

10

12

keramická dlažba, tl. 10 mm
lepící tmel
roznášecí vrstva, betonová mazanina tl. 50 mm
podlahové topení
separační vrstva, PE folie
kročejová izolace, EPS. tl. 40 mm
železobetonová stropní deska, tl. 200 mm
vnitřní vápenocementová omítka. tl 10 mm

12

5

20
0

30
50

2
10

105

skladba podlah chodeb a zábveří skladba podlah koupelen a WC skladba podlah obytných
místnostíP3 P4 P5

kačírek
geotextílie
2x povlaková hydroizolace asf. pás
horní vrstva tep. izolace EPS
spodní vrstva tep. izolace EPS
spádové desky EPS
parotěsní zábrana
penetrační nátěr
železobetonová  deska

3,5 %

12
0

50
80

15
0

skladba střechyP6

stavba:
vypracovala:
konzultant:
ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ
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část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:
SKLADBY PODLAH P3 - P5 A SKLADBA
STŘECHY

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:10 D.1.2.19

č. výkresu:
BP
2022/2023
A3formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:



200

210

5 5

Vnitřní tenkostěnná omítka, tl. 5 mm
ŽB nosná stěna, tl. 200 mm
Vnitřní tenkostěnná omítka, tl. 5 mm

Vnitřní tenkostěnná omítka, tl. 5 mm
ŽB nosná stěna, tl. 300 mm
Vnitřní tenkostěnná omítka, tl. 5 mm

Vnitřní tenkostěnná omítka, tl. 5 mm
Porobetonová tvárnice, tl. 150 mm
Vnitřní tenkostěnná omítka, tl. 5 mm

Vnitřní tenkostěnná omítka, tl. 5 mm
ŽB obvodová stěna, tl. 300 mm
Tepelná izolace minerální vlna, tl. 200 mm
Vnější omítka s perlinkou, tl. 15 mm

U = 0,16 W/m2
K

300
310

5 5150

160
5 5

300
520

5 15200

stavba:
vypracovala:
konzultant:
ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ
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TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Schéma Rozvinutá šířka Počet

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí šroubu

rozvinutá šířka 300 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí šroubu

rozvinutá šířka 390 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí příponky

rozvinutá šířka 900 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování atiky
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí příponky

rozvinutá šířka 820 mm
délka 4000 mm

28

28

Š x V

- INTERIÉROVÉ DVEŘE
- DŘEVĚNÉ
- MATERIÁL MDF S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU LAKU
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- BEZ VÝPLNĚ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
-ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
-ZÁMEK VLOŽKOVÝ

Š x V

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- LEVOTOČIVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ
- SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM

Š x V

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- DVOUKŘÍDLOVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ

Š x V

- INTERIÉROVÉ DVEŘE
- DŘEVĚNÉ
- MATERIÁL MDF S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU LAKU
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- BEZ VÝPLNĚ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
-ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
-ZÁMEK VLOŽKOVÝ

L - 18

Š x V

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- LEVOTOČIVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ

L - 18

Š x V

Š x V

Š x V
1200 X 1800

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- Uw = 1,1 W/m

- PROTIPOŽÁRNÍ SKLO
HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EW 60 DP1

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÉ
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG
- KLIKA NEREZ OCEL
- Uw = 1,1 W/m

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG
- KLIKA NEREZ OCEL
- Uw = 1,1 W/m

18

Schéma Počet

TABULKA DVEŘÍ

Schéma Počet

TABULKA OKENNÍCH VÝPLNÍ

Rozměry mm

2680

800

2680

madlo    30
keček    10
délka 12850 mm
váha:
9,6 kg/rameno

- ocelové zrcadlové
zábradlí
- složeno z madla
a sloupku z nerez
- zábradlí je kotvené
do žb kce
- rozteč sloupků 90 mm
- smontováno na místě
- svařované

- interiérové schodišťové
madlo
- kotveno do nosné stěny
- smontováno na místě

madlo    30
keček    10
délka 12850 mm
váha:
44 kg/rameno

madlo    30
keček    10
délka 43560 mm
váha:
44 kg/rameno

- ocelové venkovní zábradlí
- složeno z madla
a sloupku z nerez
- zábradlí je kotvené
do žb kce
- rozteč sloupků 210 mm
- smontováno na místě
- svařované

Schéma Počet

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Rozměry mm

Z1

Z2

Z3

délka 5545
výška 930
dloubka
600 - 700 mm

- kuchyňská linka s dřezem a horními
policemi
- skládá se z 10 dolních skříněk a polic
a dvěma horními policemi
- laminovaná dřevotříska pracovní deska
tl. 20 mm s postformingovou úpravou

4800

Schéma Počet

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Rozměry mm
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TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Schéma Rozvinutá šířka Počet

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí šroubu

rozvinutá šířka 300 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí šroubu

rozvinutá šířka 390 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí příponky

rozvinutá šířka 900 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování atiky
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí příponky

rozvinutá šířka 820 mm
délka 4000 mm

28

28

Š x V

- INTERIÉROVÉ DVEŘE
- DŘEVĚNÉ
- MATERIÁL MDF S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU LAKU
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- BEZ VÝPLNĚ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
-ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
-ZÁMEK VLOŽKOVÝ

Š x V

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- LEVOTOČIVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ
- SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM

Š x V

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- DVOUKŘÍDLOVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ

Š x V

- INTERIÉROVÉ DVEŘE
- DŘEVĚNÉ
- MATERIÁL MDF S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU LAKU
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- BEZ VÝPLNĚ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
-ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
-ZÁMEK VLOŽKOVÝ

L - 18

Š x V

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- LEVOTOČIVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ

L - 18

01

03

02

Š x V
2700 X 2900

Š x V
1000 X 1000

Š x V
1200 X 1800

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- Uw = 1,1 W/m2K

- PROTIPOŽÁRNÍ SKLO
HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EW 60 DP1

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÉ
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG
- KLIKA NEREZ OCEL
- Uw = 1,1 W/m2K

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG
- KLIKA NEREZ OCEL
- Uw = 1,1 W/m2K

18

1

17

Schéma Počet

TABULKA DVEŘÍ

Ozn. Schéma Popis Počet

TABULKA OKENNÍCH VÝPLNÍ

Rozměry mm

2680

1
0
0
0

800

2680

230

30

4
5

madlo    30
keček    10
délka 12850 mm
váha:
9,6 kg/rameno

- ocelové zrcadlové
zábradlí
- složeno z madla
a sloupku z nerez
- zábradlí je kotvené
do žb kce
- rozteč sloupků 90 mm
- smontováno na místě
- svařované

- interiérové schodišťové
madlo
- kotveno do nosné stěny
- smontováno na místě

madlo    30
keček    10
délka 12850 mm
váha:
44 kg/rameno

madlo    30
keček    10
délka 43560 mm
váha:
44 kg/rameno

- ocelové venkovní zábradlí
- složeno z madla
a sloupku z nerez
- zábradlí je kotvené
do žb kce
- rozteč sloupků 210 mm
- smontováno na místě
- svařované

2

2

1

Ozn. Schéma Popis Počet

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Rozměry mm

Z1

Z2

Z3

délka 5545
výška 930
dloubka
600 - 700 mm

- kuchyňská linka s dřezem a horními
policemi
- skládá se z 10 dolních skříněk a polic
a dvěma horními policemi
- laminovaná dřevotříska pracovní deska
tl. 20 mm s postformingovou úpravou

4800

Schéma Počet

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Rozměry mm

stavba:
vypracovala:
konzultant:
ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II
Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:
TABULKA OKEN, DVEŘÍ, ZAMEČNICKÝCH,
KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:10

č. výkresu:

2022/2023
formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Schéma Rozvinutá šířka Počet

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí šroubu

rozvinutá šířka 300 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí šroubu

rozvinutá šířka 390 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí příponky

rozvinutá šířka 900 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování atiky
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí příponky

rozvinutá šířka 820 mm
délka 4000 mm

28

28

D01
Š x V
900 X 2100

- INTERIÉROVÉ DVEŘE
- DŘEVĚNÉ
- MATERIÁL MDF S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU LAKU
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- BEZ VÝPLNĚ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
-ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
-ZÁMEK VLOŽKOVÝ

P - 14

L - 27

D03
Š x V
1000 X 2100

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- LEVOTOČIVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ
- SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM

P - 1

D02
Š x V
1000 X 2100

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- DVOUKŘÍDLOVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ

3

D04
Š x V
900 X 2100

- INTERIÉROVÉ DVEŘE
- DŘEVĚNÉ
- MATERIÁL MDF S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU LAKU
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- BEZ VÝPLNĚ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
-ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
-ZÁMEK VLOŽKOVÝ

P - 24

L - 18

D03
Š x V
1000 X 2100

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- LEVOTOČIVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ

L - 18

Š x V

Š x V

Š x V
1200 X 1800

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- Uw = 1,1 W/m

- PROTIPOŽÁRNÍ SKLO
HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EW 60 DP1

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÉ
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG
- KLIKA NEREZ OCEL
- Uw = 1,1 W/m

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG
- KLIKA NEREZ OCEL
- Uw = 1,1 W/m

18

Ozn. Schéma Popis Počet

TABULKA DVEŘÍ

Schéma Počet

TABULKA OKENNÍCH VÝPLNÍ

Rozměry mm

2680

800

2680

madlo    30
keček    10
délka 12850 mm
váha:
9,6 kg/rameno

- ocelové zrcadlové
zábradlí
- složeno z madla
a sloupku z nerez
- zábradlí je kotvené
do žb kce
- rozteč sloupků 90 mm
- smontováno na místě
- svařované

- interiérové schodišťové
madlo
- kotveno do nosné stěny
- smontováno na místě

madlo    30
keček    10
délka 12850 mm
váha:
44 kg/rameno

madlo    30
keček    10
délka 43560 mm
váha:
44 kg/rameno

- ocelové venkovní zábradlí
- složeno z madla
a sloupku z nerez
- zábradlí je kotvené
do žb kce
- rozteč sloupků 210 mm
- smontováno na místě
- svařované

Schéma Počet

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Rozměry mm

Z1

Z2

Z3

délka 5545
výška 930
dloubka
600 - 700 mm

- kuchyňská linka s dřezem a horními
policemi
- skládá se z 10 dolních skříněk a polic
a dvěma horními policemi
- laminovaná dřevotříska pracovní deska
tl. 20 mm s postformingovou úpravou

4800

Schéma Počet

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Rozměry mm
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TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Schéma Rozvinutá šířka Počet

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí šroubu

rozvinutá šířka 300 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí šroubu

rozvinutá šířka 390 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí příponky

rozvinutá šířka 900 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování atiky
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí příponky

rozvinutá šířka 820 mm
délka 4000 mm

28

28

Š x V

- INTERIÉROVÉ DVEŘE
- DŘEVĚNÉ
- MATERIÁL MDF S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU LAKU
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- BEZ VÝPLNĚ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
-ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
-ZÁMEK VLOŽKOVÝ

Š x V

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- LEVOTOČIVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ
- SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM

Š x V

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- DVOUKŘÍDLOVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ

Š x V

- INTERIÉROVÉ DVEŘE
- DŘEVĚNÉ
- MATERIÁL MDF S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU LAKU
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- BEZ VÝPLNĚ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
-ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
-ZÁMEK VLOŽKOVÝ

L - 18

Š x V

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- LEVOTOČIVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ

L - 18

Š x V

Š x V

Š x V
1200 X 1800

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- Uw = 1,1 W/m

- PROTIPOŽÁRNÍ SKLO
HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EW 60 DP1

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÉ
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG
- KLIKA NEREZ OCEL
- Uw = 1,1 W/m

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG
- KLIKA NEREZ OCEL
- Uw = 1,1 W/m
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Schéma Počet

TABULKA DVEŘÍ

Schéma Počet

TABULKA OKENNÍCH VÝPLNÍ

Rozměry mm

2680

800

2680

madlo    30
keček    10
délka 12850 mm
váha:
9,6 kg/rameno

- ocelové zrcadlové
zábradlí
- složeno z madla
a sloupku z nerez
- zábradlí je kotvené
do žb kce
- rozteč sloupků 90 mm
- smontováno na místě
- svařované

- interiérové schodišťové
madlo
- kotveno do nosné stěny
- smontováno na místě

madlo    30
keček    10
délka 12850 mm
váha:
44 kg/rameno

madlo    30
keček    10
délka 43560 mm
váha:
44 kg/rameno

- ocelové venkovní zábradlí
- složeno z madla
a sloupku z nerez
- zábradlí je kotvené
do žb kce
- rozteč sloupků 210 mm
- smontováno na místě
- svařované

Schéma Počet

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Rozměry mm

Z1

Z2

Z3

T1

délka 5545
výška 930
dloubka
600 - 700 mm

- kuchyňská linka s dřezem a horními
policemi
- skládá se z 10 dolních skříněk a polic
a dvěma horními policemi
- laminovaná dřevotříska pracovní deska
tl. 20 mm s postformingovou úpravou 1

5545

4800

6
0
0

1
0
0
0

7
0
0

2
3
0
0

Ozn. Schéma Popis Počet

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Rozměry mm

stavba:
vypracovala:
konzultant:
ústav:
vedoucí projektu: doc. Ing. arch. TOMÁŠ HRADEČNÝ

15124 ÚSTAV STAVITELSTVÍ II
Dr. Ing. PETR JŮN
LINDA ZAHAJSKÁ

část:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ

obsah:
TABULKA OKEN, DVEŘÍ, ZAMEČNICKÝCH,
KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

měřítko:
stupeň
školní rok:

M 1:10

č. výkresu:

2022/2023
formát:

stavba:

výškový bvp: orientace:

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Ozn. Schéma Popis Rozvinutá šířka Počet

K01

K02

K03

K04

240

330

600

175
230

125

1
2
0

7
0

9
01
4
0

1
5

2
0

3
0

2
0

3
0

60

40

2
0

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí šroubu

rozvinutá šířka 300 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí šroubu

rozvinutá šířka 390 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování venkovního parapetu
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí příponky

rozvinutá šířka 900 mm
délka 4000 mm

typ: oplechování atiky
materiál: pozinkovaný plech tl. 0,65 mm
kotvení pomocí příponky

rozvinutá šířka 820 mm
délka 4000 mm
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28

28

20

10

10

2
5

Š x V

- INTERIÉROVÉ DVEŘE
- DŘEVĚNÉ
- MATERIÁL MDF S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU LAKU
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- BEZ VÝPLNĚ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
-ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
-ZÁMEK VLOŽKOVÝ

Š x V

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- LEVOTOČIVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ
- SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM

Š x V

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- DVOUKŘÍDLOVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ

Š x V

- INTERIÉROVÉ DVEŘE
- DŘEVĚNÉ
- MATERIÁL MDF S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU LAKU
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- BEZ VÝPLNĚ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
-ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
-ZÁMEK VLOŽKOVÝ

L - 18

Š x V

- VSTUPNÍ DVEŘE
- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ
- JEDNOKŘÍDLOVÉ
- LEVOTOČIVÉ
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BEZPRAHOVÉ
- S VÝPLNÍ
- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA NEREZ OCEL
- ZÁVĚSY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ

L - 18

Š x V

Š x V

Š x V
1200 X 1800

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- Uw = 1,1 W/m

- PROTIPOŽÁRNÍ SKLO
HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EW 60 DP1

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÉ
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG
- KLIKA NEREZ OCEL
- Uw = 1,1 W/m

- RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
- SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ
- BARVA RÁMU ČERNÁ
- KOVANÝ ELOXOVANÝ HLINÍK
- IZOLAČNÍ TROJSKLO
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG
- KLIKA NEREZ OCEL
- Uw = 1,1 W/m
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Schéma Počet

TABULKA DVEŘÍ

Schéma Počet

TABULKA OKENNÍCH VÝPLNÍ

Rozměry mm

2680

800

2680

madlo    30
keček    10
délka 12850 mm
váha:
9,6 kg/rameno

- ocelové zrcadlové
zábradlí
- složeno z madla
a sloupku z nerez
- zábradlí je kotvené
do žb kce
- rozteč sloupků 90 mm
- smontováno na místě
- svařované

- interiérové schodišťové
madlo
- kotveno do nosné stěny
- smontováno na místě

madlo    30
keček    10
délka 12850 mm
váha:
44 kg/rameno

madlo    30
keček    10
délka 43560 mm
váha:
44 kg/rameno

- ocelové venkovní zábradlí
- složeno z madla
a sloupku z nerez
- zábradlí je kotvené
do žb kce
- rozteč sloupků 210 mm
- smontováno na místě
- svařované

Schéma Počet

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Rozměry mm

Z1

Z2

Z3

délka 5545
výška 930
dloubka
600 - 700 mm

- kuchyňská linka s dřezem a horními
policemi
- skládá se z 10 dolních skříněk a polic
a dvěma horními policemi
- laminovaná dřevotříska pracovní deska
tl. 20 mm s postformingovou úpravou

4800

Schéma Počet

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Rozměry mm
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D.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

DŮM MARIE CHAROUSKOVÉ
LS 2022/2023 ATELIÉR HRADEČNÝ - HRADEČNÁ 

LINDA ZAHAJSKÁ



D.2 STAVEBNĚ KONSTRUČNÍ ŘEŠENÍ

D.2.1 Technická zpráva

2.1.1 Charakteristika objektu
2.1.2 Konstrukční systém

D.2.2 Výpočtová část

D.2.3 Výkresová část

D.2.3.1

D.2.3.2 

D.2.3.3

Půdorys základů
Výkres tvaru stropu 1.NP
Výkres tvaru stropu 2.NP

1:100
1:100
1:100

1 2

D.2.1.1 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Stavební parcela o rozloze 8208 m2 se nachází na Malé Straně. Parcela je obklopena historickými barokními 
budovami převážně bytového charakteru. Okolní zástavba je tří až čtyř patrová.
Řešený objekt je komunitní centrum s přechodným bydlením pro obyvatele Malé Strany.
Řešený objekt se skládá ze tří nadzemních podlaží. V 2.-3.NP jsou byty garsonky nebo 1+1 do kterých se 
vstupuje z pavlače, která je po celé délce domu z vnitřní strany parku. Přízemí se skladá z kavárny, posilovny, 
kanceláří sociálních pracovníků, denní místnost pro hlídání dětí, klubovna, přednášková místnost, herna, 
výtvarné dílny a knihovny. Každá místnost má samostatný bezbariérový vstup z vnitřní strany parku pod 
pavlačí. Objekt má plochou nepochozí střechu.
Z hlediska konstrukce objekt je založen na želozobetonové desce a železobetonových pasech pod obvodo-
vou stěnou. Nosná konstrukce je kombinovaná a se skládá z monolitických železobetonových stěn a sloupů 
a zděných příček.

POPIS ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVĚNIŠTĚ
Stavba se nachází na rovinném terenu, kde nadmořská výška je 191.6 m.n.m B.p.v.. Parcela má rozlohu 
8208 m2. V součastnosti se na parcele nachází park se třemi pámátníky, které budou strženy a vysokými 
vrbami, pár z nich bude  během stavby odstraněny. Pomníky budou nahrazeny památnimi desky na fasádě, 
s památní deskou zasvěcenou Marii Charouskové, po které je dům pojmenovaný. Plynovod, slaboproud a 
silnoproud vedou skrz pozemek. Ostatní sítě (vodovod, kanalizace) jsou uložené pod veřejnou komunika-
ci kolem staveniště. V rámci dopravy stavebních materiálů je umožněna doprava z ulice U železné lávky a 
Kosárkovo nábřeží. 

VYMEZOVACÍ PODMÍNKY
Na staveniště je provedena geologické vrtaná sonda KV 15 ±0.000 = 191,43 m.n.m B.p.v v roce 1961. Geolo-
gické poměry jsou získány z Geofondu České geologické služby. Hladina podzemní vody se nachází na urovní 
183,7 m.n.m B.p.v. Stavba neleží 
v zaplavové oblasti, ani v žadném 
ochranném pásmu. Základová spára 
 se nachází ve vrstvě navážky. 
Neunosná vrstva  zeminy je zpevněna 
štěrkem. 

dlažební kostky

navážka (cihl. zdivo,
kameny opuly)

hlinitá navážka s kameny
náplav jilnatý
šedý písek
ulehlá navážka

náplav písečný

štěrk hrubý, zabahněný

štěrk balvanitý

štěrk písčitý

pevná zvětralá břidlice

pevná břidlice

0,000
-0,200

-2,800

-3,800-4,000
-4,300
-5,000

-6,500
-7,000

-10,000

-12,200

-15,400

HVP - 7,700



D.2.1.2 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
Základovou konstrukcí komunitního centra je základová deska o tloušťce 400 mm a železobetonových pa-
sech pod obvodocou stěnou..
Poloha základové spáry vůči ±0,000 je v hloubce -1,250 m.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Stěnový nosný systém 1.NP – 3. NP je monolitický příčný. V přízemí se vyskytuje kombinovaný nosný systém 
žb sloupů a stěn. Tyto sloupy jsou čtvercového průřezu o průměru 300 mm. Veškeré nosné železobetonové 
stěny obvodové jsou v tloušťce 300 a 200 mm.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Stropní deska 1.NP je navržena v tloušťce 250 mm.  Další stropní deska ve 2.NP má tloušťku 200 mm. Všech-
ny jsou monolitické.

VÝTAHOVÁ ŠACHTA
Výtahová šachta se v řešené části objektu nenachází. 

SCHODIŠŤOVÉ KONSTRUKCE
Všechny schodišťové konstrukce v interiéru budovy jsou prefabrikované. Ve schodišťové hale je jednora-
menné s jednou podestou.
Schodiště mají horní nosný ozub pro napojení na nosné stropní desky. Tato uložení budou vždy přes tlumící 
akustické podložky, aby nedocházelo k šíření kročejového hluku. Vnější líc schodiště přiléhající ke stěnám je 
řešeno přes Schöck Tronsole – typ T-V4.

TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ
KONSTRUKCE
Veškeré konstrukce budou prováděny oprávněným dodavatelem, který bude odpovídat za kvalitu provede-
ní. Veškeré použité stavební technologie budou prováděny dle platných prováděcích předpisů a norem. Pro 
realizaci bude použito certifikovaných materiálů. Jelikož je objekt navržen jako monolitický ŽB stěnový kon-
strukční systém, technologické podmínky se týkají převážně betonářských prací na nosných konstrukcích. 
Veškeré betonářské práce se budou provádět v souladu s ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 
Betonářské práce se budou provádět za příznivých klimatických podmínek. Odbedňování bude probíhat po 
nutné technologické přestávce (svislé konstrukce po 2 dnech, vodorovné konstrukce po 4 dnech).

POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ
Kontrola zakrývaných konstrukcí, tedy například ocelová výztuž železobetonových konstrukcí, bude vykoná-
na erudovanou a oprávněnou osobou nezbytně před pracemi, které tyto konstrukce zakryjí.
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