
ANOTACE
Pokud chceme krásná veřejná prostranství, je nutné 
hledat řešení, která nejen odpovídají současným 
potřebám měst, ale také zohledňují budoucí výzvy 
a možnosti adaptace. Ve městech, kde je prostor 
vzácný, se nabízí nové přístupy, jak efektivně využít 
každou parcelu, a přitom neztratit kvalitu života. 
Projekt představuje řešení, které v souladu s okolní 
zástavbou kombinuje parkovací dům s možností 
transformace na bytové jednotky. Důležitou fází 
je vznik vnitrobloku jako zelené oázy, jež poskytne 
útočiště pro odpočinek, komunitní aktivity a hru. 
Tato kombinace funkčností ukazuje, jak lze městský 
prostor efektivně využívat, a přitom vytvářet 
udržitelné a příjemné prostředí pro jeho obyvatele.
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železobetonová stěna 200 mm

tepelná izolace 100 mm

separační vrstva

hydroizolace 2x

betonová mazanina 50 mm

záporové pažení 100 mm

zábrana

chemicky kotveno

zábradlí

perforovaný plech

uchyceno v posuvných kolejnicích

epoxidová stěrka

vyrovnávací stěrka

železobetonová deka 300 mm

± 0,000

iso nosník

DETAIL FASÁDY

M 1:50

dilatační pás

zamezení přenosu vibrací
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PRINCIPY UDRŽITELNOSTI
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