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A.1. UDAJE O STAVBE
a) nazev stavby

Bytovy diim na Hlavnim nadrazi

b) misto stavby
Misto stavby: Praha - Nové Mésto 120 00, il. Vrchlického sady a ul. Wilsonova
Katastralni uzemi: Praha - Nové Mésto [727181]
Parcelni ¢islo:
- pfed scelenim: 2313/14, 2313/22, 2317/1, 2317/7
- po sceleni: 2313/14

c) predmét dokumentace

Novostavba bytového domu. Dokumentace je zpracovana v podrobnosti pro splnéni bakalarské prace. V ramci
bakalarské prace neni zpracovavan cely objekt, ale pouze jeho severozapadni ¢ast.

A.2. UDAJE O STAVEBNIKOVI

A.3. UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
a) zpracovatel projektové dokumentace

Jméno a pfijment: Laura Lukoszova

Sidlo: Topolova 783/6, Térlicko, 735 42
E-mail: laura.lukoszova@seznam.cz
Telefon: +420 723 726 513

b) vedouc projektu

Ing. arch. Vojtéch Sosna
Ing. arch. Karel Filsak

c) konzultanti dil€ich profesi a &asti

D.1. Architektonicko stavebni feSeni Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D.

D.2. Stavebné konstrukeni feseni Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.

D.3. Pozarné bezpecnostni feSeni doc. Ing. Daniela BoSova, Ph.D

D.4. Technické zafizeni stavby Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.

D.5. Realizace stavby Ing. Veronika Sojkova, Ph.D.

D.6. Interierove feseni Ing. arch. Vojtéch Sosna, Ing. arch. Karel Filsak

A.4. CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

SO 01 hrubé terénni Upravy (vCetné bouracich praci)
SO 02 vodovodni pripojka

SO 03 elektricka pripojka

SO 04 kanalizaCni pfipojka

SO 05 1PP - 2NP

SO 06 bytovy diim ¢.1

SO 07 bytovy diim ¢.2

SO 08 bytovy diim ¢.3

SO 09 chodnik a ndjezd na magistralu
SO 10 chodnik

SO 11 pojizdny chodnik

SO 12 vysadba strom(l

SO 13 Cisté terénni Upravy


mailto:laura.lukoszova@seznam.cz

A.5. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

obecné platné normy, vyhlasky a predpisy

- katastralni mapa

- mapy.cz

nejbliz& hydrogeologicky a inZenyrsko-geologicky vrt: Ceské geologicka sluzba
- geoportal.cz

architektonicka studie vypracovana Laurou Lukoszovou


http://mapy.cz
http://geoportal.cz
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B.1. POPIS UZEMi STAVBY
a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Navrhovany objekt se nachazi v Praze na Novém Mésté na misté dnesniho parku Vrchlického sady,
severovychodné od nové odbavovaci haly Hlavniho nadrazi. Objekt je soucasti navrhovaného méstského bloku.
Navrhovany objekt se nachazi na parcelach: 2313/14, 2313/22, 2317/1, 2317/7. Kvili navrzené zastavbé je
nutné parcely scelit. Po sceleni parcel se tedy objekt nachazi na parcele: 2313/14.

Pozemek je svaZity od ul. Vrchlického sady smérem k ul. Bolzanova. Velké prevySeni (8,5m) je z ul. Vrchlického
sady na ul. Wilsonova. Na pozemku se nyni nachazi park Vrchlického sady. Urbanisticky navrh pocita se
zastavénim tohoto, nyni minimalné vyuzivaného parku a vytvorenim pfijiemného méstského prostfedi. Jedna se o
jednu z hlavnich bran do hl. mésta Prahy.

V rémci bakalarské prace je zpracovana pouze severozapadni ¢ast objektu bytovy dim &.1 s navaznostmi na
zbytek objektu v 1PP-3NP.

b) UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTIM. NEBO REGULACNIM PLANEM, NEBO
VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU UZEMNI ROZHODNUTI NAHRAZUJICI, ANEBO UZEMNIM SOUHLASEM

Pozemek se dle platného uzemniho planu hl. m. Prahy nachazi ve funkéni ploSe ZP - parky, historické zahrady a
hrbitovy. Zamér vystavby nového bytového domu se lisi s plvodnimi zameéry pozemku. Je nutné projednat
zmeénu v Uzemnim planu.

c) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMETNACI, V PRIPADE STAVEBNICH UPRAV
PODMINUJICICH ZMENU UZIVANI STAVBY

Neni pfedmétem bakalarské prace.

d)__INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU NA
VYUZIVANI UZEMI
Nebyla vydana.

e) INFORMACE O TOM., ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHL EDNENY PODMINKY
ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

V ramci bakalérské prace nejsou vyddna zadna stanoviska pfislusnych organd.

f)  VYPOCET A ZAVERY PRO}/EDENYCH PRUZKUMU A ROZBORL:J — GEOLOGICKY PRUZKUM,
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

V rémci bakalarské prace nebyly provedeny zadné priizkumy a rozbory feseného tzemi. Pro navrh stavby a
zpracovani projektové dokumentace byly pouzity informace ziskané z Ceské geologické sluzby.

Vrt oznaceny &islem GDO 187773 dosahuje hloubky 10,8 metru a slouzi k uréeni zékladnich geologickych a
hydrogeologickych charakteristik lokality. Nebyla zjisténa pritomnost hladiny podzemni vody. Horniny na misté
patfi do tfidy téZitelnosti 2, coz odpovida prevazné hlinitym a pisCitym zeminam.

0,00-0,50:  hlina humézni; geneze antropogenni

0,50 -1,50: hlina tmavé hnédé&; geneze antropogenni
pfitomnost: kulturni zbytky v ostrohrannych tlomcich; pfimés: opuka

1,50 - 8,50: hlina tmavé hnéda; geneze antropogenni
pritomnost: kulturni zbytky v ostrohrannych tlomcich; pfimés: opuka

8,50 - 9,50: pisek silng hlinity, sttednozrnny, Zlutohnédy; geneze fluvialni

9,50 -10,80: pisek hlinity, svétle Zlutohn&dy; geneze fluvialni
pfitomnost: kfemen ve valounech; pfimés: stérk




gl OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Nejsou.

h) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI
Pozemek se nenachazi v zaplavové oblasti.

) VLIV STAVBY NA QKOLN[ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY V UZEMI

Stavba bude mit vliv na park Vrchlického sady, dle urbanistického planu. Dojde k proméné charakteru uzemi z
parku na mestskou zastavbu, kde vzniknou nova parkova nameésti se zachovalymi stromy. V ramci feSeného
Uzemi dochazi také k odstranéni bocnich ramp za ucelem propojeni ulice Vrchlického sady a ulice Wilsonova.
Dale dojde k ¢astecné proméné najezdu na magistralu v ulici Wilsonova. Ndjezd se dle projektu a urbanistického
planu posune a zuzi na jeden jizdni pruh za ucelem vytvoreni chodniku k nové navrzenym stavbam.

) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Vystavba vyzaduje vykaceni drevin na pozemku a jeho okoli kvdlli stavenisti a naslednym cistym Upravam ul.
Vrchlického sady. Dale dojde k demoalici stavaijicich asfaltovych komunikaci na pozemku. Béhem procesu
vystavby dojde k zabrani ¢asti okolnich parcel (smérem do Vrchlického sadtl) za Ucelem umisténi jerabu,
vytvoreni doCasné prijezdové cesty pro stavebni vozidla, sklad materidlu atd. Jelikoz dojde v nékolika etapach k
proméné celého parku, budou pfijezdové cesty i dale vyuzity pro dalsi navrhované etapy.

Vykécené dreviny budou ¢aste¢né nahrazeny (pokud bude mozno budou presunuty a zasazeny na nové misto)
a misto stavajicich asfaltovych komunikaci vzniknou chodniky méstského vyrazu v podobé prazské mozaiky.
Misto stavajicich (bouranych) ramp odbavovaci haly je navrzeno kombinované schodisté s rampou, které ma
propojovat ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova. Na mezipodesté z néj bude umoznén vstup jak do nové
navrzeného hotelu, tak i do 2.NP odbavovaci haly.

k) POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU,
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Nedojde k zaboru ZPF, ani pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa.

) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

Napojeni pozemku na dopravni infrastrukturu:

- Pozemek bude pristupny z ul. Wilsonova (podrobnéjsi dopravni feSeni viz projektova dokumentace D.5.) a z
ulice Vrchlického sady, kde vznikne pési zdna. Z této ulice bude umoznéno zasobovani vSech navrzenych
objektl a viezd do spole¢nych gardzi hotelu a sousedici navrhované bytové stavby.

Bezbariérovy pfistup:
- Objekt je navrzen kompletné bezbariérovy. (viz projektova dokumentace D.1.)

Kanalizace:
- Je navrzena kanalizacni pfipojka SO 04 do smiSené kanalizacni sité. (viz projektova dokumentace D.4.)

Likvidace destovych vod:
- Destova voda je akumulovana v akumulacni nadrzi. Je navrzeno jeji znovuvyuZiti pro splachovani a zavlazovani.
Prebytec¢na destova voda bude odvedena do smiSené kanaliza¢ni sité. (viz projektova dokumentace D.4.)

Zasobovani vodou:
- Vodovodni pfipojka SO 02. (viz projektova dokumentace D.4.)

Elektricka energie:
- Pripojka SO 03.

Zasobovani plynem:
- Neni navrzeno.

) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE
Neni feSeno v ramci bakalarské prace.




B.2. CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1. UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

a) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY, U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH
SOUCASNEM STAVU, ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE HISTORICKEHO

PRUZKUMU A VYSLEDEK STATICKEHO POSOUZENI NOSNYCH KONSTRUKCI
V projektové dokumentaci je feSenym objektem novostavba hotelu s pivovarem.

V ramci bakalarské prace je zpracovana pouze severozapadni ¢ast objektu — bytovy ddm ¢.1 s navaznostmi na
zbytek objektu. Dale se popisuje pouze zpracovavana cast objektu.

b) UCEL UZIVANI STAVBY
Navrzeny objekt je polyfunkéni budova s previadajici rezidencni funkci. V 1PP se nachazi kdje pro rezidenty a

technické mistnosti. V 1NP nalezneme prodejny, rezidenéni vstupy a vstup do administrativy umisténé ve 2NP.
Od 3NP po 6NP jsou umistény bytové jednotky. Dim ma pobytovou stfechu.

c) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA
Cely navrhovany objekt a pripojky jsou trvalou stavbou. DoCasnou stavbou je pouze staveniste.

d) INFORMAGE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH POZADAVKU
NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavk{ na stavby a pozadavk(
zabezpeduijicich bezbariérové uzivani stavby.

el NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY — ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR, UZITNA
PLOCHA, POCET FUNKCNICH JEDNOTEK, JEJICH VELIKOST APQOD.

Plocha parcely: 2 016 m2 (cely objekt)

Plocha zastavéna: 2 016 m2 (cely objekt)

Obestavény prostor: 13 810 m3 (feSena &ast objektu)

HPP: 3 601 m? (feSena ¢ast objektu)

Funkeni jednotky (v feSené Casti objektu):

- 1+kk: 7x

- 2+kk: 8x

- 3+kk: 7x

- 4+kk: 1x

- retail: 4x

- administrativa: 1x

f)  ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY
Neni feSeno v ramci bakalarské prace.

g)  ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Neni feSeno v ramci bakalarské prace.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Navrhovanym objektem je bytovy diim, ktery se nachazi v katastralnim Uzemi Praha — Nové Mésto, v lokalité
soucasnych Vrchlického sadd. Budova vznika jako soucést planovaného urbanistického bloku pfiléhajiciho k
nové odbavovaci hale Hlavniho nadrazi, pod niz prochazi linka metra C. Gilem urbanistického feSeni bylo vytvorit
meéstské prostredi pred jednou z nejvyznamnéjSich bran do hlavniho mésta Prahy v samotném centru mésta.
Dale bylo cilem propajit ulici Vrchlického sady s ulici Wilsonova, kde se nyni nachazi Prazska magistrala.
Zameérem bylo co nejvice polidstit magistralu, nestavét se k ni zady, naopak s ni pracovat. V ramci bakalarské
prace je zpracovan pouze objekt bytového domu ¢.1 na severozapadé s navaznostmi na zbytek objektu.



Budova se nachazi mezi dvéma parcelami s objekty vznikajicimi v ramci vystavby nového bloku. Budova ma
tedy dva mozné vstupy, a to z ul. Wilsonova a z ul. Vrchlického sady. Tyto ulice jsou propojeny v 1NP dvémi
pasazemi lemovanymi prodejnami pro snadnéjsi pohyb osob. V ul. Wilsonova je v rdmci urbanistického feSeni
navrzen presun a zUzeni najezdu na magistralu za Ucelem vytvoreni chodniku, ktery vede z ul. Bolzanova na
stfechu odbavovaci haly a pfiléha k nové navrzené budové. Mezi u. Virchlického sady a ul. Wilsonova je vyskovy
rozdil 3m. Pasaze jsou tedy u ul. Wilsonova zakonceny schodistéma. Objekt ma do obou ulic orientovany aktivni
parter, ktery pomaha ozivit dnes chodci téméf nevyuzivanou magistralu a na druhé strané v ul. Vrchlického sady
podporuje méstské prostiedi. Z dlvodu vyskytu linky metra C pod objektem nebyly navrzeny garéze. Rezidenti
bytového domu mohou vyuzit parkovaci domy v okoli, které se nachazeji v dochozi vzdalenosti.

Objekt je opticky délen na tfi Casti - tfi bytové domy - spojené v INP a 2NP. V 3.NP az 6.NP se nachazi
jednotlivé bytoveé jednotky a objekt je rozdélen na tfi samostatné funguijici ¢asti propojené v 3.NP vnitroblokem
pro rezidenty domu.

B.2.3. CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Hlavni funkce domu je bytova. Objekt ma 6 nadzemnich a jedno podzemni podlazi. V objektu jsou navrzeny 2
CHUC, z nichz jedna prochézi skrz cely objekt a druhd obsluhuje pouze 1NP a 2NP a slouZi pro pristup do
administrativy. V suterénu se nachazi skladovaci koje, kocarkarna a technické mistnosti. V parteru se nachazi
dvé pasaze lemované komercnimi prostory. Prodejny jsou vybaveny skladem a zazemim s WC. Najdeme zde
také hlavni vstupy do budovy a odpadovou mistnost. Ve 2NP se nachazi kancelare. Kvdli skladby pochozi
stfechy nad ¢asti administrativy dochazi k zalomeni stropni desky. Ve 3NP-6NP pak najdeme jednotlivé bytové
jednotky. Byty v domé jsou kategorie 1+kk az 4+kk (5-6 bytl na patro). Ve tfetim podlaZi se nachazi vstup do
vnitrobloku nachazejicim se na stfeSe 2.NP. Objekt méa pochozi stfechu rovnéz nad 6NP. Tyto venkovni prostory
jsou polosoukromé a pristup k nim maji pouze rezidenti bytového domu.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Cely objekt splfiuje bezbariérovy vstup jak do retailu, tak do vstupni haly. Pohyb do jednotlivych podlazi je
zajistén vytahy a do gardzi je vstup také bezbariérovy. Prislusné prijezdné Sitky splfiuji pozadavky
bezbariérového reseni dle vyhlasky ¢. 398/2009 sb. Manipuladni prostory v bytech nevyhovuiji pozadavkiim
bezbariérového uzivani.

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

V navrhu bylo mysleno na bezpedi budoucich uZivatell objektu, pro zajisténi bezpecnosti je nutné délat kontroly
bezpecnostnich prvkd dvakrat do roka. Po 15 letech je nutno kontroly provadét kazdy rok. PoZarni bezpecnost
je v ramci této dokumentace detailné feSena v ¢asti projektové dokumentace D.3. - Pozarné bezpednostni
fesen.

B.2.6. ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

a) VZDUCHOTECHNIKA

Prostor suterénu je vétran podtlakoveé a podtlaku je docileno snizenou rychlosti pfivodu vzduchu.
Vzduchotechnicka jednotka je umisténa v 1PP v nefeSené Casti objektu. Privodni potrubi je opatfeno ventilatory.
Odvodni potrubi je opatfeno ventilatory a filtry znehodnoceného vzduchu. Distribuce vzduchu je pomoci
obdélnikového potrubi 250 x 160, které je vedeno volné pod stropem. Vzduch ve sklepnich kdjich je
distribuovan nad sténami kdji.

Chranéna unikova cesta typu A , ktera kolmo prochazi vSem patry objektu je vétrana pfirozené, a to dvefmi v
1NP a stfesnim svétlikem. Prostory retaill jsou vétrany rovnotlakem viastnimi rekuperaénimi jednotkami. Pro
retaily s mensim objemem byla zvolena rekuperaéni jednotka ATREA DUPLEX 500 Multi s kruhovym potrubim o
priméru 200 mm vedenym volné pod stropem. Pro retaily s vétSim objemem byla zvolena rekuperaci jednotka
ATREA DUPLEX 1000 Multi s kruhovym potrubim o priméru 250 mm vedenym rovnéz volné pod stropem.

Administrativni budova je vétrana rekuperaci jednotkou ATREA DUPLEX 3500 MultiEco, ktera Usti v nefeSené
Casti objektu. Potrubi je vedeno volné pod stropem.

Byt 4kk nachazejici se ve 3NP ma vlastni rekuperaci jednotku RENOVENT SKY 300 s kruhovym potrubim o
priméru 160 mm vedenym v podhledu jednotlivych mistnosti.



b)  VYTAPENI

Objekt je napojeny na hlubinné vrty v pilotach nachazejicich se v nefeSené &asti objektu. Ohfev otopné vody
probiha v tepelném Cerpadle zemé voda, které zajiStuje soucasné jak vytapéni, tak i ohfev teplé vody a je
umisténo v technické mistnosti v 1PP. Navrzen je také zasobniky teplé vody o objemu 3000 litr(l, rovnéz umistén
v 1PP. Svislé rozvody jsou vedeny v instalacnich Sachtach a lezaté rozvody v podlaze nebo volné pod stropem.
Otopna télesa budou vytapéna nizkotlakovym otopnym systémem s teplotnim spadem 55/45 °C. Podlahové
vytapéni bude vytapéno nizkotlakovym otopnym systémem s teplotnim spadem 45/35 °C. Kazda bytova a
komer¢ni jednotka ma viastni rozdélovacC a sbérac, které jsou pripojeny k hlavni vétvi tepelné soustavy. V
bytovych jednotkach je navrzeno podlahové vytapéni v kombinaci s otopnymi lavicemi. V koupelnach pak
najdeme jak podlahové vytapéni, tak otopné Zebiiky. Prostory administrativy v 2NP a retaild v 1NP jsou vytapény
pomoci stropnich vytapécich panell.

Pozn.: DetailngjSi zpracovani technického zafizeni budovy je zpracované v projektové dokumentaci ¢ast D.4. —
Technickeé zafizeni budovy.

B.2.7. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Objekt ma dvé chranéné Unikové cesty A, které jsou vétrany prirozend. Vétrani CHUC je navrzeno piirozend
okny o minimalni ploSe 2 m2. Okna maji zabudovany elektronicky protipozarni systém a v pfipadé pozaru se
automaticky oteviou. Nastupni plocha pro hasi¢ské vozidlo je v ulici Wilsonova a v ulici Vrchlického sady. Detailni
popis feseni je uveden v Casti D.3. - Pozarné bezpednostni feeni.

B.2.8. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Hodnoty soucinitele spliuiji doporucené pozadavky. Energeticky Stitek obalky budovy je B.

ROCNI POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY
T

Pfed Upravami (pfed zateplenim) 52.5 KWh/m®

Po Upravach (po zateplen|) 12.3 kKWhim? G

ZELENA USPORAM - VYSE PODPORY PRO
BYTOVE DOMY %
Uspora: 77%
Mate narok na dotaci v ramei Casti programu A1 - celkové
zatepleni
Dotace ve vasem pfipadé &inl 1500 K&m? podiahové plochy, 1o je _
4041000 Ke.
STAVEBNE - TECHNICKE HODNOCENI
Tepelné ztraty y - pled Topelné ztraty Yy k -po
Tepeiné most T ¢
Y g mosy Obvodovy plse
Obvodovy pladr
Podlaha
Stfecha
Okna, dvele Podiaha
Stfecha

Okna, dvofe

Typ konstrukece (vétrini) | Tepelnd ztrita (W] Typ konstrukce (vétrani) ] Topelna ztrita (W]

Obvodovy plasr 12,162 | Otvodovy plast 521
Podlaha 1703 Podiaha 898
Stfecha 360 ‘ Stfecha 1,516
Okna, dveie 22,190 Okna, dvele 22,190
Jiné honstrukes o Jiné konstrukoe: 0

Tepeiné mosty 2,102 Tepeiné masty 2102
Vétrani 50,832 Vétrani 10,188

~ Colkem — 92,690 | ~Cotkem — 42013



B.2.9. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROSTREDI

Vytapéni budovy bude zajisténo za pomoci podlahového vytapéni, otopnych lavic a v koupelnach navic
trubkovych otopnych téles. Vétrani komercnich prostor, kancelarskych prostor a bytu 4+kk je navrzeno s
rekuperaci. Objekt bude zasoben pfipojkou z vodovodniho Fadu. Objekt odvadi splasky do verejné kanalizace a
s destovou a Sedou hospodari a dale je vyuziva pro zavlahu a splachovani. Podrobnégjsi popis technologického
zafizeni je uveden v pfiloze D.4.

B.2.10. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU
Na feSeném pozemku nebylo provedeno méfeni radonu.

b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Stavba se nenachazi v Uzemi s bludnymi proudy.

c) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Stavba se nenachdzi na seizmicky aktivnim Uzemi.

d) OCHRANA PRED HLUKEM

V okoli se nachazi jako vyznamny zdroj hluku a vibraci metro linky C, které vede 1m pod zakladovou sparou
navrhované budovy. Cela zékladova deska je proto navrzena zdvojena s vibroizolaci v celé jeji plose. Vibroizolace
je vytazena i na obvodové stény v podzemnich podlazich. Vibroizolace zajiStuje eliminaci vibraci a hluku z metra.

e) PROTIPOVODNOVA OPATREN(
Stavba se nenachazi v aktivni zaplavové oblasti.

B.3. PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Objekt je napojen na stavajici technickou infrastrukturu. Nékteré inzenyrské sité museji byt prelozeny kvdli vedent
pod planovanou zastavbou. Technicka infrastruktura a napojeni objektu na ni je podrobné zpracovano v Casti
projektové dokumentace D.4. a D.5. Napojeni objektu na technickou infrastrukturu musi splfovat podminky dle
spravcd, majiteld sitf a taktéz platné CSN.

Délky pfipojek:

elektricka - 2a 2,4 m
kanalizacni - 13,5a 7,5 m
vodovodni - 7,7 a4,8m

B.4. DOPRAVNIi RESENI

Objekt je pfistupny z ulice Wilsonova, kde se nachazi Prazska magistréla a z ulice Vrchlického sady, kde je z
ddvodu zasobovani a viezdu do garézi vedlejsich objektl navrzena pési zéna. V ulici Wilsonova bude v pribéhu
stavby provoz ¢astecné omezen a to predevsim z divodu premisténi ndjezdu na magistrélu z ulice Hybernska.
Béhem uzavieni tohoto ndjezdu bude ndjezd z ulice Hybernska na magistralu pfesmérovan do ulice Opletalova a
déle na ulici Politickych véznid, kde se nachazi dalsi ndjezd na magistralu. Cela uzavirka a nahradni objizdna
trasa bude radné oznacena dopravnim znadenim. V ulici Bolzanova a Opletalova bude ¢aste¢né omezen
provoz, kvdli viezdu a vyjezdu na stavenisté. Vjezd a vyjezd vozidel bude oznacen prislusnym dopravnim
znagenim. Je nutno dbat zvysené pozornosti v misté napojeni doSasné stavenistni komunikace na ulici
Bolzanova a Opletalova.



Navrzena nahradni trasa v pribéhu realizace nového najezdu na magistralu:

B.5. RESENi VEGETACE

Veskera vegetace bude na zacatku stavby v ramci feSené parcely odstranéna. Dale budou odstranény Ctyfi
stromy priléhajiciho parku kvlli zafizeni stavenisté pro etapu ¢.3 a budouci pési zénu ul. Vrchlického sadly.
Vykacené dreviny budou Caste¢né nahrazeny. Pokud bude mozno budou presunuty a zasazeny na nové misto.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) OvzZDUSI

V objektu neni navrzeno zadné zatizeni, které by zplsobovalo znedisténi ovzdusi.

b) HILUK

V okoli se nachazi jako vyznamny zdroj hluku a vibraci metro linky C, které vede 1m pod zakladovou sparou
navrhované budovy. Déale se v okoli objektu nachazi ulice Wilsonova.

c) ODPADY

Mistnost pro odpad se nachazi v INP a ma vstup skrz schodistovou halu pro Prazské sluzby. V odpadové
mistnosti domu bude odpad rozdélen na smésny a tfidény - plast, sklo a papir. Smésny odpad bude vyvazen
dvakrat tydné, tfidény pak jedenkrat.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Neni pfedmétem bakalarské prace.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Popis zasad organizace vystavby je podrobné feSen v Casti projektové dokumentace D.5. - Realizace stavby.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Kanalizace destova a splaskova jsou rozdéleny do oddélenych systéma.



a) SPLASKOVA KANALIZACE

Vnitfni kanalizace objektu je pfipojena pomoci kanalizacni pfipojky DN 150 na vefejnou kanalizani stoku
vedenou pod silnici. Svodné potrubi ma sklon 2 %. Stoupaci potrubi je vedeno Sachtami a jeho vétrani dsti 3m
nad rovinu stfechy.

b) DESTOVA KANALIZACE

Destova voda je svadéna do retenéni nadrze stoupacim potrubim. Z retencni nadrze je nasledné pouzivana pro
zavlahu vnitrobloku a vegetacni stfechy.

c) SEDA VODA

Voda z umyvadel, umyvatek a sprch je napojena na svod Sedé vody, ktera je svadéna do membranoveého filtru v
suterénu. Z té se stane bila voda, ktera slouzi kombinované s destovou vodou pro splachovani a zaviahu.
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D.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1.1. POPIS A UMISTENIi STAVBY

Navrhovany objekt se nachazi v Praze na Novém meésté na misté dnesniho parku Vrchlického sadly,
severovychodné od nové odbavovaci haly Hlavniho nadrazi. Objekt je soucasti navrhovaného meéstskeho bloku.
Navrhovany objekt se nachazi na parcelach: 2313/14, 2313/22, 2317/1, 2317/7. Kvlli navrzené zastavbeé je
nutné parcely scelit. Po sceleni parcel se tedy objekt nachazi na parcele: 2313/14.

V ramci bakalarské prace je zpracovana pouze severozapadni ¢ast objektu - bytovy dfim ¢.1 s ndvaznostmi na
Zbytek objektu v 1PP-3NP.

Zakladni rovina v 1.NP: +-0,000 = 200,100 m.n.m. Bpv

D.1.1.2. ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE RESENIi, ARCHITEKTONICKA
KOMPOZICE

Navrhovanym objektem je bytovy diim, ktery se nachazi v katastralnim tzemi Praha — Nové Mésto, v lokalité
soucasnych Vrchlického sadl. Budova vznika jako soucéast planovaného urbanistického bloku priléhajicino k
nové odbavovaci hale Hlavniho nadrazi, pod niz prochazi linka metra C. Cilem urbanistického feSeni bylo vytvorit
méstské prostredi pred jednou z nejvyznamngjsich bran do hlavniho mésta Prahy v samotném centru meésta.
Dale bylo cilem propajit ulici Virchlického sady s ulici Wilsonova, kde se nyni nachazi Prazska magistrala.
Zameérem bylo co nejvice polidstit magistralu, nestavét se k ni zady, naopak s ni pracovat. V ramci bakalarské
prace je zpracovan pouze objekt bytového domu €.1 na severozapadé s navaznostmi na zbytek objektu.

Budova se nachazi mezi dvéma parcelami s objekty vznikajicimi v ramci vystavby nového bloku. Budova ma
tedy dva mozné vstupy, a to z ul. Wilsonova a z ul. Vrchlického sady. Tyto ulice jsou propojeny v INP dvémi
pasazemi lemovanymi prodejnami pro snadnéjsi pohyb osob. V ul. Wilsonova je v ramci urbanistického feseni
navrzen presun a zUzeni najezdu na magistralu za ucelem vytvoreni chodniku, ktery vede z ul. Bolzanova na
stfechu odbavovaci haly a pfiléha k nové navrzené budove. Mezi u. Vrchlického sady a ul. Wilsonova je vySkovy
rozdil 3m. Pasaze jsou tedy u ul. Wilsonova zakonceny schodistéma. Objekt ma do obou ulic orientovany aktivni
parter, ktery pomaha ozivit dnes chodci témér nevyuzivanou magistralu a na druhé strané v ul. Vrchlického sady
podporuje méstské prostredi. Z divodu vyskytu linky metra C pod objektem nebyly navrzeny garaze. Rezidenti
bytového domu mohou vyuzit parkovaci domy v okoli, které se nachazeji v dochozi vzdalenosti.

D.1.1.3. MATERIALOVE RESENI

Cela fasada objektu je tvorena z keramického licového zdiva Klinker NFPL.Oslo odstinu bila. V pasazi pak tato
cihla pfechéazi v bilou omitku. Omitka je pouZita rovnéz na stropé paséze a lodzif jednotlivych bytl. Klempirské
prvky, zabradli, okna a dvere jsou sladény do stejného RAL odstinu (RAL 3022). S vyjimkou 1NP je v interiéru
pouzita na vSechny zelezobetonové stény bila sddrova omitka. Na sadrokartonoveé pficky je pak pouzita malba
stejného odstinu. V interiéru 1NP, a to konkrétné v prostorach prodejen je zanechany pohledovy zelezobeton,
ktery je potfen pouze bezpracnym transparentnim natérem. Z pohledového betonu jsou taktéz viechny stropy
bytového domu. V bytech jsou pak ale zakryty sadrokartonovym podhledem s malbou stejného odstinu jako
stény - bilou. Podlaha verejnych prostor je z litého terazza. V retailech je navrzena skladba podlahy pouze po
betonovou mazaninu a je vynechano 15mm pro naslapnou vrstvu, kterou si vybere kazdy najemce. V
administrativé je zvolena zdvojena podlaha s betonovymi panely rozméru 60 x 60 cm. V bytovych jednotkach je
navrzena systémova drevéna podlaha. Koupelny jsou oblozeny bilymi kachliCkami. Ve skladovacich kdjich,
technickych mistnostech a koCarkarné je ponechana pouze betonova mazanina. Pochozi stfecha a lodzie maji
podlahu z dfevénych terasovych prken na lamelovém roStu.

D.1.1.4. DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI

Hlavni funkce domu je bytova. Objekt ma 6 nadzemnich a jedno podzemni podlazi. V objektu jsou navrzeny 2
CHUC, z nichz jedna prochézi skrz cely objekt a druhd obsluhuje pouze 1NP a 2NP a slouZi pro pristup do
administrativy. V suterénu se nachazi skladovaci koje, kocarkarna a technické mistnosti. V parteru se nachazi
dvé pasaze lemované komercnimi prostory. Prodejny jsou vybaveny skladem a zazemim s WC. Najdeme zde
také hlavni vstupy do budovy a odpadovou mistnost. Ve 2NP se nachazi kancelare. Kvdli skladby pochozi
stfechy nad ¢asti administrativy dochazi k zalomeni stropni desky. Ve 3NP-6NP pak najdeme jednotlivé bytové
jednotky. Byty v domé jsou kategorie 1+kk az 4+kk (5-6 bytl na patro). Ve tfetim podlaZi se nachdzi vstup do
vnitrobloku nachazejicim se na stfeSe 2.NP. Objekt ma pochozi stfechu rovnéz nad 6NP. Tyto venkovni prostory
jsou polosoukromé a pristup k nim maji pouze rezidenti bytového domu.



D.1.1.5. BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Cely objekt splnuje bezbariérovy vstup jak do retailu, tak do vstupni haly. Pohyb do jednotlivych podlazi je
zajistén vytahy a do gardzi je vstup také bezbariérovy. Prislusné prljezdné Sitky splfuji pozadavky
bezbariérového feseni dle vyhlasky ¢. 398/2009 sb. Manipulaéni prostory v bytech nevyhovuiji poZzadavkiim
bezbariérového uzivani.

D.1.1.6. KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI
a) ZAKLADY

Stavebni jama je zabezpelena trvalym zaporovym pazenim ze severozapadni strany, na ostatnich stranach je
pouzito svahovani. Jako zakladova konstrukce objektu byla zvolena zdvojena zakladova zelezobetonova deska
s vloZzenou vibroizolaéni vrstvou pro eliminaci pfenosu vibraci. V nefeSené &asti objektu je tato deska jesté
zaloZena na pilotach, které jsou zapustény do tinosné vrstvy zeminy. Kvili moznym rozdillim v sedani objektu je
zékladova deska v misté ukonceni bytového domu ¢.1 oddilatovana. K dilataci dochazi i v dalsi nefeSenych
Gastech objektu.

Konstrukce stavby se nachazi nad hladinou podzemni vody. V ramci feSeného objektu se zakladova spara
nachazi v Urovni -4.450. Pod vytahovou Sachtou je zakladovéa spéra kv(li dojezdu vytahu snizena o 1240 mm, je
tedy v Urovni -5.690.

b) SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Konstrukéni systém podzemniho i nadzemnich podlazi objektu je navrzen jako monoliticky zelezobetonovy
kombinovany systém. Konstrukeni vyska jednotlivych podlazi je odstupriovana s ohledem na funkci daného
podlazi: TNP ma konstrukéni vySku 4000 mm, suterén pak 3150 mm a v typickém podlazi a na stfeSe je k.v.
3300 mm. Ve 2.NP se nachazi zalomena stropni deska a konstrukéni vysky jsou tedy 4000 mm, 3720 mm a
3770 mm.

Nosn(vé zelezobetonové stény maji tloustku 220 mm. Stény v suterénu maji tloustky 220 mm, 240 mm a 500
mm. Zelezobetonoveé sloupy v 2.NP jsou o rozmérech 300 x 300 mm. Svislé nosné konstrukce jsou na okraji
bytového domu ¢.1 v podlazich 1PP az 2NP pro eliminaci moznych rozdill v sedani dilatovany od dal$i ¢asti
budovy.

Konstrukce objektu je navrzena ze zelezobetonu tfidy C30/37 s klasifikaci XC1-CL 0,4 a vyztuze typu B500B,
¢imz je dosazeno pozadovanych mechanickych vlastnosti véetné odolnosti vici klimatickym vliviim a korozi.
Celkova vyska objektu je 25,89 m a pozarni vyska je 21,5 m.

c) VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Stropni konstrukce objektu je navrzena jako zelezobetonova s tloustkou desky 220 mm. Zakladova deska je
zesilena pomoci zdvojeni kvlli blizkosti metra a je vybavena celoplosnou vibroizolacni vrstvou, ktera zabezpecuje
akustickou izolaci a ochranu pred vibracemi zptsobenymi prijezdy metra.

V mistech lodZii je navrzena zelezobetonova deska o rozmérech 220 mm propojena se stropni deskou pomoci
isokorbu pro preruseni tepelného mostu. V oblasti pfechodu desek mezi obytnymi prostory a stfechou 2.NP
dochézi k jejich zalomeni z dvodu rozdilné skladby podlah. Obdobné dochazi k zalomeni desek v parteru kvdli
zmeéneé terénu a také u stropni a zékladové desky v mistech dojezdu vytah( s pozadovanym dojezdem 1240
mm. Vodorovné nosné konstrukce Bytového domu ¢.1 jsou od dalsi Sasti budovy v 1PP, 1NP a 2NP pro
eliminaci moznych rozdilll v sedani po celé délce dilatovany. VSechny desky jsou oboustranné vyztuzeny a
maximalni rozpéti desek je 8 metrd.

Konstrukce stropnich desek je navrzena ze zelezobetonu tfidy C30/37 s klasifikaci XC1-CL 0,4 a vyztuze typu
B500B, ¢imz je dosazeno pozadovanych mechanickych viastnosti véetné odolnosti vici klimatickym viiviim a
korozi. Konstrukce zakladovych desek jsou navrzeny ze zelezobetonu tfidy C30/37 s klasifikaci XC2-CL 0,4.

d) PROSTUPY VODOROVNYMI KONSTRUKCEMI

V objektu se nachazi dvé schodistova jadra s oznaCenim v projektové dokumentaci 1.1.1 a 1.5.1. Hala 1.1.1 ma
vlastni vytah o rozmérech 1730 x 1600 mm, ktery stejné jako schodisté prochazi skrz vSechna podlazi. Dale se
zde nachazi instalacni Sachty pro rozvod vzduchotechniky, pozarniho vodovodu a elektrickych rozvod( skrze
v8echna nadzemni podlazi. Hala 1.5.2 prochazi skrz 1.NP a 2.NP a ma oddéleny vytah pfistupny v pasaze o
rozmeérech 1730 x 1650 mm. V jednotlivych bytech se nachézi instalacni Sachty o réiznych velikostech.




Veskera Zelezobetonova schodisté jsou navrzena jako prefabrikovana, zmonolitnéna na mezipodesté. Schodisté
i vytahové Sachty jsou ke stropnim deskam a nosnym Zelezobetonovym sténam pripojeny pomoci
vibroizolac¢nich prvkl Schock Tronsole, které zajistuji Gcinné akustické oddéleni a eliminaci prenosu vibraci, coz
prispiva k akustickému komfortu uvnitf objektu.

e) STRESNI KONSTRUKCE

V objektu byla zvolena plocha stfesni konstrukce za Ucelem vyuziti plochy stfechy pro rekreaci. VSechny nosné
stfedni desky jsou navrzeny jako monolitické zelezobetonové konstrukce, zajistujici jejich pevnost a stabilitu.
Zelezobetonova deska nad 6NP ma tloutku 220 mm a je pochozi. Deska nad 2NP mé tloustku 220 mm a je
také pochozi.

f)  SCHODISTOVA KONSTRUKCE

Veskera Zelezobetonova schodisté v objektu se skladaji ze 2-3 prefabrikovanych dild, které jsou vzdy na
mezipodesté zmonolitnéna. Konstrukce prefabrikovanych ¢asti schodisté je navrzena z liapor betonu LC 30/33
D 1,6. Schodisté a vytahové Sachty jsou vyneseny na tronzolich typu F a vzdy jsou od mezi-bytovych stén a
stén vytahovych Sachet oddéleny mezerou o tloustce 40 mm.

g) OBVODOVY PLAST

Obvodovy plast bytového domu je navrzen jako tézky obvodovy plast s provétravanou mezerou. Jeho vrstvy
jsou tedy: Zelezobetonova nosna konstrukce tl. 220 mm, zatepleni z mineralni viny tl. 220 mm, vzduchova
mezera tl. 40 mm a licové zdivo tl. 115 mm. Konstrukce v kontaktu se sousednim objektem je tvofena nosnou
zelezobetonovou sténou o tloustce 220 mm a tepelnou izolaci EPS tl. 200 mm.

h)  VNITRNI DELICI KONSTRUKCE

Vnitfni délici konstrukce jsou tvoreny pomoci sadrokartonovych desek rigips tloustky 12,5 mm. Mezi zdvojenymi
deskami se nachézi mineralni vata. Desky jsou k sobé pripevnény na nosném rostu RC-W a R-UW.

) PODHLED

V bytovych jednotkach je pouzit sadrokartonovy podhled tvoreny ze dvou desek rigips tloustky 12,5 mm. Desky
jsou zavéseny na CW profilu 50 x 50 mm. Povrchova Uprava téchto desek je malba stejného odstinu bilé, jako je
sadrova omitka na sténach.

)  POVRCHOVE UPRAVY KONSTRUKCI

V retailech zlstanou vSechny Zelezobetonové konstrukce pohledové a budou opatieny bezprasnym uzaviracim
natérem. V zbylych prostorach domu budou Zelezobetonové stény omitnuty sadrovou omitkou bilé barvy. Zdéné
pricky koji budou omitnuty vapenocementovou omitkou. VSechny SDK pficky budou natfeny bilou malbou.




D.1.1.7. SKLADBY STEN
S Pouzi VRSTVY T TLOUSTHA ()
- keramicka cihla Klinker NFPL.Oslo, odstin bila 115
- provétravana mezera 40
S STENA NOSNA OBVODOVA 1NP - tepelna izolace minerdini vina 220 595
- Zelezobetonova monoliticka sténa 220
- bezpradny transparentni natér
- keramicka cihla Klinker NFPL.Oslo, odstin bila 115
- provétravana mezera 40
S2 STENA NOSNA OBVODOVA 2NP-7NP | - tepelna izolace mineréini vina 220 605
- zelezobetonova monoliticka sténa 220
- sadrova omitka 10
- tepelnd izolace - EPS 200
- Zelezobetonova monoliticka sténa 220
s3 STENA SOUSEDICI S VEDLEJSIM | ™ tepelnd izolace polystyren 175 980
OBJEKTEM - VEDLEJSI OBJEKT / LODZIE | - tepelna izolace mineraini vina 220
- provétravana mezera 50
- keramicka cihla Klinker NFPL.Oslo, odstin bila 115
. . B - tepelnd izolace - EPS 200
S4 STENA SOOEL;J JSEiIZ;_Igﬁ\KEDLEJSIM - zelezobetonova monoliticka sténa 220 420
- bezprasny transparentni natér
. . B - tepelnd izolace - EPS 200
S5 STENAQE%J}?TEE?\%,\S]FX EBEEJSW' - Zelezobetonova monoliticka sténa 220 430
- sadrova omitka 10
- tepelné izolace polystyren 200
- zelezobetonova monoliticka sténa 220
- 2x sadrokartonova deska rigips 12,5
6 STENA SOUSEDICI § VEDLEJS(M ~ nosny rost RG-W, R-UW 628
OBJEKTEM - VEDLEJSI OBJEKT/WC |- mineraini vata 150
- 2x sadrokartonova deska rigips 12,5
- lepidlo na cementové bazi
- keramicky obklad 8
- kontaktni zateplovaci systém etics s tepelnou izolaci minerdini
. ’ » vinou tl. 220 mm + systémova silikatova jemnozrnna omitka 230
s7 STENANOSNA - PASAZ / RETAIL - zelezobetonova monoliticka sténa 220 480
- bezprasny transparentni natér
- kontaktni zateplovaci systém etics s tepelnou izolaci mineralni 230
. . . S vinou tl. 220 mm + systémova silikatova jemnozrnna omitka
S8 STENA NOSNA - PASAZ / SCHODISTOVE . : B 460
JADRO - zelezobetonova monoliticka sténa 220
- sadrova omitka 10
9 STENA NOSNA - INTERIER / JADRO - zelezobetonovéa monoliticka sténa 220 930
- sadrova omitka 10
- sadrova omitka 10
S10 STENA NOSNA ZELEZOBETONOVA | = Zelezobetonova monolitické sténa 220 240
- sadrova omitka 10
- kontaktni zateplovaci systém etics s tepelnou izolaci minerdini 230
vinou tl. 220 mm + systémova silikatova jemnozrnna omitka
S11 STENA Noéi,élAﬂ 'FAé/AlgAl_gAAZVYTAHU - |~ Zelezobetonova monoliticka sténa 220 690
- vzduchové mezera 40
- Zelezobetonova monoliticka sténa 200
- bezprasny transparentni natér
STENA NOSNA + SACHTA VYTAHU - - Zelezobetonova monoliticka sténa 220
s12 REATIL 1NP a 2NP - vzduchova mezera 40 460
- zelezobetonova monoliticka sténa 200
si3 NOSNA Z!ELEZOB[E"[ONOVA STENA -~ bezprasny transparentni natér 990
VYTAHOVE SACHTY - zelezobetonovéa monoliticka sténa 220




- sadrova omitka 10
- Zzelezobetonova monoliticka sténa 220
- 2x sadrokartonova deska rigips 12,5
. o ) - nosny rost RC-W, R-UW
S14 ZELEZOBETOT(%\GAPE[E':A - INTERIER /T minerdini vata 150 438
- 2x sadrokartonova deska rigips 12,5
- hydroizola¢ni stérka
- lepidlo na cementové bazi
- keramicky obklad 8
- sadrova omitka 10
- zelezobetonova monoliticka sténa 220
- 2x sadrokartonova deska rigips 12,5
. o ) - nosny rost RC-W, R-UW
S15 ZELEZOBETONg\F/’ggL/IiNA - INTERIER /T minerdini vata 100 388
- 2x sadrokartonova deska rigips 12,5
- hydroizola¢ni stérka
- lepidlo na cementové bazi
- keramicky obklad 8
- keramicky obklad
- lepidlo na cementové bazi
- hydroizolaéni stérka
- Zelezobetonova monoliticka sténa 220
} o - 2x sadrokartonova deska rigips 12,5
S16 ZELEZOBETONg;/é;IENA - SPRCHA/ T nosny rost RC-W, R-UW 378
- mineraini vata 100
- 2x sadrokartonova deska rigips 12,5
- hydroizola¢ni stérka
- lepidlo na cementové bazi
- keramicky obklad 8
- malba
- 2x sadrokartonova deska rigips 12,5
- nosny rost RC-W, R-UW
17 PRICKA - KOUPELNA / OBYTNY - minerdini vata 100 158
PROSTOR - 2x sédrokartonova deska rigips 12,5
- hydroizola¢ni stérka
- lepidlo na cementové bazi
- keramicky obklad 8
- malba
- 2x sadrokartonova deska rigips 12,5
- nosny rost RC-W, R-UW
s18 PRICKA - KOUPELNA / OBYTNY - minerdini vata 180 008
PROSTOR - 2x sadrokartonova deska rigips 12,5
- hydroizola¢ni stérka
- lepidlo na cementové bazi
- keramicky obklad 8
- keramicky obklad 8
- lepidlo na cementové bazi
- hydroizola¢ni stérka
S19 PRICKA - KOUPELNA / JADRO - 2x sadrokartonova deska rigips 12,5 158
- nosny rost RC-W, R-UW
- minerdinf vata 100
- 2x sadrokartonova deska rigips 12,5




malba

2x sadrokartonova deska rigips 12,5
S20 PRICKA - INTERIER / JADRO nosny rot RC-W, R-UW 150
minerélni vata 100
2x sadrokartonova deska rigips 12,5
malba
2x sadrokartonova deska rigips 12,5
s21 PRICKA - INTERIER / INTERIER nosny roStRG-W R-UW 150
minerélni vata 100
2x sadrokartonova deska rigips 12,5
malba
keramicky obklad 8
lepidlo na cementové bazi
hydroizolaéni stérka
2x sadrokartonova deska rigips 12,5
S22 PRICKA - KOUPELNA / KOUPELNA nosny rost R, R-UW 166
minerélni vata 100
2x sadrokartonova deska rigips 12,5
hydroizola¢ni stérka
lepidlo na cementové bazi
keramicky obklad 8
vapenocementova omitka 10
S23 PRICKA - SKLADOVACI KOJE porfix prickovka, 500 x 250 x 100 100 120
vapenocementova omitka 10
sadrova omitka 10
Zelezobetonova monoliticka sténa 500
separaéni a ochranna folie 0,2
hydroizolace - asfaltovy pas 4
hydroizolace - asfaltovy pas 4
separacéni a ochranna folie 0,2
S24 OBVODOVA STENA 1PP vibraGni podiozka 190 1420
separaéni a ochranna folie 0,2
Zelezobetonova monoliticka sténa 500
separacéni a ochranna folie 0,2
hydroizolace - PE folie 2
separacni a ochranna folie 0,2
KB bloky 250
rostly terén
sadrova omitka 10
Zelezobetonova monoliticka sténa 220
dilataéni mezera vyplnéna polystyrenem 40
Zelezobetonova monoliticka sténa 240
separacéni a ochranna folie 0,2
hydroizolace - asfaltovy pas 4
hydroizolace - asfaltovy péas 4
. separaéni a ochranna folie 0,2
525 OBVODOVA STENA 1PP 1420
vibraéni podlozka 150
separaéni a ochranna folie 0,2
Zelezobetonova monoliticka sténa 500
separaéni a ochranna folie 0,2
hydroizolace - PE folie 2
separaéni a ochranna folie 0,2
KB bloky 250

rostly terén




sé&drova omitka 10
Zelezobetonova monoliticka sténa 220
pripravny natér podkladu
hydroizolace - asfaltovy pas
hydroizolace - asfaltovy pas

S26 OBVODOVA STENA 1PP separadni a ochranna folie 0,2 420
vibraéni podlozka 150
separaéni a ochranna folie 0,2
hydroizolace - PE folie 2
separaéni a ochranna folie 0,2
stikany beton (torkret) 30
sé&drova omitka 10
Zelezobetonova monoliticka sténa 220
pfipravny natér podkladu
hydroizolace - asfaltovy pas
hydroizolace - asfaltovy pas
separaéni a ochranna folie 0,2

S27 OBVODOVA STENA 1PP vibracni podiozka 150 520
separaéni a ochranna folie 0,2
hydroizolace - PE folie 2
separaéni a ochranna folie 0,2
stikany beton (torkret) 30
pazina 100
zépora
rostly terén
sé&drova omitka 10
Zelezobetonova monoliticka sténa 220
pfipravny natér podkladu
hydroizolace - asfaltovy pas
hydroizolace - asfaltovy pas

8 OBVODOVA STENA 1PP separacéni a ochranna folie 0,2
tepelna izolace XPS 220
separacni a ochranna folie 0,2
hydroizolace - PE folie 2
separaéni a ochranna folie 0,2
nopova folie 20

zhutnény zasyp




bezprasny transparentni natér

D.1.1.8. SKLADBY PODLAH
SKLADBY PODLAH POUZIT VRSTVY TLOUSTKA (mm) TLOS';'%ﬁi’\?mm)
systémova drevéna podlaha 14
PU lepidlo
penetracni natér
. roznaseci vrstva - betonova mazanina s kari siti 53
OBYTNA
- MISTNOST V BYTE systémova deska podlahového vytapeni 35 370
S PQDI:AHOVYM separacni vrstva - PE folie
VYTAPENIM 3NP
tepelnd izolace minerdini vata Isover T-P 30
krocejova izolace mineralni vata Isover N 20
Zelezobetonova deska 220
bezprasny transparentni natér
keramicka dlazba 8
maltové loze 7
hydroizolaéni stérka
penetraéni natér
KOUPELNA S roznaSecf vrstva - betonova mazanina s kari siti 52
P2 PODLAHOVYM systémova deska podlahového vytapéni 35 370
VYTAPENIM 3NP separaéni vrstva - PE folie
tepelna izolace minerdlni vata Isover T-P 30
krocejova izolace mineralni vata Isover N 20
Zelezobetonovéa deska 220
bezprasny transparentni natér
systémova drevéna podlaha 14
PU lepidlo
penetracni natér
roznadeci vrstva - betonova mazanina s kari siti 53
OBYTNA systémova deska podlahového vytapéni 35
MISTNOST VBYTE | - separacni vrstva - PE folie
P3 S PODLAHOVYM 625
VYTAPENIM tepelna izolace mineraini vata Isover T-P 30
4NP-6NP kroCejova izolace mineralni vata Isover N 20
Zelezobetonovéa deska 220
vzduchova mezera - podhled 205
2x sadrokartonova deska rigips 12,5
malba
keramicka dlazba 8
maltové loze 7
hydroizolaéni stérka
penetraéni natér
roznaseci vrstva - betonova mazanina s kari sitf 52
KOUPELNA S systémova deska podlahového vytapéni 35
P4 PSSTL:;’_‘S\J\I/I\\;M separaéni vrstva - PE folie 625
ANP-6NP tepelna izolace minerdlni vata Isover T-P 30
kroGejova izolace mineralni vata Isover N 20
Zelezobetonovéa deska 220
vzduchova mezera - podhled 205
2x sadrokartonova deska rigips 12,5
malba
lité terazzo 15
akrylovy penetraéni natér
cementovy potér 5
o roznaseci vrstva - betonova mazanina s kari sitf 80
P5 SCHai:_S;OVA separaéni vrstva - PE folie 370
tepelna izolace minerdlni vata Isover T-P 30
kroCejova izolace mineralni vata Isover N 20
Zelezobetonové deska 220




- betonové panely 60 x 60 30

- plastova podiozka 5

- kovova mfizova konstrukce 25
P6 ADMINISTRATIVA | - vyskove nastavitelny stojky a spojky 90 370

- polyuretanové lepidlo

- Zelezobetonova deska 220

- bezpradny transparentni natér

- betonové panely 60 x 60 30

- plastovéa podiozka 5

- kovova mfizova konstrukce 25
- ADMINISTRATIVA | ~ vySkove nastavitelny stojky a spojky 90 600

NAD PASAZI - polyuretanové lepidlo

- Zelezobetonova deska 220

- tepelna izolace minerdini vina 220

- omitka 10

- lité terazzo 15

- roznasecf vrstva - betonova mazanina s kari sitf 30-85

- dilatacni PE folie 2

- dilata¢ni PE folie 2

- hydroizolace - asfaltovy pas 4

. - hydroizolace - asfaltovy pas 4

P8 SPSTSSSE%/E?A - spadové vrstva - EPS 30-85 590

- tepelna izolace - EPS 170

- ochrannad vrstva - netkand geotextilie 2

- parozdbrana

- penetraéni natér

- Zzelezobetonova deska 220

- bezprasny transparentni natér

- lité terazzo 30

- akrylovy penetracni natér

- Zzelezobetonova zakladova deska 500

- separacni a ochranna folie 0,2

- hydroizolace - asfaltovy pas 4

- hydroizolace - asfaltovy pas 4

- separacni a ochranna folie 0,2

. = vibra¢ni podlozka 150

P9 P‘?ESQEZNI\IQAMD - separacéni a ochranna folie 0,2 1525

- Zelezobetonova zakladova deska 500

- vyrovnavaci stérka 50

- separacni a ochranna folie 0,2

- hydroizolace - PE folie 2

- separacéni a ochranna folie 0,2

- podkladni beton 150

- Stérk frakce 16-32 150

- rostly terén

- volitelna (najemci si zvoli viastni) 70

- akrylovy penetraéni natér

- roznaseci vrstva - betonova mazanina s kari sitf 50
P10 RETAIL - separacni vrstva - PE folie 590

- kroejova izolace mineraini vata Isover N 30

- tepelna izolace minerdini vina 220

- zelezobetonova deska 220

bezprasny transparentni nater




- litd epoxidova stérka WEBER 5
- akrylovy penetra¢ni natér
- Zzelezobetonova zakladova deska 500
- separacni a ochranna folie 0,2
- hydroizolace - asfaltovy pas 4
- hydroizolace - asfaltovy pas 4
- separacni a ochranna folie 0,2
= vibra¢ni podlozka 150
P11 PROSTORY 1PP | - separacni a ochranna folie 0,2 1500
- Zelezobetonova zakladova deska 500
- vyrovnavaci stérka 50
- separacni a ochranna folie 0,2
- hydroizolace - PE folie 2
- separacni a ochranna folie 0,2
- podkladni beton 150
- Stérk frakce 16-32 150
- rostly terén
- drevéné terasové prkna na lamelovém rostu 30
- rektifikacni terce 40-80
- ochranna vrstva - netkana geotextilie 2
- asfaltovy pés s bridlicovym povrchem 4
- asfaltovy pas s bridlicovym povrchem 4
- asfaltovy pas ELASTEC 4
P12 LODZIE 3NP - spédova vrstva - EPS 30-70 600
- tepelna izolace - EPS 220
- ochranna vrstva - netkana geotextilie 2
- pojistna hydroizolace - asfaltovy pas 4
- penetraéni natér
- Zelezobetonova deska 220
- bezprasny transparentni natér
- drevéné terasové prkna na lamelovém rostu 30
- rektifikacni terce 40-80
P13 LODZIE 4NP-6NP " hydroizolacni stérka 370
- spadova vrstva - beton (sklon 3%) 30-70
- Zelezobetonova deska 220
- sadrova omitka 10
- systémova dfevéna podlaha 14
- PU lepidlo
- penetraéni natér
OBYTNA - roznaSeci vrstva - betonova mazanina s kari siti 88
P14 MISTNOST V BYTE | = separacni vrstva - PE folie 370
SNP - tepelna izolace minerdini vata Isover T-P 30
- kro&ejova izolace minerdini vata Isover N 20
- zelezobetonova deska 220
- bezprasny transparentni natér 220
- systémova drevénd podlaha 14
- PU lepidlo
- penetraéni natér
- roznaSeci vrstva - betonova mazanina s kari siti 88
OBYTNA - separacni vrstva - PE folie
P15 MISTNOST V BYTE | - tepelnd izolace mineréni vata Isover T-P 30 370
ANP-6NP - kroGejova izolace minerdini vata Isover N 20
- Zelezobetonova deska 220
- vzduchova mezera - podhled 205
- 2x sadrokartonova deska rigips 12,5

malba




- keramicka dlazba 8
- maltové loze 7
- hydroizolaéni stérka
- akrylovy penetracni natér
P16 ZAZEMI RETAILU - roznésec vrstva - betonova mazanina s kari siti 50 560
- separacni vrstva - PE folie
- kroCejova izolace mineralni vata Isover N 30
- tepelnd izolace mineraini vina 220
- Zelezobetonové deska 220
- bezprasny transparentni natér
- keramicka dlazba 8
- maltové loze 7
- hydroizola¢ni stérka
- penetraéni natér
P17 gggﬁhg/\'\/ S_'% - roznaSeci vrstva - betonova mazanina s kari siti 87 470
VYTAPENI 2NP-3NP | = separacni vrstva - PE folie
- tepelnd izolace mineralni vata Isover T-P 30
- kro€ejova izolace mineralni vata Isover N 20
- zelezobetonové deska 220
- bezpradny transparentni natér
- keramicka dlazba 8
- maltové loze 7
- hydroizola¢ni stérka
- penetradni natér
- roznéSeci vrstva - betonova mazanina s kari sitf 87
KOUPELNABEZ | - sgparadni vrstva - PE folie
P18 PODLAHOVEHO 370
VYTAPENI 4NP-6NP | ~ tepelna izolace mineraini vata Isover T-P 30
- krogejova izolace minerélni vata Isover N 20
- zelezobetonovéa deska 220
- vzduchova mezera - podhled 205
- 2x sadrokartonova deska rigips 12,5

malba




D.1.1.9. SKLADBY STRESNIHO PLASTE

SKLADBY

STRESNHO POUZITI VRSTVY TLOUSTKA (mm) TLOS%%'\?mm)
PLASTE
stabilizacni vrstva - kaCirek 83-163
filtradni vrstva - netkana geotextilie 2
drendzni folie 15
ochrannd vrstva - netkand geotextilie 2
asfaltovy pas s bridlicovym povrchem 4
asfaltovy pas s bridlicovym povrchem 4
asfaltovy pas ELASTEC 4
1 STRECHA |~ spadova vrstva - EPS 30-110 90
TECHNOLOGICKA tepelna izolace - EPS 220
ochranna vrstva - netkana geotextilie 2
pojistna hydroizolace - asfaltovy pas 4
penetracni natér
Zelezobetonova stfedni deska 220
vzduchova mezera - podhled 205
2x sadrokartonova deska rigips 12,5
malba
drevéné terasové prkna na lamelovém rostu 30
rektifikacni terce 70-150
ochranna vrstva - netkana geotextilie 2
asfaltovy pas s bridlicovym povrchem 4
asfaltovy pas s bridlicovym povrchem 4
asfaltovy pas ELASTEC 4
) spadova vrstva - EPS 30-110
SP2 E’—(l—)Fé)EI—?Or—lz/_l\ tepelna izolace - EPS 220 900
ochrannd vrstva - netkand geotextilie 2
pojistna hydroizolace - asfaltovy pas 4
penetracni natér
Zelezobetonova stfeSni deska 220
vzduchova mezera - podhled 205
2x sadrokartonova deska rigips 12,5
malba
vegetacni rohoz se smési extenzivnich rostlin 30-110
substrat pro extenzivni zelef 53
filtracni vrstva - netkana geotextilie 2
drenazni folie 15
ochranna vrstva - netkana geotextilie 2
asfaltovy pas s bridlicovym povrchem 4
asfaltovy pas s bridlicovym povrchem 4
3 asfaltovy pas ELASTEC 4
SP3 V?EEREEI%HC/:II' - spadova vrstva - EPS 30-110 900
tepelna izolace - EPS 220
ochrannad vrstva - netkand geotextilie 2
pojistna hydroizolace - asfaltovy pas 4
penetracni natér
Zelezobetonova stfeSni deska 220
vzduchova mezera - podhled 205
2x sadrokartonova deska rigips 12,5
malba




- drevené terasové prkna na lamelovém rostu 30

- rektifikacni terce 30-110

- ochrannd vrstva - netkand geotextilie 2

- asfaltovy pas s bfidlicovym povrchem 4

- asfaltovy pas s bfidlicovym povrchem 4
STRECHA - asfaltovy pas ELASTEC 4

SP4 POCHOZI - spadova vrstva - EPS 50-130 650

NAD 2NP - tepelnd izolace - EPS 220

- ochranna vrstva - netkana geotextilie 2

- pojistnd hydroizolace - asfaltovy pas 4

- penetracni natér

- Zzelezobetonova stfesni deska 220

- bezprasny transparentni natér

- stabilizacni vrstva - kaCirek 83-163

- filtradni vrstva - netkana geotextilie 2

- drenézni folie 15

- ochranna vrstva - netkana geotextilie 2

- asfaltovy pas s brfidlicovym povrchem 4
STRECHA - asfaltovy pas s bfidlicovym povrchem 4

Ps TECHNSA—SGCKA’ - asfaltovy pas ELASTEC 4 670
SCHODISTOVYM | ~ spadova vrstva - EPS 30-110

JADREM - tepelna izolace - EPS 220

- ochrannd vrstva - netkand geotextilie 2

- pojistna hydroizolace - asfaltovy pas 4

- penetraéni natér

- zelezobetonova stfesni deska 220

bezpradny transparentni natér




D.1.1.10. SKLADBY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

SKLADBY

VEREJNYCH POUZITI VRSTVY TLOUSTKA (mm) TLOLCJ%ﬁ'\?mm)
PROSTRANSTVI
- zulova kostka, 60 x 60 x 60 60
- lozni vrstva - kamenivo frakce 4-8 mm 50
CHODNIK'NA ULICI | - mechanicky zpevnéné kamenivo frakce 4-32 mm 150
CH1 VRCHLICKEHO 410
SADY - Stérkodrt frakce 0-63 mm 150
- zhutnény nasyp
- rostly terén
D.1.1.11. POUZITE NORMY

CSN 730540  Tepelna ochrana budov
CSN 73 4301 Obytné budovy

D.1.1.12. VYROBCI

OTIS www.otis.com
Schiico Wwww.shueco.com
|sover WWW.isover.cz

Rigips WWW.rigips.cz



http://www.otis.com
http://www.shueco.com
http://www.isover.cz
http://www.rigips.cz
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LEGENDA MATERIALU

zelezobeton

zdivo

SDK piicka
mineralni vina isover
EPS

XPS

vibroizolace
zaporoveé pazeni

dfevéné terasové prkna

sousedni objekt
Stérk

substrat

rostly terén
zhutnény terén
dfevo

vegetace

fasada v pohledu

stin

LEGENDA PRVKU

Kx

Zx

Tx

Ox

Dx

klempifské prvky

zamecnické prvky
truhlarské vyrobky
okna
dvefe

otvor pro instalaci
reviznich dvirfek Sachty

X . . . Plocha s . Povrchova Povrchova Skladba
C. Nézev mistnosti Naslapna vrstva . . .
(m2) Uprava zdi Uprava stropu podlahy
-1 Chodba 39,45 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.2 | Technickd mistnost | 42,89 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.3 Chodba 125,20 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.4 Skladovaci kdje 3,46 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.5 Skladovacf kéje 3,46 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.6 | Skladovaci kdje 3,46 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.7 Skladovaci kdje 3,46 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.8 | Skladovaci kdje 3,46 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.9 [ Skladovaci kdje 3,46 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.10 | Skladovaci kéje 3,46 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.11 | Skladovaci kdje 3,46 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.12 | Skladovaci kéje 3,46 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.13 | Skladovaci kdje 3,46 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.14 | Skladovaci kéje 3,11 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.15 | Skladovaci kdje 3,11 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.16 | Skladovaci kdje 3,11 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.17 | Skladovaci kéje 3,11 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.18 | Skladovaci kdje 3,11 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.19 | Skladovaci kéje 3,58 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.20 | Skladovaci kdje 3,58 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.21 | Skladovaci kéje 3,58 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.22 | Skladovaci kéje 3,58 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.23 | Skladovaci kdje 2,13 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.24 | Skladovaci kéje 2,13 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.25 | Skladovaci kdje 2,13 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.26 | Skladovaci kéje 2,13 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.27 | Skladovaci kdje 2,72 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.28 | Skladovaci kdje 2,72 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.29 | Skladovaci kéje 2,72 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.30 | Skladovaci kdje 2,72 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.31 | Skladovaci kéje 2,15 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.32 | Skladovaci kdje 2,03 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.33 | Skladovaci kéje 2,03 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.34 | Skladovaci kdje 2,08 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.35 | Skladovaci kdje 2,17 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.36 | Skladovaci kéje 2,17 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.37 | Skladovaci kdje 2,08 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.38 | Skladovaci kéje 2,03 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.39 | Skladovaci kdje 2,03 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.40 | Skladovaci kéje 2,156 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.41 | Skladovaci kéje 2,13 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.42 | Skladovaci kdje 2,13 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.43 | Skladovaci kéje 2,13 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.44 | Skladovaci kdje 2,13 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.45 | Skladovaci kéje 2,72 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.46 | Skladovaci kdje 2,72 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.47 | Skladovaci kéje 2,72 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.48 | Skladovaci kéje 2,72 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.49 | Skladovaci kdje 3,18 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.50 | Skladovaci kéje 3,18 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.51 | Skladovaci kdje 3,18 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.62 | Skladovaci kéje 3,58 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.58 | Skladovaci kdje 3,58 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.54 | Skladovaci kdje 3,58 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.65 | Skladovaci kéje 3,58 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.56 | Skladovaci kdje 3,23 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.67 | Skladovaci kéje 3,23 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.58 | Skladovaci kdje 3,23 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.59 | Skladovaci kéje 3,62 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.60 | Skladovaci kdje 3,52 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.61 | Skladovaci kdje 3,562 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.62 | Skladovaci kéje 3,52 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.63 | Skladovaci kdje 3,52 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.64 | Skladovaci kéje 3,62 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.65 | Skladovaci kdje 3,52 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.66 | Technicka mistnost | 60,62 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.67 | KoCarkarna 29,54 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11
-1.1.68 | Technickéd mistnost | 17,14 epoxidova stérka | omitka pohledovy beton | P11

vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna
Ing. arch. Karel Filsak FAKULTA
p . — / ) ARCHITEKTURY
: h | .

Ustav ustav navrhovani J SVUT V PRAZE
konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Thékurova 9, Praha 6
vypracoval: Laura Lukoszova
stavba: vyskovy Bpv: orientace:

Bytovy dim na Hlavnim nadrazi oo mm. O
Sast: format: 594 x 297

. . S v, Skolni rok: 2024/25 7S
Architektonicko - stavebni reseni _
stupen: BP

vykres: o meéfitko: ¢. vykresu:

PUDORYS 1PP 1:100 D.1.2.3
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TABULKA MISTNOSTI
C. Nézev mistnosti Plocha (m2) | Naslapna vrstva | Povrchova Uprava zdi | Povrchova Uprava stropu | Skladba podlahy
1.1.1 | Chodba 22,21 lité terazzo omitka pohledovy beton P5
1.1.2 | Chodba 4,43 lité terazzo omitka omitka P5
1.1.3 | Odpadové mistnost domu | 12,03 ité terazzo omitka omitka P5
1.2.1 | Retail 84,95 volitelna pohledovy beton pohledovy beton P10 A1l ° . . . v
vedouci projektu:
1.2.2 | Sklad 4,89 keramicka dlazba | keramicky obklad pohledovy beton P16 LEGENDA MATERlALU LEGENDA PRVKU Proj Ing. arch. VO]teCh Sosna
723 | Satna 3,12 keramicka dlaZba | keramicky obklad pohledovy beton P16 Ing. arch. Karel Filsak FAKULTA
124 |WC 2,00 Keramické dlaZba | keramicky obkiad pohledovy beton Pi6 Zelezobeton sousedni objekt Kx klempitské prvky - - — ARCHITEKTURY
1.31 | Retall 56,60 voliteind pohledovy beton pohledovy beton P10 ) . Ustav: ustav navrhovani | | &VUT V PRAZE
1.3.2 | Sklad 1,92 keramicka dlazba | keramicky obklad pohledovy beton P16 zdivo Stérk e . .y . ’
zamecnické prvk konzultant: Ing. Milog Rehberger, Ph.D. :
733 WO 797 Keramické diasba | keramicky obKiad pohledovy beton 16 SDK itk ) prviy onzultant 9. Milo$ Rehberger, Thakurova 9, Praha 6
721 | Retal 55,67 Voltena pohledovy beton pohiedovy beton P10 pricka substrat o {rUIAFSKé Wrobk vypracoval: Laura Lukoszova
142 | SKad 5,80 keramicka diazba | keramicky obklad pohledovy beton P16 mineralni vina isover rostly terén u VYrobky — .
T44 WG 234 Keramicka diazba | Keramicky obKiad pohledovy beton P16 stavba: vySkovy Bpv: | orientace:
i i d o A . £ v +0,000 =
15.1 | Chodba 26,77 fité terazzo omitka pohledovy beton P5 EPS Zhutnény terén Ox okna By‘tovy dum na H|a\/n|m nadraz| o0 mm @
1.6.1 | Retalil 67,47 volitelnd pohledovy beton pohledovy beton P10 ! L
16.2 | Sklad 3,79 keramickd dlazba | keramicky obklad pohledovy beton P16 XPS drevo Dx dvere Géast: format: A3
1.6.3 [WC 1,62 keramicka dlazba | keramicky obklad pohledovy beton P16 — "
1.7.2 | SKlad 19,99 keramicka diazba | keramicky obkiad pohledovy beton P16 vibroizolace vegetace otvor pro instalaci Architektonicko - stavebni fedeni Skolni rok: 2024/25 ZS
1.7.3 | Satna 5,10 keramicka dlazba | keramicky obklad pohledovy beton P16 ) 3 . 3 S reviznich dvitek éachty stupeﬁ: BP
T74 WG 260 Keramicka diazba | Keramicky obKiad pohledovy beton P16 zaporove pazent fasada v pohledu
1.8.1 | Retail 244,00 volitelna pohledovy beton pohledovy beton P10 dievéné terasové prkna stin vykres: . méritko: ¢. vykresu:
1.9.1 | Pasédz 185,28 volitelnd pohledovy beton pohledovy beton P10 P PUDORYS 1 NP 1 1 OO D 1 2 4
1.9.2 | Pasaz 186,04 volitelna pohledovy beton pohledovy beton P10 * e
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TABULKA MISTNOSTI LEGENDA MATERIALU LEGENDA PRVKU vedouo! projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna
Ing. arch. Karel Filsak FAKULTA
X . . B Plocha (s . Povrchova Uprava | Povrchové Uprava | Skladba zelezobeton sousedni objekt K Kk ifské ke
C. Nézev mistnosti Néglapnd vrstva ; ] X EMPIrsKe Prvky , . -
(m2) i zdi stropu podiahy Ustav: Ustav navrhovani | ) ARCHITEKTURY
2.1.1 | Chodba 21,59 ité terazzo omitka pohledovy beton P5 zdivo Stérk 5 . Xnické K — ) CVUT V PRAZE
55 [ Chodba 787 & terazzo omitka pohledovy beton | P5 X zamecnicke prvky konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Thékurova 9, Praha 6
3 i y SDK pricka substrat .
2.2.2 | Open sp{c\ce, 185,11 betonOV§ panely oml/tka poh\edovy beton P6 P L vypracoval: Laura Lukoszova
2.2.3 | Zasedaci mistnost 95,90 betonové panely | omitka pohledovy beton P6 . o . 3 3 Tx truhlafské vyrobky
2.0.4 | Kancelar 82,21 Detonové panely | omika pohledovy beton P6 mineralni vina isover rostly teren stavba: vyskovy Bpv: orientace:
2.2.5 | Kancelar 20,25 betonové panely | omitka pohledovy beton P6 . , Ox okna / © I 4 M + 0,000 =
2.2.6 | Kanceldr 64,13 betonové panely | omitka pohledovy beton P6 EPS Zhutnény terén Bytovy dum na Hlavnlm nad razi +200,1 mn.m. @
2.2.7 | Vstup na tc)flety muzi | 6,98 keramicka: d\a%ba keramicky: obklad poh\edovy/’ beton P17 XPS dfevo Dx dvere Sast: format: A3
2.2.8 | Toalety muzi 12,90 keramicka dlazba | keramicky obklad | pohledovy beton P17
237 [ Satna 10,37 keramicka dlazba | keramicky obklad | pohledovy beton | P17 vibroizolace vegetace ) ) . . rv v . Skolni rok: 2024/25 7S
2.3.2 | WC 2,80 keramicka dlazba | keramicky obklad | pohledovy beton P17 I OtV(_)I’ prﬁ g‘?{af(}' ht ArChItektOﬂleo - Stavebnl reseni : =
zaporové pazeni fasada v pohledu réviznich avirex sachty stupei: BP
drevéné terasové prkna stin vykres: PO DORYS ONP Te;ltg% (I:D v%/kss; :
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TABULKA MISTNOSTI LEGENDA MATERIALU
* . . .| Plocha i« . Povrchova Uprava Povrchova Uprava Skladba x . . .| Plocha i« . Povrchova Uprava Povrchova Uprava Skladba Zelezobeton zhutnény terén
C. Nazev mistnosti Néaslapna vrstva . C. Nazev mistnosti Néaslapna vrstva ”
(m2) zdi stropu podlahy (m2) zdi stropu podlahy
ité f y icka dlaZ icky zdivo rostly terén P R
3.1.1 Chodba 25,26 Im? terazzo oml/tka poh\edovy/ beton P5 3.4.2 Koupel\na 2,82 k?rarvnlc/ka dlaZba ker?mlcky obklad | SDK podhled + malba | P2 y vedouci pI’OJektU: Ing. arch. VOjtéCh Sosna
3.1.2 | Chodba 11,56 lité terazzo omitka pohledovy beton P5 3.4.3 | Obytny prostor | 28,48 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P1
327 | Chodba 70,83 | drevane parkely | omitka SDK podhied + malba | P1 344 | Obyiny prostor | 5,39 | drevéne diazdice | omika omitka Pi2 SDK pricka vegetace Ing. arch. Karel Filsak FAKULTA
3.2.2 | Obytny prostor | 35,20 drevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P1 3.5.1 | Chodba 10,94 drevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P1 o . i ARCHITEKTURY
N . . M . minerélni vina isover fasada v pohledu Ustav: ustav navrhovani |
3.2.3 | Satna 3,82 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P14 3.5.2 | Obytny prostor | 35,20 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P1 . 1 CVUT \V PRAZE
3.2.4 | Pokoj 18,12 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P1 3.5.3 | Satna 3,82 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P14 EPS konzultant: Ing. Milog Rehberger. Ph.D , )
325 | Lodzie 5,30 dfevéné diazdice | omitka omitka P2 354 | Pokoj 18,12 | dfevéné parkely | omitka SDK podhied + malba | P1 R ' 9: ger, Fn.L. Thakurova 9, Praha 6
326 | Loznice 3,54 | drevéne parkety | omitka SDK podhied + malba | P14 355 | LodZe 530 | drevénd diazdice | omitka omitka P12 XPS LEGENDA PRVKU vypracoval: Laura Lukoszova
3.2.7 | Chodba 2,83 drevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P14 3.5.6 | Pokoj 13,54 drevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P14 — - -
3.2.8 | Koupelna 2,89 keramicka dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P2 35.7 | Chodba 2,83 drevéné parkely | omitka SDK podhled + malba | P14 vibroizolace Kx  Klempifske prvky stavba: vySkovy Bpv: orientace:
329 |WC 1,14 keramicka dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P17 3.5.8 | Koupelna 2,89 keramicka dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P2 ) o By‘tovy dom na Hlavn |'m ﬂéd raif i go%o? ; nm @
3.2.10 | Koupelna 4,15 keramicka dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P2 359 |WC 1,14 keramicka dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P17 zaporove pazeni 7X zé&mecnické prvky ’ e
3.3.1 Chodba 2,21 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P1 3.5.10 | Koupelna 4,15 keramickd dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P2 o i Gast: format: A3
332 |WC 2,39 keramickd dlaZba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P2 3.5.71 | Chodba 2,92 drevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P14 drevéné terasove prkna Tx |  truhlafské vyrobky KO ToK S024/25 78
VENE 7 KA dlaS v . . v v , NI roK:
3.3.3 | Komora 1,68 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P14 3.5.12 | Koupelna 2,87 keramickd dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P2 o _ SKO
3.3.4 | Obyiny prostor | 28,50 | dfevane parkety | omitka SDK podhled + malba | P1 35.13 | Poko] 14,14 | dfevéné parkely | omitka SDK podhied + malba | P1 sousedni objekt Ox,  okna Architektonicko - stavebni reseni stupen: BP
3.3.5 | Lodzie 5,39 drevéné dlazdice | omitka omitka P12 3.6.1 Chodba 2,00 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P14 St&rk dvefe )
3.3.6 | Loznice 13,60 | dfevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P14 3.6.2 | Koupelna 3,89 keramicka dlaZba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P2 Dx vykres: méritko: ¢. vykresu:
3.3.7 | Koupelna 4,04 keramické dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P2 3.6.3 | Obyiny prostor [ 29,05 | drevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P1 substrat V otvor pro instalaci ° .
341 | Chodba 266 | drevéné parkely | omitka SDK podhled + malba | P1 364 | Loznice 74,06 | dfevané parkety | omitka SDK podhied + malba | P14 S reviznich dvifek Sachty PUDORYS 3NP 1:100 D.1.2.6
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TABULKA MISTNOSTI LEGENDA MATERIALU
* . . .| Plocha i« . Povrchova Uprava Povrchova Uprava Skladba x . . .| Plocha i« . Povrchova Uprava Povrchova Uprava Skladba Zelezobeton zhutnény terén
C. Nazev mistnosti Néaslapna vrstva . C. Nazev mistnosti Néaslapna vrstva ”
(m2) zdi stropu podlahy (m2) zdi stropu podlahy
ité f y J Fevéné f zdivo rostly terén P R
411 Chodba 26,54 I\tfe tevralzzo oml/tka pohledovy beton P5 4.4.3 Oby}ny prostor | 28,48 dtev?ne/ par&ety om\[tka SD%/< podhled + malba | P3 y vedouci pI’OJektU: Ing. arch. VOjtéCh Sosna
421 Chodba 10,83 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P3 4.4.4 | Lodzie 5,39 drevéné dlazdice | omitka omitka P13
4.2.2 | Obytny prostor | 35,20 | drevéné parkety | omitka SDK podhied + malba | P3 451 | Chodoa 7,74 | dievéné parkety | omitka SDK podhied + malba | P3 SDK pricka vegetace Ing. arch. Karel Filsak FAKULTA
4.2.3 | Satna 3,82 drevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P15 4.5.2 | Obytny prostor | 35,20 drevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P3 o . i ARCHITEKTURY
- N . M . minerélni vina isover fasada v pohledu Ustav: ustav navrhovani |
4.2.4 | Pokoj 18,12 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P3 453 | Satna 3,82 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P15 . 1 CVUT \V PRAZE
425 | Lodzie 5,30 drevéné dlazdice | omitka omitka P13 4.5.4 | Pokoj 18,12 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P3 EPS konzultant: Ing. Milog Rehberger. Ph.D , )
426 | Loznice 354 | dfevéné parkely | omitka SDK podhled + malba | P15 455 |Lodde 530 | dievéné diadice | omitka omftka Pi3 . : 9- ger, Fn.b- Thakurova 9, Praha 6
427 | Chodba 283 | drevéné parkely | omitka SDK podhied + malba | Pl 756 | Loznice T3,54 | drevéne parkety | omika SDK podhied + malba | P15 XPS LEGENDA PRVKU vypracoval: Laura Lukoszova
4.2.8 | Koupelna 2,89 keramicka dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P14 4.5.7 | Chodba 2,83 drevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P15 — - -
429 |WC 1,14 keramicka dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P18 458 | Koupelna 2,89 keramicka dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P14 vibroizolace Kx|  klempifské prvky stavba: vySkovy Bpv: orientace:
4.2.10 | Koupelna 4,15 keramicka dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P14 459 |WC 1,14 keramicka dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P18 By‘tovy d 0 m na Hlavn |'m ﬂéd raif +0,000 = @
431 Chodba 2,21 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P3 4.5.10 | Koupelna 4,15 keramicka dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P14 zéporove pazeni 7X z&mecnické prvky +200,1mn.m.
432 |WC 2,39 keramicka dlaZba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P14 4.6.1 | Chodba 3,40 drevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P3 o i Gast: format: A3
433 | Komora 1,68 drevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P15 46.2 | Koupelna 2,87 keramickd dlaZba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P14 drevéné terasove prkna Tx |  truhlafské vyrobky KO ToK S024/25 78
v Ry - - PRy - . . S v v , ni rok:
4.3.4 | Obytny prostor | 28,59 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P3 4.6.3 | Obytny prostor | 28,25 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P3 o _ SKO
735 |Lodve 539 | drevéné diazdice | omitka omtka P13 2731 | Chodba 5,00 | dievéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P15 sousedni objekt Ox) okna Architektonicko - stavebni feseni Stupert: BP
4.3.6 | LoZnice 13,50 drevéné parkety omitka SDK podhled + malba | P15 4.7.2 | Koupelna 3,89 keramicka dlazba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P14 St&rk dvefe )
4.3.7 | Koupelna 4,04 keramicka dlaZba | keramicky obklad | SDK podhled + malba | P14 4.7.3 | Obytny prostor | 29,06 | dfevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P3 Dx vykres: méritko: ¢. vykresu:
4.41 | Chodba 2,66 drevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P3 4.7.4 | Loznice 14,26 drevéné parkety | omitka SDK podhled + malba | P15 substrat . otvor pro instalaci ° _ .
442 | Koupelna 282 | Keramicka dlaZba | keramicky obkiad | SDK podhied + maiba | P14 S/ reviznich dvifek Sachty PUDORYS 4-6NP 1:100 D1.2.7
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LEGENDA MATERIALU TABULKA MISTNOSTI
o ® = Zelezobeton drevo & Nazev | Plocha | Naslapna | Povrchova Povrchova Skladba
©| . 3 n . ’ .
© @ 3 . mistnosti (m2) vrstva Uprava zdi Uprava stropu | podlahy
o] zdivo vegetace
N O S~ . ) 7.1.1 |Chodba |21,19 lité terazzo | omitka pohledovy beton | P5
N ;)l B SDK pricka fasada v pohledu
mineralni vina isover stin CAra . e
vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna
£PS ,
;T Ing. arch. Karel Filsak FAKULTA
XPS ° Ustav: Ustav navrhovani | ¢ ARCHITEKTURY
S /N { /N J 8 LEGENDA PRVKU . I GVUT Vv PRAZE
© ) 5%, SN 2 AN el g © vibroizolace konzultant: Ing. Milo Rehberger, Ph.D. Thakurova 9, Praha 6
(o] ¥ A e
b zaporové pazeni Kx klempifske prvky vypracoval: Laura Lukoszova
2 Y . Zx zamecnické prvk : Vs v : i :
@ ‘“l drevéné terasové prkna prvky stavba: Bytowy d . H ; < dras( \/erglé%\cf)prV- orientace:
. T truhlafske vyrobk ovy dum na Hlavnim nadrazi Lot )
sousedni objekt yrobiy +200,1 mn.m.
b i Ox okna Gast: format: A3
l@ ® 8 = stérk —
o s " . . Sy v, Skolni rok: 2024/25 7
o) 2 substrat D)  dvefe Architektonicko - stavebni feSen h
NN L - . stupeni: BP
~ S ~ S rostly terén s otvor pro instalaci
reviznich dvifek Sacht v . SFtko: 5\ .
1435 Y 2155 Y 2340 y 1255 2805 ) 2980 ) L ) Y vykres: o . meéfritko: C. vykresu:
f 1 1 P 1 f Zhutnény terén PUDORYS STRECHY 1:100 D.1.2.8
7 7











































































































































































http://www.liebherr.com






























http://www.otis.com
http://www.shueco.com
http://www.isover.cz
http://www.kliky-mt.cz
http://www.cobrakovani.cz
http://www.alza.cz
http://www.ledsvet.cz
http://www.damijashop.cz
http://www.svet-svitidel.cz





























































