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Bytov
 dtm se nachází v zanedbané eásti samotného
centra Prahy známé pod názvem Sherwood.  Je jedním
z plti budov v novl navrhovaném bloku vedle odbavovací
haly lemovaném magistrálou a novl vzniklou plií zónou.
V prvním podlaéí objektu se nachází pasáé lemovaná
obchody, která spojuje tyto dvl ulice. V druhém podlaéí
najdeme administrativní prostory, jeden vltií retail
a dalií komerení plochy oéivující zónu podél magistrály.
Objekt je od tretího podlaéí hmotovl rozdllen do trí eástí,
ve kter
ch se nachází bytové jednotky. Mezi tlmito
hmotami se vytvárí spoleen
 prostor pro residenty se
dvlma prthledy do parteru tvorící komunikaení jádra.
Tyto jádra slouéí k obsluze dvou domt pavlaeového
typu, které umoéoují hlubií propojení vnitroblokt s
obyvately. Fasáda je tvorena bíl
mi cihlami a okny s
kovov
mi rámy. Dále je v eásti interiért pouéívána
betonová stlrka. Stavba sv
m v
razem nekonkuruje
okolní zástavbl a nabízí moderní bydlení v centru hlavního
mlsta.















156I půdorysy

PŮDORYS   1.NP   1:300

1.01 retail 66,9 m²
1.02 retail 61,3 m²
1.03 retail 95,6 m²
1.04 retail 247,5 m²
1.05 kočárkárna 31,7 m²
1.06 technická místnost   51,3 m²
1.07 retail   311,9 m²
1.08 retail 72 m²
1.09 retail 137,3 m²

PŮDORYS   1.PP   1:300

-1.01 technická místnost 61,8 m²
-1.02 technická místnost 61,8 m²
-1.03 kočárkárna 29,9 m²
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PŮDORYS   2.NP   1:300

2.01 administrativa 628 m²
2.02 retail 764,4 m²
2.03 retail 62,3 m²
2.04 retail 98,1 m²
2.05 retail 62,3 m²

PŮDORYS   3.NP   1:300

3.01 4 + kk 120,3 m²
3.02 1 + kk 34,9 m²
3.03 2 + kk 55,6 m²
3.04 3 + kk 97,5 m²
3.05 2 + kk 48,4 m²
3.06 2 + kk   51,6 m²
3.07 3 + kk 80,9 m² 
3.08 2 + kk 51,6 m²

3.09 2 + kk 57,3 m²
3.10 1 + kk 31,3 m²
3.11 3 + kk 92,5 m²
3.12 1 + kk 31,3 m²
3.13 2 + kk 57,3 m²



158   I půdorysy

PŮDORYS   4-6.NP   1:300

4.01 3 + kk 94,4 m²
4.02 1 + kk 34,9 m²
4.03 2 + kk 55,6 m²
4.04 3 + kk 97,5 m²
4.05 2 + kk 48,4 m²
4.06 1 + kk   34,4 m²
4.07 2 + kk 51,6 m² 
4.08 1 + kk 26 m²

4.09 3 + kk 81,4 m²
4.10 1 + kk 26 m²
4.11 2 + kk 51,6 m²
4.12 2 + kk 57,3 m²
4.13 1 + kk 31,3 m²
4.14 3 + kk 92,5 m²
4.15 1 + kk 31,3 m²
4.16 2 + kk 57,3 m²

PŮDORYS  STŘECHY   1:300

7.01  252,6 m²
7.02  252,6 m²
7.03  363 m²

7.01

7.02

7.03
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ŘEZ AA‘   1:300

ŘEZ BB‘   1:300



160I pohledy

POHLED SZ   1:300

POHLED JV   1:300
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PRoVODNÍ ZPRÁVA 

Projekt:                  BYTOVÝ DoM NA HLAVNÍM NÁDRA}Í 
Vypracovala:                                    LAURA LUKOSZOVÁ 

Konzultant profesní 
ásti:   Ing. MILOa REHBERGER, Ph.D. 
Vedoucí práce:            Ing. arch. VOJT�CH SOSNA 

   Ing. arch. KAREL FILSAK 

 



A.1. ÚDAJE O STAVB�

a)   název stavby 

Bytovo dÝm na Hlavním nádra}í 

b)   místo stavby 

Místo stavby: Praha - Nové M
sto 120 00, il. Vrchlického sady a ul. Wilsonova 

Katastrální území: Praha - Nové M
sto [727181] 

Parcelní aíslo:  

 - p�ed scelením: 2313/14, 2313/22, 2317/1, 2317/7 

 - po scelení: 2313/14 

c)   p�edm
t dokumentace 

Novostavba bytového domu. Dokumentace je zpracována v podrobnosti pro spln
ní bakalá�ské práce. V rámci 

bakalá�ské práce není zpracováván celo objekt, ale pouze jeho severozápadní aást. 

A.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

- - - - - 

A.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

a)   zpracovatel projektové dokumentace 

Jméno a p�íjmení: Laura Lukoszová 

Sídlo:   Topolová 783/6, T
rlicko, 735 42 

E-mail:   laura.lukoszova@seznam.cz 

Telefon:   +420 723 726 513 

b)   vedoucí projektu 

Ing. arch. Vojt
ch Sosna 

Ing. arch. Karel Filsak  

c)   konzultanti dílaích profesí a aástí 

D.1. Architektonicko stavební �e
ení  Ing. Milo
 Rehberger, Ph.D. 

D.2. Stavebn
 konstrukaní �e
ení  Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. 

D.3. Po}árn
 bezpeanostní �e
ení  doc. Ing. Daniela Bo
ová, Ph.D 

D.4. Technické za�ízení stavby   Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. 

D.5. Realizace stavby    Ing. Veronika Sojková, Ph.D. 

D.6. Interiérové �e
ení    Ing. arch. Vojt
ch Sosna, Ing. arch. Karel Filsak 

A.4. 
LEN�NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAYÍZENÍ

SO 01  hrubé terénní úpravy (vaetn
 bouracích prací) 

SO 02  vodovodní p�ípojka 

SO 03  elektrická p�ípojka 

SO 04  kanalizaaní p�ípojka 

SO 05  1PP - 2NP 

SO 06  bytovo dÝm a.1 

SO 07  bytovo dÝm a.2 

SO 08  bytovo dÝm a.3 

SO 09  chodník a nájezd na magistrálu 

SO 10  chodník 

SO 11  pojízdno chodník 

SO 12  vosadba stromÝ 

SO 13  aisté terénní úpravy 

OBSAH 

A.1.  ÚDAJE O STAVBo 

A.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

A.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

A.4. ÝLENoNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZA}ÍZENÍ 

A.5. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD
 

  

mailto:laura.lukoszova@seznam.cz


A.5. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADo
- obecno platné normy, vyhláÝky a p}edpisy 
- katastrální mapa 
- mapy.cz 
- nejbli
Ýí hydrogeologicka a in
enarsko-geologicka vrt: �eská geologická slu
ba 
- geoportal.cz 
- architektonická studie vypracovaná Laurou Lukoszovou

http://mapy.cz
http://geoportal.cz
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Konzultant profesní 
ásti:   Ing. MILOa REHBERGER, Ph.D. 
Vedoucí práce:            Ing. arch. VOJT�CH SOSNA 

   Ing. arch. KAREL FILSAK 

 



OBSAH 

B.1.   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.2.  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 B.2.1.  ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 B.2.2.  oLEN}NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZA
ÍZENÍ 

 B.2.3.  CELKOVÉ PROVOZNÍ 
EaENÍ 

 B.2.4.  BEZBARIÉROVÉ U�ÍVÁNÍ STAVBY 

 B.2.5.  BEZPEoNOST P
I U�ÍVÁNÍ STAVBY 

 B.2.6.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA
ÍZENÍ 

 B.2.7.  ZÁSADY PO�ÁRN} BEZPEoNOSTNÍHO 
EaENÍ 

 B.2.8.  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

 B.2.9.  HYGIENICKÉ PO�ADAVKY NA STAVBY, PO�ADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ  
   PROST
EDÍ 

 B.2.10.  OCHRANA STAVBY P
ED NEGATIVNÍMI ÚoINKY VN}JaÍHO PROST
EDÍ 

B.3.  P
IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.4.  DOPRAVNÍ 
EaENÍ 

B.5.  
EaENÍ VEGETACE 

B.6.  POPIS VLIV
 STAVBY NA �IVOTNÍ PROST
EDÍ A JEHO OCHRANA 

B.7.  OCHRANA OBYVATELSTVA 

B.8.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.9.   CELKOVÉ VODOHOSPODÁ
SKÉ 
EaENÍ 

  

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)   CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

NavrhovanÝ objekt se nachází v Praze na Novém Mosto na místo dne}ního parku Vrchlického sady, 
severovÝchodno od nové odbavovací haly Hlavního nádra
í. Objekt je souaástí navrhovaného mostského bloku. 
NavrhovanÝ objekt se nachází na parcelách: 2313/14, 2313/22, 2317/1, 2317/7. Kv�li navr
ené zástavbo je 
nutné parcely scelit. Po scelení parcel se tedy objekt nachází na parcele: 2313/14. 

Pozemek je sva
itÝ od ul. Vrchlického sady smorem k ul. Bolzanova. Velké p
evÝ}ení (8,5m) je z ul. Vrchlického 
sady na ul. Wilsonova. Na pozemku se nyní nachází park Vrchlického sady. UrbanistickÝ návrh poaítá se 
zastavoním tohoto, nyní minimálno vyu
ívaného parku a vytvo
ením p
íjemného mostského prost
edí. Jedná se o 
jednu z hlavních bran do hl. mosta Prahy. 

V rámci bakalá
ské práce je zpracována pouze severozápadní aást objektu bytovÝ d�m a.1 s návaznostmi na 
zbytek objektu v 1PP-3NP. 

b)  ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM, NEBO REGULAYNÍM PLÁNEM, NEBO 
VEýEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ, ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM  

Pozemek se dle platného územního plánu hl. m. Prahy nachází ve funkaní plo}e ZP - parky, historické zahrady a 
h
bitovy. Zámor vÝstavby nového bytového domu se li}í s p�vodními zámory pozemku. Je nutné projednat 
zmonu v územním plánu. 

c)   ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMN� PLÁNOVACÍ DOKUMETNACÍ, V PýÍPAD� STAVEBNÍCH ÚPRAV 
PODMIaUJÍCÍCH ZM�NU U�ÍVÁNÍ STAVBY 

Není p
edmotem bakalá
ské práce. 

d) INFORMACE O VYDANoCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VoJIMKY Z OBECNoCH PO�ADAVKY NA 
VYU�ÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Nebyla vydána. 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKoCH YÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDN�NY PODMÍNKY 
ZÁVAZNoCH STANOVISEK DOTYENoCH ORGÁNY 

V rámci bakalá
ské práce nejsou vydána 
ádná stanoviska p
íslu}nÝch orgán�. 

f) VoPOYET A ZÁV�RY PROVEDENoCH PRYZKUMY A ROZBORY – GEOLOGICKo PRYZKUM, 
HYDROGEOLOGICKo PRYZKUM, STAVEBN� HISTORICKo PRYZKUM APOD. 

V rámci bakalá
ské práce nebyly provedeny 
ádné pr�zkumy a rozbory 
e}eného území. Pro návrh stavby a 
zpracování projektové dokumentace byly pou
ity informace získané z Yeské geologické slu
by. 

Vrt oznaaenÝ aíslem GDO 187773 dosahuje hloubky 10,8 metru a slou
í k uraení základních geologickÝch a 
hydrogeologickÝch charakteristik lokality. Nebyla zji}tona p
ítomnost hladiny podzemní vody. Horniny na místo 
pat
í do t
ídy to
itelnosti 2, co
 odpovídá p
evá
no hlinitÝm a písaitÝm zeminám. 



g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PoEDPIS} 

Nejsou. 

h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ 

Pozemek se nenachází v záplavové oblasti. 

i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 
POM
RY V ÚZEMÍ 

Stavba bude mít vliv na park Vrchlického sady, dle urbanistického plánu. Dojde k promana charakteru území z 
parku na mastskou zástavbu, kde vzniknou nová parková námastí se zachoval�mi stromy. V rámci 
eYeného 
území dochází také k odstrananí boýních ramp za úýelem propojení ulice Vrchlického sady a ulice Wilsonova. 
Dále dojde k ýásteýné promana nájezdu na magistrálu v ulici Wilsonova. Nájezd se dle projektu a urbanistického 
plánu posune a zú�í na jeden jízdní pruh za úýelem vytvo
ení chodníku k nova navr�en�m stavbám. 

j) POaADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DoEVIN 

V�stavba vy�aduje vykácení d
evin na pozemku a jeho okolí kv�li staveniYti a následn�m ýist�m úpravám ul. 
Vrchlického sady. Dále dojde k demolici stávajících asfaltov�ch komunikací na pozemku. Bahem procesu 
v�stavby dojde k zabrání ýásti okolních parcel (smarem do Vrchlického sad�) za úýelem umístaní je
ábu, 
vytvo
ení doýasné p
íjezdové cesty pro stavební vozidla, sklad materiálu atd. Jeliko� dojde v nakolika etapách k 
promana celého parku, budou p
íjezdové cesty i dále vyu�ity pro dalYí navrhované etapy.  

Vykácené d
eviny budou ýásteýna nahrazeny (pokud bude mo�no budou p
esunuty a zasazeny na nové místo) 
a místo stávajících asfaltov�ch komunikací vzniknou chodníky mastského v�razu v podoba pra�ské mozaiky. 
Místo stávajících (bouran�ch) ramp odbavovací haly je navr�eno kombinované schodiYta s rampou, které má 
propojovat ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova. Na mezipodesta z naj bude umo�nan vstup jak do nova 
navr�eného hotelu, tak i do 2.NP odbavovací haly. 

k) POaADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOoASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEM
D
LSKÉHO P}DNÍHO FONDU, 
NEBO POZEMK} URoENÝCH K PLN
NÍ FUNKCE LESA 

Nedojde k záboru ZPF, ani pozemk� urýen�ch k plnaní funkce lesa. 

l) ÚZEMN
 TECHNICKÉ PODMÍNKY, MOaNOST BEZBARIÉROVÉHO PoÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVB
 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu: 
- Pozemek bude p
ístupn� z ul. Wilsonova (podrobnajYí dopravní 
eYení viz projektová dokumentace D.5.) a z 
ulice Vrchlického sady, kde vznikne paYí zóna. Z této ulice bude umo�nano zásobovaní vYech navr�en�ch 
objekt� a vjezd do spoleýn�ch gará�í hotelu a sousedící navrhované bytové stavby. 

Bezbariérov� p
ístup: 
- Objekt je navr�en kompletna bezbariérov�. (viz projektová dokumentace D.1.) 

Kanalizace: 
- Je navr�ena kanalizaýní p
ípojka SO 04 do smíYené kanalizaýní síta. (viz projektová dokumentace D.4.) 

Likvidace deYYov�ch vod: 
- DeYYová voda je akumulována v akumulaýní nádr�i. Je navr�eno její znovuvyu�ití pro splachování a zavla�ování. 
P
ebyteýná deYYová voda bude odvedena do smíYené kanalizaýní síta. (viz projektová dokumentace D.4.) 

Zásobování vodou: 
- Vodovodní p
ípojka SO 02. (viz projektová dokumentace D.4.) 

Elektrická energie: 
- P
ípojka SO 03. 

Zásobování plynem: 
- Není navr�eno. 

l) V
CNÉ A oASOVÉ VAZBY STAVBY PODMIGUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Není 
eYeno v rámci bakalá
ské práce. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMÝNA DOKONoENÉ STAVBY, U ZMÝNY STAVBY ÚDAJE O JEJICH 
SOUoASNÉM STAVU, ZÁVÝRY STAVEBNÝ TECHNICKÉHO, P}ÍPADNÝ STAVEBNÝ HISTORICKÉHO 
PR
ZKUMU A VaSLEDEK STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNaCH KONSTRUKCÍ    

V projektové dokumentaci je �e
enYm objektem novostavba hotelu s pivovarem. 

V rámci bakalá�ské práce je zpracována pouze severozápadní ýást objektu – bytovY d�m ý.1 s návaznostmi na 
zbytek objektu. Dále se popisuje pouze zpracovávaná ýást objektu. 

b) ÚoEL UaÍVÁNÍ STAVBY 

Navr�enY objekt je polyfunkýní budova s p�evládající rezidenýní funkcí. V 1PP se nachází kóje pro rezidenty a 
technické místnosti. V 1NP nalezneme prodejny, rezidenýní vstupy a vstup do administrativy umístoné ve 2NP. 
Od 3NP po 6NP jsou umístony bytové jednotky. D�m má pobytovou st�echu. 

c) TRVALÁ NEBO DOoASNÁ STAVBA 

CelY navrhovanY objekt a p�ípojky jsou trvalou stavbou. Doýasnou stavbou je pouze staveni
to. 

d) INFORMACE O VYDANaCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VaJIMKY Z TECHNICKaCH POaADAVK
 
NA STAVBY A TECHNICKaCH POaADAVK
 ZABEZPEoUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UaÍVÁNÍ STAVBY 

Nebyla vydána �ádná rozhodnutí o povolení vYjimky z technickYch po�adavk� na stavby a po�adavk� 
zabezpeýujících bezbariérové u�ívání stavby. 

e) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVÝNÁ PLOCHA, OBESTAVÝNa PROSTOR, UaITNÁ 
PLOCHA, POoET FUNKoNÍCH JEDNOTEK, JEJICH VELIKOST APOD. 

Plocha parcely: 2 016 mY (celY objekt) 
Plocha zastavoná: 2 016 mY (celY objekt) 
ObestavonY prostor: 13 810 mG (�e
ená ýást objektu) 
HPP: 3 601 mY (�e
ená ýást objektu) 
Funkýní jednotky (v �e
ené ýásti objektu): 
- 1+kk: 7x 
- 2+kk: 8x 
- 3+kk: 7x 
- 4+kk: 1x 
- retail: 4x 
- administrativa: 1x 

f) ZÁKLADNÍ P}EDPOKLADY VaSTAVBY 

Není �e
eno v rámci bakalá�ské práce. 

g) ORIENTAoNÍ NÁKLADY STAVBY 

Není �e
eno v rámci bakalá�ské práce. 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ YEaENÍ

NavrhovanYm objektem je bytovY d�m, kterY se nachází v katastrálním území Praha – Nové Mosto, v lokalito 
souýasnYch Vrchlického sad�. Budova vzniká jako souýást plánovaného urbanistického bloku p�iléhajícího k 
nové odbavovací hale Hlavního nádra�í, pod ní� prochází linka metra C. Cílem urbanistického �e
ení bylo vytvo�it 
mostské prost�edí p�ed jednou z nejvYznamnoj
ích bran do hlavního mosta Prahy v samotném centru mosta. 
Dále bylo cílem propojit ulici Vrchlického sady s ulicí Wilsonova, kde se nyní nachází Pra�ská magistrála. 
Zámorem bylo co nejvíce polid
tit magistrálu, nestavot se k ní zády, naopak s ní pracovat. V rámci bakalá�ské 
práce je zpracován pouze objekt bytového domu ý.1 na severozápado s návaznostmi na zbytek objektu. 



Budova se nachází mezi dvÝma parcelami s objekty vznikajícími v rámci vostavby nového bloku. Budova má 
tedy dva mo}né vstupy, a to z ul. Wilsonova a z ul. Vrchlického sady. Tyto ulice jsou propojeny v 1NP dvÝmi 
pasá}emi lemovanomi prodejnami pro snadnÝj
í pohyb osob. V ul. Wilsonova je v rámci urbanistického ae
ení 
navr}en paesun a zú}ení nájezdu na magistrálu za ú�elem vytvoaení chodníku, ktero vede z ul. Bolzanova na 
staechu odbavovací haly a pailéhá k novÝ navr}ené budovÝ. Mezi u. Vrchlického sady a ul. Wilsonova je vo
kovo 
rozdíl 3m. Pasá}e jsou tedy u ul. Wilsonova zakon�eny schodi
tÝma. Objekt má do obou ulic orientovano aktivní 
parter, ktero pomáhá o}ivit dnes chodci témÝa nevyu}ívanou magistrálu a na druhé stranÝ v ul. Vrchlického sady 
podporuje mÝstské prostaedí. Z d
vodu voskytu linky metra C pod objektem nebyly navr}eny gará}e. Rezidenti 
bytového domu mohou vyu}ít parkovací domy v okolí, které se nacházejí v dochozí vzdálenosti. 

Objekt je opticky dÝlen na tai �ásti - tai bytové domy - spojené v 1NP a 2NP. V 3.NP a} 6.NP se nachází 
jednotlivé bytové jednotky a objekt je rozdÝlen na tai samostatnÝ fungující �ásti propojené v 3.NP vnitroblokem 
pro rezidenty domu. 

B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ YEaENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Hlavní funkce domu je bytová. Objekt má 6 nadzemních a jedno podzemní podla}í. V objektu jsou navr}eny 2 
CHÚC, z nich} jedna prochází skrz celo objekt a druhá obsluhuje pouze 1NP a 2NP a slou}í pro paístup do 
administrativy. V suterénu se nachází skladovací kóje, ko�árkárna a technické místnosti. V parteru se nachází 
dvÝ pasá}e lemované komer�ními prostory. Prodejny jsou vybaveny skladem a zázemím s WC. Najdeme zde 
také hlavní vstupy do budovy a odpadovou místnost. Ve 2NP se nachází kanceláae. Kv
li skladby pochozí 
staechy nad �ástí administrativy dochází k zalomení  stropní desky. Ve 3NP-6NP pak najdeme jednotlivé bytové 
jednotky. Byty v domÝ jsou kategorie 1+kk a} 4+kk (5-6 byt
 na patro). Ve taetím podla}í se nachází vstup do 
vnitrobloku nacházejícím se na stae
e 2.NP. Objekt má pochozí staechu rovnÝ} nad 6NP. Tyto venkovní prostory 
jsou polosoukromé a paístup k nim mají pouze rezidenti bytového domu. 

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ U}ÍVÁNÍ STAVBY

Celo objekt splYuje bezbariérovo vstup jak do retailu, tak do vstupní haly. Pohyb do jednotlivoch podla}í je 
zaji
tÝn votahy a do gará}í je vstup také bezbariérovo. Paíslu
né pr
jezdné 
íaky splYují po}adavky 
bezbariérového ae
ení dle vyhlá
ky �. 398/2009 sb. Manipula�ní prostory v bytech nevyhovují po}adavk
m 
bezbariérového u}ívání. 

B.2.5. BEZPE
NOST PYI U}ÍVÁNÍ STAVBY

V návrhu bylo my
leno na bezpe�í budoucích u}ivatel
 objektu, pro zaji
tÝní bezpe�nosti je nutné dÝlat kontroly 
bezpe�nostních prvk
 dvakrát do roka. Po 15 letech je nutno kontroly provádÝt ka}do rok. Po}ární bezpe�nost 
je v rámci této dokumentace detailnÝ ae
ena v �ásti projektové dokumentace D.3. - Po}árnÝ bezpe�nostní 
ae
ení. 

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAYÍZENÍ

a)   VZDUCHOTECHNIKA 

Prostor suterénu je vÝtrán podtlakovÝ a podtlaku je docíleno sní}enou rychlostí paívodu vzduchu. 
Vzduchotechnická jednotka je umístÝna v 1PP v neae
ené �ásti objektu. Paívodní potrubí je opataeno ventilátory. 
Odvodní potrubí je opataeno ventilátory a filtry znehodnoceného vzduchu. Distribuce vzduchu je pomocí 
obdélníkového potrubí  250 x 160, které je vedeno volnÝ pod stropem. Vzduch ve sklepních kójích je 
distribuován nad stÝnami kójí. 

ChránÝná úniková cesta typu A , která kolmo prochází v
em patry objektu je vÝtrána pairozenÝ, a to dveami v 
1NP a stae
ním svÝtlíkem. Prostory retail
 jsou vÝtrány rovnotlakem vlastními rekupera�ními jednotkami. Pro 
retaily s men
ím objemem byla zvolena rekupera�ní jednotka ATREA DUPLEX 500 Multi s kruhovom potrubím o 
pr
mÝru 200 mm vedenom volnÝ pod stropem. Pro retaily s vÝt
ím objemem byla zvolena rekuperací jednotka 
ATREA DUPLEX 1000 Multi s kruhovom potrubím o pr
mÝru 250 mm vedenom rovnÝ} volnÝ pod stropem. 

Administrativní budova je vÝtrána rekuperací jednotkou ATREA DUPLEX 3500 MultiEco, která ústí v neae
ené 
�ásti objektu. Potrubí je vedeno volnÝ pod stropem. 

Byt 4kk nacházející se ve 3NP má vlastní rekuperací jednotku RENOVENT SKY 300 s kruhovom potrubím o 
pr
mÝru 160 mm vedenom v podhledu jednotlivoch místností. 

b) VYTÁPÝNÍ 

Objekt je napojeno na hlubinné vrty v pilotách nacházejících se v ne}e
ené aásti objektu. Oh}ev otopné vody 
probíhá v tepelném aerpadle zem� voda, které zaji

uje souaasn� jak vytáp�ní, tak i oh}ev teplé vody a je 
umíst�no v technické místnosti v 1PP. NavrYen je také zásobníky teplé vody o objemu 3000 litrý, rovn�Y umíst�n 
v 1PP. Svislé rozvody jsou vedeny v instalaaních 
achtách a leYaté rozvody v podlaze nebo voln� pod stropem. 
Otopná t�lesa budou vytáp�na nízkotlakovom otopnom systémem s teplotním spádem 55/45 °C. Podlahové 
vytáp�ní bude vytáp�no nízkotlakovom otopnom systémem s teplotním spádem 45/35 °C. KaYdá bytová a 
komeraní jednotka má vlastní rozd�lovaa a sb�raa, které jsou p}ipojeny k hlavní v�tvi tepelné soustavy. V 
bytovoch jednotkách je navrYeno podlahové vytáp�ní v kombinaci s otopnomi lavicemi. V koupelnách pak 
najdeme jak podlahové vytáp�ní, tak otopné Yeb}íky. Prostory administrativy v 2NP a retailý v 1NP jsou vytáp�ny 
pomocí stropních vytáp�cích panelý. 

Pozn.: Detailn�j
í zpracování technického za}ízení budovy je zpracované v projektové dokumentaci aást D.4. – 
Technické za}ízení budovy. 

B.2.7. ZÁSADY PO}ÁRN� BEZPE
NOSTNÍHO YEaENÍ

Objekt má dv� chrán�né únikové cesty A, které jsou v�trány p}irozen�. V�trání CHÚC je navrYeno p}irozen� 
okny o minimální plo
e 2 m�. Okna mají zabudovano elektronicko protipoYární systém a v p}ípad� poYáru se 
automaticky otev}ou. Nástupní plocha pro hasiaské vozidlo je v ulici Wilsonova a v ulici Vrchlického sady. Detailní 
popis }e
ení je uveden v aásti D.3. - PoYárn� bezpeanostní }e
ení.  

B.2.8. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Hodnoty souainitele splaují doporuaené poYadavky. Energeticko 
títek obálky budovy je B. 

 



B.2.9. HYGIENICKÉ PO}ADAVKY NA STAVBY, PO}ADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTYEDÍ

VytápÝní budovy bude zajiotÝno za pomocí podlahového vytápÝní, otopn}ch lavic a v koupelnách navíc 
trubkov}ch otopn}ch tÝles. VÝtrání komer
ních prostor, kanceláask}ch prostor a bytu 4+kk je navr�eno s 
rekuperací. Objekt bude zásoben paípojkou z vodovodního aadu. Objekt odvádí splaoky do veaejné kanalizace a 
s deo
ovou a oedou hospodaaí a dále je vyu�ívá pro závlahu a splachování. PodrobnÝjoí popis technologického 
zaaízení je uveden v paíloze D.4. 

B.2.10. OCHRANA STAVBY PYED NEGATIVNÍMI Ú
INKY VN�JaÍHO PROSTYEDÍ

a) OCHRANA PYED PRONIKÁNÍM RADONU 

Na aeoeném pozemku nebylo provedeno mÝaení radonu. 

b) OCHRANA PYED BLUDNýMI PROUDY 

Stavba se nenachází v území s bludn}mi proudy. 

c) OCHRANA PYED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

Stavba se nenachází na seizmicky aktivním území. 

d) OCHRANA PYED HLUKEM 

V okolí se nachází jako v}znamn} zdroj hluku a vibrací metro linky C, které vede 1m pod základovou spárou 
navrhované budovy. Celá základová deska je proto navr�ená zdvojená s vibroizolací v celé její plooe. Vibroizolace 
je vyta�ená i na obvodové stÝny v podzemních podla�ích. Vibroizolace zajio
uje eliminaci vibrací a hluku z metra. 

e) PROTIPOVOD�OVÁ OPATYENÍ 

Stavba se nenachází v aktivní záplavové oblasti. 

B.3. PYIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu. NÝkteré in�en}rské sítÝ musejí b}t paelo�eny kvali vedení 
pod plánovanou zástavbou. Technická infrastruktura a napojení objektu na ní je podrobnÝ zpracováno v 
ásti 
projektové dokumentace D.4. a D.5. Napojení objektu na technickou infrastrukturu musí spl�ovat podmínky dle 
správca, majitela sítí a takté� platné oSN. 

Délky paípojek: 
elektrická - 2 a 2,4 m 
kanaliza
ní - 13,5 a 7,5 m 
vodovodní - 7,7 a 4,8 m 

B.4. DOPRAVNÍ YEaENÍ
Objekt je paístupn} z ulice Wilsonova, kde se nachází Pra�ská magistrála a z ulice Vrchlického sady, kde je z 
davodu zásobování a vjezdu do gará�í vedlejoích objekta navr�ena pÝoí zóna. V ulici Wilsonova bude v prabÝhu 
stavby provoz 
áste
nÝ omezen a to paedevoím z davodu paemístÝní nájezdu na magistrálu z ulice Hybernská. 
BÝhem uzavaení tohoto nájezdu bude nájezd z ulice Hybernská na magistrálu paesmÝrován do ulice Opletalova a 
dále na ulici Politick}ch vÝz�a, kde se nachází daloí nájezd na magistrálu. Celá uzavírka a náhradní objízdná 
trasa bude aádnÝ ozna
ena dopravním zna
ením. V ulici Bolzanova a Opletalova bude 
áste
nÝ omezen 
provoz, kvali vjezdu a v}jezdu na staveniotÝ. Vjezd a v}jezd vozidel bude ozna
en paísluon}m dopravním 
zna
ením. Je nutno dbát zv}oené pozornosti v místÝ napojení do
asné staveniotní komunikace na ulici 
Bolzanova a Opletalova. 

NavrÝená náhradní trasa v prob}hu realizace nového nájezdu na magistrálu: 

B.5. YEaENÍ VEGETACE

Ve
kerá vegetace bude na zaaátku stavby v rámci �e
ené parcely odstran}na. Dále budou odstran}ny aty�i 
stromy p�iléhajícího parku kvoli za�ízení staveni
t} pro etapu a.3 a budoucí p}
í zónu ul. Vrchlického sady. 
Vykácené d�eviny budou aástean} nahrazeny. Pokud bude moÝno budou p�esunuty a zasazeny na nové místo. 

B.6. POPIS VLIVo STAVBY NA }IVOTNÍ PROSTYEDÍ A JEHO OCHRANA

a) OVZDU
Í 

V objektu není navrÝeno Ýádné za�ízení, které by zposobovalo zneai
t}ní ovzdu
í. 

b) HLUK 

V okolí se nachází jako vYznamnY zdroj hluku a vibrací metro linky C, které vede 1m pod základovou spárou 
navrhované budovy. Dále se v okolí objektu nachází ulice Wilsonova. 

c) ODPADY 

Místnost pro odpad se nachází v 1NP a má vstup skrz schodi
ýovou halu pro PraÝské sluÝby. V odpadové 
místnosti domu bude odpad rozd}len na sm}snY a t�íd}nY - plast, sklo a papír. Sm}snY odpad bude vyváÝen 
dvakrát tYdn}, t�íd}nY pak jedenkrát.  

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Není p�edm}tem bakalá�ské práce. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Popis zásad organizace vYstavby je podrobn} �e
en v aásti projektové dokumentace D.5. - Realizace stavby. 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁYSKÉ YEaENÍ

Kanalizace de
ýová a spla
ková jsou rozd}leny do odd}lenYch systémo. 

Opletalova

H
yb

er
ns

ká

Poli
tic

kY
ch

 v}
z�
o

Wilsonova



a)  SPLAÝKOVÁ KANALIZACE 

Vnitoní kanalizace objektu je poipojena pomocí kanaliza}ní poípojky DN 150 na veoejnou kanaliza}ní stoku 
vedenou pod silnicí. Svodné potrubí má sklon 2 %. Stoupací potrubí je vedeno 
achtami a jeho vatrání ústí 3m 
nad rovinu stoechy. 

b)  DEÝ�OVÁ KANALIZACE 

De

ová voda je svádaná do reten}ní nádrYe stoupacím potrubím. Z reten}ní nádrYe je následna pouYívána pro 
závlahu vnitrobloku a vegeta}ní stoechy. 

c)  ÝEDÁ VODA 

Voda z umyvadel, umývátek a sprch je napojena na svod 
edé vody, která je svádaná do membránového filtru v 
suterénu. Z té se stane bílá voda, která slouYí kombinovana s de

ovou vodou pro splachování a závlahu.
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D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. POPIS A UMÍST�NÍ STAVBY

NavrhovanY objekt se nachází v Praze na Novém masta na místa dneÝního parku Vrchlického sady, 
severovYchodna od nové odbavovací haly Hlavního nádraoí. Objekt je sou}ástí navrhovaného mastského bloku. 
NavrhovanY objekt se nachází na parcelách: 2313/14, 2313/22, 2317/1, 2317/7. Kv
li navroené zástavba je 
nutné parcely scelit. Po scelení parcel se tedy objekt nachází na parcele: 2313/14. 

V rámci bakalá�ské práce je zpracována pouze severozápadní }ást objektu - bytovY d
m }.1 s návaznostmi na 
zbytek objektu v 1PP-3NP. 

Základní rovina v 1.NP: +-0,000 = 200,100 m.n.m. Bpv 

D.1.1.2. ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ YEaENÍ, ARCHITEKTONICKÁ 
KOMPOZICE

NavrhovanYm objektem je bytovY d
m, kterY se nachází v katastrálním území Praha – Nové Masto, v lokalita 
sou}asnYch Vrchlického sad
. Budova vzniká jako sou}ást plánovaného urbanistického bloku p�iléhajícího k 
nové odbavovací hale Hlavního nádraoí, pod nío prochází linka metra C. Cílem urbanistického �eÝení bylo vytvo�it 
mastské prost�edí p�ed jednou z nejvYznamnajÝích bran do hlavního masta Prahy v samotném centru masta. 
Dále bylo cílem propojit ulici Vrchlického sady s ulicí Wilsonova, kde se nyní nachází Praoská magistrála. 
Zámarem bylo co nejvíce polidÝtit magistrálu, nestavat se k ní zády, naopak s ní pracovat. V rámci bakalá�ské 
práce je zpracován pouze objekt bytového domu }.1 na severozápada s návaznostmi na zbytek objektu. 

Budova se nachází mezi dvama parcelami s objekty vznikajícími v rámci vYstavby nového bloku. Budova má 
tedy dva mooné vstupy, a to z ul. Wilsonova a z ul. Vrchlického sady. Tyto ulice jsou propojeny v 1NP dvami 
pasáoemi lemovanYmi prodejnami pro snadnajÝí pohyb osob. V ul. Wilsonova je v rámci urbanistického �eÝení 
navroen p�esun a zúoení nájezdu na magistrálu za ú}elem vytvo�ení chodníku, kterY vede z ul. Bolzanova na 
st�echu odbavovací haly a p�iléhá k nova navroené budova. Mezi u. Vrchlického sady a ul. Wilsonova je vYÝkovY 
rozdíl 3m. Pasáoe jsou tedy u ul. Wilsonova zakon}eny schodiÝtama. Objekt má do obou ulic orientovanY aktivní 
parter, kterY pomáhá ooivit dnes chodci téma� nevyuoívanou magistrálu a na druhé strana v ul. Vrchlického sady 
podporuje mastské prost�edí. Z d
vodu vYskytu linky metra C pod objektem nebyly navroeny garáoe. Rezidenti 
bytového domu mohou vyuoít parkovací domy v okolí, které se nacházejí v dochozí vzdálenosti. 

D.1.1.3. MATERIÁLOVÉ YEaENÍ

Celá fasáda objektu je tvo�ená z keramického lícového zdiva Klinker NFPL.Oslo odstínu bílá. V pasáoi pak tato 
cihla p�echází v bílou omítku. Omítka je pouoita rovnao na stropa pasáoe a lodoií jednotlivYch byt
. Klempí�ské 
prvky, zábradlí, okna a dve�e jsou sladany do stejného RAL odstínu (RAL 3022). S vYjimkou 1NP je v interiéru 
pouoita na vÝechny oelezobetonové stany bílá sádrová omítka. Na sádrokartonové p�í}ky je pak pouoita malba 
stejného odstínu. V interiéru 1NP, a to konkrétna v prostorách prodejen je zanechanY pohledovY oelezobeton, 
kterY je pot�en pouze bezpracnYm transparentním nátarem. Z pohledového betonu jsou taktéo vÝechny stropy 
bytového domu. V bytech jsou pak ale zakryty sádrokartonovYm podhledem s malbou stejného odstínu jako 
stany - bílou. Podlaha ve�ejnYch prostor je z litého terazza. V retailech je navroená skladba podlahy pouze po 
betonovou mazaninu a je vynecháno 15mm pro náÝlapnou vrstvu, kterou si vybere kaodY nájemce. V 
administrativa je zvolena zdvojená podlaha s betonovYmi panely rozmaru 60 x 60 cm. V bytovYch jednotkách je 
navroená systémová d�evaná podlaha. Koupelny jsou oblooeny bílYmi kachli}kami. Ve skladovacích kójích, 
technickYch místnostech a ko}árkárna je ponechána pouze betonová mazanina. Pochozí st�echa a lodoie mají 
podlahu z d�evanYch terasovYch prken na lamelovém roÝtu.  

D.1.1.4. DISPOZI
NÍ A PROVOZNÍ YEaENÍ

Hlavní funkce domu je bytová. Objekt má 6 nadzemních a jedno podzemní podlaoí. V objektu jsou navroeny 2 
CHÚC, z nicho jedna prochází skrz celY objekt a druhá obsluhuje pouze 1NP a 2NP a slouoí pro p�ístup do 
administrativy. V suterénu se nachází skladovací kóje, ko}árkárna a technické místnosti. V parteru se nachází 
dva pasáoe lemované komer}ními prostory. Prodejny jsou vybaveny skladem a zázemím s WC. Najdeme zde 
také hlavní vstupy do budovy a odpadovou místnost. Ve 2NP se nachází kancelá�e. Kv
li skladby pochozí 
st�echy nad }ástí administrativy dochází k zalomení  stropní desky. Ve 3NP-6NP pak najdeme jednotlivé bytové 
jednotky. Byty v doma jsou kategorie 1+kk ao 4+kk (5-6 byt
 na patro). Ve t�etím podlaoí se nachází vstup do 
vnitrobloku nacházejícím se na st�eÝe 2.NP. Objekt má pochozí st�echu rovnao nad 6NP. Tyto venkovní prostory 
jsou polosoukromé a p�ístup k nim mají pouze rezidenti bytového domu. 
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