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S02

- dřevěná podlaha 15mm
- lepidlo
- betonová mazanina s podlahovým vytapěním 70mm
- kročejová izolace 40 mm
- vyrovnávací betonová zálivka 30mm
- Spiroll 8100/1190/200 
- instalační mezera 100mm
- SDK podhled 20mm

S01

- betonová dlažba s podložkami 60mm
- folie Deklan 77 2x
- PIR izolace 120mm
- spádové klíny EPS 100mm
- hydroizolace
- vyrovnávací betonová zálivka 30mm
- Spiroll 8100/1190/200 
- instalační mezera 100mm
- SDK podhled 20mm

S03
- cementová mazanina 30mm
- betonová deska 100mm
- ocelový pozink rošt z HEB profilů

S04 - interiérová vápenocementová omítka 10mm
- nenosné Ytong zdivo 175mm
- tepelná izolace minerální vata 250mm
- difuzní folie
- provětrávaná mezera 60mm
- prefabrikované panely z recyklátu 50-80mm

S05

- betonová mazanina 70mm
- ochranná folie
- tepelná izolace XPS 200 mm
- hydroizolace
- monolitická železobetonová deska 300mm
- instalační mezera 200mm
- Sdk podhled 20mm

S06
- hlazený beton 65mm
- systémové desky podlahového
vytapění 30mm
- vyrovnávací betonová zálivka 30mm
- ŽB základová deska s pasy 300mm
- podkladní beton 150mm
- hydroizolace
- tepelná izolace XPS 200mm
- pojistná hydroizolace
- podkladní beton 100mm
- zhutněný štěrkový podsyp 300mm
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anotace
Navrhuji městské nájemní bydlení na Olšanské. 
Ambicí je navrhnout dům, který by byl svým 
architektonickým řešením vhodný pro městský 
bytový fond, a zároveň kladl důraz na témata spojená 
s touto formou bydlení: prefabrikace, standard bytů, 
variabilita a přizpůsobitelnost domu v jeho cyklu, 
prověření typologie pavlače a návrhu dostatečného 
množství komunitních prostor. Dávám domu 
ambici zapadnout výrazem do městského bulváru 
a formálně se k němu postavit čelem. Navázat na 
výškové uspořádání ulice a zakončit ji. Na druhé 
straně propsat zabydlenost, útulnost a neformálnost 
bydlení. Vnímám také jako důležitý kompoziční prvek 
zakomponování barokní kaple do návrhu. Věřím, že 
jsou přidané společné prostory důležitým dodatkem 
k soukromým jednotkám, a to především pokud je 
možné je spravovat jednoduše s celkem.


