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B. SOUHRANNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMNi STAVBY

B.1.1.  CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

Pozemek, na kterém je budova umisténa, se nachazi na Praze 6 v katastrdlnim Uzemi Hradc¢any.
Dottené pozemky vlastni hlavni mésto Praha a proto je moiné misto preménit k obrazu
vypracovanému ve studii Zakladni Skoly. Keplerovou ulici v dnesni dobé vede dvouprouda silnice a
tramvajové koleje. Pozemek je dnes nevyuzity, roste na ném naletova zelen, svazity smérem na sever
ve sklonu cca 4,2 %. Pozemek se nachdzi v méstské pamatkové rezervaci. Rozloha pozemku je 3 950

m2.

B.1.2.  UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Zakladni Skola je na navrhnuta v souladu s platnou Uzemné-pldnovaci dokumentaci.

B.1.3.  VYPOCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Geologické podminky byly stanoveny dle vrtu ID GDO 185304 Ceské geologické sluzby do hloubky 10.7

m v nadmofské vySce 281.3 m n. m.

Ceska geologicka sluzba gd3v
databaze geologicky dokumentovanych objektl
STRATIGRAFICKY VYMEZENY VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO VRTU
J-1 [ Hlavni mésto Praha ]

Kli¢ baze GDO 185304 Cislo posudku : P075524 Mapy 1:25.000 12-243 M-33-65-D-b
Soufadnice - X 104262400 Y : 745132.00 [ digitaizovano z mapy 1:2000 ]

Nadmoiska vyska 28130 [zaméfeno ( systém neuveden ) | Rok ukenceni ~ 1992
Hioubka / délka 10.70 [ vrt svisly ] Datum vypisu © 28.2.2023

Ucel objektu
Realizace
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Jiné prazkumy nebyly v ramci bakalarské prace provedeny.

B.1.4.  POZADAVKY NA DEMOLICE A KACENi DREVIN

Na feSeném Uzemi se nachdzi naletova zelen, ktera bude odstranéna v ramci pfipravy pozemku. Pred
zahdjenim vystavby bude sejmuta ornice. Ddle bude v stejné fazi provedena prelozka koleji tramvaje,

inzenyrskych siti a silnice.

B.1.5.  STAVAJICI OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Pozemek se nachdzi v méstské pamatkové rezervaci. Objekt je navrzen v souladu s predpisy
souvisejicimi s ochranou pamatek a pamatkovou péci. Vzhled budovy je navrzen tak, aby nenarusoval

vzhled a atmosféru historického mista, a aby naopak doplnil chybéjici clanek namésti Pohorelec.

B.16.  POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU, PODDOLOVANEMU UZEMi

Objekt se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

B.1.7.  UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Pfed vystavbou objektu dojde k preloZeni dosavadni infrastruktury v ulici Keplerova. Na novou
infrastrukturu se pfipoji prfipojky vodovodu, kanalizace a elektrorozvodl. Na namésti ne zhotovi

pozdarni hydrant. Nasledné se dokonci celkova Uprava ulice Keplerova, nutnd k zasobovani stavby.

B.1.8.  VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLI A SOUVISEJICi INVESTICE

Soucasné s hrubymi terénnimi pracemi bude probihat prelozka stavajici technické a dopravni

infrastruktury.

B.1.9.  SEZNAM POZEMKU, NA KTERYCH SE STAVBA PROVADI

K. 4. Hrad¢any — p. ¢. 308, 309, 310, 743, 746, 749/1

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1.  ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY BUDOVY A JEJi UZIVANI

Na pozemku je navrZena nova budova zakladni skoly, pfimo navazujici na stavajici budovu gymnazia.
Stavba je navriena jako trvaly objekt. V objektu se nachdzi pfidruzené prostory pfistupné i pro

verejnost, dale prostory pro vyucovani zakl zakladni skoly, bézné ucebny i specializované ucebny,



laboratore a dilny, spolecné s venkovnimi u¢ebnami. Dale jsou zde prostory pro ucitele a ostatni

zaméstnance Skoly, technické mistnosti a zazemi nutna pro spravny chod zakladni Skoly.
Vyska budovy k atice je 16,9 m, zakladova spara je v hloubce 5,2 m.

Plocha pozemku = 3 982,620 m?

Zastavénd plocha feSené &asti = 1 486 m?

UZitnd plocha feSené &asti = 6 163 m?

Predpokladand obsazenost osobami =360 — 692 osob

B.2.2.  URBANISTICKE RESENI

Navrh budovy fesil nékolik uli¢nich ¢ar v historické ¢asti Prahy. Pomoci studie se upravily ulice a uli¢ni
¢ary v ulicich Parléfova a Keplerova a upevnila se uliéni ¢ara v rohu ndmésti Pohorelec. Tyto hranice
byly urceny podle historického vyvoje Uzemi, kdy uli¢ni ¢ara na namésti velice napodobuje plvodni linii
zbouranych domu ve 20. stoleti. Ulice Keplerova byla ziZzena na minimalni Sitku, aby zde byl omezen
provoz a tudiz zvySena bezpecnost pro pohyb déti v této ulici. Ulice Parléfova bude ukoncena prvni
Casti budovy, protozZe tento konec byl vyuzivan pouze jako vyjezd pro parkujici auta. Ulice je Siroka
natolik, aby nezamezila otdceni se parkujicich aut. Zistane zde pouze Uzky prichod pro chodce mezi

budovou kasaren a novou budovou zakladni skoly. Ulici Hladkov nebylo potfeba nijak upravovat.

B.2.3.  ARCHITEKTONICKE RESENI

Navrhovanda budova zakladni skoly pldorysné navazuje na budovu gymnazia Kepler v ulici Hladkov.
Budova stoji na nové definované uli¢ni ¢are v ulici Keplerova a na namésti Pohorelec a uzavird ulici
Parléiova, kde bude jiz jen parkovisté pro zaméstnance budovy. Mezi novou budovou Z$ a pGvodni
budovou gymnazia je zpevnén dvlr a jsou zde vytvoreny pobytové plochy se zatravnénou Upravou
povrchu. Budova je rozdélena do tfi ¢asti, které jsou propojeny prvnim nadzemnim podlazim a ¢tyfmi

mUstky, jednim v kazdém podlazi.

V prvni Casti, leZici pfi ndmésti, jsou spolec¢né prostory, jako je jidelna, knihovna ¢i télocvicna. Tyto
prostory mlzou byt poskytnuty verejnosti, pokud zrovna nejsou vyuzivané skolou. V druhé casti jsou
ucebny prvniho stupné a v poslednim ¢lanku jsou ucebny a prostory pro vyuku druhého stupné
zakladni Skoly. Obé casti jsou prizplsobeny véku déti, které budou skolu navstévovat. Budova ma jedno
podzemni podlazi, 4 nadzemni podlaZi a pochozi stfechu s venkovnimi u¢ebnami a vybavenim pro

shromazdovaci akce skoly.

Hmota budovy je rozdélena do tfi ¢asti, které maji spole¢né prvni nadzemni podlazi. Casti jsou
pravouhlé a pravidelné, modul sloup( je 4 m. Fasada budovy je ¢lenéna pomoci sloupt a fims v klasické
navaznosti, masivni sloupy v parteru, vysoky rad pres druhé a treti podlazi, a odlehcené posledni
podlazi s drobnymi a nebo Zadnymi sloupy, zakoncené korunni fimsou. Omitka je v rlZovo-krémové
barvé, navozujici teply a pfijemny dojem. Stfecha nenavazuje na okolni keramické tasky, ale na park

na druhé strané, tim, Ze vSechny vodorovné plochy jsou pokryty néjakou formou zelené strechy.

B.24.  CELKOVE PROVOZNi RESENI

Vstup do $koly je z ndmésti Pohotelec, zde je také vstup pro verejnost, a z ulice Hladkov. Unikova cesta
vede do ulice Keplerova. Zasobovani je zajistovano vstupem z ulice Hladkov. Veskeré technické

mistnosti zajistujici provoz budovy jsou umistény v 1.PP feSené ¢asti budovy.

B.2.5.  BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Objekt je navrZen pro bezbariérové uzivani. Vchody do budovy jsou opatfeny rampami nebo jsou
navrzeny s nulovymi prahy, jejich Sitka je vétsi nez 900 mm. VSechny komunikacni prostory jsou
dimenzovany na otoceni invalidniho voziku. Budova je vybavena hygienickym zazemim pro invalidni

osoby, a to v kazdém podlazi.

B.26.  BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Stavba je navrZena v souladu s platnymi stavebnimi normami a tak, aby zajistila bezpecnost uzivatell

po stanovenou dobu Zivotnosti.

B.2.7.  ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVBY

B.2.7.1.  Zakladové konstrukce

Zaklady objektu tvofi mohutna Zb deska, kvuli navazce, ktera tvofi velky podil v zakladové plidé. Objekt
je Castecné zapustén do svazitého terénu. Tloustka zakladové desky je navrhnuta 500 mm. Objekt je
zalozen v nezamrzné hloubce (Ceskd republika > 0,8 - 1,4 m). Zakladovd spédra se nachazi

v hloubce -6,200 m.



B.2.7.2.  Zajisténi stavebni jamy

Zajisténi stavebni jdmy je provedeno pomoci zdporového paZeni ze tfi stran, ze severni strany bude
provedena odkopdvka. Vedlejsi budovy gymndzia budou nejdfive stabilizovany tryskovou injektazi, aby

nedoslo ke zhrouceni podlozi. Stavebni jdma je ze vSech stran chranéna docasnym oplocenim.
B.2.7.3.  Hydroizolace spodni stavby

Hydroizolace spodni stavby je zajisténa pomoci PVC folie ve dvou vrstvach. Ty jsou umistény mezi
tepelnouizolaci, oddélené geotextilii. Detail napojeni vodorovné a svislé hydroizolace je fesen jako bila

vana. lzolace je ukon¢ena 300 mm nad okolnim terénem, nebo pod rdmem dvefi.
B.2.7.4.  Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Svislé konstrukce budou tvoreny Zelezobetonovymi sténami o tl. 300 mm v kombinaci se skeletovym
systémem. Sloupy jsou navrzeny 600x600, 600x800 a 400x400 mm. Ty jsou navrZeny po obvodu

konstrukce.
Obvod vytahové Sachty tvofi Zelezobetonova monoliticka sténa o tl. 200 mm.
Atiku objektu bude tvofit pfedsazena zb sténa o tl. 400 mm.

Stropni konstrukce jsou navrzeny z predpjatych stropnich paneld SPIROLL vysokych 400 mm. Prlvlaky
na obvodu budovy slouzi zaroven jako preklady nad okennimi otvory a jako vénec ztuZujici stropni
konstrukci. Prlvlaky jsou navrZzeny 500x400 a 500x300 mm. Nosniky uvnitf budovy jsou navrieny

750%x400 mm V prostorech schodisté jsou navrzeny mezipodesty o tl. 250 mm.

Vsechny nosniky jsou uloZeny na nosnych Zelezobetonové pravlaky a stény konstrukéniho sténového

systému. Pravlaky jsou uloZeny na nosné Zelezobetonové sloupy
B.2.7.5.  Schodisté

Hlavni komunikaci zajistuje Zb dvouramenné schodisté, které je zarover v chrnéné Unikové cesté a
slouzi jako Unikové schodisté. Prefabrikovana ramena jsou uloZena na zb. monolitickou mezipodestu,

ktera je vetknuta do nosnych monolitickych stén a na zb. monoliticky nosnik v Urovni stropu.
B.2.7.6.  Obvodovy plast

Obvodové konstrukce jsou z vnéjsi strany zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem s pouzitim

polystyrenu EPS o tloustce 200 mm. Parapety jsou zapusténé 100 nebo 200 mm.
B.2.7.7.  Podhledoveé konstrukce

Konstrukci podhledu nese hlinikovy R-CD profil. Podhled je sloZen z protipoZarnich SDK desek se

skelnym vlaknem a akustickym podhledem na spodni strané podhledu.

B.2.7.8.  Podlahy

Naslapné vrstvy podlah jsou navrieny z keramické dlazby, parketl, vinylovych desek a terasovych

prken.
B.2.7.9.  Stredni plast

V feSené Casti se nachazi pochozi plocha zelend intenzivni stfecha. Skladbu je mozné najit ve vykazu
skladeb. Sklony ploché stfechy jsou vétsi nez 3%. Na drevénych altdnech je navrzena extenzivni zelend

stfecha.
B.2.7.10. VyplIné otvorl

Exteriérové dverni rdmy jsou navrieny ocelové s barevnym natérem. Okenni rdmy jsou navrieny
plastové s povrchovou Upravou —imitace dfeva. Tvar, zpUsob otvirani a rozméry vypliiovych konstrukci

jsou uvedeny ve vykresové Casti projektové dokumentace.
B.2.7.11. Mechanicka odolnost a stabilita

Prostorova tuhost je zajisténa obousmérnym sténovym systémem. Vodorovnou tuhost zajistuje

stropni konstrukce.

B.2.8.  ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

B.2.8.1.  Vodovod
Pitna voda je do objektu privadéna z verejného vodovodu pripojkou DN 80 uloZzenou minimalné

1.2-1.6 m pod povrchem terénu. Vodomérna soustava s hlavnim vodomérem a hlavnim uzavérem
bude osazena v 1PP, volné pfristupnd, umisténa na sténé. Za vodomérnou soustavou je potrubi
rozdéleno na dvé samostatné ¢asti, pitnou a pozdrni vodu. PoZarni voda je vedena do akumulaéni
nadrZze pro sprinklerova hasici zafizeni. Pitna voda je vedena plastovym izolovaném potrubim pod

stropem do jednotlivych stoupacich Sachet.

Do kuchyné, koupelen a uklidovych mistnosti jsou navrzeny rozvody studené, teplé a cirkulaéni vody.
Do uceben a na WC je vedena pouze studend voda a u umyvadel je vidy umistén lokalni elektricky

ohftivac, ktery zajisti rychlejsi pfisun teplé vody a je Uspornéjsi.
B.2.8.2.  Splaskova kanalizace

Zakladni Skola na Pohorelci je napojena na verejny kanalizacni fad PVC ptipojkou DN 80 se sklonem 3 %
smérem ke kanalizaCnimu fadu. Cely systém je navrien jako gravitacni bez nutnosti precerpavani.
Vnitfni svislé rozvody jsou vedeny v instalacnich Sachtach, vodorovné v podhledech. Destova voda je

svedena gravita¢nim vnitfnim potrubim ze stfeSnich vpusti do akumulacni nadrze v 1PP.



B.2.8.3.  Vzduchotechnika

V uéebndch je navrieno nucené rovnotlaké vétrani napojené na centrdlni vzduchotechnickou jednotku

v technické mistnosti v 1. PP.

Hygienické zazemi je vétrdno podtlakové. Odsavani zabezpecuje potrubi vedené pod stropem

napojené na stoupaci potrubi v instalacnich Sachtach a ukoncené nad stfechou.
B.2.8.4.  Vytapéni

Hlavnim zdrojem tepla je tepelné cerpadlo se zemnimi vrty. Tepelné cerpadlo funguje na principu zemé
— voda. Je umisténo v 1 PP a je na né napojen zdsobnik teplé vody o vykonu 15 kW, ktery je taktéz
umistén v technické mistnosti v 1PP a rozdélovace/sbérace. Vytapéni je feseno podlahovym vytapénim
v u¢ebnach a sborovnach, u kterého se vstupni teplota topného média pohybuje okolo 28°/23°. Svislé

rozvody jsou vedeny v instalacnich Sachtach, vodorovné v podhledech.
B.2.8.5.  Elektrické rozvody

Budova skoly je napojena na existujici elektrickou sit pfipojkou z ulice Keplerova, pfivedenou do
pripojkové skiiné na vychodni fasadé. Odtud je sit vedena do technické mistnosti, kde se nachazi hlavni
domovni rozvadéé. Na stoupaci vedeni je v kazdém poschodi napojeny patrovy rozvadéc s

elektromérem. Pro poZarni ochranu je navrzen zaloZni zdroj elektrické energie umistény v suterénu.
B.2.8.6.  Hospodareni s odpady

Kontejnery na tridény odpad jsou umistény v 1.PP

B.2.9.  ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Viz. ¢ast D.1.3 — Pozarné-bezpecnostni reseni

B.2.10.  USPORA ENERGIi A TEPELNA OCHRANA

Budova je navriena dle platnych vyhlasek a norem. Objekt je energeticky hospodarny s vhodnou
tepelnou izolaci obvodového i stfesniho plasté, jako vyplné otvorld je poufZito izolacni trojsklo. Pro

vytapéni celého objektu je navrzeno tepelné ¢erpadlo zemé-voda.

B.2.11.  ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Spodni stavba je izolovana PVC folii. Vyplné otvorl i celd konstrukce budovy splfiuje miru zvukové

izolace a zabranuje prostupu tepla. Objekt se nenachazi v zdplavové oblasti.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1.  PRIPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTURKUTY

Napojeni objektu na technickou infrastrukturu je reSeno pomoci nové zbudovanych pfipojek z ulice

Keplerova. Jedna se o pfipojky vodovodu, elektrické energie a kanalizace.

B.3.2.  PRIPOJOVACI ROZMERY

Vodovodni pfipojka je navrzena DN 80 s minimalnim uloZenim 1.2-1.6 m pod povrchem terénu.

Kanaliza¢ni pfipojka DN 80 ma sklon 3 % a napojuje budovu na vefejnou kanalizaci.

B.4. DOPRAVNI RESENI

B4.1.  POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Navrhovana skola je ze tfi stran obklopena motorovou komunikaci. Vstup do Skoly je zajistén z jizni

strany z namésti Pohorelec a ze severni strany z ulice HIadkov.

Ke Skole lze nejlépe dojet tramvaji, jejiz zastavka se nachdazi na ulici Keplerova. V pfipadé prijezdu

autem se v ulici Parléfova nachazi parkovaci stani.

B.5. POPIS VLIV0 STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostiedi. BEhem stavby je tfeba zajistit takova opatfeni, aby se
negativni vlivy stavebni ¢innosti sniZily na minimum. Hlu¢na ¢innost bude provadéna od 8 do 19 hodin.

Na pozemku se nenachazi zadné pamatné stromy ani ohrozené druhy rostlin ¢i zivo€icha.

B.6. OCHRANA OBYVATELSTVA

Béhem vystavby bude stavenisté oploceno a oznaceno vystraznymi znackami. U vstup(l na stavenisté

budou umistény vratnice, aby se zamezilo vstupu nepovolanych osob.

B.7. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.7.1.  ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVENISTE

Lokalita: stavenisté je ohrani¢eno ulicemi Parléfova, Pohotelec, Keplerova, Hladkov

Terén: svatzity, s klesanim pfiblizné 4 % smérem k ulici Hladkov



Ochranné pasmo: Méstska pamatkova rezervace

Vstup na stavenisté: z ulice Hladkov, Keplerova a Parléfova

B.7.2.  OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

B.7.2.1.  Ochrana ovzdusi

Stavebni sut a dalsi odpad bude zajistén kropenim, aby nedoslo ke znedisténi ovzdusi a nanosu na

okolni zastavbu.
B.7.2.2.  Ochrana pldy, spodnich a povrchovych vod

Cisténi bednéni bude probihat na zabezpeéenych oddrendiovanych plochach. Aby nedoslo ke Ceské vysoké u€eni technické v Praze

v vev

kontaminaci pldy, odpadni voda bude odvddéna do samostatné nadrze. Ta bude pravidelné ¢isténa a

Fakulta architektury

jeji obsah likvidovan.
B.7.2.3. Ochrana zelené na stavenisti

Na pozemku se nachazi zelen, ktera bude odstranéna.

B.7.3.  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Vse je detailné feseno v Casti E — zasady organizace stavby.
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