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A.1. Identi昀椀ka�ní údaje stavby 

 

A.1.1. Údaje o stavbě 

 

Název stavby: Atriový dům na Zálabí 
Ú�el stavby: bytový dům s aktivním parterem 

Místo stavby: Zálabí, Kolín, 
eská republika 

Charakter stavby: novostavba 

Ú�el projektu: bakaláZská práce 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 
Datum zpracování: Letní semestr 2023/2024 

 

 

A.1.2. Kapacita stavby 

 

Plocha pozemku: 1193,4 m2 
Zastavěná plocha: 700,55 m2 
Obestavěný prostor: 12072 m3 

Hrubá podla~ní plocha: 3111,82 m2 

NadmoZská výbka objektu: 196,6 m n. m. 
 

Objekt se nachází na sou�asných parcelách �. 311/2, 311/9, 601/1, 602/1 a 602/2. 
Po změně parcelování dle návrhu urbanismu nové lokality by objektu pZipadlo nové 
parcelní �íslo, �. 602/3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZEV OZNA
ENÍ [m2]
PO
ET 
OSOB

PO
ET 
JEDNOTEK

MEZONET A 3kk 105,43 4 7

MEZONET B 4+1 114,2 4 6

BYT A 3kk 61,31 2 2

BYT B 2kk 54,45 2 1

 

Ú
EL U}ÍVÁNÍ [m2]

TECHNICKÁ ZÁZEMÍ 125,79

BISTRO 230,72

OBCHODY 89,04

KOMUNITNÍ PROSTORY 246,88

ATRIUM 93,3

STYEaNÍ TERASA 198

SOUKROMÉ BALKONY           
A PYEDZAHRÁDKY 414,25
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A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
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Vedoucí práce: doc. Ing. Arch. Miroslav Cikán 

 

Konzultanti: Ing. Veronika Sojková, Ph.D. 
Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. 
Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. 
doc. Ing. Bobová, Ph.D. 
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Ing. arch. Vojtěch Ertl 
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B.1. Popis územní stavby 

 

B.1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

Území objektu se nachází v �eském Kolíně v městské �ásti Kolín V, Zálabí, je~ le~í na protějbím 
bZehu Labe ne~ historické centrum města. Oblast Zálabské skály, pZímo na bZehu Zeky, oproti 
kolínskému zámku, je prakticky nezastavěná. Navrhovaný objekt je sou�ástí ateliérem 
navrhované lokality, kterou vymezuje Zeka Labe, budova bývalého mlýna se Zálabskou babtou 
a Zimní stadion. Oblast parcely objektu se nachází pZímo na bZehu Zeky a svahuje se výrazným 
sklonem směrem k Práchovně. PZevýbení samotné parcely �iní 3,7 metrů. 
 

 

B.1.2. Údaje o souladu s územním nebo regula�ním plánem 

 

Stavba je Zebena v souladu s územním plánem, který zde stanovuje smíbené městské území. 
Parcela se nachází na území, které je dnes pZipravováno na zástavbu bytových domů a 
pozemek je srovnáván do roviny a~ k úrovni Zeky. PZitom zde vznikne prostZedí ur�ené pouze 
pro obyvatele bytových domů. Ateliérový návrh oblasti lépe propojuje lokalitu se zbytkem 
Zálabí, zároveň i s historickým centrem Kolína. Poskytne tak prostZedí a mo~nosti jak samotným 
obyvatelům oblasti, tak celému městu. 
 

 

B.1.3. Vý�et a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Jako podklad slou~í geologický vrt J1002, který ukazuje pZevá~ně pís�ité podlo~í s pZíměsí 
btěrku, pod kterým se nalézají kameny rul. Hladina podzemní vody je ve výbce 194,5 m. n. m., 
úroveň základové spáry je ve výbce 196,6 m. n. m. Objekt bude zalo~en plobně, tzv.: bílou 
vanou, s ~elezobetonovou základovou deskou o tloubťce 450 mm. 
 

 

 



4 

 

B.1.4. Ochrana území podle jiných právních pZedpisů 

 

Dot�ené území se nenachází v ~ádném ochranném pásmu. 
 

 

B.1.5. Požadavky na demolice a kácení dZevin 

 

Vebkeré úpravy, demolice a kácení dZevin proběhly pZed za�átkem výstavby a nezahrnují se tak 
do jejího průběhu. 
 

 

B.1.6. Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou 
 infrastrukturu 

 

Na území nové lokality bude zalo~ena nová in~enýrská sít, která bude napojena na tu 
sou�asnou. Je pZipojena k veZejnému vodovodu, splabkové kanalizaci silnoproudé elektZině. 
Spolu se zástavbou vznikne i nová uli�ní síť, pro automobilovou dopravu bude slou~it hlavní 
ulice lokality Na Skále, která je napojena na stávající systém ulic. Ostatní z ulic bude pZevá~ně 
ur�ena pro pěbí. 
Celá lokalita, �tvrť Zálabí i centrum Kolína je ve velmi krátké dochozí vzdálenosti, z �eho~ 
vychází i návrh celé oblasti. V okraji lokality jsou sou�asné zastávky veZejné dopravy, konkrétně 
autobusů, ulice Na Skále je dimenzovaná na mo~nost pZivedení autobusové linky pZímo do 
oblasti. 
  
 

B.1.7. Věcné a �asové vazby stavby 

 

V rámci bakaláZské práce není Zebeno. 
 

 

B.1.8. Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 
 

Stavba se nachází na parcelách �. 311/2, 311/9, 601/1, 602/1 a 602/2. Po změně parcelování 
dle návrhu urbanismu nové lokality by objektu pZipadlo nové parcelní �íslo, �. 602/3. 
 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

Yebený projekt je novostavba s ú�elem bytového domu s aktivním parterem. Navrhovaný 
objekt je trvalého charakteru, zaZízení stavenibtě je pouze do�asné. 
Budova se nachází v oblasti Zálabí v nově navrhované lokalitě na kZí~ení dvou ulic 
Podskalského nábZe~í a Na Babtě. Dům je zalo~en na obdélníkovém, skoro �tvercovém, 
půdorysu, v jeho~ centru se nachází atrium podobného tvaru. Atrium je nezatepleno, ale 
zastZebeno. Dům má celkem best podla~í. Objekt je navr~en ve sva~itém terénu, co~ umo~ňuje 
polozapubtěné podla~í. Kde se toto podla~í obrací do ulice, je navrhnut aktivní parter, v podobě 
bistra a dvou malých obchodů. V zapubtěných prostorech se nachází technické zázemí domu a 
sklepní kóje bytové �ásti. Nadzemní patra jsou navrhnuty jako bytový dům s atriem, které 
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umo~ňuje dennímu světlu dostat se do útrob domu a zároveň rozbíZení ji~ní strany domu 
zvýhodňuje orientaci velké větbiny bytů na jiho – východní/západní stranu. Byty jsou pZevá~ně 
mezonety. V ustoupeném podla~í jsou byty jednopodla~ní. Po celém obvodu obíhají tZi patra 
balkonů, které zvětbují pobytový prostor bytů. 
 

Plocha pozemku: 1193,4 m2 
Zastavěná plocha: 700,55 m2 
Obestavěný prostor: 12072 m3 

Hrubá podla~ní plocha: 3111,82 m2 

NadmoZská výbka objektu: 196,6 m n. m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZEV OZNA
ENÍ [m2]
PO
ET 
OSOB

PO
ET 
JEDNOTEK

MEZONET A 3kk 105,43 4 7

MEZONET B 4+1 114,2 4 6

BYT A 3kk 61,31 2 2

BYT B 2kk 54,45 2 1

 

 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické Zešení 
 

B.2.2.1. Urbanistické Zešení 
 

Yebené území se nachází v �eském Kolíně v městské �ásti Kolín V, Zálabí, je~ le~í na 
protějbím bZehu Labe ne~ historické centrum města. Ateliérem navrhovaná lokalita na 
Zálabské skále, pZímo na bZehu Zeky, oproti kolínskému zámku, je prakticky nezastavěná. 
Vymezuje ji Zeka Labe, budova bývalého mlýna se Zálabskou babtou a Zimní stadion. 

 

Lokalita je zalo~ena na dvou osách. StZedobodem hlavní osy je Zálabská babta, od které osa 
míZí na pěbí lávku pZes Kmochův ostrov. V této ulici je koncentrováno největbí zastoupení 

Ú
EL U}ÍVÁNÍ [m2]

TECHNICKÁ ZÁZEMÍ 125,79

BISTRO 230,72

OBCHODY 89,04

KOMUNITNÍ PROSTORY 246,88

ATRIUM 93,3

STYEaNÍ TERASA 198

SOUKROMÉ BALKONY           
A PYEDZAHRÁDKY 414,25
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ob�anské vybavenosti lokality a jedná se o jedinou komunikaci ur�enou pro automobilovou 
komunikaci. Zbylé jsou navr~eny pZevá~ně jako pěbí nebo obytné zóny. Druhá osa je kolmá 
na tu hlavní, je vedena kolem budovy bývalého mlýna, a spojuje zbytek �ásti Zálabí 
s lokalitou a zároveň, pomocí nově navrhované pěbí lávky pZes Zeku Labe, i s historickým 
centrem Kolína. 
Podstatnou linií urbanismu je i nábZe~í, které je navr~ené jako veZejný pobytový prostor 
s mo~ností sestoupení a~ k hladině Zeky s pZírodním svahem. Sou�ástí je i cyklostezka, která 
navazuje na mo~nost cestování na kole podél celého toku Zeky Labe. 

 

Ortogonální rozvr~ení budov, vlo~ených do hlavních os a terénu lokality, dotváZí jasně 
oddělený veZejný prostor a vnitrobloky pro rezidenty, a�koliv není průchod do 
vnitrobloku veZejnosti nijak zatarasen. 

 

Yebený blok tvoZí �tyZi domy, které svým postavením utváZí vnitroblok pro rezidenty. 
Směrem do veZejného prostoru domy poskytují různorodý aktivní parter v podobě 
kavárny, bistra, obchodů, dílny, opravny kol a coworkingu. Naopak pro vnitroblok pZinábí 
spole�enskou místnost, prádelnu i spole�né tZídění odpadu. 
B.2.2.1. Archite 

B.2.2.2. ktonické Zešení 
B.2.2.3. Architektonické Zešení 

 

Architektonický koncept vychází z navrhované lokality a sna~í se analyzovat nově 
navrhované prostZedí a vyu~ít ho ve svůj prospěch. Mezi základní kameny uva~ování patZí: 
lokalita jako taková, vztahy k nejbli~bímu okolí, orientace světových stran a slunce, 
orientace k jednotlivým prostranstvím. Z toho vyplývá: co by se od domu mělo o�ekávat, 
pro koho by měl být ur�ený a kdo ho nejlépe vyu~ije. Kombinace těchto úvah tvoZí 
opodstatněné prvky, které formují celý objekt. 

 

Objekt le~í na bZehu Zeky Labe s výhledem na panorama historického centra Kolína, od 
kterého ho dělí pouze nově navrhovaná pěbí lávka. V bezprostZední blízkosti domu se 
nenachází ~ádný automobilový provoz. Jedním vchodem směZuje k nábZe~í s pZístupem 
k vodě a cyklostezkou okolo Labe, druhým do klidného vnitrobloku pro rezidenty. Na jednu 
stranu orientovaný do veZejného prostranství s aktivním parterem a nabídkou práce, na 
druhou stranu pZikloněn ke klidnému prostZedí pro relaxaci. Byty jsou navr~eny jako 
mezonetové a prostorné pro trvalé bydlení. 
 

Objekt vyu~ívá umístění na pravém bZehu Labe a tedy umístění koryta Zeky na ji~ní straně, 
kam se orientuje větbina bytů. S tím souvisí i orientace do otevZených prostranství, ať u~ 
k Labi, nebo do vnitrobloku �i parkové oblasti v okolí Práchovny, nikdy pZímo do protějbího 
domu. Tento jediný vzniklý prostor na severní straně domu zabírá centrální schodibtě. Pro 
docílení maximálního proslunění bytů a aby byty nebyly úzké a pZílib hluboké, jsou umístěny 
po obvodu objektu a půdorys doveden do tvaru skoro �tvercového. Tím mohl vzniknout 
hlavní prvek celého domu, atrium, které je schopné pZivádět dalbí pZirozené světlo nejen do 
bytů, ale také do něho samotného. Vzniká tím prostorný polosoukromý pZirozeně osvětlený 
prostor, který slou~í k potkávání sousedů a celkové utvrzení komunity. 

 

Objekt reaguje a nepZevybuje výbkovou hladinu směrem k Zece jediné stávající budovy, 
bývalého mlýna, jen~ se po rekonstrukci stane hlavní dominantou lokality. A to i v novém 
panoramatu Zálabské skály. Ustoupeným podla~í vzniká prostor pro spole�nou pobytovou 
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terasu se spole�nou místností. Druhý spole�ný prostor se nachází v pZízemí a je orientován 
do vnitrobloku. 
Yebený objekt vyu~ívá svahu polozapubtěným podla~ím, ve kterém se k nábZe~í a k druhé 
hlavní ose lokality obrací bistro a dva malé obchody. 

 

S ohledem na lokalitu jsou byty navr~eny jako mezonetové a prostorné pro trvalé usazení 
rodin a generací a jejich vlastní identi昀椀kací s místem jako se svým vlastním. Umístění bytů 
kolem atria umo~nuje byty brát jako univerzální prostory, které je mo~né upravovat dle své 
potZeby. 
 

Platí to jak o obývacím pokoji, který zahrnuje i kuchyni a pracovnu, ale i o jednotlivých 
pokojích, které lze rozvrhnout ve vícero způsoby. Veliké okenní otvory vytváZí pocit jen 
nepatrné hranice mezi exteriérem a interiérem, tak~e byty se skoro prolínají s vnějbím 
prostZedím. Tomu pomáhají pavla�ové balkony po obvodu celého domu v~dy v úrovni 
obývacího pokoje. 

 

Fasádu ur�uje striktní rastr oken, pZesto~e na první pohled vypadají zcela neuspoZádaně. 
Jasná symetrie �i rytmus jsou místy schválně narubeny pZiZazením typického okna pro různé 
ú�ely místností v bytech. Dále doprovázením zdánlivě nelogického zasahování do nosných 
pilíZů obvodové stěny je docíleno ur�ité nehomogenity velkého objemu, který způsobuje 
skoro �tvercový půdorys domu. 

 

Obvodové stěny jsou nahozeny bkrábanou omítkou, která vytváZí pZíjemné prostZedí na 
balkonech a zároveň dům nepZebíjí svým materiálem sousední budovu bývalého mlýna, 
jako~to budoucí dominantu lokality. 

 

 

B.2.3. Celkové provozní Zešení 
 

Yebení objektu vyu~ívá sou�asného svahu na pozemku a jeho výrazného pZevýbení. Výbkový 
rozdíl mezi severní a ji~ní hranou objektu �iní 3,7 m, pZízemní podla~í je tak z �ásti zapubtěno do 
terénu. Tato �ást podla~í je vyu~ita pro zázemí bytových jednotek v podobě technické místnosti 
a sklepních kojí, jejich~ po�et pZesně odpovídá po�tu bytů. V nezapubtěné �ásti podla~í se 
nachází aktivní parter orientovaný do obou pZilehlých ulic. Aktivní parter se skládá z bistra a 
jeho zázemí a dvou malých univerzálních obchodů. Pro správnost fungování provozu bistra jsem 
se inspiroval ve funk�ně navr~ených provozovnách, bistrem u Paukerta v Holebovicích od Ireny 
Tomisové a Jana Smékala a restaurací Na Praze 4 od AKKA – architektů. V bistru se tak nalézá 
hlavní prostor bistra s barem, pZípravovny jídel a pokrmí, toalety pro hosty i zázemí 
zaměstnanců a sklady. 
 

Z ji~ní strany je také vedlejbí vstup do budovy. Ve 2NP v severní �ásti domu se nachází hlavní 
vstup do bytové �ásti, zde se také nachází hlavní schodibtě s výtahem. UprostZed domu je 
umístěno zastZebené atrium, které obsluhuje vbechny bytové jednotky. To je zastZebené 
skleněnou stZechou, která je nesena BSH nosníky. Pro obyvatele domu také slou~í dvě 
spole�enské místnosti, stZební terasa v 6NP a univerzální místnost, která mů~e být upravena do 
podoby prádelny, posilovny, skladu, �i na poZádání hlasitějbích spole�enských akcí. 
 

Na stZebe 7NP se nachází fotovoltaické panely, které dodávají energii do oběhu domu a sni~ují 
tak nutný maximální výkon tepelného �erpadla. 
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B.2.4. Konstruk�ní a materiálové Zešení 
 

a) Vertikální konstrukce 

 

Svislý nosný systém je tvoZen monolitickým ~elezobetonovým stěnovým systémem. Beton je tZídy 
C30/37. Tloubťka nosné stěny je 220 mm. V prostorách bistra se nachází sloupy, které nahrazují 
stěnu a vytváZí větbí a pZehlednějbí prostor. 
Nenosné pZí�ky bytů jsou Zebeny ze sádrokartonu Rigips o tloubťce 125mm pro jednoduchou 
instalaci a pZípadnou změnu v dispozici. V pZízemí sádrokarton nahrazují tvárnice Porotherm 14 Pro昀椀 
z důvodu větbí náro�nosti na provoz. Celková tloubťka této pZí�ky je 150 mm. 
 

b) Horizontální konstrukce 

 

Vodorovné nosné konstrukce vbech podla~í tvoZí monolitický ~elezobetonový deskový strop tloubťky 
200 mm, působící v obou směrech. Pavla�ové balkony a atriové pavla�e tvoZí monolitická 
~elezobetonová konzola tl. 160 mm, která je zavěbena pomocí Schöck Isocorb T typ KL – O. Desky 
jsou dilatovány po maximální vzdálenosti 9,7 m dilata�ními spárami o bíZce 15 mm. 
Nad atriem se nachází skleněná stZecha, která je nesena lepeným lamelovým dZevem BHS o 
velikosti 150 x 600 m ulo~ené po 1,5 m na rozponu 8,5 m. 
 

 

c) Schodibťové konstrukce 

 

Vbechna schodibtě umístěné v objektu jsou z prefabrikovaného ~elezobetonu a mají bíZku 1250 mm. 
Centrální schodibtě je tZíramenné, jdoucí pZes dvě podla~í. ProstZední prefabrikát je ulo~en mezi dvě 
stěny a zbylé prefabrikáty jsou ulo~eny na tento prefabrikát a stropní desky schodibť. Schodibtě je 
ulo~eno a odizolováno akusticky od zbývající konstrukce pomocí Schöck Tronsole, typu T a L. 
Schodibtě v mezonetech mají bíZku 950 mm, jsou ukládané na stropní desky a pZipevněné pomocí 
Schöck Tronsole, typu T, k pZilehlé stěně. 
 

d) Základové konstrukce 

 

Objekt je zalo~ený na základové desce o tloubťce 450 mm. V místě, kde se polozapubtěné podla~í 
otevírá do volného prostranství, bude vytvoZen pás, rozbiZující desku na 700 mm, pZevá~ně 
z důvodů dosáhnutí nezámrzné hloubky. Základová spára se nachází 1,01 m pod úrovní terénu. 
Spodní hrana základové desky le~í 0,76 m pod úrovní terénu. V místě výtahu je navrhnuta 
prohlubeň do hloubky 1,65 m pod úrovní terénu. 
 

 

B.2.5. Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba je navrhovaná jako bezbariérová. Hlavní vstup je na úrovni chodníku vnitrobloku a na 
té~e úrovni je umístěn i vstup do výtahu ve schodibťovém jádZe, který obsluhuje podla~í 1PP, 
1NP, 3NP a 5NP, kde se nachází byty, které nejsou mezonetové. Výtah je navr~en jako 
dvoudveZový a je pZed ním dostatek místa na oto�ení invalidního vozíku. 
 

 

B.2.6. Bezpe�nost pZi užívání stavby 

 

Bezpe�nost je zaru�ena návrhem jako takovým, který splňuje po~adavky dle NaZízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) �. 305/2011 Sb. a vyhlábky �. 268/2009 Sb. o technických 
po~adavcích na stavby. Pro zachování bezpe�nosti u~ívání stavby a jeho technických zaZízení 
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bude nutná pravidelná kontrola alespoň jednou za 2 roky. Po 15 letech je doporu�ené provádět 
kontrolu jednou ro�ně. Pravidelná kontrola obsahuje pZedepsanou údr~bu technických zaZízení, 
zábradlí a povrchů a u~ívání vebkerých technických zaZízení pZedepsaným způsobem. 
 

 

B.2.7. Zásady požárně bezpe�nostního Zešení 
 

Objekt splňuje po~adavky pZíslubných platných po~árně bezpe�nostních norem. Únik z bytové 
�ásti objektu je umo~něn skrze atrium, nechráněnou únikovou cestu, která splňuje max. délku, 
a CHÚC typu A. Únik z prostor bistra a obou obchodů je pZímý, na venkovní prostranství. 
Podrobnější požárně bezpečnostní řešení viz D.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 

 

B.2.8. Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Vbechny navr~ené konstrukce splňují normové hodnoty sou�initele prostupu tepla podle 
SN 73 
0540-2:2007 Tepelná ochrana budov – �ást 2: Po~adavky. Energetická náro�nost budovy bude v 
souladu se zákonem �. 406/2000 Sb., v platném znění. 
 
Budova má energetickou náro�nost tZídy B. 
 

 

 
 
B.2.9. Požadavky na prostZedí 

 

a) Vytápění 
 

Do objektu je navr~eno tepelné �erpadlo země – voda, které získává energii z hlubinných 
vrtů a slou~í k vytápění celého objektu. K jeho pou~ití je mo~né pouze na základě dalbího 
geologického průzkumu, jeliko~ pZilehlý vrt byl proveden jen do hloubky 10 m. 
 

Na základě výpo�tu tepelné ztráty objektu volím �erpadlo Heat Pump eco GEO High Power o 
výkonu do 100 kW. Uva~ujeme-li hloubku vrtů 130 metrů a výkon 1 kW na 15 metrů 
hloubky vrtu, je celkem potZeba 9 vrtů, které jsou umístěny pod objektem ve vzdálenostech 
13 metrů od sebe. 
 

Tepelné �erpadlo zajibťuje ohZev u~itkové i otopné vody, která je následně distribuována po 
objektu pZívodním a vratným potrubím. Svislé rozvody jsou vedeny v instala�ních bachtách 
a vodorovné pZevá~ně v podlahách a pZí�kách. Bytové jednotky jsou vytápěny pomocí 
podlahového vytápění a podlahových konvektorů. V koupelně je v~dy doplněn i otopný 
~ebZík. Bistro a obchody mají navrhnuté vytápění pomocí podlahových konvektorů. 
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a) Větrání 
 

Větrání bytových jednotek je navr~eno jako rovnotlaké s rekuperací tepla. Ka~dý byt má 
svoji rekupera�ní jednotku, která je umístěna v podhledu koupelny. Odtud se rozvádí 
vzduch po bytech. Odvody i pZívody vzduchu jsou umístěny do instala�ních bachet. Vebkeré 
ventilátory jsou opatZeny tlumi�i hluku. DigestoZe nad sporákem jsou vodorovným 
hranatým potrubím vedeny v pZedstěně za schodibtěm bytu a napojují se do hlavního 
svislého potrubí s odvodem na stZechu. 

 

Do bistra je navr~eno rovnotlaké větrání s rekuperací tepla. Jedná se o samostatnou 
rekupera�ní jednotku Vents AV CPF 3500, která je umístěna v technickém zázemí bistra. 
PZívod vzduchu je navr~en z fasády bistra v ulici Na Babtě a odvod je umístěn do dvou 
instala�ních bachet, aby potrubí nebylo pZílib rozměrné. V obou bachtách se tak nachází 
hranaté svislé potrubí o rozměru 450 x 200 mm. V prostoru mezi rekupera�ní jednotkou a 
rozdělení do dvou �ástí je navr~eno potrubí 800 x 250 mm. Dále je potrubí rozvedeno 
v podhledu do prostor bistra a hygienického zázemí. 

 

Do obou obchodů je navr~eno rovnotlaké větrání s rekuperací tepla. Jedná se o samostatné 
rekupera�ní jednotky Duovent Comact DV 800, které je v~dy umístěna v technickém zázemí 
obchodů. Odvod a pZívod vzduchu je navr~en hranatým svislým potrubím o rozměru 315 x 
125 mm. Dále je potrubí rozvedeno v podhledu do prostor obchodu a hygienického zázemí. 

 

Samostatně je větrán prostor sklepních kójí a centrální schodibtě (CHÚC A), které je větráno 
kombinovaně. OhZíva� vzduchu se nachází pZi pZívodu z fasády, odvod je zajibtěn 
otevíracími okny v horních patrech prostoru. 

 

b) Osvětlení 
 

Denní osvětlení obytných místností je zajibtěno po~adavkem na minimální plochu 
prosklených výplní otvorů vů�i plobe obytné místnosti. Ka~dá obytná místnost disponuje 
okenní otvorem. Návrh umělého osvětlení není sou�ástí obsahu zpracovávané 
dokumentace. 

 

c) Zásobování vodou 

 

VnitZní vodovod objektu je napojen pomocí vodovodní pZípojky z PVC o průZezu DN 80 
z hlavního vodovodního Zádu v ulici Podskalské nábZe~í. Vodovodní pZípojka je délky 7,47m. 
Vodoměrná soustava a hlavní uzávěr vody jsou umístěny v technické místnosti v 1.PP. 
Teplá voda je centrálně ohZívána v zásobníku o objemu 2000 litrů. Odtud je voda v 1.PP 
vedena v podhledech do jednotlivých instala�ních bachet. V bytových jednotkách je 
vodovodní potrubí vedeno v pZedstěnách �i pZí�kách. Potrubí je izolováno v celé své délce. 
Rozvody vody jsou navr~eny jako dvoutrubkové s cirkulací, která se nachází pouze 
v instala�ních bachtách. 

 

d) Odpady 

 
K objektu pZiléhá sklad odpadu na úrovni 2NP, kde se nachází kontejnery na tZídění papíru, 
plastu, skla a kartonu. Sklad je pZirozeně větrán okny. 

 
 
B.2.10. Vliv na okolí 

 

V objektu se nenachází ~ádný zdroj hluku �i vibrací, který by zhorboval sou�asné hlukové 
poměry v okolí. 
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B.2.11. Ochrana pZed negativními ú�inky vnějšího prostZedí 
 

Ochrana pZed bludnými proudy: Stavba se nenachází na území s bludnými proudy. 
Ochrana pZed technickou seizmicitou: Stavba se nenachází v seizmicky aktivním území. 
Ochrana pZed hlukem: Ochrana není nijak zvlábť Zebena. Okna jsou osazena izola�ními trojskly        
a nosná stěna u z ~elezobetonu má dostate�ný akustický útlum 

Protipovodňová opatZení: Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 

 

B.3. PZipojení na technickou infrastrukturu 
 

PZípojky technické infrastruktury se pZipojí na obecní vedení v ulici Podskalské nábZe~í. Jedná se 
o vodovodní, elektrické vedení a kanalizaci, Vbechna pZipojení na technickou infrastrukturu 
musí splňovat po~adavky správců a majitelů daných sítí a platných norem. 

 

VnitZní vodovod objektu je napojen pomocí vodovodní pZípojky z PVC o průZezu DN 80 
z hlavního vodovodního Zádu v ulici Podskalské nábZe~í. Vodovodní pZípojka je délky 11,625m. 
Vodoměrná soustava se nachází v zádveZí pZi vstupu do objektu z ulice Podskalské nábZe~í.  
Kanaliza�ní pZípojka je pZipojena na veZejnou kanaliza�ní síť z ulice Podskalské nábZe~í. PZípojka 
je navrhnuta jako PE o průZezu DN150 a je dlouhá 13,32m. 
Objekt je napojen na elektrickou síť z ulice Podskalské nábZe~í pomocí pZípojky, která je vedena 
v hloubce 0,8 metru a je dlouhá 7,495 m. Pojistková skZíň se nachází v zídce u ji~ní fasády 
bytového domu v ulici Podskalské nábZe~í.  
 
 

B.4. Dopravní Zešení 
 

V bezprostZedním okolí objektu nejsou navr~eny ~ádné parkovací stání. Toto rozhodnutí vyplývá 
z urbanistického návrhu celé lokality. Podzemní gará~e pro celou oblast by se nacházely pod 
bloky domů v severní �ásti lokality, jeliko~ by díky terénnímu pro昀椀lu oblasti, na rozdíl od 
pZípadných gará~í pod navrhovaným blokem, nezasahovaly pod úroveň vodní hladiny Zeky 
Labe. Tyto gará~e by byly naddimenzovány na dostate�nou kapacitu pro celou lokalitu. 
 

 

B.5. Yešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

B.5.1. Terénní úpravy 

 

BezprostZední okolí veZejného prostoru nové lokality bude upraveno a~ po dostavbě objektu. 
Vnitroblok bude z ur�ité �ásti zpevněn kamennou dla~bou. 
 

B.5.2. Použité vegeta�ní prvky 

 

Technická stZecha objektu je navr~ena jako extenzivní vegeta�ní stZecha, tloubťka substrátu je 
60 mm. Trávník na pZedzahrádkách je vysetý na vegeta�ní vrstvě tl. 350 mm. V rámci 
urbanismu i návrhu jednotlivého bloku se po�ítá s výsadbou stromů v blízkosti domu pZi nábZe~í 
kolem Zeky Labe i v ulici na Babtě, dva stromy budou vysazeny pZímo ve vnitrobloku. 
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5.3.3. Biotechnická opatZení 
Není pZedmětem rozsahu zpracované dokumentace 

 

 

B.6. Vliv stavby na životní prostZedí – ovzduší, hluk, odpady a půda 

 
Vliv na životní prostZedí 
Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. 
 

Vliv na pZírodu a krajinu - ochrana dZevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živo�ichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. 
 

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V blízkosti objektu se nenachází ~ádná z pta�ích oblastí ani evropská významná lokalita pod 
ochranou Natura 2000. 
 

Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pZedpisů 

Nejsou navr~ena ~ádná ochranná a bezpe�nostní pásma. 
 

B.7. Zásady organizace stavby 
 

Viz. D.5 Realizace stavby
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prof. Ing. arch. Jan Stempel
VEDOUCÍ ÚSTAVU

Vojtěch Dvořák
VYPRACOVAL

LS 2023
AKADEMICKÝ ROK

KONZULTANT

ČÍSLO VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO

VÝKRES

 1 : 2000

±0,000 = 196,6 m.n.m.

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮC.1

A3





































































































































































































































https://www.peri.cz/produkty/bedneni/stenove-bedneni/bedneni-duo.html
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https://www.peri.cz/











































