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Materska Skola Rokytka Stavebni plan R | pes l’°“"" zas°"°"7“' |°"'°‘“’V
v : v v |z ;s v vl 1y v «y, : vstupni hala centralni
Materska skola Rokytka je umistena v Praze 9, VlysocCany. Vybrany Materska skola Rokytka ma byt navrzena pro priblizneé 100 deti. Hdn i pFipravna jidla
| . i Casti priléhd Jednotlivé tridy mohou byt navrzeny pro 24 deti, tim padem | |
hlavni ulici Podebradska. Po levé Casti vede ricka Rokytka a podél ni budova bude mit Ctyri tridy o celkovém pocCtu 96 deti. Pozadavky feditelna —| WC aumyviarna—  Zatna déti pripravna jidel —  kancelafe
cyklostezka. Po prave strane vedou tramvajové koleje. V souCasnosti na plochu pozemku jsou nejméné 30 m? na dit§, coz d&ini | ‘
se na pozemku nachazi betonarna, ale cely pozemek je v planu miniméalni plochu pozemku 2 880 m?. Nezastavéna plocha . _ Satna -
revitalizovat. Pozemek mé nepravidelny tvar s vymérou 3 800 m?. pozemku v&etné travnaté plochy musi ¢init nejméné 4 m? na dité, R | trida ~ zaméstnancd
to znamena 384 m?. | e
Funkdni schéma je sestaveno dle normovych pozadavkl a Satna uciteli — zahrada —  mistnost
ucebnich podkladu pro navrh materské sSkoly. Slouzi k vyjadreni | | |
vS8ech potrebnych prostory a jejich jednotlivych navaznosti. WC  sklady | WC  zahradni sklad B "ez‘;*:;';'l‘e

Koncept

Situace

Hlavni myslenkou projektu je vytvorit prehledny jednoduchy a funkéni objekt doplnény o rdznorodé
prvky Kk vytvoreni prijemného zazemi pro hrani déti a rozmanitost aktivit. Z venku by se budova meéla
jevit stridme, nema byt na prvni pohled zrejmé, ze se jedna o materskou Skolu a vevnitr by se mél
odehrévat détsky svét
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Pred budovou je navrzena pesi zona, ktera navazuje na okolni
prostredi. V blizkosti objektu je navrzen altan, jezirko a spolu s
chodniCky a zeleni vytvari priemnou klidnou atmosféru mista. V
hodni ¢asti je umisteno pumtrackové a basketbalové hristé spolu
s obcerstvenim. V dochazkové vzdalenosti se nachazi tramvajova
zastavka. Z pravé strany je k objektu navrzena cesta napojena na
hlavni komunikaci. U ni jsou navrzena parkovaci mista pro rodiCe a

maximalni dopad prirozeného svetla a vyhled do okolni krajiny a skolni zahrady. T|m se zvysuje
pritazlivost prostoru a vytvar se prijemné svétlé prostredi pro uceni a hru déti. Dalsim dulezitym

navstevniky. Vedle pravého ramene objektu jsou umisteny yg_‘_tgppl_hala prostorem objektu je vstupni hala, ktera bude slouzit jako galerie pro jednotlivé vytvory déti. Na halu
parkovaci mista pro personal a misto pro zasobovani. Po prave Tridy budou napojena dvé oddélend ramena slouzici pro uditelské a hospodarské zazemi.
strane jsou umisteny bytové domy s parterem a parkovanim. Zazemi Znazorneni, tvary a natoCeni jednotlivych trid s terasami, halou a dvema kridly melo nekolik variant,
Terasy které byly nacrtnuty v jednotlivych skicach. Posledni skica ukazuje vyslednou orientaci a tvar techto
Zahrada prostoru.
Rozvrzeni zahrady Hmotové a funkéni feSeni projektu =
“““““““““ "V projekiu je navrzena velké prostorna zahrada s nékolika Gastmi s Vjsledny tvar objektu pipomina vaiit, v &ele je vstupni hala, odkud vedou pristupy do
ited on =~ ' r&znymi aktivitami. V praVé casti Zahrady je umistéen zahradni domek, jednotlivych trid a zazemi. V levém rameni je umisténo zazemi DOro uGitele, feditelna, izolace
“““““““““ v nimz je dilna slouzici pro kutilstvi deti. Vedle domku jsou umisteny a sklady. Pravé rameno slouZi jako hospodarské zazemi, ¢imz je centralni pfipravna jidel,
o N kvétinaGe pro zahradniGeni a péstovani kvétin a bylin. V prostfedni zasobovani, zazemi zaméstnanc kuchyné a technické zazem.
casti se nachazi travnata cast s trampolinami v zemi, zavodni drahou Kazda trida ma svou Satnu, umyvarnu, WC, hernu a pracovnu. Vzdy mezi dvéma tridami je
a dvema piskovisti. Dale se nachazi hriste s houpackami, pripravna jidel slouzici pro vydej jidla, myti a uschovu nadobi. Jidlo pro celou materskou
prolézackami a skluzavkami. V levém rohu zahrady je umistén mensi Skolu bude pripravovano v centralni pripravne jidla, ktera se nachazi v pravem rameni. Na Y. s
amfiteatr pro letni kino a predstaveni. Vedle amfiteatru je vymezen jednotlivé tfidy navazuiji terasy, které maji vzdy dvé tridy spoleéné. e SRR
Trampolinyvzemi _____ __ prostor pro Vysézem’ kvétin a mensich ker(l. Cela zahrada je oplocena Strecha je plocha s I’LOJZH},/Ch sklonem navaznosti na hierarchii a funkci prostorﬁ. Hlavnim | i R~ T @ 5
Kvetinace a podél plotu jsou vysazeny stromy a kere. prostorem je vstupni hala, ktera dosahuje nejvySsi konstrukéni vysky a sklonu strechy. R .
----------------------- *f - Prostor trid s vlastnim zazemim je navrzeno nizsi vysky nez vstupni hala i sklon strechy je

Zahradni domek

mensi, ale ubihajici stejnym smérem. Oproti dvou ramendm, kdy sklon stfechy ubiha D T \
opacnym smeérem nez prostredni ¢ast, to znazormuje odliSnost funkce prostord. I S

Prostoroveé usporadani Trida
Jedna se o jednopodlazni budovu se Ctyrmi tridami Padorys 1.NP M 1:200 Tridy jsou koncipovany jako jednotlivé celky, které v celém provedeni respektuji stejné

s vlastnim zazemim. Zazemi pro zamestnance a
hospodarské zazemi budovy je rozdéleno ve dvou
kridlech.

V Cele objektu se nachazi prostorna vstupni hala
slouzici jako galerie pro wvytvory deti vytvorené
béhem vyuky. Ve stfedu haly je umistén ostrivek s
posezenim a uprostred se tyCi strom kreativity
slouzici pro vyzdobu a vytvory déti behem celého
roku. Vedle stromu jsou umisteny herni prvky, po
kterych deéeti mohou wvylézt. Cely prostor haly je
osvetlen prirozenym bazilikalnim a zenitalnim
osvetlenim, coz wvytvari prijemny a svetly prostor.
Zenitalni osveétleni je vyuzito i v jednotlivych tridach.
Z haly je néekolik dveri vedouci do jednotlivych trid,
dale do pripraven jidel, reditelny a na toalety pro
rodiCe.

Na praveé strane z pohledu prichazejicino se nachazi
dvere vedouci do ucitelského zazemi. Na levé
strané jsou umistény dvere vedouci do
hospodarského zazemi. V pravém rameni

zasady. Ze vstupni haly je pristup do Saten jednotlivych trid.

/ Satny jsou dva pristupy, jeden do umyvaren a toalet deti a druhy vede do tridy. Tyto tri
prostory musi byt vzdy propojené navzajem.

Umyvarny sestavaji z peti detskych WC, jedné toalety pro ucitele, jedné sprchy, péti
umyvadel pro deti a jedno pro ucitele. Do umyvarny je vidéet ze tridy pomoci okna
umisteného v horizontu ditéte.

Prostor trid je pomysine rozdéelen na dve casti. Prvni je pracovni ¢ast, kde jsou umisteny
kulaté stoly slouzici pro praci a prostor pro jidlo. V rohu jsou umisteny dvere vedouci do
pripravny jidel slouzici pouze pro vydej jidel. Dale je v pracovni ¢asti umisténa katedra
ucitell, z které je vidét do celého prostoru trfidy. Cela &ast je vybavena skiifkami a
polickami pro umisténi pomucek a hracek pro kreativni tvoren.

Druha herni Cast je volny prostor vyuzivany pro hru a pohyb deti, Cteni, posezeni a
umistéeni matraci pro spanek. Podél celé steny herny vedou skrine slouzici pro uschovu
matraci, IUzkovin a hracek, ale také jako herni prvek déti. Pomoci Zebriku a skluzavky
mohou deti vylézt nahoru a dolu a videt cely prostor tridy z jiné perspektivy. Ze tridy
vede vstup na terasu.

Prostor pro praci Prostor na éteni Prostor na spani

Ve tfidé je dostatecny
prostor pro 24 lehatek.
Lehatka jsou umisténa
ve skrifové sténé a déti

Pro préace jsou k dispozici
Styri kulaté stoly kazdy pro
Sest mist, které poskytuiji

dostatek prostor a jsou
M 4 4 s L M idealni pro vzajemnou se je mohou sami vzit a
ucCitelskeho zazemi se nachazi sborovna, Satna P spolupracl det Lroist, kdo oht3,
v [e] ' 7 \Va 7 )
ucitelu, toalety, izolace pro nemocné deti, pradelna 5 ooha (]
Nl Y I 1 1.01  Z&dvefi 51,75 1.10  WC letni 3,11 1.19  Umyvéarna 21,06 1.28  P¥ipravna jidla 21,14 1.37  Sklad potravin 9,82
a JeJI Sklad, Sklad |UZkOV|n a matraC|, Sklad 1.02  Vstupnihala 315,53 1.11  Uklidovéa komora 3,51 1.20 Trida 143,84 1.29  Trida 143,84 1.38  Pfijlem 6,87 ~
o 7 . 1.03  Reditelna 12,17 1.12  Sklad zahradni 8,07 1.21 Pfipravna jidla 21,14 1.30 Umyvarna 21,06 1.39 Chodba 28,73
pomucek, sklad ﬂaby’[ku a archiv. 104 Izolace 11,02 113 Sklad nabytku 9,22 122 Trida 144,39 131 Satna 19,55 140 Kancelar 9,53 099y | # Bro &en si mohou dii
, . ;v , , , , 1.05  Sborovna 29,95 1.14  Sklad Idzkovin 9,08 123  Umyvarna 21,06 1.32  Elektro a zal. zdroj 7,94 141 WC personal 5,35 : | vzit Zidligky kamkoliv do
1.06  WC personadl 6,68 1.15  Sklad pomUcek 8,41 1.24  Satna 19,55 1.33  Zdrojtepla a ohfev... 9,95 1.42  Satna 7,14 rostor nebo se posadit
V I I I yASVA I /| v ° , P p
1.07  Satna personal 9,16 1.16  Archiv 6,55 1.25  Satna 19,55 1.34  Technicka mistnost 11,78 1.43  Uklidova komora 2,27 na vyvy$eny nabytek
- { l i 2 =11 1.08  Sklad pradelny 5,55 1.17  Chodba 22,51 1.26  Umyvarna 21,06 1.35  Sklad odpadku 10,40 1.44  WC zeny, muzi 10,84 bo si sednout
centralni pripravna jidel se zasobovanim a odpady, 1% S e T S Wee 14 Wommiok e eanaut 12
7 Vg A4 \v4 v o
kancelar vedouciho kuchyne, satna zamestnancu,
toalety a technické zazemi objektu.

Stavebné konstrukéni feSeni | M 1:200 Rezy M 1:200

Materska skola je navrzena s nepochozimi zelenymi
stfechami bez podzemni stavby, ktery wvyuziva
jednoduchého principu kombinaci nosnych sten,
sloupt, praviakd a desek v jednoduché konstrukeni
Siti.

Zaklady jsou mysleny jako zelezobetonove pasy
nachazejicimi se pod jednotlivymi nosnymi prvky.
Nosné stény jsou z Zelezobetonu tloustky 300 mm
a jsou oblozeny venkovni tepelnou izolaci EPS
tloustky 200 mm. Sloupy, priviaky a stropni desky
jsou ze zelezobetonu a budou se provadet na
stavbe monoliticky do bedneéni.

Konstrukéni vySka podlazi je 4 000 mm, z divodu
pozadavklUm na min. svétlou vysku materskych
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Skol 3 000 mm, silngjSi konstrukci rovné extenzivni , e\ - | | ——
zelené stfechy a ruznych sklond od 3° do 5°. ; [ | T III'I. "
Stropni deska ma tloustku 250 mm s vyztuzenim v % 7 NinEk |

jednom sméru. Sloupy maji rozméry 300 x 300mm. [l/ e _ _ _ _ >
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Pohled vychodni M 1:200 Pohled severni

Pohled jizni : Pohled zapadni M 1:200
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