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Projekt tfi meéstskych domu v Nachodé pfispiva k feSeni bytové krize ve mésté a zaroven nabizi
obyvatelim nové pracovni prileZitosti, protoZe se v parteru budovy nachazi kavarna a prostorny
co-workingovy prostor. V nachodé je nedostatek pracovnich pfileZitosti mimo tovarnu a nemocnici,
co-workingovy prostor tak mize nabidnout mnoha lidem prijemnou alternativu. Objekt zaroven uza-
vira rohovou proluku v bloku sousedicim s hlavnim Masarykovym naméstim a pozvedava kvalitu
okolniho prostoru, ktery je momentalné z duvodu roztfisténé méstské struktury pomérné zpustly a
nekomfortni.

Nad kavarnou a coworkingovym prostorem v parteru jsou navrZeny tfipodlazni méstské domy s
vlastni terasou v prvnim podlazi, ktera v |été nabizi roz$ifeni prostoru obyvaciho pokoje a kuchyné.
V dal$ich dvou podlazich se nachazi loZnice, koupelny a skladovaci prostory.

Méstké domy maiji pomérné silny vertikalni charakter, jsou tedy uréeny spise mladsim rodinam.
Upravena verze pilové strechy odkazuje na silny primyslovy charakter Nachoda.
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A.3 Seznam vstupnich podkladi

Hlavnim podkladem pro zhotoveni této projektové dokumentace slouZi architektonickd studie ze ZS
2023/24 v Ateliéru Girsa pod vedenim prof. Ing.arch. Akad.arch. Vaclava Girsy a Ing. arch. Martina

Ctveraka.

Dal$i pouzité podklady:

Skripta CVUT

Mapové a katastralni podklady online - mapy.cz, nahlizenidokn.cuzk.cz
Geologicky vrt Ceské geologické sluzby

Obecné platné normy, vyhlasSky a ustanoveni vlady
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B. Technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

Objekt Méstskjch domd Nachod je stavha ve méstd Nichod v okrese Nachod v Kralovehradeckém kraji na severu
Cech v nadmoi'ské vyice 347 m.n.m. Objekt je umistén na rohové parcele méstského bloku v historickém centru
Nachoda s parcelnimi Cisly 10 a 11. Jednad se o narozni stavbu na krizovatce ulic Hraseho a Weyrova. Stavenisté
zabira cely prostor parcel, dale bude nutno provést zabor ¢asti méstského pozemku s parcelnim Cislem 1919/6.
Terén je v misté stavby rovinny. Uzemi okolo stavby ma pfevazné obytnou funkci vyjimeéné s aktivnim parterem.
BakalaFskd prace neobsahuje zadné provedené podrobné prizkumy v misté vystavby. Pro bakalaFskou praci byl
vyuzit podklad archivniho vrtu od Ceské geologické sluzby. Hladina podzemni vody je zde 2,8 m pod terénem.
Aktuédlné je pozemek nezastavény a slouzi jako neoficialni parkovisté bez zpevnéné plochy.

V misté stavenisté se nenachdzi Zadna ochranni pasma. Napojeni na dopravni infrastrukturu je FeSeno ze
severovychodu ulici Weyrova, protoZe ulici Hraseho prechazi v pési zénu. PFipojeni na technickou infrastrukturu,
presnéji pripojka na vefejnou kanalizaci, vodovod, teplovod a elektrické vedeni je FeSeno prevazné z ulice Hraseho,

jen kanalizaini pfipojka je v ulici Weyrova. Vécné a tasové vazby stavby nejsou v ramci bakalarské prace feseny.

B.2 Celkovy popis stavby

2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejtho uZivani

Méstské domy nachod jsou novestavba s prevazné obytnou funkci a s aktivnim parterem, ve kterém se nachazi
kavarna a cowork. Objekt je navrzen jako trvald stavba, doCasna stavba bude FesSena pouze po dobu vystavby na

misté zarizeni stavenisté.

Plocha pozemku: 414 m2
Zastavéna plocha: 386 m2

Hruba podlazni plocha: 1289 m2
Cistd podlazni plocha: 1093 m2
Celkova uZitna plocha: 414 m2
Pofet bytovych jednotek: 3

Potet pronajimatelnych jednotek: 1

Potet obyvatel dle projektové dokumentace: 18



2.2 Celkové urbanistické a architektonické Feseni

Projekt tFi méstskych domd v Nachodé pfispiva k FeSeni bytové krize ve mésté a zarovef nabizi obyvateldm
nové pracovni prilezitosti, protoZze se v parteru budovy nachazi kavarna a prostorny co-workingovy prostor. V
Nichodé je nedostatek pracovnich pFileZitosti mimo tovarnu a nemocnici, co-workingovy prostor tak mdZe
nabidnout mnoha lidem prijemnou alternativu. Objekt zaroven uzavird rohovou proluku v bloku sousedicim s
hlavnim Masarykovym naméstim a pozvedava kvalitu okolniho prostoru, ktery je momentalné z ddvodu roztiiténé
méstské struktury pomérné zpustly a nekomfortni. Nad kavarnou a cowork-ingovym prostorem v parteru jsou
navrzeny tiipodlazni méstské domy s vlastni terasou v prvnim podlazi, kterd v |été nabizi rozsifeni prostoru
obyvaciho pokoje a kuchyné. V dalSich dvou podlazich se nachazi loZnice, koupelny a skladovaci prostory. Méstské

domy maji pomérné silny vertikalni charakter, jsou tedy urceny spiSe mlad$im rodinam. Upravena verze pilové

stfechy odkazuje na silny primyslovy charakter Nachoda.

Cilem navrhu bylo doplnit méstsky blok pFimo sousedici s hlavnim naméstim Nachoda o severni roh, na kterém
je nyni nevyuzita proluka. Novy objekt je na jihozapadni strané pFimo napojen na stavajici zastavbu, na jihovychodni
strané je navrhovany objekt od sousedniho vzdilen asi 6 metrd, tato vzdilenost je vSak pFeklenuta 6 metrd
vysokou zdi, kterd oba objekty spojuje a dotvafi tak obraz konzistentni uzavfené zastavby. ProtoZe se parcela
objektu nachazi v historickém centru mésta, je navrh koncipovan jako 3 méstské domy postavené nad aktivnim
parterem, které se snazi o rozbiti hmoty objektu na mensi £asti drobnéj$iho méFitka - okna jednotlivjch domd
jsou blizko u sebe, aby mezi sousednimi méstskymi domy vznikla na fasadé cézura, zaroven ma kazdy z méstskych

doml vlastni pultovou stFechu.

2.3 Celkové provozni feSeni

V parteru objektu se nachazi kavarna s coworkem se vstupem z ulice Hraseho. Cely parter je koncipovan
jako jeden prostor se spoletnym majitelem i provozem obou funkci, jelikoz jsou na sebe primo napojeny, sdili
spolecné socialni zafizeni, zazemi i technické prostory.

Nad parterem se nachazi 3 méstské domy se samostatnymi vstupy pfes terasy, které jsou oreintfovany na
jihovychodni stranu (tedy do dvora). Na kazdou terasu vede samostatné schodisté. Jelikoz se jedna o severni
rohovou parcelu v méstském bloku, byly vSechny neobytné prostory méstskych domi umistény do stfedu
dispozice, aby se do obytnych mistnosti dostalo co nejvic prirozengho svétla.

V podzemnim podlazi objektu se nachazi zakladat a technicka mistnost. Autovytah do zakladale se nad

zemi nachazi mimo objekt.

2.4 Bezbariérové uZivani stavhy

Objekt je pFizplisoben k bezbariérovému uZivani v souladu s vyhla3kou Eislo 398/2009 Sh. o vSeabecnych

technickych pozZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Cely parter domu je bezbariérovy, kavarna i cowork, tFi méstské domy jsou vSak zalozeny na principu

vertikality a bezbariérové tak bohuZel nejsou.

25 Bezpetnost pfi uzivani stavby

Objekt je navrZen tak, aby pfi jeho uZivani nedo3lo k ohroZeni na zdravi a aby byla zaji$téna bezpetnost uZivateld
a zaroven tak, aby nebyly osoby pri jeho uzivani a ddrzbé vystavovany nebezpefim ohrozujici zdravi. Prostory
koupelen domi, foalety v kavarné i dklidové mistnosti maji naslapnou vrstvu fedenou jako keramickou dlazba s
upravenym protiskluznym povrchem zamezujicim uklouznuti. Veskeré vyplné otvord v objektu, u kterych hrozi
nebezpeti padu z vysky jsou opatieny bezpetnostnim sklem, které je specialné vyztuzeno kvili moZnym narazdm.
Vyska okennich parapetd je 500 mm (v tom piipadé ma pak spodni fast okna nad sniZenjm parapetem pevné
zaskleni z bezpefnostniho skla a parapet je tak diky sklu posunut do vySky 1125 mm), nebo 900 mm. Terasy jsou
opatfeny plnym Zelezobetonovym zabradlim do v§sky 1000 mm. Vstupni dveFe jednotlivich domd jsou navrieny
uzamykatelné a budou pFistupné pouze obyvatelim domd, vstupni dvefe kavarny jsou také navrZeny uzamykatelné
a budou pristupné majiteli prostoru a povérenym osobam. Na staveni$té je zakaz vstupu nepovolanym osobam.
Oploceni je doplnéno o vSechna patficna znaceni upozorfujici na probihajici vystavbu a s ni spojené nebezpeti a
dopravni znaCky upfesnujici zGzeni vozovky v misté staveniSté. Staveni$té bude doplnéno o dotasné osvétlent,
které bude dopliiovat vzdalené vefejné ulitni osvétleni pro lepsi viditelnost. Stavebni jama je hloubena pod Groven
terénu do hloubky vice jak 1,5 m a proto je opatiena dvojitym zabradlim do vysky 1,9m chranici pracovniky pred
padem. Stejné tak leSeni a prace na stieSe je doplnéna o dvojité zabradli do vysky 1,1m a ochranou siti. VSichni
pracovnici pohybujici se po staveni$ti budou vybaveni ochrannymi prvky jako jsou helmy, reflexni vesty, pfipadné
rukavice nebo rousky. Pracovnici budou také obezndmeni s pravidly bezpefnosti prace podle aktudlniho znéni

platné legislativy.

2.6 Zakladni charakteristika objektl

Nadzemni C&sti objektu jsou navrzeny jako sténovy systém z monolitického Zelezobetonu. Podzemni tast je
navrzena jako sténovy systém taktéz z monolitického Zelezobetonu, mezi sténami jsou vSak obfas vétsi rozestupy
a je zde proto vice privlakl. Stropni konstrukce tvofi jednosmérné vyztuZzené Zelezobetonové monolitické desky.
Stropni konstrukce jsou v nékterych mistech doplnény o privlaky v obou smérech (viz D.2.). Stavba je zaloZena
na monolitické zikladové Zelezobetonové desce, ktera je v mistech sloupl podpofend vEtsi mocnosti skladby
Zelezobetonu. ZastieSeni objektu je FeSeno 3 pultovymi stifechami.

Podrobnéji Feseno v casti D.1. a D.2.



2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Bytovj dim je napojen na stavajici inZenyrské sité presnédji na vefejnou kanalizaci, vodovodni fad, teplovod a
elektrické vedeni vysokého napéti, pro které jsou navrZené nové pripojky. Vytapéni celého objektu je Feseno
pomoci teplovodu. Desf'ova voda je zachycovana na stieSe i na pozemku a je odvadéna do akumulagni nadrze

umisténé v technické mistnosti v 1PP, ktera zaroven slouzi i jako zasobnik vody pro sprinklery v zakladadi.

2.8 PoZarné bezpefnostniho feseni

Pozarni vyska objektu je 9,2m a konstrukini systém je nehoflavy. Objekt je délen na nékolik poZarnich dsekd.
Prostor kavarny a coworku tvofi jeden pozarni Gsek s nechranénou Unikovou cestou. V parteru je pak dalsi
pozarni Gsek fechnické mistnosti. KaZzdy méstsky dim je vlastni porarni Gsek s nechranénou dnikovou cestou.

Posledni poZarni GUsek je zakladaf v 1PP. V blizkosti objektu se nachazi podzemni poZarni hydrant a v objektu

jsou prenosné hasici pristroje.

29 Uspora energie a tepelna ochrana

Objekt je navrZen tak, aby Gspora energie byla co nejvy$si. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci
a vyplni otvord vyhovuji normovym hodnotdm prostupu tepla. Bytovy dim se Fadi do tFidy B podle energetického

$titku.

210 Hygienické poZadavky na stavby

Méstské domy jsou prosvétleny z nejvétsi Casti okny a prosklenymi dvefmi na terasy. V prostorech nachazejicich
se uvniti dispozice, jako napfiklad komory, Satny, koupelny a hygienické prostory je zajiSténo dostatetné umélé
osvétleni. Umélé osvétleni stejné tak dopliuje i osvétleni prirozené v obytnych mistnostech. Obytné mistnosti
spliiuji pozadavky na proslunéni. Plocha prosklenych viplni otvord viech obytnych mistnosti spliiuje poZadavek
na 1/10 uzitkové plochy. Prostory kavarny a coworku disponuji jednou Gklidovou mistnosti a technickym zazemim.

Zarizeni kavarny je v souladu s hygienickymi poZadavky na provoz kavarny.

211 Zasady ochrany stavby pied negativnimi Gfinky vnéjgiho prostiedi

Proti pronikani radonu do z3kladi stavby je na podkladovy beton nataven 2x asfaltovy pas. V misté pozemku se
nevyskytuji Zadné bludné proudy. Okoli stavby neni seizmicky aktivni. V okoli se nenachazi ani zadny vyrazny
zdroj hluku, pfed kterym by bylo potfeba objekt chranit. Objekt se dale nenachazi v zaplavovém Gzemi, profo se

v projektové dokumentaci neuvaZzuje s protipovodiovym opatrenim.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Pripojeni na stavajici inZenyrské sité je FeSené z ulice Hurdalkova. Je zde navrzena nova pripojka na kanalizadi,

vodovod, teplovod a elektrické vedeni vysokého napéti. Podrobnéji FeSeno v casti D.1.4.

B.4 Dopravni reseni

Dotasny zabor béhem hrubé vjstavby objektu zahradi i £4st komunikace v ulicich Weyrova a Hraseho. Cast
komunikace v obou dottenych ulicich bude regulované pristupnd pro verejnost.

Motorova doprava je FeSena pres ulici Weyrova do ulice Hraseho, zde je i situovan vjezd do zakladale pro
automobily. V blizkosti objektu se nachazi vlakovd i autobusovd zastavka vefejné dopravy.

Bytovy dim disponuje v automatickém zakladafi v 1PP 14 parkovacimi stanimi na 3 obytné jednotky a cowork.

V ramci vystavby dojde vytvoreni nového chodniku v okoli objektu.

B.S ReSeni vegetace a terénnich Gprav

Cely pozemek se nachazi na rovinatém terénu, na kterém se nyni nachdzi pouze nezpevnénd plocha slouZici jako
parkovisté. V ramci vystavby bude vybudovan vnitfni dvir pro rezidenty, ktery bude disponovat dldZdénym i
travnatym povrchem.

Podrobnéji FeSeno v £asti D.1.

B.6 Vliv stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Objekt neni Skodlivy pro Zivotni prostiedi. Objekt se nenachazi v Zadném ochranném pasmu. Na stavenisti budou
zajistény kontejnery na tridény odpad - bude zde kontejner na plast, kov, beton a nebezpeény odpad. Stavebni
prace budou probihat pouze mezi 7:00 - 19:00, aby hluk zapFicinény probihajici stavbou nerusil obyvatele okolnich
objektd. Vykopana zemina ze stavebni jamy bude z £3sti uskladnéna na pozemku patiicimu ke stavenisti a nasledné

opét pouZita pfi dokonfovacich terénich Gpravach v okoli stavebniho objektu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt nebude slouzit a neni navrZen pro civilni ochranu obyvatelstva. V pfipadé bezpetnostni hrozby, mimoradnych

udalosti nebo krizovych situaci bude ochrana obyvatelstva provadéna zplsobem stanovenym krizovym zakonem.



B.8 Zasady organizace vystavby

Stavenisté bude kompletné uzavfeno rozebiratelnym plotem do vysky 2 m, ktery bude opatien neprihlednou
plachtou. Vjezd na staveni$té bude uzavien branou, kterd bude nepretrzité monitorovana ostrahou po celou dobu
viystavby. VSichni pracovnici pohybujici se po stavenisti budou vybaveni ochrannymi prvky jako jsou helmy, reflexni
vesty, pFipadné rukavice nebo rousky. Pracovnici budou také obeznameni s pravidly bezpetnosti prace podle

aktualniho znéni platné legislativy.

B.9 Rizika a zasady bezpetnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

V3echny nebezpetné latky budou skladovany ve zvlastnich kontejnerech s nepropustnym podkladem nachazejici
se v ramci bunkovisté. Odpadni materidl bude skladovan na staveniSti nalevo od jefdbu ze stavenisté (viz D.5.).
Odpadni material umistény ve tFidénych kontejnerech nebude likvidovan na staveniSti, ale bude odvaZen na
nedalekou skladku odpadu. Vzhledem k okolni smiSené zastavbé bude oploceni staveniSté opatrené plachtou, kterd
bude tastecné zamezovat $ifeni prachu a neCistot vznikajici béhem vystavby. Prasné materialy budou skladovany
pod plachtou, aby se také zabranilo jejich $ifeni do okoli. Podobné bude plachtou zajiténa i jejich doprava na
stavbu pomoci nakladnich vozd. Plachta bude dale také pouZita jako ochrana ledeni pFi pracich se zvy3enym
vznikem nefistot. Prace béhem vystavby bude standardné probihat pouze ve vSedni dny od 7:00 do 19:00. Na
stavenisté je zakaz vstupu nepovolanym osobam. Oploceni je doplnéno o vSechna patfitnd znafeni upozorfiujici na
probihajici vystavbu a s ni spojené nebezpeti a dopravni znacky upfesfujici zdZeni vozovky v misté stavenisté.

Podrobngji feseno v casti D.5.
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