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Skuplturálně výrazný záměr ukrytý z velké části pod zemí vrchu Sv.Gotharda, oč je 

z venku méně viditelný, o to zajímavější vnitřní prostory nabízí. A samozřejmě jako 

každá stavba pod zemí to s sebou nese mnohé technické záludnosti, které je třeba 

dobře navrhnout a komplexně vyřešit.  

Zásadním a dobrým krokem je výstavba v otevřené stavební jámě, což zajistí vhodné 

napojení hydroizolačního souvrství svislých a vodorovných podzemních konstrukcí. 

Stropní deska nad členitým půdorysem je provedena jednotně jako křížem vyztužený 

žebírkový strop se čtvercovými kazetami, který se zajímavě projevuje i v interiéru. 

Potěšitelné je i přesné dimenzování a umístění obdélníkových světlíků přesně podle 

rastru stropu. Přechod na lehký obvodový plášť u nadzemních částí je poněkud složitý 

a zasloužil by bližší objasnění (D.1.1.B.09), stejně tak je nejasné provedení stropu 

s dutinou (skladba P1) a jistě by se našlo technicky méně náročné řešení (D.1.1.B.06).  

Naopak složitější a hodnotnější skladbu by si zasloužily nadzemní „pavilony“, u nichž je 

krytinou jen obyčejná PVC folie bez kačírku či vegetační vrstvy (R1).  Skladby R2, R3 

znalost navrhování vegetačních skladeb potvrzují, jen by studentka měla obhájit 

zvolené řešení bez pojistné vrstvy.  

Část věnovaná  TZB vyžaduje delší studium a velkou představivost ohledně výškového 

uspořádání této převážně podzemní stavby. Vytápění i větrání jsou řešeny přehledně 

a logicky, chytře je využito instalačních chodeb podél podzemní části stavby. Celková 

ztráta se zdá vysoká a asi je málo zohledněna vysoká tepelná stabilita takto 

koncipované stavby. Rozmístění vrtů pro tep. čerpadlo by zasloužilo zrevidovat jak 

z hlediska jejich počtu, tak rozmístění. Výpočet dešťových vod nezahrnuje jejich 

množství na vegetačních plochách – i tato voda by měla být někam řízeně 

odváděna. Naopak navrhované  odvodnění střech nadzemních pavilonů je nesmírně 

složité a potenciálně rizikové, trasování na povrchu (ve vegetační skladbě) by bylo 

vhodnější.  

Interiér se věnuje zajímavému vstupnímu prostoru se schodištěm, prezentované řešení 

je ale poměrně obecné, nepodchycuje všechny textově popsané detaily- například 

kotvení zábradlí do drážky shora a návaznost na dřevěný obklad. Vzhledově jde ale o 

zdařilé řešení, jak vyplývá z přiložených vizualizací.  

 

Koncept galerie je sám o sobě náročnější než u jiných hodnocených projektů. 

Poměrně složitá a členitá  stavba je však vyřešena celkově velmi zdařile a efektivně.  

Výše popsané výtky se týkají především jiných profesí. Jako architektka však studentka 

svou kvalifikaci prokázala.    
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