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Shrnuti zadani (max 500 znakd)
Summary of the Assignment (max 500 characters)

Zv7s

Zadanim studie k Bakalarské praci byla rekonstrukce nebo nahrazeni hromadnych garazi ve vnitrobloku
Biskupcova s navy3enim kapacity parkovani-a adici dalsi vhodné funkce pro zvyseni kvality obytného

[y

prostiedi pro obyvatele v nejblizsim okoli. Zadani bylo formulovano Méstskou &asti Praha 3. Diplomantka

zvolila k funkci méstskych garazi funkci bydleni, ktera je sice moZn4, ale zadavatelem ne pf¥ili
preferovand z obavy pfiliSného zahusténi lokality.

Slovni zhodnoceni (max 1500 znak)

Verbal Assessment (max 1500 characters)

Diplomantka ve studii navrhla podzemni garaze ve dvou Grovnich, nad nimi pak tfi bodové pétipodlazni
bytové domy s byty jedné kategorie 2+kk. To ponékud pfeduréuje socidlni skupinu obyvatel, ale

v prostfedi stabilizované reziden¢ni ¢tvrti se mix vytvoii samovolné. Architektonicky navrh vychazi ze
spravného ¢teni vyhod a nevyhod kontextu — tedy klidného chrdnéného dvora s viudypfitomnymi zraky
obyvatel okolni kompaktni zastavby. Odpovéd architektky je spravna a je vyjadiend adekvatnimi (i kdyz
drahymi) prostfedky. Rozpracovani ndvrhu do projektu pro legislativni proces je bez zasadnich chyb, poze
s drobnymi nedostatky. V nasledujicim komentéfi bych chtéla jen upozornit na chyby, protoZze mohou byt
pak poucenim v dalsi praxi. V Souhrnné technické zpravé by mély byt uvedeny kapacitni idaje o stavbé,
jednotlivé plo3né vymeéry, kubatury, kapacita garazi pro vefejnost a pro obyvatele navrhovanych domi
(chybi vypocet dopravy v klidu), vyméry jednotlivych bytd a jejich pocet, obestavény prostor a koeficienty
podlaznich ploch, zelené apod.. V situaci irsich vztahti C 1 chybi nazvy ulic, v koordinaéni situaci C 3
nejsou kétovany odstupy od hranice pozemki a rozméry jednotlivych objektl, nejsou vy$kové kéty u
objektu - stfecha, atika, upraveny terén u paty domu apod.. Ve stavebni €¢asti chybi kéty tlousték
konstrukci ~ stén a chtéla bych upozornit na problematiku zatepleni objektu — zatepleni svislych
konstrukci (240 mm) by nemélo byt siln&jsi nez vodorovnych (stfecha 140 mm EPS). Pro PBR je potieba
pohlidat Gnikovou cestu na schodisti tak, aby do tinikovych pruhli nezasahovaly oteviené dvefe do
unikové cesty (1.PP). Chybi vykres typického podlazi s pozarnimi iseky, coZ jsou pravdépodobné
jednotlivé byty, ale tato informace je dlleZita pro dal3i stupné projektu i pro Gfedni projednavani.

V grafické ¢asti dokumentace je potfeba fadné vyznadit vrty pro tepelna éerpadla a zapory pazeni
stavebni jamy, protoze tyto konstrukce maji urcité prostorové naroky a ndvaznosti na dal3i stavbu. | kdyz
nebylo pfimo zadanim BP Fesit okoli navrhovaného objektu, v tomto konkrétnim pfipadé jde o soudast
stavby - stifechu gardzi a zde je potfeba se vyporadatis problematikou zelené, ktera musi byt vzdy
soucasti projektu pozemnich staveb. NavrZzené kvétniky rozméru 600/600/600 nebudou asi dostateéné
feSeni, v projektu jsem nenasla vyméry jednotlivych ploch zpevnénych a ozelenénych. Ostatni souéasti
BP jsou vypracovany dle instrukci jednotlivych konzultantd, ¢ast interiér je zpracovana s nedostate¢nou
€asovou dotaci — chybi pohledy na stény feSeného prostoru — neni jasné fedeni rliznych technickych



zafizeni ve vybraném prostoru — hydrant, elektromé&rova skfii aj., chybi detaily zabradli napft. v zrcadle
schodisté, barevny a materialovy koncept. | pfes tato upozornéni je BP zpracovana kvalitné.

Formalni a grafické zpracovani projektu, Gpinost (max 300 znakii)
Formal and Graphic Design of the Project, Completeness (max 300 characters)

Formalné je prace zpracovana prehledné a piné spliiuje zadani. Jednotlivé ¢asti jsou zpracovany podle
pozadavku skoly, vétdinou s patfi¢nou péé&i a detailem.

Otdzky k obhajobé (voliteln& max 300 znakd)
Questions for the Defense (optional, max 300 characters)

Pro jakou klientelu jste nastavovala koncepéni, materidlovy a plo3ny standart byta?
Pro¢ mate konstrukci stropu pod stfechou tl. 300 mm?

Zavére&né shrnuti a navrh znamky (max 500 znaki)
Final Summary and Proposed Grade (max 500 characters)

Bakalarska prace je vypracovana na velmi dobré trovni, bez zasadnich chyb, zvolena feSeni jsou funkéni a
vypracovdnim BP byl zvoleny koncept zachovan. Hodnotim praci jako velmi dobrou 7B
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Priloha (pfipadné dalsi dopinéni, které bude pFilohou posudku, tato édst posudku se neéte u obhajoby)
Appendix (possible additional information to be attached to the report; this part of the report is not read
during the defense)



