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I. IDENTIFIKACN{ UDAJE

Nézev prace: Domy Magnolie Velesin
Jméno autora: Marek Dienelt
Typ prace: bakalarska
Fakulta: Fakulta architektury (FA)
Ustav: Ustav nauky o budovéch
Vedouci préce: Ing. arch. Ondrej Dvoréak, Ph.D.
Ateliér: Ateliér Sestadkova-Dvorak
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Splnéni zaddni, rozsah prace, Uplnost
Zadanim bakaldfské prace je novostavba komunitniho bydleni pro seniory, projekt navazuje na studii, jejimz
cilem bylo doplnéni méstské struktury na dosud nevyuZzitych pozemcich byvalé farské zahrady.

Rozsah prace odpovida zadania po obsahové strance je prace Uplna.

Celkova kvalita projektu
Technické feSeni je zpracovadno v pfiméfené podrobnosti, vécné spravné a odpovida charakteru i naro¢nosti
navrzeného objektu.

Vyvoj projektu od ATZBP
Pldvodni architektonicky navrh je v zédkladnich principech respektovén, nékteré provedené zmény mensiho
rozsahu projektu prospély.

Spravnost technického feseni
StavebnifeSeni obsahuje vSechny pfedepsané ¢asti a nalezitosti. Jako celek je projekt v rozsahu a fazeni dle
vyhlasky o projektové dokumentaci.
1/ Architektonicko-stavebni FeSeni obsahuje pfedepsané naleZitosti a technicky navrh je zpracovan na dobré
drovni. Pfesto se v dokumentaci vyskytuji dil¢i nedostatky:
- katastralni situace by méla byt zobrazovana v méfitku 1:1000
- vkoordinaéni situaci chybi vzdalenosti navrhovanych stavebnich objektd od hranic pozemku,
zobrazeni, délky a popis inzenyrskych siti a novych pfipojek, dale chybi zobrazeni zbyvajicich
stavebnich objekt(
- chybizde vyznaleni hranice stavenisté, vstupy a vjezdy na pozemek a do navrhovaného objektu
- méfitko koordinaéni situace by mélo byt min. 1:200
- vpldorysu 1.NP nejsou v tabulce mistnosti dostatec¢né podrobné popsany jednotlivé povrchy, nejsou
kétovany prosklené stény, vykres je pomérné nepfehledny, napt. ¢isla mistnosti jsou kreslena slabé a
ve vykresu zanikaji, celkové vykres budi dojem, ze byl kreslen pro méfitku 1:50 a byl vytistén v méritku
1:100
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- ve vykresech fasdd chybi popis jednotlivych povrch( a prvkd fasad
- vdetailu — fezu objektem jsou vzhledem k rozponu nedostate¢né dimenzovany betonové konstrukce
- kastlik na zaluzie ,levituje” ve vnéjsi tepelné izolaci fasady

2/ Z&kladni pozadavky na pfistupnost jsou splnény, presto se vyskytuji drobné nedostatky plynouci zejména
ze zmeény legislativy.

3/ Stavebné-konstrukéni reSeni je zpracovano v pozadovaném rozsahu.

4/ Pozarné bezpecnostni feseni je zpracovdno v pozadovaném rozsahu.

5/ Technika prostredi staveb a zdsady organizace vystavby jsou zpracovany v odpovidajicim rozsahu.

6/ Navrh interiéru je zpracovan v dostate¢ném rozsahu.

Grafickd a odborna droven zpracovani
Grafickd prezentace je méné prehlednd, odborna Uroven prace odpovida pozadavklm na bakaldifskou praci.

Pfistup autorky/autora
Autor v pribéhu semestru praci konzultoval a dovedl ji k Gspésnému dokondceni.

I1l. CELKOVE HODNOCEN{ A NAVRH KLASIFIKACE
Predlozenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném C - dobfe.

Praha, 23. 2. 2026

prof. Ing. arch. Irena Sestédkovéa

2/2



