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střední Bosna 18°19′12″ E ~ 830 m.n.v.44°9′36″ N
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velká  střešní 
plocha pro větší

sběr dešťové 
vody

polozavřený 
přirozeně větráný 

systém domu 
v skléníku

nosná příhradová 
konstrukce

otevřená dílna A
+ dílny A a B
+ technické 

prostory

multifunkční sál 
a administrativa

zázemí dílen, šatny 
a denní místnost

obvodová nosná 
konstrukce

ŽB základové pásy
a ŽB patky

dílenský 
jeřáb

Projekt Komunitní dílny 
a  sběrného dvora ve Vareši 
navrhuje typologii výrob-
ního a  edukačního objektu, 
umístěného do kontextu postin-
dustriální zóny Vareš Majdan. 

Stavba je situována na parcele 
č. 1447, která představuje strate-
gický bod zlomu mezi historick-
ou urbánní strukturou obce 
a rozsáhlou postindustriální kra-
jinou jižních brownfieldů.Pozice 
definuje objekt jako logistický 
„hub“ pro proces městské těžby 
(Urban Mining). Přímá návaz-
nost na páteřní komunikaci 
umožňuje efektivní napojení na 
materiálové toky ze 63 hektarů 
okolních průmyslových ruin, 
aniž by těžká doprava zatěžovala 
klidové rezidenční zóny v údolí.

Jedná se o  hybridní typologii 
výrobního a  edukačního objek-
tu. Projekt funguje jako iniciační 

prvek obnovy regionu, který 
transformuje vnímanou zátěž 
(stavební odpad) na cenný zdroj 
a fyzicky i programově propojuje 
industriální paměť místa s  jeho 
udržitelnou budoucností.

Základním prostorovým princi-
pem je koncept „dům v  domě“. 
Dvě nezávislé, tepelně izolo-
vané hmoty (provozní a  eduka-
tivní) jsou vloženy do velkorysé, 
transparentní ochranné obálky. 
Tento vnější plášť funguje jako 
klimatický nárazník, který chrání 
vnitřní provozy před drsným 
horským klimatem a  v  zimních 
měsících pasivně předehřívá 
vzduch v meziprostoru (teplotní 
zisk 2–5 °C oproti exteriéru). 

Tvarosloví se strmou střechou 
(cca 56°) odkazuje na arche-
typální horskou zástavbu 
a  zajišťuje rychlý odvod sněhu 
i efektivní úhel pro fotovoltaiku.

viz str. 180

Provoz areálu je koncipován 
v logickém toku materiálu a lidí. 
Jižní část parcely se zpevněnou 
plochou zajišťuje parkování 
a manipulaci pro nákladní vozid-
la. Na ni navazuje krytý venkovní 
přístřešek (135 m²), sloužící 
jako primární sklad hrubého 
materiálu.
Srdcem domu je otevřená dílna 
v  nevytápěném meziprostoru 
(120 m²), kde probíhá hrubé 
čištění a  zpracování suti. Na ni 
navazují dvě izolované uzavřené 
dílny (2x 40 m²) pro jemnou 
mechanickou práci a  tech-
nologické zázemí, doplněné 
o šatny a hygienické zázemí pro 
pracovníky/uživatele v  druhé 
budově. Druhé podlaží hostí 
administrativu a  flexibilní mul-
tifunkční sál (35 m²) s  přímým 
vstupem na jižní terasu. Tento 
prostor slouží pro teoretick-
ou výuku, rekvalifikační kurzy 
a komunitní setkávání.

Konstrukce objektu je navržena 
jako hybridní systém, který strik-
tně odděluje nosnou „super-
strukturu“ vnějšího pláště od 
vestavěných objemů, čímž max-
imalizuje životnost a  flexibilitu 
celku. 

Vnější obálka je tvořena lehkým 
dřevěným skeletem s  nos-
ným příhradovým vazníkem. 
Konstrukce je navržena z  typ-
izovaných prvků o  maximální 
délce 6 m, což umožňuje 
snadnou montáža navazování 
bez těžké techniky a  budoucí 
rozšiřitelnost.  Spoje jsou řešeny 
jako mechanické (tesařské 
a svorníkové), umožňující nede-
struktivní demontáž. Plášť tvoří 
recyklovatelný polykarbonát.

Vnitřní objemy jsou vyzděny 
z  očištěných cihelných bloků 
a kamene vytěženého z lokálních 
demolic. Zdivo je pojeno vápen-

nou maltou pro zajištění plné 
reverzibility – budova tak slouží 
jako dočasné úložiště materiálu. 
Jako tepelná izolace je použit 
konopný beton (hempcrete), 
který v  kombinaci s  masivním 
zdivem zajišťuje tepelnou setr-
vačnost a regulaci vlhkosti. Tato 
hmota funguje jako tepelný aku-
mulátor, který vyrovnává denní 
teplotní výkyvy.

Projekt pracuje s  modelem 
100% materiálové evidence. Dle 
analýzy zdrojů je 60 % materiá-
lu (především cihly, kámen, 
ocelové prvky) zabudováno 
metodou přímého znovupoužití 
(direct reuse) bez nutnosti 
energeticky náročné recyklace. 
Zbylých 40 % tvoří materiály 
vyžadující úpravu (rekvalifikaci) 
nebo nové biogenní materiály 
(konopí, dřevo).

úroveň 
soběstačnosti

výsledek
zpětného ověření

splnění program-
ového zadání

komunitní dílna /sběrný dvůr /vzdělávací centrum
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primární izolační hmota 
před sluncem je težká 

kamenná střecha

lehká (ale hustší) 
dřevěná konstrukce kvůli 

menšímu statickému 
zatížení stěn z hutněné zeminy 

lehký obklad z bloku 
z konopného betonu 

 – zajišťuje přirozenou odol-
nost vůči vlhkosti v prostředí 

citlivém na eutrofizaci

nosná konstrukce domu 
kombinuje stěny z hutněné

zeminy/hlíny a nosných 
trámu, které se montují

na stávající kamennou stěnu

zrekonstruovaná 
a vyčištěná stávající 

konstrukce domu

statické zajištění 
stávajících základů přidáním 

nových ŽB pásů pro novou 
konstrukci

Hercegovina 17°57′38″ E ~ 480 m.n.v.42°52′40″ N
Projekt revitalizace parcely č. 
2498 v  obci Ravno představu-
je pilotní aplikaci strategie 
udržitelné obnovy hercegov-
ského venkova. Objekt je situ-
ován ve specifické morfologii 
dinárského krasu, na jižně ori-
entovaném svahu nad Popovým 
poljem. Tato strategická poloha 
zajišťuje nejen optimální solární 
expozici, ale také přímou fyzick-
ou a vizuální vazbu na regionální 
komunikaci R428 a zejména na 
dálkovou cyklostezku Ćiro. 

Transformace původní ruiny 
na polyfunkční objekt tak 
generuje nový bod zájmu v  síti 
měkké mobility a turismu, čímž 
aktivně přispívá k oživení lokální 
ekonomiky. Hmotové řešení 
striktně respektuje archetypální 
siluetu původní zástavby i uliční 
čáru, čímž nenarušuje vizuál-
ní integritu vesnice, zatímco 
vnitřní prostorová konfigurace 
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je radikálně redefinována pro 
potřeby současného provozu.
Materiálová podstata návrhu 
vychází výhradně z  lokálních 
zdrojů – využití autochtovního 
vápence a  hlíny těžené in situ 
propojuje stavbu s  geologií 
místa a  minimalizuje uhlíkovou 
stopu dopravy. Objekt je orien-
tován východním směrem, což 
v  kombinaci s  masivní akumu-
lací optimalizuje solární zisky 
a umožňuje pasivní energetick-
ou bilanci.
Návrh je založen na konceptu 
“dům v  domě”, kde původní 
masivní kamenná obálka ruiny 
(tl. 350–450 mm) slouží jako 
vnější ochranný štít a  ztracené 
bednění pro nové, staticky 
nezávislé jádro. Toto řešení 
umožňuje zachovat historickou 
patinu a  paměť místa, aniž by 
byly kladeny nároky na tepel-
ně-technické vlastnosti původ-
ního zdiva.

Přízemí slouží jako poloveřejný 
hub a kontaktní místo. Nachází 
se zde vstupní atrium, které 
plynule přechází do lobby 
s  informačním centrem pro 
návštěvníky a  administrativním 
zázemím (26 m²). Tento prostor 
funguje jako sociální filtr mezi 
ulicí a soukromou zónou domu.
Druhé patro je vyhrazeno pro 
ubytování formou “zkušebního 
bydlení”. Dispozice obsahuje 
dva pokoje (16 m² a  15 m²) 
s vlastními hygienickými buňka-
mi a  balkony. Cílem je umožnit 
návštěvníkům fyzicky prožít 
kvalitu vnitřního mikroklimatu 
hliněného domu. Dominantou 
domu je multifunkční sál o ploše 
64 m² s  nadstandardní světlou 
výškou 4,5 metru. Prostor je 
určen pro edukaci, workshopy 
či komunitní setkávání a  je 
doplněn o  terasu. Jeho objem 
hraje klíčovou roli v  systému 
pasivní ventilace.
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viz str. 186

Konstrukční systém je inovativní 
symbiózou tradičních materiálů 
a  moderního stavitelství, 
navrženou s  ohledem na max-
imální využití lokálních zdrojů 
a  minimalizaci uhlíkové stopy. 
Nově vložené jádro využívá 
kompozitní stěny s  vysokou 
tepelnou setrvačností a izolační 
schopností. Skladba obvodové 
stěny směrem do interiéru ses-
tává z bloků konopného betonu 
(hempcrete, tl. 250 mm), který 
funguje jako izolant, a  nosné 
vrstvy dusané hlíny (tl. 300 mm).
Tato materiálová kombinace 
dosahuje parametrů pasivního 
standardu (U  < 0,15 W/m2) 
a  zajišťuje difuzní otevřenost 
konstrukce. Dusaná hlína díky 
své hygroskopicitě přirozeně 
reguluje vnitřní vlhkost na opti-
málních 50 % a  funguje jako 
masivní tepelná baterie, která 
s  fázovým posunem vyrovnává 
denní teplotní amplitudy.

Statický koncept reaguje na 
únosnost původního podloží. 
Zatímco spodní podlaží jsou 
realizována z  těžké dusané 
hlíny, nástavba 3. NP využívá 
lehkou dřevěnou rámovou 
konstrukci (sloupy 180x80 mm, 
fošny 220x80 mm). Tím je min-
imalizováno přitížení základů 
a  zároveň umožněna větší flex-
ibilita podkrovního prostoru. 
Zastřešení je řešeno tradiční 
těžkou krytinou ze štípaných 
vápencových desek, která je 
kladena na dvojitý laťový rošt 
a integrována s moderními prvky 
oplechování a fotovoltaiky.

RVN/he+PNV/m
komunitní centrum /model programu návratu do venkova


