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Reduce/Reuse/Recycle – zadání pro autorčin projekt – bylo naplněno hledáním opomenutých prostor na 
pomezích či vnitřních hranicích území pražské metropole. Projekt lze číst v duchu Roberta Venturiho a 
Denise Scott Brownové jako akceptaci infrastruktury a fragmentované městské reality, nikoli jako snahu o 
její překonání. Území zde působí jako autonomní městský ostrov, vymezený především železniční 
infrastrukturou. 
 
Návrh se pohybuje na tenké hranici mezi vyhledáváním brownfieldů pro developerské projekty a 
identifikací cenných městských prostorů, které bývají přehlíženy. Není však zcela zřejmé, pro koho je 
projekt určen – zda autorka hledá prostory pro městem financované bydlení, nebo pro soukromého 
developera. Jde o dva odlišné přístupy s rozdílnými cíli i nároky. 
 
Pro zpracování projektové dokumentace zvolila autorka lokalitu Mezitratí Krejcárku, která přesvědčivě 
naplňuje cíle stanovené ve studii bakalářské práce. Jedná se o území s charakterem „města v pohybu“, 
ohraničené železniční tratí a přemostěné estakádou spojující Prahu 3 a 8. Lokalita je transformována 
velkorysým urbanistickým řešením s kultivovanou hmotovou skladbou, která území dodává odpovídající 
měřítko. Deset bytových domů tvoří páteř ostrovního urbanismu, doplněného intuitivní sítí cest v zeleni. 
Zástavba zároveň chrání vnitřní prostory před hlukem železničního provozu a vytváří nový kontext pro 
dosud oddělené území. 
 
Otázkou zůstává míra a opodstatnění aktivního parteru. V daném kontextu je třeba zvážit jeho reálné 
fungování během dne, kdy obyvatelé odcházejí do zaměstnání a lokalita zůstává relativně odloučená od 
širší městské struktury. Aktivní parter je ve městě cenný prvek, avšak jeho plošná a nekritická aplikace 
může vést ke snížení kvality i skutečného využití. Autorka mohla zvážit alternativu rozšíření bytových 
jednotek do parteru, například formou nízkopodlažního bydlení, byty s předzahrádkami či jinými 
polosoukromými prostory. 
 
Nejasnost cílové skupiny a investora vyvolává rovněž otázky ohledně řešení parkování. Parkování je 
navrženo pouze nadzemně a bez doloženého výpočtu potřebného počtu stání. Soukromý investor by v 
tomto ohledu pravděpodobně volil konzervativnější přístup. Absence výpočtu parkovacích míst 
znemožňuje posoudit adekvátnost návrhu. Částečné parkování v parteru může být uživatelsky komfortní, 
avšak může negativně ovlivnit živost parteru. Uvedený výpočet hrubé podlažní plochy se navíc jeví jako 
nesouladný s ostatními údaji, zejména se zastavěnou plochou při pěti nadzemních podlažích. 
 
Situační koordinační výkres působí místy nepřehledně; základní rozměrové kóty jsou obtížně 
dohledatelné. Legenda by měla být podrobnější, zejména v rozlišení nových, stávajících a kácených 
dřevin. Inženýrské sítě by si zasloužily důslednější koordinaci, neboť jejich ponechání ve stávajících 
trasách může vést ke konfliktu s navrženou zástavbou. 
 
Konstrukční řešení je racionální a srozumitelné. Pokud to není záměrem, bylo by možné zvážit subtilnější 
dělicí stěny lodžií při použití jiné metody přerušení tepelného mostu. Grafické zpracování výkresů je na 
přijatelné úrovni, avšak zasloužilo by větší pečlivost – místy se objevují silné čáry uvnitř konstrukcí, v 
přízemí chybí čísla místností a čitelnost kót je místy omezená. Řezy jsou přehledné, otázkou je nutnost 
plošné aplikace podhledů ve všech místnostech. Detaily jsou zpracovány přehledně a v základních 
principech správně z hlediska řešení tepelných mostů i ochrany proti povětrnostním vlivům. 
Požárně bezpečnostní řešení odpovídá charakteru bytového domu. Plošná aplikace požárních rolet sice 
zajišťuje vysokou míru bezpečnosti, avšak představuje výrazný finanční náklad, zejména při realizaci 
deseti objektů. 
 



Výkresy technického zařízení budov jsou přehledné, navržené řešení je racionální a odpovídá běžnému 
standardu. Pozitivně hodnotím integraci většího množství solárních panelů při současném zachování 
kvality pobytových ploch. 
 
Navzdory uvedeným výhradám projekt neobsahuje zásadní chyby, které by zpochybňovaly jeho celkovou 
legitimitu. Silný urbanistický koncept je přesvědčivě převeden do úrovně projektové dokumentace. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B – velmi dobře. 
 
V Praze dne 02.03.2026 
MgA. Alexander Storek 
 

 


