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Predslov 

  Témou tejto bakalárskej práce je Bytový dom v Ústí 

nad Labem, kde niektoré časti práce, najmä riešenie 

podzemných garáží, technologické riešenie hospodárenia 

s vodou a teplovod a nakoniec riešenie stavebnej jamy boli 

navrhnuté v spolupráci so Sabinou Hanzlovou a Annou 

Kučerovou. Preto tieto informácie budú v nasledujúcich 

častiach jasne odsadené, podobne ako tento odstavec. 

Spolupráca nám umožnila vhodnejšie riešenie niektorých 

otázok a bola prínosom pre kvalitnejší výsledok. Všetky 

neodsadené časti sú zamerané na môj riešený objekt 

Bytového domu a sú mojou autorskou prácou. Ďalej chcem 

týmto poďakovať vedeniu fakulty za umožnenie písania 

bakalárskej práce v mojom rodnom jazyku slovenskom. 

Zdôrazňujem, že názvy noriem, vyhlášok a nariadení vlády 

sú zachované v jazyku českom. 
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A.1 Identifikačné údaje 

 A.1.1 Údaje o stavbe 

Názov stavby: Bytový dom v Ústí nad Labem  

Účel budovy: Bytový dom 

Umiestnenie stavby: Ulica U Kostela, Ústí nad Labem - centrum 

Katastrálne územie: Ústí nad Labem [774871] 

Dotknuté parcely: 2644/1, 4262/2 

Dotknuté parcely spoločne riešenej časti: č. 2644/1, 2644/2, 4263/3 a 4263/4 

Charakter stavby: Novostavba, trvalá stavba 

 

A.1.2 Údaje o spracovteľovi dokumentácie 

Autor práce: Adam Mihalik 

Ateliér: Koucký 

Škola: Fakulta architektury ČVUT v Praze 

Adresa školy: Thákurova 9, 160 00 Praha 6 

Vedúci práce: prof. Ing. arch. Roman Koucký 

Odborný asistent: Ing. arch. Edita Lisecová 

Konzultanti častí: 

- Architektonicko-stavebné riešenie Ing. Aleš Marek, Ph.D. 

- Stavebne konštrukčné riešenie  prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 

- Požiarne bezpečnostné riešenie  doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. 

- Technologické riešenie   Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. 

- Zásady organizácie výstavby  Ing. Veronika Sojková, Ph.D. 

- Riešenie interiéru    prof. Ing. arch. Roman Koucký 

 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

- Štúdia k bakalárskej práci vypracovaná v ateliéri Koucký v ZS 2024/2025 

- Katastrálna mapa, Český úřad zeměměřičský a katastrální 

- Geologické dáta, Česká geologická služba 

- Študijné materiály vydané Fakultou architektury ČVUT v Praze 

- České štátne normy (ČSN) 

- Všeobecné technické požiadavky (OTP) 

- Technické listy výrobcov 



 A.3 TEA – Technicko-ekonomické atribúty budov 

Obostavaný priestor:  7675 m3 

Zastavaná plocha:  349 m2 

Podlahová plocha:  Bytová: 1442 m2 

    Komercia: 177 m2 

Počet podzemných podlaží: 1 

Počet nadzemných podlaží: 6 

Spôsob využitia:  1.PP:  Hromadné garáže 

1.NP:  Komercia 

    2. – 6.NP: Bývanie 

Druh konštrukcie 

Konštrukcia riešeného objektu je stenová s priečnymi nosnými stenami a nosnými 

obvodovými stenami z monolitického železobetónu. V podzemnom podlaží je kombinácia 

stenového a stĺpového systému. Vodorovné nosné konštrukcie sú podobne železobetónové 

monolitické.  

Spôsob vykurovania 

Prípojka teplovodu bude vedená z ulice Klášterní 

cez susednú novostavbu v priestoroch spoločných 

hromadných garáží bude navrhnutý jeden centrálny 

výmenník tepla. Riešený objekt bude mať samostatné 

výmenníky tepla odkiaľ bude distribuovaná do objektu. 

Prípojka vodovodu 

Vodovodná prípojka je navrhnutá z ulice U Kostela z verejného mestského 

vodovodného systému.  

Prípojka kanalizačnej siete 

Riešený objekt bude odpadovú vodu odvádzať do mestskej siete kanalizačnej stoky 

vedenej v priľahlej ulici U Kostela. 

Prípojka plynu 

Plynová prípojka nie je v objekte navrhnutá. 

Výťah 

V objekte je inštalovaný jeden osobný výťah s kabínou s rozmermi 1100x1400 mm. 

Výťah je bez strojovne a neslúži k evakuácii osôb. 



A.4 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 

0. Príprava územia 

SO. 0.1  Hrubé terénne úpravy 

SO. 0.2  Zapaženie stavebnej jamy 

SO. 0.3  Trysková injektáž 

1. Stavebné objekty 

SO. 1.1  Bytový dom 

SO. 1.2. Podzemné hromadné garáže   

2. Technická infraštruktúra 

SO. 2.1  Prípojka vodovodná 

SO. 2.2  Prípojka kanalizačná 

SO. 2.3  Prípojka dátová 

SO. 2.4  Prípojka elektrická NN 

3. Terénne úpravy a konštrukcie 

SO. 3.1  Vydláždená plocha – verejný chodník 

SO. 3.2  Vydláždená plocha – vnútroblok 

SO. 3.3  Prejazd do vnútrobloku 

SO. 3.4  Obrubník 

Búrané objekty 

BO. 0.1  Vydláždená plocha – verejný chodník 

BO. 0.2  Spevnená plocha asfaltová 

 

 

 

 

 

 

 



A.5 Atribúty stavby pre stanovenie podmienok napojenia a vykonávanie činností 

v ochranných a bezpečnostných pásmach dopravnej a technickej infraštruktúry 

Hĺbka stavby: 5,9 m   

Výška stavby: 23,03 m 

Predpokladaná kapacita počtu osôb v stavbe: Bývanie: 50 rezidentov 

       Komercia: 3 zamestnanci 

         10 zákazníkov  

       Spolu:  63 osôb  

 

Plánovaný začiatok a koniec realizácie stavby:  Začiatok: Nie je doposiaľ stanovené 

       Koniec: Nie je doposiaľ stanovené 
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B.1 Celkový popis územia a stavby 

 a) Popis stavby 

 Navrhovaný objekt je bytový dom s komerčným parterom v centre mesta Ústí nad 

Labem. Podzemné garáže sú riešené ako hromadné spoločné s ostatnými dvomi 

novostavbami v tejto prieluke realizovanými inými investormi. 

Počet nadzemných podlaží: 6 

Počet podzemných podlaží: 1 

Spôsob využitia: 1.PP:  Hromadné garáže 

1.NP:  Komercia 

   2. – 6.NP: Bývanie 

Adresa: Ulica U Kostela, 400 01 Ústí nad Labem - centrum 

 

b) Charakteristika územia a stavebného pozemku, doterajšie využitie a zastavanosť 

územia, poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod.  

Katastrálne územie: Ústí nad Labem [774871] 

Dotknuté parcely:  

Parcelné č.  výmera [m2]  vlastník   druh pozemku 

2644/1   1029 m2  Nemovitostní alfa s.r.o., ostatní plocha 

      Plzeňská 3217/16 Smíchov, 

      15000 Praha 5 

 4262/2  219 m2   Nemovitostní alfa s.r.o., ostatní plocha 

      Plzeňská 3217/16 Smíchov, 

      15000 Praha 5 

 

Dotknuté parcely spoločne riešenej časti: č. 2644/1, 2644/2, 4263/3 a 4263/4 

Charakteristika územia: Výstavba v mestskej prieluke v historickom centre mesta 

Doterajšie využitie: Parkovisko 

Zastavanosť územia: Hustá mestská zástavba 

Poloha vzhľadom k záplavovému územiu: Neohrozená 

Poloha vzhľadom k poddolovanému územiu: Neovplyvnená 

 



c) Údaje o súlade stavby s územne plánovacou dokumentáciou, s požiadavkami na 

ochranu kultúrne historických, architektonických, archeologických a urbanistických 

hodnôt na území 

Súlad s územne plánovacou dokumentáciou 

Územný plán: Plochy zmiešané obytné v centrách miest (SM-C) 

Stavba je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou. 

Požiadavky na ochranu kultúrne historických a architektonických hodnôt 

V bezprostrednej blízkosti sa nachádza Kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorej šikmá 

veža je výsledkom bombardovania v roku 1945. Táto veža je v rámci regiónu jedinečná a tvorí 

významný architektonický prvok mesta.  Okrem toho je na opačnej strane ulice U Kostela 

Kostol svätého Vojtecha, ktorý je zapísaný ako kultúrna pamiatka. Preto je dôležité nenarušiť 

pamiatkový charakter okolia. 

Požiadavky na ochranu archeologických hodnôt 

Oblasť centra Ústí nad Labem je bohatá na archeologické nálezy, preto je 

pravdepodobné, že sa na pozemku môžu nachádzať významné archeologické vrstvy. Preto je 

potrebné konzultovať stavebné zásahy s príslušnými archeologickými inštitúciami. 

Požiadavky na ochranu urbanistických hodnôt 

 Táto časť mesta predstavuje historické centrum s charakteristickou zástavbou 

a urbanistickou štruktúrou. Preto akékoľvek zásahy by mali rešpektovať existujúci 

urbanistický kontext a harmonicky zapadnúť do okolia. 

 

 d) Zoznam a závery prieskumov na riešenom území 

Rok: 2015 

Inštitút: Národní památkový ústav – Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem 

Účel: záchranný archeologický výskum 

Výsledok: Nálezy z neolitu a mladšej doby bronzovej, stredoveké a ranenovoveké situácie 

Zdroj: https://www.muzeumusti.cz/oddeleni/archeologie/ 

Pre zistenie geologického profilu terénu na stavenisku bola podaná žiadosť Českej 

geologickej službe použiť výpis archívnych vrtov: 

 GDO 642290 z roku 2001, hĺbka vrtu: 6 m 

 GDO 677972 z roku 2006 hĺbka vrtu: 18,2 m 

Výsledkom bolo zistenie ustálenej hladiny podzemnej vody v úrovni 8,9 m pod povrchom 

a zistené boli I. a II. triedy rozpojiteľnosti vrstiev. 

https://www.muzeumusti.cz/oddeleni/archeologie/


e) Existujúca ochrana územia a stavby podľa iných právnych predpisov, vrátane 

rozsahu obmedzení a podmienok pre ochranu 

- Pozemok sa nachádza v historickom jadre mesta – súčasť pamiatkovo významného územia 

- Stavebné zásahy by mali rešpektovať charakter okolitej zástavby a harmonicky 

zapadnúť do urbanistického kontextu oblasti.  

- Vysoký archeologický potenciál – podlieha § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o provádění 

archeologických výskumů 

 - Povinnosť archeologického dohľadu pri výkopoch 

 

f) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 

pomery na území, požiadavky na asanácie, demolácie a rúbanie drevín 

Vplyv stavby na okolité stavby 

 Riešený objekt bude kontaktne napojený na existujúcu stavbu č.p. 103, OC Sever. 

Tento objekt bude pred výstavbou adekvátne podchytený pomocou tryskovej injektáže.  

Ochrana okolia 

 Výstavba a prevádzka stavby bude v súlade s povinnosťou chrániť životné prostredie, 

minimalizovať znečistenie ovzdušia a hluk. 

Vplyv stavby na odtokové pomery na území 

 Odtokové pomery nebudú výrazne ovplyvnené. Dažďové vody, ktoré presiahnu 

kapacitu vsakovacej nádrže budú odvedené do existujúcej kanalizačnej siete mesta, ktorý je 

vedený v ulici U Kostela. 

Požiadavky na asanácie, demolácie a rúbanie drevín 

 Pred zahájením stavby nedôjde k žiadnej asanácii ani rúbaniu drevín. Predmetom 

demolácie bude spevnená plocha na tomto pozemku (viď. Výkres situácie D.5.b.1) 

 

g) Požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zábory poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 

 

Nie sú evidované žiadne trvalé ani dočasné zábory poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu. 

 

 



h) Navrhované parametre stavby 

Plocha pozemku:  521,6 m2 

Zastavaná plocha:  349 m2 

Obostavaný priestor:  7675 m3 

Podlahová plocha:  Bytová: 1442 m2 

    Komercia: 177 m2 

Počet jednotiek:  Bytových:  13 

    Komerčných:  2 

 i) Limitné bilancie stavby 

Podrobné bilančné výpočty viď. D.4 – Technologické riešenie stavby 

 

j) Požiadavky na kapacity verejných sietí komunikačných vedení a elektronického 

komunikačného zariadenia verejnej komunikačnej siete 

 Stavba bude z ulice U Kostela napojená na verejnú komunikačnú sieť, dostupnú 

v lokalite prostredníctvom prevádzkovateľa CETIN. Podrobné podmienky pripojenia 

a kapacity budú upresnené na základe vyjadrenia prevádzkovateľa v ďalšej fáze projektovej 

dokumentácie.   

 

 k) Základné predpoklady výstavby, etapizácia 

Základné predpoklady výstavby a podrobná etapizácia výstavby je obsiahnutá v časti 

D.5. – Zásady organizácie výstavby v tejto bakalárskej práci. 

 

B.2 Urbanistické a základné architektonické riešenie 

a) Urbanizmus – kompozícia priestorového riešenia a základné architektonické 

riešenie 

 Návrh bytového domu dopĺňa medzeru v mestskej zástavbe kde dodržuje líniu ulice 

U Kostela a dáva miestu vyšší význam ako dnešné parkovisko, ktoré sa na pozemku nachádza. 

Svojím objemom harmonicky zapadá a neberie pozornosť od architektonických dominánt 

v bezprostrednej blízkosti.  

 

 

 



b) Popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebne technického, 

konštrukčného a technologického riešenia 

 Tvarové riešenie bytového domu je podriadené svojmu okoliu. Tvar je z troch strán 

jasne určený susednými stavbami (existujúcou budovou a novostavbou) a ulicou U Kostela. 

Budova svojou výškou adekvátne dopĺňa výškovú rozmanitosť okolia a nenarúša dôležitosť 

dominánt v okolí. Riešenie fasády je založené na plasticite omietky, ktorý pridáva dôraz na 

parter a tvorí šambrány okien. Spolu s jednoduchým farebným riešením založeným na jemne 

odlišných odtieňov bielej tvorí elegantné a neprovokatívne doplnenie tejto dôležitej ulice.  

 Materiálové riešenie fasády je zložené z rôzne zrnitých omietok v sprievode 

s hlinkovým zábradlím balkónov, okien a lodžií, spolu s rámami okien a dverí zjednotenými vo 

farebnom prevedení sivej.  

 Takmer všetky bytové jednotky v objekte sú navrhnuté tak, aby mali prístup ako 

k južnej stene tak ku severnej aby sa zamedzilo návrhom čisto severných bytov, ktoré by boli 

menej lukratívne. Ostatné bytové jednotky sú čisto na južnej strane objektu. Na severnej 

strane sú umiestnené miestnosti, kde sa rezidenti počas dňa pohybujú menej, teda spálne, 

šatne či kúpeľne. Naopak na južnej strane sú umiestnené obývačky a kuchyne.  

 Nosný systém objektu je železobetónový stenový, tvorený z obvodových a priečnych 

stužujúcich stien. V 1.PP je kombinácia stenového a stĺpového systému. Kvôli menej pevnému 

podložiu, stavba má pilotové založenie, kde piloty sú votknuté do pevného podložia. 

 

c) Popis riešenia stavebnej fyziky 

tepelná technika 

Stavebné konštrukcie sú navrhnuté tak, aby boli v súlade s normovými požiadavkami 

na tepelnú techniku, tzn. aby hodnoty súčiniteľa prestupu tepla daných skladieb vyhovovali. 

Presné hodnoty sú uvedené v časti D.1.a.4. 

Osvetlenie 

 Vnútorné priestory spĺňajú požiadavky na denné osvetlenie. Tam kde nie je prirodzený 

prísun svetla je navrhnuté umelé osvetlenie.  

Preslnenie 

 Požiadavka na preslnenie sa podľa aktuálnej vyhlášky č. 146/2024 Sb. nevzťahuje na 

bytové miestnosti. 

Akustika 

 Navrhnuté konštrukcie spĺňajú požiadavky na zvukovú a kročejovú nepriezvučnosť. 

Presné hodnoty sú uvedené v časti D.1.a.4. 

 



d) Popis riešenia hygienických požiadavkov a ochrany proti hluku a vibráciám behom 

prevádzky 

Prevádzka stavby nepredstavuje hygienické ani akustické riziko pre svoje okolie. Počas 

prevádzky nebudú prekročené limity hluku podľa nařízení vlády č. 433/2022 Sb. 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, t.j. 55dB medzi 6:00 

a 22:00, a 45 dB medzi 22:00 a 6:00, a nebudú prekročené limity pre koncentrácie 

škodlivín v ovzduší. Všetky vnútorné priestory sú navrhnuté v súlade s hygienickými 

požiadávkami vyhlášky č. 146/2024 Sb. Priestory sú dostatočne vetrané, či už 

prirodzene, nútene alebo kombinovane. 

 Hluk tvorený rekuperačnými jednotkami bude tlmený na požadovanú hodnotu 

pomocou hlukových tlmičov.  

 

B.3 Základné stavebne technické a technologické riešenie 

 B.3.1 Celková koncepcia stavebne technického a technologického riešenia 

Stavebná jama 

  Stavebná jama je z dôvodu spoločného riešenia 

podzemnej garáže pre všetky tri novostavby riešená 

ako jedna. Zo strán priľahlých k uliciam U Kostela 

a Klášterní, rovnako tak zo strán opačných, teda vo 

vnútrobloku je stavebná jama zaistená záporovným 

pažením, ktoré je navrhnuté ako stratené debnenie pre 

podklad zateplenia a hydroizolácie spodnej stavby. 

Priľahlé budovy č.p. 103/37 a 99/23 sú podchytené 

tryskovou injektážou, ktorý je ďalej využitý ako podklad 

zateplenia a hydroizolácie. Hladina spodnej vody je 

v úrovni 8,9 metrov pod úrovňou terénu, teda priamo 

nezasahuje do úrovne objektu. Základová škára objektu 

je v hĺbke 5,9 metrov. 

Základové konštrukcie 

Základová doska je železobetónová s hrúbkou 400 mm s podkladným betónom 

hrúbky 150 mm s KARI sieťou. Z dôvodu výskytu veľkého množstva ílu a piesku je zvolené 

pilotové založenie pomocou vŕtaných pilot s priemerom 630 mm votknuté do štrkového 

podložia v hĺbke 14 metrov (geologický profil viď. D.2.a.2). 

Zvislé nosné konštrukcie 

 Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené železobetónovými monolitickými stenami hrúbky 

200 mm z betónu C40/50 a ocele B500B. Systém je tvorený priečnymi stenami v kombinácii 

s nosnými obvodovými stenami v pozdĺžnom smere. Vnútorné nosné steny sú rovnako 200 



mm hrubé. V podzemnom podlaží je nosný systém kombináciou 300 mm hrubých 

železobetónových nosných stien a železobetónových stĺpov s rozmermi 400 x 400 mm. 

Zvislé nenosné konštrukcie 

  Zvislé nenosné konštrukcie sú realizované sadou keramických tvárnic Heluz 

rôznych hrúbok, konkrétne 300 AKU, 200 AKU, 175 AKU a 140. Heluz 300 AKU je použitá len 

v jednom prípade, a to v 1.PP tvorí stenu inštalačnej šachty. Heluz 200 AKU je použité na 

steny deliace funkčné priestory a medzibytové priečky. Heluz 175 AKU je využitý v rámci 

bytovej jednotky medzi miestnosťami, kde jedna z nich vyžaduje vyššiu zvukovú 

nepriezvučnosť, teda sa jedná o spálne, či medzi obývačkou a WC. Nakoniec Heluz 140 je 

využité vo všetkých ostatných prípadoch. 

Vodorovné nosné konštrukcie 

 Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené z monolitického železobetónu hrúbky 220 

mm. Použitý je betón C40/50 a oceľ B500B. Dosky sú votknuté do nosných zvislých 

konštrukcií hrúbky 200 mm. 

Vertikálne komunikácie 

 Schodisko 

Schodisko objektu je umiestnené na severnej fasáde, kde je tvorené 

z prefabrikovaných schodiskových ramien. Jedno schodiskové rameno je tvorené 9 stupňami 

180 x 290 mm. V 1.NP sú navyše dve ramená s rovnakými parametrami. Viac informácií viď. 

tabuľku prefabrikátov D.1.b.22 

 Výťah 

Výťah je v objekte jeden, a to osobný s rozmerom kabíny 1100 x 1400 mm. Výťah nie 

je určený k evakuácii a v prípade ohrozenia požiarom sa vypne. Dodanie všetkých súčiastok 

a montáž je sprostredkované firmou Výtahy VOTO s.r.o. 

Strešné konštrukcie 

 Strešná konštrukcia je tvorená zo monolitickej železobetónovej dosky hrúbky 220 mm, 

na ktorom je skladba typu Duo, teda tepelná izolácia je nad i pod hydroizoláciou. Strecha je 

vegetačná s umiestnenými fotovoltaickými panelmi na štrkovom podloží.  

Skladby podláh 

 V spoločných priestoroch, teda chodby, odpadová miestnosť a priestory komercie, je 

podkladaná keramická dlažba Diosa 400 x 400, škára biela. Rovnako tak v priestoroch sanity a 

terasách. Na balkónoch a lodžiách je použitá silnejšia keramická dlažba na pevnejšiu 

nášľapnú vrstvu, keďže sa pokladajú na rektifikačné terče. 

 V bytových jednotiek je inštalovaná laminátová plávajúca podlaha z dubového dreva, 

ošetrená ochranným lakom. 



 Vo vnútrobloku a prejazdu (1.13) je pokladaná žulová zámková dlažba na nadviazanie 

kamennej dlažby na chodníkoch a vozovky v ulici U Kostela.  

 Všetky skladby podláh, okrem podlahy v 1.PP, sú 150 mm hrubé. Pre viac informácii 

viď. tabuľku skladieb podláh, stropov a striech D.1.b.16. 

Výplne otvorov 

 Vonkajších 

Výplne vonkajších otvorov sú hliníkové, predsadené s izolačným trojsklom. Súčasťou 

dodávok okien sú vonkajšie hliníkové parapety, roleta a kastlík na roletu. Dodávateľom je 

firma Vekra s.r.o s hodnotami UW = 0,8 W/m2K, Uf = 1,47 W/m2K a RW = 47 dB. Okná 

budú v rôznych prevedeniach (viď. D.1.b.19) 

 Vnútorných 

Výplne vnútorných otvorov, teda dverí, sú realizované z dudovej dýhy a CPL. 

Dodávateľom je firma Sapeli a.s. Viac informácii v tabuľke vnútorných výplní D.1.b.18.  

Obvodový plášť 

 Fasádny systém je tvorený železobetónovou stenou hrúbky 200 mm. Zateplenie tvorí 

minerálna vlna Isover hrúbky 250 mm. Povrchovú vrstvu tvoria silikónsilikátové omietky STO 

a STOsignature. Fasáda je celá v bielom prevedení, konkrétne v prevedeniach Y03 93 02 

(Marble white) a Y07 93 03 (Bone white) vo vzorkovníku dodávateľa STO s.r.o. Viac informácii 

je obsiahnutých v tabuľke skladieb stien D.1.b.17 

Špeciálne konštrukcie 

 Dosky balkónov a lodžií sú prefabrikované prvky pripojené k vodorovným nosným 

konštrukciách pomocou isokorb nosníkov s hrúbkou izolantu 80 mm. Viď. tabuľku 

prefabrikátov D.1.b.22. 

 

 B.3.2 Celkové riešenie podmienok prístupnosti 

a) Celkové riešenie prístupnosti so špecifikáciami jednotlivých častí, ktoré 

podliehajú požiadavkám na prístupnosť 

Objekt je vybavený osobným výťahom so vstupom priamo z exteriéru 

s bezbariérovým vstupom priamo k nemu. Objekt je prispôsobený k bezbariérovému 

používaniu v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o všeobecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 



b) Popis navrhnutých opatrení – prístup ku stavbe, priestory stavby a systémy 

určené pre používanie verejnosťou 

Výškové rozdiely medzi verejnou pešou komunikáciou a vnútornými priestormi 

objektu nepresahuje 20 mm. Všetky sklony na trase k výťahu a k hlavnému vchodu nie sú 

väčšie než 1:12.  

 

 B.3.3 Zásady bezpečnosti pri používaní stavby 

 Stavba je navrhnutá tak, aby bola pri jeho prevádzke bezpečná pre užívateľov. 

 Nosná konštrukcia objektu je navrhnutá tak, aby odolávala nepriaznivým vonkajším 

podmienkam, a aby bola zaistená jej dostatočná tuhosť a stabilita, bez rizika nadmerného 

pretvorenia či jej akéhokoľvek zlyhania. Viac informácii je uvedených v časti D.2 – Stavebne – 

konštrukčné riešenie.  

 

 B.3.4 Základný technický popis stavby 

  a) Popis existujúceho stavu 

 Aktuálne je pozemok využívaný ako parkovisko so spevnenou asfaltovou plochou.  

 

  b) Popis navrhnutého stavebne technického a konštrukčného riešenia 

Nosné obvodové steny 1.NP – 6.NP: monolitický železobetón 200 mm 

Nosné obvodové steny 1.PP: monolitický železobetón 300 mm 

Nosné vodorovné dosky: monolitický železobetón 220 mm, jednosmerne pnuté 

Nosné vnútorné steny: monolitický železobetón 200 mm 

Nosné stĺpy: monolitický železobetón 400 x 400 mm 

Nenosné vnútorné steny: keramické tvárnice Heluz AKU 300, 200, 175 mm a Heluz 140 mm 

Konštrukcia je doplnená priznanými a skrytými prievlakmi. Fasáda v 6.NP je navrhnutá 

ako Vierendeelov nosník so skrytými vodorovnými prvkami nad a pod francúzskymi oknami, 

a zvislými časťami umiestnenými medzi oknami. Viac informácii a niektoré statické výpočty sú 

uvedené v časti D.2 – Stavebne – konštrukčné riešenie. 

 

B.3.5 Technologické riešenie – základný popis technických a technologických zariadení 

 a) Popis existujúceho stavu 

Okrem zdvíhacej rampy pre vozidlá sa na pozemku nenachádzajú žiadne 

technologické zariadenia. 



b) Popis navrhnutého riešenia, základný popis a skladba technických 

a technologických zariadení 

Zvislé potrubia budú vedené v inštalačných jadrách a horizontálne v podhľadoch, 

predstenách, podlahách, v drážkach alebo za kuchynskými linkami. 

Vodovod a kanalizácia 

 Vnútorný vodovod je napojený na verejný vodovodný systém v ulici U Kostela 

prípojkou DN80. V objekte je navrhnutý aj požiarny hydrant umiestnený v chodbe na každom 

poschodí.  

Hospodárenie s vodou 

 Dažďová voda je zadržiavaná na ploche extenzívnej vegetačnej strechy. Nadbytok je 

vedený do vsakovacej nádrže umiestnenej vo vnútrobloku. Táto nádrž je navrhnutá ako 

spoločná pre všetky 3 novostavby. Po dosiahnutí jej kapacity je nadbytok vody vedený do 

mestskej kanalizačnej siete.  

Vykurovanie a chladenie 

 Zdroj tepla je centrálny teplovod vedený v ulici Klášterní, odkiaľ je vedený do 

technickej miestnosti susediacej novostavby. Odtiaľ je teplo cez výmenník distribuované do 

všetkých troch novostavieb, kde každá má samostatné zásobníky teplej vody. Následne sa 

inštalačnými jadrami teplo dostáva do otopných telies a podlahového vykurovania v budove. 

 Komerčné priestory sú vybavené doskovými otopnými telesami. Bytové jednotky 

majú dodatočne podlahové vykurovanie v priestoroch obývačky a kuchyne. V hygienických 

priestoroch sú navyše rebríkové otopné telesá. Teplotný spád je nízkoteplotný 45/35°C. 

 Chladenie je v objekte dosiahnuté prirodzeným spôsobom cez okná.  

Vetranie a vzduchotechnika 

 V nadzemných podlažiach je primárny spôsob vetrania prirodzene otváravými časťami 

okien. V komerčných priestoroch sú dodatočne navrhnuté rekuperačné jednotky. V bytových 

jednotkách je nútené vetranie z kuchyne pomocou digestoru, z kúpeľne a toalety samostatné 

odsávanie pachov.  

 V podzemnom podlaží je nútené vetranie pomocou stropných ventilátorov, ktoré 

vzduch cirkulujú. Vzduch zároveň priestory temperuje pomocou elektrického ohrievača. 

Využitý vzduch je odvádzaný cez vjazdovú rampu.  

 CHÚC A je vetrané prirodzene oknami. V podzemnej časti je dodatočne inštalovaný 

prívod vzduchu samostatným vzduchovodom. 

Plynovod 

 Plynovodné potrubie nie je v uliciach U Kostela ani Klášterní vedené, teda nie je 

v objekte ani navrhnuté. 



Elektrorozvody 

 Elektrická prípojka nízkeho napätia je vedená z ulice U Kostela. Odber elektrickej 

energie sa meria a reguluje v elektrorozvodni podobne ako dátová prípojka.  

 Fotovoltaické panely orientované na juh sú umiestnené na streche. Tieto panely 

dobíjajú elektrobatérie, ktoré slúžia ako primárny zdroj elektrickej energie v prípade výpadku 

siete alebo v prípade požiarneho nebezpečenstva, kedy zásobujú bezpečnostné osvetlenie, 

signalizáciu či hlásenie požiaru HZS. 

Komunálny odpad 

 Komunálny odpad je zhromažďovaný v samostatnej miestnosti, ktorý je adekvátne 

vetraný, a tvorí samostatný požiarny úsek. Vybavený je protipožiarnými dverami a priamym 

vstupom z exteriéru pre lepšiu manipuláciu pre odvoz.  

Podrobnejšie informácie k jednotlivým častiam technologického riešenia sú uvedené v časti 

D.4 – Technologické riešenie.  

 

c) Energetické výpočty 

Energetické výpočty sú rozpísané v časti D.4 – technologické riešenie. 

 

d) Údaje o spotrebe energii, vody a iných médií 

Údaje o spotrebe energii, vody a iných médií sú rozpísané v časti D.4 – technologické 

riešenie. 

 

B.3.6 Zásady požiarnej bezpečnosti 

 Požiarna bezpečnosť stavby je v súlade s požiadavkami požiarne bezpečnostných 

noriem. V objekte sa nachádza jedna chránená úniková cesta typu A, a materiál je 

klasifikovaný ako nehorľavý. Objekt spadá do skupiny OB2. Ďalšie informácie sú uvedené 

v časti D.3 – Požiarne bezpečnostné riešenie. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Konštrukcie objektu sú navrhnuté tak, aby spĺňali normové hodnoty súčiniteľa 

prestupu tepla podľa ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2. Budova má energetický 

štítok obálky budovy – B.  

 

 



B.3.8 Hygienické požiadavky na stavbu, požiadavky na pracovanie a komunálne 

prostredie 

a) Zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, osvetlenie, preslnenie, 

tienenie, zásobovanie vodou, ochrana proti hluku a vibráciám, odpady apod.) 

Osvetlenie 

 Všetky obytné miestnosti sú prirodzene osvetlené okennými otvormi, tie spĺňajú 

návrh na minimálnu plochu presklených výplní otvorov.  

Zásobovanie vodou 

 Objekt bude napojený na verejný vodovod z ulice U Kostela. Bližšie informácie sú 

uvedené v časti D.4.a.2 – Vodovod a kanalizácia. 

Odpad 

Pre skladovanie odpadu pred ich odvozom na likvidáciu sú navrhnuté kontajnery v časti 

D.4.a.7 – Komunálny odpad. Zvoz komunálneho odpadu bude zaistený firmou AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o. 

 

 b) Vplyv na vonkajšie prostredie 

 Navrhovaný objekt nebude mať negatívny vplyv na okolité prostredie. Budova nebude 

produkovať prach, dym ani zápach. Prevádzka nebude generovať nadmerný hluk. Tuhý 

komunálny odpad bude do odvozu uskladňovaný v budove. Stavba nevytvára žiadne riziká 

pre ovzdušie, pôdu či podzemné vody. 

 

B.3.9 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

Ochrana pred zaťažením snehom 

 Zaťaženie snehom je uvažované v statickom výpočte únosnosti konštrukcie a je 

adekvátne dimenzované na prekonanie tohto zaťaženia. Viď. D.2 – Stavebne – konštrukčné 

riešenie. 

Ochrana pred vetrom 

 Objekt nebude výrazne ovplyvnený poveternostnou podmienkou vzhľadom na jej 

malú štíhlosť. Zaťaženie vetrom je uvažované v statickom výpočte únosnosti konštrukcie a je 

adekvátne dimenzované na prekonanie tohto zažaženia. Viď. D.2 – Stavebne – konštrukčné 

riešenie. 

Ochrana proti prívalovým dážďom 



 Fasádna omietka je na báze hydrofóbneho silikón-silikátu. Plochy ako balkóny, lodžie, 

terasy a vegetačná strecha sú vybavené bezpečnostnými prepadmi, ktoré prípadné 

nadmerné množstvo napadanej dažďovej vody zvedú z budovy.  

Ochrana pred prehrievaním 

 Aby sa predišlo prehrievaniu interiérov a znižovaniu komfortu obyvateľov v letnom 

období, inštalované sú vonkajšie rolety. Priestory možno priečne vetrať. 

Protiseizmické opatrenia 

Objekt sa nenachádza na seizmicky aktívnom území. 

Ochrana proti hluku 

 V okolí sa nenachádza žiadny významný zdroj hluku. 

Ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

 Podľa mapového portálu Českej geologickej spoločnosti sa objekt nachádza v oblasti 

s prevažujúcim indexom 2 (stredné). Ochrana je zaistená správnym prevedením stavby 

a núteným odvetraním garážových priestorov. 

Protipovodňová ochrana 

 Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 

 

B.4 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

V ulici U Kostela 

Prípojka vodovodná DN 80 

Prípojka kanalizačná DN 150 

Prípojka elektrická nízkonapäťová  

Prípojka dátová 

V ulici Klášterní 

Prípojka centrálneho zásobovania teplom cez susedný objekt. 

 

 

 

 

 



B.5 Dopravné riešenie 

 a) Popis dopravného riešenia, vrátane príjazdu jednotiek požiarnej ochrany 

 Hromadné garáže v 1.PP sú prístupné z ulice Klášterní cez susednú novostavbu. 

V objekte je inštalovaný jeden osobný výťah z 1.PP do 6.NP s priamym vstupom z exteriéru.  

 Jednotky HZS do objektu môžu vstúpiť cez hlavný vchod, ktorý je zároveň CHÚC A. 

Chránená úniková cesta môže tak slúžiť ako zásahová.  

 

 b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru, vrátane napojenia na 

existujúce chodníky a pochôdzne plochy 

 Objekt sa prejazdom do vnútrobloku priamo napája na dopravnú infraštruktúru ulice 

U Kostela. Prejazd sa vzťahuje na vecné bremeno práva prechodu a prejazdu existujúcemu 

objektu a jemu prislúchajúcemu dvoru.  

 

 c) Preložky, vrátane peších a cyklistických ciest, doprava v kľude 

Doprava v kľude 

Podľa OTP sa na jednu bytovú jednotku vzťahuje 1 parkovacie státie ako minimum. 13 

bytových jednotiek = 13 parkovacích státí. Túto podmienku nie je možné splniť z dôvodu 

veľkosti pozemku. V objekte je však 12 parkovacích státí a jedno státie pre pohybovo 

disponovaných (Viď. Zadanie bakalárskej práce v časti G). 

Pešie cesty 

 Verejný chodník je po oboch stranách v ulici U Kostela. Ten bezprostredne pri 

riešenom objekte bude v rámci výstavby posunutý. Nová šírka chodníka bude 5 metrov. 

Cyklotrasy 

 V ulici U Kostela sa cyklotrasy nevyskytujú. 

 

 d) Riešenie prístupnosti a bezbariérového používania 

 Objekt je riešený ako bezbariérový s prístupom do osobného výťahu priamo 

z exteriéru. Trasa k výťahu je taktiež bezbariérová.  

 

 

 

 

 



B.6 Riešenie vegetácie a súvislých terénnych úprav 

 a) Popis a parametre terénnych úprav 

 V rámci terénnych úprav dôjde k demolácii spevnenej plochy parkoviska, k rozobratiu 

verejného chodníka a malého úseku vozovky, ktoré budú po dokončení fasádneho systému 

znovu poskladané s posunom približne 1,5 metra. Terén bude vyrovnaný.  

 

 b) Vegetačné prvky 

 Vegetačné plochy sa na riešenom pozemku nevyskytujú. Vnútroblok bude na riešenej 

časti spevnený zámkovou dlažbou. 

 

 c) Biotechnické opatrenia 

 Súčasťou biotechnického opatrenia je vegetačná strecha, ktorá napomáha 

k prirodzenému ochladzovaniu ovzdušia a zabraňuje podporu tepelných ostrovov. 

 

B.7 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 

 Na riešenom pozemku sa nenachádzajú žiadne chránené dreviny, pamätné stromy, 

chránené rastlinné či živočíšne druhy. Stavba nespadá do žiadnej chránenej krajinnej oblasti. 

 

B.8 Celkové vodohospodárske riešenie 

 a) Zásobovanie stavby vodou – pripojenie k zdroju 

 Objekt je napojený na vodovodnú sieť z ulice U Kostela. 

  

 b) Odpadné vody – nakladanie a likvidácia 

 Odpadové vody sú vedené kanalizačnou prípojkou vedenou do mestskej kanalizačnej 

siete v ulici U Kostela. 

 

 c) Zrážkové vody – nakladanie a využitie 

 Dažďová voda je prevažne likvidované priamo na vegetačnej streche. Nadbytok 

dažďovej vody je odvádzaný do vsakovacej nádrže umiestnenej v zemi vo vnútrobloku odkiaľ 

sa vsakuje do podložia priamo na pozemku.  

 

 



B.9 Ochrana obyvateľstva 

a) Spôsob zaistenia varovaní a informovaní obyvateľstva pred hroziacou alebo 

naskytnutou mimoriadnou udalosťou 

 V prípade rôznych ohrození sa obyvatelia musia riadiť miestnymi predpismi či 

pokynmi HZS. 

 Objekt je vybavený zvukovou a svetelnou požiarnou signalizáciou a bezpečnostným 

osvetlením v prípade ohrozenia požiarom.  

 

 b) Spôsob zaistenia ukrytia obyvateľstva 

Stavba nie je určená ako stála stavba civilnej ochrany ani neobsahuje priestory na 

ukrytie obyvateľstva podľa vyhlášky č. 380/2002 Sb. V prípade nevyhnutnej potreby ukrytia, 

obyvatelia môžu využiť podzemné garáže ako improvizovaný úkryt.  

 

 c) Spôsob zaistenia ochrany pred povodňami 

Objekt sa nenachádza v povodňovej oblasti. 

 

 d) Spôsob zaistenia sebestačnosti stavby pre prípad výpadku elektrickej energie 

Sebestačnosť objektu v prípade výpadku elektrickej energie je zaistené batériami uloženými 

v miestnosti elektrorozvodne. Tieto batérie sú nabíjané fotovoltaickým systémom 

umiestneným na streche objektu.  

 

B.10 Zásady organizácie výstavby 

 a) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

Stavenisko bude napojené na stávajúcu dopravnú 

infraštruktúru z ulice Klášterní, kde umiestnený vjazd 

a výjazd. Stavenisková vodovodná prípojka a prípojka 

elektrického nízkeho napätia sú umiestnené z ulice 

U Kostela. 

 

b) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, 

demontáž, dekonštrukcie, a rúbania drevín apod.  

 Okolité budovy nebudú výstavbou akokoľvek 

dotknuté. Verejná infraštruktúra bude dočasne 

obmedzená pri výstavbe prípojok a verejný chodník 



priľahlý ku stavbe bude po dobu výstavby uzavretý. Na 

druhých stranách ulíc sú prístupné verejné chodníky. 

Na ulici Klášterní bude po dobu výstavby povolená 

obojsmerná premávka z nutnosti prívozu materiálov na 

stavenisko. Stavenisko bude behom výstavby zaistené 

a budú dodržiavané požiadavky na demolácie 

a dekonštrukcie na území pozemku. 

 

c) Vstup a vjazd na stavbu, prístup na stavbu po dobu výstavby, poprípade prístupovej 

trasy, vrátane požiadavkou na obchádzajúce trasy pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu alebo orientácie a spôsob zaistenia bezpečnosti prevádzky 

Vjazd na stavenisko je zaistený z ulice Klášterní 

spôsobom pristavenia vozidla pomocou harmonikovej 

brány pre výklad materiálu bez potreby otáčania, tým 

je zároveň zamedzené znečistenie vozidiel. Vjazd 

a výjazd bude označený dočasným dopravným 

značením. Vstup pre zamestnancov je umiestnený 

v ulici U Kostela. Všetky vstupy budú uzamykateľné.  

 

d) Maximálne dočasné a trvalé zábory pre stavenisko 

Trvalý zábor staveniska je plocha s rozlohou 

1449m2. Dočasné zábory sú rozlohy 77m2, najmä 

z dôvodu prípojok profesii z mestskej siete. 

 

e) Požiadavky na ochranu životného prostredia pri výstavbe 

Za účelom ochrany životného prostredia pri vykonávaní stavebných prác sú navrhnuté 

opatrenia na základe zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, nariadenia vlády Českej Republiky 

č. 61/2003 Sb. A č. 416/2010 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových a odpadních vod 

f) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie zemín, dočasné objekty 

Vykopaná zemina:   7664 m3 

Spätne využitá zemina:  25 m3 

Odvoz zeminy:   7639 m3 

Prívoz zeminy:    0 m3 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

 D.1.a.1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičné a prevádzkové riešenie 

Architektonické riešenie 

Kompozícia objektu je daná uličnou čiarou ulice U Kostela, kde sa napája na existujúcu 

zástavbu historického jadra mesta a na novonavrhnutý nárožný objekt riešený iným 

investorom.  

Výtvarné riešenie 

Výtvarné riešenie je na fasáde prevedené kombinovaním rôznych zrnitostí 

a plastického prevedenia omietky. Pre vizuálne a funkčné oddelenie komerčného prízemného 

poschodia od bytových poschodí vyššie, je na prízemí navrhnutá líniová omietka. Okná na 

budove sú po obvode zvýraznené zrnitejšou omietkou oproti zvyšku fasády. Tmavo sivé 

zámočnícke a klampiarske prvky spolu s rámami okien a dverí s rovnakou farbou tvoria 

kontrast v bielej omietke.  

Materiálové riešenie 

Materiálové riešenie fasády je tvorené silikón-silikátovou omietkou v kombinácii 

s oceľovým zábradlím balkónov, lodžii a okien. Fasádu dopĺňajú hliníkové rámy okien a dverí. 

 Dispozičné riešenie 

 V 1.NP sú navrhnuté dva maloobchodné priestory, odpadová miestnosť a hlavný vstup 

do rezidencie. Bytové jednotky v 2. až 6. NP sú navrhnuté od 2+kk po najväčšie 4+kk. 

V priestoroch 1.PP sa nachádzajú autozakladače Klaus multibase 2078i, ktoré spolu s jedným 

parkovacím miestom vyhradeným pre pohybovo znevýhodnených tvoria 13 parkovacích státí. 

Okrem toho sa tu nachádza technická miestnosť a elektrorozvodňa. 

 Prevádzkové riešenie 

Prevádzkové riešenie je navrhnuté najmä oddelením bytovej a komerčnej funkcie, kde 

sú jasne dané vstupy do daných častí. Zároveň je zaistená dodávka tovaru existujúceho 

obchodného domu vo vnútrobloku pomocou prejazdu, v ktorom je taktiež umiestnený 

separátny vstup pre odvoz komunálneho odpadu.  

 

 D.1.a.2 Bezbariérové používanie stavby 

 Objekt je vybavený osobným výťahom so vstupom priamo z exteriéru 

s bezbariérovým vstupom priamo k nemu. Výškové rozdiely medzi verejnou pešou 

komunikáciou a vnútornými priestormi objektu nepresahuje 20 mm. Objekt je prispôsobený 

k bezbariérovému používaniu v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o všeobecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 



 D.1.a.3 Konštrukčné a stavebne technické riešenie a technické vlastnosti stavby 

Stavebná jama 

  Stavebná jama je z dôvodu spoločného riešenia 

podzemnej garáže pre všetky tri novostavby riešená 

ako jedna. Zo strán priľahlých k uliciam U Kostela 

a Klášterní, rovnako tak zo strán opačných, teda vo 

vnútrobloku je stavebná jama zaistená záporovným 

pažením, ktoré je navrhnuté ako stratené debnenie pre 

podklad zateplenia a hydroizolácie spodnej stavby. 

Priľahlé budovy č.p. 103/37 a 99/23 sú podchytené 

tryskovou injektážou, ktorý je ďalej využitý ako podklad 

zateplenia a hydroizolácie. Hladina spodnej vody je 

v úrovni 8,9 metrov pod úrovňou terénu, teda priamo 

nezasahuje do úrovne objektu. Základová škára objektu 

je v hĺbke 5,9 metrov. 

Základové konštrukcie 

 Základová doska je železobetónová s hrúbkou 400 mm s podkladným betónom 

hrúbky 150 mm s KARI sieťou. Z dôvodu výskytu veľkého množstva ílu a piesku je zvolené 

pilotové založenie pomocou vŕtaných pilot s priemerom 630 mm votknuté do štrkového 

podložia v hĺbke 14 metrov (geologický profil viď. D.2.a.2). 

Zvislé nosné konštrukcie 

 Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené železobetónovými monolitickými stenami hrúbky 

200 mm z betónu C40/50 a ocele B500B. Systém je tvorený priečnymi stenami v kombinácii 

s nosnými obvodovými stenami v pozdĺžnom smere. Vnútorné nosné steny sú rovnako 200 

mm hrubé. V podzemnom podlaží je nosný systém kombináciou 300 mm hrubých 

železobetónových nosných stien a železobetónových stĺpov s rozmermi 400 x 400 mm. 

Zvislé nenosné konštrukcie 

 Zvislé nenosné konštrukcie sú realizované sadou keramických tvárnic Heluz rôznych 

hrúbok, konkrétne 300 AKU, 200 AKU, 175 AKU a 140. Heluz 300 AKU je použitá len v jednom 

prípade, a to v 1.PP tvorí stenu inštalačnej šachty. Heluz 200 AKU je použité na steny deliace 

funkčné priestory a medzibytové priečky. Heluz 175 AKU je využitý v rámci bytovej jednotky 

medzi miestnosťami, kde jedna z nich vyžaduje vyššiu zvukovú nepriezvučnosť, teda sa jedná 

o spálne, či medzi obývačkou a WC. Nakoniec Heluz 140 je využité vo všetkých ostatných 

prípadoch. 

Vodorovné nosné konštrukcie 

 Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené z monolitického železobetónu hrúbky 220 

mm. Použitý je betón C40/50 a oceľ B500B. Dosky sú votknuté do nosných zvislých 

konštrukcií hrúbky 200 mm. 



Vertikálne komunikácie 

 Schodisko 

Schodisko objektu je umiestnené na severnej fasáde, kde je tvorené 

z prefabrikovaných schodiskových ramien. Jedno schodiskové rameno je tvorené 9 

stupňami 180 x 290 mm. V 1.NP sú navyše dve ramená s rovnakými parametrami. 

Viac informácií viď. tabuľku prefabrikátov D.1.b.22 

 Výťah 

Výťah je v objekte jeden, a to osobný s rozmerom kabíny 1100 x 1400 mm. 

Výťah nie je určený k evakuácii a v prípade ohrozenia požiarom sa vypne. Dodanie 

všetkých súčiastok a montáž  je sprostredkované firmou Výtahy VOTO s.r.o. 

Strešné konštrukcie 

 Strešná konštrukcia je tvorená zo monolitickej železobetónovej dosky hrúbky 220 mm, 

na ktorom je skladba typu Duo, teda tepelná izolácia je nad i pod hydroizoláciou. Strecha je 

vegetačná s umiestnenými fotovoltaickými panelmi na štrkovom podloží.  

Skladby podláh 

 V spoločných priestoroch, teda chodby, odpadová miestnosť a priestory komercie, je 

podkladaná keramická dlažba Diosa 400 x 400, škára biela. Rovnako tak v priestoroch sanity a 

terasách. Na balkónoch a lodžiách je použitá silnejšia keramická dlažba na pevnejšiu 

nášľapnú vrstvu, keďže sa pokladajú na rektifikačné terče. 

 V bytových jednotiek je inštalovaná laminátová plávajúca podlaha z dubového dreva, 

ošetrená ochranným lakom. 

 Vo vnútrobloku a prejazdu (1.13) je pokladaná žulová zámková dlažba na nadviazanie 

kamennej dlažby na chodníkoch a vozovky v ulici U Kostela.  

 Všetky skladby podláh, okrem podlahy v 1.PP, sú 150 mm hrubé. Pre viac informácii 

viď. tabuľku skladieb podláh, stropov a striech D.1.b.16. 

Výplne otvorov 

 Vonkajších 

Výplne vonkajších otvorov sú hliníkové, predsadené s izolačným trojsklom. 

Súčasťou dodávok okien sú vonkajšie hliníkové parapety, roleta a kastlík na roletu. 

Dodávateľom je firma Vekra s.r.o s hodnotami UW = 0,8 W/m2K, Uf = 1,47 W/m2K 

a RW = 47 dB. Okná budú v rôznych prevedeniach (viď. D.1.b.19) 

 Vnútorných 

Výplne vnútorných otvorov, teda dverí, sú realizované z dudovej dýhy a CPL. 

Dodávateľom je firma Sapeli a.s. Viac informácii v tabuľke vnútorných výplní D.1.b.18.  



Obvodový plášť 

 Fasádny systém je tvorený železobetónovou stenou hrúbky 200 mm. Zateplenie tvorí 

minerálna vlna Isover hrúbky 250 mm. Povrchovú vrstvu tvoria silikónsilikátové omietky STO 

a STOsignature. Fasáda je celá v bielom prevedení, konkrétne v prevedeniach Y03 93 02 

(Marble white) a Y07 93 03 (Bone white) vo vzorkovníku dodávateľa STO s.r.o. Viac informácii 

je obsiahnutých v tabuľke skladieb stien D.1.b.17 

Špeciálne konštrukcie 

 Dosky balkónov a lodžií sú prefabrikované prvky pripojené k vodorovným nosným 

konštrukciách pomocou isokorb nosníkov s hrúbkou izolantu 80 mm. Viď. tabuľku 

prefabrikátov D.1.b.22. 

 

D.1.a.4 Stavebná fyzika – tepelná technika, osvetlenie, preslnenie, akustika – hluk, 

vibrácie – popis riešenia 

Tepelná technika 

 Súčiniteľ prestupu tepla skladbou S5 (Obvodová stena - železobetón) 

Navrhnuté  UW = 0,21 W/m2K 

 Odporúčané UW = 0,25 W/m2K, Vyhovuje 

Súčiniteľ prestupu tepla skladbou S20 (Obvodová stena – Heluz AKU 200) 

Navrhnuté  UW = 0,18 W/m2K 

 Odporúčané UW = 0,25 W/m2K, Vyhovuje 

Súčiniteľ prestupu tepla skladbou S1 (Stena k zemine) 

Navrhnuté  U = 0,17 W/m2K 

 Odporúčané U = 0,40 W/m2K, Vyhovuje 

Súčiniteľ prestupu tepla skladbou S9 (Stena medzi susednými stavbami) 

Navrhnuté  U = 0,19 W/m2K 

 Odporúčané U = 0,70 W/m2K, Vyhovuje 

Súčiniteľ prestupu tepla skladbou STR1 (strecha) 

Navrhnuté  UW = 0,13 W/m2K 

 Odporúčané UW = 0,25 W/m2K, Vyhovuje 

 



Osvetlenie 

 Pobytové a obytné miestnosti sú opatrené prirodzeným osvetlením cez okná, ktoré sú 

doplnené umelým osvetlením. V priestoroch, kde nie je zaistený prirodzený prísun svetla 

(garáže) je navrhnuté umelé osvetlenie. Požiadávky na denné osvetlenie sú vyhovujúce. 

 

Preslnenie 

Požiadavka na preslnenie sa podľa aktuálnej vyhlášky č. 146/2024 Sb. nevzťahuje na 

bytové miestnosti. 

Akustika 

 Konštrukcie budú spĺňať podmienky podľa normy ČSN 73 0532 Akustika – ochrana 

proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - 

Požadavky. Bude splnená požiadavka na vzduchovú nepriezvučnosť medzi bytmi. 

 Zvuková nepriezvučnosť medzi bytmi (skladba S10 – železobetónová stena 200 mm) 

 Navrhnuté R´W = 55 dB 

 Požadované R´W ≥ 53 dB, Vyhovuje 

 Zvuková nepriezvučnosť medzi bytmi (skladba S13 – Heluz AKU 200 mm) 

 Navrhnuté R´W = 53 dB 

 Požadované R´W ≥ 53 dB, Vyhovuje 

 Zvuková nepriezvučnosť v rámci bytu (Skladba S15 – Heluz AKU 175 mm) 

 Navrhnuté R´W = 51 dB 

 Požadované R´W ≥ 42 dB, Vyhovuje 

Zvuková nepriezvučnosť medzi bytmi (skladba P3 – Keramická dlažba) 

Navrhnuté R´W = 57 dB 

 Požadované R´W ≥ 53 dB, Vyhovuje 

  Kročejová nepriezvučnosť 

Navrhnuté L´W = 51 dB 

 Požadované L´W ≤ 55 dB, Vyhovuje 

Zvuková nepriezvučnosť medzi bytmi (skladba P4 – Laminát) 

Navrhnuté R´W = 57 dB 

 Požadované R´W ≥ 53 dB, Vyhovuje 



  Kročejová nepriezvučnosť 

Navrhnuté L´W = 51 dB 

 Požadované L´W ≤ 55 dB, Vyhovuje 

Všetky skladby podláh a stien možno nájsť v tabuľke D.1.b.16 a D.1.b.17. 

D.1.a.5 Zoznam použitých podkladov pre spracovanie časti 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o všeobecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

- ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky 
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TABUĽKA MIESTNOSTÍ
Číslo Názov

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

Chodba, schodisko

Chodba

WC

Chodba

Kúpeľňa

Detská izba

Spálňa

Obývačka, kuchyňa

Lodžia

Chodba

Kúpeľňa

Obývačka, kuchyňa

Plocha [m2]

23,15

6,90

2,15

10,80

5,00

17,30

13,00

26,20

3,15

3,15

5,30

16,80

Podlaha

LEGENDA MATERIÁLOV

Monolitický železobetón

Tvárnica Heluz AKU 200

Tvárnica Heluz 140

Tepelná izolácia ISOVER - EPS

Zatepľovací systém ETICS

Nášľapná vrstva Kód Povrchová vrstva Kód Povrchová vrstva Kód

Stena Strop

LEGENDA ZNAČIEK

2.13 Spálňa 11,75

S

PRÍLOHA:

PÔDORYS 2.NP
ČASŤ:

D
Č. PRÍLOHY:

D.1.b.4

VEDÚCI PROFESNEJ ČASTI:

ATELIÉR:

VEDÚCI ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof.Ing.arch. MICHAL KOHOUT

prof.Ing.arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing.arch. EDITA LISECOVÁ

Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.

AUTOR BAKALÁRSKEJ PRÁCE: ADAM MIHALIK
MIERKA TLAČE: MIERKA RIEŠENIA:

1:50 1:50

MIESTO STAVBY:

Ulica U Kostela, k.ú. Ústí nad Labem [774871]

DÁTUM: FORMÁT:
26.5.2025 10xA4

Keramická dlažba P3 S10 ST5

Laminát

Keramická dlažba

Laminát

Keramická dlažba

Laminát

Laminát

Laminát

Keramická dlažba

Laminát

Keramická dlažba

Laminát

Laminát

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Keramický obklad

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Keramický obklad

Omietka + maľba

Exteriérová omietka

Omietka + maľba

Keramický obklad

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

2.14 Lodžia 3,15 Keramická dlažba Exteriérová omietka

2.15 Chodba 3,15 Laminát Omietka + maľba

2.16 Kúpeľňa 5,30 Keramická dlažba Keramický obklad

2.17 Obývačka, kuchyňa 16,80 Laminát Omietka + maľba

2.18 Spálňa 11,75 Laminát Omietka + maľba

2.19 Lodžia 3,15 Keramická dlažba Exteriérová omietka

2.20 Chodba 6,60 Laminát Omietka + maľba

2.21 Spálňa 17,00 Laminát Omietka + maľba

2.22 Chodba 7,90 Laminát Omietka + maľba

2.23 Detská izba 17,20 Laminát Omietka + maľba

2.24 Kúpeľňa 4,80 Keramická dlažba Keramický obklad

2.25 WC 1,90 Keramická dlažba Keramický obklad

2.26 Obývačka, kuchyňa 33,65 Laminát Omietka + maľba

2.27 Lodžia 3,15 Keramická dlažba Exteriérová omietka

Tvárnica Heluz AKU 175

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Exteriérová omietka

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Exteriérová omietka

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Exteriérová omietka

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Omietka + maľba

Exteriérová omietka

Skladba stenovej konštrukcie (viď. D.1.b.17)

Dvere (viď. D.1.b.18)

Okno (viď. D.1.b.19)

Klampiarsky výrobok (viď. D.1.b.20)

S1

L
D01

O01

K1

Konštrukčná osaA

Patrový elektrický rozvádzač (viď. D.4.b.2 )PER

Patrový dátový rozvádzač (viď. D.4.b.2 )PDR

Mobiliár

Požiarny hydrant DN19 (viď. D.3.b.2 )H

Zámočnícky výrobok (viď. D.1.b.20)Z1

Stolársky výrobok (viď. D.1.b.21)T1

±0,000 = 143,400m.n.m. S-JTSK BPV
5 m0 1
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P3

P4

P4

P4

P3

P4

P5

P4

P3

P4

P4

P5

P4

P3

P4

P4

P5

P4

P4

P4

P4

P3

P3

P4

P5

S15 ST5

S16 ST5

S15 ST5

S15 ST5

S15 ST5

S16 ST5

S15 ST5

S5 ST7

S15 ST5

S16 ST5

S15 ST5

S15 ST5

S5 ST7

S15 ST5

S16 ST5

S15 ST5

S15 ST5

S5 ST7

S15 ST5

S15 ST5

S15 ST5

S15 ST5

S16 ST5

S16 ST5

S15 ST5

S5 ST7

Prefabrikát (viď. D.1.b.22)PR1



13
50

0
28

00

16
30

0

1240 1220
2400 (300)

1120 2240
2870

760 2240
2870

1120 1220
2400 (300)

1880 1220
2400 (300)

1140 2240
2870

760 2240
2870

1120 1220
2400 (300)

1140

3580 5240 6560 5240 3480

24100

O3

O5

O3

O5 O5 O5

S5S5 S5 S5 S5 S6S6S8S6

3.163.26

O3 O3

S10S10

EX
IS

TU
JÚ

C
I O

BJ
EK

T

S9S9

O9 O9 O10 O10

900
2100

B

B´

A´

Z1

Z1

Z4

S10

S10

S10

S10

47 55

64 56

S13S10

+8,100
3.01

Rozmer kabíny
1400x1100

3100 1800
1425(1100)

790
200

780 1800
1425 (1100)

1130 200

29
75

17
5

16
85

14
0

90
0

63
85

20
0

27
0

20
0

27
0

200200

3120 1680
2870

900
200

580 880
2870

4250 29
75

17
5

10201740

600
140
150 1870 140 220 1680

2140
900

200

60
78

0
28

70
10

45
78

0
28

70
6014

0
53

00
47

0
11

90

2760 140 220 1680 900 200 580 880
2870

2440

3120 1680 900
200

2200 800 5700

44
0

45
0

55
10

00
21

00
14

0
15

30
14

0
19

10
14

0
32

45

6005100

55
10

00
21

00
60

0
20

0

1740

17
5

29
75

16
55

20
0

54
0

640 550 2100
2700 (0)

3501220
2400 (300)

840
200

2700 3000

90
0

14
0

53
00

11
90

2850 140

600 140 2110 140

11
30

14
0

80
0

20
0

40
35

47
0

11
90

90
78

0
12

00
20

0
70

0
88

0
21

40
24

60

350 2100
2700 (0)

375

20
0

22
0

2825

48
0

780
2870

1025 200

140 1855 200

140 1655

1770

+6,480

2901575200

12
00

20
0

12
00

52
0

90
0

30
0

15
0

73
0

20
0

85 1400

17
20

2001625

80
0

21
00

L

L

2.04

900 175 3750 1400
1425 (1100)

650
175

275 1400
1425 (1100)

1000

140 2100 750 2750 140 1970 140 600

1575 200 60 780
2870

3085 200 1220 880
2870

650
175

2675 200 200

140 6001402110

200

150 880
2870

190 140 1390 140 2710

3925 2750

90
0

41
0

98
0

28
70

175 2825 200 1210 150 4240

375 2100
2700 (0)

350
200
350 2100

2700 (0)
550

175
640 1220

2400 (300)
745

260030002825

60
0

98
0

28
70

34
25

16
55

20
0

17
5

20
60

15
0

14
0

60
0

980
2870

305

450 1090

20
0

29
50

17
5

10
80

60
0

20
0

11
30

14
0

20
0

40
35

47
0

11
90

80
0

24
60

88
0

21
40

70
0

20
70

48
0

20
0

22
0

900 175 4310 840
2870

175
2675

40
35

20
0

39
25

17
5

29
75

29
75

17
5

12
5

88
0

28
70

16
20

78
0

28
70

52
0

32
75

88
0

28
70

64
5

17
5

80
0

78
0

28
70

52
0

20
0

40
40

11
90

47
0

11
90 20
0

27
0

48
00

90
0

14
0

10
60

20
0

52
25

20
0

27
0

20
0

27
0

270200
200
270

650

92514034701409251752825200

5600
175

650

200
1220

2400 (300)
835 6501220

2400 (300)
835

925 3750 925

20
0

14
70

60
0

20
0

70
0

45
30

5600

290

S11

16
00

21
00

D15

80
0

21
00

P
D9

L
D7 D9

P
D9

D
9

900
2100 P D

11

700
2100 P D

7

700
2100 P D

7

800
2100

L D
9

900
2100

L D
11

700
2100

L D
7

700
2100

L D
7 700

2100

L D
7

800
2100

P D
9

90
0

21
00

P
D11

3.02

3.03

3.04

3.05 3.06

3.07

3.08

3.093.14

3.133.123.153.25

3.10 3.113.17

3.18

3.21

3.23

3.24

3.203.22

10
00

21
00

1000
2100

1000
2100

10
00

21
00

1020

45
0

1090

S10

S10

S15

S15

S15

S10 S10

S15

S18

S15

S15S14 S16

S10
S15

S10S10

S15

S13

S15S15

S13

S16

S14

S10

S13S13

S14

S10S13

S11

S14

S18

S15

S10S10

S15

S13

S13S11

S14

S18
S17

S13

S18

S15

S13 S15

S17

S15S16

S10 S10

S15

S10

S1010
S10

S15

S18

S11

S18

S18

S18

S10

S17

S13

S17

780

11
40

11
40

20
0

54
0

A B C D E

1

2

3

4

B´

13
42

0
28

10

16
23

0

28
00

72
75

54
25

37
0

36
0

A
3500 1770 900 440 1400

1425 (1100)
1100 1400

1425 (1100)
1400

9770 5740

24100

1800
1425 (1100)

1800
1425 (1100)

2520 1400
1425 (1100)

4670

8590

3.19

S1716
00

21
00

D16

H

O
BJ

EK
T 

R
IE

ŠE
N

Ý 
SA

BI
N

O
U

 H
AN

ZL
O

VO
U

25
40

15152320

12
00

20
0

12
00

3830385

9 x 180 x 290

9 x 180 x 290

S5 S5

O8

D3

P
D7

440

780
2870

102550

62
5

12
00

78
0

28
70

90

86
0

70
0

82
0

65
0

31
40

27
25

14
0

10
0

H

K14

400 1575

PER

PDR

K15

S5 S5S5S5

PR9 PR9 PR9 PR9 Z8Z8Z8Z8
Z6 Z6 Z6 Z6

T1

T1 T1T1T1

T1 T1 T1 T1

S18

S15

S15

S15

S10

S10

S17

S17

S15

56
0

73
0

20
0

66
0

S18 S18

S17

S17

80
0

21
00

800
2100

91
0590

10
85

5900 3930 1970 5900 5800 300300

S6

S5S5

S6S6

1200
(1500)

1200
(1500)

1200
(1500)

1200
(2870)

12
00

(2
87

0)

2870
(2870)

12
00

(2
87

0)

12
00

(2
87

0)

12
00

(2
87

0)

1200
(2870)

T8

T6

T7

T5

S13

S13 S13S13S13

S13

S20 S20 S20S20

S13 S13

AM

SH

AK

TABUĽKA MIESTNOSTÍ
Číslo Názov

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

Chodba, schodisko

Chodba

WC

Chodba

Kúpeľňa

Detská izba

Spálňa

Obývačka, kuchyňa

Lodžia

Chodba

Kúpeľňa

Obývačka, kuchyňa

Plocha [m2]

23,15

Podlaha

LEGENDA MATERIÁLOV

Monolitický železobetón

Tvárnica Heluz AKU 200

Tvárnica Heluz 140

Tepelná izolácia ISOVER - EPS

Zatepľovací systém ETICS

Nášľapná vrstva Kód Povrchová vrstva Kód Povrchová vrstva Kód

Stena Strop

LEGENDA ZNAČIEK

3.13 Spálňa

S

PRÍLOHA:

PÔDORYS 3.NP
ČASŤ:

D
Č. PRÍLOHY:

D.1.b.5

VEDÚCI PROFESNEJ ČASTI:

ATELIÉR:

VEDÚCI ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof.Ing.arch. MICHAL KOHOUT

prof.Ing.arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing.arch. EDITA LISECOVÁ

Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.

AUTOR BAKALÁRSKEJ PRÁCE: ADAM MIHALIK
MIERKA TLAČE: MIERKA RIEŠENIA:

1:50 1:50

MIESTO STAVBY:

Ulica U Kostela, k.ú. Ústí nad Labem [774871]

DÁTUM: FORMÁT:
26.5.2025 10xA4

Keramická dlažba P3 S10 ST5Omietka + maľba Omietka + maľba

3.14 Lodžia

3.15 Detská izba

3.16 Lodžia

3.17 WC

3.18 Chodba

3.19 Šatňa
3.20 Spálňa

3.21 Chodba

3.22 Detská izba

3.23 Kúpeľňa

3.24 WC

3.25 Obývačka, kuchyňa

3.26 Lodžia

Tvárnica Heluz AKU 175

6,90 Laminát P4 Omietka + maľba Omietka + maľba

2,15 Keramická dlažba P3 Keramický obklad Omietka + maľba

10,80 Laminát P4 Omietka + maľba Omietka + maľba

17,30 Laminát Omietka + maľba Omietka + maľba

13,00 Laminát Omietka + maľba Omietka + maľba

5,00 Keramická dlažba P3 Keramický obklad Omietka + maľba

26,20 Laminát P4 Omietka + maľba Omietka + maľba

3,15 Keramická dlažba P5 Exteriérová omietka Exteriérová omietka

11,50 Laminát P4 Omietka + maľba Omietka + maľba

5,35 Keramická dlažba P3 Keramický obklad Omietka + maľba

29,45 Laminát P4 Omietka + maľba Omietka + maľba

11,75 Laminát P4 Omietka + maľba Omietka + maľba

3,15 Keramická dlažba P5 Exteriérová omietka Exteriérová omietka

11,75 Laminát P4 Omietka + maľba Omietka + maľba

3,15 Keramická dlažba P5 Exteriérová omietka Exteriérová omietka

5,35 Keramická dlažba P3 Keramický obklad Omietka + maľba

6,60 Laminát P4 Omietka + maľba Omietka + maľba

5,65 Laminát P4 Omietka + maľba Omietka + maľba

11,15 Laminát P4 Omietka + maľba Omietka + maľba

7,90 Laminát P4 Omietka + maľba Omietka + maľba

17,20 Laminát P4 Omietka + maľba Omietka + maľba

4,80 Keramická dlažba P3 Keramický obklad Omietka + maľba

1,90 Keramická dlažba P3 Keramický obklad Omietka + maľba

33,65 Laminát P4 Omietka + maľba Omietka + maľba

3,15 Keramická dlažba P5 Exteriérová omietka Exteriérová omietka

Skladba stenovej konštrukcie (viď. D.1.b.17)

Dvere (viď. D.1.b.18)

Okno (viď. D.1.b.19)

Klampiarsky výrobok (viď. D.1.b.20)

S1

L
D01

O01

K1

Konštrukčná osaA

Patrový elektrický rozvádzač (viď. D.4.b.2 )PER

Patrový dátový rozvádzač (viď. D.4.b.2 )PDR

Mobiliár

Požiarny hydrant DN19 (viď. D.3.b.2 )H

Zámočnícky výrobok (viď. D.1.b.20)Z1

Stolársky výrobok (viď. D.1.b.21)T1

±0,000 = 143,400m.n.m. S-JTSK BPV
5 m0 1
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ST5

ST5

ST5

ST7

ST5

ST7

ST5

ST5

ST5

ST5

ST5

ST5

ST5

ST5

ST5

ST7

Prefabrikát (viď. D.1.b.22)PR1
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TABUĽKA MIESTNOSTÍ
Číslo Názov

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

4.07

4.08

4.09

4.10

4.11

4.12

Chodba, schodisko

Chodba

Kúpeľňa

Chodba

Šatňa

Detská izba

WC

Obývačka, kuchyňa

Spálňa

Balkón

Chodba

Šatňa

Plocha [m2]

25,00

Podlaha

LEGENDA MATERIÁLOV

Monolitický železobetón

Tvárnica Heluz AKU 200

Tvárnica Heluz 140

Tepelná izolácia ISOVER - EPS

Zatepľovací systém ETICS

Nášľapná vrstva Kód Povrchová vrstva Kód Povrchová vrstva Kód

Stena Strop

LEGENDA ZNAČIEK

4.13 Spálňa

S

PRÍLOHA:

PÔDORYS 4.-5.NP
ČASŤ:

D
Č. PRÍLOHY:

D.1.b.6

VEDÚCI PROFESNEJ ČASTI:

ATELIÉR:

VEDÚCI ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof.Ing.arch. MICHAL KOHOUT

prof.Ing.arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing.arch. EDITA LISECOVÁ

Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.

AUTOR BAKALÁRSKEJ PRÁCE: ADAM MIHALIK
MIERKA TLAČE: MIERKA RIEŠENIA:

1:50 1:50

MIESTO STAVBY:

Ulica U Kostela, k.ú. Ústí nad Labem [774871]

DÁTUM: FORMÁT:
26.5.2025 10xA4

Keramická dlažba P3 S10 ST5Omietka + maľba Omietka + maľba

4.14 Chodba

4.15 Detská izba

4.16 WC

4.17 Kupeľňa

4.18 Obývačka, kuchyňa

4.19 Spálňa

4.20 Balkón

Tvárnica Heluz AKU 175

9,65 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

7,65 Keramická dlažba P3 S16Keramický obklad Omietka + maľba

9,40 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

29,20 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

1,90 Keramická dlažba P3 S16Keramický obklad Omietka + maľba

4,20 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

51,20 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

13,00 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

5,60 Keramická dlažba P5 S5Exteriérová omietka -

13,90 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

6,55 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

13,30 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

9,80 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

20,50 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

3,15 Keramická dlažba P3 S16Keramický obklad Omietka + maľba

6,95 Keramická dlažba P3 S16Keramický obklad Omietka + maľba

51,30 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

12,70 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

5,60 Keramická dlažba P5 S5Exteriérová omietka -

Skladba stenovej konštrukcie (viď. D.1.b.17)

Dvere (viď. D.1.b.18)

Okno (viď. D.1.b.19)

Klampiarsky výrobok (viď. D.1.b.20)

S1

L
D1

O1

K1

Konštrukčná osaA

Patrový elektrický rozvádzač (viď. D.4.b.2 )PER

Patrový dátový rozvádzač (viď. D.4.b.2 )PDR

Mobiliár

Požiarny hydrant DN19 (viď. D.3.b.2 )H

Zámočnícky výrobok (viď. D.1.b.20)Z1

Stolársky výrobok (viď. D.1.b.21)T1

±0,000 = 143,400m.n.m. S-JTSK BPV
5 m0 1
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TABUĽKA MIESTNOSTÍ
Číslo Názov

6.01

6.02

6.03

6.04

6.05

6.06

6.07

6.08

6.09

6.10

6.11

6.12

Chodba, schodisko

Chodba

Kúpeľňa

Chodba

WC

Detská izba

Spálňa

Obývačka

Kuchyňa

Terasa

Chodba

Šatňa

Plocha [m2]

25,00

Podlaha

LEGENDA MATERIÁLOV

Monolitický železobetón

Tvárnica Heluz AKU 200

Tvárnica Heluz 140

Tepelná izolácia ISOVER - EPS

Zatepľovací systém ETICS

Nášľapná vrstva Kód Povrchová vrstva Kód Povrchová vrstva Kód

Stena Strop

LEGENDA ZNAČIEK

6.13 Spálňa

S

PRÍLOHA:

PÔDORYS 6.NP
ČASŤ:

D
Č. PRÍLOHY:

D.1.b.7

VEDÚCI PROFESNEJ ČASTI:

ATELIÉR:

VEDÚCI ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof.Ing.arch. MICHAL KOHOUT

prof.Ing.arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing.arch. EDITA LISECOVÁ

Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.

AUTOR BAKALÁRSKEJ PRÁCE: ADAM MIHALIK
MIERKA TLAČE: MIERKA RIEŠENIA:

1:50 1:50

MIESTO STAVBY:

Ulica U Kostela, k.ú. Ústí nad Labem [774871]

DÁTUM: FORMÁT:
26.5.2025 10xA4

Keramická dlažba P3 S10 ST5Omietka + maľba Omietka + maľba

6.14 Chodba

6.15 Detská izba

6.16 Kúpeľňa

6.17 WC

6.18 Obývačka

6.19 Kuchyňa

6.20 Terasa

Tvárnica Heluz AKU 175

9,65 Laminát P4 S15Omietka + maľba Omietka + maľba

7,65 Keramická dlažba P3 S16Keramický obklad Omietka + maľba
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Konštrukčná osaA

±0,000 = 143,400m.n.m. S-JTSK BPV
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Strešná vpusť  (viď. D.4.a.2)SV

Odvetranie kanalizačného potrubia (viď. D.4.a.2)OK

Fotovoltaický panel (viď. D.4.a.6)FVE
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LEGENDA MATERIÁLOV

Monolitický železobetón

Tvárnica Heluz AKU 200

Skladba podlahy

Zatepľovací systém ETICS

LEGENDA ZNAČIEK

Konštrukčná osaA

Železobetónový prefabrikát

Skladba stenovej konštrukcie (viď. D.1.b.17) 

Dvere (viď. D.1.b.18)

Okno (viď. D.1.b.19)

Klampiarský výrobok (viď. D.1.b.20)

S1

L
D01

O1

K1

Zámočnícky výrobok (viď. D.1.b.20)Z1

Prefabrikovaný výrobok (viď. D.1.b.22)PR1

Skladba podlahovej konštrukcie (viď. D.1.b.16)P1

Skladba stropnej konštrukcie (viď. D.1.b.16)ST1

Skladba strešnej konštrukcie (viď. D.1.b.16)STR1

Stolársky výrobok (viď. D.1.b.21)T1

±0,000 = 143,400m.n.m. S-JTSK BPV
5 m0 1
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prof.Ing.arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing.arch. EDITA LISECOVÁ

Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.

AUTOR BAKALÁRSKEJ PRÁCE: ADAM MIHALIK
MIERKA TLAČE: MIERKA RIEŠENIA:

1:50 1:50

MIESTO STAVBY:

Ulica U Kostela, k.ú. Ústí nad Labem [774871]

DÁTUM: FORMÁT:
26.5.2025 10xA4

LEGENDA MATERIÁLOV

Monolitický železobetón

Tvárnica Heluz AKU 200

Skladba podlahy

Zatepľovací systém ETICS - Minerálna vlna

LEGENDA ZNAČIEK

Skladba stenovej konštrukcie (viď. D.1.b.17) 

Dvere (viď. D.1.b.18)

Okno (viď. D.1.b.19)

Klampiarský výrobok (viď. D.1.b.20)

S1

L
D01

O1

K1

Konštrukčná osaA

Železobetónový prefabrikát

Zámočnícky výrobok (viď. D.1.b.20)Z1

Prefabrikovaný výrobok (viď. D.1.b.22)PR1

Tepelná izolácia - EPS

Tvárnica Heluz AKU 140

Skladba podlahovej konštrukcie (viď. D.1.b.16)P1

Skladba stropnej konštrukcie (viď. D.1.b.16)ST1

Skladba strešnej konštrukcie (viď. D.1.b.16)STR1

Stolársky výrobok (viď. D.1.b.21)T1

±0,000 = 143,400m.n.m. S-JTSK BPV
5 m0 1

Tvárnica Heluz AKU 175
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Z12

PRÍLOHA:

POHĽAD SEVERNÝ
ČASŤ:

D
Č. PRÍLOHY:

D.1.b.11

VEDÚCI PROFESNEJ ČASTI:

ATELIÉR:

VEDÚCI ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof.Ing.arch. MICHAL KOHOUT

prof.Ing.arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing.arch. EDITA LISECOVÁ

Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.

AUTOR BAKALÁRSKEJ PRÁCE: ADAM MIHALIK
MIERKA TLAČE: MIERKA RIEŠENIA:

1:50 1:50

MIESTO STAVBY:

Ulica U Kostela, k.ú. Ústí nad Labem [774871]

DÁTUM: FORMÁT:
26.5.2025 10xA4

AM

SH

AK

LEGENDA ZNAČIEK

Okno (viď. D.1.b.19)O1

Konštrukčná osaA

Klampiarský výrobok (viď. D.1.b.20)K1

F1 Povrch fasády

TABUĽKA POVRCHOV
Ozn. Materiál

F1

F2

Ox

Fasádna silikonsilikátová omietka STO, Fine 40

Fasádna silikonsilikátová omietka STO, Signature Rough 1

Al profil, Sklo číre

Farba, RAL

Biela, Y03 93 02 (Marble white)

Biela, Y07 93 03 (Bone white)

RAL 7043

Prvok

Fasáda

Fasáda

Okno

K1 Titanzinkový plech + práškové lakovanie RAL 7043Atikový plech

F4 Fasádna silikon-živičná omietka STO, Fine 40 Biela, Y07 93 03 (Bone white)Soklová oblasť

±0,000 = 143,400m.n.m. S-JTSK BPV
5 m0 1

Zámočnícky výrobok (viď. D.1.b.20)Z1
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Z13

PRÍLOHA:

POHĽAD JUŽNÝ
ČASŤ:

D
Č. PRÍLOHY:

D.1.b.12

VEDÚCI PROFESNEJ ČASTI:

ATELIÉR:

VEDÚCI ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof.Ing.arch. MICHAL KOHOUT

prof.Ing.arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing.arch. EDITA LISECOVÁ

Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.

AUTOR BAKALÁRSKEJ PRÁCE: ADAM MIHALIK
MIERKA TLAČE: MIERKA RIEŠENIA:

1:50 1:50

MIESTO STAVBY:

Ulica U Kostela, k.ú. Ústí nad Labem [774871]

DÁTUM: FORMÁT:
26.5.2025 10xA4

AM

SH

AK

LEGENDA ZNAČIEK

Dvere  (viď. D.1.b.19)

Okno (viď. D.1.b.19)

Zámočnícky výrobok (viď. D.1.b.20)

L
D01

O1

Z1

Konštrukčná osaA

Klampiarský výrobok (viď. D.1.b.20)K1

F1 Povrch fasády

TABUĽKA POVRCHOV
Ozn. Materiál

F1

F2

F3

Ox

Fasádna silikonsilikátová omietka STO, Fine 40

Fasádna silikonsilikátová omietka STO, Signature Rough 1

Fasádna silikonsilikátová omietka STO, Signature Linear 30

Al profil, Sklo číre

Farba, RAL

Biela, Y03 93 02 (Marble white)

Biela, Y07 93 03 (Bone white)

Biela, Y07 93 03 (Bone white)

RAL 7043

Zx Oceľ + práškové lakovanie RAL 7043

Prvok

Fasáda

Fasáda

Fasáda

Okno

Zábradlie

K1 Titanzinkový plech + práškové lakovanie RAL 7043Atikový plech

F4 Fasádna silikon-živičná omietka STO, Fine 40 Biela, Y07 93 03 (Bone white)Soklová oblasť

K2 Titanzinkový plech + práškové lakovanie RAL 7043Okapový plech

ABC Popisy v partere Oceľ AISI 304, h. 3 mm, nerezová matná, lepená,
odporúčaný font: Audrey

Zx Bez povrchovej úpravy

Dx Al profil, Sklo číre RAL 7043Dvere

±0,000 = 143,400m.n.m. S-JTSK BPV
5 m0 1
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EXISTUJÚCI OBJEKT

PRÍLOHA:

POHĽAD ZÁPADNÝ
ČASŤ:

D
Č. PRÍLOHY:

D.1.b.13

VEDÚCI PROFESNEJ ČASTI:

ATELIÉR:

VEDÚCI ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof.Ing.arch. MICHAL KOHOUT

prof.Ing.arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing.arch. EDITA LISECOVÁ

Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.

AUTOR BAKALÁRSKEJ PRÁCE: ADAM MIHALIK
MIERKA TLAČE: MIERKA RIEŠENIA:

1:50 1:50

MIESTO STAVBY:

Ulica U Kostela, k.ú. Ústí nad Labem [774871]

DÁTUM: FORMÁT:
26.5.2025 8xA4

AM

SH

AK

LEGENDA ZNAČIEK

Konštrukčná osaA

Klampiarský výrobok (viď. D.1.b.20)K1

F1 Povrch fasády

TABUĽKA POVRCHOV
Ozn. Materiál

F1

F2

Fasádna silikonsilikátová omietka STO, Fine 40

Fasádna silikonsilikátová omietka STO, Signature Rough 1

Farba, RAL

Biela, Y03 93 02 (Marble white)

Biela, Y07 93 03 (Bone white)

Prvok

Fasáda

Fasáda

K1 Titanzinkový plech + práškové lakovanie RAL 7043Atikový plech

F4 Fasádna silikon-živičná omietka STO, Fine 40 Biela, Y07 93 03 (Bone white)Soklová oblasť

Dvere (viď. D.1.b.19)D3

Zámočnícky výrobok (viď. D.1.b.20)Z1

±0,000 = 143,400m.n.m. S-JTSK BPV
5 m0 1
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OBJEKT RIEŠENÝ SABINOU HANZLOVOU

PRÍLOHA:

POHĽAD VÝCHODNÝ
ČASŤ:

D
Č. PRÍLOHY:

D.1.b.14

VEDÚCI PROFESNEJ ČASTI:

ATELIÉR:

VEDÚCI ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof.Ing.arch. MICHAL KOHOUT

prof.Ing.arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing.arch. EDITA LISECOVÁ

Ing. ALEŠ MAREK, Ph.D.

AUTOR BAKALÁRSKEJ PRÁCE: ADAM MIHALIK
MIERKA TLAČE: MIERKA RIEŠENIA:

1:50 1:50

MIESTO STAVBY:

Ulica U Kostela, k.ú. Ústí nad Labem [774871]

DÁTUM: FORMÁT:
26.5.2025 8xA4

AM

SH

AK

LEGENDA ZNAČIEK

Okno (viď. D.1.b.19)O1

Konštrukčná osaA

Klampiarský výrobok (viď. D.1.b.20)K1

F1 Povrch fasády

TABUĽKA POVRCHOV
Ozn. Materiál

F1

F2

Fasádna silikonsilikátová omietka STO, Fine 40

Fasádna silikonsilikátová omietka STO, Signature Rough 1

Farba, RAL

Biela, Y03 93 02 (Marble white)

Biela, Y07 93 03 (Bone white)

Prvok

Fasáda

Fasáda

K1 Titanzinkový plech + práškové lakovanie RAL 7043Atikový plech

F4 Fasádna silikon-živičná omietka STO, Fine 40 Biela, Y07 93 03 (Bone white)Soklová oblasť

±0,000 = 143,400m.n.m. S-JTSK BPV
5 m0 1

Zámočnícky výrobok (viď. D.1.b.20)Z1
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Železobetónový prefabrikát
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Geotextília

-
400

-

INT

PVC hydroizolácia Fatrafol -

Podkladný monolitický betón + KARI sieť 200/200 - 2/2 150

OZN. SCHÉMA HRÚBKA [mm]

SKLADBY STROPOV

ST1 Železobetónová konštrukcia
Transparentný ochranný poter

220
5INT

P2

Separačná PE fólia -

Geotextília -

Rastlý terén - 550
Epoxidový náter transparentný

Železobetónová doska strojne hladená

Geotextília

-

400

-

INT

PVC hydroizolácia Fatrafol -

Podkladný monolitický betón + KARI sieť 200/200 - 2/2 150

Separačná PE fólia -

Geotextília -

Rastlý terén - 700

Akustická izolácia Isover - EPS 30
Betónová doska strojne hladená 120

Keramická dlažba Diosa béžová, škára cementová biela, nekĺzavá

Akustická podložka Isover T-P

Železobetónová konštrukcia

20

20

220

INT

Tepelná izolácia - Minerálna vlna Isover 60
370

Separačná PE fólia -
Anhydritový poter 50

P3

Laminátová plávajúca podlaha Quick Step, dub svetlý + transparetný lak

Akustická podložka Isover T-P

Železobetónová konštrukcia

10

20

220

INT

Tepelná izolácia - Minerálna vlna Isover 70
370

Separačná PE fólia -
Anhydritový poter + potrubie podlahového vykurovania 50

P4

Grésová porcelánová dlažba 500x500, farba béžová, mrazuvzdorná a nekĺzavá

Separačná PE fólia

30

-

EXT

Vyspádovaný železobetónový prefabrikát, 1% 200 - 220 330 - 370

SBS asfaltový pás -
Rektifikačné podlahové terče 100 - 120

P5

Grésová porcelánová dlažba 500x500, farba béžová, mrazuvzdorná a nekĺzavá

Separačná PE fólia

30

-

EXT

Železobetónová konštrukcia 220 590 - 640

SBS asfaltový pás -
Rektifikačné podlahové terče 20 - 50

P6
Tepelná izolácia - XPS 100

P7

Žulová zámková dlažba 200x100, farba antracitová, mrazuvzdorná, nekĺzavá

Železobetónová konštrukcia

40

220

EXT

390 - 440

Drenážna vrstva - drvené kamenivo frakcie 16/32 mm 40
Štrkopiesok frakcie 2/4 mm 40

P8

Vyspádovaná betónová mazanina 1,5% 50 - 100

Žulová zámková dlažba 200x100, farba antracitová, mrazuvzdorná, nekĺzavá 40EXT

150Drenážna vrstva - drvené kamenivo frakcie 16/32 mm 70
Štrkopiesok frakcie 2/4 mm 40

P9

Verejný chodník - zachovanie pôvodnej skladby, zámková dlažba 40

-

EXT

200
drvené kamenivo frakcie 16/32 mm 100

60Štrkopiesok frakcie 2/4 mm

Rastlý terén

320

ST3

Železobetónová konštrukcia
Kotvenie SDK podhľadu, voľný priestor pre vedenie potrubia

220
500

INT 740

SDK podhľad 1200x2500 + CD a UD hlínkové profily 10
Sádrová stierka STOLevel interiérová 10

ST4

Železobetónová konštrukcia

Kotvenie podhľadu

220

500

EXT 1050
Cementovláknitý podhľad 1250x2500 + CD a UD hlínkové profily 10

Silikonsilikátová omietka STO, Fine 40, Farba Y03 93 02 (Marble white) 20

Tepelná izolácia - minerálna vlna Isover 300

Železobetónová konštrukcia 220

230
Sádrová stierka STOLevel interiérová

-

Maľba biela -

INT Maľba biela
10

OZN. HRÚBKA [mm]

SKLADBY STRIECH

STR1

30
350 - 500

EXT

1040

Rozchodníkový koberec
Substrát strešný Greendeck extenzívny

40Nopová fólia
-Ochranná fólia proti prerastaniu korienkov
-Geotextília

100Tepelná izolácia - XPS Fibran
-2x SBS asfaltový pás

100 - 300Vyspádovaná tepelná izolácia - Minerálna vlna Isover, 3%
220Železobetónová konštrukcia

ST5

225

ST2 Železobetónová konštrukcia
Akustická izolácia - Minerálna vlna Isover

220
100INT

Epoxidový náter transparentný -INT

266Konštrukcia železobetónového prefabrikátu
P10

266

ST6
Železobetónová konštrukcia

Kotvenie podhľadu, voľný priestor pre vedenie elektrického vedenia
220
680

INT Dizajnový podhľad z jakel profilov 50 x 50 x 4000, Farba RAL 7043 (viď. E - Riešenie interiéru) 50 950

Tepelná izolácia - Minerálna vata v spáde 1% 220 - 260

ST7 Železobetónová konštrukcia 220
INT Silikonsilikátová omietka STO, Fine 40, Farba Y03 93 02 (Marble white) 20 240



PRÍLOHA:

TABUĽKA SKLADIEB STIEN

ČASŤ:

D
Č. PRÍLOHY:

D.1.b.17

VEDÚCI PROFESNEJ ČASTI:

ATELIÉR:

VEDÚCI ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH 15118: prof.Ing.arch. MICHAL KOHOUT

prof.Ing.arch. ROMAN KOUCKÝ a Ing.arch. EDITA LISECOVÁ
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AUTOR BAKALÁRSKEJ PRÁCE: ADAM MIHALIK
MIERKA TLAČE: MIERKA RIEŠENIA:

MIESTO STAVBY:

Ulica U Kostela, k.ú. Ústí nad Labem [774871]

DÁTUM: FORMÁT:
26.5.2025 2xA4

AM

SH

AK

SKLADBY STIEN
OZN. SCHÉMA HRÚBKA [mm]

S5
Fasádna silikonsilikátová omietka STO, Fine 40, Farba Y03 93 02 (Marble white)

Zatepľovací systém ETICS STO - Minerálna vata Isover
Železobetónová monolitická stena

20
250
200

S9

Fasádna silikonsilikátová omietka STOsignature, Rough 1, Farba Y07 93 03 (Bone white)

Železobetónová monolitická stena

30

200

EXT

EXT

S7
Fasádna silikonsilikátová omietka STOsignature, Linear 30, Farba Y07 93 03 (Bone white)

Zatepľovací systém ETICS STO - Minerálna vata Isover
Železobetónová monolitická stena

30
250
200

EXT

S6
Fasádna silikonsilikátová omietka STO, Rough 1, Farba Y07 93 03 (Bone white)

Zatepľovací systém ETICS STO - Minerálna vata Isover
Železobetónová monolitická stena

30
250
200

EXT

Železobetónová monolitická stena
2x Tepelná izolácia - EPS Isover

Geotextília

200
200

-
Separačná PE fólia -

S10
-

S11

Maľba biela
Interiérová sádrová omietka STO
Železobetónová monolitická stena

10
200

S8 Zatepľovací systém ETICS STO - Minerálna vata Isover 350

INT

S13

Keramický obklad Diosa 400x400, svetlo béžová, škára epoxidová biela
Hydroizolačná stierka

Železobetónová monolitická stena

20
-

200

INT

S14

S15

Maľba biela
Interiérová vápenno - cementová omietka STO

Keramická tvárnica Heluz AKU
20

200

INT

Keramický obklad Diosa 400x400, svetlo béžová, škára epoxidová biela
Hydroizolačná stierka

Keramická tvárnica Heluz AKU

20
-

200

INT

Maľba biela
Interiérová sádrová omietka STO
Keramická tvárnica Heluz AKU

-
10
175

INT

S16
Keramický obklad Diosa 400x400, svetlo béžová, škára epoxidová biela

Hydroizolačná stierka
Keramická tvárnica Heluz AKU

20
-

175

INT

S1 Transparentný ochr. náter
Železobetónová monolitická stena

-
300

INT

S3

 Profil HEB 300 záporového paženia
Záporové pažiny

Vyrovnávacia vrstva - EPS
Tepelná izolácia - XPS

40
100
100

Geotextília
PVC hydroizolácia Fatrafol, odolná proti tlakovej vode

Geotextília
Separačná PE fólia

-
-
-
-

Železobetónová monolitická stena 300

300

Akustická omietka STOsilent, Farba N00 95 00
Akustická izolácia Isover

10
100

INT

Železobetónová monolitická stena 300
S2

470

580

480

480

400

210

220

220

220

185

195

300

840

410

S4

Trysková injektáž
Vyrovnávacia vrstva - Torkret

2x Tepelná izolácia - XPS
100
200

Geotextília
PVC hydroizolácia Fatrafol, odolná proti tlakovej vode

Geotextília
Separačná PE fólia

-
-
-
-

Železobetónová monolitická stena 300

~1000

~1600

S12
Maľba biela

Keramická tvárnica Heluz AKU

-
10
300 310

Interiérová sádrová omietka STO

INT -

S17
Maľba biela

Interiérová sádrová omietka STO
Keramická tvárnica Heluz

-
10
140

INT

S18
Keramický obklad Diosa 400x400, svetlo béžová, škára epoxidová biela

Hydroizolačná stierka
Keramická tvárnica Heluz

20
-

140

INT
150

160
Fasádna silikon-živičná omietka STO, Fine 40, Farba Y03 93 02 (Marble white)

Tepelná izolácia XPS

Železobetónová konštrukcia

20
100 (200)

-

EXT

PVC hydroizolácia Fatrafol
200 320 (420)

S19

S20
Fasádna silikonsilikátová omietka STO, Fine 40, Farba Y03 93 02 (Marble white)

Zatepľovací systém ETICS STO - Minerálna vata Isover
Keramická tvárnica Heluz AKU

20
250
200

EXT

470



PRÍLOHA:

TABUĽKA VNÚTORNÝCH VÝPLNÍ

ČASŤ:

D
Č. PRÍLOHY:

D.1.b.18

VEDÚCI PROFESNEJ ČASTI:

ATELIÉR:
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DÁTUM: FORMÁT:
26.5.2025 3xA4

AM

SH

AK

VÝPLNE VNÚTORNÝCH OTVOROV
Ozn. Schéma Popis

D3

D4

D5

D6

D7

Materiál: Hliník, trojsklo číre
Farba: RAL 7043
Krídlo: 800 x 2100 mm
Množstvo: 1
Samozatváracie

Materiál: DTD + sádrovláknitá doska
Farba: RAL 7043
Krídlo: 900 x 2100 mm
Množstvo: P: 1
Samozatváracie, dymotesniace

Materiál: CPL
Farba: RAL 7000
Krídlo: 700 x 2100 mm
Množstvo: L: 1

P: 4

775 800
1575

21
00

16
50

37
50

1060

21
40

50
0

26
40

900

700
780

21
40

700
780

Materiál: Drevená dýha
Farba: Dub prírodný olejovaný
Krídlo: 700 x 2100 mm
Množstvo: L: 30

P: 30

700
780

21
40

700
780

21
40

73
0

28
70

21
40

73
0

28
70

800
880

21
40

Materiál: CPL
Farba: RAL 7000
Krídlo: 800 x 2100 mm
Množstvo: L: 1

D8

800
880

Materiál: Drevená dýha
Farba:Dub prírodný olejovaný
Krídlo: 800 x 2100 mm
Množstvo: L: 8

P: 11

21
40

73
0

28
70

800
880

21
40

73
0

28
70

D10

900
980

21
40

73
0

28
70

Materiál: Drevená dýha + bezpečnostné výstuhy
Farba: Dub prírodný olejovaný
Krídlo: 900 x 2100 mm
Množstvo: L: 6

P: 7

900
980

21
40

73
0

28
70

D12

Materiál: Hliník
Farba: RAL 7043
Množstvo:  1

900
1450

21
00

800
880

21
40

Materiál: Hliník
Farba: RAL 7043
Krídlo: 800 x 2100 mm
Množstvo: L: 1
Súčasť dodávky: Dverový samozatvárač

900
980

21
40

Materiál: Hliník
Farba: RAL 7043
Krídlo: 900 x 2100 mm
Množstvo: L: 2
Súčasť dodávky: Dverový samozatvárač

D9

D11

Materiál: Drevená dýha
Farba: Dub prírodný olejovaný
Množstvo: 8

1600
1680

21
00

450

D13

Materiál: Drevená dýha
Farba: Dub prírodný olejovaný
Krídlo: 800 x 2100 mm, posuvné
Množstvo : L: 3

P: 3
Súčasť dodávky: sklenená tabuľa

D14

Ozn. Schéma Popis

980

21
40

Materiál: CPL
Farba: RAL 7000
Krídlo: 900 x 2100 mm
Množstvo: P: 1

900

D16

D15

D17

Ozn. Schéma Popis

Materiál: Hliník
Farba: RAL 7043
Množstvo: 1
Inštalácia podľa technických postupov
dodávateľa osobného výťahu VOTO

900
980

21
40

73
0

28
70

21
00

1600 735
2335

77
0

28
70

21
00

1600
1680

77
0

28
70

Materiál: Drevená dýha
Farba: Dub prírodný olejovaný
Krídlo: 800 x 2100 mm, posuvné
Množstvo: 2

21
00

1600735
2335

77
0

28
70



PRÍLOHA:

TABUĽKA VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ

ČASŤ:

D
Č. PRÍLOHY:

D.1.b.19

VEDÚCI PROFESNEJ ČASTI:

ATELIÉR:
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DÁTUM: FORMÁT:
26.5.2025 3xA4

AM

SH

AK

VÝPLNE VONKAJŠÍCH OTVOROV

O1

O2

D1

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

D17

21
00

95
0

95
0

2200

40
00

2200 1135 800 425
4560

21
,6

95
0

95
0

40
00

585 325 800 365

21
00

95
0

95
0

40
00

Domovné zvončeky

11
00

35
0

25
50

750 375

2075

1225

20
00

40
0

24
00

750 375
1225

24
00

750 1350
2100

27
00

21
00

750 1350
2100

24
00

90
0

700 700
1400

1400

14
25

14
25

600 1200
1800

14
25

600 800
1400

12
00

900

RO

5150

30
00

Materiál: Hliník, izolačné trojsklo číre
Farba: RAL 7043
Množstvo: 1

Materiál: Hliník, izolačné trojsklo číre
Farba: RAL 7043
Množstvo: 2

Materiál: Hliník, izolačné trojsklo číre
Farba: RAL 7043
Množstvo: 1
Súčasť dodávky: domovné zvončeky, dverový
samozatvárač, čipový otvárací systém

Materiál: Hliník, izolačné trojsklo číre
Farba: RAL 7043
Množstvo: 8+8
Súčasť dodávky: rolety, kastlík na rolety,
vonkajší parapet hlínikový

Materiál: Hliník, izolačné trojsklo číre
Farba: RAL 7043
Množstvo: 2+2
Súčasť dodávky: rolety, kastlík na rolety

Materiál: Hliník, izolačné trojsklo číre
Farba: RAL 7043
Množstvo: 8+8
Súčasť dodávky: rolety, kastlík na rolety

750375
1225

20
00

40
0

24
00

750375
1225

24
00

7501350
2100

24
00

Materiál: Hliník, izolačné trojsklo číre
Farba: RAL 7043
Množstvo: 2+2
Súčasť dodávky: rolety, kastlík na rolety

Materiál: Hliník, izolačné trojsklo číre
Farba: RAL 7043
Množstvo: 2
Súčasť dodávky: rolety, kastlík na rolety,
vonkajší parapet hlínikový

Materiál: Hliník, izolačné trojsklo číre
Farba: RAL 7043
Množstvo: 6
Súčasť dodávky: rolety, kastlík na rolety,
vonkajší parapet hlínikový

Materiál: Hliník, izolačné trojsklo číre
Farba: RAL 7043
Množstvo: 10
Súčasť dodávky: rolety, kastlík na rolety,
vonkajší parapet hlínikový

Materiál: Hliník, izolačné trojsklo číre
Farba: RAL 7043
Množstvo: 10
Súčasť dodávky: rolety, kastlík na rolety,
vonkajší parapet hlínikový

Strešný výlez
Materiál: Oceľ nerezová
Farba: bez farebnej úpravy
Množstvo: 1
Súčasť dodávky: Rozkládací rebrík,
interiérové dvierka, exteriérová lišta

Materiál: Oceľ, nerezová
Farba: RAL 7043
Množstvo: 1
Súčasť dodávky: kastlík

790 790
1580

21
40

D2

Materiál: DTD + sádrovláknitá doska
Farba: RAL 7043
Množstvo: 1

Ozn. Schéma Popis Popis

D3

Materiál: Hliník
Farba: RAL 7043
Množstvo: 1
Inštalácia podľa technických postupov
dodávateľa osobného výťahu VOTO

900
980

21
40

60
0

7501350
2100

27
00

21
00

60
0



PRÍLOHA:
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D
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DÁTUM: FORMÁT:
26.5.2025 3xA4

AM

SH

AK

KLEMPIARSKÉ PRVKY
Ozn. Schéma Popis

640
80

50
20 20

Oplechovanie atiky a terasy
Materiál: Titanzínkový plech
Farba: prášková, RAL 7043
Dĺžka: 103m

Okapný plech lodžií a balkónov
Materiál: Titanzínkový plech
Farba: prášková, RAL 7043
Dĺžka:52m

K1

K2

ZÁMOČNICKÉ PRVKY
Ozn. Schéma Popis

Schodiskové madlo
Materiál konštrukcie: Oceľ
Farba: prášková, RAL 7043
Madlo: kruhové, dubové, Ø 50 mm
Kotvenie: oceľové kotvy do steny
Počet:  14

Schodiskové zábradlie
Materiál konštrukcie: Oceľ
Farba: prášková, RAL 7043
Madlo: kruhové, dubové, Ø 50 mm
Kotvenie: oceľové kotvy do prefabrikovaného
schodiska
Počet:  12

Z1

Z2

2900

300

300

Z3

10
20

200 20
10

3%

630

3%

11
00

3400

300

300

Schodiskové madlo
Materiál konštrukcie: Oceľ
Farba: prášková, RAL 7043
Madlo: kruhové, dubové, Ø 50 mm
Kotvenie: oceľové kotvy do steny
Počet:  2

Schodiskové zábradlie
Materiál konštrukcie: Oceľ
Farba: prášková, RAL 7043
Madlo: kruhové, dubové, Ø 50 mm
Kotvenie: oceľové kotvy do prefabrikovaného
schodiska
Počet:  2

Z4

11
00

11
00

Z5

Ozn. Schéma Popis

Zábradlie lodžie
Materiál: Oceľ nerezová
Farba: prášková, RAL 7043
Madlo: hranaté, 50 x 25 mm
Kotvenie: oceľové kotvy do prefabrikovanej dosky
Počet:  8

Zábradlie okna
Materiál konštrukcie: Oceľ nerezová
Farba: prášková, RAL 7043
Madlo: hranaté, 50 x 25 mm
Kotvenie: oceľové kotvy do železobetónovej
obvodovej steny
Počet:  16

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

2200

11
00

11
00
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Zábradlie balkóna
Materiál: Oceľ nerezová
Farba: prášková, RAL 7043
Madlo: hranaté, 50 x 25 mm
Kotvenie: oceľové kotvy do prefabrikovanej dosky
Počet:  4

80 1220 80

20
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00

250 1750 250
11000

17501750175017501750

Madlo na terase
Materiál konštrukcie: Oceľ nerezová
Farba: prášková, RAL 7043
Madlo: kruhové, Ø 50 mm
Kotvenie: oceľové kotvy do železobetónovej
konštrukcie
Počet:  2

+1,620
1.NP

+17,820
6.NP

+3,240

+16,200

-1,620

-5,220
1.PP

-3,420

Poštové schránky
Materiál: Oceľ nerezová
Farba: prášková, RAL 7043
Kotvenie: L profily do steny
š x v x h: 290 x 145 x 370
Počet:  16

1210

62
0

Odtokový žľab
Materiál: Oceľ nerezová
Farba: bez farebnej úpravy
Dĺžka: 28,15 m

13
0

Z11

Dilatačná lišta podlahová - pojazdná
Materiál: Oceľ nerezová + EPDM vložka
Farba: bez farebnej úpravy
Dĺžka: 12,3 m

12
30

50

2800 50

130

200

1%

Prístrešok
Materiál: Oceľ nerezová
Farba: prášková, RAL 7043
Počet:  1

Z12

Ozn. Popis

Nápisy parteru
Materiál: Oceľ nerezová
Farba: bez farebnej úpravy
Kotvenie: lepené
Počet znakov: 79Z13 60

0

Dvierka pre požiarny hydrant DN 19
Materiál: Oceľ nerezová
Farba: prášková, RAL 7043, po obvode RAL
2004 (červená)
Inštalácia a povrchové prevedenie s patričným
označením spĺňa ČSN 73 0873 - Požární vodovody
Doba požiarnej odolnosti materiálu: 30 min
Počet: 7

Z14

Dvierka pre patrové elektrorozvádzače
Materiál: Oceľ nerezová
Farba: prášková, RAL 7043
Inštalácia a povrchové prevedenie s patričným
označením spĺňa ČSN EN 62208
Počet: 5

Z15

650

65
0

650

65
0

800

12
00

Dvierka pre Hlavný domovný rozvádzač
Materiál: Oceľ nerezová
Farba: prášková, RAL 7043
Inštalácia a povrchové prevedenie 
spĺňa ČSN EN 62208
Počet: 1Z16

50
10

050

Schéma

Z17

Madlá - bezbariérové WC
Materiál: Oceľ nerezová
Farba: bez farebnéj úpravy
Počet: 1

600

15
0

580

15
0

11
00

11
00



Schody na terasu
Materiál: Dub, olejovoskový lak
nekĺzavý
Dĺžka: 6,64m

T1

T2
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Okenný parapet
Materiál: Dub, olejovoskový lak
Dĺžka: 45,6 m
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Kuchynka v dennej miestnosti predajne
Materiál korpusu: MDF, RAL 7043
Materiál kuchyňskej dosky: Drevená
dýha dubová
Kovanie: oceľ nerezová
Počet: 1
Súčasť dodávky: nerezový drez s
batériou

T4 900900300
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Kuchyňa v 2+kk
Materiál korpusu: MDF, RAL 7043
Materiál kuchyňskej dosky: Drevená
dýha dubová
Kovanie: oceľ nerezová
Počet: 2
Súčasť dodávky: nerezový drez s
batériou, el. sporák a el. trúba, digestor,
LED podsvietenie

95
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0
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0

40
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Kuchyňa v 3+kk A
Materiál korpusu: MDF, RAL 7043
Materiál kuchyňskej dosky: Drevená
dýha dubová
Kovanie: oceľ nerezová
Počet: 2
Súčasť dodávky: nerezový drez s
batériou, el. sporák a el. trúba, digestor,
LED podsvietenie, umývačka riadu

T5

600 600 600 600
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Kuchyňa v 3+kk B
Materiál korpusu: MDF, RAL 7043
Materiál kuchyňskej dosky: Drevená
dýha dubová
Kovanie: oceľ nerezová
Počet: 2
Súčasť dodávky: nerezový drez s
batériou, el. trúba, LED podsvietenie,
umývačka riadu

Kuchyňský ostrov v 3+kk B
Materiál korpusu: MDF, RAL 7043
Materiál kuchyňskej dosky: Drevená
dýha dubová
Kovanie: oceľ nerezová
Počet: 2
Súčasť dodávky: el. sporák, LED
podsvietenie

50 550 100600 600 600 600
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Ozn. Schéma Popis

Kuchyňa v 3+kk C
Materiál korpusu: MDF, RAL 7043
Materiál kuchyňskej dosky: Drevená
dýha dubová
Kovanie: oceľ nerezová
Počet: 2
Súčasť dodávky: nerezový drez s
batériou, el. sporák a el. trúba, digestor,
LED podsvietenie, umývačka riadu
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Kuchyňa v 4+kk
Materiál korpusu: MDF, RAL 7043
Materiál kuchyňskej dosky: Drevená
dýha dubová
Kovanie: oceľ nerezová
Počet: 4
Súčasť dodávky: nerezový drez s
batériou, el. sporák a el. trúba, digestor,
LED podsvietenie, umývačka riadu,
automatický kávovar
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Vzorový typ vstavanej skrine
Materiál: Drevená dýha dubová
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Vylamovací profil

Vylamovací profil

Nástupné rameno schodiska
Materiál: Železobetón

    (C40/50, oceľ B500B)
Kotvenie: Vylamovacie profily do 

     železobetónovej konštrukcie
Počet:  5
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Výstupné rameno schodiska
Materiál: Železobetón

    (C40/50, oceľ B500B)
Kotvenie: Vylamovacie profily do 

     železobetónovej konštrukcie
Počet:  5
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Vylamovací profil
Vylamovací profil

Rameno schodiska v 1.PP
Materiál: Železobetón

    (C40/50, oceľ B500B)
Kotvenie: Vylamovacie profily do 

     železobetónovej konštrukcie
Počet:  1
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Vylamovací profil

Výstupné rameno schodiska v 1.PP
Materiál: Železobetón

    (C40/50, oceľ B500B)
Kotvenie: Vylamovacie profily do 

     železobetónovej konštrukcie
Počet:  1
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Vylamovací profil

Vylamovací profil

Výstupné rameno schodiska v 6.NP
Materiál: Železobetón

    (C40/50, oceľ B500B)
Kotvenie: Vylamovacie profily do 

     železobetónovej konštrukcie
Počet:  1
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Ozn. Schéma Popis

Rameno schodiska v 1.NP
Materiál: Železobetón

    (C40/50, oceľ B500B)
Kotvenie: Zabetónovanie
Počet:  1
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Rameno schodiska v 1.NP
Materiál: Železobetón

    (C40/50, oceľ B500B)
Kotvenie: Vylamovacie profily do 

      železobetónovej konštrukcie
Počet:  1
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Isokorb nosník

PR8

Doska nad 1.NP
Materiál: Železobetón

    (C40/50, oceľ B500B)
Kotvenie: Isokorb nosníky, h. izolantu 80 mm
Počet:  1

PR9
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Doska lodžie
Materiál: Železobetón

    (C40/50, oceľ B500B)
Kotvenie: Isokorb nosníky, h. izolantu 80 mm
Počet:  8

2800

Doska balkóna
Materiál: Železobetón

    (C40/50, oceľ B500B)
Kotvenie: Isokorb nosníky, h. izolantu 80 mm
Počet:  41%
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Isokorb nosník

PR11

Strešný výlez
Materiál: Železobetón

    (C40/50, oceľ B500B)
Kotvenie: Zabetonóvanie k vodorovnej 

     železobetónovej doske
Počet:  1
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a) TECHNICKÁ SPRÁVA 

 D.2.a.1 Štruktúrovaný popis navrhnutej konštrukcie 

Druh stavby: Obytný dom 

Lokalita: katastrálne územie Ústí nad Labem [774871] 

Podlažnosť: 6 nadzemných podlaží 

  1 podzemné podlažie 

 Navrhovaný konštrukčný systém obytného domu je železobetónový monolitický pre 

nosné obvodové steny a vnútorné nosné steny a stĺpy. V nadzemných podlažiach je systém 

priečny stenový, v podzemnom podlaží sa jedná o kombináciu stenového a stĺpového 

systému. Priestorová tuhosť objektu je zaistená priečnymi stenami umiestnenými priamo nad 

sebou po celej výške objektu a nosnými obvodovými stenami v pozdĺžnom smere. Južná 

fasáda 6.NP je navrhnutá ako Vierendeelov nosník so skrytými vodorovnými prvkami nad 

a pod francúzskymi oknami, a zvislými časťami umiestnenými medzi oknami. Vodorovné 

nosné konštrukcie sú železobetónové monolitické, jednosmerne pnuté. Tie prenášajú stále 

a premenné zaťaženie do priznaných a skrytých prievlakov. Zaťaženie je ďalej zvislými 

nosnými konštrukciami prevádzaná do základovej konštrukcie. Základová konštrukcia je 

tvorená základovou doskou a pilótami votknuté do pevného podložia.  

Navrhnuté konštrukcie 

Vŕtané pilóty: monolitický betón, Ø 800 mm 

Základová doska: monolitický železobetón, h. 400 mm 

Obvodové nosné steny 1.PP: monolitický železobetón, h. 300 mm 

Stĺpy 1.PP: monolitický železobetón, 400 x 400 mm 

Obvodové nosné steny 1. – 6.NP: monolitický železobetón, h. 200 mm 

Vnútorné nosné steny: monolitický železobetón, h. 200 mm 

Stropné dosky: monolitický železobetón, h. 220 mm 

 

 D.2.a.2 Popis vstupných podmienok 

Základné pomery 

Geologický profil zeminy pod navrhovanou stavbou bol zhotovený podľa dodaných 

vrtných profilov Českou geologickou službou. Č. sondy 677972 J-6 [Ústí nad Labem], hĺbka 

vrtu je 18,2 metrov. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke 8,9 metrov pod povrchom, 

teda spodná stavba nie je touto hladinou nijak ovplyvnená. Hladina je ustálená. Vŕtané pilóty 

sú votknuté do štrkovej vrstvy v hĺbke 14 metrov pod povrchom.  



 

 

Snehová oblasť 

Podľa ČSN EN 1991-1-3 sa objekt na mape vypracovaným Českým hydrometeorologickým 

ústavom nachádza v snehovej oblasti II. Charakteristická hodnota sk = 1,0 kPa.  

 

 

Veterná oblasť 

Podľa ČSN EN 1991-1-4 sa objekt na mape vypracovaným Českým hydrometeorologickým 

ústavom nachádza vo veternej oblasti II. Charakteristická hodnota vb,0 = 25 m/s. 



 

Úžitkové zaťaženie 

Podľa ČSN EN 1991-1-1 je úžitkové zaťaženie v objekte rozdelené podľa typu prevádzky 

v jednotlivých podlažiach nasledovne: 

1 NP:  Kategória D – Obchodné plochy 

   D1 – plochy v malých obchodoch (qk = 4,0 kN/m2) 

2. – 6.NP: Kategória A – obytné plochy a plochy pre domáce činnosti  

Stropné konštrukcie (qk = 1,5 kN/m2) 

 

D.2.a.3 Zoznam použitých podkladov pre spracovanie časti 

- www.geology.cz, Na žiadosť poskytnutý pôdny profil na riešenom pozemku v časti č. 2 

- www.engipedia.com, Tabuľka pre návrh železobetónových prierezov podľa Eurokódu 2-

1992-1-1 

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 

sněhem 

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 

větrem 

- ČSN EN 10 3418 – Kreslení výkresů tvaru 

-MLČOCH Jan, Prezentácie z predmetu Statika a nosné konstrukce 3, V Prahe: České vysoké 

učení technické 

 

 

http://www.geology.cz/
http://www.engipedia.com/


b) STATICKÉ VÝPOČTY 

D.2.b.1 Návrh a posúdenie jednosmerne pnutej dosky nad 1.NP 

Posudzovaná je časť železobetónovej dosky v miestnosti 1.08 medzi konštrukčnými 

osami D a E. 

L = 5,8 m 

Typ betónu: C40/50 

Typ ocele: B500B 

fcd =
fck

γM
=

40

1,5
= 23,666 MPa  

fyd =
fyk

γM
=

500

1,15
= 434,873 MPa  

hd =
L

30
 ~

L

35
=

5,8

30
 ~

5,8

35
= 193 ~ 165 mm, navrhujem 220 mm pre lepšie akustické 

vlastnosti. 

Zaťaženie 

 Stále 

Materiál Hrúbka vrstvy h [m] Objemová tiaž 
[kN/m2] 

𝐠𝐤 

[kN/m2] 

Keramická dlažba 0,02 23 0,046 

Lepidlo - - - 

Anhydritový poter 0,05 20 1 

Potrubie podlahového 
vytápania 

0,02 10 0,2 

Separačná PE fólia - - - 

Akustická podložka 0,02 1,2 0,024 

Tepelná izolácia – minerálna 
vata 

0,07 2 0,14 

Železobetónová konštrukcia 0,22 25 5,5 

Celkové gk = 6,91 kN/m2 

gd =  gk . γg = 6,91 . 1,35 = 9,3285 kN/m2 

 Premenné 

 𝐪𝐤 [kN/m2] 

Zaťaženie priečok – keramické tvárnice 1,25 

Kategória A – obytné plochy 1,5 

Celkové qk = 2,75 kN/m2 

qd =  qk . γq = 2,75 . 1,5 = 4,125 kN/m2 

fd =  gd + qd = 9,3285 +  4,125 = 13,454 kN/m2 



Výpočet momentov 

 Kladný moment 

𝑀ed =
1

10
 . fd . 𝐿2 =

1

10
. 13,454 . 5,82 = 45,26 kNm 

Záporný moment 

Mneg =  −
fd .  L2

12
= −

13,454 .  5,82

12
= −37,716 kNm  

Návrh dolnej výstuže 

h = 220 mm  

c = 20 mm  

∅ = 10 mm  

d1 = c +
∅

2
= 20 +

10

2
= 25 mm  

d = h −  𝑑1 = 220 − 25 = 195 mm  

z = 0,9 . d = 0,9 . 195 = 175,5 mm  

 As,min =  
Med

z .  fyd
= 566 . 10−6 mm 

Návrh: Ø10 mm á 100 mm, As = 785 . 10−6 mm 

ρ (d) =
As

b .  d
=

785 .10−6

1 .  0,195
= 0,004 ≥ ρmin = 0,0015,  Vyhovuje 

ρ (h) =
As

b .  h
=

785 .10−6

1 .  0,22
= 0,0035 ≤ ρmax = 0,04,  Vyhovuje 

Mrd =  As . fyd . z = 785 . 10−6 . 434,873 . 175,5 = 59,91 kNm 

Mrd = 59,91 ≥ Med = 45,26 ,  Vyhovuje 

Návrh hornej výstuže 

h = 220 mm  

c = 20 mm  

∅ = 10 mm  

d1 = c +
∅

2
= 20 +

10

2
= 25 mm  

d = h −  𝑑1 = 195 mm  

z = 0,9 . d = 0,9 . 195 = 175,5 mm  

As,min =  
Mneg

z .  fyd
= 566 . 10−6 mm  

Návrh: Ø12 mm á 190 mm, As = 595 . 10−6 mm 



ρ (d) =
As

b .  d
=

595 .10−6

1 .  0,195
= 0,003 ≥ ρmin = 0,0015,  Vyhovuje 

ρ (h) =
As

b .  h
=

595 .10−6

1 .  0,22
= 0,0027 ≤ ρmax = 0,04,  Vyhovuje 

Mrd =  As . fyd . z = 595 . 10−6 . 434,873 . 175,5 = 45,41 kNm 

Mrd = 45,41 ≥ Med = 45,26 ,  Vyhovuje 

Návrh stropnej dosky hrúbky 220 mm podľa výpočtu vyššie vyhovuje.  

 

 D.2.b.2 Návrh a posúdenie železobetónového priznaného prievlaku nad 1.NP 

Riešený prievlak sa nachádza v miestnosti 1.08 kde na konštrukčnej ose č. 4 je 

podoprený a na ose č. 3 je votknutý. 

  

L = 5,425 m 

Typ betónu: C40/50 

Typ ocele: B500B 

fcd =
fck

γM
=

40

1,5
= 23,666 MPa  

fyd =
fyk

γM
=

500

1,15
= 434,873 MPa  

Zaťažovacia šírka B: 5,8m 

Návrh rozmerov prievlaku 

h =
L

8
 ~

L

12
= 0,678 ~ 0,452 = 460 mm  

b =
h

2
 ~

h

3
= 0,225 ~ 0,150 = 200 mm  

As = 0,09 m2 

 

 



Kontrola štíhlosti 

L

h
=

5,425

0,46
= 11,8 < 15 ~ 18, Vyhovuje 

Zaťaženie 

 Stále 

 𝐪𝐤 [kN/m2] 

Konštrukcia stropu nad 1.NP (viď. D.2.b.1) 6,91 

Vlastná tiaž prievlaku As . ρ 2,25 

Celkové gk = 9,16 kN/m2 

gd =  gk . γg = 9,16 . 1,35 = 12,37 kN/m2 

Na zaťažovaciu šírku B: gd,B =  gd . B = 71,746 kN/m2 

 Premenné 

 𝐪𝐤 [kN/m2] 

Kategória A – obytné plochy 1,5 

Celkové qk = 1,5 kN/m2 

qd =  qk . γq = 1,5 . 1,5 = 2,25 kN/m2 

Na zaťažovaciu šírku B: qd,B =  qd . B = 13,05 kN/m2 

fd,B =  gd,B + qd,B = 71,746 +  13,05 = 84,796 kN/m2 

Výpočet momentov 

M1 =  0,07. fd,B . L2 =  0,07 . 84,796 . 5,4252 =  174,692 Knm 

M2 =  −
1

8
 . fd,B . L2 =  −

1

8
 . 84,796 . 5,4252 =  −311,95 Knm 

Návrh dolnej výstuže 

h = 460 mm 

b = 200 mm 

c = 20 mm 

výstuž ∅14 

strmienok ∅10 

d1 = c +  ∅𝑠𝑡𝑟 +
∅

2
= 20 + 10 +

14

2
= 37 mm  

d = h −  d1 = 460 − 37 = 423 mm  

μ =
M1

b .d2.  α .  fcd
=

174,692

0,2 .  0,4232.  1.  23666
= 0,206 →  ω = 0,230  



As,min =  ω . b . d .
α .fcd 

fyd
= 0,230 . 0,2 . 0,423 .

23666

434783
=  1059,13 . 10−6mm2 

 Návrh: 4x Ø20 mm, As = 1257 . 10−6 mm2, strmienok Ø10 mm 

Posúdenie výstuže 

𝜌(𝑑) =
𝐴𝑠

𝑏 .  𝑑
=

1257 .  10−6

0,2 .  0,423
= 0,0149 ≥  𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0015, Vyhovuje 

𝜌(ℎ) =
𝐴𝑠

𝑏 .  ℎ
=

1257 .  10−6

0,2 .  0,46
= 0,0137 ≤  𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,04, Vyhovuje 

z = 0,9 . d = 0,9 . 423 = 380,7 mm 

Mrd =  As . fyd . z = 1257 . 10−6 . 434,873 . 380,7 = 208,104 kNm 

Mrd = 208,104 ≥ Med = 174,692,  Vyhovuje 

Návrh dolnej výstuže 4x Ø20 mm, strmienok Ø10 mm vyhovuje. 

Návrh hornej výstuže 

h = 450 mm 

b = 200 mm 

c = 20 mm 

výstuž ∅20 

strmienok ∅10 

d1 = c +  ∅𝑠𝑡𝑟 +
∅

2
= 20 + 10 +

14

2
= 37 mm  

d = h −  d1 = 460 − 37 = 423 mm  

μ =
M2

b .d2.  α .  fcd
=

311,95

0,2 .  0,4232.  1.  23666
= 0,368 →  ω = 0,485  

As,min =  ω . b . d .
α .fcd 

fyd
= 0,485 . 0,2 . 0,423 .

23666

434783
= 2233,892 . 10−6mm2 

 Návrh: 4x Ø28 mm, As = 2463 . 10−6 mm2, strmienok Ø10 mm 

Posúdenie výstuže 

𝜌(𝑑) =
𝐴𝑠

𝑏 .  𝑑
=

2463 .  10−6

0,2 .  0,423
= 0,0291 ≥  𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0015, Vyhovuje 

𝜌(ℎ) =
𝐴𝑠

𝑏 .  ℎ
=

2463 .  10−6

0,2 .  0,46
= 0,0268 ≤  𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,04, Vyhovuje 

z = 0,9 . d = 0,9 . 423 = 380,7 mm 

Mrd =  As . fyd . z = 2463 . 10−6 . 434,873 . 380,7 = 407,765 kNm 

Mrd = 407,765 ≥ Med = 311,95,  Vyhovuje 



Návrh hornej výstuže 4x Ø28 mm, strmienok Ø10 mm vyhovuje. 

Kotviace dĺžky 

 Dolná výstuž 

𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛 =  10 . ∅ = 10 . 20 = 200 mm 

𝑙𝑏 =  𝛼 . ∅ = 28 . 20 = 560 mm 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡 = 𝑙𝑏 . 𝛼𝑎.
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑠
= 560 . 1 .

1059,13 .  10−6

1257.  10−6 = 471.848 ≅ 475 ≥  𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛, Vyhovuje 

 Horná výstuž 

𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛 =  10 . ∅ = 10 . 28 = 280 mm 

𝑙𝑏 =  𝛼 . ∅ = 28 . 28 = 784 mm 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡 = 𝑙𝑏 . 𝛼𝑎.
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑠
= 784 . 1 .

2233,892 .  10−6

2463 .  10−6 = 711,072 ≅ 715 ≥  𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛, Vyhovuje 

Navrhovaný priznaný prievlak s rozmermi 200x460 mm podľa výpočtov vyššie 

vyhovuje.  

 

 D.2.b.3 Návrh a posúdenie železobetónového skrytého prievlaku nad 3.NP 

Navrhovaný skrytý prievlak je umiestnený v miestnostiach 3.12 a 3.13 medzi 

konštrukčnými osami D a E. 

 

L = 5,800 m 

Typ betónu: C40/50 

Typ ocele: B500B 

fcd =
fck

γM
=

40

1,5
= 23,666 MPa  

fyd =
fyk

γM
=

500

1,15
= 434,873 MPa  

Zaťažovacia šírka B: 
2,6

2
+

4,13

2
= 3,365 m 

 



Návrh rozmerov prievlaku 

b =
L

8
 ~

L

12
=

5,8

8
 ~

5,8

12
= 0,725 ~ 0,483 = 500 mm  

h =
b

2
 ~

b

3
=

0,5

2
~

0,5

3
= 0,225 ~ 0,150 = 220 mm , vyhovuje hrúbke vodorovnej dosky 

As = 0,11 m2 

Kontrola štíhlosti 

L

b
=

5,8

0,5
= 11,6 < 15 ~ 18, Vyhovuje 

Zaťaženie 

 Stále 

 𝐪𝐤 [kN/m2] 

Konštrukcia stropu nad 1.NP (viď. D.2.b.1) 6,91 

Vlastná tiaž prievlaku As . ρ 2,75 

Celkové gk = 9,66 kN/m2 

gd =  gk . γg = 9,66 . 1,35 = 13,04 kN/m2 

Na zaťažovaciu šírku B: gd,B =  gd . B = 13,04 . 3,365 = 43,88 kN/m2 

 Premenné 

 𝐪𝐤 [kN/m2] 

Kategória A – obytné plochy 1,5 

Celkové qk = 1,5 kN/m2 

qd =  qk . γq = 1,5 . 1,5 = 2,25 kN/m2 

Na zaťažovaciu šírku B: qd,B =  qd . B = 2,25 . 3,365 = 7,57 kN/m2 

fd,B =  gd,B + qd,B = 43,88 +  7,57 = 51,45 kN/m2 

Výpočet momentov 

M1 =  
1

24
 . fd,B . L2 =  

1

24
 . 51,45 . 5,82 =  72,116 Knm 

M2 =  −
1

12
 . fd,B . L2 =  −

1

12
 . 51,45 . 5,82 =  −144,232 Knm 

Návrh dolnej výstuže 

h = 220 mm 

b = 500 mm 

c = 20 mm 

výstuž ∅20 



strmienok ∅10 

d1 = c +  ∅𝑠𝑡𝑟 +
∅

2
= 20 + 10 +

26

2
= 43 mm  

d = h −  d1 = 220 − 43 = 177 mm  

μ =
M1

b .d2.  α .  fcd
=

72,116

0,5 .  0,1772.  1.  23666
= 0,195 →  ω = 0,219  

As,min =  ω . b . d .
α .fcd 

fyd
= 0,219 . 0,5 . 0,177 .

23666

434783
= 1054,969 . 10−6mm2 

 Návrh: 6x Ø16 mm, As = 1206 . 10−6 mm2, strmienok Ø10 mm 

Posúdenie výstuže 

𝜌(𝑑) =
𝐴𝑠

𝑏 .  𝑑
=

1206 .  10−6

0,5 .  0,177
= 0,0136 ≥  𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0015, Vyhovuje 

𝜌(ℎ) =
𝐴𝑠

𝑏 .  ℎ
=

1206 .  10−6

0,5 .  0,22
= 0,0110 ≤  𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,04, Vyhovuje 

z = 0,9 . d = 0,9 . 177 = 159,3 mm 

Mrd =  As . fyd . z = 1206 . 10−6 . 434,873 . 159,3 = 83,546 kNm 

Mrd = 83,546 ≥ Med = 72,116,  Vyhovuje 

Návrh dolnej výstuže 6x Ø16 mm, strmienok Ø10 mm vyhovuje. 

Návrh hornej výstuže 

h = 220 mm 

b = 500 mm 

c = 20 mm 

výstuž ∅26 

strmienok ∅10 

d1 = c +  ∅𝑠𝑡𝑟 +
∅

2
= 20 + 10 +

20

2
= 40 mm  

d = h −  d1 = 220 − 40 = 180 mm  

μ =
M2

b .d2.  α .  fcd
=

144,232

0,5 .  0,182.  1.  23666
= 0,376 →  ω = 0,5  

As,min =  ω . b . d .
α .fcd 

fyd
= 0,5 . 0,5 . 0,18 .

23666

434783
= 2449,429 . 10−6mm2 

Návrh: 8x Ø20 mm, As = 2513 . 10−6 mm2, strmienok Ø10 mm 

Posúdenie výstuže 

𝜌(𝑑) =
𝐴𝑠

𝑏 .  𝑑
=

2513 .  10−6

0,5 .  0,18
= 0,0279 ≥  𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,0015, Vyhovuje 



𝜌(ℎ) =
𝐴𝑠

𝑏 .  ℎ
=

2513 .  10−6

0,5 .  0,22
= 0,0228 ≤  𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,04, Vyhovuje 

z = 0,9 . d = 0,9 . 180 = 162 mm 

Mrd =  As . fyd . z = 2513 . 10−6 . 434,873 . 162 = 177,039 kNm 

Mrd = 177,039 ≥ Med = 144,232,  Vyhovuje 

Návrh dolnej výstuže 8x Ø20 mm, strmienok Ø10 mm vyhovuje. 

Kotviace dĺžky 

 Dolná výstuž 

𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛 =  10 . ∅ = 10 . 16 = 160 mm 

𝑙𝑏 =  𝛼 . ∅ = 28 . 16 = 448 mm 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡 = 𝑙𝑏 . 𝛼𝑎.
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑠
= 448 . 1 .

1054,969 .10−6

1206.  10−6
= 391,896 ≅ 395 ≥  𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛, Vyhovuje 

 Horná výstuž 

𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛 =  10 . ∅ = 10 . 20 = 200 mm 

𝑙𝑏 =  𝛼 . ∅ = 28 . 20 = 560 mm 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡 = 𝑙𝑏 . 𝛼𝑎.
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑠
= 560 . 1 .

2449,429 .  10−6

2513 .  10−6 = 545,834 ≅ 550 ≥  𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛, Vyhovuje 

Navrhovaný skrytý prievlak s rozmermi 220x500 mm podľa výpočtov vyššie vyhovuje.  

 

 D.2.b.4 Návrh a posúdenie železobetónového stĺpu v 1.PP 

Posudzovaný stĺp je na priesečníku os D a 3.  

 



Typ betónu: C40/50 

Typ ocele: B500B 

fcd =
fck

γM
=

40

1,5
= 23,666 MPa  

fyd =
fyk

γM
=

500

1,15
= 434,873 MPa  

Zaťaženie snehom (viď. D.2.a.2): Oblasť II – sk = 1,0 

Zaťažovacia plocha B: (5500 + 400) . (
5025

2
+ 400 +

6975

2
) = 37,76m2 

Zaťaženie 

 Konštrukcia strechy 

  Stále 

Materiál Hrúbka 
vrstvy h [m] 

Objemová tiaž [kN/m2] 𝐠𝐤 [kN/m2] 

Rozchodníkový koberec 0,03 20 0,6 

Substrát 0,4 20 8 

Nopová fólia 0,04 10 0,4 

Ochranná fólia - - - 

Geotextília - - - 

Tepelná izolácia - XPS 0,1 0,5 0,05 

2x SBS asfaltový pás 0,01 1,2 0,012 

Tepelná izolácia - Minerálna 
vata 

0,2 0,15 0,03 

Parozábrana - - - 

Železobetónová konštrukcia 0,22 25 5,5 

Celkové gk,str = 14,592 kN/m2 

gd,str =  gk,str . γg = 14,592 . 1,35 = 19,699 kN/m2 

  Premenné 

 𝒒𝐤  [kN/m2] 

Zaťaženie snehom 𝜇 . 𝐶𝑒 . 𝐶𝑡 . 𝑠𝑘 = 0,8 . 1 . 1 . 1  0,8 

Kategória H – Strechy neprístupné 0,75 

Celkové qk,str = 1,55 kN/m2 

qd,str =  qk,str . γq = 1,55 . 1,5 = 2,325 kN/m2 

 Konštrukcie stropných dosiek 

  Stále 

 𝐠𝐤 [kN/m2] 

6x Stropná doska (viď. D.2.b.1) 6 . 6,91 = 41,46 

5x Prievlak (viď. D.2.b.2) 5 . 2,25 = 11,25 



Celkové gk,strop = 52,71 kN/m2 

gd,strop =  gk,strop . γg = 52,71 . 1,35 = 74,159 kN/m2 

  Premenné 

 𝒒𝐤  [kN/m2] 

5x Stropná doska (2.NP – 6.NP) 

Kategória A – Obytné plochy 5 . 1,5 = 7,5 

Zaťaženie od priečok – Keramické tvárnice 5 . 1,25 = 6,25 

1x Stropná doska (1.NP) 

Kategória D1 - plochy v malých obchodoch 4,0 

Celkové qk,strop = 17,75 kN/m2 

qd,strop =  qk,strop . γq = 17,75 . 1,5 = 26,625 kN/m2 

Zaťaženie na zaťažovacom poli B 

 Stále 

gd,str,b =  gd,str . B = 19,699  . 37,76 = 743,834 kN/m2 

gd,strop,b =  gd,strop .  B = 74,159 . 37,76 = 2686,945 kN/m2 

gd,b =  gd,str.b +  gd,strop.b = 743,834 + 2686,945 = 3430,779 kN/m2 

 Premenné 

qd,str,b =  qd,str . B = 2,325  . 37,76 = 87,792 kN/m2 

qd,strop,b =  qd,strop .  B = 26,625 . 37,76 = 1005,36 kN/m2 

qd,b =  qd,str,b +  qd,strop.b = 87,792 + 1005,36 = 1093,152 kN/m2 

fd,B =  gd.b + qd.b = 3430,779 +  1093,152 = 4523,931 kN/m2 

Návrh výstuže 

Návrh prierezu 400 x 400 mm 

Ac = a . b = 0,4 . 0,4 =  0,16 m2  

As,min =
Ned−0,8 .  Ac .  fcd

δs
=

4523,931−0,8 .0,16 .  26666

400000
= 2776,7075 . 10−6 mm2  

Návrh: 8x Ø22, As = 3041 . 10−6 mm2, strmienok Ø12 mm 

Podmienka výstuže 

0,003 . Ac  ≤  As  ≤ 0,04 . Ac  

0,003 . 0,16 = 0,00048 ≤  0,003041 ≤ 0,04 . 0,16 = 0,0064, Vyhovuje 

Posúdenie výstuže 



Nrd = 0,8 . Ac . fcd +  As . δs = 0,8 . 0,16 . 26666 +  0,003041 . 400000 = 4629,648 kNm  

Nrd = 4629,648 >  Nsd = 4523,931, Vyhovuje 

Navrhovaný stĺp v 1.PP s rozmermi 400x400 mm podľa výpočtov vyššie vyhovuje.  
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a) TECHNICKÁ SPRÁVA 

D.3.a.1 Popis stavby z hľadiska stavebných konštrukcii, výšky stavby, účelu využitia, 

poprípade popis a zhodnotenie technológie prevádzky, umiestnenie stavby vo vzťahu 

k okolitej zástavbe 

Základné údaje o stavbe 

Navrhovaný bytový dom je umiestnený v prieluke v historickom centre mesta Ústí nad 

Labem, kde sa zľava kontaktne napája na budovu č.p. 103/37 a sprava na novostavbu 

bytového domu realizovaný iným investorom. Objekt obsahuje 2 komerčné priestory v 1.NP 

a 13 bytových jednotiek v 2. až 6.NP. Parkovacie priestory, umiestnené v 1.PP, sú súčasťou 

hromadných garáží zdieľané s dvomi novostavbami realizovanými inými investormi. 

Stavebne-konštrukčné riešenie 

 Zvislý konštrukčný systém je tvorený železobetónovou stenovou konštrukciou. 

V suteréne je v priestoroch autozakladačov stĺpový systém. Vodorovné konštrukcie sú 

podobne železobetónové. Nenosné konštrukcie sú tvorené keramickými tvárnicami. 

Schodisko je tvorené zo železobetónového prefabrikátu. Zateplenie obvodových stien je 

z minerálnej vlny systémom ETICS. 

Požiarne bezpečnostná charakteristika objektu 

Podlažnosť:   6 nadzemných podlaží 

    1 podzemné podlažie 

Požiarna výška:   h = 17,9m 

Konštrukčný systém:   nehorľavý, DP1 

Objekt podľa normy ČSN 73 0833 sa klasifikuje ako budova skupiny OB2. 

 

D.3.a.2 Rozdelenie stavby a ich objektov do požiarnych úsekov 

Požiarny úsek (PÚ) Č. miestnosti Názov Plocha [m2] 

A-P01.01/N06 0.01 
1.06 
2.01 
3.01 
4.01 
5.01 
6.01 

CHÚC typu A 14,13 
27,00 
26,19 
23,13 
25,12 
25,12 
25,12 

A-N01.02 1.05 CHÚC typu A 11,10 

P01.01 0.02 Hromadné garáže 237,65 

P01.02 0.03 Technická miestnosť 42,70 

P01.03 0.04 
0.05 

Elektrorozvodňa 
Výťahová predsieň 

14,05 
9,50 



N01.04 1.01 
1.02 
1.03 
1.04 

Predajňa – Vinotéka 
Sklad 

Predsieň WC 
WC 

38,55 
12,25 
2,85 
1,40 

N01.05 1.07 Odpadová miestnosť 14,25 

N01.06 1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 

Predajňa porcelánu 
Denná miestnosť 

WC 
Sklad 
WC 

87,25 
14,15 
2,90 
3,10 
5,35 

N02.07 2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 

Predsieň 
WC 

Chodba 
Detská izba 

Spálňa 
Kúpeľňa 

Obývačka, kuchyňa, 
jedáleň 

6,70 
2,12 

11,00 
17,33 
13,16 
5,00 

26,05 

N02.08 2.09 
2.10 
2.11 
2.12 

Predsieň 
Kúpeľňa, WC 

Obývačka, kuchyňa, 
jedáleň 
Spálňa 

3,16 
5,30 

17,00 
11,75 

N02.09 2.13 
2.14 
2.15 
2.16 

Predsieň 
Kúpeľňa, WC 

Obývačka, kuchyňa, 
jedáleň 
Spálňa 

3,16 
5,30 

17,00 
11,75 

N02.10 2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 

Predsieň 
Spálňa 
Chodba 

Obývačka, kuchyňa, 
jedáleň 

WC 
Kúpeľňa 

Detská izba 

6,60 
15,67 
8,27 

33,53 
1,92 
4,79 

18,77 

N03.11 3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 

Predsieň 
WC 

Chodba 
Detská izba 

Spálňa 
Kúpeľňa 

Obývačka, kuchyňa, 
jedáleň 

6,70 
2,12 

11,00 
17,33 
13,16 
5,00 

26,05 

N03.12 3.09 
3.10 
3.11 

Predsieň 
Kúpeľňa 

11,51 
5,30 

29,76 



3.12 
3.13 
3.14 

Obývačka, kuchyňa, 
jedáleň 
Spálňa 

Detská izba 
WC 

11,75 
11,75 
5,30 

N03.13 3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 

Predsieň 
Šatňa 
Spálňa 
Chodba 

Obývačka, kuchyňa, 
jedáleň 

WC 
Kúpeľňa 

Detská izba 

9,69 
5,63 

11,12 
7,92 

33,78 
19,17 
4,79 

17,20 

N04.14 4.02 
4.03 
4.04 
4.05 
4.06 
4.07 
4.08 
4.09 

Predsieň 
Kúpeľňa 
Chodba 

Detská izba 
WC 

Upratovacia miestnosť 
Obývačka, kuchyňa, 

jedáleň 
Spálňa 

9,28 
7,80 
9,40 

29,40 
1,87 
4,25 

51,58 
13,16 

N04.15 4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 
4.18 

Predsieň 
Šatňa 
Spálňa 
Chodba 

Obývačka, kuchyňa, 
jedáleň 
Spálňa 

Kúpeľňa 
WC 

Detská izba 

13,52 
6,75 

13,35 
9,62 

51,98 
12,72 
6,89 
3,14 

20,62 

N05.16 5.02 
5.03 
5.04 
5.05 
5.06 
5.07 
5.08 
5.09 

Predsieň 
Kúpeľňa 
Chodba 

Detská izba 
WC 

Upratovacia miestnosť 
Obývačka, kuchyňa, 

jedáleň 
Spálňa 

9,28 
7,80 
9,40 

29,40 
1,87 
4,25 

51,58 
13,16 

N05.17 5.10 
5.11 
5.12 
5.13 
5.14 

Predsieň 
Šatňa 
Spálňa 
Chodba 

13,52 
6,75 

13,35 
9,62 

51,98 



5.15 
5.16 
5.17 
5.18 

Obývačka, kuchyňa, 
jedáleň 
Spálňa 

Kúpeľňa 
WC 

Detská izba 

12,72 
6,89 
3,14 

20,62 

N06.18 6.02 
6.03 
6.04 
6.05 
6.06 
6.07 
6.08 
6.09 

Predsieň 
Kúpeľňa 
Chodba 

Detská izba 
Spálňa 

WC 
Obývačka 

Kuchyňa, jedáleň 

9,27 
7,80 
6,09 

14,83 
14,19 
1,87 

22,94 
21,53 

N06.19 6.10 
6.11 
6.12 
6.13 
6.14 
6.15 
6.16 
6.17 
6.18 

Predsieň 
Šatňa 
Spálňa 
Chodba 

Obývačka 
Kuchyňa, jedáleň 

WC 
Kúpeľňa 

Detská izba 

13,52 
6,75 

13,35 
6,26 

23,33 
21,53 
1,90 
4,79 

20,62 

Š-P01.05/N06 - Inštalačná šachta  

 

D.3.a.3 Výpočet požiarneho rizika, stanovenie stupne požiarnej bezpečnosti (SPB) 

a posúdenie veľkosti požiarnych úsekov (PÚ) 

PÚ Názov a pv 
[m2] 

SP
B 

Rozmery 
skutočné 
[m] (š x 

d) 

Rozmer
y max. 

[m] 
(š x d) 

Ne/vyhovuj
e 

P01.01 *Hromadné 
garáže 

0,9 15,3 II. 17,25 x 
12,4 

44 x 70 Vyhovuje 

P01.02 Technická 
miestnosť 

0,9 22,95 III. 5,6 x 12,4 44 x 70 Vyhovuje 

P01.03 Elektrorozvodň
a 

0,8 34 III. 5,6 x 2,5 48 x 
77,5 

Vyhovuje 

N01.04 Vinotéka 0,88 24,15 III. 5,7 x 9,8 44 x 70 Vyhovuje 

N01.05 Odpadová 
miestnosť 

1,1 59,4 IV. 5,7 x 2,5 36 x 55 Vyhovuje 

N01.06 Predajňa 
porcelánu 

0,99 31,44 III. 9,7 x 12,5 40 x 
62,5 

Vyhovuje 

N02.07  
 
 

 
 
 

 
 
 

 9,7 x 12,5  
 
 

 
 
 

N02.08  5,7 x 7,5 

N02.09  5,7 x 7,5 



N02.10  
 
 

Bytová 
jednotka 

 
 
 

1 

 
 
 

40 

 11,5 x 
12,5 

 
 
 

40 x 
62,5 

 
 
 

Vyhovuje 
N03.11  11,5 x 

12,5 

N03.12  5,7 x 7,5 

N03.13  11,5 x 
12,5 

N04.14  11,5 x 
12,5 

N04.15  11,5 x 
12,5 

N05.16  11,5 x 
12,5 

N05.17  11,5 x 
12,5 

N06.18  10 x 12,5 

N06.19  10 x 12,5 

Š-
P01.05/N06 

   II.    

*Výpočet požiarneho a ekonomického rizika v hromadných garážach 

 Požiarne a ekonomické riziko v hromadných garážach bolo navrhnuté podľa 

tabuľkových hodnôt obsiahnuté v knihe Požární bezpečnost staveb: sylabus pro praktickou 

výuku, autor Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Výpočet je v súlade s normou ČSN 73 0804. 

Požiarné riziko 

𝜏𝑒 =
2 .  𝑝 .  𝑐

𝑘3 . 𝐹0

1
6

=
2 .  10 .  1

2,96 .  0,005
= 16,4 𝑚𝑖𝑛, kde k3 je vypočítaný ako vážený priemer dvoch 

svetlostí v tomto PÚ: 3,28 m a 5,03 m. 

Stanovenie SPB hromadných garáži 

SPB II. hromadných garáži bolo stanovené podľa diagramu pre stanovenie 

ekvivalentnej doby trvania požiaru 𝜏𝑒 a SPB.  

 Ekonomické riziko 

 Hodnota najvyššieho počtu parkovacích miest 

 Nmax = N . x . y . z = 36 . 0,25 . 1,5 . 1 = 13,5 ≥ skutočný počet parkovacích miest (13) 

  Pre splnenie tejto požiadavky bude v hromadných garážach inštalované PHZ. 

Index pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru P1 

  P1 = p1 . c = 1 

  Index pravdepodobnosti rozsahu škôd spôsobených požiarom P2 

  P2 = p2 . S . k5 . k6 . k7 = 0,09 . 237,65 . 2,83 . 1 . 2 = 121,06 



  0,11 ≤ P1 ≤ 0,1 + 
5 .  104

𝑃2
1,5 = 37,68 Vyhovuje 

  P2 ≤ (
5 .  104

𝑃1−0,1
)

2

3
= 1455,97 Vyhovuje 

  Medzná pôdorysná plocha PÚ 

  Smax = (
𝑃2,𝑚𝑒𝑑𝑧𝑛é

𝑝2  .𝑘5  .  𝑘6  .  𝑘7    
) = 2858,21 Vyhovuje 

   

D.3.a.4 Zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcii a požiarnych uzáverov 

z hľadiska ich požiarnej odolnosti (PO) 

Konštrukcia Materiál [mm] Krytie 
výstuže 
[mm] 

Navrhnutá 
PO 

Požadovaná 
PO 

Ne/vyhovuje 

Nosné stĺpy - 
1.PP 

ŽB 400 40 R 60 DP1 R 60 DP1 Vyhovuje 

Obvodové 
steny 1.PP 

ŽB 300 10 R 60 DP1 R 45 DP1 Vyhovuje 

Nosné steny 
1.PP 

ŽB 200 10 REI 60 DP1 REI 60 DP1 Vyhovuje 

Obvodové 
steny 1-6.NP 

ŽB 200 10 REW 60 DP1 REW 45 DP1 Vyhovuje 

Nosné steny 
1-6.NP 

ŽB 200 10 REI 60 DP1 REI 45 DP1 Vyhovuje 

Nenosné 
steny 1.NP – 

6.NP 

Keram. tvárnica 
Heluz AKU 200 

- REI 120 DP1 
(technický 

list 
dodávateľa) 

DP3 Vyhovuje 

Nenosné 
steny 1.NP – 

6.NP 

Keram. tvárnica 
Heluz 140 

- EI 180 DP1 
(technický 

list 
dodávateľa) 

DP3 Vyhovuje 

Nenosné 
steny 1.NP – 

6.NP 

Keram. tvárnica 
Porotherm 115 

- EI 120 DP1 
(technický 

list 
dodávateľa) 

DP3 Vyhovuje 

 

D.3.a.5 Zhodnotenie navrhnutých stavebných hmôt 

 V budove je navrhnutá jedna Chránená úniková cesta typu A na všetkých podlažiach, 

ktorá bola posudzovaná podľa časti 9.3 ČSN 73 0802. CHÚC A je tvorená konštrukciou 

z nehorľavých materiálov – DP1 s indexom šírenia plameňa is = 0 mm . min-1. Dvere deliace 

miestnosti 1.05 a 1.06 a hlavné vstupné dvere sú zaistené protipožiarnym sklom, 



samozatvárateľné a dymotesniace. Povrchové úpravy konštrukcii sú triedy reakcie na oheň A1 

a A2. Podhľady v 1.NP sú triedy A2. Podlahová krytina je triedy Bfl-s1 a Cfl-s1. 

 

D.3.a.6 Zhodnotenie možnosti prevedenia požiarneho zásahu, evakuácia osôb, zvierat 

a majetku a stanovenie druhu a počtu únikových ciest v menenej časti objektu, ich 

kapacity, prevedenie a vybavenie 

Obsadenie objektu osobami 

 Obsadenie objektu osobami je určené na základe tabuľkových hodnôt uvedené 

v norme ČSN 73 0818. 

PÚ Č. 
miestnosti 

Využitie Plocha 
[m2] 

Počet 
projekt
. osôb 

Položk
a z 

tabuľk
y 

Plocha 
na 

osobu 
[m2] 

Súčiniteľ Počet osôb 
podľa ČSN 

P.01.01 0.02 Hromadné 
garáže 

237,65 13 10.1 - 0,5 7 

N01.04 1.01 Vinotéka 38,60 - 6.1.1 1,5 - 27 

N01.06 1.09 Predajňa 
porcelánu 

87,25 - 6.1.1 1,5 (3) - 49 

N02.07 2.02 – 2.08  
 
 
 
 

Bytová 
jednotka 

86,37 4  
 
 
 
 
 

9.1 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

1,5 

6 

N02.08 2.09 – 2.12 39,28 2 3 

N02.09 2.13 – 2.16 39,28 2 3 

N02.10 2.17 – 2.23 92,80 4 6 

N03.11 3.02 – 3.08 86,37 4 6 

N03.12 3.09 – 3.14 80,00 3 5 

N03.13 3.15 – 3.22 96,14 4 6 

N04.14 4.02 – 4.09 132,61 4 6 

N04.15 4.10 – 4.18 145,00 6 9 

N05.16 5.02 – 5.09 132,61 4 6 

N05.17 5.10 – 5.11 145,00 6 9 

N06.18 6.02 – 6.09 104,77 3 5 

N06.19 6.10 – 6.18 116,89 4 6 

 

Počet unikajúcich osôb je stanovený na:  z 2. – 6.NP 76  

       z  1.NP  76 

      z 1.PP  7   

Celkom: 159 

 

 



Počet únikových ciest 

 V budove je navrhnutá jedna chránená úniková cesta typu A s východom priamo do 

ulice U Kostela. Do CHÚC spadá aj osobný výťah, ktorý je v prípade požiarneho 

nebezpečenstva vypnutý.   

Odvetranie únikových ciest 

 Odvetranie únikovej cesty je navrhnuté ako prirodzené okennými otvormi 

v nadzemných podlažiach a nútene privádzané ventilátorom v podzemnom podlaží. 

Medzné vzdialenosti únikových ciest 

PÚ Názov a Medzná 
dĺžka NÚC 

[m] 

Skutočná 
dĺžka NÚC 

[m] 

Ne/vyhovuje 

P01.01 Hromadné 
garáže 

0,9 30 17 Vyhovuje 

P01.02 Technická 
miestnosť 

0,9 30 22 Vyhovuje 

P01.03 Elektrorozvodňa 0,8 35 18 Vyhovuje 

N01.04 Vinotéka 0,88 30 12 Vyhovuje 

N01.05 Odpadová 
miestnosť 

1,1 20 5 Vyhovuje 

N01.06 Predajňa 
porcelánu 

0,99 25 17,5 Vyhovuje 

N02.07 Bytová jednotka 1 20 
 

12,5 Vyhovuje 

N02.08 6,5 Vyhovuje 

N02.09 6,5 Vyhovuje 

N02.10 16 Vyhovuje 

N03.11 12,5 Vyhovuje 

N03.12 10,5 Vyhovuje 

N03.13 16 Vyhovuje 

N04.14 15 Vyhovuje 

N04.15 17 Vyhovuje 

N05.16 15 Vyhovuje 

N05.17 17 Vyhovuje 

N06.18 14 Vyhovuje 

N06.19 16,5 Vyhovuje 

Medzná šírky chránených únikových ciest 

 Šírka priestorov CHÚC A je navrhnutá na minimálne 1575 mm a dvere v CHÚC A sú 

šírky 900 mm. čo je podľa ČSN 73 0833 vyhovujúce.  

 

 



D.3.a.7 Stanovenie odstupových, poprípade bezpečnostných vzdialeností vo vzťahu 

k okolitej zástavbe, susedným pozemkom a voľným skladom 

Obvodové steny sú navrhnuté ako konštrukcie DP1, zateplené systémom ETICS 

s nehorľavou tepelnou izoláciou - minerálnou vatou ISOVER 250 s triedou reakcie na oheň 

A1. 

 Výpočet odstupových vzdialeností bol vykonaný pomocou postupu a tabuľkových 

hodnôt obsiahnuté v knihe Požární bezpečnost staveb: sylabus pro praktickou výuku, autor 

Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Výpočet je v súlade s normou ČSN 73 0802. 

 
PÚ 

 
Fasáda 

Rozmer steny l 
[m
] 

h 
[m
] 

Sp 
[m2] 

P0 
[%
] 

Pv 
[kg/m2

] 

d 
[m] 

d´ 
[m] 

d´s 
[m] bpo

p  
[m] 

hpo

p 

[m] 

Spo 

[m2

] 

N01.0
6 

Južná 4,6 3 13,7 5,7 4,6 26,2
6 

52 24,15 2,1 2,1 1,0
5 

N01.0
8 

Južná 4,6 3 13,7 8,6 4,6 39,7
3 

35 31,44 1,8
5 

1,8
5 

0,9
2 

Severn
á 

5,6 1,4 7,8 5,3 4,6 24,3
8 

32 31,44 1,0
5 

1,0
5 

0,5
3 

 

D.3.a.8 Určenie spôsobu zabezpečenia požiarnou vodou vrátane rozmiestnenia 

vnútorných a vonkajších odberných miest 

Vonkajšie odberné miesta 

Vonkajšie odberné miesto je zaistené podzemným požiarnym hydrantom priamo 

z mestskej vodovodnej siete na križovatke ulíc U Kostela a Klášterní, ktorý je od riešeného 

objektu vzdialený 50 metrov (viď. Výkres D.3.b.1). Rovnako je možné použiť vodný tok rieky 

Labe vzdialený 217 metrov od objektu. Tieto vzdialenosti sú podľa ČSN 73 0873 vyhovujúce. 

Vnútorné odberné miesta 

 Vnútorné odberné miesta sa podľa požiadaviek uvedené v norme ČSN 73 0873 

nemusia v riešenom objekte inštalovať, avšak pre zvýšenie požiarnej bezpečnosti sú 

umiestnené požiarne hydranty DN19 v nike na každom podlaží, vrátane podzemného. 

 

D.3.a.9 Vymedzenie zásahových ciest a ich technického vybavenia, opatrenie 

k zaisteniu bezpečnosti osôb vykonávajúcich hasenie požiaru a záchranné práce, 

zhodnotenie príjazdových komunikácii, poprípade nástupných plôch pre požiarnu 

techniku 

Prístup HZS ČR bude možný priamo z ulice U Kostela do komerčných priestorov v 1.NP. 

Hlavným vstupom sa hasiči dostanú do 2. – 6.NP, kde CHÚC bude slúžiť na zásah. Prístup na 



strechu je zabezpečený výlezom umiestneným v CHÚC A. Prístup do 1.PP je vhodnejší 

rampou pre vozidlá z ulice Klášterní, avšak je rovnako možný schodiskom v CHÚC A.  

 

D.3.a.10 Stanovenie počtu, druhov a spôsobu rozmiestnenia hasiacich prístrojov 

(PHP), poprípade ďalších vecných prostriedkov požiarnej ochrany alebo požiarnej 

techniky 

Na základe výpočtu podľa ČSN 73 0873 bol stanovený potrebný počet prenosných 

hasiacich prístrojov.  

PÚ Názov S [m2] a C3 nr nHJ Počet 
PHP 

Typ 
PHP 

*P01.01 Hromadné 
garáže 

237,65 - - - - 2 21 A 

N01.06 Vinotéka 55,24 0,88 1 1 6 1 21 A 

N01.07 Odpadová 
miestnosť 

14,25 1,1 1 0,6 3,6 1 13 A 

N01.08 Predajňa 
porcelánu 

112,85 0,99 1 1,58 9,48 2 34 A 

*Počet PHP v hromadných garážach je stanovený podľa počtu parkovacích miest. 

1 PHP na prvých 10 parkovacích miest, na každých 20 ďalších + 1 PHP 

Navrhovaný počet parkovacích miest: 13 = 2 PHP 

Zároveň boli podľa ČSN 73 0833 umiestnené PHP nasledovne: 

PÚ Č. 
miestnosti 

Názov S [m2] Počet 
PHP 

Typ 
PHP 

Dôvod 

N01.01 1.05 CHÚC A 11,10 1 21 
A 

V miestnosti je 
umiestnený Hlavný 
domovný rozvádzač 
elektrickej energie. 

 

D.3.a.11 Zhodnotenie technických, poprípade technologických zariadení stavby 

Prestupy rozvodov 

 Požiarna odolnosť prestupov rozvodov sa stanovia podľa ČSN 73 0802 zhodne 

s hodnotou požiarnej odolnosti konštrukcie, v ktorej sa prestup nachádza. Všetky prestupy 

rozvodov budú v súlade s čl. 11 ČSN 73 0802. 

Vzduchotechnické zariadenia (VZT) 

 Vzduchotechnické potrubie prechádzajúce viacerými PÚ bude zaistené požiarnymi 

uzávierkami a dymovými klapkami, ktoré sa automaticky uzatvoria pri detekcii požiaru. 

Vzduchotechnické potrubie bude realizované v súlade s ČSN 73 0872. 



Dodávka elektrickej energie 

 Neprerušovaný zdroj energie (UPS) pre zaručenie napájania požiarnej signalizácie 

a núdzového osvetlenia budú zaisťovať batérie umiestnené v elektrorozvodni č. m. 0.05.  

Vykurovanie objektu 

 Prvky budú inštalované s ohľadom na prevenciu prehriatia a úniku tepla. Vykurovanie 

objektu bude realizované v súlade s ČSN 73 0872 a ČSN 06 1008. 

 

D.3.a.12 Stanovenie zvláštnych požiadaviek na zvýšenie požiarnej odolnosti 

stavebných konštrukcii alebo zníženie horľavosti stavebných hmôt 

 Nie je potreba zvýšenia požiarnej odolnosti konštrukcii ani zníženia horľavosti 

stavebných hmôt. 

 

D.3.a.13 Posúdenie požiadaviek na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými 

zariadeniami, stanovenie podmienok a návrh spôsobov ich umiestnení a inštalácia do 

stavby 

Požiadavky na požiarne bezpečnostné zariadenie (PBZ) sú stanovené v bode 11. tohto 

PBRS. Nižšie je uvedená záverečná rekapitulácia PBZ, ktoré sa v objekte vyskytujú pre lepšiu 

prehľadnosť. 

Zariadenie pre požiarnu signalizáciu 

 -Elektrická požiarna signalizácia (EPS) – ÁNO 

-Zariadenie diaľkového prenosu – ÁNO 

-Zariadenie na detekciu horľavých plynov a pár – NIE 

 -Zariadenie autonómnej detekcie a signalizácie – ÁNO 

Zariadenia pre potláčanie požiaru alebo výbuchu 

 -Stabilný (SHZ) alebo polostabilný (PHZ) hasiace zariadenie – ÁNO 

 -Automatické protivýbuchové zariadenie – NIE 

Zariadenia pre usmerňovanie pohybu dymu pri požiari 

 -Zariadenie pre odvod dymu a tepla (ZOKT) – ÁNO 

 -Zariadenie pretlakovej ventilácie – NIE 

 -Dymotesniace dvere – ÁNO 

 



Zariadenia pre únik osôb pri požiari 

 -Požiarny alebo evakuačný výťah – NIE 

 -Núdzové osvetlenie – ÁNO 

 -Núdzové zdeľovacie zariadenie – ÁNO 

 -Funkčné vybavenie dverí – ÁNO 

Zariadenia pre zásobovanie požiarnou vodou 

 -vonkajšie odberné miesta – ÁNO 

 -vnútorné odberné miesta (hydrant) – ÁNO 

 -Nezavodnené požiarne potrubie (suchovod) – NIE 

Zariadenia pre obmedzenie šírenia požiaru 

 -Požiarne klapky – ÁNO 

 -Požiarne dvere a požiarne uzávery otvorov vrátane ich funkčného vybavenia – ÁNO 

-systémy alebo prvky zaisťujúce zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcii 

alebo zníženie horľavosti stavebných hmôt – ÁNO 

 -Vodné clony – NIE 

 -Požiarne prepážky a požiarne upchávky – ÁNO 

Náhradné zdroje a prostriedky určené k zaisteniu prevadzkyschopnosti požiarne 

bezpečnostných zariadení – ÁNO 

 

D.3.a.14 Rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek 

a tabuliek, vrátane vyhodnotenia nutnosti označenia miest, na ktorých sa nachádzajú 

vecné prostriedky požiarnej ochrany a požiarne bezpečnostné zariadenie 

V súlade s §10 vyhlášky č.23/2008 Sb. a čl.9.16 normy ČSN [73 0802] budú NÚC 

a CHÚC vybavené bezpečnostným značením podľa normy ČSN ISO [3864-1] nasledovne: 

-bezpečnostné označenie smerov úniku a východov pomocou podsvietených tabuliek 

(v súlade s NO), príp. pomocou fotoluminiscenčných tabuliek; 

-označenie dverí na voľné priestranstvo značkou, príp. nápisom „núdzový východ“ 

alebo „úniková cesta“; 

 -označenie umiestnenia hlavného vypínača elektrickej energie vrátane označenia 

prístupu; 

 -označenie tlačidla „TOTAL STOP“; 



-bezpečnostné označenie navrhnutého osobného výťahu a to „Tento výťah neslúži 

na evakuáciu osôb“, príp. označenie podobne podľa normy ČSN 27 4014 (viz. [16] a 

[17] §10 odst. 5). Označenie bude viditeľne umiestnené vo vnútri kabíny výťahu 

a zároveň zvonku na dverách výťahovej šachty; 

-označenie umiestnenia hlavného uzáveru vody vrátane označenia prístupu; 

-na rozvádzačoch bude okrem značky elektrozariadenia (blesk) umiestnená aj tabuľka 

s textom „Nehas vodou ani penovým prístrojom“; 

-označenie požiarnych uzáverov, podľa vyššie uvedeného textu, bude prevedené 

v súlade s požiadavkami vyhlášky MV. č. [20]; 

-označenie požiarne bezpečnostného zariadenia – umiestnenie PHP bude prevedené 

v súlade s požiadavkami vyhl. č.[16]; 

-v komunikačnom priestore objektu bude rovnako inštalované značenie podlažnosti 

(1.NP až 6.NP); 

-v rámci objektu bude v 1.NP pri vstupe inštalované označenie upozorňujúce na 

umiestnenie fotovoltaických panelov na streche objektu. 

Ďalšie požiadavky na značenie, umiestnenie či prístupu môžu byť stanovené na stavbe. 

 

D.3.a.15 Zoznam použitých podkladov pre spracovanie časti 

- POKORNÝ, Marek a Petr HEJTMÁNEK. Požární bezpečnost staveb: sylabus pro praktickou 

výuku. prepracované vydanie. V Prahe: České vysoké učení technické, 2024. ISBN 978-80-01-

07352-0. 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 

- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
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a) TECHNICKÁ SPRÁVA  

D.4.a.1 Popis a umiestnenie stavby 

Základné údaje o stavbe 

Navrhovaný bytový dom je umiestnený v prieluke v historickom centre štatutárneho 

mesta Ústí nad Labem, kde sa kontaktne napája na stávajúcu mestskú zástavbu zo západu, 

a z východu na novostavbu bytového domu realizovanú iným investorom. Objekt obsahuje 2 

komerčné priestory v 1.NP a 13 bytových jednotiek v 2. až 6.NP. Parkovacie priestory, 

umiestnené v 1.PP, sú súčasťou hromadných garáží zdieľané s dvomi novostavbami 

realizované inými investormi. 

Stavebne-konštrukčné riešenie 

 Zvislý konštrukčný systém je tvorený železobetónovou, prevažne priečnou stenovou 

konštrukciou. V suteréne je z časti stĺpový systém. Vodorovné konštrukcie sú podobne 

železobetónové. Nenosné konštrukcie sú tvorené keramickými tvárnicami. Schodisko je 

tvorené zo železobetónového prefabrikátu. Zateplenie obvodových stien je z minerálnej vlny. 

 

 D.4.a.2 Vodovod a kanalizácia 

Princíp riešenia 

Vnútorný vodovod je napojený navrtávkou na verejný vodovodný systém vedený 

v ulici U Kostela prípojkou DN80. Vnútorný vodovod je navrhnutý z pozinkovanej ocele 

s izolačnými PE obalmi. Zvislé potrubie budú vedené v inštalačných šachtách a vodorovné 

potrubie v podhľadoch, predstenách, drážkach alebo za kuchynskými linkami. Požiarny 

hydrant nie je v objekte navrhnutý. (viď. D.3.a.9) 

 V objekte je vedený požiarny vodovod z dôvodu inštalácie požiarnych hydrantov na 

každom poschodí v chodbe. Konkrétne sa jedná o hadicový systém DN19. Objekt je podľa 

požiarnej bezpečnosti klasifikovaný ako budova skupiny OB2. 

Bilančný výpočet potreby vody 

Priemerná potreba vody / deň / osoba q:    100l 

Počet osôb v objekte n:      50 os    

Priemerná potreba vody / deň spolu: Qp = q . n = 100 . 50 = 5000l/deň  

Maximálna denná spotreba vody 

Qm = Qp . kd = 5000 . 1,25 = 6250l/deň  

Maximálna hodinová spotreba vody 

Qh =
Qm

24
 . kh = 260 . 2 = 520l/h  



Stanovenie predbežnej dimenzie vodovodnej prípojky 

d = √
4 .  Qh 

π+v
 =  √

4 .  520 

π+1,5
= 21,16mm, navrhujem DN 80 z dôvodu inštalácie požiarneho 

vodovodu. 

Denná potreba teplej vody 

VW,f,day = VW,f,day .  f = 40 . 50 = 2000 l/deň  

 Návrh zásobníkov TV:  2x 1000l ZTV ACV HRS 

Zdroj tepla pre prípravu TV 

Teplovod Ústí nad Labem. 

Výkon zdroja tepla pre prípravu TV 

Ohrev z 10 °C na 60 °C za 6 hodín 

Potrebná energia k ohrevu 2000l vody: 117,9 kWh 

Výsledný výkon: 19,7 kW 

Návrh dimenzie kanalizačnej prípojky 

Zariaďovací predmet Počet (n) Odtok (DU) n . DU 

Umývadlo 27 0,5 13,5 

Sprcha 3 0,6 1,8 

Vaňa 10 0,8 8 

Umývačka 11 0,8 8,8 

Práčka 13 1,5 19,5 

WC 16 2 32 

Kuchynský drez 14 0,8 11,2 

                       ∑DU = 94,8 l/s 

Qs = k . √∑DU = 0,5 . √94,8 = 4,87 l/s  

Minimálny profil: DN100 

Navrhovaný profil: DN150, sklon 1% 

Hospodárenie s dažďovou vodou 

Navrhovaný profil dažďového potrubia: DN125 

  Dažďová voda je zadržiavaná na ploche 

extenzívnej vegetačnej strechy. Dažďová voda, ktorá sa 

nevyužije na vegetačnej streche bude pomocou 

strešných vpustí vedúce do inštalačných jadier 

odvádzaná do vsakovacej nádrže umiestnenej vo 

vnútrobloku pod vegetačnou plochou. Na nádrž sú 



napojené aj zvyšné dve novostavby realizované inými 

investormi. Nadbytok dažďovej vody, ktorý sa do  

nádrže už nezmestí je odvedený do mestskej 

kanalizačnej siete. 

Výpočet objemu vsakovacej nádrže 

 Vsakovacia nádrž bola navrhnutá ako spoločná 

pre všetky tri novostavby. Pre výpočet boli použité 

výpočtové tabuľky na internetovej stránke tzb-info 

https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/125-

vypocet-objemu-vsakovaci-nadrze 

 

 

https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/125-vypocet-objemu-vsakovaci-nadrze
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/125-vypocet-objemu-vsakovaci-nadrze


  

 

 

 

Navrhnutá je vsakovacia nádrž s rozmermi 

2600x1800x1680 a tvorená je z 36ks vsakovacích 

blokov Garantia 1200x600x420. 

 

 D.4.a.3 Vykurovanie a chladenie 

Princíp riešenia  

  Ako zdroj tepla je navrhnutý mestský teplovod 

vedený v ulici Klášterní v hĺbke 1,1 m. Pre všetky tri 

novostavby je navrhnutý jeden výmenník tepla, 

umiestnený v technickej miestnosti nárožnej 

novostavby riešenou Sabinou Hanzlovou. Odtiaľ je 

teplá voda vedená do všetkých objektov zvlášť, do 

samostatných zásobníkov teplej vody, v mojom prípade 

v technickej miestnosti (0.03).  

Teplá voda je odtiaľ distribuovaná do jednotlivých nadzemných podlaží cez inštalačné 

jadrá do jednotlivých otopných telies (OT). Teplotný spád je nízkoteplotný 45/35 °C. 

 Komerčné priestory sú riešené otopnými telesami umiestnené v priestoroch predajne 

a dennej miestnosti. V sklade vinotéky sú navrhnuté infrapanely ECOSUN Basic na udržanie 

stálej teploty 10 – 15 °C.  



 V Bytových jednotkách je v združovacích priestoroch, tzn. obývačka, kuchyňa 

navrhnuté podlahové vykurovanie. V spálňach sú uvažované doskové otopné telesá. 

V kúpeľniach sú navrhnuté trúbkové otopné telesá KORALUX. 

Bilančný výpočet zdroja tepla 

 Zjednodušený výpočet tepelných strát obálkou budovy 

 

 

 



 

 

 

 

 



QVYK = 0,027609 kW  

QVET−ZIMA =
Vp,čerst .  ρ .  cv .  (ti− te)

3600
=

(600+1250+1200) .  1,28 .  1010 .[21−(−12)]

3600
= 5,42168 W   

QTV = 19,700 kW  

QPRIP =  QVYK + QVET + QTV =  0,027609 + 0 + 19,7 = 19,728 kW  

 

 D.4.a.4 Vetranie a vzduchotechnika 

Vetranie bytových jednotiek 

 Bytové jednotky sú primárne vetrané prirodzene. Kúpeľne a WC sú doplnené 

odsávacím potrubím napojené na radiálne ventilátory umiestnené na streche. 

Vetranie komerčných priestorov 

 Obe komerčné priestory majú zvlášť navrhnuté rekuperačné jednotky s rovnotlakým 

systémom. Prívod vzduchu je uvažovaný zo severnej fasády a odvod inštalačnými jadrami cez 

strechu von.  

Návrh rekuperačných jednotiek 

 Vinotéka 

Predajňa:  V = 38,55 . 4 = 154,2 m3   

   n = 3 

Sklad:   V = 12,25 . 4 =  49 m3   

   n = 1 

WC + predsieň WC:  Vp = 80 m3/h 

Celkový prietok: Vp = 591,6 m3/h 

 Navrhujem rekuperačnú jednotku Vp = 600 m3/h umiestnenú v podhľade skladu 

Návrh prívodného vzduchovodu 

S =
Vp

3600 .  vv
=

600

3600 .  3
= 0,056 m2  

r = √
S

π
= √

0,056

π
= 0,133 m = 133 mm  

 Prívodný vzduchovod navrhujem DN 300. 

 

 



Predajňa porcelánu 

Predajňa:  V = 87,25 . 4 = 349 m3   

   n = 2 

Denná miestnosť: V = 14,15 . 4 = 56,6 m3 

   n = 1,5 

2x WC:   Vp = 100 m3/h 

Celkový prietok: Vp = 882,9 m3/h 

 Navrhujem rekuperačnú jednotku Vp = 900 m3/h umiestnenú v podhľade skladu 

Návrh prívodného vzduchovodu 

S =
Vp

3600 .  vv
=

900

3600 .  3
= 0,083 m2  

r = √
S

π
= √

0,083

π
= 0,163 m = 350 mm  

 Prívodný vzduchovod navrhujem DN 350. 

Vetranie odpadovej miestnosti 

 Odpadová miestnosť je vetraná pomocou núteného vetrania. Vzduch je ventilátorom 

vynášaný mriežkou nad dvermi do exteriéru. 

Vetranie hromadných garáží 

 Vetranie hromadných garáží je riešené pre každý objekt samostatne. Navrhnutý je 

vzduchový ohrievač umiestnený v technickej miestnosti (0.03), ktorý priestory garáže 

temperuje na 10 °C. Vzduch je do ohrievača hnaný vzduchovodom zo strechy. Z ohrievača je 

ďalej hnaný axiálnymi ventilátormi zavesenými pod stropom do priestorov hromadných 

garáží (0.02). Využitý vzduch je nakoniec hnaný do priestoru garážovej rampy, cez ktorú 

podzemné priestory opúšťa.  

Návrh vzduchového ohrievača 

V = 1108,077 m3  ≈ 1200 m3  

n = 1  

vv = 3 m/s  

𝑉𝑝 = 1200m3  

Návrh prívodného vzduchovodu 

S =
Vp

3600 .  vv
=

1200

3600 .  3
= 0,11 m2  



r = √
S

π
= √

0,11

π
= 0,187 m = 187 mm  

Prívodný vzduchovod navrhujem DN 400. 

Vetranie CHÚC A 

 Chránená úniková cesta typu A je vetraná prirodzene okennými otvormi osadenými na 

každom nadzemnom podlaží (1. - 6.NP). V podzemnom podlaží je vetranie nútené pomocou 

ventilátoru so samostatným prívodom DN150 zo strechy. 

 

 D.4.a.5 Plynovod 

V priľahlých uliciach nie je vedený plynovod. Projekt je navrhnutý bez plynovodnej 

prípojky a vnútornej siete plynovodu. 

 D.4.a.6 Elektrorozvody 

Elektroinštalácie 

 Elektrická prípojka je vedená v hĺbke 0,8m z ulice U Kostela do prípojkovej 

skrine (PS) osadenej na fasáde pri hlavnom vstupe do objektu, kde je ľahko prístupná 

k prípadnej revízii. Ďalej je elektrické vedenie vedené do hlavného domovného rozvádzača 

(HDR) v miestnosti 1.05. Odtiaľ smeruje do elektrorozvodne (ER) v miestnosti 0.04 kde sa 

meria a reguluje spotreba elektrickej energie. Odtiaľ rozvody pokračujú do jednotlivých 

patrových el. rozvádzačov (PER) umiestnených v spoločných chodbách. Nakoniec vedenie 

putuje do bytových el. rozvádzačov (BER) odkiaľ sú napojené jednotlivé spotrebiče a 

osvetlenie.  

Z fotovoltaických panelov (FTV) osadených na streche je navrhnuté vedenie do 

Elektrorozvodne (0.04), kde pomocou meniča (M) sa jednosmerný prúd mení na striedavý 

a uskladňuje do batérii (B). Z meniča je vedenie napojené cez rozvádzač fotovoltaiky (RFV) do 

HDR, kde sa v prípade výpadku sieť vypne a objekt čerpá z uloženej energie v batériách.  

Dátové inštalácie 

 Dátová prípojka je vedená v hĺbke 0,8m z ulice U Kostela odkiaľ vedenie putuje do 

Elektrorozvodne (01.04) v 1.PP kde je umiestnený domovný optický terminál (DOT) od 

poskytovateľa. Odtiaľ je dátový kábel vedený cez dátovú rozvodňu (DR) kde sa meria 

a reguluje. Následne vedenie smeruje do jednotlivých patrových dátových rozvádzačov (PDR) 

umiestnených v spoločných chodbách a potom putuje do jednotlivých bytových dátových 

rozvádzačov (BDR). 

Ochrana pred bleskom 

 Ochrana pred bleskom je riešená na streche objektu pomocou mrežovej sústavy 

a vonkajšími bleskozvodmi vedúcimi k základovým konštrukciám kde sú uzemnené. Detailné 

riešenie nie je súčasťou bakalárskej práce.  



Fotovoltaika 

 Riešenie fotovoltaiky je zastúpené 7 panelmi na plochej streche. Vyprodukovaná 

energia putuje cez menič (M) do batérii (B) v miestnosti 01.04 v 1.PP. Z meniča je vedenie 

napojené cez rozvádzač fotovoltaiky (RFV) do HDR, kde sa v prípade výpadku objekt čerpá 

z uloženej energie v batériách. Zároveň v prípade nebezpečenstva požiaru je nazbieraná 

energia použitá na núdzové osvetlenie či iné bezpečnostné protipožiarne prvky. 

Výkon jedného panela: 400 Wp ≈ 420 kWh/rok 

Celkový výkon:  420 . 7 ≈ 2940 kWh/rok 

 

 D.4.a.7 Komunálny odpad 

Princíp riešenia 

 Komunálny odpad je zhromažďovaný v odpadovej miestnosti (1.05), kde je umožnený 

prístup z ulice U Kostela cez prejazd (1.13). 

Výpočet produkcie odpadu 

 50 osôb . 28 l/os/týždeň = 1400 l/týždeň 

 Návrh: 6x 240 l popolnice MEVA  

Triedený odpad bude zaistený stanoviskami poskytnuté mestom Ústí nad Labem. Zvoz 

komunálneho odpadu bude zaistený firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  

 

D.4.a.8 Zoznam použitých podkladov pre spracovanie časti 

- Podklady a výpočtové tabuľky na stránkach www.tzb-info.cz  

- ČSN EN 16798-1 Energetická náročnost budov – větrání budov 

-Podklady a výpočtové tabuľky sprístupnené konzultantkou časti 

 

http://www.tzb-info.cz/
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D.5.a.1 Základné a vymedzovacie údaje stavby 

Základný popis o stavbe 

Navrhovaný bytový dom je umiestnený v prieluke v historickom centre mesta Ústí nad 

Labem, kde sa kontaktne napája na stávajúcu zástavbu z jednej strany, a z druhej 

na novostavbu bytového domu realizovanú iným investorom. Objekt obsahuje 2 komerčné 

priestory v 1.NP a 13 bytových jednotiek v 2. až 6.NP. parkovacie priestory, umiestnené 

v 1.PP, sú súčasťou hromadných garáží zdieľané s dvomi novostavbami realizované inými 

investormi. 

Charakteristika územia a stavebného pozemku 

Objekt je navrhovaný na parcelách č. 2644/1 a 4262/2, katastrálne územie Ústí nad 

Labem [774871] . Jedná sa o historické centrum, kde spolu s dvomi ďalšími návrhmi iných 

investorov dopĺňa mestskú prieluku medzi ulicami U Kostela a Klášterní.  

   Stavebný pozemok celkovo zaberá plochu 1900m2. 

Podzemné podlažie  

1.PP, jedny podzemné garáže navrhované pre 

všetky tri novonavrhnuté stavby, ktoré sú navrhované 

na parcelách č. 2644/1, 2644/2, 4263/3 a 4263/4, 

katastrálne územie Ústí nad Labem [774871]. 

Nadzemné podlažia 

Nad spoločnými garážami stoja tri samostatné bytové domy, 1.NP až 7.NP. 

Riešeným objektom bakalárskej práce je bytový dom v ulici U Kostela so šiestimi 

nadzemnými podlažiami. 

Terén 

Rovinatý, prevýšenie z juhu na sever max 1,11 

metrov. Nadmorská výška najnižšieho bodu je ±0,000 = 

142,74 m. n. m. Profil podložia viď. D.5.a.3 

Prípadné stávajúce objekty nachádzajúce sa na stavenisku 

Objekty sa kontaktne napoja na objekty č. p. 

103/27 (Obchodní dům Sever) a 99/23. Na pozemku 

2644/2 sa nachádzajú pozostatky zbúranej stavby. 

Súčasťou je drevená búda so zmrzlinou. 

Špecifikácia ochranných pásiem 

Na riešenom pozemku sa nachádzajú ochranné pásma podzemného 

elektrického vedenia NN a VN s ochranným pásmom 1 meter na každú stranu. Ďalej 

sa tu vyskytuje dátové vedenie s ochranným pásmom 1,5 metrov na každú stranu. 

Navrhovaný objekt je v súlade s vedením týchto sietí a nezasahuje do ich ochranných 



pásiem. Stavebné práce na verejnej pešej komunikácii v tejto ulici budú realizované 

tak, aby ochranné pásmo týchto vedení bolo v novom stave vyhovujúce. 

Doterajšie využitie 

Doteraz sa plocha na riešenom pozemku využívala ako parkovisko so 

spevnenou plochou. Z ulice Klášterní vedie vedenie elektrickej prípojky k zaniknutej 

stavbe na pozemku. Verejná pešia komunikácia, ktorá vedie pozemkom je predmetom 

presunu. 

Zastavanosť územia 

Plocha je po takmer celej ploche spevnená, 

konkrétne južná časť asfaltom a severná časť 

kamennou dlažbou. Dve parkovacie plochy sú 

oddelené múrom približne 0,5 m vysokým. Ďalej sa na 

pozemku nachádza vyvýšený záhon na pozostatkoch 

zdemolovanej budovy a drevená zmrzlinárska búda. 

Verejná pešia komunikácia spevnená zámkovou 

dlažbou v oboch uliciach. 

Poloha vzhľadom k záplavovému či poddolovanému územiu 

Do riešenej plochy nezasahuje záplavové územie a poddolovanie sa pod pozemkom 

taktiež nevyskytuje. 

Súlad stavby s územne plánovacou dokumentáciou 

Územný plán existuje a stavba je v súlade s ňou. 

Požiadavky na ochranu kultúrne historických a architektonických hodnôt 

V bezprostrednej blízkosti sa nachádza Kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorej šikmá 

veža je výsledkom bombardovania v roku 1945. Táto veža je v rámci regiónu jedinečná a tvorí 

významný architektonický prvok mesta.  Okrem toho je na opačnej strane ulice U Kostela 

Kostol svätého Vojtecha, ktorý je zapísaný ako kultúrna pamiatka. Preto je dôležité nenarušiť 

pamiatkový charakter okolia. 

Požiadavky na ochranu archeologických hodnôt 

Oblasť centra Ústí nad Labem je bohatá na archeologické nálezy, preto je 

pravdepodobné, že sa na pozemku môžu nachádzať významné archeologické vrstvy. Preto je 

potrebné konzultovať stavebné zásahy s príslušnými archeologickými inštitúciami. 

Požiadavky na ochranu urbanistických hodnôt 

 Táto časť mesta predstavuje historické centrum s charakteristickou zástavbou 

a urbanistickou štruktúrou. Preto akékoľvek zásahy by mali rešpektovať existujúci 

urbanistický kontext a harmonicky zapadnúť do okolia. 



 

Pripojenie verejných sietí  

 Pripojenie verejných sietí bude riešené nasledovne: 

Zásobovanie elektrickou energiou 

Vedenie elektrickej energie NN je vedené v ulici U Kostela odkiaľ bude viesť 

prípojka do objektu. Okrem toho sa na uvažovanom pozemku vyskytuje elektrická 

prípojka NN z ulice Klášterní k zaniknutej stavbe, ktorá bude predmetom likvidácie vo 

fáze zemných konštrukcii. 

Zásobovanie vodou  

Vodovodná prípojka je uvažovaná z ulice U Kostela z verejného mestského 

vodovodného systému.  

Zásobovanie teplom 

Prípojka teplovodu bude vedená z ulice Klášterní 

cez susednú novostavbu v priestoroch spoločných 

hromadných garáží bude navrhnutý jeden centrálny 

výmenník tepla.  

Zásobovanie plynom 

Plynová prípojka nie je v uliciach vedená, teda nie je ani navrhnutá. 

Odvod odpadových vôd 

Riešený objekt bude odpadovú vodu odvádzať do mestskej siete kanalizačnej 

stoky vedenej v priľahlej ulici U Kostela. 

Požiadavky na dočasné a trvalé zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

Nie sú evidované žiadne trvalé ani dočasné zábory poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu. 

 

Parametre stavby 

Dané údaje sa vzťahujú na riešený objekt.  

 Zastavaná plocha    349 m2 

 Obostavaný priestor    7675 m3 

 Podlahová plocha  Bytová  1442 m2 

     Služby  177 m2 



 

Členenie a charakteristika navrhovaného stavebného objektu 

Číslo SO Názov SO Technologická etapa KVS 

0.1 Hrubé TÚ Zemné konštrukcie Viď. D.5.b.2 
Presný popis nižšie 0.2 Zapaženie 

stavebnej 
jamy 

0.3 Trysková 
injektáž 

1.1 Bytový dom Zemné konštrukcie Trysková injektáž – Podchytenie susedných 
stavieb č.p. 103/27 a 99/23. 
Záporové paženie - použité na všetky 
ostatné hrany stavebnej jamy. 
Svahovanie – riešenie výškových rozdielov 
vo vnútri stavby. 

  Základové 
konštrukcie 

Pilotové založenie stavby s priemerom 
pilot 630 mm naviazané na základový rošt 
hrúbky 400 mm. Podkladný betón je 150 
mm hrubý. 

  Hrubá spodná stavba Steny obvodové - železobetónová 
konštrukcia monolitická šírky 300 mm 
Nosné steny – železobetónové 200 mm 
Nosné stĺpy - železobetónové 400x400 
mm, Strop - železobetónový monolitický 
hrúbky 220 mm 
Schodisko – prefabrikované 

  Hrubá vrchná stavba Obvodové steny - nosný železobetónový 
monolit šírky 200 mmm 
Nosné steny – železobetónové šírky 200 
mm 
Strop - železobetónový hrúbky 220 mm 
Schodisko – prefabrikované 

  Strecha Plochá, vegetačná s extenzívnym 
záhonom. Atika – železobetónová s titan 
zinkovým oplechovaním výsoký 900 mm 
nad úroveň substrátu 

  Vonkajšia úprava 
povrchu 

Zateplenie ETICS minerálnou vatou hrúbky 
250 mm. 
Štuková omietka STO, plastická omietka 
STOsignature. 

  Hrubé vnútorné 
konštrukcie 

Medzibytové steny - Heluz AKU 200 
Bytové priečky – Heluz 140 
 

  Dokončovacie práce Okná – hliníkové rámy, izolačné trojsklo 
Dvere hlavné – hliníkový rám, izolačné 
trojsklo 



Dvere vstupné bytové – bezpečnostné, 
oceľové jadro, povrch dubová dýha 
Dvere vnútrobytové – dubová dýha 
Podlaha komerčných priestorov – 
keramická dlažba 
Podlaha chodieb – keramická dlažba 
Podlaha bytov – laminát 
Podhľad komercie a chodby – SDK 
Vnútorná úprava stien – omietka s farbou 

1.2 Podzemné 
hromadné 

garáže 

Hrubá spodná stavba Viď. D.5.b.1 
 

2.1 Prípojka 
vodovná 

Hrubá spodná stavba 

2.2 Prípojka 
kanalizačná 

2.3 Prípojka 
dátová 

2.4 Prípojka 
elektrická NN 

3.1 Vydlaždená 
plocha – 
chodník 

Úprava povrchu 

3.2 Vydlaždená 
plocha – dvor 

3.3 Prejazd do 
vnútrobloku 

3.4 Obrubník 

 

Situácia stavby a jeho okolia 

Viď. Výkres situácie D.5.b.1 

 

D.5.a.3 Spôsob zaistenia a tvar stavebnej jamy s prípadným návrhom odvodnenia 

a s ohľadom na spôsob realizácie hrubej spodnej a hrubej vrchnej stavby 

Pôdny profil v reze 

Prierez terénu bol zhotovený podľa dodaných vrtných profilov Českou geologickou 

službou (viď. D.5.a.1). Č. sondy 677972 J-6 [Ústí nad Labem], hĺbka 18,2 metrov.  



 

 

Bilancia zemných prác 

Vykopaná zemina:   7664 m3 

Spätne využitá zemina:  25 m3 

Odvoz zeminy:   7639 m3 

Prívoz zeminy:    0 m3 

 

Tvar stavebnej jamy 

Viď. Výkres stavebnej jamy a zariadenie staveniska D.5.b.2 

 

D.5.a.4 Konštrukčne výrobný systém: TE hrubej vrchnej stavby pre zvislé a vodorovné 

nosné konštrukcie 

Popis riešenia dopravy materiálu na stavbu 

Monolitický betón bude poskytnutý firmou CEMEX, Ústí nad Labem. Betonáreň je 

v mestskej časti Krásné Březno, len 4,8km cesty k stavenisku. Z dôvodu neprístupnosti po inej 

vhodnej trase bez problémových profilov bola zvolená trasa ulicou Hrnčířská a ďalej ulicou 

Klášterní, kde je aktuálne jednosmerná premavka ale v čase prebiehania stavebných prác 



bude sprístupnená obojsmerne. Vjazd a výjazd na stavenisko bude v ulici Klášterní 

realizovaný pomocou harmonikovej brány. 

 

Zdroj: www.google.com/maps 

Zábery pre betonárske práce na typickom podlaží  

 Výpočet objemu betónu na typickom podlaží 

  Vodorovné konštrukcie 

𝑆 = 286,4 𝑚2, bez otvorov 

ℎ = 0,22 𝑚, hrúbka vodorovnej nosnej konštrukcie 

𝑉 = 63 𝑚3, bez otvorov 

  Zvislé konštrukcie 

𝑆 =    16,73 𝑚2 , bez otvorov 

ℎ = 3,24 𝑚, konštrukčná výška podlažia 

𝑉 =  54,2 𝑚3 , bez otvorov 

  Celkom 

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑘 = 117,2 𝑚3  

 

 Betonárske zábery 

  Vodorovné 

 Otočka žeriavu   5 min 

1 hodina    12 otočiek 

1 zmena (8h)    96 otočiek 

Betonársky kôš BOSCARO  1 m3  

http://www.google.com/maps


Maximum betónu v 1 zmene: 96 m3 

Množstvo betónu na dané podlažie: 63 m3 

Počet záberov:   63 / 96 = 0,66 = 1 záber 

 

Zvislé 

Množstvo betónu na dané podlažie: 54,2m3 

Počet záberov:   4 zábery 

 

 

Pomocné konštrukcie 

Debnenie vodorovné  

PERI – Panelové stropné debnenie SKYDECK 

Panely SDP 1500x750x140 (m = 15,5kg) 

Stojky PEP Multiprop 250 (m = 15,4kg) 



Nosníky SLT 225 (m = 15,6kg) 

 

 

Debnenie zvislé 

PERI – Rámové debnenie TRIO 

Výška steny: 4620mm v 1.NP, 3240mm v typ. NP 

Panely 90 x 3300 mm (140kg) 

 

 

Stĺpové debnenie 

PERI – RAPID 

Rozmer stĺpu: 400x400x4530mm (200kg) 

 

 



Fasádne lešenie 

PERI – UP EASY 

 

Návrh a výpočet skladovacích plôch  

Vodorovné 

Panely SKYDECK  

Vodorovná plocha S:  286,4 m2 

Plocha jedného panelu: 1,5 . 0,75 = 1,125 m2 

Potrebný počet panelov: 286,4 / 1,125 = 252,6 ks 

Skladovanie:   Paleta SD 1500x750, 48ks panelov (podľa výrobcu) 

Počet paliet:   253 / 48 = 5,3 = 6 ks 

Stohovanie:   Výška palety = 2110mm, povolené 2 palety na sebe (podľa 

výrobcu) 

 

Stropné stojky PEP Multiprop 250 

Potrebný počet stojok:  m2 = 0,29 stojok ( podľa výrobcu)    

    286,4 . 0,29 = 83 ks 

Skladovanie:   Paleta RP 800x1200, 25 ks stojok (podľa výrobcu) 

Počet paliet:   83 / 25 = 3,32 = 4ks 

Stohovanie:   Výška palety = 853mm, povolené 2 palety na sebe (podľa 

výrobcu) 

 

Pozdĺžny nosník SLT 225  

Vzdialenosť medzi nosníkmi: 1500mm (podľa výrobcu) 

Plocha na jeden nosník: 2,25 . 1,5 = 3,375 m2 

Potrebný počet stojok: 286,4 / 3,375 = 84,85 = 85ks 

Skladovanie:   Paleta SD 1500x750, 50ks nosníkov 

Počet paliet:   85 / 50 = 1,7 = 2ks 

Stohovanie:   Výška palety = 2110mm, povolené 2 palety na sebe (podľa 

výrobcu) 



 

Zvislé 

Stenové rámové bednenie MX 3000x1200x120 

Stenové rámové debnenie MX 600x1200x120 

Konštrukčná výška:  3,24m (1x 3000 + 1x 600) 

Súčet dĺžok stien:  1. záber = 59,8 m 

2. záber = 59,8 m 

3. záber = 30,7 m 

4. záber = 57,8 m 

Počet panelov na 1. záber: 59,8 / 1,2 = 49,83 = 50 ks MX 3000x1200,  

              50 ks MX 600x1200 

Skladovanie:   panely MX 3000x1200x120 

    Max výška 1500 mm, paleta 3000x1500x144  

     (1500 – 144) / 120 = 11 ks na sebe 

Počet paliet:   50 / 11 = 4,5 = 5 ks 

Skladovanie:   panely MX 600x1200x120     

    Max výška 1500 mm, paleta 3000x1500x144  

     (1500 - 144) / 120 = 11 ks na sebe  

Počet paliet:   50 / 11 = 4,5 = 5 ks 

 

Stĺpové bednenie PERI – RAPID 

Tvar:    Hranatý, 400x400x5000mm 

Počet:    2 

Skladovanie:   1 Paleta 

Počet paliet:   1 

 

D.5.a.5 Stavenisková doprava – zvislá 

Návrh zdvíhacieho prostriedku 

 Navrhnutý vežový žeriav Liebherr 16EC s dosahom 40 m je navrhnovaný pre celú 

stavebnú jamu. 



 

 

Zoznam bremien 

Betonársky kôš BOSCARO C-99 

Objem:    1m3  

Hmotnosť prázdneho koša: 160 kg 

Objemová hmotnosť betónu: 2500 kg/m3 

Hmotnosť plného koša:  2660 kg = 2,66 t 

Bremeno Hmotnosť [t] Vzdialenosť [m] 

Prefabrikové schodiskové rameno 2,82 24,5 

Betonársky kôš 2,66 40 

Bednenie - panel 0,2 40 

Vodorovný oceľový nosník 1,4 39 

 

 



 

Definovanie limitov žeriavu 

 

 

D.5.a.6 Zariadenie staveniska 

Viď. Výkres stavebnej jamy a zariadenie staveniska D.5.b.2 

 

Technická správa 

Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú infraštruktúru 

Stavenisko bude napojené na stávajúcu dopravnú 

infraštruktúru z ulice Klášterní, kde umiestnený vjazd 

a výjazd. Stavenisková vodovodná prípojka a prípojka 

elektrického nízkeho napätia sú umiestnené z ulice 

U Kostela. 

Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, demontáž, 

dekonštrukcie a rezanie drevín a pod.  

V okolí staveniska sa nachádzajú predovšetkým 

bytové domy a obchodné centrá, ďalej kostol a budova 

Národnej banky. Okolité budovy nebudú výstavbou 

akokoľvek dotknuté. Verejná infraštruktúra bude 

dočasne obmedzená pri výstavbe prípojok a verejný 

chodník priľahlý ku stavbe bude po dobu výstavby 

uzavretý. Na druhých stranách ulíc sú prístupné verejné 

chodníky. Na ulici Klášterní bude po dobu výstavby 

povolená obojsmerná premávka z nutnosti prívozu 

materiálov na stavenisko. Stavenisko bude behom 



výstavby zaistené a budú dodržiavané požiadavky na 

demolácie a dekonštrukcie na území pozemku. 

Vstup a vjazd na stavbu, prístup na stavbu po dobu výstavby, poprípade prístupové 

trasy, vrátane požiadavkou na obchádzajúce trasy pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu alebo orientácie a spôsob zaistenia bezpečnosti prevádzky 

Vjazd na stavenisko je zaistený z ulice Klášterní 

spôsobom pristavenia vozidla pomocou harmonikovej 

brány pre výklad materiálu bez potreby otáčania, tým 

je zároveň zamedzené znečistenie vozidiel. Vjazd 

a výjazd bude označený dočasným dopravným 

značením. Vstup pre zamestnancov je umiestnený 

v ulici U Kostela. Všetky vstupy budú uzamykateľné.  

Maximálne dočasné a trvalé zábory pre stavenisko 

Trvalý zábor staveniska je plocha s rozlohou 

1449m2. Dočasné zábory sú rozlohy 77m2, najmä 

z dôvodu prípojok profesii z mestskej siete. 

Požiadavky na ochranu životného prostredia pri výstavbe 

Za účelom ochrany životného prostredia pri vykonávaní stavebných prác sú navrhnuté 

opatrenia na základe zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, nariadenia vlády Českej Republiky 

č. 61/2003 Sb. A č. 416/2010 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových a odpadních vod.  

Zdroje vody na stavenisku budú schválené stavebným úradom. Voda znečistená 

výstavbou bude zhromažďovaná a následne odvezená na ekologickú likvidáciu. 

Zachádzanie s odpadom 

Na stavbe budú zriadené kontejnery pre triedenie materiálov na stavebný, papierový, 

kovový a plastový odpad na recykláciu za účelom materiálového využitia. 

Ochrana ovzdušia 

Pre zamedzenie prašnosti bude stavenisková komunikácia behom výstavby pravidelne 

čistená. Rovnako tak bude oplachovaná pracovná technika. Prašné materiály umiestnené na 

stavenisku budú opatrené plachtou. 

Ochrana pôdy a spodných vôd 

Manipulácia s nebezpečnými látkami a chemikáliami budú prebiehať na 

neprepustnom podklade. Skladovacie miesta a skládka odpadu budú zabezpečené tak, aby 

z nich žiadne nebezpečné látky neunikali do zeme, ovzdušia a vodných tokov. Na stavbe bude 

použitá výhradne elektrická technika, čo zamedzí znečisteniu pôdy palivami. Znečistená pôda 



a zbytky stavebného materiálu budú po skončení stavebných prác odvezené a ekologicky 

zlikvidované.  

Ochrana vegetácie 

Stavenisko sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme vegetácie, ani v zónach 

s chránenými živočíchmi. Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne pamätné stromy, ktoré by 

behom výstavby museli byť opatrené ochranným obložením. Nenachádzajú sa tu ani 

akékoľvek väčšie vegetácie, ktoré by museli byť pre potreby výstavby vyrezané. 

Ochrana pred hlukom a vybráciami 

Práce na stavenisku budú prebiehať v časovom rozmedzí 7:00 – 17:00 výlučne 

v pracovných dňoch. Limity hluku sa budú riadiť podľa zákona č. 258/2000 Sb. A nariadením 

vlády Českej Republiky č. 148/2006 Sb. Cez víkend bude hluk zo staveniska limitovaná na 

maximálne 65 dB, merané 2 m od najbližšej budovy. Mimo vymedzený čas budú stavebné 

práce výnimočne prebiehať jedine v prípade udelenia výnimky (napr. pri nutnosti zachovania 

kontinuálnej betonáže). Použitá stavebná technika bude prispôsobená pre výstavbu 

v mestskej zástavbe. Budú používané len elektrické prístroje z dôvodu zníženia hluku 

a pracovné stroje s motorom budú opatrené tlmičom. Pracovníci na stavenisku budú 

vybavení osobnými pomôckami (slúchadlá / štuple do uší).  

Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 

 Pre prácu na stavenisku bude zaistený koordinátor BOZP. Ten vyhodnotí práce so 

zvýšeným rizikom a vypracuje plán ochrany zdravia. Vo fáze realizácie bude koordinátor 

spolupracovať so zhotoviteľom. Na stavenisku budú informácie BOZP uvedené na štítku. 

Vstup na stavenisko bude opatrené zámkom a bude zamedzený vstup cudzích osôb. Na 

stavenisku budú umiestnené bezpečnostné značky. Otvory a jamy hlbšie ako 25 cm budú 

opatrené únosným poklopom. Stavebná jama bude po obvode opatrená dvojtyčovým 

zábradlím s výškou 1,1m. Stavenisko bude riadne osvetlené. Stavenisko bude behom procesu 

výstavby vymedzené oplotením s výškou 2 m. Do stavebnej jamy bude zaistený bezpečný 

vstup a výstup pomocou oceľového schodiska.  

 Pri betonáži sú využívané lávky s dvojtyčovým zábradlím vysokým 1,1 m, ktoré sú 

súčasťou debnenia. Debnenie je stavané a demontované stanoveným postupom a za pomoci 

určeného náradia, všetky informácie sú uvedené v technických listoch od výrobcu (PERI). Pri 

manipulovaní s materiálmi, bremenami, strojmi a dopravnými prostriedkami je využívaný 

zvukový signalizačný systém upozorňujúci pracovníkov  na dbanie zvýšenej pozornosti pri 

pohybe na stavenisku. 

 Pri nepriaznivom počasí (silný vietor, dážď a pod.), ktoré by znemožňovalo bezpečný 

priebeh na stavenisku, budú prerušené výškové práce do doby, pokiaľ sa nezlepšia 

podmienky. Vykonávanie stavebných a montážnych prác bude prebiehať v súlade s: 

- 262/2006 Sb. Zákoník práce 

- 309/2006 Sb. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

- 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 



práci na pracovišti ch s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Požiadavky na postupné uvádzanie stavby do prevádzky, požiadavky na priebeh 

a spôsob prípravy a realizácie výstavby a ďalšie špecifické požiadavky 

 Postupné uvádzanie stavby do prevádzky bude prebiehať po jednotlivých funkčných 

celkoch v súlade s plánom výstavby a kontrolnými prehliadkami. Pred zahájením používania 

jednotlivých častí stavby musia byť vykonané tieto opatrenia: 

- Vykonanie všetkých potrebných skúšok, ako sú tlakové skúšky rozvodov, revízie 

elektroinštalácie a skúšky funkčnosti požiarne bezpečnostných zariadení 

- Zaistenie bezpečného prístupu k častiam stavby. Ktoré budú uvedené do prevádzky 

- Protokolárne predanie týchto častí vrátane dokumentácie potrebné ku kolaudácii 

Príprava a realizácia stavby bude prebiehať vo fázach, ktoré zaistí plynulý postup prác 

a umožnia kontrolu jednotlivých etáp (viď. Bod nižšie). Po celú dobu výstavby bude kladený 

dôraz na dodržovanie bezpečnostných opatrení, vrátane pravidelných školení pracovníkov 

a kontrol napríklad obmedzenia prašnosti, hlučnosti a odpadu. Dôležitou súčasťou 

organizácie výstavby bude pravidelná komunikácia medzi zhotoviteľom, investorom a ďalšími 

zúčastnenými stranami, ktoré zaistia koordináciu jednotlivých prác a včasné riešenie 

prípadných problémov. Tento komplexný prístup prispeje k plynulému priebehu výstavby 

a bezproblémovému uvedeniu stavby do prevádzky. 

Návrh fáz výstavby za účelom vykonanie kontrolných prehliadok 

1. Búranie stávajúcich objektov, nachádzajúcich sa na stavenisku. 

2. Vytýčenie stavby a zaistenie staveniska. 

3. Realizácia základovej konštrukcie, vrátane hydroizolácie a opatrenia proti vlhkosti. 

4. Hrubá stavba. Zhotovenie nosnej konštrukcie ako sú steny, stĺpy, prievlaky a stropy. 

5. Zhotovenie strešnej konštrukcie. 

6. Inštalácia rozvodov (elektroinštalácie, vodovodné potrubie, vykurovanie, kanalizácia a 

vzduchotechnika) 

7. Dokončovacie konštrukcie ako omietky, obklady, podlahy, podhľady a inštalácia okien 

a dverí.  

8. Čisté terénne úpravy 

9. Kolaudácia, ktorá zahrňuje komplexnú kontrolu celej stavby vrátane vonkajších úprav 

a zaistenia bezpečného používania objektu. 

Dočasné objekty 

Na stavenisku budú využívané dočasné objekty, 

ktoré zaistia zázemie, bezpečnosť a organizáciu prác. 

Pre pracovníkov budú k dispozícii stavebné bunky 

slúžiace ako kancelárie, šatne a sklad náradia. 

Stavenisko bude zariadené mobilnými toaletami 



a umyvárňami. Pre zaistenie bezpečnosti bude 

stavenisko ohradené oplotením a nebezpečné zóny 

chránené zábranami. K práci vo výškach bude použité 

lešenie. Provizórne cesty a rampy zaistí bezpečný 

pohyb po areáli. Technické zázemie doplnia rozvádzače 

pre rozvod elektriny a čerpacie stanice pre manipuláciu 

s vodou. 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 E.a.1 Základný popis riešeného priestoru 

Riešeným interiérom v rámci bakalárskej práce je vstupná hala do rezidenčnej časti 

bytového domu (1.05) a chodba k schodisku (1.06).  

Vstupná hala (1.05) 

 Za vstupnými dverami vpravo je umiestnená nástenka pre zdieľanie informácii medzi 

rezidentami. Ďalej je umiestnených 16 poštových schránok vložených do konštrukcie z SDK 

dosiek a na konci, v pravom rohu, je osadený hlavný domovný istič (viď. D.4.a.7) za oceľovými 

dvierkami. Na opačnej strane miestnosti je omietka, podobne plasticky štruktúrovaná ako na 

fasáde. 

Na zemi je zvolená keramická dlažba Diosa béžová, nezamrzavá, nekĺzavá a škára biela. Pred 

hlavnými dvermi sa nachádza čistiaca zóna aby sa znížilo množstvo vnesenej špiny z ulice. 

Nad schránkami je umiestnená adresa z hliníku s podsvietením. Strop zdobí zavesený 

podhľad z jakel profilov spolu s líniovým osvetlením.  

 Tlačidlo „TOTAL STOP“ a tlačidlo na vyhlásenie poplachu sú umiestnené po pravej 

strane od vstupných dverí. Časový spínač stropného osvetlenia je na opačnej strane na stene 

pri nástenke. Po stlačení sa aktivujú stropné svietidlá aj v chodbe (1.06) a na celom schodisku 

v budove.  

Chodba (1.06) 

 V chodbe za presklenými dvermi a na schodoch pokračuje keramická dlažba. Schodom 

je zachovaný pôvodný betónový vzhľad Po pravej strane je číslo nadzemného podlažia 

z hliníku, ktoré sa opakujú v každom ďalšom NP. Po ľavej strane sú dvere do odpadovej 

miestnosti, hliníkové v čiernom prevedení ako všetky výplne otvorov v objekte. Vedľa nich je 

osadený požiarny hydrant (viď. D.3.a.8). Nakoniec sú dvere výťahu v čiernej farbe oproti 

hlavnému schodisku, ktoré sú podobne v betónovom vzhľade.  

 Časový spínač je umiestnený na stene vedľa nástupného ramena schodiska.  

  

 E.a.2 Popis postupu montáže 

1. Hrubé vnútorné konštrukcie – osadenie hliníkového okna, murovanie priečok 

a prímuroviek, rozvody TZB, osadenie konštrukcie podhľadu. 

2. Nahodenie sadrových omietok, poklad vrstiev podlahy. * 

3. Maľby a nátery. 

4. Inštalácia svietidiel. 

5. Zámočnícke prace: 1. Dvierka k HDR v 1.05 

   2. Dvierka k požiarnemu hydrantu v 1.06 

   3. Zábradlie schodiska v 1.06   

   4. Nápisy v 1.05, 1.06 



6. Inštalácia požiarneho hydrantu v 1.06 a umiestnenie PHP v 1.05 (podľa noriem PB) 

* Pred pokladom keramickej dlažby je potrebné priestor premerať a podkladanie 

realizovať podľa projektovej dokumentácie v danom poradí, aby sa predišlo nesprávnym 

pokladaním, respektíve nevhodným rezaním kusov. 

 

 E.a.3 Tabuľka prvkov interiéru 

Ozn. Názov Ks Popis 

T2 SDK 
Predstena 

1 Rozmer (š x v x h ): 4075 x 4490 x 30 mm 
Materiál: SDK 
Farba: pololesklý (saténový) náter, RAL 7043 
Predstena je realizovaná pomocou konštrukcie z CW 
a UW profilov, vzhľadom k váhe konštrukcie je zároveň 
podoprená aj o keramickú stenu HELUZ AKU 200 
rovnakými profilmi. Predstena schováva hĺbku poštových 
schránok a HDR. Pred farbením je tmelený, celoplošne 
prebrúsený a napenetrovaný. 

Z9 Poštové 
schránky 

16 Rozmer (š x v x h ): 290 x 145 x 370 mm 
Materiál: Oceľ nerezová 
Farba: prášková RAL 7043 
Schránky zavesené na keramickej stene HELUZ AKU 200 
pomocou „L“ profilov. Predná strana zarovno 
s predstenou z SDK dosiek rovnakej farby. 

- Nástenka 1 Rozmer (š x v x h): 900 x 620 x 20 mm 
Materiál: rám hliníkový RAL 7043,  
vnútorná časť: galvanizovaná oceľová platňa 

Z13 Nápisy 38 
(znakov) 

Rozmer (š x v x h): rôzna x rôzna x 10 mm 
Materiál: Oceľ nerezová 
Farba: bez farebnej úpravy, ochranný náter 
V miestnosti 1.05: Adresa „U Kostela 2025/25“ 
V miestnosti 1.06: číslo podlažia „1.NP“             (na 
každom podlaží je adekvátny nápis) 
Znaky sú podsvietené LED svietidlami, kotvenie šrúbami. 

Z16 Dvierka od 
HDR 

1 Rozmer (š x v x h): 600 x 1200 x 20 mm 
Materiál: oceľ nerezová 
Farba: prášková, RAL 7043 
Dvierka súčasťou skrinky HDR schovanou v MDF 
predstene 

- Dizajnový 
podhľad 

1 Rozmer (š x v x h): 2050 x 4025 x 50 mm 
Rozmer jedného jakel profilu: 50 x 50 x 4000 mm 
Počet jakel profilov: 21 
Materiál: Oceľ pozinkovaná 
Farba: prášková, RAL 7043 
Podhľad imituje zábradlie na južnej fasáde. 
Viď. E.b.3 



- Čistiaca zóna 1 Rozmer (š x v x h): 1500 x 2300 x 10 mm 
Materiál: polypropylén 
Farba: čierna 
Výrobca: Sheffield 

H Požiarny 
hydrant 

1 Rozmer (š x v x h): 730 x 650 x 200 mm 
Materiál: Oceľ nerezová 
Farba: prášková, RAL 7043, po obvode RAL 2004 
(červená) 
Dvierka sú označené nálepkou. Prevedenie a inštalácia je 
v súlade s ČSN 73 0873. 

 

E.a.4 Tabuľka povrchov 

Povrchy stien 

Ozn. Názov Popis 

T2 SDK predstena Viď. vyššie E.a.3 

S10 Plastická omietka Sádrová omietka STOsignature, Rough 4, Maľba biela 
Y07 93 03 (Bone white) 
Imitácia plastického prevedenia omietky v exteriéri 

S10, S13 Hladká omietka Sádrová omietka STO, Fine 1, Maľba biela Y07 93 03 
(Bone white)  

1.06 Hladká omietka Viď. vyššie 

Povrchy podláh 

Ozn. Názov Popis 

P3 Keramická dlažba Keramická dlažba Diosa, nekĺzavá 
Rozmer (š x v x h): 400 x 400 x 20 mm 
Farba: béžová 
Škára: cementová biela 

P3 Keramická dlažba Viď. vyššie 

P10 Pohľadový betón Prefabrikované železobetónové schody, interiérový 
ochranný náter, bez farebnej úpravy  

Povrchy stropov 

Ozn. Názov Popis 

- Dizajnový podhľad Viď. vyššie E.a.3 
Nad ním sádrová omietka STO, Fine 1, Maľba biela Y07 
93 03 (Bone white) 

ST3 SDK podhľad Rozmer SDK dosiek (š x v x h): 1200 x 2500 x 10 mm 
Realizovaný pomocou konštrukcie z CW a UW profilov, 
kotvená do vodorovnej železobetónovej konštrukcie. 
Vo vnútri vedené rozvody svietidiel 

P10 Pohľadový betón Prefabrikované železobetónové schody, interiérový 
ochranný náter, bez farebnej úpravy  

 



E.a.5. Tabuľka svietidiel 

Ozn. Názov Ks Popis 

SV1 Líniové 
svietidla 

3 Rozmer (š x v x h): 100 x 40 x 4000 mm 
Materiál: hliník, čierny 
Svietivosť: 1000 lm/m 
Teplota svetla: 6000 K (farba neutrálna) 
Líniové svetlá sú zavesené, medzi jakel profily podhľadu 
(viď. E.a.3).  
Časovaný spínač je umiestnený na východnej strane pri 
vstupných dverách. Svetla sa aktiváciou zapnú na 45 
sekúnd spolu s osvetlením v miestnosti 1.06. 

SV2 Wall washer 4 Rozmer (š x v x h ): 50 x 50 x 500 mm 
Materiál: hlínik, čierny 
Svietivosť: 1300 lm/m 
Teplota svetla: 6000 K (farba neutrálna) 
Wall washre atmosfericky osvetľujú plastickú omietku. 

SV3 LED 
podsvietenie 

1 Svietivosť: 400 lm/m (jemný halo efekt) 
Teplota svetla: 6000 K (farba neutrálna) 
Podsvietenie je prevedené LED pásmi nalepenými na 
zadnej strane oceľových písmen (viď. E.a.3) pre 
zvýraznenie dizajnového prvku. 

SV4 
 

LED bodové 
svetlá 

5 Materiál: Hliník, čierny 
Svietivosť: 600 lm/m 
Teplota svetla: 6000 K (farba neutrálna) 
Bodové svetlá sú osadené v SDK podhľade. Časovaný 
spínač je umiestnený vedľa nástupného schodiskového 
ramena, pod nápismi s číslom podlažia. Svetla sa 
aktiváciou zapnú na 45 sekúnd spolu s osvetlením 
v miestnosti 1.05. 

 

 E.a.6 Zoznam použitých podkladov pre spracovanie časti 

- www.lulux.sk, výber svietidiel 

- www.kliky.schranky.cz, výber poštových schránok 

- www.gres.cz, výber keramickej dlažby 

- www.sto.cz, výber omietok 

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou, návrh prevedenia 

požiarneho hydrantu 

 

 

 

http://www.lulux.sk/
http://www.kliky.schranky.cz/
http://www.gres.cz/
http://www.sto.cz/
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