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Anotace (eská): 

Obsahem bakaláYské práce je metamorfóza starého Bubeneského hYbitova. 
Nachází se na území Prahy 6, Bubene. HYbitov fungoval do roku 1937, kdy byla 
oficiáln� ukonena jeho innost. V souasnosti je pozemek zarostlý a zanedbaný. 

V návrhu obnovuji funkci hYbitova. TvoYím novou cestní síe a propojuji hYbitov 
s oborou Stromovka. Stávající vegetaci probírám a navrhuji k ní novou výsadbu. 
 

Anotace 
(anglická): 

The bachelor9s thesis focuses on the metamorphosis of the old Bubene 
Cemetery, located in Prague 6, Bubene. The cemetery was operational until 
1937, when its activity was officially discontinued. Currently, the site is overgrown 

and neglected. The proposal aims to restore the cemetery9s function. A new 
network of pathways is designed, connecting the cemetery with the Stromovka 

Park. The existing vegetation is thinned out and complemented with new 

plantings. 
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Pohled na zarostlý kout hYbitova 
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Starý Bubeneský hYbitov le�í ladem u� pYes 100 let. B�hem té doby pohltilo místo  
pYíroda. BYeean porostl pozemek od zem� a� po apiky stromo. PoboYené náhrobky 
se vynoYují zpod krytí bYeeanu. 
 
 

Obsah 
 
Kontext území ........................................................................................................... 4-5 
Analýzy ....................................................................................................................... 6-7 
Návrh ....................................................................................................................... 9-13 

 
METAMORFÓZA STARÉHO HYBITOVA 
 
Cílem semestrální práce je vdechnout nový �ivot Bubeneskému hYbitovu ve spolupráci s 
HYbitovy a pohYební slu�bou Praha a M Praha 6, MHMP. 
V pYípad� obnovení pohYbívání vyYeait otázku rozlouení a vzpomínání. 
PYi navrhování je potYeba najít Yeaení bezbariérového vstupu a propojení s královskou    
oborou Stromovka.  
Dále vytvoYit plán jak nalo�it se stávající vegetací. 
 
 
 

Zadání 

Anotace 
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Kontext území 

 
POTENCIÁL ROZaÍYENÍ ÚZEMÍ 

Bývalé zahradnictví              
Místodr�itelského letohrádku 

Místodr�itelský letohrádek 

Vstup do Stromovky 

Vstup do Stromovky 

Královská obora4Stromovka 

Vstup do na hYbitov z 
ulice Wolkerova 

 
UMÍST�NÍ 
 
- Praha 6, Bubene  
- PYístup z ulice Wolkerova  
 
Území má rozlohu 1160 m2. Ve svém návrhu vyu�ívám i vedlejaího pozemku na východ�, který je veden v 
KN jako zahrada a je rovn��, jako území hYbitova, pod vlastnictvím Hl. m�sta Prahy. 
 
Zajímavá je t�sná blízkost hYbitova s parkem Stromovka. Akoliv se ale na leteckých snímcích mo�e zdát, �e 
by napojení na park mohlo být ideálním Yeaením bezbariérového vstupu, opak je pravdou. T�sn� za       
hYbitovní zdí nastává n�kolika metrové pYevýaení, v kterém by se jen t��ko navrhovala cesta s nízkým       
bezbariérovým stoupáním. 
 
 

Základní území 

+ Nevyu�itá zahrada  

(Vlastník: Hl. m�sto Praha) 

(Vlastník: Hl. m�sto Praha) 

+ Bývalá zahrada Místodr�itelského letohrádku  

(Vlastník: P. M. Properties, Kanada) 
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VnitYní prostor 3 historická ást 

Pohled na pYíchodovou cestu 

Vedlejaí pozemek4 zahrada 

Místo pYed zásahem 

Opuková hYbitovní ze�                  
a zachovalý náhrobek 

Pohlcení bYeeanem, oiat�ný náhrobek 
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Analýzy 

Místodr�itelský 
letohrádek 

Místodr�itelský 
letohrádek 

Dneaní vstup 

Historický vstup 

Zásobní zahradnictví 

 
 
 
 
 
 
Akoliv se dnes nemusí hYbitov celý obcházet a návat�vník má pYístup pYímo z ulice Wolkerova, 
není tento stav ideální. Na délce 30 metro se musí pYekonat 8 metro pYevýaení. Pokud by se m�l 
hYbitov obnovit, staraí lidé a hendikepovaní by prakticky nem�li pYístup. 
Obnova historické cesty se tak jeví jako nejlepaí Yeaení. Bývalé zásobní zahradnictví mají vaak ve 
vlastnictví Kana�ané, kteYí se území zbavit necht�jí. 
 

Nejnov�jaí ze� (z cihel) 
Povodní ze� (1802, postavena s márnicí, opuka) 
RozboYená povodní ze� 
Drát�ný plot 
Povodní vchod 

Dnes se vchází na hYbitov pYímo z ulice Wolkerova (dYíve akolská) 
 
 
- Základní mapa Prahy 2022 

 
HISTORIE V BODECH 
 
- Povodní název byl > HYbitov na Skalce< 
- Roku 1801 zalo�ení hYbitova 
- Roku 1937 zruaení hYbitova a následné vykradení 
- Dále byl hYbitov devastován pYi druhé sv�tové válce 
 
 
 
 
PYÍSTUP DO PARKU 
 
DYíve se vcházelo do parku ze strany od Místodr�itelského letohrádku pYes jeho zásobní 
zahradnictví. 
 
- Mapa stabilního katastru 
 

 
OBVODOVÁ ZE� 
 

0      25m 
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HODNOTY  
 
- Klidné místo 
- Zachovalé ásti hYbitovní zdi a náhrobko 
- Pozemek má mo�nost rozaíYení 
- Vzrostlý starý bYeean 
 
 
 
 
POTENCIÁLY 
 
- Obnovení historické cesty 
- RozaíYení území 
- Zachování historických hodnot obnovou náhrobko a hYbitovní zdi 

 
NEGATIVA 
 
- Sukcese v pokroilém stavu 
- HYbitov byl vykraden a ponien 
- Vysoké pYevýaení na pYístupové cest� 
- Nerovný terén 
- Blízkost vysokých/nevzhledných budov 
- Nevzhledná nová ze� 
- Lidé bez domova 
 
HROZBY 
 
- Nevratné poakození sukcesí 
- apatn� vzrostlé stromy ohro�ují okolí 
- Stahování lidí z okraje spolenosti k tomuto místu 
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Pohled pYes kapající vodu na zahradu klidu 

Kapající voda uklidIuje rozbouYenou mysl a uvádí návat�vníka do klidu. Ve svých vzpomínkách se vrací do minulosti  
a nechává se unáaet tokem asu. 
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CÍLE NÁVRHU 
 
- Vdechnout nový �ivot místu a pYitom zachovat jeho atmosféru.  
- VytvoYit nové mo�nosti pohYbívání, rozlouení a vzpomínání na zesnulé.  
- VytvoYit novou cestní síe.  
- VypoYádat se se stávající vegetace a navrhnout novou výsadbu. 
 
 
 

 
Nová ást 
 
Historická ást 
 
Vstupní pYedprostor 
 
Vstupy 
 
 

 
PYírodní hranice 4 �ivý plot 
 
Vsyp popela 4 pod kameny a ke koYenom 
 
Shroma�diat� 4 obYady 
 
 

Zachování historie 4 povodní náhrobky, bYeean 
 

Kolumbária 

Urnový háj 4 urnové 

Zázemí4 toalety, obchodek 

Informaní tabule 
Schodiat� 

KONCEPT VE SCHÉMATU 

Návrh 
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Vstupy 
 
Hlavní cesty 
 
Vedlejaí cesty 
 
Schodiat� 
Budovy 
 
 
Zpevn�ná ploaina 
 
Povodní zachovalé ná-
hrobky 

 
Stávající povodní 
stromy 
 
Nov� navr�ené 
stromy 
 
Voln� rostoucí �ivý 
plot 
 
Sv�tlomilný      
podrost 
 
Stínomilný podrost 
 

 
SCHÉMA CESTNÍ SÍT� 

 
SCHÉMA VEGETACE 

 
SCHÉMA NAKLÁDÁNÍ S POPELEM 

 
 
Místu jsem navrhla dva hlavní okruhy v obou ástech hYbitova pro              
pohodlnou a snadnou prochodnost místa. Kolem vedlejaích cesty se         
nachází hroby. Vaechny cesty v horní ásti jsou bezbariérové. Od vstupu z 
Wolkerovy ulice vedou schody, které ústí na zpevn�né ploain� pYed          
budovou toalet. 
 
 
 
Jestli místo m�lo dYív n�jaké cesty, dnes po nich nejsou ani památky. Jediné 
co nám zbylo po bývalé cestní síti jsou dva vstupy (souasný vstup z Wolke-
rovy ulice a otvor ve zdi ze zásobního zahradnictví. Ani na historických       
mapách nejsou �ádné cesty zakreslené. 

 
 
V historické ásti se nyní nachází 57 stromo. Jedná se pYedevaím o náletové 
dYeviny. Jedná se o taxony javoro, akáto a jasano. Najdeme zde i jeden jilm 
a n�kolik jehlinatých stromo.  
 
Na místo jsem navrhla dosazení dalaích stromo. PYedevaím javory. V nové 
ásti se pak bude nacházet trojice líp. Vybrala jsem impozantní domácí 
dlouhov�ké dYeviny. K jejich koYenom se bude sypat popel zesnulých.  
 
Co se týe podrostu, sna�ila jsem se v historické ásti zachovat bYeean,   
který by nadále rostl podél zdí. UvnitY by pak rostly stínomilné byliny,        
typické pro eské lesy (plicníky, sasanky, jaterníky), dopln�né o kapradiny. 
Kolem schodo by rostl trávník a v nové asti by se jednalo o kombinaci    
trávníku a trvalek. 
 

 
 
V mém návrhu jsem se rozhodla obnovit pohYbívání. Bude se jedna              
o n�kolik typo ukládání popela. V historické ásti budou b��n�jaí             
zposoby 4 ukládání uren do kolumbária a pod desky. V nové ásti to bude 
pak vsyp popela pod kameny a ke koYenom líp. 
 
 
 
 

Vsyp popelu ke koYenom 
 
 
Vsyp pod kameny 
 
Kolumbárium 
; 
Urnové desky 
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V nové ásti se bude nacházet navr�ená dYevostavba. Ta bude slou�it jako místo na obYady a místo, 
kde se lze posadit na dYev�nou lavici a rozjímat pYi pohledu do krajiny.  
 
Sloupy vizuáln� odd�lí dv� funkce objektu, ale nebudou posobit pohybovou bariéru. V zadní ásti 
bude velká kamenná deska, na kterou se postupn� budou umiseovat atítky s lidmi, jejich� popel byl 
vsypán do zem�. PYed deskou bude dYev�ný minimalistický stolek. Na n�j budou lidé moct odkládat 
upomínky na zesnulé a také na n�j bude pokládána urna pYi obYadech. 
 
Kapající voda v pYední ásti navozuje klidnou atmosféru. Dodává, jinak statickému, místu pohyb a 
poukazuje na b�h asu. 

SHROMA}DIaT� 

3 m 

A 
B 

B´ 

A´ 

URNOVÉ DESKY 
 
V historické ásti kolem cortenového pororoatu jsem navrhla urnové desky.     
Jejich zeaikmený tvar je takový, aby se nápis dal hezky pYeíst a zároveI se na 
deskách nebude tolik dr�et opadané listí. Na deskách jsou i pYihrádky na kv�tiny 
a svíku. 
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PYÍSTUP Z ULICE WOLKEROVA 
 
Z Wolkerovy ulice k vchodu od     
letohrádku je pYevýaení 8 metro. 
ZpYístupnila jsem tuto ást             
vytvoYením tYí schodiae o deseti 
schodech. Mezi schodiati se nachází 
odboky k informaní tabulím, kde 
budou informace o historii hYbitova 
a o jeho revitalizaci. V horní ásti 
svahu se také nachází jedna lavika, 
z které má lov�k p�kný rozhled. 
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203,5 m.n.m. 

211,5 m.n.m. 

0    30m 

0  30m 

ZACHOVÁNÍ ATMOSFÉRY MÍSTA 
 
V historické ásti zostanou povodní náhrobky, 
které budou lemovat hYbitovní ze�. N�které 
zostanou poboYené, n�které se postaví. Ko-
lem zdí nadále poroste bYeean, který je po-
malu bude porostat, stejn� jako náhrobky a 
stromy. VytvoYením cesty z cortenového     
pororoatu vznikne nová cestní síe, která       
nenásiln� zpYístupní zarostlé místo p�aím.  

A-A´ 

B-B´ 
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D�je, které se budou na míst� odehrávat 
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A PRoVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavb�

a) Název stavby

>Zahrada Klidu, Metamorfóza starého Bubeneského hYbitova<

b) Místo stavby

Kraj: Hlavní m�sto Praha
Obec: Praha
M�stská ást: Praha 6
Katastrální území: Bubene

Parcely zasa�ené stavbou:
Parcelní

íslo
Vým�ra

(m2)
Druh

pracely
Zposob
vyu�iÿ Vlastník Památková ochrana

82/3 937 zahrada HLAVNÍ M�STO
PRAHA

památková zóna
památkov� chrán�né území

zem�d�lský podní fond

84 1160 ostatní
plocha pohYebiat� HLAVNÍ M�STO

PRAHA
památková zóna

památkov� chrán�né území

85 479 ostatní
plocha zeleI HLAVNÍ M�STO

PRAHA
památková zóna

památkov� chrán�né území

87/1 763 zahrada ALIVO a.s.
památková zóna

památkov� chrán�né území
zem�d�lský podní fond

1772/1 5378 zahrada P.M.Properÿes,
s.r.o.

pYírodní rezervace nebo pYírodní památka
památkov� chrán�né území
nemovitá kulturní památka

zem�d�lský podní fond

2000/1 3194 ostatní
plocha

ostatní
komunikace

HLAVNÍ M�STO
PRAHA

památková zóna
památkov� chrán�né území

c) PYedm�t projektové dokumentace

Popis souasného stavu Yeaeného území:

Starý Bubeneský hYbitov se nachází na území Prahy 6, Bubene. Konkrétn� se rozprostírá na
pozemcích . 84 a . 85. HYbitov fungoval do roku 1937, kdy byla oociáln� ukonena jeho
innost. V souasnosnosÿ je pozemek zarostlý a zanedbaný. Nachází se na n�m 32 náhrobko,
které jsou rozném stavu zachovalosÿ. Vegetaci tvoYí z velké ásti náletové dYeviny, které ji�
vzrostly do statných dosp�lých stromo. Povrch zem� je z velké ásÿ porostlý bYeeanem, nebo
trávníkem. Yeaené území jsem ve studii rozaíYila o parcelu . 82/3 na SZ stran�, která patYí

 hl. m�stu Praha a která má nyn�jaí vyu�iÿ jako zahrada.



Charakterisÿka a úel stavby:

Úelem stavby je obnovení hYbitova, pYi kterém by se vytvoYily nové mo�nosÿ pohYbívání,
rozlouení a vzpomínání na zesnulé. PYi navrhování pro m� bylo dole�ité najít rovnováhu
mezi vdechnutím nového �ivota místu a zachováním jeho atmosféry. HYbitovu jsem navrhla
novou cestní síe a vytvoYila dva nové vchody. Vypracovala jsem dendrologický prozkum, podle
kterého jsem navrhla 39 stromo ke kácení a poté navrhla novou výsadbu.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

HYbitovy pohYební slu�by hl. m. Prahy
pYísp�vková organizace
PobYe�ní 339/72, 186 00 Praha 8

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel: Anna PeYinková
Místo: Fakulta architektury VUT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6
Ústav: 15120 Ústav krajináYské architektury
Obor: KrajináYská architektura
Ateliér: Ateliér Trevisan 3 SklenáY, místnost 650
Vedoucí ústavu: Ing. Zuzana atemberová
Vedoucí projektu: Ing. Jitka Trevisan
Odborný asistent: Ing Tomáa SklenáY, DiS.
Odborní konzultanÿ: Ing. Romana Michalková, Ph.D.

Ing. Vladimír Sitta doc.
Ing. Vladimír DaIkovský, CSc.
Ing. Petr Hrdlika

Datum zpracování projektové dokumentace: zimní semestr 2024

A.2 LEN�NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAYÍZENÍ

D.1 SO-01 PYíprava staveniat�, demolice a kácení
D.2 SO-02 Technická infrastruktura
D.3 SO-03 Komunikace a terénní úpravy
D.4 SO-04 Vegetaní úpravy
D.5 SO-05 Rekonstrukce hYbitovní zdi
D.6 SO-06 HYbitovní objekty
D.7 SO-07 Typový mobiliáY

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADo

[1] Obsah bakaláYské práce: Studijní program KrajináYská architektura
FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V PRAZE. Obsah bakaláYské práce. Fakulta architektury VUT v
Praze [online].

Dostupné z: hÿps://www.fa.cvut.cz/studium/krajinarska-architektura/statni-
zaverecnezkousky/bakalarska-prace/2021/0_obsah-bakalarske-prace_akt-2021.pdf

[2] Studie bakaláYské práce: Zahrada Klidu
PEYINKOVÁ, Anna. Fakulta architektury VUT v Praze [online].
Dostupné z: hÿps://www.fa.cvut.cz/cs/galerie/atelierove-prace/61954-zahrada-klidu

[3] Geodeÿcké zam�Yení stávajícího stavu na parcele . 84 a . 85
Vyhotovil: J. Junger, GEODÉZIE BEZ STAROSTÍ
GBS Praha s.r.o., Rychnovská 408, 199 00
Praha 18 3 LetIany

[4] Katastrální mapy a informace z KN
IKatastr.cz [online]. Dostupné z: https://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?
themeid=3&MarWindowName=Marushka&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParam0=6015
27&MarQParamCount=1

[5] Dendrologický prozkum na parcele . 84 a . 85
Vyhotovili: A. PeYinková, T. Kunc. Dendrologický prozkum byl vyhotoven v zimním semestru
2023/2024 a v rámci pYedm�tu TKA V za odborného dozoru Ing. Markéty Svobodové

[6] Vyhláaky, normy a standardy
Dle jednotlivých výkreso
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika zájmového území a dotených pozemko

Starý Bubeneský hYbitov se nachází na území Prahy 6, Bubene. Jedná se o dlouho
zanedbávané místo, které podléhá nátlaku sukcese. Prakÿcky celý hYbitov je ohranien
hYbitovní zdí, která ho na severu odd�luje od Královské obory 3 Stromovky, na východ�
od staré zásobní zahrady a na jihozápad� od soukromého pozemku s bytovým domem.
Na západní stran� je hYbitov odd�len kovovým oplocením od zahrady, nále�ející hl. m�stu
Praha. Souasný vstup na hYbitov vede z ulice Wolkerova, ale historicky se na n�j vcházelo
pYes zásobní zahradu.

HYbitov Na Skalce vznikl roce 1801. PYedÿm se pohYbívalo u kostela sv. Gotharda a Klimenta.
Kdy� byla jejich kapacita napln�na, bylo potYeba najít nové místo pro pochovávání mrtvých.
HYbitov Na Skalce byl vyu�íván do roku 1892 a jeho zruaení prob�hlo v roce 1937. V tomté�
roce byl vykraden a k dalaímu poakození doalo b�hem druhé sv�tové války.

Terén je v pYístupové ásÿ strmý se sklonem 18,2 %. Hlavní území hYbitova pak má u� jen
nepatrné stoupání. Terén je tam vaak pom�rn� hrbolatý s astými prohlubn�mi. Na hYbitov�
se nachází 32 povodních náhrobko, které jsou z v�tainy poakozeny, ale mají mnohdy zajímavé
sochaYské ztvárn�ní. HYbitovní ze� byla povodn� postavena z opuky. asem byla doplIována
jinými kameny. V 21. stoleÿ byla vystav�ná nová ást zdi z cihel, odd�lující hYbitov
od soukromého pozemku s bytovkou. N�kolik úseko opukového zdiva rovn�� obdr�elo
zd�nou nástavbu. Cestní síe je skoro zaniklá, jediný pozostatek se nachází za vchodem.
Zbytek území pokrývá bYeean, nebo trávník. Stromy jsou vzrostlé, ale asto poakozené,
se suchými v�tvemi a prasklinami. V�taina je porostlá bYeeanem, který jim zasahuje do
koruny a brzdí tak jejich vývoj.

b) Výet a záv�r provedených prozkumo a rozboro

Terénní prozkum:

Terénní prozkum probíhal v zimním semestru roku 2023/2024. B�hem terénních prozkumo
vznikla fotodokumentace, která byla pou�ita b�hem studie v zimním semestru. Z prozkumu
vyalo najevo, �e se jedná o zapomenuté a zanedbané místo. Vegetace je neudr�ovaná
a ve apatném stavu. Území je nepYístupné pro hendikepované lidi, kvoli strmému sklonu
pYístupové cesty. MobiliáY se na území nenachází. Pouze rozboYené náhrobky a hYbitovní ze�.

Klimaÿcký

Území hYbitova spadá do teplé klimaÿcké oblasÿ T2 (Dle Quittovy klasiokace). Léto je zde
dlouhé, teplé a suché. PYechodné období krátké a mírné. Zima je krátká, mírn� teplá a suchá
a� velmi suchá. Dlouhodobý prom�r srá�ek se v této oblasti pohybuje okolo 500-550 mm/rok.
Prom�rná ervencová teplota je 18 °C a� 19 °C a prom�rná lednová teplota je -2 °C a� -3 °C.
Prom�rná teplota vzduchu b�hem roku je 10 °C.
https://moravske-karpaty.cz/prirodni-pomery/klima/klimaÿcke-oblasti-dle-e-quitta-1971/
https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mapy-charakterisÿk-klimatu

Geologický

Geologické podlo�í pod hYbitovem je z pYevá�né ásÿ kYemenný pískovec, na území zasahuje



https://moravske-karpaty.cz/prirodni-pomery/klima/klimaÿcke-oblasti-dle-e-quitta-1971/

https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mapy-charakterisÿk-klimatu

Geologický

Geologické podlo�í pod hYbitovem je z pYevá�né ásÿ kYemenný pískovec, na území zasahuje
ale i jílovitá bYidlice.

https://mapy.geology.cz/geo/#

Hydrogeologický

Území spadá pod povodí Vltavy. }ádný vodní tok územím neprotéká a hladina podzemních
vod je mírn� nadnormální. V blízkosÿ hYbitova se nachází Rudolfova atola, která historicky
slou�ila k zásobování rybníko v Královské oboYe vodou z Vltavy.

https://www.chmi.cz/aktualni-situace/hydrologicka-situace/podzemni-vody/stav-
podzemnich-vod/rocni-vyhodnoceni

Pedologický

Pedologické podlo�í je tvoYeno z kambizem�. Poda je zde hluboká a� stYedn� hluboká, mírn�
a� zcela bezskeletovitá. Zdejaí podní fond spadá do 3. tYídy ochrany, to znamená, �e pody mají
prom�rnou produkní schopnost a lze je vyu�ít na výstavby i jiné nezem�d�lské formy vyu�iÿ.
Jedná se o pody se stYední rychlosÿ inoltrací a stYední retenní vodní kapacitou.
BPEJ území je 2.26.11.

https://bpej.vumop.cz/22611

Dendrologický

Dendrologický prozkum byl zhotoven v zimním semestru 2023/2024 rámci pYedm�tu TKA
V za odborného dozoru Ing. Markéty Svobodové. Prozkum byl proveden dle arborisÿckých
standardo: SPPK A01 001: 2018 Hodnocení stavu stromo a SPPK 02 008 Zakládání a pée
o porosty dYevin. Technologie p�stebního opatYení byly navr�eny dle arborisÿckého
standardu SPPK A02002: 2015 Yez stromo, SPPK A02 005: 2018 Kácení stromo, SPPK A02
004: 2019 Bezpenostní vazby a ostatní stabilizaní systémy.

V dendrologickém prozkumu bylo vyhodnoceno 57 individuáln� hodnocených stromo a 4
skupiny porosto dYevin. Jedná se pYevá�n� o vzrostlé náletové dYeviny. Nejvíce zastoupenými
taxony jsou Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Helix
hedera.

Podrobný dendrologický prozkum viz kapitolu D.4 SO4 3 Vegetaní úpravy.

c) Ochrana území podle jiných právních pYedpiso

Yeaené území spadá do památkové zóny 3 Dejvice, Bubene, horní Holeaovice, a ochranného
pásma památkové rezervace v hl. m. Praze. V jeho t�sné blízkosÿ se nachází Královská obora
3 Stromovka, která je kulturní památkou.

https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/?se=Pr%C3%A1vn%C3%AD%20stav&la=0
&ÿ0=AktStav_id&fv0=18177940&zo=1

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Území se nachází mimo záplavová území.

https://voda.gov.cz/?page=zaplavova-uzemi-mapa

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Vliv stavby nijak nenaruauje, ani neovlivIuje okolní stavby a pozemky.

f) Odtokové pom�ry srá�kových vod v území

Na území probíhá zasakování do vegetaních ploch. Problémové místo je svah se sklone
17,4 % nad Wolkerovou ulicí. Voda se zde nevsakuje a stéká dolo na ulici, kde se hromadí.

g) Po�adavky na asanace, demolice, kácení dYevin

Terénní úpravy

Na Yeaeném území jsou navr�eny úpravy terénu, pYi kterých by prob�hla skrývka ornice
a poté výkopy a náspy zeminy. Práce jsou zaznamenány ve výkresu D.1.4 Situace zemních
prací. Podrobn�jaí popis zemních prací je zapsán v technické zpráv� D.1.1.

Demolice

Prob�hla by demolice hYbitovní zdi z cihel, která vede okolo pozemku 87/1, kvoli
nesourodému charakteru hYbitovní zdi. Dále prob�hne demolice opukového zdiva v místech,
kde se vytvoYí nové vchody na hYbitov a také se strhne kovové oplocení rozd�lující pozemky
82/3 a 84, které jsem ve studii propojila. V návrhu se nepoítá ani se stávající bránou, která
bude také odstran�na. Podrobné zakreslení lze vid�t ve výkresu D.1.5 Demolice 3 situace.

Asanace

Prob�hne asanace hYbitovní zdi. Dílí ásÿ opukového zdiva budou dopln�na materiálem,
i se vyjme materiál, který není opukou, a to pYedevaím cihly. V ji�ní ásti bude odstran�na
cementová omítka a nahradí se novou omítkou. Podrobné vykreslení asanace zdi lze
naleznout ve výkrese D.5.3 Technologická opatYení hYbitovní zdi a D.5.4 Yezy hYbitovní zdi.



Kácení

Na pozemku je naplánováno kácení 39 samostatných stromo a 596,43 m2 bYeeanového
porostu. Podrobn�jaí zpracování kácení lze najít ve výkresu D.4.2 Situace kácení.

1 2

1 Fraxinus ornus 1,55 3
sekundární koruna, suché v�tve, 

naklon�ný nad chodník, nezahojené 
rány, bYeean na terminálu

Provozn� nebezpený ANO

2 Ulmus glabra 1,5 3 sekundární koruna, bYeean na 
terminálu, Yídká koruna, suché v�tve zhoraený zdravotní stav ANO

3 Acer pseudoplatanus 0,77 4 bYeean, siln� napadené listy, vrchol 
koruny suchý, náklon

apatný zdravotní stav, ohro�ení 
provozní bezpenosti NE

4 Acer pseudoplatanus 0,84 3 bYeean, napadené listy, asymetrie, 
opYený o ze�, náklon nad zahradu apatný zdravotní stav ANO

5 Acer platanoides 1,12 2 bYeean, asymetrie, tahové v�tvení kolize s návrhem ANO

6 Acer platanoides 0,4 0,5 4 dvojkmen, suché v�tve,velké praskliny, 
apatné Yezy, tenký kmen apatný zdravotní stav ANO

7 Fraxinus excelsior 0,48 4 siln� asymetrická koruna, suché v�tve, 
tahové v�tvení, tenký kmen

apatný zdravotní stav, 
konkurenní strom pro 

perspektivn�jaího jedince
NE

9 Fraxinus excelsior 0,47 2 asymetrická koruna, mírný náklon konkurent pro perspektivn�jaí 
strom NE

11 Fraxinus excelsior 0,62 3 utlaován stromem . 12 kolize s návrhem NE
12 Acer platanoides 0,46 5 suchý vrchol, náklon apatný zdravotní stav NE

13 Acer platanoides 1,5 3 asymetrická koruna, tahové v�tvení, 
suchý bYeean na terminálu kompoziní kolize s návrhem ANO

15 Robinia pseudoacacia 0,86 0,6 2 suchý bYeean na terminálu, prasklina, 
invazivní taxon kolize s návrhem ANO

17 Robinia pseudoacacia 1,2 4

suché v�tve, agresivní bYeean na 
terminálu, srostlý u báze se stromem 
.18, roste v t�sné blízkosti historické 

zdi, invazivní taxon

apatný zdravotní stav, poakozuje 
ze�, invazivní taxon ANO

18 Robinia pseudoacacia 0,65 4
asymetrická koruna, suchý bYeean na 
terminálu, srostlý u báze se  stromem 

.17, blízko u zdi, invazivní taxon

apatný zdravotní stav, poakozuje 
ze�, invazivní taxon NE

19 Robinia pseudoacacia 2,36 4 velká suchá v�tev, výmladnost ve 
spodních partiích, invazivní taxon

apatný zdravotní stav, invazivní 
taxon ANO

20 Acer platanoides 0,67 0,73 4
dvojkmen, suché v�tve, asymetrie, 
poakození kmeno pravd�podobn� 

zaakrcením, rost v blízkosti historické zdi

apatný zdravotní stav, poakozuje 
ze� ANO

21 Acer platanoides 0,45 4 naklon�ný, suchý vrchol apatný zdravotní stav NE

22 Robinia pseudoacacia 1,67 4 asymetrická koruna, dutina, prosychající 
vrchol, invazivní taxon

apatný zdravotní stav, invazivní 
taxon ANO

25 Acer platanoides 1,62 4 agresivní bYeean, velká rána s dutinou a 
prasklinou apatný zdravotní stav ANO

28 Robinia pseudoacacia 1,37 5 bYeean na 90%, zbytek koruny ve 
vrcholu, suché v�tve, invazivní taxon

apatný zdravotní stav, invazivní 
taxon ANO

29 Acer platanoides 0,46 5 suchý terminál, bYeean apatný zdravotní stav NE
30 Acer platanoides 0,43 5 mrtvý strom mrtvý strom NE
32 Robinia pseudoacacia 0,56 5 mrtvý strom mrtvý strom NE
33 Robinia pseudoacacia 1,08 5 mrtvý strom mrtvý strom ANO
34 Acer platanoides 0,4 1,8 5 dvojkmen,mrtvý strom mrtvý strom ANO
35 Robinia pseudoacacia 0,7 5 mrtvý strom mrtvý strom NE
36 Robinia pseudoacacia 0,76 5 mrtvý strom mrtvý strom NE

TABULKA KÁCENÍ DYEVIN
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v metrech

íslo popínavé 
dYeviny taxon poznámka plocha popínavé 

dYeviny odovodn�ní kácení povolení

P1a, P1b, P2, P3, P4 Hedera helix
bYeean pokrývá velkou ást hYbitova, 

nachází se pYedevaím ve stinných ástech 
u zdí, pod stromy a na kmenech stromo

596,43 m2 kompoziní kolize s 
návrhem ANO

TABULKA KÁCENÍ DYEVIN

h) Územn� technické podmínky

In�enýrské sít�

Podrobné zpracování napojení in�enýrských síÿch je popsáno v technické zpráv� D.2.1.

V souasnosÿ není na území pYipojena �ádná in�enýrská síe, krom� hloubkové kanalizaní
aachty. Napojení vody, kanalizace a elektYiny je mo�né provést v ulici Wolkerova, kudy vedou
veakeré in�enýrské sít�.

Bezbariérovost pYístupu

V souasnosÿ neexistuje bezbariérový pYístup na území. Kvoli velkému sklonu stávající
pYístupové cesty, bylo potYeba najít jinou alternaÿvu bezbariérového pYístupu. V návrhu jsem
zvolila obnovení historického vchodu ze zásobní zahrady na východ� (pozemek . 1772/1).
V souasné dob� vlastní pozemky zahrady Kana�ané (P.M.Properÿes, s.r.o.), ale Praha poítá
s odkoupením pozemko. Parkování by probíhalo u Místodr�itelského letohrádku, který t�sn�
sousedí se zásobní zahradou.

Kapacity technické infrastruktury: deaeové kanalizace apod., obecná analýza dopravního
zaÿ�ení Yeaeného území, vztah k ochranným pásmom

Navrhované IS 3 vodovod

Vodovodní potrubí povede z ulice Wolkerova k budov� zázemí (etapa 2) a dále
do technologické aachty vodního prvku (etapa 2). Napojení bude realizováno
na hlavním Yadu v bod� A (y = 743255.149, x = 1041116.004). Celková délka pYípojky
bude 6,1 metro dlouhá a délka areálového potrubí vychází na 98,9 metro. Prom�r
potrubí vodovodu bude mít DN 32. Viz výkres D.2.2 Navrhované IS 3 vodovod.

Navrhované IS 3 kanalizace

Napojení kanalizace bude realizováno na hlavním Yadu v bod� A (y = 743250.899,
x = 1041116.931). Z technologické aachty vodního prvku povede kanalizace o délce
53,65 metro a o DN 150. Na ni se bude napojovat kanalizace z budovy zázemí.
Od zázemí tedy povede kanalizace o délce 50,6 metro a o DN 200, která se napojí
na pYípojku o délce 9,5 metro. Kanalizaní potrubí vyúsÿ do hlavního Yadu vedoucího
pod ulicí Wolkerova.
Viz výkres D.2.3 Navrhované IS 3 kanalizace.



Navrhované IS 3 elektrické silové rozvody

Rozvody budou vedeny z ulice Wolkerova do rozvad�e, na který budou napojeny tYi
okruhy. Délka pYípojky bude mít délku 1,5 metru.

- První okruh by slou�il pro areálové osv�tlení a m�l by délku 264 metro.
Na okruh by bylo napojeno 15 kuso zahradního stojacího LED svítidla z betonu
a 5 svíÿdel IRIS.

- Druhý okruh by slou�il k zavedení elektYiny k zázemí a byl by dlouhý 44,2
metro.

- TYetí okruh by pYivád�l elektYinu k vodnímu prvku a byl by dlouhý 97,5 metro.

Viz výkres D.2.4 Navrhované IS 3 elektrické silové rozvody.

i) V�cné a asové vazby stavby, podmiIující, vyvolané a související invesÿce

Realizace stavby se musí asov� pYizposobit vegetanímu klidu. Ideální zahájení stavby je
na podzim, kdy je nejlepaí as na kácení stromo (Vyhláaka .189/2013 Sb. O ochran� dYevin
a povolování jejich kácení). Výsadba probíhá na jaYe, nebo na podzim. Vysazovat se nesmí
do zmrzlé pody. B�hem vegetaního období se budou provád�t práce, které nebudou
zasahovat do vegetace.

Stavba bude rozd�lena do dvou etap. Tato bakaláYská práce se zabývá první etapou.
Druhá etapa zane v dalaím období vegetaního klidu po dokonení první etapy.
V druhé etap� bude klíová stavba budovy zázemí, ke které jsou v 1. etap� pYivedeny
koncovky in�enýrských síÿ. Dále prob�hne rozaíYení hYbitova na pozemku 82/3.

V souasnosÿ není území bezbariérové. Navrhla jsem mo�nost bezbariérového pYíchodu
z bývalých zásobních zahrad Místodr�itelského letohrádku. Území zane být bezbariérové
ve chvíli, kdy se vytvoYí nový vchod.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakterisÿka stavby a jejího u�ívání

a) Nová stavba nebo zm�na dokonené stavby

Jedná se o novou stavbu. Na ji� nepou�ívaném zaalém hYbitov� je navr�en nový hYbitov
s novými místy pro pohYbívání, s novou výsadbou a novou cestní síÿ.

b) Úel u�ívání stavby

Stavba bude slou�it jako hYbitov. Na míst� se budou pohYbívat zesnulí, budou se zde konat
obYady. ZároveI bude hYbitov slou�it jako park, kde je mo�ná pobývat a odpoívat.

c) Trvalá nebo doasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu. PYi stavb� budou vytvoYeny doasné zábory, Yeaené v technické
zpráv� D.1.1 a výkresech D.1.2 PYíprava a zaYízení staveniat� a D.1.3 Ochrana dYevin pYi
stavební innosti.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických po�adavko
zabezpeující bezbariérové u�ívání stavby

Jeliko� se nejedná o bezbariérové území a pYístup se nachází ve velkém sklonu (17,4 %), bude
nutné si za�ádat o výjimku, dokud nebude realizován bezbariérový vchod z bývalých
zásobních zahrad Místodr�itelského letohrádku.

e) Navrhované parametry stavebních objekto

Celková rozloha stavby: 1710 m2

Celková rozloha komunikací: 505,55 m2

- Komunikace z pochozí �ulové dla�by: 33,17 m2

- }ulové schodiat�: 13,86 m2

- Komunikace z pojízdné �ulové dla�by: 41,73 m2

- Komunikace z pojezdové at�rkové cesty: 205,44 m2

- Komunikace z pochozí pororoatové konstrukce: 211,35 m2

Celková rozloha trvalkových záhono: 323,56 m2

Celková rozloha travnatých ploch: 396,66 m2

Celkový poet vysazovaných stromo: 14
Viz tabulky vým�r E.1

f) Základní bilance spotYeb médií a hmot, hospodaYení s deaeovou vodou, produkované
mno�ství a druhy odpado

SpotYeba veakerého materiálu je sepsána v tabulce vým�r v dokladové ásti E. výkaz vým�r.

Veakerá deaeová voda se vsákne do porostu na Yeaeném území. Podrobn�ji je Yeaena v ásÿ
B.9 Celkové vodohospodáYské Yeaení.

Odpad vzniklý b�hem stavby bude roztYízen a prob��n� odvá�en a recyklován, nebo
likvidován v souladu s vyhláakou . 8/2021 Sb.

B�hem provozu hYbitova bude vznikat b�hem údr�by bioodpad. Bioodpad bude dále
vyu�íván (kompostování, mulování). PYebytený odpad si odveze odpov�dná osoba, která ho
dále vyu�ije pro dalaí úely zpracování. Dále bude vznikat odpad od návat�vníko hYbitova. Ten
bude shroma��ován v podzemním kontejneru, který bude pravideln� vyvá�en.



g) Harmonogram 3 asové pYedpoklady výstavby stavebních objekto a provozních souboro v
koordinaci s agrotechnickými termíny prací (kácení stromo, oaetYení stromo Yezem, výsadba
stromo 3 prostokoYených a balových, keYo, zakládání trávníko a rostlin dle návrhu)

Stavba je rozd�lena do dvou etap. BakaláYská práce se zabývá první etapou. Druhá etapa
zane na konci dalaího vegetaního období po ukonení první etapy.

Harmonogram první etapy:
" PYíprava a zabezpeení staveniat� a stávajících stromo urených k zachování
" Zadání prvko drobné architektury a mobiliáYe do výroby
" Demoliní práce a kácení vybraných dYevin
" Vytyení stávajících in�enýrských síÿ
" Skrývka ornice a travního drnu
" Terénní úpravy
" Vytyení bodo drobné architektury
" Provedení výkopo a ulo�ení nov� navr�ených in�enýrských sítí, technologických a

kontrolních aachet
" Provedení výkopo pro komunikace a drobnou architekturu
" Výstavba drobné architektury
" Oprava a výstavba nového hYbitovního zdiva
" Výstavba komunikací a zpevn�ných ploch
" OaetYení stávajících dYevin
" Výsadba navr�ených dYevin
" Zalo�ení kv�ÿnových záhono a travnatých ploch
" Umíst�ní a ukotvení mobiliáYe
" Úklid po stavební innosÿ
" Dokonovací pée o vegetaní prvky
" Rozvojová pée o vegetaní prvky

h) orientaní náklady stavby

Není pYedm�tem této bakaláYské práce.

B.2.2 Celkové urbanisticko-krajináYské a architektonické Yeaení

- Urbanisticko-krajináYské Yeaení

Praha se v souasnosÿ potýká s problémem nedostatku místa na hYbitovech. Znovuobnovení
hYbitova by dalo vzniknout novým místom pro zesnulé. Navr�ený hYbitov ale bude slou�it
i jako park. Dostatek stromo, travnatých ploch i cest navazuje na krajinný ráz parku
Stromovka. Kulturní hodnoty území zostanou zachovány a posíleny. Místní genius loci zostane
pYítomný v opravené hYbitovní zdi a povodních náhrobcích. Zanechaný bYeean ukotví místo
v toku asu.

Nový hYbitov se bude rozprosÿrat na celém území bývalého hYbitova, a navíc se rozroste
o pozemek hl. m�sta Prahy 3 sousední zahradou. VytvoYením nových dvou vchodo vznikne

propojení s Královskou oborou a s Místodr�itelským letohrádkem. Architektonické Yeaení bylo
pojato tak, aby respektovalo nyn�jaí stav i historii místa.

Vyu�ití území odpovídá souasnému územnímu plánu, ve kterém jsou parcely ureny jako
parky, historické zahrady a hYbitovy.

- Architektonicko-krajináYské Yeaení

Cílem bylo zachovat atmosféru místa. Podél opravených zdí z opuky se ponechá porost
bYeeanu a povodní náhrobky se oistí a narovnají. V ásÿ hYbitova se zachová i tvar terénu,
proto�e jsem zde navrhla pororoaty, které budou tvoYit vnitYní cestní síe a budou vyvýaené
20 cm nad zemí.

Vyu�ívané materiály budou pYedevaím beton, z kterého budou vyrobeny hroby, a pororoaty,
které jsou vyu�ity na komunikace, brány a v druhé etap� budou vyu�ity i v dYev�ném altánu.
Komunikace budou vytvoYeny té� ze at�rku, jeho� pYírodní charakter se nebije s jeho okolím,
a také z �ulové mozaiky, která navazuje na mozaiku z ulice Wolkerova. Barevnosÿ jsem se
sna�ila vytvoYit jemnou souhru barev 3 aedivá (beton), hn�dá (corten), aedo-�lutá (�ula).

B.2.3 Celkové provozní Yeaení

Provoz hYbitova by probíhal od ranních hodin 6:00 - 7:00 do veerních 21:00-22:00 a pYes noc
by byl uzamykán. PYedpokládá se, �e hYbitov, krom� svátko, nebude pYília u�ivatelsky
vyÿ�ený. Na zvýaenou návat�vnost b�hem vytí�ených dní bude vaak provozn� pYipravený.
Na hYbitov� budou stále pYítomní zam�stnanci hYbitova a budou dohlí�et na jeho chod
i bezpenost.

B.2.4 Bezbariérové u�ívání stavby

V souasné dob� neexistuje bezbariérový vstup na hYbitov. Proto jsem znovuobnovila
historický vchod ze zásobních zahrad. PYed zahradami, u Místodr�itelského Letohrádku,
by byla mo�nost parkovat. Krom� vchodu z ulice Wolkerova, kde se bude nacházet schodiat�,
bude celý park bezbariérový, s minimální aíYkou cest 1,5 m.

B.2.5 Bezpenost pYi u�ívání stavby

Stavba je navr�ena tak, aby splIovala podmínky vyhláaky . 146/2024 Sb. O po�adavcích
na výstavbu.



B.2.6 Základní charakterisÿka objekto

Podrobné Yeaení jednotlivých stavebních objekto je Yeaeno v samostatných technických
zprávách v ásti D 3 Výkresová dokumentace SO.

Pororoatová konstrukce 3 viz D.3.9 Detail pororoatové cesty

- Vyvýaené konstrukce pororoatu. Komunikace je po stranách olemována hYbitovními
schránkami, které se vynoYují skrz porosty bYeeanu a trvalek.

Schodiat� 3 viz D.3.4 Podélný Yez schodiat�m

- Schodiat� vedoucí od Wolkerovy ulice. Navazuje na souasný terén a tvoYí pYíjemn�jaí
a schodn�jaí cestu ve svahu.

Brány 3 viz D.5.5 Brány 3 detail

- Brány z pororoatových modulo. Materiálové sjednocení s komunikací z pororoato.
Jsou prohledné a návat�vníci tak vidí dovnitY, ím� je lákáme zjistit o místu více.

Kolumbárium 3 viz D.6.4 3 D.6.7 Kolumbárium

- Prvek na ukládání ostatko. VytváYí mo�nost ulo�ení n�kolika uren do jedné komory.
Rozn� tvarované schránky o�ivují typický tvar kolumbária a dodávají ka�dé schránce
jedinenost.

PohYební schránky 3 viz D.6.9 PohYební schránky na urny 3 detail

- Navr�ené podél pororoatové konstrukce. Mají místo pouze na jednu urnu. VytváYí
dohromady tzv. urnový háj, kterým mo�ou návat�vníci procházet a rozjímat.

Rekonstrukce hYbitovní zdi 3 viz D.5.3 Technologická opatYení hYbitovní zdi,
a D.5.4 Yezy hYbitovní zdi

- V návrhu se cÿ povodní ohradní ze� z opuky. Jedná se pYedevaím o její zachování a
rekonstrukci. V místech vyaaí míry poakození bude ze� str�ena a místo ní vznikne nová
ze� se stejným vzhledem, jako ta povodní.

B.2.7 Zásady po�árn� bezpenostního Yeaení

PYíjezd jednotek HZS je mo�ný ke vchodu ze zásobních zahrad. Po�ární hydrant se nachází
pYímo pYed vchodem u budovy zázemí.

B.3 PYIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- Napojovací místa technické infrastruktury, pYipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky

Podrobné zpracování napojení in�enýrských síÿch je popsáno v technické zpráv� D.2.1.

V souasnosÿ není na území pYipojena �ádná in�enýrská síe, krom� hloubkové kanalizaní
aachty, která nezasahuje do návrhu. PYípojky vody, kanalizace a elektYiny bude mo�né provést
v ulici Wolkerova, kudy vedou veakeré in�enýrské sít�. Napojení prob�hne v souladu
s normou SN 736005.

Vodovodní pYípojka

Vedla by z ulice Wolkerova k budov� zázemí (etapa 2) a dále do technologické aachty vodního
prvku (etapa 2). Napojení bude zhotoveno v bod� A (y = 743255.149, x = 1041116.004).
Délka potrubí vychází na 99,5 metro. Prom�r potrubí vodovodu by bylo DN 32. Viz výkres
D.2.2 Navrhované IS 3 vodovod.

Kanalizace

Napojení kanalizace prob�hne v bod� A (y = 743250.899, x = 1041116.931). Z technologické
aachty by vedla kanalizace dlouhá 53,65 metro o DN 150 a napojovala by se ni kanalizace
z budovy zázemí. Od zázemí by vedle kanalizace o délce 50,6 metro DN 200 a napojovala by
se na kanalizaci vedoucí pod ulicí Wolkerova. Viz výkres D.2.3 Navrhované IS 3 kanalizace.

Elektrické rozvody

Rozvody jsem vedla z ulice Wolkerova do rozvad�e, z kterého jsem poté vedla tYi okruhy.

- První okruh by slou�il pro areálové osv�tlení a m�l by délku 264 metro. Na okruh by
bylo napojeno 15 kuso zahradního stojacího LED svíÿdla z betonu a 5 svítidel IRIS.

- Druhý okruh by slou�il k zavedení elektYiny k zázemí a byl by dlouhý 44,2 metro.
- TYetí okruh by pYivád�l elektYinu k vodnímu prvku a byl by dlouhý 97,5 metro.

Viz výkres D.2.4 Navrhované IS 3 elektrické silové rozvody.

B.4 DOPRAVNÍ YEaENÍ

a) popis dopravního Yeaení vetn� bezbariérových opatYení

Vjezd vozidel obsluhy bude mo�ný po domluv� s vlastníkem pozemku . 1772/1. PYes ten
toti� povede bezbariérový pYístup na hYbitov a také pYes n�j budou jezdit vozidla obsluhy.
Krom� komunikace vedoucí z ulice Wolkerova bude celý areál hYbitova bezbariérový. Hlavní
tepny komunikací budou pojízdné se zát��í do 3,5 tun. Viz kapitola D.3 S03 Komunikace a
terénní úpravy.



b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Území nebude pYímo napojeno na stávající dopravní infrastrukturu. Bude pYístupné pouze
pro vozidla obsluhy, nebo pro zásahová vozidla. Propojení prob�hne pYes pozemek . 1772/1,
kde se napojí na komunikaci u Místodr�itelského letohrádku.

c) doprava v klidu

Nové parkovací místa navr�ené nejsou. PYedpokládá se vaak, �e návat�vníci, kteYí budou
vyu�ívat bezbariérový vchod zaparkují u Místodr�itelského letohrádku a návat�vníci, kteYí
zvolí vstup z Wolkerovy ulice, vyu�ijí parkovací místa v ulici a jejím okolí.

d) p�aí a cyklistické stezky

Cyklisÿcké stezky nejsou na území navr�eny. P�aí cesty jsou na území navrhnuty z rozných
materiálo. V�taina komunikací má 1,5 metru aíYky. Hlavní tepny jsou rozaíYeny na 2,25 metru.

Dohromady se na území po 1. etap� bude nacházet 290,4 metro cestní sít�.

B.5 YEaENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Yeaení terénních úprav

Terénní úpravy jsou podrobn� Yeaeny v kapitole D.1 SO1 a konkrétn� ve výkresu D.1.4
Situace zemních prací. Nejvýrazn�jaí úpravy terénu jsou Yeaeny v kapitole D.3 SO3, a to
pYedevaím ve výkresech D.3.6 Charakteristické Yezy a D.3.4 Podélný Yez schodiat�m.

b) Yeaení vegetaních úprav

Vegetaní úpravy jsou podrobn� rozepsány a rozkresleny v kapitole D.4 SO4.

Na území dojde ke kácení 39 stromo. Pro 25 z nich bude tYeba obstarat povolení ke kácení.
Rovn�� bude odstran�n porost bYeeanu popínavého o rozloze 596,43 m2, pro který bude
rovn�� potYeba povolení ke kácení.

Na území prob�hne výsadba 14 nových stromo a bYeeanu popínavého na rozloze 249,54 m2.
Také zde vzniknou trvalkové záhony o celkové rozloze 323,56 m2. V západní ásÿ prob�hne
výsadba rekreaního trávníku na území o rozloze 396,66 m2.

B.6 POPIS VLIVo STAVBY NA }IVOTNÍ PROSTYEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na �ivotní prostYedí

Navrhovaná stavba nemá negativní dopad na �ivotní prostYedí. Pozemky se nacházejí
v zastav�né oblasti. PYi stavb� mo�e dojít k zvýaené hlunosÿ a praanosÿ, proto stavba
nebude probíhat v noních hodinách, aby se zachoval noní klid. B�hem stavby nesmí dojít
k zneiat�ní povrchových i podzemních vod a k ovlivn�ní odtokových pom�ro v oblasÿ.
Provád�né práce nesmí negaÿvn� ovlivnit podní podmínky. Odpad vyprodukovaný b�hem
stavebních prací bude odvá�en na nejbli�aí skládku. Nakládání s odpadem bude probíhat
v souladu se zákonem o odpadech . 185/2001 Sb.

b) vliv na pYírodu a krajinu

Ponechané stávající dYeviny se b�hem stavby budou dosledn� chránit dle výkresu D.1.3
Ochrana dYevin pYi stavební innosti. DYeviny se musí chránit pYedevaím pYed mechanickým
poakozením a zhutn�ní pody v koYenovém prostoru.

c) vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na chrán�ná území Natura 2000.

d) navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma

V návrhu nejsou vytváYená �ádná nová ochranná a bezpenostní pásma.

B.7 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potYeby a spotYeby rozhodujících médií a hmot

PotYeby a spotYeby materiálo jsou uvedeny v kapitole E 3 E.1 výkaz vým�r. Materiál bude
dová�en na stavbu dle stanoveného harmonogramu. UskladIován bude na pozemku . 82/3.
PYebytený materiál bude ze stavby odvá�en a pYedáván protokolárn� oprávn�né osob�.

b) odvodn�ní staveniat�

Staveniat� bude odvodIováno souasným zposobem 3 tedy vsakem.



c) napojení staveniat� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu v ulici Wolkerova. PYed vjezdem na
staveniat� budou umíst�ny výstra�né cedule >Pozor staveniat�< a >Pozor výjezd a vjezd
vozidel ze stavby<. Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu v ulici Wolkerova. Zde
se napojí na rozvad�e vody a elektYiny. PYípojky povedou k navr�eným stavebním buIkám
(viz výkres D.1.2 PYíprava a zaYízení staveniat�).

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude mít vliv na okolní pozemky v dob�, kdy se budou provád�t opravy stávajících zdí
a stavba nových zdí. PYedÿm, ne� se zapone jejich stavba, bude muset prob�hnout domluva
s majiteli okolních pozemko. Také prob�hne doasné omezení dopravy v ulici Wolkerova
b�hem stavby. V ulici bude zavedena kyvadlová doprava pomocí silniního znaení.

e) ochrana okolí staveniat� a po�adavky na související asanace, demolice, kácení dYevin

K ochran� okolí staveniat� budou vyu�ity pYedevaím stávající hYbitovní zdi. Ve Wolkerov� ulici
se postaví doasné oplocení. Po�adavky na asanace, demolice a kácení dYevin jsou blí�e
popsány a vykresleny ve výkresech D.1.5 Demolice 3 situace, D.4.3 Situace kácení a v jejich
technických zprávách.

f) doasné a trvalé zábory pro staveniat�

PYi stavb� bude materiál uskladIován na pozemku . 82/3, který patYí pod Yeaené území
a stavba na n�m bude probíhat v druhé etap�. Doasné zábory budou probíhat pYi výstavb�
nových zdí. Tehdy se bude muset doasn� vystav�t oplocení na sousedních pozemcích.

g) po�adavky na bezbariérové obchozí trasy

Pro stavbu není tYeba vytváYet bezbariérové obchozí trasy.

h) bilance zemních prací, po�adavky na pYísun nebo deponie zemin

Na celém území prob�hne skrývka ornice, která bude deponována na pozemku . 82/3.
PYi zemních pracích budou pYevládat spíae náspy zeminy. K t�m se vyu�ije zemina z výkopo
komunikací a základo. Zbylý materiál bude nutno zakoupit a zavézt na stavbu.

i) ochrana �ivotního prostYedí pYi výstavb�

B�hem stavby musí respektováno �ivotní prostYedí a musí se pYedejít negaÿvním vlivom
na n�j. Stávající stromy budou chrán�ny dle výkresu D.1.3 Ochrana dYevin pYi stavební
innosti. PYi stavb� nesmí unikat �ádné akodlivé látky. Nesmí se zneisÿt nadzemní
a podzemní vody ani negaÿvn� ovlivnit podní podmínky. Nakládání s odpady bude probíhat
v souladu se zákonem o odpadech . 541/2020 Sb.

j) zásady bezpenosti a ochrany zdraví pYi práci na staveniaÿ

PYed zahájením prací na stavb� budou vaechny zúastn�né osoby seznámeny
s bezpenostními pYedpisy. Tyto pYedpisy se musí dodr�ovat b�hem celé doby provád�ní
stavby. Bezpenost práce a zajiat�ní hygienických podmínek na stavb� bude provád�no dle
naYízení vlády . 591/2006 Sb.

k) úpravy pro bezbariérové u�ívání výstavbou dotených staveb

Není pYedm�tem této projektové dokumentace.

l) postup výstavby, rozhodující dílí termíny

Stavba bude rozd�lena do dvou etap. Tato projektová dokumentace se zabývá 1. etapou.
Podrobný harmonogram provád�ných prací v 1. etap� lze nalézt v této technické zpráv�
v ásÿ B.2, g) harmonogram.

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁYSKÉ YEaENÍ

Odvodn�ní pozemku je Yeaeno vsakem do zelených ploch. Komunikace budou mít pYíné
spádování a ve svahu vedoucím z ulice Wolkerova budou na komunikacích vytvoYeny
odvodIovací �laby. Svod deaeových vod ze stYech drobné architektury je Yeaen vsakem
do vegetaních ploch.
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D.1 SO-01 PYÍPRAVA STAVENIaT�, DEMOLICE  

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

D.1.1.1 PYÍPRAVA A ZAYÍZENÍ STAVENIaT� 

Výkres D.1.2 PYíprava a zaYízení staveniat� znázorIuje plánované práce na území. Jedná se 
vaak pouze o orientaní plán, který se bude upravovat a pYizposobovat podle aktuálních 
potYeb a situace. 

Napojení staveniat� na stávající dopravní infrastrukturu 

PYístup na staveniat� bude mo�ný z ulice Wolkerova. Tato jsou komunikace je 

dostaten� airoká i pro vjezd mechanizace. Vjezd na staveniat� bude doasn� oznaen 
výstra�nými cedulemi >Pozor staveniat�< a >Pozor, výjezd a vjezd vozidel stavby<. Bude 
upravena maximální povolená rychlost v blízkosti vjezdu na staveniat� na 20 km/h.  

Vnitrostaveniatní doprava je Yeaena ve výkresu D.1.2 PYíprava a zaYízení staveniat�,  

ve výkresu jsou zaznaené trasy, po kterých se budou moci vozidla pohybovat. Pohyb 

vozidel v koYenovém prostoru stromo bude muset probíhat na roznáaecích deskách, 
aby se zamezilo zhutn�ní zeminy, viz výkres D.1.3 Ochrana dYevin pYi stavební 
innosti.  

Zneist�ná vozidla mají speciáln� urené místo v blízkosti výjezdu ze stanoviat�, kde 
budou muset být Yádn� oiat�na pYedtím, ne� opustí území stavby. 

Napojení staveniat� na stávající technickou infrastrukturu 

Staveniat� bude napojeno na místní rozvody elektYiny a vody. PYipojení k elektrické 
energii bude zhotoveno stavebním rozvad�em. Voda bude pYipojena na vodovodní 
pYípojku.  
Na rozvad�e bude umíst�n elektrom�r a vodom�r. Plán napojení na stávající 
technickou infrastrukturu je vyznaen ve výkrese D.1.2 PYíprava a zaYízení staveniat�. 

ZaYízení a ochrana staveniat� 

Ochrana a bezpenost na staveniati se musí Yídit dle naYízení vlády . 591/2006 Sb.  

Staveniat� bude chrán�no stávající hYbitovní zdí. V ásti, kde se bude ze� strhávat 
bude postaven plot. V místech vjezdu a výjezdu na staveniat� bude postaveno 
doasné oplocení, které bude na noc zavíráno. Takté� se oplotí místo skládky 
materiálu v horní ásti staveniat�. Plot bude mít minimáln� výaku 1,8 metru. 

Materiál a ostatní zaYízení staveniat� bude uskladn�no na pozemku 82/3, na kterém 
bude stavba probíhat a� v druhé etap�. Doasný sklad materiálu bude mít rozlohu 50 
m2 a doasná deponie ornice a skrývky 75 m2, v pYípad� potYeby je zde vaak mo�nost 
rozaíYení území skládky. Mobilní toalety budou umíst�ny v pravé horní ásti území, je 
vaak mo�no je pYemístit dle aktuálních potYeb stavby. Také budou postav�ny dv� 



stavební buIky (kanceláY stavby vedoucího a aatna) na území plánované stavby 
zázemí (etapa 2). Dále bude vytvoYeno místo u vjezdu na stavbu z ulice Wolkerova o 

rozloze 65 m2, které bude speciáln� slou�it k omývání mechanizace s ohledem na to, 

aby do okolí nepronikaly �ádné akodlivé látky. 

 

D.1.1.2 OCHRANA DYEVIN PYI STAVEBNÍ INNOSTI 

Veakerá práce na stavb� musí být provád�na v souladu s platnými standarty o AOPK R (SPPK 
A01 002:2017 Ochrana dYevin pYi stavební innosti) 

Výkres D.1.2 PYíprava a zaYízení staveniat� zobrazuje umíst�ní doasného ochranného plotu 
kolem stromo. Plot se bude moci dle potYeby pYesouvat. Stromy, u kterých hrozí v�taí riziko 
poakození, budou chrán�ni polatáYováním ze starých pneumatik a dYev�nými foanami kolem 
jejich kmene.  

V místech, kudy vede vnitrostaveniatní doprava a zároveI se jedná o koYenový prostor, budou 
rozmíst�né roznáaecí desky z dYev�ných foaen (100x60 mm) na vrstv� at�rkodrti (výaka 200 
mm, frakce 16-32), pod kterou bude rozlo�ena geotextilie (300 g/m2), ím� se zamezí 
zhutn�ní zeminy. PYedtím je nutné provést skrývku ornice.  

Detailní zakreslení ochrany dYevin lze vid�t ve výkresu D.1.3 Ochrana dYevin pYi stavební 
innosti. 

Vaechny zemní práce v koYenovém systému, budou muset být provád�ny co s nejvyaaí 
opatrností, a to za pou�ití technik Air-spade, i runí práce. Jakékoliv výkopy a náspy se nesmí 
provád�t blí�e ne� 0,5 metru od paty stromu. 

 

D.1.1.3 DEMOLICE  

Plán demoliních prací je zaznaen ve výkresu D.1.5 Demolice 3 situace. Bude odstran�na 
stávající brána. Dále bude str�eno cihlové zdivo a vytvoYí se otvory na budoucí vchody 
v opukovém zdivu. Takté� bude odstran�no kovové oplocení v západní ásti. Opatrn� bude 
sejmuta i vrstva cementové omítky v pYední ásti na opukové zdi, za dozoru statika, který 
bude hlídat stabilitu zdi.  

Vým�ry 

- Brána     1ks 

- Demolice hYbitovní zdi   45 m3 

- Demolice poboYené zídky   2,75 m3 

- Demolice kovového pletiva  43,3 m 

- Odstran�ní cementové omítky  44 m2 

 

 

 

D.1.1.4 ZEMNÍ PRÁCE  

Výkres D.1.4 Zemní práce 3 situace jsou zobrazeny provád�né zemní práce na území.  
PYed výkopy a náspy prob�hne skrývka ornice na celém území o mocnosti 200 mm a skrývka 
travního drnu. V celé ploae pYístupové cesty z ulice Wolkerova, krom� jejího úplného zaátku, 
bude potYeba vytvoYit násep. Dále se zasype vnitYní ást vybraných hrobo. Terénní výkopy 

prob�hnou pouze v n�kolika místech, kde je nutné vyrovnat terén podél komunikací a na 

hranici území s Wolkerovou ulicí. Dalaí výkopy prob�hnou ve stop� navrhovaných komunikací. 
Výkopy pro ulo�ení in�enýrských sítí budou ulo�eny do rýhy airoké 1 m a hluboké 1,5 m. 

Veakeré výkopy v koYenovém prostoru budou provád�ny pouze pomocí technologie  
Air-spade, i runí prací. 

Vým�ry 

- Skrývka travního drnu:  549,45 m2 

- Skrývka ornice:   342 m3 

- Násep:   226 m3 

- Výkopy:    197,89 m3  

- Pro in�enýrské sít�:  136,6m3 

- Komunikace:   57,33 m3 

- Terénní:    3,96 m3 
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PYÍPRAVA A ZAYÍZENÍ STAVENIaT�

Demolice - viz výkres D.1.2

Vnitrostaveniatní doprava - do 3,5 tun

Vnitrostaveniatní doprava - do 3,5 tun, v koYenovém
prostoru, pojezd po roznáaecích deskách
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Doasná mechanická ochrana kmene (viz výkres D.1.2)

Doasné ochranné oplocení
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LEGENDA OCHRANA VEGETACE

KoYenová zóna stromu
Vystav�ní oplocení podél okapové linie + 1,5 m, v pYípadech nutnosti
zabezpeit koYenový prostor proti zhutn�ní.
Nutnost provád�ní práce run�, bez t��ké mechaniky.

Parcela . 82/3
1. etapa: Skládka ornice a materiálu
2. etapa: Výstavba druhé ásti hYbitova

D.1 SO1

4 x A4
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Povod. vrstevnice

Náhrobky

HYbitovní ze�

Pozemky katastru

PoboYená hYbitovní ze�

Budovy

Stávající stromy

Stávající silnoproud - NN - podz.

Stávající kanalizace - jednotná - podz.

Stávající vodovod - pitná - podz.

Bezpenostní oplocení stavby

Wolkerova ulice

211.0
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koYenový prostorkoYenový prostor

Rostlý terén

Geotextilie

PolatáYování (staré pneumatiky)

Rostlý terén

(smrková foana, 100x60mm; nestav�t pYímo na koYenové výb�hy)
DYev�né foany - ochrana pYed mechanickým poakozením kmene Ocelové lanko

at�rkodre

Roznáaecí desky

(frakce 16-32, 200 mm)

(doasná stavební vozovka ze smrkových foaen
tl. 60 mm; neklást na koYenové výb�hy!)

(3 mm, pletené z
ocelového drátku)

(300g/m2)
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OCHRANA DYEVIN PYI STAVEBNÍ INNOSTI

Ochrana dYevin pYi stavební innosti

Ochrana koYenového prostoru oplocením

Ochrana kmene pYed mechanickým poakozením
Ochrana koYenového systému pYed zhutn�ním pYi pojezdu

Ochrana stromo vychází z normy SN 83 9061 Ochrana
stromo, porosto a vegetaních ploch pYi stavebních pracích.

Min. 0,5m od koYenového krku se NESMÍ provád�t
výkopy/náspy. D.1 SO1

D.1.3

Ing. Tomáa SklenáY, Dis.

Kombinace ochran dYeviny

1:50, 1:1002 x A4

1:50
0 m 1 m 2 m

1:50
0 m 1 m 2 m

1:100
0 m 1 m 3 m



209.0

203.0

202.0

204.0

205.0

207.0

208.0

206.0

21
0.0

211.0

211.0

207.2

207.7

211.00

210.7

630 4300 1760 3940
Nová

hYbitovní ze�
Trávníková

plocha
Schodiat� Trávníková

plocha
Opravená

hYbitovní ze�

Opravená povodní ze� z opuky

Nová opuková nástavba

}ulová deska

Nová opuková ze�

}ulová deska

Základy zdi

at�rkové lo�e pod základy PYedpokládané základy zdi
at�rkové lo�e

Základy �ulového obruníku

}ulový obruník }ulový schod

viz SO5 viz SO5

630

Nová
hYbitovní ze�

at�rková cesta BYeeanový
porost

at�rková cesta Trvalková
výsadba

Opravený
náhrobek

Základy

at�rkové lo�e pod základy

Podezdívka

Kolumbárium
viz SO5

viz
D.6.4 -
D.6.8.

Rampa?

KS3KS3

203.5

205.0

205.5

206.0

206.5

207.0

207.5

208.0

208.5

209.0

209.5

210.0

210.5

211.0

211.5

203.0

202.5

204.0

204.5

210.0

210.5

atelier 650, FA-VUTOrganizace:

Poznámky: Anna PeYinková

Ing. Jitka Trevisan

FA VUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Bubeneský hYbitov - Zahrada Klidu
Bubene, Praha 6

Projekt:

Lokalita:

Datum:

M�Yítko: íslo pYílohy:Formát:

Konzultanti:

Podpis:

ást:

Výkres:

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: Leden 2025

LEGENDA
Yeaené území

Povod. vrstevnice

Náhrobky

HYbitovní ze�

Pozemky katastru

PoboYená hYbitovní ze�

Budovy

Výkop pro ulo�ení in�enýrských sítí a aachet
Výkop pro kanalizaní aachtu hloubka 1,5 m
Výkop pro elektrické vedení hloubka 0,8 m
Výkop pro vodovodní potrubí hloubka 1,2 m
aíYka výkopo 1 m

Výkop komunikací a pYíprava na stavební objekty
Výkopy v koYenových prostorech budou probíhat tak,
aby se zabránilo poakození koYenového systému

Výkop terén

LEGENDA  ZEMNÍCH PRACÍ

Stávající stromy

Stávající silnoproud - NN - podz.

Stávající kanalizace - jednotná - podz.

Stávající vodovod - pitná - podz.

ZEMNÍ PRÁCE - SITUACE

Návrh. vrstevnice

Skrývka ornice
Skrývka prob�hne na celém území
V koYenovém prostoru se ornice odebere,
tak aby se nepoakodil koYenový systém

PYed výkopy bude provedena skrývka ornice.
Práce budou probíhat v koYenovém systému za pomocí
technologie airspade, pYípadn� run�.
Výkopy in�enýrský sítí prob�hnou dle stávajících norem
(SN 73 6005 Prostorové uspoYádání technického vybavení.

Násyp komunikací

Násyp terén

výakový systém: Bpv, souYadnicový systém: S-JTSK

Ing. Tomáa SklenáY, Dis.

1:200
0 m 5 m 10 m

Parcela . 82/3
1. etapa: Skládka ornice a materiálu
2. etapa: Výstavba druhé ásti hYbitova

1:2004 x A4Situace zemních prací D.1.4
D.1 SO1

Doasná mechanická ochrana kmene (viz výkres D.1.2)

LEGENDA OCHRANA VEGETACE

KoYenová zóna stromu
Vystav�ní oplocení podél okapové linie + 1,5 m, v pYípadech nutnosti
zabezpeit koYenový prostor proti zhutn�ní.
Nutnost provád�ní práce run�, bez t��ké mechaniky.
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Doasné ochranné oplocení
bude se pYesouvat dle stávající potYeby na stavb�
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Demolice stávající brány 1 ks

Demolice hYbitovní zdi 45 m3

Demolice rozboYené zídky 2,75 m3

Odstran�ní cementové omítky 44 m2

LEGENDA  DEMOLICE

Demolice kovového pletiva 43,3 m

SITUACE - DEMOLICE

výakový systém: Bpv, souYadnicový systém: S-JTSK

LEGENDA
Yeaené území

Povod. vrstevnice

Náhrobky

HYbitovní ze�

Pozemky katastru

PoboYená hYbitovní ze�

Budovy

Stávající stromy

Stávající silnoproud - NN - podz.

Stávající kanalizace - jednotná - podz.

Stávající vodovod - pitná - podz.

1:200
0 m 5 m 10 m

Ing. Tomáa SklenáY, Dis.

Parcela . 82/3
1. etapa: Skládka ornice a materiálu
2. etapa: Výstavba druhé ásti hYbitova

Situace - demolice

D.1 SO1

1:2004 x A4 D.1.5

211.0

Stromy urené ke kácení1816

Doasná mechanická ochrana kmene (viz výkres D.1.2)

LEGENDA OCHRANA VEGETACE

KoYenová zóna stromu
Vystav�ní oplocení podél okapové linie + 1,5 m, v pYípadech nutnosti
zabezpeit koYenový prostor proti zhutn�ní.
Nutnost provád�ní práce run�, bez t��ké mechaniky.

Doasné ochranné oplocení
bude se pYesouvat dle stávající potYeby na stavb�



D.2 SO2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

D.2.1 Technická zpráva
D.1.2.1 Navrhované IS - Vodovod
D.1.2.2 Navrhované IS - Kanalizace
D.1.2.3 Navrhované IS - Elektrické silové rozvody

D.2 SO-02 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Podrobné zpracování napojení in�enýrských síÿch je popsáno v technické zpráv� D.2.1.

V souasnosÿ není na území pYipojena �ádná in�enýrská síe, krom� hloubkové kanalizaní
aachty, která nezasahuje do návrhu. PYípojky vody, kanalizace a elektYiny bude mo�né provést
v ulici Wolkerova, kudy vedou veakeré in�enýrské sít�. Napojení prob�hne v souladu
s normou SN 736005. Veakeré rozm�ry dimenzí budou diskutovány s odborníky.

D.2.1.1 NAVRHOVANÉ IS - VODOVOD

Vodovodní potrubí povede z ulice Wolkerova k budov� zázemí (etapa 2) a dále do
technologické aachty vodního prvku (etapa 2). Napojení bude realizováno na hlavním Yadu v
bod� A (y = 743255.149, x = 1041116.004). Celková délka pYípojky bude 6,1 metro dlouhá a
délka areálového potrubí vychází na 98,9 metro. Prom�r potrubí vodovodu bude mít DN 32.
Viz výkres D.2.2 Navrhované IS 3 vodovod.

D.2.1.2 NAVRHOVANÉ IS ÿ KANALIZACE

Napojení kanalizace bude realizováno na hlavním Yadu v bod� A (y = 743250.899,
x = 1041116.931). Z technologické aachty vodního prvku povede kanalizace o délce
53,65 metro a o DN 150. Na ni se bude napojovat kanalizace z budovy zázemí. Od zázemí
tedy povede kanalizace o délce 50,6 metro a o DN 200, která se napojí na pYípojku o délce
9,5 metro. Kanalizaní potrubí vyúsÿ do hlavního Yadu vedoucího pod ulicí Wolkerova.
Viz výkres D.2.3 Navrhované IS 3 kanalizace.

D.2.1.3 NAVRHOVANÉ IS ÿ ELEKTRICKÉ SILOVÉ ROZVODY

Rozvody budou vedeny z ulice Wolkerova do rozvad�e, na který budou napojeny tYi okruhy.
Délka pYípojky bude mít délku 1,5 metru.

- První okruh by slou�il pro areálové osv�tlení a m�l by délku 264 metro. Na okruh by
bylo napojeno 15 kuso zahradního stojacího LED svíÿdla z betonu a 5 svítidel IRIS.

- Druhý okruh by slou�il k zavedení elektYiny k zázemí a byl by dlouhý 44,2 metro.
- TYetí okruh by pYivád�l elektYinu k vodnímu prvku a byl by dlouhý 97,5 metro.

Viz výkres D.2.4 Navrhované IS 3 elektrické silové rozvody.

D.2.2 Navrhované IS  - vodovod 
D.2.3 Navrhované IS  - kanalizace
D.2.4 Navrhované IS  - elektrické silové rozvody



Stojacího LED svíÿdlo z betonu

Tento typ svíÿdel jsem vybrala, proto�e materiálov� bude ladit k ostatním prvkom
na hYbitov�. ZároveI se jedná o nízké svíÿdlo, tudí� v noci nebude naruaovat svým
záYením cirkadiánní rytmus ptáko.

Technické parametry stojacího LED svíÿdla

- Sv�telný zdroj: integrovaný LED 8 W
- Napájení: 2203240 V, 50/60 Hz
- Barva sv�tla: teplá bílá 3000 K
- Sv�telný tok: 720 lm
- Cri: 80
- Krytí: IP54
- Rozm�ry: 16 x 15 x 70 cm
- Základna: 23 x 21 cm
- Materiál: beton
- Barva: pYírodní beton

Svíÿdlo veYejné osv�tlení 3 IRIS

Tento typ svíÿdel jsem umísÿla na místa, která jsou dole�itá a pohybuje se na nich
nejvíce lidí. Nachází se tedy u budoucí budovy zázemí (2.etapa) a u vchodo.

Technické parametry stojacího LED svíÿdla

- Sv�telný zdroj: LED
- Napájení: 2203240 V, 50/60 Hz
- Barva sv�tla: »AMBER »2 200 K »2 700 K »3 000 K »4 000 K »5 000 K
- Sv�telný tok: CLO (C)
- Cri: » Ra > 70 » Ra > 80
- Krytí: IP66
- Rozm�ry: 6 x 6 x 600 cm
- Základna: Ø60 mm
- Materiál: hliníkový odlitek, tvrzené sklo
- Barva: RAL 7015
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NAVRHOVANÉ IS - VODOVOD

Navrhovaný vodovod - pitná - podz.

Technologická aachta

Vodom�rná aachta

A

Stávající vodovod - pitná - podz.

Bod napojení vodovodní pYípojky

Navrhované IS - vodovod
výakový systém: Bpv, souYadnicový systém: S-JTSK

Ing. Petr Hrdlika
Stavba budovy zázemí a vodního prvku je naplánována v
druhé etap�

Ta

Ta

LEGENDA  VODOVOD

Urnový háj
PohYební schránky
podél pororoatové cesty
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(stavba
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LEGENDA
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Vrstevnice

Náhrobky

HYbitovní ze�

Brána

Pozemky katastru

PoboYená hYbitovní ze�

Budovy

Stávající stromy Navrhované stromy

211.0

Lavika reforma Podzemní kontejner

VÝM�RY

Potrubí (Ta - PYípojka): délka 98,9 m, DN  32

PYípojka: délka 6,1 m, DN 32
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DN 150
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Bývalé zásobní zahrady
Místodr�itelského letohrádku

Wolkerova ulice
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NAVRHOVANÁ IS - KANALIZACE

Technologická aachta vodního prvku

Spadiat� kanalizace

A

Navrhovaná kanalizace - jednotná - podz.

Bod napojení kanalizaní pYípojky

Stávající kanalizace - jednotná - podz.

PYípojková revizní aachta

Navrhované IS - kanalizace
výakový systém: Bpv, souYadnicový systém: S-JTSK

Ing. Petr HrdlikaStavba budovy zázemí a vodního prvku je naplánována
v druhé etap�
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Stávající stromy Navrhované stromy
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Lavika reforma Podzemní kontejner

Urnový háj
PohYební schránky
podél pororoatové cesty

LEGENDA KANALIZACE
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kolumbárium

kolumbárium

VÝM�RY

Potrubí (Ta - Budova zázemí): délka 53,65 m, DN  150

Potrubí (Budova zázemí - pYípojka): délka 50,6 m, DN 200

PYípojka: délka 9,5 m, DN 200
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Královská obora - Stromovka

Bývalé zásobní zahrady
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Yeaení v 2. etap�
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NAVRHOVANÁ IS - ELEKTRICKÉ SILOVÉ ROZVODY

Technologická aachta vodního prvku

LEGENDA
Yeaené území

Vrstevnice

Náhrobky

HYbitovní ze�

Brána

Pozemky katastru

PoboYená hYbitovní ze�

Budovy

Stávající stromy Navrhované stromy

Navrhovaný silnoproud - NN - podz.

Rozvad� povrch. znak

Stávající silnoproud - NN - podz.

Okruh 1 - Areálové osv�tlení, délka 264 m1

2

3

Okruh 2 - PYívod k zázemí, délka 44,2 m

Okruh 3 - PYívod k vodnímu prvku, 97,5 m

Svítidlo veYejného osv�tlení -
Zahradní stojací LED svítidlo z betonu

Svítidlo veYejného osv�tlení -
IRISA B

Sv�telný zdroj: integrovaný LED 8 W
Napájení: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Barva sv�tla: teplá bílá 3000 K
Sv�telný tok: 720 lm
Cri: 80
Krytí: IP54
Rozm�ry: 16 x 15 x 70 cm
Základna: 23 x 21 cm
Materiál: beton
Barva: pYírodní beton

Sv�telný zdroj: LED
Napájení: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Barva sv�tla: » AMBER » 2 200 K » 2 700 K »
3 000 K » 4 000 K » 5 000 K
Sv�telný tok: CLO (C)
Cri: » Ra > 70 » Ra > 80
Krytí: IP66
Rozm�ry: 6 x 6 x 600 cm
Základna: Ø60 mm
Materiál:  hliníkový odlitek,  tvrzené sklo
Barva:  RAL 7015

15 kuso 5 kuso

Navrhované IS - elektrické silové rozvody
výakový systém: Bpv, souYadnicový systém: S-JTSK

Ing. Petr Hrdlika
Stavba budovy zázemí a vodního prvku je naplánována v
druhé etap�

Ta

budova
zázemí
(stavba
v 2. etap�)

Ta

211.0

1:200
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Lavika reforma Podzemní kontejner

kolumbárium

kolumbárium

LEGENDA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
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Urnový háj
PohYební schránky
podél pororoatové cesty



D.3 SO3 KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY

D.3.1 Technická zpráva
D.3.1.1 Stávající stav
D.3.1.2 Architektonický a materiálový popis stavby 

- Komunikace z pochozí �ulové dla�by
- }ulové schodiat�
- Komunikace z pojízdné �ulové dla�by
- Komunikace z pojezdové at�rkové cesty
- Komunikace z pochozí pororoatové konstrukce

D.3.1.3 Konstrukní Yeaení navrhovaných komunikací
- Komunikace z pochozí �ulové dla�by
- }ulové schodiat�
- Komunikace z pojízdné �ulové dla�by
- Komunikace z pojezdové at�rkové cesty
- Komunikace z pochozí pororoatové konstrukce

D.3 SO-03 KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY

D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.3.1.1 STÁVAJÍCÍ STAV

Komunikace se v souasné dob� na území hYbitova nenacházejí. Jediný pozostatek cesty se
nachází ve svahu v pYední ásÿ hYbitova. Jedná se o zarostlou at�rkovou cestu, která je dnes
sotva viditelná.

D.3.1.2 ARCHITEKTONICKÝ A MATERIÁLOVÝ POPIS STAVBY

V Yeaeném území je navr�eno více druho komunikací. Druhy cest a jejich vyznaení lze vid�t
v situaním výkresu D.3.2 Situace komunikací.

- Komunikace z pochozí �ulové dla�by

Na chodník z Wolkerovy ulice bude navazovat komunikace z �ulové dla�by. Cesta se
bude nacházet ve svahu a povede a� ke zpevn�né ploae (komunikace z pojízdné �ulové
dla�by), která ji� bude na rovin�. Komunikace bude rozd�lena na 9 úseko, mezi
kterými jsou navr�ena schodiaeová ramena.

Sklon cesty bude na 8 úsecích 8,33 %. V prostYedním a nejdelaím úseku cesty, bude
sklon 7,1 %. Celková délka vaech úseko iní 22,11 metro. aíYka komunikace bude 
1,5 metru.

Cesta bude postavena z pra�ské mozaiky (velikost kostky: 80x80 mm). Dla�ební kostky
budou vyrobeny z dolnobYezinecké �uly. Budou atípané a jejich povrch bude
protiskluzov� oaetYený tryskáním. Jejich barva bude modroaedá a� �lutohn�dá.
Mozaika bude navazovat na povrch chodníku ve Wolkerov� ulici a zároveI bude
komunikace materiálov� ladit s dalaími prvky na hYbitov� 3 napY. s náhrobními
deskami na nových hYbitovních objektech. Cesta bude ze stran zakonena �ulovými
obrubníky, které budou rovn�� z dolnobYezinecké �uly a budou mít tryskaný povrch.

- }ulové schodiat�

Schodiat� je umíst�no na cest� z �ulové mozaiky vedoucí z ulice Wolkerova. Jedná se
o dev�t ramen, které se budou pravideln� stYídat s cestou. Schodiat� je navr�eno tak,
aby co nejvíce kopírovalo povodní terén. První rameno má 9 schodiaeových stupIo.
Dalaích osm ramen mají ka�dé 3 schodiaeové stupn�.

Délka vaech schodiaeových ramen iní dohromady 9,24 metru.

Schodiaeové stupn� budou vytvoYeny z celistvých �ulových bloko z dolnobYezinecké
�uly s rozm�ry 160x280x1500. Po stranách bude schodiat� zakoneno �ulovými
obrubníky. }ulové bloky i obrubníky jsou zhotovené z dolnobYezinecké �uly. Budou
mít tryskaný povrch.

D.3.2 Situace komunikací
D.3.3 Podélný Yezopohled
D.3.4 Podélný Yez schodiat�m
D.3.5 Vzorový detail schodiat�
D.3.6 Charakterisÿcké Yezy
D.3.7 Vzorové Yezy KS1, KS2
D.3.8 Vzorové Yezy KS2
D.3.9 Detail pororoatové cesty



- Komunikace z pojízdné �ulové dla�by

Tato komunikace povede od bezbariérového vstupu na hYbitov, který se nachází
nad pYístupovou cestou vedoucí z Wolkerovy ulice. Spíae ne� o cestu, se jedná o
rovinnou zpevn�nou plochu ve tvaru >L<, která se bude nacházet pYed budovou
zázemí (výstavba zázemí prob�hne v 2. etap� stavby) a bude slou�it k shroma��ování
návat�vníko. Komunikace je navr�ena z pojízdné �ulové dla�by se zát��í do 3,5 tuny,
tak aby mohla být pojízdná obsluhou hYbitova.

Rozloha této plochy iní 41,73 m2.

Materiál cesty bude op�t z �ulových kostek velikosÿ 80x80mm. Dla�ební kostky budou
vyrobeny z dolnobYezinecké �uly. Budou atípané a jejich povrch bude protiskluzov�
oaetYený tryskáním. Jejich barva bude modroaedá a� �lutohn�dá.
Po stranách, kde plocha sousedí s trávníkem budou pYechod odd�lovat �ulové
obrubníky, které budou rovn�� z dolnobYezinecké �uly a budou mít tryskaný povrch.
V místech, kde bude plocha sousedit s hYbitovní zdí �ádný pYechodový prvek

(obrubník) nebude.

- Komunikace z pojezdové at�rkové cesty

at�rková cesta bude navazovat na rovinnou plochu z pojízdné �ulové dla�by. Tento typ
komunikace bude oznaovat hlavní tepny hYbitova. Od zázemí povede ke vchodu,
který propojuje hYbitov s královskou oborou 3 Stromovka. Dále bude tato komunikace
vést ke vchodu do druhé ásÿ hYbitova (stavba této ásÿ prob�hne v 2. druhé etap�
výstavby). Rovn�� bude tato at�rková cesta pou�ita k výstavb� cest kolem nov�
postavených kolumbárii v ji�ní ásÿ hYbitova. Cesta bude pojízdná s mo�nosÿ zát��e
do 3,5 tuny.

Komunikace budou bezbariérové, tudí� jejich podélný spád bude mít maximáln�
8,33 %. Celková délka této komunikace iní 114,134 metro. aíYka hlavních cest
vedoucích ke vchodom bude 2,25 metro a aíYka cest vedlejaích (kolem kolumbárií)
bude rozm�r 1,5 metru.

Cesta bude vystav�na z �ulové at�rkodrÿ (dolnobYezinecká �ula) o velikosÿ
frakce 0-32. Materiálov� tak bude navazovat na cestní síe v druhé ásÿ
hYbitova (2. etapa). Tam budou cesty vytvoYeny také z �ulové at�rkodrti (fr. 0-32),
oproti cestám v historické ásÿ hYbitova (1. etapa) budou mít mén� frekventovanou
údr�bu, a tak asem prorostou bylinami, ím� vznikne pYírodn�jaí vzhled a atmosféra.
at�rková cesta bude od ostatních typo materiálo (trávník, �ulová dla�ba) odd�lena
pozinkovanou ocelovou samooxaní obrubou.

- Komunikace z pochozí pororoatové konstrukce

Ve vnitYní ásÿ historického hYbitova bude postavena komunikace z pororoatové
konstrukce. Konstrukce je navr�ena ve výace 200 mm nad zemí a bude pYipevn�na

do zem� pomocí zemních vruto. Pod konstrukcí z pororoatu tak vznikne prostor,
ve kterém bude moct voln� rost barvínek a bYeean. Komunikace bude vytvoYena
z pororoatových bloko s rozm�ry 1x1,5 m a z atypických bloko s roznými rozm�ry,
které budou v místech v�tvení cesty a v míst� napojení na okolní komunikace.
Pororoatová konstrukce bude napojena na okolní komunikace rampou rovn��
z pororoato a bude mít sklon max 8,33 %.

Celková délka této komunikace iní 140,923 metro a aíYka této komunikace je
navr�ena na 1,5 metru. Dohromady bude komunikace vytvoYena z 97 kuso pororoato
o rozm�rech 1000x1500 a z 20 pororoato atypických tvaro.

Pororoat jsem vybrala kvoli jeho propustnosti. PYesto�e se na hYbitov� vytváYí nová
cestní síe, zachovají se hodnoty z povodního místa (roznorodý terén porostlý
bYeeanem). Materiál pororoatu bude corten. Jeho barva a styl ladí s atmosférou
místa. Cortenové pororoaty budou vyu�ity i k vytvoYení bran a k vypln�ní boních
stran dYevostavby, která je naplánována do druhé etapy výstavby.

D.3.1.3 KONSTRUKNÍ YEaENÍ NAVRHOVANÝCH KOMUNIKACÍ

Konstrukní slo�ení komunikací z �ulových kostek a ze at�rku je vykresleno ve výkresech D.3.7
Vzorové Yezy KS1, KS3 a D.3.8 Vzorové Yezy KS2. Konstrukní Yeaení pororoatové konstrukce
je zakresleno ve výkresu D.3.9 Pororoatová cesta 3 detail. Yeaení schodiat� a jeho skladba lze
nalézt ve výkresech D.3.4 Podélný Yez schodiat�m a D.3.5 Vzorový detail schodiat�.

Modulace terénu v ásti hYbitova, kde se nachází nejv�taí svah je Yeaena v situaním výkresu
viz. D.3.2 Situace komunikací a také ve výkrese D.3.3 Podélný Yezopohled.

- Komunikace z pochozí �ulové dla�by

Komunikace bude postavena dle následující konstrukní skladby. Bude dbáno na to,
aby byla ka�dá vrstva Yádn� zhutn�na. Vrchní vrstva bude z �ulových kostek, které
budou vkládány do lo�ní vrstvy a bude mezi nimi spára 5 mm.

Podél komunikace budou ulo�eny �ulové obrubníky o rozm�rech 130x180x1000.
Ty budou kotveny do betonových patek, které budou stát na at�rkovém podsypu.

Komunikace bude odvodn�na pYíným spádem 2 % k jedné stran� a zároveI se na ni
budou nacházet odvodIovací �laby, a to pod ka�dým schodiaeovým ramenem.

Konstrukní skladba
- }ulové kostky vel. 80x80 mm
- Lo�ní vrstva at�rk frakce 4-8, mocnost 50 mm
- Kamenivo, frakce 0-63, mocnost 150 mm
- Zhutn�ný rostlý terén



- }ulové schodiat�

Schodiaeové stupn� budou vytvoYeny z �ulových bloko o velikosti 160x280x1000.
První stupeI schodiat� bude pYipevn�n k betonovým základom pomocí roxoru. Dalaí
schodiaeové stupn� budou vkládány do at�rkového lo�e a budou se o sebe zapírat.

Podél schodiat� ulo�eny �ulové obrubníky o rozm�rech 130x340x1000. Ty budou
kotveny do betonových patek, které budou stát na at�rkovém podsypu.

Schodiaeové stupn� budou mít 1 % spád, aby z nich mohla stékat voda dolo.

Konstrukní skladba
- }ulový blok vel. 160x280x1000 mm
- Lo�ní vrstva at�rk, frakce 4-63, mocnost 150 mm
- Rostlý terén

- Komunikace z pojízdné �ulové dla�by

Komunikace bude postavena dle následující konstrukní skladby. Bude dbáno na to,
aby byla ka�dá vrstva Yádn� zhutn�na. Vrchní vrstva bude z �ulových kostek, které
budou vkládány do lo�ní vrstvy a bude mezi nimi spára 5 mm.

Podél komunikace budou ulo�eny �ulové obrubníky o rozm�rech 130x180x1000.
Ty budou kotveny do betonových patek, které budou stát na at�rkovém podsypu.

Komunikace bude odvodn�na pYíným spádem 2 % k jedné stran� a zároveI se na ni
budou nacházet odvodIovací �laby, a to pod ka�dým schodiaeovým ramenem.

Konstrukní skladba
- }ulové kostky vel. 280x160x1500 mm
- Lo�ní vrstva at�rk, frakce 4-8, mocnost 50 mm
- Kamenivo, frakce 8-16, mocnost 150 mm
- Kamenivo, frakce 32-63, mocnost 150 mm
- Zhutn�ný rostlý terén

- Komunikace z pojezdové at�rkové cesty

Komunikace bude postavena dle následující konstrukní skladby. Bude dbáno na to,
aby byla ka�dá vrstva Yádn� zhutn�na.

Podél komunikace bude vlo�ena ocelová samooxaní obruba, která bude konit
v rovin� terénu, tak aby nevynívala.

Komunikace bude odvodn�na pYíným spádem 2 % na ob� strany cesty.

Konstrukní skladba
- at�rkodre frakce 0-32, mocnost 120 mm
- Kamenivo, frakce 16-32, mocnost 250 mm
- Zhutn�ný rostlý terén

- Komunikace z pochozí pororoatové konstrukce

K vytvoYení cortenových pororoato bude pou�it odporov� svaYovaný roat s velikostí ok
40x40 mm. Jednotlivé pororoatové bloky budou k sob� pYipevn�ny navaYovacím
upevIovacím prvkem B 533 K. Zemní vruty budou mít rozm�ry 120x1000 mm.

Pororoatové bloky budou zasazeny do plechového úhelníku tvaru >L<, který bude
obíhat podél obou stran komunikace. Po ka�dém 3. metru bude konstrukce pororoato
pYipevn�na k zemnímu vrutu. Mezi samotným úhelníkem (v kterém jsou vlo�eny
pororoaty) a zemním vrutem bude jeat� rektiokaní prvek. Ten bude vyrovnávat
pYípadné nesrovnalosÿ ve výace, která bude vznikat po zahloubení zemních vrto.

Komunikace bude kopírovat v rámci mo�ností výaky povodního terénu, proto je
v n�kterých místech navr�ený malý sklon, i kdy� u tohoto typu �ádné odvodn�ní není
tYeba (viz D.3.2 Situace komunikací). Sklony komunikace nebudou pYesahovat 8,33 %.

Veakerá konstrukní Yeaení musí být pYed zadáním do výroby prokonzultována s odborníky
a se staÿky.
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LEGENDA

Stávající stromy Navrhované stromy

Porost z bYeeanu
viz výkres D.4.5

LEGENDA VEGETACE

Pochozí �ulová dla�ba - KS1

Pojezdová at�rková cesta - KS3
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Ing. Tomáa SklenáY, Dis.

Podélný Yezopohled

D.3 SO3

D.3.3výakový systém: Bpv, souYadnicový systém: S-JTSK

Rekonstrukce hYbitovní zdi je Yeaena ve kapitole D.5
Nakládání s náhrobky je Yeaeno ve výkresu D.6.3
Výsadba stromo a bYeeano je Yeaena ve výkrese D.4.5
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PODÉLNÝ YEZ A-A´ KOMUNIKACÍ A - PYístupové chodiat� z ulice Wolkerova

PoDORYS

Povodní terén

Povod. vrstevnice
Návrh. vrstevnice

211.0

211.0

A
A´

KS2

KS1

1:1002 x A4

Ing. Tomáa SklenáY, Dis.

Podélný Yez schodiat�m

D.3 SO3

D.3.4výakový systém: Bpv, souYadnicový systém: S-JTSK

1:100
0 m 1 m 3 m

Skladby povrcho jsou zakresleny ve výkresech D.3.7 a D.3.8.
Skladba schodiat� je zakreslena ve výkrese D.3.5.
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DETAIL SCHODIaT�

1:10, 1:20, 1:302x A4Detail schodiat�

D.3 SO3

D.3.5

POHLED - }ulové schodiat� (úsek B-I viz výkres D.3.4)

KS1

KS1

VZOROVÝ YEZ - }ulové schodiat� (úsek B-I viz výkres D.3.4)

YEZOPOHLED - }ulové schodiat� (úsek A viz výkres D.3.4)
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Ing. Tomáa SklenáY, Dis.

výakový systém: Bpv, souYadnicový systém: S-JTSK

Skladby povrcho jsou zakresleny ve výkresech D.3.7 a D.3.8.
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Ing. Tomáa SklenáY, Dis.

výakový systém: Bpv, souYadnicový systém: S-JTSK

Skladby povrcho jsou zakresleny ve výkresech D.3.7 a D.3.8.
doc. Ing. Vladimír DaIkovský, CSc.

kótováno v mm



0.032%0.00

}ulový obrubník 130x180x1000mm
kotveno do betonového základu

}ulové kostky velikosti 80x80 mm

Lo�ní vrstva at�rk frakce 4-8 50 mm

Kamenivo frakce 0-63 150 mm

Rostlý terén - zhutn�no

kotveno do betonové patky
}ulový obrubník 130x180x1000mm

0.002%0.00

Ocelová samofixaní obruba 2x200x2000mm

at�rkodre frakce 0-32 120 mm

Kamenivo frakce 16-32 250 mm

Rostlý terén - zhutn�no

Ocelová samofixaní obruba 2x200x2000mm

2%

}ulový obrubník 130x180x1000mm
kotveno do betonové lo�e C20/25

130

18
0

23070

Ocelová samofixaní obruba 2x200x2000mm

20
0

2

atelier 650, FA-VUTOrganizace:

Poznámky: Anna PeYinková

Ing. Jitka Trevisan

FA VUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Bubeneský hYbitov - Zahrada Klidu
Bubene, Praha 6

Projekt:

Lokalita:

Datum:

M�Yítko: íslo pYílohy:Formát:

Konzultanti:

Podpis:

ást:

Výkres:

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: Leden 2025

KONSTRUKNÍ SKLADBA POVRCHo

VZOROVÝ YEZ KS1 (PYíchodová cesta z ulice Wolkerova)
LEGENDA MATERIÁLo KS1

Lo�ní vrstva at�rk frakce 4-8

Kamenivo frakce 0-63

Beton

Rostlý terén

KS1 - POCHOZÍ }ULOVÁ DLA}BA

VZOROVÝ YEZ KS3 (Cesty v severní ásti hYbitova)

Kamenivo frakce 16-32

Beton

Rostlý terén

at�rkodre frakce 0-32

LEGENDA MATERIÁLo KS3

KS3 - POJEZDOVÁ aT�RKOVÁ CESTA, lehké zatí�ení do 3,5 tun

PYECHOD T1 / KS1

KS1T1
viz výkres 2.5.5

KS3T1
viz výkres 2.5.5

PYECHOD T1 / KS3
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       zázemí - 2. etapa, do té doby bude místo zatravn�no)

1:20, 1:52 x A4Vzorové Yezy KS2
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DETAIL POROROaTOVÉ CESTY

CORTENOVÁ CESTA Z POROROaTU - YEZ A-A´

DETAIL KOTEVNÍ POROROaTU - YEZ B-B´

CORTENOVÁ CESTA Z POROROaTOVÝCH MODoLU - Podorys
Rozm�ry modulu: 1000x1500 mm

B 533 K - navaYovací upevIovací prvek

ZEMNÍ VRUT
Ø 120 mm, d. 1000 mm

ZNÁZORN�NÍ CESTNÍ SÍT� Z POROROaTU - Situace

POHYEBNÍ SCHRÁNKA

ZEMNÍ VRUT ZEMNÍ VRUT
Ø 120 mm, d. 1000

REKTIFIKANÍ PRVEK

Ø 120 mm, d. 1000

OCELOVÝ ÚHELNÍK

ZEMNÍ VRUT
Ø 120 mm, d. 1000

REKTIFIKANÍ PRVEK
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LEGENDA
Yeaené území

Vrstevnice

Náhrobky

HYbitovní ze�

211.0

Cesta z pororoato

ROSTLÝ TERÉN

ROSTLÝ TERÉN

1:200, 1:10, 1:54 x A4Detail pororoatové cesty

D.3 SO3

D.3.9výakový systém: Bpv, souYadnicový systém: S-JTSK

A A´

B

B´

Stávající stromy

Navrhované stromy

(viz výkres D.6.9)

Ing. Tomáa SklenáY, Dis.
doc. Ing. Vladimír DaIkovský, CSc.

kótováno v mm



D.4 SO4 VEGETANÍ ÚPRAVY

D.4.1 Technická zpráva
D.4.1.1 Textová ást
  - Dendrologický prozkum
  - Vyhodnocení dendrologického prozkumu
  - Kácení
  - Ocen�ní dYevin a kompenzaní opatYení
  - P�stební opatYení
  - Výsadby a následná pée o vegetaci
D.4.1.2 Tab. Kácení
D.4.1.3 Tab. Ocen�ní dYevin 
D.4.1.4 Tab. Kompenzaních opatYení
D.4.1.5 Tab. P�stebních opatYení
D.4.1.6 Tab. Sorÿmentu vysázených rostlin

Na území se nacházejí pouze   
dospívající jedinci (hod. 3),    
i dosp�lí jedinci (hod. 4)    
a jeden senescentní strom (hod. 5).

Na území se nachází jak stromy  
s vitalitou 1 (výborná), tak stromy 
s vitalitou 5 (suchý strom). V SZ ásÿ se 
toÿ� nachází skupina uhynulých stromo, 
z kterých zbývají pouze kmeny bez korun. 
Nejvíce se na území nachází stromo 
s hodnotou vitality 2.

D.4 SO-04 VEGETANÍ ÚPRAVY
D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.4.1.1 Textová ást

Dendrologický prozkum

Dendrologický prozkum na území prob�hl v zimním semestru 2023.
Prozkum byl proveden dle arborisÿckých standardo AOPK R 3 SPPK A01 001:2018 
Hodnocení stavu stromo.
Metodiku dendrologického prozkumu, podle které probíhalo hodnocení stromo lze najít 
v ásÿ D.4.2.1 Metodika dendrologického prozkum.

Záv�ry dendrologického prozkumu

Celkem bylo hodnoceno 57 stromo a porost popínavé dYeviny. Na území se nachází pYevá�n� 
náletové dYeviny, u kterých neprobíhala mnoho let �ádná údr�ba. Souasný stav porostu je 
tedy velmi zanedbaný a neudr�ovaný.

Druhové slo�ení

Nejv�taí poet zastoupení mají na území náletové druhy: Acer platanoides, Fraxinus 
excelsior a Robinia pseudoacacia. Dále jsou zde v menaích potech také: Acer 
pseudoplatanus, Acer campestre, Tilia platyphyllos, Thuja occidentalis. Druhy Fraxinus 
ornus a Ulmus glabra se na území vyskytují pouze v podob� jednoho jedince.

Kvalitaÿvní a související atributy stromo

hod. = hodnota

D.4.2 Dendrologický prozkum
D.4.3 Situace kácení
D.4.4 Situace p�stebních opatYení
D.4.5 Osazovací plán  3 bYeeanová a stromová výsadba, zakládání trávníku
D.4.6 Osazovací plán  3 trvalkové záhony 
D.4.7 Detail výsadbové jámy



Na území se nachází pom�rn� vysoký 
poet zdravých jedinco (hod. 1). V SZ ásÿ 
se vaak najdou i uhynulí jedinci (hod. 5).

Více jak polovina stromo má výbornou 
(hod. 1), i zhoraenou (hod. 2) stabilitu. 
Kvoli zanedbané péi se vaak na území 
nacházejí i jedinci s kriÿckou stabilitou 
(hod. 5)

V�taina stromo má opÿmální provozní 
bezpenost (hod. 1). Pozor si vaak musíme 
dát na stromy se sní�enou (hod. 2) a velmi 
sní�enou (hod. 3) provozní bezpenosÿ. 
Co nejdYíve je u t�chto stromo potYeba 
provést bezpenostní opatYení.

Perspekÿva do�iÿ stromo není pYília dobrá. 
13 jedinco mají pYedpokládanou nízkou 
�ivotnost, nebo se jedná u� o zahynulé 
jedince. 

hod. = hodnota

Z grafu sadovnické hodnoty jasn� vyplývá,   
�e se na území nenacházejí �ádní hodnotní 
jedinci (hod. 1). Jedná se spíae o jedince 
prom�rn� hodnotné (hod. 3). Mnoho jich je 
ovaem velmi málo hodnotných (hod. 5)   
a to z dosledku dlouhodobého zanedbávání   
a nedostatené údr�by.

Kácení

Kácení bude probíhat v souladu s arborisÿckým standartem AOPK R - SPPK A02 005:2018 
Kácení stromo a Vyhláaky . 189/2013 Sb. O ochran� dYevin a povolování jejich kácení. 
Dole�ité je zdoraznit, �e kácení bude probíhat mimo vegetaní období a to preferovan� 
na podzim.

Káceno bude 39 stromo a porost bYeeanu o rozloze 596,43 m². Povolení ke kácení bude 
potYeba získat pro 25 stromo a pro porost bYeeanu. 
DYeviny a jejich okolí budou pYed kácením prohlídnuty a poté oznaeny. PaYezy budou 
odstran�ny frézováním. Se dYevem se nalo�í dle rozhodnuÿ majitele pozemku.
Seznam kácených stromo: viz D.4.1.2Tab. kácení.

Ocen�ní dYevin a kompenzaní opatYení

Ocen�ná hodnota kácených stromo vyala celkem na 788 970 K,-. 
Hodnota káceného porostu popínavé dYeviny vyala celkem na 226 952 K,-. 
Konená hodnota dYevin tedy iní 1 015 922 K,-.

Výsadba nových stromo jako kompenzaní Yeaení má celkovou hodnotu 522 055K,-.   
Výsadba nového porostu popínavé dYeviny iní 83 520 K,-. 
Dohromady budou mít kompenzaní opatYení hodnotu 605 575 K,-.

V druhé etap� prob�hne dalaí výsadba minimáln� za 410 347 K,- v druhé ásÿ hYbitova, 
tak aby se vykompenzovala hodnota pokácených dYevin.
Seznam cen�ných stromo a jejich kompenzaní Yeaení: viz D.4.1.3 Tab. Ocen�ní dYevin   
a D.4.1.4 Tab. Kompenzaní opatYení.

hod. = hodnota



P�stební opatYení a pée o stávající dYeviny

P�stební opatYení bude provedeno dle výkresu D.4.4 Situace p�stební opatYení. A bude 
provád�no dle normy SN 83 9051. 
Seznam veakerých p�stebních opatYení viz D.4.1.5 Tab. P�stební opatYení.
Ochrana stávajících dYevin je zobrazena v kap. D.1.3 Ochrana dYevin pYi stavební innosÿ.

Výsadba stromo

Viz výkres D.4.5 Osazovací plán 3 bYeeanová a stromová výsadba, zakládání trávníku.
Výsadba bude probíhat dle arborisÿckého standardu AOPK R - A02 001:2021 Výsadba 
stromo.

Po�adavky na sorÿment

Stromy urené k výsadb� nesm�jí být mechanicky poakozené, maximální prom�ry 
jejich neoaetYených ran budou 2 cenÿmetry, nebudou proschlé, bez nákazy akodci 
houbami a chorobami. Budou vykazovat znaky jejich druhu a budu 3x pYesazeny. 

Jejich koruna bude dobYe zalo�ena (min. 2,3 m airoká), víceletá, pravideln� v�tvená.

Kmen musí být dostaten� silný, pYim�Yen� pYímý a prob��ný a� k vrcholu koruny. 
Dále bude mít zahojené rány po odstran�ném porostu, dobrou aonitu rostu a správný 
pom�r k výace koruny. 

Dole�ité je, aby byl koYenový systém v balu kvalitn� zalo�ený a sazenice celkov� 
vypadala sv��e a bez poakození.

Termín výsadby

Výsadba bude probíhat v dob� vegetaního klidu, a to bu� na podzim po opadu listo
 a pYed zaátkem mrznuÿ, nebo na jaYe pYed zaátkem puení kv�to. Tyto termíny 
 se musí dodr�et aby se pYedealo mo�nému povýsadbovému aoku, který by mohl   
 negaÿvn� ovlivnit ujmuÿ dYeviny.

TP Tilia platyphyllos Vk 100 3 3
AP Acer platanoides Vk 80 3 2
AC Acer campestre Vk 90 3 5
FE Fraxinus excelsior Vk 100 3 4

hehe 174030-40

Specifikace

H 12

Taxon

Hedera helix
v centimetrech

Velikost

Výsadba stromo

Výsadba popínavých dYevin
Oznaení 

dYeviny
Poet 
sazenic

v centimetrech

Poet 
pYesazení

Poet 
kusoTvarTaxonOznaení 

dYeviny

Prom�r 
baluObvod kmene

25-30
25-30

25-30
20-25

Tabulka vysazovaných stromo:

PYeprava a skladování výsadbového materiálu

PYi pYeprav� rostlin na lokalitu výsadby se musí pYedejít jejich poakození, 
a to: suchem, pYehYáÿm, mrazem (pokud je teplota pod bodem mrazu, rostlina 
se pYikryje plachtou), v�trem, mechanickým poakozením.

Rostliny budou vysazeny ihned nebo maximáln� do 48 hodin. Nebude-li to mo�né,  
provede se zakládka (Rostlina se vlo�í do rýhy a pYikryje zeminou). Sazenice se budou  
uskladIovat ve sÿnu, záv�tYí, budou pYikryty a bude se dbát na to, aby byly vlhké.

Kontrola sazenice pYed výsadbou a srovnávací Yez

PYed vysazením musí sazenice projít kontrolou, pYi které budou oaetYeny.
U balu se uvolní horní úvazky, které se ponechají na míst�. Bal se poté 
v pod� samovoln� rozpadne pYibli�n� do roka od výsadby.

Dále se provede srovnávací Yez, kdy se pYednostn� odstraní celé výhony a podpoYí 
se hlavní osa 3 terminál. Odstran�ny budou výhony, které:
- jsou mechanicky poakozené, uschlé
- konkurují terminálu
- jsou na konci nevyzrálé
- jsou nasazeny v pYíliané blízkosÿ u sebe
- by mohly být v budoucnu konniktní (nízké nasazení, sm�Yují k jasné pYeká�ce)

 Jestli se Yez bude provád�t na jaYe, mo�e být hlubaí ne� na podzim.

Výsadbová jáma

Výsadba zane kontrolou terénu. Vyhloubí se výsadbová jáma, která bude mít 
minimální velikost o 1,5 v�taí ne� prom�r balu sazenice. Její tvar bude mísovitý a� 
kónický. U povrchu bude jáma nejairaí. Hloubení bude probíhat po vrstvách a ka�dá 
vrstva se uskladní jednotliv� na jiné místo. Nejdole�it�jaí je správn� uskladnit horní 
vrstvu 3 ornici, která je hluboká pYibli�n� 30-40 cm. St�ny i dno jámy bude zdrsn�no 
a bude se udr�ovat vlhké. Poté se jáma proleje alespoI 50-100 litry vody, 
aby se zjisÿlo, zda správn� propouaÿ, nebo i je nutné zavést drená�.

Postup výsadby

Sazenice se umísÿ do jámy tak, aby byl krek v úrovni terénu a koYeny mohly být 
pYekryty minimáln� 2 cenÿmetrovou vrstvou. 

Po umíst�ní do jámy se v t�sné blízkosÿ sazenice zatluou do dna tYi kotevní koly 
do tvaru trojúhelníku. Koly jsou dYev�né bez dalaích úprav, mají kruhovitý proYez 
a tlouaeku 8 cm. Koly se budou mírn� pyramidáln� sbíhat sm�rem nahoru. 



Materiál vzniklý po výkopu se obohaÿ o minerální substrát a následn� se s ním zane 
zasypávat jáma po vrstvách, které se pYi výkopu ukládaly zvláae. Zane se se zeminou 
ze spodní vrstvy a poté se pou�ije zemina z vrchní vrstvy. Prob��n� se také vrstvy 
budou prolévat vodou, aby doalo k pYípadnému sednuÿ povrchu a pYedealo se tvorb� 
vzduchových kapes. Zemina se také mo�e mírn� zhutnit ualapáváním. PYi zásypu se 
musí dbát na to, aby se �ádný humusotvorný materiál nedostal do více jak 40 cm 
hloubky. KoYenový krek musí zostat odhalený!

Okolo koYenového krku se vytvoYí závlahová mísa z pody, která zbyla po zasypání. 
Bude slou�it k ochran� pYed zhutn�ním podního povrchu chodci a vozidly. Po jejím 
vytvoYením se do ní vlije 50-100 litro vody, podle stanoviatních podmínek. 
Celá výsadbová jáma musí být rovnom�rn� hydratována. Do jámy a jejího okolí se 
nasype mul ve vrstv� pYibli�n� 80 milimetro. Následn� bude udr�ována alespoI dalaí 
dva roky, aby se zamezilo rostu trávníku v bezprostYedním okolí kmene. 

Na záv�r se spojí vrcholy kotvících kolo polkulatými dYev�nými pYíkami. Kmen se 
zaoxuje plochými úvazky ze synteÿcké tkaniny a zajisÿ se proÿ sklouznuÿ. Úvazky 
budou pYichyceny na horní ást kolo. Výaka kotvení bude konit pYibli�n� 0,1 metru 
pod nasazením koruny. Úvazky se budou muset po n�jaké dob� odstranit, 
aby nezarostly do sílícího kmene, koly se seYíznou u zem� a jejich podzemní ást bude 
zanechána v pod�. Kmen se natYe ochranným nát�rem z vápenného mléka, který 
ochrání strom pYed pYímou radiací.

Povýsadbová (rozvojová) pée o stromy

Rozvojová pée probíhá od okam�iku pYedání a trvá první 2-3 roky. O stromy bude  
tYeba peovat intenzivn�ji ne� v pozd�jaích letech. Tento typ pée koní v dob�, kdy se 
dYevina aklimaÿzuje a vytvoYí funkní koYenový systém a poté nastává udr�ovací pée. 
U stromo je to doba, ne� doroste 2/3 pYedpokládané velikosÿ.

Zálivka

B�hem tohoto období se ponechá zálivková mísa funkní, proto�e se bude muset 
pravideln� provád�t zálivka vysazených rostlin.
Míra zálivky bude záviset na:

- druhu a typu výsadbového materiálu
- stavu a mno�ství koYeno, které m�la sazenice
- podním typu a charakteru stanoviat�
- teplota vzduchu a pody
- mno�ství atmosférických srá�ek
- charakter podního krytu

PYed zalíváním je potYeba ov�Yit vlhkost pody, aby nedocházelo ke zbytenému 
pYelévání rostliny a uhnívání koYeno. Proud vody pYi zalévání by nem�l být moc 
prudký, aby nedocházelo k erozi a rozpadu zálivkové mísy. Zálivka by se m�la vsáknout 
do celého prostoru koYenového systému. U stromo se bude provád�t pYibli�n� jednou 
týdn� a bude se zalévat 50-100 litry vody. 

Kontroly úvazko

Stromy bude tYeba kontrolovat pravideln� 1-2x za rok. Poakozená kotvení se opraví 
a pYibli�n� po 3 letech odstraní. Pokud jsou úvazy moc t�sné, bude potYeba je 
pYevázat. Nát�ry proÿ korní spále se nechají pYirozen� degradovat. 

Organický mul

Organický mul se bude pYirozen� rozkládat, a proto bude potYeba jej doplIovat 
alespoI jednou ron� následující 3 roky. Dopln�ní prob�hne nejlépe na zaátku 
vegetaního období.  Mul se doplní po odplevelení a po zálivce, kdy je poda jeat� 
vlhká. Vrstva mule se bude udr�ovat bez plevele a o tlouaece 8-10 cenÿmetro. 
Mul nesmí zasypávat koYenový krek. Ten musí zostat volný. 

Odplevelování 

Odplevelování bude probíhat mechanicky, a to nejast�ji vytr�ením, mo�e být vaak 
pou�ito i pYeruaení koYeno vykopnuÿm, nebo vy�nuÿ. Odstraní se pYi n�m vaechny 
ne�ádoucí rostliny na podním povrchu. Odplevelování se provádí, kdy� je poda vlhká 
a odstran�ný plevel se odveze pry z místa.

Hnojení

Hnojení se bude odvíjet podle délky pYírostko, velikosÿ a barvy listo, vyzrálosÿ 
letorosto a ov�Yí se rozborem pody. Pokud se proká�e, �e by rostlin� pomohlo 
pYihnojení, pou�ije se dlouhodob� posobící zásobní hnojivo v podob� tablety.

Výchovný Yez

Výchovný Yez stromo se provádí mezi 1. a 2. rokem po výsadb�. Jeho cílem je podpoYit 
kvalitní rozvoj a strukturu koruny v souladu s po�adavky a funkcí stanoviat�. 
Výchovným Yezem se zabrání pYedevaím:

- nízkému nasazení koruny
- rostovým defektom
- prostorovým konniktom koruny s pYeká�kami

PYi Yezu budou odstran�ny v�tv�, které jsou:
- neperspekÿvní: jsou suché, nebo odumírají, jsou mechanicky poakozené,   

 napadené, namrzlé
- strukturáln� nevhodné: kodominantní v�tve bránící vyniknuÿ terminálu, v�tve  

 s vidlinatým v�tvením, které by v budoucnu mohlo posobit problémy. 
 Dále výhony rostoucí moc blízko u sebe, zahuaeující stYed koruny, konkurenní,  
 rostoucí mimo osu kmene a ne�ádoucí výmladky kmene a koruny

- aktuáln� nebo potenciáln� provozn� konniktní: brání ve správné podchozí  
 výace, rostou sm�rem k pYeká�ce, mají apatné podhledové vlastnosÿ



Výsadba popínavých dYevin - bYeean popínavý

Viz výkres D.4.5 Osazovací plán 3 bYeeanová a stromová výsadba, zakládání trávníku.
Výsadba bude probíhat dle arborisÿckého standardu AOPK R - A02 008:2023 Zakládání 
a pée o porosty dYevin.

TP Tilia platyphyllos Vk 100 3 3
AP Acer platanoides Vk 80 3 2
AC Acer campestre Vk 90 3 5
FE Fraxinus excelsior Vk 100 3 4

hehe 174030-40

Specifikace

H 12
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Hedera helix
v centimetrech
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Výsadba popínavých dYevin
Oznaení 
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Poet 
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pYesazení
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dYeviny

Prom�r 
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25-30
25-30

25-30
20-25

Po�adavky na sorÿment

Sazenice musí být zdravé, dobYe vyvinuté. Nem�ly by být mechanicky poakozeny 
ani napadeny chorobou i akodci.

Termín výsadby

Výsadba bude probíhat v dob� vegetaního klidu, a to bu� na podzim od záYí do Yíjna, 
nebo na jaYe od dubna do kv�tna. Tyto termíny se musí dodr�et aby se pYedealo 
mo�nému povýsadbovému aoku, který by mohl negaÿvn� ovlivnit ujmuÿ dYeviny.

PYi zakracování v�tví se Yez povede na pupen nebo na postranní v�tev. Ne�ádoucí 
výmladky se odstraIují i s bází. Vyv�tvování koruny probíhá postupn�, tak aby pom�r 
délky kmene a koruny byl maximáln� 3:2. Yez se bude provád�t nejlépe v pYedjaYí 
pYed raaením pupeno. Menaí zásahy bude mo�né provád�t i v první polovin� 
vegetaního období, a to pYibli�n� do konce ervna.

Postup výsadby

PYed výsadbou se poda odplevelí a prob�hne jemná modulace terénu. Podu je 
potYeba poYádn� nakypYit, tak aby se promíchala, aby se zlepaila její kvalita.

Vyhloubí se výsadbové jamky podle velikosÿ koYeno, tak aby se sazenice akorát vealy. 
Prom�r jamky bude kolem 25 a 40 cenÿmetro airoký. Jamka se vysype raaelinou 
a hnojivem. Po vlo�ení sazenice, se koYeny zasypou kyprou zeminou, která se poté 
urovná, aby se zamezilo vzniku vzduchových kapes. Pokud je záhon moc airoký, musí 
se stoupat na prkno, aby se poda moc nezhutnila. 

Poté sazenici zalejeme asi 10l vody na m².

Udr�ovací pée o stromy

Následná pée navazuje na péi rozvojovou a bude provád�ná po celý zbytek �ivota stromu. 
Do 15 let rostu stromo se bude stále provád�t výchovný Yez, pYi kterém se bude koruna 
postupn� rozvíjet a tvarovat. Do 5 let od výsadby se míra zakrácení výhono bude postupn� 
zkracovat a poté se zalo�í druhé patro v�tvení.

Tabulka vysazovaných popínavých dYevin:

Zalo�ení záhono Hedera+Helleborus

Viz výkres D.4.5 Osazovací plán 3 bYeeanová a stromová výsadba, zakládání trávníku.
Na Yeaeném území se nachází 7 záhono s novou výsadbou Hedery helix dohromady
o rozloze 249,54 m².
tyYi záhony (a-d) budou dopln�ny o výsadbu trvalek Helleborus purprascens.
Výsadba popínavé dYeviny a trvalek bude probíhat dle postupu popsaného v kapitolách: 
Výsadba popínavých dYevin - bYeean popínavý a Zalo�ení trvalkových záhono, které se 
nacházejí v této technické zpráv�.

zkratka latinský název eský název
a 

 88,78 m2
b

 42,19 m2
c 

20,01 m2
d

 29,04 m2

hepur Helleborus purpurascens emeYice nachová 137 65 31 45

hehe Hedera helix bYeean popínavý 621 288 140 203

zkratka latinský název eský název
e

26,37 m2
f 

24,95 m2
g 

18,20 m2

celkový 
poet 
kuso

hepur Helleborus purpurascens emeYice nachová 0 0 0 278

hehe Hedera helix bYeean popínavý 185 175 127 1740
Popínavé dYeviny

SOUPIS TRVALEK A POPÍNAVÝCH DYEVIN SÁZENÝCH V ZÁHONECH a - g

Trvalky - jednotlivá výsadba

Popínavé dYeviny

Trvalky - jednotlivá výsadba

Princip výsadby

Do bYeeanového porostu bude nerovnom�rn� vysázen Helleborus purpurascens   
 jednotliv�, i ve skupinách po 2-5 kusech. Výsadba prob�hne za autorského dozoru.  
 PYesné umíst�ní sazenic trvalek není krom� záhonu c zakresleno (viz  D.4.5 Osazovací  
 plán 3 bYeeanová a stromová výsadba, zakládání trávníku). Bude tedy rozvr�eno  
 pYímo na míst�.

Udr�ovací pée o popínavé dYeviny 

 Zálivka

 BYeean bude zalévaný j3-5x za vegetaní období v míYe 10 litro vody na m2. 

 Udr�ovací Yez

Popínavé dYeviny budou podléhat udr�ovacím Yezom 1-2x za rok, podle míry   
 pYírustku. PYi t�chto Yezech pojde zejména o to, aby bYeean nepYesahoval hranice  
 svého záhonu. Také se provede proklest, to znamená odstran�ní starých a suchých  
 v�tví a zmlazení dYeviny. 

Tabulka vysazovaných sazenich Hedera+Helleborus:



Zakládání trávníku

Viz výkres D.4.5 Osazovací plán 3 bYeeanová a stromová výsadba, zakládání trávníku.
Výsadba bude probíhat v souladu s normou SN 83 9031.
Na území je navrhnut jeden typ rekreaního trávníku na území o rozloze 396,66 m². 
Na velikost tohoto území bude potYeba cca 11,9 kg osiva.
K zalo�ení trávníku bude pou�ita VV-20 Parková travní sm�s od ormy Agrosÿs.

 Obsah travní sm�sy:  jílek vytrvalý :Amiata8 35 %
     jílek vytrvalý :Barorlando8 5 
    jílek vytrvalý :Jozífek8 15 % 
    kostYava ervená dlouze výb��katá :Polka8 10 %
    kostYava ervená krátce výb��katá :Mirka8 10 % 
    kostYava ervená trsnatá :Sandrine8 10 %
    kostYava drsnolistá :Dorotka8 5 % 
    lipnice luní :Brooklawn8 10 %

 Postup zalo�ení trávníku

 PYed zalo�ením trávníku prob�hnout terénní úpravy a srovnání pody. Vysbírá se odpad 
 po stavb� a za pomoci chemie se poda odplevelí. Zjisÿ se její propustnost a pYípadn�  
 se zavede drená�. Dále se poda nakypYí a ornice rovnom�rn� rozprostYe. 
 Hnojení prob�hne na podzim a pou�ije se 6 gramo dusíku na m2.

Výsev bude probíhat na podzim od poloviny srpna do poloviny záYí, nebo na jaYe 
 od poloviny dubna do konce kv�tna. Teplota pody musí mít nad 8° Celsia. Výsev bude  
 probíhat rovnom�rn� po 30 gramech na m2. Osivo se bude zapravovat do hloubky  
 0,5-1 cenÿmetru a po zapravení bude poda mírn� utu�ena válcem. Po zasazení se  
 zavla�í 20 litry vody na m2 a po dobu klíení trávníku v období 10 a� 14 dno se bude  
 udr�ovat neustále vlhký. První se nastane poté, co trávník doroste 10 cenÿmetro 
 a zkráÿ se na 5-6 cenÿmetro. Poté mo�e být trávník pYedán.

Udr�ovací pée o trávník

 Zálivka

 Trávník se bude zalévat jednou týdn� pYibli�n� 20 litry vody na m2.

 Se

 Trávník se bude sekat ka�dý týden. Zkracovat se bude na 3-4 cenÿmetry. AlespoI 2x  
 b�hem sezóny se posekaná tráva nechá le�et a bude slou�it jako mulovací materiál. 

Do pYipravených záhono budou nejdYív rozmíst�ny sazenice Helleborusu purpurascens 
a poté se kolem nich rozmísÿ sazenice Hedery helix. Bude dbáno na to, aby mezi 
sazenicemi trvalek a bYeeanu vznikl alespoI 15 cm prostor. BYeeaI tento prostor 
brzy poroste, Helleborus bude mít vaak as na zakoYen�ní a uchycení na stanoviaÿ.

Zalo�ení trvalkových záhono

Viz výkres D.4.6 Osazovací plán 3 trvalkové záhony.
Výsadba bude probíhat v souladu s normou SN 83 9011.
Na území je plánováno osm trvalkových záhono (A-H) o celkové rozloze 323,56 m². Sorÿment 
rostlin byl vybrán tak, aby záhony vytváYely dojem rozkvetlého háje. Trvalky a cibuloviny jsou 
zároveI vybrány s ohledem na dobu jejich kvetení. Jemné kv�ty lesních rostlin tak pot�aí 
návat�vníky od ledna a� do Yíjna. V zimním období prostor o�iví barva kapradin.
Sorÿment byl vybrán z publikace: Doporuený sorÿment záhonových peren 2020 (OndYej 
Fous, Taÿana Kueková, Zuzana echovská)

zkratka latinský název eský název celkový 
poet kuso

asma Astrantia major ´Star of royals´ jarmanka v�taí 158
dry fi-mas Dryopteris filix-mas kapra� samec 23
dryer Dryopteris erythrosora kapra� ervenavá 30
heor Helleborus oritentalis emeYice východní 92
hepur Helleborus purpurascens emeYice nachová 210
hopla Hosta plantaginea ´Royal Standart´ bohyaka 70

bruma Brunnera macrophylla pom�nkovec velkolistý 501
cyc´cohy´ Cyclamen ´Coum Hybrids´ bramboYík ´Coum´ 151
cyche Cyclamen hederifolium bramboYík podzimní 151
ep´siqu´ Epimedium grandiflorum ´White Queen´ akornice velkokv�tá 333
gerno Geranium nodosum kakost uzlinkatý 191
vimi Vinca minor barvínek menaí 512

galni Galanthus nivalis sn��enka podsn��ník 1597
Cibuloviny

SOUPIS TRVALEK A CIBULOVIN SÁZENÝCH V ZÁHONECH A - H

Trvalky - jednotlivá výsadba

Trvalky - ploaná výsadba

Po�adavky na sorÿment

Koupené rostliny musí být zdravé, dobYe vyvinuté. Nem�ly by být mechanicky 
poakozeny ani napadeny chorobou i akodci. Sazenice musí být bez plevele. Kv�ÿny 
by také m�ly být pravideln� pYesazovány do postupn� se zv�taujících kontejnero.

Termín výsadby

Výsadba trvalek probíhá na podzim, nebo na jaYe. PYi výsadb� nesmí mrznout.

Tabulka sorÿmentu trvalkových záhono:



Postup výsadby

PYed výsadbou se musí poda urovnat, prokypYit, odplevelit a promíchat, aby se 
zlepaila její kvalita. ÚroveI záhonu bude o n�co výae ne� jeho okolí. 

Vysazovat se budou prostokoYenné trvalky. Jáma bude 1,5krát airaí, ne� je koYenový 
systém rostliny. Po vlo�ení sazenice do pody se její koYeny zahrnou nakypYenou 
zeminou. Poda se poté kolem rostliny urovná. Pokud je záhon moc airoký, musí se 
stoupat na prkno, aby se poda moc neudusala. Sazenice se po vysazení seYíznou. 

PYihnojení prob�hne po Yezu na podzim anebo na jaYe pYed vyraaením a pou�ije se 
organický materiál ve form� raaeliny. Dále se pod� dodá vápník a hoYík ve form� 
dolomiÿckého vápence, který se bude pomalu a dlouhodob� rozpouat�t.

Po výsadb� se rovnom�rn� rozprostYe okolo rostlin jemn� nadrcená borka. Zálivka 
bude 10-15 litro na m2. Záhon se mo�e pYedat rovnou po výsadb�.

Udr�ovací pée o trvalkové záhony

Záhony se budou pravideln� plít a zemina kolem nich kypYit okopáváním. V pYípad� potYeby 
se pYihnojí kvalitním substrátem. U rostlin, které remontují se provede stYih po prvním 
kvetení v pa�dí listo. Po druhém odkvetení se rostlina sestYihne celá. Poté se proces opakuje.

Barvínek bude pravideln� zastYihován, aby nezarostl celý záhon a nevytlail ostatní druhy 
trvalek.  

Pée mimo vegetaní období
Kv�ÿnový záhon se pYed ka�dou zimou ochrání peYinou z listo. Na jaYe listy   

 odstraníme. Na podzim se rostliny proberou a odstraní se poakozené a napadené   
 ásÿ. Po ase, kdy trvalky zanou Yídnou a mén� kvést se trsy vykopou, proberou,  
 rozd�lí na menaí ásÿ a znovu zasadí do vym�n�ného substrátu. 

 Zálivka

 Trvalky se budou zalévat tYikrát týdn� 10-15 litro na m2. V období sucha se budou  
 zalévat ob jeden den.

1 2

1 Fraxinus ornus 1,55 3
sekundární koruna, suché v�tve, 

naklon�ný nad chodník, nezahojené 
rány, bYeean na terminálu

Provozn� nebezpený ANO

2 Ulmus glabra 1,5 3 sekundární koruna, bYeean na 
terminálu, Yídká koruna, suché v�tve zhoraený zdravotní stav ANO

3 Acer pseudoplatanus 0,77 4 bYeean, siln� napadené listy, vrchol 
koruny suchý, náklon

apatný zdravotní stav, ohro�ení 
provozní bezpenosti NE

4 Acer pseudoplatanus 0,84 3 bYeean, napadené listy, asymetrie, 
opYený o ze�, náklon nad zahradu apatný zdravotní stav ANO

5 Acer platanoides 1,12 2 bYeean, asymetrie, tahové v�tvení kolize s návrhem ANO

6 Acer platanoides 0,4 0,5 4 dvojkmen, suché v�tve,velké praskliny, 
apatné Yezy, tenký kmen apatný zdravotní stav ANO

7 Fraxinus excelsior 0,48 4 siln� asymetrická koruna, suché v�tve, 
tahové v�tvení, tenký kmen

apatný zdravotní stav, 
konkurenní strom pro 

perspektivn�jaího jedince
NE

9 Fraxinus excelsior 0,47 2 asymetrická koruna, mírný náklon konkurent pro perspektivn�jaí 
strom NE

11 Fraxinus excelsior 0,62 3 utlaován stromem . 12 kolize s návrhem NE
12 Acer platanoides 0,46 5 suchý vrchol, náklon apatný zdravotní stav NE

13 Acer platanoides 1,5 3 asymetrická koruna, tahové v�tvení, 
suchý bYeean na terminálu kompoziní kolize s návrhem ANO

15 Robinia pseudoacacia 0,86 0,6 2 suchý bYeean na terminálu, prasklina, 
invazivní taxon kolize s návrhem ANO

17 Robinia pseudoacacia 1,2 4

suché v�tve, agresivní bYeean na 
terminálu, srostlý u báze se stromem 
.18, roste v t�sné blízkosti historické 

zdi, invazivní taxon

apatný zdravotní stav, poakozuje 
ze�, invazivní taxon ANO

18 Robinia pseudoacacia 0,65 4
asymetrická koruna, suchý bYeean na 
terminálu, srostlý u báze se  stromem 

.17, blízko u zdi, invazivní taxon

apatný zdravotní stav, poakozuje 
ze�, invazivní taxon NE

19 Robinia pseudoacacia 2,36 4 velká suchá v�tev, výmladnost ve 
spodních partiích, invazivní taxon

apatný zdravotní stav, invazivní 
taxon ANO

20 Acer platanoides 0,67 0,73 4
dvojkmen, suché v�tve, asymetrie, 
poakození kmeno pravd�podobn� 

zaakrcením, rost v blízkosti historické zdi

apatný zdravotní stav, poakozuje 
ze� ANO

21 Acer platanoides 0,45 4 naklon�ný, suchý vrchol apatný zdravotní stav NE

22 Robinia pseudoacacia 1,67 4 asymetrická koruna, dutina, prosychající 
vrchol, invazivní taxon

apatný zdravotní stav, invazivní 
taxon ANO

25 Acer platanoides 1,62 4 agresivní bYeean, velká rána s dutinou a 
prasklinou apatný zdravotní stav ANO

28 Robinia pseudoacacia 1,37 5 bYeean na 90%, zbytek koruny ve 
vrcholu, suché v�tve, invazivní taxon

apatný zdravotní stav, invazivní 
taxon ANO

29 Acer platanoides 0,46 5 suchý terminál, bYeean apatný zdravotní stav NE
30 Acer platanoides 0,43 5 mrtvý strom mrtvý strom NE
32 Robinia pseudoacacia 0,56 5 mrtvý strom mrtvý strom NE
33 Robinia pseudoacacia 1,08 5 mrtvý strom mrtvý strom ANO
34 Acer platanoides 0,4 1,8 5 dvojkmen,mrtvý strom mrtvý strom ANO
35 Robinia pseudoacacia 0,7 5 mrtvý strom mrtvý strom NE
36 Robinia pseudoacacia 0,76 5 mrtvý strom mrtvý strom NE

TABULKA KÁCENÍ DYEVIN
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D.4.1.2 

íslo popínavé 
dYeviny taxon poznámka plocha popínavé 

dYeviny odovodn�ní kácení povolení

P1a, P1b, P2, P3, P4 Hedera helix
bYeean pokrývá velkou ást hYbitova, 

nachází se pYedevaím ve stinných ástech 
u zdí, pod stromy a na kmenech stromo

596,43 m2 kompoziní kolize s 
návrhem ANO

TABULKA KÁCENÍ DYEVIN
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1 Fraxinus ornus 0,49 10,5 1,74 15,15 3 1 mén� významná dobré sekundární koruna, suché v�tve, naklon�ný nad 
chodník, nezahojené rány, bYeean na terminálu 126 815 K

2 Ulmus glabra 0,48 10 4,5 8 2 3 mén� významná dobré sekundární koruna, bYeean na terminálu, Yídká 
koruna, suché v�tve 33 775 K

3 Acer pseudoplatanus 0,25 9,2 2,2 6 3 3 nízká neovlivn�né bYeean, siln� napadené listy, vrchol koruny suchý, 
náklon 6 248 K

4 Acer pseudoplatanus 0,27 12,25 3,5 7,2 1 1 nízká dobré bYeean, napadené listy, asymetrie, opYený o ze�, 
náklon nad zahradu 34 154 K

5 Acer platanoides 0,36 15 3,5 7,8 2 1 nízká dobré bYeean, asymetrie, tahové v�tvení 50 199 K

6 Acer platanoides 0,29 11,5 2,65 5,85 2 2 nízká dobré dvojkmen, suché v�tve,velké praskliny, apatné Yezy, 
tenký kmen 33 015 K

7 Fraxinus excelsior 0,15 10,5 5,25 5,35 1 1 velmi nízká dobré siln� asymetrická koruna, suché v�tve, tahové 
v�tvení, tenký kmen 1 630 K

9 Fraxinus excelsior 0,15 11,5 5,25 7,8 2 1 velmi nízká dobré asymetrická koruna, mírný náklon 1 303 K
11 Fraxinus excelsior 0,20 14,875 7 7,4 2 1 velmi nízká dobré utlaován stromem . 12, nevyvinutá koruna 2 318 K
12 Acer platanoides 0,15 10,5 3,5 6,4 2 2 velmi nízká dobré suchý vrchol, náklon 1 141 K

13 Acer platanoides 0,48 12,5 3,5 10,5 2 1 nízká dobré asymetrická koruna, tahové v�tvení, suchý bYeean 
na terminálu 80 094 K

15 Robinia pseudoacacia 0,29 19,25 8,75 6,985 1 1 nízká neovlivn�né suchý bYeean na terminálu, prasklina, invazivní taxon 1 336 K

17 Robinia pseudoacacia 0,38 17,5 8,75 9,5 2 1 nízká dobré
suché v�tve, agresivní bYeean na terminálu, srostlý u 

báze se stromem .18, roste v t�sné blízkosti 
historické zdi, invazivní taxon

2 947 K

18 Robinia pseudoacacia 0,21 14 3,5 6,5 3 1 nízká dobré
asymetrická koruna, suchý bYeean na terminálu, 

srostlý u báze se stromem .17, blízko u zdi, invazivní 
taxon

675 K

19 Robinia pseudoacacia 0,75 28,75 3,5 11,75 2 1 nízká neovlivn�né velká suchá v�tev, výmladnost ve spodních partiích, 
invazivní taxon 4 581 K

20 Acer platanoides 0,45 12,25 4,375 10 2 1 nízká dobré
dvojkmen, suché v�tve, asymetrie, poakození kmeno 

pravd�podobn� zaakrcením, rost                           v 
blízkosti historické zdi

64 278 K

21 Acer platanoides 0,14 8,75 2 6 4 3 nízká dobré naklon�ný, suchý vrchol 1 704 K

22 Robinia pseudoacacia 0,53 15,75 5,25 9,5 3 2 nízká dobré asymetrická koruna, dutina, prosychající vrchol, 
invazivní taxon 3 587 K

25 Acer platanoides 0,52 12,25 7 8,1 2 3 nízká dobré agresivní bYeean, velká rána s dutinou a prasklinou 57 183 K

28 Robinia pseudoacacia 0,44 17 x 6 4 3 velmi nízká dobré bYeean na 90%, zbytek koruny ve vrcholu, suché 
v�tve, invazivní taxon 158 K

29 Acer platanoides 0,15 8 x x 5 5 velmi nízká dobré suchý terminál, bYeean 2 624 K
30 Acer platanoides 0,14 11 x x 5 5 velmi nízká dobré mrtvý strom 2 286 K
32 Robinia pseudoacacia 0,18 10 x x 5 5 velmi nízká dobré mrtvý strom 222 K
33 Robinia pseudoacacia 0,34 17 x x 5 5 velmi nízká dobré mrtvý strom 746 K
34 Acer platanoides 0,70 17 x x 5 5 velmi nízká dobré dvojkmen,mrtvý strom 53 714 K
35 Robinia pseudoacacia 0,22 8 x x 5 5 velmi nízká dobré mrtvý strom 332 K
36 Robinia pseudoacacia 0,24 12 x x 5 5 velmi nízká dobré mrtvý strom 394 K
40 Acer campestre 0,27 9,5 2,75 10 3 2 velmi nízká dobré náklon, asymetrie, bYeean 2 846 K
42 Thuja occidentalis 0,30 9,5 3,8 4 4 4 velmi nízká dobré malá koruna, ulomený kmen, trhnina 4 227 K
43 Robinia pseudoacacia 0,24 25 4,5 2 4 4 velmi nízká dobré malá koruna, pYevá�n� suchý, invazivní taxon 417 K

44 Acer platanoides 0,36 11,5 3,2 8,25 2 2 velmi nízká dobré náklon, agres. bYeean , malá asymetrie, atíhlé 
kosterní v�tve 7 320 K

46 Acer platanoides 0,19 11,5 4,25 4,75 4 4 velmi nízká dobré bez listo, bYeean, náklon 260 K

47 Fraxinus excelsior 0,69 28 5 15 3 2 velmi nízká dobré náklon, v�tvení naklání strom, asymetrie, nezahojené 
rány, velká dutina 70 326 K

49 Thuja occidentalis 0,48 24 6,5 4,85 4 4 nízká neovlivn�né vícekmen - suché kmeny 14 534 K

50 Fraxinus excelsior 0,40 24 5,25 12 3 1 nízká dobré velká asymetrie, suché tlusté v�tve, bYeean agres., 
srostlý u báze se stromem . 51, plodnice 54 383 K

51 Fraxinus excelsior 0,30 11 6,5 5 3 2 nízká dobré srostlý se stromem . 50, plodnice, vletový otvor, 
velké suché v�tve, bYeean 15 107 K

53 Tilia platyphyllos 0,32 12 3,5 4 3 2 nízká dobré prosychající vrchol, výmladnost ve spodních partiích, 
blízkost stromu . 54 7 809 K

54 Tilia platyphyllos 0,29 12 3,5 4,5 3 2 nízká dobré prosychající vrchol, výmladnost ve spodních partiích, 
blízkost stromu . 53 12 116 K

56 Acer campestre 0,51 15 6 6 3 4 nízká neovlivn�né plodnice u báze, více kmen, trhlina, suché v�tve, 
riziko vývratu a zlomu 32 166 K

788 970 K

íslo 
popínavé 

dYeviny
taxon vhodnost biologická 

hodnota

  ocen�ní porostu 
dYevin dle metodiky 

AOPK R

P1a Hedera helix vhodné vysoká 127 351 K
P1b Hedera helix vhodné vysoká 48 012 K
P2 Hedera helix vhodné vysoká 43 270 K
P3 Hedera helix vhodné vysoká 4 418 K
P4 Hedera helix vhodné vysoká 3 901 K

226 952 K
1 015 922 K

TABULKA OCEN�NÍ DYEVIN DLE METODIKY AOPK R
Ocen�ní kácených stromo na Yeaeném území

Ocen�ní kácených popínavých dYevin na Yeaeném území

p�stebn� zanedbaný

mén� významná
mén� významná
mén� významná
mén� významná
mén� významná

atraktivita umíst�ní

334,67 m2

126,17 m2

plocha popínavé dYeviny

113,71 m1

11,61 m2

p�stebn� zanedbaný
p�stebn� zanedbaný
p�stebn� zanedbaný

CELKOVÁ HODNOTA KÁCENÝCH DYEVIN

10,25 m2

p�stební stav

p�stebn� zanedbaný

Celková hodnota kácených stromo

Celková hodnota kácených popínavých dYevin

D.4.1.3 

obvod 
kmene

prom�r 
balu

TP Tilia platyphyllos Vk 25-30 100 3 3 109 365 K
AP Acer platanoides Vk 20-25 80 3 2 76 805 K
AC Acer campestre Vk 25-30 90 3 5 182 275 K
FE Fraxinus excelsior Vk 25-30 100 3 4 153 610 K

522 055 K

hehe Hedera helix 1740 83 520 K
83 520 K

605 575 K

v centimetrech
taxon

íslo 
popínavé 

dYeviny
Poet kuso

CELKOVÁ CENA KOMPENZANÍCH YEaENÍ

celková cena sazenic
Ocen�ní výsadby popínavých dYevin

velikost 

30-40
celková cena sazenic

hodnota 
kompenzaních 

opatYení

TABULKA KOMPENZANÍCH OPATYENÍ 
Ocen�ní výsadby stromo

oznaení 
dYeviny taxon tvar poet 

pYesazení poet kuso
hodnota 

kompenzaních 
opatYení

v centimetrech

D.4.1.4 
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 st
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u

taxon poznámka
technologie 
p�stebního 
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lé

ha
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poznámka k p�stebnímu 
opatYení

8 Fraxinus excelsior suché v�tve S-RB do r. 2026 3 odstran�ní suchých v�tví
10 Fraxinus excelsior mírný náklon S-RO do r. 2026 3 vyvá�ení koruny

14 Robinia pseudoacacia suché v�tve, suchý bYeeaI 
na terminálu, invazivní taxon S-RB, OB do r. 2026 3 odstran�ní suchých v�tví, 

odstran�ní bYeeanu

16 Acer platanoides suchý bYeean na terminálu OB do r. 2026 3 odstran�ní bYeeanu

23 Acer platanoides sekundární koruna, 
nezahojené rány S-RZ do r. 2025 3 stabilizace koruny, 

oaetYení ran

24 Fraxinus excelsior tahové v�tvení, nedohojená 
rána, prosychající koruna S-RZ do r. 2026 3 obvodová redukce, 

oaetYení ran

26 Acer platanoides
Asymetrická koruna, 

agresivní bYeeaI,
 suché v�tve

S-RO, OB do r. 2025 2
redukce koruny, 

odstran�ní bYeeanu
 a suchých v�tví

27 Acer campestre Asymetrická koruna, suchý 
bYeeaI, suché v�tve S-RO, OB do r. 2025 3 redukce koruny, 

odstran�ní bYeeanu

31 Acer platanoides
suché v�tve, naklon�ný, 
agresivní bYeean, zbytek 

koruny ve vrcholu
S-RZ, OB do r. 2024 2 odstran�ní bYeeanu, 

hlídat vývoj stromu

37 Acer platanoides agres. bYeean, malá koruna, 
tahové v. OB do r. 2025 1 odstran�ní bYeeanu, hlídaní 

v�tvení

38 Acer campestre
suché v�tve, nezapojená 

koruna, 
agres. BYeean (i v korun�)

S-RZ, OB do r. 2025 3 odstan�ní bYeeanu, 
odstran�ní suchých v�tví

39 Acer platanoides agres. bYeean, asymetrie, 
suché v�tve, v�tvení S-RO, OB do r. 2025 2

odstran�ní bYeeanu, redukce 
koruny, zjistit typ v�tvení po 

odstran�ní bYeeanu

41 Acer platanoides silná asymetrie, utlaován 
jehlinanem, suchá v�tev S-RB, OB do r. 2025 2

odstran�ní bYeeanu, redukce 
koruny (prob��n� oaetYovat - 

podpoYení vývoje), 
odstran�ní suchých v�tví

45 Acer platanoides
mírná asymetrie kmene, 

malá koruna, 
nedohojená rána

OB do r. 2026 3 odstran�ní suchého bYeeanu, 
hlídat vývoj stromu

48 Acer platanoides tahové v�tvení, nezahojené 
rány, nemocné listy, bYeean S-RZ do r. 2025 2 hlídat v�tvení,

 oaetYení listo

52 Fraxinus excelsior tahové v�tvení, bYeean, 
velká suchá v�tev, náklon OB do r. 2025

2

odstran�ní bYeeanu,
 hlídání tahového v�tv�ní 

a náklonu

55 Thuja occidentalis proYídlá asymetrická koruna, 
zlomené v�tve S-RO do r. 2025 3

redukce koruny - symetrie, 
oaetYení zlomených v�tví

57 Acer campestre agresivní bYeean OB do r. 2025 3 odstran�ní bYeeanu

TABULKA P�STEBNÍCH OPATYENÍD.4.1.5

1 Velmi hodnotná dYevina zcela zdravá, pln� vitální dYevina, s charakteristickými znaky 
pYísluaného taxonu, p�stebn� plnohodnotná

2 Nadprom�rn� 
hodnotná dYevina

zdravá a vitální dYevina, pln� odpovídající p�stebním a 
kompoziním potYebám, s pYevládajími znaky pYísluaného 
taxonu, pYípadné nedostatky významn� nesni�ují její hodnotu

3 Prom�rn� hodnotná 
dYevina

dYevina s pYedpokladem stYední a� dlouhodobé existence, 
pYípadn� se sní�enou vitalitou a zdravotním stavem, p�stebn� 
vyu�itelná, habitus se mo�e i významn� odchylovat od normálu

4 Podprom�rn� 
hodnotná dYevina

dYevina s pYedpokladem pom�rn� krátkodobé existence, 
p�stebn� neperspektivní jedinec

5 Velmi málo hodnotná 
dYevina

velmi málo hodnotná dYevina; odumírající i odumYelý jedinec, 
u kterého chybí pYedpoklady i pro krátkodobou existenci

Kód Název technologie Popis

S-RZ Yez zdravotní
Cílem je zabezpeit dlouhodobou funkci a perspektivu stromu s udr�ením 
jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpenosti. Sna�íme 
se zachovat architekturu koruny �ádoucí pro daný taxon.

S-RO Yez obvodový Probíhá za úelem zmenaení náporové plochy koruny a sní�ení t��iat� 
stromu.

S-RB Yez bezpenostní

Yez zam�Yený pouze na zajiat�ní aktuální provozní bezpenosti stromu. 
Odstran�ní, redukce suchých v�tví, zlomených v�tví se sní�enou 
stabilitou, mechanicky poakozených v�tví, defektního v�tvení i voln� 
visících v�tví.

OB Odstran�ní bYeeanu Odstran�ní bYeeanu, který porostá dYeviny a omezuje je v jejich vývoji.

Sadovnická hodnota dYevin

TP Tilia platyphyllos Vk 100 3 3
AP Acer platanoides Vk 80 3 2
AC Acer campestre Vk 90 3 5
FE Fraxinus excelsior Vk 100 3 4

hehe 174030-40

Specifikace

H 12

Taxon

Hedera helix
v centimetrech

Velikost

VÝSADBA STROMo

VÝSADBA POPÍNAVÝCH DYEVIN
Oznaení 

dYeviny
Poet 
sazenic

v centimetrech

Poet 
pYesazení

Poet 
kusoTvarTaxonOznaení 

dYeviny

Prom�r 
baluObvod kmene

25-30
25-30

25-30
20-25

zkratka latinský název eský název
a 

 88,78 m2
b

 42,19 m2
c 

20,01 m2
d

 29,04 m2
e

26,37 m2
f 

24,95 m2
g 

18,20 m2
celkový 

poet kuso

hepur Helleborus purpurascens emeYice nachová 137 65 31 45 0 0 0 278

hehe Hedera helix bYeean popínavý 621 288 140 203 185 175 127 1740

Trvalky - jednotlivá výsadba

Popínavé dYeviny

SOUPIS TRVALEK A POPÍNAVÝCH DYEVIN SÁZENÝCH V ZÁHONECH a - g

zkratka latinský název eský název
A  

43,85m2
B 

63,27m2
C 

50,52m2
D 

41,80m2
E 

33,00m2
F 

53,65m2
G 

34,11m2
H 

3,36m2
celkový 
poet ks

asma
Astrantia major ´Star 
of royals´ jarmanka v�taí 29 42 21 28 22 22 23 0 158

dry fi-mas Dryopteris filix-mas kapra� samec 3 4 6 3 2 6 2 0 23

dryer
Dryopteris 
erythrosora kapra� ervenavá 4 6 7 4 3 7 3 0 30

heor Helleborus oritentalis emeYice východní 14 20 18 13 11 19 11 0 92

hepur
Helleborus 
purpurascens emeYice nachová 33 48 39 31 25 41 26 0 210

hopla
Hosta plantaginea 
´Royal Standart´ bohyaka 11 16 13 10 8 14 9 0 70

bruma Brunnera macrophylla pom�nkovec velkolistý 69 100 111 66 52 118 54 0 501

cyc´cohy´
Cyclamen ´Coum 
Hybrids´ bramboYík ´Coum´ 22 32 23 21 17 24 17 17 151

cyche
Cyclamen 
hederifolium bramboYík podzimní 22 32 23 21 17 24 17 17 151

ep´siqu´
Epimedium 
grandiflorum ´White 
Queen´

akornice velkokv�tá 50 72 60 48 38 64 39 12 333

gerno Geranium nodosum kakost uzlinkatý 34 49 28 32 26 30 26 0 191
vimi Vinca minor barvínek menaí 88 127 81 84 66 86 68 0 512

galni Galanthus nivalis sn��enka podsn��ník 215 310 253 205 162 269 167 16 1597

SOUPIS TRVALEK A CIBULOVIN SÁZENÝCH V ZÁHONECH A - H

Trvalky - jednotlivá výsadba

Trvalky - ploaná výsadba

Cibuloviny

D.4.1.6 Tab. Sorÿmentu vysázených rostlin
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D.4 SO-04 VEGETANÍ ÚPRAVY
D.4.2 DENDROLOGICKÝ PRoZKUM 

Dendrologický prozkum na území prob�hl v zimním semestru 2023.
Záv�ry dendrologického prozkumu si lze prohlédnout v Technické zpráv� SO-04.

D.4.2.1 Metodika dendrologického prozkumu

Hodnocení dYevin probíhalo dle standardo AOPK R - SPPK A01 001:2018 Hodnocení stavu 
stromo. Následující popis hodnocení stromo je pYevzat pYímo z t�chto standardo.

Hodnocení individuálních stromo

 Soupis stromo

 - Lokalizace stromo (idendiokace stromu íslem)
 - Taxometrické a dendrometrické údaje
  - Taxon stromu
  - Dimenze kmene (obvod a prom�r kmene ve výace 1,3 m nad zemí)
  - Výaka stromu
  - Výaka nasazení koruny
  - aíYka koruny

 Kvalitaÿvní a související atributy stromo

 - Fyziologické stáYí
 - Vitalita
 - Zdravotní stav
 - Stabilita
 - Provozní bezpenost

Fyziologické stáYí

Fyziologické stáYí charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové ontogeneÿcké fáze.

Stupnice 

1. mladý strom ve fázi ujímání
2. aklimaÿzovaný mladý strom
3. dospívající strom
4. dosp�lý strom
5. senescentní strom 



Vitalita

Vitalita je hodnocena na základ� souhrnného vyhodnocení zejména následujících projevo 
stromu a jejich soub�hu:
 - rozsah defoliace (pYípadn� odhad potu roníko jehlic)

- zm�ny velikosÿ a barvy asimilaních orgáno
- významné napadení asimilaních orgáno chorobami i akodci
- dynamika vývoje sekundárních výhono
- zm�ny formy v�tvení vrcholové ásÿ koruny
- prosychání na periferii koruny
- u fyziologického stáYí 1 a� 3 dynamika výakového pYírostu

Stupnice
1. výborná a� mírn� sní�ená
2. zYeteln� sní�ená
3. výrazn� sní�ená
4. zbytková vitalita
5. suchý strom

Zdravotní stav

Zdravotní stav (defekty a poakození) stromu charakterizuje jedince z pohledu jeho 
mechanického naruaení i poakození. Zdravotní stav je hodnocen pYedevaím na základ�:

- mechanická poakození
- napadení dYevními houbami, xylofágním hmyzem
- pYítomnost silných suchých v�tví
- pYítomnost duÿn a výletových otvoro
- pYítomnost defektních a poakozených v�tvení

Stupnice 
1. zdravotní stav výborný a� dobrý
2. zhoraený
3. výrazn� zhoraený
4. siln� naruaený
5. kriÿcký/rozpadlý strom

Stabilita

Stabilita je hodnocena pYedevaím na základ�:
- pYítomnost defektních v�tvení (tlakové vidlice, poakozená kosterní v�tvení apod.)
- symptomy infekce hlavních nosných ásÿ dYevními houbami i xylofágním hmyzem
- pYítomnost duÿn a výletových otvoro
- habituální defekty (významn� zvýaené t��iat� koruny, asymetrická koruna)
- výskyt pYerostlých sekundárních výhono
- trhliny v hlavních nosných ástech stromu
- nekompenzovaný náklon kmene
- symptomy infekce i naruaení mechanicky významného koYenového prostoru

Provozní bezpenost

Provozní bezpenost je synteÿcká hodnota vyjadYující míru ohro�ení cíle pádu, její� odvození 
je výsledkem individuálního pYístupu autora na základ� zjiat�ných kvalitaÿvních atributo 
(zejména hodnota cíle pádu a stabilita). 

Stupnice 
1. Strom provozn� bezpený
2. Strom vykazující riziko ohro�ení provozní bezpenosÿ
3. Strom provozn� nebezpený

Perspekÿva

Perspekÿva stromu charakterizuje zjednoduaeným zposobem pYedpokládanou délku 
jeho existence na daném stanoviaÿ, danou stavem jedince (vitalita, zdravotní stav, stabilita)
pYi souasném zohledn�ní limito stanoviat� apod. 

Stupnice
A - dlouhodob� perspekÿvní
B - krátkodob� perspekÿvní (perspekÿva doasná)
C - neperspekÿvní 

Sadovnická hodnota

Sadovnická hodnota pYedstavuje synteÿckou hodnotu stromu z pohledu zahradní
a krajináYské architektury, vyjadYující souasnou a potenciální funknost, vyplývající
z jeho biologicky podmín�ných vlastnosÿ. Stanovuje se pYi terénním aetYení jako komplexní 
výstupní parametr na základ� vyhodnocení zjiat�ných dílích atributo hodnocení.

1 Velmi hodnotná dYevina zcela zdravá, pln� vitální dYevina, s charakteristickými znaky 
pYísluaného taxonu, p�stebn� plnohodnotná

2 Nadprom�rn� 
hodnotná dYevina

zdravá a vitální dYevina, pln� odpovídající p�stebním a 
kompoziním potYebám, s pYevládajími znaky pYísluaného 
taxonu, pYípadné nedostatky významn� nesni�ují její hodnotu

3 Prom�rn� hodnotná 
dYevina

dYevina s pYedpokladem stYední a� dlouhodobé existence, 
pYípadn� se sní�enou vitalitou a zdravotním stavem, p�stebn� 
vyu�itelná, habitus se mo�e i významn� odchylovat od normálu

4 Podprom�rn� 
hodnotná dYevina

dYevina s pYedpokladem pom�rn� krátkodobé existence, 
p�stebn� neperspektivní jedinec

5 Velmi málo hodnotná 
dYevina

velmi málo hodnotná dYevina; odumírající i odumYelý jedinec, 
u kterého chybí pYedpoklady i pro krátkodobou existenci

Kód Název technologie Popis

S-RZ Yez zdravotní
Cílem je zabezpeit dlouhodobou funkci a perspektivu stromu s udr�ením 
jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpenosti. Sna�íme 
se zachovat architekturu koruny �ádoucí pro daný taxon.

S-RO Yez obvodový Probíhá za úelem zmenaení náporové plochy koruny a sní�ení t��iat� 
stromu.

S-RB Yez bezpenostní

Yez zam�Yený pouze na zajiat�ní aktuální provozní bezpenosti stromu. 
Odstran�ní, redukce suchých v�tví, zlomených v�tví se sní�enou 
stabilitou, mechanicky poakozených v�tví, defektního v�tvení i voln� 
visících v�tví.

OB Odstran�ní bYeeanu Odstran�ní bYeeanu, který porostá dYeviny a omezuje je v jejich vývoji.

Sadovnická hodnota dYevin



Na území se nacházejí pouze   
dospívající jedinci (hod. 3),    
i dosp�lí jedinci (hod. 4)    
a jeden senescentní strom (hod. 5).

Na území se nachází jak stromy  
s vitalitou 1 (výborná), tak stromy 
s vitalitou 5 (suchý strom). V SZ ásÿ se 
toÿ� nachází skupina uhynulých stromo, 
z kterých zbývají pouze kmeny bez korun. 
Nejvíce se na území nachází stromo 
s hodnotou vitality 2.

D.4.2.2 Vyhodnocení dendrologického prozkumu

Dendrologický prozkum

Dendrologický prozkum na území prob�hl v zimním semestru 2023.
Prozkum byl proveden dle arborisÿckých standardo AOPK R 3 SPPK A01 001:2018 
Hodnocení stavu stromo.
Metodiku dendrologického prozkumu, podle které probíhalo hodnocení stromo lze najít 
v ásÿ D.4.2.1 Metodika dendrologického prozkum.

Záv�ry dendrologického prozkumu

Celkem bylo hodnoceno 57 stromo a porost popínavé dYeviny. Na území se nachází pYevá�n� 
náletové dYeviny, u kterých neprobíhala mnoho let �ádná údr�ba. Souasný stav porostu je 
tedy velmi zanedbaný a neudr�ovaný.

Druhové slo�ení

Nejv�taí poet zastoupení mají na území náletové druhy: Acer platanoides, Fraxinus 
excelsior a Robinia pseudoacacia. Dále jsou zde v menaích potech také: Acer 
pseudoplatanus, Acer campestre, Tilia platyphyllos, Thuja occidentalis. Druhy Fraxinus 
ornus a Ulmus glabra se na území vyskytují pouze v podob� jednoho jedince.

Kvalitaÿvní a související atributy stromo

hod. = hodnota

Na území se nachází pom�rn� vysoký 
poet zdravých jedinco (hod. 1). V SZ ásÿ 
se vaak najdou i uhynulí jedinci (hod. 5).

Více jak polovina stromo má výbornou 
(hod. 1), i zhoraenou (hod. 2) stabilitu. 
Kvoli zanedbané péi se vaak na území 
nacházejí i jedinci s kriÿckou stabilitou 
(hod. 5)

V�taina stromo má opÿmální provozní 
bezpenost (hod. 1). Pozor si vaak musíme 
dát na stromy se sní�enou (hod. 2) a velmi 
sní�enou (hod. 3) provozní bezpenosÿ. 
Co nejdYíve je u t�chto stromo potYeba 
provést bezpenostní opatYení.

Perspekÿva do�iÿ stromo není pYília dobrá. 
13 jedinco mají pYedpokládanou nízkou 
�ivotnost, nebo se jedná u� o zahynulé 
jedince. 

hod. = hodnota



Z grafu sadovnické hodnoty jasn� vyplývá,   
�e se na území nenacházejí �ádní hodnotní 
jedinci (hod. 1). Jedná se spíae o jedince 
prom�rn� hodnotné (hod. 3). Mnoho jich je 
ovaem velmi málo hodnotných (hod. 5)   
a to z dosledku dlouhodobého zanedbávání   
a nedostatené údr�by.

hod. = hodnota
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Do bYeeanového porostu bude nerovnom�rn� vysázen Helleborus purpurascens jednotliv�,
i ve skupinách po 2-5 kusech. Výsadba prob�hne za autorského dozoru.
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Obsah travní sm�sy: jílek vytrvalý :Amiata8 35 %
 jílek vytrvalý :Barorlando8 5

jílek vytrvalý :Jozífek8 15 %
kostYava ervená dlouze výb��katá :Polka8 10 %
kostYava ervená krátce výb��katá :Mirka8 10 %
kostYava ervená trsnatá :Sandrine8 10 %
kostYava drsnolistá :Dorotka8 5 %
lipnice luní :Brooklawn8 10 %

T1

LEGENDA
Yeaené území

Vrstevnice

Náhrobky

HYbitovní ze�

Brána

Pozemky katastru

Torzo
hYbitovní zdi

Budovy

211.0

Lavika reforma
Podzemní
kontejner

Porost Hedera helix
s výsadbou
Helleborus purpurascens

Porost Hedera helix

Stávající stromy Navrhované stromy

LEGENDA VEGETACE

Nový rekreaní trávník
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D.4 SO4
V osazovacích plánech je pou�ita síe velikosti 0,5x0,5 m.
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výakový systém: Bpv, souYadnicový systém: S-JTSK

Výsadba rostlin bude probíhat pod autorským dozorem.

1. etapa: Plocha se zatravní
2. etapa: Výstavba budovy zázemí

E

Výsadba stromo prob�hne dle standardo
AOPK SPPK A02 001:2021 Výsadba stromo.
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Osazovací plán - trvalkové záhony
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OSAZOVACÍ PLÁN - TRVALKOVÉ ZÁHONY A - H Osazovací plán - Polostinný záhon
Záhon A - rozloha  43,85 m2

M 1:50

Osazovací plán - Stinný záhon
Záhon F - rozloha  53,65 m2

M 1:50

Schéma osázení
trvalkového záhonu

V okolí kmene stromu bude vysázeno Geranium. 
Ve stínu koruny budou vysázeny Dryopteris, Hosta
a Helleborus. Na slunn�jaí místech (ji�ní strana)
bude vysázeno Epimedium a Astrantia. Záhon bude
olemován výsadbou Vinca minor. Na Vinca bude
navazovat výsadba Brunnera. Místa mezi stinnou 
a slunnou ástí budou vypln�na sm�sí Cyclamen
a Epimedium. V rozloze celého záhonu bude
nepravideln� vysázen Helleborus purpurascens. 
V celém záhonu bude vysázen Galanthus    
ve hnízdech po 3-5 cibulích.

V osazovacích plánech je pou�ita síe velikosti 0,5x0,5 m
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D.4 SO4

Ing. Tomáa SklenáY, Dis.
Ing. Jitka TrevisanVýsadba prob�hne v souladu se standardem

AOPK SPPK A02 001:2021 Výsadba stromo
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D.5 SO5 REKONSTRUKCE HYBITOVNÍ ZDI

D.5.1 Technická zpráva
D.5.1.1 Stávající stav hYbitovní zdi
D.5.1.2 Architektonické a materiálové Yeaení hYbitovní zdi
D.5.1.3 Konstrukní Yeaení hYbitovní zdi
D.5.1.4 Stávající stav bran
D.5.1.5 Architektonické a materiálové Yeaení navrhovaných bran
D.5.1.6 Konstrukní Yeaení navrhovaných bran
  - Brána typu A
  - Brány typu B

D.5 SO-05 OBNOVA HYBITOVNÍ ZDI
D.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.5.1.1 STÁVAJÍCÍ STAV HYBITOVNÍ ZDI 

Povodní hYbitovní ze� Bubeneského hYbitova byla postavena v roce 1802. Byl na ni pou�it 
lomový kámen 3 opuka. Dnes je znaná ást této zdi v havarijním stavu. Na n�kolika místech 
se nacházejí otvory po vypadlých náhrobních deskách. Koruna zdi je v mnoha ástech znan� 
poakozená, i se vobec nedochovala. Aby se zamezilo dalaímu chátrání zdi, byla v severní ásÿ 
její koruna po celé délce zabetonovaná a uritá místa byla vypln�ná jinými materiály, 
a to pYevá�n� cihlami. Ve východní ásÿ pak byla celoploan� pou�ita cementová omítka. 
U terénu se vaak omítka zaíná oddrolovat a pod jejím nánosem mo�eme vid�t povodní 
opukové zdivo. Ze� je pYi vstupu na hYbitov nejvyaaí. Dosahuje a� 7 metro. V zadní ásÿ 
hYbitova se její výaka pohybuje kolem 1,8 metru.

Historická opuková ze� se nachází v severní a východní ásÿ hYbitova. ásÿ opukového zdiva 
mo�eme nalézt i na povodních hranicích hYbitova 3 na jihu a východ�. Jedná se vaak o zbytky 
rozboYené zídky, její� výaka dosahuje v nejvyaaích ástech maximáln� 0,5 metru. V západní 
ásÿ je pak tato zídka kompletn� porostlá bYeeanem.

Dále je hYbitov odd�len od sousedního pozemku . 87/1 nov�jaí cihlovou zdí. Ta se nachází 
na východ� pYi vstupu na hYbitov a dále na ji�ní stran� horní ásÿ hYbitova. Jedná se 
o pom�rn� zachovalou ze�, její� výaka se pohybuje od 2 do 4 metro. PYi vstupu na hYbitov je 
po levé stran� ze� omítnutá nahozenou maltou. 

V západní ásÿ hYbitova je pozemek odd�len od pozemku zahrady drát�ným oplocením, 
které je na mnoha místech zdeformované, a to pYevá�n� kvoli stromom, které rostou v jeho 
blízkosÿ a naklání se na n�j.

D.5.1.2 ARCHITEKTONICKÉ A MATERIÁLOVÉ YEaENÍ HYBITOVNÍ ZDI
V mém návrhu na metamorfózu hYbitova jsem poítala s obnovou hYbitovní zdi v jejím plném 
rozsahu. Historické zdi z opuky se opraví a nov�jaí zdi z cihel se strhnou a místo nich se 
postaví nová ze� z opuky. HYbitovní ze� bude po obvodu pozemko hYbitova z opuky, která 
bude spojena maltou a koruny zdi bude tvoYit �ulová deska. Na místech rozpadlé opukové zdi 
(úseky J a K), bude vytvoYená nízká suchá zídka, op�t z opuky. Zvolila jsem toto Yeaení obnovy 
zdi, abych zachovala místního genia loci a zároveI poukázala na historii místa, a to konkrétn� 
pou�iÿm typických materiálo, spjatých s hYbitovy 19. stoleÿ. 

Nízká suchá zídka bude tak mimo odkazu na bývalou hYbitovní ze�, slou�it také k 
pYirozenému rozlen�ní hYbitova. Bude odd�lovat kolumbária od vnitYní ásÿ hYbitova a také 
odd�lí novou ást hYbitova (pozemek . 82/3, souást druhé etapy), ani� by tvoYila vizuální 
bariéru (viz výkres D.5.2).

Demolice a výstavba nových hYbitovních zdí a bran bude zasahovat i na sousední pozemky. 
Proto je ze vaeho nejdYív nutná domluva s vlastníky t�chto pozemko.

D.5.2 Situace hYbitovní zdi
D.5.3 Technologická opatYení hYbitovní zdi
D.5.4 Yezy hYbitovní zdi
D.5.5 Brány 3 detail



D.5.1.3 KONSTRUKNÍ YEaENÍ HYBITOVNÍ ZDI
PYi tvorb� technologických opatYení pro hYbitovní ze� jsem vycházela z výkresu D.5.2, 
kde jsou zakreslené úseky zdi a je k nim pYilo�ena i její fotodokumentace.

V následující tabulce jsou jednotlivé úseky dále popsány a jsou k nim navr�ená technologická 
Yeaení. Tato Yeaení by se vaak pYed provedením m�la zkonzultovat s technology, památkáYi, 
projektanty nosných konstrukcí a pYípadn� i s restaurátory.

Úsek zdi Popis Technologické Yeaení Délka úseku 
(m)

A
Povodní opuková ze�, cementová 

omítka, v pYední ásti nástavba z cihel, 
místy porostlé bYeeanem

odbourání cementové omítky a cihlové 
nástavby, pYezd�ní, dopln�ní zdiva opukou, 
vytvoYení nové koruny z �ulových bloko, v 
pYední ásti pYed bránou omítnutí zdi, za 

bránou ponechání odhalené opuky

34,35

B Povodní opuková ze�, nástavba z cihel odstran�ní cihel, dopln�ní zdiva opukou, 
vytvoYení nové koruny z �ulových bloko 3,381

C Povodní opuková ze� dopln�ná o 
kameny ze slepence

odstran�ní nesourodých materiálu, a 
následné dopln�ní opukou, vytvoYení nové 

koruny z �ulových bloko
9,816

D Povodní opuková ze� dopln�ná 
cihlami a bYidlicí

odstran�ní nesourodých materiálu, a 
následné dopln�ní opukou, vytvoYení nové 

koruny z �ulových bloko
2,336

E Povodní opuková te�, porostlá 
bYeeanem

dopln�ní zdiva opukou, vytvoYení nové 
koruny z �ulových bloko 11,496

F
Povodní opuková ze� dorovnaná 

cihlami (20 cm), zabetonovaná koruna, 
vypln�né otvory jiným materiálem

odbourání zabetonované koruny, odstran�ní 
cihel, dopln�ní zdiva opukou, vytvoYení nové 
koruny z �ulových bloko, vybourání ásti zdi 

pro vytvoYení nového vchodu (a brány)

22,225

G
Povodní opuková ze� dorovnaná 

cihlami (50cm), zabetonovaná koruna, 
vypln�né otvory jiným materiálem

odbourání zabetonované koruny, odstran�ní 
cihel, dopln�ní zdiva opukou, vytvoYení nové 

koruny z �ulových bloko
2,774

H

Povodní opuková ze� dorovnaná 
cihlami (20-50 cm), zabetonovaná 

koruna, otvory po náhrobcích, 
porostlá bYeeanem

odbourání zabetonované koruny, odstran�ní 
cihel, dopln�ní zdiva opukou, vytvoYení nové 

koruny z �ulových bloko
19,449

I Plot z kovového pletiva, zdeformovaný 
pod tíhou stromo odstran�ní plotu 37,971

J Zbytek povodní zdi, kompletn� 
porostlý bYeeanem

oiat�ní, strhnutí bYeeanu, dopln�ní zdiva 
opukou do výaky 0,5 m, probourání ásti pro 

vytvoYení cesty
20,456

K Zbytek povodní zdi, dopln�ný o cihly
odstran�ní cihel, dopln�ní zdiva opukou do 
výaky 0,5 m, probourání ásti pro vytvoYení 

cesty
20,368

L Nov�jaí cihlová ze� strhnutí zdi, výstavba nové opukové zdi s 
korunou z �ulových bloko 39,02

M Nov�jaí cihlová ze�, z ásti omítlá, se 
stYeaní krytinou

strhnutí zdi, výstavba nové opukové zdi s 
korunou z �ulových bloko 44,345

Úsek zdi Popis Technologické Yeaení

A-B Odstran�ní kovového pletiva Zmenaení otvoru vystavením nové opukové 
zdi, vytvoYení nové branky 8,338

Vstupní 
brána Odstan�ní stávající brány VytvoYení nové brány 8,985

HYbitovní ze�

Otvory v hYbitovní zdi

D.5.1.4 STÁVAJÍCÍ STAV BRAN

V souasnosÿ se na území nachází pouze jedna brána. Ta stojí u Wolkerovy ulice. Jedná se o 
zaalou bránu z ocelového pleÿvo. Celá brána je siln� zkorodovaná a neodpovídá u�ivatelským 
potYebám. Z tohoto dovodu je brána navr�ena k demolici.

D.5.1.5 ARCHITEKTONICKÉ A MATERIÁLOVÉ YEaENÍ NAVRHOVANÝCH BRAN

Výkres D.5.5 zobrazuje materiálové a konstrukní Yeaení navrhovaných bran.

Na území vzniknou dva nové vchody na hYbitov. Proto bude potYeba vytvoYit dohromady 
tYi nové brány. Bude se jednat o dva typy. Typ A - hlavní brána, která nahradí bránu souasnu 
u pYístupu z Wolkerovy ulice. Typ B - dv� malé brány, které se postaví do vchodu ze zásobních 
zahrad Místodr�itelského letohrádku a do vchodu z královské obory - Stromovka. 

Brány budou vytvoYeny z cortenových pororoato, z kterých je na hYbitov� vytvoYena i ást 
komunikace. Brána typu A bude kotvena do pororoatové konstrukce, která se nechá porost 
bYeeanem. Tato konstrukce pak bude kotvena do hYbitovní zdi. Brány typu B budou rovnou 
kotveny do hYbitovní zdi. Pororoaty jsem vybrala kvoli jejich prohlednosÿ. Návat�vníci budou 
moci pohlédnout dovnitY areálu hYbitova i v noci, kdy bude hYbitov zavYený.

D.5.1.6 KONSTRUKNÍ YEaENÍ NAVRHOVANÝCH BRAN

K vytvoYení cortenových bran bude pou�it odporov� svaYovaný roat s velikosÿ ok 40x40 mm. 

- Brána typu A

Tato brána bude sestavena ze dvou pororoatových kYídel o rozm�rech 
 1830x1470 mm. Vzhledem k jejich velikosÿ, budou muset být kYídla vyztu�ena dv�ma 
 ztu�ujícími pYíkami tl. 40 mm, které budou pYipevn�ny do kYí�e. K vnitYní stran�   
 vobou kYídel budou umíst�ny kliky z cortenového kování. Konkrétn� se jedná o model 
 Novus Saddle Privacy set. 

Proto�e se brána nachází ve svahu, kYídla budou muset být umíst�na 10 cm nad   
 terénem, aby ala otvírat.

KYídla brány budou osazena pomocí záv�sného pantu do ocelové konstrukce   
 o rozm�rech 2020x3095 a tl. 40 mm. Ocelová konstrukce bude upevn�na v   
 betonových základech.

Po stranách a nad bránou budou dalaí pororoatové konstrukce, které odd�lí oblast  
 hYbitova od veYejného prostoru. Dv� postranní konstrukce o rozm�rech 2500x2735  
 mm budou z jedné strany pYipevn�ny do hYbitovní zdi a ze strany druhé budou   
 upevn�ny do ocelového sloupku o výace 2,5 m a tl. 40 mm.. Tento sloupek bude 
 z druhé strany pYipevn�n k ocelové konstrukci, v které jsou pYipevn�ny kYídla brány 
 a bude upevn�n do stejných základo. Dalaí pororoatová konstrukce bude nad bránou 
 a bude mít rozm�ry 460x3095 mm. Po stranách bude upevn�na do 2,5 m kotevního  
 sloupku, stejn� jako postranní konstrukce.



- Brány typu B

Tyto brány budou zhotovené ze dvou pororoatových kYídel o rozm�rech 
1830x1040 mm. KYídla budou osazena do ocelové konstrukce o rozm�rech 2020x3000 
mm a tl. 40mm pomocí záv�sných panto. V kYídlech brány budou pou�ity stejné kliky 
jako u brány typu A. KYídla brány budou zvednutá 10 cm nad zemí.

Veakerá konstrukní musí být pYed uvedením do výroby prokonzultována s odborníky 
a se staÿky.
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BRÁNY - DETAIL
KORUNA ZDI

�ulový blok, tl. 80 mm, 1000x790 mm

NOVÁ HYBITOVNÍ ZE�
opuka

KOTVENÍ DO ZDI
závitový aroub a záv�sný pant

BETONOVÉ ZÁKLADY
litý beton C16/20

aT�RKOVÉ LO}E
at�rkodre frakce 0-32, 200 mm

KORUNA ZDI
�ulový blok, tl. 80 mm, 1000x790 mm

NOVÁ HYBITOVNÍ ZE�
opuka

KOTVENÍ DO ZDI
závitový aroub

BETONOVÉ ZÁKLADY
litý beton C16/20

aT�RKOVÉ LO}E
at�rkodre frakce 0-32, 200 mm

POROROaTOVÁ KONSTRUKCE
porostlá bYeeanem

CORTENOVÉ KOVÁNÍ

ilustraní obrázek

Novus Saddle Privacy Set
Barva: Medium Reddish-Brown Patina

POHLED NA BRÁNU TYPU B
Brány pYi vstupu na hYbitov z bývalých zásobních zahrad a ze Stromovky

YEZOPOHLED BRÁNY TYPU A
Brána pYi vstupu na hYbitov z Wolkerovy ulice

Ing. Tomáa SklenáY, DiS.
zdroj výrobku a pYilo�ených fotografií:
https://www.sunvalleybronze.com/catalog/door-hardware/interior-sets/cs-n2065-8iml-pr-novus-saddle-privacy-set

Poloha brán viz výkres D.5.2 a D.5.3

KOTVENÍ KYÍDLA
záv�sný pant

ZTU}UJÍCÍ PYÍKA
corten, tl. 40 mm

1:30
0 m 0,5 m 1,5 m

1:30
0 m 0,5 m 1,5 m

Brány - detail

D.5 SO5

kótováno v mm

doc. Ing. Vladimír DaIkovský, CSc.



D.6 SO6 HYBITOVNÍ OBJEKTY

D.6.1 Technická zpráva
D.6.1.1 Stávající stav
D.6.1.2 Architektonické Yeaení stávajících náhrobko
D.6.1.3 Kolumbárium - architektonické a materiálové 
Yeaení navrhovaných hYbitovních objekto 
D.6.1.4  Kolumbárium - Konstrukní Yeaení
D.6.1.5 PohYební schránky - architektonické a materiálové   

  Yeaení navrhovaných hYbitovních objekto 
D.6.1.6 PohYební schránky - Konstrukní Yeaení

D.6 SO-06 HYBITOVNÍ OBJEKTY
D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

V první etap� prob�hne revitalizace stávajících náhrobko, výstavba kolumbária a urnového 
háje. V druhé etap� je navr�en vznik oblasÿ vsypu popela pod kameny a ke koYenom stromo.

D.6.1.1 STÁVAJÍCÍ STAV

V souasné dob� se na území bývalého hYbitova nachází 43 torz náhrobko v rozných mírách 
zachovalosÿ. Nejzachovalejaí je náhrobek . 25 (viz D.6.2 Fotodokumentace povodních 
náhrobko). Ten má zachovalý i nápis a celkov� je bez v�taích poakození. Ostatní náhrobky 
mají ale asto své nápisy neitelné.

Mnoho náhrobko se dnes nenachází na jejich povodním míst�. To je zapYíin�no nejspíae ÿm, 
�e krátce po zruaení hYbitova byly hroby vyplen�ny zlod�ji. Dalaí devastace hYbitova pak 
prob�hla i za druhé sv�tové války.

Podrobn�jaí popis stávajícího stavu jednotlivých náhrobko naleznete v pYilo�ené tabulce. 
íselné oznaení náhrobko se odkazuje na zhotovenou fotodokumentaci. V tabulce jsou také 
navr�ená opatYení údr�by.

Oznaní 
náhrobku Popis OpatYení

1 náhrobní deska, porostlá mechem oistit, ponechat na míst�

2 náhrobní deska, porostlá mechem oistit, ponechat na míst�

3 náhrobní deska, porostlá mechem oistit, ponechat na míst�

4 náhrobní deska, porostlá mechem oistit, ponechat na míst�

5 odhalená konstrukce hrobu oistit, vyplnit vnitYní prostor

6 vypadlý náhrobek, 
porostlý mechem oistit, zasadit náhrobek do zdi

7 zarostlý spadlý náhrobek oistit, zasadit náhrobek do zdi
8 náhrobní deska, vyIatá ze zdi oistit, osadit do zdi

9 náhrobní deska, zarostlá oistit, vyrovnat, ponechat na míst�

10 rozd�lený podstavec a náhrobek oistit, narovnat, 
umístit náhrobek na podstavec

11 rozd�lený podstavec a náhrobek oistit, narovnat, 
umístit náhrobek na podstavec

12 rozd�lený podstavec a náhrobek, 
porostlé mechem

oistit, narovnat, 
umístit náhrobek na podstavec

13 náhrobek, povalený, pYemíst�ný oistit, umístit k severní zdi

14 náhrobek, povalený oistit, umístit  k severní zdi vedle 
náhrobku . 15

15 p�kn� zachovalý náhrobek, 
na povodním míst� oistit, ponechat na míst�

D.6.2 Fotodokumentace povodních náhrobko
D.6.3 Situace hYbitovních objekto
D.6.4 Kolumbárium 3 Pohled
D.6.5 Kolumbárium 3 Podélný svislý Yez
D.6.6 Kolumbárium 3 Prefabrikáty A, B
D.6.7 Kolumbárium 3 Prefabrikát C
D.6.9 PohYební schránky na urny 3 detail



Oznaní 
náhrobku Popis OpatYení

16 povalený náhrobek, 
rozlomený na dva kusy

oistit, narovnat a umístit ke zdi, 
spojit rozlomené ásti

17 rozd�lený podstavec a náhrobek, 
povalený

oistit, narovnat a umístit ke zdi, 
umístit náhrobek na podstavec

18 odhalená konstrukce hrobu oistit, vyplnit vnitYní prostor

19 náhrobní deska zasazená do zdi, v 
dobrém stavu, na povodním míst� ponechat na míst�

20 náhrobní deska zasazená do zdi na 
povodním míst�, ulomený roh oistit, aetrn� opravit náhrobek

21 náhrobní deska kompletn� zarostlá 
bYetan�m

oistit, pYesunout blí�e 
k navr�ené cest�

22 povalený náhrobek, rozlomený na 
dva kusy

oistit, narovnat a umístit ke zdi, 
spojit rozlomené ásti, pYemístit k 

náhrobku . 21

23 náhrobek napol zasypaný zeminou, 
porostlý bYeeanem a mechem

ponechat na míst� jako vzpomínku, 
strhnotu bYeean, ponechat mech

24 náhrobek skoro kompletn� 
zasypaný zeminou a porostlý

vyjmout z terénu, oistit, narovnat, 
pYemístit k náhrobku . 25

25 zachovalý náhrobek na povodním 
míst� ve výborném stavu oistit, ponechat na míst�

26 náhrobní deska, zarostlá, posunutá oistit, posunout na správné místo

27 poakozený náhrobek, porostlý 
mechem

oistit, narovnat, umístit pYed 
opravenou suchou zídku

28 velký náhrobek zachovalý na 
povodním míst�, osazený do zdi oistit, ponechat na míst�

29
shluk náhrobko (12) na jednom 
míst�, poakozené a rozlámané, 

zarostlé

oistit, poskládat ásti náhrobko, 
které patYí k sob�, 

rozmístit je podél cesty

30 povalený náhrobek, rozlomený na 
dva kusy

oistit, narovnat a umístit k cest�, 
spojit rozlomené ásti

31 povalený náhrobek oistit, narovnat a umístit k cest�

32 náhrobní deska, zarostlá, posunutá oistit,narovnat, ponechat na míst�

D.6.1.2 ARCHITEKTONICKÉ YEaENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁHROBKo

Stávající náhrobky budou oiat�ny a jestli�e to bude mo�né, budou aetrn� opraveny tak, aby 
se dále neniily. V�taina náhrobko se nachází podél hYbitovních zdí. Jejich umíst�ní je v 
návrhu pov�tainou zachováno, pouze se narovnají. N�které náhrobky vaak zasahují do 
architektonického návrhu, a proto budou muset býÿ pYesunouty jinam, a to k ostatním 
náhrobkom - ke hYbitovní zdi.

Výkres D.6.3 Situace hYbitovních objekto zobrazuje jaké náhrobky si ponechají své povodní 
umíst�ní a jaké budou pYesunuty i s jejich novým umíst�ním.

D.6.1.3 KOLUMBÁRIUM ÿ ARCHITEKTONICKÉ A MATERIÁLOVÉ YEaENÍ NAVRHOVANÝCH   
HYBITOVNÍCH OBJEKTo 

V ji�ní ásÿ hYbitova - podél nov� postavené opukové zdi (viz D.6.3 Situace hYbitovních 
objekto) je navr�eno nové kolumbárium. Jedná se o dva stavební objekty o délkách 6,5 m 
(Kolumbárium X) a 12,5 m (Kolumbárium Y). Oba objekty budou vysoké 2 metry.

Kolumbárium je navr�eno ze tYí typov� rozných schránek, které budou slou�it k uchovávání 
uren. Jedná se o typ A, typ B a typ C. (Viz D.6.6 Kolumbárium 3 Prefabrikáty A, B a D.6.7 
Kolumbárium 3 Prefabrikát C.)

 Typ A  Rozm�ry pohledové ásÿ: 0,5x0,5 m
Typ B  Rozm�ry pohledové ásÿ: 1x0,5 m
Typ C  Rozm�ry pohledové ásÿ: 1x1 m

Schránky se krom� typu budou liait také hloubkou. Kombinací rozných hloubek a typo (A,B,C) 
urnových schránek se vytvoYí unikátní sestava hrobo. Pozostalí tak budou moci navat�vovat 
jedinené místo posledního odpoinku svého zesnulého i pYesto, �e se jedná o kolumbárium. 
Rozn� hluboké schránky budou zajímavé i pro návat�vníky, jeliko� pYes den budou vytváYet 
neustále se m�nící mozaiku sÿno. Hloubky schránek se budou pohybovat mezi 0,5-0,8 metry.

Kolumbárium bude zhotoveno z tmav� aedivých armocementových prefabrikátu. Pohledové 
strany prefabrikáto budou povrchov� upraveny tryskáním v míYe CSP 5. Zbylé strany 
(nepohledové) zostanou hladké, aby na sebe dobYe pasovali. Horní Yada prefabrikáto bude 
mít zkosenou stYechu se sklonem 2 %, kvoli snadnému odtoku deaeové vody. 
Prefabrikáty budou pYipevn�ny na monoliÿckou vybrouaenou betonovou podezdívku. 
Ta bude sahat do nezámrzné hloubky a zároveI bude vystupovat pol metru nad terén. 
Celé kolumbárium bude natYeno transparentní impregnací. Urnové schránky kolumbária 
budou uzavYeny stYedn�zrnými pískovanými deskami z dolnobYezinecké �uly. Desky budou 
pYipevn�ny k armocementovým prefabrikátom zlatými mosaznými arouby s dekoraÿvní 
kloboukovou matkou. Do desek bude mo�nost vytesat text.



Ob� kolumbária budou dohromady obsahovat:
- 41 schránek typu A, 
- 21 schránek typu B,
- 8 schránek typu C.

Schránka typu A zvládne pojmout dle její hloubky 1-2 urny. Schránka typu B pojme dle její 
hloubky 2-4 urny a schránka typu C pojme dle její hloubky 4-8 uren.
Kapacita kolumbárií nejde pYesn� urit, kvoli roznému potu uren v jedné schránce. PYi 
úplném zapln�ní kolumbária by se vaak dalo poítat pYibli�n� s 230 místy.

D.6.1.4 KOLUMBÁRIUM - KONSTRUKNÍ YEaENÍ

Nejprve se na stavbu zavezou ji� vytvoYené prefabrikované urnové schránky a dalaí materiál 
nutný ke stavb�.

Poté co se provedou výkopy pro zhotovení základo a bude do nich nasypán podsyp 
ze at�rkodrÿ (fr. 0-32, mocnosÿ 150mm), bude vystav�no bedn�ní. Kolumbárium dlouhé 
12,5 metru bude mít ve výkopové rýze postavené vedle sebe tyYkrát bedn�ní o délce 
3,125 metru. Kolumbárium dlouhé 6,5 metru bude mít ve výkopové rýze postavené vedle 
sebe dvakrát bedn�ní o délce 3,377 metru. Tato bedn�ní budou slou�it k vytvoYení 
monoliÿckých základo kolumbárií. Základy se musí rozd�lit na n�kolik dílco, proto�e vyliÿ 
betonem v tak dlouhém úseku není mo�né. Viz výkres D.6.5 Kolumbárium 3 Svislý Yez.

Po vytvoYení základo kolumbárií zane montá� zbývajících ásÿ. Prefabrikované dílce budou 
skládány na sebe pomocí stavební techniky hydraulickým ramenem. Jejich umíst�ní se bude 
Yídit dle výkresu D.6.4 Kolumbárium 3 Pohled. Jednotlivé schránky budou k sob� pYipevn�ny 
chemickou kotvou. K tomu, aby vydr�ely na míst�, pYisp�jeje vaak i jejich vlastní váha.

Po umíst�ní schránek se u� jen pYiaroubují �ulové desky mosaznými arouby.

PYed uvedením do výroby a zaátkem stavby je vae potYeba zkonzultovat s odborníky - 
stavaYi, staÿky. 

D.6.1.5 POHYEBNÍ SCHRÁNKY ÿ ARCHITEKTONICKÉ A MATERIÁLOVÉ YEaENÍ NAVRHOVANÝCH 
HYBITOVNÍCH OBJEKTo 

Ve vnitYní ásÿ hYbitova je navr�en urnový háj. Podél vyzdvi�ené pororoatové cesty jsou 
navr�ené pohYební schránky o rozm�rech podorysu 400x400 mm (viz výkres D.6.3 Situace 
hYbitovních objekto). Na stran� sousedící s pororoatem lemují svou výakou s cestou. Strana 
proÿlehlá se vaak zvedá o 100 mm. Tím se vytvoYí zkosená plocha, po které bude stékat voda 
a nebudou se na ni dr�et spadané listy. Také pro návat�vníky bude sna�aí pYeíst text na 
pohYebních schránkách (viz výkres D.6.9 PohYební schránky na urny 3 detail a D.3.9 
Pororoatová cesta 3 detail).

Okolo schránek bude vysázena trvalková výsadba (viz výkres D.4.6 Osazovací plán 3 
trvalkové záhony), z které budou schránky vystupovat.

PohYební schránka bude vyrobena z prefabrikovaného tmav� aedivého armocementového 
brouaeného betonu. ZavYena bude také �ulovou deskou, ta vaak bude oproÿ kolumbáriu 
jemn�zrná a vyleat�ná. Deska bude op�t pYipevn�na zlatými mosaznými arouby s dekoraÿvní 
kloubkovou matkou. Na �ulovou desku bude mo�né pYid�lat mosazný aÿtek s textem. aÿtek 
bude pYilepen na �ulovou desku. (viz výkres D.6.9 PohYební schránky na urny 3 detail).

Po obou stranách pohYební schránky bude mo�né pYiaroubovat stojánek na svíku a na vázu. 
Dr�átka budou zhotovena z ocelové kulaÿny zlaté, nebo aedé barvy (viz výkres D.6.9 
PohYební schránky na urny 3 detail). 

PohYební chránka pojme jednu urnu. Schránek je na hYbitov navr�eno 162.

D.6.1.6 POHYEBNÍ SCHRÁNKY - KONSTRUKNÍ YEaENÍ

Nejprve se na stavbu zavezou ji� vytvoYené prefabrikované urnové schránky a dalaí materiál 
nutný ke stavb�.

Poté co se provedou výkopy, bude do nich nasypán podsyp ze at�rkodrÿ (fr. 0-32, mocnosÿ 
150mm). Na n�j bude vlo�ena pohYební schránka. Ta se udr�í na míst� díky své vlastní váze. 
Poté bude pYipevn�na �ulová deska a stojánky na svíku a na vázu (viz výkres D.6.9 PohYební 
schránky na urny 3 detail). 

PYed uvedením do výroby a zaátkem stavby je vae potYeba zkonzultovat s odborníky - 
stavaYi, staÿky. 

Celková kapacita hYbitova po zhotovení 1. etapy výstavby vychází pYibli�n� na 292 míst.
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klobouková matka, zlatá barva

}ULOVÁ DESKA

ARMOCEMENTOVÉ PREFABRIKÁTY
typ A, typ B, typ C (dále popsané ve výkresu D.6.6 a D.6.7)
povrchová úprava pohledových ástí tryskáním CSP 5, tmav� aedivé

BETONOVÁ PODEZDÍVKA
4 zmonolitn�né vybrouaené betonové tvárnice 3125x430x1300,
2 tvárnice 3377x430x1300

DILATANÍ SPÁRA

at�rková cestaA
at�rkodre frakce frakce 0-32, 120 mm
kamenivo frakce 16-32, 250 mm
zhutn�ná zemní pláI

5

5

6 HYBITOVNÍ ZE�
vysoká 3 metry, z opracovaných
opukových kameno kladených na vazbu
a spojených maltou (viz D.5.4)

VYMEZENÍ OBLASTI V SITUACI

Kolumbarium X
Kolumbarium Yaterková cesta

BYeeanový porost
RozboYená opuková ze�

MobiliáY

Povodní
náhrobky

HYbitovní ze�

1:200
0 m 5 m 10 m

2 x A4 D.6.4Kolumbárium - Pohled

D.6 SO6

výakový systém: Bpv, souYadnicový systém: S-JTSK

Podrobné rozkleslení schránek kolumbária viz
výkresy D.6.6 a D.6.7
Slo�ení KS3 viz výkres D.3.7

1:500, 1:200,
1:50

1:500
0 m 10 m5 m

1:50
0 m 1 m 2 m

Wolkerova ulice

Královská obora - Stromovka

Bývalé zásobní zahrady
Místodr�itelského letohrádku

Detail v situaci

dolnobYezinecká �ula, stYedn�zrná, pískovaná

1:50
0 m 1 m 2 m

Ing. Tomáa SklenáY, Dis.
doc. Ing. Vladimír DaIkovský, CSc.
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prefabrikátu a následný zásyp zeminou

PODSYP ZE aT�RKODRTI
frakce 0-32, 150 mm

KS3
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Ing. Tomáa SklenáY, Dis.

ARMOCEMENTOVÝ PREFABRIKÁT

Wolkerova ulice

Královská obora - Stromovka

Bývalé zásobní zahrady
Místodr�itelského letohrádku

doc. Ing. Vladimír DaIkovský, CSc.

kótováno v mm
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 KOLUMBÁRIUM - PREFABRIKÁTY TYPU A, B

1:10

Prefabrikát A - Yez AA-AA´

Kolumbarium A

Prefabrikát B - Yez AB-AB´

Prefabrikát A - Yez BA-BA´

Prefabrikát A - Yez CA-CA´

MOSAZNÝ aROUB
}ULOVÁ DESKA

ARMOCEMENTOVÝ PREFABRIKÁT - typ B

ARMOCEMENTOVÝ PREFABRIKÁT - typ A

Prefabrikát B - Yez BB - BB´

Prefabrikát B - Yez CB - CB´

POHLED NA DETAIL KOLUMBÁRIA

CA CA´

AA

AA´

BA

BA´

AB

AB´

CB CB´

BB

BB´

Axonometrie prefabrikátu typu A s urnou

0 m 2 m1:10 1 m

2 x A4 D.6.6Kolumbárium - Prefabrikáty A, B

D.6 SO6

povrchová úprava pohledových
ástí tryskáním CSP 5
tmav� aedivý

Ing. Tomáa SklenáY, Dis.
doc. Ing. Vladimír DaIkovský, CSc.

povrchová úprava pohledových
ástí tryskáním CSP 5
tmav� aedivý

URNA

kótováno v mm

URNA

klobouková matka, zlatá barva, Ø 20 mm
dolnobYezinecká �ula,
stYedn�zrná, pískovanáPoslední Yada prefabrikátu bude

mít zkosenou horní stranu,
aby mohla voda snadno stékat dolo

CHEMICKÁ
KOTVA

MOSAZNÝ aROUB
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KOLUMBÁRIUM - PREFABRIKÁT TYPU C

Prefabrikát C - Yez AC - AC´

POHLED NA DETAIL KOLUMBÁRIA

Prefabrikát C - Yez BC - BC´

Prefabrikát C - Yez CC - CC´

}ULOVÁ DESKA

ARMOCEMENTOVÝ PREFABRIKÁT - typ C

AC

AC´

CC CC´

BC

BC´

Ing. Tomáa SklenáY, Dis.
doc. Ing. Vladimír DaIkovský, CSc.

1:102 x A4 D.6.7Kolumbárium - Prefabrikát C

D.6 SO6

0 m 2 m1:10 1 m

povrchová úprava pohledových
ástí tryskáním CSP 5
tmav� aedivý

kótováno v mm

URNA
klobouková matka, zlatá barva, Ø 20 mm

dolnobYezinecká �ula,
stYedn�zrná, pískovaná

CHEMICKÁ
KOTVA

MOSAZNÝ aROUBCHEMICKÁ
KOTVA
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POHYEBNÍ SCHRÁNKY NA URNY - DETAIL

1:52 x A4 D.6.9

PohYební schránka - Yezopohled A - A´

POHYEBNÍ SCHRÁNKA - POHLEDOVÝ PoDORYS

PohYební schránka - Yez B - B´

PohYební schránka - podorys C - C´

MOSAZNÝ aROUB

}ULOVÁ DESKA

ARMOCEMENTOVÝ PREFABRIKÁT

A

A´

C

C´

B

B´

MOSAZNÁ DESTIKA S JMÉNEM ZESNULÉHO
pYilepená k �ulové desce
vygravírovaný text

CORTENOVÝ POROROaT

ZEMNÍ VRUT

STOJÁNEK NA SVÍKU
z ocelové kulatiny, 2 mm

C

0 m 0,1 m
1:5

0,2 m

tmav� aedivý, brouaený

PohYební schránky na urny - detail

D.6 SO6

Ing. Tomáa SklenáY, Dis.
doc. Ing. Vladimír DaIkovský, CSc.

s rektifikaním prvkem
Ø 120 mm, d. 1000

OCELOVÝ ÚHELNÍK

ROSTLÝ TERÉN
prostor pod pororoatem postupn�
poroste bYeean s barvínkem klobouková matka,

zlatá barva, Ø 20 mm

dolnobYezinecká �ula,
jemnozrná, leat�ná



D.7 SO7 TYPOVÝ MOBILIÁY

D.7.1 Technická zpráva
D.7.1.1 Parková lavika na zídku - Reforma
  - Parametry laviky na zídku
D.7.1.2 Parková lavika s op�radlem - Reforma

- Parametry laviky s op�radlem
D.7.1.3 Podzemní kontejner na odpad

- Parametry podzemního kontejneru na odpad

D.7 SO-07 TYPOVÝ MOBILIÁY
D.7.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Na území budou pou�ity typové laviky od výrobce mmcité a typové podzemní kontejnery na
odpad od výrobce elkoplast. Situaci umíst�ní mobiliáYe lze naleznout ve výkrese
D.7.2 Situace mobiliáYe. Technické výkresy laviek, kontejneru a jejich kotvení lze vid�t na
výkresu D.7.3 Typový mobiliáY 3 detaily.

D.7.1.1 PARKOVÁ LAVIKA NA ZÍDKU - REFORMA

Dohromady 5 ks laviek, délky 2900 mm a 1590 mm.

Tyto laviky budou umíst�ny pYed kolumbária. Jedna lavika o délce 2900 mm vznikne
spojením dvou délkových typo REF411r+REF412r (1590 mm+1310 mm). Dv� laviky
typu REF411r (1590 mm) budou stát pYed druhým kolumbáriem. Dalaí dv� laviky typu
REF411r budou umíst�né podél pororoatové komunikace v míst�, odkud bude výhled na
urnový háj a na zbytek hYbitova. Tyto laviky budou materiálov� ladit s navr�enými
kolumbárii i s pohYebními schránkami v urnovém háji.

Parametry laviky na zídku

- Varianta: REF411r/REF412r akátové dYevo
- Charakter konstrukce: ocelová konstrukce spojená s dYev�nými lamelami pomocí

aroubových spojo z nerezu, urená k umíst�ní na betonovou zídku.
- Povrchová úprava: ocelová konstrukce spojek je opatYena ochrannou vrstvou zinku

a práakovým vypalovacím lakem.
- Nosná kostra: dYev�né lamely uchycené do ocelového rámu, který je ukotven do

zídky pomocí kotvících dílo.
- Sedák: REF411 3 krajní sedák, 22 lamel, 423 mm

REF412 3 stYedový sedák, 18 lamel, 423 mm
- Barevnost: sv�tle aedý beton
- Kotvení: kotvení do zídky pomocí závitových tyí
- Hmotnost: REF411r/REF412r

26 kg/21 kg

D.7.1.2 PARKOVÁ LAVIKA S OP�RADLEM - REFORMA

Dohromady 3 ks laviek, délka 1800 mm

Jedna lavika bude vedle budoucí budovy zázemí (2. etapa). Dalaí lavika bude v horní ásÿ
hYbitova podél komunikace v�tve A. Návat�vníci z ní budou mít výhled do celé vnitYní ásÿ.
TYetí lavika bude umíst�na v JZ rohu hYbitova. Také odsud bude výhled na v�tainu hYbitova.

D.7.2 Situace mobiliáYe
D.7.3 Typový mobiliáY 3 detail
D.7.4 Typový mobiliáY 3 kotvení laviek



Parametry laviky s op�radlem

- Lavika s op�radlem délky 1,8 m
- Varianty: REF150r akátové dYevo
- Charakter konstrukce: ocelová konstrukce spojená s dYev�nými lamelami pomocí

aroubových spojo z nerezu, osazená na betonových nohách.
- Povrchová úprava: ocelová konstrukce spojek je opatYena ochrannou vrstvou zinku |

a práakovým vypalovacím lakem. Beton je brouaený a je opatYený transparentní
impregnací.

- Nosná kostra: dv� nohy z brouaeného betonu a ocelové spojky z výpalko z ocelového
plechu.

- Sedák: 5 podélných lamel z masivního dYeva obdélníkového proYezu, délky 1800 mm.
- Op�radlo: 4 podélné lamely z masivního dYeva obdélníkového proYezu,

délky 1800 mm.
- Barevnost: sv�tle aedý
- Kotvení: kotveno na dla�bu do betonového základu pomocí závitových tyí.
- Vaechny prvky m�stského mobiliáYe musí být Yádn� ukotveny podle podklado

výrobce, v opaném pYípad� hrozí pYi neopatrném
- u�ívání pYevrhnuÿ výrobku, za jeho� následky nenese výrobce �ádnou odpov�dnost.
- Hmotnost: REF150r 183 kg

D.7.1.3 PODZEMNÍ KONTEJNER NA ODPAD

1 ks, 1600x1600 mm

Kontejner bude umíst�n vedle budoucí budovy zázemí (2. etapa). Vybrala jsem podzemní
kontejner, aby pojmul velké mno�ství odpadu a zároveI vizuáln� nekazil pohled. Koa je
umíst�n v blízkosti vstupu ze zásobních zahrad, kudy bude jezdit obsluha hYbitova.

Parametry podzemního kontejneru na odpad

- Objem: 4 m3
- Délka (A): 1600 mm
- aíYka (B): 1600 mm
- Výaka celková (C): 3410 mm
- Výaka podzemní ásÿ (D): 2160 mm
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TYPOVÝ MOBILIÁY - SITUACE

Rekreaní trávník Trvalkové záhony

LEGENDA

Stávající stromy Navrhované stromy

Porost z bYeeanu

LEGENDA VEGETACE

Ing. Tomáa SklenáY, Dis.

Parková lavika na zídku - mmcité, typ Reforma
1 ks (425x1590+1310 mm)

Parková lavika na zídku - mmcité, typ Reforma

Parková lavika s op�radlem - mmcité, typ Reforma
 4 ks (425x1590 mm)

 3 ks (670x1800 mm)

LEGENDA MOBILIÁYE

Podzemní kontejner na odpad, výrobce elkoplast
 1ks (obsah 4m3)

Urnový háj
PohYební schránky
podél pororoatové cesty

výakový systém: Bpv, souYadnicový systém: S-JTSK

Laviky budou kotveny dle výkresu D.7.3 Typový
mobiliáY - detaily

Yeaené území

Vrstevnice

Náhrobky

HYbitovní ze�

Brána

Pozemky katastru

Torzo hYbitovní zdi

Budovy

211.0

Sortiment byl vybrán od výrobco mmcité a elkoplast

1. etapa: Plocha se zatravní
2. etapa: Výstavba budovy zázemí

1:200
0 m 5 m 10 m

1:2004 x A4 D.7.2
D.1 SO1

Situace mobiliáYe

Kolumbárium

Kolumbárium
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TYPOVÝ MOBILIÁY - DETAIL

2 x A4Typový mobiliáY - detail

D.7 SO7

D.7.3

Parková lavika na zídku - Reforma

Parková lavika s op�radlem - Reforma

Podzemní kontejner na odpad

Lavika s op�radlem délky 1,8 m
Varianta: REF150r akátové dYevo
Charakter konstrukce: ocelová konstrukce spojená
s dYev�nými lamelami pomocí aroubových spojo
z nerezu, osazená na betonových nohách.
Povrchová úprava: ocelová konstrukce spojek je
opatYena ochrannou vrstvou zinku a práakovým
vypalovacím lakem. Beton je brouaený a je natYený
transparentní impregnací.
Nosná kostra: dv� nohy z brouaeného betonu
a ocelové spojky z výpalko z ocelového plechu.
Sedák: 5 podélných lamel, 1800 mm
Op�radlo: 4 podélné lamely, 1800 mm
Barevnost: sv�tle aedý beton
Kotvení: kotveno na dla�bu do betonového základu
pomocí závitových tyí.

Hmotnost: REF150r 183 kg

Varianta: REF411r/REF412r akátové dYevo
Charakter konstrukce: ocelová konstrukce spojená
s dYev�nými lamelami pomocí aroubových spojo
z nerezu, urená k umíst�ní na betonovou zídku.
Povrchová úprava: ocelová konstrukce spojek je
opatYena ochrannou vrstvou zinku a práakovým
vypalovacím lakem.
Nosná kostra: dYev�né lamely uchycené
do ocelového rámu, který je ukotven do zídky
pomocí kotvících dílo.
Sedák: REF411 3 krajní sedák, 22 lamel, 423 mm

 REF412 3 stYedový sedák, 18  lamel, 423 mm
Barevnost: sv�tle aedý beton
Kotvení: kotvení do zídky pomocí závitových tyí

Hmotnost: REF411r/REF412r
                26 kg/21 kg

Vaechny prvky m�stského mobiliáYe musí být
Yádn� ukotveny podle podklado výrobce, viz D.7.4.
Umíst�ní laviek viz výkres D.7.2

Objem: 4 m3

Délka (A): 1600 mm
aíYka (B): 1600 mm
Výaka celková (C): 3410 mm
Výaka podz. ásti (D): 2160 mm

Ing. Tomáa SklenáY, Dis.

zdroj výrobku a pYilo�ených fotografií:
https://www.mmcite.com/reforma
https://www.elkoplast.cz/podzemni-kontejnery-2



atelier 650, FA-VUTOrganizace:

Poznámky: Anna PeYinková

Ing. Jitka Trevisan

FA VUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Bubeneský hYbitov - Zahrada Klidu
Bubene, Praha 6

Projekt:

Lokalita:

Datum:

M�Yítko: íslo pYílohy:Formát:

Konzultanti:

Podpis:

ást:

Výkres:

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: Leden 2025

� 

TYPOVÝ MOBILIÁY - KOTVENÍ LAVIEK REFORMA OD MMCITÉ

2 x A4Typový mobiliáY - Kotvení laviek

D.7 SO7

D.7.4

Vaechny prvky m�stského mobiliáYe musí být
Yádn� ukotveny podle podklado výrobce.
Umíst�ní laviek viz výkres D.7.2

Ing. Tomáa SklenáY, Dis.

zdroj výrobku a pYilo�ených fotografií:
https://www.mmcite.com/reforma

Výkres byl pYevzat z oficiálních stránek výrobce

1:30

1:30
0 m 0,5 m 1,5 m
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E - TABULKY

 E.1 Tabulky výměr



kpl = komplet

číslo položky popis poznámka měrná 
jednotka

počet měrných 
jednotek

1 vytyčení zemních prací výkopy, násypy kpl 1
2 doprava materiálu kpl 1
3 skrývka ornice cca 200 mm/dle skutečnosti m3 342

1 stávající brána ks 1
2 hřbitovní zdi m3 45
3 rozbořená zídka m3 2,75
4 kovové pletivo m 43,3
5 cementová omítka m2 44,2

1 doprava vybavení zařízení staveniště kpl 1
2 stavební buňka kancelář, šatna; 6x2,5 m ks 1
3 chemická toaleta TOI TOI ks 1

4 oplocení staveniště mobilní oplocení, ochrana 
stromů, vjezd na staveniště

m 50

5 napojení na vodovodní řad kpl 1

6 napojení staveniště na stavební rozvaděč kpl 1

7 vymezení komunikací vnitrostaveništní 
dopravy, umístění dopravního značení

kpl 1

8 roznášecí desky z fošen
na místě vnitrostaveništní 
komunikace vedoucí skrz 

okapovou linii stromu
m2 85

9 ochrana dřevin dřevěné fošny, vypolštářování ks 10

1 výkop pro uložení technické 
infrastruktury (SO-02)

šířka výkopu 1000 mm,
hloubka 1500 mm m3 136,6

2 výkopy komunikací a zpevněných ploch m3 57,33

3 terénní úpravy

1 násyp m3 226

SO-01 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, DEMOLICE A KÁCENÍ

VÝKOPOVÉ PRÁCE

NÁSYPOVÉ PRÁCE

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

DEMOLICE

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

kpl = komplet

číslo položky popis poznámka měrná 
jednotka

počet měrných 
jednotek

1 napojení na stávající vodovod DN 32 m 6,1
2 areálové potrubí DN 32 m 98,9
3 vodoměrná šachta ks 1
4 technologická šachta 1000x800 mm ks 1

1 napojení na stávající kanalizaci DN 200 m 9,5
2 areálové potrubí DN 200 m 50,6
3 areálové potrubí DN 150 m 53,65
4 spadiště ks 3
5 revizní šachta ks 1

1 napojení na stávající rozvody kpl 1
2 1. areálový rozvod areálové osvětlení m 264
3 2. areálový rozvod přívod k zázemí m 44,2
4 3. areálový rozvod přívod k vodnímu prvku m 97,5
5 rozvaděč ks 1
6 zahradní stojací LED svítidlo z betonu ks 15
7 svítidlo IRIS ks 5

SO-02 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

VODOVOD

KANALIZACE

ELEKTRICKÉ SILOVÉ ROZVODY

kpl = komplet

číslo položky popis poznámka měrná 
jednotka

počet měrných 
jednotek

1 žulové kostky 80x80 m2 33,17
2 ložní vrstva štěrk, fr. 4-8 mocnost 50 mm m3 1,66
3 kamenivo, fr. 0-63 mocnost 150 mm m3 4,98
4 žulový obrubník 130x180x1000 ks 44

1 žulový blok 160x280x1500 ks 33
2 ložní vrstva štěrk, fr. 4-63 mocnost 150 mm m3 13,86
3 žulový obrubník 130x180x1000 ks 12

1 žulové kostky 80x80 m2 41,73
2 ložní vrstva štěrk, fr. 4-8 mocnost 50 mm m3 2,1
3 kamenivo, fr. 8-16 mocnost 150 mm m3 6,3
4 kamenivo, fr. 32-63 mocnost 250 mm m3 6,3
5 žulový obrubník 130x180x1000 ks 30

1 štěrkodrť, fr. 0-32 mocnost 120 mm m3 136,6
2 kamenivo, fr. 32-63 mocnost 150 mm m3 57,33
3 ocelová samofixační obruba 2x200x2000 ks 115

1 pororošt 1000x1500 ks 97
2 pororošt atyp tvar ks 20
3 zemní vrut 120x1000 mm ks 94
4 úhelník tvaru "L" m 281,9

SO-03 KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY

KOMUNIKACE Z ŽULOVÉ DLAŽBY

ŽULOVÉ SCHODIŠTĚ

KOMUNIKACE Z POJÍZDNÉ ŽULOVÉ DLAŽBY

KOMUNIKACE Z POJEZDOVÉ ŠTĚRKOVÉ CESTY

KOMUNIKACE Z POCHOZÍ POROROŠTOVÉ CESTY



TP Tilia platyphyllos Vk 100 3 3
AP Acer platanoides Vk 80 3 2
AC Acer campestre Vk 90 3 5
FE Fraxinus excelsior Vk 100 3 4

hehe 174030-40

Specifikace

H 12

Taxon

Hedera helix
v centimetrech

Velikost

VÝSADBA STROMŮ

VÝSADBA POPÍNAVÝCH DŘEVIN
Označení 

dřeviny
Počet 
sazenic

v centimetrech

Počet 
přesazení

Počet 
kusůTvarTaxonOznačení 

dřeviny

Průměr 
baluObvod kmene

25-30
25-30

25-30
20-25

zkratka latinský název český název
a 

 88,78 m2
b

 42,19 m2
c 

20,01 m2
d

 29,04 m2
e

26,37 m2
f 

24,95 m2
g 

18,20 m2
celkový 

počet kusů

hepur Helleborus purpurascens čemeřice nachová 137 65 31 45 0 0 0 278

hehe Hedera helix břečťan popínavý 621 288 140 203 185 175 127 1740

Trvalky - jednotlivá výsadba

Popínavé dřeviny

SOUPIS TRVALEK A POPÍNAVÝCH DŘEVIN SÁZENÝCH V ZÁHONECH a - g

zkratka latinský název český název
A  

43,85m2
B 

63,27m2
C 

50,52m2
D 

41,80m2
E 

33,00m2
F 

53,65m2
G 

34,11m2
H 

3,36m2
celkový 
počet ks

asma
Astrantia major ´Star 
of royals´ jarmanka větší 29 42 21 28 22 22 23 0 158

dry fi-mas Dryopteris filix-mas kapraď samec 3 4 6 3 2 6 2 0 23

dryer
Dryopteris 
erythrosora kapraď červenavá 4 6 7 4 3 7 3 0 30

heor Helleborus oritentalis čemeřice východní 14 20 18 13 11 19 11 0 92

hepur
Helleborus 
purpurascens čemeřice nachová 33 48 39 31 25 41 26 0 210

hopla
Hosta plantaginea 
´Royal Standart´ bohyška 11 16 13 10 8 14 9 0 70

bruma Brunnera macrophylla poměnkovec velkolistý 69 100 111 66 52 118 54 0 501

cyc´cohy´
Cyclamen ´Coum 
Hybrids´ brambořík ´Coum´ 22 32 23 21 17 24 17 17 151

cyche
Cyclamen 
hederifolium brambořík podzimní 22 32 23 21 17 24 17 17 151

ep´siqu´
Epimedium 
grandiflorum ´White 
Queen´

škornice velkokvětá 50 72 60 48 38 64 39 12 333

gerno Geranium nodosum kakost uzlinkatý 34 49 28 32 26 30 26 0 191
vimi Vinca minor barvínek menší 88 127 81 84 66 86 68 0 512

galni Galanthus nivalis sněženka podsněžník 215 310 253 205 162 269 167 16 1597

SOUPIS TRVALEK A CIBULOVIN SÁZENÝCH V ZÁHONECH A - H

Trvalky - jednotlivá výsadba

Trvalky - plošná výsadba

Cibuloviny

kpl = komplet

číslo položky popis poznámka měrná 
jednotka

počet měrných 
jednotek

1 doplnění zdiva opukou kpl 1
2 vytvoření koruny z žulových desek kpl 1
3 žulová deska 80x790x1000 ks 185

1 stávající brána ks 1
2 hřbitovní zdi m3 45
3 rozbořená zídka m3 2,75
4 kovové pletivo m 43,3
5 cementová omítka m2 44,2

1 pororoštová křídla 1830x1470 mm ks 2
2 pororoštová křídla 1830x1040 mm ks 4
3 klika cortenové kování Novus Saddle privacy set ks 6
4 pororoštové konstrukce 2500x2735 ks 2
5 pororoštová konstrukce 460x3095 ks 1
6 ocelový sloupek výška 2,5 m, tl. 40 mm ks 2
7 závěsný pant ks 12

BRÁNY

SO-05 REKONSTRUKCE HŘBITOVNÍ ZDI

TECHNOLOGICKÁ OPATŘENÍ ZDI

VÝSTAVBA ZDI
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