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Projekt nabizejici plnohodnotné Ziti senioriim,
kteri jsou odkazani na pomoc druhych.

Jedna zahrada.
Dvé budovy.
_Dvé podlazi.
Ctrnact pokojii.
Deset bytii.
Jedna kavarna.
Jeden spolecny domov.

schwarzplan Velesin 1:2500



situace 1:2500




situace 1:1000
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kavarna

toalety

spolecenska mistnost

11 pokojti pro seniory
spolecenska mistnost
spolecna kuchynka

dilna

toaleta

Zazemi pro zamestnance

NP 1:300




detail jednoliizkoveho pokoje 1:50
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Jeden spolecny DOMOV.
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Ceské vysoké uéeni technické v Praze, Fakulta architektury
Autor: Karolina Myskova

Akademicky rok / semestr: 2024/2025 letni semestr

Ustav ¢&islo / ndzev: 15118 Ustav nauky o budovéch

Téma bakalafské prace — Cesky nazev:

DOMOV PRO SENIORY — DOMOV. VELESIN
Téma bakalarské prace — anglicky nazev:
RETIREMENT HOME — HOME. VELESIN

Jazyk prace: ¢estina

Vedouci prace: Ing. arch. Ondfej Dvorak, Ph.D.

Oponent prace: Ing. Vratislav Jilek

Klicova slova domov pro seniory, Velesin

(Ceska):
Projekt domova pro seniory se nachazi v malebné jihoceské obci Velesin, konkrétné v klidné
lokalité Farské zahrady. Toto misto nabizi pfimy kontakt s ptirodou i s Zivym socidlnim
prostifedim mésta. Urbanistické reSeni vychazi z propojeni ulice Na Humnech s ptilehlymi
Anotace (Ceska): Farskymi rybniky jemnou a jasnou linii. Projekt zahrnuje dvé budovy, které tvofi jednotny

celek. Obé ¢asti propojuje venkovni dvir se zahradkami, podporujicimi pohyb a pobyt
seniord venku. Budovy jsou navrZeny tak, aby citlivé zapadly do okolni krajiny a nenarusovaly
charakter mista, zaroven vsak vytvofily klidny a pfijemny prostor pro Zivot.

This senior home project is nestled in Velesin. The location offers residents both serene
natural surroundings and easy access to the town's social life.

The urban design subtly links Na Humnech street with the adjacent "Farské rybniky". The
Anotace (anglickd): | project comprises two buildings forming a unified complex, connected by an outdoor
courtyard with small gardens that encourage residents to enjoy the outdoors. These
structures are thoughtfully designed to blend sensitively with the surrounding landscape,
preserving the local character while creating a peaceful and pleasant living environment.

Prohlaseni autora

Prohlasuji, Ze jsem predloZenou bakalarskou praci vypracoval samostatné a Ze jsem uved| veskeré
pouzité informacni zdroje v souladu s ,,Metodickym pokynem o etické pfipravé vysokoskolskych
zavérecnych praci.”

V Praze dne 26.5.2025 Podpis autora bakalarské prace

Tento dokument je nedilnou, povinnou soucdsti bakaldrské prdce i portfolia (titulni list)
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Bakalarsky projekt

RAMCOVE ZADANI STATICKE CASTI

Student: Karolina Myskova

Vedouci statické ¢asti: Ing. Tomas Bittner, Ph.D.

Reseni nosné konstrukce zadaného objektu. Podrobnost by méla odpovidat projektu pro
stavebni povoleni. Bude zpracovéno a ¢lenéno podle Vyhlasky o dokumentaci staveb
131/2024 Sb.

- v

D.2 Zakladni stavebné konstrukéni Feseni

D.2.1 Technicka zprava

citace 131/2024 Sb.: Navrh stavebné konstrukéniho systému stavby véetné zalozeni;
navrzené materialy a hlavni konstrukeni prvky; uvazované zatiZeni pfi navrhu nosné
konstrukce; podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pfipadné sousedni stavby; zadsady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpeviovacich konstrukci ¢i prostupu.

(Pozn.: Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek priizkumu stéavajiciho
stavu nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény; navrzené materidly a hlavni
konstrukéni prvky; hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZzeni uvaZovanych pfi
néavrhu nosné konstrukce; névrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo
technologickych postup(; popis zajisténi stavebni jamy; technologické podminky
postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni
stavby; zésady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich
konstrukei &i prostuptl; pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci; seznam
pouzitych podkladi, norem, technickych predpisl apod.; specifické poZzadavky na
rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné dokumentace zajistované
jejim zhotovitelem.)

Strukturovany popis nosné konstrukce, kde bude popséna koncepce a plsobeni
konstrukce jako celku, véetné ztuZujiciho systému a pfipadného rozdéleni na dilatacni
useky, pfehled uvaZovanych proménnych zatiZeni, navrhova Zivotnost stavby, popis
atypickych éasti a struény popis typickych ¢asti nosné konstrukce véetné zakladd,
zékladové poméry. Prvky, které byly zadéany ke statickému vypocCtu (viz dal$i odstavec),
budou popsany podrobnéji.

D.2.2 Zakladni staticky vypocet

citace 131/2024 Sb.: Udaje o zatizenich a materidlech; ovéfeni zakladniho koncepéniho
reSeni nosné konstrukce; posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozmér( hlavnich
prvkd nosné konstrukce véetné jejiho zaloZeni; dynamicky vypoc&et, pokud na konstrukci
pusobi dynamické namahani.

(Pozn.: Udaje o zatizenich a materidlech, ovéfeni zakladniho koncepéniho feseni nosné
konstrukce; posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozmérQ hlavnich prvkd nosné
konstrukce vcetné jejiho zalozeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci plisobi
dynamické namahani. Pouzité podklady - zakladni normy a predpisy.)

7 ¥z

Vypocet omezeného poctu prvka uréi vedouci statické ¢asti BP v zavislosti na sloZitosti a
rozsahu objektu, vétSinou se predpoklada vypocet tii aZ Ctyr prvkd (napr. stropni deska,
stropni pravlak, sloup apod.). Ostatni rozméry konstrukce budou uréeny predevsim
empiricky.

D.2.3 Vykresova cast
citace 131/2024 Sb.: Vykres zékladu a vykresy nosné konstrukce stavby.

(Pozn.: Vykresy zékladl v pfipadé, Ze jejich konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich
vykresech zakladl. Vykresy nosné konstrukce stavby = tvar monolitickych betonovych
konstrukef; vykresy sestav dilci montované betonové konstrukce; vykresy sestav
kovovych a dfevénych konstrukci apod.).

Na&vrh koncepce a uspoiadani nosné konstrukce, vysledek bude zachycen
odpovidajicimi vykresy v rozsahu uréeném vedoucim statické ¢asti BP (podle poctu
podlaZi, rozmérd stavby, sloZitosti apod.). Vysledkem budou vykresy tvaru s
odpovidajicimi sklopenymi fezy (u Zelezobetonové konstrukce), vykresy skladby (u prefa,
oceli, dfeva apod.) v pldorysu a fezech. Zpravidla je vhodné méritko 1:100, (1:200 u
rozséhlych staveb). Uéelem vykresd je predevsim vyjasnit jeji tvar a statické pasobeni, a
to zejména u tvarové sloZitych staveb. Z vykresi by mél byt ziejmy i ztuZujici systém

Vw2

praviaku a sloupu v méfitku 1:20, detaily stykd ocelové nebo dievéné konstrukce apod.)

y w

Konkrétni rozsah zadani stanovuje vedouci statické casti bakalarské prace.

.3.202€

Praha, dne ...ii5n.0 405
Podpis vedouciho statické casti.............. & %5 .................................



BAKALARSKY PROJEKT
ARCHITEKTURA A URBANISMUS

ZADANI Z CASTI TZB

Ustav : Stavitelstvi I — 15124
Akademicky rok : ... Avd [ 2025......
Semeutrs O el e LETN) .........
Podklady : http://15124.fa.cvut.cz
Jméno studenta I KI\V\DL‘\ NA WY é\(B\] R I
Konzultant | acc . \ng. LENKA PRoksRoV A P D. J
Obsah bakalafské prace:

Koncepce FeSeni rozvodu TZB v ramci zadaného objektu.

e Koordinaéni vykresy niavrhi vedeni jednotlivych instalaci v podlazich

Navrh vedeni vnitinich rozvoda vody ( pitné , provozni, poZarni, odpadni splaskové — Sedé a
bilé ), zpisob nakladani s dedt'ovou vodou ( akumulace, retence, vsakovani ), rozvodi plynu
systému vytapéni, vétrani, chlazeni, navrh vnitfniho domovniho rozvodu elektrické energie a
zpusob nakladani s tuhymi komunélnimi odpady.

Umisténi instalaénich, vétracich, vytahovych 3achet, pfipadné alternativni stavebni Gpravy pro
stoupaci a odpadni vedeni, umisténi kominu a trvale otevienych vétracich otvort. U rozvoda
elektrické energie umistit hlavni a podruzné rozvadé¢e, u poZarniho vodovodu hydrantové
skiiné, pripadné zdzemi pro SHZ ( nadrZ a strojovna ). V ramci stavby ( nebo souboru staveb )
definovat a umistit zdroj pro vytapéni, ohfev TV, strojovnu vzduchotechniky, pfip.chlazeni.
Vymezit prostor pro silno a slaboproudé rozvodny, MaR a podle potfeby pro ziloZni zdroj
energie. Vyzna€it mista pro méfeni spotfeby, regulaci a revizi vedeni.

Padorysy v méfitku 1 : 0 .- RO

e Souhrnni koordinaéni situace SirSich vztahu

Navrh osazeni objektu na pozemku, vyznaCeni vedeni jednotlivych rozvodi technické
infrastruktury a vytrasovéni jednotlivych domovnich pfipojek s osazenim jejich kontrolnich
objektli ( vystupni a revizni Sachty, objekty pro hospodafeni s dest'ovou vodou, technologické
Sachty, vodomémé 3achty, HUP, pfipojkové skiin€, umisténi popelnic... ). Zakreslit pfipadné
napojeni na lokélni zdroje vody nebo lokalni zptisob likvidace odpadnich vod.

e Bilan¢ni vypoéty

Piedbézny navrh profild pfipojek ( voda, kanalizace ), velikost akumula&nich/reten¢nich
/vsakovacich objektl, pfedbézna tepelna ztrata objektu, orientaéni navrh
vétracich/chladicich zatizeni ( velikost vzduchotechnické jednotky a minimalné rozméry
hlavnich distribu¢nich vzduchotechnickych rozvodi ).

¢ Technicka zprava

Praha,...L0. 2. 2025..... -L‘/& /

Podpis konzultanta
* Moznost piipadné Upravy zadani konzultantem



Ustav: Stavitelstvi Il. — 15124

5. ZafFizeni staveniSté: A o, e it

Predmet: arsky j 5.1. VYKRES zafizenf staveni§té (izn. situaci stavenistniho provozu), zahrnujici i okoli a dopravn
BakalarSky prOJEkt zemnich konstrukei (obrys stavebni jamy a jeji zajisténi) a TE hrubé spodni a vrchni stavby, se zakreslenim
obvodu staveni&tg, jeho oplocent, pijezdy a pFistupy na stavenisté, stavenistni komunikace, zvedacich prostfedku

Obor: Provadéni a realizace staveb a jejich dosahu s @nosnosti, ptp. omezenim manipulace, plochy pro vyrobu, manipulaci a skladovér:\i
jednotlivych potfebnych materiali navrzenych v bod& 3.4, objekty pro vedeni stavby a socidlni zaHz'cnl (PIOF y
Roénik: 3. roénik okétujte a popiste). Vyznatte pfivod vody a energii na stavenisté, jejich odb&rova mista, odvodnéni stavenisté.

Podkladem pro zpracovani je Gpln4 situace stavby a jejiho okoli, (viz 1.7), do které se soutdsti zafizeni stavepiSté
ve fazi prisluiné TE (HVS) kresli. Dle obecnych zésad zobrazovani se kresli zelenou barvou, a to véetné popisu a

Semestr: zimni / letni vy
Konzultace: dle rozpisu 5.2. Technické zpriva ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY, kterd bude obsahovat tyto informace:
a) napojeni staveni3té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
b) ochrana okoli staveni§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdZ, dekonstrukce a
kaceni dfevin apod.,
\ \ H 7 c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popﬁpadé'pﬁstupové -trasy. \-'f‘,ctné
4 e e o K AKD\"\ ‘\J A H‘{%KB\J A podpts: ; éi% pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpusob zajisténi
/ bezpe&nosti provozu, e
: = is: imalni dotasné a trvalé zdbory pro staveniste, '
R \“%N ERONIKA S53RoN A\ \?v\ 0. pedpl: L—/ g)) ::)a;davky na ochranu iivotnlh:ypr:'ostfedi pfi vystavbé - zejména opatieni k rpinimalizaci dopadu pfi
& provadéni stavby na Zivotni prostfedi, popis pfitomnosti nebezpe¢nych latek .pi‘l vystavbe, Pl‘cdchézeni
(>’ vzniku odpadu, tfidéni materiald pro recyklaci za G&elem materidlového vyuzZiti, vEetn€ popisu opatfeni

proti kontaminaci materiald, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na sniZeni
hluku ze stavebni &innosti a opatfeni proti pra$nosti,
f)  zdsady bezpenosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti,
g) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), pozadavky na pribeh a zpusob pfipravy
ar A ¢a i ystavby a dal3i specifické poZzadavky,
Obsah v bakalarSké prace: Sass REAL'ZACE STAVEB h) :;vcfll\lz;::yysuvb; zaﬁéele?ncprovcdgnl kontr?;nlch prohlidek,
i) do&asné objekty.

1. Zikladni a vymezovaci tdaje stavby:

1.1. zékladni popis stavby; objekt a jejich Gelu, nézev stavby a kde se nachézi, ¢. parcely, (u zmény stavby daje o
Jejim soutasném stavu, zavéry stavebné technického, pipadn& stavebn& historického pruzkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukcei)

1.2. charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi, poloha vzhledem k
zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,

1.3. udaje o souladu stavby s tzemné pldnovaci dokumentaci a s poZadavky na ochranu kulturn& historickych,

architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi,

. pozadavky na pFipojeni veFejnych siti

. pozadavky na dotasné a trvalé zdbory zemé&d&lského piidniho fondu

. navrhované parametry stavby — zastavéné plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podle jednotlivych
funkci (bytd, sluZeb, administrativy apod.)

1.7. VYKRES situace stavby a jejiho okoli se zakreslenim viech pozemnich, inZenyrskych, dopravnich objekti a

objekti parteru s barevnym odliSenim v méfitku podle velikosti a rozsahu od 1: 200 do1:500, zakresleni a

vymezeni vSech dotCenych ochrannych pasem zasahujicich do stavenisté, nebo majicich vliv na vystavbu,

o

2. Zpisob zajisténi a tvar stavebni jamy s pFip. ndvrhem odvodnéni a s ohledem na zpusob realizace hrubé spodni a
hrubé vrchni stavby.
2.1. Vymezovaci podminky pro zaklidéni a zemni price formou NACRTU (IG charakteristiku tzemi, druh
zeminy, tfidu téZitelnosti, hladinu podzemni vody, ochranna pasma).
2.2. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
2.3. Schématicky Fez a piidorys stavebni jamy s popisem vhodného zpiisobu zajisténi a odvodnéni.

3. Konstrukéné vyrobni systém: TE hrubé vrchni stavby pro svislé a vodorovné nosné konstrukee.
3.1. Popis FeSeni dopravy materidlu na stavbu (betonaz).
3.2. U Zelezobetonovych stropnich konstrukci navrhnéte predpokladané zabéry pro betoné¥ské préice s ohledem na
postup praci - mozné pracovni spary a zabéry pro vyztuZovani a bedn&ni.
3.3. Névrh, nikres a popis (tvar, typ, rozméry, hmotnost, atd...) pro jednotlivé dilgi procesy: pomocné konstrukce
BEDNENI a zpusob jejich uziti (napf. bednéni pro sloupy, stény, stropy, apod.),
3.4. Navrh a vypocet skladovacich ploch na zakladé potfeby navrzenych konstrukci a jejich technologii, (tzn. vypsat,

co je tieba skladovat v&. Mnozstvi) véetng padorysnych skic a schémat se zdivodnénymi rozméry potfebnych
ploch.

4. StaveniStni doprava - svisl4: )
4.1. Névrh s odiivodnénim zvedaciho prostfedku -v&Zovy jefdb - na zaklade vypsaného prehledu viech zvedanych
prvki a jejich hmotnosti v tabulce bfemen.
4.2. limity pro uziti vySkové mechanizace: Schematicky piidorys a Fez objektem s ndvrhem jefdbu, véetné jeho
zaloZeni, s vyznatenim dosah, nosnosti, bezpetnostni z6ny a oblasti se zdkazem manipulace s bfemenem atp.
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A Pravodni zprava

A.1 Identifikaéni idaje

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Domov.

Misto stavby: JihoCesky kraj, obec Velesin [777854] — ulice Na Humnech, ¢isla katastralnich

pozemk( 724/2 a 724/1
Ugel stavby: novostavba domovu pro seniory, trvald stavba
Datum zpracovani: LS 2024/2025

Ugel projektu: bakaléiska prace

1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace: Karolina MySkova
Vedouci prace: Ing. arch. Ondfej Dvofak, Ph.D.
Architektonicko-stavebni ¢4st: Ing. BedfiSka Varnkova
Staticka ¢ast: Ing. Tomas Bittner, Ph.D.

PoZzarné bezpecnostnifeSeni: doc. Ing. Daniela BoSova, Ph.D.

Technické zafizeni budovy: doc. Ing. Lenka Prokopova, Ph.D.

Realizace stavby: Ing. Veronika Sojkova, Ph.D.

Interiér: Ing. arch. Ondfej Dvofak, Ph.D.

A.2 Technologicko - ekonomické atributy budov

Obestavény prostor: 4 746 m?

Zastavéna plocha: 678 m?

Podlahové plocha: 610 m?

Dvé nadzemni podlazi
ZpUsob vyuziti: domov pro seniory

Druh konstrukce: Zelezobetonova monoliticka konstrukce

ZpUsob vytapéni: tepelné ¢erpadlo zemé/voda

Pripojka vodovodu: pfipojena z ulice Na Humnech

Pripojka kanalizagni sité: pfipojena z ulice Na Humnech

Pfipojka plynu: nebyla zafizena

Jeden bezbariérovy evakuacni vytah

A.2.1 Clenéni stavby na objekty a technické a technologické zafizeni

Cislo SO

popis SO technologicka etapa

konstrukéné vyrobni systém

S001

hrubé terénni Gpravy pfiprava stavenisté

demolice BO01
odstranéni dfevin

S002

domov pro seniory  zemni konstrukce

stavebni jdma- zaporové pazeni
odvodnéni stavebni jamy
nasyp-zhutnéni

ryhy pro zakladové pasy hl.1200mm

zakladové konstrukce

ZB monoliticka deska t1.300 mm

hrubd vrchni stavba

ZB nosné stény t1.220 mm
/B vytahové $achta

7B prefabrikované schodisté
7B stropni deska t1.200 mm

stfesni konstrukce

plocha nepochozi stfecha- ZB deska
osazeni hromosvodl

hrubé vnitini
konstrukce

zdéné pricky Sendwix tl.150mm
osazeni oken

hrubé podlahy

instalace TZB-kanalizace, voda, elektro

povrchové Upravy

kontaktni zateplovaci systém
omitky
oplechovani atiky

dokoncovaci prace

oblozkové zarubné

osazeni dvefnich kfidel

osazeni zabradli

parapety

polozZeni podlahovych krytin
obklady v koupelnach a kuchynich
truhlarské prvky

malifské prace

kompletace rozvodd

S003
S004
S005

pfipojka kanalizace
pfipojka vodovodu
pfipojka elektfiny

napojeni na vefejny rad

SO 06
SO 07
SO 08
SO09
S010

S011

venkovni terasa
vnitini dvar
venkovni schodisté
pfijezdova cesta
pési cesty

Cisté terénni Upravy

neni blize feSeno
vramci bakalaiské prace




v s v

A.3 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni ¢innosti v ochrannych a
bezpecnostnich pasmech dopravni a technické infrastruktury

Vyska stavby: + 7,350 m

Predpokladany pocet stalych osob ve stavbé: 22 osob

Planovany zacCatek a konec realizace stavby: Pfesné Casové udaje o realizaci stavby nejsou
soucasti zadani bakalarské prace, podrobngjsi postup vystavby je rozepsan v ¢asti D5 -
Realizace stavby.

A.4 Seznam vstupnich podkladu

Studie k bakala¥ské praci vypracovand v ateliéru Sestakova — Dvorak v ZS 2024/2025
Studijni materialy vydané Fakultou architektury CVUT

Technické listy vyrobct

Katastralni mapy

Noveé vytvoreny Uzemni plan mésta Velesin

PCdni profil poskytnuty CSG

CSN EN 1990 ed. 2. Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci. Praha: Ufad pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi, 2021

CSN EN 1991-1-1,2,3: ZatiZeni konstrukci

CSN EN 1992-1-1: Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cést 1-1

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole&né ustanoveni (7/2016), Oprava Opr.1 (3/2020);
CSN 730802 ed.2 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty (10/2020);

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle eurokédd (TP 1.6.1)

CSN 73 0818 Pozarni bezpe&nost staveb — Obsazeni objekt(i osobami (7/1997), Zména
Z1(10/2002);

CSN 730821 ed.2 Pozarni bezpe&nost staveb — PoZarni odolnost stavebnich konstrukei (5/2007);
CSN 73 0833 Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani (9/2010), Zména Z1
(2/2013), Zména Z2 (2/2020);

CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb — Kabelové rozvody (4/2009), Zména Z1 (2/2013),
Zména

72 (6/2017);

CSN 73 0872 Pozarni bezpeénost staveb — Ochrana staveb proti §ifeni pozaru
vzduchotechnickym

zafizenim (1/1996);
CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou (6/2003);
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni (7/2015);

CSN 01 8013 Pozarni tabulky (7/1964), Zména a (5/1966), Zména Z2 (10/1995);

CSN 01 3495 Wkresy ve stavebnictvi — Wkresy pozarni bezpeénosti staveb (6/1997);

CSN ISO 3864-1 Grafické znacky — Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znadéky - Cést 1: Zasady
navrhovani bezpe€nostnich znacek a bezpecnostniho znaceni (12/2012);

CSN EN ISO 7010 Grafické znaéky — Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znacky — Registrované
bezpecnostni znacky (1/2021), v€éetné aktudlnich zmén A1 (5/2021), A2 (10/2022), A3 (10/2022);

Zoufal, R. a kolektiv: Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédt, PAVUS,
a.s. (2009);

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach ochrany staveb;

Vyhlaska €. 268/2011 Sb., kterou se méni Vyhlaska ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb;

Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlasSka o pozarni prevenci);

Vyhlaska MV €. 202/1999 Sb., kterou se stanovi technické podminky pozarnich dvefi,
kourotésnych dvefi a koufotésnych pozarnich dvefi;

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky;

Nafizenivlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a
znaceni a zavedeni signall;

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(;

Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang;

Vypis geologické dokumentace objektu S-1[ 5-2003 ], 2025. Ceska geologicka sluzba.

Vézovy jefab, TOP CRANES [online]. [cit. 2024-05-15]. Dostupné
z:https://topcranes.cz/jerab/vezovy-jerab-saez-tls-60-5t/

DECK, c2024. Paschal [online]. [cit. 2025-04-12]. Dostupné z:
https://www.paschal.cz/produkty/stropni-systemy/deck

Raster/GE, c2024. Paschal [online]. [cit. 2025-04-12]. Dostupné z:
https://www.paschal.cz/produkty/stenove-systemy/raster-ge

PFi zpracovani teoretické ¢asti bakaldrské prace a k prvotnimu ziskani pfehledovych informaci byl
doplrikové vyuZit ndstroj umélé inteligence [Gemini]. Veskeré takto ziskané informace byly
nasledné kriticky ovéreny a doplnény studiem odborné literatury a dalsich relevantnich zdroj
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B Souhrnna technicka zprava
B.1 Celkovy popis tUzemi a stavby
a) Popis uzemi

V rédmci studie k bakalafské praci bylo feSeno tzemi v jihoceském mésté VeleSin. Zadanim
studie bylo provéfit, jakym zplsobem by mésto Velesin [777854] mohlo v nasledujicich letech
pracovat s nyni nevyuZzitymi pozemky. Mnou zvolené parcely patfi cirkvi a nejsou v sou¢asnosti
nijak vyuzivané. Parcela Cislo 724/2, na niz se rozklada objekt feSeny v bakalarské praci, je pod
ochranou zemédélského pladniho fondu. Vyméra pozemkd Cislo 724/1 a 724/2, na kterych se
projekt rozklada, ¢ini 10 116 m?. Celkova nové navrhovana zastavéna plocha ¢ini 1310 m? . Celé
Uzemi je mirné svazité, proto v ramci feSené stavby dochazi k ¢aste¢nému urovnani terénu do
jednotné vysky, a tov531 m.n.m. Bpv. V ramci realizace vystavby bylo téz nutno zbourat stavebni
objekt ¢islo 627 a znacnou ¢ast zelené.

Pozadavek na ochranu kulturné historickych hodnot v Uzemi zahrnuje nové vybudované
kolumbarium a fimskokatolickou faru. Dlraz byl rovnéz kladen na vyznamny dub, jehoZ stafi se
odhaduje na nékolik desitek let. Pozadavek na ochranu architektonickych hodnot v uzemi
zahrnuje maximalni vysku budovy, aby byla stavba v souladu se svym okolim.

Jakozto hlavni pfistupova komunikace k objektu slouzi ulice Na Humnech a na ni napojena nové
navrzena pfijezdova cesta uzplisobena motorovym vozidldm i p&sim.

b) Popis stavby

Stavbou jako takovou je domov pro seniory, ktery je rozdélen do dvou samostatnych stavebnich
objekt(, které na sobé nejsou funkéné zavislé, ale mély by fungovat jako jednotny celek. V rémci
bakalafského projektu je feSen pouze jizni objekt bez pfilehlé terasy, ktery je navrzen jakozto
domov pro seniory, ktefi potfebuji asisten¢ni péci.

c) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci

V ramci bakalarské prace byl vyuzit novy uzemni plan meésta VeleSin. V dobé vystavby projektu by
mély byt jiz zrealizovany uvedené verejné pripojky technické infrastruktury vedené pod ulici Na
Humnech. Naopak projekt nepocita s objekty, které by mély byt vystaveny na parcelach &islo
724/1 a 744. Také nepocita se stejnym rozsahem pozemnich komunikaci a s jejich polohou
ohledem na feSené uzemi.

d) Vyéet a zavéry prazkumd

Zadné rozbory nebyly v ramci bakalaiské prace vypracovany. Zakladni Uidaje o podlozi stavby byly
zjiStény za pomoci hydrogeologického vrtu ID GDO 515882 o hloubce 3,1 m. Zemina je pfevazné
sloZena z ruly. TéZitelnost zeminy je Il. tfidy a mlZe byt provadéna béznymi mechanismy. Hladiny
podzemni vody se na pozemku nachdzi v hloubce 1,3 m pod Urovni terénu. Proto pfi realizaci
stavby bylo nutné docCasné hladinu podzemni vody snizit pod Uroven zakladové spary.

e) Stavajici ochrana tzemi a stavby podle jinych pravnich pfedpist
Neni feSeno v ramci bakalafské prace.
f) Poloha stavby vzhledem k zaplavovému uzemi

Ackoliv se v blizkosti stavby nachazi feka MalSe, nezasahuje navrzeny objekt do zaplavového
uzemi. Neni tedy tfeba reSit prevenci proti povodriovému nebezpeci.

g) Vliv stavby na okoli

Domov pro seniory neni budovou, ktera by produkovala nadmérné mnozstvi hluku, zplodin nebo
nebezpecného odpadu. PoZzarné nebezpedéné prostory nezasahuji do okolni zastavby, nebot
stavba se nenachazi v bezprosttedni blizkosti dalSich objektl. BEéhem stavby feSeného objektu
nebudou prfekro¢eny zadné hygienické limity. K naruseni padniho sloZeni dojde pouze v rdmci
realizace stavby, kdy je nutné docasné snizit hladinu podzemni vody. DeStova voda bude
odvadéna do akumulacnich nadrzi pod terénem a bude dale vyuzivana jako uzitkova voda.

Stavba je navrZena tak, aby svym chodem negativné neovliviiovala okolni zastavbu.
h) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu

Areal zahrady je soucasti zemeédélského pldniho fondu. Pfi realizaci stavby se tedy provadi se
docasné itrvalé zabory zemeédélského plvodniho fondu.

Zameér projektu predpoklada zédbor zemédélského ptdniho fondu v rozsahu nutném pro realizaci
stavby. Projektova dokumentace byla zpracovana s dirazem na maximalni ispornost zabéru
zemédélského ptdniho fondu s ohledem na funkéni a technické poZadavky stavby.

Trvaly zadbor bude zhotoven na pozemku s parcelnim ¢.724/2.
i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni difevin

Pfed zacatkem vystavby je nutné odstranéni objektu ¢islo 672 na parcele 724/1. Jedna se o
momentalné nevyuzivany stavebni objekt.

Ve fazi hrubych terénnich uprav budou odstranény potfebné dreviny, které nebylo vzhledem ke
koncepci architektonického feSeni mozné zachovat. V dokon&ovaci fazi vystavby bude vysazena
zelen nova a nedojde tak ke snizeni poméru zelené v okoli.

j) Navrhované parametry stavby

Zastavéna plocha feSené ¢asti stavby: 678 m?
Obestavény prostor: 4 746,9 m?

Podlahova plocha pokojd: 347,2 m?

Podlahova plocha administrativy: 106,7 m?
Technické zadzemi: 227,6 m2.

Predpokladané kapacity provozu: 21 stalych osob

k) Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z pozadavkl na vyuZivani tzemi
Nebyly stanoveny zadné vyjimky pro feSené tzemi.
) Zakladni predpoklady vystavby

Vystavba feSeného objektu neni ¢lenéna na etapy. Pfesné ¢asové udaje o realizaci stavby nejsou
soucasti zadani bakalarské prace, podrobnéjsi postup vystavby je rozepsan v ¢asti D5 -
Realizace stavby.

m) Orientacni naklady stavby
Neni v ramci bakalarské prace feseno.
n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, nha kterych se stavba umistuje

Zajmové Uzemi zadané méstem VeleSin se rozklada na parcelach &islo: 3512, 724/1, 724/2,
806/13, 716, 723/1,718/37,718/38, 723/5, 718/19, 718/18



Reseny objekt se nachazi na parcele &islo: 724/2 a &ast navrhované komunikace na parcelach
¢islo 3512 a 724/1.

Dotcené parcely nemaiji jednotného maijitele, proto v ramci celkové vystavby musi dojit k sceleni
Uzemi a nasledné k novému rozdéleni na parcely. Parcely se nachazi v katastralnim tzemi
VeleSin [777854] v obci VeleSin [545821].

o) Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti

Nebyla vydana Zadné zavazna stanoviska dotéenych organt

p) Bilance stavby

Soucaésti bakalarské prace neni vypocitan Priikaz energetické narocnosti budovy, nelze proto
urdit do jaké tiidy energetické naroénosti je objekt zafazen. Udaj musi byt doplnén. Celkova
tepelna ztrata objektu je 38,45 kW. Je vytapén za pomoci tepelného Cerpadla zemé/voda.
Srazkova voda ze stfechy je odvadéna do akumulacni nadrze, ze které je nasledné zpét vyuzivana
na zalévani zahrady.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni
a) Urbanismus

V architektonické studii, ze které vychazi bakalarska prace, je navrzena pfeména Uuzemi Farské
zahrady. Nyni nijak nevyuZivané pozemky maiji znaény potencial vzhledem ke své poloze a
charakteru. Urbanisticka koncepce navazuje na stavajici uli¢ni sit protazenim odbocky z ulice
Na Humnech az k pfilehlym rybnik(m. Projekt poéita s novym Gzemnim planem mésta Velesin,
proto byla jiz od za¢atku projektu uvazovana nova bytova zastavba v blizkosti téchto pozemkd.

Cilem bylo vytvofit pfijemné misto pro Zivot seniord, které bude v dostate¢né blizkosti dalSich
rezidencénich staveb, tak aby dochézelo ke kaZdodennimu propojovani seniorll a ostatnich
generaci. Za timto ucelem byla, jakozto hlavni urbanisticky prvek, vybudovana primarné pési
cesta, ktera spojuje ulici Na Humnech s momentalné oddélenymi rybniky. Vysledkem by mélo
byt zvySeni urbanistické kvality pozemk( a pfilékani obyvatel do téchto mist.

Projekt domu pro seniory je rozdélen do dvou oddélenych objekt(, které na sobé nejsou funkéné
zavislé, nybrz vytvari jednotny harmonicky celek a je pocitano s propojenim jejich uzivateld. Jizni
stavba je ur¢ena primarné pro seniory, ktefi by mohli vyZadovat asisten¢ni sluzby. Stavba severni
obsahuje deset bytovych jednotek, u kterych neni specifikovana primarni cilové skupina.
Vzhledem k jejich dispozicim se ale pfedpoklada pobyt starSich parQ. Tyto dva objekty poji
navrzeny spolec¢ny dvUr, ktery slouzi nejen pro obyvatele objektu, ale také pro p¥ipadné
navstévniky ¢i nahodné kolemjdouci. Mél by slouzit pfedevsim jako propojeni seniorll nejen

s pfirodou, ale i s okolim.

b) Popis architektonického fesSeni stavby

Hmotové a architektonické feseni je prizplisobeno ucelu objektu a lokalité, ve které se nachazi.
Jedna se o dvoupodlazni objekt, ktery je Castecné zapustén do terénu, tak aby respektoval
charakter mista a nijak nenarusoval okoli. Zapusténa cast stavby slouzi jako technické zazemi
budovy a neni vytapéno. Hlavni vstup do budovy je situovan na zapadni fasadé. Skrz recepci
vede pfimy vstup do dvora, tak aby diim nepUsobil jako pfekazky, nybrz byl vhodnym propojenim
mezi vnitfnim dvorem a okolnim prostfedim.

Byla zvolena téZ minimalisticka forma fasady adekvatni umisténi stavby v mens§im jihoceském
meésté.

Pro co nejvétsi kontakt senior( s pfirodou jsou zvolena po obvodé spolec¢né chodby velka
francouzska okna, ktera pomyslné propoji interiér s exteriérem.

VétsSina pokojl je orientovana na jizni stranu, aby nedochazelo k nepfijemnym podminkam,
vlivem pouziti velkych prosklenych ploch, jsou vSechna okna v pokojich opatfena venkovnimi
screenovymi roletami. Dale slouzi jako forma stinéni pfilehla zelen. Pokoje i spole¢né prostory
jsou dimenzovany tak, tak aby se zde mohli bez potizi pohybovat klienti na vozi¢ku. Cely objekt
by mél byt zcela bezbariérovy a pfizplisobeny osobam s omezenou schopnosti pohybu.

V budové se nachazi 13 jednolizkovych a jeden dvoullzkovy pokoj. Kapacita stalych klient( tedy
¢ini 15 osob. Dale je zde sesterna, zazemi pro zaméstnance, mistnosti uréené pro spolec¢né
setkavani, jako jsou napfiklad ateliér, spole¢enska mistnost i spoleéné kuchyrika v obou
nadzemnich podlazi. V prvnim nadzemnim podlazi najdeme téz recepci s pfilehlou kancelafi.
Objekt disponuje i svou pradelnou a samostatnou mistnosti na odpad. V ¢asti technického
zazemi jsou umistény téz Gtyfi sklady pro uchovavani nejriznéjsich pfedmétl. Nechybi ani
toalety pfistupné pro navstévniky.

Stavba je realizovana jako plné bezbariérova.

Diky ¢aste¢nému zapusténi objektu, je mozné v druhém nadzemnim podlazi vejit pfes venkovni
terasu na horni Uroven terénu.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni
3.1 Celkova koncepce stavebné technologického a technického feseni

Objekt je castecné zapustén do svahu. Prostory v zapusténé ¢asti objektu slouZzi jako technické
zdzemi a sklady, nejsou vytapény. Stavba je zaloZena na zakladové desce o tloustce 300 mm, po
obvodu budovy je deska doplnéna o betonové pasy pod nosnymi sténami tak, aby byla
konstrukce v nezamrzné hloubce -1,200 m pod Urovni terénu. Zasazena ¢4ast objektu je doplnéna
o vyzdivku, aby bylo moZné realizovat hydroizolaci. Pro provedeni stavebni jamy bylo pouZito
zaporové pazeni v misté s nejvétsi prohlubni.

Konstrukéni systém domu je sténovy, nosné stény jsou z monolitického Zelezobetonu o jednotné
tloustce 220 mm. Vodorovné konstrukce stropu jsou zhotoveny jako jednosmérné pfipadné
obousmérné pnuté desky tloustky 200 mm.

V objektu se nachazi jedno dvouramenné schodisté z prefabrikovaného Zelezobetonu o Sifce
1200 mm. Spolu s evakuaénim bezbariérovym vytahem je soucasti chranéné dnikové cesty typu
B — bez pfedsiné.

Stavba ma jednotnou skladbu nepochozi stfechy.

3.2 Celkové feSeni podminek pfistupnosti

Objekt je navrzen jako zcela bezbariérovy, aby byl uzplsoben pohybu osobdm s omezenou
schopnosti pohybu. Bezbariérovy je hlavni vstup i vedlejsi vstupy. V celém objektu jsou
bezprahové dvere a nevznikd zde nepfistupné misto. Schodisté je opatifeno madlem ve vysi 1000
mm nad podlahou. V chodbéch je madlo v identické vysi instalovano také podél vSech stén.



Dopravni feSeni navazuje na souc¢asnou organizaci dopravy v oblasti. Parkovaci mista jsou
rozsifena o pruh Sitky 1200 mm.

3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

VesSkera okna se snizenym parapetem jsou opatfena venkovnim ocelovym zabradlim, které
odpovida normovym pozadavklim, tak aby nebyla naru$ena bezpecénost klientdl domova.

Stfecha budovy neni pochozi, proto je pfi vstupu na ni, v pfipadé potfebnych oprav, nutné se fidit
bezpecnostnimi pokyny.

3.4 Zakladni konstrukéni popis stavby

Objekt je primarné zakladan na zakladové zelezobetonové desce o tloustce 300 mm. Aby bylo ve
vSech Castech stavby dosazeno potfebné nezamrzné hloubky (-1,200), jsou po obvodu ¢asti
stavby zhotoveny zakladové pasy o tloustce 800 mm. Zakladano je v hloubce 1,200 m pod urovni
+0,000 (531 m n. m.). Dno vytahoveé Sachty je snizeno o 1,250 m.

Svislé nosné sténové konstrukce jsou z monolitického Zelezobetonu o jednotné tloustce 220
mm. Po obvodu ¢asti chodby jsou navrzeny Zelezobetonové sloupy o rozmeru 350 x 220 mm.
Prostor mezi nimi je vyplnén velkoformatovymi okny. Zatizeni desky nad chodbou je pfenaseno
za pomoci privlakd.

Stropni desky jsou feSeny z Zelezobetonu jednotné tloustky 200 mm. Ve v§ech pobytovych
mistnostech je zfizen SDK podhled, ktery je primarné uréen pro instalaci technickych zafizeni.

Nenosné délici pficky jsou z vapenopiskovych pfickovych tvarnic, instalaéni pfedstény
z hydrofobné oSetfeného sadrokartonu.

Schodisté je dvouramenné s mezipodestou. Je z prefabrikovaného Zelezobetonu se Sitkou
schodistového ramene 1200 mm. Stupné jsou vetknuté do nosnych stén. Schodisté je tvofeno
dvaceti stupni, sklon je vzhledem k ucelu budovy a pfedpokladanému vysokému pocCtu osob s
omezenou schopnosti pohybu mirny 29° . Schodisté prochazi od 1.NP do 2.NP v rdmci chranéné
Unikové cesty.

3.5 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Pro vytapéni objektu bylo zvoleno podlahové vytapéniv jednotlivych pokojich, v zazemi pro
zaméstnance, spolecnych prostorech i na chodbéch. V koupelnach je doplnéno o otopné
Zebfiky. Zdrojem tepla je hlubinné ¢erpadlo zemé/voda napojené na 5 vrtll nachazejicich se

v okoli objektu. Tepelné Cerpadlo zajiStuje i ohfev teplé vody. Technické zazemi stavby, které je
zapus$téné do zeminy neni nijak vytapéno.

Vétrani v pokojich je zprostfedkovano centralni vzduchotechnickou jednotkou, ktera zajiStuje
rovnotlaké vétrani v prostorach celého objektu. Vzduchotechnicka jednotka je umisténa

v technické mistnosti stavby. Pfivod Cerstvého vzduchu je zajistén na fasadé. Odvod odpadniho
vzduchu je vyveden na stfechu budovy. Cerstvy vzduch je pfivaddén do obytnych mistnosti a
odpadni vzduch je odvadén z koupelen.

Vodovodni pfipojka objektu je pfivedena z ulice Na Humnech do technické mistnosti, kde je
umisténa vodomerna soustava a hlavni uzavér vody. Tepla voda je ohfivana centralné

v zasobniku teplé vody. DeStova voda ze stfechy je svedena do akumulacni nadrze pod terénem.
Pro pfipad pfeplnéni je v akumulacni nadrzi zfizen pfepad. Splaskova voda z objektu je vedena
oddélené od vody desStové a je svedena do verfejné kanalizacni stoky. Objekt je napojen na

vefejny fad elektfiny, pro pfipad vypadku dodavky proudu se pocita s vyuzitim zaloznich baterii.
Rozvody a technologicka zafizeni objektu jsou blize specifikovany v ¢asti D4 — Technické zafizeni
stavby.

3.6 Zasady pozarni bezpecnost

Dle CSN 73 0835 nesmi byt pozarni Useky, ve kterych je poskytovéna pecovatelska sluzba,
umistény v objektech s hoflavym konstrukénim systémem. Po zohlednéni tohoto pozadavku byl
zvolen nehoflavy Zelezobetonovy konstrukéni systém.

Obijekt je klasifikovan jako budova skupiny LZ1 dle &L.4.3 c) normy CSN 73 0835 s celkovym
pocétem 15 lGZek. Budova tak bude v zdravotnické ¢asti objektu, véetné provozné navazujicich
¢asti, posuzovana dle pozadavkd normy CSN 73 0835 a v souladu s vyhl. €.23/2008 Sb.

Kazdy pokoj v domové pro seniory tvofi samostatny poZzarni Uusek, ostatni nebytové prostory jsou
rozdéleny na pozarni iseky dle CSN 73 0802. Pozarni Gseky jsou navzajem oddéleny pozarné
délicimi konstrukcemi, které splfiuji poZzadavky na pozarni odolnost.

V budové je navrZzena jedna chranéna unikova cesta typu B. Jedna se o chrdnénovou Unikovou
cestu typu B bez predsiné, ktera je vétrana za pomoci pretlakového vétrani. K pfipadnému
odvodu vzduchu slouZzi stfe$ni svétlik. Objekt je obsluhovan evakuaénim vytahem, ktery je
sougasti CHUC typu B bez predsiné s pretlakovym vétranim. Maximalni obsazenost objektu je
169 osob. Je zde projektovén jeden vnéjsi pozarni hydrant vzdaleny 50 m od objektu. Sitka
kritickych mist i doba uniku byla posuzovana pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Vzhledem ke kapacité budovy musi byt instalovano zafizeni elektrické pozarni signalizace.

3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

V domove pro seniory jsou pobytové podminky klicové, z tohoto divodu byl kladen velky dliraz
na technické zafizeni stavby.

Objekt je vétran rovnotlakym vétranim za pomoci vzduchotechnické jednotky. BlizSi popis
hygienicky pozadavkl je predmétem casti D4 — Technické zafizeni stavby.

Budova spliuje hygienické poZzadavky ve vSech oblastech.
3.9 Zasady ochrany stavby pfed negativnhimi tGéinky vnéjsiho prostiedi
Lokalita se nenachazi v zaplavovém uUzemi, proto neni potfeba tuto skutec¢nost uvazovat.

Negativnim tcinkem by mohla pUsobit vysoka hladina podzemni vody, ktera byla za pomoci
inZenyrsko geologického vrtu z databaze Ceské geologické sluzby (kli¢ baze ID GDO 515882 o
hloubce 3,1 m) zjisténa v hloubce 1,3 m pod udrovni terénu. Pro zajisténi stability konstrukce byly
zvoleny potfebné technologie. Stavba je zaloZzena na masivni zakladové zelezobetonové desce o
tloustce 300 mm a jakozto ochrana proti podzemni vodé bylo zvoleno nataveni hydroizolaénich
asfaltovych pasut. Déle je podél stavby zhotovena drenaz.

Reseny objekt se nachazi v oblasti s nizkym vyskytem radonu v podlozi. Ovéem je v objektu
pouzito podlahové vytapéni, z tohoto dlivodu bylo nutné nainstalovat do podlozi pod zaklady
odvétravaci potrubi, které je vyusténo na stfechu. Pronikani radonu z podlozi do stavby je
pfipadné zabranéno pomoci hydroizolace z asfaltovych past 3 x tl. 4 mm.

V oblasti se nenachazeji bludné proudy.
Reseny pozemek se nenachazi na seizmicky aktivnim tGzemi.

Ochrana pred hlukem neni zvlast feSena. Okna jsou osazena izolaénimi trojskly.



B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu nachazejici se pod ulici Na Humnech. Objekt
pocita s nové navrzenou technickou infrastrukturou, ktera vznikne na zdkladé nového tzemniho
planu mésta VeleSin. Z ulice Na Humnech téZ povedou cesty slouzici pro dopravni spojeni mezi
domovem a okolim.

Napojeni stavby na technickou infrastrukturu bude spliiovat podminky dané spravci a majiteli
sité a platné CSN.

B.5 Dopravni feseni

Dopravni feSeni navazuje na sou€asnou organizaci dopravy v oblasti. Stavba je pfistupna z novée
navrzenych cest, které se napojuji na ulici Na Humnech. Hlavni cesta, ktera je primarné ur¢ena
pro motorova vozidla, vede k hlavnimu vstupu do domova pro seniory. Jakozto jednotna soucast
hlavni pfijezdové cesty je po jejim boku navrzeno parkovisté uréené pro obyvatele domu

s kapacitou 7 mist. Parkovaci mista jsou rozSifena o pruh Sitky 1200 mm. DalSi dvé cesty jsou
urceny pro pési a urbanisticky dotvafi charakter stavby.

Bezbariérovy je hlavni vstup i vedlejSi vstupy. V celém objektu jsou bezprahové dvefe a nevznika
zde nepfistupné misto.

BlizSi FeSeni cest neni pfedmétem bakalaiské prace.
B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V ramci nové feSené zastavby pozemku bude vykaceno potfebné mnozstvi zelené pro realizaci
stavby. Z plvodni vegetace bude predevsim zachovan nejvzrostlejsi strom na pozemku, ktery
dotvari charakter projektu.

Klic¢ovym prvkem pfi realizaci stavby bude provedeni terénnich Uprav a nezbytné srovnani terénu
do roviny 531 m.n.m. v &asti vnitfniho dvora. Cast vykopané zeminy bude pozd&ji vyuzita
k zpétnému zasypani stavby a nasledné realizaci pfilehlé terasy.

Na parcele budou provedeny parkové Upravy, bude osdzena vhodnymi druhy strom(, kefll a
travin, tak aby nedoslo k ubytku zelené vlivem vystavby domu.

B.7 Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Reseny objekt nebude ovliviiovat ovzdu$i ve svém okoli, ani vyraznym zptisobem zvy$ovat
hladinu hluku. Odpady, véetné zdravotnického odpadu, jsou shromazdovany do samostatné
mistnosti v technickém zéazemi stavby a ndsledné odvaZeny spole¢nosti zajisStujici odvoz
odpadu. V ramci hospodareni s vodou je desStova voda svedena do akumulacni nadrze a
nasledné zpétné vyuzivana na zalévani zahrady.

Stavba objektu nebude mit vliv na okolni krajinu. Na Uzemi se nenachazi zadna pasma ochrany
dfevin, pamatnych stromd, rostlin ¢i Zivocichd.

Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zameéru na zivotni prostifedi neni podkladem dokumentace
bakalarské prace.

B.8 Celkové vodohospodarské feseni

Splaskova a destova kanalizace jsou rozdéleny do samostatnych systém(. Destova voda ze
stfechy je shromazdovana v akumulaéni nadrzi a ¢erpadly vedena k vyustkdm na fasadé. Dale se
vyuziva jako uZzitkova voda pro zalévani na pozemku.

B.9 Ochrana obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva neni pfedmétem bakalarské prace.
B.10 Zasady organizace vystavby

Organizace vystavby je feSena v ¢asti D5 — Realizace vystavby.
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D1 Architektonicko - stavebni feSeni
D1.1 Technicka zprava
1.1 Uéel objektu, funkéni napli

Pfedmétem technické zpravy je novostavba domovu pro seniory. Stavba ma dvé nadzemni
podlazi, pficemz ¢ast prvniho nadzemniho podlazi je zapusSténa do terénu. V budové se nachazi
13 jednolliZzkovych a jeden dvoulliZzkovy pokoj. Kapacita stalych klient( tedy ¢ini 15 osob. Déle je
zde sesterna, zazemi pro zaméstnance, mistnosti ur¢ené pro spole¢né setkavani, jako jsou
napfriklad ateliér, spolecenskd mistnost ¢i spolec¢né kuchyrnka v obou nadzemnich podlazi.

V prvnim nadzemnim podlazi najdeme téz recepci s pfilehlou kancelari. Objekt disponuje i svou
pradelnou a samostatnou mistnosti na odpad. V ¢asti technického zazemi jsou umistény téz
Gtyfi sklady pro uchovavani nejrliznéjsich predmétl. Nechybi ani toalety pfistupné pro
navstévniky.

Stavba je realizovana jako plné bezbariérova.

Diky ¢aste¢nému zapusténi objektu, je mozné v druhém nadzemnim podlazi vejit pfes venkovni
terasu na horni Uroven terénu.

Zakladni rovina 1.NP: +0,000 = 531 m.n.m. Bpv

Zakladova spara: -1,200 m

PoZarni vySka objektu: 3,350 m
Vyska atiky: 7,350m

Hladina podzemni vody: -1,300m

V rdmci bakalarské prace byl zpracovan jizni objekt. Terasa pfiléhajici k objektu nebyla zadana a
podrobngji zpracovana.

1.2 Kapacitni idaje, uzitné plochy, obestavény prostor

Plocha pozemku: 7846 m?
Zastavénd plocha: 678 m?
Nadmofrska vysSka objektu: 531 m.n.m.
Podlaznost objektu: 2 nadzemni podlazi
Kapacita objektu: 22 stalych uzivatelt
55 potencialnich uzivatelt budovy

Maximalni kapacita: 169 osob



1.3 Konstrukéni a stavebné technické feseni
1.3.1 Zajisténi stavebni jamy

Zajisténi stavebni jamy bude provedeno za pomoci zaporového pazeni a ¢aste¢ného svahovani.
Hloubka vykopu v zapadni ¢asti objektu, v ¢asti, kde je objekt astecné zapustén do terénu je -
4550 m.

Kvali ¢aste¢nému zapusténa stavby se zakladova spara nachazi pod hladinou podzemni vody,
z tohoto dlivodu je nutné ¢astecné snizeni hladiny podzemni vody do hloubky minimalné 0,8 m
pod Uroven zaklad( za pomoci do¢asnych studen. Zakladova spéara se nachazi -1,200 m pod
urovni +0,000 (531 mn. m.).

1.3.2 Zakladové konstrukce

Objekt je primarné zakladan na zakladové Zelezobetonové desce o tloustce 300 mm. Aby bylo ve
vSech ¢astech stavby dosazeno potfebné nezamrzné hloubky (-1,200), jsou po obvodu ¢asti
stavby zhotoveny seSikmené zakladové pasy o tloustce 800 mm. Zakladano je v hloubce 1,200 m
pod drovni +0,000 (531 m n. m.). Dno vytahové Sachty je snizeno o - 1,250 m.

1.3.3 Konstrukce spodni stavby a hydroizolace
Vlivem vyskytu podzemni vody v Urovni zaklad( stavby jsou provedena nutna opatfeni.

Spodni stavba je hydroizolovana pomoci asfaltovych past 3x tl.4 mm natavenych na zakladaci
desku tloustky 150 mm. Dale bude hydroizolace v zapusténé ¢asti vytazena po pfizdivce.

Svisla nosna konstrukce stavby bude ze Zelezobetonu, tloustky 250 mm.

Stavba je ze zapadni strany zapusténa do svahu, hydroizolace a extrudovany polystyrén jsou z
této strany odstupnovany vzdy tak, aby extrudovany polystyrén byl umistén minimalné do
nezamrzné hloubky a hydroizolace do vysky min. 300 mm nad terénem.

Nebylo zjiSténa zvySena koncentrace radonu. OvSem v objektu je pouzito podlahové vytapéni,
z tohoto dlvodu bylo nutné nainstalovat do podlozi pod zaklady odvétravaci potrubi, které je
vyusténo na stfechu. Pronikani radonu z podlozi do stavby je pfipadné také zabranéno pomoci
hydroizolace z asfaltovych pasti 3 x tl. 4 mm

1.3.4 Svislé a vodorovné nosné konstrukce
a) Svislé konstrukce

Svislé nosné sténové konstrukce jsou z monolitického Zelezobetonu o jednotné tloustce 220
mm. V obvodové ¢asti chodby jsou navrzeny Zelezobetonoveé sloupy o rozmeéru 350 x 220 mm.
Prostor mezi nimi je vyplnén velkoformatovymi okny. Zatizeni desky nad chodbou je pfenaseno
za pomoci privlakd.

b) Vodorovné konstrukce
Stropni desky jsou feSeny z Zzelezobetonu jednotné tloustky 200 mm.
1.3.5 Nenosné konstrukce

Nenosné délici pficky jsou z vapenopiskovych prickovych tvarnic, instalaéni predstény
z hydrofobné oSetfeného sadrokartonu.

1.3.6 Schodisté

Schodisté je dvouramenné s mezipodestou. Je z prefabrikovaného zelezobetonu se Sitkou
schodistového ramene 1200 mm. Stupné jsou vetknuté do nosnych stén. Schodisté je tvofeno
dvaceti stupni, sklon je vzhledem k Gc¢elu budovy a pfedpokladanému vysokému poctu osob s
omezenou schopnosti pohybu mirny 29° . Schodisté prochazi od 1.NP do 2.NP v ramci chranéné
Unikové cesty.

Schodisté je téz po vnéjSim obvodu odsazené od pfiléhajici konstrukce. Spara bude po
dokonc&eni zatmelena pruznym tmelem v barvé naslapné vrstvy.

Schodisté je téZ oddéleno od vytahové Sachty.

1.3.7 Zamecnické prvky

U jednotlivych pokojl se nachazi zabradli z nerezové oceli vysoké 900 mm. Je kotvené do
sténové konstrukce.

1.3.8 Podlahy

Pobytové mistnosti v objektu jsou vytapény podlahovym vytapénim

Naslapna vrstva podlahy v technickém zazemi budovy je zhotovena pomoci betonové stérky.
1.3.9 Vytah

Objekt je opatfen jednim vytahem, ktery obsluhuje obé nadzemni podlazi. Vytah je navrzen se
strojovnou ve vytahové Sachté a je navrzen jako evakuacni.

Rozmeér vytahové kabiny je 1100 x 2100 mm s dvefmi 1000 mm. Vytahova Sachta je tvofena
Zelezobetonem tloustky 200 mm. Je oddilatovana od ostatnich konstrukci za pomoci
akustickych vlozek, které zabranuji pfenosu vibraci.

1.3.10 Nepochozi stfecha

Spéadova vrstva stfechy je vytvorena lehéenym betonem. Na ni je hydroizolace v podobé PVC
folie. Tepelnou izolaci tvofi XPS tloustky 250 mm. Jeji povrch je chranén geotextilii. Jeji skladba
vyhovuje pozadavkim prostupu tepla konstrukce.

1.3.11 Vyplné otvort

VSechna okna jsou zasklena izolacnim trojsklem, ram oken je z hliniku. Okna v pokojich a ve
spole¢né kuchyni maji vySku parapetu 500 mm a pro dosazeni potfebné bezpecéné vysky
parapetu jsou opatfena nerezovym zabradlim. V§echna ostatni zvolena okna jsou fixni
francouzska bez parapetu.

1.3.12 Exteriérové povrchové upravy

Povrchovou Upravu exteriéru tvofi bild silikonova omitka tl.5 mm, ktera je nandSena na vrstvu
tepelné izolace.

1.3.13 Interiérové povrchové tpravy

Interiéry obytnych pokojl jsou opatfeny bilou sddrovou omitkou RAL 1013 na sténach.
V koupelnéch a hygienickém zazemi budovy jsou stény obloZeny keramickym obkladem. Cast
chodby je obloZzena difevénym lamelovym obkladem. Ve vSech pobytovych mistnostech se



nachazi bily saddrokartonovy podhled na stropé. V suterénu je zelezobeton brouseny, neomitnuty.

Jako naslapna vrstva podlahy bylo zvoleno marmoleum v pobytovych mistnostech a keramicka
dlazba tfidy protiskluzu R10 v koupelnach a obsluznych prostorech. V suterénu je stérkova
naslapna vrstva podlahy.

1.4 Tepelné technické vlastnosti

Nosna obvodova konstrukce objektu je tvofena Zelezobetonem tloustky 220 mm a zateplena
mineralni vatou o tloustce 200 mm. Dle vypodétu je jeji soucinitel prostupu tepla U= 0,19 W/m2.K.

Podlaha nad nevytapé&nym suterénem ma hodnotu U= 0,25 W/m?.K.
Podlaha na terénu méa hodnotu U= 0,21 W/m2.K.

Konstrukce stfechy je zateplena tepelnou izolaci XPS o tloustce 250 mm. Soucinitel prostupu
tepla nosné konstrukce je U= 0,14 W/m2.K.

VSechny konstrukce obalky budovy spliiuji pozadavek dle CSN 73 0540-2-2007. Jejich blizsi
specifikace je uvedena v ¢asti D4-Technické zafizeni stavby.

VSechny konstrukce spliuji doporucené hodnoty soucinitele prostupu tepla.

V rdmci bakalarské studie nebyl zhotoven Prikaz energetické naro¢nosti budovy, ktery by mohl
vyhovéni budovy pfimo potvrdit. Po zhotoveni by vhodnost skladeb konstrukci prokazal.

1.5 Technickeé zafizeni budovy

Pro vytapéni objektu bylo zvoleno podlahové vytapéni v jednotlivych pokojich, v zazemi pro
zaméstnance, spole¢nych prostorech i na chodbach. V koupelnach je doplnéno o otopné
Zebfiky. Zdrojem tepla je hlubinné ¢erpadlo zemé/voda napojené na 5 vrt nachazejicich se

v okoli objektu. Tepelné Cerpadlo zajiStuje i ohfev teplé vody. Technické zazemi stavby, které je
zapusténé do zeminy neni nijak vytapéno.

Vétrani v pokojich je zprostfedkovano centralni vzduchotechnickou jednotkou, ktera zajiStuje
rovnotlaké vétrani v prostorach celého objektu. Vzduchotechnicka jednotka je umisténa

v technické mistnosti stavby. Pfivod Cerstvého vzduchu je zajistén na fasadé. Odvod odpadniho
vzduchu je vyveden na stfechu budovy. Cerstvy vzduch je pfivddén do obytnych mistnosti a
odpadni vzduch je odvadén z koupelen.

Vodovodni pfipojka objektu je pfivedena z ulice Na Humnech do technické mistnosti, kde je
umisténa vodomeérna soustava a hlavni uzavér vody. Tepld voda je ohfivana centralné

v zdsobniku teplé vody. DeStova voda ze stfechy je svedena do akumulaéni nadrze pod terénem.
Pro pfipad pfeplnéni je v akumulaéni nadrzi zfizen pfepad. Splaskova voda z objektu je vedena
oddélené od vody destové a je svedena do vefejné kanaliza¢ni stoky. Objekt je napojen na
verejny fad elektfiny, pro pfipad vypadku dodavky proudu se pocita s vyuzitim zaloznich baterii.
Rozvody a technologicka zafizeni objektu jsou blize specifikovany v ¢asti D4 — Technické zafizeni
stavby.

1.6 Pozarné technickeé zarizeni budovy

Objekt je klasifikovan jako budova skupiny LZ1 dle &L.4.3 ¢) normy CSN 73 0835 s celkovym
pocétem 15 lGzek. Budova tak bude v zdravotnické ¢asti objektu, véetné provozné navazujicich
&4sti, posuzovana dle pozadavkd normy CSN 73 0835 a v souladu s vyhl. €.23/2008 Sb.

Pozarni vySka budovy je 3,350 m. Konstrukéni systém je nehoflavy. Objekt je rozdélen na
28pozarnich usekd.

Kazdy pokoj v domové pro seniory tvofi samostatny poZarni Usek, ostatni nebytové prostory jsou
rozdéleny na pozarni Useky dle CSN 73 0802. Pozarni Gseky jsou navzajem oddéleny pozarné
délicimi konstrukcemi, které splfiuji poZzadavky na pozarni odolnost.

V budové je navrzena jedna chranéna unikova cesta typu B. Jedna se o chranénou unikovou
cestu typu B bez pfedsiné, ktera je vétrana za pomoci pretlakového vétrani. K pfipadnému
odvodu vzduchu slouZi stfeSni svétlik. Objekt je obsluhovan evakuaénim vytahem, ktery je
sougasti CHUC typu B bez predsiné Maximalni obsazenost objektu je 169 osob. Je zde
projektovan jeden vné&jsi pozarni hydrant vzdaleny 48 m od objektu. Sitka kritickych mist i doba
Uniku byla posuzovana pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Vzhledem ke kapacité
budovy musi byt instalovano zafizeni elektrické poZarni signalizace.

1.7 Realizace stavby

Realizace stavby je blize specifikovana a feSena v ¢asti D5 — Realizace stavby.

1.8 Vliv objektu na Zivotni prostredi

Objekt je vytapén geotermalnim tepelnym Cerpadlem s funkci pasivniho chlazeni.

Reseny objekt nebude ovliviiovat ovzdusi ve svém okoli, ani vyraznym zptisobem zvy$ovat
hladinu hluku. Odpady, véetné zdravotnického odpadu, jsou shromazdovany do samostatné
mistnosti v technickém zazemi stavby a nasledné odvazeny spolecnosti zajiStujici odvoz
odpadu. V ramci hospodareni s vodou je deStova voda svedena do akumulaéni nadrze a
nasledné zpétné vyuzivana na zalévani zahrady.

Stavba objektu nebude mit vliv na okolni krajinu. Na zemi se nenachézi zddna pasma ochrany
dfevin, pamatnych stromd, rostlin ¢i Zivocichd.

Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostfedi neni podkladem dokumentace
bakalarské prace.

1.9 Dopravni feseni

Dopravni feSeni navazuje na sou¢asnou organizaci dopravy v oblasti. Stavba je pfistupna z nové
navrzenych cest, které se napojuji na ulici Na Humnech. Hlavni cesta, kterd je primarné ur¢ena
pro motorova vozidla, vede k hlavnimu vstupu do domova pro seniory. Jakozto jednotna soucast
hlavni pfijezdové cesty je po jejim boku navrzeno parkovisté urené pro obyvatele domu

s kapacitou 7 mist. Parkovaci mista jsou rozSifena o pruh Sitky 1200 mm. DalSi dvé cesty jsou
uréeny pro pési a urbanisticky dotvafi charakter stavby.

Bezbariérovy je hlavni vstup i vedlejsi vstupy. V celém objektu jsou bezprahové dvefe a nevznika
zde nepfistupné misto.

BlizSi FeSeni cest neni pfedmétem bakalarské prace.
1.10 Obecné pozadavky na stavbu a jejich dodrzeni

Zabor pozemku nezasahuje do komunikaci a neomezuje provoz v okoli stavenisté.



1.11 Bezbariérové reseni stavby

Vzhledem k ucelu objektu je pocéitano s vySSi koncentraci osob s omezenou schopnosti pohybu.
Cely objekt je tedy feSen bezbariérové s prlichozi Sitkou minimalné 900 mm pro umoznéni
prdjezdu voziku. Ve vSech mistnostech lze predpokladat pohyb klient(l zafizeni je navrzen volny
prostor o praméru 1 500 mm pro otoceni voziku. VSechny dvere jsou bezprahové.

Vytahova kabina o rozméru 1 100 x 2 100 spliiuje pozadavky pro bezbariérové uzivani. Pfed
vytahem je ponechan prostor pro oto¢ku 1500 x 1500 mm. Kliky, vypinace a madla jsou
umistény nejvySe 1 100 mm nad urovni podlahy. Povrchy jsou vybrany tak, aby u nich byla
zvySena protiskluznost a byla mozna snadna udrzba. V chodbdach a dalSich potfebnych mistech
jsou umisténa madla. VSechny koupelny a hygienické zazemi v objektu (s vyjimkou toalet pro
zaméstnance) spliuji pozadavek pro bezbariérové uzivani. Pochozi povrchy v exteriéru jsou
vhodné pro pohyb osob s omezenou schopnosti
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1.1.1.  zadvert 8,90 keramickd dlazba R10  brouseny beton omfTtka 1.8.1. jednoliZkovy pokoj 17,55 marmoleum SDK podhled omftka g?%eknoovpé\Sgsr\y/zth:urmce :l dvefe D O M O \/ \/E LES| N FAKULTA
1.1.2. recepce 78,73 keramickd dlazba R10 SDK podhled drevény obklad 1.8.2. koupelna 5.63 keramickd dlazba R10 SDK podhled keramicky obklad skladba svislé konstrukce Velestn, Farska zahrada éRCHITEKTURY
121, kanceldr 14,80 marmoleurn SDK podhled omitka 1.91. spoletna kuchyf 32,45 marmoleum SDK podhled omTtka sédrokartonova predsténa ) Modbe oodton +0,000=531m.n.m. Bpv VUT V PRAZE
P =, Skla a odlal
1.3.1. zdzemf 25,40 marmoleum SDK podhled omftka 1.10.1. odpad 25,40 polyuretanovd stérka brouseny beton omitka minerdini vata P Y _ _ _
1.4.1. prédeina 16,00 keramicka dlazba brouseny beton _ keramicky obkiad 1111, technicka mistnost 25,40 polyuretanovd stérka  brouseny beton omitka X @ zamegnické vrobky USSGV- - 15”f8 lUstov ”;U:Ay. 2 lbuKdOhVGCF L
1.4.2. toalety 8,80 keramickd dlazba brouseny beton keramicky obklad 1.12.1. sklad 25,40 polyuretanova stérka  brouSeny beton omitka tepelnd izolace EPS @ KlempfFské prvky VedOUCI, US/OVUI FTO ’ n% Cloer.v . IS Ov/ko POhUD
— ~ T . — veaouci race: ng. arcn. nare vora D.
1.5.1. bezbariérové WC 4,84 keramickd dlazba R10 SDK podhled keramicky obklad 1.13.1. sklad 25,40 polyuretanovd stérka brouseny beton omitka tepelnd izolace XPS konzultov%lo‘ |n3 BedFiska VGJﬁkOVé ’
1.5.2. todleta icka SDK podhled ki icky obklad 1.14.1. sklad 33,60 lyuretanové stérk brougeny beton omfitka ’ P < s
t i _ i 4,12 keramick@ dlazba R10 podhle eramic: ,y obkla polyure onovi] stérka ° Y i wyzdivio |:| vyprocovolo: Karolina Myskovo
1.6.1.  jednoltZkovy pokoj 17,55 marmoleum SDK podhled omfitka 1.15.1. sklad 47,85 polyuretanova stérka brouseny beton omfTtka
1.6.2.  koupelna 5,63 keramickd dlazba R10 SDK podhled keramicky obklad 1.16.1. chodba 22,12 marmoleum SDK podhled omitka Sterk <ast: Architektonick t bni Fesent
1.7.1.  jednoltzkovy pokoj 17.55 marmoleum SDK podhled omitka 1.16.2. chodba 14,85 marmoleum SDK podhled omitka o C,S . _ r,C Itextonicko—stavebni resent
p keramicky obklad - nazev vykresu: Padorys 1NP
1.7.2.  koupelna 5,63 keramickd dlazba R10 SDK podhled keramicky obklad 1.16.3 chodba 30,15 marmoleum SDK podhled d¥ev&ny obklad 77 &islo vykresu: D1.2.2
z - - - 77 . L.
1.17.1. CHUC schodi&ts 16,50 marmoleum sGdrova starka omfitka terén — phvodni zemina A
terén — ndsyp D meéritko: 1:100 format: A2 datum: 26.5.2025
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TABULKA MISTNOSTI
&tsl < fstnosti locha [m2] naslapna povrchova povrchova &fsl ~ ‘stnosti locha [m2] ndaslapna povrchova povrchova . o
cislo nazev mistnosti  plocha (m vrstva podiah Gprava stropu Gprava st&n cisio nazev mistnosti  p vrstva podiah Gprava stropu Gprava st&n LEGENDA MATERIALU LEGENDA OZNACENI
2.1.1.  spoletenskd mistnost 47,85 P06 marmoleum SDK podhled omftka 2.9.1. jednoltzkovy pokoj 17,55 P08 marmoleum SDK podhled omftka Zelezobeton C30/37 okna
— - " — — < -
2.21.  dvoultzkovy pokoj 26,37 P0G marmoleum SDK podhled omitka 2.9.2. koupelna 563 P09 keramicka dlazba R10  SDK podhled keramicky obklad vapenopTskové tvdrnice dvere DOMOV.VELESIN FAKULTA
2.2.2. koupelna 5,63 PO7 keramickd dlazba R10 SDK podhled keramicky obklad 2.10.1. jednoluZkovy pokoj 17,55 P08 marmoleum SDK podhled omTtka pritkové Sendwix - N ARCHITEKTURY
- - - = PP = islé Velesin, Farskd zahrada
2.31. jednoluzk K SDK podnied omitka 2.10.2. koupel 563 P09 keramickd dlazba R10  SDK podhled icky skladba svislé konstrukce : EVUT V PRAZE
jednoluZzkovy pokoj 17,55 P06 marmoleum p m oupelna podhe keramicky obklad s&drokartonovd predsténa [:I +0,000=531m.n.m. Bpv
2.3.2. koupelna 5,63 PO7 keramickd dlazba R10 SDK podhled keramicky obklad 2.11.1. jednoluzkovy pokoj 17,55 P08 marmoleum SDK podhled omTtka skladba podiahy
2.4.1. jednoltzkovy pokoj 17,55 POB marmoleum SDK podhled omitka 2.11.2. koupelna 563 P09 keramicka dlazba R10 SDK podhled keramicky obklad minerdlnT vata Smetnicks vorabk Gstav: 15118 Ustav nauky o budovach I
zamecnicke vyrol P .
2.4.2. koupelna 563 P07 keramickd dlazba R10 SDK podhled keramicky obklad 2.12.1. jednoluzkovy pokoj 17,55 P08 marmoleun SDK podhled omTtka tepelnd izolace EPS - @ Jronky vedoucT GUstavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout
2.5.1.  jednoltizkovy pokoj 17,55 P06 marmoleum SDK podhled omitka 2.12.2. koupelna 563 P09 keramickd dlazba R10 SDK podhled keramicky obklad @ klempirské prvky vedouci prace: Ing. arch. Ondrej Dvordak, Ph.D.
252 koupelna 563 P07 keramickd dlazba R10  SDK podhled keramicky obklad 2131, spoletnd kuchyt 32,45 PO8 marmoleum SDK podhled omTtka tepeind izolace XPS konzultovala: Ing. Bedfiska Varikova
2.6.1. jednolizkovy pokoj 17,55 P06 marmoleum SDK podhled omitka 2.14.1. sesterna 11,65 PO8 marmoleum SDK podhled omTtka vyzdivka :l vypracovala: Karolina Myskova
2.6.2.  koupelna 5,63 P07 keramickd dlazba R10 SDK podhled keramicky obklad 2.14.2. todleta 310 P09 keramickd dlazba R10 SDK podhled keramicky obkla stark
2.7.1.  jednoltzkovy pokoj 17,55 PO8 marmoleum SDK podhled omitka 2.15.1. ateliér 31,82 PO8 marmoleum SDK podhled omftka Ster gast: Architektonicko—stavebni regent
2.7.2. koupelna 5,63 P03 keramickd dlazba R10 SDK podhled keramicky obklad 2.16.1. todleta 4,84 P09 keramicka dlazba SDK podhled keramicky obklad keramicky obklad —_— nazev vykresu: Padorys 2NP @
2.8.1.  jednolazkovy pokoj 17,55 P08 marmoleum SDK podhled omitka 2.17.1. chodba 115,00 P08 marmoleun SDK podhled drevény obklad terén — pavodnT zemina &islo vykresu: D1.2.3
2.8.2. k | icka b SDK podhled keramicky obklad [ ~
oupelna 563 P09 keramickd dlazba R10 3 y B B me&Fitko: 1:100 format: A2 datum: 26.5.2025
terén — nasyp
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Chodba nad
vytépénym prostorem

- marmoleum tL.2,5mm
anhydritovy potér tL45mm
systémova deska FV NOP ISO tL.50mm
o trubky podlahového topeni olSmm
- kroce jova izolace EPS-T tL40mm
zelezobeton t1.200mm
tepelnda izolace t1.100mm

protiskluzova keramickd dlazba R10 t1.10mm
lepici tmel tL3mm

hydroizolac¢ni stérka tl2mm

onhydritovy potér tL.35mm

systémova deska FV NOP ISO tL.50mm

o trubky podlohového topeni olSmm
kroce jova izolace EPS-T tL.40mm
zelezobeton t1.200mm

tepelnd izolace t1.100mm

300

marmoleum tL.2,5 mm

anhydritovy potér tlL.45mm
systémovd deska FV NOP ISO tL.50mm
a trubky podlohového topeni olSmm
kroce jové izolace EPS-T tlL.40mm
zelezobeton t1.200mm

sadrokartonovy podhled vysky 300mm

300

protiskluzovad keramickd dlazbo R10 tL.10mm
lepici tmel tL3mm

hydroizolacni stérka tlL2mm

onhydritovy potér tL.35mm

systémova deska FV NOP ISO t1.50mm

o trubky podlahového topeni olSmm
kroce jovd izolace EPS-T tL.30mm
zelezobeton tL.200mm

sddrokartonovy podhled vysky 300mm

300

marmoleum tl.2,5mm

onhydritovy potér tlL.45mm
systémova deska FV NOP ISO tL.50mm
o trubky podlohového topeni olSmm
kroce jovd izolace EPS-T tL.30mm
zelezobeton t1.200mm

sadrokartonovy podhled vysky 300mm
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250

250

200

200

Nepochozi strecha

DlaZba vnitfnTho dvora

prany ¥&nT §t&rk 16/32 t1.50mm
separadnT vrstva geotextilie Filtek 300 g/m
hydroizolace — PVC folie tl.2mm

separa&ni vrstva textilie Filtek 300g/m?
tepelnd izolace XPS t1.250mm

parot&snd zdbrana tl.2mm

spddova vrstva z leh&eného beton—
variabilnT ve sklonu, max tl.250mm
Zelezobetonova deska t.200mm
sa@drokartonovy podhled vysky 200mm

2

— betonova dlaZba
400 x 400, t,40mm
- piskové loze tL40mm
- drcené kamenivo
frakce 16/32 t..250
-  hutnénd zemina
- zemina
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oznageni CelnT pohled rozméry pocet orientace popis umfistént
DOY —
\ dvere Sapeli,
\ ; odlehcend DTD deska, INTERIER
S SO 2 L povrch—CPL laminat, dvefe na
- zarubné falcove, toaletu
7 1900 klika z lokované oceli,
% ] zdmek s olivkou
700
DO8 -
/ dvere Sapeli elegant,
/ odleh&ena DTD deska, INTERIER
/ 3 900 2 3) povrch—CPL laminat, 26zem1
& X zarubngé bezfalcove, zaméstnancd
N 2050 klika z lakované oceli,
h bezpetnostni
900 |
DO9Y -
\ dvefe Sapeli elegant,
N odlehéena DTD deska, INTERIER
N 8 900 2 L povrch—CPL laminat, 26zem1
N X zGrubné bezfalcove, zamé&stnancl
e 2050 klika z lakované oceli
’ bezpetnostni
900,
D10 —
y dvere Sapeli, )
/ 200 odleh¢end DTD deska, INTERIER
8 N 2 P povrch—CPL lamindt, dvere
N 1900 zo_rubne falcove, _ na toaletu
N klika z nerez oceli,
| zdmek s olivkou
700
D11 -
// dvere Sapeli,
/ o 900 odlenéend DTD deska,
8 X 1 P povrch—CPL laminat, ‘N%%Z\EE
2050 zGrubné falcové, P
N klika z lakované oceli
AN
900 ,

oznageni CelnT pohled rozmeéry pocet orientace popis umfstént
DO1 N 7
N dvefe Sapeli elegant, .
N 1000 odiehtend DTD deska,  NTERIER
NI X 10 L povrch—CPL lamint, '8 Upﬂd‘ vere
e 2050 zGrubné bezfalcové, ko'°
a klika z lakované ocel, pokop
bezpetnostni
1000
DO?2 =1
/ dvere Sapeli elegant,
/ 000 odlehtend DD deska, t‘NTE,RERV
// 3 1 P povrch—CPL laminat, vstupni dvere
% o X 2 M p do
~ 2050 z@rubné bezfalcove, ot
klka z lakované ocel, poxop
bezpetnostni
1000 | ~
DOS -
dvefe Sapeli posuvné )
do pouzdra, INTERIER
—q g 1000 14 P odlehtend DD desks, dvere do
‘\‘ X povrch—CPL laminat, koupelen
2050 svislé madlo z
lakované oceli
1000
DO4
N dvefe ototné .
g 2600 ] s bognim fixnim dilem, ~ NTERER
) s x odlehzend DTD deska, Spo,eie”sto
e 2050 povrch—CPL laminat mistnos
g klika z lakované oceli
2600
D05 N H
\\ . ) ) » ) 3
o 1100 jendokridlé hlintkové EXTERIER
8 1 L dvere, prosklené — vstupni dvere
/ ZOXSO izolagnT trojsklo, na terasu
) 1100
DO6 T 1 o
AN / .
\ . dvoukridlé hlinTkové INTERIER
el | 3 2000 ) L/P dvere, protipoZarnt, schodidtové
< X kourotésnost, zasklent dvere
N 2050 ¢ire, lakovany hlintk
o000 |
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Vyrobce, model: Schiico— AWS 75.SI+

hlinfk — vicekomorové profily s preruenym tepelnym mostem

2800 x 2000 mm

dvoukridlé, asymetrické —otviravé 950x2000 mm a fixnT 1/50x2000 mm
izola¢n1 trojsklo, LT 75%, LR 15%

< 0,90 W/(m%K)

SAPELI, Elegant Vyrobce, systém:

interiérové, jednokridlé, oto¢né

Typ dvert: Materi@ ramul:

Provedeni hrany kridla: Rozméry (SxV):
Rozmér dverntho k¥idla (SxV):

Tloustka dverntho kridla:

bezfalcové, skryty padact prah
1000 x 2050 mm
40 mm

DélenT:
/asklent:

Viplri kiTdla: odlehtena DTD (drevotfiskova deska)—s poZarni vioZkou Celkovy prostup tepla:

Povrch kfidla a zdrubné: CPL lamindt, hn&dy (dekor Dub Brunico)

Povrehova Gprava rdmu:  praskové lakovant, hnéda (RAL 8017 mat)

£arubef: bezfalcovd, oblozkova, material MDF /DTD + CPL KovanT: Schiico AvanTec SimplySmart (skryté), vicebodové uzamykant

Hloubka zarubné: 150 mm Klika: hlinTkova Schiico, v barvé profilu

Predpokladany prichozi rozmér: 1000 x 2050 mm T&snénT: trojity systém

Stavebni otvor: 1100 x 2100 mm Odolnost: privzdugnost t¥. 4, vodotésnost tf. 9A, odolnost vétru tr. C5/B5

Klika: kilka—Klika, ocel lakovand, rozetovd, povrch brougeny (mat), gernd Vlatnosti: nizk§ parapet — 500 mm v kombinaci s venkovnim zdbradlim,

Zamek: viozkovy, PZ — pro cylindrickou vloZku doplnéno o venkovni screenové rolety, stavebn? hloubka ramu—7/5 mm,

Panty: skryté, 3 ks —Tectus stavebni hloubka kfidla —85 mm

T&snénft: elastické, pozarni, v zdarubni Parapet: vnitfni— drevotiiska, presah 20mm DOMOV.VELESIN FAKULTA
Bezpetnostni prvky: pevnd konstrukce s DTD, ocelovd klika, protipoZarnf venkovni — pozinkovan§ plech +0.000=551mn.m. By % & v erAze
Prah: Skfyty padacT prah Kotvent: predsazend montaz Gstav: 15118 Ustav nauky o budovéch Il

vedouct Gstavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout

vedoucT prace: Ing. arch. Ondfej Dvordak, Ph.D.
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SEZNAM KLEMPIRSKYCH PRVKU

oznaden’ schéma

popis

K1

atikova okapnice,

tloustky 0,7/mm, lakovany
pozinkovany plech — RAL 8017,
rozvinutd §irka 825mm,
celkova délkova potreba

cca 1M1 m

K2

150

=3

venkovni okennf parapet,
lakovany pozinkovany plech

— RAL 8017, tloustka 0,7 mm,
rozvinutd sirka 250 mm,
povrchovd Gprava RAL 8017,
veetné kotevniho L — profilu,
podloZzeno 0SB deskou tl.20mm

spad 5%

SEZNAM TRUHLARSKYCH PRVKU

oznacent schéma popis
T
vnitfnT okennT parapet,
drevotfiska, presah 20mm,
20 bez nosu, lakovany —RAL 8017,

presné rozméry budou
ureny dle rozméru prislusného
okenniho otvoru

SEZNAM ZAMECNICKYCH PRVKU

oznacent

schéma

popis

/1

I

zGbradlT pokojové ocelové,
hné&dy lak

prvky:

vodorovna ty¢ horni — 40x40x2

| 2800 svislé sloupky — 20x20x2
’ vodorovnd ty¢ spodni — 40x40x2
[2
zabradlT ocelovg,
hné&dy lak
T ok
vodorovn@ ty¢ horni — 40x40x2
J__1500 ) svislé sloupky — 20x20x2
vodorovnd ty¢ spodni — 40x40x2
3
zabradlT ocelové,
hné&dy lak
prvky:
m vodorovn@ ty¢ hornt — 40x40x2
1400 svislé sloupky — 20x20x2
vodorovnd ty¢ spodni — 40x40x2
/4

BT,

zabradli— schodisté a chodba,
madlo dfevéné— buk lakovany,
kulaty prarez 40mm,

drzak madla z nerezové oceli—
¢erny mat

DOMOV. VELESIN

Veledin, Farskd zahrada
+0,000=531m.n.m. Bpv
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D2 Stavebné-konstrukcni reseni

D2

STAVEBNE-KONSTRUKCNI RESENI

Nazev prace: Domov. VeleSin

Vypracovala: Karolina Myskova

Vedouci prace: Ing. arch. Ondfej Dvorak, Ph.D.
Konzultant: Ing. Tomas Bittner, Ph.D.

Ustav: 15118, Ustav nauky o budovach

Semestr: letni 2024/2025
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D2 Stavebné konstrukéni feSeni

D2.1 Technicka zprava

1.1 Popis navrzeného konstrukéniho systému
1.1.1 Popis objektu

Projekt s ndzvem Domov. se nachézi v jiho&eském mésté Velesin, 19 km jizné od Ceskych
Budéjovic. Konkrétné na katastralnich pozemcich Farské zahrady Cislo 724/1 a 724/2. Jedna se o
dvoupodlazni domov pro seniory. Projekt se skladéa ze dvou oddélenych objektt, které na sobé
nejsou funkéné zavislé. V ramci bakalarské prace je feSen pouze jizni objekt, ktery je prevazné
urcéen pro seniory vyZadujici asistenci. Stavba obsahuje podurovriové a nadurovriové prvky, zelen
a mobiliaf. Z pohledu technologického feSeni je konstrukce budovy tvofena Zelezobetonovym
sténovym systémem, vnéjsi Zelezobetonova obvodova sténa ma tloustku 220 mm. Zateplena je
mineralni vlinou tloustky 200 mm. Stavba je ¢aste¢né zasazena do terénu, v ¢asti zakryté
zeminou se nachazi technické zazemi a sklady.

Hlavni vstup do objektu je umistén ve vychodni ¢asti objektu. Vede do recepce a do chodby. Jako
vertikalni komunikace slouzi jedno centralni schodisté a jeden bezbariérovy vytah. Celkem ma
domov 13 jednollizkovych pokojl a 1 dvoultizkovy. Kapacita stalych klient( v objektu je 15 osob.

1.1.2 Konstrukéni systém

Stavba je navrZena jako Zelezobetonovy monoliticky sténovy systém s privlaky. Nad pokoji v
druhém nadzemnim podlazi a nad technickymi mistnostmi v pfizemi je pouzita jednosmérné
pnuta Zelezobetonova stropni deska o tloustce 200 mm. Nad prostorem recepce v pfizemi a nad
sesternou vdruhém nadzemnim podlazi je pouzita obousmérné pnuta Zelezobetonova stropni
deska o identické tloustce 200 mm. Ve spolec¢enské mistnosti a v prostoru skladu je téz pouzita
obousmérneé pnuta Zelezobetonova deska o tloustce 200 mm.

Beton je pouzit C30/37, vyztuz B500. Kryti vyztuze je 20 mm.
1.1.3 Zakladové konstrukce

K posouzeni podminek zakladani byl pouzit inzenyrsko geologicky vrt z databédze Ceské
geologickeé sluzby, kli¢ baze ID GDO 515882 o hloubce 3,1 m. Hladina podzemni vody se nachazi
v hloubce 1,3 m. Stavba je zaloZzena na zdkladové desce z monolitického Zelezobetonu tloustky
300 mm. K dosazeni nezamrzné hloubky konstrukce jsou pod obvodovymi sténami budovy
zfizeny zakladové pasy do hloubky 1200 mm pod udrovni terénu. Stavebni jama je zajiSténa za
pomoci zaporového pazeni a svahovani.

1.1.4 Horizontalni konstrukce

Nad pokoji vdruhém nadzemnim podlazi a nad technickymi mistnostmi v pfizemi je pouzita
jednosmeérné pnuta Zelezobetonova stropni deska o tloustce 200 mm. Nad prostorem recepce v
pfizemi a nad sesternou v druhém nadzemnim podlazi je pouzita obousmérné pnuta
zelezobetonova stropni deska o tloustce 200 mm.

1.1.5 Vertikalni konstrukce

Obvodové nosné stény stavby jsou navrzeny jako zelezobetonové monolitické stény o tlouStce
220 mm. Nosné konstrukce vnitfni jsou Zelezobetonové monolitické stény o tloustce také 220
mm. Sténa vytahové Sachty je zhotovena z Zelezobetonu tloustky 200 mm.

1.1.6 Vytah
Vytahova Sachta je tvofena zelezobetonovymi sténami o tloustce 200 mm.
1.1.7 Schodisté

Schodisté v objektu je prefabrikované z Zelezobetonu a neni pfedmétem statickych vypocta.

1.2 Popis vstupnich podminek
1.2.1 Snéhova oblast
misto stavby: VeleSin, Farska zahrada

sneéhova oblast: kategorie Il. -> sk=1

1.2.2 Vétrna oblast

Vétrna oblast: kategorie Il.

1.2.3 Uzitna zatizeni
obytné plochy-> 1,5 kN/m?
chodby -> 1,75 kN/m?

nepochozi stfecha -> 0,7 kN/m?



D2.2 Zakladni staticky vypocet

Uréeni rozméru a posouzeni konstrukci:

e jednosmérné pnuta ZB deska vetknuta - d=0,2 m (L/30, L/35)

e obousmérné pnuta ZB deska - d,= 8,65 m a d,=8,5m

e stropni prlvlak 2.NP - d=0,4 m (L/12, L/8)

Zvolené materidly

e beton C30/37 - fek= 30 MPa, f.«= 20MPa
e ocel B500-fu=500 MPa, f,u= 435 MPa

D2.2.1 Vypoéet obousmérné pnuté ZB desky v 1.NP
e navrh desky: (1/75-1/105) x (Lx + L,) =200 mm

My, pote = 1/24 x gex L2 = 1/24 x 6,5 x 8,5 = 19,56 KNm
M, podpora = -1/12 X g X L =-1/12 x 6,5 x 8,57 = - 39,13 kNm

My, poie = 1/24 x g,x L,? = 1/24 x 6,06 x 8,65 = 18,89 kNm
My, podpora= -1/12 X g, X L,> = - 1/12 x 6,06 X 8,65° = - 37,79 kN

b. navrh vyztuze desky pro My poie

My, pote = 19,56 kN

h =200 mm

c=20mm

prdmér prutu=2 10 mm

Névrh profilu pruta:

d=c+d/2
d:=20+10/2=25mm
d=h-d,
d=200-25=175mm

z=0,9d=157,5

As,min= Mep/ (0,9 x d x fyd)
As, min=19,56/0,9 x 0,175 x 435 000
As, min= 0,000285495 = 285,495 mm?

As, orv=>314 mm?, 2 10 vzdalenost vlozek 250 mm

Posouzeni vyztuze desky:

Celkové zatizeni
SKLADBA STROPNI DESKY
material tloustka [m] objemova tiha [kN/m3] char. zat. [kN/m?]
naslapna vrstva 0,015 0,7 0,0105
lepici tmel 0,003 0,009 0,000027
anhydritovy potér 0,04 21 0,84
tepelnd izolace 0,05 0,1 0,005
krocCejova izolace 0,03 0,15 0,0045
ZB deska 0,2 25 5
vnitfni omitka 0,01 18 0,18
g(k) strop 6,040027
ZATIZENI STROPNI DESKY

charak['lc(el'\lrl/s;:zc]ke zat. vg/va navrhované zat. [kN/m?]

stalé: skladba stropu 6,040027 1,35 8,15403645
proménné: uzitné 1,75 1,5 4,425
proménné: uzitné — pricky 1,2
celkem 7,790027 12,57903645

a. vypocet stropnich momentd na desce D1

g, =3 gaxLy*/(Lx* +Ly*) = 12,57 x 8,65% (8,5* + 8,65 = 6,5 kN/m?
g,=Sgax Lx*/ (Lx* +Ly*) = 12,57 x 8,5 / (8,65 + 8,5%) = 6,06 kN/m?

Pa= As, prov/ (b x d)> pmin=0,0015

pa= 0,000314/ (1 x0,175)=0,0018 > 0,0015 vyhovuje
Ph=As, prov/ (b X d)> pmax= 0,04
pr=0,000561/(1x0,2)=0,00157 < 0,04 vyhovuje

MRd= As x fyd XZ

Mge= 0,000314 x 435000 x 0,1575 = 21,51 KNm

Mgd > Meq

21,51 kNm > 18,89 kNm vyhovuje
1000/250=4 -> 4 210/m



c. navrh vyztuze desky pro My podpora
My pote = -39,13 kN

h =200 mm
c=20mm

prameér prutu =2 10 mm

Navrh profilu prutd

di=c+d/2
ds=20+10/2=25mm
d=h-d,
d=200-25=175mm
d=200-25=175mm
z=0,9d=157,5
As, min= Men/ (0,9 x d X fyq)
As, min=39,13/0,9 x 0,175 x 435 000

As min=0,000571137 = 571,137 mm?

As, orv=>582 mm?, 2 10 vzdalenost vloZzek 135 mm

Posouzeni vyztuze desky:

pa= As prov/ (b x d)> pmin= 0,0015

pa=0,000582/ (1 x0,175) = 0,0033 > 0,0015

Ph= As, prov/ (b X d)> Pmax= 0;04'
pn=0,000582/ (1 x0,2) =0,0029 < 0,04

MRd= As x fyd XZ

Mgq=0,000582 x 435 000 x 0,1575 = 39,87 KNm

Mgd > Meq
39,87 kKNm > 39,13 kNm

1000/135=4->4210/m

d. navrhvyztuze desky pro My, pole
My pole = 18,89 kN

h =200 mm
c=20mm

prameér prutu =2 10 mm

Navrh profilu prutd

di=c+d/2

d;=20+10/2=25mm

d=h-d,

d=200-25=175mm

d=200-25=175mm

z=0,9d=157,5
As, min= Meo/ (0,9 x d X fyq)
As, min=18,89/0,9 x 0,175 x 435 000
As, min= 0,000275716 = 275,716 mm?

As, orv=>314 mm?, 10 vzdalenost vlozek 250 mm

Posouzeni vyztuze desky:

pa=As prov/ (b x d)> pmin= 0,0015

pa=0,000314/(1x0,175)=0,0018 > 0,0015

Pr= A, prov/ (bxd)> Pmax= 0,04
pn=0,000314/ (1x0,2) = 0,00157 < 0,04

Mgg= As X fyg X 2

Mgrq=0,000314 x 435000 x 0,1575 =21,51 KNm

Mga > Meq
21,51 KNm > 18,89 kNm

1000/250=4 -> 4 310/m



e. navrhvyztuze desky pro My, podpora

Mx, pole = '37,79 kN
h =200 mm
c=20mm

prameér prutu =2 10 mm

Navrh profilu prutd

di=c+d/2
ds=20+10/2=25mm
d=h-d,
d=200-25=175mm
d=200-25=175mm
z=0,9d=157,5

As, min= MED/ (0,9 xdx fyd)
As, min=37,79/0,9x 0,175 x 435 000

As min=0,000551578 = 551,578 mm?

As, orv=>561 mm?, 210 vzdalenost vlozek 140 mm

Posouzeni vyztuze desky:

pa= As prov/ (b X d)> prain= 0,0015

pa= 0,000561/ (1x0,175) = 0,0032 > 0,0015
Ph= As prov/ (b X d)> prmax= 0,04
pr=0,000561/ (1x0,2) = 0,0028 < 0,04

38,44 kNm > 37,79 kNm

MRd= As x fyd XZ

Mgq= 0,000561 x 435 000 x 0,1575 = 38,44 KNm

1000/140=7,1->8 210/m

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

D2.2 .2 Vypocet pruvlaku P1v 2.NP

L=4000 mm

ZatéZovaci Sitka prlvlaku= 7,55 m

navrh profilu privlaku:
h= (L/12-L/8)
h=333,3-500= 400 mm

b= (¥5-14) x h=220 mm

Celkové zatizeni

SKLADBA STRECHY
o . -~ 3 charakteristické zat.
material tloustka [m] objemova tiha [kN/m?] (kN/m?]
Stérkovy nasyp 0,05 21 1,05
geotextilie 0,005 8 0,04
hydroizolace 0,004 11 0,044
tepelnad izolace EPS 0,25 0,3 0,075
parozabrana 0,004 11 0,044
lehceny beton 0,25 9 2,25
7B deska 0,2 25 5
vnitini omitka 0,01 18 0,18
g« stfecha 8,7385
ZATIZENI STRESNI DESKY
charakteristické ,
zat.[kN/m?] Ye/Vq navrhované zat. [kN/m?]

stalé: skladba stfechy 8,7385 1,35 11,796975
proménné: snih 0,8 1,5 1,2
celkem 9,5385 12,996975

ZATiZENi PRUVLAKU

stdlé: vlastni tiha pravlaku
stalé: vlastni tiha od stfechy
proménné: snih

celkem

charakteristické zat. [kN/m?] vg/vq

2,5
65,975675
6,04
74,515675

68,475675 1,35
1,5

navrhované zat. [kN/m?]

92,44216125
9,06
101,5021613




a. vypocet momentu na pravlaku
Mpoe = 1/12x g x L*=1/12x101,5x 4° = 135,3 kNm

Mpodpora = - 1/24 x q x L =-1/8 x 101,5 x 4% - 67,6 kNm

b. navrh vyztuZze pro M.

Mpole = 135,3 KNm

h=400 mm

b=220 mm

c=20mm

@ tfrm=10 mm

di=c+atim+a/2

d:=20+10+10 =40 mm

d=h-d=360 mm

z=0,9d= 324 mm
As, min= Meo/ (0,9 x d X fyq)
As min=135,3/(0,9 x 0,36 x 435 000) = 0,000959983 = 959,983 mm?
-> 4 prutd 2 18R As= 1018 mm?

Posouzeni vyztuZe pravlaku:

Pa= As, prov/ (b x d)> pmin=0,0015

pa=0,001018/ (0,22 x 0,360) = 0,012 > 0,0015 vyhovuje
Pr=As, prov/ (b X d)> pmax= 0,04

pn=0,001018/ (0,22 x 0,4)=0,011< 0,04 vyhovuje
Mge= As X fyg X 2

Mgq= 0,001005 x 435 000 x 0,324 = 141,64 kNm

Mga > Mgq

141,64 kKNm > 135,3 kNm vyhovuje

c. navrh vyztuze pro Myodpora

Mpodpora= - 67,6 KNm
h=400 mm

b=220 mm
c=20mm

@ tfm=10 mm

di=c+otim+9/2
di;=20+10+10 =40 mm
d=h-d;=360 mm

z=0,9d= 324 mm

As, min= Mep/ (0,9 xdx fyd)

As min=67,6/(0,9 x 0,36 x 435 000) = 0,000479637= 479,637 mm?

->5prutd 2 12R  As= 566 mm?

Posouzeni vyztuZe priviaku:

Pa= As, prov/ (b x d)> pmin=0,0015

pa= 0,000566/ (0,22 x 0,360) = 0,0071> 0,0015
Ph=As, prov/ (b x d)> pmax= 0,04

pn=0,000566/ (0,22 x 0,4) =0,00643< 0,04
Mgre= As xfya X Z

Mgrqs=0,000566 x 435 000 x 0,324 = 215,21 KNm

Mgd > Meq

79,77 kNm > 67,6 kNm

d. navrh kotevni délky pro Myge

I—b,min= 10 X @
Lb,min= 10x 18

Lb,min= 180 mm

Lyrqa= X X @
Lyrqe= a x 18

Lyrqa=33x18 =594

A req = 960/4 = 240 mm?
As,prov =1018/4 = 254,5 mm2
Lb,net= lb,rqu d g X (As req /As, prov)

Lo,net= 594 x 1 x (240/254,5) = 560,15 mm > 180 mm

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje



e. navrh kotevni délky pro Mpogpora

I—b,min= 10 X @
Lb,min= 10x 12

Lb,min= 120 mm

I—v,rqd= aAxXo
Lyrqe=ax 12

Lurga=52x12 = 624mm

As req = 480/6 = 80 mm?
As, prov = 566/6 = 94,3 mm?
Lb,net= l-b,rqu dag X (As req /As prov)

Lonet=624 x 1 x (80/94,3) =529,37 mm > 120 mm

vyhovuje

D2.2.3 Vypodet jednosmérné pnuté ZB desky - 1INP

a. vypocet momentd na desce

M:=1/10xfxL*>=1/10x 12,57 x 4,25 = 22,7 kNm

M,=1/12xfxL*>=1/12x 12,57 x 4,25° = 18,92 kNm

Navrh vyztuze M,

M,=22,7 kN
h =200 mm

c=20mm

pramér prutu =2 10 mm

d;=c+d/2
d;=20+10/2=25mm
d=h-d,
d=200-25=175mm
d=200-25=175mm
z=0,9d=157,5

As,min= MED/ (0,9 xdXx fyd)
As, min=22,7/(0,9 x 0,175 x 435 000) = 0,000331326= 331,326 mm?

As, orv=> 357 mm?, 2 10 vzdalenost vlozek 220 mm

Posouzeni vyztuze desky:

Pa= As, prov/ (b x d)> pmin=0,0015

pa= 0,000357/(1x0,175)=0,00204 > 0,0015 vyhovuje
Pn=As, prov/ (b x d)> pmax= 0,04

pn=0,000357/(1x0,2)=0,0018 < 0,04 vyhovuje
Mgg= As X fyg X 2

Mgq= 0,000357 x 435 000 x 0,1575 = 24,46 KNm

Mgg > Mgq

24,46 kNm > 22,7 kNm vyhovuje

1000/220= 4,54 -> 5 210/m



Navrh vyztuze M,
M,=18,92 kN

h =200 mm

c=20mm

prameér prutu =2 10 mm
di=c+d/2
d=20+10/2=25mm
d= h-d;
d=200-25=175mm
z=0,9d=157,5

As, min= MED/ (0,9 xdx fyd)
As, min=18,92/(0,9 x 0,175 x 435 000) = 0,000276154= 276,154 mm?

A, prv=>291 mm?, 2 10 vzdalenost vlozek 270 mm

Posouzeni vyztuze desky:

pa= As, prov/ (b x d)> pmin=0,0015

pa=0,000291/ (1 x0,175) = 0,00166 > 0,0015 vyhovuje
Ph=As prov/ (b x d)> pmax= 0,04

pn=0,000291/(1x0,2) =0,0014 < 0,04 vyhovuje
Mge= As X fyg X 2

Mgq= 0,000291 x 435 000 x 0,1575 = 19,94 kNm

Mgd > Mgq

19,94 kNm > 18,92 kNm vyhovuje

1000/270= 3,7 -> 4 10/m
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Zelezobetonovd zakladova deska t1.300mm X1
i S p R P FAKULTA
Zelezobeton l:l DO1 Zelezobetonova obousmérng pnutd deska 1.200 mm DOMOV.VELESIN ARCHITEKTURY
Y P .y ~ Velestn, Farskd zahrad
D02 Zelezobetonova jednosm&rng pnutd deska t.200 mm +0.000=531m.nm. Bov CWUT V PRAZE
DOJ Zelezobetonovd obousmé&mng& pnutd deska t1.200 mm ot 15118 Ost . b ugovach I
beton C30/37 D04 Zelezobetonova jednosmérng pnutd deska t.200 mm ustav i Ustav nauky o budovac
eton . P N > vedoucT Gstavu: prof. Ing. arch. Michal Kohout
ocel B500 D05 Zelezobetonova J‘ednosmeme pnutd deska t.200 mm vedouci prace:  Ing. arch. Ondrej Dvorak, Ph.D.
krytT 20mm D06 Zelezobetonova jednosmérng pnutd deska t.200 mm konzultoval: Ing. Tom&$ Bittner, Ph.D.
D07 Zelezobetonovd jednosmérn& pnutd deska t.200 mm vypracovala: Karolina Myskova
P1  Zelezobetonovy pruviak 220x4000x400 mm
P2 Zelezobetonovy praviak 220x1800x200 mm cast: e ?/t,iveb”te kO”Stt’“kC”'”\zgse”'
v ps o nazev vykresu: yKres varu stropu @
P3 ge\ezobetonovy prev\ok 220x2670x200 mm &islo vikresu: 0231
P3  Zelezobetonovy praviak 220x1565x200 mm
S1 ie\ezobetonovy s\oup 220x350 mm meéritko: 1:100 format: A2 datum: 26.5.2025
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CVUTV PRAZE
FAKULTA ARCHITEKTURY

D3 Pozarne bezpecnostni reseni stavby

D3

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Nazev prace: Domov. VeleSin

Vypracovala: Karolina MySkova

Vedouci prace: Ing. arch. Ondfej Dvorak, Ph.D.
Konzultant: doc. Ing. Daniela BoSova, Ph.D.
Ustav: 15118, Ustav nauky o budovach

Semestr: letni 2024/2025

D3.1 Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani

D3.2 Technicka zprava

2.1 Popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, ucelu uziti,

popfipadé popis a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu

k okolni zastavbé

2.1.1 Popis navrhovaného stavu objektu
2.1.2 Popis konstrukéniho feSeni objektu
2.1.3 Pozarné bezpecnostni charakteristika objektu

2.1.4 Koncepce fedeni objektu z hlediska PU

2.2 Rozdéleni prostoru do poZarnich Useku

2.2.1 Vypocet pozarniho rizika, stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
(SPB) a posouzeni velikosti pozarnich tsekd (PU)

2.2.2 Posouzeni velikosti PU

2.2.3 Posouzeni ekonomického rizika

2.3 Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavértd z hlediska
jejich pozarni odolnosti

2.3.1 Pozarni stény a pozarni stropy:

2.3.2 PoZarni uzavéry otvorl v pozarné délicich konstrukcich
2.3.3 Obvodoveé stény

2.3.4 Nosné konstrukce stfech

2.3.5 Nosné konstrukce uvniti PU zajistujici stabilitu objektu
2.3.6 Nosné konstrukce vné objektu zajistujici stabilitu objektu
2.3.7 Nenosné konstrukce uvnitf PU

2.3.8 Nosné konstrukce uvniti PU nezajistujici stabilitu objektu
2.3.9 Konstrukce schodist uvniti PU, které nejsou souéasti CHUC
2.3.10 Vytahové a instala¢ni Sachty

2.3.11 Stfesni plasté

2.4 Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

2.5 Zhodnoceni moZnosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a
majetku a stanoveni druhu a poctu Unikovych cest v ménéné ¢asti objektu, jejich
kapacity, provedeni a vybaveni

2.5.1 Obsazeni objektu osobami

2.5.2 Pouziti a pocet unikovych cest



2.5.3 Odvétrani unikovych cest
2.5.4 Posouzeni podminek evakuace z PU
2.5.5 Mezni délky unikovych cest
2.5.6 Sitky unikovych cest
2.6 PoZadovany pocet tnikovych pruh(
2.6.1 Dvefe na unikovych cestach
2.6.2 Schodisté na unikovych cestach
2.6.3 Osvétleni unikovych cest
2.6.4 Oznaceni unikovych cest
2.6.5 Zvukova zafizeni

2.7 Zhodnoceni pozarné nebezpecného prostoru (PNP), odstupovych vzdalenosti ve
vztahu k okolni zdstavbé a sousednim pozemkim

2.8 Uréeni zplsobu zabezpeceni pozarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a
vnejsich odbérnich mist

2.8.1 Vnitfni odbérna mista
2.8.2VnéjSi odbérna mista

2.9 Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatfeni k zajisténi
bezpecnosti osob provadéjici haseni a zachranné prace, zhodnoceni pfijezdovych
komunikaci, popfipadé nastupnich ploch

2.9.1 Pristupové komunikace
2.9.2 Nastupni plochy (NAP)
2.9.3 Vnitfni zdsahové cesty
2.9.4VVnéjSi zasahoveé cesty

2.10 Stanoveni poctu, druhl a zplsobu rozmisténi hasicich pfistroj (PHP),
popfipadé dalsich vécnych prostiedk( pozarni ochrany nebo pozarni techniky

2.11 Zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni
stavby

2.11.1 Prostupy rozvodut

2.11.2 Vzduchotechnicka zafizeni (VZT)

2.11.3 Dodavka elektrické energie

2.11.4 Vytapéni objektu

2.11.5 Osvétleni unikovych cest — nouzového osvétleni (NO)

2.11.6 Nutnost instalace PBZ - elektricka pozarni signalizace (EPS)

2.11.7 Nutnost instalace PBZ - stabilni (SHZ) nebo doplrikové (DHZ)
hasici zafizeni

2.11.8 Nutnost instalace PBZ — samocinné odvétravaci zafizeni (SOZ)

2.12 Stanoveni zvlastnich pozadavk( na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci nebo snizeni hoflavosti stavebnich hmot

2.13 Posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zatizenimi

2.14 Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek,
véetné vyhodnoceni nutnosti ozna¢eni mist, na kterych se nachazi vécné prostredky
pozarni ochrany a pozarné bezpecénostni zafizeni

2.15Zavér

D3.3 Vykresova ¢ast

3.1 Situace 1:500
3.21NP 1:100



Uvod

Cilem tohoto pozarné bezpeénostniho feSeni je posouzeni novostavby domova pro seniory

v obci Velesin. Pozarné bezpecénostni feSeni je zpracovano dle § 41 odst. 2 vyhlasky ¢. 246/2001
Sh., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o
pozarni prevenci) v rozsahu pro stavebni povoleni. Vzhledem k typu stavby je pozarné
bezpecnostnifeSeni zpracovano v souladu s § 41 odst. 4) vyhlaSky o pozarni prevenci, pouze
textovou formou s pfipadnymi schématickymi ¢i vykresovymi pfilohami.

Zkratky pouzivané ve zpravé

7B = 7elezobeton; IS = instalaéni §achta; VS = vytahova $achta; Tl = tepelny izolant; NP =
nadzemni podlazi; PP = podzemni podlazi; DSP = dokumentace pro stavebni povoleni; TZB =
technické zafizeni budov; HZS = hasi¢sky zachranny sbor; JPO = jednotka pozarni ochrany; PD =
projektova dokumentace; PBRS = pozarné bezpedénostni feeni stavby; h = pozarni vy$ka objektu
v m; KS = konstrukéni systém; PU = pozarni usek; SP = shromazdovaci prostor; SPB = stupen
pozarni bezpecnosti; PDK = pozarné délici konstrukce; PBZ = pozarné bezpecnostni zafizeni; PO
= pozarni odolnost; UC = tinikova cesta; CHUC = chranéna Unikové cesta; NUC = nechréanéna
Unikova cesta; u.p. = Unikovy pruh; POP = pozarné oteviena plocha; PUP = pozarné uzaviena
plocha; PNP = pozarné nebezpetny prostor; HS = hydrantovy systém; PHP = pfenosny hasici
pfistroj; HK = hoflava kapalina; SSHZ = samocinné stabilni hasici zafizeni; ZOKT = zafizeni pro
odvod koure a tepla; SOZ = samocinné odvetravaci zatizeni; EPS = elektricka pozarni signalizace;
ZDP = zafizeni dalkového prfenosu; OPPO = obsluzné pole pozarni ochrany; KTPO = kli¢ovy trezor
pozarni ochrany; NO = nouzové osvétleni; PBS = pozarni bezpecnost staveb; RPO = rozvadéc¢
pozarni ochrany; VZT = vzduchotechnika; HUP = hlavni uzavér plynu; UPS = ndhradni zdroj
elektrické energie; CBS = centralni bateriovy systém; PK = poZarni klapka; NN = nizké napéti; VN
= vysoké napéti; R, E, I, W, C, S = mezni stavy dle CSN 73 0810 — Ginosnost, celistvost, teplota,
salani, samozavira¢, koufotésnost.

D3 Pozarné bezpecénostni feSeni stavby

D3.1 Seznam pouzitych norem

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢nd ustanoveni (7/2016), Oprava Opr.1 (3/2020)
CSN 73 0802 ed.2 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty (10/2020)

CSN 73 0818 Pozarni bezpe&nost staveb — Obsazeni objekt(i osobami (7/1997), Zména Z1
(10/2002)

CSN 730821 ed.2 Pozarni bezpeénost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukei (5/2007)
CSN 730831 ed.2 Pozarni bezpe&nost staveb — Shromazdovaci prostory (10/2020)

CSN 73 0835 ed.2 Pozarni bezpeénost staveb — Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni pédée
(9/2020)

CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb — Zdsobovani pozarni vodou (6/2003)
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni (7/2015)
CSN 01 3495 Vlykresy ve stavebnictvi — VWykresy pozarni bezpeénosti staveb (6/1997)

CSN ISO 3864-1 Grafické znagky — Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znagky — Cést 1: Zasady
navrhovani bezpe€nostnich zna¢ek a bezpeénostniho znaceni (12/2012)

CSN EN ISO 7010 Grafické znadéky — Bezpedénostni barvy a bezpe&nostni znacky — Registrované
bezpecnostni zna¢ky (1/2021), v€etné aktudlnich zmén A1 (5/2021), A2 (10/2022), A3 (10/2022)

Zoufal, R. a kolektiv: Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédt, PAVUS,
a.s. (2009);



D3.2 Technicka zprava

2.1 Popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, ucelu uziti, popis a
zhodnoceni technologie a provozu

2.1.1 Popis a umisténi stavby

Projekt s ndzvem Domov. se nachazi v jiho&eském mésté Velesin, 19 km jizné od Ceskych
Budéjovic. Konkrétné na katastralnich pozemcich Farské zahrady ¢islo 724/1 a 724/2. Jedna se o
dvoupodlazni domov pro seniory. Projekt se skldda ze dvou oddélenych objekt(, které na sobé
nejsou funkéné zavislé. V ramci bakalarské prace je feSen pouze jizni objekt, ktery je pfevazné
urcen pro seniory vyzadujici asistenci. Stavba obsahuje poduroviové a naduroviiové prvky, zelen
a mobiliar.

Hlavni vstup do objektu je umistén ve vychodni ¢asti objektu. Vede do recepce a do chodby. Jako
vertikalni komunikace slouzi jedno centralni schodi$té a jeden bezbariérovy vytah. Celkem ma
domov 13 jednoltzkovych pokojd a 1 dvoullizkovy. Kapacita stalych klient( v objektu je 15 osob.

2.1.2 Popis konstrukéniho feseni stavby

Z pohledu technologického feSeni je konstrukce budovy tvofena Zelezobetonovym sténovym
systémem, vnéjsi obvodova sténa ma tloustku 220 mm. Zateplena je mineralni vinou tloustky
200 mm. Stropy tvofi zelezobetonové desky o jednotné tloustce 200 mm. Stfecha objektu je
plocha a nepochozi. Stavba je ¢astecné zasazena do terénu, v ¢asti zakryté zeminou se nachazi
technické zazemi a sklady.

2.1.3 Pozarné bezpecnostni charakteristika objektu
Podlaznost objektu: 2 nadzemni podlazi

PoZarni vySka objektu: h=3,350 m

Zarazeni objektu: nevyrobni objekt, objekt skupiny LZ1

Konstrukéni systém objektu: nehoflavy

2.1.4 Koncepce feseni objektu z hlediska PO

Objekt je klasifikovan jako budova skupiny LZ1 dle &L.4.3 ¢) normy CSN 73 0835 s celkovym
pocétem 15 lGzek. Budova tak bude v zdravotnické ¢asti objektu, véetné provozné navazujicich
&4sti, posuzovana dle pozadavka normy CSN 73 0835 a v souladu s vyhl. §.23/2008 Sb.

2.2 Rozdéleni do pozarnich tseku

V rdmci objektu jsou v jednotlivych patrech uplatnény pozadavky na samostatné PU v souladu
normou CSN 73 0802 a CSN 73 0835 nésledovné:

Resena ¢4st stavby je rozdélena do 16 pozarnich Gsek(l v 1.NP a 16 pozarnich usekdl ve 2.NP,
které jsou oddéleny pozarné odolnymi konstrukcemi — pozarni stény, stropy a pozarni uzavéry
s pozadovanou pozarni odolnosti. V celém objektu se nachazi jedna CHUC typu B, bez predsiné.

Jako samostatné PU jsou feSeny rovné? skladovaci prostory, technicka mistnost, a odpady
v 1.NP.

VesSkeré instala¢ni Sachty budou, v souladu s navrhovanym stavem objektu, feSeny jako
samostatné PU. Veskeré prostupy instalaci budou provedeny s utésné&nim &i ucpavkamidle
jejich charakteru &i prifezu v souladu s pozadavky normy CSN 73 0810.

Hlavni rozvadég elektrické energie pro objekt bytového domu nebude umistén v CHUC, ale v
technické mistnosti. Dle normy CSN 73 0848 tak neni pozadovano jeho provedeni jako
samostatného PU.

Prostory chodeb jsou vybaveny EPS, signal pfijiman v Ustfedné(recepce).

Evakuacni osobni vytah, ktery je navrzen v prostoru zrcadla dvouramenného schodisté, bude
fesen jako sougast CHUC typu B v souladu s ¢1.8.10.3 normy CSN 73 0802.

2.2.1 Vypocet pozarniho rizika, stanoveni stupné pozarni bezpecnosti a posouzeni velikosti
pozarnich useku

Pozarniriziko a SPB

Rozdéleni do poZarnich Usekt dle normovych pozadavk( a dispozi¢niho feseni s uvedenym
vypodétovym pozarnim zatizenim p, a SPB (viz vykresova &ast PBRS):

PU NO01.7 - pv = 21 kg/m?, Technicka mistnost -> II.SPB

Plocha pozarniho Useku: S = 25,6 m?
Stélé pozarni zatiZeni:

- ps = 2,0 kg/m?; as = 0,9 (dvere).
Nahodilé poZarni zatiZzeni:

-pn =15,0 kg/m? an =0,9 (dle tab. A1, pol. 15.1 normy CSN 73 0802)

Vypod&tové poZarni zatizeni stanovené dle &l.6.2 normy CSN 73 0802:
pv=p-a-b-c=20,043 kg/m?

- pozarni zatizenip = p, + ps = 15+ 2 =17,0 kg/m?

- soucinitela=(pn - an+ps - as)/(pn+ps)=0,9

- soucinitelb =k /(0,005 - \[hs) =1,31

Sm=25,6 m? hs=2,8m,n=0,003,k=0,011

- soucinitelc=1,0



PU N01.06 - pv = 35 kg/m?, Odpad ->11.SPB
Plocha pozarniho useku: S = 25,4 m?

Stalé poZarni zatizeni:

- ps =10,0 kg/m?; as = 0,9 (dvere).

Nahodilé poZarni zatiZeni:

- pn=40,0 kg/m? an = 1,0 (dle tab. A1, pol. 8.1 normy CSN 73 0802)

Vypod&tové poZarni zatizeni stanovené dle &1.6.2 normy CSN 73 0802:

pv=p.a.b.c=34,99 kg/m?

- pozéarni zatizenip = pn + ps =40 + 10 = 50,0 kg/m?
- soucinitela=(pn - an+ps - as)/(pn+ps)=0,98
- soucinitel b=k /(0,005 - \/'hs) =1,31
Sm=25,4m2, hs=2,8m, n=0,003, k=0,0011

- soucinitelc =1,0

PU N01.11 - pv = 113 kg/m?, Sklad -> IV.SPB

Plocha pozarniho useku: S = 47,85 m?
Stalé poZarni zatiZeni:

- ps = 10,0 kg/m?; as = 0,9 (dvefe).
Nahodilé poZarni zatiZzeni:

- pn =60,0 kg/m?; an = 1,0 (dle tab. A1, pol. 8.1 normy CSN 73 0802)

VWpodtové poZérni zatizeni stanovené dle ¢l.6.2 normy CSN 73 0802:

pv=p.a.b.c=112,8 kg/m?

- pozarni zatizenip = pn + ps =60 + 10 = 70,0 kg/m?
- soucinitela=(pn - an+ps - as)/(pn+ps)=1,23
- soucinitel b=k /(0,005 - \/'hs) =1,31
Sm=47,85m? h;=2,8m, n=0,003, k=0,0011

-soucinitelc=1,0

Tabulka poZarnich Usek( v 1.NP objektu:

oznaceni usek plocha(m?) pv SPB
NO01.01-II. recepce 78,7 20 Il
NO01.02-II. pokoj jednoliizkovy 23,18 40 Il.
NO01.03-Il. pokoj jednoliizkovy 23,18 40 Il.
NO1.04-II. pokoj jednoliizkovy 23,18 40 Il.
N01.05-Il. spole¢na kuchyn 32,45 30 Il.
N01.06-II. odpad 25,4 35 Il
N01.07-Il. technicka mistnost 25,4 21 Il.
N01.08-II. sklad 1 25,4 30 Il
N01.09-II. sklad 2 25,4 30 Il
N01.10-II. sklad 3 33,6 30 Il
NO1.11-IV. sklad 4 47,85 113 V.
NO1.12-Il. kancelar a toalety 25,4 40 II.
NO1.13-Il. pradelna a zazemi 69,3 50 Il.
NO01.14-l. chodba 30,15 5 I
NO1.15-I. chodba 22,12 5 I
B-N01.16/N02 - 1I. CHUC B - - Il

2.2.2 Posouzeni velikosti PU

Maximalni rozméry PU dle PD vyhovuji meznim rozméram PU stanovenych dle tab.9 normy CSN
73 0802 na zakladé vypoctenych hodnot soucinitele rychlosti odhofivani a nasobenych
soudinitelem 0,85 dle &l.7.3.4 téZe normy. Mezni rozméry PU s obytnymi butikami a s domovnim
vybavenim se v souladu s ¢1.5.1.5 normy CSN 73 0833 nestanovuiji.

Posuzované poZarni useky:

PU N01.06: a=0,9, r0Zmé&ryma- 56,06 x 35,47 m> rozmérys: ... 4,00%x6,35 m ... vyhovuje
PU N01.07: a =0,98, rozmé&rymax - 54,4x34,68 m> rozméryss ... 4,00%6,35 m ... vyhovuje

PUNO1.11: a= 1,23, rozméryma—49,2x32,2 m> rozmérys ... 8,1x7,1 m ... vyhovuje

Zadny z posuzovanych PU, kromé& CHUC typu B neni navrzen jako vicepodlazni. Nejvétsi podet
uzitnych podlaziv PU z1 je tak v souladu s &1.7.3.2 normy CSN 73 0802 u v§ech PU vyhovujici.

2.2.3 Posouzeni ekonomického rizika

Posouzeni ekonomického rizika neni vyzadovano.

2.3 Zhodnoceni a navrzenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéru z hlediska jejich
odolnosti

V souladu s éL. 8.1.1 normy CSN 73 0802 jsou pro objekt domova pro seniory zafazeného do
budov skupiny LZ1 poZadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci a jejich druh kladeny
dle pol. 1-11 tab.12 téZe normy, pfip. dle upfesriujicich pozadavkd normy CSN 73 0835. V ramci
celého objektu jsou pozadavky na PO konstrukci kladeny nejvySe pro IV.SPB. Navrhované



konstrukce jsou posuzovany dle publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
podle eurokddd (TP 1.6.1) a dle jednotlivych technickych listl vyrobcd.

2.3.1 Pozarni stény a pozarni stropy
Pozadavek na pozarni odolnost konstrukce

- podzemni podlazi 90 DP1
- nadzemni podlazi 60+
- posledni nadzemni podlazi 30+

Popis navrhované konstrukce:
Nosna Zelezobetonova sténa s tloustkou 220 mm tfidy 90 DP1. Konstrukce vyhovuije.
Nosna Zelezobetonova sténa s tloustkou 220 mm tfidy 90 DP1. Konstrukce vyhovuije.

Nenosné pficky z vapenopiskového zdiva tloustky 150 mm s pozarni odolnosti dle technického
listu vyrobce EI 90 DP1 s oboustrannou omitkou. Konstrukce vyhovuje.

Stropni konstrukce ze Zelezobetonu tloustky 200 mm tfidy DP1.

Stropni konstrukce ze Zelezobetonu tloustky 200 mm tfidy DP1 s SDK podhledy.
2.3.2 Pozarni uzavéry otvora v pozarné délicich konstrukcich

PoZadavek na pozarni odolnost konstrukce:

- podzemni podlazi 30 DP1
- nadzemni podlazi 15 DP3
- posledni nadzemni podlazi 15 DP3

Popis navrhované konstrukce:
Revizni dvitka protipozarni RFS 600 x 600 mm s EI45 dle technického listu produktu.

Protipozarni dvere, pouzité v nadzemnich podlazich, s pozarni odolnosti ElI (EW) 30 DP1 dle
technického listu od vyrobce. Konstrukce vyhovuje pozadavkiam.

2.3.3 Obvodoveé stény
Pozadavek na pozarni odolnost konstrukce zajiStujici stabilitu objektu:

- podzemni podlazi 90 DP1
- nadzemni podlazi 60+
- posledni nadzemni podlazi 30+

Skladby a materidly jsou shodné se skladbami pozarnich stén. Konstrukce vyhovuiji
pozadavkam.

2.3.4 Nosné konstrukce stiech

PoZadavek na pozarni odolnost konstrukce je 30 DP1.

Popis navrhované konstrukce:

Nosna stfesni konstrukce ze zelezobetonu tloustky 200 mm tfidy REI 90 DP1.

Konstrukce vyhovuje pozadavk{im.

2.3.5 Nosné konstrukce uvnitf pozarnich useka zajistujici stabilitu objektu:

Pozadavky na pozarni odolnost konstrukce:

- podzemni podlazi 45 DP1
- nadzemni podlazi 30
- posledni nadzemni podlazi 15

Posuzované konstrukce objektu jsou Zelezobetonové stény s tloustkou 220 mm. Jejich skuteé¢na
odolnost ¢ini 90 DP1. Konstrukce vyhovuje pozadavkim.

2.3.6 Nosné konstrukce vné objektu zajistujici stabilitu objektu

Objekt neobsahuje nosné konstrukce vné objektu, které by zajiStovaly jeho stabilitu.

2.3.7 Nenosné konstrukce uvnitf pozarnich tuseku

PoZadavky na pozarni odolnost konstrukce nejsou uréené.

Posuzovanymi prvky jsou zdéné pficky Sendwix tloustky 150 mm.

2.3.8 Nosné konstrukce uvnitf pozarniho useku nezajistujici stabilitu objektu

PoZadavky stejné jako u nosnych konstrukci zajiStujicich stabilitu objektu.

2.3.9 Konstrukce schodist uvniti PU, které nejsou souéasti CHUC

Objekt neobsahuje konstrukci schodisté, kterd by nebyla souéasti CHUC.

2.3.10 Vytahové a instalac¢ni Sachty

PoZadavek na pozarni odolnost konstrukce:

pozarné délici konstrukce 30 DP1
pozarni uzavéry otvorl v pozarné délicich konstrukcich 15 DP1

Zdéné pricky Sendwix tloustky 100 mm na stény Sachet s pozarni odolnosti EI 90 dle
technického listu vyrobce. Konstrukce vyhovuje poZzadavkam.

Vytahova Sachta je tvofena zelezobetonovou konstrukci tloustky 200 mm tfidy DP1, s pozarni

odolnosti 90 DP1. Konstrukce vyhovuje normovym pozadavk{m.

2.3.11 StiesSni plasté

Pozadavky stejné jako u nosné konstrukce stfech.

Souhrnna tabulka pozarnich odolnosti konstrukei:

stavebni konstrukce SPB | typ konstrukce pozadovana odolnost | skute¢na odolnost
nosné kce uvniti PU [ ZB sténa t.220 mm REI 30 DP1 REI90DP1

;B stropy tl. 200 mm
poZarni stény a stropy I-IV | ZB sténatl.220 mm REI60 a 90 DP1 REI90DP1
pozarni uzavéry otvorli I-IV | dvefe v pozarné délicich konstrukcich EW 15 DP3 EW 30 DP3
obvodové stény I-IV | ZB sténa t1.220 mm se zateplenim REI 60 DP1 REI90 DP1
nepochozi stfecha Il ZB stropni deska t1.200 mm REI 30 DP1 REI90DP1
schodisté mimo CHUC - nevyskytuje se - -
nenosné kce uvniti PU Il zdéné pficky Sendwix t.150 mm - REI 180 DP1
instala€ni Sachty Il zdéné pficky Sendwix t.100 mm El 30 DP1 El 60DP1




Zaveér:

VSechny pouzité stavebni konstrukce vyhovuji normovym poZzadavkam.

2.4 Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

V CHUC typu B je jako podlahova krytina pouzita keramicka dlazba. Povrchova Uprava stén je
nehoflava omitka. Navrzené stavebni hmoty vyhovuiji.

2.5 Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a
stanoveni druhu a poc¢tu tnikovych cest v ménéné casti objektu, jejich kapacity, provedeni
a vybaveni

2.5.1 Obsazeni objektu osobami

Pro vypodet obsazeni objektu osobami bylo uZito hodnot m? padorysnych ploch na 1 osobu &i
soudinitele, jimZ se nasobi po&et osob podle projektu, dle tab.1 normy CSN 73 0818 a jeji zmény
Z1.V ramci provozniho zazemi je uvazovano s osobami, jejichz vyskyt v objektu je nahodny, atov
souvislosti s udrzbou ¢i servisem instalovanych technickych €i technologickych zafizeni.

Tabulka vyjadtujici obsazeni celého objektu osobami:

prostor plocha(m?) | navrhovany pocetosob dle PD | m?/os. |soucinitel obsazenost
spole€enska mistnost 47,85 15 1 48
kancelar 14,8 1 2
recepce 78,7 1 2 39
pradelna 16 2 10 2
pokoj jednollzkovy (13x) 23,18 13 1,5 20
pokoj dvojlizkovy 32 2 1,5 3
sesterna 11,65 3 3
ateliér 31,82 10 1 32
spole€nd kuchyn (2x) 32,45 18 20
CELKOVA OBSAZENOST 55 169

Celkova projektovana kapacita posuzovaného objektu domovu pro seniory je ve dvou
nadzemnich podlazich 55 osob. Maximalni obsazeni dané ¢asti objektu osobami je dle vySe
uvedeného souhrnu 169 osob.

2.5.2 Pouziti a pocéet unikovych cest

V posuzovaném objektu se nachazi jedna Unikova cesta typu B, do které unikaji lidé z 1.NP a
2.NP budovy. Unikové cesty pro evakuaci osob vyhovuji pozadavkim normy CSN 0802. Objekt
spliiuje pozadavky na 1 smér tniku, po&et unikajicich osob nepfesahuje po&et 650 (CHUC typu

B).

2.5.3 Odvétravani unikovych cest

K evakuaci l{izkovych &asti slouzi CHUC typu B, bez pfedsing, s nucenym vétranim. P¥ivod

vzduchu od nejniz§iho mista CHUC a odvod vzduchu v nejvy$s$im misté CHUC. Dodavka
vzduchu musi byt zajiSténa bez ohledu na misto vzniku pozaru v objektu spolehlivym zafizenim
alespon po dobu 10 minut.

2.5.4 Posouzeni podminek evakuace z PU
V objektu se nenachdzeji Useky vyZzadujici posouzeni predpokladané doby evakuace osob.
2.5.5 Mezni délky unikovych cest

Objekt domova pro seniory je klasifikovan jakoZzto budova typu LZ1, z tohoto d(ivodu je uzito
¢l.7.4.3 normy CSN 73 0835 a ¢1.9.10.2 normy CSN 73 0802, kdy se délka NUC méfi od osy
vychodu z obytné bunky.

PU N01.05: spoleéna kuchy - lnax = 15 m -> lgwe = 14,5 m vyhovuje
PU N01.04: jednol(izkovy pokoj - lmax = 15 M -> lge = 10,5 m vyhovuje
PU N01.13: pradelna a zazemi- lmax = 15 M -> lge = 13,2 m vyhovuje

Mezni délka pro CHUC typu B se nestanovuije.

2.5.6 Sirky unikovych cest
Kritické misto 1= CHUC typu B, 1. SPB, vystup z budovy.

Skutecna Sirka = 2000 mm, pocet unikajicich osob= 116

2.6 Pozadovany pocet tnikovych pruht

u[-]=(Exs)/K=1,08

K — po&et evakuovanych osob v 1 tnikovém pruhu pro NUC A CHUC = 150
E - pocCet evakuovanych osob v posuzovaném kritickém misté =116

s — soucinitel vyjadfujici podminky evakuace; = 1,4

(unikajici osoby schopné omezeného pohybu)

Pozadovana $itka = 1,08 x 0,55 = 0,594 ->vysledny pocet pruht 2

pozadovana Sitka 1,100 m, skutecna Sitka v posuzovaném KM 2000 m vyhovi.

2.6.1 Dvere v Unikovych cestach

Dvefe nachazejici se v Unikové cesté se oteviraji vZdy ve sméru Uniku osob a jsou bezprahové.
Dvere vedouci z jednotlivych pokojl a spoleénych prostor se oteviraji tak, aby nezasahovaly do
prostoru Uniku. V8echny dvefe vedouci do Unikové cesty jsou vybaveny samozaviraci. Vychodové
dvere, které zaroven slouzi jako hlavni vchodové dvere, na volné prostranstvi se oteviraji ve
sméru Uniku a nemaji préh. Dvefe vedouci na CHUC typu B maji $itku 1000 mm.



2.6.2 Schodisté na unikovych cestach
Schodisté nachéazejici se v CHUC je konstrukce druhu DP1.
2.6.3 Osvétleni unikovych cest

V prostoru Unikovych cest bude zfizeno nouzové osvétleni s nouzovou dobou osvétleni alespon
60 minut. Svitidla pro nouzové unikové osvétleni budou vybavena vlastni baterii (UPS) pro pfipad
vypadku elektfiny.

2.6.4 Oznaceni unikovych cest

Pro oznaceni Unikovych cest jsou pouzity fotoluminiscenéni tabulky s oznac¢enim sméru Uniku
se zasadou viditelnosti od znacCky ke znacce v misté zmény Uniku, aby bylo jasné zfetelné, jakym
smérem maiji unikajici osoby opoustét budovu.

2.6.5 Zvukova zafizeni

Objekt ma automatickou pozarni signalizaci (EPS), ktera spousti i zvukovou signalizaci.

2.7 Zhodnoceni pozarné nebezpecného prostoru, odstupovych vzdalenosti ve vztahu
k okolni zastavbé a sousednim pozemkiim

Jako pozarné oteviené plochy jsou feSeny a posouzeny vSechny otvorové vyplné nachazejici se
v prvnim nadzemnim podlazi. Povrchova Uprava fasady je nehoflava, a tedy je brana jako
pozarné uzaviena konstrukce.

Souhrnna tabulka poZarné otevienych ploch v 1.NP

specifikace PU a obvodové stény rozméry POP (mm) pocet odstupova vzdalenost (mm)
spole¢na kuchyn, severni fasada 2800 x 2400 2 4300
spolecna kuchyn, vychodni fasada 1500 x 2000 1 1750
komunikacni prostory, zapadni fasada 2800 x 2400 5 2550
komunikacni prostory, severni fasada 3900 x 2400 2 2650
recepce, jiznifasada 1400 x 2000 4 1750
zazemi zaméstnancd, jizni fasada 1800 x 2000 1 2400
kancelaf, jizni fasada 1800 x 2000 1 2250
pokoje, zapadni fasada 2800 x 2000 3 2800

Pro stanoveni PNP byl pouZit normovy postup s vyuZzitim tabulkovych hodnot. Pro vypocet
odstupovych vzdalenosti neni pro nehoflavy konstrukéni systém nutno uvazovat navyseni p,
v souladu s ¢1.10.4.4 normy CSN.

V pfipadé konstrukce stfechy se jedna o plochou nepochozi stfechu nad pozarnim stropem bez
vylozeni stfeSni roviny pfes lic obvodové stény.
Zaver:

V nejblizsi blizkosti stavby se nenachazi sousedni objekty, které by mohly byt pozarem ohrozeny,
¢i naopak ohrozovat navrhovanou stavbu. Pozarné nebezpecné prostory tudiz nezasahuji na
sousedni pozemky.

2.8 Urceni zplisobu zabezpeceni pozarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich
odbérnych mist

2.8.1 Vnitini odbérna mista

Jako vnitfni odbérna mista pozarni vody jsou navrZzeny nasténné pozarni hydranty umisténé ve
vysce 1,3 m nad podlahou v kazdém podlazi CHUC B.

2.8.2Vnéjsi odbérna mista

VnéjsSim odbérnym mistem je podzemni pozZarni nadrz, ktera vyhovuje pozadavkiim objektu na
vnéjsSi odbérna mista.

2.9 Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatreni k zajiSténi
bezpecénosti osob provadéjici haseni a zachranné prace, zhodnoceni pfijezdovych
komunikaci

2.9.1 Pristupové komunikace

Pristupovou komunikaci tvofi silnice v ulici Na Humnech a naddle nové zrealizovana pfijezdova
cesta k hlavnimu vstupu do budovy.

2.9.2 Nastupni plochy
Objekt je vybaven vnitfnimi zasahovymi cestami. Zfizovani NAP u objektu tedy neni nutné.
2.9.3 Vnitini zasahové cesty

Vnitini zasahova cesta je tvofena CHUC typu B vedouci na volné prostranstvi. V CHUC se téz
nachazi hlavni ovladani budovy.

2.9.4 Vnéjsi zasahové cesty

Vnéjsi zasahové cesty nejsou v objektu vyZadovany, na stiechu zajistuje vylez zadsahova
jednotka.

2.10 Stanoveni poctu, druhi a zplisobu rozmisténi hasicich pfistroju, popfipadé dalsich
vécnych prostiedkl pozarni ochrany nebo pozarni techniky

Objekt typu LZ1, dle CSN 73 0835, je opatien PHP, ktery se nachazi v technickém prostoru v
1.NP. Jedna se o typ PHP 21A praskovy uréeny pro hlavni domovni rozvadéc. V objektu se
nachazi jeden PHP CO, s hasici schopnosti 55B uréeny pro strojovnu vytahu. V prvnim a druhém
nadzemnim podlazi jsou umistény PHP s hasici schopnosti 21A na kazdych zapo&atych 100 m?

a u padorysné plochy u pozarnich usekl uréenych pro skladovani, které maji plochu vétsi jak 20
m?. Déle je zde umistén jeden PHP praskovy s hasici schopnosti 21A pro rychlejsi vyuZiti.



2.11 Zhodnoceni technickych, pfipadné technologickych zafizeni stavby
2.11.1 Prostupy rozvodu

Prostupy rozvod( jsou feSeny pomoci ucpavek/dotésnéni prostoru mezi PDK a instalaci,
nehoflavou hmotou.

2.11.2 Vzduchotechnicka zafizeni

V objektu se nachazi centralni VZT, ktera je rozvadéna do jednotlivych prostor(. Odvod a pfivod
vzduchu jsou vyustény nad stfechu. Prostupy VZT potrubi skrze jednotlivé PDK zajistuji
samod&inné uzaviratelné pozarni klapky dle CSN 73 0872.

2.11.3 Dodavka elektrické energie

Zdroj elektrické energie pro objekt pochazi z vefejné sité. Zdrojem neprerusené elektrické
energie je UPS (bateriovy zdroj) umistény v CHUC v 1.NP. Vypinade CENTRAL STOP a TOTAL
STOP jsou umistény v CHUC a chrénény proti neopravnénému pouZiti.

2.11.4 Vytapéni objektu

Vytapéni objektu je zajistovano pomoci tepelného cerpadla zemeé-voda s hloubkovymi vrty
umisténymi v okoli objektu. Jednotka tepelného Cerpadla je umisténa v technické mistnosti, kde
se nenachazi zadné latky, které by s plsobenim teploty topidla a jeho pfisluSenstvi mohly vznitit.
Stav vyhovuje dle CSN 73 0802.

2.11.5 Osvétleni unikovych cest

V celém objektu bude zfizeno nouzové osvétleni s nouzovou dobou osvétleni alespon 60 minut.
Svitidla pro nouzové unikové osvétleni budou vybavena vlastni baterii (UPS) pro pfipad vypadku
elektfiny.

2.11.6 Nutnost instalace pozarné bezpecénostniho zafizeni - eklekticka pozarni signalizace

V objektu se nachazi EPS. Jeji zdroj energie v pfipadé nemoznosti napajeni ze sité jsou vlastni
baterie.

2.11.7 Nutnost instalace pozarné bezpecnostniho zafizeni - stabilni nebo doplfikové hasici
zarizeni

V objektu se nenachazi zadné doplhkové hasici zafizeni, nebot neni vyzadovano.
2.11.8 Nutnost instalace pozarné bezpeénostniho zafizeni - samoéinné odvétravaci zafizeni

CHUC typu B je opatfena samog&innym nucenym odvétravacim zafizenim. Jeho zdroj energie je
v pfipadé potfeby bariérova UPS umisténa v technické ¢asti 1.NP.

2.12 Stanoveni zvlastnich pozadavki na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
nebo snizeni hoflavosti stavebnich hmot

V konstrukci neni potfebné stanovovat zvlastni pozadavky na pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci. Konstrukce vyhovuji vzhledem na pozarni odolnost. Stavebni hmoty jsou nehoflavé.

2.13 Posouzeni pozadavktl na zabezpecéeni stavby poZarné bezpeénostnimi zafizenimi

PoZadavky na pozarné bezpecnostni zafizeni jsou stanoveny v bodé ) tohoto pozarné
bezpecnostniho feSeni. Nize je uvedena zavérecna rekapitulace PBZ, ktera se v objektu vyskytuji
pro lepsi pfehlednost.

Zafizeni pro poZarni signalizaci

- Elektricka pozarni signalizace (EPS) - ANO

- Zatizeni dalkového pfenosu — NE

- Zatizeni pro detekci hoflavych plyn( a par - ANO

- Zafizeni autonomni detekce a signalizace - ANO
Zarizeni pro potlaceni poZaru nebo vybuchu

- Stabilni (SHZ) nebo polostabilni (PHZ) hasici zafizeni — NE

- Automatické protivybuchové zafizeni — NE
Zafizeni pro usmérriovani pohybu koure pfi poZaru

- Zafizeni pro odvod koure a tepla (ZOKT) - NE

- Zafizeni pretlakové ventilace - ANO

- Koufotésné dvere — NE
Zarizeni pro unik osob pfi poZaru

- Pozarni nebo evakuacéni vytah - ANO

- Nouzové osvétleni - ANO

- Nouzové sdélovaci zafizeni — NE

- Funkéni vybaveni dvefi— ANO
Zafizeni pro zésobovani poZarni vodou

- VnéjSi odbérna mista - ANO

- Vnitfni odbérna mista (hydrant) - NE

- Nezavodnénad pozarni potrubi (suchovod) - NE
Zafizeni pro omezeni Sifeni poZaru

- Pozarni klapky - ANO

- Pozarni dvefe a pozarni uzavéry otvorl véetné jejich funkéniho vybaveni-ANO

- Systémy nebo prvky zajistujici zvySeni pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci nebo snizeni hoflavosti stavebnich hmot - ANO

-Vodni clony - NE
- Pozarni pfepazky a pozarni ucpavky - ANO

- Nahradni zdroje a prostfedky ur¢ené k zajiSténi provozuschopnosti pozarné
bezpecnostnich zafizeni— ANO



2.14 Rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek, véetné
vyhodnoceni nutnosti oznac¢eni mist, na kterych se nachazi vécné prostredky a pozarni
ochrany a pozarné bezpecénostni zafizeni

V souladu s §10 vyhlasky €.23/2008 Sb. a ¢1.9.16 normy CSN 73 0802 budou NUC a CHUC
vybaveny bezpe&nostnim znaéenim dle normy CSN ISO [3864-1]:

bezpecnostni oznaceni sméru Uniku a vychodd pomoci podsvicenych
tabulek (v souladu s NO), pfip. pomoci fotoluminiscenénich tabulek;
oznaceni dvefi na volné prostranstvi znackou, pfip. ndpisem ,,nouzovy
vychod“ nebo ,,unikova cesta“;

oznaceni umisténi hlavniho vypinace elektrické energie véetné oznaceni
pfistupu;

oznaceni tlacitka ,,TOTAL STOP“; bezpecnostni oznaceni navrzeného
osobniho vytahu a to ,,Tento vytah neslouzi k evakuaci osob®, pfip.
oznad&eni obdobné dle normy CSN 27 4014 (viz. [16] a [17] §10 odst. 5).
Oznaceni bude viditelné umisténo uvnitf kabiny vytahu a zaroven vné na
dvefich vytahové Sachty;

oznaceni umisténi hlavniho uzavéru vody v€etné oznaceni pfistupu;

na rozvadécich bude kromé znacky elektrozafizeni (blesk) umisténa i
tabulka s textem ,,Nehas vodou ani pénovymi pfistroji®;

oznaceni pozarnich uzaveér(, dle vySe uvedeného textu, bude provedeno v
souladu s pozadavky vyhlasky MV ¢&. [20];

oznaceni pozarné bezpecnostni zafizeni — umisténi PHP a hydrant(
(vnitfnich odbé&rnych mist) bude provedeno v souladu s poZzadavky vyhl.
€.[16]; v komunikacnim prostoru objektu bude rovnéz instalovano
znaceni podlaznosti (1.NP az 5.NP);

v ramci objektu bude v 1.NP pfi vstupu instalovdano oznaceni upozoriujici
na umisténi fotovoltaickych panell na stfeSe objektu.

Dalsi pozadavky na znaceni umisténi ¢i pfistupu mohou byt stanoveny na stavbé.

Pfi vlastni realizaci stavby domu pro seniory je nutno plné respektovat toto pozarné bezpeénostni
feseni stavby. Jakékoliv zmény v projektu musi byt z hlediska PBRS znovu pirehodnoceny.

2.15 Zavér

revize elektroinstalace véetné instalace nouzového osvétleni;
umisténi PHP dle bodu k) a vykresové &asti PBRS;

umisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek;

kontrola instalace autonomni detekce a signalizace ve vSech obytnych bunkach;
kontrola funkénosti navrzenych hadicovych systému vnitinich odbérnych mist;
kontrola provedeni podhledovych konstrukci s pozadovanou PO;

kontrola provedeni prostupl pozarné délicimi konstrukcemi stén a stropl -
ucpavky, dotésnéni, klapky apod. dle profesi;

kontrola osazeni pozarnich uzavér( dle vykresové &asti PBRS.
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TABULKA MISTNOSTI

&islo ndzev mistnosti  plocha [m?] &islo ndzev mistnosti  plocha [m?]
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D.4 Technické zafizeni stavby
1.1 Popis objektu

Projekt s ndzvem Domov. se nachazi v jihodeském mésté Velesin, 19 km jizné od Ceskych
Budéjovic. Konkrétné na katastralnich pozemcich Farské zahrady ¢islo 724/1 a 724/2. Jedna se o
dvoupodlazni domov pro seniory. Projekt se sklada ze dvou oddélenych objektd, které na sobé
nejsou funkéné zavislé. Vramci bakalarské prace je feSen pouze jizni objekt, ktery je pfevazné
urcen pro seniory vyzadujici asistenci. Stavba obsahuje poduroviové a naduroviiové prvky, zelen
a mobiliar.

Hlavni vstup do objektu je umistén ve vychodni ¢asti objektu. Vede do recepce a do chodby. Jako
vertikalni komunikace slouzi jedno centralni schodisté a jeden bezbariérovy vytah. Celkem ma
domov 13 jednollizkovych pokojl a 1 dvoullizkovy. Kapacita stalych klient( v objektu je 15 osob.

Objekt je zasazen do svahu. Zasazena ¢ast budovy slouzi jako technické zazemi a prostory
skladd. Neni vytapéno.

1.2 Vytapéni a chlazeni

Skladby obvodovych konstrukci, stejné jako okna a dvere, byly zvoleny tak, aby se minimalizovali
teplené ztraty obalkou ¢lenitého domu. Ztraty vétranim jsou vyrazneé snizeny vzduchotechnickou
jednotkou s rekuperaci o i¢innosti 80%. Jako zdroj tepla pro vytapéni a ohfev teplé vody je
zvoleno teplené ¢erpadlo zemé/voda o maximalnim vykonu 40 kW, napojené na hlubinné vrty.
Pét vrtd délky 160 m je rozmisténo na pozemku v okoli stavby v bezpeénych odstupovych
vzdalenostech — 5 m od zaklad( domu a 16 m navzajem mezi sebou. Teplené ¢erpadlo, navrZeno
na 100% tepelné ztraty budovy, a dalsi k nému pfislusejici zafizeni jsou umistény v technické
mistnosti v suterénu. Celkova potfeba teplé vody objektu je 1130 |, navrzen je jeden zasobnik
teplé vody o objemu 1200 L. V objektu je, vedle teplé a studené vody, vedeno také cirkulaéni
potrubi.

Podlazi jsou vytapéna pomoci dvou okruh, zvlastniho pro podlahové vytapéni s teplotnim
spadem 35/30 °C a pro otopna trubkova télesa (v koupelnach) s teplotnim spadem 45/35°C.

Svislé rozvody jsou umistény v instalacnich Sachtach. Jako koncovy prvek je v jednotlivych
pokojich a komunitnich prostorech navrzena kombinace ploSné soustavy (podlahového
vytapéni) a trubkovych otopnych téles (v koupelnach).

Tlakové zabezpeceni soustavy je feSeno expanzni nadrzi volné stojici a pojistnym ventilem
nachazejicim se v technické mistnosti.

Odvzdusnéni soustavy je feSeno centralné.

Navrhova teplota objektu byla stanovena na 22°C, v suterénnich mistnostech, které nemaji
naroky na vytapéni 5-15 °C.

Vypodéet souéinitele tepla skladby konstrukce U [W/m?.K]

Vnéjsi sténa
Cislo vrstva tloustka [m] Cinitel tepelny odpor vrstvy
tepelné vrstvy [m2.K/W]
vodivosti [W/m.K]
1 silikonova omitka 0,005 0,7 0,01
2 mineralni vata 0,2 0,036 5,56
3 /B sténa 0,22 1,43 0,15
4 vapenocementova omitka 0,015 0,88 0,02
celkem 0,44 Rt 5,73
odpor pfi prostupu tepla

Rsi 0,13 m2.K/W

Rse 0,04 m2.K/W

prirazky na tepelné mosty a provedeni U 0,02 m2.K/W

soucinitel prostupu tepla skladby Un 0,19 W/m2.K

doporucena hodnota Un 0,2 W/m2.K

Podlaha na terénu
Cislo vrstva tloustka [m] Cinitel tepelny odpor vrstvy
tepelné vrstvy [m2.K/W]
vodivosti [W/m.K]
1 keramicka dlazba 0,015 1,01 0,01
2 anhydritovy potér 0,4 2,5 0,2
3 systémova deska FV NOP ISO 0,5 0,035 0,86
4 tepelndizolace EPS 0,15 0,037 4,05
5 7B zékladov4 deska 0,3 1,43 0,21
6 cementovy potér 0,05 1,1 0,05
celkem 0,44 Rt 5,18
odpor pfi prostupu tepla

Rsi 0,17 m2.K/W

Rse 0,0 m2.K/W

pfirazky na tepelné mosty a provedeni U 0,02 m2.K/W

soucinitel prostupu tepla skladby Un 0,21 W/m2.K

doporucena hodnota Un 0,3 W/m2.K



Podlaha nad nevytapénym prostorem

Cislo vrstva tloustka [m] Cinitel tepelny odpor vrstvy
tepelné vrstvy [m2.K/W]
vodivosti [W/m.K]
1 marmoleum 0,003 1,01 0,01
2 anhydritovy potér 0,4 2,5 0,2
3 systémova deska FV NOP ISO 0,05 0,035 0,86
4 krocejova izolace 0,03 0,044 0,68
5 /B stropni deska 0,2 1,43 0,14
6 tepelndizolace 0,1 0,04 1,25
celkem 0,44 Rt 2,94
odpor pfi prostupu tepla
Rsi 0,1 m2K/W
Rse 0,1 m2K/W
prirdzky na tepelné mosty a provedeni U 0,02 m2.K/W
soucinitel prostupu tepla skladby Un 0,25 W/m2.K
doporucena hodnota Un 0,4 W/m2.K
Plocha nepochozi stiecha
Cislo vrstva tloustka [m] Cinitel tepelny odpor vrstvy
tepelné vrstvy [m2.K/W]
vodivosti [W/m. K]
tepelndizolace XPS 0,25 0,032 7,81
lehéeny beton 0,1 0,4 0,25
B stropni deska 0,2 1,43 0,14
celkem 0,44 Rt 8,22
odpor pfi prostupu tepla
Rsi 0,1 m2K/W
Rse 0,1 m%K/W
prirdzky na tepelné mosty a provedeni u 0,02 m2.K/W
soucinitel prostupu tepla skladby Un 0,14 W/m2.K
doporucena hodnota Un 0,16 W/m2.K

Mérna tepelna ztrata objektu

soucinitel prostupu tepla

Cinitel teplotni

mérna tepelna ztrata

cisto konstrukce plocha [m’] U [W/m?2K] redukceb  prostupem He [W/K]

1 stfecha 584 0,16 1 97,1

2 sténa 200 0,19 1 38

3 podlaha na terénu 348,6 0,21 0,57 41,7
4 strop nad suterénem 226,3 0,25 0,49 27,7
6 okna 243,1 0,9 1 218,8
7 dvere 12 1,2 1 14,4
8 tepelné mosty 1614 0,03 1 48,4

celkem H: 422,4 W/K

Tepelna ztrdta prostupem tepla

Hi= soucinitel tepelné ztraty prostupem pro v§echny konstrukce [W]

AT=rozdil vypoctové hodnoty vnitiniho vzduchu a vypocétové hodnoty venkovniho vzduchu[°C]

QVYT=Ht X AT
Qwr=422,4 x 32
QVW= 13,52 kW

Tepelnd ztrata vzduchotechnikou

Hv= soucinitel tepelné ztraty vétranim pro cely vytapény prostor [W/K]

AT=rozdil vypoctové hodnoty vnitfniho vzduchu a vypoctové hodnoty venkovniho vzduchu[°C]

n = ucinnost rekuperace
Vi= mnoZstvi vétraciho vzduchu[m?3/h]
cv=meérna tepelné kapacita vzduchu = 0,28 Wh/kg.K

p = hustota vzduchu = 1,2 kg/m?3

Hv=ViXC\/Xp

H, = (2750+1450) x 0,28 x 1,2

Hy =1411,2 W/K

QVET=HVXATX n

QVET= 1411,2X32X0,2

Quer=9, 031 kW



Ohrev teplé vody
n=pocet mérnych jednotek
Vap = spotfeba teplé vody pro danou Cinnost [l/den]

- pocet stalych klientd —> 15
- lGZko v domové pro seniory 40 l/den
- pradelna 15 l/den

- pocet zaméstnancl —>7
- zaméstnanec domovu pro seniory 30 l/den

Vuw=2nX Vap
V,=1035 l/den

V objektu je navrzen zdsobnik s objemem 1200 L.

Vykon zdroje tepla na ohiev teplé vody (pro vypocet pouzit web TZB info)

- vstupniteplota->10°C

- vystupniteplota ->55°C

- mnozstvi ohfivané vody -> 1200 |
- doba ohfevu ->4 h

Qn=15,9 kW
Potfebny pfikon zdroje tepla ¢ini 15,9 kW.

Névrh zdroje tepla dle CSN 06 0310-Z2
Quwy:= energie potfebna na vytapéni objektu
Quet = energie potfebna na vétrani objektu

Qv = energie potfebna na ohfev objektu

Qrrip= Quyt + Quer + Qrv [kKW]
Qprp= 13,52 +9,031 + 15,9 kKW
Qerip = 38,45 kKW

Navrh poctu vrtd

- vrty pro tepelné ¢erpadlo zemé/voda -> 50 W na 1 m hloubky
- min. rozestup mezi vrty -> 1/10 hloubky vrtu

- min. vzdalenost vrtd od zékladu -> 5 m

Qrrip = potfebna energie na provoz budovy

| = potfebna hloubka vrtt

Nv= pocet vrtl

hy=hloubka vrtd -> 160 m

I = Qprip/50
I =38 450/50
=769 m

N.=1/h,
N,=769/160
Nl= -> (

Navrhuji 5 vrtl o jednotné délce 160 m. Vrty jsou rozmistény v okoli stavby v pfedepsanych
rozestupech od sebe navzajem.

1.3 Vzduchotechnika

Domov pro seniory je vétran pomoci centralni vzduchotechnické jednotky, kterd se nachazi
v technické mistnostiv 1. NP objektu.

Domov pro seniory je vétran za pomoci nuceného rovnotlakového vétrani. Vzduch je nucené
pfivadén do pobytovych mistnosti a odvadén zejména z koupelen a z technické ¢asti budovy.
Vodorovné rozvody jsou vedeny volné pod stropem a v podhledech, svislé v instalacnich
Sachtach. Nasavani ¢erstvého je provedeno na fasadé, vyvod vzduchu odpadniho Usti na
stfechu budovy. Pro odvod z kuchyriskych digestofi je zfizené samostatné stoupaci potrubi Ustici
na stfechu.

Jako nasavaci prvky jsou zvoleny talifové ventily v koupelné, vydechové prvky jsou kruhové
vyustky.



Na&vrh vzduchotechniky — poZadavky na vétrani budov dle CSN EN 15665/Z1

PRiVOD VZDUCHU

mé/hod

potrubi [mm?]

pokoj 14x

Vp =150
A=150/(3*3600)
A=0,0138

150 x 100

sklad 47,85 m?

V,=100
A= 100/(3*3600)
A=0,00925 120 x 80

spole¢enska mistnost

Vp = 450
A=450/(3*3600)
A=0,0416

400 x 100

pradelna

V, =200
A= 200/(3*3600)
A=0,0185 180 x 100

spole€nd kuchyrika 2x

Vp = 250
A=250/(3*3600)
A=0,02314

180 x 100

ateliér

V, =200
A= 200/(3*3600)
A=0,0185 180 x 100

ateliér

Vp = 250
A=250/(3*3600)
A=0,02314

180x 100

WC pro navstévy 3x

V, =50
A= 50/(3*3600)
A=0,004629 100 x 50

sesterna

Vp =100
A=100/(3*3600)
A=0,00925

120 x 80

toaleta u sesterny

V, =50
A= 50/(3*3600)
A=0,004629 100 x 50

kancelar

Vp=50
A=50/(3*3600)
A=0,004629

100 x50

chodba 2.NP

V, =150
A= 150/(3*3600)
A=0,0138 150 x 100

recepce

Vp = 250
A=250/(3*3600)
A=0,02314

180x 100

spolec¢enska mistnost

V, =150
A= 150/(3*3600)
A=0,0138 150 x 100

chodby

Vp =150
A=150/(2*3600)
A=0,0138

150x 100

recepce

V,=100
A= 100/(3*3600)
A=0,00925 120 x 80

zazemi zaméstnancl

Vp =150
A=150/(3*3600)
A=0,0138

150x 100

ODVOD VZDUCHU

m3/hod

rozméry potrubi [mm?]

koupelna — 14x

V,= 150
A= 150/(3*3600)
A=0,0138

150x 100

technickd mistnost

V, =50
A= 50/(3*3600)
A=0,004629

150x 100

odpad

Vp =100
A= 100/(3*3600)
A=0,00925

120x 180

sklad 25,4 m?2- 2x

V,=100
A= 100/(3*3600)
A=0,00925

120 x 80

Celkovy pfivod vzduchu v 1.NP => + 2750 m?/hod
Celkovy pfivod vzduchu v 2.NP => + 1450 m®hod
Celkovy odvod vzduchu v 1.NP => - 2750 m*/hod
Celkovy odvod vzduchu v 2.NP => - 1450 m%/hod



1.4 Vodovod Dimenze vodovodni pripojky

Vnitfni vodovod je napojen na vodovod na vefejnou potfebu pomoci pfipojky DN80, material Qh ... maximalni hodinova spotfeba vody [/h]

PVVC. Délka pl’lp'Ojk,yje,45,5 m Pripojka J.eVV(,adena pod ulIC,:I Na I-!umnec:h.}/oglomqna sous’Favva,Je d=v4xQu/(3,14x1,5)
urcenav technické mistnosti v 1.NP. Vnitfni vodovod neni napojen na lokalni zdroj vody. Vnitrni
potrubi je navrzeno z nerezové oceli a je izolovano za pomoci izolaénich pouzder z pénového d=12,875

polyetylenu. . foue
Navrh vodovodni pfipojky:
Rozvody studené, teplé vody a cirkulace vedou z technické mistnosti do jednotlivych

instaladnich sachet. V objektu je navrzena pfipojka DN50.

Tepla voda je v budové pripravovany pro jednotlivé pokoje pomoci zasobnikového ohfevu vody
tepelnym Cerpadlem. Zasobnik teplé vody o objemu 1200 | se nachézi v technické mistnosti 1.5 Kanalizace

v 1.NP. Jedna se o nerezovy ohfivac vody.
Destova kanalizace je navrzena oddélené od splaskové.

1.5.1 Splaskova kanalizace

Splaskova kanalizace je odvadéna do vefejného kanalizaéniho fadu, ktery se nachazi dle nové
Uzemni studie pod ulici Na Humnech. Potrubi kanalizace je z vétSiny vedeno v instala¢nich

Qp ... primérna spotieba vody [/den] Sachtach.

Primeérna potreba vody Q,

h ... podet osob Svodné potrubi ma sklon minimalné 2 % a je kazdych 12 metr( opatfeno Gistici tvarovkou.
Vedené je v predsténach, pfipadné ve zdénych pfickach. Stoupaci potrubi je vedeno
instalaénimi S8achtami a je vétrano vyduchy na stfeSe. DN svodného kanalizacniho potrubi je 125
- pocet stalych klientli — 15 -> 100 l/den mm. Velikost kanaliza¢niho potrubi v misté s nejvétsim priitokem byla stanovena dle stranky

- pocet zaméstnanc(i—6->50 l/den tzb-info.cz na DN 150 mm.

q ... specificka potfeba vody [l/os]

Vypocet pratoku splaskové kanalizace

=gxn
Q= pocCetn vytokova armatura vypoctovy odtok DU [U/s] DUxn
Q,=1800l/den 20 umyvadlo 0,5 10
Maximalni denni potfeba vody Qn, 13 spvrchfa 3 0,6 7,8
4 kuchynsky drez 0,8 3,2
Qp ... primérna spotieba vody [l/den] 10305 3 mycka 0,8 2,4
Kd ... souginitel denni nerovhomérnosti 1,4 Velesin 4 pracka 1,5 6
Qm ... maximalni denni spotfeba vody [l/den] 2 Podlahova vpust DN 50 0,8 16
17 zachodova misa 1,8 30,6
Qn = Qpx ks celkovy vypod&tovy pritok 61,6
Qn=1800x1,4
Qn=25201 Qs ... vypodtovy pritok splagkovych vod
Maximalni hodinové potteba vody Q, K ... soucinitel odtoku (nemocnice) 0,7

Qm ... maximalni denni spotfeba vody [l/den] n ... pocet zafizovacich predmétu

Kh ... sou€initel hodinové nerovhomérnosti 1,8 pro roztrouSenou zastavbu Qs =Kx ‘[ (2nxDU)
t... doba ¢erpani vody 24 pro bydleni Qs=0,7x \/'61 ,6
Qh ... maximalni hodinové spotfeba vody [l/h] Qs=5,42 /s
Qn=QmX (kn/2) Svislé odpadni potrubi
Qn=2520x(1,8/24) Navrhuiji pfipojku splaskové kanalizace DN 150 mm.

Q.=1891




1.5.2 Destova kanalizace

Voda ze stfechy je odvadéna pomoci vpusti. Voda je odvadéna do akumulaéni nadrze o objemu
13 m®. Nadrz je vybavena pojistnym pfepadem. Voda je rozvedena k vytokovym ventillim na
fasadé budovy, odtud se nadale vyuzije na zavlazovani zahrady.

Vypocet DN svodného potrubi

Qd ... prltok destovych odpadnich vod - x [/s™]
i... intenzita desté - 0,03 [l/s*m?]

2A ... celkova ucinna plocha stiechy - 607 [m?]

C ... soucinitel odtoku -1

Q4=ixCx2A
Qs=0,03x 1x607
Q4=18,21[Us]

Na ploché stfeSe objektu se nachazi celkem 5 vpusti.

Dimenze svodného potrubi deStové kanalizace je DN100 .

Navrh akumulaéni nadrze

j ... mnoZstvi srazek, Jihocesky kraj - 700 [mm/rok]

P... vyuzitelnd plocha stfechy - 684 [m?]

fr... koeficient i¢innosti filtru mechanickych necistot - 0,9
fs ... koeficient odtoku stfechy - 0,6

z ... koeficient optimalni velikost nadrze — 20

Q=(jxPxfsxf)/1000
Q= (700 x 584 x 0,9 x 0,6)/1000
Q= 229.446 m*/rok

Vo =(zxQ)
V, = (20 x 229,446)/365

Vp=12,57 m®

Potfebny objem akumulaéni nadrZe dle mnoZstvi zachyceni odpadnich vod je 12,57 m® navrhuiji
proto akumulaéni nadrz o objemu 13 m®.

Zachycena voda z akumulac¢ni nadrze je dale zpétné vyuzivana na zalévani pozemku.

1.6 Elektrorozvody

Objekt je napojen na mistni silnoproudou sit. Pfipojkova skfin s elektromérem je navrzena v vné
objektu. Odtud vede rozvod do hlavniho rozvadéce umisténého v technické mistnostiv
suterénu. Z néj vede do patrovych rozvadécu, které obsahuiji jistici prvky svételnych a
zasuvkovych obvodi. Rozvadéce pro vytahy jsou umistény ve vytahovém prostoru.

Objekt je vybaven zaloZznim zdrojem energie umisténym v technické mistnosti v 1.NP. Na tento
zdroj je napojen evakuacni vytah, systém pozarni vzduchotechniky, systém nouzového osvétleni
a centralni systém EPS.

Svislé elektrické rozvody jsou vedeny v podhledu, ve sténovych drazkach nebo pod omitkou Ci
obkladem. Svislé rozvody do jednotlivych bytt jsou vedeny v instalacnich Sachtach.

Blizsi specifikace rozvod( elektrické energie nebyly zadany.
1.7 Plynovod

Plynovodni pfipojka neni vzhledem k ekologickym a politickym dopadlm odebirani plynu
navrzena, nejsou navrzeny ani zadni spotfebice vyuzivajici plyn.

1.8 Ochrana pred bleskem

Reseny objekt domovu pro seniory patii do hladiny LPL lll a IV ochrany pied bleskem. Na objektu
je instalovana jimaci soustava. Zaroven se zde nachazi bleskosvody a uzemnovaci soustava je
typu B.

1.9 Nakladani s odpady

Kontejnery na tfidény, smésny i zdravotnicky odpad jsou umistény v samostatné mistnosti v ¢asti
technického zdzemi. Odtud je pfimy venkovni vstup pro odvoz odpadu.

D4.2 Seznam pouzitych podkladi
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2.10.1.

2.15.1.

TABULKA MISTNOSTI

&islo nazev mistnosti  plocha [m?2] &islo nazev mistnosti  plocha [m?]
2.1.1.  spoledenskd mistnost 47,85 2.9.1.  jednoluzkovy pokoj 17,55
2.2.1.  dvouluZkovy pokoj 26,37 2.9.2. koupelna 5,63
2.2.2. koupelna 5,63 2.10.1. jednoltizkovy pokoj 17,55
2.3.1. jednoluzkovy pokoj 17,55 2.10.2. koupelna 5,63
2.3.2.  koupelna 5,63 2.11.1.  jednoluzkovy pokoj 17,55
2.4.1.  jednoluzkovy pokoj 17,55 2.11.2. koupelna 5.63
2.4.2. koupelna 5,63 2.12.1. jednolGZkovy pokoj 17,55
2.5.1.  jednoluzkovy pokoj 17,55 2.12.2. koupelna 5,63
2.5.2. koupelna 5,63 2.13.1. spolegnd kuchyi 32,45
2.6.1.  jednoluzkovy pokoj 17,55 2.14.1. sesterna 11,65
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1. Zakladni a vymezovaci udaje

1.1 Zakladni popis stavby

Projekt s ndzvem Domov. se nachazi v jihogeském mésté Velesin, 19 km jizné od Ceskych
Budéjovic. Konkrétné na katastralnich pozemcich Farské zahrady ¢islo 724/1 a 724/2. Jedna se o
dvoupodlazni domov pro seniory. Projekt se skldda ze dvou oddélenych objektd, které na sobé
nejsou funkéné zavislé. V ramci bakalarské prace je feSen pouze jizni objekt, ktery je pfevazné
uréen pro seniory vyzadujici asistenci. Stavba obsahuje podurovriové a nadurovriové prvky, zelen
a mobiliaf. Z pohledu technologického feSeni je konstrukce budovy tvofena zelezobetonovym
sténovym systémem, vnéjsi obvodova sténa ma tloustku 220 mm. Zateplena je mineralni vinou
tloustky 200 mm. Stavba je ¢aste¢né zasazena do terénu, v ¢asti zakryté zeminou se nachazi
technické zazemi a sklady.

Hlavni vstup do objektu je umistén ve vychodni ¢asti objektu. Vede do recepce a do chodby. Jako
vertikalni komunikace slouzi jedno centralni schodisté a jeden bezbariérovy vytah. Celkem ma
domov 13 jednoltzkovych pokojl a 1 dvoullizkovy. Kapacita stalych klient( v objektu je 15 osob.

1.2 Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

Resené Gzemi Farské zahrady o rozloze 10 616 m?je pfirozené ohrani¢eno jiz stavajicimi objekty
a zeleni v okoli pozemku. Terén je lehce svazity s vySkovym rozdilem zhruba 10 metrd. Stavebni
objekt se nachazi v nadmofiské vysce 531 m.n.m. Mezi stromy jsou nej¢astéji zastoupeny duby.
Pozemek momentalné neni nijak stavebné &i funkéné vyuzivan. Na katastralnim pozemku Cislo
724/1 se vyskytuje mensi stavebni objekt, ktery je vramci tohoto projektu rusen. Parcela je
vedena jako zemédélsky pldnifond. S touto skutecnosti je zadavatel zakazky, obec Velesin,
obeznamen a pro zhotoveni stavby na tomto pozemku ucini patficné kroky.

Objekt se nenachaziv zaplavovém ¢i poddolovaném uzemi. Pfistup na stavenisté je zajistén
pfistupovou cestou v jizni Casti pozemku. Pfijezdova cesta k pozemku je situovana v ulici Na
Humnech.

1.3 Soulad stavby s tzemné planovaci dokumentaci

Objekt je pouze ¢astecné feSen v souladu s novou Uzemné planovaci dokumentaci mésta
VeleSin. Projekt pocita s nové navrzenymi inZenyrskymi sitémi, které budou vybudovany. Naopak
projekt nepocita s objekty, které by mély byt vystaveny na parcelach ¢islo 724/1 a 744. Také
nepodita se stejnym rozsahem pozemnich komunikaci a s jejich polohou v ramci feSeného
uzemi.

Na objekt se nevztahuji zadné podminky na ochranu kulturné historickych hodnot v Uzemi.

1.4 Pripojeni na verejné sité

Objekt vyZzaduje pfipojeni vefejné kanaliza¢ni sité, vodovodni sité a elektrické sité. VSechny
vefejné sité jsou vedeny pod ulici Na Humnech na zakladé vypracovaného tzemniho planu.

1.5 PFipojeni zabory zemédélského ptdniho fondu

Areal zahrady je soucasti zemeédélského pldniho fondu. Pfi realizaci stavby se tedy provadi se
docasné itrvalé zabory zemeédélského plvodniho fondu.

Zamér projektu predpoklada zabor zemédélského pldniho fondu v rozsahu nutném pro realizaci
stavby. Projektova dokumentace byla zpracovana s dlirazem na maximalni Gspornost zabéru
zemeédélského pldniho fondu s ohledem na funkéni a technické pozadavky stavby.

Trvaly zadbor bude zhotoven na pozemku s parcelnim ¢.724/2.

1.6 Parametry stavby

Zastavéna plocha feSené ¢éasti stavby: 678 m?
Obestavény prostor: 4 746 m?

Podlahova plocha pokojd: 347,2 m?
Podlahova plocha administrativy: 106,7 m?
Technické zazemi: 227,6 m?.

Predpokladané kapacity provozu: 22 stalych osob

1.7 Situace

viz. vykres D5.1.7



1.8 Clenéni a charakteristika navrhovaného stavebniho objektu 2. Zpulsob zajisténi a tvar stavebni jamy
Cislo SO popis SO technologicka etapa konstrukcné vyrobni systém 2.1 Vymezovaci podminky pro zakladni a zemni prace
So01 hrube terenni tpravy - priprava staveniste demol|cve I?Ov01' K posouzeni podminek zakladani byl pouzit inzenyrsko geologicky vrt z databaze Ceské
' - odstran(::‘r]] dreV|r? — geologické sluzby, kli¢ baze ID GDO 515882 o hloubce 3,1 m. Hladina podzemni vody se nachazi
S002 domov pro seniory  zemni konstrukce stavebni jama- zaporove pazeni v hloubce 1,3 m. Zakladova spara se v ¢asti objektu nachazi pod hladinou podzemni vody,

odvodnéni stavebni jamy z tohoto dlivodu je nutné ¢astecné snizeni hladiny podzemni vody do hloubky minimalné 0,8 m

nasyp-zhutnéni
ryhy pro zakladové pasy hl.1200mm

zakladové konstrukce

ZB monoliticka deska t..300 mm

pod uUroven zakladd za pomoci do¢asnych studen.

Ceska geologicka sluzba gd3v
databaze geologicky dokumentovanych objektd

hruba vrchni stavba ZB nosné stény t1.220 mm STRATIGRAFICKY VYMEZENY VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO VRTU
/B vytahova $achta K 207 [ Velesin]
zB prefabrikovane’ SChOdlété Kli¢ baze GDO : 515882 Cislo posudku : P024259 Mapy 1:25.000 32-241 M-33-113-D-b
. , Souradnice - X o 118209500 Y: 75859200 [ zamé&feno ]
ZB stropni deska t1.200 mm Nadmofska vyika - 53820 [ Balt po vyrovnani | Rok ukongeni : 1974
T v B T - Hloubka / délka : 3.10 [kopana sonda ] Datum vypisu T 2422025
stfesSni konstrukce plocha nepochozi stfecha- ZB deska el objektu - inZenyrskogeologicky
. o Realizace - 5G Praha, zavod Ceské Budé&jovice
osazeni hromosvodu Komentar
hrubé vnitini )
v s vew . stratigrafie
konstrukce zdéné prlcky Sendwix tl.150mm hloubkovy interval  zakladni popis polohy
; [m] rozsireni popisu polohy
osazeni oken komentar k poloze
hrubé podlahy Kvartér
instalace TZB-kanalizace, voda, elektro 0.00-0.20 : navazka hlinita, piséita, stfedné ulehla, Cemoseda; geneze antropogenni
pritomnost - Stérk max velikost ¢astic 1 dm, zastoupeni horniny - 40 %

povrchové Upravy

kontaktni zateplovaci systém

0.20-0.50 : hlina piscita, slab& humézni, pevna, tmavé hnéda; geneze polygeneticka
Proterozoikum

Omltky 0.50-3.10 : rula zvétrala, silné rozpukana, lokalné rozloZena, rezavosedohn&da; geneze metamorfovana a pisek
oplechovani atiky ZJISTENE LITOSTRATIGRAFICKE JEDNOTKY
dokoncovaci prace oblozkové zarubné 0.50-3.10 : Pestra série moldanubika

osazeni dvernich kridel

osazeni zabradli
parapety

poloZzeni podlahovych krytin
obklady v koupelnach a kuchynich
truhlarské prvky

malifské prace

kompletace rozvodd

Hladina podzemni vody - hloubka [m] : 1.20 druh hladiny : ustalena

Provedené zkousky
chemické rozbory vody, geotechnické rozbory

Obrazek €. D5.1-inzenyrsko geologicky vrt

zdroj: https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost

SloZeni zeminy

S003 pfipojka kanalizace 40,000
S004 pfipojka vodovodu napojeni na vefejny fad ‘ ,0—0,3 m navazka
S005 pfipojka elektfiny 0,5 m hlina piscita
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HPV et P Y
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Obrazek ¢. D5.2 — Padni profil v fezu




2.2 Bilance zemnich praci

Dojde ke srovnani terénu na drovni vrstevnice nachazejici se 531 m.n.m. Na zakladé vykopovych
praci dojde k vyjmuti 3 773 m?stavajici zeminy. V ramci budouciho navazani na objekt pfilehlou
terasou bude zpét navezeno a zuzitkovano 706,4 m® odvezené zeminy.

2.3 Tvar stavebni jamy

Zajisténi stavebni jamy bude provedeno za pomoci zaporového pazeni a ¢aste¢ného svahovani.
Hloubka vykopu v zapadni ¢asti objektu, v ¢asti, kde je objekt Castecné zapustén do terénu, je -
4250 m. Cést zaporového pazeni bude vyndana, zbytek konstrukce bude ponechdn na pozemku
a vzdalenost mezi objektem a pazenim bude zasypana.

Zakladova spara se nachazi pod hladinou podzemni vody, z tohoto dlvodu je nutné ¢aste¢né
snizeni hladiny podzemni vody do hloubky minimalné 0,8 m pod Uroven zaklad( za pomoci
docasnych studen.

2.4 Vykres stavebni jamy

viz. vykres D5.2.4

3. Konstrukéneé vyrobni systém
3.1 Reseni dopravy materialu

Na zakladové konstrukce a nosné konstrukce podlazi je pouzit monoliticky Zelezobeton. Beton
se do objektu dopravuje pomoci mixu z betonarky J+K A.s., ktera se nachazi v Netfebicich, 5
minut od stavenisté. Auto domichavac vstupuje na stavenisté z ulice Na Humnech (v misté, kde
se planuje zaloZeni pfijezdové cesty). Auto domichavac stoji ze severni strany stavebnijamy v
tésné blizkosti betonafského koSe. Vnitro stavenistni doprava materialu je feSena pomoci
jefabu, ktery je situovan ve stfedu stavebni jamy.

3.2 Zabéry pro betonarské prace
objem betonu pro svislé a vodorovné konstrukce:
e strop: 200 mm
e obvodové nosné stény: 220 mm
e vnitfni nosné stény: 220 mm
e plocha stropu: 615,5 m?

e objem stropni konstrukce: 615,5 x 0,2= 123,1 m?®

Vybrany betonafsky kos: Boscaro badie - 1 m?®

- hmotnost: 215 kg
- prameér rukavu: 200 mm
- nosnost: 2600 kg

Otocka jefabu: 5 min -> 1 hod = 12 otoc¢ek
->1 smeéna (8 hod) = 96 otocek

Maximum betonuv 1 sméné: 96 x 1 =96 m®

MnoZstvi betonu pro typické patro:

svislé konstrukce -> 203,24 m?®

vodorovné konstrukce ->123,1 m?®

Podet zabéri vodorovnych:

vodorovné konstrukce ->123,1/96 = 1,28 zaokrouhleno na 2 zabéry
1. zabér, plocha 291,2 m?, objem 58,2 m®

2. zabér, plocha 324,5 m?, objem 64,9 m*

* E 2.28b&r
g 3245 m?
54,8 m3

TITT1T

1.z8bér
291,2 m?
58,24 m*

13750

[]

Py

Obrazek ¢. D5.3: vodorovné zabéry pro typické patro

Pocéet zabérd svislych:

svislé konstrukce -> 203,24 m?
1. zabér - délka 49,29 m, objem stén 33,61 m?®
2. zabér-délka 30,5 m, objem stén 20,49 m®
3. zdbér - délka 40,45 m, objem stén 27,62 m?
4. zabér-délka 61,6 m, objem stén 41,87 m®

5. zabér-délka 38,1 m, objem stén 26 m®



6. zabér-délka 31,75 m, objem stén 21,65 m®

7.zabér - délka 48 m, objem stén 32 m®

‘ |‘[T zhbér
32 md

16150
==

23655

J.zbér
27,62 m?

== TITITTI | |4zsoer
3
st 41,87 m

5.28b&r
e T
6.zab&r

2.z8b%r J

ﬂ
ﬂ

20,49 m?
k21,65 m®

49290

1.26bér
3361 m?

Obrazek ¢.D5. 4: svislé zabéry pro typické patro

3.3 Pomocné konstrukce

Bednéni stén a stropu je feSeno systémovym bednénim spolec¢nosti PASCHAL. Jedna se o
stropni bednéni nosnikové a panelovy bednici systém Raster/ GE. Bednéni stén se sklada
z jednotlivych rastrovych elementl vzajemné spojenych.

Bednéni stropu je prvkové, sklada se z bednicich desek, nosniku a stavebni stojky. Stojky maji
vysuvnou délku 1,95-3,5 m, bednici desky maji rozmeéry 0,5x2 m.

H20 nosnik

Pfidrzovaci hlavice Bednici desky

P

Trojnozka Stavebni stojky

Obrazek ¢. D5.5: Paschal-Deck - stropni bednéni, zdroj: https://www.paschal.cz

Rastrovy element
100x150cm

7
zs[zs[zslzs[zs[zs
150

Obréazek ¢. D5.6: Paschal-Deck — bednéni stén Raster/GE
zdroj: https://www.paschal.cz

3.4 Vyrobni, montazni a skladovaci plochy

Bednéni stropu

Plocha stropu: 615,5 m?

Plocha druhého zabéru: 324,5 m?

Plocha jedné desky bednéni: 0,5x 2 m=1m?

Celkovy pocet potfebnych desek bednéni: 325 desek

Pocet stojin (Udaje od vyrobce): 195

Pocet nosnikd (Udaje od vyrobce): 42 hlavnich nosnik(, 143 pficnych nosnikd

Bednéni stén

Délka stén 4.zabér: 61,6 m

Potfebna délka bednéni: 113,2 m

Rozméry rastrového bedniciho kusu: 1,5x1m
Délka rastrového bedniciho kusu: 1 m
Potfebny pocet bednicich kus(: 228 kus(

Potfebny prostor pro skladovani:

Skladovani bedniciho a pfiprava bedniciho materialu, stojek a nosnikd, probihd pomoci palety
Euro 1,8 x 1,5. Na stavbé je potfeba 5 palet na komponenty stropniho bednéni.

Bednici desky stropu jsou ulozené na 5 paletach o rozmérech 1,8 x 1,5 m s maximalni vySkou
1,5m.

Bednéni stén je ulozené na 4 paletach o rozmérech 1,8 x 1,5 m, s maximalni vySkou 1,5m.


https://www.paschal.cz/

4. Stavenistni doprava svisla
4.1 Navrh vézového jerabu
Betonarsky koS Boscaro — badie

-  objem:1m?
- hmotnost: 215 kg

- primér rukavu: 200 mm

- nosnost: 2600 kg

- objemova hmotnost betonu: 2500 kg/m?®

Tabulka bfemen

BREMENO HMOTNOST(t) VZDALENOST(m)
prefabrikované schodisté 2 37
betonafsky koS Boscaro 0,215 7
beton 1m? 2,5 7
betonafsky koS + beton 2,715 7
bednéni 0,6 35

Vzdalenost zatéZe od lokace jefabu na stavenisti ¢ini 37 m. Proto i s ohledem na zatéz jefabu,

navrhuji jefab Liebherr 110 EC — B6 s délkou ramene 39 m.

Vylozeni m/kg Mosnost
_I_
20,0 22,5| 25,0 27,5 30,0
m r Jufkg

32,5

35,0

a7,5

40,0

42,5

45,0

47,5

50,0

52,5

55,0

55,0 r=5651 350" | fosp’ " | 4080 4340 |3830| 3410|3070

2770

2520

2310

2120

1850

1810

1670

1560

1450

1350

52,5 (r=540}| 350" | G5’ © | 5250|4580 | 4050) 3610|3250

2040

2680

2450

2250

2080

1930

1790

1680

1550

50,0 (r= 61,8 S5a™" | 5o 5480 4780 | 4220 3770 | 3300

3080

2800

2570

2360

2180

2020

1880

1750

475 [r=20,0)| 350™" | ioee'™® |s650| 4930|4380 3800|3510
34,

2000

2EE0

2450

2280

2900

1850

45,0 [r=465)| 3mn™" |t | 5770 5040|4450 | 3080 | 3500

2870

aren

2510

2320

2150

42,6 (r=44,0)] 355355 | 255192 | sasn| s190( 4590] 4110 3700

3070

2820

2800

3130

2580

=000
40,0 =15 55007 | 855°%% |s000 | 5200 | 4680| 4190 | 3780
37

375 (r=3901 35> " | aoee"” |s000|5420|4800| 4200 | 3270

3o

35,0 {r=365 3500 " | Gooo 6000 | 5560 | 4820 | 4400 | 3570

3300

325 (r=340)| 355%% | 852" |e000| 5510|4070 4450 | 4020
30,

30,0 {r=315)| 35577 | 255" |s000| 5730|5070 | 4540 | 4100

27,5 (r=290} 3ma- " | mooo- = |®000| 5800 ] 5140| 4800

25,0 (=265 55" | Eoee- |®000| 5870|5200
22,5 (r=24,00 Sem

2,
20,0 (r=218| 350" | Gooo "~ |®000

Frams 5000 | 5500

Obrazek ¢.D5.7: Tabulka jefab

zdroj: https://profesis.ckait.cz

4.2 Limity pro pouziti jefabu

pohled na jefab:

13000 1700 39000

s
—

L 37500 |

1700

15000

7150

5500

Obrazek ¢.D5.8: Pohled na jefab Liebherr 110 EC - B6

5.Zafizeni stavenisté

5.1 Vykres stavenistniho provozu

viz. vykres D.5.3

5.2 Technicka zprava

Napojeni na technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na technickou infrastrukturu leZici pod silnici na ulici Na Humnech
z jizni strany pozemku. Napojeno bude pomoci vodovodni pfipojky a pfipojky elektrického
vedeni. Stavenisté nebude pfipojeno na kanalizaci, WC bude pfipojeno na jimku.

Ochrana okoli stavenisté

Stavenisté je ohrani¢eno doCasnym oplocenim vySky 2 m, tak aby nemohlo dojit
k nepovolenému vstupu na stavbu.

Vstup a vjezd na stavbu

Vstup a vyjezd na stavbu bude zajiStén za pomoci do¢asné stavenistni komunikace, ktera
poveden z ulice Na Humnech. Pozemek neni momentalné nijak stavebné vyuzivam a neslouzi
jako trasa pro pési, proto zde neni nutné zajistit nové pfistupové trasy pro pési.



Ochrana zivotniho prostiredi béhem vystavby

V oblasti staveniSté se nenachazeji specialni ochranna pasma. Na stavenisti se v sou¢asnosti
vyskytuje velké mnoZstvi zelenég, ktera bude ¢astecné pro potfeby stavenisté zlikvidovana. Bude
snaha zachovat stromy ve vychodni ¢4asti stavenisté. BEhem praci na stavenisti budou tyto
stromy opatfeny ochrannou kmene a v pfipadé zasahovani kofenové zény do oblasti stavebnich
praci i kofenovou clonou. Po dokoné&eni vystavby bude vnitroblok opatfen pési cestou, bude tu
vyseta trava a zasazeny nové stromy. Nové stromy budou téZ vysazeny v jizni ¢asti pozemku,
podél ulice Na Humnech a podél nové vzniklé pfijezdové cesty a parkovisté.

Ochrana spodnich a povrchovych vod

Zdroje vody na stavenisti budou schvaleny stavebnim tfadem. Cistici zafizeni na stavenisti bude
podlozkou pro zamezeni vsaknuti Skodlivych latek do pldy, kde by nasledné mohlo dojit
k ohrozeni spodni vody.

Ochrana puady

Znecisténi ptdy ropnymi produkty bude zamezeno skladovanim pohonnych hmot na zpevnéné
plose, umisténim Cerpaci stanice na zpevnéné plose a kontrolovanim technického stavu strojli a
vozidel. Znecisténa plda a zbytky stavebniho materidlu budou po skonéeni stavebnich praci
odvezeny a ekologicky zlikvidovany.

Ochrana pred hlukem a vibracemi

Stavebni prace budou probihat mezi 7:00 a 20:00, aby nedochazelo k naruseni no¢niho klidu.
V blizkosti se nachazi rodinné domy, proto hluk nesmi pfesahnout 60 dB, aby nedochazelo
k pfekroCeni hlukového limitu, bude volena patfi¢na technika spliujici pozadavky.

Ochrana ovzdusi

Stavebni stroje a prostfedky musi spliovat platné emisni normy. Stavebni komunikace bude
zpevnéna tak, aby nedochazelo k nadmeérné prasnosti.

Zachazeni s odpadem na stavenisti

Na stavenisti, v blizkosti stavenistni komunikace, bude vytvofen prostor pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druhll odpadd. Oddéleny jsou kontejnery pro tiidény odpad - plast,
kovy, beton, stavebni odpad a nebezpecny odpad. Pfi vzniku odpadl bude v prvni fadé snaha o
jejich pfipraveni na opétovni pouZiti. V pfipadé, Ze opétovné pouZiti nebude mozné, budou
odpady recyklovany odbornou firmou.

Bezpecnost a ochrana zdravi na pracovisti

Pro praci na stavbé bude zajistén koordinatora BOZP. Ten vyhodnoti prace se zvySenym rizikem a
vypracuje plan ochrany zdravi. Ve fazi realizace bude koordinator spolupracovat se zhotoviteli.
Na stavenisti budou informace o BOZP uvedeny na Stitku.

Stavenisté bude ohrazeno plotem vysky 2 m, vstupuje se na néj z ulice Na Humnech. Vstup na
stavenisté bude opatfen zamkem a bude zamezeno vstupu cizich osob pfi neCinnosti. Na
stavenisti budou umistény bezpecnostni znacky. StaveniStni komunikace bude jednosmeérna o
Sifce 4,2 m s mistem na otoCeni. Otvory a jamy vétsi jak 25 cm budou opatfeny inosnym

poklopem. Stavebni jAma bude po obvodu opatfena zabradlim s vySkou 1,2 m. Stavenisté bude
fadné osvétleno.

Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu

Stavba bude uvedena do provozu po dokoncéeni vSech kontrol, revizi a splnéni kolaudacnich
poZadavk(. Realizace probéhne s dlirazem na bezpecénost, kvalitu a minimalizaci dopad( na
okoli

Faze vystavby

Priprava a realizace stavby bude probihat ve fazich, které zajisti plynuly postup praci a umozni
kontrolu jednotlivych etap. Nejprve bude provedena pfipravna faze, ktera zahrnuje bouraci prace
u stavajicich objekt(, srovnani potfebné plochy zeminy, zajisténi stavenisté a pfipravu plochy
pro zahajeni stavebnich Cinnosti. Nasledovat budou zemni prace a realizace zakladovych
konstrukci, véetné provedeni hydroizolace. V dalSi fazi se provede hruba stavba, tedy vystavba
nosnych konstrukci, stfechy a oplasténi objektu. Po dokonéeni hrubé stavby budou realizovany
technické instalace, véetné rozvodU elektfiny, vody, topeni a kanalizace.

Po provedeni instalaénich praci nasleduji dokon¢ovaci prace, které zahrnuji povrchové Upravy,
montaz oken, dvefi a dalSich interiérovych prvkd. Zavérecnou fazi bude provedeni kontrol a
zkousek, jejichz vysledky budou soucasti podkladt pro kolaudaci stavby.

Docasné objekty

Na stavenisti budou vyuzivany do¢asné objekty, které zajisti potfebné zazemi, bezpecnost a
organizaci praci. Pro pracovniky budou k dispozici stavebni bunky slouZici jako kancelare, Satny
a odpocinkové mistnosti, doplnéné o mobilni toalety a umyvarny. Materidl a nafadi budou
bezpecné ulozeny ve skladovych kontejnerech.
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E.1 Technicka zprava
1.1 Charakteristika reSeného interiéru

Navrzenym interiérem je typicky jednoldizkovy pokoj v domové pro seniory o vyméfe 17,55 m?,
navrzeny s dlrazem na komfort, bezbariérovost a dostatek pfirozeného svétla. K pokoji nalezi
samostatna bezbariérova koupelna. Prostor je velkoryse prosvétlen velkym oknem se snizenym
parapetem.

Tepelnou pohodu vinteriéru zajiStuje moderni podlahové vytapéni, které prispiva k celkové
pfijemnému a bezpeé¢nému prostredi.

1.1 Materialové feSeni
1.1.1 Podlaha

Jako naslapna vrstva podlahy bylo zvoleno svétlé marmoleum v barvé stucco. Tento material byl
vybran pro svou odolnost, snadnou udrZzbu a ekologicky charakter. Plocha podlahy pUsobi
jednotnym dojmem a pfijemné dopliuje svéetlé dievéné dopliky vinteriéru. Marmoleum je
zaroven pfijemné na dotek a pfispiva k dobré akustice mistnosti.

1.1.2 Stény

VSechny stény interiéru jsou jednotné omitnuty bilou sadrovou omitkou tloustky 10 mm. Sadrova
omitka vytvari dokonale hladky a matny povrch. Bild barva maximalizuje odraz svétla, ¢imz dale
podporuje pocit prostornosti a ¢istoty. Hladky povrch stén plsobi elegantné a minimalisticky.

Na sténach jsou také decentné umistény zdsuvky a vypinace v bilé barvé, aby co nejméné
naruSovaly jednolitost bilych omitek. Na jedné ze stén je také instalovan televizor uchyceny na
sténovém drzaku, coz minimalizuje jeho prostorové naroky. V prostoru vchodu je na zdi téz
pfichyceno obdélnikové zrcadlo.

Zasuvka dvojita — dva kusy

barva: bila
o - jmenovité napéti: 250V
o & - jmenovity proud: 16 A

polootocena
material: ABS

Marmoleum

- barva: 3378 stucco
- tloustka: 2,5mm
- potfebna délka: 9,65 m

Vypinac

barva: bila

jmenovité napéti: 250V
- jmenovity proud: 10 A
material: plast

Obvodova podlahova lista

- barva: polomatna bila
- vySka 60 mm
- material|: MDF deska




1.1.3 Strop

Strop je feSen formou sadrokartonového podhledu. Toto feSeni umoznuje skryté vedeni instalaci
a zaroven poskytuje Cisty a rovny povrch. V podhledu je zapusténo jedno bodové svitidlo a druhé
svitidlo je predsazené. ZajiStuji rovnomérné osvétleni mistnosti. Obé jsou pfipojena na
samostatny spina¢. Dale je zde integrovana jedna kruhova vyustka vzduchotechniky, ktera je
designové sladéna s osvétlenim a zajiStuje pfivod Cerstvého vzduchu. Cely podhled ma jednotny
povrch, ¢imz se opticky sjednocuje a zvySuje.

Klicovym prvkem podhledu je také zapusténa kolejnice pro zavésy, ktera umoznuje instalaci
dlouhych zavésUl sahajicich az k podlaze. Toto feSeni dodava mistnosti na vysce a eleganci. Jemny
zeleny odstin zavés( vnasi do jinak neutralniho prostoru prvek pfirody, plsobi uklidiujicim
dojmem a dodéva interiéru svéZest a barevny akcent.

1.2 Zafizeni interiéru

Dominantnim materialem pro veSkery nabytek v mistnosti je svétlé dubové dfevo. Tento vybér
podtrhuje pfirodni charakter interiéru a vnasi do néj teplo a Utulnost.

Pro uchovani vSech véci slouZzi seniorlim Satni skfinn. Soucasti skfiné jsou i oteviené police, které
mohou poslouZit napfiklad jako mens§i knihovna.

Jako sedaci nabytek jsou pouzita pevna ergonomicka kresla s ¢alounénym seddkem a s opéradly.
Kruhovy stole¢ek je pevny s kovovou podnozi, tak aby bylo mozné se o néj dle potfeby opfit.
VSechna zafizeni byla vybirana s ohledem na potfeby klientd domova.

Zaclonova dvoukolejnice

- barva: bila

- material: hlinik

- zapusténa do sadrokartonového podhledu
- délka: 3600 mm

Stat

- povrch: dub

- materidl horni desky: dfevo-masiv
- materidl podnoZze: kov

- vySka: 750 mm

- prameér horni kulaté desky: 600 mm

Talifovy ventil — A1

LE— - barva: bila
- materidl: kov
- zapusténa do sadrokartonového podhledu
- urcen pro privod Cerstvého vzduchu
- pfipojen na vzduchotechnické potrubi o rozmérech
150x100mm za pomoci pfipojovaciho boxu
- prdmér potrubi: 150 mm

Sezeni - dva kusy

- barva: Salvéjové zelena

- ergonomicky tvarovany sedak a opérka
- kostra zZidle z masivniho buku

- povrchovy materidl seddku: koZzenka

Zavesy — dva kusy

- barva: Salvéjové zelena
material: recyklovany polyester
rozmeéry: 2450 x 1300 mm

e Postel

material: dubové dfevo

rozmery: 2100 x 900 mm, vySka 500 mm

No¢éni stolek

material: dfevotfiskova deska

- povrch: dub
rozmeéry: 400 x 600 x 330 mm




1.3 Osvétleni

Pokoj je primarné, co se umélého osvétleni tyCe, osvétlen dvéma stropnimi svitidly. Vétsi ze
svitidel se nachdazi uprostfed pokoje, pficemz druhé menSi svétlo je situovano v ¢asti malé
pfedsiné. MenS§i svitidlo je zapusténé do sadrokartonového podhledu. Svitidlo vétsi je pfedsazené

Kazdé ze svétel je napojeno na vlastni spinac.

Jako vedlejsi osvétleni je zde pouZita stolni lampicka, kterd by méla predevsim slouZit seniordim

jako pfijemné osvétleni napftiklad pfi ¢teni knihy.

Pfirozené svétlo je zajiSténo diky velkému hlinikovému oknu o rozmérech 2800 x 2000 mm. Okno
je dvouk¥idlé a asymetrické. Mens§i ze dvou ¢astije otvirava a umoznuje seniorlim pfisun ¢erstvého

vzduchu.

Hlavni stropni osvétleni — S1

barva: Salvéjové zelena
prdmér: 350 mm

LED panel

pfedsazené

barevna teplota: 3000 K
svételny tok: 2500 lm

Stropni osvétleni — S2

barva: bila

pramér: 200 mm

LED panel

Zapusténé do sadrokartonového podhledu
barevna teplota: 3000 K

svételny tok: 2000 Im

Stolni lampicka

barva: bila
rozméry: vyska 350 mm, pramér 200 mm
material: kovové télo, stinidlo z PVC folie potazené textilii







e ——

2100

|
E?:::::::.’:::::::::::::::.’::::::::: pi‘echodov(] 8
E hlinTkova &
i T-lista \L |
T éé “““““““““ F
_________________________________________ .
------------------------------------------ P06
25.1
JEDNOLUZKOVY
POKOJ
£3 17,55 m?
2650 ) i) m— ¥
4010 N

skryty padacf préh

NASLAPNA VRSTVA

marmoleum FORBO
celkové plocha:17,55m?

- barva: 3378 stucco

— lepené—lepidlo EC1

—  pot¥ebné mnoZstvi marmolea: 9,65m
—  dilatagnt spdra u stén:8mm

drevénd obvodova podliahova lista
barva: bila

spoj marmoleovych roli

POVRCHOVA UPRAVA STEN

6535

1
r=en
ca
' '
' '
' S '
' AN '
' AN '
' © '
n
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" n
" "
" "
" "
" "
" "
u "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
u

4470

500

2650

- barva:bila

s@drovd omTitka

Veledfn, Farské zahrada
+0,000=531m.n.m. Bpv

DOMOV.VELESIN %

ARCHITEKTURY
CWT V PRAZE

Gstav:

vedouct Gstawu:
vedoucTt prdce:
konzultoval:
vypracovala:

15118 Ustav nauky o budovdch I
prof. Ing. arch. Michal Kohout
Ing. arch. OndfFej Dvordk, Ph.D.
Ing. arch. Ondej Dvordk, Ph.D.
Karolina Myskova

tast:
ndzev vykresu:
&islo vikresu:

Interiér
Vykres povrchi
E1.2.2

ma&ritko: 1:50 |formdt: A3 datum: 26.5.2025



AutoCAD SHX Text
DOMOV.VELEŠÍN

AutoCAD SHX Text
ústav:          15118 Ústav nauky o budovách II   15118 Ústav nauky o budovách II 15118 Ústav nauky o budovách II vedoucí ústavu:  prof. Ing. arch. Michal Kohout  prof. Ing. arch. Michal Kohout prof. Ing. arch. Michal Kohout vedoucí práce:   Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.   Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. konzultoval:     Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.   Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.  arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. vypracovala:     Karolína Myšková

AutoCAD SHX Text
část:           Interiér Interiér název výkresu:   Výkres povrchů Výkres povrchů číslo výkresu:    E1.2.2    E1.2.2

AutoCAD SHX Text
měřítko:   1:50   formát: A3   datum:26.5.202550   formát: A3   datum:26.5.20250   formát: A3   datum:26.5.20253   datum:26.5.2025

AutoCAD SHX Text
FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

AutoCAD SHX Text
Velešín, Farská zahrada

AutoCAD SHX Text
NÁŠLAPNÁ VRSTVA

AutoCAD SHX Text
marmoleum FORBO celková plocha:17,55m 2

AutoCAD SHX Text
- barva:3378 stucco barva:3378 stucco - lepené-lepidlo EC1 lepené-lepidlo EC1 - potřebné množství marmolea:9,65m  potřebné množství marmolea:9,65m  - dilatační spára u stěn:8mmdilatační spára u stěn:8mm

AutoCAD SHX Text
P06

AutoCAD SHX Text
JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ

AutoCAD SHX Text
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN

AutoCAD SHX Text
17,55 m 2

AutoCAD SHX Text
sádrová omítka

AutoCAD SHX Text
- barva:bílá barva:bílá 

AutoCAD SHX Text
přechodová hliníková T-lišta 

AutoCAD SHX Text
skrytý padací práh

AutoCAD SHX Text
S05

AutoCAD SHX Text
S05

AutoCAD SHX Text
S04

AutoCAD SHX Text
dřevěná obvodová podlahová lišta barva: bílá

AutoCAD SHX Text
2.5.1

AutoCAD SHX Text
spoj marmoleových rolí

AutoCAD SHX Text
S04

AutoCAD SHX Text
S09

AutoCAD SHX Text
S01

AutoCAD SHX Text
D01

AutoCAD SHX Text
D03

AutoCAD SHX Text
6535

AutoCAD SHX Text
4470

AutoCAD SHX Text
4010

AutoCAD SHX Text
3395

AutoCAD SHX Text
5945

AutoCAD SHX Text
2650

AutoCAD SHX Text
2650

AutoCAD SHX Text
2650

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
2650

AutoCAD SHX Text
2550

AutoCAD SHX Text
2515

AutoCAD SHX Text
+0,000=531m.n.m. Bpv


|'I ]

| B

2.3

JEDNOLUZKOVY
POKOJ

17,55 m?

SDK' podhled

STROPNI OSVETLENI

@ LED panel

stropni LED svitidlo predsazené
barevn@ teplota: 3000K
rozmér: @ 350 mm

G LED svitidlo

stropni osvétlenT zapudténé do podhledu
barevnd teplota: 3000K
rozmér: @ 200 mm

VZDUCHOTECHNIKA

talfrovy ventil

privodnt

rozmér: @ 150 mm

barva: bily

pfipojen na vzduchotechnické potrubf
o rozméru 150x100 mm
za pomoci pfipojovactho boxu

hlintkova zaclonova dvoukolejnice

zapudténo do podhledu
barva: bila
délka kolejnice: 3600 mm

Velesin, Farské zahrada
+0,000=531m.n.m. Bpv

DOMOV.VELESIN %

ARCHITEKTURY
CEWT V PRAZE

astav:

vedoucT Gstavu:
vedoucT préce:
konzultovala:
vypracovala:

15118 Ostav nauky o budovéach I
prof. Ing. arch. Michal Kohout
Ing. arch. Ondrej Dvorék, Ph.D.
Ing. arch. Ondrej Dvotdk, Ph.D.
Karolina Myskova

&ast:
ndzev vikresu:
&Tslo vykresu:

Interiér
Vgkres stropu
E1.2.3

méritko: 1:50 |form6t: A4 | datum:26.5.2025



AutoCAD SHX Text
DOMOV.VELEŠÍN

AutoCAD SHX Text
ústav:          15118 Ústav nauky o budovách II   15118 Ústav nauky o budovách II 15118 Ústav nauky o budovách II vedoucí ústavu:  prof. Ing. arch. Michal Kohout  prof. Ing. arch. Michal Kohout prof. Ing. arch. Michal Kohout vedoucí práce:   Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.   Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. konzultovala:     Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.   Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.  arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. vypracovala:     Karolína Myšková

AutoCAD SHX Text
část:           Interiér Interiér název výkresu:   Výkres stropu Výkres stropu číslo výkresu:    E1.2.3    E1.2.3

AutoCAD SHX Text
měřítko:   1:50   formát: A4   datum:26.5.202550   formát: A4   datum:26.5.20250   formát: A4   datum:26.5.20254   datum:26.5.2025

AutoCAD SHX Text
FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

AutoCAD SHX Text
Velešín, Farská zahrada

AutoCAD SHX Text
JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ

AutoCAD SHX Text
17,55 m 2

AutoCAD SHX Text
STROPNÍ OSVĚTLENÍ

AutoCAD SHX Text
2.5.1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
- stropní LED svítidlo předsazené stropní LED svítidlo předsazené - barevná teplota: 3000K barevná teplota: 3000K - rozměr: Ø 350 mm rozměr: Ø 350 mm 

AutoCAD SHX Text
- stropní osvětlení zapuštěné do podhledu stropní osvětlení zapuštěné do podhledu - barevná teplota: 3000K barevná teplota: 3000K - rozměr: Ø 200 mm rozměr: Ø 200 mm 

AutoCAD SHX Text
VZDUCHOTECHNIKA

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
- přívodní   přívodní   - rozměr: Ø 150 mm rozměr: Ø 150 mm - barva: bílý barva: bílý - připojen na vzduchotechnické potrubí  připojen na vzduchotechnické potrubí      o rozměru 150x100 mm     za pomoci připojovacího boxu

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
hliníková záclonová dvoukolejnice - zapuštěno do podhledu zapuštěno do podhledu - barva: bílá barva: bílá - délka kolejnice:3600 mmdélka kolejnice:3600 mm

AutoCAD SHX Text
talířový ventil

AutoCAD SHX Text
LED panel

AutoCAD SHX Text
LED svítidlo

AutoCAD SHX Text
+0,000=531m.n.m. Bpv

AutoCAD SHX Text
SDK podhled


PODELNY REZ

CELNI POHLED

BOCNI POHLED

© ©
26 © 469 469 435
~ ~ ~ ~
N ~ ~ ~
P P
© © © ©
N N N N
P P
© © © ©
N N N N
P P
© © © ©
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
P P
T o
0 o
2| satnt tye 2 © e e 8 g
Satnf ty¢ N o R N &
o ©
$p Q
o =2
< . ©
2o SP ™~
© ~
% 0
SP -
©
©
<
00 SP 0 o
- - 3
18 ||} 18
18 990 992 471
2490
e}
=
o
S
©
955 912 435
16 2490

50

30y [y 30

1000

1150

_}000

2600

SATNI SKRIN

o] [

30 42

—  svisla ocelova Gchytka
—  powvrchova Gprava: ¢ernd matnd

MDF desky oboustranné dyhované
dyha: dub evropsky

tloustka desky: 18mm

—  zGkladni rozméry: 2490x2600x600mm

2600

600

DOMOV.VELESIN

Vele$in, Farské@ zahrada
+0,000=531m.n.m. Bpv

FAKULTA
ARCHITEKTURY
CWT V PRAZE

Gstav:

vedoucT Gstavu:
vedoucT prdce:
konzultoval:
vypracovala:

15118 Ustav nauky o budovach I
prof. Ing. arch. Michal Kohout
Ing. arch. Ondfej Dvorak, Ph.D.
Ing. arch. Ond¥ej Dvorék, Ph.D.
Karolfna Myskova

tast:
ndzev vykresu:
&Tslo vykresu:

Interiér
Vykres atypického ndbytku
E1.2.4

meé&ritko: 1:20

format: A3 datum: 26.5.2025



AutoCAD SHX Text
DOMOV.VELEŠÍN

AutoCAD SHX Text
ústav:          15118 Ústav nauky o budovách II   15118 Ústav nauky o budovách II 15118 Ústav nauky o budovách II vedoucí ústavu:  prof. Ing. arch. Michal Kohout  prof. Ing. arch. Michal Kohout prof. Ing. arch. Michal Kohout vedoucí práce:   Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.   Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. konzultoval:      Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.    Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D.  arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. vypracovala:     Karolína Myšková

AutoCAD SHX Text
část:           Interiér Interiér název výkresu:   Výkres atypického nábytku Výkres atypického nábytku číslo výkresu:    E1.2.4    E1.2.4

AutoCAD SHX Text
měřítko:   1:20   formát: A3   datum:26.5.202520   formát: A3   datum:26.5.2025  formát: A3   datum:26.5.20253   datum:26.5.2025

AutoCAD SHX Text
FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

AutoCAD SHX Text
Velešín, Farská zahrada

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
992

AutoCAD SHX Text
471

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
2560

AutoCAD SHX Text
2600

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
2490

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
466

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
1160

AutoCAD SHX Text
188

AutoCAD SHX Text
1348

AutoCAD SHX Text
ŠATNÍ SKŘÍŇ

AutoCAD SHX Text
- MDF desky oboustranně dýhované MDF desky oboustranně dýhované - dýha: dub evropský dýha: dub evropský - tloušťka desky: 18mm tloušťka desky: 18mm - základní rozměry: 2490x2600x600mmzákladní rozměry: 2490x2600x600mm

AutoCAD SHX Text
2490

AutoCAD SHX Text
2600

AutoCAD SHX Text
2490

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
ŠP

AutoCAD SHX Text
ŠP

AutoCAD SHX Text
ŠP

AutoCAD SHX Text
ŠP

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
šatní tyč

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
469

AutoCAD SHX Text
469

AutoCAD SHX Text
435

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
- svislá ocelová úchytka svislá ocelová úchytka - povrchová úprava: černá matnápovrchová úprava: černá matná

AutoCAD SHX Text
990

AutoCAD SHX Text
ČELNÍ POHLED

AutoCAD SHX Text
PODÉLNÝ ŘEZ

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
+0,000=531m.n.m. Bpv

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
955

AutoCAD SHX Text
912

AutoCAD SHX Text
435

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
BOČNÍ POHLED

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
2600

AutoCAD SHX Text
42


