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A.1. Identifika�ní údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Multifunk�ní centrum Klárov 

Místo stavby: ulice Pod Bruskou a Valdbtejnská, Malá Strana, Praha 1 

Parcela: 642, vým�ra: 2833 m2 

Charakter stavby:  novostavba 

   trvalé stavby 

   veZejné stavby 

A.1.2. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Autor: Karolína ervinková 

Ateliér: Hrade�ný–Hrade�ná 

Vedoucí práce: doc. Ing. Arch. Tomáb Hrade�ný 

Konzultanti:  

• architektonicko-stavební �ást:  Ing. Milob Rehberger, Ph.D. 

• stavebn�-konstruk�ní:   Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. 

• po~árn� bezpe�nostní Zebení:  doc. Ing. Daniela Bobová, Ph.D. 

• technika prostZedí staveb:   Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. 

• zásady organizace výstavby:  Ing. Veronika Sojková, Ph.D. 

• interiér:     doc. Ing. Arch. Tomáb Hrade�ný 

A.2. lenění stavby na stavební objekty 

Stavba bude roz�len�na do 8 stavebních etap. 

S01  Hrubé terénní úpravy v�etn� bouracích prací 

S02 Budova návbt�vnického centra 

S03 Budova kavárny 

S04 PZípojka plynu 

S05  PZípojka vodovodu 

S06  PZípojka elektZiny 

S07 PZípojka kanalizace 

S08 isté terénní úpravy 



A.3. Seznam vstupních podkladů 

• Studie k bakaláZské práci zpracovaná v letním semestru 2023/2024 

• Geologické vrty provedené eskou geologickou slu~bou 

• Územn� analytické podklady hlavního m�sta Prahy 

• VeZejn� pZístupné mapové podklady dostupné na Geoportálu hlavního m�sta 

Prahy 

• Studijní materiály vydané Fakultou architektury VUT 

• eské státní normy 

• Technické listy výrobcp 

• BakaláZské práce starbích studentp slou~ící jako podklad pro formátování 
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B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

Navrhovaný objekt se nachází na Praze 1 na Malé Stran�. Umíst�ný je na parcele �.642. Na 

pozemku se nyní nachází pro veZejnost pZístupný park. Asfaltové cesty i n�které dZeviny 

budou dle návrhu odstran�ny. Terén se sva~uje sm�rem od Starých zámeckých schodp 

k Valdbtejnské ulici.  V západní �ásti pozemku je výbkový rozdíl 7 m, ve východní 4 m.  

B.1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

V rámci bkolního zadání není soulad s územn� plánovací dokumentací po~adován. 

B.1.3. Vý�et a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Prpzkumy a rozbory nebyly v rámci dokumentace provedeny. Geologické a hydrologické 

pom�ry pro návrh stavby byly zjibt�ny pomocí vrtu vedeném pod �íslem J-4 (753814) z roku 

2018. Ustálená hladina vody byla nalezena 8,3 metrp pod povrchem, vzta~eno k +/- 0,000 

objektu. Vrt se nachází 42 metrp od hranic pozemku. Pou~ité informace byly získané z eské 

geologické slu~by.  

B.1.4. Po~adavky na demolice a kácení dZevin 

Stávající cesty a chodníky jsou ur�ené k demolici. V rámci hrubých stavebních úprav bude 

�ást stromp ur�ená k likvidaci nebo pZesazení pro uvoln�ní místa stavenibtnímu vybavení.  

B.1.5. Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu 

Objekty jsou dopravn� pZístupné po zpevn�ných cestách sm�rem od ulic Pod Bruskou a 

Valdbtejnská. V rámci výstavby dojde k vybudování nových in~enýrských sítí, které navá~ou 

na ty stávající a objekty se na n� poté napojí. Objekty budou mít bezbariérov� pZístupné 

hlavní vchody, mimo vchod vedoucí do hostelu. 

B.1.6. Věcné a �asové vazby stavby 

Pro stavbu nejsou navr~eny ~ádné v�cné vazby. asová vazba mp~e být pouze na stav 

po�así v dob� realizace. 

B.1.7. Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 



Stavební parcela le~í v katastrálním území Malá Strana 727091. Dot�ená parcela je 

ozna�ena �íslem 642.  

B.2. Celkový popis stavby 

Navrhovanými objekty jsou multifunk�ní informa�ní/návbt�vnické centrum a kavárna s 

veZejným WC le~ící na pozemku, kde se nachází park Holubi�ka. Pozemek pZiléhá k ulicím 

Pod Bruskou (východ), Valdbtejnská (jih) a na severu vedou zámecké schody.  

Budovy mají 2 nadzemní podla~í a svojí výbkou nepZesahují okolní zástavbu. Fasády budov, 

sm�Zující sm�rem k sob�, vytváZejí ze dvou stran tvar trychtýZp, které vedou do oválného 

veZejného prostoru. Tento prostor je krytý fóliovými polbtáZi uchycenými v ocelových 

obloucích. Hlavní vstupy do objektp jsou z tohoto zastZebeného prostoru. Budova 

informa�ního centra je d�lena na tZi �ásti: 

1. Severní �ást, kde je kinosál, pod kterým je technická místnost s vytáp�ním a 

vzduchotechnikou. V druhém patZe za hledibt�m jsou dalbí dv� technické místnosti, 

sklad a místnost na odpad, odkud vedou dveZe pro jeho odvoz.  

2. V prostZední �ásti se nachází samostatné informa�ní centrum.  

3. V 1NP ji~ní �ásti jsou kanceláZe, d�tský koutek a hygienické místnosti a ve 2NP hostel 

s vchodem v prvním patZe orientovaným na východ.  

Druhá budova má v 1NP veZejné WC a kavárnu, která dále pokra�uje do druhého patra, kde 

nabírá navíc funkci knihovny. 

Budovy jsou navr~ené jako ~elezobetonové monolitické konstrukce s kombinovaným 

konstruk�ním systémem. Svojí velikostí zabírají plovinu ppvodního parku a pro uvoln�ní 

místa na jejich výstavbu bylo tZeba vykácet v�tbinu zelen�, proto jsou k fasádám pZipevn�ny 

pomocí kotev trelá~e, po kterých rostou popínavé rostliny. Zeleň roste i na ploché nepochozí 

stZebe. 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího u~ívání 

Multifunk�ní centrum Klárov je soubor dvou staveb s 2NP. V�tbí budova slou~í jako: 

informa�ní centrum, kinosál a hostel. Menbí budova má pro veZejnost pZístupné WC a 

kavárnu. Jedná se o trvalé stavby. Sou�ást Zebení je i okolí stavby: chodníky a pZípojky. 

Do�asnou stavbou je pouze zaZízení stavenibt�.  

Plocha pozemku: 2833 m2 

Zastav�ná plocha: 1236 m2 



Zastav�nost: 43 % 

HPP: 1115 m2 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické Zebení 

Pozemek s Zebenými stavbami le~í na rohu ulic Pod Bruskou a Valdbtejnská. Nyní tento 

pozemek slou~í jako veZejný park, skrze který ka~dý den projde velké mno~ství turistp. Ti 

míZí od stanice metra Malostranská ke Kunsthalle nebo ke schodpm vedoucími na hrad, co~ 

vytváZí pro stavbu návbt�vnického centra strategické místo. V okolí pozemku se nachází 

Fürstenberský a Valdbtejnský palác, Belgické velvyslanectví, internacionální bkola a Klárpv 

ústav.  

Budovy mají 2 nadzemní podla~í a svojí výbkou nepZesahují okolní zástavbu. Fasády budov, 

sm�Zující sm�rem k sob�, vytváZejí ze dvou stran tvar trychtýZp, které vedou do oválného 

veZejného prostoru. Tento prostor je krytý fóliovými polbtáZi uchycenými v ocelových 

obloucích a funguje jako hlavní shroma~ďovací bod. Hlavní vstupy do objektp jsou z tohoto 

zastZebeného prostoru.  

Ob� budovy mají zelené stZechy a trelá~ové systémy na fasádách pro rpst popínavých rostlin. 

áste�n� se tím nahrazuje ppvodní zeleň, jen~ uvolnila místo pro stavbu. 

B.2.3. Celkové provozní Zebení 

Budova informa�ního centra je d�lena na tZi �ásti: 

1. Severní �ást, kde je kinosál, pod kterým je technická místnost s vytáp�ním a 

vzduchotechnikou. V druhém patZe za hledibt�m jsou dalbí dv� technické místnosti, 

sklad a místnost na odpad, odkud vedou dveZe ven pro jeho odvoz.  

2. V prostZední �ásti se nachází samostatné informa�ní centrum.  

3. V 1NP ji~ní �ásti jsou kanceláZe, d�tský koutek a hygienické místnosti a ve 2NP hostel 

s vchodem v prvním patZe orientovaným na východ. Sou�ástí hostelu je denní místnost 

s kuchyňkou a lo~nice pro 20 lidí.  

Druhá budova má v 1NP technickou místnost, veZejné WC a kavárnu s knihovnou, která dále 

pokra�uje do druhého patra. V tomto patZe je i k dispozici zázemí pro zam�stnance a dalbí 

technická místnost. 

  



B.2.4.  Bezbariérové u~ívání stavby 

Objekt je pZístupný z nových p�bích komunikací. Jedna vede sm�rem od zámeckých schodp 

a druhá od Kunsthalle, která je i bezbariérová. Ob� klesají a vzájemn� se stZetávají pZed 

zastZebeným prostorem. TZetí cesta vede z jihu od Valdbtejnské ulice a mírn� stoupá. Hlavní 

vstupy do budov jsou pZístupné po rovin� s maximálním prahem 20 mm. Vertikální doprava 

budovami není bezbariérová. 

B.2.5. Bezpe�nost pZi u~ívání stavby 

Návrh respektuje bezpe�nostní po~adavky dle NaZízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

�. 305/2001, a vyhlábky �.268/2009 Sb. O technických po~adavcích na stavby. Stavba je 

navr~ena takovým zppsobem, aby pZi jejím u~íváním nedoblo k ne~ádoucímu ohro~ení. K 

zachování bezpe�nosti je tZeba provád�t pravidelné kontroly alespoň jednou za dva roky. Po 

15 letech je kontrolu nutné provád�t jednou ro�n�. Tato kontrola se v�nuje stavu 

bezpe�nostním prvkpm a povrchpm, údr~by technickému zaZízení a té~ kontrola u~ívání 

vebkerých technických zaZízení dle pZedpisp.   

B.2.6. Zásady po~árně bezpe�nostního Zebení 

Ob� budovy splňují po~adavky pZíslubných platných po~árn� bezpe�nostních norem. Únik 

z hostelu je zajibt�n CHÚC typu A v�tranou okny. 

B.2.7. Úspora energie a tepelná ochrana 

Konstrukce obálky budovy, skladby fasády a skladby plochých stZech, odpovídají normovým 

po~adavkpm SN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov. Energetický btítek obálek budov 

je A. Podrobný popis tepelných ztrát a klasifikace obálek budov jsou v této dokumentaci 

Zebeny v �ásti D.4.1. technika prostZedí staveb. Detailní popisy skladeb jsou uvedeny v �ásti 

D.1.1 a D.1.2. architektonicko-stavební Zebení. 

B.2.8. Po~adavky na prostZedí 

Stavby jsou navr~eny dle pZíslubných po~adavkp na vytáp�ní, v�trání a zásobení vodou. 

V budovách se nachází otopná t�lesa i st�nová, podlahová a vzduchotechnická vytáp�ní. 

V kinosále a informa�ním centru je navr~ené nucené v�trání, jinak je v�trání kombinované. 

Budovy jsou zásobované vodou z vodovodního Zadu vedoucího pod Starými zámeckými 

schody. Odvod splabkové vody je realizován kanaliza�ní pZípojkou vedoucí do Valdbtejnské 

ulice. Debeová voda je odvád�na do akumula�ních nádr~ích a dále je vyu~ívána ke 

splachování. Odpad bude skladován ve speciální místnosti.  



B.2.9. Vliv stavby na okolí – hluk 

Stavba nebude mít negativní vliv na svoje okolí. Nebude negativn� zat�~ovat okolí 

nadm�rným hlukem, vibracemi �i prabností. 

B.2.10. Ochrana pZed negativními ú�inky vnějbího prostZedí – radon, hluk, 
protipovodňová opatZení 

Na pozemku se nedochází k pronikání radonu do podlo~í. V oblasti se nenachází ~ádný 

významný zdroj hluku. Stavba se nenachází v záplavovém území, není tedy Zeben plán 

protipovodňové ochrany. 

B.3. PZipojení na technickou infrastrukturu – napojovací místa, kapacity 

Budova je zásobována z vodovodního Zadu vedoucího pod Starými zámeckými schody, 

odtud je pZipojena elektro-pZípojka i plynovod. Odvod splabkové vody je realizován 

kanaliza�ní pZípojkou napojující se na kanaliza�ní stoku vedoucí Valdbtejnskou ulicí. 

Napojení na technickou infrastrukturu musí splňovat podmínky správcp, majitelp sítí a platné 

SN. Dimenze technických rozvodp jsou uvedeny v �ásti D.4.1. technika prostZedí staveb. 

Délky pZípojek: 

• elektrická: 40,68 a 20,91 m 

• plynová: 34,31 m a 19,46 m 

• vodovodní: 19,67 a 19,07 m 

• kanaliza�ní: 41,62 m 

B.4. Dopravní Zebení – doprava v klidu 

Pozemek je pZístupný z ulic Valdbtejnská, Pod Bruskou a Starých zámeckých schodp. Na 

tyto 3 ulice je pozemek napojen pomocí zpevn�ných cest, které jsou ur�ené pro p�bí a 

dopravu zásob. Nejbli~bí zastávkou MHD je Malostranská, která se nachází v docházkové 

vzdálenosti 120 m.  

B.5. Vegetace a terénní úpravy 

V rámci stavebn�-bouracích pracích budou odstran�ny asfaltové cesty, obvodový chodník a 

�ást stromp. Vzhledem k propojení pozemku se zámeckými schody bude potZeba severní 

�ást pozemku.  

  



B.6. Vliv stavby na ~ivotní prostZedí 

B.6.1. Popis vlivů stavby na ~ivotní prostZedí (ovzdubí, hluk, voda, odpady a 
půda) 

B�hem výstavby bude na lebení umíst�na síe, která bude zabraňovat bíZení prachu. Materiály 

zppsobující prabnost budou zakryté plachtou. 

Ochrana ppdy pZed unikajícími látkami ze strojp bude zajibt�na jejich umíst�ním na 

zpevn�ných plochách a pravidelnou kontrolou a údr~bou. Manipulace a skladování 

chemikálií se bude odehrávat pouze nad zpevn�nými plochami nebo jímkami. Nad 

zpevn�nými plochami �i podlo~kami bude docházet i �ibt�ní nástrojp a bedn�ní, aby nedoblo 

k prosáknutí bkodlivých látek do ppdy. Zne�ibt�ná ppda, voda a zbytky stavebního materiálu 

budou odvezeny a ekologicky zlikvidovány.  

Stavenibt� je umíst�no v oblasti slou~ící k doprav� a bydlení. Stavební práce budou probíhat 

mezi 6 h. – 21 h. Limity hluku se budou Zídit dle zákona �. 258/2000 Sb. Mezi 21 h. – 6 h. 

nudou probíhat pouze s ud�lenou výjimkou.  

V rámci stavenibt� budou vytvoZeny podmínky pro tZíd�ní a shroma~ďování odpadu (plast, 

kovy, beton, stavební odpad, nebezpe�ný odpad). 

V samotném objektu se nenachází ~ádný provoz, který by zat�~oval okolí nadm�rným 

hlukem. Voda je odebírána z vodovodní sít�. Odpadní voda je odvád�na do veZejné 

kanaliza�ní sít�. Debeová voda odtéká do akumula�ních nádr~í a je dále vyu~ívána. Prostor 

pro odpadky je v prostoru voln� pZístupném zam�stnancpm objektu a popeláZské slu~b�. 

B.6.2. Vliv na pZírodu a krajinu (ochrana dZevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a ~ivo�ichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod.) 

Na pozemku se nenachází ~ádné chrán�né stromy, území nespadá do ochranného pásma 

rostlin a ~ivo�ichp. 

ást stromp, které nebudou z pozemku odstran�ny, budou pZi výstavb� chrán�ny ochranou 

sítí umíst�nou na jejich kmenech.  

  



B.6.3. Ochrana obyvatelstva 

Objekt není navr~en pro ochranu obyvatel, nepo�ítá s prostory pro ochranu obyvatelstva 

v krizových situacích. 

B.6.4. Zásady organizace výstavby 

Tato dokumentace je zpracována podrobn� v rámci samostatné �ásti bakaláZské práce – 

D.5.1. Zásady organizace výstavby 

B.6.5. Celkové vodohospodáZské Zebení 

Kanalizace splabková a debeová jsou rozd�leny do odd�lených systémp. Debeová voda je 

vedena gravita�ním potrubím DN 100 pomocí okapp a svodného potrubí do akumula�ních 

nádr~í. Nádr~e jsou dopln�né pZepadem, aby v pZípad� jejich pZepln�ní mohla voda odtéct 

do splabkové kanalizace. Voda je vyu~ívána k zavla~ování okolní zelen� a pro splachování. 

Nádr~ je napojena na Zídící jednotku, která �erpá debeovou vodu. V pZípad�, ~e debeová voda 

dojde, za�ne jednotka �erpat vodu pitnou. 
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D.1.1. Technická zpráva 

D.1.1.1. Popis a umístění stavby 

Navrhované objekty se nachází na Praze 1 na Malé Stran�. Stavební objekty jsou umíst�ny 

na rohové parcele 642, rozloha této parcely je 2833 m2. Cesty a �ást stromp, které se 

nacházejí na pozemku jsou ur�ené k odstran�ní. Terén je sva~itý a klesá sm�rem od severu, 

kde se nacházejí zámecké schody, k jihu. V rámci Zebení bakaláZské práce jsou posuzovány 

oba objekty. Pozemek je od silnice odd�len zelení. 

Základní rovina v 1NP: ±0,000 = 193 m.n.m. Bpv 

Výbka atiky: +8,500 = 201,5 m.n.m. Bpv 

Výbka nejvybbího bodu kupole: 10,500 = 203,5 Bpv 

D.1.1.2. Architektonické a materiálové Zebení 

Navrhovanými objekty jsou multifunk�ní informa�ní/návbt�vnické centrum a kavárna 

s veZejným WC le~ící na pozemku, kde se nachází park Holubi�ka. Pozemek pZiléhá k ulicím 

Pod Bruskou (východ), Valdbtejnská (jih) a na severu vedou zámecké schody.  

Budovy mají 2 nadzemní podla~í a svojí výbkou nepZesahují okolní zástavbu. Fasády budov, 

sm�Zující sm�rem k sob�, vytváZejí ze dvou stran tvar trychtýZp, které vedou do oválného 

veZejného prostoru. Tento prostor je krytý fóliovými polbtáZi uchycenými v ocelových 

obloucích. Hlavní vstupy do objektp jsou z tohoto zastZebeného prostoru. Budova 

informa�ního centra je d�lena na tZi �ásti: 

• Severní �ást, kde je kinosál, pod kterým je technická místnost s vytáp�ním a 

vzduchotechnikou. V druhém patZe za hledibt�m jsou dalbí dv� technické místnosti, 

sklad a místnost na odpad, odkud vedou dveZe pro jeho odvoz.  

• V prostZední �ásti se nachází samostatné informa�ní centrum.  

• V 1NP ji~ní �ásti jsou kanceláZe, d�tský koutek a hygienické místnosti a ve 2NP hostel 

s vchodem v prvním patZe orientovaným na východ.  

Druhá budova má v 1NP veZejné WC a kavárnu, která dále pokra�uje do druhého patra, kde 

nabírá navíc funkci knihovny. 

Budovy jsou navr~ené jako ~elezobetonové monolitické konstrukce s kombinovaným 

konstruk�ním systémem. Svojí velikostí zabírají v�tbinu ppvodního parku a pro uvoln�ní 

místa na jejich výstavbu bylo tZeba vykácet v�tbinu zelen�, proto jsou k fasádám pZipevn�ny 

pomocí kotev trelá~e, po kterých rostou popínavé rostliny. Zeleň roste i na ploché nepochozí 



stZebe. Pod trelá~emi se nachází omítka imitující pohledový beton. Konkávní fasády obou 

budov, které objímají zastZebený venkovní prostor jsou tvoZeny z lehkého sklen�ného plábt�. 

Okna mají skryté rámy a jejich rozdílné výbkové umíst�ní nad podlahou se pravideln� stZídá. 

V budovách je z vnitZní strany st�n ponechán pohledový beton, pouze v kinosále je pokryt 

izola�ními plst�nými panely pro lepbí akustiku. Pórobetonové pZí�ky jsou omítnuty. Pro 

hygienická zázemí byl na st�ny i podlahy zvolen lehce omyvatelný keramický obklad tmav� 

bedé barvy. Podlahy technických místností, kinosálu, informa�ního centra, kanceláZí, 

d�tského koutku a chodeb jsou pokryté betonovou st�rkou. Pro kavárnu byla jako pochozí 

vrstva podlahy zvolena prphledná epoxidová pryskyZice, ve které jsou zality lipové listy. 

D.1.1.3. Konstruk�ní a stavebně technické Zebení 

Stavby musí být navr~eny a provedeny tak, aby zatí~ení a jiné vlivy, kterým jsou b�hem 

výstavby a u~ívání, a po dobu pZedpokládané ~ivotnosti, nemohly zppsobit zZícení �ástí nebo 

celé stavby, nepZípustné pZetvoZení nebo pobkození technického zaZízení a instalovaného 

vybavení. 

a) Stavební jáma 

Stavební jáma bude ze severní �ásti, v blízkosti schodp a z dpvodu její hloubky, 

zajibt�na záporovým pa~ením. Na jihu budou realizované kolmé výkopy. Hloubka 

stavební jámy je v nejhlubbím míst�, v nejm�l�ím. Ustálená hladina podzemní vody je 

8,3 metrp pod povrchem (193 m.n.m.). Odvodn�ní stavební jámy bude zajibt�no 

drená~ním potrubím po jejím obvodu. 

b) Základy 

Objekt bude zalo~en na ~elezobetonové základové desce o tloubece 500 mm se 

zesílenými pasy pod sloupy a obvodovými konstrukcemi o tloubece 900 mm. Základová 

spára pasp je v úrovni -1,200 m, vzta~eno k ±0,000 m Zebených objektp.  

c) Svislé nosné konstrukce 

Je navr~en kombinovaný konstruk�ní systém st�n a sloupp. Konstrukce jsou 

monolitické ze ~elezobetonu C 35/40. Obvodové nosné st�ny mají tloubeku 400 mm, 

vnitZní jsou tloubeky 250 mm. Sloupy v kinosále, které nesou prpvlaky pod schody, jsou 

�tvercového ppdorysu o rozm�rech 400x400 mm. Sloupy v informa�ním centru a 

kavárn� jsou kruhové a mají prpm�r 400 mm. 



d) Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvoZeny ~elezobetonovými monolitickými deskami 

tloubeky 250 mm a jsou obousm�rn� nebo jednosm�rn� pnuté. Prpvlaky mají bíZku 400 

mm a jejich výbka se m�ní v závislosti na jejich rozp�tí (pom�r 110 – 112). Prpvlaky i desky 

jsou podepZeny svislými nosnými konstrukcemi. 

e) Dělící nenosné konstrukce 

D�lící konstrukce jsou z pórobetonu o tloubece 150 mm a sádrokartonové pZí�ky od 

výrobce Rigips z CW profilp o tloubece 100 mm pokrytých keramickými obklady. 

f) Schodibťové konstrukce 

Schodibt� hostelu a kavárny tvoZí ~elezobetonové prefabrikáty. Ramena schodibe jsou 

ulo~ena na ozub s pou~itím pru~né podlo~ky. Schodibt� mají 22 stupňp hloubky 280 

mm a výbky 170 mm. aíZka ramen je 1100 mm. Schodibt�/hledibt� kinosálu je tvoZené 

lavicovými nosníky podepZenými prpvlaky. Tyto prpvlaky mají v sob� záseky, do kterých 

se nosníky polo~í na pru~né podlo~ky a pZipevní pomocí trnp. Lavicové nosníky mají 

výbku 320 mm, hloubku 900 mm a tloubeku 100 mm. Po obou stranách hledibt� jsou 

k nosníkpm jebt� pZipevn�né prefabrikované schodnice výbky 160 mm a hloubky 

280 mm.  

g) Fasáda 

Obvodové st�ny jsou omítnuté silikonovou omítkou imitující beton. Je zvolen odstín 

weber color line SE4D platinová bedá. Kotvícími prvky zateplovacího systému budou 

talíZové hmo~dinky. Nerezová lanková trelá~ pro rostliny je pZipevn�ná k fasád� pomocí 

závitových broubp, na n�~ jsou nabroubované t�snící kotou�e a hmo~dinky.  

h) StZecha 

StZecha nad 2NP je plochá, nepochozí s extenzivní zelení. Voda z ní je odvád�na 

svody, které jdou skrze atiky, dále do akumula�ních nádr~í. Ka~dá budova má svoji 

vlastní akumula�ní nádr~. KlempíZské prvky mají barvu RAL-7040. Jedná se o svody 

na fasád�, oplechování atiky a parapetp. Tabulka klempíZských výrobkp není sou�ástí 

Zebení.  

i) Skladby podlah a stěn 

Popis skladeb viz výkresy. 

  



D.1.1.4. Tepelně technické vlastnosti stavby 

a) Tepelná technika 

Konstrukce objektu jsou navr~eny tak, aby splňovaly normové hodnoty sou�initele 

prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukci dle SN 73 0540 2:2007 Tepelná ochrana 

budov. Energetická náro�nost budovy bude v souladu se zákonem �. 406/2000 Sb. 

Podrobn�jbí specifikace �ást D.4.1. technika prostZedí staveb. 

b) Osvětlení 

Obytné místnosti hostelu mají pZirozené osv�tlení kombinované s um�lým. Podrobný 

návrh um�lého osv�tlení není pZedm�tem zpracovávané dokumentace. 

c) Oslunění 

Pra~ské stavební pZedpisy po~adavek na oslun�ní nemají, z tohoto dpvodu nebyl 

po~adavek v rámci bakaláZské práce na proslun�ní prov�Zen.  

d) Akustika  

Konstrukce jsou navr~eny tak, aby splňovaly normové hodny dle SN 73 0532 Akustika 

– Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních prvkp – 

Po~adavky. Po~adavky na vzduchovou neprpzvu�nost mezi místnostmi v budovách 

jsou stanoveny na základ� charakteru odd�lovaných místností. U konstrukcí podlah je 

neprpzvu�nost zajibt�na pomocí návrhu podlah s vlo~enou izolací proti kro�ejovému 

hluku.  

D.1.1.5. Seznam pou~itých zdrojů 

• Zákon �. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním Zádu (stavební 

zákon) SN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov – ást 2: Po~adavky. Zákon �. 

406/2000 Sb., v platném zn�ní 

• SN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti stavebních prvkp – Po~adavky 

• Zákon �. 406/2000 Sb., v platném zn�ní 

• Zákon �. 283/2021 Sb. Stavební zákon 
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Předpěstovaná rohož, tl. 40 mm

Substrát pro extenzivní zeleň, tl. 80 mm

Netkaná textilie

Drenážní vrstva, nopová folie, tl. 20 mm

Ochranná vrtsva, netkaná textilie

Hydroizolační ochranný pás, SBS asfalt

Hydroizolažní podkladní pás, SBS asfalt

Spádová vrstva z EPS, tl. min. 20 mm, max. 340 mm

Tepelná izolace EPS, tl. 240 mm

Parotěsnící vrstva, SBS asfalt

Penetrační náter

Nosná konstrukce střechy, ŽB tl. 250 mm

Litá epoxidová pryskyřice, tl. 5 mm

Litá betonová stěrka, tl. 5 mm

Betonová mazanina, tl. 50 mm

Separační fólie

Tepelná izolace EPS, tl. 100 mm

Kročejová izolace EPS-T, tl. 50 mm

ŽB stropní deska, tl. 250 mm

Litá epoxidová pryskyřice, tl. 5 mm

Litá betonová stěrka, tl. 5 mm

Betonová mazanina, tl. 50 ,mm

Separační fólie

Tepelná izolace EPS, tl 200 mm

Kročejová izolace EPS-T, tl. 50 mm

ŽB základová deska, tl. 500 mm

Ochranný cementový potěr, tl. 50 mm

Hydroizolace z asfaltových pásů SBS

Podkladní beton, tl. 150 mm

Greencable – nerezová lanková treláž

Kotvící prvek

Okenní parapetní profilHliníková lišta

Vnitřní parapet

Dilatační pásek
Obrubník

Mozaiková dlažba – Pražská mozaika

Štěrkodrť

Drcenné kamenivo 8 – 16 mm

Drcenné kamenivo 16 – 32 mm

Původní zemina

Drenážní trubka, DN 100

ŽB náběh

Penetrační nátěr

2 x asfaltový pás

EPS izolace, tl. 200 mm
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povrchovou úpravou napodobující pohledový beton

Kotevní plech

Kotevní šroub 5%

OSB deska

Oplechování atiky

+8,500

Kačírková lišta

Kačírek

+0,000-

+3,750

+8,010

ŽB práh

Dilatační pásek
Tepelně izolační profil PUR

Parotěsnící fólie

Izolační trojsklo

Hliníkový rám

Tepelná izolace EPS, tl. 50 mm

Hliníková lišta

-1,000

-1,640

+3,290

+7,040

+6,400

O01

O01

Lano

Hliníkový profil

Ocelový obloukový nosník

Pozednicové obdélníkové profily

Smyková zarážka

P08

P09

P07

S01
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ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE XPS

MINERÁLNÍ VLNA

PÓROBETON

SÁDROKARTON

KAČÍREK

O

D

LOP

OKNO

DVEŘE

LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

PODLAHA

STĚNA

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ

PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT

DLAŽBA

DRCENÉ KAMENIVO

ZEMINA PŮVODNÍ

P
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GSEducationalVersion

1
0
0
5

LITÁ BETONOVÁ STĚRKA tl. 5 mm

BETONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE

TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 200 mm

KROČEJOVÁ IZOLACE, tl. 50 mm

ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 500 mm

OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50 mm

HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ

PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm

1
0
0
5

LITÁ BETONOVÁ STĚRKA tl. 5 mm

BETONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl. 5 mm

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ tl. 50 mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE

TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 200 mm

KROČEJOVÁ IZOLACE, tl. 50 mm

ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 500 – 1000 mm

OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50 mm

HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ

PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm

1
0
2
0

KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 10 mm

LEPIDLO POD KERAMICKÉ OBKLADY tl. 5 mm

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl. 5 mm

BETONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE

TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 200 mm

KROČEJOVÁ IZOLACE, tl. 50 mm

ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 500 mm

OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50 mm

HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ

PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm

4
6
5

LITÁ EPOXIDOVÁ PRYSKIŘICE, tl. 5 mm

LITÁ BETONOVÁ STĚRKA tl. 5 mm

BETONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE

TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 100 mm

KROČEJOVÁ IZOLACE EPS-T tl. 50 mm

ŽB STROPNÍ DESKA tl. 250 mm

4
6
0

LITÁ BETONOVÁ STĚRKA tl. 5 mm

BETONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE

TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 100 mm

KROČEJOVÁ IZOLACE EPS-T tl. 50 mm

ŽB STROPNÍ DESKA tl. 250 mm

4
6
0

ZÁMKOVÁ VINYLOVÁ PODLAHA SE ZABUDOVANOU PODLOŽKOU tl. 5 mm

BETONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl. 5 mm

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ tl. 50 mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE

TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 50 mm

KROČEJOVÁ IZOLACE EPS-T tl. 50 mm

ŽB STROPNÍ DESKA tl. 250 mm

4
6
0

KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 10 mm

LEPIDLO POD KERAMICKÉ OBKLADY tl. 5 mm

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl. 5 mm

BETONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE

TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 90 mm

KROČEJOVÁ IZOLACE EPS tl. 50 mm

ŽB STROPNÍ DESKA tl. 250 mm

9
8
0

PŘEDPĚSTOVANÁ ROHOŽ, tl. 40mm

SUBDTRÁT PRO EXTENIVNÍ ZELEŇ, tl. 80mm

NETKANÁ TEXTILIE

DRENÁŽNÍ VRSTVA, NOPOVÁ FOLIE

OCHRANNÁ VRSTVA, NETKANÁ TEXTILIE

HYDROIZOLAČNÍ OCHRANNÝ PÁS, SBS ASFALT

HYDROIZOLAČNÍ PODKLADNÍ PÁS, SBS ASFALT

TEPELNÁ IZOLACE EPS, tl. 100mm

STABILIZAČNÍ VRSTVA, POLYURETANOVÉ LEPIDLO

TEPELNÁ IZOLACE EPS, tl. 100mm

STABILIZAČNÍ VRSTVA, POLYURETANOVÉ LEPIDLO

PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA, SBS ASFALT

PŘÍPRAVNÁ NÁTĚR

SPÁDOVÁ VRSTVA, tl. min 50mm, max 410mm

1
0
1
0

LITÁ EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE, tl. 5 mm

LITÁ BETONOVÁ STĚRKA tl. 5 mm

BETONOVÁ MAZANINA tl. 50 mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE

TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 200 mm

KROČEJOVÁ IZOLACE, tl. 50 mm

ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 500 mm

OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50 mm

HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ

PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm
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605

NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE tl. 400 mm 

IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S POVRCHOVOU 

ÚPRAVOU IMITUJÍCÍ BETON tl. 205 mm

625

KERAMICKÝ OBKLAD tl. 10 mm

LEPIDLO POD KERAMICKÉ OBKLADY tl. 5 mm

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl. 5 mm

PENETRAČNÍ VRSTVA

NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE tl. 400 mm 

IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S POVRCHOVOU 

ÚPRAVOU IMITUJÍCÍ BETON, tl. 205 mm

670

AKUSTICKÉ PLSTĚNÉ PANELY FELTACO tl. 9 mm

MONTÁŽNÍ LEPIDLO

OMÍTKA tl. 5 mm

FIXAČNÍ SÍŤ

STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ S VRSTVOU OMÍTKY, tl. 50 mm

FIXAČNÍ LIŠTA

NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE tl. 400 mm 

IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 

IMITUJÍCÍ BETON, tl. 205 mm

170

ZVUKOVĚIZOLAČNÍ ZDIVO PORFIX tl. 150 mm

PENETRAČNÍ NÁTĚR 

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl. 5 mm

LEPIDLO POD KERAMICKÉ OBKLADY tl. 5 mm

KERAMICKÝ OBKLAD tl. 10 mm

160

BETONOVÁ STĚRKA tl. 5 mm

PENETRAČNÍ NÁTĚR

ZVUKOVĚIZOLAČNÍ ZDIVO PORFIX tl. 150 mm

PENETRAČNÍ NÁTĚR 

BETONOVÁ STĚRKA tl. 5 mm

175

BETONOVÁ STĚRKA tl. 5 mm

PENETRAČNÍ NÁTĚR

ZVUKOVĚIZOLAČNÍ ZDIVO PORFIX tl. 150 mm

PENETRAČNÍ NÁTĚR 

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl. 5 mm

LEPIDLO POD KERAMICKÉ OBKLADY tl. 5 mm

KERAMICKÝ OBKLAD tl. 10 mm

140

KERAMICKÝ OBKLAD tl. 10 mm

LEPIDLO POD KERAMICKÉ OBKLADY tl. 5 mm

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl. 5 mm

PENETRAČNÍ VRSTVA

VYSOKOPEVNOSTNÍ DESKA HABITO H tl. 10 

MINERÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE tl. 50 mm ULOŽENÁ V OCELOVÝCH PROFILECH tl. 75 mm

VYSOKOPEVNOSTNÍ DESKA HABITO H tl. 10 mm

PENETRAČNÍ VRSTVA

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl. 5 mm

LEPIDLO PORD KERAMICKÉ OBKLADY tl. 5 mm

KERAMICKÝ OBKLAD tl. 10 mm
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TABULKA DVEŘÍ, D.1.2.11

OZN. POHLED 1:100

D01

ROZMĚRY POPIS POČET

2000 X 2100 mm

DVEŘE EXTERIÉROVÉ
dvoukřídlé, otočné, součást LOP
hliníkový rám
protipožární zasklení EI 30 DP3
nerezové kování
s madlem
Uw = 0,7
povrchová úprava: RAL 7036

2

D02

1000 X 2100 mm

DVEŘE EXTERIÉROVÉ
jednokřídlé, otočné, součást LOP
hliníkový rám
protipožární zasklení EI 30 DP3
nerezové kování
s madlem
Uw = 0,7
povrchová úprava: RAL 7036

1

D03 1100 X 2150 mm

DVEŘE EXTERIÉROVÉ
jednokřídlé, otočné
hliníkový rám
protipožární zasklení EI 30 DP3
nerezové kování
s madlem
Uw = 0,7
povrchová úprava: RAL 7036

1

D04 2100 X 2150 mm

DVEŘE EXTERIÉROVÉ
dvoukřídlé, otočné
hliníkový rám, obložkové
plné
protipožární EI 30 DP3
nerezové kování
s madlem
povrchová úprava: RAL 7036

1

D05 1900 X 2150 mm

DVEŘE INTERIÉROVÉ
dvoukřídlé, otočné
hliníkový rám, obložkové
plné
protipožární EI 30 DP3
nerezové kování
s madlem
povrchová úprava: RAL 7036

4

OZN. POHLED 1:100

D06

ROZMĚRY POPIS POČET

1000 X 2150 mm

DVEŘE INTERIÉROVÉ
jednokřídlé, otočné, plné
hliníkový rám, obložková zárubeň
vrstvená DTD deska, 39 mm,
EI 30 DP3
nerezové kování
s klikou
povrchová úprava: RAL 7036

6

D07 900 X 2150 mm

DVEŘE INTERIÉROVÉ
jednokřídlé, otočné, plné
hliníkový rám, obložková zárubeň
vrstvená DTD deska, 39 mm,
EI 30 DP3
nerezové kování
s klikou
povrchová úprava: RAL 7036

14

D08 900 X 2150 mm

DVEŘE INTERIÉROVÉ
jednokřídlé, otočné, plné
obložková zárubeň dub masiv
nerezové kování
s klikou
povrchová úprava: dub sonoma

1

D09 800 X 2150 mm

DVEŘE INTERIÉROVÉ
jednokřídlé, otočné, plné
plastový rám, obložková zárubeň
nerezové kování
s klikou
povrchová úprava: RAL 7021

33

D10 900 X 2100 mm

DVEŘE INTERIÉROVÉ
jednokřídlé, otočné
součást prosklenné stěny
hliníkový rám, obložkové
skleněná výplň
nerezové kování
s klikou
povrchová úprava: RAL 7036

5
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TABULKA DVEŘÍ

OZN. POHLED 1:100

D11

ROZMĚRY POPIS POČET

800 X 2100 mm

DVEŘE INTERIÉROVÉ
jednokřídlé, posuvné
bezrámové celoskleněnné
nerezové kování
s madlem

3

TABULKA OKEN

OZN. POHLED 1:100

O01

ROZMĚRY POPIS POČET

800 X 2100 mm

okno jednokřídlé
hliníkový rám
izolační trojsklo
otevíravé i sklopné
nerezové kování
Uw = 0,7
povrchová úprava: RAL 
7036

34

O02 800 X 2100 mm

okno jednokřídlé
hliníkový rám
izolační trojsklo
fixní
nerezové kování
Uw = 0,7
povrchová úprava: RAL 
7036

10

O03 800 X 600 mm

okno jednokřídlé
hliníkový rám
izolační trojsklo
sklopné
nerezové kování
Uw = 0,7
povrchová úprava: RAL 
7036

4

TABULKA LOP

OZN.

LOP
01

ROZMĚRY 
ROZLOŽENÉHO 

OBLOUKU
POPIS POČET

25780 X 7040 mm

hliníková konstrukce
protipožární skla
pevné zasklení 
1x dveře 2000 x 2100 mm
nerezové kování
Uw = 0,7
povrchová úprava: RAL 7036

1

POHLED 1:200

LOP
02

25860 X 7040 mm

hliníková konstrukce
protipožární skla
pevné zasklení
1x dveře 2000 x 2100 mm
1x dveře 1000 x 2100 mm
nerezové kování
Uw = 0,7
povrchová úprava: RAL 
7036

1

POHLED 1:200
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D.2.1. Technická zpráva 

D.2.1.1. Popis objektů 

Navrhované objekty se nachází na Praze 1 mezi ulicemi Pod Bruskou a Valdbtejnská na 

pozemku �. 642, kde je v sou�asnosti m�stský park Holubi�ka. Budovy jsou �áste�n� 

zapubt�ny v terénu, který klesá sm�rem od severu k jihu. Objekty mají 2 nadzemní podla~í 

a jsou odd�lené veZejným prostorem krytým ocelovými profily, mezi nimi~ jsou nata~eny 

fóliové polbtáZe. Budovy slou~í rpzným ú�elpm. V�tbí budova slou~í pZevá~n� jako 

návbt�vnické centrum. Nachází se zde technické místnosti, kinosál, informa�ní centrum, 

kanceláZe pro zam�stnance, d�tský koutek, WC a hostel. V menbí budov� jsou k dispozici 

veZejná WC, kavárna, sklady a technická zázemí. 

Základní rovina v 1NP: ±0,000 = 193 m.n.m. Bpv 

Výbka atiky: +8,500 = 201,5 m.n.m. Bpv 

Výbka nejvybbího bodu kupole: 10,500 = 203,5 Bpv 

  



D.2.1.2. Základové pZedpoklady 

Geologické a hydrologické pom�ry byly zjibt�ny pomocí vrtu z roku 2018. Vrt je veden pod 

�íslem J-4 (753814) v databází eské geologické slu~by. Ve vrtu byla nalezena hladina 

podzemní vody v hloubce 8,3 m, vzta~eno k ± 0,000 m budov. 

  



D.2.1.3. Základy 

Objekt je zalo~en na základové desce tloubeky 500 mm se zesilujícími pásovými náb�hy o 

tloubece 620 mm pod obvodovými st�nami a sloupy, které jsou v nezámrzné hloubce. 

Stavební jáma je ze severní strany zajibt�na záporovým pa~ením. Na severu a východu je 

pozemek ohrani�en zd�nými st�nami, které ho odd�lují od sousedních pozemkp. Aby 

nedoblo ke ztrát� jejich stability, budou tyto st�ny podchyceny tryskovou injektá~í. Pro 

základy bude pou~it beton C 30/37 XC2. 

D.2.1.4. Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce obou budov jsou tvoZeny kombinovaným nosným systémem. 

Obvodové nosné st�ny tl. 400 mm, vnitZní nosné st�ny tl. 250 mm jsou navr~eny jako 

~elezobetonové konstrukce, beton 35/45 XC1, ocel B500B. V technické místnosti budovy 

multifunk�ního centra jsou navr~eny sloupy o rozm�rech 400 x 400 mm, které podpírají st�nu 

2.NP a nosníky schodibt� kinosálu. V prostorách informa�ního centra se nachází 4 kulaté 

sloupy prpm�ru 400 mm podpírající stropní desku. V budov� s kavárnou podpírají 3 sloupy 

v 1.NP stropní desku 2.NP, a ve 2.NP 3 sloupy podpírají stropní desku stZechy. 

D.2.1.5. Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou navr~eny jako prpvlaky a jednosm�rn� pnuté ~elezobetonové 

stropní desky podepZené nosnými konstrukcemi. Pro konstrukce byl navr~en beton C 30/37 

XC1. Navr~ená tloubeka stropních desek je 250 mm. Prpvlaky mají bíZku 400 mm, jejich výbku 

ur�uje rozp�tí mezi svislým nosnými konstrukcemi (pom�r 110 – 112). V technické místnosti 

podpírají hledibt� a strop prpvlaky o rozm�rech 400 mm x 450 mm (b x v). StZechy jsou 

nepochozí s extenzivní zelení a zakon�eny atikami ve výbce 970 mm nad deskami. V 

deskách se nacházejí prostupy pro vyúst�ní technických zaZízení budov. 

D.2.1.6. Konstrukce schodibť 

Konstrukce schodibt� v kinosále je tvoZena prpvlaky se záZezy, na které jsou pomocí trnp do 

cementového lo~e osazovány lavicové nosníky tl. 100 mm a výbky 320 mm. Na tyto nosníky 

jsou jebt� vkládány schodibeové stupn�. Dalbí schodibt� se nachází v hostelu a kavárn�. Tyto 

schodibt� jsou prefabrikovaná, bíZky 1200 mm. 

 

 



D.2.1.7. Výpo�tová �ást 

Viz. pZíloha 

D.2.1.8. Podklady k výpo�tu 

• SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatí~ení konstrukcí – ást 1-1: Obecná zatí~ení – 

Objemové tíhy, vlastní tíha a u~itná zatí~ení pozemních staveb 

• SN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatí~ení konstrukcí – ást 1-2: Obecná zatí~ení – 

Zatí~ení konstrukcí 

• FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRN�. Stanovení krytí výztu~e betonem. Online. 
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D.3.1. Technická zpráva 

D.3.1.1. Zkratky 

SO = stavební objekt; k-ce = konstrukce; }B = ~elezobeton; Ia = instala�ní bachta; Va 

= výtahová bachta; TI = tepelný izolant; SDK = sádrokartonová konstrukce; NP = nadzemní 

podla~í; DSP = dokumentace pro stavební povolení; TZB = technické zaZízení budov; HZS 

= hasi�ský záchranný sbor; JPO = jednotka po~ární ochrany; PD = projektová dokumentace; 

PBYS = po~árn� bezpe�nostní Zebení stavby; h = po~ární výbka objektu v m; KS = 

konstruk�ní systém; PÚ = po~ární úsek; SP = shroma~ďovací prostor; SPB = stupeň po~ární 

bezpe�nosti; PDK = po~árn� d�lící konstrukce; PBZ = po~árn� bezpe�nostní zaZízení; PO = 

po~ární odolnost; ÚC = úniková cesta; CHÚC = chrán�ná úniková cesta; NÚC = nechrán�ná 

úniková cesta; ú.p. = únikový pruh; POP = po~árn� otevZená plocha; PUP = po~árn� 

uzavZená plocha; PNP = po~árn� nebezpe�ný prostor; HS = hydrantový systém; PHP = 

pZenosný hasicí pZístroj; HK = hoZlavá kapalina; SSHZ = samo�inné stabilní hasicí zaZízení; 

ZOKT = zaZízení pro odvod kouZe a tepla; SOZ = samo�inné odv�trávací zaZízení; EPS = 

elektrická po~ární signalizace; ZDP = zaZízení dálkového pZenosu; NO = nouzové osv�tlení; 

PBS = po~ární bezpe�nost staveb; RPO = rozvad�� po~ární ochrany; VZT = 

vzduchotechnika; HUP = hlavní uzáv�r plynu; UPS = náhradní zdroj elektrické energie; CBS 

= centrální bateriový systém; PK = po~ární klapka; NN = nízké nap�tí; VN = vysoké nap�tí; 

R, E, I, W, C, S = mezní stavy dle SN 73 0810 – únosnost, celistvost, teplota, sálání, 

samozavíra�, kouZot�snost 

D.3.1.2. Popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výbky stavby, ú�elu 
u~ití, popZípadě popis a zhodnocení technologie a provozu, umístění 
stavby ve vztahu k okolní zástavbě 

Komplex budov multifunk�ního centra je umíst�ný na Praze 1 na rohu ulic Pod Bruskou a 

Valdbt�jnská na pozemku �.362, kde se v sou�asnosti nachází park Holubi�ka. Budovy tvoZí 

pomyslný trychtýZový tvar, v jeho~ stZedu je prpchozí prostor krytý kupolí z ocelových 

obloukp, v n�m~ jsou uchyceny fóliové polbtZe. Ob� budovy mají 2 nadzemní podla~í a ze 

severu jsou vlo~eny do klesajícího terénu. V�tbí budova s návbt�vnickým centrem nabízí v 

1.NP informa�ní centrum, kinosál, hlavní technickou místnost, kanceláZe pro zam�stnance, 

d�tský koutek, hygienické zázemí a vstup do hostelu. Ubytovací �ást hostelu je ve 2.NP. Ve 

2.NP u kinosálu jsou poté dalbí technické místnosti, místnost na odpad a sklad. V druhé 

budov� je umíst�na technická místnost, veZejná WC a spodní patro kavárny, která pokra�uje 

dále do 2.NP, kde je zázemí pro zam�stnance a navazující technická místnost. Druhé patro 

kavárny slou~í také jako knihovna. Komplex zabírá plochu 1 236,3 m2. 



Objekty jsou navr~eny jako kombinované monolitické systémy. Obvodové st�ny, stropy i vnitZní 

nosné st�ny jsou ze ~elezobetonu, nenosné st�ny jsou z pórobetonu. Fasáda je zateplována 

minerální vlnou ze skelných vláken. Do fasády jsou také zakotveny nerezové trelá~e pro 

popínavé rostliny. Nosný konstruk�ní systém je nehoZlavý, proto jsou nosné konstrukce z 

po~árního hlediska hodnocené jako DP1. Z jihovýchodní strany je pozemek ohrani�en domem 

se 2 nadzemními podla~ími. Na severu vedou zámecké schody.  PZístup k objektpm pro 

po~ární techniku je mo~ný z ulice Pod Bruskou po zpevn�né cest�. 

Podla~nost objektů: 2.NP 

Absolutní výbka objektu: 8,5 m (atika), 10,5 m (kupole) 

Po~ární výbka: 3,75 m 

Konstruk�ní systém: DP1, nehoZlavý 

ZatZídění objektu: objekt multifunk�ního centra bude zatZíd�n jako skupina budov OB3: domy 

pro ubytování o projektované ubytovací kapacit� nejvýbe 75 osob umíst�ných nejvýbe do 3.NP 

D.3.1.3. Rozdělení stavby do po~árních úseků (PÚ) 

V rámci objektu jsou v jednotlivých patrech uplatn�ny po~adavky na samostatné PÚ v 

souladu normou SN [73 0802] a SN [73 0802] následovn�:  

• Obytné buňky (OB3) dle 6.1.1 normy SN [73 0833] tvoZí v~dy samostatné PÚ v 

souladu s �l.6.1.2 té~e normy. 

• Samostatným po~árním úsekem je v souladu s �l.5.3.2 a) normy SN [73 0802] 

CHÚC typu A, která spojuje ubytovací zaZízení s východem na volné prostranství. 

• Jako samotné PÚ jsou Zebené také technické místnosti, sklady a místnost s elektro.  

• Vebkeré instala�ní bachty budou navrhovány jako samotné PÚ. Prostupy instalací 

budou provedeny s ut�sn�ním nebo ucpávkami dle jejich charakteru podle normy 

SN [73 0810]. 

• Hlavní rozvad�� elektrické energie bude umíst�n v místnosti na elektro dle normy 

SN [73 0848].  

• Budova návbt�vnické centra centra je d�lena na 8 PÚ, budova s kavárnou je d�lena 

na 7 PÚ. 

Po~ární úsek Funkce Plocha (m2) 

Budova návbtěvnického centra 

1.NP 

N01.01 Technická místnost 257,5 



N01.03 Informa�ní centrum 233,1 

N01.04 KanceláZ + d�tský koutek + chodba + WC 168,8 

N01.05/N02.06 CHÚC A 42,54 

Kinosál 

N01.02/N02.04 Kinosál 253,8 

2.NP 

N02.01 Sklad 38,6 

N02.02 Technické místnosti 56 

N02.03 Místnost na odpad 27,1 

N02.05 Hostel 128,6 

N02.07 Komora + WC 19,82 

N02.08 WC 13,9 

aachty 

aN01.01/N02 aachta 0,2 

aN01.02/N02 aachta 1,64 

Budova s knihovnou 

1.NP 

N01.06 Technická místnost 18 

N01.07 Chodba 33 

N01.08 WC 94,3 

N01.09 WC + sklady + kanceláZ 46,4 

Kavárna s knihovnou 

N01.10/N02.11 Kavárna s knihovnou 200,4 

2.NP 

N02.09 Technická místnost 18 

N02.10 WC + batny + chodba 58,1 

aachty 

aN01.03/N02 aachta 0,6 

aN01.04/N02 aachta 0,05 

aN01.05/N02 aachta 0,09 

 



D.3.1.4. Výpo�et po~árního rizika, stanovení stupně po~ární bezpe�nosti 
(SPB) a posouzení velikosti po~árních úseků 

Pro stanovení po~árního zatí~ení pv byly pou~ity normové hodnoty a vzore�ky z tabulek pro 

jednotlivé po~ární úseky. Úseky jsou od sebe odd�leny po~árn� d�lícími konstrukcemi, aby 

bylo mo~né zabránit bíZení po~áru mimo daný úsek ve vbech sm�rech. 

Pou~ité zkratky ve vzorcích: 

pv – po~ární zatí~ení = p * a * b * c = (pn + ps) * a * b * c 

pn – nahodilé po~ární zatí~ení 

ps – stálé po~ární zatí~ení (okna + dveZe + podlaha) 

a – sou�initel rychlosti odhoZívání = (�Ā∗�Ā+��∗���Ā+�� ) 

b – sou�initel rychlosti odhoZívání z hlediska pZístupu vzduchu  

pZímo v�trané: � ∗ ��āÿ∗ √/āÿ 
v�trané nepZímo: ( �0,005√ℎ�) 

c – sou�initel vyjadZující vliv PBZ 

z – nejvybbí po�et u~itných podla~í 

Budova návbtěvnického centra 

N01.01 Technická místnost s kotelnou na plyn 

pn ps an as a  k hs b – VZT c 
pv 

(kg/m2) 

15 2 1,1 0,9 1,076 0,016 3,07 1,7 1 31,1 

 

N01.02/N02.04 Kinosál 

pn ps an as a  k hs b – VZT c 
pv 

(kg/m2) 

25 2 1,1 0,9 1,085 0,016 5,28 1,39 1 40,7 

 

N01.03 Informa�ní centrum 

pn ps an as a  k hs b – VZT c 
pv 

(kg/m2) 

15 5 1,0 0,9 0,975 0,016 7,04 1,21 1 23,6 

 



N01.04 KanceláZ + dětský koutek + chodba + WC 

KanceláZ 

pn ps an as a  k hs b c 
pv 

(kg/m2) 

40 5 1,0 0,9 0,988 0,044 3,29 
1,03 
1,18 

1 52,46 

Dětský koutek 

pn ps an as a  k hs b c 
pv 

(kg/m2) 

30 5 1,1 0,9 1,27 0,035 3,29 1 1 44,45 

Chodba 

pn ps an as a  k hs b c 
pv 

(kg/m2) 

5 2 0,8 0,9 0,829 0,011 3,29 1,7 1 9,7 

WC 

pn ps an as a  k hs b c 
pv 

(kg/m2) 

5 5 0,7 0,9 0,8 0,022 3,29 0,85 1 6,87 

Vá~ený prpm�r  33,2 

 

N02.05 Hostel 

Hostel 

pn ps an as a  k hs b c 
pv 

(kg/m2) 

30 10 1,0 0,9 0,975 0,04 3,29 1,35 1 52,54 

 

N02.07  WC + komora 

pn ps an as a  k hs b c 
pv 

(kg/m2) 

5 5 0,7 0,9 0,8 0,247 3,29 1,01 1 4,77 

 

N02.08 WC 

pn ps an as a  k hs b c 
pv 

(kg/m2) 



5 5 0,7 0,9 0,8 0,022 3,29 0,85 1 6,87 

 

N02.02 Technické místnosti 

pn ps an as a  k hs b – VZT c 
pv 

(kg/m2) 

15 2 1,1 0,9 1,076 0,016 3,515 1,7 1 31,1 

 

N02.01 Sklad 

pn ps an as a  k hs b – VZT c 
pv 

(kg/m2) 

90 2 1,05 0,9 1,047 0,012 3,515 1,28 1 123,3 

 

N02.03 Místnost na odpad 

pn ps an as a  k hs b – VZT c 
pv 

(kg/m2) 

60 2 1,05 0,9 1,045 0,011 3,515 1,17 1 75,8 

Budova kavárny 

N01.06 Technická místnost 

pn ps an as a  k hs b – VZT c 
pv 

(kg/m2) 

15 2 1,1 0,9 1,076 0,009 3,29 0,99 1 18,15 

 

N01.08 WC 

pn ps an as a  k hs b – VZT c 
pv 

(kg/m2) 

5 2 0,7 0,9 0,757 0,015 3,29 1,65 1 8,76 

 

N01.09 WC + sklady + kanceláZ + úklidová místnost 

Sklady potravin 

pn ps an as a  k hs b – VZT c 
pv 

(kg/m2) 

60 5 1,1 0,9 1,085 0,007 3,29 0,77 1 54,4 



WC 

pn ps an as a  k hs b – VZT c 
pv 

(kg/m2) 

5 2 0,7 0,9 0,757 0,007 3,29 0,77 1 4,09 

Úklidová místnost 

pn ps an as a  k hs b – VZT c 
pv 

(kg/m2) 

5 2 0,7 0,9 0,757 0,007 3,29 0,77 1 4,09 

KanceláZ 

pn ps an as a  k hs b c 
pv 

(kg/m2) 

40 5 1,0 0,9 0,988 0,215 3,29 3,3 1 147,2 

Vá~ený prpm�r 43,87 

 

N01.07 Chodba 

pn ps an as a  k hs b c 
pv 

(kg/m2) 

5 2 0,8 0,9 0,829 0,011 3,29 1,21 1 7,04 

 

N01.10/N02.11 Kavárna s knihovnou 

pn ps an as a  k hs b c 
pv 

(kg/m2) 
120 5 0,7 0,9 0,708 0,129 3,29 1,04 1 91,7 

 

N02.10 WC, batny 

aatny 

pn ps an as a  k hs b c 
pv 

(kg/m2) 

20 2 1,1 0,9 1,08 0,009 3,29 0,99 1 23,58 

WC 

pn ps an as a  k hs b c 
pv 

(kg/m2) 
5 2 0,7 0,9 0,757 0,009 3,29 0,99 1 5,25 



Chodba 

pn ps an as a  k hs b c 
pv 

(kg/m2) 
5 2 0,8 0,9 0,829 0,007 3,29 0,77 1 4,47 

Vá~ený prpm�r 12,1 

Stanovení stupně SPB 

PÚ Ú�el  pv SPB 

Budova návbtěvnického centra 

N01.01 Technická místnost 31,1 II 

N01.02/N02.04 Kinosál 40,7 II 

N01.03 Informa�ní centrum 23,6 II 

N01.04 
KanceláZ, d�tský 

koutek, chodba, WC 
43,87 II 

N02.01 Sklad 123,3 V 

N02.02 Technické místnosti 31,1 II 

N02.03 Místnost na odpad 75,8 III 

N02.05 Hostel 52,54 II 

N02.07 WC + komora 4,77 I 

N02.08 WC 6,87 I 

aN01.01/N02 Instala�ní bachta – II 

aN01.02/N02 Instala�ní bachta – II 

Budova s kavárnou 

N01.06 Technická místnost 18,15 II 

N01.07 Chodba 7,04 I 

N01.08 WC 8,76 I 

N01.09 
Sklady, WC, 

kanceláZ 
43,87 II 



N01.10/N02.11 
Kavárna 

s knihovnou 
91,7 IV 

N02.09 Technická místnost 18,15 II 

N02.10 WC, batny, chodba 12,1 II 

aN01.03/N02 Instala�ní bachta – II 

aN01.04/N02 Instala�ní bachta – II 

aN01.05/N02 Instala�ní bachta – II 

Posouzení velikosti PÚ 

Maximální rozm�ry PÚ vyhovují mezním rozm�rpm PÚ stanovených dle tab.9 normy SN 

[73 0802] na základ� vypo�tených hodnot sou�initele rychlosti odhoZívání a násobených 

sou�initelem 0,85 dle �l.7.3.4 té~e normy. 

Po~ární úsek Sou�initel a 
Normové 

rozměry (d x b) 
(m) 

Skute�né 
rozměry (d x b) 

(m) 
Posouzení 

Budova návbtěvnického centra 

N01.01 1,076  55 x 36 19,88 x 15,59 Vyhovuje 

N01.02/N02.04 1,085 35 x 30 14,7 x 18,51 Vyhovuje 

N01.03 0,975 62,5 x 40 8,84 x 23,05 Vyhovuje 

N01.04 0,972 62,5 x 40 19,3 x 10,76 Vyhovuje 

N02.01 1,047 62,5 x 40 9,8 x 4,97 Vyhovuje 

N02.02 1,076 55 x 36 6,35 x 10,14 Vyhovuje 

N02.03 1,045 62,5 x 40 17 x 2,5 Vyhovuje 

N02.05 0,975 62,5 x 40 12,3 x 10,76 Vyhovuje 

N02.07 0,8 77,5 x 48 4,1 x 8 Vyhovuje 

N02.08 0,8 77,5 x 48 4,1 x 3,4 Vyhovuje 

Budova s kavárnou 

N01.06 1,076 55 x 36 7,27 x 3,3 Vyhovuje 

N01.07 0,829 77,5 x 48 20,4 x 1,6 Vyhovuje 



N01.08 0,757 77,5 x 48 24,3 x 5,95 Vyhovuje 

N01.09 0,9 70 x 40 7,97 x 5,95 Vyhovuje 

N01.10/N02.11 0,708 85 x 52 26,9 x 7,7 Vyhovuje 

N02.09 1,076 55 x 36 7,27 x 3,3 Vyhovuje 

N02.10 0,919 70 x 40 7,78 x 5,95 Vyhovuje 

 

D.3.1.5. Zhodnocení navr~ených stavebních konstrukcí a po~árních uzávěrů z 
hlediska jejich po~ární odolnosti (PO) 

Dle �l. 8.1.1 normy SN 73 0802 jsou pro objektp dány po~adavky na po~ární odolnost 

stavebních konstrukcí a jejich druh dle pol. 1-11 tab. 12 stejné normy, pZíp. dle upZesňujících 

po~adavkp normy SN 73 0833. V rámci obou objektp jsou po~adavky na PO konstrukcí 

kladeny nejvýbe pro V. SPB. Nosný systém objektp je navr~en jako nehoZlavý z konstruk�ní 

tZídy DP1. Po~adovaná odolnost byla stanovena normou SN 73 0802. Svislé i vodorovné 

nosné konstrukce jsou z ~elezobetonu tZídy DP1, svislé nenosné jsou z pórobetonu, 

obvodové st�ny jsou pod terénem zatepleny EPS a nad terénem zatepleny deskami ze 

sklených vláken. Ve výkresech jsou vebkeré po~árn� d�lící konstrukce ozna�eny dle 

po~adavkp z následující tabulky dle norem SN 730821 a SN 730834. 

Stavební 
konstrukce 

Materiál, 
tloubťka 

Nejvybbí 
stupeň po~ární 

bezpe�nosti 

Normová 
po~ární 

odolnost 

Skute�ná 
po~ární 

odolnost 
Posouzení 

Obvodové 
nosné st�ny 

Monolitický }B, 
400 mm 

V 45 DP1 
REI 60 

DP1 
Vyhovuje 

VnitZní nosné 
st�ny 

Monolitický }B, 
300 a 250 mm 

III 30 DP1 R 60 DP1 Vyhovuje 

VnitZní nosné 
sloupy a 

pilíZe 

Monolitický }B, 
400 mm, 

1000x400 mm 
IV 30 DP2 R 45 DP1 Vyhovuje 

VnitZní 
nenosné 

st�ny  

Monolitický }B, 
250 mm 

III – EI 45 DP1 Vyhovuje 

VnitZní 
nenosné 

st�ny  

Pórobeton, 
150 mm 

II – EI 45 DP1 Vyhovuje 



 

D.3.1.6. Zhodnocení mo~nosti provedení po~árního zásahu, evakuace osob, 
zvíZat a majetku, stanovení druhu a po�tu únikových cest, jejich 
kapacity, provedení a vybavení 

Obsazení objektu osobami 

Pro výpo�et obsazení objektu osobami bylo u~ito hodnot m2 ppdorysných ploch na 1 osobu 

�i sou�initele, jím~ se násobí po�et osob podle projektu. Kapacita budovy multifunk�ního 

centra je 403 a budovy s kavárnou 135. Celkové obsazení objektp bylo vypo�ítané dle normy 

SN 73 0818. 

Budova návbtěvnického centra 

Specifikace 
prostoru 

Plocha (m2) (m2/os.) 
Sou�initel 

násobící po�et 
osob dle PD 

Po�et osob 

Kinosál 253,8 –> 237 
sedadel  1,1 261 

Informa�ní 
centrum 

233,1 3  78 

KanceláZ 50,6 5  10 

D�tský koutek 54,8 2  27 

Stropní 
prpvlaky 

Monolitický }B, 
b. 400 mm 

V 45 DP1 R 60 DP1 Vyhovuje 

Stropní 
desky  

Monolitický }B, 
250 mm 

V 45 DP1 
REI 60 

DP1 
Vyhovuje 

StZební 
deska 

Monolitický }B, 
250 mm 

V 45 DP1 
REI 60 

DP1 
Vyhovuje 

St�ny 
instala�ních 

bachet 

Pórobeton, 
150 mm 

III 60 DP1 EI 90 DP1 Vyhovuje 

Schodibt� }B IV 15 DP1 
REI 30 

DP1 
Vyhovuje 

Po~ární 
uzáv�ry 
otvorp 

 IV 30 DP3 30 DP3 Vyhovuje 



Hostel (lp~ka ve 
dvou úrovních) 54,4 2  27 

Obsazení objektu osobami celkem 403 

Budova s kavárnou 

Specifikace 
prostoru 

Plocha (m2) / 
po�et 

zaZizovacích 
pZedmětů 

(m2/os.) 
Sou�initel 

násobící po�et 
osob dle PD 

Po�et osob 

VeZejná WC 42 pZedm�tp  1,3 55 

Kavárna + 
knihovna 

200,4 2,5  80 

Obsazení objektu osobami celkem  135 

Návrh a posouzení únikových cest  

V objektu návbt�vnického centra je navr~ená jedna CHÚC typu A. Ve zbytku budov jsou 

nechrán�né únikové cesty, které vedou pZes max. 1 dalbí nechrán�nou cestu sm�rem ven. 

Normová vyhovující bíZka ÚC je 1,1 metrp. Schody v kinosále mají bíZku 2,95 metru, v hostelu 

a kavárn� je prpchozí bíZka schodp 1,1 metru. 

Odvětrání únikových cest 

Odv�trání CHÚC je zajibt�no pZirozen� okny.  

Mezní délky únikových cest 

PÚ Účel a 
Mezní délky 

NÚC 

Max. délka 
ús琀cí na volné 
prostranství / 

do CHÚC 

Posouzení 

1 2 

Budova návštěvnického centra 

N01.02/N02.04 Kinosál 1,085 20,8 35,8 27,43 Vyhovuje 

N01.03 
Informační 

centrum 
0,975 26,4 41 14,5 Vyhovuje 

N01.04 
Kancelář, 

dětský 
koutek, WC 

0,972 26,4 41 26,14 Vyhovuje 



N02.05 Hostel 0,966 20 40 29,3 Vyhovuje 

Budova s kavárnou 

N02.03 WC 0,757 37 52 10,33 Vyhovuje 

N01.05/N02.03 
Kavárna s 
knihovnou 

0,708 39,6 54,6 31,87 Vyhovuje 

aíZky únikových cest a schodibť 

aíZka únikové cesty pro 1 osobu: NÚC = 0,55 m, CHÚC = 0,825 m 

Posouzení kritických míst: 

Chodba u kanceláZe, d�tského koutku: u = (E x s) / K = (37 x 1) / 60 = 0,61 = 1 = 0,55 f 1,5 

m – VYHOVUJE 

Hostel: u = (27 x 1) / 120 = 0,225 = 1, 0,825 m f 1,1 m – VYHOVUJE 

Chodba u WC: u = (55 x 1) / 90 = 0,61 = 1 = 0,825 f 1,1 – VYHOVUJE 

Kavárna: u = (80 x 1) / 75 = 1,06 = 2, 1,1 f 1,1 m – VYHOVUJE 

DveZe na únikových cestách 

DveZe sm�Zující do CHÚC se otevírají ve sm�ru úniku. DveZe vedoucí na volné prostranství 

se otevírají do protism�ru. Vbechny dveZe v po~árn� d�licích konstrukcích jsou opatZené 

samozavíráním pro zabrán�ní prpniku kouZe. DveZe, jimi~ prochází úniková cesta jsou 

bezprahové. 

Osvětlení únikových cest 

CHÚC v hostelu jsou osv�tlené pZirozen�. Nouzové osv�tlení je napojeno na zálo~ní zdroj 

energie. Nouzová svítidla jsou vybavena samodobíjecí baterií nebo na zálo~ní zdroj.  

Zna�ení únikových cest 

Únikové cesty a sm�r pohybu jsou zZeteln� ozna�eny se zásadou „od zna�ky kde zna�ce<. 

Zna�ky se nachází vbude tam, kde dochází ke zm�n� sm�ru, kde dochází ke kZí~ení �i pZi 

zm�n� výbkové úrovn�. Zna�ky jsou fotoluminiscen�ní. 

  



D.3.1.7. Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení po~árně 
nebezpe�ného prostoru, zhodnocení odstupových vzdáleností ve 
vztahu k okolní zástavbě s sousedním pozemkům 

Pro stanovení PNP byl pou~it výpo�et odstupových vzdáleností z hlediska sálání tepla. Pro 

výpo�et odstupových vzdáleností není pro nehoZlavý konstruk�ní systém nutno uva~ovat 

navýbení KM v souladu �l.10.4.4. normy SN 73 0802. Okrajové podmínky jsou v souladu s 

normou SN 73 0802: prpb�h po~áru podle teplotní kZivky, kritická hodnota tepelného toku 

lo,cr = 18,5 kW/m2, emisivita 1,0. Objekt se nenachází v po~árn� nebezpe�ném prostoru 

jiného objektu. Obvodové konstrukce jsou DP1. 

Požární 
úsek 

Funkce Počet l (m) 
hu 

(m) 

bPOP 

(m) 

hPOP 

(m) 

Sp 

(m2) 

Spo 

(m2) 

po 

(%) 

pv 

(kg/m2) 

d 

(m) 

Budova návštěvnického centra 

N01.03 
Info. 

centrum 
1 25,88 7,04 – – 182,2 – 100 23,6 10,55 

N01.04 

Kanceláře, 
dětský 

koutek, WC 
– východ 

6 – – 0,6 2 – 7,56 – 33,2 1,49 

N01.04 

Kanceláře, 
dětský 

koutek, WC 
– jih 

2 – – 0,6 0,6 – 0,3 – 33,2 0,75 

N02.05 Hostel 2.NP  6 – – 0,6 2 – 7,2 – 52,54 1,8 

N02.07/ 

N02.08 
WC 2 – – 0,6 0,6 – 0,36 – 5,64 0,56 

Budova s kavárnou 

N01.02 Chodba 1 19,5 3,29 – – 64,16 – 100 7,04 3,5 

N01.04 Kancelář 1 – – 0,6 2 – 1,2 – 43,87 1,71 

N01.05/ 

N02.03 

Kavárna 
s knihovnou 

1.NP 

8 – – 0,6 2 – 9,6 – 91,7 2,18 

N01.05/ Kavárna 
s knihovnou 

1 – – 6,29 3,29 – 22,1 – 91,7 6,3 



N02.03 1.NP – 
prosklená 

stěna 

N01.05/ 

N02.03 

Kavárna 
s knihovnou 

2.NP 

18 – – 0,6 2 – 21,6 – 91,7 2,18 

 

D.3.1.8. Ur�ení způsobu zabezpe�ení po~ární vodou v�etně rozmístění 
vnitZních a vnějbích odběrních míst 

Po~ární hydranty jsou umíst�né v technických místnostech, kinosále, informa�ním centru, 

pod schody hostelu a na chodb� hostelu. Hydranty jsou napojené na vnitZní vodovod a jsou 

osazeny ve výbce 1200 mm. Instalovány budou zplobt�lé hadice délky 20 metrp a dostZikem 

10 metrp, rozm�r skZíní je 600x600x175 mm. 

Vn�jbí hydrant je umíst�n 4,7 m od budovy s kavárnou. 

D.3.1.9. Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavením opatZení k 
zajibtění bezpe�nosti osob provádějící habení po~áru a záchranné 
práce zhodnocení pZíjezdových komunikací, popZípadě nástupních 
ploch 

PZístupové komunikace 

PZístup k objektu pro po~ární techniku je zajibt�n z ulice Pod Bruskou, ze které je pZístupná 

zpevn�ná cesta pro chodce o bíZi min. 4,3 metrp a z ulice Valdbtejnská, kde je pZístupová 

cesta min. bíZky 3,3 metrp. Komunikace umo~ňují vozidlpm zastavit do vzdálenosti 20 metrp 

od vchodu objektu. PZed samotnými objekty je bíZe cesty 4 metrp. 

Vnějbí zásahové cesty 

Vn�jbí zásahové cesta je Zebena ~ebZíky na stZechu budovy. 

D.3.1.10. Stanovení po�tu, druhu a způsobu rozmístění hasicích pZístrojů, 
popZ. dalbích prostZedků po~ární ochrany nebo po~ární techniky 

Po�et hasících pZístrojp navrhuji dle SN 73 0802. Na ka~dém podla~í jsou rovnom�rn� 

rozmíst�ny ve výbce 1,2 metrp. Po�et a typ je ur�en v tabulce. Navrhuji PHP prábkový hasící 

pZístroj 6 kg s hasící schopností 27A … HJI = 9. 

  



Budova návštěvnického centra 

Podlaží Plocha (m2) a (průměr) c nr nHJ Návrh 

1.NP 829,33 1,138 1 4,61 27,65 3 x PHP 

2.NP 324,65 1,04 1 2,76 16,56 2 x PHP 

Budova s kavárnou 

1.NP 281,26 0,875 1 2,35 14,12 2 x PHP 

2.NP 202,37 0,901 1 2,02 12,15 1 x PHP 

D.3.1.11. Zhodnocení technických, popZípadě technologických zaZízení stavby 

Prostupy rozvodů 

Prostupy rozvodp musí být po~árn� ut�sn�ny v souladu SN 73 0810. Hodnota po~adované 

po~ární odolnosti (v minutách) se stanoví shodn� jako hodnota po~ární odolnosti pro vlastní 

konstrukci, v ní~ je prostup umíst�n, nepo~aduje se vbak hodnota vybbí ne~ 60 minut. 

Vzduchotechnické zaZízení 

Vzduchotechnická zaZízení musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl bíZit 

po~ár nebo jeho zplodiny do jiných po~árních úsekp. Pro zkoubení po~ární odolnosti 

vzduchotechnického potrubí platí SN EN 1366-1. 

Dodávka elektrické energie 

Strojovny a prostory pro umíst�ní bezpe�nostních zálo~ních zdrojp napájení a prostory pro 

umíst�ní provozních zálo~ních zdrojp napájení musí tvoZit vlastní PÚ. Tyto prostory musí být 

pZístupné pouze osobám znalým nebo pou�eným.  

Vytápění objektu 

Hostel, d�tský koutek a kanceláZe jsou vytáp�ny podlahovým vytáp�ním, kinosál má vytáp�ní 

ve st�nách. Hygienická zaZízení a kavárna jsou vytáp�ná otopnými t�lesy. Stoupací potrubí 

jsou vedena v bachtách. Zdrojem tepla jsou plynové kotle umíst�né v technických 

místnostech. 

  



Osvětlení únikových cest 

CHÚC v hostelu i kavárn� jsou osv�tlené pZirozen�. Nouzové osv�tlení je napojeno na 

zálo~ní zdroj energie, který je umíst�ný v samostatném po~árním úseku. Nouzová svítidla 

jsou vybavena samo dobíjecí baterií nebo na zálo~ní zdroj. 

Nutnost instalace PBZ – elektrická po~ární signalizace (EPS) 

Po~ární signalizace jsou instalovány v ka~dém po~árním úseku. 

D.3.1.12. Posouzení po~adavku na zabezpe�ení stavby po~árně 
bezpe�nostními zaZízeními 

Objekty jsou zajibt�ny EPS, zaZízení autonomní deklarace a signalizace po~áru, tedy kouZový 

hlási�e s vlastním napájením, je navr~en v místech úniku ve vbech PÚ. KouZový hlási�e 

budou odpovídat po~adavkpm normy SN EN 14604. Zbytek po~adavkp na po~árn� 

bezpe�nostní zaZízení (PBZ) jsou stanoveny v pZedchozích bodech tohoto PBYS. Ní~e je 

uvedena záv�re�ná rekapitulace PBZ:  

ZaZízení pro po~ární signalizaci 

• Elektrická po~ární signalizace (EPS) – ANO 

• ZaZízení dálkového pZenosu – NE 

• ZaZízení pro detekci hoZlavých plynp a par – NE 

• ZaZízení autonomní detekce a signalizace – ANO 

ZaZízení pro potla�ení po~áru nebo výbuchu 

• Stabilní (SHZ) nebo polostabilní (PHZ) hasicí zaZízení – NE  
• Automatické protivýbuchové zaZízení – NE  

ZaZízení pro usměrňování pohybu kouZe pZi po~áru 

• ZaZízení pro odvod kouZe a tepla (ZOKT) – NE  
• ZaZízení pZetlakové ventilace – ANO  
• KouZot�sné dveZe – ANO 

ZaZízení pro únik osob pZi po~áru 

• Po~ární nebo evakua�ní výtah – NE  
• Nouzové osv�tlení – ANO 

• Nouzové sd�lovací zaZízení – NE  

• Funk�ní vybavení dveZí – ANO 



ZaZízení pro zásobování po~ární vodou 

• Vn�jbí odb�rná místa – ANO  

• VnitZní odb�rná místa (hydrant) – ANO  

• Nezavodn�ná po~ární potrubí (suchovod) – NE  

ZaZízení pro omezení bíZení po~áru 

• Po~ární klapky – ANO  

• Po~ární dveZe a po~ární uzáv�ry otvorp v�etn� jejich funk�ního vybavení – ANO  

• Systémy nebo prvky zajibeující zvýbení po~ární odolnosti stavebních konstrukcí nebo 

sní~ení hoZlavosti stavebních hmot – NE 

• Vodní clony – NE  

• Po~ární pZepá~ky a po~ární ucpávky – ANO 

• Náhradní zdroje a prostZedky ur�ené k zajibt�ní provozuschopnosti po~árn� 

bezpe�nostních zaZízení – ANO 

D.3.1.13. Rozsah a způsob rozmístění výstra~ných a bezpe�nostních zna�ek a 
tabulek, v�etně vyhodnocení nutnosti ozna�ení míst, na kterých se 
nacházejí věcné prostZedky po~ární ochrany a po~árně bezpe�nostní 
zaZízení 

V souladu s §10 vyhlábky �.23/2008 Sb. a �l.9.16 normy SN [73 0802] budou NÚC a CHÚC 

vybaveny bezpe�nostním zna�ením dle normy SN ISO [3864-1]: ozna�ení sm�ru úniku a 

východp pomocí podsvícených tabulek, ozna�ení dveZí na volné prostranství zna�kou, pZíp. 

nápisem „nouzový východ< nebo „úniková cesta<, ozna�ení umíst�ní hlavního vypína�e 

elektrické energie v�etn� ozna�ení pZístupu, ozna�ení tla�ítka „TOTAL STOP<, ozna�ení 

umíst�ní hlavního uzáv�ru vody v�etn� ozna�ení pZístupu, evakua�ní plány. Ka~dé elektrické 

zaZízení, rozvad��e apod. budou ozna�ené tabulkou <Nehasit vodou ani p�novým 

pZístrojem=. Zna�ení po~árn� bezpe�nostní zaZízení – umíst�ní PHP a hydrantp (vnitZních 

odb�rných míst) bude provedeno v souladu s po~adavky vyhl. �.[16].  

Zna�ky v interiéru objektu se umístí do výbky 1,8 m nad podlahu a v exteriéru 2,5 m nad 

terénem. Budou pou~ity fotoluminiscen�ní materiály, které jsou viditelné i pZi zhorbených 

sv�telných podmínkách. 

  



D.3.1.14. Seznam pou~itých zdrojů 

• POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Po~ární bezpe�nost staveb. ISBN 

978-80-01-06839-7, 3. pZepracované vydání. Praha: eské vysoké u�ení 

technické v Praze, 2021. 

• SN 73 0810 Po~ární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení (7/2016), 

Oprava Opr.1 (3/2020) 

• - SN 73 0802 ed.2 Po~ární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty (10/2020) 

• SN 73 0821 ed.2 Po~ární bezpe�nost staveb – Po~ární odolnost stavebních 

konstrukcí (5/2007) 

• - SN 73 0831 ed.2 Po~ární bezpe�nost staveb – Shroma~ďovací prostory 

(10/2020) 

• SN ISO 3864-1 Grafické zna�ky – Bezpe�nostní barvy a bezpe�nostní 

zna�ky - ást 1: Zásady navrhování bezpe�nostních zna�ek a bezpe�nostního 

zna�ení (12/2012) 

• Vyhlábka �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách ochrany staveb 
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D.4.1. Technická zpráva 

D.4.1.1. Popis objektů 

Navrhované objekty se nachází na Praze 1, Malá Strana, na rohu ulic Pod Bruskou a 

Valdbtejnská. Objekty jsou stav�ny na míst� parku Holubi�ka, parcela 642. Budova 

návbt�vnického centra má 2 nadzemní podla~í, v 1.NP se nachází technická místnost, vstup 

do promítacího sálu, informa�ní centrum, kanceláZ, d�tský koutek, WC a vstup do 

ubytovacího zaZízení. 2.NP má 2 technické místnost, místnost na odpad a ubytovací zaZízení, 

jeho~ �ástmi jsou denní místnost, pokoj a hygienické zaZízení. V 1.NP budovy s kavárnou je 

k dispozici technická místnost, veZejné hygienické zaZízení, sklady a první patro kavárny. 

Kavárna pokra�uje do 2.NP. kde se dále nachází technická místnost a hygienické zaZízení 

pro zam�stnance. Ob� stZechy jsou ploché, nepochozí se souvrstvím extenzivní zelen�, které 

jsou spojené fóliovou stZechou kryjící veZejný prostor mezi budovami. V rámci výstavby dojde 

k vybudování vnitZních in~enýrských sítí, které budou napojené na ty veZejné v ulici Staré 

zámecké schody a Valdbtejnské.  Komplex je �áste�n� ve svahu ve sm�ru od zámeckých 

schodp. 

D.4.1.2. Vzduchotechnika 

Budovy jsou v�trané jak pZirozen�, tak i vzduchotechnickými jednotkami, které ochlazují �i 

oteplují vzduch dle potZeby. V budov� návbt�vnického centra jsou umíst�né 3 VZT jednotky. 

První je umíst�na v technické místnosti a vym�ňuje vzduch v kinosále. Druhá se nachází pod 

stropem informa�ního centra a tZetí je v hostelu. V budov� s kavárnou je umíst�na 1 VZT 

jednotka, ta je umíst�na v technické místnosti 2.NP. Vzduch je nasáván skrze otvory v 

obvodových st�nách. V jednotce dochází k ohZevu vzduchu díky napojení na zdroj tepla. 

Zne�ibt�ný vzduch je veden nad stZechu. erstvý vzduch je v informa�ním centru veden na 

sklen�nou fasádu pro sní~ení kondenzace. Vzduchotechnické potrubí sálu je navr~eno 

obdélníkového prpZezu, Zbytek VZT má prpZez kulatý. Vbechny jsou z pozinkovaného plechu. 

Jako výdechový a nasávací prvek jsou vybrány vyústky, které jsou umíst�ny v pZívodním 

vzduchovodu a v nasávacím potrubí ve spodních �ástech. Vebkeré rozvody jsou vedeny 

pZiznan� pod stropem nebo v pohledech.  

VZT 1 

Místnost Objem 
Vzduch na 

osobu 
(m3) 

Počet 
osob 

Počet 
výměn 

Objemový 
průtok 
(m3/h) 

Rychlost 
vzduchu 

Plocha 
potrubí 



Kinosál 1 515,32 – – 6 9 092 8 
0,3157 (315 

x 1120) 

VZT 2 

Místnost Objem 
(m3) 

Vzduch na 
osobu 
(m3) 

Počet 
osob 

Počet 
výměn 

Objemový 
průtok 
(m3/h) 

Rychlost 
vzduchu 

(m/s) 

Plocha 
potrubí 
(mm) 

Info. 
centrum 

1 641 – – 3 4 923 6,5 0,517 (560) 

VZT 3 

Místnost 
Objem 

(m3) 

Vzduch na 
osobu 

(m3) 

Počet 
osob 

Počet 
výměn 

Objemový 
průtok 

(m3/h) 

Rychlost 
vzduchu 

(m/s) 

Plocha 
potrubí 

(mm) 

Kanceláře a 
dětský 
koutek 

349,4 – – 4 1 397,6 6,5 0,276 (315) 

Hostel – 
pokoj 180,29 25 20 – 500 5 0,188 (200) 

Hostel – 
společenská 

místnost 
196,413 25 20 – 500 5 0,188 (200) 

VZT 4 

Místnost Objem 
(m3) 

Vzduch na 
osobu 
(m3) 

Počet 
osob 

Počet 
výměn 

Objemový 
průtok 
(m3/h) 

Rychlost 
vzduchu 

(m/s) 

Plocha 
potrubí 
(mm) 

Kavárna s 
knihovnou 

953,24 – – 5 4 766,2 6,5 0,509 (500) 

Navrhuji jednotky: 

• Kinosál – VS100, 5878 x 4415 mm (d x b), obdélníkové potrubí 315 x 1120 mm (v x b) 

• Informa�ní centrum – Duplex Basic-V, 2800 x 1600 mm (d x b), potrubí 560 mm 

• KanceláZe + d�tský koutek + hostel – Duplex Basic-V, 2800 x 1600 mm (d x b), potrubí 

315 a 200 mm 

• Kavárna – Duplex Basic-V, 2800 x 1600 mm (d x b), potrubí 500 mm 

  



D.4.1.3. Vytápění 

Sál je vytáp�ný st�novým vytáp�ním a vzduchotechnikou, informa�ní centrum je vytáp�né 

jenom vzduchotechnickou jednotkou. V podlahách ubytovacího zaZízení, kanceláZe a 

d�tského koutku jsou vedeny kabely podlahového vytáp�ní. Rozvad��e jsou umíst�ny pod 

schody v 1.NP, chodb� a kumbálu ve 2.NP spolu se zásobníkem vody pro hostel. Zásobník 

vody pro kanceláZe je vedle východu z hostelu. Stoupací potrubí je umíst�no v bacht�. Jako 

zdroj energie byl vybrán plynový kondenza�ní kotel Vitocrossal 100 typ CIB zna�ky Viesmann 

s výkonem v rozmezí od 80 kW do 318 kW umíst�ný v technické místnosti v 1.NP pod sálem, 

kde je hlavní rozvad��. Budova kavárny je vytáp�na otopnými t�lesy. Stoupací potrubí je 

umíst�né v technické místnosti spolu s plynovým kotlem a zásobníkem teplé vody. Plynový 

kotel je zna�ky VitocrossalV 300 s výkonem 55,5 a~ 60 kW. Rozvody jsou vedeny 

v podlahách. 



Budova návbtěvnického centra 

  



 

  



  



KanceláZe + dětský koutek 

  



Hostel  

 

  



 

  



 

  



QTEPLÉ VODY = 15,4 kW 

QVYTÁP�NÍ = 57,501 kW 

Celkem = 72,901 kW 

Tepelný výkon pro větrání 

Qvet – zima = Vp,�erstv x ρ x cv x (ti, zima – te,zima) x (1 - µ) 

Qvet – zima = 16 412,6 x 1,2 x 0,28 x (20 + 13) x (1 – 0,85) 

Qvet – zima = 154 685 W = 154,69 kW 

0,7 QVYT + 0,7 QV�T + QTV 

0,7 x 57,501 + 0,7 x 154,69 + 15,4 = 163,93 kW 

 

  



Budova s kavárnou 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



Tepelný výkon pro větrání 

Qvet – zima = Vp,�erstv x ρ x cv x (ti, zima – te,zima) x (1 - µ) 

Qvet – zima = 4 466,2 x 1,2 x 0,28 x (20 + 13) x (1 – 0,85) 

Qvet – zima = 7,927 kW 

0,7 QVYT + 0,7 QV�T + QTV 

0,7 x 26,41 + 0,7 x 7,927 + 28 = 52,04 kW 

D.4.1.4. Plynovod 

Qskut = 35 m3/h = 0,0097 m3/s 

Dn =√4 � 0,00973,14 � 10  = 0,035 = 40 mm 

VnitZní plynovod je napojen nízkotlakou plynovodní pZípojkou na uli�ní stZedotlaký Zad pod 

zámeckými schody. PZípojka je navr~ena z plastu, DN40 a je vedena v hloubce 700 mm ve 

sklonu od uli�ního plynového rozvodu. HUP je umíst�n ve sloupku u zdi na severní hranici 

pozemku a obsahuje hlavní uzáv�r plynu a plynom�r. VnitZní plynovod je do obou budov 

veden skrze st�nu v 1.NP do technické místnosti, kde jsou na n� pZipojeny kondenza�ní 

kotle. PZi prostupu konstrukcemi je plynovodní vedení vkládáno do plynot�sných chráni�ek. 

D.4.1.5. Vodovod 

VnitZní vodovody jsou napojeny pomocí vodovodních pZípojek DN80 (budova návbt�vnického 

centra) a DN90 (budova s kavárnou), materiál polyetylén, délky 31,2 m pZipojeny na vodovod 

pod zámeckými schody. Vodom�rná soustava je umíst�na venku u st�ny na severní stran� 

pozemku. VnitZní vodovod je navr~en z PVC, potrubí je izolováno tepelnou izolací 15 mm. 

Vedení trubních rozvodp: Le~até rozvody jsou vedeny st�nami nebo pod stropem (u dlouhých 

rozvodp je nutné dbát na kompenzaci délkové rozta~nosti potrubí – trasou nebo vlo~ením 

kompenzátorp), stoupací rozvody vedou stoupa�kami v hygienických místnostech (i v centru 

i kavárn�). PZipojovací potrubí je vedeno pod terénem pozemku. Uzavírací armatury jsou 

navr~eny v bachtách a u vodom�rných soustav, vypoubt�cí armatury jsou umíst�ny u 

zásobníku teplé vody. Teplá voda je pZipravována centráln� pomocí zásobníkp. Po~ární 

zabezpe�ení objektu je Zebeno hasícími pZístroji a hydranty. 

  



Návbtěvnické centrum 

1) Bilance potZeby vody 

Průměrná denní potZeba vody 

• KanceláZe s dětským koutkem:  

o WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s mo~ností sprchování – 18 m3 = 18 000 l / rok 

(prpm�r 250 dní) 

o q = specifická potZeba vody = 72 l/os., den 

o n = po�et zam�stnancp + d�tí = 21 

o Qp = q x n = 21 x 72 = 1 512 l 

• Hostel: 

o V�tbina pokojp je bez koupelny (sprch), WC na chodb� – 23 m3 = 23 000 l/rok/lp~ko = 

63 l/den/lp~ko 

o q = 63 l/os., den 

o n = 20 lů~ek 

o Qp = 20 x 63 = 1 260 l 

• Qp celkem: 2 772 l/den 

Maximální denní potZeba vody 

• Qm = Qp x kd (pro Prahu) = 2 772 x 1,2 = 3 326,4 l/den 

Maximální hodinová potZeba vody 

• SoustZed�ná zástavba kh = 2,1 

• Doba �erpání vody: 12 

• Qn = 
�ÿ � �/12  = 3 326,4 � 2,112  = 582,12 l/h 

2) OhZev teplé vody 

• KanceláZe s dětským koutkem:  

o 9 x 10 + 5 x 36 = 270 l 

• Hostel:  

o 28 l/lp~ko – 20 lp~ek = 20 x 28 = 560 l 

3) PZedbě~né stanovení dimenze vodovodní pZípojky 



Zařizovací předmět Qa (l/s) Počet 
QD 

√∑ ��� ∗ � 

WC 1,0 10 3,16 

Pisoár 0,16 4 0,32 

Umyvadlo 0,2 14 0,75 

Dřez 0,2 2 0,28 

Sprcha 0,2 6 0,49 

Pračka 0,2 1 0,2 

Požární hydrant 1,0 3 1,73 

QD celkem 6,93 l/s 

 0,00693 m3/s 

 

Výpo�et dimenzí vodovodní pZípojky 

d =  √4QDπv  = √4∗0,00693�∗1,5  = 0,077 = DN 80 

Budova s kavárnou 

1) Bilance potZeby vody 

Průměrná denní potZeba vody 

• VeZejné WC: pZi výpo�tu se uva~uje vyu~ívání diváky kinosálu 

• Multikina, samostatná kina a divadla s celoro�ním provozem (vybavení WC, 

umyvadla) 

• q = 5 l/sedadlo, den 

• n = po�et sedadel = 237 

• Qp = 237 x 5 = 1 185 l 

• Kavárna: 

o I s podáváním studených jídel – 60 m3/rok 

o q = 164 l/sm�na/1 pracovník 

o n = 2 sm�ny, na ka~dou 2 pracovníci 

o Qp = 4 x 164 = 656 l  



• Qp celkem: 1 841 l/den 

Maximální denní potZeba vody 

• Qm = Qp x kd (pro Prahu) = 1 841 x 1,2 = 2 209,2 l/den 

Maximální hodinová potZeba vody 

• SoustZed�ná zástavba kh = 2,1 

• Doba �erpání vody: 12 

• Qn = 
�ÿ � �/12  = 2 209,2 � 2,112  = 386,6 l/h 

2) OhZev teplé vody 

• Kavárna: 30 l/místo – 34 míst = 34 x 30 = 1 020 l 

3) PZedbě~né stanovení dimenze vodovodní pZípojky 

Zařizovací 
předmět Qa (l/s) Počet  φ (součinitel 

současnos琀椀) 
QD ∑ � * Qa * n 

WC 1,0 22 0,1 2,2 

Pisoár 0,16 6 0,2 0,192 

Umyvadlo 0,2 30 0,8 4,8 

Dřez 0,2 1 0,3 0,06 

Myčka 0,1 1 1 0,1 

QD celkem 7,352 l/s 

 0,00735 m3/s 

 

Výpo�et dimenzí vodovodní pZípojky d =  √4QDπv  = √4∗0,00735�∗1,5  = 0,0083 = DN 90 

D.4.1.6. Splabková kanalizace 

Objekty jsou napojeny pomocí pZípojky z PVC DN100 na uli�ní Zad, který se nachází na ji~ní 

stran� pozemku pod vozovkou ulice Valdbtejnské. K tomuto Zadu je pZípojka vedena ve 

sklonu 1%. Svodná potrubí jsou ze 2.NP vedena ve spádu podlahou do instala�ních bachet, 

kde se na n� napojí potrubí v 1.NP a dále pokra�ují pod základy sm�rem k revizním bachtám. 



PZed vyvedením kanalizace z objektp jsou na potrubích vlo~eny �istící tvarovky. Z toalet 

vedou potrubí o sv�tlosti DN100 a z umyvadel, dZezp a pisoárp DN70. Potrubí jsou vyvedena 

bachtami nad stZechu, kde dochází k jejich odv�trání. U veZejného WC v budov� kavárny 

mají n�která umyvadla z dpvodu délky potrubí pZiv�trávací ventily. 

 

  



 

  



 

D.4.1.7. HospodaZení s debťovou vodou 

Nejvíce pitné vody v budov� spotZebuje splachování toalet, proto navrhuji pod upravený 

prostor mezi budovami instalovat akumula�ní nádr~e na debeovou vodu. Voda je z ploché 

stZechy odvád�na skrze atiky do okapp a dále je pod terénem vedena do nádr~e. Voda je 

v nádr~i pZefiltrována a pomocí �erpadla rozvád�na do splachovacích nádr~í. V pZípad� 

nedostatku vody v nádr~i dojde k pZepnutí na �erpání vody z vodovodu. Nádr~ také slou~í k 

zavla~ování zelen� pod sklen�nou kupolí, která nemá jinak k vod� pZístup. V pZípad� 

pZete�ení vody z nádr~e, je nádr~ opaZena bezpe�nostním pZepadem. 



 

D.4.1.8. Elektrorozvody 

PZípojková skZíň s elektrom�rem a hlavním domovním jisti�em se nachází na severní hranici 

pozemku. Odtud jsou navr~ena 2 kabelová vedení (do ka~dé budovy), které prochází 500 

mm pod zemí do technických místností v objektech a napojují hlavní rozvad��e se zdroji 

náhradní elektrické energie UPS. Zdroj UPS tvoZí akumulátorové baterie, které jsou schopny 

b�hem výpadku dodávek elektrické energie zabezpe�it pZísun elektrické energie po 

dostate�n� dlouhou dobu. Hlavní rozvad��e jsou napojené na patrové rozvad��e v 1. PP a 

v 1. NP. Odtud je dále elektZina vedena do jednotlivých místností. Kabely rozvodné sít� jsou 

vedené v instala�ních bachtách, a nebo drá~kách ve st�n�. Zásuvkové obvody jsou jibt�ny 

16A jisti�em, sv�telné obvody 10A jisti�em. Elektrický sporák v hostelu je jibt�n tZífázovým 

jisti�em 3x16A. PZípojky ke sv�tlpm jsou vedeny stropy. Vn�jbí ochranu pZed bleskem tvoZí 

jímací soustava tvoZená hromosvodem. (Výkres elektrorozvodp nebyl v rámci zadání 

po~adován.) 

D.4.1.9. HospodaZení s odpady 

Místnost na odpad je navr~ena ve 2.NP za kinosálem s východem pro odvoz.  V budov� a 

okolí jsou navr~eny odpadkové kobe na tZíd�ný odpad. 

D.4.1.10. Seznam pou~itých zdrojů 

• SN EN 12831-1: Energetická náro�nost budov – Výpo�et tepelného výkonu – ást 

1: Tepelný výkon pro vytáp�ní 

• SN EN ISO 52016-1: Energetická náro�nost budov – PotZeba energie na vytáp�ní 

a chlazení, vnitZní teploty a citelné latentní tepelné výkony – ást 1: Výpo�tové 

postupy 



• Zákon �. 406/2000 Sb., Vyhlábka �. 78/2013 Sb. O energetické náro�nosti budov 

(PENB) 

• SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. ást 2: Po~adavky 

• Zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veZejnou potZebu 

• Vyhlábka �. 252/2004, kterou se stanoví hygienické po~adavky na pitnou a teplou 

vodu 

• SN EN 806-1-5 (73 6660) VnitZní vodovod pro rozvod vody ur�ené k lidské 

spotZeb� 

• SN 75 5455 Výpo�et vnitZních vodovodp 

• SN 75 6760: 2003 VnitZní kanalizace 

• TZB-info. Online. 2001. Dostupné z: https://www.tzb-info.cz/. [cit. 2025-01-

05]. 
  



GSEducationalVersion

1
0
0
0
0

65500

76
00

76
00

49
52

0

78100

1
4
6
1
0

3930

14170

970

970

13530

5930

50
60

6
0
0

1
2
6
0

10050

600

13360
1200 4310

7960

4950

14020

2
4
3
0

3
4
3
1
0

3
9
4
0

920380

70
0

70
0

14
00

1100

500

2
8
8
0

16
00

0

R
27

70
0

R
19

40
0

R19
34

0

R
1
7
5
0
0

R
31

87
0

VŠ

D
N

 1
50

H
U

P

D
N

 1
00

RŠ RŠ

V
Š

E
L.

D
N

80

D
N

90

D
N

40
D

N
40

D
N

40

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM 
A KAVÁRNA 

2.NP
+ 0,000 = 193 m.n.m

Výška atiky = + 8,500 m
Požární výška = + 3,750 mm

ústav
15127 Ústav navrhování I

vedoucí práce

konzultant

akademický rok

zpracovala

název práce

část dokumentace

název výkresu

Ing. arch. Tomáš Hradečný

 ZS 2024/2025

Karolína Červinková

Multifunkční návštěvnické 
centrum Klárov

technika prostředí staveb

SITUACE 

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph. D.

FAKULTA 
ARCHITEKTURY 
ČVUT

Thákurova 9,
166 34 Praha 6

Výškový Bpv:
± 0,000 = + 193 m.n.m.

formát
A2

měřítko
1:200

číslo výkresu
D.4.2.1

NAVRHOVANÝ OBJEKT

STÁVAJAÍCÍ OBJEKTY

PLYNOVOD

VODOVOD

ELEKTRICKÉ VEDENÍ 

KANALIZACE

LEGENDA
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VSTUP DO OBJEKTŮ

REVIZNÍ ŠACHTA

VSTUPNÍ ŠACHTA

RŠ

VŠ



GSEducationalVersion

R/S
pv

R
/S

PK

EXP

KKPCH

PK

EXP

R
/S

ZTV

K
K

P
C

H

V
E

D
E

N
O

 P
O

D
 S

T
R

O
P

E
M

VEDENO POD ZÁKLADY

VEDENO V PODLAZEVEDENO V PODLAZE

VEDENO POD ZÁKLADY

VEDENO POD ZÁKLADY

VEDENO V TERÉNU
RŠ

RŠ

V
E

D
E

N
O

 P
O

D
 Z

Á
K

L
A

D
Y

VEDENO V TERÉNU

V
E

D
E

N
O

 P
O

D
 Z

Á
K

L
A

D
Y

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

ŘJ

V
E

D
E

N
O

 P
O

D

S
T

R
O

P
E

M VEDENO V DRÁŽCE V
E

D
E

N
O

 P
O

D
S

T
R

O
P

E
M

RŠ

N01.02/N02.05
Kinosál

253,8 m2

N01.09
WC

13,9 m2

N01.08
WC

13,9 m2

N01.07
Předsíň
14,1 m2

N01.01
Technická místnost

18 m2

N01.03
WC

46,4 m2

N01.04
WC

46,4 m2

N01.03
Informační centrum

233,1 m2

N01.11
Kavárna
78,8 m2

N01.01
Technická místnost

257,5 m2

N01.04
Chodba
29,71 m2

N01.05
Kancelář
51,2 m

N01.06
Dětský koutek 

55 m2

N01.02
Chodba
32,7 m2

N01.08
Sklad
9,8 m2

N01.09
Sklad
9,8 m2

N01.10
Kancelář
9,8 m2N01.05

WC
4,9 m2

N01.06
WC

4,9 m2

N01.07
Úklidová místnost

4,9 m2

ČT

ČT
RŠ

ČT

RŠ

Č
T

RŠ

ŘJ

RŠ

RŠ

VEDENO POD STROPEM

VEDENO POD ZÁKLADY

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
VEDENO V TERÉNU

VEDENO V TERÉNU

VEDENO V TERÉNU

V
E

D
E

N
O

 P
O

D
 

Z
Á

K
L
A

D
YV

E
D

E
N

O
 P

O
D

 

Z
Á

K
LA

D
Y

VEDENO POD 

ZÁKLADY

VEDENO POD 

ZÁKLADY

R/S

R/S

M

VEDENO V PODLAZE

RŠ

H

H

H

ZTV

V
E

D
E

N
O

 V
 D

R
Á

Ž
C

E

VEDENO POD 

STROPEM

VEDENO POD STROPEM

VEDENO V DRÁŽCE

V
E

D
E

N
O

 V
 D

R
Á

Ž
C

E

VEDENO POD 
STROPEM VEDENO V DRÁŽCE

P
R

H
D

R

VEDENO V PODLAZE

V
E

D
E

N
O

 V
 D

R
Á

Ž
C

E

V
E

D
E

N
O

 P
O

D
 S

T
R

O
P

E
M

V
E

D
E

N
O

 P
O

D
 S

T
R

O
P

E
M

VEDENO POD STROPEM

V
E

D
E

N
O

 P
O

D
 S

C
H

O
D

Y

ústav
15127 Ústav navrhování I

vedoucí práce

konzultant

akademický rok

zpracovala

název práce

část dokumentace

název výkresu

Ing. arch. Tomáš Hradečný

 ZS 2024/2025

Karolína Červinková

Multifunkční návštěvnické 
centrum Klárov

technika prostředí staveb

PŮDORYS 1NP 

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

FAKULTA 
ARCHITEKTURY 
ČVUT

Thákurova 9,
166 34 Praha 6

Výškový Bpv:
± 0,000 = + 193 m.n.m.

formát
A1

měřítko
1:100

číslo výkresu
D.4.2.2

LEGENDA

TOPENÍ PŘÍVODNÍ

TOPENÍ VRATNÉ

PLYNOVOD

STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

CIRKULAČNÍ VODA

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

KANALIZACE 

DEŠŤOVÁ VODA

BÍLÁ VODA

ELEKTROROZVODY

KOTEL

EXPANZNÍ NÁDRŽ

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ

HYDRANT

ČISTÍCÍ TVAROVKA

REVIZNÍ ŠACHTA

VSTUPNÍ ŠACHTA

VZDUCHOTECHNICKÁ 

JEDNOTKA

PATROVÝ ROZVADĚČ

PK

EXP

ZTV

ŘJ

R/S

H

TČ

RŠ

VŠ

VZT

PR

HLAVNÍ DOMOVNÍ 

ROZVADĚČ

PODLAHOVÉ / STĚNOVÉ 

VYTÁPĚNÍ

PLYNOVÁ CHRÁNIČKA

KULOVÝ KOHOUT

UZAVÍRACÍ VENTIL

OTOPNÉ TĚLESO

HDR

PCH

KK

STOUPACÍ POTRUBÍ



GSEducationalVersion

R/S

VEDENO V PODLAZE

VEDENO V PODLAZE

VEDENO V PODLAZE

V
E

D
E

N
O

 

P
Ř

E
D

S
T

Ě
N

O
U

VEDENO V PODLAZE

V
E

D
E

N
O

 P
O

D
 S

T
R

O
P

E
M

V
E

D
E

N
O

 V
 D

R
Á

Ž
C

E

N01.02/N02.05
Kinosál

253,8 m2

N02.01
Technická místnost

18 m2

N02.08
Pokoj 

54,8 m2

N02.01
Sklad

38,6 m2

N02.02
Odpad
27,1 m2

N02.03
Technická místnost

17,15 m2

N02.04
Technická místnost

40 m2

N02.06
Společenská místnost

59,7 m2

N01.07
Chodba
31,10 m2

N01.11
WC

13,9 m2

N01.10
WC

13,9 m2

N02.09
Prádelna

5,4 m2

N02.02
Šatna

11,7 m2

N02.04
Šatna

11,7 m2

N02.03
WC

9,6 m2

N02.05
WC

9,6 m2

N02.06
Kavárna

121,12 m2

ZTV
R/S
pv

R
/S

H

PS

H

V
E

D
E

N
O

 V
 D

R
Á

Ž
C

E

VEDENO POD 
STROPEM VEDENO V DRÁŽCE

H
D

R

ZÁLOŽNÍ 
ZDROJ

ZÁLOŽNÍ 
ZDROJ

P
R

VEDENO POD 

STROPEM

P
R

V
E

D
E

N
O

 V
 D

R
Á

Ž
C

E

V
E

D
E

N
O

 V
 D

R
Á

Ž
C

E

V
E

D
E

N
O

 P
O

D
 S

T
R

O
P

E
M

V
E

D
E

N
O

 P
O

D
 S

T
R

O
P

E
M

VEDENO POD STROPEM

VEDENO POD STROPEM

VEDENO POD STROPEM

VEDENO POD STROPEM

ústav
15127 Ústav navrhování I

vedoucí práce

konzultant

akademický rok

zpracovala

název práce

část dokumentace

název výkresu

Ing. arch. Tomáš Hradečný

 ZS 2024/2025

Karolína Červinková

Multifunkční návštěvnické 
centrum Klárov

technika prostředí staveb

PŮDORYS 2NP 

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

FAKULTA 
ARCHITEKTURY 
ČVUT

Thákurova 9,
166 34 Praha 6

Výškový Bpv:
± 0,000 = + 193 m.n.m.

formát
A1

měřítko
1:100

číslo výkresu
D.4.2.3

LEGENDA

TOPENÍ PŘÍVODNÍ

TOPENÍ VRATNÉ

PLYNOVOD

STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

CIRKULAČNÍ VODA

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

KANALIZACE 

DEŠŤOVÁ VODA

BÍLÁ VODA

ELEKTROROZVODY

KOTEL

EXPANZNÍ NÁDRŽ

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ

HYDRANT

ČISTÍCÍ TVAROVKA

REVIZNÍ ŠACHTA

VSTUPNÍ ŠACHTA

VZDUCHOTECHNICKÁ 

JEDNOTKA

PATROVÝ ROZVADĚČ

PK

EXP

ZTV

ŘJ

R/S

H

TČ

RŠ

VŠ

VZT

PR

HLAVNÍ DOMOVNÍ 

ROZVADĚČ

PODLAHOVÉ / STĚNOVÉ 

VYTÁPĚNÍ

PLYNOVÁ CHRÁNIČKA

KULOVÝ KOHOUT

UZAVÍRACÍ VENTIL

OTOPNÉ TĚLESO

HDR

PCH

KK

STOUPACÍ POTRUBÍ



GSEducationalVersion

1
,8

%

4,2%

2
,3

%

2,4%

3%

3
,6

%
6
,5

%

2,3%

6,8% 3,4%

2
,3

%

1,8%

5,3%

5,3%

1,8%

5,3%

5,3%

3,4%

2,
8%

2,2%

6,8%

1
,8

%

6,8%6,8%

2,2%

ústav
15127 Ústav navrhování I

vedoucí práce

konzultant

akademický rok

zpracovala

název práce

část dokumentace

název výkresu

Ing. arch. Tomáš Hradečný

 ZS 2024/2025

Karolína Červinková

Multifunkční návštěvnické 
centrum Klárov

technika prostředí staveb

PŮDORYS 1NP 

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

FAKULTA 
ARCHITEKTURY 
ČVUT

Thákurova 9,
166 34 Praha 6

Výškový Bpv:
± 0,000 = + 193 m.n.m.

formát
A1

měřítko
1:100

číslo výkresu
D.4.2.2

LEGENDA

TOPENÍ PŘÍVODNÍ

TOPENÍ VRATNÉ

PLYNOVOD

STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

CIRKULAČNÍ VODA

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

KANALIZACE 

DEŠŤOVÁ VODA

BÍLÁ VODA

ELEKTROROZVODY

KOTEL

EXPANZNÍ NÁDRŽ

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ

HYDRANT

ČISTÍCÍ TVAROVKA

REVIZNÍ ŠACHTA

VSTUPNÍ ŠACHTA

VZDUCHOTECHNICKÁ 

JEDNOTKA

PATROVÝ ROZVADĚČ

PK

EXP

ZTV

ŘJ

R/S

H

TČ

RŠ

VŠ

VZT

PR

HLAVNÍ DOMOVNÍ 

ROZVADĚČ

PODLAHOVÉ / STĚNOVÉ 

VYTÁPĚNÍ

PLYNOVÁ CHRÁNIČKA

KULOVÝ KOHOUT

UZAVÍRACÍ VENTIL

OTOPNÉ TĚLESO

HDR

PCH

KK

STOUPACÍ POTRUBÍ



eské vysoké u�ení technické v Praze 

Fakulta architektury 

D.5 – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Název projektu: Multifunk�ní centrum Klárov 

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Tomáb Hrade�ný 

Odborný asistent: Ing. arch. Klára Hrade�ná 

Konzultant: Ing. Veronika Sojková, Ph.D. 

Vypracovala: Karolína ervinková 

Datum: 6.1.2024  



D.5. OBSAH 

D.5.1. Technická zpráva 

D.5.1.1. Návrh postupu výstavby Zebeného pozemního objektu v návaznosti na 

ostatní stavební objekty stavby se zdpvodn�ním. Vliv provád�ní stavby na 

okolní stavby a pozemky 

D.5.1.2. Návrh zdvihacích prostZedkp, návrh výrobních, montá~ních a skladovacích 

ploch pro technologické etapy zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní 

stavba 

D.5.1.3. Návrh zajibt�ní a odvodn�ní stavební jámy 

D.5.1.4. Návrh trvalých záborp stavenibt� s vjezdy a výjezdy na stavenibt� a 

vazbou na vn�jbí dopravní systém 

D.5.1.5. Ochrana ~ivotního prostZedí b�hem výstavby 

D.5.1.6. Rizika a zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci na stavenibti, 

posouzení potZeby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci a 

posouzení potZeby vypracování plánu bezpe�nosti práce 

D.5.1.7. Seznam pou~itých zdrojp 

D.5.2. Výkresová �ást 

D.5.2.1. Koordina�ní situace 

D.5.2.2. ZaZízení stavenibt�  

  



D.5.1. Technická zpráva 

D.5.1.1. Návrh postupu výstavby Zebeného pozemního objektu v návaznosti 
na ostatní stavební objekty stavby se zdůvodněním. Vliv provádění 
stavby na okolní stavby a pozemky 

Základní údaje o stavbě 

Navrhovaný komplex návbt�vnického centra je umíst�n v Praze 1 na stZetu ulic Pod Bruskou 

a Valdbtejnská na pozemku �. 362, kde se v sou�asnosti nachází park Holubi�ka. Budovy 

tvoZí pomyslný trychtýZový tvar, v jeho~ stZedu je prpchozí prostor krytý kupolí. Ob� budovy 

mají 2 nadzemní podla~í a jsou vlo~eny do klesajícího terénu. V�tbí budova má k dispozici 

informa�ní centrum, kinosál, technické místnosti, místnost na odpad, sklad, kanceláZe, 

d�tský koutek a hostel. V druhé budov� je umíst�no veZejné WC, kavárna s knihovnou, 

sklady, zázemí pro zam�stnance a technická místnost.   

Objekty jsou navr~eny jako kombinované monolitické systémy. Obvodové st�ny, stropy, 

stZební deska a vnitZní nosné st�ny jsou ze ~elezobetonu. St�ny ohrani�ující oválný prostor 

mezi budovami jsou z izola�ního skla. 

Charakteristika stavenibtě 

Stavba se týká pouze pozemku �. 362, ten je ohrani�en ulicemi Valdbtejnská (z jihu), Pod 

Bruskou (z východu) a Starými zámeckými schody umíst�nými na severu. Pozemek sm�rem 

od schodp klesá, výbkový rozdíl je 6 metrp. Nyní se na pozemku nachází pouze asfaltové 

cesty a zeleň, z ní~ bude �ást zachována. V rámci stavby se bude probourávat prpchod skrze 

st�nu zámeckých schodp. Dalbími stavbami v blízkosti jsou bkola, velvyslanectví, Kunsthalle 

a Klárpv ústav. Stavenibt� bude zZízené na celé plobe pozemku. Vzhledem k dostatku místa 

na pozemku nebude tZeba stavenibt� rozbiZovat sm�rem na silnici. Obvod stavenibt� bude 

oplocen neprphledným a pevným oplocení výbky 2 m. 

Na stavebním pozemku se nachází ochranné pásmo metra. 

Vstupní podmínky 

Geologické a hydrologické pom�ry byly zjibt�ny pomocí 13,1 m hlubokého vrtu z roku 2018. 

Vrt je veden pod �íslem J-4 (753814) v databázi eské geologické slu~by. Ustálená hladina 

podzemní vody byla nalezena v hloubce 8,3 m, vzta~eno k +/- 0,000 objektu. 

 



  



Návrh postupu výstavby 

Tabulka �. 1 – len�ní objektu na technologické etapy 

ÍSLO SO POPIS SO 
TECHNOLOGICKÁ 

ETAPA 
KVS 

01 
Hrubé terénní 

úpravy 
PZíprava stavenibt�, 

odstran�ní dZevin 
 

02 
Návbt�vnické 

centrum 

Zemní konstrukce 
Stavební jáma 
Záporové pa~ení 

Základové 

konstrukce 

Podkladní beton 
Asfaltové pasy 
Ochranný 
monolitický beton  
Základová deska 
monolitická }B 

Hrubá vrchní stavba 

Kombinovaný 
systém monolitický 
}B 
Stropní deska 
monolitická }B 
Prefabrikované 
schodibt� LB 
Prpvlaky }B 
StZební deska 
monolitická }B 
Ocelové pZíhradové 
nosníky 
s hliníkovými 
obru�emi, nata~ení 
fóliových polbtáZp 

StZecha plochá, 
vegeta�ní extenzivní 

Skladba stZebního 
plábt� navazující na 
}B desku stZechy 
Osazení 
hromosvodp 

Hrubé vnitZní 
konstrukce 

St�na z izola�ního 
skla a s ní osazení 
vstupních dveZí 
PZí�ky z pórobetonu 
a SDK 
Rozvody TZB 
aachty 
Osazení zárubní 
Plastová okna 
s trojsklem 
Osazení vstupních 
dveZí do hostelu 
Hrubé vrstvy podlah 

Vn�jbí úprava 
povrchu 

Montá~ lebení 
Zateplení 
obvodových 
konstrukcí 
Fasáda 



Instalace trelá~í 
Demontá~ lebení 

Dokon�ovací 
konstrukce 

Kompletace TZB 
Náblapné vrstvy 
podlah 
Úpravy viditelných 
povrchp pZí�ek – 
st�rky, dla~dice 
Záme�nické 
kompletace 
Instalace osv�tlení 
Podhledy 
Vybavení interiérp 

03  Budova s kavárnou 

Zemní konstrukce 
Stavební jáma 
Záporové pa~ení 

Základové 
konstrukce 

Podkladní beton 
Asfaltové pasy 
Ochranný 
monolitický beton  
Základová deska 
monolitická }B 

Hrubá vrchní stavba 

Kombinovaný 
systém monolitický 
}B 
Stropní deska 
monolitická }B 
Prefabrikované 
schodibt� LB 
Prpvlaky }B 
StZební deska 
monolitická }B 
Ocelové pZíhradové 
nosníky s 
hliníkovými 
obru�emi, nata~ení 
fóliových polbtáZp 

StZecha plochá, 
vegeta�ní extenzivní 

Skladba stZebního 
plábt� navazující na 
}B desku stZechy 
Osazení 
hromosvodp 

Hrubé vnitZní 
konstrukce 

St�na z izola�ního 
skla a s ní osazení 
vstupních dveZí 
PZí�ky z pórobetonu 
a SDK 
Rozvody TZB 
aachty 
Osazení zárubní 
Plastová okna s 
trojsklem 
Hrubé vrstvy podlah 



Vn�jbí úprava 
povrchu 

Montá~ lebení 
Zateplení 
obvodových 
konstrukcí 
Fasáda 
Instalace trelá~í 
Demontá~ lebení 

Dokon�ovací 
konstrukce 

Kompletace TZB 
Náblapné vrstvy 
podlah 
Úpravy viditelných 
povrchp pZí�ek – 
st�rky, dla~dice 
Záme�nické 
kompletace 
Instalace osv�tlení 
Podhledy 
Vybavení interiérp 

04 PZípojka plynu 

PZípojka plynu 
Pra~ská mozaiková 
dla~ba 

PZ 

Stromy 
KeZe 
Kv�tiny 
Popínavé rostliny 

Instalace 
venkovního 
osv�tlení 

 

Instalace veZejného 
mobiliáZe 

Lavi�ky 

05 PZípojka vodovodu   

06 PZípojka elektZiny   

07  PZípojka elektZiny   

08 PZípojka kanalizace   

09 isté terénní úpravy 

Úprava komunikací Pra~ská mozaiková 
dla~ba 

Zasazení nové 
zelen� 

Stromy 
KeZe 
Kv�tiny 
Popínavé rostliny 

Instalace veZejného 
mobiliáZe 

 

Instalace osv�tlení  

Výstavby budovy návbt�vnického centra a budovy s kavárnou budou probíhat zároveň. 

  



D.5.1.2. Návrh zdvihacích prostZedků, návrh výrobních, montá~ních a 
skladovacích ploch pro technologické etapy zemní konstrukce, hrubá 
spodní a vrchní stavba 

Yebení dopravy materiálu 

Doprava materiálu na stavenibt� bude zajibt�na nákladními vozy. Ocelová výztu~ stanovené 

délky a prpm�ru bude dodána na stavbu ve svazcích. Beton bude dopravován auto-

domícháva�em z betonárny TBG METROSTAV na adrese Povltavská, 17100 Praha 8 Libeň, 

která se nachází 6 km od místa stavenibt�. Doba pZepravy potrvá 10 minut. Prefabrikovaná 

schodibt� budou dopravována nákladními vozy a z nich budou vkládány rovnou do objektu 

nebo na vyhrazená místa na stavenibti. Beton bude distribuován betonáZským kobem o 

objemu 1 m3 pomocí v�~ového jeZábu.  

Yebení dopravy svislé 

Váha schodibtě 

• Plocha Zezu: 2,31 m2 

• aíZka ramene: 1,2 m 

• Objem: 2,772 m3 

• Hmotnost: 2,772 x 2,5 = 6,93 t 

Na stavenibt� navrhuji v�~ový jeZáb TEREX CTT 182-8 s. Rameno jeZábu dosáhne délky 45 

m a na konci výlo~níku je schopno unést bZemeno o váze 4,1 t. Maximální nosnost je 8 t. 

Nejt�~bími prvky pro dopravu jsou 2 prefabrikovaná schodibt� o hmotnosti 6,93 t. Výbka 

zvoleného jeZábu je volitelná po modulech 5,9 metrp. Já volím výbku 27 metrp. JeZáb se bude 

nacházet mezi budovanými objekty. Pro pZesun betonu bude pou~it betonáZský kob CL-99ST 

o objemu 1 m3.  

  

PRVEK HMOTNOST (t) VZDÁLENOST (m) 

BetonáZský kob  
CL-99ST + 1 m3 betonu 

2,685 44 

Prefabrikované schodibt� �.1 6,93 15  

Prefabrikované schodibt� �.2 6,93 23  

Paleta svislého bedn�ní 
RUNDFLEX 

6 x 0,513 = 3,078 45 



Specifikace jeZábu 

Yez jeZábem 

 

Konstruk�ně výrobní systém 

Návrh po�tu záb�rp je navrhovaný pro 1.NP. 

Návbtěvnické centrum – SO 02 

Vodorovné konstrukce 

• Tloubeka stropu: 250 mm 

• Plocha stropu nad technickou místností: 151,97 m2  

• Objem betonu: 37 m3 

• Plocha stropu nad kanceláZemi: 212,97 



• Objem betonu: 53,24 m3 

Objem betonáZského kobe: 1 m3 

Maximum betonu v jedné sm�n�: 96 x 1 = 96 m3 

Mno~ství betonu pro 1.patro: 90,24 

Po�et záb�rp: 37 / 96 = 0,39 = 1 záběr 
53,24 / 96 = 0,55 = 1 záběr 

Svislé konstrukce 

1) Sloupy 

• Plocha kulatého sloupu: 0,13 m2 (polom�r 200 mm) 

• Výbka sloupu: 7,35 m 

• Objem: 0,96 m3 

• Po�et sloupp na patro: 4 

• Mno~ství betonu: 3,82 m3 

• Plocha �tvercového sloupu: 0,04 m2 

• Výbka pilíZe: 3,08 m2 

• Objem: 0,1232 m3 

• Po�et: 8 

• Mno~ství betonu: 0,99 m3 

2) Stěny 

• Plocha st�n v kinosále: 33,49 

• Výbka st�n v kinosále: 3,38 

• Objem st�n v kinosále po ode�tení otvorp: 109,77 m3 

• Plocha st�n ve zbytku 1.NP: 38,45 

• Výbka st�n ve zbytku 1.NP: 3,6 

• Objem st�n po ode�tení otvorp: 129,48 m3 

• Mno~ství betonu pro 1.NP: 239,25 m3 

Objem betonáZského kobe: 1 m3 

Maximum betonu v jedné sm�n�: 96 m3 

Mno~ství betonu pro 1.patro: 244,06 

Po�et záb�rp: 244,06 / 96 = 2,54 = 3 záběry 

Budova kavárny – SO 03 

Vodorovné konstrukce 



• Tloubeka stropu: 250 mm 

• Plocha stropu po ode�tení otvorp: 218,18 m2 

• Objem betonu: 54,55 m3 

Objem betonáZského kobe: 1 m3 

Mno~ství betonu: 54,55 m3 

Po�et záb�rp: 54,55 / 96 = 0,57 = 1 záběr 

Svislé konstrukce 

1) Sloupy 

• Plocha sloupu: 0,13 m2 (polom�r 200 mm) 

• Výbka sloupu: 3,6 m 

• Objem: 0,47 m3 

• Po�et sloupp na patro: 4 

• Mno~ství betonu: 1,87 m3 

1) Stěny 

• Plocha st�n: 30,57 m2 

• Výbka st�n: 3,6 m 

• Objem betonu: 103,37 m3 

Objem betonáZského kobe: 1 m3 

Mno~ství betonu: 105,18 m3 

Po�et záb�rp: 105,24 / 96 = 1,1 = 2 záběry 



Bednění rovných stěn  

VARIO GT 24 od výrobce PERI, bíZka panelp 2,5 m, výbka 3,6 m, umo~ňuje plynulým 

spojováním obedn�ní jakéhokoliv tvaru. Volitelnost plábt� bedn�ní, rozestupu stojek a výbky 

spínání. Tloubeka celé sestavy je 500 mm. 

Bednění stěn oblých 

Nosníkové bedn�ní RUNDFLEX od PERI s mo~ností nastavení zakZivení na po~adovaný 

polom�r. Pro polom�ry od 1,0 metru. Zvolené rozm�ry 2,5 m x 3,6 m (bíZka x výbka). aíZka 

jednoho panelu je 250 mm, celá sestava má 500 mm. Jeden panel 

Bednění kulatých sloupů 

Kruhové sloupové bedn�ní SRS PERI má mo~nost prpm�rp od 250 mm do 700 mm. Lze 

dosáhnout a~ výbky 8,4 m v závislosti na prpm�ru, výbky jsou nastavit v modulu po 300 mm. 

Zvolené rozm�ry 0,7 m x 3,6 m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bednění sloupů �tvercových 

Systém PERI VARIO GT 24, konstrukce se standardními díly VARIO, klínem a rohovou 

sponou. Systém umo~ňuje realizace �tvercového nebo obdélníkového prpZezu plynule a~ do 

velikosti 80x120cm. Zvolené rozm�ry bedn�ní 0,7 m x 3,6 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bednění stropu 

Nosníkové bedn�ní od MULTIFLEX od PERI pro bedn�ní stropp s jakoukoliv tloubekou, 

ppdorysem i výbkou. Systém umo~ňuje velké rozpony. Levné díly a mo~nost betonáZské 

desky, Zvolené rozm�ry 0,5 m x 1,5 m (bíZka x výbka). 

Největbí záběr svislý: 109,77 m3 

Rovné stěny: VARIO GT 24: 2,5 x 3,6 m (b x v) 

1. Stěna 1: výbka = 3,38 m, délka = 21,76 m 

21,76 / 2,5 = 8,7 = 9 x 2 = 18 ks 

2. Stěna 2: výbka = 3,38 m, délka = 19,66 m 

19,66 / 2,5 = 8 x 2 = 16 ks 

3. Stěna 3: výbka = 3,38 m, délka = 2,5 m 

2,5 / 2,5 = 1 x 2 = 2 ks 

Celkový po�et ks: 36 

Tloubeka dílce: 0,25 m = 1,5 / 0,25 = 6 dílců na sobě = 36 / 6 = 6 skladovacích ploch 

Oblé stěny: RUNDFLEX: 2,5 x 3,6 (b x v)  

1. Stěna 1: výbka = 3,38 m, délka = 20,91 m 

20,91 / 2,5 = 8,36 = 9 x 2 = 18 ks 

2. Stěna 2: výbka = 3,38 m, délka = 10,91 m 

10,91 / 2,5 = 4,36 = 5 x 2 = 10 ks 

Celkový po�et ks: 28 

Tloubeka dílce: 0,25 m = 1,5 / 0,25 = 6 dílců na sobě = 28 / 6 = 5 skladovacích ploch 

Sloupy: 4 sloupy (0,7 x 3,6) – 1 sloup 1 ks = 4 ks  



Největbí záběr vodorovný: 218,18 m2 

• 218,18 / 0,75 = 291 panelp  

• 1 paleta po 28 panelech – 2 palety na sob� = 11 palet = 6 stohů 

• 218,18 / 2,25 = 97 stojek (1 stojka na 2,25 m2) 

• 1 paleta po 80 ks = 2 palety 

• 0,55 nosníku na 3 panely = 291 / 3 = 97 x 0,55 = 53,35 = 1 paleta 

  



 

D.5.1.3. Návrh zajibtění a odvodnění stavební jámy 

Stavební jáma bude sni~ována k jihu sm�rem od zámeckých schodp, které budou 

podchyceny tryskovou injektá~í. To samé platí pro západní st�nu odd�lující stavenibt� od 

sousedního pozemku. Stavební jáma bude na severu zajibt�na záporovým pa~ením. Jakmile 

stavební jáma dosáhne výbky 1,5 metrp, bude se pokra�ovat bez pa~ení. Jáma bude 

zajibt�na proti pádu oplocením. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 8,3 metru, do 

které výkopy nedosáhnou. Debeová voda bude odvedena do jímek zZízených na stavenibti. 

TZída t�~itelnost zeminy je 1. Relativní úroveň ±0,000 se nachází ve výbce 193 m.n.m. 

Prpzkum neupozorňuje na radonové riziko. Pozemek se nachází v ochranném pásmu metra. 

D.5.1.4. Návrh trvalých záborů stavenibtě s vjezdy a výjezdy na stavenibtě a 
vazbou na vnějbí dopravní systém 

Stavenibt� je vymezeno ulicemi Valdbtejnská a Pod Bruskou. Stavba zasahuje pouze do 

pozemku 362. Ulice Pod Bruskou je lehce zatí~ená automobilovou a hromadnou m�stskou 

dopravou. Tato tepna sm�Zuje od Mánesova mostu sm�rem k nábZe~í Edvarda Benebe nebo 

k ulici Milady Horákové na Hrad�anech. Ulice Valdbtejnská je zatí~ená mén�, z této ulice 

bude výjezd ze stavenibt�. 

Stavenibt� bude zZízeno na celé plobe pozemku. Areál bude oplocen v míst�, kde chodník 

pZechází ve vozovku, a to plotem výbky 2 m proti vstupu nepovolaným osobám 



Stavenibt� bude do�asn� pZipojené k veZejnému vodovodu, silnoproudu a kanalizaci na ji~ní 

stran� pozemku. Buňky pro pracovníky budou navr~eny vedle stavenibtní komunikace. 

D.5.1.5. Ochrana ~ivotního prostZedí během výstavby 

Ochrana ovzdubí  

B�hem výstavby je nutné sní~it nebo eliminovat vznikání prabnosti. Prabné materiály se 

budou b�hem výstavby kropit vodou, pZípadn� zakrývat textiliemi. Pro pZepravu budou 

výhradn� vyu~ívané existující silnice a do�asné zpevn�né panely, které budou b�hem 

výstavby pravideln� �ibt�ny. Pou~ívané dopravní prostZedky a stavební stroje budou 

nastartované jen po nezbytnou dobu a pZed opubt�ním stavenibt� budou o�ibt�ny.  

Ochrana podzemních a povrchových vod 

K mytí bedn�ní a nástrojp bude zZízen pro to ur�ený prostor a zaZízení, které zamezí 

vsakování bkodlivin do ppdy. Odpadní voda bude shroma~ďována v jímce v blízkosti 

komunikace. Po jejím napln�ní bude voda od�erpána a odvezena k ekologické likvidaci. 

Ochrana půdy 

PZi pou~ívání strojp bude nutné eliminovat mo~nost unikání ropných a olejových látek 

pravidelnou kontrolou a údr~bou, aby nekontaminovaly ppdu a vodu. V pZípad� úniku budou 

látky zachytávány do van pod jednotlivými stroji a následn� likvidovány jako nebezpe�ný 

odpad. S chemickými látkami bude zacházenou pouze nad záchytnými podlo~kami nebo 

vanami, aby se zabránilo jejich pronikání do ppdy. Nezne�ibt�ná vyt�~ená zemina bude 

pou~ita na dokon�ovací práce terénu. V pZípad� jejího zne�ibt�ní se o ní bude uva~ovat jako 

o nebezpe�ném odpadu. 

Ochrana zeleně 

PZi výstavb� budou nejdZíve odstran�ny dZeviny a odt�~ena zemina dle projektu stavební 

jámy. DZeviny, které nejsou ur�ené k demolici, budou zajibt�ny ochranou kmene a 

dostate�ným odstupem. Tyto stromy se nacházejí pZedevbím na východní stran� pozemku. 

Ochranné pásmo stromp je 1,2 m.  

Ochrana pZed hlukem a vibracemi 

Míra hluku se bude Zídit podle zákona �. 258/2000 Sb. a naZízení vlády �. 148/2006 Sb, tudí~ 

hluk nesmí pZekro�it 65dB. Stavební práce budou probíhat pouze v povolené dob� mezi 6:00-

21:00. Ve zbylých hodinách budou stavební práce probíhat pouze pZi ud�lení výjimky. Mezní 

podmínky budou bezpodmíne�n� dodr~ovány pro zajibt�ní akustického komfortu. Hlu�né 

práce bude mo~no provád�t pouze ve vbední dny, mimo svátky, a po nezbytnou dobu.  



Nakládání s odpady 

Pro skladování stavebního odpadu neobsahujícího nebezpe�né látky budou vymezeny tZídící 

nádoby v blízkosti komunikace. Odpad se poté odveze na skládky. Nebezpe�ný odpad bude 

skladován v nepropustných nádobách a na jeho likvidaci budou najaty pZíslubné firmy.  

D.5.1.6. Rizika a zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci na stavenibti, 
posouzení potZeby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi 
práci a posouzení potZeby vypracování plánu bezpe�nosti práce 

Zajibt�ní Bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci bude provedeno dle platného zákona �. 

309/2006 Sb. O bezpe�nosti a ochran� zdraví pZi práci. Pro stavbu bude zajibt�n koordinátor 

BOZP, který detailn� vypracuje plán bezpe�nosti práce a ochrany zdraví na stavenibti. 

Pracovníci budou s tímto plánem Zádn� obeznámeni. Na stavenibt� bude zamezen vstup 

neoprávn�ným osobám oplocením výbky 2 m. Jámy hlubbí 1,5 m budou zajibt�ny zábradlím 

proti pádu. PZed vstupem do areálu budou pracovníci a návbt�vníci povinni se prokázat 

pZíslubným prpkazem. Jejich odchody budou monitorovány kvpli po�tu osob na stavenibti. 

Celý areál bude Zádn� osv�tlen. Bezpe�nost pracovníkp bude zajibt�na vyzna�enými 

stezkami skrze stavenibt�. Pro bednící a betonáZské práce ve vybbích podla~í bude lebení 

opatZeno zábradlím, pokud nebude mo~né tuto konstrukci zajistit, budou d�lníci opatZeni 

jibt�ním. Okolí budovy bude zajibt�no sítí proti padajícím pZedm�tpm. PZi práci s materiály 

obsahujícími mikro�ástice budou d�lníci nuceni chránit své dýchací cesty respirátory. Také 

bude nutné nosit ochranou pZilbu. Prphledné výpln� je nutno ozna�it, aby nedoblo k nárazu. 

Manipulace s bZemeny jeZábem bude mimo prostor stavenibt� zakázána.  

D.5.1.7. Seznam pou~itých zdrojů 

• NaZízení vlády �. 591/2006 Sb. NaZízení vlády o bli~bích minimálních po~adavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví pZi práci na stavenibtích 

• NaZízení vlády �. 362/2005 Sb. NaZízení vlády o bli~bích po~adavcích na bezpe�nost 

a ochranu zdraví pZi práci na pracovibtích s nebezpe�ím pádu z výbky nebo do 

hloubky 

• Sloupové bedn�ní VARIO GT 24. Online. PERI. Dostupné z: 

https://www.peri.cz/produkty/sloupove-bedneni-vario.html. [cit. 2025-01-05]. 

• Kruhové bedn�ní RUNDFLEX. Online. PERI. Dostupné z: 

https://www.peri.cz/produkty/kruhove-bedneni-rundflex.html#vyhody. [cit. 2025-01-

05]. 



• Nosníkové stropní bedn�ní MULTIFLEX. Online. PERI. Dostupné z: 

https://www.peri.cz/produkty/multiflex.html. [cit. 2025-01-05]. 

• Nosníkové st�nové bedn�ní VARIO GT 24. Online. PERI. Dostupné z: 

https://www.peri.cz/produkty/stenove-bedneni-vario.html. [cit. 2025-01-05]. 

• Kruhové sloupové bedn�ní SRS. Online. PERI. Dostupné z: 

https://www.peri.cz/produkty/sloupove-bedneni-srs.html. [cit. 2025-01-05]. 

• Pronájem v�~ových jeZábp. Online. JVS jeZáby. Dostupné z: 

https://www.jvsjeraby.cz/pronajem-jerabu/. [cit. 2025-01-05]. 

• Flat Top Tower Crane CTT 182-8. Online. JVS jeZáby. Dostupné z: 

https://www.jvsjeraby.cz/root/obsah/terex-ctt182-8.pdf. [cit. 2025-01-05]. 
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E.1. Technická zpráva 

E.1.1. Zadávací a vymezovací údaje 

Yebenou �ástí je kavárna s knihovnou v druhé budov�. PZedm�tem zpracování je 

materiálové a technické Zebení a navr~ení nábytku pro vybraný prostor. 

E.1.2. Materiálové Zebení 

Náblapná vrstva podlahy interiéru je z prphledné epoxidové pryskyZice se zalitými lipovými 

listy. Pod pryskyZicí je betonová st�rka. }elezobetonové st�ny a schody jsou ponechány jako 

pohledové betonové. Stropy budou bez povrchové úpravy s pZiznaným technickým zaZízením 

a se zav�benými kv�tiná�i. Navr~ené skZín� a kuchyňská linka, jsou z �erveného oZechu. 

Stoly a ~idle jsou od firmy TON, dZevo buk v nugátové barv�, ~idle a sedací soupravy mají 

mechov� zelené �alouní. 

E.1.3. Osvětlení 

Místnost je pZirozen� osv�tlená okny a sklen�ným obvodovým plábt�m s hliníkovými rámy 

barvy RAL 7036. Ke stropu jsou pZipevn�ná záv�sná svítidla firmy Monobrand. Sv�tla jsou 

v podob� zav�bených ~árovek z pevného kovu s detaily z matné pry~e. Ocelová svítidla 

�erné barvy u sedacích souprav v druhém patZe a kuchyňské linky jsou firmy Lucis.  

E.1.4. Vybavení 

První patro je vybavené navr~enou kuchyňskou linkou délky 3900 mm, hloubky 600 mm a 

výbky 900 mm. Korpus, dveZe a sokl jsou z odýhované dZevotZísky barvy oZechu. Dále jsou 

zde rozestav�né dubové stoly Bloom central nugátové barvy, okolo kterých jsou rozmíst�né 

~idle Treviso stejného materiálu a mechov� zeleným polstrováním. Oba nábytky byly 

navr~eny firmou TON. V druhém patZe jsou navr~ené dva druhy polic pro knihy. Jednu tvoZí 

ocelový skelet z profilp JAKL, do kterých jsou vlo~ené pZihrádky na knihy. Délka skZín� �iní 

1500 mm, výbka 1900 mm a hloubka 250 mm. Druhá skZíň je bez zad a tvoZena policemi, d 

= 1650 mm, v = 1940 mm, h = 250 mm. Tyto skZín� jsou rozmíst�ny v párech a spojeny 

ocelovými rámy pro zav�bení kv�tiná�p. Potom se zde nacházejí konferen�ní stoly TON 

prpm�ru 800 a 600 mm, kolem nich jsou rozmíst�né sedací vaky olivové barvy a mechov� 

zelené pohovky od firmy Polstrin. 



E.1.5. Seznam pou~itých zdrojů 

• Stpl Bloom central 271. Online. Ton. 2025. Dostupné z: https://www.ton.eu/stul-

bloom-central-271-nech-svuj-pokoj-rozkvest?p-135=41609&p-37=32811&p-

96=9131&p-58=45094. [cit. 2025-01-05]. 

• Konferen�ní stolek Delta 724. Online. Ton. 2025. Dostupné z: 

https://www.ton.eu/konferencni-stolek-delta-724-minimalistuv-sen?p-135=41608&p-

37=32811&p-58=45096. [cit. 2025-01-05]. 

• Stpl Bloom central 277. Online. Ton. 2025. Dostupné z: https://www.ton.eu/bloom-

central-table-277-let-your-room-bloom?p-135=41608&p-37=32811&p-96=9131&p-

58=45094. [cit. 2025-01-05]. 

• }idle Treviso. Online. Ton. 2025. Dostupné z: https://www.ton.eu/zidle-treviso-

italska-stohovatelnost?p-135=41608&p-37=32811&p-44=62367. [cit. 2025-01-05]. 

• Ikarus 1100,1110. Online. Polstrin. 2025. Dostupné z: 

https://www.polstrin.cz/produkt/ikarus-11001110/. [cit. 2025-01-05]. 

• Sedací vak Cocoon Olivov� zelená. Online. eské lp~koviny. Dostupné z: 

https://www.ceskeluzkoviny.cz/p/35032834-sedaci-vak-cocoon-olivove-zelena-115-

x-75-cm-x-45-cm-sablio. [cit. 2025-01-11]. 

• Komer�ní zakZivená pZední sklen�ná chladni�ka na dorty a pe�ivo na krémový dort. 

Online. Nenwell. Dostupné z: https://www.nenwell.com/cs/commercial-curved-front-

glass-cake-and-pastry-display-refrigerator-for-cream-cake-product/. [cit. 2025-01-

11]. 
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KUCHYŇSKÁ LINKA

SVĚTLO IZAR METAL, LUCIS, DÉLKA 900 MM

SVĚTLO HOOKED 1.0 NUDE, MONO BRAND, OCELOVÁ BARVA

SEDACÍ VAK COCOON, OLIVOVĚ ZELENÁ, Ø 750 MM

OCELOVÁ SKŘÍŇ Z JAKL PROFILŮ

POLIČKOVÁ SKŘÍŇ BEZ ZAD

POHOVKA IKARUS, BARVA BEIRA 38, 1300 MM
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Podpěrka závesné police pro skrytou montáž
matná, pozinkovaná ocel

Kazetový nerezový pant 40 x 40 mm, 
nerezová ocel, montáž pomocí vrutů

Kovové policové podpěry, 
kulaté

Pracovní deska 
šroubovaná ke korpusu, 
utěsnění pomocí silikonu
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KORPUS: laminovaná dřevotřísková deska EGGER Eurodekor E1E05

TSCA P2 CE, H1714 ST19 Ořech Lincoln, viditelné plochy odýhovat, rozdělen do jednotlivých skříní

DVEŘE: laminovaná MDF deska EGGER Eurodekor MDF E1E05 TSCA ST

CE, H1714 ST19 Ořech Lincoln, viditelné plochy odýhovat

SOKL: laminovaná MDF deska EGGER Eurodekor MDF E1E05 TSCA ST CE,

H1714 ST19 Ořech Lincoln, připevněný pomocí vrtů ke korpusu

PRACOVNÍ DESKA: CA, nosná deska Eurospan E1E05 TSCA laminovaná dřevotříska tl.20mm, F508

ST10  černá barva, přesah před dvířka 3mm

ÚCHYTKY DVÍŘEK: IN-DURO Mily černá matná, délka 104mm, šířka 8mm, výška 27mm, nejsou

součástí truhlářského prvku

SPOTŘEBIČE: nejsou součástí výrobku

dřez spodní montáž nerez, baterie nerez, vestavěná myčka š.450mm, lednice 
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Skelet z profilů JEKL, 30 x 30 mm, 
svařované

Přihrádky na knihy, 
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Perforovaný plochý profil 
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Policová skříň bez zad, lepené 
poličky, červený ořech

Ocelový rám s tyčemi Ø10 mm pro 
zavěšení kvetináčů, Nátěr: RAL 9005
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Stůl Bloom central 271, TON, Dub - 
B114 - Nougat, kruh - Ø 600 mm, 
751 mm

Židle Treviso, TON, Buk - B114 - 
Nougat, čalounění lowlands plain 
575, šířka 460 mm, výška 470 mm

IZAR METAL, Lucis, 
nástěnné svítidlo, 
akrylátové sklo s 
plechem, černý lak

Hooked 1.0 Nude. Mono 
Brand, závěsné svítidlo z 
kovu, ocelová barva

Sedací Cocoon, Sablio, 
olivově zelená, Ø 750 mm

Konferenční stolek Delta 
724, TON, Buk - B114 - 
Nougat, Ø 800 mm, výška 
350 mm

Stůl Bloom central 277, 
TON, Buk - B114 - 
Nougat, Ø 600 mm, výška 
300 mm

Ikarus, Polstrin, Beira 38, 
1300 mm délka, výška 
sedáku 440 mm, hloubka 
sedácku 560 mm

IZAR I, Lucis, nástěnné 
svítislo, akrylátové sklo, 
černý lak

Pracovní stůl Flint, 
Tectake, dřevo tmavé 
rustikální, délka 1200 
mm, výška 765 mm

Komerční zakřivená 
přední skleněná 
chladnička, Nenwell, 
nerezová ocel, délka 
2400 mm
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