Petr Kulhan, ATSBP

Mit Kridla - LKVP

Navrh letisté ve Velkém Porici se da shrnout jednou Upravou...
zarovnani do linie.

Linie definuje a spojuje budovy mezi sebou. ZjednodusSuje
pohyb po stavajicim prostoru a pripravuje ho pro budouci
rozvoj letiste. Provoz letisté se stale prevazne odehrava na
travnatém povrchu, ale pro jednoduchy a pohodIiny pohyb

v neprizni pocasi, spojuji vSechny ddlezité body letisté
zpevneneé cesty. Tento zasah také vytvari nenasilnou vizualni

bariéru stanovujici hranici pro bezpecny pohyb povérenych
osob i navstévnikd letisté.

Nosnou myslenkou pro hangary je etapovy rozvoj a jeho ,Mit kridla, kridla,

individualnost provedeni. Nové navrhovany hangar jde ta touha prastard.

tomu naproti. Jeho stfredem je tripatrova budova naplnujici

potreby Aeroklubu. Poskytuje zazemi pro schiize, akce, Mit kifdla, kifdla,

soutéZe a ubytovani hostd. Z hlavni budovy expandujf kridla. inZenyra Kagpara.” Trhdk 1980

Krfdlo pavilonu slouZi pro setkavani cyklistt a verejnosti

s piloty u obcerstveni a slouzi jako univerzalni zpevnéna

plocha chranéna pred primym sluncem a destém. Druhé
kridlo tvori hala hangaru. Diky svému opakujicimu se modulu
mUZe byt jeho velikost a délka urc¢ena potfebou Aeroklubu

a kdykoliv v budoucnu se mdZe navySovat. Samotna hala nenf
jen pfinosem pro Aeroklub, ale pfinese ¢lentm Aeroklubu
moznost mit na letisti vlastni prostory s individualni vyuzitim na

zadni strané haly.
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

A Prdvodni zprava A Privodni zprava

A Pruvodni zprava

CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE

FAKULTA ARCHITEKTURY A.1. Ildentifikaéni udaje
BAKALARSKA PRACE

A.1.1. Udaje o stavbé

WMit Kfidla™ letisté Velké Poriéi

parc.C. 497, 510/5, 649/3, 451/1, 703/3, 703/5, 703/7 703/8,
703/9, 71477, T14/9, 714710, 714/16, 766, 818, 899, 954, 1005,

Nazev stavby:

OBSAH Misto stavhy:

A Pravodni zpréva 2 1517/13, 1709, 1710/1, 1710/2, 1710/3, 1710/4
A.1. Identifikagni idaje 2 o k.u. 648426, Velke Porici
, Charakteristika stavby: novostavba a stavebni upravy
A.1.1. Udaje o stavbé 2 -~ . _ . vl
Ucel stavby: verejné vnitrostatni sportovné-rekreacni letiste
A.1.2. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace 2 Uel projektu: bakalafska prace
A.2 Seznam vstupnich podklad 2 Stupen dokumentace: DSP - dokumentace pro stavebni povoleni
A.3 TEA — technicko-ekonomické atributy budov 3 Datum zpracovani: letni semestr 24/25, (nor 2025 - kvéten 2025
A.3.a Obestavény prostor 3
A.3.b Zastavénad plocha 3
A.3.c Podlahové plocha 3 A.1.2. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
A.3.d Po&et podzemnich podlazi 3 Zpracovatel projektové dokumentace: Petr Kulhan
A.3.e Poget nadzemnich podlazi 3 Vedouci prace: Ing. arch. Josef Madr
A.3.f Zplsob vyuZiti 3 Konzultanti jednotlivych ¢asti BP: Ing. arch. Stépan Toms
A.3.g Druh konstrukce 3 Ing. Vladimir Jirka, Ph.D.
A.3.h ZpGsob vytapéni 3 doc. Karel Lorenz, Csc.
A.3.i Pfipojka vodovodu 4 Ing. Ondrej Horak, Ph.D.
. oL Ing. Marta Blahova
A.3.j Pfipojka kanaliza¢ni sité 4 fon
Ing. Radka Navratilova, Ph.D.
A.3.k Pfipojka plynu 4
A.3.lWytah 4
A.4 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni ¢innostiv ochrannych a
bezpecnostnich pasmech dopravni a technické infrastruktury 4 A.2 Seznam vstupnich podkladﬁ
A.4.a hloubka stavby 4 Katastralni mapy
A.4.b vySka stavby 4 Geoportal - polohopis, vySkopis
A.4.c pfedpokladana kapacita po¢tu osob ve stavbé 4 Hydro-geologické udaje dzemi

Inzenyrsko-geologické adaje uzemi

Architektonicka studie ATSBP — 2524/25, 8. semestr FA CVUT, Ateliér Madr
islovani dle Vyhlagka ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [viz. zadani)

obsah tech. zprav dle Vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb [viz obsah BP; FA)



A Prdvodni zprava

A.3 TEA - technicko-ekonomické atributy budov
A.3.a Obestavény prostor

18242,31 m3

A.3.b Zastavéna plocha

2678,50 m?

A.3.c Podlahova plocha
2400,73 m?

A.3.d Pocet podzemnich podlazi

Zadny z objektd neobsahuje podzemni podlazi.

A.3.e Pocet nadzemnich podlazi

Objekt A = 3.NP
Objekt B= 1.NP
Objekt C = 1.NP

A.3.f Zpusob vyuziti

Verejné vnitrostatni sportovné-rekreacni letisté:

— uskladnéni ultralehkych letound a vétrnych kluzakd
- ubytovna nizké tridy

- verejné prostranstvi

A.3.g Druh konstrukce

VYUKOVA VERZE ARCHICADU
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A.3.i Pripojka vodovodu

Stavba neni pripojena, pitna voda ziskdvana z hlubinného vrtu.

A.3.j Pripojka kanaliza¢ni sité

Stavba neni pripojena, kanalizace odvadéna do biologického septiku.

A.3.k Pripojka plynu

Nenachazi se.

A.3.1 Vytah

Nenachazi se.

A4 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni
¢innosti v ochrannych a bezpeénostnich pasmech dopravni a technické
infrastruktury

A.4.a hloubka stavby
dno stavebni jamy = -1,200 = 394,8 m.n.m.

A.4.b vyska stavby
nejvyEEi atika = +10,200

A.4.c predpokladana kapacita poctu osob ve stavbé

b5 az 100 osob

Objekt A - zelezobetonové monolitické konstrukce stén a strop, ocelova konstrukce.
Objekt B - stavajici zelezobetonové pilife, zdivo CPP, keramické tvarnice, drevéné vazniky
Objekt C - stavajici zdive keramické tvarnice, ccelové vazniky, keramobetonové stropy

A.3.h Zplsob vytapéni

Objekt A je vytapén podlahovym/stropnim vytapénim, zdroj — tepelné Cerpadlo.
Objekt B neni vytapén.

Objekt C neni vytapén.
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zénach havarijniho planovani 14
B.1.g Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomé&ry v Uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kdceni dfevin 4 B.9.d Zplsob zajisténi ochrany pfed povodnémi 14

B.9.e ZpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb
obc¢anského vybaveni 14
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B.1.i Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpec¢nostni pasma
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B.10 Zasady organizace vystavhy 14
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B.1.k Limitni bilance stavby

B.1.l Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité

B.1.m Zakladni pfedpoklady vystavby
B.1.n Zakladni pozadavky na pfed¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb
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B Scuhrnna lechnicka zprava

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

B.1.a Zakladni popis stavby, udaje o stavajicim stavu

Nazev stavby: Mit Kiidla™ letisté Velké Poridi

Misto stavby: parc.C. 497, 510/5, 649/3, 651/1, 703/3, 703/5, 703/7 703/8,
703/9, T14/7, 714/9, T14/10, 714716, 7466, 818, 899, 954, 1005,
1517/13, 1709, 1710/1, 1710/2, 1710/3, 1710/4

k.U. 648426, Velké Poriéi

Charakteristika stavby: novostavba a stavebni Upravy stdvajicich objektd
Ucel stavby: verejné vnitrostatni sportovné-rekreacni letisté
Ucel projektu: bakalarska prace

Stupen dokumentace: DSP - dokumentace pro stavebni povoleni
Datum zpracovani: letni semestr 24/25, Gnor 2025 - kvéten 2025

Stavajici reSené budovy se nachdzi na parcelach &. 818, 899, 714/9, 497, v katastralnim Gzemi
Velké Pori¢i. Jedna se o objekt hangéru z druhé poloviny dvacatého stoleti [dale jako objekt B)
a druhy objekt hangaru z konce dvacatého stoleti [dale jako objekt C]. Objekt B je udrzovany a
v obstojném technickém stavu. Objekt C je udrzovany ve velmi dobrém technickém stavu.
Objekty nejsou zatepleny ani chranény proti vzlinani vody do konstrukei.

Vsechny stavajici stavby na pozemcich s umisténou novostavbou budou strzeny. Objekty slouzi
agelu uskladnéni ultralehkych letound a vétrnych kluzaka a vybaveni k jejich adrzbé a
provozu letisté. Zhylé stavby slouzi jako zazemi a sklady ¢lend aeroklubu Hronov, ktery letigté
spravuje a provozuje. Na pozemcich téchto malych staveb je podle architektonickeé studie
[dale jako AS] navrhovana novostavba administrativniho a vefejného zazemi letisté a nova
hala hangaru [dale uvadéna jako objekt Al

V soucasnosti je ¢ast pozemkl vyhrazena autokempu. Plocha autokempu je vyuzita pro
umisténi ¢asti objektu A. Plocha s ucelem autokempu nebude dle AS premisténa ani
nahrazena jinou plochou v plvodnim rozsahu ani provozu.

B.1.b Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Regené Uzemi slouZi jako vefejné vnitrostatni letistd ozn. LKVP, Velké Pofidi.

Navrhované objekty jsou umistény na pozemcich v méstysu Velke Porici. Velké Porici se
nachazi v Kralovehradeckém kraji v okrese Nachod. V soucasné dobé ma mésto 2,3 tis.
obyvatel. Pozemky priléhaji a jsou pristupné z ulice K Letisti.

Pozemky se zachovavanymi objekty jsou v katastru vedeny jako zastavéné plochy s nadvorim.
Okolni pozemky letisté jsou vedeny jako orna a ostatni plocha.

Pozemky jsou velmi mirné svazité v priblizném spadu 1,4 % zapadnim smérem k

zastavbé méstysu Velké Poridi. Pozemky tvorfi udrzovana zelen a pravidelné zarovnavany
terén. Redené Gzemije mimo obytnou zastavbu, vzdalené v priblizné vzdalenosti 700 metrd.
Resené Uzemi se nachazi v zemédélsky obhospodarované krajiné a neprotyka jim zadny vodni
tok. Objekty se nachazi v ochranném leteckém pasmu letisté Velké Porici, LKVP. Jedna se o
provozni budovy letisté a jsou splnény pozadavky na odstup od vzletové a pristavaci plochy a
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B Scuhrnna lechnicka zprava

nezasahovani stavby do leteckého prostoru. Zadny z objektd svou vyEkou nezasahuje do
leteckého pasma [~414,5 m.n.m. v misté priceli objektl bliz k pfistavaci a vzletové plose).

B.1.c Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci a Gzemnimi
opatrenimi s pozadavky na ochranu hodnot v Uzemi

Uzernné planovaci dokumentace neudava zadné ostatni pozadavky na redené Gzemi letisté.
Navrh pocita s rozdifenim plochy ,Doprava leteckd” o vznikly pozemek 703/9. Zastavéna
plocha objektl spadé do druhu Obéanského vybaveni véeobecného.

AU

OU - Obfanské vybavenivieohecné
DL - Doprava Letecka

AU - Zemeéedélské viechecné

B.1.d Vyéet a zavéry prizkumu

Na uzemi letisté se nenachazi zadné z ochrannych pasem. Na letisti dochazi pouze ke
stavebni zmeéneé stavajicich budov a umisténi nového objektu. Samotné umisténi a provoz
vzletové a pfistavaci plochy zUstava nezménén. V8echna stanovena ochranna leteckd pasma a
letecky prostor nad zastavbou Velkého Pofi¢i zOstdva nezménén a nadéle vyhovuje véem
pozadavkam.

B.1.e Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavki na vystavbu

Néavrh podita s rozsifenim plochy DL o nové déleny pozemek ¢. 703/9 o vymére 4230 m2.
K této zméné dochazi z divodu stavajiciho vyuzivani této plochy letistém, i pres nesoulad
s uzemnim planern a katastrem.

B.1.f Stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpist

Nezahrnuto.

B.1.g Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi, poZadavky na asanace, demolice a kaceni drrevin

Stavba se nachazi mimo zastavbu Velkého Porici. Provoz stavby neovlivni oproti stavajicimu
stavu okoli letisté. Stavba sousedi a vyuziva pozemni verejné komunikace ulice K Letisti.
Charakter a umisténi této komunikace z(stava i pres jeji stavebni Upravy nezménéno.
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B Scuhrnna lechnicka zprava

Béhem vystavby a provadéni stavebnich praci neni nutné pouzivat hlu¢né stavebni stroje jen
v ¢asech mimo dobu nocniho klidu. Vyrazné hlucné stavebni prace a prace spojené

s dopravou po silniéni komunikaci ul. K Letisti budou nadale provadény pouze v bézné
pracovni dobé, tedy 9-17 hod, kvlli nevyhnutelnému prijezdu vozidel pres obytnou zastavbu
meéstysu Velké Poriéi.

Vyssi zelen a dreviny se nachazi pouze na verejnych pozemcich zahrnutych do reseného
uzemi. Tyto dreviny budou vykaceny a nahrazeny novymi drevinami ve vysim rozsahu. Na
celkové zastavéné plode objektd bude srazkova voda zachycovana. Vedkerd zachycend voda je
vyuzivana pro provoz letisté a jeji prebytky jsou vsakovany na pozemcich letisté nebo vyuzity
na zavlahu travnaté plochy okoli letisté.

B.1.h PoZadavky na maximalni dodasné a trvalé zabory zemé&délského padniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemky spadaji pod ochranu Zemédélského pidniho fondu ll. téidy ochrany. V ramci
povolovani stavby bude sou¢asti vynéti pozemku ze Zemédélského pladniho fondu.

Po dobu vystavby bude umistén docasny zabor na ¢ast pozemni silni¢ni komunikace ulice

K Letisti a cast zpevnéné komunikace cyklostezky a turisticke trasy. Cyklostezka a turisticka
trasa budou pro stalé vyuziti prelozeny na éast vefejnych pozemkd. Tato komunikace bude
pouze docasna a zpevnéna systémem skladanych plastovych silniénich panell. Najezd bude
radné oznacen na cbou svych koncich varovnym znacenim a oznamenim o probihajici
vystavbé. Zpevnéna silniéni komunikace obsluhuje pouze letisté a po dobu vystavby bude
prerusena bez nutnosti nahrady nebo objizdky.

B.1.i Navrhovana a vznikajici ochrannd a bezpeénostni pasma

Stavenisté bude docasné ohrazeno oplocenim vysky 2 metry. Ohraniceni bude vymezeno
jedno, a to pro ohé faze vystavby. Rozlozeni ohraniceni stavenisté pocita i s premistovanim
stavebni techniky a materialu vné stavenisté behem zmeény vystavnich fazi. Svislé
premistovani velkych a tézkych bremen bude probihat pouze nad vymezenou plochou
staveniste.

B.1.j Navrhované parametry stavby

Objekt A je rozdélen na tfi stavebni ¢asti. Cast pavilonu je venkovni zastie$ena plocha, uréena
pro poradani akci, sout&zi a kontakt s verejnosti. Cast obytné budovy je tripodlazni zazemi
letisté, které poskytuje hygienické zazemi, ubytovnu a provozni prostory aercklubu. Cast
hangaru slouzi pro skladovani ultralehkych letound, vétrnych kluzakl a vybaveni élend
aeroklubu. Objekt B a objekt C slouzi primarné pro skladovani ultralehkych letount, vétrnych
kluzak( a vybaveni pro Gdrzbu letisté. Stavby s G¢elem hangaru jsou jednopodlazni.

Zakladni délkové a vyskové parametry a odstupy jednotlivych objektl jsou uvedeny
v projektové dokumentaci. Plosné Gdaje jsou spocteny dle projektové dokumentace staveb.

celkova zastavéna plocha:  2678,55 m?
celkovy obestavény prostor: 1824231 m?3
celkova podlahova plocha:  2400,73 m?
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Objekt A

zastaveéna plocha: 1423,94 m?
obestavény prostor: 9898,43 m?
podlahovd plocha:  1247,3 m?

Objekt B

zastavéna plocha: 794,18 m?
obestavény prostor: 57181 m?3
podlahovd plocha: 729,84 m?

Objekt C

zastavéna plocha: 460,43 m?
obestaveny prostor: 2625,78 m?
podlahova plocha: 423,59 m?

B.1.k Limitni bilance stavby

Vétsina objemu staveb je nevytapéna. Jedinou vytapénou stavbou je ¢ast objektu A. Tato
stavba je vytapéna pomoci tepelného cerpadla zemé-voda o vykonu 20kW, éerpajici zdroj
tepla z plodnych podzemnich kolektorG umisténych na pozemku letisté. Odhadovana celkova
spotieba energie na vytdpéni a ohrev vody za rok je 51,2 kWh/rok.

Veskera srazkova voda je na pozemku zachycovana a akumulovana v systému betonovych
podzemnich nadrzich. Na plochu stfech dopadne priblizné 1200 m3/rok. Vypoctem byla
navrzena kapacita nadrzi na 130 m3. Rozdéleni a posloupnost je navrzena v tomto poradi:

akumulace znecisténeé kanalizacni vody »

akumulace precisténé Sedé vody (po dobu max. 24 h] »

akumulace destove vody »

pozarni nadrz »

bezpecnosti prepad a vsak na pozemku

Pro pozarni nadrz je pozadovana staly objem. Nadrz je umisténa na konci prepadu, aby
zachytila veskeré prebytky z ostatnich nadrzi. V pfipadé poklesu hladiny je nutné tuto nadrz
dopoustét.

Soucasti hlavni trikomorové nadrze je i technicky prostor s umisténou technologii pro ¢isténi
Sedé vody a precerpavani vody do objektu i mezi jednotlivymni komorami nadrze. Umisténé je
zde i éerpadlo napojené na suchovody pozarnich rozvodl k pozarnim hydrantim.

Objekty se nachazi mimo vedeni sité verejného vodovodniho radu. Zdrojem pitné i uzitkové
vody pro letisté je nové zhotoveny hlubinny vrt. Vrt je umistén v ¢asti objektu A, v zavislosti na
poloze doposud vyuzivané studny.

Objekty se nachazi mimo vedeni sité splaskové kanalizace. Pro obytnou ¢ast objektu A je
navrzen dvoukomorovy biologicky septik z dvou betonovych jimek o celkovém objemu 24 ms.
Jimka je umisténa pri pozemni komunikaci ulice K Letisti, pro lepsi pristupnost pri vyvazeni
kalu.
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B.1.l Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zaFizeni vefejné komunikacni sité

Letisté je pripojeno k verejnému podzemnimu rozvodu nizkého napéti. Rozvod je doveden od
zastavby méstysu a je vyhrazen prevézné pro letisté. Stavajici pfipojovaci vedeni bude
preruseno a nové vedeno podél pozemni komunikace ul. K Letisti. Pripojkova skrin je
umisténa v technické mistnosti objektu B. V této mistnosti je 1 hlavni pfipojkovy rozvadéc pro
aredl letiste, od kterého jsou vedeny rozvody pro objekty A, B a C. Hlavni rozvadé¢ objektu A je
umistén v technické mistnosti. Hlavni rozvadéc objektu B je umistén spolu s hlavnim
pripojkovym rozvadécem pro aredl letisté v technické mistnosti. Hlavni rozvadéc¢ pro objekt C
je umistén v nové budované garazi. Soucasti pripojkového rozvadéde je hlavni elektromeér.

Na letisté je dovedeno komunikacni vedeni, které vede pouze k ohjektu B. Spolu

s pripojovacim elektrickym vedenim je stavajici komunikacni vedeni preruseno a dovedeno do
technické mistnosti objektu B, ze které je dale vedeno do kontrolni mistnosti v objektu A. Do
kontrolni mistnosti budou vedeny rozvody potrebné pro radiové spojeni letisté pro navigaci a
komunikaci s piloty.

B.1.m Zakladni predpoklady vystavby

Vystavba je dvou fazova, rozdélena podle stavebni éinnosti vystavby jednotlivych objektd.
Vystavba je rozdélena na fazi €.1 [novostavba Objektu A) a fazi ¢.2 [stavebni Upravy objektu B a
objektu C). Vystavbu je mozné déle etapizovat na jednotlivé stavebni ¢asti na zakladé
vydanych investic. Pro zahdjeni vystavby objektu A je nutné zapodit se stavebni ¢asti cbytné
budovy. Vystavbu stavebni ¢asti hangéru lze rozélenit nebo prizpdsobit jeji rozsah

v konstrukénich modulech po 3 metrech délky. Stavebni ¢ast pavilonu je samostatné stojici a
neni ovlivnéna zadnou fazi vystavby.

Jakoukoliv ¢ast vystavby objektu B nebo objektu C lze realizovat nezavisle na probihajici
vystavbé ostatnich objektd letité.

B.1.n Zakladni poZzadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb

Letisté je mozné plné vyuzivat az po dokonceni vsech fazi vystavby a uvedeni do plného
provozu. Letisté nelze vyuzivat po dobu probihajici vystavby na jeho plose. Veskera letecka
technika a vybaveni bude po dobu vystavby ulozeno mimo letistni prostory. Vzhledem

k provadéni novych pripojek a rozvodim siti bude vedkera technologie spudténa az po
dokonéeni hrubych staveb v8ech objektd.

B.1.0 Seznam vysledkl zemé&mérickych ¢innosti

Na zakladé geologického prizkumu zemniho vrtu v blizkém okoli stavby bylo zjisténo podlozi
tridy tézitelnosti 1, konkrétné piséitd hlina (az jilovitd) a podlozi z piscitého jilovce do mérfené
hloubky 7 metrd. Na zakladé hydrologického prazkumu bylo zjisténo ze v misté stavby se
nachdzi spodni voda az v hloubce 4,4 metru. Stavebné historicky prizkum nebyl proveden
vzhledem k lokalité stavby.
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B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Objekty jsou prevazné nizké, podélné koncipovang, jednopodlazni stavby.

Novostavba objektu A navazuje na uréené usporadani z doby zalozeni letisté z padesatych let
dvacatého stoleti. VSechny stavby a zpevnéné plochy jsou usporadany v liniovém prostoru
vedeném rovnobézné podél pozemni kemunikace a letistni vzletové a pristavaci plochy.
Letidtni objekty jsou natoceny prucelim kolmo na severo-jizni smér.

Veskeré zpevnéné cesty na Uzemi letisté dodrzuji liniové usporadani budov.

Architektonické reseni:

Architektonické regeni Fedi kazdy z objektd individualné. Novostavba objektu A se sklada ze
tFi Casti. Cast pavilonu je multifunkéni a reprezentativni zpevnéna shromazdovaci plocha,
kterd je mistem setkdvani verfejnosti a ¢lenu aeroklubu. Zaroven je to misto pro poradani
leteckych soutéZi, kulturnich akei anebo pouhé posezeni cyklistd, turisth a obyvatel z Velkého
Pori¢i u letistniho kiosku. Druha cast obytné budovy obsahuje provozni zazemi letisteé a
aeroklubu. Budova je tfipodlazni a v kazdé podlazi slouzi jinému ucelu. Prvni podlazi je
pristupné z prostoru pavilonu a umoznuje projit skrz budovu do hangaru. Je zde umistén
kiosek s vydejni oknern a hygienické zazemi letisté — umyvarna, toalety a sprchy. V druhém
podlazi se nachazi ubytovaci pokoje pro 15 hostl aeroklubu. Treti podlazi je administrativni a
provozni zazemi letisté. Otevieny prostor s zasedaci mistnosti pro $koleni a schiize
aeroklubu, kontrolni mistnosti [velin] a kuchynkou tvori klubovnu a soukromy prostor pro
tleny aercklubu, ze kterého maji vyhled do celého okoli Velkého Poriéi. Treti ¢ast hangaru
tvofi velkd hala pro ulozeni letound a kluzakl. Zpevnéna je Zelezobetonovymi sklady pilotl ze
zadniho prGéeli hangaru. Ty umoziuji élendm mit svij osobni prostor, kde mohou skladovat
naradi na udrzbu svych letound nebo se mohou obléct a pFipravit pred vzletem. Délka
hangaru je tvofena konstrukénim modulem 3m. Diky tomu se mize hangar postavit

v investiéné prrihodném objemu a v budoucnu nasledné prodlouzit.

Objekt B je nejstarsi z hangaru, ktery slouzi letiti uz od jeho zalozeni. Pro objekt jsou
navrzeny stavebni opravy stavajicich konstrukei, doplnéné o pfistavbu malych skladi ze
zadniho praceli.

Objekt C je novéjsi hangar, ktery prochazi razantnéjsi stavebni dpravou. Navrh upravuje jeho
vizualitu a sjednocuje ji se zbytkem letisté. Stavajici nosné konstrukce ale zUstdvaji
zachovany. Pristavba vyplhuje prazdny prostor mezi hangary a vytvari zakouti pro parkovani
pozarniho vozidla a techniky pro ddrzbu travnatého povrchu letisté. Zaroven umoznuje
budouci rozvoj a premeénu tohoto hangaru na letistni servis s dilnou a administrativou.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického Feseni

V projektové dokumentaci jsou objekty rozdéleny na tfi stavebni celky, oznacené jako objekt A,
objekt B a ohjekt C. Objekt A je novostavba, dale rozdélena na tri konstrukéni celky - pavilon,
obytnou budovu a hangar. Objekt B je stavajici objekt [letecky hangér z 50. let 20. stoleti), na
kterém se provadi pouze oprava stavajicich konstrukei a stavebni Upravy v rozsahu pristaveni
skladl na severnim priuceli. Objektu C je také stavajici objekt (letecky hangar z 90. let 20.
stoleti], na kterém se provadi také stavebni Gprava v rozsahu pristavby skladu a garaze.
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Objekt A je ¢élenén na venkovni zastredenou shromazdovaci plochu (déle jako pavilon),
obytnou budovu a halu leteckého hangaru. Jedna se o novostavbu v kombinac
zelezobetonovych monolitickych konstrukei stén a stropd a ocelovych konstrukei stfech,
praviakd a vaznik(. Stavebni ¢ast obytné budovy je tiipodlazni. Konstrukéni vysky jednotlivych
podlazi se lisi. VnitFni nenosné stény jsou vyzdény z porobetonovych tvarnic.

Objekt B je nejstarsi z leteckych hangéard. Plvodni odhadovand konstrukcee je tvofena
zelezobhetonovymi pilifi obezdénymi sténou z plnych palenych cihel. Nové, pouze dopliujici a
zpevnujici konstrukee, jsou vyzdéné z keramickych tvarnic tloustky 300 a 200 mm. Strecha je
ze prihradovych shijenych dievénych vaznikl z obvodu stavby pobitymi dievénym plastém.

Objekt C je letecky hangar s nové pristavenou budovou garaze a skladu. Stavba je
jednopodlazni, a je vyzdéna z keramickych tvarnic. Stresni konstrukci hangaru tvori oceloveé
sedlové prihradové nosniky. Konstrukce strechy nad pristavbou je z keramobetonového
stropu systému MIAKO.

B.3.2 Celkové reseni podminek pfistupnosti
B.3.2.a Celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti

Véechny stavebni éasti objektl jsou pfistupné z volného prostranstvi Gzemi letidté. Vétsina
objektl je jednopodlazni, navazujici urovni podlahy piimo na okolni terén, kvili poZzadavku
lehkého premistovani letecké techniky. Objekty nejsou kvili své rozloze a poloze vici méstysu
oploceny a jsou pristupné primo z pozemni komunikace.

Pro jednopodlazni ohjekty a do pfizemi objektu A je zajistén bezbariérovy pristup. Pro kulturni
akce a soutéze se v prizemi obytné budovy objektu A nachazi i bezbariérova toaleta, pristupna
piimo z chodby za vstupemn do objektu. Zadné z vy&sich podlazi objektu nemaji zajistén
bezbariérovy pfistup. Bylo tak zvoleno podle charakteru stavby a uzivani prostord druhého a
tretiho podlazi pouze pro ucel aeroklubu Hronov.

B.3.2.b Popis navrzenych opatreni

Objekty jsou vyuzivany prilezitostné. Po dobu nevyuzivani letisté jsou pod dohledem
kamerového systému. Jelikoz letisté vyuziva verejneé pozemky, které jsou ve vlastnictyi

mestysu Velké Porici, jsou okolni pozemky letisté volné pristupné verejnosti.

B.3.2.c Popis dopad( na pFistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gzemné
technickych nebo stavebné technickych divodi nebo jinych vefejnych zajmu

Pro tyto divody jsou pozemky volné pristupné. Objekty jsou pristupné pod dohledem ¢lend
aeroklubu Hronov.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Zamezeni nepovolenému vstupu na vzletovou a pristavaci plochu je zajisténo pouze pomoci
varovného znaceni na pristupovych mistech.
Pro zachovani bezpecnosti uzivani stavby a jeho technickych zarizeni bude nutna pravidelna
kontrola alespon jednou za 2 roky. Po 15 letech je doporuéené provédét kontrolu jednou

9

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

B Scuhrnna lechnicka zprava

rocné. Pravidelna kontrola obsahuje predepsancu udrzbu technickych zarizeni, zabradli a
povrch( a uzivéni vedkerych technickych zafizeni pfedepsanym zplsobem.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
B.3.4.a Popis stavajiciho stavu

Stavajicimi objekty, které budou zachovany jsou objekty B a objekt C.

Objekt B je nejstarsi z leteckych hangard. Plvodni odhadovand konstrukee je tvorena
zelezobetonovymi pilifi obezdénymi sténou z plnych palenych cihel. Nynije obvodova sténa
provizorné zpevnéna keramickymi tvarnicemi mezi pilifi. Tento princip zpevnéni konstrukce
bude zachovén, ale nahrazen novou a odolnéjsi sténou. Strecha je ze shijenych drevénych
vaznikl z obvodu stavby pobitymi dfevénym plastém. Dfevéné vazniky budou pfi zjisténi vad
opraveny vyménou poskozenych a vadnych prvki za nové dievéné prvky.

Objektu C je stavajici objekt leteckého hangaru, na kterém se provadi také stavebni uprava v
rozsahu pristavby skladu a garaze. Stresni konstrukcei tvori ocelové sedlové prihradove
vazniky a drevény stresni plast.

B.3.4.b Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho rFeseni

K objektu B budou na zadnim praéeli pristavény sklady. Bude provedeno nové oplasténi
stresni konstrukce drevénym pobijenym pladstém s osazenim novych oken. Stresni plast bude
rekonstruovan podle stavajiciho principu dfevénych vaznic a drevéného zaklopu. Systém
posuvnych vrat bude zachovan.

U objektu C bude pristaven objekt garaze a skladu z keramickych tvarnic a strechou

z keramobetonového stropu. Obvodova sténa, vyzdéna ze stavajicich keramickych tvarnic
bude v &asti pristavby vyzdéna nové. Probéhne zazdéni okennich otvor( a demolici
pfistavénych stén a pristavkd k objektu. Ocelové vazniky budou ze stiechy demontovany,
podstoupi technickou Gdrzbu a re-aplikaci protikoroznich Gprav povrchd a budou na stiechu
navraceny. Budou osazeny na nové vytvoreny zpeviujici obvodovy zelezobetonovy vénec.
Stiresdni plast bude tvoren vaznicemi z ocelovych IPE profilG a kompozitnich stiesnich panell.
Pro objekt je navrzen novy systém posuvnych vrat. )

Objekt A je zelezobetonaova monoliticka stavba doplnéna o ocelové konstrukce.

U v8ech objektl dojde v prostorech hangara k vytvoreni nové odolné betonové konstrukce
podlah na terénu.

B.3.5 Technologické reseni
B.3.5.a Popis stavajiciho stavu

Zachované ohjekty nejsou nijak technicky vybaveny. V objektech je pouze vyusténi uzitkove
vody a zakladni rozvody elektriny a umélého osvétleni.

B.3.5.b Popis navrzeného feseni

U stavajicich objektd technologické fedeni v uvedeném rozsahu zistava. Novy objekt A je
v stavehni ¢asti obytné budovy vytapén podlahovym vytapénim a ve stavebni ¢asti hangaru
temperovan z prebytku tepelného cerpadla. V objektu jsou vedeny rozvody pitné studené vody
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z hlubinného vrtu, teplé vody, Sedé vody. V koncepci hospodareni s vodou je kanalizaéni
potrubi rozdéleno na dvé vétve rozvodl, spladkové kanalizace vyvedené do septiku a
kanalizace mirné znedisténé vody vyvedené do venkovni podzemni nadrze, kde je znecisténa
voda akumulovéna a nasledné ¢isténa a navracena do objektu jako Seda voda. Vzduch je

v budové vétran rizené pres rekuperadni jednotky. Kazdé podlazi stavebni ¢asti obytné budovy
funguje provozné nezévisle na ostatnich podlazich. Proto na kazdé podlazi pfipada vlastni
rekuperaéni jednotka a rozdélovace podlahového vytapéni. Treti nadzemni podlazi je
negativné ovlivnéno velkymi solarnimi tepelnymi zisky, a proto je vytapéno a chlazeno
podstropnimi rozvody pro zvy$eni efektivity. Pro snizeni solarnich tepelnych zisk( je stavebni
¢ast hangaru vybavena predsazenym stinicim fasadnim systémem. V&echny prostory hangaru
a skladl jsou vétrany pfirozené.

B.3.5.c Energetické vypocty

Pro dimenzi rozvodl a technologického zafizeni byly provedeny navrhové vypocty pro
stanoveni vykonu tepelného ¢erpadla, plode podzemnich kolektord, objemu zasobniku na
teplou vodu, vwkonu rekuperadnich jednotek, dimenzi vodovodniho a vzduchotechnického
potrubi. Vypoclty jsou uvedeny v technické zprave ¢asti dokumentace ¢. D.1.4.1.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti
B.3.46.a Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby

Pozarne-hezpecnosti reseni je komplexné vypracovano pro novostavbu objektu A. Pro zhylé
objekty B a C je navrZzena pouze uprava stavajicich konstrukci a pristavba v rozsahu, ktery
nenarusuje ani nemeni stavajici provozni usporadani. Pro ucel bakalarské prace neni
pozarné-hezpecnostni Feseni pro objekt B a C obsazeno v této dokumentaci a pocita se s
pouzitim jiz stavajiciho reseni a pozarnich opatreni. Objekt A je rozdélen celkem do 8
pozarnich Usekl, objekt B je rozdélen do 18 pozarnich Gsekl a objekt C je rozdélen do 3
pozarnich Usekd.

Cast obytné budovy v objektu A ma 3 nadzemni podlazi s pozarni vyékou 6,460 m. Nosny
system objektu je nehorlavy z konstrukcei tridy DP1. Stavebni ¢ast hangaru je jednopodlazni a
je doplnéna o vestavek [sklady pilotd) s pozarni vyskou 2,7 m. Nosny systém je nehoflavy

z kombinace Zelezobetonovych stén a oceloveé stresni konstrukce.

Unik z obytné &asti objektu A je zajistén pomoci chranéné Gnikové cesty typu A. Podet
evakuovanych osob byl stanoven na navyseny pocet 282 osob. V prostoru hangaru byl pocet
osob navyéen na stranu preventivni bezpecnosti, kvali konani leteckych soutézi a jinych akei.

Pozarné nebezpelny prostor objektu A nezasahuje na cizi pozemek ani do zastavéného
prostoru jiného objektu letisté. Pozarné nebezpelny prostor zasahuje pouze na pozemek
investora a verejné pozemni komunikace.

B.3.6.b Kritéria

V objektech nejsou uskladnény zadné nebezpedéné latky, které by zvySovali pozérni riziko.

Uskladnéni ultralehké letount a vétrnych kluzakl bylo do vypoétd zahrnuto jako kategorie
hromadnych garazi. Stavha prevazné neslouzi pro trvaly pobyt osob.

Zadny z objektl neni prohlagen kulturni pamatkou nebo stavbou vy$Ei hodnoty s pozadavky
na ddraznéji ochranu.
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B.3.7 l]spora energie a tepelnd ochrana budovy

Vytapena stavebni ¢ast obytné budovy je plné zateplena. Obvodové stény jsou zatepleny
deskami Isover Twinner — grafitové tepelné izolace EPS s vrstvou ochranné mineralni vaty.
Stresni konstrukce je zateplena spadovanymi deskami PIR bez povrchové ztuzujici vrstvy.
Hodnoty Un soucinitele prostupy tepla konstrukcei byly splnény. Pro Usporu energie na
vytapéni budovy byl navrzen systém nuceného rovnotlakého vétrani. Stavba je svym pricelim
ve styku s temperovanym nevytapenym prostorem hangaru, coz snizuje jeji tepelnou ztratu.

B.3.8 Hygienické poZadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavebni ¢ast obytné budovy je nucené vétrana. Pro jeji pfilezitostné vyuziti byla ponechano
moznost prirozengho vétrani mistnosti ubytovny a hygienického zazemi pres okna. Hlavni
prostory jsou prevazné vzdy proslunény prirozenym dennim svétlem. Okna v tretim
nadzemnim podlazi jsou doplnéna o vnitrni stinici rolety. Vsechna schodistové ramena,
podlahové konstrukce a vnitini nenosné délici stény jsou izolovany proti Sifeni krocejového a
prostorového hluku.

Objekty a stavebni ¢asti hangara jsou prirozené vétrany. Letisté je zdsobovano vodou

z lokalniho zdroje (hlubinného vrtu] a akumulace srazkové vody a Cisténi mirné znecisténé
vody. Odpady budou tFidény a vynadeny k umisténym kontejnerGm, které jsou uréené pro
letisté a prilehlou cyklostezku na ulici K Letisti. Pravidelné vyvézeni odpadu zarfizuje méstys
Velké Pofidi.

B.3.9. Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi

Objekty letisté nejsou negativné ovlivnény riziky okolniho prostiedi. Uzemi se nachazi mimo
povodnovou oblast, v oblasti nizkého radonového indexu 1. Letisté lezi ve vlastnim ochranném
pasmu, stavba jim neni ovlivnéna. Podzemni voda se nachazi v hloubce 4,4 metru a
neovliviiuje konstrukce stavby.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekty letisté jsou pripojeny pouze na verejnou elektrickou sit a komunikacni vedeni. Tyto
pripojky jsou vedeny od obytné zastavby meéstysu Velké Porici. Dojde k napojeni na stavajici
piipojky a dotazeni novych rozvodl podél pozemni komunikace ulice K Letisti do technické
mistnosti objektu B, odkud budou dale rozvedeny do jednotlivych objektl a éasti letisté.

B.5 Dopravni reseni

Letisté je pristupné po pozemni silniéni kemunikaci ulice K Letisti, kterd u letisté konci a dale
pokracuje pouze jako cyklostezka a turisticka trasa (cesta Ceskem). Béhem vystavby bude
cyklostezka a turisticka trasa prelozena na vedlejsi verejné pozemky pornoci docasné
zpevnéné komunikace. Pro hloubeni stavebni jamy bude ¢ast pozemni komunikace
demolovéna a nasledné bude po dokonéeni hrubé stavby objektl opét navracena do
predeslého stavu.



B Scuhrnna lechnicka zprava

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Ornice bude uskladnéna na pozemku a nasledné navracena v ramci Cistych terénnich uprav.
Dojde k vykaceni drrevin v okoli letisté. Navrh je doplnén o novou vysadbu drevin, kterd
prevysuje pavodni rozsah.

Pri celkové stavheé letisté je pocitano s nulovou bilanci zemin. Pri vykopovych pracich na
stavebni jamé cobjektu A bude vykopano priblizné 1100 m? zeminy. Po navraceni zeminy do
nasypu bude zbyly objem zeminy vyuzit na vyrovnani okolniho terénu k vratim do hangaru.
Bude vyrovnan tak, aby byl vytvoren mirny a rovhomérny prechod z terénu do hangarového
prostoru pro jednoduché prepravovéani letadel a kluzaka.

B.7 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
B.7.a Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

Letisté je plné vyuzivano pouze prilezitostné za ucelem sportovni rekreace. Stavba nebude
negativné ovlivhovat okolni prostredi.

B.7.b Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi

Nezahrnuto, stavba nebude mit negativni vliv na okolni prostredi.

B.8 Celkové vodohospodarske reseni

Veskera srazkova voda je na pozemku zachycovana a akumulovana v systému betonovych
podzemnich nadrzich. Na plochu stfech dopadne priblizné 1200 m3/rok. Vypoétem byla
navrzena kapacita nadrzi na 130 m?. Rozdéleni a posloupnost je navrzena v tomto poradi:

akumulace znedisténé kanalizacni vody »

akumulace preéisténé dedé vody (po dobu max. 24 h] »

akumulace destove vody »

pozarni nadrz »

bezpecnosti prepad a vsak na pozemku

Pro pozarni nadrz je pozadovana staly objem. Nadrz je umisténa na konci prepadd, aby
zachytila veskereé prebytky z ostatnich nadrzi. V pripadé poklesu hladiny je nutné tuto nadrz
dopoustét.

Soudasti hlavni tfikomorové nadrze je i technicky prostor s umisténou technologii pro ¢isténi
Sedé vody a precerpavani vody do objektu i mezi jednotlivyri komorami nadrze. Umisténé je
zde i ¢erpadlo napojené na suchovody pozarnich rozvodd k pozarnim hydrantim.

Splaskova voda je uklddana v biologickém dvoukomorovém septiku ze dvou betonovych jimek
o objemu 12 m3. Jimky jsou umistény pri pozemni komunikaci ulice K Letisti, pro lepsi
pristupnost pri vyvazeni kalu. Procisténa voda se dale vsakuje ve plose umisténi jimky, tedy
mezi objektem A a pozemni komunikaci.
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B Scuhrnna lechnicka zprava

B.9 Ochrana obyvatelstva

B.9.a Zplsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo
nastalou mimoradnou udalosti

V celém prostoru letidté a u vstupl na Gzemi letisté budou na viditelnych mistech umistény
varovné a informacni cedule a znaceni.

B.9.b Zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva

Nezahrnuto.

B.9.c Zplsob zaji$téni ochrany pred nebezpeénymi Géinky nebezpeénych latek u
staveb v zonach havarijniho planovani

Nezahrnuto.

B.9.d Zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi
Letisté se nenachazi v povodnémi ohrozeném uzemi.

B.9.e Zpusob zajisténi sobéstadnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u
staveb obcanského vybaveni

Letistni objekty nevyzaduji rezervni zdroj elektrické energie héhem vypadku. Jediné zajisténi
elektrické energie je formou lokalni baterie pro radickomunikaéni spojeni v kontrolni
mistnosti letisté (velin) s piloty.

B.9.f Zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném
stavbou nebo stavenistém

V uzemi dotceném vystavbou nebo stavbou samotnou se nenachazi zadna jina stavba.

B.10 Zasady organizace vystavby

Viz. samostatna technicka zprava ¢asti dokumentace ¢. D.1.5.7.
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