
Návrh letiště ve Velkém Poříčí se dá shrnout jednou úpravou… 
zarovnání do linie.
Linie de昀椀nuje a spojuje budovy mezi sebou. Zjednodušuje 
pohyb po stávajícím prostoru a připravuje ho pro budoucí 
rozvoj letiště. Provoz letiště se stále převážně odehrává na 
travnatém povrchu, ale pro jednoduchý a pohodlný pohyb 
v nepřízni počasí, spojují všechny důležité body letiště 
zpevněné cesty. Tento zásah také vytváří nenásilnou vizuální 
bariéru stanovující hranici pro bezpečný pohyb pověřených 
osob i návštěvníků letiště.
Nosnou myšlenkou pro hangáry je etapový rozvoj a jeho 
individuálnost provedení. Nově navrhovaný hangár jde 
tomu naproti. Jeho středem je třípatrová budova naplňující 
potřeby Aeroklubu. Poskytuje zázemí pro schůze, akce, 
soutěže a ubytování hostů. Z hlavní budovy expandují křídla. 
Křídlo pavilonu slouží pro setkávání cyklistů a veřejnosti 
s piloty u občerstvení a slouží jako univerzální zpevněná 
plocha chráněná před přímým sluncem a deštěm. Druhé 
křídlo tvoří hala hangáru. Díky svému opakujícímu se modulu 
může být jeho velikost a délka určena potřebou Aeroklubu 
a kdykoliv v budoucnu se může navyšovat. Samotná hala není 
jen přínosem pro Aeroklub, ale přinese členům Aeroklubu 
možnost mít na letišti vlastní prostory s individuální využitím na 
zadní straně haly.

Petr Kulhan, ATSBP

Mít Křídla – LKVP

„Mít křídla, křídla,
 ta touha prastará.

Mít křídla, křídla,
 inženýra Kašpara.“   Trhák, 1980
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LETECKÉ OCHRANNÉ PÁSMO

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ - Velké Poříčí 648426 

VZLETOVÁ A PŘISTÁVACÍ LETIŠTNÍ PLOCHA
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STÁVAJÍCÍ STROM 
ZACHOVAT

ZPEVNĚNÁ ODSTAVNÁ PLOCHA
PARKOVÁNÍ AUTO / PŘÍVĚSŮ

povrch: štěrkotrávník

POŽÁRNÍ NÁDRŽ
viz D.1.4.

objem: 54 m3

VSAK NA POZEMKU
přes bezpečnostní přepad

VSAK NA POZEMKU
přes bezpečnostní přepad

PŘEPAD MEZI NÁDRŽEMI ANP - AND

přes bezpečnostní přepad nebo řízené přečerpání

RŠ
slučovací

rozvodů zemních kolektorů

RŠ
RŠ

RŠ

RŠ

RŠ

RŠ
+ TECHNOLOGIE

šachta hlubinného vrtu RŠ
vedení rozvodů

BIOLOGICKÝ SEPTIK
2x betonová jímka 12 m3

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
DEŠŤOVÁ VODA

viz D.1.4.
objem: 60 m3

MONTÁČNÍ ŠACHTA
čerpadla, čistírna šedé vody

NÁDRŽ 
SBĚR KANALIZACE PRO ŠEDOU VODU
viz D.1.4.
objem: 7,5 m3

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 
ŠEDÁ VODA
viz D.1.4.
objem: 7,5 m3

RŠ

RŠ

BETONOVÉ KVÁDRY
signalizační kruh kolem větrného rukávu
použití stávajících dílců š.700 mm

STOŽÁR VĚTRNÉHO RUKÁVU
ocelový stožár Ø 100 mm 
zabetonovaný v patce

NAPOJENÍ A PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY

HRANICE ZMĚNY KOMUNIKACE
konec pozemní komunikace ulice K Letišti

PŘELOŽENÍ CYKLOSTEZKY
dočasná zpevněná komunikace
po dobu výstavby

PŘELOŽENÍ CYKLOSTEZKY
dočasná zpevněná komunikace

po dobu výstavby

Cyklostezka - stezka Českem
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6 x PARKOVACÍ STÁNÍ

6 x PARKOVACÍ STÁNÍ

4 x PARKOVACÍ STÁNÍ

30 x PARKOVACÍ STÁNÍ PRO PŘÍVĚSY NA KLUZÁKY

plošné kolektory
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plošné kolektory
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

POZEMNÍ  KOMUNIKACE 

OBRYSY OBJEKTŮ

KATASTRÁLNÍ MAPA

VSTUPY DO OBJEKTŮ

xxx/xx

NOVÉ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

PŘIPOJOVACÍ  POTRUBÍ K HLUBINNÉMU VRTU

ŠEDÁ VODA (STUDENÁ)

POŽÁRNÍ  VODA

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ

KANALIZAČNÍ  POTRUBÍ  PRO ŠEDOU VODU

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA LETIŠTĚ

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA OBJEKTŮ

VEDENÍ  KOMUNIKAČNÍHO KABELU

DEŠŤOVÉ POTRUBÍ 

OKRUHY TEPELNÉHO ČERPADLA

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

TOČNA TVARU T

SMĚR PŘÍJEZDU IZS

PŮVODNÍ ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA LETIŠTĚ

PŮVODNÍ  VEDENÍ  KOMUNIKAČNÍHO KABELU

PLOCHY PARKOVÁNÍ

PLOCHY ZPEVNĚNÉ - BETONOVÁ DLAŽBA

PŘELOŽENÍ CYKLOSTEZKY BĚHEM VÝSTAVBY
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SO 07

STÁVAJÍCÍ  OBJEKT 
OBJEKT B -  LETECKÝ HANGÁR
1.NP
± 0,000 = 396,700 m.n.m.
výška pultové hrany = +7,200 m

SO 08

STÁVAJÍCÍ  OBJEKT 
OBJEKT C -  LETECKÝ HANGÁR
1.NP
± 0,000 = 396,400 m.n.m.
výška at iky = +6,600 m

SO 03

OBJEKT A -   BUDOVA AEROKLUBU A LETECKÝ HANGÁR
budova = 1.NP -  3.NP
hangár = 1.NP
± 0,000 = 398,000 m.n.m.
výška at iky = + 10,200 m
výška pultové hrany (hangár) = + 6,500 m

SO 04

OBJEKT A -  PAVILON
1.NP
± 0,000 = 398,000 m.n.m.
výška hřebene = +6,930 m
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VÝKRES MAJETKOVÝCH VZTAHŮ 

± 0,000 = 398,000 m.n.m. / 396,700 m.n.m. / 396,400 m.n.m.

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426
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297 x 840 mm
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MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

Aeroklub Hronov, z. s., K Letišti 612, 54932 Velké Poříčí

Městys Velké Poříčí,  Náměstí 102, 54932 Velké Poříčí

Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu:

Státní pozemkový úřad
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Lesy České republiky

VLASTNICKÉ PRÁVO
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Zemědělské družstvo Velké Poříčí,  Na Kopci 574, 54932 Velké Poříčí

02

Dobeš Jan, č. p. 93, 27326 Slatina (1/6)
Dobeš Pavel, Jizbice 34, 54701 Náchod (1/3)
Zemědělské družstvo Velké Poříčí,  Na Kopci 574, 54932 Velké Poříčí (1/2)
Šnytr Ondřej Mgr.,  Loučná nad Nisou 22, 46811 Janov nad Nisou
Hornychová Marie, Školní 331, 54932 Velké Poříčí
Hašek Pavel Ing.,  Přetlucká 2154/1, Strašnice, 10000 Praha 10
Gult Martin, Rezkova 426, 54932 Velké Poříčí
Vejsada Jiří,  Poříčská 88, 54932 Velké Poříčí
Renner Tomáš, Roubalova 67, 54932 Velké Poříčí
Ježková Ilona, Slavíkov 16, 54941 Horní Radechová
Diwischová Marie, Farní 305, 54932 Velké Poříčí (1/2)
Petříková Jarmila, Farní 305, 54932 Velké Poříčí (1/2)
Háze Milan, č. p. 233, 51231 Roztoky u Jilemnice
Kůtek Vilém, č. p. 210, 54937 Žďárky
Vávra Miroslav, Na Kopci 501, 54932 Velké Poříčí (1/2)
Vávra Radim, Na Kopci 23, 54932 Velké Poříčí (1/2)
Česká republika (1/2)
Fulka Jaroslav, č. p. 73, 54954 Bukovice (1/2)
Martinec Miloš, č. p. 38, 54937 Žďárky (1/2)
SJ Martinec Miloš a Martincová Marie, č. p. 38, 54937 Žďárky (1/2)
Mrkousová Ludmila, Poříčská 472, 54932 Velké Poříčí
Macek Jiří,  Kostelní 323, 54932 Velké Poříčí
Martinec Ludvík Ing., Hovorčovická 1717/17, Kobylisy, 18200 Praha 8 (1/2)
Vacková Jaroslava, Tovární 83, 54981 Meziměstí (1/2)
Janečková Eva, Martincova 39, 54932 Velké Poříčí
Bitnar Daneš Ing., Okálová 1043, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec (1/24)
Bitnar Ivan Ing., Poříčská 235, 54932 Velké Poříčí (2/24)
SJ Bitnar Ivan Ing. a Bitnarová Eva, Poříčská 235, 54932 Velké Poříčí (1/4)
Pánková Dita, Na Hranicích 671, 54932 Velké Poříčí (2/24)
Suk Martin, Krausova 316, 54932 Velké Poříčí (1/8)
Suk Michal Ing. Ph.D., V Zahradách 2134/59, Poruba, 70800 Ostrava (1/8)
Šámalová Martina, Krajová 977, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec (1/24)
Unger Jakub, K. Šafáře 208/9, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice (2/8)
Kolísko Jaroslav Ing., Sibiřská 1027/52, Řečkovice, 62100 Brno
Cinková Lucie Ing.,  Hněvkovského 1376/10, Chodov, 14900 Praha 4 (1/6)
Kolísko Jaroslav Ing., Sibiřská 1027/52, Řečkovice, 62100 Brno (1/3)
Kolísko Jiří Ing. Ph.Dr., Sartoriova 63/8, Břevnov, 16900 Praha 6 (1/3)
Kolísko Lukáš Ing.,  Hrabákova 1980/2, Chodov, 14800 Praha 4 (1/6)
Chvátal Petr, Lipského 427, 54932 Velké Poříčí
Semerák Petr, Poříčská 90, 54932 Velké Poříčí
Čížková Irena, 1. Máje 58, Běloves, 54701 Náchod
Růžička Michal,  Kudrnáčova 405, 54931 Hronov
Hubka Jindřich, č. p. 17, 55204 Chvalkovice
Drašnarová Vendula, Martincova 531, 54932 Velké Poříčí
Rýdl Ivo, Borek 354, 54941 Červený Kostelec
Svoboda Luboš Ing.,  Pol'ná 4, Banská Bystrica, Slovenská republika
Půček Jan, Jirkovská 5056, 43004 Chomutov
Kudler Jiří  Ing. CSc., Žinkovská 1849/3, Strašnice, 10000 Praha 10
Zima Oldřich, Do Lánů 2178, 54401 Dvůr Králové nad Labem (1/2)
Zimová Soňa, č. p. 271, 54932 Velké Poříčí (1/2)
Brož Zdeněk, Antonína Pavlíka 112, 54932 Velké Poříčí (1/2)
Ježková Ilona, Slavíkov 16, 54941 Horní Radechová (1/2)
Přibyl Luděk, Českých bratří  481, 54931 Hronov
Benešová Soňa, V Zátiší  1658, 54701 Náchod
Faktorová Vlasta, K Rybníkům 3141, 54401 Dvůr Králové nad Labem (1/3)
Krtička Jakub, Dolní Nemojov 280, 54461 Nemojov (1/3)
Straka Robert,  Roháčova 2190, 54401 Dvůr Králové nad Labem (1/9)
Straka Robert,  Roháčova 2190, 54401 Dvůr Králové nad Labem (1/9)
Straková Norland Petra, 1070 Village Lane, 80487 Colorado Steamboat Springs, USA (1/9)
Hurdálková Irena, Poříčská 302, 54932 Velké Poříčí
Česká republika (3/7)
Ježková Ilona, Slavíkov 16, 54941 Horní Radechová (1/7)
Kůtek Vilém, č. p. 210, 54937 Žďárky (1/7)
Vrbenský Oldřich, Fibichova 1284/7, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec (1/7)
Zemědělské družstvo Velké Poříčí,  Na Kopci 574, 54932 Velké Poříčí (1/7)
Polický Tomáš, Náchodská 263, 54932 Velké Poříčí 
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HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ - Velké Poříčí 648426 

KATASTRÁLNÍ MAPA

LEGENDA



GSEducationalVersion

projekt: LKVP

 LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍ

vypracoval
Petr Kulhan

vedoucí práce
Ing. arch. Josef Mádr

konzultant
 

část

Situační výkresy

semestr LS 25

datum 26/05/2025

formát

měřítko 1:2000

výkres

VÝKRES DĚLENÍ POZEMKŮ 
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České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

158 999,45 m2

4 230,42 m2

154 769,03 m2
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1710/3 1710/4
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703/8

1710/2
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510/5

649/2

714/10
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651/7 651/8

651/25
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703/1
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714/161005
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651/3

703/2
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649/1
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1517/17

818

899

954

766
1710/11709

703/9

ROZDĚLOVANÝ POZEMEK 703/1

druh pozemku:   orná půda

plošná výměra před:

plošná výměra po:  

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ - Velké Poříčí 648426 

KATASTRÁLNÍ MAPA

LEGENDA

NOVÁ VÝMĚRA POZEMKU 703/9

druh pozemku:   ostatní plocha

plošná výměra: 

HRANICE POZEMKŮ - SOUSEDNÍ + STAVBOU DOTČENÉ
497,
510/5,
648/2,
649/1, 649/2,
651/1, 651/3, 651/7, 651/8, 651/20, 651/21, 651/22, 651/23, 
651/24, 651/25, 660/3,
703/1, 703/2, 703/3, 703/4, 703/5, 703/7, 703/8,
714/7, 714/9, 714/10, 714/16,
766,
818, 899,
954,
1005,
1517/12, 1517/13, 1517/14, 1517/15, 1517/16, 1517/17,
1709,
1710/1, 1710/2, 1710/3, 1710/4

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU

497, 510/5, 649/3, 651/1, 703/3, 703/5, 703/7 703/8, 
703/9, 714/7, 714/9, 714/10, 714/16, 766, 818, 899, 954, 
1005, 1517/13, 1709, 1710/1, 1710/2, 1710/3, 1710/4
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MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍ

D.1.1.1

D.1.1.2.1

D.1.1.2.2

D.1.1.2.3

D.1.1.2.4

D.1.1.2.5

D.1.1.2.6

D.1.1.2.7

D.1.1.2.8

D.1.1.2.9

D.1.1.2.10

D.1.1.2.11

D.1.1.2.12

D.1.1.2.13

D.1.1.2.14

D.1.1.2.15

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - PŮDORYS 1.NP

A - PŮDORYS 2.NP

A - PŮDORYS 3.NP

A - ŘEZ A-A

BC - PŮDORYS 1.NP

POHLED JIŽNÍ

POHLED SEVERNÍ

A - TABULKA SKLADEB - P podlahy

A - TABULKA SKLADEB - P podlahy

A - TABULKA SKLADEB - S stěny

A - TABULKA SKLADEB - R střechy

BC - TABULKA SKLADEB - P podlahy

B - TABULKA SKLADEB - S stěny

C - TABULKA SKLADEB - S stěny

C - TABULKA OKEN A DVEŘÍ

1:50

1:50

1:50

1:50

1:150

1:150

1:1, 
1:10
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A - PŮDORYS 1.NP 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

594 x 1 682 mm

D.1.1.2.1

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6
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projekt: LKVP

 LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍ
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formát
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A - TABULKA SKLADEB - P podlahy 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 420 mm

D.1.1.2.8

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE
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PODLAHA NA TERÉNU
OBJEKT A - hangár
tl .  500 mm + podsyp

P2

broušený povrch + voděodolná impregnace na betonové povrchy
betonová deska s rozptýlenou výztuží,  probarvená (C25/30);  120mm
   potrubí teplovodního vytápění PE; Ø20mm
   montáží lišta pro velké rozpony podl. vyt.
separační folie PE
pěnobeton pro průmyslovou podlahu (POROFLOW IF);  130mm
separační geotextilie
základová betonová deska; 150mm
ochranná separační geotextil ie
2x modifikovaný asfaltový pás; 2x 4mm

asfaltový penetrační nátěr
podkladní  beton;  100mm
vyrovnávací podsyp fr.0/4; 20mm
drcený betonový recyklát fr.0/63; 100mm až 700mm
výstužná geotextilie
upravený rostlý terén
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2
0
1
0
0

1
5
0

1
3
0

1
2
0

PODLAHA NA TERÉNU
OBJEKT A - sklady pilotů
tl .  500 mm + podsyp

P3

broušený povrch + voděodolná impregnace na betonové povrchy
betonová deska s rozptýlenou výztuží,  probarvená (C25/30); 120mm
separační folie PE
pěnobeton pro průmyslovou podlahu (POROFLOW IF);  130mm
separační geotextilie
základová betonová deska; 150mm
ochranná separační geotextil ie
2x modifikovaný asfaltový pás; 2x 4mm

asfaltový penetrační nátěr
podkladní  beton;  100mm
vyrovnávací podsyp fr.0/4; 20mm
drcený betonový recyklát fr.0/63; 100mm až 800mm
výstužná geotextilie
upravený rostlý terén
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PODLAHA NA TERÉNU
OBJEKT A - obytná budova
tl.  400 mm + podsyp

P1

l itá epoxidová stěrka; 2mm
cementový potěr cemflow s kamenivem; 70mm

systémová deska pro podlahové vytápění s EPS; 30mm
   potrubí teplovodního vytápění PE; Ø16mm
separační, hydroizolační vrstva, folie PVC
TI,  desky EPS; 150mm
základová betonová deska; 150mm
ochranná separační geotextil ie
2x modifikovaný asfaltový pás; 2x 4mm

asfaltový penetrační nátěr
podkladní  beton;  100mm
vyrovnávací podsyp fr.0/4; 20mm
drcený betonový recyklát fr.0/63; 200mm
hutněný násyp
upravený rostlý terén
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A - TABULKA SKLADEB - P podlahy 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 420 mm
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MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE
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PODLAHA 2.NP - hygienické místnosti ,  chodby
OBJEKT A - obytná budova
tl.  130 mm + strop

P4

l itá epoxidová stěrka; 2mm
cementový potěr cemflow s kamenivem; 70mm

systémová deska pro podlahové vytápění s EPS; 30mm
   potrubí teplovodního vytápění PE; Ø16mm
separační, hydroizolační vrstva, folie PVC
kročejová izolace EPS Rigifloor, 30mm

železobetonová stropní deska; 220 mm

2
2
0

2
5
3
0
7
5

PODLAHA 2.NP - ubytovací  pokoje
OBJEKT A - obytná budova
tl.  130 mm + strop

P5

marmoleum acoustic,  3305;  4mm
vrstva disperzního lepidla typu EC1
cementový potěr cemflow s kamenivem; 70mm

systémová deska pro podlahové vytápění s EPS; 30mm
   potrubí teplovodního vytápění PE; Ø16mm
separační, hydroizolační vrstva, folie PVC
kročejová izolace EPS Rigifloor, 25mm

železobetonová stropní deska; 220 mm
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PODLAHA 2.NP - chodba u užitkového schodiště
OBJEKT A - obytná budova
tl.  250 mm + strop

P6

l itá epoxidová stěrka; 2mm
cementový potěr cemflow s kamenivem; 70mm

systémová deska pro podlahové vytápění s EPS; 30mm
   potrubí teplovodního vytápění PE; Ø16mm
separační, hydroizolační vrstva, folie PVC
TI,  desky EPS;150mm
železobetonová stropní deska; 220 mm

1
0
0

PODLAHA 2.NP - sklady pilotů
OBJEKT A - hangár
tl.  130 mm + strop

P7

broušený povrch + voděodolná impregnace na betonové povrchy
železobetonová stropní deska ,  probarvená; 100mm

2
2
0

3
0
5
0
5
0

PODLAHA 3 .NP
OBJEKT A - obytná budova
tl.  130 mm + strop

P8

l itá epoxidová stěrka; 2mm
cementový potěr cemflow s kamenivem; 50mm

separační, hydroizolační vrstva, folie PVC
TI,  desky EPS; 50mm
kročejová izolace EPS Rigifloor, 30mm

železobetonová stropní deska; 220 mm
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A - TABULKA SKLADEB - S stěny 
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adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 420 mm
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MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

20 120 200 10

OBVODOVÁ STĚNA
OBJEKT A - exteriér/obytná budova
tl .  350 mm

S1

finální sol-silikátový nátěr
silikátový nátěr
lehčená minerální  omítka; 15mm
armovací stěrka s vloženou perlinkou; 5mm
TI,  ISOVER Twinner (grafitové EPS + minerální TF Profi); 120mm
železobetonová stěna; 200mm
vápenocementová omítka;  10mm
penetrační nátěr + malba

EX. IN.

5010 200

OBVODOVÁ STĚNA
OBJEKT A - obytná budova/hangár
tl .  260 mm

S2

finální sol-silikátový nátěr
silikátový nátěr
lehčená minerální  omítka; 15mm
armovací stěrka s vloženou perlinkou; 5mm
TI,  ISOVER Twinner (grafitové EPS + minerální TF Profi); 120mm
železobetonová stěna; 200mm
vápenocementová omítka;  10mm
penetrační nátěr + malba

IN. IN.

5020 80 200

OBVODOVÁ STĚNA - chodba u užitkového schodiště
OBJEKT A - obytná budova/hangár
tl .  350 mm

S3

finální sol-silikátový nátěr
silikátový nátěr
lehčená minerální  omítka; 15mm
armovací stěrka s vloženou perlinkou; 5mm
TI,  ISOVER TF Profi; 80mm
železobetonová stěna; 200mm
hliníkový fasádní systém 
   ( Isover MW Lamela Twinner + hliníkový plech 3mm)

EX. IN.

200

VNITŘNÍ  NOSNÁ STĚNA
OBJEKT A - obytná budova
tl .  200 mm

S4

povrchová úprava dle tabulky místností
železobetonová stěna; 200mm
povrchová úprava dle tabulky místností

150

PŘÍČKA ZDĚNÁ
OBJEKT A - obytná budova
tl .  150 mm

S5

povrchová úprava dle tabulky místností
pórobetonová tvárnice Ytong Klasic 15; 150mm
povrchová úprava dle tabulky místností

100

PŘÍČKA ZDĚNÁ
OBJEKT A - obytná budova
tl .  100 mm

S6

povrchová úprava dle tabulky místností
pórobetonová tvárnice Ytong Klasic 10; 100mm
povrchová úprava dle tabulky místností

100

150

200

INSTALAČNÍ PŘESTĚNY
OBJEKT A - obytná budova
tl.  100/150/200 mm 
zvolena pro požadované rozvody a ZP

Sx

pórobetonová tvárnice Ytong Klasic 10; 100mm
povrchová úprava dle tabulky místností

Sxa

Sxb

Sxc

pórobetonová tvárnice Ytong Klasic 15; 150mm
povrchová úprava dle tabulky místností

pórobetonová tvárnice Ytong Klasic 20; 200mm
povrchová úprava dle tabulky místností

100 200

OBVODOVÁ STĚNA - sklady pilotů
OBJEKT A - exteriér/hangár
tl .  300 mm

S8

fasádní systém - obvodový plášť hangáru
voděodolná impregnace na betonové povrchy
železobetonová stěna ,  probarvená; 200mm

EX. IN.
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BC - TABULKA SKLADEB - P podlahy 

± 0,000 = 396,700 m.n.m. / 396,400 m.n.m.
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adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 420 mm
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České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6
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PODLAHA NA TERÉNU
OBJEKT B - hangár
tl .  250 mm + podsyp

P9

broušený povrch + voděodolná impregnace na betonové povrchy
betonová deska s rozptýlenou výztuží (C25/30);  120mm
separační geotextilie
pěnobeton pro průmyslovou podlahu (POROFLOW IF);  130mm
separační geotextilie
vyrovnávací podsyp fr.0/4; 20mm
drcený betonový recyklát fr.0/63; 130mm
výstužná geotextilie
upravený rostlý terén

1
3
0

2
0

1
5
0

1
0
0

PODLAHA NA TERÉNU
OBJEKT B - výhlednice
tl .  250 mm + podsyp

P10

broušený povrch + voděodolná impregnace na betonové povrchy
betonová deska s rozptýlenou výztuží (C25/30);  100mm
podkladní  beton;  150mm
separační geotextilie
vyrovnávací podsyp fr.0/4; 20mm
drcený betonový recyklát fr.0/63; 130mm
upravený rostlý terén

1
3
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2
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1
5
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1
0
0

PODLAHA NA TERÉNU
OBJEKT B - přístavba
tl.  250 mm + podsyp

P11

broušený povrch + voděodolná impregnace na betonové povrchy
betonová deska s rozptýlenou výztuží (C25/30);  100mm
ochranná separační geotextil ie
2x modifikovaný asfaltový pás; 2x 4mm

asfaltový penetrační nátěr
podkladní  beton;  150mm
separační geotextilie
vyrovnávací podsyp fr.0/4; 20mm
drcený betonový recyklát fr.0/63; 130mm
upravený rostlý terén

1
3
0

2
0

1
5
0

1
5
0

PODLAHA NA TERÉNU
OBJEKT C - hangár
tl .  300 mm + podsyp

P12

broušený povrch + voděodolná impregnace na betonové povrchy
betonová deska s rozptýlenou výztuží (C25/30);  150mm
separační geotextilie
pěnobeton pro průmyslovou podlahu (POROFLOW IF);  150mm
separační geotextilie
vyrovnávací podsyp fr.0/4; 20mm
drcený betonový recyklát fr.0/63; 130mm
výstužná geotextilie
upravený rostlý terén
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5
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PODLAHA NA TERÉNU
OBJEKT C - přístavba
tl.  300 mm + podsyp

P13

broušený povrch + voděodolná impregnace na betonové povrchy
betonová deska s rozptýlenou výztuží (C25/30);  150mm
ochranná separační geotextil ie
2x modifikovaný asfaltový pás; 2x 4mm

asfaltový penetrační nátěr
pěnobeton pro průmyslovou podlahu (POROFLOW IF);  150mm
separační geotextilie
vyrovnávací podsyp fr.0/4; 20mm
drcený betonový recyklát fr.0/63; 130mm
výstužná geotextilie
upravený rostlý terén
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15 15300

PŮVODNÍ  NOSNÁ STĚNA
OBJEKT B - exteriér/hangár
tl .  330 mm

S11

fasádní  vápenocementová omítka;  15mm
zdivo cihly CPP; 300mm
vápenocementová omítka;  15mm
penetrační nátěr + malbaEX. IN.

odhadované

1030015 150

PŮVODNÍ NENOSNÁ STĚNA +  PŘIZDÍVKA
OBJEKT B - exteriér/hangár
tl .  475 mm

S12

fasádní  vápenocementová omítka;  15mm
zdivo cihly CPP; 150mm
keramické tvárnice Porotherm 30 Profi DF (přizděné); 300mm
vápenocementová omítka;  10mm
penetrační nátěr + malba

EX. IN.

odhadované navržené

15 10200

NENOSNÁ STĚNA
OBJEKT B - exteriér/přístavba
tl .  225 mm

S14

fasádní  vápenocementová omítka;  15mm
keramické tvárnice Porotherm 20 T Profi; 200mm
vápenocementová omítka;  10mm
penetrační nátěr + malbaIN.

navržené

EX.

10 10200

NENOSNÁ STĚNA
OBJEKT B - hangár, přístavba
tl .  220 mm

S13

penetrační nátěr + malba
vápenocementová omítka;  10mm
keramické tvárnice Porotherm 20 T Profi; 200mm
vápenocementová omítka;  10mm
penetrační nátěr + malba

IN.

navržené

IN.
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C - TABULKA SKLADEB - S stěny 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV
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MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

15 15300

PŮVODNÍ  NOSNÁ STĚNA
OBJEKT C - exteriér/hangár
t l .  330 mm

S15

fasádní  vápenocementová omítka;  15mm
zdivo tvárnice; 300mm
vápenocementová omítka;  15mm
penetrační nátěr + malbaEX. IN.

odhadované

15 15300

OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA
OBJEKT C - exteriér/hangár
t l .  330 mm

S16

fasádní  vápenocementová omítka;  15mm
keramické tvárnice Porotherm 30 Profi DF; 300mm
vápenocementová omítka;  15mm
penetrační nátěr + malbaEX. IN.

navržené

15 10300

NOSNÁ STĚNA
OBJEKT C - hangár/přístavba
tl .  325 mm

S17

penetrační nátěr + malba
vápenocementová omítka;  15mm
keramické tvárnice Porotherm 30 Profi DF; 300mm
vápenocementová omítka;  10mm
penetrační nátěr + malba

IN. IN.

navržené

100 10300

OBVODOVÁ STĚNA
OBJEKT C - exteriér/přístavba
tl .  410 mm

S18

vlnitý plech ocelový, zinkovaný, nelakovaný; v. vlny 30mm 
kotevní rošt ocelový, jednosměrný  
   (lišta profilu L + fasádní kotva L)
difúzně otevřená folie 
keramické tvárnice Porotherm 30 Profi DF; 300mm
vápenocementová omítka;  10mm
penetrační nátěr + malba

EX. IN.

navržené

10 10300

VNITŘNÍ  NOSNÁ STĚNA
OBJEKT C - přístavba
tl .  320 mm

S19

penetrační nátěr + malba
vápenocementová omítka;  10mm
keramické tvárnice Porotherm 30 Profi DF; 300mm
vápenocementová omítka;  10mm
penetrační nátěr + malba

navržené

~12030010 10300150

STĚNA MEZI OBJEKTY B - C
OBJEKT C /  OBJEKT B

tl .  ~890  mm
S20

penetrační nátěr + malba
vápenocementová omítka;  10mm
keramické tvárnice Porotherm 30 Profi DF (přizděné); 300mm
dilatační mezera - vyplněna minerální vatou; 120mm
zdivo cihly CPP; 150mm
keramické  tvárnice Porotherm 30 Profi DF (přizděné);  300mm
vápenocementová omítka;  10mm
penetrační nátěr + malba



GSEducationalVersion

vypracoval

Petr Kulhan

vedoucí práce

Ing. arch. Josef Mádr

konzultant

 

část

 

semestr LS 25

datum 26/05/2025

formát

měřítko 1:1, 1:10

výkres

C - TABULKA OKEN A DVEŘÍ 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV
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TABULKA OKEN

OZN. S C H E M A POPIS POČET

O01

TROJKŘÍDLÉ

-  PEVNÉ KŘÍDLO -

-  OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO -

-  PEVNÉ KŘÍDLO -

IZOLAČNÍ  DVOJSKO

RÁM HLINÍKOVÝ

6X
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Statické posouzení
OBYTNÁ BUDOVA

Ur�ení zatí~ení střechy

1.1 Stálé zatí~ení:    tl.  ρ  gk  

      [m]  [kN/m3] [kN/m2] 

1. HI folie   1,5mm      0,0185 

2. TI izola�ní desky PIR  330mm  0,33  0,4  0,132 

3. ~b. deska – nadbetonávky ~ 95mm 0,095  25  2,375 

4. trapéz. plech M 50/250-1.00        0,095 

         Σ gk = 2,621 kN/m2 

gk · γk = 2,621 · 1,35 ² gd = 3,538 kN/m2 

 

celkem stálé   gk = 2,621 kN/m2  gd = 3,538 kN/m2 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

1.2. Nahodilé zatí~ení: 
1.2.1 zatí~ení u~itné: 
Kategorie H – nepřístupné střechy s výjimkou b�~né údr~by a oprav 

qk DOPORUENÉ = 0,4 kN/m2 ² qk · γk = 0,4 · 1,5 ² qd = 0,6 kN/m2 

 

1.2.2 zatí~ení sn�hem: 
Sk = ¼1 · Ce · Ct · Sn 

Sk = 0,8 · 0,8 · 1 · 2 = 1,28 kN/m2 

Sk · γk = 1,28 · 1,5 ² Sd = 1,92 kN/m2 

 

 

celkem nahodilé  qk = 1,68 kN/m2  qd = 2,52 kN/m2 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

  

sn�hová oblast IV. 
Sk = 2 kN/m2 

 

¼1 … 0,8 
plochá střecha  
 

Ce … 0,8 
otevřená krajina  
 

Ct … 1 
 



Návrh a posouzení trapézového plechu 

2.1. Statický model: 
Med = 0,1 · L2 · (gd + qd) = 0,1 · 1,32 · (3,538 + 2,52) = 1,03 kNm 

 

2.2. Návrh profilu plechu: 
zvolen trapézový plech M 50/250-1.00  1000x50x1 mm 

 

Wy = 15,36 cm3 = 1,536 · 10-5 m3  Iy = 48 cm4 = 48 · 104 mm4 

 

2.3. Stanovení navrhované únosnosti v ohybu: 
Mc,RD = Wy · (fy/γk) = 1,536 · 10-5 · (235 · 106/1,15) = 3138,8 Nm = 3,139 kNm 

 

 

2.4. Posouzení 1.MS – únosnosti: 
Med  <  Mc,RD  
 

1,03 < 3,139         VYHOVUJE 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

2.5. Posouzení 2.MS – ohybu: 
·max = (1/192) · ((gk + qk) · L4 /  E · Iy)      <  ·lim = L/250 

·max = (1/192) · ((2,621 + 1,68) · 1,34 /  210·106 · 48·10-8) = 0,00064  < 1,3/250 = 0,0052 

 

0,00064 < 0,0052        VYHOVUJE 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

TRAPÉZOVÝ PLECH M 50/250-1.00 VYHOVUJE 

  

Trapézový plech  
M 50/250-1.00 

Wy = 15,36 cm3 

Iy = 48 cm4 

 

L = 1300 mm 

 

fy = 235 Mpa 

γk = 1,15  
 



Návrh a posouzení vaznice 

3.1. Ur�ení stálého zatí~ení ppsobícího na vaznici: 
  
stálé zatí~ení z trapézového plechu: gk = 2,621 kN/m2 

stálé zatí~ení z podhledu:  ~15 kg/m2 ² 15 · 9,81 · 10-3 = 0,147 kN/m2 

  

² gk = 2,768 kN/m2 

 

zat�~ovací aířka   b = 1,3 m  
2,768 · 1,3 = 3,6 kN/m 

 

vlastní tíha navrhované stropnice IPE 120 

10,4 · 9,81 ·10-3 = 0,102 kN/m 

 

gk · γk = 3,702 · 1,35 ² gd = 4,998 kN/m 

 

 

celkem stálé   gk = 3,702 kN/m  gd = 4,998 kN/m 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

3.2 Ur�ení nahodilého zatí~ení ppsobícího na vaznici:  
 

zatí~ení u~itné: 0,4 ·1,3 = 0,52 kN/m 

zatí~ení sn�hu: 1,28 · 1,3 = 1,664 kN/m 

 

qk · γk = 2,184 · 1,5 ² qd = 3,276 kN/m 

 

 

celkem nahodilé  qk = 2,184 kN/m  qd = 3,276 kN/m 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

  

sn�hová oblast IV. 
Sk = 1,28 kN/m2 

 

zatí~ení střechy 

gk = 2,621 kN/m2 

 

 

IPE 120 

G = 10,4 kg/m 

Wy = 15,36 cm3 

Iy = 48 cm4 

 

 

L = 3000 mm 

 

 

fy = 235 Mpa 

γk = 1,15  
E = 210000 MPa 

 

gravita�ní konstanta  
9,81 N/m 

 

 



3.3. Výpo�et ohybového momentu: 
Med = 1/8 · (gd + qd) · L2 = 1/8 · (8,274) · 32 = 9,309 kNm 

 

3.4. Návrh profilu stropnice: 
Wmin = Med · (γk /fy) = 9,309 · (1,15/215000) = 0,0000498 = 49,8 · 10-6 m3 = 49,8 · 103 mm3 

 

nejbli~aí tabulková hodnota:  

IPE 120 

Wy = 52,96 cm3 = 52,96 · 103 mm3  Iy = 317,80 cm4 = 3,178 · 106 mm4 

 

 

3.5. Stanovení návrhové únosnosti v ohybu: 
Mc,RD = Wy · (fy/γk) = 52,96 · 10-6 · (215000/1,15) = 9901,2 Nm = 9,902 kNm 

 

 

3.6. Posouzení 1.MS – únosnosti: 
Med  <  Mc,RD  
 

9,309 < 9,902         VYHOVUJE 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

3.7. Posouzení 2.MS – ohybu: 
·max = (5/384) · ((gk + qk) · L4 /  E · Iy)      <  ·lim = L/250 

·max = (5/384) · ((3,702+2,184) · 34 /  210·106 · 3,178·10-6) = 0,0093  < 3/250 = 0,012 

 

0,0093 < 0,012         VYHOVUJE 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

VAZNICE PROFILU IPE 120 VYHOVUJE 

  

sn�hová oblast IV. 
Sk = 1,28 kN/m2 

 

zatí~ení střechy 

gk = 2,621 kN/m2 

 

 

IPE 120 

G = 10,4 kg/m 

Wy = 15,36 cm3 

Iy = 48 cm4 

 

 

L = 3000 mm 

 

 

fy = 235 Mpa 

γk = 1,15  
E = 210000 MPa 

 

gravita�ní konstanta  
9,81 N/m 

 

 

(gk + qk) = 5,886 

(gd + qd) = 8,274  
 



Návrh a posouzení ocelového rámu – prpvlak 

4.1. Ur�ení stálého zatí~ení ppsobícího na prpvlak: 
  
zat�~ovací aířka prpvlaku B‘ = 3 m 

stálé zatí~ení z vaznice: gk = 3,702 kN/m → gd = 4,998 kN/m  

 

vlastní tíha navrhované stropnice HEB 300 

117 · 9,81 ·10-3 = 1,148 kN/m 

gk · γk = 1,148 · 1,35 ² gd = 1,55 kN/m 

 

celkem stálé   gk = 1,148 kN/m  gd = 1,55 kN/m 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

4.2 Ur�ení nahodilého zatí~ení ppsobícího na vaznici:  
 

nahodilé zatí~ení z vaznice: qk = 2,184 kN/m ² qd = 3,276 kN/m 

 

celkem nahodilé  qk = 2,184 kN/m  qd = 3,276 kN/m 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

4.3. Výpo�et ohybového momentu: 
Fv = (gd + qd) · B‘ = (4,998 + 3,276) · 3 = 24,882 kN 

A = B = (24,882 · 4) + (1,55 · 6,5) = 109,603 kN 

M1 = 109,603 · 3,25 - 24,882 · 1,95 - 24,882 · 0,65 – 1,55 · (3,252/2) = 283,33 kNm 

M2 = 109,603 · 2,6 - 24,882 · 1,3 – 1,55 · (2,62/2) = 247,38 kNm 

M3 = 109,603 · 1,3 – 1,55 · (1,32/2) = 141,18 kNm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

zatí~ení vaznic 

gk = 2,621 kN/m 

gd = 4,998 kN/m 

 

 

HEB 300 

G = 117 kg/m 

Wy = 1680 cm3 

Iy = 25170 cm4 

 

 

L = 6500 mm 

 

 

fy = 235 Mpa 

γk = 1,15  
E = 210000 MPa 

 

gravita�ní konstanta  
9,81 N/m 



4.4. Návrh profilu prpvlaku: 
Wmin = M · (γk /fy) = 283,33 · (1,15/215000) = 0,001516 = 1516 · 10-6 m3 = 1516 · 103 mm3 

 

nejbli~aí tabulková hodnota:  

HEB 300 

Wy = 1680 cm3 = 1680 · 103 mm3  Iy = 25170 cm4 = 251,7 · 106 mm4 

 

 

4.5. Stanovení návrhové únosnosti v ohybu: 
Mc,RD = Wy · (fy/γk) = 1680 · 10-6 · (215000/1,15) = 314086,9 Nm = 314,087 kNm 

 

 

4.6. Posouzení 1.MS – únosnosti: 
M  <  Mc,RD  
 

283,33 < 314,087        VYHOVUJE 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

4.7. Posouzení 2.MS – ohybu: 
·max = (5/384) · (gk PRoVLAKU · L4 /  E · Iy) + 63/1000 · (Fv · L3 / E · Iy) <  ·lim = L/400 

·max = (5/384) · (1,148 · 6,54 / 210·109 · 251,7·10-6) +  
+ (63/1000) · (24,882 · 103 · 6,53 / 210·109 · 251,7·10-6)  
= 0,008145  

·lim = 6,5/400 = 0,0163 

 

0,008145 < 0,0163        VYHOVUJE 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

PRŮVLAK PROFILU HEB 300 VYHOVUJE 

  

HEB 300 

G = 117 kg/m 

Wy = 1680 cm3 

Iy = 25170 cm4 

 

 

L = 6500 mm 

 

 

fy = 235 Mpa 

γk = 1,15  
E = 210000 MPa 

 

gravita�ní konstanta  
9,81 N/m 



HANGÁR

Ur�ení zatí~ení střechy

1.1 Stálé zatí~ení:    tl.  ρ  gk  

      [m]  [kN/m3] [kN/m2] 

1. HI folie   1,5mm      0,0185 

2. TI EPS 100    120mm  0,12  0,2  0,024 

3. TI lamely z min. vaty  60 mm  0,06  0,3  0,018 

4. nát�r, parozábrana   

4. trapéz. plech M 85/280-1.00        0,104 

         Σ gk = 0,165 kN/m2 

gk · γk = 0,165 · 1,35 ² gd = 0,222 kN/m2 

 

celkem stálé   gk = 0,165 kN/m2  gd = 0,222 kN/m2 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

1.2. Nahodilé zatí~ení: 
 

1.2.1 zatí~ení u~itné: 
Kategorie H – nepřístupné střechy s výjimkou b�~né údr~by a oprav 

qk DOPORUENÉ = 0,4 kN/m2 ² qk · γk = 0,4 · 1,5 ² qd = 0,6 kN/m2 

 

1.2.2 zatí~ení sn�hem: 
Sk = ¼1 · Ce · Ct · Sn 

Sk = 0,8 · 0,8 · 1 · 2 = 1,28 kN/m2 

Sk · γk = 1,28 · 1,5 ² Sd = 1,92 kN/m2 

V malém sklonu 1,7° ² nezahrnuji 
 

 

1.2.2 zatí~ení v�trem: 
z = 6,5 m > zmin = 2 m 

qp (6,5) = Ce (6,5) · qb = 2,5 · 0,39 = 0,975 kN/m2 

 

vítr kolmý k pultové hran�:  θ = 0°   θ = 180° 

AF = 1,3 · 3,25 = 4,23 m3  FCpe = -2,5  FCpe = -2,5 

AG = 1,3 · 35,8 = 46,54 m3  GCpe,10 = -1,3  GCpe,10 = -1,2 

AH = 18,7 · 42,3 = 791 m3  HCpe,10 = -0,8  HCpe,10 = -0,6 

vítr rovnob�~ný s pultovou hranou:  θ = 90° 

AF
up = 1,3 · 3,25 = 4,23 m3  Fup

Cpe = -2,6 

AF
low = 1,3 · 3,25 = 4,23 m3  Flow

Cpe = -2,4 

AG = 1,3 · 13,5 = 17,55 m3  GCpe,10 = -1,8 

AH = 5,2 · 20 = 104 m3   HCpe,10 = -0,6 

AI = 35,8 · 20 = 716 m3   ICpe,10 = -0,5 

sn�hová oblast IV. 
Sk = 2 kN/m2 

 

¼1 … 0,8 
plochá střecha  
 

Ce … 0,8 
otevřená krajina  
 

Ct … 1 
 

 

II. zatí~ení v�trem 

 

vb = 25 m/s 

rychlost v�tru 

 

qb = 0,39 kN/m2 

zákl. tlak v�tru 

 

 

 

 

z = 6,5 m 

vb = 25 m/s 

Co = 1 

KATEGORIE  I.  
(krajina bez překá~ek) 
kr = 0,17 

zo = 0,01 m 

zmin = 2 m 

qb = 0,39 kN/m2 

ce (6,5) = 2,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁNÍ  

Wes1 = qp · FCpe = 0,975 · (-2,6) = -2,535 kN/m2 

Wed = -2,535 · 1,5 = -3,8 kN/m2 

 
 
celkem nahodilé (sníh)  qk = 1,68 kN/m2  qd = 2,52 kN/m2 

celkem nahodilé (sání větru) qk = -2,535 kN/m2  qd = -3,8 kN/m2 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 

Ur�ení zatí~ení na vaznici

2.1 KOMBINACE ZATÍ}ENÍ SN�HEM 

zatí~ení stálé: 
vlastní tíha střeaního pláat� = 0,165 · 1,58 · 1 = 0,26 kN/m 
vlastní tíha vaznice IPE 160 = 0,155 · 1 = 0,155 kN/m 

gk = 0,415 kN/m ² gd = 0,415 · 1,35 = 0,56 kN/m 
 

zatí~ení nahodilé: 
u~itné = 0,4 · 1,58 = 0,632 kN/m 

sníh (Sk) = 1,28 · 1,58 = 2,02 kN/m 

qk = 2,65 kN/m ² qd = 2,65 · 1,5 = 3,98 kN/m 
 

gd CELKOVÉ = 0,56 + 3,98 = 4,54 kN/m 

 

2.2 KOMBINACE SE SÁNÍM V�TRU 

zatí~ení stálé: 
vlastní tíha střeaního pláat� = 0,165 · 1,58 · 1 = 0,26 kN/m 
vlastní tíha vaznice IPE 160 = 0,155 · 1 = 0,155 kN/m 

gk = 0,415 kN/m ² gd = 0,415 · 1,35 = 0,56 kN/m 
 
zatí~ení nahodilé: 
u~itné = 0,4 · 1,58 = 0,632 kN/m 

vítr (sání) = -3,8 · 1,58 = -6,004 kN/m   
qk = 0,632 - 6,004 = -5,37 kN/m ² qd = -5,37 · 1,5 = -8,06 kN/m 
 

gd CELKOVÉ = 0,56 – 8,06 = - 7,5 kN/m  uva~uji v�taí zatí~ení (gd = 7,5 kN/m) 

SCHÉMATA 

vítr rovnob�~ný 
s hranou pultové 
střechy 

 

vítr kolmý, 
sm�řovaný na hranu 
pultové střechy 

 

vítr kolmý, 
sm�řovaný na horní 
hranu pultové 
střechy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tíha střeaního pláat� 

gk = 0,165 kN/m 

 

tíha vaznice  
IPE 160 

G = 15,8 kg/m 

 

Sk = 1,28 kN/m 

 



Ur�ení zatí~ení na podélný prpvlak

3.1 Stanovení bodového zatí~ení ppsobícího na prpvlak:
3.1.1 zatí~ení vaznice: 
zatí~ení stálé = 0,415 · 6 = 2,5 kN 

zatí~ení nahodilé = 5,37 · 6 = 32,22 kN 

celkové zatí~ení = 34,72 kN 

 

3.1.2 zatí~ení vazníku 

odhadovaná vlastní tíha dle zvolených profilp = 318 kg 

117 · 9,81 ·10-3 = 3,12 kN 

 

3.1.3 celkové zatí~ení 
F = (vl. tíha vazníku) + (zatí~ení vaznice) · (po�et vaznic) /2 

F = 3,12 + (34,72 · 9) /2= 312,24 kN 

 

 

Návrh a posouzení podélného prpvlaku

4.1 Výpo�et reakcí: 
A = B = (4 · 312,24) / 2 = 624,48 kN 

 

  

za vaznice 
1,58 m 

 

za vazníku 
6 m 

 

gk vaznice 
0,415 kN/m 

qk vaznice 
5,37 kN/m 

 

 

po�et vaznic: 9 

 

vlastní tíha 
střeaního vazníku 
(dle dokumentace) 
= 318 kg 

 

  
 

 

 

 

F = 312,24 kN 

 

tg ³ = (2,64/3) 
³ = 41,35°  

sin ³ = 0,661 
cos ³ = 0,751
  



4.2 Výpo�et vnitřních sil: 
 

STYNÍK A 

      ²  A + N1 = 0 

N1 = - A = -624,48 kN 

 

STYNÍK C 

      ±  - F + N1 + N3 · sin ³ = 0 

N3 = - F - N1 / sin ³ = -312,24 - (-624,48) / 0,661 = 472,38 kN 

      ²  N2 + N3 · cos ³ = 0 

 N2 = - N3 · cos ³ = -472,38 · 0,751 = -354,76 kN 

 

STYNÍK D 

      ²  N6 = N2 = -354,76 kN 

N5 = 0 kN 

 

STYNÍK E 

      ±  N3 · sin ³ + N5 + N7 · sin ³ = 0  
N7 = - N3 · sin ³ - N5 / sin ³ = -472,38 · 0,661 - 0 / 0,661 =  -472,38 kN 

 N8 = N4 + N3 · cos ³ - N7 · cos ³ = 0 + (472,38·0,751) - (-472,38·0,751) = 709,52 kN 

 

STYNÍK G 

 N9 = 0 

 N12 = N8 = 709,52 kN 

 

STYNÍK F 

      ±  - F - N7 · sin ³ - N11 · sin ³ = 0 

 N11 = - F - N7 · sin ³ / sin ³ = -312,24 -(-472,38 · 0,661) / 0,661 = 0,005 kN 

      ²  - N6 - N7 · cos ³ + N10 + N11 · cos ³ = 0 

N10 = N6 + N7 · cos ³ - N11 · cos ³ = -354,76 + (-472,38·0,751) - 0,005·0,751 =           
N10 = -709,52 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F = 312,24 kN 

 

tg ³ = (2,64/3) 
³ = 41,35°  

sin ³ = 0,661 
cos ³ = 0,751
  



4.3 Návrh a posouzení horního a dolního pásu: 
 

HORNÍ PÁS: 

Amin = (N10 ·γM) / fy = (709,52 · 103 · 1,15) / 355 · 106 = 2,3 · 10-3 m2 

 

volím IPE 200 

A = 2,848 · 103 mm2 

 

NRD = A · fy / γM = (2,848 · 10-3 · 355 · 106) / 1,15 = 879,165 kN 

NRD > N10         VYHOVUJE 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

DOLNÍ PÁS: 

volím IPE 200 

A = 2,848 · 103 mm2; iy = 82,6 mm 

»y = LCR / »1 · iy = 3 / (76,4 · 82,6 · 10-3 = 0,475     χ = 0,930 

 

NRD = (χ · A · fy) / γM = (0,930 · 2,848 · 10-3 · 355 · 106 / 1,15 = 817,62 kN 

NRD > |N10| 
817,62 > 709,52        VYHOVUJE 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

PÁS PROFILU IPE 200 VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLAENÁ DIAGONÁLA: 

volím RHS 120x100x8 

A = 3,04 · 103 mm2; iy = 43,5 mm 

»y = LCR / »1 · iy = 4 / (76,4 · 43,5 · 10-3) = 1,203    χ = 0,524 

 

NRD = (χ · A · fy) / γM = (0,524 · 3,04 · 10-3 · 355 · 106 / 1,15 = 491,74 kN 

NRD > |N7| 
491,74 > 472,38        VYHOVUJE 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

DIAGONÁLA PROFILU RHS 120x100x8 VYHOVUJE 

 

N10 = 709,52 kN 

LCR = 3 m 

»1 = 76,4 

 

 

 

IPE 200 

A = 28,48 cm2 

iy = 82,6 mm 

 

N7 = 472,38 kN 

LCR = 4 m 

»1 = 76,4 

 

 

 

RHS 120x100x8 

A = 30,40 cm2 

iy = 43,5 mm 
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HLAVICE SLOUPU - 4 NAPOJENÍ
viz. výkres D.2.3.4

HLAVICE SLOUPU - 3 NAPOJENÍ
viz. výkres D.2.3.4

HLAVICE SLOUPU - 2 NAPOJENÍ
viz výkres D.2.3.4

H1

H2

H3

LEGENDA PRVKŮ

PATA SLOUPU  
viz výkres D.2.3.4
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OKAPOVÁ KONZOLA  
viz výkres D.2.3.5
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 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426
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297 x 420 mm
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MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

+ 2,930
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± 0,000 = 396,400 m.n.m.
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3
1
5
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0
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760

 ocelový sloup Ø 200

 ocelový nosník 
 HEB 300

 ocelový nosník 
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 hlavice sloupu pro sloupy po obvodu kce 

 s napojením pro 3 nosníky

 v. 315 mm

 ocelový nosník I 

 v. 300-575 mm

3
1
5

230

300

230

300

3
0
0

3
0
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 ocelový nosník 
 HEB 300

 ocelový nosník 

 HEB 300

 ocelový sloup Ø 200

 hlavice sloupu pro sloupy v rozích kce 

 s napojením pro 2 nosníky

 v. 315 mm

HLAVICE SLOUPU - 4 NAPOJENÍ
STŘEDOVÁ

AXONOMETRIE 1:20

HLAVICE SLOUPU - 2 NAPOJENÍ
ROHOVÁ

AXONOMETRIE 1:20

HLAVICE SLOUPU - 2 NAPOJENÍ
OKRAJOVÁ

AXONOMETRIE 1:20

PATA SLOUPU 
AXONOMETRIE 1:20

H1

H3

H2

PS

C35/45
B500

třída betonu:
třída oceli:

Prvky ocelové konstrukce 
stavební část pavilon

HLAVICE A PATY SLOUPU

Pavilon tvoří zastřešovací ocelová konstrukce podepřená 
šestnácti ocelovými sloupy kruhového průřezu.

Prostorová tuhost ocelového skeletu je zajištěna 
vetknutím sloupů do střešní a základové konstrukce.
K tomuto účelu jsou navrženy atypické prvky hlavice a 
paty sloupu. 
Prvky hlavice a paty jsou připevněny ke sloupu svarem. 
K hlavici jsou kotevními šrouby připevněny nosníky 
tvořící střešní konstrukci. Podle počtu napojených 
nosníků se liší i  tvar hlavice, umístění druhů hlavic viz. 
výkres D.2.3.2.
Sloup je k patě připevněn svarem. Spojená konstrukce je 
kotvena do základové konstrukce - základového roštu.

H1 H2H3 PS
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přivařený ocelový plech 
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 ocelová okapní konzola

 hlavice sloupu pro sloupy po obvodu kce 

 s napojením pro 3 nosníky

 v. 315 mm

280

200200
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5050

 ocelová okapní konzola ocelová okapní konzola

 hlavice sloupu pro sloupy v rozích kce 

 s napojením pro 2 nosníky

 v. 315 mm

UPEVNĚNÍ  OKAPOVÉ KONZOLY
NA OKRAJOVOU HLAVICI  SLOUPU

AXONOMETRIE 1:20

UPEVNĚNÍ  OKAPOVÉ KONZOLY
NA ROHOVOU HLAVICI  SLOUPU

AXONOMETRIE 1:20

UPEVNĚNÍ  OKAPOVÉ KONZOLY
NA OKRAJOVÝ NOSNÍK HEB 300

AXONOMETRIE 1:20

C35/45
B500

třída betonu:
třída oceli:

Prvky ocelové konstrukce 
stavební část pavilon

OKAPNÍ KONZOLY

Střešní plášť je spádován ve spádu 3° směrem ze středu 
k obvodu konstrukce. Pro zajištění odvodu dešťové vody 
je po celém obvodu konstrukce umístěn okapový žlab. 
Tento žlab, spolu s ostatními prvky okraje konstrukce, je 
osazen na ocelové svařené konzolní prvky. 
Ocelové konzole jsou osazeny v osové vzdálenosti 1,5 m 
rovnoměrně po celém obvodu konstrukce, viz.  výkres 
D.2.3.2. Zde uvedené axonometrické detaily ukazují 
umístění konzol v charakteristických úsecích obvodu 
konstrukce.

Prvek konzoly je složen z ocelových plechů tvořících 
stojinu a pásnice. Dolní pásnice je předsazena. 
Celá konzola je kotvícími šrouby připevněna 
k ocelovému plechu přivařenému k obvodové konstrukci.  

K



GSEducationalVersion

vypracoval

Petr Kulhan

vedoucí práce

Ing. arch. Josef Mádr

konzultant

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

část

Stavebně-konstrukční řešení

semestr LS 25

datum 26/05/2025

formát

měřítko 1:100

výkres

VÝKRES TVARU - OBYTNÁ ČÁST 1.NP 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 420 mm

D.1.2.3.6

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

+ 2,930

+ 6,330

+ 9,600

± 0,000 = 369,700 m.n.m.

+ 4125

+ 7200

± 0,000 = 396,400 m.n.m.

+ 3,600

+ 6,600

+ 6,710

+ 2,700

+ 6,500

OBJEKT 

A

OBJEKT 

C

OBJEKT 

B

6 500

2
 7

0
0

2
 2

0
0

1
 7

0
0

6
 0

0
0

3
 0

0
0

6
 7

5
0

5
 1

0
0

1
 5

0
0

3
 2

0
0

2
 8

0
0

2
0
0

2
 8

0
0

2
0
0

2
 8

0
0

2
0
0

2
 8

0
0

9
5
0

2
2
 5

5
0

4 350 2 350

6 700

5 950350

1
 5

0
0

4 850 800 150500

5
0
0

1
 5

0
0

2
2
0

220

220

4
6
0

2
2
0

2
2
0

1
8
0

1
3
0

2
2
0

2
5
0

2
2
0

2
5
0

2
5
0 1
 3

0
0

2
0
0

5
1
0

4
6
0

2
2
0

1
8
0

6
6
0

2
2
0

2
 3

0
03
 1

8
0

800 2 150

2
 4

5
0

5
1
0

2
2
0

3
 1

8
0

7
 7

1
0

6
 3

6
0

4
6
0

2
2
0

1
 5

0
0

1
 0

0
0

6
8
0

2
2
0

1
 1

3
0

2
 5

0
0

1
 5

0
0

1
 0

0
0

2
 1

8
0

1
 0

0
0

2
 0

3
0

3
 1

8
0

2
2
0

2
 9

6
0

2
2
0

1
 1

3
0

3 200 2 800 200 2 800 200 2 800 200 2 800 1 0501 500

1
5
0

1
5
0

220

1

1

2

2

G G

F F

E E

D D

A A

B B

C C

+2,710

+2,710

+2,250

+2,250

+2,250

+2,930

+2,930

+
2
,7

1
0

+
2
,9

3
0

+
2
,7

1
0

+
2
,9

3
0

+2,710

+2,930

+
2
,7

1
0

+
2
,9

3
0

+
2
,9

3
0

+
2
,7

1
0

SOUSEDÍCÍ  ČÁST OBJEKTU A

PAVILON

SOUSEDÍCÍ  ČÁST OBJEKTU A

H A N G Á R

+2,710

+2,250

+2,930

+2,710

+2,930

+1,480

+3,060

±0,000

+3,060±0,000

-0,250

+2,710

+2,930 +2,930

-0,250

+2,710

+3,060

D3 -  OTVOR PRO DVEŘE D2 -  OTVOR PRO VSTUPNÍ DVEŘE

ZÁPADNÍ POHLED NA KONSTRUKCI -  OTVORY V OBVODOVÉ STĚNĚ D1,  O1

-0,250

+2,710

+2,930

+6,110

+6,330

+7,460

+2,050
+2,200

+1,250

+2,250

+5,430

+4,430

L E G E N D A

OSY

OBRYSY BEDNĚNÍ PROBÍHAJÍCÍM PODLAŽÍM

ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ

DVEŘNÍ OTVORYDVEŘNÍ OTVORY

OKENNÍ OTVORY

STROPNÍ  DESKA
ŽB.  MONOLITICKÁ

+
2
,8

1
0

+
2
,5

9
0

+2,810

+2,590

D0

O 1

O 1

O 1

D1 D1

D2

D3 D3 D3

D3

D3

+1,480

O 1 O 1 O 1D1

O 1 O 1 O 1O 1

DX

OX

D0

2
0
0

2
 5

0
0

2
0
0

3
 7

0
0

2
0
0

5
 8

0
0

2
0
0

2
 8

0
0

2
0
0

6
 5

5
0

2
0
0

1 000 800 950 800 900 800 1 050

1 000 800 4 500

200 6 300 200

2
0
0

1
 2

0
0

1
0
0

1
 2

0
0

1
 5

0
0

2
0
0

2
 0

0
0

třída betonu:
třída oceli:

C35/45
B500



GSEducationalVersion

vypracoval

Petr Kulhan

vedoucí práce

Ing. arch. Josef Mádr

konzultant

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

část

Stavebně-konstrukční řešení

semestr LS 25

datum 26/05/2025

formát

měřítko 1:100

výkres

VÝKRES TVARU - OBYTNÁ ČÁST 2.NP 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 420 mm

D.1.2.3.7

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

+ 2,930

+ 6,330

+ 9,600

± 0,000 = 369,700 m.n.m.

+ 4125

+ 7200

± 0,000 = 396,400 m.n.m.

+ 3,600

+ 6,600

+ 6,710

+ 2,700

+ 6,500

OBJEKT 

A

OBJEKT 

C

OBJEKT 

B

6 500

6
 7

5
0

3
 0

0
0

6
 0

0
0

1
 7

0
0

2
 2

0
0

2
 7

0
0

9
5
0

2
 8

0
0

2
0
0

2
 8

0
0

2
0
0

2
 8

0
0

2
0
0

2
 8

0
0

3
 2

0
0

1
 5

0
0

5
 1

0
0

2
2
 5

5
0

6 700

3
 5

0
0

9
0
0

5
 4

0
0

2
 8

0
0

2
0
0

2
 8

0
0

2
0
0

2
 8

0
0

3
 9

5
0

2
0
0

1
5
 5

5
0

2
0
0

3
 7

0
0

2
0
0

2
 5

0
0

2
0
0

1
 5

0
0

7
0
0

9
0
0

6
0
0

2 7001 500 250

2
0
0

5
0
0

1
 5

0
0

1 6504 850 200

220

220

8
0
0

2
2
0

2
2
0

9
5
0

1
8
0

1
5
0

1
3
0

2
2
0

1
8
0

2
2
0

1
3
0

9
5
0

4
6
0

1
 7

0
0

2
2
0

5
3
0

1
 3

5
0

2
 5

0
0

7
 7

1
0

2
 9

6
0

2
2
0

3
 1

8
0

1
 3

5
0

6 950 2 800

3 950 2 8002002 8002002 800

3
 1

8
0

3
 4

0
0

1
 1

3
0

9
5
0

2
2
0

2
 2

3
03

 4
0
0

900

9
5
0

2
2
0

2
 2

3
03

 4
0
0

1 500

1
5
0

8
5
0

1

1

2

2

G G

F F

E E

D D

A A

B B

C C

SOUSEDÍCÍ  ČÁST OBJEKTU A

PAVILON

SOUSEDÍCÍ  ČÁST OBJEKTU A

H A N G Á R

+
6
,1

1
0

+
6
,3

3
0

+
6
,3

3
0

+
6
,1

1
0

+6,110

+6,330

+5,310

+6,110

+6,330

+5,160

+
6
,3

3
0

+4,710

+4,710
+6,460

+3,060 VÝCHODNÍ POHLED NA KONSTRUKCI -  OTVORY V OBVODOVÉ STĚNĚ D1, O2

-0,250

+2,710

+3,460

+6,110

+6,330

+7,460

+2,930

+5,160

+2,250

+2,930

+6,110

+6,330

D5 -  OTVOR PRO DVEŘE

+5,160

D4 -  OTVOR PRO DVEŘE

+2,930

+6,110

+6,330

+5,160

OSY

OBRYSY BEDNĚNÍ PROBÍHAJÍCÍM PODLAŽÍM

ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ

DVEŘNÍ OTVORYDVEŘNÍ OTVORY

OKENNÍ OTVORY

STROPNÍ  DESKA
ŽB.  MONOLITICKÁ

L E G E N D A

D0

O 1

O 1

O 1

O 1

O 2

O 2

O 2

D5

D4

D4

D5

D1

O 2O 2 O 2

DX

OX

D0

2006 300200

4 800 1 500

třída betonu:
třída oceli:

C35/45
B500



GSEducationalVersion

vypracoval
Petr Kulhan

vedoucí práce
Ing. arch. Josef Mádr

konzultant
doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

část

Stavebně-konstrukční řešení

semestr LS 25

datum 26/05/2025

formát

měřítko 1:100

výkres

VÝKRES TVARU - OBYTNÁ ČÁST 3.NP 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 420 mm

D.1.2.3.8

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

+ 2,930

+ 6,330

+ 9,600

± 0,000 = 369,700 m.n.m.

+ 4125

+ 7200

± 0,000 = 396,400 m.n.m.

+ 3,600

+ 6,600

+ 6,710

+ 2,700

+ 6,500

OBJEKT 

A

OBJEKT 

C

OBJEKT 

B

6 500

6
 7

5
0

3
 0

0
0

6
 0

0
0

3
 9

0
0

2
 7

0
0

2
 7

0
0

9
0
0

8
5
0

3
 0

0
0

3
 0

0
0

3
 0

0
0

3
 0

0
0

3
 0

0
0

3
 0

0
0

1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

1
 1

5
0

1 7005 000

9
5
0

2
0
0

1
 1

5
0

6 700

2
4
0

1
 9

0
0

1
 1

3
0

2
2
0

5
4
0

2
 7

3
0

5
0
0

2
 2

3
0

2
 1

4
0

2
2
0

1
 1

3
0

3
0
0

2
 7

3
0

2
2
0

1
 1

3
0

1
 9

0
0

3
 0

3
0

300 2 700 300 2 700
2 700 300200 500 300

5
0

7
0

1
2
0

1
2
0

3
 2

7
0

200 4 800 1 500 200

5
0
0

1 500

1 300 3 000 700 2001 100

3
2
0

1
 8

6
0

3
2
0

7
0
0

2
0
0

JEKL 300x200JEKL 300x200JEKL 300x200 JEKL 300x200 

JEKL 300x200 JEKL 300x200

JEKL 150x200

IPE 300

1

1

2

2

G G

F F

E E

D D

A A

B B

+6,110

+6,330

+7,460

ŘEZ 3.NP -  PODÉLNÝ

ŘEZ 3.NP - PŘÍČNÝ

+6,110

+6,330

+7,460

+9,600

+9,480
+9,360

+9,060

+7,460

+9,600

+6,110

+6,330

+7,460

+9,600

+9,360

+9,060

+9,480

+8,560

HEB 300 

IPE 300 

IP
E

 1
2

0
 

IP
E

 1
2

0
 

IP
E

 1
2

0
 

IP
E

 1
2

0
 

IP
E

 1
2

0
 

IP
E

 1
2

0
 

IP
E

 1
2

0
 

J
E

K
L

 3
0

0
x

2
0

0
 

J
E

K
L

 3
0

0
x

2
0

0
 

J
E

K
L

 3
0

0
x

2
0

0
 

J
E

K
L

 3
0

0
x

2
0

0
 

J
E

K
L

 3
0

0
x

2
0

0
 

J
E

K
L

 3
0

0
x

2
0

0
 

J
E

K
L

 1
5

0
x

2
0

0
 

J
E

K
L

 3
0

0
x

2
0

0
 

J
E

K
L

 3
0

0
x

2
0

0
 

J
E

K
L

 3
0

0
x

2
0

0
 

J
E

K
L

 3
0

0
x

2
0

0
 

J
E

K
L

 3
0

0
x

2
0

0
 

J
E

K
L

 3
0

0
x

2
0

0
 

J
E

K
L

 1
5

0
x

2
0

0
 

 žb. deska - nadbetonávka t l .  70mm

 trapézový plech M 50/250-1.00

 IPE 120

 HEB 300

 žb. deska - nadbetonávka t l .  70mm

 trapézový plech M 50/250-1.00

 IPE 120

 HEB 300

OSY

OBRYSY BEDNĚNÍ PROBÍHAJÍCÍM PODLAŽÍM

ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ

DVEŘNÍ OTVORYDVEŘNÍ OTVORY

OKENNÍ OTVORY

STROPNÍ  DESKA
ŽB.  MONOLITICKÁ

OBRYSY KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

L E G E N D A

HEB 300 

HEB 300 

HEB 300 

HEB 300 

HEB 300 

HEB 300 

D4

D4

D0

DX

O X

D0

třída betonu:
třída oceli:

C35/45
B500



GSEducationalVersion

vypracoval
Petr Kulhan

vedoucí práce
Ing. arch. Josef Mádr

konzultant
doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

část

Stavebně-konstrukční řešení

semestr LS 25

datum 26/05/2025

formát

měřítko 1:100

výkres

VÝKRES TVARU - HANGÁR 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 630 mm

D.1.2.3.9

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

+ 2,930

+ 6,330

+ 9,600

± 0,000 = 369,700 m.n.m.

+ 4125

+ 7200

± 0,000 = 396,400 m.n.m.

+ 3,600

+ 6,600

+ 6,710

+ 2,700

+ 6,500

OBJEKT 

A

OBJEKT 

C

OBJEKT 

B

2
 9

0
0

1
5
 8

5
0

3 350 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 000

1 900 1 5501 600 17 050 1 600 17 050 1 600

3
 1

0
0

1
6
 5

5
0

3001 000300300 1 000 300300 1 000 300

850 900 2 700 900 1 500 900 2 700 900 1 500 900 2 700 900 1 500 900 2 700 900 1 500 900 2 700 900 1 500 900 2 700 900 1 500 900 1 450

2 800 200200 5 800 200 5 800 200 5 800 200 5 800 200 5 800 200 5 800 200

2 8002002 8002 8002002 8002 8002002 8002 8002002 8002 8002002 8002 8002002 800

3 150 200 1 100 1 100 200 1 1001 900 1 100 200 1 100 3 600 1 100 1 100 3 600 200 1 100 3 600 1 100 3 600 1 100 200 1 100 3 600 200 1 100 3 600 1 100 200

1
0
0

600600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

2
0
0

2
 9

0
0

3
0
0

6
0
0

3
0
0

6
0
0

3
0
0

6
0
0

9
0
0

9
0
0

42 350

2
 1

0
0

5
0
0

1
0
0

1 100 1 100

9002
 1

0
0

5
0
0

1
0
0

39 200

9
0
0

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

2

2

10

10

S
O

U
S

E
D

ÍC
Í 

Č
Á

S
T

 O
B

J
E

K
T

U
 A

O
B

Y
T

N
Á

 Č
Á

S
T

A A

B B

CC

OSY

OBRYSY BEDNĚNÍ PROBÍHAJÍCÍM PODLAŽÍM

ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ

DVEŘNÍ OTVORY

OKENNÍ OTVORY

STROPNÍ  DESKA
ŽB.  MONOLITICKÁ

OBRYSY KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

L E G E N D A

IPE 120 

±0,000

D6 -  OTVOR PRO DVEŘED6 -  OTVOR PRO DVEŘE

±0,000

D7 -  OTVOR PRO DVEŘE

DX

O X

D0

D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6

D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7

D0

+2,600

+2,700

+2,600

+2,700

+2,600

+2,700

+2,600

+2,700

+2,600

+2,700

+2,600

+2,700

+2,600

+2,700

+2,910

+3,060

+2,600

+2,700

+2,600

+2,700

+2,600

+2,700

+2,600

+2,700

+2,600

+2,700

+2,600

+2,700

+2,600

+2,700

+2,600

+2,700

třída betonu:
třída oceli:

C35/45
B500



GSEducationalVersion

vypracoval
Petr Kulhan

vedoucí práce
Ing. arch. Josef Mádr

konzultant
doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

část

Stavebně-konstrukční řešení

semestr LS 25

datum 26/05/2025

formát

měřítko 1:100

výkres

VÝKRES TVARU - HANGÁR 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 630 mm

D.1.2.3.10

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

+ 2,930

+ 6,330

+ 9,600

± 0,000 = 369,700 m.n.m.

+ 4125

+ 7200

± 0,000 = 396,400 m.n.m.

+ 3,600

+ 6,600

+ 6,710

+ 2,700

+ 6,500

OBJEKT 

A

OBJEKT 

C

OBJEKT 

B

3 350 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 000

3 150 200 2 800 200 2 800 200 2 800 200 2 800 200 2 800 200 2 800 200 2 800 200 2 800 200 2 800 200 2 800 200 2 800 200 2 800 200 2 800 200

300100

550100

100 300

100 550

100 300

100 550 100 550

100 300

100 550

100 300

100 550

100 300 100 300

100 550 100 550

100 300 100 300

100 550 550100

100 300

100 550

100 300 100 300

100 550 100 550

100 300

1
0
0

1
0
0

3
0
0

1
 1

5
0

1
 1

5
0

2
 6

0
0

2 800

1
0
0

1
0
0

5
5
0

9
0
0

1
 1

5
0

2
 6

0
0

2 800

3 150 39 200

2
 9

0
0

3
 1

0
0

S
O

U
S

E
D

ÍC
Í 

Č
Á

S
T

 O
B

J
E

K
T

U
 A

O
B

Y
T

N
Á

 Č
Á

S
T

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

2

2

10

10

A A

B B

CC

OSY

OBRYSY BEDNĚNÍ PROBÍHAJÍCÍM PODLAŽÍM

ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ

DVEŘNÍ OTVORY

OKENNÍ OTVORY

STROPNÍ  DESKA
ŽB.  MONOLITICKÁ

OBRYSY KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

L E G E N D A

+2,700

O3 -  OKENNÍ OTVOR

±2,700

O4 -  VNITŘNÍ OKENNÍ OTVOR

+3,850 +3,850

O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 O 3

O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4 O 4

D0

DX

OX

D0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
4
,7

5
0

+
5
,0

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
4
,7

5
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
4
,7

5
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
4
,7

5
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
4
,7

5
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
4
,7

5
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
4
,7

5
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
4
,7

5
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
4
,7

5
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
4
,7

5
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
4
,7

5
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
4
,7

5
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
4
,7

5
0

+
5
,0

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
5
,0

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
5
,0

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
5
,0

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
5
,0

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
5
,0

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
5
,0

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
5
,0

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
5
,0

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
5
,0

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
5
,0

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+
5
,0

0
0

+
5
,3

0
0

+
5
,4

0
0

+5,300

+5,400

+5,300

+5,400

+5,000
+4,750

+5,300

+5,400

+5,300

+5,400

třída betonu:
třída oceli:

C35/45
B500



GSEducationalVersion

vypracoval
Petr Kulhan

vedoucí práce
Ing. arch. Josef Mádr

konzultant
doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

část

Stavebně-konstrukční řešení

semestr LS 25

datum 26/05/2025

formát

měřítko 1:100

výkres

OCELOVÁ KONSTRUKCE- HANGÁR 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 630 mm

D.1.2.3.11

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

+ 2,930

+ 6,330

+ 9,600

± 0,000 = 369,700 m.n.m.

+ 4125

+ 7200

± 0,000 = 396,400 m.n.m.

+ 3,600

+ 6,600
+ 6,710

+ 2,700

+ 6,500

OBJEKT 

A

OBJEKT 

C

OBJEKT 

B

2
 9

0
0

1
5
 8

5
0

3 350 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 000

1
 5

8
0

1
 5

8
0

1
 5

8
0

1
 5

8
0

1
 5

8
0

1
 5

8
0

1
 5

8
0

1
 5

8
0

1
 5

8
0

1
 5

8
0

1
 3

5
0

1
 3

5
0

24 000

21 060 21 060

1 610 1 6001 600 17 050 1 600 17 050 1 610

9
0
0

9
0
0

42 350

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

2

2

10

10

S
O

U
S

E
D

ÍC
Í 

Č
Á

S
T

 O
B

J
E

K
T

U
 A

O
B

Y
T

N
Á

 Č
Á

S
T

A A

B B

CC

IPE 160

IPE 160

IPE 160IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

v
a

z
n

ík
 -

 J
E

K
L

 1
0

0
x

1
0

0

v
a

z
n

ík
 -

 J
E

K
L

 1
0

0
x

1
0

0

v
a

z
n

ík
 -

 J
E

K
L

 1
0

0
x

1
0

0

v
a

z
n

ík
 -

 J
E

K
L

 1
0

0
x

1
0

0

v
a

z
n

ík
 -

 J
E

K
L

 1
0

0
x

1
0

0

v
a

z
n

ík
 -

 J
E

K
L

 1
0

0
x

1
0

0

v
a

z
n

ík
 -

 J
E

K
L

 1
0

0
x

1
0

0

v
a

z
n

ík
 -

 J
E

K
L

 1
0

0
x

1
0

0

Ø D57 Ø D57 Ø D57 Ø D57 Ø D57 Ø D57Ø D57Ø D57

Ø D57 Ø D57 Ø D57 Ø D57 Ø D57 Ø D57Ø D57Ø D57

Ø D
57

Ø D
57

Ø D
57

Ø D
57

Ø D
57

Ø D
57

Ø D
57

Ø D
57

Ø D
57

Ø D
57

monoli t ické konstrukce
viz. výkresy D.2.3.9, D.2.3.10

PODÉLNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK
viz. výkres D.2.3.12

OSY

OBRYSY KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

L E G E N D A

třída betonu:
třída oceli:

C35/45
B500



GSEducationalVersion

vypracoval
Petr Kulhan

vedoucí práce
Ing. arch. Josef Mádr

konzultant
doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

část

Stavebně-konstrukční řešení

semestr LS 25

datum 26/05/2025

formát

měřítko 1:100

výkres

OCELOVÁ KONSTRUKCE- HANGÁR 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 630 mm

D.1.2.3.12

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

+ 2,930

+ 6,330

+ 9,600

± 0,000 = 369,700 m.n.m.

+ 4125

+ 7200

± 0,000 = 396,400 m.n.m.

+ 3,600

+ 6,600

+ 6,710

+ 2,700

+ 6,500

OBJEKT 

A

OBJEKT 

C

OBJEKT 

B

42 120

2
 6

5
0

2
 8

5
0

3 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 000

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

21 000 21 000

8
0
0

2
 6

5
0

800

900
42 120

2
 8

5
0

1
 4

5
0

4
 5

5
0

9
7
5

9
0
0

RHS 120x100x8

IPE 200

OSY

OBRYSY KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

L E G E N D A

IPE 200

m
o

n
o

li
t i

c
k

é
 k

o
n

s
tr

u
k

c
e

v
iz

. 
v

ý
k

re
s

y
 D

.2
.3

.9
, 

D
.2

.3
.1

0

HEB 100

HEB 100
IPE 200

RHS 120x100x8

HEB 100

ŽB. PILÍŘ ŽB. PILÍŘŽB. PILÍŘ

IPE 200 IPE 100

±0,000

ŽB. PILÍŘ

AC B

JEKL 100x100

±0,000

ŘEZ PODÉLNÝ 
podélný příhradový průvlak

PŮDORYS 
podélný příhradový průvlak

ŘEZ PŘÍČNÝ 
podélný příhradový průvlak

ŘEZ HANGÁREM -  PŘÍČNÝ

ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ

+5,300

+5,400

+2,600

+2,700

+3,000

+5,900

+6,500

+5,850

+4,500

+3,000

+5,850

třída betonu:
třída oceli:

C35/45
B500



GSEducationalVersion

 stavební úprava objektu B,C

objekt: LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍ

vypracoval
Petr Kulhan

vedoucí práce
Ing. arch. Josef Mádr

konzultant
doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

část

Stavebně-konstrukční řešení

semestr LS 25

datum 26/05/2025

formát

měřítko 1:100

výkres

VÝKRES TVARU - OBJEKT B 

± 0,000 = 396,700 m.n.m. / 396,400 m.n.m.

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 630 mm

D.1.2.3.13

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

+ 2,930

+ 6,330

+ 9,600

± 0,000 = 369,700 m.n.m.

+ 4125

+ 7200

± 0,000 = 396,400 m.n.m.

+ 3,600

+ 6,600

+ 6,710

+ 2,700

+ 6,500

OBJEKT 

A

OBJEKT 

C

OBJEKT 

B

3 200 1 000 32 122 1 000 3 200

900 1 400 900 9001 400900

2 960 2 960 1 880 1 880 1 880 2 960 2 960 1 880 1 880 1 8801 880 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 2 960 2 960

1
7
 8

9
0

1
 9

0
0

3
0
0

6
 6

2
0

3
0
0

9
2
0

9
5
0

9
5
0

9
5
0

9
5
0

9
5
0

9
5
0

9
5
0

5
5
0

9
5
0

9
5
0

4
5
0

1
 1

7
5

1
 0

7
5

3
0
0

2
 2

5
0

3
0
0

3
 8

5
0

3
0
0

34 122 2 750 450450 2 750

150 300 300 150

1
 0

1
0

8
2
0

3
0
0

7
6
0

4
 3

3
0

6
0
0

3
0
0

1
 7

8
0

2
 5

5
0

3
0
0

1
 4

7
0

1
5
 5

9
5

1
 9

0
0

2
 3

9
0

1
 0

0
0

1
 1

7
5

1
 0

0
0

9
2
5

1 800 1 80015 405 1 800 15 405

900 900

2
0
 3

1
0

300 2 600

300 2 450

3002 600

2004 0401 6802001 6802001 6802001 6802001 6802001 6802001 6802001 6802 3601 6802001 6802001 6802001 6802001 6802001 6802001 6802001 6804 040200

1
 6

0
0

2
0
0

2
0
0

1
 7

0
0

2
0
0

1
 6

0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

1
 7

0
0

7
6
0

1

1

2

2

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

20

20

21

21

Č
Á

S
T

 O
B

J
E

K
T

U
 C

H
A

N
G

Á
R

dřevěný trám 

160x80

L E G E N D A

OSY

OBRYSY STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ  

ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ

STÁVAJÍCÍ /  NOVÉ DVEŘNÍ OTVORY

STÁVAJÍCÍ /  NOVÉ OKENNÍ OTVORY

OBRYSY STÁVAJÍCÍCH NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

OBRYSY NOVÝCH NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

DŘEVĚNÉ TRÁMY STROPU 200x80 mm

O5 - stávající okenní otvor 

š.  = 1400 mm

v. = 1500 mm

parapet = 1500 mm

D8 - stávající dveřní otvor 

š.  = 1000 mm

v. = 1970 mm
pozn. - stávající ocelová zárubeň nahrazena 
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τe

 

 

 

 

  τe = 36,132 min. 
 

τe a 

 

 

�Ā   ∑�Ā ∗ /Ā1 2⁄��   476,861862,42  0,256 �1 2⁄
�3   ���   2,657

��   2� ∗ ��3 ∗ �Ā1 6⁄
So = 135,04 m2  97,7 m2 

ho = 3,2 m  5,8 m 

Sk = 700,86 + 126,6 + 97,7 + 231 + 700,86 

Sk = 1862,42 m2 

 

S = 700,86 m2 

Si = 700,86 m2 

k1 = 0,85 * 1 

pni = pn  = 45 kg/m-2 

p̄   ∑�ÿ� ∗ �� ∗ �1�   38,25 �ý/�−2

�max   �2 ý��þÍ�2 ∗ �5 ∗ �6 ∗ �7  4000 �2 �1   �1 ∗ �  1 

 �2   �2 ∗ � ∗ �5 ∗ �6 ∗ �7  �2   0,2 ∗ 700,86 ∗ 1 ∗ 1,4 ∗ 1,3  255,113 

 �2 ≤ ( 5∗104�1−0,1)2 3⁄  1456  
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xxx/xx

VSTUP DO OBJEKTU

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
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54 m3

ANP

ANP

2
 1

0
0

20 000 7 750 42 305
10 100

2 250 2 250

OBJEKT B

LETECKÝ HANGÁR

1.NP = ± 0,000 = 396,700 m.n.m.

h. = 0

OBJEKT C

LETECKÝ HANGÁR

1.NP = ± 0,000 = 396,400 m.n.m.

h. = 0

OBJEKT A

BUDOVA

3.NP

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

h. = 6,460 m

LETECKÝ  HANGÁR

1.NP 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

h. = 0 m

PAVILON

1.NP 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

h. = 0 m

halový vestavek -  sklady pi lotů

2.NP 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

h. = 2,700 m
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OBJEKT A - PŮDORYS 1.NP 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 1 050 mm

D.1.3.2.2

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE
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L E G E N D A

OBRYSY KONSTRUKCÍ

POŽÁRNÍ ROLETA

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

PŘENOSNÝ HASÍCÍ  PŘÍSTROJ

XX

ÚNIK NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
CHÚC /  NÚC

N.O.

A13

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

H2 5 NÁSTĚNNÝ POŽÁRNÍ  HYDRANT
sploštitelná hadice 20m + 10m

ČIDLO PRO DETEKCI  KOUŘE

EPS  ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

SMĚR ÚNIKU
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OBJEKT A - PŮDORYS 2.NP 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 1 050 mm

D.1.3.2.3

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE
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OBJEKT A - PŮDORYS 3.NP 

± 0,000 = 398,000 m.n.m.

 novostavba objektu A

objekt: AEROKLUB HRONOV

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 420 mm

D.1.3.2.4

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE
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CHÚC /  NÚC

N.O.

A13

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

H2 5 NÁSTĚNNÝ POŽÁRNÍ  HYDRANT
sploštitelná hadice 20m + 10m

ČIDLO PRO DETEKCI  KOUŘE

EPS  ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

POŽÁRNÍ ROLETA

SMĚR ÚNIKU
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TABULKA MÍSTNOSTÍ - objekt A
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SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
WC
KLUBOVNA
VELÍN



GSEducationalVersion

 stavební úprava objektu B,C
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OBJEKT B,C - PŮDORYS 1.NP 

± 0,000 = 396,700 m.n.m. / 396,400 m.n.m.

místo:  k.ú. Velké Poříčí, 648426

adresa:  K Letišti 612 Velké Poříčí  549 32

297 x 840 mm

D.1.3.2.5

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
Thákurova 9, 16300 Praha 6
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CHÚC /  NÚC

N.O.
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NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

H25 NÁSTĚNNÝ POŽÁRNÍ  HYDRANT
sploštitelná hadice 20m + 10m

ČIDLO PRO DETEKCI  KOUŘE

EPS  ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

SMĚR ÚNIKU
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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vypracoval: Petr Kulhan

MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍ



 

 2 

 Průvodní informace. 2 

 Vodovod 2 

 Vodovodní přípojka 2 

 Domovní rozvod vodovodu 3 

 Teplá voda 4 

 Požární vodovod 4 

 Kanalizace 5 

 Kanalizační přípojka 5 

 Splašková kanalizace 5 

 Dešťová kanalizace a hospodaření s dešťovou vodou 5 

 Vytápění 7 

 Výpočet tepelných ztrát objektu 7 

 Příprava teplé vody 8 

 Bilance zdroje tepla 8 

 Roční bilance tepla 9 

 Chlazení 10 

 Vzduchotechnika 10 

 Přirozené a nucené přetlakové větrání 10 

 Nucené rovnotlaké větrání 10 

 Požární větrání 12 

 Elektrické rozvody 12 

 Přípojka elektro 12 

 Silnoproud 12 

 Slaboproud 12 

 Ochrana před bleskem 13 

 Nakládání s odpadky 13 

 Zdroje a podklady 13 



 



Typ budovy   Ostatní budovy s převážně hromadným a nárazovým odběrem vody  

Počet Výtoková armatura DN 

 Jmenovitý 
výtok  
vody 
qi [l/s] 

 Požadovaný 
přetlak  

vody 
pi [MPa] 

 Součinitel 
současnosti  
odběru vody 

φi [-] 

5 Výtokový ventil 15  0.05  

 Výtokový ventil 20  0.05  

 Výtokový ventil 25  0.05  

 Bidetové soupravy a baterie 15  0.05  

 Studánka pitná 15  0.05  

 Nádržkový splachovač 15  0.05  

 

Mísící baterie 

vanová 15  0.05  

10 umyvadlová 15  0.05  

8 dřezová 15  0.05  

5 sprchová 15  0.05  

10 Tlakový splachovač 15  0.12  

 Tlakový splachovač 20  0.12  

 Požární hydrant 25 (D) 25  0.20  

 Požární hydrant 52 (C) 50  0.20  

 

Výpočtový průtok 

 

3.68 l/s 

Rychlost proudění v potrubí 1,5 m/s 

Minimální vnitřní průměr potrubí 55.9 mm 
 



d = √4∗��π∗v  = √4∗3,7∗10−3π∗2,5  = 0,043  

d = 0,043 m → 43 mm → 50 mm 

Qd = 3,7 l/os → 3,7 *10-3  
v = 2,5 m/s … plast. potrubí 

 



 



 





ΦT = HT * (te - ti) = 380 * (-15 - 20) = -13,300 kW
ΦV = HV * (ti - te) * (1- η) = 710,64 * (20 + 15) * (1-0,8) = 4,95 kW

součinitel tepelné ztráty větráním
HV = Vi * cv * ϱ = 2115 * 0,28 * 1,2 = 710,64 W/K 

množství větraného vzduchu 

Vi = (Vm * η) + (Vm * η) + (Vm * η) = (423 * 2) + (423 * 0,5) + (423 * 2,5) = 2115 m3/h 



 





▭  

▭
▭

▭  



▭▭▭▭▭
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MÍT KŘÍDLA - LETIŠTĚ VELKÉ POŘÍČÍBAKALÁŘSKÁ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury
Ateliér Mádr & Tomš, 15128 - Ústav navrhování II
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OBJEKT A

BUDOVA AEROKLUBU + LETECKÝ HANGÁR

1.NP / 3.NP
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Karabina hasičská DIN 5299C 120x11 pozinkovaná ocelKarabina hasičská DIN 5299C 80x8 pozinkovaná ocel Ocelové lanko t l .  3mm se smyčkou Závěsné oko dlouhé M12 nerezové

umístění oka na sloupu

O3

umístění oka na sloupu

O1

umístění oka na sloupu

O2umístění oka na sloupu

O2

umístění oka na sloupu

O4

umístění oka na sloupu

O6

umístění oka na sloupu

O5

VARIANTY UMÍSTĚNÍ  OCELOVÉHO OKA NA SLOUPUVARIANTY MOŽNOSTÍ  NAPNUTÍ  LAN

DETAIL ZAVĚŠENÍ 
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STÍNÍCÍ  TKANINA

stínění 50%
šíře role: 2,75 m
barva: modrá
materiál:  100% HDPE polyetylén

PLACHTA

stínění 100%
šíře: 2,75 m
barva: bílá
materiál: polyester

NAPNUTÍ STÍNÍCÍ  TKANINY

NAPNUTÍ  PLACHET

MATERIÁLY ZÁVĚSŮ

MOŽNOST INSTALACE
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OCELOVÝ PROFIL ČTVERCOVÝ 25 x  25 mm

ocel pozink.

OCELOVÝ PROFIL ČTVERCOVÝ 25 x  25 mm

ocel pozink.

OCELOVÝ PROFIL L 15 x  35 mm

ocel pozink.

OCELOVÝ PÁSEK 20 x  2  mm

ocel pozink.

OCELOVÝ PROFIL L 15 x  35 mm

ocel pozink.

OCELOVÝ PÁSEK 35 x  2  mm

ztužující prvek

ocel pozink.

OCELOVÝ PÁSEK 35 x  2  mm

ztužující prvek

ocel pozink.

GUMOVÁ PODLOŽKAGUMOVÁ PODLOŽKA

DESKA t l .20 mm

recyklovaný plast - PolyStyren – PS

DESKA t l .20 mm

recyklovaný plast - PolyStyren – PS

OCELOVÝ PROFIL ČTVERCOVÝ 25 x  25 mm

ocel pozink.

OCELOVÝ PROFIL L 15 x  35 mm

ocel pozink.

OCELOVÝ PÁSEK 20 x  2  mm

ztužující prvek

ocel pozink.

VRUT

připevnění desky

PODLOŽKA

OCELOVÝ PÁSEK 35 x  2  mm

ztužující prvek

ocel pozink.

ULOŽENÍ  LAVIC DO STOLU

( SKLADOVÁNÍ )

5 m m

VENKOVNÍ MOBILIÁŘ -  LAVICE A STOLY VENKOVNÍ MOBILIÁŘ -  LAVICE A STOLY

axonometr ie rozložení prvkůvybavení venkovního prostoru

navrhovaný počet sedacích sad (1x stůl,  2x lavice) = 6x

MATERIÁL VRCHNÍ  DESKY

recyklovaný plast

skupina PolyStyren - PS

převažující barva: modrá

deska t l .  20 mm
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JILON ZEMNÍ IP67 

Zemní svítidlo 
materiál: nerez, povrch nerez, krycí sklo čiré
žárovka 1x15W, GU10, 230V, IP67, tř.1
rozměry:  105x105x140mm

Není zvoleno pro plnihodnotný zdroj umělého světla. 
Jedná se pouze o doplňkové atmosférické osvětlení během 
společenských akcí. 
Navržené rozprostření světla o podhledové desky pavilonu.

PŮDORYS PAVILONU

schéma umístění zemního osvět lení
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