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Shrnutí zadání 
 
Projekt řeší úpravu a dostavbu železobetonové haly z konce 40. let minulého století ve velkém 
vnitrobloku bytových domů na Žižkově. Hala je dnes využívaná jako garáže. Po obvodu ji doplňují 
řadové garáže, ty jsou v rámci projektu odstraněny, stejně tak původní nástavba na hale. Je 
ponechána jen vlastní hala s válcovou skořepinou a bočními loděmi, rekonstruována je na 
polikliniku. Nad původní halou je vestavěn parkovací dům.  
 
 
Slovní zhodnocení 
 
Autorka se rozhodla pro zachování hlavních prostorů haly a zvolila využití, pro které by se velký 
prostor pod skořepinou mohl hodit - polikliniku. Požadované parkování je řešeno samostatnou 
nástavbou. V textu je zmiňováno, že nová struktura by mohla být v budoucnu využívána i k jiné 
funkci.  
Jedná se náročné zadání, které je dořešeno, ale vyvolává mnoho otázek spíše k celkové 
koncepci – zvednout více první parkovací podlaží, dostat tak více světla do ordinací, mít možnost 
pak nástavbu zúžit, případně vytvořit nízký mezanin a využít ho pro TZB, obousměrnost, uvolnění 
východního štítu, více ukázat původní halu. 
Připomínky k projektu: 
Komunikační jádra by bylo případně možné využít pro konstrukci stavby, vypustit pak sloupy 
okolo. Vnější hranu u fasády na 2.NP by bylo možné zasunout, získat více světla pro ordinace. 
Propsání konstrukce průvlaků na bočních fasádách působí masivně, bylo by možné vytáhnout 
desku jako na podélných fasádách, případně zde dům trochu rozšířit. Řešení galerie-oknům vůči 
úrovni garáží zvýšit parapety, okna dostat nad projíždějící vozy, zvolit konstrukční systém o 
větším rozponu, zmenšit počet sloupů, šachtu výtahu využít konstrukčně. Schody by nebylo 
nutné vést až na střechu, bylo by možné vyjít či i vyjet po střeše spirály na druhé křídlo případně 
lávka. Jak bude využit prostor pod rampou – zavřít nebo uvolnit? Vnější zeď rampy nemusí být až 
k zemi. Vnější hranu parkovacích míst i komunikací pro vozidla je potřeba zajistit proti vyjetí vozu 
- svodidla, parapetní zídky či jinak – zvolené zábradlí je pro tento účel nedostatečné. Je potřeba 
doplnit zábradlí v místech napojení na rampy, zajistit nepřístupnost na střechu. Treláže by bylo 
potřeba dořešit a zobrazit.  
Interiér – kombinace odpadkových košů, knihovny, desinfekce, nápojové vody - umístěné velice 
těsně u sebe – uvažovat pocitový odstup. 
 



Formální a grafické zpracování projektu, úplnost 
Projekt je zpracován pečlivě a podrobně celkově na dobré úrovni.  
Zmiňuji některé nesrovnalosti: 
V řezech by měli být zobrazeny květináče případně i vegetace v hale. Ve výkresech základů 
nejsou přehledně vidět stávající a nové konstrukce, nové značit tlustým obrysem. Zábradlí 
zobrazit v půdorysech i graficky. V podélném řezu chybí stávající příčné rámy. Pohledy by měly 
být zobrazeny se všemi prvky co ovlivňují vzhled, tedy s treláží, případně i s rostlinami.  
U bouracích výkresů jsou kóty téměř nečitelné. 
Skladby se nejčastěji člení: konstrukcí S, podlahy P, skladby komunikací SK, skladbou se rozumí 
vrstvy nad hlavní nosnou konstrukcí, to určuje tloušťku-zvolené členění není přehledné. 
Klempířské výrobky se značí KL, K jsou kamenické.  
 
 
Otázky k obhajobě 
 
Proč je výkop stavební jámy na kotu -1,400? 
Bylo by možné vypustit sloupy u rohu původní haly na východním šítu? 
 
 
Závěrečné shrnutí a návrh známky 
 
Práce je zpracována pečlivě, po grafické stránce na dobré úrovni. Některé části projektu by bylo 
potřebné po architektonické i technické stránce dořešit. 
Práci hodnotím známkou B – velmi dobře. 
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