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A Pravodni zprava

A1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Bytovy ddm Smichov

Misto stavby: narozni parcela v misté kfizeni ulic Nadrazni a U zelezni¢éniho mostu, Praha 5,
Smichov

Dotcené parcely: 545/5

Stupen projektové Dokumentace pro stavebni povoleni

dokumentace:

Charakter stavby: novostavba, trvala stavba — bydleni

1.2 Udaje o stavebnikovi

Projekt je zpracovavan jako bakalatska prace CVUT Fakulta architektury, Thakurova 9, 160 00 Praha 6

1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Autor: Eva Sonska

Vedoucf prace: prof. Ing. arch. Vladimir Kratky
doc. Dipl. arch. Luis Marques

Konzultanti: architektonicko-stavebni ¢ast: Ing. Lubos Kang, Ph.D.
stavebné-konstrukéni ¢ast: doc. Ing. Karel Lorenc, CSc.
pozarné-bezpedénostni feseni: Ing. Marta Blahova
technika prostfedi staveb: Ph.D Ing. Ondrej Horak
realizace staveb: Ing. Libor Kubina, CSc.
interiér: prof. Ing. arch. Vladimir Kratky, doc. Dipl. arch. Luis Marques

A2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY ATECHNICKA ATECHNOLOGICKA ZARIZENI

Seznam stavebnich objektd

SO 01 — Hrubé terénni Upravy
SO 02 - Bytovy dim

SO 03 —Terénni Upravy

SO 04 — Zpevnéna terénni plocha
SO 05 - Chodnik

So 06 — Cesta

SO 07 - Zelen

SO 08 - Pripojka vody

SO 09 - Pripojka elektfiny

SO 10 - Pfipojka kanalizace

A3 SEZNAMVSTUPNICH PODKLADU

Vlastni architektonicka studie k bakalarské praci v zimnim semestru 2024/25
Polohopisny a vy$kopisny plan se zdkresem stévajicich siti

Stratigraficky vypis geologické dokumentace blizkého vrtu

Verejné pristupné mapové podklady Geoportalu Praha

Vypis z katastru nemovitosti

Studijni materialy FA CVUT

Obecné platné normy, predpisy a vyhlasky
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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Jedna se o narozni pozemek nedostavéného bloku spadajiciho do katastralniho izemi Smichov na levém
brehu Vlitavy, nalezejici do méstské ¢asti Praha 5. Parcela o vymeéfe 1966 m2 je pristupné ze tfi stran —
z ulic Nadrazni, U Zelezni¢niho mostu a ze sousedniho pozemku, kde se nachézi matetskéa skolka.

Terén je mirné svazity a navrh reaguje na tuto skute¢nost. Na parcele se v soucasnosti nachazeji
skladové objekty uréené pro ucely navrhu k demolici.

1.2 Udaje o souladu s Uzemné pldnovaci dokumentaci

Dle platného Uzemniho planu spada feSené Uzemi do ploch s oznadenim SV, tedy plochy vSeobecné
smisené — plochy pro umisténi polyfunkénich staveb nebo kombinaci monofunkénich staveb pro bydleni,
obchod, administrativu, kulturu, vefejné vybaveni, sport a sluzby, pti zachovani polyfunkénosti tzemi.

Pripustné vyuziti:

o Polyfunkéni stavby pro bydleni a ob&anské vybaveniv souladu s hlavnim vyuzitim, s prevazujici
funkci od 2. nadzemniho podlazi vySe (napt. bydleni ¢ administrativa v pfipadé vertikalniho
funkéniho ¢lenéni s obchodnim parterem), obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni
plochou neprevysujici 8 000 m2, stavby pro administrativu, kulturni a zabavni zatizeni, Skoly,
Skolska a ostatni vzdélavaci a vysokoskolska zatizeni, mimoskolni zafizeni pro déti a mladez,
zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluzeb, zafizenivefejného stravovani, ubytovaci zafizeni,
cirkevni zafizeni, stavby pro verejnou spravu, sportovni zatizeni, drobna nerusici vyroba a sluzby,
hygienické stanice, veterinarni zatizeni v rdmci polyfunkénich staveb a staveb pro bydleni,
Cerpaci stanice pohonnych hmot bez servist a opraven jako nedilna ¢4st garazi a polyfunkénich
objektl, stavby, zatizeni a plochy pro provoz PID, malé sbérné dvory

o Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pé&si komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, plosna zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni
technické infrastruktury

o Parkovaci a odstavné plochy, garaze

z 1IZOLACNI ZELEN

¥

ikiové

\ . R
S VSEOBECNE SMISENE
/ l’ Prahal5&y\
: TRATE A ZARIZENI ZELEZNICNI DOPRAVY, VLECKY
. A NAKLADOVE TERMINALY
5D VYBRANA KOMUNIKACNI siT

MENSI NEZ 2500 m*V RAMCI JINE PLOCHY

PARKY, HISTORICKE ZAHRADY A HRBITOVY

PLOCHA S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI O ROZLOZE



B Souhrnné technicka zprava

1.3 Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord

Geologické a hydrogeologické pomeéry v podlozi byly zjisténé pomoci geologického vrtu J-13. Na zakladé
vypisu geologické dokumentace archivniho vrtu Ize pfedpokléddat v dotéené lokalité v Urovni zékladové
spary vrstvu stredné ulehlého pisku s ptimési stérku. Hladina podzemni vody saha do hloubky 6 metrd,
tudiz dojde k jejimu odCerpani minimalné 0,5 metru pod Uroven zékladové spary a bude pfistoupeno
k zakladani technologii milanskych stén, které budou vetknuty do Unosné&jsivrstvy bridlice.

1.4 PoZzadavky na demolice a kaceni dfevin

Momentalné se na parcele nachazeji budovy pro zasobovani a distribuci, které budou zbourany.
Soucasny stav zelené nebude zachovan, dreviny nachézejici se na pozemku budou vykaceny.

1.5 Uzemné technické podminky — napojeni na stavaijici dopravni a technickou infrastrukturu

V fe$ené lokalité — Smichov, Praha 5 je dopravni i technicka infrastruktura kompletné zavedena. Cast
technické infrastruktury se nachézi pod pozemkem, kde je navrzena vystavba, tudiz dojde k jejich
prelozZeni (viz koordina¢ni situace C.3., konkrétné se jedna o kanalizaci splaskovou). Déle se vytvori
pripojky k vefejné splaskové kanalizaci, vodovodu a elektrovodu.

1.6 Vécné a Casové vazby stavby

1.7 Seznam pozemkd, na kterych se stavba provadi

Objekt je stavén na jediném pozemku parcelniho &isla 545/5.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Neustéle se rozvijejici lokalita Smichov se stala pldou pro zakofenéni nového narozniho bytového domu,
jenz je protnut dvoupodlazni kancelatskou budovou, ktera se propisuje na fasadu a vede dialog s vyrazné
tvarovanym narozim. Projitim jednim z prlchod0 uniknete rusnému toku velkomésta a ocitnete se v
klidném zeleném vnitrobloku, kde jsou situovany i jednotlivé vchody do domu, ktery ve svém nitru skryva
byty vSech velikosti a rlznorodych dispozic. Protipdlem je funkéni parter kladouci si za své, z tohoto
statického rohu, vytvofit néco dynamického, kde za&ne proudit zcela novy zivot.

Reseny objekt je pétipodlazni bytovy dim s funkénim parterem, ktery disponuje 6 komer&nimi prostory
rdzné naplné — od obchodnich prostor pro kavarnu, ktera si klade za cil aktivovat ulici u Zelezniéniho
mostu.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

Bytovy dim doplniuje stavajici blokovou zastavbu v Praze na Smichové, kde v soucasnosti dochazi
k velmi intenzivni bytové vystavbé. Navrh situovan na narozni parcele na styku ulic Nadrazni a U
Zelezni¢niho mostu kopiruje obvod parcely smérem do ulice a respektuje vysku hladiny stavajiciho bloku
a zarovent mu vnasi novy zivot.

Vzhledem k industridinimu odkazu ¢tvrti Smichov jsou hlavnimi materidly pohledové beton v kombinaci
s cihlou — konkrétnéji s cihelnymi pasky imitujicimi cihlu plnou. Smérem do ulice Nadrazni pravidelny
rastr oken navazuje na fasady stavajicich domud bloku a navozuje pocit kontinuity. Zlom nastéava
v samotném néarozi parcely, kdy je pravidelnost prolomena velkym prosklenym oknem mezonetového
bytu, které spoluv kombinaci s terasami a usko¢enym podlazim dava dosud statickému domu dynamiku
a stava se tak exponovanym bodem celého bloku pfi pohledu z druhého sméru.
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Hmota domu v Urovni 5 NP uskakuje smérem od ulice, diky ¢emuz vznika pro byty v tomto patfe
venkovni terasa mezi jednotkami predélena. Pro byty vétsi nez 1KK jsou na severni a zapadni fasadée
navrzeny drobné balkény, které obyvatellm naskytaji moznost uniknout z exteriéru na ¢erstvi vzduch a
zaroven sledovat déni v klidném vnitrobloku, jenz je izolovan od rusné ulice samotnou hmotou domu.

DUm je protnut dvéma prdchody Usticimi pravé do tohoto vnitrobloku, kde jsou situovany vchody do
¢tyfech bytovych blokt. Cely tento prostor je osézen zeleni a projitim jednim z préichodU se ¢lovék rézem
z rusné ulici ocitne v oaze klidu, kde se muize v klidu zastavit, nadechnout a padnout do bezpe&né naruce
svého bytu.

2.3 Celkové provozni feseni

Prevladajici funkci objektu je bydleni — bytovy dim disponuje byty rozmanitych velikosti — od 1KK,
nejCastéjsi 2 KK, 3KK az po velmi prostorny byt 4KK a mezonetovy byt v narozi. Rozmanitost si klade za
cil uspokoijit potteby raznych vékovych generaci od mladych lidi hledajicich startovaci bydleni po seniory
touZicich po klidném misté& na stafi.

Aktivni parter se 6 komerénimi prostory nabizi nové plochy pro otevieni obchodu ¢i kavarna s vidinou
aktivace ulice u Zelezni¢niho mostu.

Vchody do komerci jsou situovany ptimo z ulic, zatimco vchody do bytl ze spole¢ného vnitrobloku a
nemélo tedy dochazet k miseni téchto dvou proudl. Ptichod dom( by mél byt pro obyvatele klidnym
ritudlem.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena jako bezbariérova, s vyjimkou bytl s terasou a mezonetovym bytem se schodistém.
PrlGchod do vnitrobloku je dostate¢né Siroky a diky povrchu bez nerovnosti je zajistén bezproblémovy
pristup k jednotlivym vchodlm do bytovych blokU.

Uvnitf domu prostor pred vytahy spliiuje pozadovany pramér 1500 mm pro otoc¢eni invalidniho voziku.
Sitky dvefiv komunikacich jsou minimalng 900 mm.

V podzemnich gardZi je stanoven dostatecny pocet vyhrazenych parkovacich mist. Kazdy bytovy blok je
opatfen vytahem vedoucim z 2PP az do 5 NP.

Funké&ni parter je pristupny pfimo z ulice a kavarna disponuje bezbariérovym WC.

2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby

Bezpecnost je zaruCena samotnym navrhem, ktery spliiuje pozadavky dle Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 Sb. a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.
Pro zachovani bezpe&nosti uzivani stavby a jeho technickych zafizeni bude nutna pravidelna kontrola
alespon jednou za 2 roky. Po 15 letech je doporu¢eno provadét kontrolu jednou za rok. Pravidelna
kontrola obsahuje pfedepsanou udrzbu technickych zafizeni, zabradli a povrchl a uzivani veskerych
technickych zatizeni predepsanym zplsobem.

2.6 Zasady pozarné bezpedénostniho fedeni

Pozarni feSeni je detailné popsané v ¢asti D.3 — Pozarné bezpelénostni feseni. Objekt spliiuje
pozadavky prislusnych platnych norem. Unik z objektu je zajistén pomoci CHUC A.

Podzemni podlazi jsou opatfena systémem SHZ a strojovnou k nému pfislusejici. Komeréni prostory
disponuji préskovym hasicim pristrojem 34 A a bytové ¢ast péti protipozarnimi hydranty typu D s
hadicovym systémem s tvarové stalou hadici o jmenovité svétlosti 19 mm a délce 30 m s dostfikem
10 m, které se nachéazi v technické mistnostiv 1 PP a v prostoru jednotlivych komunikaénich jader v 1
NP.
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2.7 Uspora energie a tepelné ochrana

Celkova konstrukce objektu je navrzena tak, aby splfiovala normové hodnoty soucinitele prostupu tepla
jednotlivych konstrukci podle CSN 73 0540-2 tepelna ochrana budov — Cést 2: pozadavky. Budova mé
energetickou naro¢nost tfidy B.

2.8 Pozadavky na prostredi

VYTAPENI: V objektu je navrzeno tepelné &erpadlo zemé-voda, které ziskava energii z 15 hlubinnych
geotermalnich vrtd, umisténych pod objektem, a slouzi k vytapéni a chlazeni celého objektu. Na zakladé
vypoctd bylo zvoleno tepelné ¢erpadlo NIBE F1345-60 s topnym vykonem az 60 KW.

Ohtev uzitkové a otopné vody bude zajistovat tepelné Cerpadlo. Vytapéni bytového domu je feSeno
kombinaci nizkoteplotniho podlahového vytdpéni a salavych stropnich panell. V obytnych mistnostech
jednotlivych bytovych jednotek je instalovano teplovodni podlahové vytapéni, které zajiStuje rovnomeérné
rozlozeni teploty v prostoru a prispivé k tepelné pohodé uzivateld.

Vytépéni komerénich prostor je feSeno pomoci salavych stropnich panell. Tyto panely vyuzivaji princip
salani tepla smérem doll a rychle zajistuji tepelny komfort v kratkodobé vyuzivanych prostorach.
Vyhodou tohoto feseni je moznost zénové regulace a rychla odezva systému.

Kombinace téchto dvou systémud umoznuje optimalizaci provoznich nakladd a zaroven pfinasi vysoky
uzivatelsky komfort v celém objektu.

VETRANI: V&trani bytového domu je navrzeno jako systém s individualni rekuperaci pro kazdou bytovou
i komeréni jednotku. Kazdy byt je vybaven vlastni vétraci jednotkou s rekuperaci tepla typu BRINK
Renovent Sky 300, ktera je umisténa ve snizeném sadrokartonovém podhledu. Jednotka méa kompaktni
rozméry 1000 x 650 x 200 mm, coZz umoziiuje jeji nenapadné zaclenéni do interiéru bez vyrazného
omezeni prostoru.

Zatizeni zajiStuje trvaly pfivod Cerstvého vzduchu do obytnych mistnosti a zaroven odvadi odpadnivzduch
z prostor s vy$sivihkosti, jako jsou kuchyné a koupelny.

Stejné technické feseni je uplatnéno i u komerénich jednotek v parteru domu. | zde jsou instalovany
samostatné rekuperacni jednotky, které umoznuji nezavisly provoz a zajistuji hygienicky a energeticky
efektivni vymeénu vzduchu bez nutnosti napojeni na centralni systém.

Chranéné unikové cesty jsou odvétrany nucené podtlakové, privodem vzduchu v poslednim podlazi
pomoci samostatné instalaéni Sachty, privadéjici vzduch ze stfechy a odvodem pfirozené stfeSnim
svétlikem v nejvys$Sim bodé.

Pro vétrani gardzi je navrzen rovnotlaky systém privodu a odvodu vzduchu.

ZASOBOVANI VODOU: Vodovodni ptipojka objektu je napojena na vetejny vodovodni fad, ktery je veden
pod silnici v ulici Na Vystavisti. Pfipojka je navrzena z PVC DN 80. Vodomérnéa soustava je umisténav 1PP
v technické mistnosti. Pfestup pfipojky svislou konstrukci je opatfen chrani¢kou. V technické mistnosti
je umisténa vodomeérna soustava, ktera slouzi k méreni odbéru vody pro cely objekt. Z této mistnosti
jsou rozvody vody vedeny volné pod stropem a déle distribuovany do jednotlivych instalaénich Sachet.

Horizontalni rozvody jsou feSeny prevazné v ramci instala¢nich predstén a v kuchynich za kuchyriskou
linkou. Tepla voda je pro bytové jednotky ohfivana centralné v zasobniku teplé vody v technické mistnosti
v 1.PP.V komerénich jednotkach jsou umistény pritoéné ohfivace vody.

KANALIZACE: Odvod splaskovych vod z bytového domu je feSen gravitaéné, s napojenim na verejnou
jednotnou kanalizaéni sit v prilehlé komunikaci. VeSkeré odpadni vody z jednotlivych bytovych a
komerc¢nich jednotek jsou svedeny svislymi kanaliza¢nimi potrubimi (stupac¢kami) do vodorovnych
rozvodl vedenych pod stropem 1. podzemniho podlazi (1. PP). Celd budova je napojena na vefejnou
méstskou sit splaskové kanalizace plastovou pfipojkou s profilem DN 150.



B Souhrnné technicka zprava

Vodorovné potrubi je vedeno se zachovanim minimalniho sklonu 2 % (tj. 2 cm na kazdy metr délky).
VSechny Uhlové spoje budou vzdy maximalniho Uhlu 45°.

ELEKTROROZVODY: Bytovy dim je napojen na vefejnou pripojku elektrického proudu. Pripojkova skfin
se nachazi v jednom z prlchodl do vnitrobloku. Hlavni domovni rozvadé¢ se nachéazi v technické
mistnostiv 1PP. Patrové rozvadéce jsou umistény ve skfinich na jednotlivych podlaZich, které jsou skryté
v sadrokartonovych predsténach. Z patrovych rozvadécd vedou rozvody k jednotlivym rozvadécim v
bytovych jednotkach, kde kazda bytovéa jednotka ma vlastni bytovy rozvadéc s jistici.

Vsechny kabely musi splfiovat normovou pozarni odolnost. Nouzové osvétleni, SHZ, stfesni svétlik v
CHUC budou napojeny na zalozni zdroj energie (UPS), ktery bude spustén pti pozaru.

2.9 Vliv stavby na okoli — hluk

V objekté neni navrzeny zadny zdroj hluku nebo vibraci, ktery by zhorSil sou¢asné hlukové poméry v okoli
nebo porusoval maximalni dovolenou hladinou hluku v okoli stavby.

2.10 Ochrana pred negativnimi Uéinky vnéjSiho prostredi

- Ochrana Pred Pronikanim Radonu Z PodloZi: na feSeném pozemku nebylo provedeno méteni
miry radonu.

- Ochrana pred technickou seizmicitou: stavba se nenachazi v seizmicky aktivnim Gzemi.

- Ochrana pred hlukem: redukce hluku je zaji$téna materidlovou skladbou konstrukce.

- Protipovodnové opatfeni: stavba se nenachéazi v zaplavovém Gzemi.

B.3. PRIPOJENI NATECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1 Pfipojovaci mista technické infrastruktury

Bytovy dim je napojen na veskeré potfebné inZzenyrské sité prostfednictvim samostatnych pripojek,
které byly navrzeny v souladu s pozadavky jednotlivych spravci siti a platnymi normami. Pfipojky jsou
vedeny z verejné technické infrastruktury v pfilehlé komunikaci do objektu podzemnim vedenim.
Prochazi-li technické vedeni skrz zed je vedeno v chranicce.

3.2 Pripojovaci rozmeéry

- Vodovodni pfipojka: DN 80
- Kanaliza¢ni ptipojka: DN 150

B.4. DOPRAVNI RESEN( — DOPRAVAYV KLIDU

Vypocet dopravy v klidu je dle vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu, 8 7 a pfiloha ¢. 1.
Pro bytovy diim jsou navrzena dvé patra podzemniho parkovani s celkovou kapacitou 75 mist véetné
mist specialné vyhrazenych.

Vjezd do garéZzi je situovan z ulice U zelezni¢niho mostu a z divodu omezeného mnozstvi prostoru
dojde k instalaci autovytahu.

B.5. VEGETACE ATERENNI UPRAVY

Pred vystavbou dojde k odstranéni stavajicich stromd na pozemku a Upravé terénu. Zemina ziskana z
vykopU se odveze. Nad stfechu bude polozena zelend pochozi intenzivni sttecha. Zalévani zelené bude
zajisténo destovou vodou, kterd bude z vnitrobloku akumulovana. Zemina ziskana z vykopU se odveze.
Kromé zpevnénych ploch jsou kolem domu objevi i plochy mlatové nebo zatravnéné, které umozni
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vsakovani vody. Zalévani zelené bude zajisténo deStovou vodou, kterd bude z vnitrobloku akumulovana.
Zemina ziskana z vykopU se odveze.

B.6. VLIV STAVBY NA ZIVOTN{ PROSTREDI

6.1 Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi

Stavba nebude svym provozem negativné ovliviiovat okolni prostfedi a nebude mit negativni vliv na
Zivotni prostredi.

6.2 vliv na pfirodu a krajinu

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Objekt nenf uréen pro ochranu obyvatelstva, nepocita tedy s prostory pro jejich ochranu v krizovych
situacich. V pfipadé ohrozeni se obyvatelé budou fidit mistnim systémem ochrany obyvatelstva

B.8 ZASADY ORAGANIZACE VYSTAVBY

Zasady organizace vystavby jsou feSeny v ramci D.5 Zdsady organizace vystavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Sed4 voda z diezd, umyvadel a sprch je svedena do akumula&ni nadrze, ktera je napojena na
membranovou cisticku vody a jako precisténa bila voda je dale vyuzivana ke splachovaniv objektu.
Destova voda je ze stfech svadéna do akumulaéni nadrze, kterd je opatfena bezpecénostnim prepadem
do kanalizace.
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D.1.11 POPIS A UMISTENI STAVBY

Neustéle se rozvijejici lokalita Smichov se stala pldou pro zakofenéni nového narozniho bytového domu,
jenz je protnut dvoupodlazni kancelafskou budovou, kterd se propisuje na fasadu a vede dialog s vyrazné
tvarovanym narozim. Projitim jednim z prlchod0 uniknete rusnému toku velkomésta a ocitnete se v
klidném zeleném vnitrobloku, kde jsou situovany i jednotlivé vehody do domu, ktery ve svém nitru skryva
byty vSech velikosti a rlznorodych dispozic. Protipdlem je funkéni parter kladouci si za své, z tohoto
statického rohu, vytvofit néco dynamického, kde za¢ne proudit zcela novy Zivot,

Reseny objekt je p&tipodlazni bytovy dim s funk&nim parterem, ktery disponuje 6 komer&nimi prostory
rdzné naplné — od obchodnich prostor pro kavarnu, které si klade za cil aktivovat ulici u Zelezniéniho
mostu.

D.1.1.2 ARCHITEKTONICKE A MATERIALOVE RESENI

Bytovy dim dopliuje stévajici blokovou zastavbu v Praze na Smichové, kde v soucasnosti dochazi k
velmi intenzivni bytové vystavbé. Névrh situovan na narozni parcele na styku ulic Nadrazni a U
Zelezni¢niho mostu kopiruje obvod parcely smérem do ulice a respektuje vySku hladiny stavajiciho bloku
a zarovefl mu vnasi novy Zzivot.

Vzhledem k industrialnimu odkazu ¢tvrti Smichov jsou hlavnimi materidly pohledové beton v kombinaci
s cihlou — konkrétné&ji s cihelnymi pasky imitujicimi cihlu plnou. Smérem do ulice Nadrazni pravidelny
rastr oken navazuje na fasady stéavajicich domU bloku a navozuje pocit kontinuity. Zlom nastava v
samotném narozi parcely, kdy je pravidelnost prolomena velkym prosklenym oknem mezonetového
bytu, které spolu v kombinaci s terasami a usko¢enym podlazim dava dosud statickému domu dynamiku
a stava se tak exponovanym bodem celého bloku pfi pohledu z druhého sméru.

Hmota domu v drovni 5 NP uskakuje smérem od ulice, diky ¢emuz vznikd pro byty v tomto patie
venkovni terasa mezi jednotkami predélena. Pro byty vétsi nez 1KK jsou na severni a zapadni fasade
navrzeny drobné balkény, které obyvateldm naskytaji moznost uniknout z exteriéru na ¢erstvi vzduch a
zaroven sledovat déni v klidném vnitrobloku, jenz je izolovan od rusné ulice samotnou hmotou domu.

DUm je protnut dvéma prachody Usticimi pravé do tohoto vnitrobloku, kde jsou situovény vchody do
Styfech bytovych blok(. Cely tento prostor je osdzen zeleni a projitim jednim z prichod( se ¢lovék razem
z rusné ulici ocitne v odze klidu, kde se mlze v klidu zastavit, nadechnout a padnout do bezpec¢né naruce
svého bytu.

D.1.1.3 BEZBARIEROVE UZIVAN{ STAVBY

Stavba je navrzena jako bezbariérova, s vyjimkou byt s terasou a mezonetovym bytem se schodistém.
PrlGchod do vnitrobloku je dostate¢né Siroky a diky povrchu bez nerovnosti je zajistén bezproblémovy
pristup k jednotlivym vchodlm do bytovych blokd.

Uvnitf domu prostor pred vytahy splnuje pozadovany pridmeér 1500 mm pro oto¢eni invalidniho voziku.
Sitky dvefiv komunikacich jsou minimaln& 900 mm.

V podzemnich garazi je stanoven dostatecny pocet vyhrazenych parkovacich mist. Kazdy bytovy blok je
opatfen vytahem vedoucim z 2PP az do 5 NP,

Funkéni parter je pristupny pfimo z ulice a kavarna disponuje bezbariérovym WC.
D.1.1.4 KAPACITY, UZITNE PLOCHY, OBESTAVENY PROSTOR

-V stavéna plocha: 1 193 m2

- Obestavény prostor: 20 160 m3

- Podlahova plocha bytova: 3 586 m2
- Podlahova plocha komeréni: 486 m2
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D.1.1.56 KONSTRUKCNI A STAVEBNE —~TECHNICKE RESENI

5.1 Z&kladové konstrukce

Reseny objekt je zalozen na zakladové desce o tloustce 600 mm vetknuté do milanskych stén z davodu
vysoké hladiny podzemnivody, kterd saha vySe nez zédkladova spara. Zminéna hladina podzemnivody se
nachéazi v 6 metrech hloubky a dojde k jejimu od€erpani minimalné 0,5 metru pod zakladovou sparu.
spéara je v hloubce 8,55 m s prohlubnémi pro dojezdy vytahu a autovytahu. Pod desku je nanesen
podkladni beton tloustky 50 mm, ktery zajiStuje stabilitu a rovnost podkladu pro zakladovou desku.

5.2 Zajisténi stavebni jamy

Vzhledem k husté zastavbé kolem pozemku, vy$si hladiné podzemni vody a zakladani vedle stavajiciho
sousedniho objektu bylo pfistoupeno k technologii mildnskych stén. Zakladova spara se nachazi v
hloubce 7,25 metrd. Pro dojezdy vytahU a autovytahu je hloubka zékladové spéary adekvatné snizena. Jiz
zminéna hladina podzemni vody se nachazi v 6 metrech hloubky a dojde k jejimu od¢erpani. Beton na
stavbu budu dovéazet z nejbliz§i betonarny — Betonarna Praha — Radlice, TBG METROSTAV s.r.o0. (viz.
mapa), ktera je od mého pozemku vzdalena 4,7 km.

5.3 Svislé konstrukce

Z 2PP do 1NP budovou prochéazi zelezobetonové monolitické sloupy o prafezu 300x600 mm. Ztuzujici
obvodové stény s tloustkou 200 mm prochazi celou vyskou budovy a v podzemnich podlazi pfechéazi v
milanské stény o tloustce 600 mm. Budova je zaloZzena na sloupovém nosném systému, ktery se od
TNP méni na systém sténovy. Svislé nosné konstrukce jsou navrzeny z betonu tfidy C30/37 s vyztuzenim
z oceli B500B. Nenosné délici stény v suterénu jsou navrzeny z vapenopiskovych tvarnic SILKA tloustky
100 mm. Délici pficky v ramci bytu a komerénich prostor jsou navrzeny z tvarnic YTONG o tloustce 100
mm.

5.4 Vodorovné konstrukce

Vodorovné konstrukce jsou ve vSech podlaZzich navrzen jako monolitické obousmérné pnuté desky o
tloustce 240 mm. Ve podzemnich podlazich jsou desky uloZzeny do predem vyfrézovanych drézek
soucasti milanskych stén. Zde se také nachazi priznané ZB priivlaky o prétezu 300 x 700 mm. Vodorovné
nosné konstrukce jsou navrzeny z betonu tfidy C30/37 s vyztuzenim z oceli B500B.

5.6 Schodisté

V celé stavbé se nachéazi celkem 4 komunikaéni jadra — kazdé pro jeden blok, propojujici 2PP az 5NP.
Schodisté jsou prefabrikované znacky Liastrop a odhluénéné pomoci Schock Tronsoli typu F-V1 pfi
uloZeni na podestu s ozubem, typu L mezi schodiS§tovym ramenem a sténou, typu B-V1 pfi ulozeni
ramene na zékladovou desku, typu Z pfi napojeni podesty na sténu. Jsou ulozené pomoci Stairpod
konzoli. Sitka schodist je 1200 mm a jsou opatfena zabradlim.

5.6 Podlah

Podlaha v podzemnich garazich je feSena jako epoxidova stérka.V komerénich prostorech je naslapnou
vrstvou hladkd matna keramicka dlazba Diosa svétle sedého odstinu od firmy Gres, kterd je opatfena
protiskluzovou Upravou R10.Tfida odolnosti proti otéru povrchu je PEl 4, coz je druhd nejvyssi tfida
vhodnd pravé pro prostory tohoto typu. Rozmér jedné dlazdice je 59,7 x 59,7 cm a tloustka 7 mm. Na
spole&né prostory bytového domu byla pouzita betonova stérka Betonepox za Ucelem imitace betonu.

V8echny podlahy obytnych mistnosti jsou feSené jako dfevéneé tfivrstvé celoploSné lepené s krocejovou
izolaci, podlahovym vytadpénim a betonovou mazaninou s plastifikatorem vzdy o minimalini tloustce 50
mm. Koupelnova podlaha je dale vybavena hydroizolaéni stérkou pod néslapnou vrstvou z keramickych
dlazdic. Podlaha je po celém svém obvodu oddélena od svislych konstrukci dilataénim pasem.
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5.7 Stfechy

Zelena stfecha objektu je navrzena jako nepochozi extenzivni vegetalni stfecha, jejimz hlavnim uc¢elem
je zadrzovani destovych vod a zlepseni tepelné stability objektu. Po celém obvodu stfechy je provedena
kacirkova vrstva sitky cca 500 mm. Na stfeSe jsou dale umisténa zatizeni pro zavéSeni pracovnikl pfi
udrzbé fasad a myti oken, kterd splfiuji pozadavky na bezpecénost prace ve vySkach. Tyto prvky jsou
navrzeny tak, aby nezasahovaly do funkéni plochy vegetaéni ¢asti stfechy. Odvodnéni je zajiSténo
nékolika stfeSnimivpustmi o praméru 100 mm.

Terasy bytového domu jsou feSeny jako pochozi plochy s betonovou dlazbou uloZenou na rektifikacnich
podlozkach. Tento systém umoznuje snadné vyrovnani spadl, skryté vedeni instalaénich rozvodl pod

dlazbou a zaroven zajistuje odvodnéni povrchu bez nutnosti sparovani.

Nad stfechou podzemnich garazi je navrzena pochozi intenzivni zelena stfecha. Tato stfecha je tvorena
vicevrstvym systémem s vegetacni vrstvou vétsi mocnosti, umoziujici vysadbu trvalek a ketl. Soucasti
plochy jsou zpevnéné chodniky a odpocinkové zony, které umoziuji kazdodenni uzivani. Konstrukce
stfechy je navrzena tak, aby zajistila spolehlivé odvodnéni a ochranu hydroizolace.

5.8 VypIné otvord

OKNA: Okna jsou navrzena jako hlinikové oto¢né a vyklopné. Jsou navrzeny od znac¢ky Schico, a to
konkrétné typ AWS 90.SI (U rému = 0,8 W/(m2-K)). Rdmy jsou zaskleny termoizolaénim trojsklem (U=0,5
W/m2.K). Tam, kde je potfeba, jsou okna opatfena protipozarnim sklem s odolnosti El 30 DP3. Parapet
je nulovy a jsou opatfena ocelovym zabradlim, které je z boku kotvenu do nosné stény.

DVERE: V&echny vchodové dvefe a dvete chranénych unikovych cest v nadzemnich podlaZich jsou
ramoveé ocelové a osazené samostatné do stény. Interiérové dvefe jsou tvoreny dvojitym ramem z DTD
desek s povrchovou lakovnou Upravou v RAL 8019.

Blizsi specifikace viz. tabulka otvort D.1.3.5.

5.9 Omitky a obklady

Interiérové stény jsou omitnuty vdpenocementovou omitkou tl. 15 mm + malba. V koupelnach je zvolen
keramicky obklad 15x15.

Blizsi specifikace viz. skladby stén D.1.3.2.

5.9 Klempitské prvky

Klempitské prvky jsou pouzity pro parapety oken, oplechovani atiky terasy a atiky stfechy. Atiky jsou
navrzeny z pozinku odstinu RAL 8019. Vné|si okenni parapety jsou z hlinikového plechu odstinu RAL
8019.

Blizsi specifikace viz. skladby stén D.1.3.6.

5.10 Z&dmednické prvky

Venkovni zabradli pred okny je tvofeno z nerezové oceli a z boku kotveno do ZB stény. Venkovni zabradli
balkonl je rovnéz nerezové, a to plati i pro zdbradli teras.

Blizsi specifikace viz. skladby stén D.1.3.6.

D.1.1.6 TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI

Obvodové stény jsou zatepleny pomoci mineralni vaty t.200 mm a maji soucinitel prostupu tepla U=
0,177W/m2K, stfecha ma soucinitel prostupu tepla U= 14 W/m2K a je zateplend pomoci EPS 150.
Energeticky Stitek budovy je B — Usporny.



D.1 Architektonicko stavebni feseni

D.1.1.7 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Energeticky Stitek budovy je B — Usporny. Objekt nepfesahuje zvySenou zatéz pro zZivotni prostredi. O
ochrané zivotniho prostfedi béhem vystavby viz. D.5. Realizace stavby.

D.1.1.8 DOPRAVNI RESENI

Vypocet dopravy v klidu je dle vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu, § 7 a ptiloha ¢. 1.
Pro bytovy diim jsou navrzena dvé patra podzemniho parkovani s celkovou kapacitou 75 mist véetné
mist speciadlné vyhrazenych. Vjezd do garazi je situovan z ulice U Zelezniéniho mostu a z dlvodu
omezeného mnozstvi prostoru dojde k instalaci autovytahu.

D.1.1.9 DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA STAVBU

Trvaly zabor je cela plocha parcely. Prostor stavenisté je docasné zajiSténo 2 metry vysokym oplocenim
z plnych panell z trapézového plechu. Bude vytvoreny docasny zébor v ulici U Zelezni¢niho mostu, kde
bude zfizena stavenistni komunikace. Cést ulice bude ponechéna pro prlichod pésich.

VSechny vykonané prace na stavenistni ploSe musi byt vykonané v souladu se zdkonem ¢. 309/2005 Sb.
(obecné BOZP) a natizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. (vySkové préace) a ¢. 591/2006 Sb. (BOZ na stavenisti).
Vykopy stavebni jamy budou opatfeny zabradlim o vySce 1100 mm ve vzdalenosti 0,75 m od jamy, aby
se predeslo padu osob. Pfistup do jamy bude zajistén pomoci dvou Zebtikl. Celé stavenistni plocha bude
ohrazena 2 metry vysokym oplocenim z plnych panell z trapézového plechu osazenym na betonovych
patkach. Stavenisté bude oznacené bezpecnostnimi tabulkami a cedulemi, které upozorni a informuji
nepovolané osoby. VSichni pracovnici budou mit helmy a specialni vesty pro zajisténi ochrany proti
moznému padu materidlu a pro snadnéjsi rozpoznani na dalku. Déle budou pro zaméstnance zfizeny
specialni buriky s toaletami a sprchami s pfipojenim na vefejnou vodovodni a kanaliza¢ni sit. P¥i vysoké
nepfizni pocasi (silny vitr, dést), budou vySkové prace preruseny.
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TABULKA MiSTNOSTI

CisLo | MiSTNOST PLOCHA | NASLAPNA VRSTvA | T OVRCHOVA 1 POVRCHOVA
UPRAVA ZDI UPRAVA STROPU
-2.0.01 | cHUC A
-2.0.01| cHUC A
-2.0.03| CHUC A
-2.0.04| CHUC A
-2.1.01 | Hromadna garaz 1811 m? epoxidova stérka stfikany beton | str. des.min. vldkna
-21.02 | Technicka mistnost 25.64 m* | epoxidova stérka stiikany beton | str. des.min. vlakna
-2.1.03 | Technicka mistnost 14.37 m? | epoxidova stérka stfikany beton | str. des.min. vldkna
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TABULKA MiSTNOSTI

CisLO | MiSTNOST PLOCHA | NASLAPNAVRSTVA| T OVRCHOVA POVRCHOVA
UPRAVA ZDI UPRAVA STROPU
-1.0.01| cHUC A
-1.0.01| cHUC A
-1.0.03| cHUC A
-1.0.04/ cHUC A
-11.01| Hromadn4 garaz 1603 m? | epoxidova stérka stfikany beton | str. des.min. vladkna
-11.02| Technicka mistnost 2564 m? | epoxidova stérka strikany beton | str. des.min. vldkna
-1.1.03| Technicka mistnost 1437 m? | epoxidova stérka stiikany beton | str. des.min. vldkna
-1.2.01| Chodba sklepy 9.71m? | epoxidovd stérka malba str. des.min. vldkna
-1.2.02 Sklepni kdje 1.65m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vldkna
-1.2.03| Sklepni kéje 1.65m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vldkna
-1.2.04 Sklepni kéje 1.65 m? epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.2.05 Sklepni kéje 1.65 m* epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
12,08 Sklepni koje 165m* 1 g noxidova stérka malba str. des.min. vldkna
-1.2.07 Sklepni kéje 1.65 m* . P
-12.08 Sklepni kéje 1.65 m? epoxidova sterka malba str. des.min. vlakna
-12.09| Sklepni kéje 1.65m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.210| Sklepni kéje 1.65m?* | epoxidova stérka malba str. des.min. vidkna
-1211| Sklepni kéje 1.65m* | epoxidové stérka malba str. des.min. vlakna
-1.212| Sklepni kéje 1.65m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.3.01] Chodba sklepy 9.71m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vldkna
-1.3.02 Sklepni kdje 1.65 m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.3.03| Sklepni kéje 1.65 m* epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.3.04 Sklepni kéje 1.65 m* epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.3.05 Sklepni kéje 1.65 m* epoxidova stérka malba str. des.min. vldkna
-1.3.04 Sklepn[ kg!e 1.65 mz epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.3.07| Sklepni kéje 1.65m L. ,
-13.08 Sklepni kéje 1.65 m? epoxidova sterka malba str. des.min. vlakna
-1.3.09 Sklepni kéje 1.65 m? epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.3.10| Sklepni kéje 1.65m? | epoxidové stérka malba str. des.min. vldkna
-13.11| Sklepni kéje 165m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.3.12| Sklepni kéje 1.65 m* epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.4.01] Chodba sklepy 9.71m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.4.02 Sklepni kdje 1.65m? | epoxidova stérka malba str. des.min. vldkna
-1.4.03 Sklepni kéje 165 m* epoxidova stérka malba str. des.min. vldkna
-1.4.04 Sklepni kéje 165 m* epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.4.05 Sklepni kéje 165m* | anoxidové stérka malba str. des.min. vlakna
-1.4.06 Sklepnl' k?!e 1.65 m, epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.4.07) Sklepni kdje 1.65m o i
-1.4.08 Sklepni kéje 1.65 m? epoxidova sterka malba str. des.min. vlakna
-1.4.09 Sklepni kéje 165 m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.410| Sklepni kéje 1.65 m? epoxidova stérka malba str. des.min. vldkna
-1.411| Sklepni kdje 1.65 m? epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.4.12| Sklepni kéje 1.65 m? epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-15.01) Chodba sklepy 9.71m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.5.02 Sklepni kdje 1.65 m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vlékna
-1.5.03| Sklepni kéje 1.65 m? epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-15.04 Sklepni kéje 1.65 m? epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-1.5.05 Sklepni kéje 165m* | anoxidové stérka malba str. des.min. vldkna
-1.5.06 Sklepnl' k?!e 1.65 mz epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-15.07) Sklepni koéje 1.65m o i
-15.08 Sklepni kéje 1.65 m? epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-15.09 Sklepni kéje 1.65m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-15.10| Sklepni kéje 1.65m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vldkna
-15.11| Sklepni kéje 165m* | epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
-15.12| Sklepni kéje 1.65 m? epoxidova stérka malba str. des.min. vlakna
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TABULKA MIiSTNOSTI

CisLo| MISTNOST PLOCHA | NASLAPNA VRSTVA ?OVRCHOVA, F,’OVRCHOVA
UPRAVA ZDi UPRAVA STROPU
1.0.01| CHUC A
1.1.01 | Vstupni chodba 1.36 m*
11.02 | Kolarna 8.79 m*
1.2.01| Obchod 3451 m? SDK podhled
1.2.02| Zazemi 372 m* SDK podhled
1.2.03| wWC 3m? SDK podhled
1.0.02| cHUC A
1.3.01| Vstupni chodba 11.36 m?
1.3.02| Mistnost na odpad 5.34m?
1.3.03| Kolarna 495 m?
1.4.01| Obchod 60 m* SDK podhled
1.4.02| Zazemi 3.96 m* SDK podhled
1.4.03| WC 3m? SDK podhled
1.0.03| cHUC A
1.5.01| Vstupni chodba 11.36 m*
1.5.02| Mistnost na odpad 8.8 m*
1.5.03| Kolarna 495 m?
/D 1.6.01| Obchod 28 m* SDK podhled
. 1.6.02| Zazemi 2.37 m? SDK podhled
(E) 16.03| WC am SDK podhled
. 1.0.04) cHUC A
—~ \ /5(]00/// ‘ ) 1.7.01 | Vstupni chodba 11.36 m?
F) ‘ - 17.02| Kolarna 495 m?
1.8.01| Obchod 28 m? SDK podhled
1.8.02| zazemi 237 m? SDK podhled
1.8.03| WC 3m? SDK podhled
1.9.01| Obchod 28 m? SDK podhled
1.9.02| zazemi 237 m? SDK podhled
1.9.03| wcC 3m? SDK podhled
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TABULKA MIiSTNOSTI

CisLo| MisTNOST PLOCHA | NASLAPNA vRsTva| FOVRCHOVA POVRCHOVA
UPRAVA ZDI UPRAVA STROPU
2.0.01 | cHUC A 23.6 m*
2.1.01 | Chodba 6.89 m* drevo omitka SDK podhled
21.02| wWC 1.56 m* dlazba omitka + obklad SDK podhled
21.03 | Koupelna 6.66 m? dlazba omitka + obklad omitka
21,04 | Obyvaci pokoj s kuchyni 39.76 m? dfevo omitka omitka
2.1.05 | Loznice 12.64 m? drevo omitka omitka
21.06 | Pokoj 10.04 m? dievo omitka omitka
2.2.01| Chodba 5.07 m* drevo omitka SDK podhled
2.2.02| Koupelna 5.1 m? dlazba omitka + obklad SDK podhled
2.2.03| Obyvaci pokoj s kuchyni 22.75 m* dfevo omitka omitka
2.3.01| Chodba 49 m? drevo omitka SDK podhled
2.3.02| Koupelna 7.48 m? dlazba omitka + obklad SDK podhled
2.3.03| Obyvaci pokoj s kuchyni 27.52 m? drevo omitka omitka
2.3.04| Loznice 16.18 m* dfevo omitka omitka
2.0.02 | cHUC A
2.4.01 | Chodba 49 m? drevo omitka SDK podhled
2.4.02 | Koupelna 7.48 m* dlazba omitka + obklad SDK podhled
2.4.03 | Obyvaci pokoj s kuchyni 27.52 m? drevo omitka omitka
2404 | Loznice 1618 m? dfevo omitka omitka
2.5.01 | Chodba 5.07 m* drevo omitka SDK podhled
2.5.02 | Koupelna 5.1 m? dlazba omitka + obklad SDK podhled
2.5.03 | Obyvaci pokoj s kuchyni 22.75 m? dfevo omitka omitka
2.6.01 | Chodba 4.9 m? drevo omitka SDK podhled
2.6.02 | Koupelna 7.48 m* dlazba omitka + obklad SDK podhled
2.6.03 | Obyvaci pokoj s kuchyni 27.52 m? dfevo omitka omitka
26.04 | Loznice 1618 m? dfevo omitka omitka
2.0.03| CHUC A
2.7.01 | Chodba 10.3 m* drevo omitka SDK podhled
) 2.7.02| wc 2.26 m* dlazba omitka + obklad SDK podhled
"/,, D 2.7.03| Koupelna 676 m? dlazba omitka + obklad omitka
=/ 2.7.04| Obyvaci pokoj s kuchyni 27.89 m? dievo omitka omitka
| TN 2.7.05| LoZnice 15.85 m* drevo omitka omitka
/ 16 27.06| Pokoj 1774 m? dievo omitka omitka
~— 2.8.01| Chodba 9.22 m* drevo omitka SDK podhled
S —1 2.8.02| wc 2.56 m* dlazba omitka + obklad SDK podhled
— |\ \\ 2.8.03| Koupelna 4.84 m? dlazba omitka + obklad omitka
\ \ \\ 2.8.04| Obyvaci pokoj s kuchyni 28.35 m? drevo omitka omitka
\\ \\\ 2.8.05( Loznice 13.6 m* drevo omlltka omlltka
\ \\ 2.8.06| Pokoj 13.2 m? dievo omitka omitka
\ \‘\\ 2.9.01| Chodba 5.63 m? drevo omitka SDK podhled
\L:_,n \\ 2.9.02| Koupelna 4.5 m? dlazba omitka + obklad SDK podhled
g ol 2.9.03| Obyvaci pokoj s kuchyni 23.01 m* dfevo omitka omitka
“\ E \\ 29.04| Lo3nice 15.1 m? dFevo omitka omitka
TN Ve \ .
16 ) Vo
9 Vo \15) 2.0.04] cHUC A
““\ ! - 210.01| Chodba 49 m? dievo omitka SDK podhled
=S 210.02| Koupelna 7.48 m* dlazba omitka + obklad SDK podhled
-1 :go 2.10.03| Obyvaci pokoj s kuchyni 27.52 m? dfevo omitka omitka
L. : . ., .
g ] 2.10.04| Loznice 16.18 m* dfevo omitka omitka
A 211.01 | Chodba 5.07 m* dievo omitka SDK podhled
g %/¥ \\ 2.11.02| Koupelna 5.11 m? dlazba omitka + obklad SDK podhled
‘ TN \\ 2.11.03| Obyvaci pokoj s kuchyni 22.75 m? dfevo omitka omitka
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