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Bakalářská práce navazuje na studii bytového domu propojujícího ulici Drtinova a Holečkova 

na pražském Smíchově. Autorka v ní, navzdory územnímu plánu, vlastnickým vztahům a 

drobící se blokové struktuře, vkládá do místa výraznou lineární hmotu bytového domu, téměř 

kolmo na uliční čáru. Následně zkoumá nové vztahy, které tím vznikají, s místy uvnitř a 

zpětně jimi objekt formuje.  Reakcí na různá místa a terén přirozeně vzniká i architektonická 

forma, která přechází od městského domu v ulici Drtinova po bydlení provázané s 

přírodovědeckým skleníkem v zahradě.   

V Bakalářské práci je podrobněji zpracován pavlačový bytový dům s kavárnou v parteru a 

dvoupodlažním podzemním parkovištěm navazující na ulici Drtinova. Celkové prostorové 

uspořádání je převzato ze studie, včetně převýšeného parteru s kavárnou, která v interiéru 

dobře využívá prostor nad rampou vedoucí do podzemních garáží. V řešení nadzemní části 

jsou oproti studii zřejmé koncepční úpravy ve vertikálních komunikacích, nejspíš s ohledem 

na požárně bezpečnostní řešení jsou přidána dvě uzavřená schodiště k jednomu původnímu na 

pavlači. Celkově tak vertikální komunikace působí v dispozičním řešení předimenzovaně. Na 

druhou stranu jsou chráněná úniková schodiště dle popisu v PBŘ široká pouze 900 mm, což je 

pro schodiště v bytovém domě i z provozního hlediska těžko představitelné. Dispozice bytů 

jsou přesvědčivě převedeny ze studie a doplněny o nezbytné detaily instalačních šachet, 

dělících a nosných konstrukcí.  

Z pohledu stavebního detailu jsou technicky dopracovány materiály a konstrukce navržené ve 

studii. U skladeb P10 a P11 není z výkresů a popisu zcela zřejmé, zda jsou hlavní a pojistné 

hydroizolace navrženy správně. V podélném řezu chybí tepelné izolace u obvodových 

konstrukcí v otevřeném parteru.  

Monolitický železobetonový konstrukční systém je z hlediska navrženého prostorového řešení 

logický. Vykonzolování pavlačí a balkonů z hlavní hmoty přes isokorby umožnuje vytvoření 

velmi tenkých horizontálních linií a podporuje tak architektonický koncept i konstrukčním 

řešením. Trochu překvapivě působí dimenze monolitických obvodových stěn (v podzemních 

podlažích 500 mm a v nadzemních 300 mm).    

Technika prostředí obecně zohledňuje požadavky na současné stavby (vytápění pomocí 

tepelného čerpadla země voda, oddělené hospodaření s dešťovou, splaškovou a šedou vodou, 

fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm).  



V případě vytápění bych pouze místo konvektorů a deskových otopných těles zvážil, 

vzhledem k nízkopotenciálnímu zdroji tepla, podlahové vytápění. S ohledem na celkově 

udržitelný koncept bych v případě vzduchotechniky, která je v bytech pouze pro odtah z 

hygienických prostor a digestoří, doporučil použití nějaké formy rekuperace tepla z 

odpadního vzduchu. Zodpovědné nakládání s odpadními vodami dobře zapadá do celkové 

koncepce domu s bohatým uplatněním intenzivní zeleně.   

V požárně bezpečnostním řešení jsou zajímavě navrženy únikové cesty pavlačemi, vyhýbající 

se požárně nebezpečným prostorům okenních otvorů. To umožňuje využití výplní bez požární 

odolnosti s běžným provozem a přirozeným větráním.  

V části interiér je zpracována kavárna v parteru domu. Interiérové prvky v jemnějším měřítku 

navazují na zvolené materiály a prvky exteriéru. Navrhovaný prostor působí lehce a čistě 

včetně výběru sedacího nábytku a svítidel. Využití šikmého stropu rampy do podzemních 

garáží dobře propojuje interiér v jeden kontinuální prostor.  

Celkově v práci pozitivně hodnotím důsledné naplňování svého vlastního zadání ze studie, 

udržitelnou koncepci techniky prostředí a zpracování interiéru.  

Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm B – velmi dobře.  
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