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Shrnutí zadání (max 500 znaků)​
Summary of the Assignment (max 500 characters) 

Zázemí venkovního bazénu ve Vimperku hodnotím jako adekvátní zadání pro bakalářskou práci. 

 

Slovní zhodnocení (max 1500 znaků)​
Verbal Assessment (max 1500 characters)​
 

Jolana Anderlová se svým lineárním zázemím dost bojovala, a přes různé peripetie jsme minulý semestr 
hodnotili projekt za B. Nicméně z bakalářské práce mám dojem čistě za A. Jako by autorka dostala nějaký nový 
impuls a najednou to všechno šlo. Byla to v podstatě radost z projektování a to se nevidí tak často. Veškeré dále 
uvedené připomínky nesnižují celkový dojem z práce a nejsou koncepčně zásadní. 

Je to lehké, adekvátní, je to vimperský plavečák. Celkovou subtilnost a estetiku se podařilo přenést ze 
studie do bakalářské práce a to hodnotím z hlediska architektury vysoko. Stříbřitý ocelový skelet se 
zavětrováním je sebejistou a současnou konstrukcí. Teď mluvím o budově zázemí (budova B), nikoli o budově A 
- tělocvičně pro jógu, která je z jiného světa- má těžký dřevěný skelet i jiné tvarosloví. Už od studie je myslím 
tato budova spíše kompozičním doplňkem k budově B, a vždy byla pro mě o něco méně promyšlená a více 
fádní. Působí tak na mě svojí bílou omítkou, SDK podhledy a větší těžkopádností. 

Z hlediska zakládání mě vzhledem k dvoupatrové budově překvapují piloty průměru 900 mm, ale věřím, 
že to má oporu v geologii. Dále mě překvapuje opětovné použití anhydritu ve všech provozech včetně těch 
nejvíce namáhaných - tj. veřejných toaletách na koupališti. V technické listu Cemex Anhylevel se píše: “ Potěry 
AnhyLevel nejsou určeny do exteriéru a prostorů s trvalým působením vlhkosti (okolí bazénů, sauny, prádelny, 
závodní kuchyně, atd.). Anhydrit je také nevhodný jako podklad pro lité terazzo. 

Točité schodiště na střechu nemá madlo, držet se na koupáku pouze tlustého plechu je na hraně. Na 
pochozí terase je naopak masivní madlo ze čtvercového jeklu 40/40, a tento profil považuji za nepohodlný. 
Pochozí skladba VP1 v okolí bazénu by potřebovala dovysvětlit - keramická dlažba tl 20 mm by měla být spíše 
než do kladečského souvrství kladena do betonového lože. Dále uvedená třída protiskluzu bosou nohou by měla 
být vyšší B než základní A.  

Kromě jiného považuji za vynikající vodohospodářské řešení - zpětné využití šedých i dešťových vod. 

Projekt interiéru rozpracoval veřejné hygienické zázemí. Je zpracováno nadmíru dobře a navíc s výrazným 
autorským vkladem (výběr zařizovacích předmětů, barevnost, materiály, kultivovanost). 



 

Formální a grafické zpracování projektu, úplnost (max 300 znaků)​
Formal and Graphic Design of the Project, Completeness (max 300 characters) 

Celkově nadstandardní zpracování, zvláště přehledně zpracované situace, grafika výkresů čitelné, vše v 
podrobnosti 1:50, dokumentace správně členěná a přehledná. 

 

Otázky k obhajobě (volitelně, max 300 znaků)​
Questions for the Defense (optional, max 300 characters) 

Jak jste se vypořádala s požární odolností ocelové konstrukce?  

Z jakého důvodu jste zvolila všude ve skladbách anhydrit? 

 

Závěrečné shrnutí a návrh známky (max 500 znaků)​
Final Summary and Proposed Grade (max 500 characters) 

Myslím, že Jolana Anderlová si prošla nelehkým návrhem ve studii až po radostnou bakalářskou práci a i této 
cesty od A do Z si na této práci cením. Za to jsem rád a gratuluji. Hodnotím za A. 

 

 

 

 

 

 

 
V Praze dne 10.6.2026​ ​ ​ ​ ​ ​ Jméno, příjmení a podpis 
In … on …​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Full Name and Signature  

Příloha (případné další doplnění, které bude přílohou posudku, tato část posudku se nečte u obhajoby)​
Appendix (possible additional information to be attached to the report; this part of the report is not read during 
the defense) 
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