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Slovni zhodnoceni (max 2000 znakii)
Verbal Assessment (max 2000 characters)

Navrh objektu Haly uméni byl vypracovan v ramci celoateliérového zadani, které feSilo moznosti dostavby prazského
nameésti Republiky. Navrhovany objem novostavby student umistuje do jihovychodniho rohu namésti, kde ma budova
doplnit vtomto misté dnes neuceleny tvar nameésti. Urbanistické umisténi objektu svou ¢elni fasadou vhodné uzavira
perimetr namésti, delté ulice V Celnici dava podobu skutecné ulice se zastavbou po obou stranach a v neposledni
fadé objekt svou hmotou uzavira prostor byvalé zahrady mezi Hybernskym klaSterem a Starou celnici, ¢imz ji poskytuje

Uplné jinou, novou kvalitu.

Objekt ma protahly obdélny pldorys a tfi nadzemni + jedno podzemni podlaZzi, tvofena povétSinou velkoprostory
vystavnich sall v hornich patrech (alternativné v pfizemi prostory vstupni a kavarenské + depo), doplnénych
potfebnymi obsluznymi dispozi¢nimi provozy. Budova je vySkové délend po podlazich na 3 ¢asti a zakladnim motivem
navrhu je fakt, Ze kazdé vy$si nadzemni podlazi je o Stych Sirsi, nez podlazi pod nim —dim se smérem vzhUru roz$ifuje,
coz mu dodava monumentalni vyraz. Z mého pohledu povazuji za ku Skodé navrhu, Ze vySkové rozSifeni budovy je ve
skute¢nosti pouze umélé - neni obrazem toho, Ze by se smérem vzh(ru roz$ifovala i plocha jednotlivych pater, coz by

mohla.

Celkové je navrh objektu velmi racionalni a tim ,,jednoduchy®, cozZ se pozitivné projevilo pfi pfevodu pdvodni studie do
podrobnéjsiho projektu pro povoleni stavby — ani pod tihou provéfeni normovych a dalSich narok( navrh nedoznal

zadnych zasadnich zmén.

Ur€itou typologickou zvlaStnosti je navrh domovnich schodist, kdy hlavni (tradi¢né ,reprezentacni“) schodisté pro
navstévniky ma navrzeny vétsi sklon (31°resp. 33°), nez zadni schodi$té unikové (27°). Pomineme-li fakt, Ze v dnesni
dobé dle nového Stavebniho zakona uz nelze u hlavniho ani Unikového schodisté navrhnout ménsi Sifku stupné nez

300 mm (student ma navrzeny schod 178x290mm/31°, pfic¢emz spravné dle Blondelova vzorce 2h+b=630mm by Sitka



stupné méla byt 178x274mm/33°), je z pohledu navrhovani zvlastni pravé ten moment, Ze hlavni navstévnické

schodi$té ma navrzeny vétsi sklon, nez schodi$té unikové.

Dal$i zajimavost jsem shledal v kresbé situaénich vykres, na kterych hranice samotného objektu pfesahuji
vyznacenou hranici feSeného Gzemi (d0im se dostava tzv. ,mimo Sachovnici“) — zde jde zfejmé o malé nepochopeni

smyslu vyznacovani feSeného Uzemi, které se praxi jisté podda.

Poslednivécnou pfipominkou je vnimani dllezZitosti kresby katastralnich hranic v situa¢nich vykresech - kresba hranic
katastru je barevné neodliSend a nedd se tak rozliSit od kresby polohopisu, ¢imz se vykres stava v této otazce

neprehledny, respektive necitelny.

Formalni a grafické zpracovani projektu, aplnost (max 300 znakt)

Formal and Graphic Design of the Project, Completeness (max 300 characters)

Formalni a grafické zpracovani projektu je na vysoké urovni, s projevenym citem pro detail kresby. Jedinou pfipominkou
by mohlo byt, Ze kresba je misty az pfFiliS jemna (moc tenké ¢ary) a tudiz trochu hlfe Citelna, ale pfipoustim, Ze tento

pocit mUzZe pramenit i ze ¢teni vykres( z jejich zmensené podoby pfi tisku portfolia na format A3.

Otazky k obhajobé (voliteln&, max 300 znak)

Questions for the Defense (optional, max 300 characters)

Nemam.

Zavérecné shrnuti a navrh znamky (max 500 znak)

Final Summary and Proposed Grade (max 500 characters)
Projekt povazuji za velmi precizné zpracovany v celém rozsahu.

Navrhuji hodnoceni A.
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