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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Novostavba mateřské školy v Domažlicích 
Jméno autora: Kristýna Gruberová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta architektury (FA) 
Katedra/ústav: Ústav památkové péče 
Oponent práce: Ing. arch. Břetislav Krejsa 
Pracoviště oponenta práce: Atelier Krejsa, Domažlice 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Úkolem je novostavba mateřské školy pro šedesát dětí, vložená do proluky v Husově třídě jako součást souboru 
s komunitním bydlením pro seniory. Pozemek leží ve vnitřním ochranném pásmu městské památkové rezervace Domažlice 
v režimu A a v území s archeologickými nálezy. Spolu s posunem od studie k dokumentaci pro povolení a provádění stavby 
řadí poloha u historického jádra i šíře profesního záběru zadání k náročnějším. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Dokumentace je odevzdána v plném rozsahu částí A až E. Řešeny jsou všechny prostory objektu včetně podkroví i 
venkovních ploch, přítomny jsou profesní části i projekt interiéru. Rozsah práce odpovídá zadání. Všechny části vytváří 
ucelenou a srozumitelnou dokumentaci v rozsahu Dokumentace pro povolení stavby s vybranými částmi Dokumentace pro 
provádění stavby dle vyhl. 131/2024 Sb. 

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Hmota navržené stavby mateřské školy je záměrně jednoduchá, autorka ji však řeší svébytně a s estetickým názorem, ne 
jako pouhý výsledek normových mantinelů. Měřítko i objem stavby je podle mého názoru přiměřený a opřený o znalost 
Domažlic. Historickou proluku tak novostavba vhodně doplňuje.  

 
Provozní jádro mateřské školy je promyšlené. Kuchyně pro šedesát dětí je navržena věcně a se znalostí provozu. Rozvoz 
stravy z přízemní varny do přípraven v patře ovšem vede přes vstupní atrium a kříží se se vstupem do objektu; výtah situaci 
usnadňuje, přesto stojí za úvahu oddělení této trasy od provozu veřejnosti. Naddimenzovaně působí samostatná sborovna 
v podkroví, neboť učitelky jsou prakticky stále u dětí a klasický prostor pro oddech zde nemá tutéž roli jako u základní 
školy. 

 
Dopravu v klidu řeší návrh pouze podélným stáním na Husově třídě, vlastní stání pro školu nenavrhuje a výpočet potřeby 
podle vyhlášky č. 146/2024 Sb. v dokumentaci chybí. Vzhledem k tomu, že zřizovatelem je město disponující v okolí 
vlastními pozemky, bylo vyhrazení krátkodobého stání pro vyzvedávání dětí i několika míst pro personál reálně 
dosažitelné. Nejde o zásadní vadu, ideově pěknému projektu by však domyšlení této otázky prospělo více než jediná věta 
v souhrnné zprávě. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Stavebně konstrukční rovina je nadprůměrně dotažená a je hlavní devízou práce. Detaily jsou rozkresleny ve vysoké 
podrobnosti a působí promyšleně. Vytápění a vzduchotechnika jsou doloženy věrohodně: rovnotlaké nucené větrání s 
rekuperačními jednotkami po třídách, dimenzované přípojky s uvedenými délkami a světlostmi a rozvody vedené reálnými 
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profily. Statická část počítá i klimatické zatížení větrem včetně sání a navazuje na ně detail zabezpečení pozednice a 
krytiny, což u lehké dřevěné střechy svědčí o porozumění úloze. 

 
Dílčí výhrada míří na sklon pultových vikýřů. Jsou kryty toutéž skládanou pálenou taškou jako hlavní střecha, ovšem ve 
sklonu 22°, tedy na spodní hranici, pod níž ČSN 73 1901 vyžaduje doplňková opatření a potvrzení výrobce. Doplňkovou 
hydroizolační vrstvu autorka ve skladbě má, neuvádí však typ tašky ani jeho deklarovaný bezpečný sklon, takže přípustnost 
navrženého řešení nelze z dokumentace ověřit. 

 
Požárně bezpečnostní řešení je v textové části podrobné a zpracované s péčí: schodiště je vedeno jako chráněná úniková 
cesta typu A se vším potřebným vybavením. Za úvahu stojí počet únikových cest z pater. Třídy jsou samostatné požární 
úseky s více než dvanácti dětmi, které ČSN 73 0818 řadí mezi osoby s omezenou schopností pohybu, a pro takový úsek ČSN 
73 0802 ed. 2 čl. 9.9.1 předpokládá dva směry úniku. Z přízemní třídy je druhý směr na zahradu dosažitelný, třídy v patře 
jsou odkázány na jediné schodiště. Řešení bylo konzultováno a chráněná úniková cesta byla shledána dostatečnou; pro 
studentskou práci navržené řešení obstojí, v reálném provozu by však druhý směr úniku z pater bylo třeba doplnit nebo 
znovu přesvědčivě prokázat. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Grafické zpracování je pečlivé a přehledné, výkresy i výpisy jsou čitelné a detaily srozumitelné. Práce má jednotný a 
kultivovaný výraz. Na celkovém vzhledu práce je znát, že autorka umí zpracovat nejen technické výkresy, ale poutavě 
prezentovat i celou dokumentaci. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Rešeršní část je z povahy úlohy omezená, práce s normami a předpisy je však v profesních částech patrná a věcná. Návrh je 
konkrétní a vztažený ke skutečnému místu a parcele, bez znaků generického nebo nepodloženého obsahu. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vertikální bezbariérovost je řešena výtahem, zahradní provoz má vlastní hygienické zázemí přístupné z exteriéru. Interiér 
je v dokumentaci zastoupen a navazuje na celkový výraz objektu. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Práce stojí na třech silných pilířích. Architektonicky má jednoduchá hmota vlastní výraz a do exponované polohy u 
jádra Domažlic se osazuje přesvědčivě. Technicko-řemeslná rovina je nadprůměrně dotažená, od detailů přes 
věrohodně doložené profese až po promyšlený provoz kuchyně pro šedesát dětí. Z práce je zároveň patrný 
samostatný, přemýšlivý přístup autorky, nikoli jen mechanické splnění zadání. 

 
Připomínky směřují spíše k jednotlivostem a nemění celkově vysokou úroveň práce: nedoložená doprava v klidu, 
druhý směr úniku z podlaží nad přízemím, sklon vikýřů 22° bez uvedení typu krytiny, naddimenzovaná sborovna a 
křížení rozvozu stravy se vstupem. Doprava v klidu je z nich spíše dílčí opomenutí; krátkodobé stání pro 
vyzvedávání dětí lze vyhradit na okolních pozemcích města jako zřizovatele. Problematiku únikových cest autorka 
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konzultovala a chráněnou únikovou cestu doložila, chybějící druhý směr úniku z pater jí proto nelze přičítat jako 
vlastní selhání. 

 
Práce v souhrnu ukazuje kvalitní řemeslo a jistotu v celém rozsahu úlohy, od konceptu po proveditelný detail. 
 
Otázky k obhajobě: 

• Jak by autorka řešila dopravu v klidu pro mateřskou školu podle vyhlášky č. 146/2024 Sb., zejména 
krátkodobé stání pro vyzvedávání dětí a stání pro personál, využije-li pozemky města jako zřizovatele? 

• Jaký typ skládané pálené krytiny autorka navrhuje a jaký je jeho deklarovaný bezpečný sklon ve vztahu 
k navrženým 22° vikýřů a k doplňkové hydroizolační vrstvě? 

• Rozvoz stravy z přízemní varny do přípraven v patře vede přes vstupní atrium. Jak by autorka trasu 
oddělila od provozu veřejnosti, případně jakým provozním režimem by křížení ošetřila? 

• Mateřská škola je navržena jako součást souboru s komunitním bydlením pro seniory. Jaké vazby mezi 
oběma provozy autorka v návrhu předpokládá a jak by mezigenerační kontakt podpořila uspořádáním 
zahrady a vstupů? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 10.6.2026     Podpis: Ing. arch. Břetislav Krejsa 
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