
 

 

NÁZEV PRÁCE: DVORY SUŠICE 

THESIS TITLE 

AUTOR/AUTORKA: RICHARD HUBIČKA 

AUTHOR 

ATELIÉR: SOSNA - FILSAK 

STUDIO 

VEDOUCÍ PRÁCE: VOJTĚCH SOSNA 

THESIS SUPERVISOR 

DRUHÝ VEDOUCÍ PRÁCE: KAREL FILSAK 

SECOND SUPERVISOR 

 

Shrnutí zadání (max 500 znaků) 

Summary of the Assignment (max 500 characters) 

Obsahem práce je projekt bytových domů, nebo lépe řečeno řadových domů řazených vertikálně, protože domy 

nemají konvenční společné vnitřní prostory, ale individuální přístupy až před dveře. Parcela je součástí většího 

celku – urbanistického záměru. V historickém centru Sušice je necitlivě umístěn panelový dům, který jsme si 

dovolili v ideové rovině odmyslet a místo kontextuálně zastavět, celou lokalitu řešilo 10 studentů. 

 

Slovní zhodnocení (max 1500 znaků) 

Verbal Assessment (max 1500 characters) 

Kontext středověkého města je návrhem zcela prodchnut. Fragmentování úlohy do 3 hmot přispívá 

k harmonickému začlenění domů do situace. Hodnota bezprostředně sousedících domů je spíše v jejich 

romantické pitoresknosti, a tak je sochařsky pojatá, hmotově prohnětená forma novostaveb konfrontována jen 

s různými přístěnky, přístavky a ohradními zdmi. 

I přes poměrně složité vnější tvary domů se dispozice jeví jako logické a zaříditelné. V jakémkoliv bytě, rodinném 

domě je ale zásadní chyba absence toalety v patře s obývákem.  

Oproti studii došlo k pozitivnímu posunu v celkovém zjednodušení fasád, domy jsou obyčejnější, lepší. Ale při 

podobně složitých hmotách domů a zejména ve vztahu k okolnímu kontextu bych doporučil spíše bezesparou 

technologii fasád. Litý beton nebo třeba omítka by byla výrazně bezpečnější volbou pro dobrý výsledek zejména 

v českém stavebním prostředí nízké technologické kázně a příliš vysokých tolerancí v nepřesnostech. 

 

Formální a grafické zpracování projektu, úplnost (max 300 znaků) 

Formal and Graphic Design of the Project, Completeness (max 300 characters) 

Práce je zpracována pečlivě. Výkresy jsou přehledné. Není dodržena konvence kreslení schodů – doplnění o 

součinový tvar výšky, šířky a počtu stupňů u výstupní čáry v půdorysech – to znemožňuje kontrolu a schodišť je 

v projektu požehnaně. U pohledů chybí zakreslení technických radostí na střeše jako jsou hlavice odvětrání 

kanalizace, vzduchotechniky. V koordinační situaci musí být znázorněný požárně nebezpečný prostor. 

 

Otázky k obhajobě (volitelně, max 300 znaků) 

Questions for the Defense (optional, max 300 characters) 

Proč není na fasádu použitý bezesparý materiál?  
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Při výšce domů by nesjpíš nebyl problém je provést zděné namísto betonových obvodových a nosných 

konstrukcí. Přítomnost betonů by třeba zdůvodnil estetický názor protěžující je jako krásu ať už budou odlity 

jakkoliv. Proč jsou tedy omítnuté, nebo vůbec použité?  

 

Závěrečné shrnutí a návrh známky (max 500 znaků) 

Final Summary and Proposed Grade (max 500 characters) 

Celkově je práce zpracovaná moc hezky, je rozsáhlá, půdorysy jsou i přes složité tvary domů čisté. 

Koncept samostatných vstupů je sympatický. Navržené domy jsou architektura. 

Navrhuji B – velmi dobře 

 

 

 

V Praze dne 10.6.      Jméno, příjmení a podpis 

In … on …       Full Name and Signature  

 

        Vojtěch Sosna 

 

Příloha (případné další doplnění, které bude přílohou posudku, tato část posudku se nečte u obhajoby) 

Appendix (possible additional information to be attached to the report; this part of the report is not read during 

the defense) 

 

 

      


