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Předložená bakalářská práce studentky Zuzany Mihulové s názvem „Mezi námi“ se zabývá 
architektonickým návrhem a projektovou dokumentací novostavby azylového domu spojeného se 
studentským ubytováním v městské části Praha 8 – Kobylisy / Ďáblice, v ulici Kyselova. Cílem práce je 
reagovat na citlivou sociální problematiku mladých dospělých, kteří se ocitají v nepříznivé životní situaci –
a hledají stabilní a chráněné prostředí pro úspěšný start do samostatného života. Hlavním úkolem 
studentky bylo navrhnout ucelený architektonický soubor, který citlivě reaguje na okolní dvanáctipodlažní 
panelovou zástavbu, jasně definuje uliční čáru a zároveň formuje kvalitní veřejný prostor.  

Autorka propojuje funkci azylového ubytování se standardním studentským bydlením. Zadání je řešeno 
formou kompozice dvou stavebních objemů propojených společnou podzemní podnoží. Dominantou 
návrhu je jedenáctipodlažní výškový objekt určený pro ubytování, který graduje na nároží ulic Kyselova a 
Opálkova, čímž dotváří prostorový rytmus sídlištní struktury. Druhým objektem je samostatné 
jednopodlažní polyfunkční křídlo. To obsahuje komunitní provozy a střešní sportovní hřiště, které je 
přístupné široké veřejnosti. Mezi domy vzniká chráněný poloveřejný dvůr s komunitní zahradou. 

Konstrukčním systémem je monolitický ŽB kombinovaný systém. Spodní stavba využívá sloupový skelet, 
nadzemní ubytovací podlaží přecházejí do stěnového/kombinovaného systému. Založení stavby je 
monolitickou ŽB konstrukcí. Obvodové stěny suterénu jsou navrženy jako bílá vana. Stropní konstrukce 
jsou ŽB monolitické. Ubytovací věž je zakončena plochou střechou s kačírkem a fotovoltaickými panely. 
Nižší objekt disponuje pochozí plochou střechou s venkovním hřištěm.  Objekt je napojen na centrální 
městský teplovodní rozvod pomocí výměníkové stanice v suterénu. Odvod splaškových a dešťových vod je 
řešen přípojkami do stávajícího městského řadu. Výkresy TZB uvažují s pokročilými technologiemi 
udržitelnosti – membránová čistírna v suterénu a instalace střešních fotovoltaických panelů. Budova má 2 
výtahy.  

Architektonický koncept velmi dobře naplňuje zadání a cíl projektu, převedení do projektové dokumentace 
na výborné úrovni a konzistentní s předchozím stupněm dokumentace (studie). Zvolené konstrukční 
řešení je racionální. Dílčí projekt interiéru řeší typickou ubytovací jednotku a je zpracován velmi kvalitně 
včetně vizualizací v dostatečné podrobnosti. Práce je celkově zpracována na vysoké grafické i technické 
úrovni. Zvolený rozsah a detail zpracování odpovídají požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

V projektu jsou pouze menší chyby a nepřesnosti: 

- V textové zprávě je nula projektu stanovena +289,680, zatímco ve výkresech je +289.650                                       
- Drobné vady v kreslení a formální nekonzistence v terminologii a obsahu                                                                     
- „Červená“ grafika je pro stavební projekt možná až příliš „koncepční“ 

Zpracování architektonicko-stavební části bylo pojato velmi poctivě a zodpovědně a je na dobré úrovni. 
Doplňující odborné projekty jsou konzultovány a zapracovány. Projekt interiéru je rozpracován kvalitně. 
Grafické zpracování je uspokojivé, projektu se dají vytknout spíše drobné nepřesnosti. 

Celkový dojem z předložené práce je výborný, proto navrhuji, aby studentka Zuzana Mihulová obhájila 
svoji bakalářskou práci. Hodnocení za projekt vzhledem k výše uvedenému navrhuji A. 
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