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PredloZzenad bakalaiska prace studentky Gabriely Pacovské s nazvem ,Znovu doma“ se zabyva
architektonickym navrhem a projektovou dokumentaci novostavby azylového domu v méstské ¢asti Praha
8 — Kobylisy, v ulici Kyselova. Hlavnim ukolem autorky bylo navrhnout uceleny objekt azylového domu,
ktery svym urbanistickym a architektonickym konceptem citlivé dotvofi stavajici uli¢ni strukturu a zaroven
vytvofi chranéné vnitini prostfedi podporujici soukromi a psychickou pohodu ubytovanych obyvatel. Vedle
samotné ubytovaci funkce bylo zadanim definovano provazani objektu s vefejnym zivotem a integrace
socialnich i komunitnich sluzeb.

Autorka na toto zadani reaguje navrhem Ctyfpodlazni méstské budovy s vnitfnim polovefejnym atriem a
pavlacovym komunika¢nim systémem. V parteru (1. NP) otevird dim smérem k vefejnosti prostfednictvim
komunitni kavarny a pronajimatelnych dilen. V patrech (2. az 4. NP) pak kombinuje 36 chranénych
bytovych jednotek s integrovanym coworkingovym prostorem, jenz ma slouzit jak ubytovanym pro jejich
snazSi navrat do pracovniho Zivota, tak SirSi vefejnosti z okolni &tvrti. Podzemni podlazi feSi hromadné
garéze v systému split-level pod celou plochou stavby. Konstruk&énim systémem je monoliticky ZB skelet.
V nadzemnich podlazich je navrzen sténovy systém, zatimco v suterénu je pouZzit sloupovy systém.
Zalozeni stavby je hlubinné/polohlubinné ve svislé stavebni jamé zajiSténé po obvodu zaporovym
pazenim. Stropni konstrukci je ZB monoliticka deska. Ddm ma plochou stfechu s extenzivni zeleni. Objekt
je napojen na méstsky teplovod, vodovodni a kanaliza¢ni fad. Budova disponuje vytahy a je chranéna v
rdmci ochranného pasma metra trasy C.

Architektonicky koncept povazuji za povedeny, rozpracovani do projektové dokumentace na dobré urovni.
V projektu doSlo oproti studii ke zméné vieSeni obvodového plasté kfidla pro coworking, které je
racionalni, jinak je rozpracovani konzistentni a v plivodnim kontextu studie.

Prace je celkové zpracovana na vysoké grafické i technické urovni. Zvoleny rozsah a detail zpracovani
odpovidaji poZzadavkiim kladenym na bakalafskou praci. Dil¢i projekt interiéru FeSi prostor kavarny a je
zpracovan na dobré urovni a dostate¢né podrobnosti, k zamysSleni je akustika kavarny.

V projektu je jedna mensi chyba a dale nékolik drobnych nepfesnosti:

- Rozpor v tloustce stropni desky, v architektonicko-stavebni ¢asti, je pro skladby podlah specifikovana
nosna vodorovna konstrukce jako Zelezobetonova monoliticka deska o tloustce 240 mm. V textové ¢asti
stavebné-konstrukéniho feseni se ve skladbé stalého zatizeni uvazuje s tloustkou ZB desky 0,3 m.
-Koordina¢ni situace — chybi celkové kéty objektu, chybi oznaceni SO, jsou zapnuté m2, popisky tu...
-Nekonzistentni uvadéni podlaznosti (2 x 2,5 podzemni), drobné preklepy

Otazky k obhajobé - 1.Akustika dvora a navazujici stavebni a technicka feseni, 2. akustika kavarny

Zpracovani architektonicko-stavebni Casti je zodpovédné a na dobré uUrovni. Doplniujici odborné projekty byly
konzultovany a zapracovany. Projekt interiéru je rozpracovan kvalitné. Grafické zpracovani je uspokojivé,
projektu se daji vytknout spiSe drobné nepresnosti. Celkovy dojem z predlozené prace je velmi doby, proto
navrhuji, aby studentka Gabriela Pacovska obhajila svoji bakalarskou praci.

Hodnoceni za projekt vzhledem k vySe uvedenému navrhuji B.

Ing. arch. Ludék Cerny, 9.6.2026, Praha



