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Shrnutí zadání (max 500 znaků) 
Předmětem bakalářské práce je dopracování studie bakalářské práce do stupně projektové dokumentace pro povolení 
stavby s vybranými detaily v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. Cílem bakalářské práce je navrhnout funkční 
konstrukční, technické a technologické řešení navržených objektů v souladu s původním návrhem. Podstatná je celistvost 
řešení ve výtvarných a technických aspektech navrhování. 

Slovní zhodnocení (max 1500 znaků) 
Studentka splnila zadání výborně. Jedná se o náročnou a komplikovanou práci, se kterou se studentka setkává ve škole 
poprvé a v úrovni zpracování všech profesí pravděpodobně i naposledy. Obtížnost tohoto typu projektu je vysoká i pro 
zkušené architekty. Celkově hodnotím práci jako velmi kvalitní a poctivě propracovanou. Pro další rozvoj studentky a 
zkušenosti pro navazující studium a praxi zde uvádím několik doporučení a z mého pohledu drobných nedostatků, aby 
studentka získala ponaučení pro další navrhování: 

• Velká okna o rozměru 3,2 × 2,65 m jsou navržena s posuvnými křídly, což považuji za velmi vhodný způsob řešení 
pro tento formát. Nicméně v tabulce oken je uveden materiál plast (který by byl pro tyto rozměry pravděpodobně 
nevhodný) a zároveň je zde uvedena vypalovaná prášková barva (která se používá pro hliník). Předpokládám tedy, 
že se jedná o překlep. 

• Projekt počítá s velmi luxusní konstrukční výškou běžných podlaží (3,5 m), což umožňuje budoucí flexibilní využití 
objektu pro jiné účely než bydlení, čímž roste hodnota domu. Vyšší strop s sebou však nese i určitý luxus. Nabízí 
se otázka, zda je vhodné takový dům opláštit pouze kontaktním zateplovacím systémem s omítkou, a jestli by si 
nezasloužil kvalitnější fasádu. Spodní patro (1. PP) má konstrukční výšku dokonce 4,5 m a 2. PP má 3,5 m – nejsem 
si jistý, zda je to pro uspořádání technické infrastruktury nutné. 

Na závěr drobná poznámka. Ve výkresech mě zarazila poměrně malá velikost výtahové šachty (165 × 175 cm). Ověřil jsem 
si však z katalogu, že pro navržený výtah KONE MonoSpace 300 DX s kabinou 110 × 140 cm je tento prostor dostatečný. 
Vzhledem k velikosti haly bych osobně volil prostornější šachtu a možná i větší výtah. 

Formální a grafické zpracování projektu, úplnost (max 300 znaků) 
Jedná se o graficky skvěle zpracovanou dokumentaci. Obsahuje velmi přehledně uvedené výměry a výpočty, včetně 
rozpočtu nákladů stavby a harmonogramu. Z hlediska propracovanosti mám jedinou výtku k situacím. Mohly by být 
přehlednější a měla by v nich být lépe vidět návaznost na okolí, infrastrukturu a celkové usazení domu. 

Závěrečné shrnutí a návrh známky (max 500 znaků) 
Celkově hodnotím práci jako výjimečně kvalitně a poctivě propracovanou.  
Navrhuji známku A. 
 
 
V Praze dne 8. 6. 2026      
Pavel Hnilička 
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