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KONVERZE HISTORICKÉHO OBJEKTU VE VNITROBLOKU KASÁRE N 
KARLÍN NA ZÁJMOV �  UM� LECKÉ CENTRUM S KNIHOVNOU

BC. LUCIE ZNAMENÁ� KOVÁ
Areál kasáren Karlín se nachází na východním b�ehu Vltavy v m� stské � ásti Karlín, d�ív� jším pra�ském p �edm� stí. Motivem vystav� ní areálu, slou�ícího pro vojenskou posádku bylo za ru� it klidné pom� ry na p�edm� stí. Stavba kasáren byla dokon� ena v roce 1849 
jako nejv� tší objekt tohoto typu v Praze. Do druhé sv� tové války slou�ila nadále budova vojenským ú � el� m. V novodobé historii zde sídlily r� zné pra�ské útvary  a nyní slou�í areál jako místo po�ádání kulturních akcí. Kasárny jsou chrán� ny jako kulturní památka 

� eské republiky. Stavba kasáren výrazn�  dominuje svému okolí a zásadn�  ur� uje rozsah klasicistního bloku, jeho� je sou � ástí. Vybudování �elezni � ní trati a Negrelliho viaduktu na ji�ní a západní s tran�  od objektu zásadn�  ovlivnilo strukturu typicky pravidelné 
blokové zástavby. Krom�  viaduktu je zde také autobusové nádra�í Florenc.

Areál je ze t�í stran obklopen ulicemi, a to ulicí K�i�íkova, Vítkova a Prvního pluku. Nachází se na rov inném pozemku. � ešený dvorní objekt lemuje ji�ní hranu areálu a otev írá se sm� rem do dvora. Ze zadní strany k n� mu p� iléhá zástavba a slepá ulice Jirsíkova.
Návrh vychází ze stávající dvoupodla�ní hmoty dvorn ího objektu. Rozhodla jsem se o� istit objekt od rušivých prvk�  na severním pr�� elí a zárove�  odebrat východní p�ístavek. Hmotu dopl� uji o další dv�  nadzemní podla�í pro zvýšení kapacity objektu. Jede n z 
motiv�  návrhu je návrat k pultové st�eše, která byla p� vodním zast�ešením. Na východní a západní stran�  vzniká nová hmota, která ji spole� n�  s nástavbou sjednocuje do celistvého architektonického výrazu. Míra zásah�  je volena s ohledem na zachování a 
zvýrazn� ní hodnot p� vodního objektu, jak je podrobn� ji znázorn� no ve výkresech. Cílem je zachovat stropní konstrukce a velikost prostor�  v p�ízemí, kde jsou spole� enské sály. V druhém podla�í jsou zachovány cely s dve�mi jako hodnotné prvky. Fasáda v

p�ízemí a druhém podla�í je zachována ve stávajícím r astru, n� které dve�e jsou nahrazeny okny, p�ípadn�  je okno p�idáno. V druhém podla�í je zachováno stávající rozl o�ení v plném rozsahu v � etn�  dekorativního ost� ní. 

Ob�  bo� ní fasády jsou bez oken s d�eveným rastrem úzkých lamel, která odlišuje stavající a navou � ást fasády. Výrazným konstruk� ním prvkem jsou d�ev� ná �ebra, která vytvá �í masku objektu. 
Vzniká zde hybridní prostor, ambit, krytý zav� šenou st�íškou. Zám� rem bylo vnést do návrhu sjednocující prvek a sou� asn�  ochranu p�ed pov� trností, ale nepopírat a neskrývá stávající � ást objektu. Vyniká stávající rozlo�ení oken v r � zných velikostech a nem� ní 

jeho podobu. Vysoká �ebra dopl � ují hmotu dvorního objektu a ideov�  navazují na budovu kasáren. 

Stávající objekt je vyzd� n z lomového kamene, který bude zachován a na míst�  následn�  opat�en omítkou. Památkový postup vyu�ívá laboratorní pr � zkum stratigrafie souvrství povrchových úprav jako sou� ást pr� zkumu vývoje barevnosti fasád historických 
staveb a návrhu �ešení barevnosti p�i jejich obnov� . Podle tohoto postupu se ur� í následný nát� r. Nov�  navr�ená konstrukce je kombinovaná. Svislé konstru kce jsou zd� né, nosné st� ny navazují na stávající konstrukce. Staticky nenosné p�í� ky jsou voln�  

rozmíst� né a jsou zd� né nebo montované. Stropní desky a schodišt�  jsou �elezobetonové. Fasáda je �ešena jako modulový lehký obvodový pláš� . Rozlo�ení �eber vytvá �í pole pro jednotlivé modulo lehkého plášt� . Okna v nov�  budované � ásti jsou izola� ní 
modulová automaticky otevíravá okna. Vzhledem k orientaci fasády na severní stranu bude jen vyšší � ást prosklení na ji�ní fasád �  zatí�ena slune � ním svitem b� hem letních m� síc� . Je zde navr�eno venkovní stítn � ní, které je mo�no nastavovat dle pozice slunce. 

Vystupující �ebra jsou d �ev� né lamelové profily ukotvené kovovou patkou do zem� . Mezi n�  jsou vlo�eny rámy lehkého obvodového plášt � . Ztu�ujícím prvkem jsou ocelová táhla. Bo � ní strany jsou omítnuty a dopln� ny uzkými d�ev� nými lamelami. Zám� rem je 
vyu�ití sou � asných konstrukcí a odd� lení od stávající � ásti objektu.

P�i návrhu technologického �ešení se uva�uje energeticky hospodárný provoz. Ene rgetickým zdrojem objektu je tepelné � erpadlo zem�  voda, které bude instalováno v podob�  hlubinných vrt�  p�ítomných na dvo�e areálu. Bude slou�it pro oh �ev teplé vody a 
vytáp� ní. Pokud bude mo�né, umístil by se zde i systém na  vyu�ití šedé vody pro šet �ení pitné vody. Sou� ástí návrhu je také vodní plocha, která bude fungovat jako brouzdlišt�  a nápájeno bude reten� n�  z deš�ové vody a zárove�  ze studny. 

Jeden z faktor�  návrhu je p�íznivá orientace v�� i sv� tovým stranám, kdy prosklená � ást fasády sm�� uje na sever. To minimalizuje p�ímé slune� ní zá�ení s výjimkou letních m� síc� . Pro sní�ení tepelné zát � �e v interiéru jsou navr�eny modulové rolety na pro sklené 
� ásti. P�irozené v� trání je zajišt� no pomocí otevíravých oken. Objekt je také dopln� n vzduchotechnickým systémem, který bude rozvád� t upravený vzduch do jednotlivých místností. Vzduchotechnické rozvody budou v interiéru vedeny pod stropem,  hlavní trasy 

budou ponechány viditelné, koncové prvky v stavájící � ásti budou viditelné a v nové � ásti ostatní skryté sádrokartonovým nebo m�í�ovým podhledem.

P�i zpracování návrhu vycházím ze stávající situace a dostupných vstupních podklad� , které mapují pot�eby u�ivatel �  s ohledem na budoucí vyu�ití. Sou � asný areál kasáren je uzav�ený obdélníkový blok, který je p�ístupný vozidly z ulice Prvního pluku na západní 
stran� , ale ulicí Vítkova na východní. To je v míst� , kde je ukon� en hlavní objekt kasáren. � ešený objekt p�iléhá k ulici Jirsíkova, kde jsem navrhla pr� chod, pasá�, je� umo� � uje p�ístup také z ji�ní strany zejména. Pr � chod je ur� en zejména pro p� ší a cyklisty, ale 

umo� � uje také zásobování, primárn�  kavárny. Tímto �ešením se zp�ístupní nejen �ešený objekt ale i celý areál. Areál je sou� asn�  dostupný také m� stskou hromadnou dopravou. V docházkové vzdálenosti 5 min se nachází tramvajové a autobusové linky a 
p�estupní stanice metra B a C Florenc. V širším okolí je také mo�né vyu�ít vlak na Masarykov �  nádra�í nebo Hlavní nádra�í.

Vzhledem k dostupnosti m� stkou hromadnou dopravou se p�edpokládá primárn�  dostupnost p� ší nebo cyklist� , pro automobilovou dopravu je mo�né vyu�ít parková ní v p�ilehlých ulicích na parkovacích zónách, zejména v nov�  zp�ístupn� né v ulici Jirsíkova. Pro 
zásobování a po�adatele je mo�né vyu�ít stání na dvo �e v areálu. Zde jsou vyhrazena také místa pro t� lesn�  posti�ené ob � any, je� jsou dr�itelem pr � kazu ZTP. Vzhledem k památkov�  chrán� nému areálu se neuva�uje s podzemním parkováním, je  mo�né vyu�ít 

p�ilehlý parkovací d� m.

Návrh �eší konverzi historického objektu ve vnitrobloku areálu Karlín na zájmov�  um� lecké centrum s knihovnu. Provoz je rozd� len na n� kolik � ástí s p�íslušnými vstupy. V západní stran�  objektu je studijní � ást, kterou zabírá samostatný vstup pro knihovnu s 
výstavním prostorem, zasedacími místnostmi a projek� ním sálem. Ve st�edové � ásti se nachází v p�ízemí kavárna a se svým vstupem. Nad ní je tv� r� í � ást tvo�ená dílnami a ateliéry se samostatným vstupem vedle pasá�e. Ta obsluhuje také východní � ást ve 

vyšším podla�í. Východní � ást objektu je v� nována hudb�  a tanci. Jsou zde dva spole� enské sály s propojeným vstupem, nad kterými se nachází hudebny se sborovými sály.

Sou� ástí centra je také pot�ebné technické a provozní zázemí jednotlivých funkcí. V suterénu, který je dostupný ze západního vstupu knihovny, se nachází technologie objektu a pot�ebné uzáv� ry na zásobování vodou a elekt� inou. St�echa je šikmá tvo�ena �ebry v 
pravidelném rastru se zav� šenou modulovou kostrukcí. Rozd� lení provozních � ástí objektu vychází z dispozic sou� asného objektu, jednotlivé funkce pak mají napomáhat vzájemné propojenosti funkcí i s ohledem na hluk.

Návrh vnitrobloku vychází z aktuální vize m� sta, podle ní� by se m � l areál prom� nit v �ivý ve �ejný prostor slou�ící m � stu i jeho obyvatel� m. Nad dvorem je uvo�ováno jako nad místem, kde je mo�né trávit dlouhodob �  � as. Hlavním kompozi� ním prvkem je vodní 
plocha, koncipovaná jako brouzdališt� , která je kotvícím pevným bodem dvora, mimo jiné poskytujicí p�irozené prost�edí pro m� stské �ivo � ichy. Dv� r je pojat jako park s výrazným porostem strom�  v nepravidelném organickém uspo�ádání s rovn� � hustým 

travnatým porostem a kv� tinami. Zám� rem je voln�  rostoucí zele� , vyu�ití stávajího porostu dopln � né novým. Zele�  bude vy�adovat pravidelnou údr�bu a zálivku, ktero u bude poskytovat vybudovaná studna p�ípadn�  reten� ní zdroje. Materiálové �ešení cest je 
�ešeno voleno v návaznosti na význam a intenzitu u�í vání konkrétních tras. Hlavní komunika� ní linie ambitu je dlá�d � na pra�skou mozaikou, která navazuje na okolní m � stské chodníky a zárove�  vtahuje návšt� vníky do areálu. Další cesty jsou navr�eny z 

mlatového povrchu, dále jsou zde kamenné pochozí bloky i d�evo. Cesty se sbíhají na mále nám� stí� ko, kde je kašna písmene K. Nakonec jsou zde r� zn�  rozptýlené d�ev� né lavi� ky, malý altánek a h� išt� .
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