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Zadanim bylo vytvorit bytovy dim v bloku v Praze na Vytoni. Tato oblast se vyznacuje tradicni prazskou zastavbou, kde se misi

vice smérl, které spolu ale skvéle vychazeji.

Klicovym faktorem byl netradic¢ni puUdorys a minimdalni rozmér pozemku. Hlavnim cilem bylo co nejlépe zuzitkovat stisnény prostor
a navrh uzpusobit tak, aby byl omezen rozmér spolecnych komunikaci v domé.

V parteru se naléza mimo vstupu do domu také obchodni prostor. Na kazdé dalsi patro pripada jeden byt 2+kk (54,3m?), na strese
nalezneme spolecnou terasu o velkorysych rozmérech. Terasa poskytuje vyhled na VySehrad a Vltavu.
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OBCHODNi PROSTOR

Hlavnim stavebnim materidlem je Zelezobeton zatepleny izola-
ci. Stavebni vysSka béznych podlazi je 3 metry, parteru pak
3,3 metru.
Cihelny obklad fasady dava jemnost jinak jednoduché, sebe-
védomé stojici hmoté domu, polidstuje ji a svym méritkem ji
priblizuje predmétlm bézZzného dne. Na schodisSti a u vchodu je
svétlo privadéno pres perforovanou cihlovou zed, ktera tvori
BEINE PATRO M1:100 1Qt1mn§351 atmosféru Ynltrku ??mu. o o
Cihelny vzor byl vybran pro pritomnost totozného fasadniho
2NP/3NP/4NP/5NP e s . . . . . .
prvku na protéjsim domé a zaroven odkazuje na dominantu této
casti Prahy- VySehrad se svymi cihelnymi hradbami.
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STRESNI TERASA M1:100

stresni terasa
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obchodni prostory
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